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上 海 类 钢 机 械 制 造 有 限 公 : 司 先 箱 


20 余 年 对 食品 包装 技术 的 沉积 ， 已 成 
为 国内 食品 包装 行业 主要 专业 研发 与 
制造 基地 ， 

随 着 包装 技术 的 飞跃 发 展 及 国内 
外 市 场 的 广泛 需求 ， 近 10 年 来 ， 公 司 
将 目光 紧 紧 锁定 食品 保鲜 包装 。 炬 钢 
食品 保鲜 技术 研究 中 心 聚集 了 食品 保 
鲜 、 和 塑料 包装 材料 、 机 械 设计 、 自 动 
控制 及 工程 设计 等 诸多 方面 专业 技术 
人 才 ， 在 引进 国际 先进 保鲜 技术 一 真 
空冷 却 气 调 包装 的 基础 上 ， 结合 国内 
实际 开展 了 一 系列 卓有成效 的 实验 研 
究 ， 取 得 了 一 批 可 喜 的 技术 成 果 ， 至 
2011 年 公司 拥有 授权 专利 7 项 ,已 获 
受理 专利 4 项 ， 其 中 3 项 为 发 明 专 利 。 

公司 围绕 上 述 技术 已 开发 了 多 种 
系列 产品 ， 包括 真空 冷却 机 ， 气 调包 
装机 以 及 与 之 配套 的 相关 设备 。 产 品 
行销 国内 外 市 场 ， 并 占领 了 国内 食品 
加 工行 业 多 数 知名 企业 ， 取 得 了 良好 
的 经 济 效益 与 社会 效益 。 产 品 先后 二 
次 列 入 国家 科技 部 创新 基金 项 目 ， 多 
个 产品 获 上 海 市 高 新 技术 成 果 转 化 项 
目 认定 ， 

目前 公司 在 北京 、 荷 兰 分 别 设立 
了 分 公司 ， 以 谋求 更 大 发 展 。 


上 海 炬 钢 机 械 制 造 有 限 公司 nk 





自动 气 调 保鲜 包装 机 


半自动 气 调 保 鲜 包 装机 


气 调包 装 是 一 项 应 用 范围 益 广 泛 的 食品 保鲜 包装 新 工艺 ， 它 是 用 保护 
性 混合 气体 置换 包装 内 的 空气 ， 利 用 各 种 气体 所 起 的 不 同 作 用 ， 抑 制 、 延 
缓 引起 食品 腐败 变质 的 大 多 数 微生物 生长 繁殖 ; 降低 诸如 果蔬 植物 性 活性 
食品 呼吸 速度 ， 从 而 达到 食品 保鲜 并 延长 保质 期 。 

气 调 包装 在 国外 称 之 为 nodified atmosphere packaging, 缩 写 
MAP. 

本 公司 气 调 保鲜 包装 机 产品 已 形成 系列 ， 包括: 盒 式 、 袋 式 ; 半自动 型 
、 自 动 型 ; 分 体式 、 整 体式 ; 普通 速度 及 高 速 等 。 盒 式 机 可 根据 客户 需要 
配置 不 同形 状 、 不 同 规格 的 封口 模具 。 

采用 气 调 包装 的 食品 主要 有 以 下 4 类 : 1. 生 鲜 冀 傅 肉 类 及 新 鲜 水 产品 ， 
2. 熟 肉 制品 及 快餐 类 食品 ，3 . 焙 烤 食品 及 面条 ， 如 面包 、 饼 干 、 薰 点 、 匹 
萨 饼 等 ，4 水果、 蔬菜 。 包 装 后 产品 主要 为 上 述 各 类 食品 的 半成品 或 即食 














真空 冷却 是 利用 食品 的 水 分 在 低 
气压 下 汽化 带 走 热量 的 原理 ， 使 其 迅 
速 降温 冷却 。 它 具有 一 般 冷 却 方法 所 
不 具备 的 诸多 特点 : 1 .冷却 速 度 快 ， 
2. 食 品 内 外 冷却 均匀 ，3 .清洁 卫生 ， 
避免 空气 污染 ，4. 果 蔬 速 冷 后 可 较 好 
地 保持 其 鲜 度 、 色 度 及 口感 ， 延 长 贮 
存 时 间 ， 5. 高温 熟 食品 经 快速 冷却 ， 可 在 短 时 间 内 迅速 通过 细菌 繁 
殖 的 危险 温度 区 ， 保 障 食 品 安全 。 

根据 市 场 要 求 ， 目 前 本 公司 生产 的 真空 冷却 机 产品 有 二 大 类 ， 
即 果蔬 类 真空 冷却 机 及 熟食 品 真 空冷 却 机 ， 并 均 已 形成 较为 完整 
的 系列 产品 ， 包括 不 同 品种 ， 不 同 规格 供 客户 选用 。 

真空 冷却 机 主要 用 于 对 采摘 后 的 果品 、 蔬 菜 或 高 温 加 工 的 熟 
食品 进行 包装 、 运 输 、 仑 贮 前 的 快速 冷却 予 处 理 ， 它 是 食品 工业 
生产 中 安全 危害 控制 的 关键 环节 ， 是 延长 食品 保质 期 的 重要 手段 ， 
可 大 大 提高 生产 效率 ， 保 振 家 怀 工 下 伐 持 六 | 
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本 手册 本 着 为 包装 机 械 用 户 服务 的 宗旨 ， 着 重 介绍 了 选用 包装 机 械 所 
需 的 基础 知识 、 选 用 包装 机 械 的 基本 原则 ， 以 及 各 类 包装 机 械 的 具体 选择 
方法 、 应 用 范围 和 产品 性 能 参数 等 有 关 数 据 资 料 ， 力 求 使 用 户 通过 本 手册 
能 够 选择 到 性 能 可 靠 、 经 济 实用 的 包装 机 械 产品 。 

本 手册 可 供 食品 、 机 械 、 轻 工 、 烟 草 、 包 装 等 行业 从 事 包装 机 械 设 计 
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采购 指南 ， 以 及 作为 科研 单位 和 大 专 院 校 有 关 技术 人 员 从 事 科研 设计 和 教 
学 的 参考 资料 。 
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1.1 概述 








草包 装机 械 的 基础 知识 








我 国 的 包装 机 械 工业 是 改革 开放 以 后 逐步 发 展 起 来 的 。 它 形成 于 20 世纪 70 年代 末 ，80 年 
































代 初 ， 由 于 起 步 较 晚 ， 大 部 分 都 是 通过 引进 国外 设备 ， 并 经 消化 吸收 而 研制 出 来 的 ， 在 经 过 了 
20 世纪 80 年 代 的 发 展 ，90 年 代 的 高 速 增长 后 ， 逐 步 发 展 壮大 起 来 。 我 国 包 装机 械 行业 经 历 了 从 








械 工 业 的 14 大 产业 之 一 。 


























无 到 有 ， 从 低 端 到 高 端 ， 从 单机 到 成 套 设备 的 发 展 过 程 。 目 前 ， 包 装机 械 这 一 新 兴 行 业已 成 为 机 








随 着 我 国 食品 工业 、 包 装 工业 和 农业 的 迅速 发 展 ， 包 装机 械 产 品 品 种 











的 数量 不 断 增 加 。 随 着 人 民生 活水 平 的 不 断 提 高 ， 对 商品 包装 提出 了 更 高 的 要 求 : 哪里 有 商品 ， 
哪里 就 有 包装 ， 哪 里 有 了 新 的 产品 ， 哪 里 就 伴随 着 新 的 包装 方式 产生 ， 这 也 大 大 促进 了 包装 机 械 


























业 的 发 展 。 包 装机 械 产品 量 大 面 广 ,广泛 应 用 于 食品 、 医 药 、 化 工 、 军 工 等 各 个 行业 。 该 行业 范 
围 十 分 广泛 ， 它 涉及 机 械 、 














轻 工 、 兵 器 、 烟 草 、 航 空 航 天 、 医 药 等 众多 部 门 ， 因 此 包装 机 械 是 一 


个 路 行业 、 路 部 门 的 新 兴学 科 。 


1.2 我 国 包 装机 械 工 业 的 发 展 概况 














自 1995 年 后 的 十 几 年 间 ， 食 品 和 包装 机 械 行业 始终 保持 着 15% 以 上 的 增长 速度 ， 出 口 创汇 
额 也 屡 创 新 高 ， 创 造 了 辉煌 的 业绩 。 
我 国 包 装机 械 工业 起 步 较 晚 ， 很 长 时 间 都 没有 形成 一 个 独立 的 行业 。20 世纪 80 年 代 初 ， 我 


























辐 政 府 发 布 的 机 械 产品 目录 中 还 没有 包装 机 械 这 一 门类 。20 世纪 70 年 代 中 期 以 前 ， 我 国 商品 包 
装 的 技术 闭 备 相当 落后 。 大 多 数 食 品 企 业 都 采用 作坊 式 生 产 ， 即 手工 包装 和 散装 销售 。 仅 有 糖 
果 、 烟 草 等 儿 个 领域 使 用 机 械 包 装 ， 如 糖果 厂 仅 有 每 分 钟 400 块 以 下 的 糖果 扭 结 式 包装 机 ， 卷 烟 
三 仅 有 每 分 钟 几 十 包 的 香烟 包装 机 ， 这 些 机 械 结构 简单 、 技 术 水 平 低 。 到 20 世纪 70 年 代 后 期 ， 
随 着 进口 设备 的 不 断 增 多 ， 
















































































我 国 陆续 开 发 了 真空 包 六 机械、 封口 机 械 、 陡 式 囊 包机 和 立 式 袋 成 型 

















包装 机 、 捆 扎 机 等 产品 ， 当 时 我 国 食品 包装 机 械 的 品种 仪 有 100 多 种 ， 年 产值 只 有 七 八 千 万 元 。 














进入 20 世纪 80 年 代 ， 随 着 改革 开放 的 不 断 深 入 ， 国 家 对 包装 机 械 工 业 的 扶持 和 投资 力度 也 不 断 
加 大 ， 包 装机 械 工业 逐渐 形成 一 个 门类 齐全 、 初 具 规 模 的 产业 。 到 1986 年 底 ， 我 国 食品 包装 机 
械 产品 品种 猛 增 到 1000 多 种 ， 年 产值 达 20. 8 亿 元 。 其 中 包装 机 械 的 产值 为 8.6 亿 元 ， 产 量 为 
7.4 万 台 ( 套 )。 从 20 世纪 80 年 代 中 期 到 90 年 代 中 期 的 10 多 年 里 ,我 国 包装 机 械 行业 进入 了 高 
速 发 展期 ， 年 增长 率 在 20% ~30% 之 间 ， 发 展 速 度 为 机 械 工 业 各 行业 之 首 。 到 1998 年 底 ， 我 国 











包装 机 械 产 值 达 100 亿 元 ， 










































































产量 为 38 万 台 ( 套 ) ，2000 年 我 国 包装 机 械 的 产量 为 52 万 台 ( 套 ) ， 








2005 年 我 国 包 装机 械 产量 已 达到 67 万 台 ( 套 ) ， 产 品 销售 收入 673.7 亿 元 ， 产 品 品 种 3800 种 ; 





2006 年 国内 食品 和 包装 机 





械 行业 销售 火爆 ， 销 售 额 在 2005 年 673.7 亿 元 人 民 币 的 基础 上 增长 











22. 96% ， 达 到 828. 38 亿 元 人 民 币 ， 增 长 率 创 近年 新 高 。2007 年 我 国 食品 和 包装 机 械 行业 再 次 取 
得 丰硕 成 果 ， 各 项 技术 经 济 指标 均 好 于 预期 。2007 年 行业 销售 产值 达 1017. 79 亿 元 ， 较 2006 年 
增长 22. 88% ， 产 销 率 达 到 96. 55% 。 其 中 食品 机 械 519 亿 元 ， 包 装机 械 498. 79 亿 元 。2007 年 1 
~12 月 ,全 国 包 装机 械 累 计 产 量 为 88001. 85 台 ， 比 2006 年 同期 减少 8.13% 。2008 年 1~10 月 ， 
全 国 包 装机 械 累 计 产 量 为 83602. 50 台 ， 比 2007 年 同期 增加 24. 09% 。2008 年 ， 中 国 食品 和 包装 





















































"2. 包装 机 械 选 用 手册 

















机 械 制造 业 完 成 产品 销售 收入 1262. 00 亿 元 ， 占 食品 工业 的 3. 16% ， 占 机 械 工 业 的 1.39% 。 其 
中 ,食品 机 械 产品 销售 收入 为 620. 66 亿 元 ， 比 2007 年 增长 23.28% ; 包装 机 械 产 品 销售 收入 为 
641. 34 亿 元 ， 比 2007 年 增长 32. 59% 。2008 年 ， 我 国 食品 和 包装 机 械 进 出 口 总 额 为 487341. 21 
万 美元 ， 是 近年 增长 最 快 的 一 年 。 

2009 年 包装 机 械 行业 依然 处 于 不 错 的 增长 状态 : 产销 依然 上 升 ， 利 润 增 速 迅 猛 ， 出 口 增加 ， 
是 机 械 行业 中 表现 突出 的 一 个 “亮点 ”行业 。 包 装机 械 行业 主 营 收入 增 速 为 24. 39% ， 成 为 机 械 
行业 内 利润 增 速 最 快 的 行业 之 一 。2009 年 的 工业 总 产值 较 2008 年 同期 相 比 增长 17. 65% ; 全 行 
业 工 业 总 产值 达到 1484 亿 元 ， 其 中 食品 机 械 756.8 亿 元 ， 包 装机 械 727.2 亿 元 ,销售 产值 与 
2008 年 同期 相 比 增长 17. 84% ， 回 暖 迹象 明显 ( 表 1-1) 。 

表 1-1 1981 ~ 2009 年 我 国 包 装机 械 工业 总 产值 表 


















































年 份 工业 总 产值 / 亿 元 年 份 工业 总 产值 / 亿 元 
1981 3. 93 1993 46. 96 
1982 5. 10 1998 100. 00 
1983 6. 39 2001 195. 50 
1984 7. 60 2007 498. 79 
1985 10. 92 2008 641. 00 
1992 37. 61 2009 727.2 




















2010 年 包装 机 械 产量 将 为 135 万 台 ( 套 ) ，( 中 国 机 械 工 业 联合 会 预计 ,) 从 2011 ~2015 年 ， 
中 国 食品 与 包装 机 械 业 总 产值 有 望 突破 6000 亿 元 (人 民 币 ) ， 每 年 平均 增 速 约 维持 在 16% 的 水 
Yo 

目前 ， 包 装机 械 行业 通过 引进 、 消 化 、 吸 收 和 自主 创新 ， 已 经 生产 出 了 可 以 替代 进口 产品 的 
灌 装机 、 制 袋 充 填 封 口 包装 机 、 热 收缩 包装 机 、 贴 标 机 、 打 码 机 、 喷 码 机 、 真 空 包装 机 、 多 功能 
枕 式 糖果 包装 机 、 高 速 PET 吹 瓶 机 等 一 系列 产品 。 有 些 产 品 填补 了 国内 产品 的 空白 ， 有 些 技术 
先进 的 产品 又 出 口 国 外 。 如 今 我 国 的 食品 包装 技术 正在 成 为 一 项 跨 学 科 的 系统 工程 ， 一 批 国 产品 
牌 的 食品 包装 机 械 已 经 达到 或 正在 努力 赶 超 世 界 先 进 水 平 。 例 如 : 3.6 万 瓶 小 、4 万 瓶 /h、4.8 
万 瓶 /h 和 7.2 万 瓶 人 的 啤酒 灌 装 生产 线 ; 3.6 万 瓶 四 不 含 气 饮料 塑料 瓶 灌 装 线 和 2.4 万 瓶 /h 无 
菌 冷 灌 装 生产 线 ; 2 万 瓶 和 三 合 一 啤酒 灌 装 机 ; 6 万 瓶 亿 高 速 贴 标 机 ;9000 包 / 乳品 软 袋 包装 
机 ; 研发 具有 自主 知识 产权 的 和 国际 先进 水 平 的 50000 杯 /h 的 酸奶 制 杯 - 灌 装 生 产 线 等 一 大 批 代 
表 先 进 技术 水 平 的 包装 机 械 研 制 成 功 和 稳定 供 货 ; 以 及 一 直 由 国际 上 少数 公司 控制 的 无 菌 砖 和 屋 
顶 盒 包装 材料 和 包装 机 械 技术 ， 随 着 国内 材料 自主 研发 成 功 及 产能 达 7000 包 A 的 包装 设备 的 稳 
定 生产 ， 显 示 在 无 菌 包装 领域 已 经 基本 结束 国外 公司 垄断 的 历史 ; 年 产 10 万 t 啤酒 三 设备 已 经 
可 以 成 套 提供 ; 自主 研发 的 24000 瓶 息 无 菌 灌 装 生 产 线 整 线 出 口 到 日 本 、 澳 大 利 亚 及 欧洲 的 世 
界 知 名 公司 ,标志 我 国 无 菌 冷 灌 装 线 已 进入 国际 高 端 市 场 。 

这 一 批 高 水 平 、 拥 有 自主 知识 产权 的 关键 技术 和 重要 装备 的 研发 成 功 和 批量 生产 都 显示 出 我 
国 包 装机 械 产品 水 平 与 国外 先进 水 平 的 差距 正在 缩小 。 但 目前 我 国 包 装机 械 对 国外 高 端 技 术 的 过 
度 依 赖 ， 已 经 严重 制约 了 我 国 包 装机 械 工业 的 持续 、 稳 定 发 展 。 生 产 型 企业 对 自动 化 包装 机 械 的 
急切 需求 与 国内 包装 机 械 工业 发 展 相对 落后 的 矛盾 日 益 凸 现 ， 国 外 包装 设备 供应 商 大 举 进 入 中 国 
的 各 个 生产 行业 ， 并 仍 处 于 扩张 之 中 ， 对 国产 包装 机 械 行业 发 展 造成 巨大 压力 。 为 提升 我 国 包装 
机 械 行业 发 展 水 平 ， 应 重点 关注 两 个 方面 : 一 是 要 加 大 共性 技术 研发 投入 ， 立 足 科技 创新 ， 加 大 
自主 创新 力度 ， 提 升 自主 创新 能 力 ; 二 是 产品 制造 要 精益 求 精 ， 提 升 外 观 设计 水 平 。 抓 住 我 国 包 
装机 械 行业 设计 思路 灵活 、 与 国内 客户 的 空间 距离 较 近 ， 可 以 获取 更 多 客户 需求 信息 的 优势 ， 研 
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发 设计 出 适合 国内 和 国际 客户 需求 的 产品 。 
1.3 包装 机 械 的 分 类 和 选用 


包装 机 械 产 品 属 于 工业 专用 设备 ， 它 由 包装 机 械 、 包 装 容 需 制 造 机 械 、 包 装 材料 制造 机 械 三 
大 部 分 组 成 。 

包装 机 械 由 充填 机 、 江 装机、 封口 机 、 庄 包机 、 多 功能 包装 机 、 无 菌 包装 机 械 、 贴 标签 机 、 
清洗 机 、 干 燥 机 、 和 杀菌 机 、 搁 扎 机 、 集 装机 及 辅助 包装 设备 组 成 〈 仅 叙述 本 手册 选择 的 机 型 ) 。 

包装 机 械 的 定义 : 完成 全 部 或 部 分 包装 过 程 的 机 器 。 包 装 过 程 包括 成 型 、 充 十、 封口 、 庄 包 
等 主要 包装 工序 ， 以 及 清洗 、 和 干燥 、 杀 菌 、 贴 标 、 捆 扎 、 集 装 、 拆 印 等 前 后 包装 工序 转送 、 选 别 
等 其 他 辅助 包装 工序 。 


1.3.1 电子 组 合 秤 的 分 类 和 选用 


电子 组 合 秤 是 充填 机 的 一 种 ， 也 可 称 为 电脑 组 合 称 量 充 填 机 。 可 定义 为 用 电子 组 合 称 量 方式 
将 预定 量 的 产品 充填 到 包装 容器 内 的 机 器 。 通 过 高 精度 高 速度 的 完美 结合 ， 电 脑 计算 从 丰富 的 重 
量 组 合 中 瞬时 选 出 最 佳 组 合 ， 高 精度 数字 式 称 重 传感器 使 准确 计量 瞬间 得 以 实现 。 组 合 秤 是 机 电 
一 体 化 技术 产品 ， 适 用 于 均匀 和 不 均匀 、 规 则 和 不 规则 物料 的 高 速 、 高 精度 自动 定量 称 重 。 

电子 组 合 秤 是 近年 来 发 展 迅 猛 的 机 电 一 体 化 技术 产品 。 组 合 秤 的 分 类 更 多 的 是 以 组 合 秤 头 数 
以 及 称 量 重 量 来 区 分 ， 有 6 头 、8 头 、10 头 、14 头 甚至 32 头 的 ， 重 量 则 从 几 克 到 几 十 千克 不 等 。 
在 当今 市 场 上 ，10 头 和 14 头 的 使 用 最 为 广泛 。 

电子 组 合 定量 称 重 是 食品 工厂 自动 化 生产 的 关键 设备 ， 以 前 我 国 均 依 靠 国外 进口 ， 由 于 价格 
昂贵 ,阻碍 了 电子 组 合 秤 的 广泛 应 用 与 普及 。 随 着 计算 机 的 广泛 使 用 及 价格 走低 ， 使 得 采用 先进 
的 电脑 组 合 的 构件 和 元 件 的 电子 组 合 秤 具有 中 /英文 等 多 种 语言 液晶 显示 屏 操作 系统 。 模 块 化 设 
计 ，AD 模块 可 随意 更 换 ， 维 护 成 本 低 ， 也 更 加 方便 快捷 ; 专业 数字 模块 ， 稳 定性 更 好 ， 精 度 更 
高 。 现 在 组 合 秤 的 价格 更 加 贴近 国内 食品 包装 的 终端 的 价格 ， 已 赢得 了 大 量 食品 三家 的 青睐 与 推 
崇 。 国 内 更 多 追求 高 速度 、 高 效率 的 企业 ,纷纷 淘汰 以 往 容 杯 式 或 全 人 工 等 费 料 、 费 人 工 的 定量 
称 重 包装 生产 线 ， 用 高 科技 、 自 动 化 程度 更 高 的 组 合 秤 定量 称 重 包装 系统 来 取代 旧式 包装 生产 
线 ， 从 而 开创 了 我 国定 量 称 重 的 新 时 代 。 

用 户 在 选择 组 合 秤 时 ， 首 先 要 考虑 组 合 秤 的 类 型 . 第 一 类 是 模拟 信和 号 组 合 秤 ;第 二 类 是 数字 
信和 号 组 合 秤 。 虽 然 组 合 秤 已 是 十 分 成 熟 的 产品 ， 但 这 些 不 同 的 传输 信号 可 导致 称 重 精度 不 一 样 。 
模拟 式 信号 组 合 秤 ， 主 要 存在 性 能 不 稳定 ， 易 烧 主 板 ，IC 贴 片 来 源 等 问题 。 数 字 式 信号 组 合 秤 ， 
全 部 采用 数字 式 高 精度 称 重信 号 。 这 点 一 定 要 分 清 ， 否 则 很 难 满足 使 用 要 求 。 其 次 要 考虑 准确 度 
要 求 ， 为 了 减少 因 多 装 产 品 而 产生 的 损失 ,一般 愿 意 选 择 高 精度 的 组 合 征 ， 因 此 在 购买 组 合 秤 
前 要 了 解 被 包装 食品 的 重量 允许 误差 要 求 。 三 是 要 考虑 计量 速度 的 要 求 ， 为 了 要 得 到 好 的 经 济 效 
益 ， 在 选择 高 精度 设备 的 同时 ， 速 度 快 也 是 非常 重要 的 。 目 前 ， 普 通 组 合 秤 的 计量 速度 为 70 包 / 
min 左右 ， 但 称 重 头 数 越 多 速度 越 快 ， 如 : 10 头 秤 速度 为 45 ~70 包 /min，14 头 秤 速度 为 130 ~ 
150 包 /min。 与 此 同时 ， 用 户 还 应 注意 在 组 合 秤 前 后 端 匹 配 速度 相当 的 垂直 输送 机 和 包装 机 ， 以 
完成 被 包装 物 从 称 重 计量 到 包装 的 全 过 程 。 四 是 要 考虑 物料 密度 、 粒 度 的 要 求 对 于 不 同 密度 的 
物料 ， 即 使 相同 重量 ， 其 容积 也 会 相差 很 大 ， 因 此 用 户 在 选择 组 合 秤 时 不 能 单 看 该 秤 的 最 大 组 合 
重量 ， 还 要 参考 最 大 组 合 容量 。 
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1.3.2 灌 装 机 的 分 类 和 选用 


灌 装 机 的 定义 : 将 液体 按 预 定量 灌注 到 包装 容 右 内 的 机 带 。 

(1) 按照 灌 装 原理 分 类 ”中常 压 灌 装 机 是 在 大 气压 力 下 靠 液体 自重 进行 灌 装 。 这 类 灌 装 机 又 
分 为 定时 灌 装 和 定 容 灌 装 两 种 ， 只 适用 于 灌 装 低 粘度 不 含 气体 的 液体 如 牛奶 、 葡 萄 酒 等 。 凶 等 压 
灌 装 机 、 压 力 灌 装 机 是 在 高 于 大 气压 力 下 进行 灌 装 ， 也 可 分 为 两 种 : 一 种 是 贮 液 缸 内 的 压力 与 瓶 
中 的 压力 相等 ， 靠 液体 自重 流入 瓶 中 而 灌 装 ， 称 为 等 压 灌 装 ; 另 一 种 是 贮 液 和 内 的 压力 高 于 瓶 中 
的 压力 ， 液 体 靠 压 差 流入 瓶 内 ， 高 速生 产 线 多 采用 这 种 方法 。 压 力 灌 装 机 适用 于 含 气体 的 液体 灌 
装 ， 如 啤酒 、 汽 水 、 香 槟 酒 等 。 负 压 灌 装机 也 就 是 真空 灌 装 机 ， 是 在 瓶 中 的 压力 低 于 大 气压 力 下 
进行 灌 装 。 这 种 灌 装 机 结构 人 简单， 效率 较 高 ， 对 物料 的 粘度 适应 范围 较 广 ， 如 油 类 、 糖 浆 、 果 酒 
等 均 适用 。 避 注 塞 式 灌 装 机 ;该 类 灌 装 机 广泛 适用 于 医药 、 食 品 、 晶 化、 油脂 、 农 药 及 其 他 特殊 
行业 ， 可 灌 装 各 种 液体 、 膏 体 类 产品 ， 如 消毒 液 、 洗 手 液 、 牙 襄 、 药 富 、 各 种 化 妆 品 等 物品 。@@ 
称 重 式 灌 装 机 : 适用 于 粘度 较 低 的 液体 物料 。 例 如 油漆 、 涂 料 、 树 脂 及 各 种 化 工 原料 。 

(2) 按照 灌 装 产品 分 类 ”中油 类 灌 装 机 : 可 以 灌 装 各 类 油 品 ， 如 食用 油 (花生 油 、 豆 油 )、 
润滑 油 等。 该 类 灌 装 机 是 针对 油 品 物料 灌 装 专门 开发 研制 的 灌 装 机 械 ， 可 实现 人 工 操 作 和 无 人 化 
操作 的 灵活 配置 。 凶 襄 体 灌 装 机 : 适合 于 灌 装 从 水 剂 到 襄 霜 的 各 种 粘度 产品 ， 是 广大 日 化 、 医 
药 、 食 品 、 农 药 等 行业 的 理想 充填 机 型 。@) 桨 类 灌 装 机 : 适用 于 调味 品 中 人 带 颗 粒 并 且 浓 度 较 大 的 
辣 板 桨 、 豆 为首、 花生 酱 、 芝 麻 酱 、 果 桨 、 牛 油 火 锅 底 料 、 红 油 火 锅 底 料 等 物质 的 符 笛 桨 类 的 洪 
装 。 色 液体 灌 装 机 : 主要 用 于 洗 液 、 护 理 液 、 口 服 液 、 消 毒液 、 洗 眼 液 、 营 养 液 、 洒 水、 注射 
液 、 农 药 、 医 药 、 香 水 、 食 用 油 、 润 滑 油 及 特殊 行业 的 液体 汐 装 。 吕 颗粒 浆 状 灌 装 机 : 适用 于 医 
药 、 日 化 、 食 品 、 农 药 及 特殊 行业 ， 是 理想 的 颗粒 浆 状 粘 流体 充填 设备 。 该 机 为 半自动 活塞 式 灌 
装机 ， 可 灌 装 颗粒 浆 状 流体 物料 。 

(3) 按照 结构 分 类 ”直线 型 灌流 机 、 旋 转型 灌 装 机 。 

(4) 按 自动 化 程度 分 类 ”手工 灌 装 机 、 半 自动 灌流 机 、 全 自动 灌 装 机 。 

(5) 按 灌 法 阀 头 数 分 类 ” 单 头 灌 装 机 、 多 头 灌 装机。 

(6) 按 供 料 饶 结 构 分 有 单 室 供 料 灌 装 机 、 双 室 供 料 灌 装 机 、 多 室 供 料 灌 装 机 。 

(7) 按 定量 装置 分 类 ” 容 杯 式 灌 装 机 、 液 面 式 灌 装 机 、 转 子 式 灌 装 机 、 柱 塞 式 灌 装 机 。 

(8) 按照 灌 装 容器 分 类 ”玻璃 瓶 灌 装 封口 机 、 塑 料 瓶 灌 装 封口 机 、 易 拉 色 灌 装 封 口 机 、 逆 杯 
盒 类 灌 装 封口 机 、 塑 料 软包装 汐 装 封口 机 、 约 盒 灌 装 封口 机 、 桶 灌 装 封口 机 等 。 

目前 按 上 述 方式 分 类 的 灌 装 机 ， 市 场 上 都 有 销售 。 

合理 选择 灌 装 机 是 保证 产品 质量 ， 提 高 经 济 效 益 的 重要 途径 。 一 般 来 说 ， 应 密切 联系 生产 实 
际 ， 尽量 选择 质量 好 ， 效 率 高 ， 结 构 简 单 ， 使 用 维修 方便 ， 体 积 小 ,重量 轻 的 治 装 机 。 

在 选择 灌 六 机 时 ， 应 遵循 以 下 原则 :首先 要 考虑 为 生产 工艺 服务 的 原则 。 即 应 根据 灌 装 物料 
的 性 质 (粘度 、 起 泡 性 、 挥 发 性 、 含 气 性 等 ) 选择 适宜 的 灌 装 机 ， 以 满足 生产 工艺 要 求 。 例 如 
对 于 芳香 较 浓 的 酒 液 ， 为 避免 挥发 性 芳香 物质 受到 损失 ， 一 般 应 采用 容 杯 式 或 常 压 灌 装 机 ;对 于 
果汁 类 料 液 ， 为 了 减少 与 空气 接触 ， 保 证 产品 质量 ,一 般 应 采用 真空 加 汁 类 灌 装 机 。 其 次 ， 应 考 
处 灌 装机 的 生产 能 力 和 前 后 工序 的 加 工 、 包 装机 械 的 生产 能 力 相 匹配 。 三 是 要 考虑 设备 的 性 价 
比 ， 灌 装机 生产 率 的 高 低 直 接 反 映 生 产 线 的 生产 能 力 ， 所 以 生产 率 越 高 ， 其 产生 的 经 济 效 益 越 
好 。 为 了 提高 产品 质量 ， 应 选择 设备 精度 高 ， 自 动 化 程度 也 高 的 灌 装 机 ， 随 之 设备 的 售 价 也 相应 
提高 ， 增 大 了 产品 的 单位 成 本 。 因 此 在 选择 灌 装 机 时 ， 性 能 价格 比 也 是 主要 参数 之 一 ， 性 能 稳 
定 、 功 能 强 的 灌 装 机 械 ， 其 价格 与 普通 设备 比较 有 很 大 的 差别 。 通 常 停机 率 低 ， 自 动 化 程度 高 ， 
生产 能 力 大 ， 专 业 性 强 ， 操 作 简单 ， 外 观 造型 精美 都 是 导致 价格 昂贵 的 因素 。 因 而 选用 厂家 应 切 
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实 从 自身 实际 情况 出 发 ， 以 追求 经 济 效益 为 宗 骨 ， 对 相关 的 因素 进行 综合 考虑 ， 选 用 合理 档次 的 
包装 设备 。 四 是 要 考虑 工艺 范围 宽 的 原则 ， 灌 装机 的 工艺 范围 是 指 其 适应 不 同 生 产 要 求 的 能 
工艺 范围 越 宽 ， 越 能 提高 设备 的 利用 率 ， 实 现 一 机 多 用 ， 即 利用 同一 设备 可 以 灌 装 多 种 物料 和 多 
种 规格 的 产品 。 五 是 要 考虑 符合 食品 卫生 的 原则 ， 由 于 酒水 、 饮 料 行业 的 特殊 卫生 要 求 。 因 此 所 
选 灌 装机 在 结构 上 直接 接触 物料 的 部 件 应 便于 装 拆 和 清洗 ， 不 允许 有 死角 。 而 且 要 有 可 靠 的 密封 
措施 ， 严 防 杂 物 混 入 和 物料 散失 。 在 材料 上 ， 对 直接 接触 物料 的 零 部 件 要 尺 可 能 采用 不 锈 钢 或 无 
毒 材 料 。 最 后 要 考虑 使 用 安全 ， 维 修 方便 的 原则 。 灌 装机 的 操作 、 调 整 应 方便 省 力 ， 使 用 安全 可 
靠 。 而 且 其 结构 应 便于 拆 装 组 合 ， 零 部 件 应 通用 化 、 标 准 化 。 


13.3 应 包机 的 分 类 和 选用 


库 包 机 的 定义 : 用 乒 性 包装 材料 全 部 或 局 部 里 包产 品 的 机 器 。 

器 包机 械 按 包装 成 品 的 形态 可 分 为 全 陵 包 机 和 半 里 包机 。 按 玩 包 方式 则 分 为 折 闭 式 里 包机 、 
接 终 式 庄 包 机 、 和 覆盖 式 庄 包机 、 拉 伸 式 于 包 机、 缠绕 包装 机 、 贴 体 包装 机 、 收 缩 包装 机 等 。 目 前 
主要 是 按 包装 方式 来 分 类 ， 各 类 庄 包 机 的 特点 如 下 。 

库 包 机 的 种 类 很 多 ， 在 选用 庄 包 机 时 ， 首 先 要 考虑 应 包机 的 生产 效率 ， 庄 包机 分 为 半自动 、 
全 自动 两 类 。 半 自动 庄 包 机 多 属于 通用 型 的 ， 更 换 产品 尺寸 和 囊 包 形式 需要 的 时 间 短 ， 需 要 的 操 
作 人 员 上 略 多 一 些 ， 机 器 的 运动 多 属 间 欣 式 ， 生 产 速 度 为 低 、 中 速 ， 生 产 率 一 般 为 30 ~ 60 件 /min。 
全 自动 襄 包 机 多 属于 专用 型 的 ， 如 糖果 、 和 香烟、 香皂 等 。 一 般 都 是 单一 品种 产品 ， 需 要 的 操作 人 
员 很 少 。 机 器 的 运动 为 间歇 式 和 连续 式 ， 生 产 速度 为 中 、 高 或 超 高 速 。 生 产 率 中 速 的 一 般 为 100 
~300 件 /min; 高 速 的 为 600 ~ 1000 件 /min; 超 高 速 的 可 达 1200 ~ 1500 件 /min。 生 产 率 根据 产品 
大 小 、 形 状 和 于 包 形式 ， 以 及 单 件 或 多 件 包装 等 不 同 而 有 较 大 差异 。 其 次 要 考虑 包装 材料 的 价格 
和 供应 情况 。 襄 包 用 的 是 较 薄 的 柔性 材料 ， 机 器 对 材料 的 物理 力学 性 能 要 求 比较 严格 ,特别 是 高 
速 和 超 高 速 机 种 ， 对 材料 的 适应 性 差 ， 往 往 由 于 材料 不 合 要 求 而 不 能 保证 包装 质量 ， 或 机 器 不 能 
正常 运转 。 所 以 ， 选 购 庄 包机 必须 考虑 材料 的 价格 和 供应 情况 。 举 例如 下 : 

1) 折 受 式 训 包 机 是 用 挠 性 包装 材料 庄 包 产品 ， 即 将 末端 伸 出 的 包装 材料 按 一 定 的 工艺 方式 
进行 折 友 封 闭 。 通 常 是 对 长 方 体 物品 的 庄 包 ， 包 装 后 外 观 规整 ， 视 觉 效果 好 。 选 择 折 县 式 庄 包机 
首先 要 考虑 包装 物品 的 大 小 及 所 需 包 装 材料 ;其 次 要 根据 包装 工艺 ( 即 折 徐 、 封 口 等 ) 要 求 来 
选择 能 和 进出 包装 物 上 下 工序 速度 匹配 的 机 型 来 包装 产品 。 

2) 贴 体 包 装机 将 产品 置 于 底板 上 ， 用 覆盖 产品 的 塑料 薄膜 在 加 热 和 抽 真 空 作 用 下 紧 贴 产品 ， 
并 与 底板 封 合 ， 使 包装 物品 有 较 强 的 立体 感 。 目 前 贴 体 包装 机 按 其 包装 物品 的 不 同 ， 基 本 可 分 为 
两 大 类 ， 即 包装 物 为 小 五 金 制品 的 贴 体 包 装机 和 包装 物 为 食品 的 真空 贴 体 包装 机 。 近 年 来 食品 行 
业 也 越 来 越 多 地 应 用 真空 贴 体 包装 ， 如 新 鲜 肉 类 、 鱼 类 、 水 产品 〈 蚌 类 、 是 、 牡 时 等 ) 、 熟 肉 溃 
品 、 腌 腊 制 品 、 切 片 香 肠 以 及 寿司 等 ， 这 些 食品 经 贴 体 包 装 后 不 仅 展 示 性 好 ， 而 且 保质 期 长 ， 食 
用 方便 。 

3) 拉 伸 式 庄 包机 则 使 用 拉 伸 薄膜 ， 在 一 定 张 力 下 对 产品 进行 器 包 ， 常 用 于 把 集 积 在 托盘 上 
的 产品 连同 托盘 一 起 于 包 。 缠 绕 式 庄 包 机 用 成 卷 的 乒 性 包装 材料 对 产品 进行 多 圈 缠 绕 庄 包 。 缠 绪 
机 的 分 类 : 托盘 缠绕 机 、 圆 简 缠 绕 机 、 播 臂 缠 绕 机 、 环 体 缠绕 机 、 水 平 缠绕 机 、 行 李 缠 绕 机 、 无 
托盘 缠绕 机 。 拉 伸 式 缠绕 式 里 包机 以 拉 伸 膜 /缠绕 膜 为 包装 材料 ， 应 用 于 托盘 / 栈 板 包 装 ， 采 用 缠 
绕 方 法 将 各 种 规则 或 不 规则 的 商品 进行 包装 ， 利 用 拉 伸 膜 的 回 缩 性 和 自 烙 性 将 货物 和 托盘 束缚 成 
整体 ， 起 到 固定 的 作用 ， 因 而 货物 不 会 发 生 散 包 和 倒塌 现象 ， 对 货物 还 能 起 到 防 侍 、 防 潮 、 防 破 
损 作用 。 特 别 适 用 于 大 量 快速 运输 或 储存 、 捆 扎 纸箱 、 瓶 装 物品 或 大 件 货品 ， 同 时 减轻 了 劳动 强 
度 、 提 高 了 工作 效率 ， 是 现代 企业 产品 包装 的 理想 设备 。 在 线 式 缠绕 包装 机 是 适应 流水 线 作 业 的 
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6. 包装 机 械 选 用 手册 








包装 机 械 ， 非 常 适合 现代 化 企业 的 自动 化 包装 的 需要 ， 对 提高 包装 效率 ， 降 低 劳动 强度 ， 有 限 利 
用 人 力 资源 起 到 了 非常 积极 的 作用 。 

4) 收缩 包装 机 用 热 收缩 膜 对 产品 进行 里 包 封 闭 ， 然 后 再 进行 加 热 ， 使 薄膜 收缩 后 于 紧 产品 ， 
收缩 式 庄 包机 可 再 分 为 烘 道 式 、 烘 箱 式 、 柜 式 、 枪 式 等 多 种 。 根 据 收缩 包装 产品 的 尺寸 及 卷 膜 的 
最 大 外 径 选 择 热 收缩 包装 机 的 规格 型 号 。 全 自动 热 收 缩 薄 膜 包装 机 是 技术 先进 的 新 一 代 包 装机 ， 
采用 先进 的 伺服 控制 技术 ， 保 证 了 各 机 构 精 确 同 步 ， 大 屏幕 彩色 触摸 屏 、 操 作 界面 的 液晶 中 文 显 
示 ， 其 技术 先进 性 、 控 制 准确 度 、 维 修 方便 性 在 同类 设备 中 处 于 领先 地 位 。 这 种 机 器 是 采用 热 收 
缩 PE 膜 或 PE 膜 加 纸 垫 、 纸 盘 等 新 型 方式 ， 用 来 自动 连续 包装 玻璃 瓶 、PET 瓶 、 易 拉 饼 、 大 口 
瓶 等 ， 适 合 于 饮料 、 啤 洒 、 调 味 品 、 食 品 及 药品 等 热 收缩 膜 包装 的 自动 化 生产 线 。 


1.3.4 真空 包装 机 的 分 类 和 选择 


真空 包装 机 是 将 产品 装 人 包装 容 需 后 ， 抽 去 容器 内 部 的 空气 ， 达 到 所 要 求 的 真空 度 ， 并 完成 
封口 工序 的 机 器 。 

真空 包装 机 主要 用 于 包装 易 氧 化 、 霉 变 或 受 调 变 质 的 产品 ， 以 延长 产品 有 效 期 或 防止 精密 零 
件 或 仪器 生 锈 等 。 真 空 包 装 作为 食品 保鲜 技术 始 于 20 世纪 40 年 代 初 期 ， 我 国 真空 包装 保鲜 技术 
是 从 20 世纪 70 年 代 发 展 起 来 的 。 真 空 保鲜 主要 是 食品 处 于 真空 气氛 中 ， 和 氧气 很 少 ， 食 品 不 易 腐 
烂 变质 ， 又 使 用 塑料 袋 封 装 ， 可 免 于 昆虫 危害 。 同 一 般 传 统 保鲜 相 比 ， 真 空 包装 后 的 食品 保鲜 程 
度 及 货架 寿命 大 大 提高 。 真 空 充 气 包装 ， 对 易 破 碎 、 脆 性 食品 特别 有 利 ， 充 进 包装 袋 中 的 气体 不 
仅 能 抑制 每 菌 生长 ， 同 时 起 到 对 外 界 挤 压 的 缓冲 作用 。 

按 结构 真空 包装 机 可 分 为 台式 真空 包装 机 、 单 室 真空 包装 机 、 双 室 真空 包装 机 、 立 式 真空 包 
装机 、 自 动 翻 深 式 真空 包装 机 (气动 )、 往 复式 真空 包装 机 (气动 )、 立 式 真 空 包 装机 、 全 自动 
深 拉 式 真 空 包装 机 、 外 抽 式 真空 包装 机 等 多 种 真空 包装 机 。 

按 包装 产品 可 分 为 : D 食 品 真空 包装 机 ， 这 类 真空 包装 机 在 真空 包装 前 对 温度 应 有 所 控制 ， 
设备 自 带 冷 却 系统 ， 因 此 对 保鲜 有 较 高 要 求 。 包 医药 真空 包装 机 ， 这 类 真空 包装 机 应 具有 可 以 让 
产品 保存 较 长 时 间 的 抽 真 空 形式 。 由 于 医药 真空 包装 机 应 在 无 尘 无 菌 车 间 等 要 求 较 高 的 场所 使 
用 ， 因 此 这 类 真空 包装 机 还 可 以 应 用 于 无 菌 要 求 的 食品 包装 ， 以 达到 良好 的 效果 。 包 电子 类 产品 
真空 包装 机 ， 电 子 类 产品 使 用 真空 包装 机 可 以 起 到 对 内 部 金属 加 工件 的 防潮 、 防 氧化 变色 的 效 
采 。 

在 选择 真空 包装 机 时 ， 不 应 单纯 按 型 号 去 选取 机 型 。 首 先 ， 要 考虑 用 户 所 生产 的 食品 ( 包 
装 物 ) 特性 、 包 装 尺寸 的 大 小 、 真 空 包装 的 技术 等 级 要 求 ， 工 作 效 率 要 求 (产量 大 小 等 )， 应 根 
据 用 户 自己 产品 (包括: 液体 、 固 体 、 粉 末 、 胶 状 、 半 液体 、 桨 腌 制品 、 肉 类 熟食 、 海 产品 
等 )、 包 装 袋 尺寸 (包括 : 袋 口 宽度 、 袋 纵向 长 度 、 装 好 物品 后 的 高 度 或 厚度 ) ， 最 终 依据 包装 
机 的 封口 长 度 ， 双 排 间距 、 真 空 室 最 大 可 利用 高 度 、 整 机 生产 效率 高 低 等 确定 何 种 机 型 适合 自 
己 。 其 次 要 考虑 生产 规模 ， 在 生产 率 要 求 不 高 的 场合 可 选用 生产 率 较 低 ， 手 工 操作 多 的 机 型 ， 既 
可 灵活 改变 包装 物品 的 种 类 和 规格 又 简单 适用 、 经 济 实惠 。 生 产 规模 大 、 品 种 单一 时 ， 可 选用 各 
种 专用 型 真空 包 凌 机 ， 如 专门 用 于 冻 肉 、 芯 菜 、 侠 鱼 、 脂 肠 、 纺 织品 的 真空 包装 机 。 通 用 的 各 类 
室 式 真空 包装 机 的 排序 大 致 为 : 台式 、 单 室 、 双 室 、 输 送 带 式 。 台 式 用 于 文物 、 档 案 、 标 本 的 保 
管 及 餐馆 和 商店 等 ; 单 室 的 生产 力 略 高 于 台式 ， 用 于 小 批量 生产 ; 双 室 优 于 单 室 ， 如 需 用 两 台 单 
室 式 时 ， 可 用 一 台 双 室 取 代 ， 更 为 经 济 合理 。 就 开 闭 真空 室 盖 而 言 ， 双 盖 双 室 较 单 盖 双 室 的 劳动 
强度 低 ， 双 室 双 盖 式 还 有 能 自动 开 闭 盖 的 机 型 ， 操 作 更 方便 。 输 送 带 式 比 双 室 的 生产 力 、 自 动 化 
程度 高 ， 可 用 于 流水 线 生 产 。 大 规模 自动 化 生产 可 选用 热 成 型 式 真 空 包 装机 和 旋转 真空 室 式 包装 
机 。 真 空 充气 包装 机 比 真空 包装 适宜 更 多 的 场合 ， 如 新 人 鲜 鱼 、 肉 或 油 多 的 食品 。 充 气 包装 还 适用 

















































































































































































































































































































































































































第 1 章 包装 机 械 的 基础 知识 “7， 





于 下 列 物品 : 脆性 、 易 结 块 、 易 变形 、 有 尖锐 棱角 的 。 纺 织品 不 用 充气 包装 机 ， 最 好 选用 专门 用 
于 纺织 品 的 压缩 式 包装 袋 机 ， 它 有 防止 包装 物品 扭曲 变形 的 加 压 机 构 。 对 于 形状 要 求 不 高 的 纺织 
品 ， 如 床上 用 品 、 毛 线 等 也 可 用 插 管 式 真 空 包装 机 ， 因 包装 物品 的 体积 不 受 限 制 。 化 工 产品 、 粮 
食 、 土 特产 等 大 包装 ， 选 用 立 式 单 室 真空 包装 机 ， 一 次 包装 一 袋 。 各 种 医疗 用 品 ， 如 注射 器 、 导 
尿 管 、 手 术 套 具 、 绷 带 等 用 热 成 型 真空 包装 机 。 易 溢出 物品 ， 如 固 液 混 合 物 、 半 流体 、 粉 状 、 颗 
粒状 物品 ， 最 好 选用 包装 物品 垂直 或 倾斜 放置 的 机 型 。 

复合 气 调 保鲜 包装 机 作为 一 个 新 兴 的 产品 正在 崛起 , 气 调 包装 机 是 在 传统 的 袋 式 充填 封口 包 
装机 、 盒 式 填充 封口 包装 机 、 围 式 枕 型 包装 机 以 及 各 种 真空 包装 机 的 基础 上 ， 根 据 气 调包 装 工 艺 
要 求 ， 配 置 了 气体 比例 混合 控制 装置 的 保鲜 包装 设备 。 气 调 保 鲜 包 装机 主要 用 于 食品 保鲜 包装 ， 
其 保鲜 原理 是 采用 2、3 种 气体 (一 般 为 C0,、N,、0,)，C0, 具有 抑制 大 多 数 腐败 细菌 和 霉菌 生 
长 繁殖 的 作用 ， 是 保鲜 气体 的 主要 抑 菌 成 分 ，0, 具有 抑制 大 多 数 厌 氧 菌 生长 、 保 持 鲜 肉色 泽 、 
维持 新 鲜果 蔬 需 氧 呼吸 的 作用 ; N, 是 惰性 气体 ， 与 食品 不 起 作用 ， 作 为 填充 气体 ， 与 C0,、0， 
及 特种 气体 组 成 复合 保鲜 气体 。 复 合 保鲜 气体 根据 食品 特性 进行 配 比 混合 ， 对 食品 包装 盒 ( 袋 ) 
内 的 空气 进行 置换 ， 改 变 盒 〈( 袋 ) 食品 的 内 部 环境 ， 达 到 抑制 细菌 (微生物) 的 生长 繁衍 ， 减 
缓 新 鲜果 蔬 的 新 陈 代谢 速度 ， 延 长 食品 的 保鲜 期 和 货架 期 。 从 而 确保 食品 原 有 的 口感 、 口 味 及 营 
养 物 质 。 用 户 在 选 购 气 调 保 人 鲜 包装 机 时 ， 首 先 应 要 求 设备 制造 商 提供 全 套 技术 支持 ， 确 保 产 品 达 
到 保鲜 效果 ; 其 次 要 考虑 气 调 保鲜 包装 机 结构 的 合理 性 及 质量 可 靠 性 ; 再 有 就 是 气 调 保鲜 包装 机 
必须 配 有 高 精确 度 的 气体 自动 混合 装置 ， 其 精度 控制 要 求 精确 ， 最 大 误差 率 应 <2.0% ， 理 想 状 
态 <1.0%。 必 须 能 进行 三 种 气体 不 同 混合 比例 的 精度 检测 。 最 后 气 调 保 鲜 包 装机 须 有 较 高 的 气 
体 置换 率 ， 置 换 率 越 高 ， 保 人 饼 效果 越 好 ， 理 想 置 换 率 宇 99. 5% 。 


1.3.5 袋子 成 型 一 充填 一 封口 机 的 分 类 和 选用 


袋子 成 型 一 充填 一 封口 机 是 将 挠 性 包装 材料 形成 袋 ， 然 后 进行 充填 和 封口 的 机 吉 。 袋 成 型 一 
充填 一 封口 包装 机 是 一 种 多 功能 的 包装 机 。 物 料 进 入 包装 机 的 顶部 后 ， 计 量 部 分 将 定好 数量 的 产 
品 依次 送 入 物料 通道 。 卷 简 包 装 材 料 在 通过 物料 通道 的 外 壁 时 ， 被 成 型 需 卷 绕 成 简 状 ， 纵 封 器 将 
其 纵向 缝 焊 封 牢 固 。 横 封 器 完成 包装 袋 的 项 封 和 下 一 个 袋子 的 底 封 ， 成 为 两 道 焊 缝 。 由 于 下 料 通 
道 被 包装 袋 庄 住 ， 底 封 封 焊 后 就 可 直接 向 袋 内 下 料 ， 随 之 移动 一 个 工 位 完成 项 封 封口 ， 并 用 切 刀 
切断 ， 完 成 包装 工序 。 袋 子 成 型 一 充填 一 封口 机 的 典型 设备 就 是 立 式 袋 成 型 充填 包装 机 ， 是 一 种 
将 具有 热 塑 特性 的 塑料 复合 膜 经 加 热 封 合 制 成 包装 袋 ， 对 块 状 、 颗 粒状 、 粉 状 、 片 状 、 液 态 和 黏 
稠 物料 等 进行 包装 ， 具 有 在 一 台 设 备 上 自动 完成 制 袋 、 充 填 、 封 口 、 剪 切 、 打 印 批号 、 计 数 等 全 
过 程 的 自动 包装 设备 。 按 照 被 包装 产品 分 类 可 分 为 颗粒 /粉末 自动 充填 包装 机 、 液 态 和 黏稠 物料 
包装 机 、 片 剂 包 装机 等 。 高 速 立 式 包装 机 是 高 技术 含量 的 产品 ， 应 用 前 景 广阔 。 随 着 伺服 电动 机 
控制 技术 和 网 络 技术 的 发 展 ， 先 进 的 立 式 袋 成 型 充填 包装 机 配备 有 USB 及 网 线 接口 ， 配 合 先进 
网 络 技术 ， 可 对 机 器 进行 远程 控制 、 远 程 监控 和 远程 维护 ， 高 速 机 的 包装 速度 可 达 100 ~ 150 包 / 
min。 新 一 代 的 全 自动 高 速 立 式 包装 机 适用 于 不 同 伐 宽 及 袋 长 的 包装 伐 ， 其 制 伐 成 型 器 采用 快 拆 
设计 ， 通 过 更 换 制 袋 成 型 器 并 调用 所 保存 的 不 同 配方 ， 可 以 方便 快速 地 切换 包装 规格 。 另 外 ， 模 
块 化 的 设计 方式 也 使 得 设备 通过 扩展 功能 部 件 ， 可 轻松 实现 立 式 袋 、 冲 擒 手 孔 袋 、 易 撕 口 袋 及 四 
角 封 袋 等 各 种 市 面 流行 的 袋 型 。 而 与 不 同 的 充填 设备 联机 ， 则 可 包装 不 同 物 理 特性 的 物料 。 

开 袋 一 充填 一 封口 机 是 将 袋子 竖 起 并 打开 袋 口 ， 然 后 进行 充填 和 封口 的 机 器 。 开 袋 一 充填 一 
封口 机 的 典型 设备 就 是 给 袋 式 全 自动 包装 机 ， 代 替 了 手工 包装 ， 为 大 型 企业 、 中 小 规模 企业 实现 
了 包装 自动 化 ， 提 高 了 各 行 各 业 的 生产 效率 ， 大 幅 降低 了 成 本 。 机 器 的 包装 范围 广泛 ， 可 包装 液 
体 、 桨 体 、 粉 剂 、 颗 粒 、 固 体 各 种 物料 ， 只 需 根 据 不 同 的 物料 选择 不 同 计量 充填 装置 即 可 。 适 用 































































































































































































































































































































































































“8 . 包装 机 械 选 用 手册 











袋 型 广泛 ， 适 用 于 自立 袋 、 手 提 袋 、 拉 链 袋 、 四 边 封 袋 、 三 边 封 袋 、 带 盖子 塑 袋 、 纸 袋 等 复合 











用 户 在 选择 立 式 袋 包装 机 时 ， 不 应 单纯 按 型 号 去 选取 机 型 。 由 于 各 个 用 户 所 生产 的 食品 
(包装 物 ) 不 尽 相 同 ， 包 装 尺 十 不 尽 一 样 ， 食 品 包 装 的 技术 等 级 要 求 不 同 ， 工 作 效 率 的 要 求 不 同 
(产量 大 小 等 ) ， 应 根据 用 户 自己 产品 的 特点 〈 包 括 : 液体 、 膨 人 化、 粉末、 颗粒 、 片 状 、 条 状 
等 ) 、 包 装 袋 太 十 的 大 小 〈 包 括 : 袋 宽 、 袋 长 、 装 好 物品 后 的 高 度 〈 厚 度 ) 来 最 终 确 定 何 种 机 型 
是 适合 于 用 户 使 用 的 ) 。 用 户 确定 机 型 的 主要 依据 是 该 包装 机 的 制 袋 长 度 ， 封 合 的 方式 、 送 料 的 
方式 、 计 量 的 方式 、 整 机 生产 效率 快慢 等 。 其 次 是 立 式 袋 包 装机 在 同等 型 号 时 ， 不同 厂家 所 生产 
的 产品 除 以 上 所 述 方面 不 尽 类 同 以 外 ， 关 键 还 在 于 主要 电 咒 的 配置 质量 有 高 低 区 别 、 品 质 优 劣 之 
分 。 一 般 来 说 ， 决 定 包 装机 制造 成 本 的 关键 因素 是 内 部 配置 元 件 的 质量 。 选 用 高 品位 、 名 优 厂 家 
的 PLC 和 电器 元 件 是 保证 机 器 有 良好 工作 性 能 和 寿命 的 关键 ， 同 时， 选择 PLC 也 是 提高 机 器 档 
次 的 重要 因素 ,但 设备 造价 偏 高 。 再 有 无 论 是 在 厂家 还 是 在 销售 商 处 订购 设备 ， 用 户 须 对 该 厂家 
或 经 销 商 的 专业 性 服务 能 力 及 服务 态度 进行 了 解 ， 尽 量 选择 售后 服务 条 件 过 硬 的 厂家 或 商家 ， 同 
时 注意 达成 实 实在 在 的 售后 承诺 。 最 后 在 选 购 设备 时 ， 可 由 具有 一 定 机 电 知 识 的 技术 人 员 去 考察 
所 选 的 机 型 ， 并 对 设备 进行 多 方面 的 了 解 ， 谨 防 单纯 从 外 表 选 机 的 做 法 。 


1.3.6 热 成 型 一 充填 一 封口 机 


热 成 型 一 充填 一 封口 机 是 在 加 热 条 件 下 对 热塑性 片 状 包 装 材 料 进行 深 冲 ， 形 成 包装 容器 然后 
进行 充填 和 封口 的 机 器 。 热 成 型 一 充填 一 封口 机 的 典型 设备 就 是 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 ， 生 产 塑 料 
薄 壁 容器 并 且 灌 装 、 封 口 、 冲 前 的 全 自动 包装 机 ， 是 近 几 年 开发 出 的 机 电 一 体 化 高 新 技术 产品 。 
这 种 包装 设备 不 仅 用 途 广泛 ， 并 且 包 装 形式 多 样 ， 可 以 根据 要 求生 产 出 圆 杯 、 方 杯 、 匆 形 杯 、 子 
母 杯 、 有 异形 杯 等 多 种 形状 的 塑料 薄 壁 容器 ; 并 且 可 以 在 杯 身 上 贴 上 环保 美观 的 纸 质 标签 ， 因 此 这 
种 包装 设备 生产 出 来 的 产品 美观 多 样 ， 可 以 满足 不 同 用 户 的 多 种 需求 。 先 进 的 酸奶 制 杯 一 灌 装 一 
封口 机 ， 包 装 速度 达 50000 杯 / 人 hh， 具有 自主 知识 产权 和 达到 国际 先进 水 平 。 这 种 设备 属于 高 端 设 
备 ， 约 900 万 元 / 台 ， 主 要 用 在 大 型 乳品 饮料 企业 和 出 口 国 外 。 目 前 ， 国 内 生产 这 种 高 端 设备 的 
企业 为 数 不 多 。 


1.3.7 泡 置 包装 机 的 分 类 和 选用 


泡 罩 包 装机 是 以 透明 塑料 薄膜 或 薄片 形成 泡 罩 ， 用 热 封 合 、 粘 合 等 方法 将 产品 封 合 在 泡 罩 与 
底板 之 间 的 机 器 。 

泡 罩 包 装机 从 总 体 结构 及 工作 原理 上 划分 ， 可 分 为 三 大 系列 : 中 辊 式 泡 田 包 装机 (成 型 模具 
和 热 封 合 模具 均 为 圆 箭 形 ) 。@) 平 板式 泡 轩 包装 机 (成 型 模具 和 热 封 合 模具 均 为 平板 形 ) 。@@ 辊 
板式 泡 置 包装 机 (成 型 模具 为 平板 形 ， 热 封 合 模具 为 圆 简 形 ) ， 中 低速 机 型 ( 冲 切 次 数 为 
60 次 [min 以 下 ) ; 高速 机 型 ( 剖 切 次 数 为 150 次 /min， 包 装 效率 : 400 板 /min ) 。 

1) 辊 式 泡 单 包装 机 成 型 膜 经 加 热 装置 加 热 软 化 ， 在 辊 简 式 成 型 模 辊 上 用 真空 负 压 吸出 泡 
四， 充填 装置 将 被 包装 物 充 填 人 泡 团 内， 然后 经 辊 简 式 热 封 合 装置 ， 在 合适 的 温度 及 压力 下 将 单 
面 涂 有 粘 合 剂 的 覆盖 膜 封 合 在 带 泡 置 材料 表面 ， 并 将 被 包装 物 密封 在 泡 赴 内 。 再 经 打字 、 压 印 装 
置 打 印 上 批号 及 压 出 折断 线 ， 最 后 经 冲 切 装置 冲 切 成 一 定 尺 十 的 包装 板块 。 

2) 平板 式 泡 四 包装 机 : 成 型 膜 经 平板 式 加 热 装 置 加 热 软 化 ， 在 平板 式 成 型 装置 中 利用 压缩 
空气 将 软化 的 薄膜 吹 塑 成 泡 盐 ， 充 填 装 置 将 被 包装 物 充 填 人 泡 罩 内 ， 然 后 送 至 平板 式 封 合 装置 ， 
在 合适 的 温度 及 压力 下 将 覆盖 膜 与 成 型 膜 封 合 ， 再 经 打字 压 印 装置 打印 上 批号 及 压 出 折断 线 ， 最 
后 经 冲 切 装 置 冲 切 成 规定 尺寸 的 包装 板块 。 
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3) 辊 板式 泡 罩 包装 机 是 由 辊 式 、 平 板式 泡 置 包装 机 衍 变 而 来 ， 即 采用 平板 式 成 型 装置 吹 塑 
成 型 〈 正 压 成 型 ) ， 辊 简 式 封 合 装置 封 合 ， 它 的 工作 原理 与 上 述 两 种 机 型 基本 相同 。 目 前 市 场 上 
应 用 较 多 的 是 板式 泡 罩 机 和 辊 板式 泡 团 机 ， 冲 裁 频 率 一 般 在 50 ~ 60 次 /min。 辊 板式 泡 置 包装 机 
是 由 辊 式 、 平 板式 泡 置 包装 机 衍 变 而 来 ， 它 避免 了 辊 式 成 型 质量 差 及 板式 封 合 质量 不 能 保证 的 缺 
点 ， 采 用 板式 正 压 吹 塑 成 型 和 辊 式 线 接 触 封 合 ， 使 得 成 型 和 封 合 都 达到 最 佳 效 果 。 由 于 采用 板式 
成 型 机 构 ， 机 器 结构 比较 复杂 ， 对 自动 化 要 求 较 高 。 泡 置 机 的 设计 方案 虽然 很 多 ， 其 工艺 流程 却 
都 是 由 以 下 几 个 基本 工序 组 成 : 薄膜 输送 、 加 热 、 成 型 、 充 填 、 封 合 、 打 批号 、 压 撕 断 线 、 冲 
裁 。 辊 板式 高 速 泡 黑 包装 机 是 最 节能 的 ， 从 冲 切 方式 上 看 ， 板 块 在 包 材 幅 宽 方向 横 排 三 板 排 列 方 
式 且 无 边 冲 切 时 ， 包 材 节 省 率 最 高 。 现 在 国产 机 型 中 ， 辊 板式 高 速 泡 置 包装 机 均 为 此 种 型 式 。 

泡 置 包装 机 种 类 、 型 式 和 规格 多 种 多 样 ， 功 能 各 异 ， 质 量 不 一 ， 价 格 差异 也 较 大 。 因 此 ， 如 
何 选择 合适 的 泡 罩 包装 机 ? 使 被 包装 物 在 市 场 上 更 加 具有 竞争 力 ， 同 时 又 能 达到 降低 能 耗 与 节省 
包装 材料 的 目的 ， 这 是 广大 用 户 共 同 关心 的 问题 ， 也 是 设备 生产 厂家 面临 的 问题 。 泡 日 包装 机 主 
要 是 应 用 于 医药 包装 行业 。 药 品 卫 生 是 必须 考虑 的 首要 问题 ,设备 必须 满足 CMP 要 求 ， 所 有 与 
药品 接触 部 位 应 采用 不 锈 钢 制 成 ; 其 次 要 考虑 选用 节约 型 泡 置 包装 机 。 我 国 是 一 个 资源 相对 不 足 
的 国家 ， 因 此 能 源 费 用 和 材料 费用 会 越 来 越 高 ， 药 品 包装 通常 都 是 大 批量 的 物料 包装 ， 节 能 高 效 
会 给 企业 带 来 可 观 的 利润 。 当 然 无 论 选 用 哪 种 机 型 ， 都 要 结合 本 企业 的 实际 情况 ， 选 出 既 能 满足 
生产 要 求 ， 又 能 使 被 包装 后 的 产品 在 市 场 上 具有 较 强 的 竞争 力 的 包装 机 。 

先进 的 泡 罩 包装 机 采用 智能 伺服 控制 ， 包 装 工 艺 基本 采取 泡 置 伺服 定 长 控制 的 模式 ， 触 摸 显 
示 屏 ， 大 液晶 画面 显示 的 视觉 传感器 ZFX 配备 了 可 高 速 处 理 大 量 数据 运算 的 引擎 “RT-X”， 并 
行 处 理 相 机 照片 读 取 和 图 像 匹配 运算 ， 实 现 了 高 速 彩色 处 理 。ZFX 操作 也 非常 简易 ， 仅 需 “ 选 
择 最 优 画面 ”一 “目标 检索 ”一 “位 置 补偿 ”三 步 设 置 就 可 以 完成 对 样品 的 检验 ， 而 且 包 含 缺 
陷 、 分 类 、 区 域 面积 、 颜 色 、 明 暗 、 人 位置、 宽度 、 计 数 、 位 置 补偿 、 高 速 检 测 、Hue 彩色 /黑白 
检测 、128 设 定 区 域 等 基本 和 高 端 功 能 ， 可 检测 出 样品 的 微细 区 别 。ZFX 可 以 极为 方便 快捷 地 选 
型 安装 ， 实 现 了 ALL IN ONE 的 一 体 化 设计 。 此 外 ，ZFX 附带 了 多 种 连接 端口 ， 可 方便 地 和 摄像 
头 、 监 视 器 、 计 算 机 、PLC 等 多 种 外 设 进行 通信 ， 并 配备 SD 卡 插 模 ， 可 存储 最 大 100 个 文件 。 
高 端 设备 最 高 冲 裁 频率 达到 了 100 次 /min ( 铝 / 铝 ) 和 200 次 /min ( 铝 / 塑 )， 最 大 生产 能 力也 达 
到 了 24000 板 /h。 这 种 高 端 设备 适 于 大 型 药 厂 选用 。 
1.3.8 开 箱 装 箱 设备 的 分 类 和 选用 

开 箱 〈 盒 ) 一 充填 一 封口 机 是 将 压 平 的 纸箱 〈 盒 ) 竖 起 打开 形成 箱 〈 盒 ) ， 然 后 进行 充填 
和 封口 的 机 器 ， 也 就 是 行业 上 通称 的 开 箱 装 箱 〈 装 盒 ) 设备 。 开 箱 机 又 称 纸箱 成 型 机 ， 是 将 简 
形 片 状 纸板 箱 打开 成 型 的 专用 设备 ， 自 动 完 成 纸箱 张 开 、 成 型 、 底 部 折 页 合拢 及 胶带 粘贴 等 工 
作 。 装 箱 机 是 一 种 将 无 包装 的 产品 或 者 小 包装 的 产品 半自动 或 者 自动 装 和 运输 包装 箱 的 一 种 设 
备 。 属 于 二 次 包装 机 械 范畴 的 开 箱 机 、 装 箱 机 、 装 盒 机 、 封 箱 机 等 已 被 广泛 应 用 于 医药 、 啤 酒 、 
饮料 、 水 泥 、 石 化 、 食 品 等 各 行业 中 。 装 箱 机 可 分 为 抓 取 式 装 箱 机 、 充 填 式 装 箱 机 (包括 垂直 
落 入 式 、 水 平 推 人 式 ) 、 庄 包 式 装 箱 机 (包括 水 平 式 -L 型 )、 下 落 式 (直线 型 ) 、 包 装 侧 进 式 、 
纸 片 下 进 直 线 型 ) 、 集 合体 套 人 式 装 箱 机 等 ; 装 盒 机 用 于 产品 销售 的 包装 。 它 将 经 过 计量 的 一 份 
定量 物料 装 入 盒 中 ， 并 把 盒 的 开口 部 分 闭合 或 封 固 。 装 箱 机 用 于 完成 运输 包装 。 它 将 销售 包装 成 
品 按 一 定 排 列 方式 和 定量 装 入 箱 中 ， 并 把 箱 的 开口 部 分 闭合 或 封 固 。 装 盒 机 和 装 箱 机 均 有 容器 成 
形 (或 打开 容器 ) 、 计 量 、 装 入 、 封 口 等 功能 。 装 盒 机 按 装 盒 的 物品 可 分 为 : 药 板 装 盒 机 、 药 瓶 
装 盒 机 、 软 管 装 盒 机 、 袋 成 型 装 盒 机 等 ; 封 箱 机 可 分 为 : 钉 箱 机 、 粘 箱 机 、 胶 带 封 箱 机 等 。 

新 型 全 自动 一 片 式 纸箱 庄 包 机 是 在 国外 先进 技术 的 基础 上 ， 自 主 研发 的 新 型 自动 化 包装 设 
























































































































































































































































































































































“ 10 . 包装 机 械 选 用 手册 




















备 。 是 用 于 啤酒 、 白 酒 、 烟 条 、 肥 皂 、 方 便 面 、 色 装 饮料 等 大 批量 生产 线 的 配套 设备 ， 完 成 生 六 
线 最 后 的 六 箱 工 序 。 目 前 国内 生产 企业 中 ， 几 乎 所 有 的 中 低速 包装 领域 ， 其 纸箱 包装 过 程 都 仍然 
采用 下 列 生产 工艺 : 纸板 模 切 一 钉 箱 一 封底 一 装 箱 一 封 箱 ， 这 种 传统 的 包装 方式 已 经 被 大 众 所 接 
受 。 纸 箱 庄 包 包装 形式 与 传统 的 包装 方法 相 比 ， 具 有 鲜明 的 特点 。 采 用 纸箱 囊 包 机 则 可 以 一 次 性 
完成 包装 , 减少 了 设备 成 本 ， 同 时 还 减少 了 设备 和 原料 的 占用 空间 和 各 级 运输 ; 劳动 力 可 以 减少 
7 ~9 人 ,劳资 管理 更 加 简化 ， 包装 产品 的 外 观 质量 平整 美观 ;包装 箱 内 物品 之 间 无 颖 际 接触 ， 
里 包 后 紧密 牢固 ; 纸板 原料 可 以 减少 20% 左右 。 应 用 纸箱 自动 于 包 机 后 ,减轻 了 劳动 强度 ， 减 
少 了 劳动 力 资源 ， 同 时 也 减少 了 生产 工序 ， 其 综合 性 能 指标 和 经 济 效 益 优势 明显 ， 已 被 行业 接受 
和 普遍 认可 ， 纸 箱 吐 包机 将 是 传统 包装 方式 的 升级 换代 产品 。 

在 选择 开 箱 装 箱 设备 时 ， 首 先 要 考虑 与 前 道 包 装机 生产 速度 的 匹配 ， 以 保证 整 条 生产 线 的 机 
械 效率 。 其 次 要 考虑 产品 的 类 型 ， 诸 如 : 塑料 瓶 、 玻 璃 瓶 、 易 拉 鲜 、 袋 、 块 状 物 等 ， 由 此 来 选择 
适宜 的 开 箱 装 箱 机 ; 再 有 就 是 产品 的 收集 、 整 理 、 集 束 排列 也 是 装 箱 机 的 关键 选项 ， 所 以 用 户 在 
选 购 前 应 该 注意 装 箱 机 的 机 械 结构 部 分 是 否 能 满足 用 户 的 生产 需要 。 


1.3.9 无 菌 包 装机 械 分 类 和 选用 


无 菌 包装 机 械 定义 : 在 无 菌 的 环境 下 对 产品 完成 全 部 或 部 分 包装 过 程 的 机 器 。 我 国 对 无 菌 包 
装机 还 没有 规范 的 明确 的 分 类 ， 按 目前 和 情况， 大致 可 以 分 为 : 砖 形 无 菌 包装 机 、 枕 形 无 菌 包装 
机 、 屋 顶 形 无 菌 包装 机 、 大 袋 无 菌 包装 机 。 先 进 的 无 菌 包装 机 具有 自动 诊断 系统 。 随 机 电脑 故障 
自动 诊断 系统 提示 报警 ， 利 于 及 时 排除 故障 。 结 合 远 程控 制 系统 ， 通 过 互联 网 连接 ， 实 现 远 程 监 
视 控制 、 诊 断 。 

用 户 选择 无 菌 包装 设备 时 首先 要 考虑 设备 的 性 价 比 ， 一 般 进 口 设备 的 性 能 较 好 ， 但 价格 比 国 
产 的 高 出 许多 。 随 着 国内 设备 供应 商 水 平 的 不 断 提 高 ， 有 些 国内 供应 商 的 设备 质量 已 达到 或 超过 
进口 设备 的 技术 水 平 ， 因 此 ， 用 户 不 要 盲目 相信 进口 设备 ， 应 从 本 企业 的 自身 需求 和 企业 实力 等 
多 方面 因素 进行 综合 考虑 来 确定 选 购 方向 。 其 次 要 考虑 设备 的 包装 速度 ， 灌 装 设备 的 运行 速度 越 
快 ， 产能 就 越 大 ， 单 位 产量 的 成 本 就 越 低 。 目 前 国内 外 较 好 的 无 菌 塑 袋 灌 装 设备 的 速度 一 般 都 会 
快 于 6000 包 /h， 无 菌 砖 形 包装 设备 的 速度 在 2500 ~ 24000 ( 双 道 灌 装 ) 盒 /h 之 间 ， 用 户 可 根据 
实际 生产 需要 考虑 自己 计划 生产 的 产品 之 规格 、 产 量 、 厂 房 等 因素 ， 选 择 最 适合 自己 的 机 型 。 三 
是 考虑 无 菌 灌 装 机 与 其 他 设备 的 连接 情况 ， 无 菌 塑 袋 灌 装 机 一 般 与 超 高 温 杀 菌 机 连用 ， 所 以 应 考 
虑 到 杀菌 机 的 生产 能 力 与 包装 机 生产 能 力 间 的 协调 关系 。 四 是 考虑 灌 装 设备 是 否 能 够 一 机 多 用 。 
目前 ， 许 多 乳品 企业 都 会 选择 生产 不 同 包装 规格 和 材料 的 产品 。 如 : 包装 容量 为 220mL 和 
500mL 的 产品 及 使 用 3 层 或 5 层 塑料 共 挤 复合 膜 和 铝 塑 复合 膜 包 装 的 产品 ; 一 台 无 菌 盒 包 装机 适 
应 加 盖 和 不 加 盖 两 种 包装 盒 ; 全 自动 超 高 速 ESL 灌 装 机 ， 适 应 三 种 标准 屋顶 型 纸 盒 包装 等 。 在 
这 种 情况 下 ， 设 备 的 兼容 性 是 很 重要 的 。 购 买 多 台 设 备 投资 过 大 ， 但 选 购 能 一 机 多 用 的 灌 装 设 
备 ， 则 可 降低 设备 的 投资 成 本 。 最 后 还 要 注意 售后 服务 , 灌 装 设备 的 故障 率 、 停 机 率 和 维修 的 及 
时 性 直接 影响 到 产品 的 市 场 供 应 、 声 誉 、 制 造成 本 和 企业 的 经 济 效 益 ， 所 以 用 户 在 采购 灌 装 设备 
时 应 尽 可 能 选择 售后 服务 好 的 供应 商 (或 代理 商 ) 。 买 设备 虽然 是 一 次 性 投入 ,但 售后 服务 则 是 
日 常 性 开支 。 许 多 乳品 企业 在 采购 灌 装 设备 时 最 关心 的 是 买 设 备 花 多 少 钱 ， 很 少 讨论 和 测算 售后 
服务 的 成 本 支出 是 多 少 ， 这 是 目前 乳品 企业 在 设备 采购 中 普遍 存在 的 玻 漏 。 


1.3. 10 ” 贴 标 机 的 分 类 和 选用 


贴标签 机 定义 : 采用 粘 合 剂 或 其 他 方式 将 标签 展示 在 包装 件 或 包装 物 品 上 的 机 器 。 贴 标签 机 
通常 可 分 为 以 下 几 类 : 




















































































































































































































































































































第 工 章 包装 机 械 的 基础 知识 
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1) 按 标 签 的 种 类 分 为 : 片 式 标 签 贴 标 机 、 卷 简 状 标签 贴 标 机 、 热 黏 性 标签 贴 标 机 、 感 压 式 


贴 标 机 和 收缩 简 形 





标签 贴 标 机 。 





2) 按 上 自动 化 程度 分 为 : 半自动 贴 标 机 和 全 自动 贴 标 机 。 
3) 按 容 器 的 运行 方向 可 分 为 : 立 式 贴 标 机 和 卧 式 贴 标 机 。 





4) 按 贴 标 工 艺 特征 可 分 为 : 压 撩 式 贴 标 机 、 滚 压 式 贴 标 机 、 搓 滚 式 贴 标 机 和 刷 抚 式 贴 标 机 。 





5) 按 包装 容器 的 形状 分 为 : 方 瓶 贴 标 机 、 圆 瓶 贴 标 机 、 
6) 按 标签 贴 的 长 度 可 分 为 : 单 面 贴 标 机 、 双 大 
贴 标 机 是 一 种 结合 机 、 电 、 气 、 光 、 磁 为 一 体 的 机 械 电 子 设备 。 随 着 经 济 全 球 化 的 推进 ， 
标 机 在 产品 包装 过 程 中 扮演 着 越 来 越 重要 的 角色 。 选 购 贴 标 机 首先 要 考虑 贴 标 机 的 速度 。 
E 产 线 来 决定 选 购 贴 标 机 的 速度 ， 综 合 
占 标 机 的 精准 度 。 贴 标 过 程 
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Cy 


家 都 要 根据 自 








的 要 求 ， 结 合 前 段 和 
到 真正 的 最 优化 、 合 理化 、 统 一 化 。 其 次 要 考虑 册 














裔 瓶 贴 标 机 和 小 型 异型 瓶 贴 标 机 。 












































过 程 ， 贴 标的 质量 直接 关系 到 产品 的 外 观 形象 及 了 


j 贴 标 机 、 三 面 贴 标 机 和 和 多面 贴 标 机 。 

















巾 
虑 才能 完美 匹配 ， 做 








属于 产品 的 最 后 包装 








6 场 反 


E 广 ， 贴 标 精度 高 ， 印 字 效 有 果 好 ， 标 签 平整 


不 皱 ， 不 起 泡 才 是 优质 产品 的 象征 ， 否 则 将 无 形 中 降低 了 产品 档次 。 最 后 要 考虑 贴 标 机 稳定 性 。 
一 台 好 的 贴 标 机 上 只 有 机 械 结构 设计 合理 ， 各 种 线路 布 列 正 规 ， 部 件 结构 稳固 ， 机 电 质 量 上 乘 才能 
保证 机 器 在 长 期 高 负荷 的 情况 下 运转 正常 ， 贴 标 机 的 长 期 稳定 运转 才能 降低 用 户 的 维修 成 本 ， 才 











能 满足 用 户 合理 的 生产 要 求 ， 更 可 为 生产 广 家 带 来 质量 的 保证 ， 产 量 的 飞跃 。 








1.3.11 


杀菌 机 的 定义 分 类 
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机 、 





医 式 杀 








机 、 超 高 温 杀 菌 机 等 ，; 
作 过 程 的 设备 ， 适 用 于 现代 化 饮料 厂 、4 





为 饶 


杀菌 等 
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杀菌 机 定义 : 对 产品 、 包 装 容 器 、 包 装 材料 、 包 装 辅助 物 以 及 包装 件 上 的 有 害 生 物 进行 杀 
降低 到 允许 范围 内 的 机 右 。 杀 菌 机 市 场 上 常用 的 有 高 温 杀 
式 杀 兽人 铭 、 上 哎 淋 式 杀 菌 
食品 进行 蒸煮 、 杀 
涪 头 三 食品 行业 包装 物 的 杀菌 




















菌 机 和 微波 杀菌 机 两 大 类 ， 
你、 蒸汽 式 杀 菌 釜 ， 板 式 杀 

菌 、 冷 却 一 次 性 完成 全 部 工 
， 特 别 适 用 于 包装 中 国体 物 








下 弄 
































四 











比重 大 〈 如 易 拉 负 、 八 宝 器 、 花 生 牛 奶 等 ) 以 及 各 种 浓度 不 同 的 和 儿 性 钒 装 食 品 ， 在 保质 期 内 不 





分 层 ， 不 沉淀 。 为 了 更 加 适应 不 同 食品 生产 三 家 的 具体 要 求 ， 杀 菌 驹 基本 上 是 订单 生产 ， 用 


























户 可 








以 根据 具体 的 生产 实际 情况 所 需 规格 ( 鲍 体 内 径 、 简 体 长 度 、 笼 禾 尺 寸 等 ) 对 饶 体 直径 和 负 体 





长 度 进行 组 合 选 取 。 超 高 温 瞬 时 灭 





Oo 





葡 机 适用 于 牛奶 、 











有 高 效 ， 节 能 ， 操 作 简 单 ， 灭 





生产 线 ， 适 用 果 奶 、 果 汁 类 塑 杯 、 塑 瓶 自 
靠 。 微 波 杀菌 机 因 其 微波 的 穿 透 性 加 
显 的 优越 性 。 微 波 杀菌 机 与 高 温 杀 菌 机 相 比 ， 有 以 下 特点 : 中 杀菌 温度 低 ， 
内 外 整体 杀菌 。@ 不 破坏 物体 原 有 的 营养 成 分 、 色 泽 、 
状 、 颗 粒状 、 片 状 或 胶体 状 的 食品 、 药 品 、 调 味 品 等 需要 杀菌 的 产品 。 新 一 
外 线 、 微 流 、 光 波 三 合 一 超 强 组 合 杀 苗 ， 二 台 
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不 | 





效果 好 等 特点 。 全 自 





























豆奶 ， 果 汁 等 液态 物料 高 温 瞬 间 灭 菌 ， 它 具 
动 巴 氏 杀菌 设备 ， 用 于 大 、 中 型 饮料 企业 的 





动 化 流水 线 的 生产 ， 高 产量 、 高 效率 杀菌 ， 运 行 平稳 可 
热 、 时 间 短 、 不 破坏 营养 成 分 和 低温 杀菌 等 特点 ,呈现 出 明 














速度 快 ， 书 使 物体 能 
味 。 微波 杀菌 机 主要 用 于 粉 
尺 的 微波 杀菌 机 将 紫 


口感 和 天 然 风 























杀菌 保证 了 物料 内 外 杀 
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不 | 




















的 效果 非常 好 ， 通 过 紫外 


线 微波 光波 设备 干燥 、 杀 菌 的 食品 、 药 品 的 保质 期 可 延长 3 ~8 倍 ,， 更 比 纯 微 波 杀菌 效果 提高 


30920 ， 





温度 下 降 20% 左右 ， 并 |] 








日 不 破坏 原 有 的 营养 成 分 、 色 泽 、 





口感 和 天 然 风 味 。 对 于 产品 价 


值 高 ， 质 量 要 求 严 ， 用 传统 工艺 难以 解决 的 物料 ， 可 采用 紫 微 光 技术 。 紫 微 光 设备 的 应 用 给 国内 





食品 制药 、 化 工 、 建 材 等 行业 提供 





一 全 








1.3.12 捆扎 机 的 分 类 和 选用 





捆扎 机 定义 : 使 用 捆扎 带 或 绳 捆扎 产品 或 包装 件 ， 然 后 收 紧 并 将 捆扎 带 两 端 通 i 





或 使 用 包 扣 等 材料 连接 好 的 机 器 。 





厚 的 经 济 效益 与 社会 效益 。 
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捆扎 机 的 品种 、 类 型 、 规 格 很 多 ， 一 般 可 按 下 列 方式 进行 分 类 。 

(1) 按 结构 特点 分 类 

1) 基本 型 捆扎 机 。 它 是 适用 于 各 种 行业 的 捆扎 机 ， 其 台面 高 度 适 合 于 站 立 操 作 。 多 用 于 捆 
扎 中 、 小 包装 件 ， 如 纸箱 、 镍 塑 箱 、 书 刊 等 。 

2) 侧 置 式 捆扎 机 。 捆 扎 带 的 接头 部 分 在 包装 件 的 侧面 进行 ， 台面 较 低 。 适 于 大 型 或 污染 性 
较 大 包装 件 的 捆扎 ， 若 加 防 锈 处 理 ， 可 捆扎 水 产品 、 腌 制品 等 ; 若 加 防 尘 措施 ， 可 捆扎 粉尘 较 多 
的 包装 件 。 

3) 加 压 捆 扎 机 。 对 于 皮革 、 纸 制品 、 针 棉 织品 等 软 性 、 弹 性 制品 ， 为 了 拥 紧 ， 必 须 先 加 太 
压 紧 后 捆扎 。 加 压 方 式 分 气压 和 液压 两 种 。 

4) 开 合 轨道 捆扎 机 。 它 的 带子 轨道 框架 可 在 水 平 或 垂直 方向 上 开 合 ， 便 于 各 种 圆 简 状 或 环 
状 包装 件 的 放 入 ， 而 后 轨道 闭合 捆扎 。 

5) 水 平 轨道 捆扎 机 。 它 的 带子 轨道 为 水 平 布 置 ， 对 包装 件 进行 水 平方 向 捆扎 。 它 适用 于 诸 
如 托盘 包装 件 的 横向 拥 扎 。 

6) 手提 捆扎 机 。 一 般 置 于 包装 件 项 面 ， 当 带子 包围 包装 件 一 圈 后 ， 用 该 机 将 
住 。 它 用 手动 操作 ， 灵 活 轻 便 。 
(2) 按 自动 化 程度 分 类 

1) 手动 捆扎 机 。 依 靠 手 工 操作 实现 捆扎 锁 紧 ， 多 用 塑料 带 捆扎 。 它 结构 简单 、 轻 便 ， 适 于 
体积 较 大 或 批量 很 小 包装 件 的 拥 扎 。 

2) 半自动 捆扎 机 。 用 输送 装置 将 包装 件 送 至 搁 扎 工 位 ， 再 用 人 工 将 带子 强 绕 包装 件 ， 最 后 
将 带子 拉 紧 固定 。 它 工作 台面 较 低 ， 很 适合 大 型 包装 件 的 捆扎 。 

3) 自动 捆扎 机 。 在 工作 台 上 方 有 带子 轨道 框架 ， 当 包装 件 进入 捆扎 工 位 时 ， 即 自动 进行 送 
带 缠 带 、 拉 带 紧 带 、 固 定 切 断 等 工序 。 该 机 带子 轨道 框架 固定 ， 一 般 适 合 于 尺寸 单一 、 批 量 较 大 
的 包装 件 捆扎 。 捆扎 时 ,包装 件 的 移动 和 转向 需 靠 人 工 进行 。 

4) 全 自动 捆扎 机 。 该 机 能 在 无 人 操作 和 辅助 的 情况 下 自动 完成 预定 的 全 部 捆扎 工序 ， 包括 
包装 件 的 移动 和 转向 ， 适 于 大 批量 包装 件 的 捆扎 。 

(3) 按 设备 使 用 的 传动 形式 分 类 ， 可 分 为 机 械 式 捆扎 机 、 液 压 式 捆扎 机 、 气 动 式 捆扎 机 、 
穿 带 捆扎 机 、 捆 结 机 、 压 缩 打包 机 等 。 

在 选用 捆扎 机 械 时 。 首 先 要 考虑 包装 批量 ， 为 了 尽 可 能 提高 机 器 的 利用 率 ， 降 低 使 用 成 本 ，， 
应 根据 包 件数 量 和 所 需 拥 扎 的 包 件 扎 道 数 来 确定 选用 机 器 的 自动 化 程度 。 自 动 化 程度 越 高 的 拥 扎 
机 ， 捆 扎 速 度 越 快 。 对 于 小 批量 生产 的 产品 ， 以 选用 半自动 捆扎 机 为 宜 ， 既 可 充分 利用 机 器 提高 
效率 ， 又 可 降低 使 用 成 本 ; 在 中 批量 生产 的 情况 下 ， 则 应 选用 自动 化 捆扎 机 。 当 包 件 是 以 流水 线 
形式 生产 时 ， 为 能 适应 生产 节拍 ， 应 选用 含 自动 送 包 的 全 自动 捆扎 机 。 其 次 要 考虑 包 件 尺 寸 。 捆 
扎 机 除了 速度 上 存在 差异 外 ， 在 结构 上 也 有 很 大 的 区 别 。 自 动 捆扎 机 由 于 要 自动 完成 送 带 动作 ， 
因此 在 工作 人 台 上 设计 有 框 形 送 带 轨 道 ， 包 件 只 有 进入 送 带 轨道 下 部 ， 才 能 捆扎 包 件 。 这 样 ， 包 件 
大 小 就 要 受到 轨道 尺寸 的 限制 ， 因 而 需要 根据 包 件 尺 寸 来 确定 选用 捆扎 机 规格 。 而 半自动 捆扎 机 
等 是 利用 手工 带 进行 捆扎 机 的 ， 在 机 器 结构 上 不 存在 送 带 轨道 ， 因 而 最 大 捆扎 机 尺寸 理论 上 可 不 
受 限 制 。 再 有 就 是 考虑 捆扎 材料 ， 可 根据 捆扎 物 的 不 同 ， 选 用 相应 的 捆扎 材料 以 及 对 应 的 捆扎 


设备 。 
1.3.13 和 集 装 机 的 定义 分 类 


集 装 机 定义 : 将 包装 单元 集成 或 分 解 ， 形 成 一 个 合适 的 搬运 单元 的 机 器 。 这 类 设备 都 是 机 、 
电 一 体 化 高 新 技术 产品 。 集 装机 分 为 集合 机 、 堆 码 机 、 拆 务 机 三 大 类 。 按 集 装 形式 不 同 又 可 分 














Zl 



























































带子 拉 紧 锁 

















~ 

































































































































































第 1 章 包装 机 械 的 基础 知识 “ 13 ， 








为 : 薄膜 套 包 集 装机 、 集 装机 器 人 、 托 盘 集 装 机 ， 按 机 器 的 功能 可 分 为 : 堆 码 机 (包括 码 声 
机 ) 、 拆 外 机 (包括 印 坷 机 、 印 箱 机 和 钾 瓶 机 ) 和 机 器 人 码 〈 印 ) 翅 机 。 码 霹 仓 吉 机 根据 产量 、 
场地 等 的 不 同 ， 分 为 高 位 、 低 位 等 多 种 形式 ， 从 简单 的 单独 码 翅 、 务 吉 ， 到 复杂 的 码 卸 操 两 用 
机 ， 应 用 范围 较 广 。 工 作 方式 : 桥 式 、 门 式 (上 位 式 和 下 位 式 ) 和 抓 取 式 (机 器 人 ) 。 包 装机 器 
人 主要 用 在 体积 大 而 笨重 物件 的 搬运 、 装 卸 和 堆 码 等 ， 人 体 不 能 接触 的 洁净 产品 的 包装 ， 如 食 
品 、 药 品 ， 特 别 是 生物 制品 和 微生物 制剂 ， 及 对 人 体 有 害 的 化 工 原料 的 包装 。 随 着 劳动 力 成 本 的 
提高 ， 包 装机 器 人 在 集成 性 和 柔性 方面 体现 出 较 大 优势 。 包 装机 器 人 的 种 类 有 装 袋 机 器 人 是 机 
座 固定 回转 式 ， 机 身 可 360° 旋 转 ， 由 机 械 手 完成 包装 袋 的 输送 、 开 袋 、 计 量 、 充 填 、 缝 袋 和 给 
出 堆 码 ， 这 是 一 种 智能 化 较 高 的 包装 机 器 人 。 装 箱 机 器 人 类 似 装 袋 机 器 人 ， 一 般 金 属 和 玻璃 包装 
容器 的 装 箱 用 刚性 包装 箱 机 器 人 完成 。 对 装 箱包 装 (物品 ) 的 抓 取 有 机 械 式 和 气 吸 式 两 种 ， 它 
可 整体 移动 ， 对 包装 件 进行 抓 取 或 吸附 ， 然 后 送 入 指定 位 置 上 的 包装 箱 或 托盘 中 。 它 具有 方向 性 
和 位 置 自动 调节 的 功能 ， 可 实现 无 箱 (托盘 ) 不 务 货 和 方向 调节 。 这 类 机 器 人 是 一 种 较为 成 熟 
的 机 器 人 ， 应 用 很 广 ， 如 饮料 、 啤 酒 、 化 妆 品 、 香 烟 等 。 堆 码 机 器 人 是 一 种 功率 较 大 的 机 器 人 ， 
要 求 稳定 性 和 平衡 性 较 高 ， 其 抓 取 机 构 中 具有 自 锁 功能 ， 以 确保 从 几 十 公斤 到 几 吨 的 货物 的 抓 取 
牢固 可 靠 。 它 还 具有 时 间 、 位 置 和 力 的 参数 控制 系统 ， 通 过 设 定 的 控制 程序 实现 ， 包 装 输送 机 器 
人 ， 这 种 机 器 人 在 包装 工业 中 主要 指 塑 料 瓶 包装 输送 用 的 机 器 人 ， 是 利用 动力 和 特殊 的 构件 实现 
瓶 体 〔 空 瓶 ) 的 输送 ， 将 瓶 桶 中 的 包装 瓶 单 件 快速 输出 排列 ， 然 后 给 予 一 个 特定 (方向 、 大 小 ) 
的 力 ， 使 瓶 体 准确 地 在 空中 经 过 抛物 线路 线 到 达 充 填 工 位 。 这 种 机 器 人 改变 了 传统 的 输 瓶 机 构 ， 
使 得 输送 速度 加 快 ， 输 送 空间 减 小 ， 是 一 种 全 新 概念 的 包装 机 器 人 ， 它 借助 于 空气 动力 学 和 特殊 
机 械 构件 实现 其 输送 作业 。 识 别 检测 机 器 人 ， 这 种 识别 检测 机 器 人 是 一 种 智能 化 系统 ， 它 分 别 有 
包装 成 品 的 识别 检测 和 产品 ( 如 水 果 等 ， 分 级 识别 检测 ,识别 检测 机 器 人 采用 了 许多 先进 技术 ， 
主要 是 识别 与 检测 技术 。 它 包括 高 光谱 和 多 光谱 图 像 技 术 ，X 射线 检测 技术 、 核 磁 共振 检测 技 
术 、 红 外 检测 技术 、 热 红外 图 像 检测 技术 、 激 光 图 像 技术 等 。 随 着 机 器 人 技术 的 成 熟 和 产业 化 的 
实现 ， 使 得 包装 工程 领域 中 应 用 机 器 人 的 范围 越 来 越 广 。 包 装机 器 人 广泛 用 于 冷冻 食品 、 面 包 粮 
果 、 冰 湛 淋 、 肉 品 和 鱼 类 、 奶 酷 、 洗 发 水 和 香水 等 行业 。 码 霹 机 器 人 在 食品 、 人 饮料 等 行业 成 品 转 
运 中 应 用 也 越 来 越 普遍 ， 适 合 众 多 种 类 的 包装 线 。 码 吉 机 器 人 可 将 纸箱 或 袋子 等 包装 物 堆放 在 术 
板 上 ， 它 所 具备 的 通用 性 、 到 达 距 离 、 承 载 能 力 可 满足 大 部 分 栈 板 码 霹 应 用 的 要 求 。 它 具有 结构 
简单 ， 占 地 面积 小 ， 适 用 性 强 ， 能 耗 低 等 优点 。 机 器 人 码 志 是 现代 机 电 一 体 化 设备 的 杰出 代表 ， 
技术 已 相当 成 熟 ， 在 国内 外 已 有 大 量 应 用 ， 它 在 解决 劳动 力 不 足 ， 提 高 生产 率 ， 改 进 产品 质量 和 
降低 生产 成 本 方面 ， 发 挥 着 越 来 越 显著 的 作用 。 


1.3.14 标志 设备 的 分 类 和 选用 


标志 设备 是 辅助 包装 设备 的 一 种 ， 辅 助 包装 机 定义 : 对 包装 材料 、 包 装 容器 、 包 装 辅助 物 和 
包装 件 执行 非 主要 包装 工序 的 有 关机 顺 。 

在 辅助 包装 设备 中 发 展 较 快 的 为 标志 设备 ， 市 场 上 应 用 广泛 的 有 喷 码 机 、 激 光 打 标 机 、 热 转 
印 打 码 机 等 。 喷 码 机 理论 发 明 于 20 世纪 60 年 代 末 ， 直 到 20 世纪 70 年代 末 才 生产 出 世界 上 第 一 
台 商 用 喷 码 机 。90 年 代 之 前 ， 只 有 美 、 法 、 英 、 日 等 少数 几 个 国家 能 生产 这 种 喷 码 机 。 自 1992 
年 以 来 ， 国 内 第 一 个 生产 喷 码 机 的 厂家 出 现 ， 结 束 了 国外 产品 垄断 的 局 面 。 喷 码 机 是 通过 软件 控 
制 ， 使 用 非 接触 方式 在 产品 或 产品 包装 上 进行 可 变 信 息 标志 的 包装 设备 。 这 种 非 接触 式 的 标志 技 
术 涉 及 流体 力学 、 物 理学 、 电 子 学 、 化 学 以 及 计算 机 学 等 多 个 领域 ， 是 集 机 电 一体 化 的 高 科技 产 
品 。 喷 码 机 有 各 种 不 同 的 墨水 可 供 选 择 ， 不 论 是 纸张 、 塑 胶 、 金 属 、 玻 璃 、 坚 硬 的 表面 或 是 柔软 
易 雁 的 表面 均 可 得 到 良好 的 喷 印 效果 。 目 前 市 场 上 的 喷 码 机 有 CJ 式 〈 点 阵 式 ) 喷 码 机 即 小 字符 
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和 大 字符 喷 码 机 和 高 解 像 喷 码 机 。 

激光 打 标 机 ， 激 光 打 标 是 由 激光 发 生 器 生成 高 能 量 的 连续 激光 光束 ， 汇 聚 在 物体 表面 的 激光 
光束 对 目标 表面 扫描 ， 利 用 激光 与 物质 相互 作用 的 特殊 效应 ， 在 材料 表面 加 工 出 所 需要 的 字符 、 
图 案 。 激 光 打 标 机 标 刻 的 是 一 个 无 法 擦 掉 的 永久 性 标记 ， 它 是 通过 激光 直接 在 物体 表面 瞬间 汽化 
而 成 ， 无 需 借助 任何 辅助 工具 即 可 肉眼 分 辨 ,便于 消费 者 识别 。 且 无 耗材 ， 维 护 更 方便 。 激 光 打 
标 机 突破 了 传统 油墨 喷 码 技术 的 规范 性 和 单一 性 ， 创 造 出 一 种 全 新 的 打 码 方式 ， 突 出 了 产品 的 特 
色 和 品牌 的 差异 性 ， 提 升 了 产品 在 日 益 激烈 的 市 场 中 的 竞争 能 力 ， 同 时 为 缩短 产品 升级 换代 周 
期 、 柔 性 生产 提供 了 有 力 的 工具 。 激 光 打 标 系统 是 综合 了 激光 技术 和 计算 机 技术 的 光 、 机 、 电 一 
体 化 技术 的 高 技术 产品 。 

目前 喷 码 设备 供应 商 所 出 售 的 喷 码 机 都 各 有 所 长 ， 各 有 其 适应 性 ， 顾 客 在 决定 购买 喷 码 设备 
时 应 根据 自己 的 实际 需要 ， 首 先 要 考虑 喷 印 效果 是 否 良 好 ， 字 体 是 否 清晰 。 如 要 求 喷 印 公司 
LOGO (图 标 ) 或 要 求 喷 印 内 容 清晰 、 条 码 等 则 需 选 择 高 解 像 喷 码 机 。 其 次 要 考虑 喷 码 机 性 能 是 
否 稳定 可 靠 ， 即 故障 率 要 低 。 还 要 考虑 操作 和 维护 要 简单 方便 ， 使 用 成 本 要 合理 。 只 有 这 样 才能 
买 到 适合 自己 需要 的 、 性 能 价格 比 最 佳 的 喷 码 设备 。 激 光 喷 码 机 能 广泛 使 用 于 高 速 的 包装 线 ， 激 
光 喷 码 机 将 激光 以 极 高 的 能 量 密度 聚集 在 被 刻 标的 物体 表面 ， 在 极 短 的 时 间 内 ， 将 其 表层 的 物质 
汽化 ， 并 通过 控制 激光 束 的 有 效 位 移 ， 精 确 地 灼 刻 出 精致 的 图 案 或 文字 ， 激 光标 记 清 晰 永久 ， 不 
可 擦 涂 和 更 改 。 激 光标 记 的 不 可 擦 涂 性 使 其 也 具有 一 定 的 防伪 效果 ， 有 许多 企业 已 经 开始 利用 激 
光 打 标 来 进行 防伪 ， 并 取得 了 良好 的 效果 。 

总 而 言 之 ， 在 选择 任何 一 种 包装 设备 时 尽 可 能 选择 历史 悠久 的 名 牌 包装 机 企业 ， 质 量 上 才 有 
保障 。 要 选择 技术 成 熟 、 质 量 稳定 的 机 型 ， 使 包装 更 快 更 稳 ， 才 有 可 能 达到 低 耗 能 、 低 手工 、 低 
废品 率 。 包 装机 械 是 耗材 设备 ， 如 果 购 进 低 质 机 絮 ， 在 今后 的 日 常生 产 中 日 积 月 累 浪费 的 包装 膜 
肯定 不 是 个 小 数目 ， 特 别 是 在 包装 材料 的 价格 不 断 上 涨 的 情况 下 ， 更 要 考虑 设备 的 质量 和 品牌 。 


1.4 包装 机 械 技术 的 发 展 趋势 


为 了 适应 市 场 需 求 ， 国 内 各 包装 机 械 企 业 正 积极 采用 新 技术 、 新 工艺 ， 并 向 多 功能 化 、 模 块 
化 、 控 制 智能 化 及 高 精度 化 等 方向 发 展 。 在 技术 性 能 上 ， 将 其 他 领域 的 先进 技术 应 用 在 包装 机 械 
产品 上 ， 如 : 机 电 一 体 化 技术 、 自 动 柔 性 补偿 技术 、HMI 人 机 对 话 、 伺 服 控制 技术 、 数 控 技 术 、 
远 距 离 遥 控 技 术 (包括 监控 ) 、 步 进 电动 机 技术 、 机 器 人 技术 、 激 光 技 术 、 信 息 处 理 技术 等 ， 使 
产品 技术 性 能 大 幅度 提高 ， 不 断 改变 产品 技术 含量 低 的 状况 。 


1.4.1 机 电 一 体 化 技术 


机 电 一 体 化 技术 是 一 种 新 技术 ， 它 是 在 信息 论 、 控 制 论 和 系统 论 的 基础 上 建立 起 来 的 综合 
术 。 一 个 完整 的 机 电 一 体 化 系统 ， 一 般 包括 微机 、 传 感 器 、 动 力 源 、 传 动 系统 、 执 行 机 构 等 部 
分 ， 它 气 弃 了 常规 包装 机 械 中 的 烦琐 和 不 合理 部 分 ， 而 将 机 械 、 微 机 、 微 电子 、 传 感 器 等 多 种 学 
科 的 先进 技术 融 为 一 体 ， 给 包装 机 械 在 设计 、 制 造 和 控制 方面 都 带 来 了 深刻 的 变化 ， 从 根本 上 改 
变 了 包装 机 械 的 现状 。 

机 电 一 体 化 技术 实质 是 从 系统 观点 出 发 ， 运 用 过 程控 制 原理 ， 将 机 械 、 电 子 与 信息 、 检 测 等 
有 关 技 术 进 行 有 机 组 合 ， 实 现 整体 最 佳 化 。 具 体 地 讲 ， 它 是 将 微机 技术 引入 到 包装 机 械 中 。 在 这 
种 包装 机 械 中 ， 微 机 作为 它 的 大 脑 ， 取 代 了 常规 的 控制 系统 。 机 械 结构 是 其 主体 和 躯干 ， 各 种 仪 
器 、 仪 表 、 传 感 器 是 其 感官 ， 它 们 感受 各 种 包装 参数 的 变化 ， 并 反馈 到 大 脑 〈 微 机) 中 ， 各 种 
执行 机 构 则 是 它 的 手足 ， 用 以 完成 包装 操作 所 必需 的 动作 。 传 统 的 包装 机 械 控 制 系统 多 采用 继 电 
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器 、 接 触 器 控制 电路 ， 其 复杂 程度 随 着 执行 机 构 的 增多 ， 以 及 调整 部 位 的 增加 而 加 大 ， 使 得 机 顺 
也 越 来 越 复杂 ， 给 制造 、 调 整 、 使 用 和 维修 均 带 来 不 便 。 而 机 电 一 体 化 ， 可 用 微机 、 传 感 技术 、 
新 型 传动 技术 取代 笨重 的 电气 控制 柜 和 驱动 装置 ， 使 零 部 件数 量 剧 减 ， 结 构 大 为 简化 ， 体 积 也 随 
之 缩小 。 参数 变化 越 多 ， 调 整 部 分 越 多 ,机电 一 体 化 的 优越 性 就 越 大 ， 这 是 一 般 控制 方式 无 法 比 
拟 的 。 机 电 一 体 化 除 可 保持 原来 包装 机 的 功能 外 ， 还 可 赋予 其 他 许多 功能 。 如 液体 饮料 软包装 
机 ， 它 在 气动 、 电 气 和 机 械 的 共同 配合 下 ， 可 具有 制 盒 、 灭 菌 、 灌 装 、 封 口 等 功能 ， 但 若 将 微机 
引入 控制 系统 ， 则 还 可 存储 如 生产 速率 、 产 品 数量 、 故 障 现 象 、 故 障 原因 等 数据 ， 同 时 能 对 这 些 
数据 按照 实际 情况 进行 相应 处 理 ， 并 把 结果 打印 出 来 ， 或 在 屏幕 上 显示 ， 大 大 方便 了 操作 。 机 电 
一 体 化 还 将 赋予 包装 机 以 自动 监控 、 动 态 检 测 、 报 警 等 功能 ， 还 具有 安全 联 锁 控 制 、 过 载 和 失控 
保护 等 功能 ， 使 包装 机 的 可 靠 性 大 为 提高 。 机 电 一 体 化 是 未 来 包装 机 械 发 展 的 趋势 。 


1.4.2 网 络 化 技术 


包装 机 械 自 动 化 的 发 展 必 然 走 向 网 络 化 ， 这 一 点 市 场 趋势 已 经 显现 。 单 机 自动 化 产品 已 经 不 
能 满足 用 户 的 需求 。 用 户 需要 多 人 台 包 装机 械 之 间 具 备 联 网 功能 ， 以 便 更 好 地 满足 连接 ERP ( 企 
业 资 源 规划 系统 ) 和 MES (生产 执行 系统 ) 等 现代 化 要 求 ， 继 而 达到 机 械 设备 的 高 产量 和 高 使 
用 率 要 求 。 在 自动 化 技术 (AT) 与 信息 技术 (IT) 之 间 建 立 起 通信 的 系统 解决 方案 ,使 得 从 诊 
断 、 远 程 维 护 到 互联 网 、 物 流 (采购 备件 ) 的 整个 过 程 变 得 顺畅 。 这 意味 着 来 自 数字 化 包装 机 
械 的 信息 流 能 被 用 于 更 有 效 的 生产 ， 包 括 上 游 及 下 游 的 业务 流程 。 随 着 远程 维护 的 诞生 ， 快 速 的 
信息 交换 节省 了 工作 时 间 和 差旅费 用 ， 机 械 故 障 能 在 线 解决 ， 减 少 了 停机 时 间 。 包 装 设备 具有 
USB 及 网 线 接口 ， 配 合 先进 网 络 搁 术 ， 可 对 机 器 进行 远程 控制 ， 远 程 监控 和 维护 系统 ， 实 现 了 与 
客户 零 距 离 沟通 。 远 程 诊 断 通过 伺服 驱动 系统 操作 界面 ， 使 错误 能 够 在 计算 机 内 部 检查 出 来 。 选 
配 了 Internet 远程 维护 系统 包装 机 ， 使 维护 更 加 简便 快捷 。 计 算 机 网 络 系统 不 仅 将 整个 DNC 系统 
连接 起 来 ， 而 且 能 与 整个 车 间 乃 至 工厂 的 生产 系统 和 制造 系统 连接 起 来 ， 通 过 计算 机 辅助 制造 数 
据 库 编制 出 最 佳 工艺 方案 。 

制造 业 网 络 化 工程 通过 将 信息 、 自 动 化、 现代 管理 等 技术 与 制造 技术 相 结 合 ， 带 动产 品 设计 
和 制造 方法 与 工具 的 创新 、 企 业 管理 模式 的 创新 、 企 业 间 协作 关系 的 创新 ， 实 现 产 品 设计 制造 和 
企业 管理 的 信息 化 、 网 络 化 、 生 产 过 程控 制 的 智能 化 、 生 产 装 备 的 数字 化 、 社 会 服务 和 咨询 的 网 
络 化 ， 以 信息 化 、 网 络 化 带动 工业 化 。 


1.4.3 数字 化 技术 


数字 化 包装 机 械 不 仅 可 以 提供 更 大 的 产量 和 更 强 的 设备 柔性 ， 还 增加 了 许多 新 特性 ， 如 : 远 
程 维 护 、 与 公司 ERP 系统 进行 集成 、 对 生产 数据 的 评 佑 等 。 

几 年 前 ， 人 们 不 会 预料 到 包装 机 械 走 向 数字 化 的 迅猛 速度 。 采 用 数控 技术 的 枕 式 包装 机 ， 引 
入 一 虚拟 轴 ， 将 各 独立 电动 机 驱动 轴 及 其 联动 插 补 子 程序 的 设计 模块 化 ， 简 化 了 机 械 结构 ， 在 低 
成 本 的 单片机 系统 上 实现 了 高 端的 控制 ;结合 枕 式 包装 机 的 特点 实现 了 被 包装 物 位 置 与 色 标 位 置 
的 自动 对 准 ; 以 袋 长 侦 差 和 起 点 对 准 偶 差 综合 判别 色 标 位 置 偏差 ， 使 得 袋 长 和 位 置 的 控制 更 为 准 
确 ; 而 通过 修正 袋 长 值 实现 的 色 标 补偿， 使 端 封 切 袋 时 始终 与 袋 速 同步 ， 对 确保 端 封 质量 有 很 大 
帮助 。 纵 封 轴 和 端 封 轴 采 用 单 变 频 / 双 变频 的 独立 电动 机 直接 驱动 ， 采 用 PLC + 变频 器 〈 + 伺服 
控制 器 ) 控制 方式 ， 简 化 了 纵 封 和 端 封 机 械 传动 ， 并 可 通过 人 机 界面 设置 参数 变换 规格 。 全 数 
字 化 交流 伺服 应 用 在 立 式 包装 机 上 ， 其 加 工效 率 比 原 步 进 系统 高 出 50% ， 且 运行 平稳 、 精 度 高 。 
立 式 包装 机 以 低 惯 量 高 转速 的 全 数字 化 交流 伺服 电动 机 作为 主要 运动 机 构 ， 可 以 保证 包装 制 袋 机 
在 频繁 起 停 时 运动 的 平稳 性 与 快速 响应 性 ， 使 伺服 电动 机 的 一 次 送料 转速 能 够 满足 切 刀 上 下 运行 
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的 时 间 要 求 ， 同 时 简化 了 机 械 机 构 ， 解 决 了 传统 机 械 设 备 效率 低 ， 定 位 精度 低 ， 能 耗 大 ， 自 动 化 
水 平 低 ， 浪 费 材 料 等 缺点 。 


1.4.4 模块 化 设计 


对 于 传统 的 工业 设计 来 说 ， 如 果 想 要 推出 一 个 新 机 型 ， 需 要 进行 大 量 繁重 的 工作 ， 还 要 靠 新 
设备 收回 高 昂 的 设计 成 本 ， 从 而 拉 高 了 新 机 型 的 价格 。 模 块 化 设计 是 一 种 先进 的 设计 方法 ， 避 免 
传统 设计 的 浆 端 。 它 的 核心 思想 是 将 系统 根据 功能 分 为 若干 模块 ， 将 包装 机 中 同一 功能 的 单元 设 
计 成 具有 不 同性 能 、 可 以 互 换 的 模块 ， 通 过 模块 的 不 同 组 合 ， 使 包装 机 实现 多 功能 化 、 系 列 化 。 
采用 这 种 方法 的 优点 是 : 中 使 包装 机 更 新 换代 速度 加 快 。 因 为 新 机 型 的 替代 ， 往 往 是 局 部 改进 。 
将 先进 技术 引进 相应 的 模块 ， 比 较 容易 实现 局 部 改进 。 书 缩短 设计 周期 。 当 用 户 提 出 要 求 后 ， 只 
需 更 换 模块 ， 或 设计 制造 部 分 模块 ， 即 可 得 到 新 的 机 型 ， 满 足 用 户 需求 。 四 降低 成 本 ， 便 于 维 
修 。 负 性 能 稳定 可 靠 。 因 为 模块 设计 时 ， 对 包装 机 的 功能 划分 和 模块 设计 进行 了 精心 的 研究 ， 保 
证 了 模块 的 性 能 ， 如 : 凸轮 机 构 模 块 、 伺 服 机 构 模 块 、 检 测 系 统 模块 、 传 动 系统 模块 、 控 制 系统 
模块 、 计 量 机 构 模 块 、 下 料 机 构 模 块 等 。 众 所 周知 ， 要 想 在 当前 激烈 的 市 场 竞 争 中 取胜 ， 缩 短 产 
品 开发 周期 ， 提 高 产品 质量 ， 降 低 生产 成 本 ， 以 及 对 市 场 的 快速 、 灵 活 的 反应 成 为 竞争 者 们 取胜 
的 法 宝 。 谁 最 先 推出 产品 ， 谁 就 占有 市 场 。 因 此 充分 利用 原 有 机 型 模块 化 设计 ， 可 在 短 时 间 内 转 
换 新 机 型 。 基 于 以 上 几 方 面 的 要 求 ， 设 计 上 应 该 以 用 户 的 需求 为 设计 目标 ， 并 结合 柔性 设计 、 模 
块 化 设计 的 理念 ， 一 机 多 用 或 更 换 少 量 的 零 、 部 件 就 可 以 满足 不 同 规格 的 包装 需求 。 通 过 模块 化 
设计 简化 了 包装 机 械 的 设计 过 程 ， 缩 短 了 设计 制造 周期 ， 增 强 了 设备 的 可 靠 性 ， 便 于 实现 标准 
化 、 系 列 化 、 通 用 化 。 整 台 设备 采用 单元 组 成 ， 换 一 个 或 几 个 单元 ， 即 可 适应 产品 的 变化 ， 同 时 
也 缩短 了 供 货 周期 ， 满 足 了 用 户 的 不 同 需求 。 

采用 模块 化 设计 思想 ， 可 将 计量 装置 、 制 袋 成 型 器 、 物 料 输送 、 包 装 材 料 和 输送 、 热 封装 置 和 
打 码 装置 等 设计 成 多 种 标准 模块 ， 通 过 标准 模块 的 合理 组 合 ， 以 适应 不 同 物料 特性 、 不 同 材料 种 
类 和 不 同 包装 容量 的 要 求 ， 逐 步 加 大 包装 机 标准 件 与 外 购 部 件 的 比例 ， 突 出 包装 机 械 的 特殊 制造 
功能 ， 促 进 包装 机 械 生 产 在 一 定 范围 内 实现 标准 化 、 通 用 化 和 系列 化 。 未 来 的 设计 应 采用 标准 
化 、 模 块 化 的 设计 理念 ， 能 够 充分 利用 原 有 机 型 的 模块 化 设计 ， 可 以 在 短 时 间 内 将 之 转换 成 新 机 
型 ， 把 新 机 型 的 价格 控制 在 比较 合理 的 范围 内 。 

模块 式 数控 贴 标 机 是 在 数控 贴 标 机 技术 的 基础 上 应 用 更 为 先进 的 “电子 齿轮 ”技术 。 根 据 
贴 标 机 的 使 用 功能 ， 将 贴 标 机 分 割 成 自 带 动力 的 几 大 模块 。 模 块 式 数控 贴 标 机 主要 的 模块 有 : 负 
责 瓶 子 运 动 控制 的 瓶 模 块 ， 负 责 转 位 控制 的 转 模 块 ， 负 责 标签 运动 控制 的 标 模 块 ， 负 责 供应 及 整 
理 粘 胶 的 胶 模 块 ， 负 责 全 机 数码 控制 的 电 模 块 ， 负 责 保护 作用 的 章 模 块 以 及 其 他 辅助 模块 。 这 些 
模块 各 自 独立 ， 各 模块 的 运转 同步 由 光栅 编码 器 追踪 并 由 集成 CPU 控制 ， 控 制 精度 极 高 。 在 工 
作 期 间 ， 主 动 电动 机 随 轴 (从 运动 轴 ) ， 从 而 实现 了 它 和 回转 台 转 轴 之 间 的 同步 运动 。 所 以 ， 模 
块 技术 的 应 用 只 需要 根据 功能 的 要 求 不 同 而 配置 不 同 的 模块 ， 不 再 受 几 何 空间 的 因素 影响 。 模 块 
式 数 控 贴 标 机 的 通用 型 结构 有 利 批量 生产 ， 有 助 于 提高 质量 ， 降 低 成 本 。 

另外 ， 包 装机 械 系 列 化 、 模 块 化 的 行业 标准 ， 也 到 了 必须 尽快 制定 的 阶段 ， 而 系列 化 、 模 块 
化 的 行业 标准 的 制定 必 将 促使 我 国 包装 机 械 行业 跨 上 新 的 台阶 。 


1.4.5 伺服 控制 技术 


交流 伺服 驱动 器 以 高 精度 、 高 转速 、 高 效率 等 优点 ， 在 包装 场合 的 应 用 越 来 越 广泛 。 为 了 实 
现 更 高 速 、 更 柔性 化 的 生产 目标 ， 传 统 上 由 机 械 部 件 完成 的 功能 现在 越 来 越 多 的 是 由 伺服 系统 来 
实现 。 比 如 ， 电 子 凸轮 和 电子 齿轮 取代 机 械 凸 轮 和 齿轮 ， 多 轴 之 间 无 须 “ 硬 /机 械 ” 连 接 的 高 精 
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度 同 步 。 伺 服 控 制 技术 的 发 展 ， 预 示 着 伺服 驱动 技术 在 包装 设备 上 应 用 的 新 趋势 。 伺 服 驱 动 不 但 
节能 ， 而 且 避 免 了 传统 驱动 常 出 现 漏 油 而 导致 机 器 及 产品 受 污 染 的 浆 端 ， 速 度 快 、 宁 静 低 噪声 、 
无 污染 ， 大 大 提高 了 食品 、 医 药 等 行业 对 机 器 和 产品 洁净 度 的 要 求 。 包 装 设备 采用 了 伺服 控制 技 
本， 可 使 多 轴 的 运动 能 保持 精确 的 同步 ， 实 现 可 变速 操作 、 高 灵活 性 和 高 精确 度 。 

以 前 ， 传 统 的 包装 设备 有 一 个 大 的 交流 电动 机 以 固定 的 速度 运转 ， 远 离 主轴 的 机 械 连接 控制 
每 一 个 包装 程序 ， 将 轴 运 动 从 一 个 速度 转换 成 另 一 个 速度 ， 或 者 将 旋转 运动 转换 成 直线 运动 。 主 
轴 每 转动 一 次 ， 就 从 另 一 端 产 出 一 个 产品 。 当 你 想 将 小 瓶 换 成 大 瓶 或 者 改变 包装 尺寸 或 形状 时 ， 
就 必须 对 设备 进行 重新 调整 。 而 伺服 系统 改变 了 这 种 情况 ,没有 到 主轴 的 机 械 连接 ， 每 一 个 何 
服 系统 (包括 电动 机 、 齿 轮 和 软件 ) 是 独立 运转 的 。 这 样 做 的 好 处 是 : 无 论 是 压力 、 速 度 、 位 
置 ， 都 可 以 改变 。 之 前 ， 改 变 这 些 至 少 会 花费 7h， 除 非 有 足够 大 的 批量 以 保证 调整 的 有 效 性 和 
理想 的 生产 周期 ， 和 否则 很 难 改变 。 现 在 ， 只 需 3 ~ Smin 就 可 完成 调整 ， 且 方法 很 简便 。 

采用 高 性 能 伺服 控制 的 套 标 机 ， 配 置 内 部 编程 功能 及 特殊 智能 模块 后 ， 整 个 送 标 、 切 标 过 程 
完全 脱离 上 位 机 的 控制 ， 简 化 了 PLC 程序 ， 使 伺服 对 抓 标 、 送 标 、 切 标 信号 的 处 理 更 加 迅速 ， 
整 机 的 响应 及 时 性 大 大 提高 ， 送 标 和 切 标 的 整个 周期 为 80ms， 可 使 套 标 速度 达到 750 瓶 /min。 
采用 伺服 装置 驱动 的 立 式 袋 包 装 设备 ， 可 以 完成 定位 精度 的 控制 ， 严 格 执行 来 自 PLC 的 脉冲 指 
令 控 制 ， 同 时 ， 保 证 在 频繁 起 动 负 载 下 自身 运动 的 平稳 性 与 快速 响应 性 ， 使 伺服 电动 机 的 一 次 送 
料 转 速 满 足 切 刀 上 下 运行 的 时 间 要 求 。 伺 服 性 能 直接 反映 了 立 式 袋 包装 设备 的 整 机 性 能 与 质量 。 

PET 瓶 拉 吹 成 型 设备 中 瓶 坏 的 输送 、 合 模 机 构 的 驱动 、 拉 伸 杆 的 移动 等 由 液压 、 气 动 改 为 伺 
服 驱 动 ， 可 提高 瓶 坯 定位 精度 、 成 型 质量 和 效率 ， 进 一 步 提 高 设备 的 科技 含量 及 成 型 性 能 。 交 流 
伺服 系统 具备 优良 的 加 速 性 能 和 低速 性 能 ， 可 实现 弱 磁 高 速 控制 ， 能 拓宽 系统 的 调 速 范围 ， 具 备 
精确 的 定位 性 能 ， 实 现 简化 瓶 坯 输 送 结构 ， 达 到 低 噪 声 、 高 速 传动 ; 根据 不 同 瓶 坏 的 拉 吹 工艺 ， 
快速 调整 运行 速度 ; 瓶 坏 快 捷 精 确定 位 ， 提 高 成 品 率 。 间 院 高 速 运转 快速 定位 瓶 坏 输 送 系统 ， 离 
开 伺 服 电动 机 动力 驱动 及 其 控制 系统 是 完全 不 可 能 实现 的 。 

枕 式 糖果 包装 机 主要 用 于 圆 形 或 方形 奶 糖 的 包装 。 传 统 的 枕 式 包装 机 横 封 刀 的 运动 曲线 是 由 
机 械 的 凸轮 来 实现 的 ， 机 械 加 工 、 安 装 复杂 ， 运 行 噪声 大 ， 效 率 低 。 由 于 机 械 的 局 限 性 ， 其 包装 
速度 仅 能 达到 600 颗 /min。 将 智能 型 伺服 应 用 在 枕 式 糖果 包装 机 上 ， 使 得 国内 糖果 包装 机 的 速度 
得 到 了 很 大 的 提升 。 经 实际 生产 测试 ， 可 实现 1200 包 /min 的 速度 ， 同 时 也 说 明 国 内 糖果 包装 技 
术 跨 入 了 一 个 更 高 的 水 平 。 因 此 ， 在 包装 生产 线 配备 快速 高 精度 的 伺服 控制 ， 能 在 编程 、 调 试 和 
维护 等 各 方面 为 用 户 带 来 更 多 好 处 。 


1.4.6 包装 机 器 人 技术 


包装 机 器 人 在 集成 性 和 柔性 方面 体现 出 较 大 优势 。 机 器 人 应 用 于 包装 机 械 行业 已 有 多 年 历 
史 ， 机 器 人 是 现代 机 电 一体 化 设备 的 杰出 代表 ， 技 术 已 相当 成 熟 ， 它 在 解决 劳动 力 不 足 ， 提 高 生 
产 率 ， 改 进 产品 质量 和 降低 生产 成 本 方面 ， 发 挥 着 越 来 越 显著 的 作用 ， 成 为 保持 经 济 增长 速度 和 
产品 苋 争 能 力 的 一 支 不 可 缺少 的 生力军 。 用 机 恬 人 替代 人 工 的 包装 设备 越 来 越 受 到 人 们 的 青睐 。 
包装 机 器 人 主要 用 于 体积 大 而 笨重 物件 的 搬运 、 装 印 和 堆 码 等 ， 人 体 不 能 接触 的 洁净 产品 的 包 
装 ， 如 食品 、 药 品 ， 特 别 是 生物 制品 和 微生物 制剂 ， 及 对 人 体 有 害 的 化 工 原料 的 包装 。 机 器 人 也 
越 来 越 多 地 用 于 各 种 各 样 的 包装 场合 。 

码 埃 机 器 人 广泛 地 应 用 于 将 货物 搬移 到 货 盘 上 〈 码 夫 ) ， 或 者 从 货 盘 上 搬移 下 货物 ( 印 壤 ) 
以 及 货物 的 举 起 、 堆 放 、 包 装 、 运 送 等 ， 机 吉 人 能 完成 从 分 选 、 开 箱 、 装 箱 、 码 埃 、 搬 运 等 动 
作 ， 尤 其 可 用 在 高 低温 、 多 人 尘 、 超 高 、 超 重 、 高 精度 、 低 故障 等 环境 要 求 下 。 现 在 机 器 人 还 可 以 
直接 将 包装 袋 放 到 外 围 带 有 模 框 的 货 盘 上 。 
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“ 18 . 包装 机 械 选 用 手册 


























包装 机 器 人 已 用 于 冷冻 食品 、 面 包 糖 果 、 冰 湛 淋 、 肉 品 和 鱼 类 、 奶 酷 、 洗 发 水 和 香水 等 行 
业 。 巧克力 机 器 人 每 天 可 以 对 40 种 不 同 包装 规格 的 巧克力 进行 包装 ， 只 需要 简单 地 修改 一 下 软 
件 系 统 就 可 以 更 换 新 的 包装 规格 。 机 器 人 从 一 连 串 的 横向 进 给 传送 带 上 抓 起 巧克力 并 把 它们 放 进 
泡沫 塑料 盒 里 。 一 个 先进 的 视觉 系统 识别 出 巧克力 和 泡沫 盒 并 把 两 者 的 位 置信 息 传送 给 机 器 人 的 
运动 控制 器 ， 以 保证 每 个 机 器 人 准确 地 抓 起 产品 并 把 它们 放 在 泡沫 盒 里 的 正确 位 置 。 泡 沫 盒 装 满 
后 被 放置 在 另 一 个 机 器 人 模块 下 ， 装 满 的 泡沫 盒 被 光学 处 理 系统 识别 ， 然 后 被 机 器 人 安全 地 抓 起 
并 放 在 纸 盒 里 。 机 器 人 包装 减少 了 工厂 里 的 手工 作业 量 ， 更 换 包 装 也 更 加 简易 方便 ， 使 广 商 可 以 
快速 而 从 容 地 应 对 市 场 的 新 需求 。 

随 着 国内 人 力 成 本 的 提高 ， 综 合 考 虑 维修 、 品 牌 等 因素 ， 必 将 有 更 多 的 客户 应 用 机 器 人 技 
术 。 如 在 2000 ~ 3000 桶 /bh 大 桶 生产 线 上 ， 知 两 班 生产 ， 用 机 器 人 码 埃 可 大 大 提高 生产 效率 。 


1.4.7 现代 化 设计 技术 


随 着 新 产品 开发 速度 不 断 加 快 ， 包 装机 械 的 更 新 换代 也 越 来 越 快 。 新 型 包装 机 械 往 往 是 机 、 
电 、 气 一 体 化 的 设备 。 这 就 要 求 在 进行 包装 机 的 设计 时 ， 应 采用 先进 的 设计 手段 ， 提 高 设计 质 
量 ， 缩 短 设计 周期 ， 才 能 万 得 市 场 充 争 。 现 代 包 装机 的 设计 过 程 应 该 包括 : 市 场 调研 、 用 户 需 求 
分 析 、 包 装机 功能 的 确定 、 可 行 性 论证 、 制 订 设 计 方 案 、 用 户 效 益 分 析 、 方 案 的 可 行 性 论证 、 原 
理 图 设计 、 结 构 设 计 、 施 工 图 设计 、 样 机 制作 (虚拟 制造 )、 技 术 验 证 和 施工 图 修改 、 制 订 售 后 
服务 预案 及 远程 诊断 方案 、 系 列 化 设计 等 。 

采用 现代 机 械 设计 方法 ， 就 是 利用 先进 机 械 设计 软件 ， 进 行 包 六 机 械 的 创新 设计 ， 通 常 采用 
计算 机 仿真 技术 ， 即 将 各 种 机 器 元 素 以 数据 库 方 式 存 入 计 算 机 ， 把 图 样 数字 化 后 输入 计算 机 ， 计 
算 机 即 可 自动 合成 为 三 维 模型 。 这 样 即 提高 机 械 产 品 的 技术 水 平 ， 降 低 机 械 产 品 的 成 本 ,在 设计 
时 还 能 把 实际 生产 时 的 数据 和 指标 输 进去 ， 把 各 种 可 能 发 生 的 故障 输 进去 ,计算 机 三 维 模型 即 可 
仿照 真实 工作 情况 进行 操作 ， 计 算出 能 达到 的 生产 率 是 多 少 ， 废 品 有 多 少 ， 生 产 线 各 环节 是 否 能 
匹配 生产 ,“ 瓶 宏 ” 在 何 处 ， 使 客户 根据 显示 屏 上 显示 的 曲线 一 目 了 然 ， 并 可 根据 客户 的 意见 修 
改 模型 。 计 算 机 合成 速度 很 快 ， 因 此 修改 工作 迅速 方便 ， 直 到 使 客户 或 设计 者 满意 。 采 用 计算 机 
仿真 设计 技术 ， 大 大 缩短 了 包装 机 械 的 开发 设计 周期 。 

例如 : 采用 有 限 元 分 析 、 最 优 设计 、 可 靠 性 设计 等 现代 设计 方法 ,进行 机 械 产品 优化 设计 ; 
利用 先进 的 机 械 设计 软件 ， 如 机 械 三 维 建 模 软件 (如 Pro/E、Solidworks、UG、Solid Edge、CAXA 
等 )、 有 限 元 分 析 软 件 ANSYS、 机 械 动 力学 分 析 软 件 ADAMS 等 ， 进 行 包 装机 械 产品 的 设计 ， 可 
提高 产品 的 动静 态 性 能 ， 降 低产 品质 量 和 体积 ， 降 低产 品 的 加 工 与 装配 成 本 ,缩短 产品 的 研发 周 
期 。 二 维 软件 如 AutoCAD 在 包装 机 械 设 计 中 的 应 用 较 多 ,但 存在 着 设计 周期 长 ， 效 率 低 ， 偏 差 
大 ， 设计 图 样 也 不 够 直观 ， 设 计 过 程 中 前 期 潜在 问题 无 法 提前 发 现 ， 甚 至 返工 。 诸 多 问题 已 很 难 
适应 当今 快速 、 多 样 化 的 制造 需求 。 三 维 软件 特别 以 Pro/E 为 例 ， 以 它 形象 生动 的 交互 界面 ， 高 
参数 化 的 设计 理念 ， 智 能 化 的 分 析 能 力 ， 摆 脱 了 二 维 设计 的 枯燥 、 实 体感 和 空间 感 不 强 的 缺点 ， 
为 高 效 高 质 开发 提供 了 可 能 性 ， 改 变 了 传统 的 设计 理念 ， 为 我 们 提供 了 一 条 更 直观 、 更 有 效 、 更 
快捷 的 设计 途径 。 三 维 CAD 软件 Solid Edge 应 用 于 立 式 包装 机 的 设计 中 ,， 极 大 地 提高 了 设计 效 
率 ， 将 其 三 维 标准 零件 库 模 块 和 工程 图 模块 的 功能 进行 扩展 即 可 快速 生成 符合 我 国 国家 标准 的 三 
维 标准 零件 和 机 械 工程 图 样 ， 大 大 缩短 了 设计 周期 ， 应 用 前 景 十 分 广阔 。Solid Edge 软件 强大 的 
三 维 建 模 功能 、 曲 面 功能 ， 健 全 的 标准 零件 库 模块 以 及 工程 图 模块 功能 使 其 在 产品 设计 中 应 用 范 
围 越 来 越 广 。 运 用 ADAMS (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical System ) 可 以 把 包装 机 械 零 
件 的 建 模 工作 和 产品 装配 建 模 ， 用 虚拟 模型 完美 地 表现 出 来 ， 并 且 进 行 模拟 装配 ， 使 零件 表达 更 
直观 、 清 晰 ， 涉 及 包装 机 械 性 能 优 劣 的 结构 设计 及 结构 运动 控制 关键 技术 可 以 在 ADAMS 中 得 到 
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真实 地 仿真 ， 大 大 降低 了 企业 的 生产 成 本 ， 提 高 了 生产 效益 。ADAMS 软件 越 来 越 多 地 应 用 于 包 
装机 械 设计 中 ， 在 包装 机 械 技 术 发 展 多 元 化 、 弹 性 化 、 结 构 设计 标准 化 、 模 组 化 的 今天 ，AD- 
AMS 软件 以 其 参数 化 和 虚拟 环境 下 的 建 模 方式 ， 进 行 测试 分 析 、 组 装 调试 及 数据 传递 ， 缩 短 了 
设计 周期 ， 带 来 十 分 明显 的 经 济 效益 ， 势 必得 到 越 来 越 广泛 的 应 用 。ADAMS 是 目前 应 用 较 广 泛 
的 机 械 系统 动力 学 仿真 分 析 软 件 ， 非 常 有 利于 包装 机 械 行业 的 产品 开发 和 制造 。 通 过 应 用 AD- 
AMS 软件 对 紧 抓 器 进行 虚拟 样机 构造 和 工作 状况 仿真 ， 为 设计 提供 了 有 价值 的 参考 数据 。 同 时 ， 
ADAMS 软件 其 基于 参数 化 和 虚拟 环境 下 的 建 模 方式 , 使 原来 需要 数 星 期 、 数 月 才能 完成 的 建造 
和 测试 物理 样机 的 工作 , 现在 仅 需 几 个 小 时 就 可 以 完成 , 产生 了 十 分 明显 的 经 济 效益 。 

我 国人 口 众多 ， 人 均 消费 水 平 比 发 达 国 家 低 ， 而 且 城 乡 差距 较 大 ， 包 装 系统 的 设计 应 以 价 廉 
物美 为 主 ， 不 能 盲目 追求 高 精 尖 。 要 考虑 到 可 靠 性 、 安 全 性 、 环 保 性 、 低 噪声 等 各 方面 的 因素 。 
充分 体现 原理 优化 、 结 构 优化 、 制 造 优化 、 造 型 优化 。 今 后 ， 微 电子 、 计 算 机 、 工 业 机 器 人 、 知 
能 型 、 图 像 传 感 技术 和 新 材料 等 在 包装 机 械 中 将 会 得 到 越 来 越 广泛 的 应 用 ， 使 包装 机 械 向 自动 
化 、 高 效率 化 、 节 能 化 方向 发 展 。 总 而 言 之， 包装 机 械 设计 不 仅 要 重视 其 功能 和 效率 ， 也 要 注重 
其 经 济 性 。 但 是 经 济 性 不 完全 是 机 械 设备 本 身 的 成 本 ， 更 重要 的 是 运行 成 本 ， 因 为 设备 折旧 费 只 
占 成 本 的 6% ~8% ， 其 他 的 就 是 运转 成 本 。 通 过 分 析 不 难 发 现 ， 包 装机 的 高 速 化 趋势 及 高 自动 
化 、 高 可 靠 性 、 高 灵活 性 与 其 经 济 性 实则 是 相辅相成 的 。 因 为 包装 机 速度 的 提高 ， 要 完成 相同 产 
量 所 需 的 包装 设备 台数 相应 减少 ， 所 需 厂 房 面 积 亦 可 缩小 。 另 外 ， 由 于 速度 提升 而 带 来 的 单位 时 
间 内 的 产量 大 大 提升 ， 则 可 大 大 减少 必需 的 库存 量 。 至 于 高 可 靠 性 及 高 灵活 性 所 带 来 的 经 济 效 
益 ， 则 显而易见 。 

经 过 近 30 年 的 努力 ， 我 国 的 包装 机 械 行业 已 经 发 展 成 为 支撑 国民 经 济 的 重要 行业 ， 为 我 国 
的 食品 工业 、 农 产品 加 工业 、 包 装 工 业 的 发 展 提供 装备 保证 ， 降 低 了 包装 机 械 的 进口 依赖 度 ， 节 
约 外 汇 并 实现 出 口 创汇 ， 一 批 关键 的 技术 与 装备 水 平 已 达到 国际 先进 水 平 。 我 国 也 已 经 成 为 食 
机 械 和 包装 机 械 装 备 制造 大 国 。 我 们 坚信 ， 坚 持 科技 自主 创新 与 国际 合作 ， 坚 持 企业 集团 化 、F 
品 专业 化 、 质 量 标准 化 、 合 作 联 盟 化 ， 我 国 必然 会 涌现 更 多 、 更 好 的 具有 自主 知识 产权 、 技 术 名 
量 高 、 生 产 质 量 好 的 包装 机 械 装备 ， 我 国 也 必然 成 为 一 个 包装 机 械 制 造 强国 。 
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第 2 重 


2.1 历史 现状 和 发 展 趋势 


电子 组 合 秤 又 称 组 合 征 ， 是 一 种 选择 组 合 衡 铝 ， 它 是 由 多 个 具有 独立 的 进 料 出 料 结构 的 称 量 




















单元 组 成 ， 计 算 机 利用 排列 组 合 原理 将 称 量 单元 的 载荷 量 进行 自动 优选 组 合计 算 ， 得 出 最 佳 、 最 





























接近 目标 重量 值 的 重量 组 合 进 行 包装 。 一 般 电 子 组 合 年 有 8 ~ 32 个 称 重 单元 。 以 往 的 定量 包装 秤 























是 基于 单 斗 计 量 ， 物 料 颗粒 是 以 均匀 为 前 提 的 ， 所 以 该 类 型 定量 包装 秤 只 需 具 备 零 区 设 定 、 延 时 











采样 、 提 前 量 设置 及 落差 修正 ， 即 可 使 称 量 准 确 度 达 到 预定 目标 。 然 而 在 实际 生活 中 各 种 物料 颗 























粒 是 不 均匀 的 ， 特 别 是 在 食品 行业 ， 这 个 问题 尤为 突出 ， 各 种 加 工 食品 ， 诸 如 和 干果、 糖果 、 饼 














干 、 暮 片 、 膨 化 食品 、 土 特产 杂品 、 宠 物 食品 、 冷 冻 蔬 菜 食 品 等 都 是 个 体重 量 不 均匀 的 产品 。 随 
着 我 国 超级 市 场 的 兴起 ， 预 包装 食品 占 了 统治 地 位 ， 预 包装 的 发 展 推动 了 包装 秤 的 发 展 ， 然 而 在 
预 包装 的 食品 中 大 部 分 属 颗 粒 或 块 状 不 均匀 类 型 。 对 于 这 种 物品 的 包装 如 果 继续 利用 常规 单 斗 或 






































多 斗 计量 的 包装 秤 ， 无 论 从 称 量 准确 度 与 速度 上 都 是 较 难 满足 要 求 的 。 为 此 ， 一 种 称 量 速度 快 ， 














动态 精度 好 ， 自 动 化 程度 高 的 定量 包装 电子 组 合 秤 应 运 而 生 。 因 为 多 头 秤 在 精度 、 速 度 等 方面 












































有 良好 的 性 能 ， 所 以 它 在 食品 行业 得 到 了 迅速 而 广泛 的 应 用 。 多 头 秤 可 以 称 量 块 状 、 粒 状 、 条 状 














等 多 种 类 型 的 物料 ， 其 中 对 块 状 物料 的 称 量 最 能 








重量 大 而 造成 的 计量 误差 较 大 的 问题 。 




















体现 多 头 秤 的 优越 性 ， 它 解决 了 块 状 物料 因 单 块 





电子 组 合 秤 的 发 展 至 今 无 论 在 国内 外 ， 都 经 历 了 一 段 较 漫长 的 时 期 。 











多 头 电子 组 合 秤 最 早起 源 于 日 本 ，20 世纪 70 年 代 ， 日 本 农业 协会 向 有 关 衡 器 企业 提出 青椒 

















称 量 包装 课题 。 青 椒 通常 是 以 定量 包装 的 方式 在 超市 销售 ， 假 如 每 袋 青椒 的 重量 是 130g， 要 用 
秤 装 准 150g 是 一 件 非常 困难 的 事情 ， 由 于 单个 青椒 的 重量 较 重 ， 且 差别 较 大 ， 装 少 了 损害 消费 
装 多 了 又 增加 企业 成 本 。 传 统 的 人 工 称 量 ， 











者 利益 ， 





























即 在 一 台 静 态 电子 种 上， 一 个 青椒 接 一 个 的 





累加 ， 直 到 凑 足 150g 为 止 , 但 如 果 累 加 到 145g， 再 找 一 个 5g 的 青椒 加 上 去 ， 几 乎 是 不 可 能 也 
则 必须 从 145g 中 拿 去 一 个 较 小 的 ， 再 加 上 男 外 一 个 较 大 的 青椒 ， 如 果 重 量 大 大 超过 150 或 不 足 
150g 的 话 ， 还 需要 重复 以 上 工作 ,效率 极 低 ， 且 难以 达到 目标 重量 。 为 了 解决 这 个 问题 , 日 本 
科研 人 员 进 行 了 大 量 调研 后 ，1973 年 ， 日 本 石田 公司 率先 开发 出 组 合 称 重 设备 解决 了 组 合 称 重 








问题 。 














英国 也 较 早 设计 出 电子 组 合 秤 ， 当 时 是 一 





具有 高 技术 、 高 性 能 和 主要 使 用 在 不 定型 的 、 























单 重 不 一 的 ， 单 价 较 贵 且 需 要 精确 计量 的 或 需要 进行 快速 计量 的 固体 物料 中 。 它 最 先是 由 巡 辑 电 
路 和 单片机 技术 ， 现 在 已 经 发 展 成 为 由 计算 机 进行 控制 和 多 头 组 合 。 它 不 需要 对 物料 进行 分 割 


















































(这 是 其 他 类 自动 定量 设备 所 无 法 比拟 的 ) ， 是 一 种 正确 地 测量 所 定 重 量 的 计量 系统 。 然 而 ， 随 

















着 包装 品种 的 增加 、 包 装 速度 的 加 快 和 包装 准确 度 的 提高 ， 单 斗 称 量 已 不 再 能 满足 市 场 的 需要 ， 


因此 在 20 世纪 末 ， 出 现 了 多 元 化 、 智 能 化 的 “自动 法 料 衡 器 ”， 








工业 发 达 国 家 也 在 30 多 年 前 就 使 用 了 该 产品 。 
































国际 建议 把 它 称 为 “组 合 秤 "。 


一 














而 我 国 在 20 地 纪 70 年 代 商 店 里 出 售 各 类 散装 商品 一 般 不 预先 包装 ， 商 店 零售 是 现场 手工 包 


装 、 现 场 手 工 称 量 、 现 场 手工 计价 。 























到 了 20 世纪 80 年 代 ， 随 着 我 国 改革 开放 政策 的 实施 ， 一 些 具 有 先 见 之 明 的 企业 相继 利用 政 
策 的 优越 性 ， 引 进 了 国外 先进 的 电子 秤 技术 、 开 发 出 能 具有 上 自动 称 量 、 


计价 的 电子 秤 。 其 中 最 具 














代表 性 的 是 日 本 某 企 业 开 发 的 电子 计价 秤 技术 ， 在 国内 零售 业 商品 计量 技术 的 变革 中 ， 起 到 了 推 
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波 助 澜 的 作用 。 至 今 电 子 计价 秤 已 在 我 国 商业 贸易 计量 买卖 中 仍 起 着 一 定 作 用 。 但 是 该 类 计价 秤 
当 属 手工 包装 后 的 计量 方式 。 此 种 方式 如 用 于 生产 企业 的 包装 线 上 ， 计量 速 度 平均 每 人 每 分 钟 计 
量 10 次 以 下 ， 包 装 效率 较 低 。 

为 了 提高 计量 速度 ， 在 80 年 代 后 半期 ， 国 内 外 相继 发 展 了 一 种 单 斗 式 带 振动 送料 机 构 的 电 
子 包装 衡器 。 该 类 衡器 虽然 包装 速度 可 提高 到 20 包 /min 左右 ， 但 是 适用 范围 较 狭 窗 ， 对 于 颗粒 
均匀 程度 要 求 较 高 。 有 时 为 了 满足 称 量 速度 ， 致 使 称 量 准确 度 比 手工 包装 计量 还 要 差 。 

20 世纪 80 年 代 末期 ， 随 着 化 学 工业 的 发 展 ， 需 要 对 不 均匀 颗粒 状 原材料 进行 定量 包装 ， 以 
及 食品 生产 厂家 为 满足 顾客 对 包装 外 观 及 卫生 的 要 求 ， 需 要 有 操作 简单 ， 具 有 自动 定量 称 量 功 
能 ， 能 对 各 种 不 均匀 颗粒 与 块 状 物品 实现 精确 、 高 速 计量 的 衡器 。 此 时 ， 在 世界 上 推出 了 多 斗 式 
称 量 ， 通 过 计算 机 对 称 量 斗 实现 智能 化 随机 组 合 的 电脑 组 合 秤 产品 ， 从 而 实现 了 上 述 要 求 。 

自 20 世纪 90 年 代 中 期 以 来 ， 国 内 陆续 进口 一 些 电 子 组 合 秤 ， 其 组 合 头 数 一 般 为 8 ~ 16 头 ， 
其 计量 速度 一 般 为 60 ~ 90 包 /min， 计量 精度 可 达 +0.2% ， 但 价格 均 较 高 ， 进 口 售 价 约 为 30 ~ 
80 万 元 / 台 ， 使 国内 一 般 企 业 往往 无 法 承受 ， 大 大 影响 了 该 产品 在 国内 市 场 的 推广 进度 。 

2002 年 ， 在 经 历 了 进口 一 引进 一 合资 一 自主 研发 的 各 个 阶段 ， 我 国 研 制 出 了 具有 自主 知识 
产权 的 多 头 电子 组 合 秤 ， 成 功 填 补 了 国内 组 合 秤 的 空白 。 

随 着 我 国 改革 开放 与 经 济 全 球 一 体 化 进程 的 加 快 ， 全 国 各 地 的 商品 零售 超市 如 雨后春笋 般 地 
涌现 。 最 近 国 际 法 制 计 量 组 织 OIML R87 号 《定量 包装 商品 净 含 量 》 以 及 我 国 原 国家 技术 监督 局 
第 43 号 令 《 定 量 包装 商品 计量 监督 规定 》 在 全 国 范围 内 的 正式 实施 ， 商 品 预 包装 领域 由 以 往 的 
空白 向 高 速 、 高 准确 度 方 向 发 展 。 电 子 组 合 包 装 秤 产品 已 开始 逐渐 进入 我 国 的 商品 加 工 、 包 装 行 
业 。 以 前 我 国 没有 自己 的 多 头 组 合 秤 ， 全 部 依赖 进口 。 一 台 日 本 的 多 头 组 合 秤 需要 30 万 左右 ， 
加 上 其 他 的 配套 ， 一 套 包 装机 械 的 售 价 必 须 达 到 40 万 才能 让 它 有 利润 可 言 ， 这 样 在 食品 企业 很 
难 推广 ， 宁 愿 用 人 工 代 替 。 而 现在 ， 通 过 使 用 国产 多 头 组 合 秤 ， 大 大 降低 了 生产 成 本 ， 因 为 国内 
多 头 组 合 秤 平均 价格 为 5 ~ 6 万 左右 ， 加 上 配套 ，15 万 左右 的 价格 已 经 将 它 的 价格 降低 了 一 大 
半 。 一 些 卓 有 见识 的 企业 ， 特 别 是 一 些 较 有 规模 的 食品 加 工厂 开始 采用 电子 组 合 秤 。 根 据 不 完全 
统计 ， 以 巧克力 糖果 为 例 ， 如 果 按 150g/ 袋 ， 售 价 15 元 / 袋 计 ， 车 间 工 人 人 工 包 装 按 每 袋 多 装 2g 
计 ， 而 电子 组 合 秤 按 0. 8g/ 袋 计 ， 每 袋 节 省 1.2g， 节 省 金额 0. 12 元 。 如 果 工 厂 配置 了 一 台电 子 
组 合 秤 以 70 袋 /min 、33600 袋 /8h， 一 年 按 300 天 计 ， 则 1008 万 袋 /a 的 产量 ， 光 原料 即 可 节省 
120. 96 万 元 /a。 如 果 以 节省 劳动 力 计算 ， 则 可 创造 更 可 观 的 经 济 效益 。 一 家 年 产 1700t 的 颗粒 状 
食品 厂家 ， 产 品 包装 规格 为 200g/ 袋 ， 按 每 天 工作 8h、 全 年 工作 300 天 计算 ， 采 用 10 头 电 子 组 
合 秤 进行 定量 称 重 与 采用 容 杯 计量 方式 相 比 ， 组 合 秤 每 年 不 仅 可 为 厂家 节省 6 ~ 10 名 操作 工人 的 
人 工 费 用 ， 更 由 于 组 合 秤 的 高 精度 ( 单 袋 误 差 +0.3 ~1.0g)， 相 对 一 般 称 量 机 的 单 袋 误 差 + 5g， 
一 年 下 来 可 以 为 厂家 节省 原料 34 ~ 63t 之 多 。 不 难看 出 ， 电 子 组合 秤 乃 食品 厂家 的 精明 之 选 。 福 
建 某 食品 厂 是 一 家 专业 生产 油 炸 暮 片 的 大 型 企业 ，2004 年 前 一 直 采 用 传统 的 计量 方法 (单一 称 
量 杯 计 量 ， 其 速度 只 能 达到 25 次 /min， 单 袋 称 量 平均 误差 值 大 于 4g (目标 值 为 40g) ， 即 每 袋 暮 
片 (40g) 因 称 量 不 准 而 多 包装 至 少 4g 薯 片 。 以 每 年 4000t 产量 计算 ， 企 业 仅 此 一 项 每 年 就 损失 
将 近 400t 昔 片 ， 也 就 是 说 ， 每 年 因 称 量 不 准 给 企业 造成 的 经 济 损失 高 达 520 万 元 (人 民 币 ) 。 为 
了 解决 产品 计量 不 准 问题 ， 企 业 于 2005 年 初 购买 一 台 组 合 秤 ( AC-6B10) ， 当 月 便 投入 使 用 。 使 
用 组 合 秤 后 ， 企 业 将 实际 称 量 误差 值 设 为 ljg， 即 每 袋 暮 片 的 称 量 误差 损失 比 没 使 用 组 合 秤 时 减 
少 了 3g 以 上 ， 通 过 成 本 核算 证 实 ， 组 合 秤 使 用 不 到 半年 就 收回 全 部 投资 。 看 到 实际 收益 后 ， 企 
业 又 增加 了 组 合 秤 的 购买 计划 ， 现 在 该 集团 在 全 国 各 地 的 10 个 分 厂 都 已 全 部 使 用 组 合 秤 。 

2006 年 ， 我 国 组 合 秤 开始 出 口 国外 ， 由 于 国产 组 合 秤 质 优 价 廉 ， 国 际 竞争 力 强 ， 产 品 远 销 
全 地界 50 多 个 国家 和 地 区 。2008 年 ， 仅 广东 某 公 司 实 现 销售 组 合 秤 2600 台 ， 占 全 球 市 场 份额 
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26% 。 该 公司 产品 80% 以 上 出 口 欧美 和 东南 亚 市 场 。 据 统计 ，2006 年 , 电子 组 合 秤 的 累计 销售 




















额 已 超过 了 四 亿 元 。 
在 食品 称 重 领域 ,组合 秤 已 成 为 “省 料 、 省 人 工 ” 的 代名词 。 在 市 场 竞争 激烈 、 生 产 管理 








日 益 规范 化 、 人 工 成 本 增 速 较 快 的 今天 ， 采 用 高 科技 设备 所 带 来 的 不 仅仅 是 直接 可 计量 的 那 部 分 
利益 ， 还 会 带 来 生产 管理 及 观念 上 的 巨大 变革 与 影响 。 电 子 组 合 秤 在 国内 “定量 称 重 领域 ”的 
普及 将 指日可待 。 


2.2 组 合 秤 的 分 类 及 应 用 


组 合 秤 的 分 类 更 多 的 是 以 组 合 秤 头 数 以 及 称 量 重 量 来 区 分 ， 有 6 头 、8 头 、10 头 、14 头 甚 
至 32 头 的 ， 重 量 则 从 几 克 到 几 十 千克 不 等 ， 根 据 实 际 效果 ，10 头 和 14 头 的 使 用 最 为 广泛 。 采 用 
电子 10 头 组 合 秤 与 量 杯 计量 机 进行 定量 称 重 ， 组 合 秤 优势 究竟 有 多 大 ? 包装 专家 对 此 进行 了 详 
细 对 比 : 电子 10 头 组 合 秤 之 所 以 能 做 到 高 精度 、 高 速度 的 充分 融合 、 有 效 节 省 人 工 与 原料 成 本 ， 
主要 原因 在 于 电子 10 头 组 合 秤 可 达到 1024 种 组 合 ， 通 过 计算 机 进行 自动 组 合计 量 ， 从 而 每 次 称 
重 选择 到 最 接近 目标 值 的 组 合 。 例 如 一 家 普通 糖果 厂 ， 产 品 包装 规格 为 100g/ 袋 ， 按 每 天 工作 
8h、 全 年 工作 300 天 计算 ,年 产量 大 约 为 850t。 采 用 电子 10 头 组 合 秤 进行 定量 称 重 与 采用 量 杯 
等 一 般 称 重 机 相 比 ， 组 合 秤 每 年 可 为 厂家 省 下 6 ~ 10 名 操作 工人 的 人 工 费 用 ， 另 外 由 于 电子 10 
头 组 合 秤 的 高 精度 (0. 1 ~0. 6g) ,一 年 下 来 可 为 生产 厂家 节省 原料 26t 之 多 。 在 市 场 竞争 激烈 ， 
生产 管理 日 益 规 范 化 ， 人 工 成 本 增 速 较 快 的 今天 ， 采 用 高 科技 设备 所 带 来 的 不 仅仅 是 直接 可 计算 
的 那 部 分 利益 ， 甚 至 还 会 给 全 厂 带 来 生产 管理 及 观念 上 的 巨大 变革 与 影响 。 

电子 组 合 秤 主要 适用 于 均匀 和 不 均匀 颗粒 、 规 则 与 不 规则 的 散装 物品 的 高 速 、 高 精度 的 自动 
定量 称 重 。 主 要 有 以 下 几 大 类 产品 : 第 一 类 是 膨化 食品 类 ; 第 二 类 是 糖果 、 瓜 子 类 ; 第 三 类 是 开 
心 果 等 大 壳 坚 果 类 ; 第 四 类 是 果冻 、 冷 冻 食 品类 ; 第 五 类 是 休闲 食品 、 宠 物 食品 、 塑 料 五 金 件 
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2.3 电子 组 合 秤 与 传统 定量 自动 包装 秤 的 区 别 


随 着 现代 化 工业 迅猛 发 展 ， 包 装 行业 在 包装 准确 度 、 包 装 速度 、 包 装 范围 等 诸 方面 亦 有 更 高 
的 要 求 ， 传 统 的 定量 自动 包装 秤 已 很 难 满足 这 些 要 求 ， 而 电子 组 合 秤 正 是 在 此 要 求 下 发 展 起 来 
的 ， 它 与 传统 定量 自动 包装 秤 存在 以 下 区 别 。 


2.3.1 称 量 原理 不 同 所 产生 的 秤 量 准确 度 的 区 别 


(1) 称 量 原理 不 同 定量 自动 包装 秤 是 一 边 加 料 一 边 称 量 ， 在 到 达 目 标 重 量 数据 之 前 持续 
供 料 ， 当 与 目标 重量 相差 少许 时 必须 追加 一 个 被 称 物 ， 即 粗 计量 之 后 再 进行 精 计量 ， 如 被 称 物 个 
体 较 大 或 较 重 时 就 有 较 大 误差 ， 此 为 影响 其 秤 量 准 确 度 所 在 。 而 电子 组 合 秤 是 由 多 个 具有 独立 的 
进 料 出 料 结构 的 称 量 单元 组 成 ， 一 般 电子 组 合 秤 由 8 ~32 个 称 重 单元 组 成 。 计 算 机 利用 排列 组 合 
原理 将 各 称 重 单元 的 载荷 量 进 行 自 动 优 选 组 合计 算 ， 得 出 最 佳 、 最 接近 定量 值 的 组 合 进行 包 装 。 
例如 一 台 10 个 称 重 单元 的 电子 组 合 秤 ， 称 量 时 每 个 称 重 单元 都 进行 称 量 ， 并 将 每 个 称 量 斗 重 的 
重量 数据 读 和 计算机， 由 计算 机 进行 优选 组 合 ， 根 据 组 合 数学 ，10 个 称 量 单元 共 能 实现 1023 种 
组 合 ， 计 算 机 从 这 1023 种 组 合 中 选 出 最 接近 目标 重量 值 的 组 合 。 这 样 上 述 精 计量 称 量 时 被 称 物 
单 重 较 大 ， 且 很 难 实现 定量 值 的 工作 迎刃而解 。 电 子 组 合 秤 是 以 最 接近 目标 重量 的 组 合作 为 最 终 
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结果 。 
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(2) 检测 数据 的 可 靠 性 不 同 ”由 于 传统 定量 自动 包装 秤 是 一 边 加 料 一边 称 量 ， 故 对 传感器 
来 说 是 在 动态 情况 下 称 量 ， 如 果 被 称 物 受到 冲击 或 跳动 ， 都 会 使 传 感 顺 感应 不 稳定 的 重量 数据 而 
引起 误差 ， 而 电子 组 合 秤 的 振动 供 料 是 对 缓冲 料 斗 进行 的 ， 称 重 料 斗 的 称 量 是 在 安定 的 情况 下 进 
行 的 ， 因 此 取得 的 重量 数据 准确 度 较 高 。 

(3) 落差 误差 这 种 误差 对 于 定量 自动 包装 秤 来 说 是 非常 显著 的 误差 ， 称 量 斗 中 重量 值 达到 
设 定 值 时 ， 虽 然 电 磁 振动 供 料 器 已 停止 ,但 停止 的 一 瞬间 ， 称 量 斗 到 振动 器 的 一 段 被 称 物 的 存在 
会 最 终 掉 入 斗 内 产生 所 谓 的 落差 误差 。 虽 然 有 些 定量 自动 包装 秤 利用 缩短 给 料 时 间 来 减 小 落差 误 
差 ， 但 由 于 受 流速 、 给 料 均匀 度 等 系统 不 确定 因素 的 影响 ， 依 然 存 在 着 不 同 程度 的 误差 。 而 电子 
组 合 秤 是 由 缓冲 料 斗 向 称 重 料 斗 供 料 ， 称 重 料 斗 完全 安定 后 发 出 指令 要 求 进行 称 重 ， 因 此 不 存在 
落差 误差 。 


2.3.2 称 量 速度 的 区 别 


传统 定量 自动 包装 秤 一 般 要 经 过 粗 计量 、 精 计量 这 一 称 量 过 程 ， 特 别 是 精 计量 的 过 程 需要 一 
点 一 点 地 追加 ， 耗 时 较 长 ， 影 响 了 称 量 速度 。 例 如 1kg 以 下 的 定量 自动 包装 秤 其 称 量 速度 一 般 在 
20 ~30 包 /min， 而 电子 组 合 秤 在 计算 机 的 快速 优选 组 合 运算 中 一 般 14 个 称 重 单元 的 秤 可 达到 
100 ~120 包 /min， 比 定量 自动 包装 秤 的 称 量 速度 快 4 -6 倍 ， 且 易 与 各 种 包装 机 相配 合 。 大 大 提 
高 了 包装 效率 ， 更 加 适合 现代 生产 管理 的 需求 。 


2.3.3” 称 量 范围 的 区 别 


在 准确 度 相 同 的 情况 下 ， 电 子 组 合 秤 的 秤 量 范 围 较 定量 自动 包装 秤 更 大 些 ， 一 般 情况 下 定量 
自动 包装 秤 在 同一 准确 度 下 的 秤 量 范围 控制 在 4 倍 以 内 ， 而 电子 组 合 秤 在 小 秤 量 段 的 秤 量 范 围 可 
达 十 几 倍 。 从 大 量 的 试验 结果 亦 可 看 出 两 者 存在 着 称 量 范围 的 差别 。 比 如 在 十 几 殉 至 1kg 的 称 量 
范围 内 ， 电 子 组 合 秤 可 达到 X (1) 级 的 准确 度 等 级 的 要 求 ， 尤 其 在 小 称 量 段 内 更 是 难得 。 若 想 
保持 准确 度 等 级 不 变 ， 定量 自动 包装 秤 只 有 缩小 称 量 范围 ， 形 成 多 自称 量 ， 只 能 徘 生产 多 台 系 列 
产品 ， 才 能 实现 厂家 某 一 方面 的 要 求 。 一 般 的 厂家 都 几乎 不 会 接受 这 种 现象 。 这 就 为 其 实际 应 用 
带 来 了 局 限 性 ， 达 不 到 某 些 生产 领域 不 同 包 装 规格 (10 ~ 1000g) 但 要 求 精度 差不多 的 使 用 要 
求 。 


2.4 电子 组 合 秤 的 主要 结构 和 工作 原理 







































































































































































电子 组 合 秤 一 般 包 括 储 料 斗 、 主 振 盘 、 主 振 机 、 线 振 盘 、 线 振 机 、 进 料 斗 、 称 重 斗 、 称 重 传 
感 器 、 收 料 漏 斗 、 出 料 斗 、 料 位 光电 开关 及 微机 控制 系统 等 组 成 ， 如 网 2-1 所 示 。 

物料 通过 提升 机 落 在 组 合 秤 的 储 料 斗 内 ， 当 物料 加 到 预先 设置 的 高 限 位 置 时 ， 置 于 储 料 斗 上 
方 的 料 位 光电 开关 通过 检测 发 出 信号 ， 使 提升 机 构 停止 进 料 ; 当 储 料 斗 上 物料 高 度 降 至 预先 设 定 
的 低 限 位 置 时 ， 光 电 开关 再 向 主 控制 器 发 出 信号 ， 于 是 主 控制 器 向 输送 机 发 出 给 料 信 号 并 重新 开 
始 进 料 。 物 料 通 过 主 振 机 振动 ， 在 匆 形 漏斗 上 被 均匀 分 配 到 各 线性 进 料 器 盘 中 。 物 料 在 线性 进 料 
器 盘 中 的 振动 是 通过 调节 振动 器 的 振幅 和 作用 时 间 ， 并 配合 出 料 挡 板 来 控制 供 料 量 的 。 物 料 被 按 
预先 设 定 的 范围 送 到 每 个 缓存 斗 中 后 ， 驱 动 设备 〈 即 步 进 电动 机 ) 开始 工作 ， 打 开 缓存 斗 将 物 
料 一 次 性 送 入 称 重 斗 中 。 这 样 做 的 好 处 是 既 可 以 加 快 供 料 速度 ， 又 可 使 称 重 斗 由 动态 称 重 近似 转 
变 为 静态 称 重 ， 从 而 大 大 提高 系统 的 计量 精度 。 产 品 在 称 重 斗 中 ， 通 过 传感器 产生 重量 信号 ， 再 
通过 引线 传送 到 控制 设备 的 主板 上 ， 主 板 上 的 CPU 读 起 并 记录 每 个 称 重 斗 的 重量 ， 再 通过 计算 、 
分 析 、 组 合 ， 选 出 最 接近 目标 重量 的 组 合 称 重 斗 ， 当 有 人 允许 放 料 信号 时 ，CPU 发 出 命令 启动 驱动 






















































































“24 包装 机 械 选 用 手册 





器 ， 打 开 被 选中 的 称 重 斗 ， 把 产品 邱 到 整理 槽 中 进入 
收集 斗 ， 如 果 没 有 收集 斗 就 直接 机 进入 包装 机 。 在 











CPU 收 到 包装 机 发 出 的 允许 放 料 信号 就 发 出 命令 启动 | 
a 


了 驱动 器 打开 收集 斗 把 产品 种 到 包装 机 ， 并 向 包装 机 发 Ww 





出 包装 信号 ， 同 时 也 会 从 称 重 斗 再 次 放出 产品 下 来 WAN | RE a 





(组 合 秤 与 立 式 包装 机 或 给 袋 式 包 装机 的 连接 ) 。 由 于 
沿 秤 体 整个 圆周 方向 同时 分 布 有 多 个 称 重 斗 (如 8 
个 、10 个 、12 个 、14 个 、16 个 等 ， 本文 以 14 个 为 
例 ) ， 这 样 ， 就 同时 有 14 个 主 控 信号 输入 到 主 控制 



























































器 ， 由 主 控制 器 通过 分 析 、 计 算 ， 并 进行 随机 组 合 运 图 2-1 电子 组 合 秤 结构 示意 图 

算 ， 巡 回 检测 组 合 以 最 快 的 速度 找 出 最 接近 目标 重量 1 一 光电 开关 2 一 主 振 盘 3 一 缓存 斗 4 一 称 重 斗 
的 称 重 斗 组 合 数 ， 进 行 A 组 合 (如 图 222 选中 了 6 号 、 5 一 称 重 传感器 ”6 一 操作 显示 器 7 一 主 处 理 器 

8 号 、11 号 、14 号 称 重 斗 为 “on”) 。 选 中 组 合 的 称 重 8 一 急 售 按 钮 9 一 出 料 半 10 一 机 架 1 一 收 料 漏 计 
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斗 内 物料 由 称 重 斗 开 闭 控制 机 构 动 作 ， 物 料 印 下 ， 并 了 落 进 电动 机 13 一 线 兰 机 14 一 储 料 半 


























通过 整理 模 达 到 料 斗 ， 再 落 和 到 下 面 的 自动 包装 机 中 。 此 时 除了 选中 组 合 的 称 重 空 斗 外 ， 其 余 满 
的 称 重 斗 又 开始 了 B 组 合 运算 ， 找 出 最 接近 目标 重量 的 称 重 斗 ， 此 时 进行 了 A 组 合 的 空 料 斗 已 
经 加 料 ， 这 样 接 下 去 就 可 以 周而复始 的 连续 进行 B 组 合 ……， 从 而 达到 高 速 、 高 准确 度 的 定量 




















称 量 。 
电子 组 合 秤 的 最 大 特点 是 多 个 称 重 斗 同时 被 加 料 ， 而 
且 允 许 每 个 称 重 斗 内 的 物料 重量 可 以 在 一 定 范围 内 变化 ， 























标 重 量 (如 100.0g) 的 1/4 重量 (以 组 合 4 斗 为 例 ， 每 斗 
而 设 25.0g) 进行 振幅 和 时 间 初 调 。 例 如 当 称 重头 数 为 4 八 S》 人 SS 
时 ， 则 有 14 个 称 重 料 斗 同 时 被 加 料 。 由 于 被 称 物料 的 不 
均匀 性 ， 至 使 每 个 斗 的 称 重量 有 相当 大 的 偏差 (如 图 22 


























35. 0g) 。 




















及 对 各 称 重 斗 内 物料 重量 的 一 致 性 要 求 较 低 。 调 试 前 按 目 © YU Oat 


所 示 ， 最 轻 的 14 号 称 重 斗 为 15. 3g， 最 重 的 7 号 称 重 斗 为 < 
OA 


首先 由 称 重 传感器 快速 正确 判断 出 每 个 称 重 斗 中 物料 
的 精确 重量 ， 然 后 由 计算 机 采用 随机 组 合 运算 方法 ， 运 算 
次 数 最 多 为 2* -1 次 (N= 总 斗 数 )， 即 14 斗 的 运算 次 数 图 22 ”被 选中 的 称 斗 
为 2* -1=16383 次 。 但 是 这 么 多 的 运算 次 数 必然 会 导致 注 :“on” 为 被 选中 称 斗 。 


运算 时 间 加 大 ， 计 量 速 度 降低 ， 而 且 有 些 组 合 (如 一 次 性 











组 合 1 个 、 2 个 或 者 6 个 以 上 ) 明显 不 会 有 理想 的 结果 。 根 据 组 合 运算 的 规律 和 调试 经 验 得 知 ， 
计算 机 根据 参与 组 合 的 头 数 ， 按 下 面 的 公式 计算 : 组 合 数 : =X! /YI! (X- 了 )! (其 中 : 为 称 











量 斗 的 总 数 ， ee 通常 X、Y 了 增加， 可 能 的 组 合 就 增加 ， 











则 得 到 合格 品 的 可 能 


性 就 更 大 。 不 过 ， 尽 管 计算 机 的 运算 速度 非常 快 ， 但 过 多 的 组 合 数 还 是 会 导致 包装 速度 的 降低 ， 








并 且 会 增加 成 本 ， oR 以 保证 。 从 合理 性 和 经 济 性 




















来 看 ，X 通常 取 8 ~16， 








而 了 一 般 取 3 ~5， 即 采用 每 次 组 合 只 限定 在 3 ~5 个 斗 比较 合适 (如果 3 ~5 个 斗 的 组 合 均 不 等 











于 目标 量 ， 则 可 调整 每 个 称 重 斗 上 线 振 盘 的 振幅 水 平和 振动 时 间 ) ， 其 组 





如 只 选 定 4 个 斗 进行 组 合 ， 则 组 合 次 数 可 降低 为 1001 次 ; 作为 一 个 特例 ， 


合 次 数 最 大 为 3367 次 ; 
如 果 只 选择 3 个 斗 进 





行 组 合 ， 那 么 其 组 合 次 数 可 降低 为 364 次 。 而 我 们 在 实际 组 合 程 序 的 编制 过 程 中 ， 一般 在 组 合 选 
中 理论 中 采取 “先入 为 主 ” 的 原则 ， 即 ， 设 定 一 个 允许 误差 范围 ， 比 如 100g +0.15g， 则 只 要 组 
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合 过 程 中 的 重量 (如 99.9g) 出 现在 此 允许 误差 范围 内 ， 则 视 为 已 经 满足 要 求 ， 系 统 将 选中 此 
组 称 重 斗 ， 自 动 停止 本 次 组 合 ， 并 开始 下 一 次 组 合 。 这 种 选择 理论 的 好 处 在 于 : 放弃 不 必要 的 多 
次 组 合 ， 从 而 既 减 少 了 主 处 理 器 的 计算 时 间 ， 又 大 大 提高 了 组 合 效率 ， 同 时 还 能 有 效 保证 系统 的 
计量 精度 ， 如 图 2-3 所 示 。 

根据 统计 分 析 ， 在 一 般 状况 下 ， 经 合理 调试 ， 该 计量 
方式 的 组 合 误 差 在 0.2% 内 的 准确 率 可 以 达到 99. 91% 。 在 
实际 运行 中 ， 首 先是 14 个 斗 同 时 加 料 ， 第 一 次 A 组 合 为 
14 个 斗 中 的 4 个 组 合 斗 放 料 ， 则 剩 下 10 个 斗 再 进行 第 二 
次 的 B 组 合 ， 第 三 次 则 由 剩 下 6 个 斗 再 加 上 第 一 次 放 料 后 
又 加 满 料 的 4 个 斗 ， 还 是 10 个 斗 再 进行 第 三 次 的 C 组 合 ， 
接 下 去 还 是 10 个 斗 的 第 四 次 的 DD 组 合 ,一 直 循 环 下 去 ， 
直到 停止 计量 。 

加 料 过 程 在 总 体 上 服从 正 态 分 布 ， 虽然 离散 性 比较 CCD 
大 ， 但 是 如 果 有 足够 多 的 组 合 数 ， 那 么 多 个 单元 组 合 可 得 
到 高 精度 的 整体 ， 加 料 的 结果 是 由 称 重 和 计算 组 合 而 成 图 2-3 称 重组 合计 算 图 
的 ， 这 与 传统 的 计量 方式 有 着 本 质 的 区 别 。 利 用 这 种 高 技术 的 工作 原理 ， 可 优 于 普通 自动 定量 装 
置 的 速度 和 精度 。 而 且 ， 不 仅 可 以 对 不 规则 块 状 物料 进行 计量 ， 一 切 可 流动 的 物料 均 可 采用 电子 
组 合 秤 进行 计量 。 电 子 组 合 秤 在 工作 时 ， 要 完成 70 次 /min (1.2 次 /s) 以 上 的 能 力 ， 即 至 少 
在 0. 9s 以 内 完成 重量 检测 、 组 合计 算 ， 查 找 最 佳 组 合 等 ， 从 而 完成 一 次 完整 的 计量 过 程 。 其 中 
组 合计 算 相 对 费时 较 多 ， 高 性 能 的 单片机 或 者 PLC， 可 以 直接 完成 检测 、 计 算 、 控 制 输出 等 需要 
的 动作 ， 既 能 满足 组 合 秤 实施 控制 的 精度 要 求 ， 又 能 满足 计量 速度 要 求 ， 是 一 种 比较 有 效 合理 的 
控制 方式 。 控 制 系统 工作 的 时 候 ， 由 单片机 或 者 PLC 发 信号 给 多 路 开关 ， 分 时 选择 10 个 称 重 传 
感 器 ， 信 号 经 放大 、A/D 转换 ， 输 入 到 单片机 或 者 PLC， 并 对 10 个 输入 值 进行 组 合计 算 ， 得 到 
最 佳 组 合 所 在 的 一 组 称 量 斗 编号 ， 根 据 编 号 控制 对 应 步 进 电动 机 的 转速 和 方向 ， 使 该 组 料 门 打 
开 ， 完 成 外 料 ， 然 后 关闭 料 门 。 另 外 ， 组 合 称 控 制 系统 还 可 以 设计 显示 、 报 警 、 键 盘 电 路 等 ， 使 
整个 系统 功能 更 加 完善 。 一 般 单 称 重 斗 的 程序 执行 时 间 约 为 900ms， 其 中 组 合 时 间 约 为 200ms，8 
斗 的 最 大 称 重 速度 约 为 60 次 /min，10 斗 的 最 大 称 重 速度 约 为 70 次 /min，12 斗 的 最 大 称 重 速度 
约 为 100 次 /min， 而 14 斗 的 最 大 称 重 速度 则 可 达 135 次 /min。 


2.5 电子 组 合 秤 的 主要 技术 特点 
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2.5.1 计量 精度 高 


(1) 二 次 采样 ”如 上 述 一 台 10 个 称 量 单元 的 电子 组 合 秤 ， 在 称 量 过 程 中 从 10 个 称 量 单元 的 
数据 中 一 次 读 取 为 第 一 次 采样 ， 计 算 机 获得 数据 后 进行 优选 组 合 。 如 果 3 个 称 量 单元 的 被 称 物 ， 
被 再 次 进行 重量 数据 的 采样 。 此 为 第 二 次 采样 。 如 两 次 采样 的 数据 不 一 致 ， 则 计算 机 会 重新 进行 
组 合 ; 如 两 次 采样 的 数据 一 致 ， 电 子 组 合 秤 出 料 。 这 样 就 保证 了 排出 物料 的 重量 与 预定 的 重量 完 
全 一 致 。 

(2) 自动 清 零 ”由 于 在 称 量 过 程 中 一 些 被 称 物 的 粉 竺 会 粘 在 称 量 斗 壁 上 ， 会 影响 下 一 次 称 
量 的 准确 度 。 电 子 组 合 秤 可 通过 如 下 方法 校准 。 中 放 物 料 时 称 量 斗 一 般 要 开启 4 ~5 次 ,减少 被 
称 物 的 粉尘 的 残留 量 。@ 将 称 量 斗 的 重量 自动 归 零 ， 即 将 粘 在 称 量 斗 上 的 粉尘 视 为 零 重 量 ， 即 不 
影响 下 次 称 量 的 准确 度 。 



















































































“26 . 包装 机 械 选 用 手册 




















(3) 防止 地 面 振动 ”一 般 电 子 组 合 秤 是 在 车 间 内 工作 ， 而 车 间 内 经 常会 有 电动 机 等 设备 运 
转 对 地 面 产生 振动 ， 人 体 对 这 种 振动 一 般 感受 不 到 ， 但 高 灵敏 度 电 子 组 合 秤 会 感应 到 ， 使 称 量 妆 
据 不 稳定 ， 为 此 电子 组 合 秤 在 称 重 传感器 之 外 再 增加 一 个 感应 振动 传感器 ， 把 感应 到 的 振 动 成 分 
从 称 量 传感器 数据 中 去 除 ， 从 而 获取 可 靠 的 数据 。 


2.5.2 计量 速度 快 


(1) 数字 信号 处 理 技术 电子 组 合 秤 的 数字 处 理由 专门 的 芯片 完成 ， 它 保证 了 重量 模拟 信 
过 快速 数字 滤波 后 转换 成 数字 信和 号， 进而 保证 有 时 间 来 完成 前 面 所 述 的 “二 次 数据 采样 ” 
(2) 步 进 电动 机 控制 料 斗 开 闭 ”由 于 步 进 电动 机 的 可 控 性 使 称 量 料 斗 的 开 闭 速度 、 大 小 均 
可 调整 ， 并 且 在 小 称 量 时 可 以 将 称 量 料 斗 的 开 闭 调 至 较 小 ， 以 达到 高 速 。 
(3) 供 料 振 槽 可 调 ” 振 档 的 振幅 和 振动 时 间 均 可 调 ， 且 调整 细微 ， 可 满足 准确 度 和 速度 的 
要 求 。 电 子 组 合 秤 的 另 一 重要 特点 是 根据 不 同 的 物料 有 相应 的 应 用 技术 ， 如 有 防水 型 、 易 碎 物 
型 、 易 粘 物 型 、 混 合 称 量 、 个 数 称 量 等， 能 适用 各 方面 的 需要 。 
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2.6 典型 组 合 秤 系统 设计 


组 合 秤 系统 的 设计 主要 包括 主 控制 器 及 相关 信号 采集 单元 的 设计 、 步 进 电动 机 驱动 电路 的 设 
计 、 电 磁 振动 给 料 器 控制 电路 的 设计 等 硬件 设计 以 及 组 合 秤 控制 系统 的 软件 设计 。 


2.6.1 主 控 制 器 MSC1210 单片机 系统 


本 系统 选用 MSC1210 单片机 作为 下 位 机 称 重 单元 的 主 芯 片 ， 主 要 是 利用 了 MSC1210 的 24 位 
A/D 接口 ， 它 体现 在 以 下 两 个 方面 : 中 内 部 集成 了 一 个 24 位 高 分 辩 率 的 2 一 A 模 数 转换 器 
(ADC) ， 在 设 定 的 采样 频率 下 ， 采 样 差 分 输入 通道 的 电压 信号 ， 该 电压 信和 号 经 信号 调理 电路 后 
进入 MSC1210 的 输入 通道 AINO ~ AIN1 ， 打 开 输 入 缓冲 器 ， 以 提高 ADC 的 输入 阻抗 ， 从 而 提高 测 
量 精度 。@@ 根 据 被 测 信 号 的 大 小 ， 可 实现 量程 的 自动 切换 ， 由 于 在 不 同 的 应 用 场合 被 测 信 号 的 范 
围 较 宽 ， 信 号 电压 几乎 可 以 从 毫 伏 级 到 伏 级 ， 但 模 数 转 换 器 不 可 能 在 各 种 情况 下 都 能 与 之 匹配 ， 
因此 为 了 保证 必要 的 精度 ,系统 使 用 MSC1210 的 可 编程 放大 器 PGA 并 通过 改变 量程 的 办 法 来 解 
决 这 一 问题 ,合理 选 择 PGA 的 大 小 ， 从 而 提高 ADC 的 有 效 分 辨 率 ， 以 实现 量程 的 自动 切换 ， 提 
高 ADC 的 有 效 精 度 。 


2. 6.2 步 进 电动 机 驱动 电路 


为 使 料 门 开 闭 动作 平稳 ， 防 止 物料 破损 和 卡 料 ， 每 个 料 门 的 开 闭 都 采用 步 进 电动 机 驱动 。 选 
用 二 相 步 进 电 动机 57BYG， 其 驱动 模块 选用 I MD18245 (两 个 ) ， 其 全 桥 功 率 驱动 器 集成 了 双 极 
性 步 进 电动 机 驱动 和 控制 电流 所 需 的 全 部 电路 ， 采 用 创新 的 电流 检测 方式 ， 基 本 消除 了 功率 损 
耗 ， 并 通过 固定 关 断 时 间 斩 波 技术 来 控制 电动 机 电流 。 为 了 减轻 主 单片机 的 负担 ， 引 入 了 从 单 片 
机 AT89C2051 来 控制 相 步 进 电 动机 ， 它 是 一 种 带 2KB 闪 速 可 编程 可 擦 除 只 读 存储 器 ( PEROM) 
的 低 电 压 、 高 性 能 8 位 微 控 制 器 ， 该 单片机 有 20 个 管 脚 ， 具 有 封装 小 ， 成 本 低 ， 易 于 使 用 的 特 
点 ， 使 得 我 们 在 构造 这 样 一 个 系统 时 可 以 尽 可 能 地 减少 外 部 元 件 。 


2.6.3 ”电磁 振动 给 料 器 控制 电路 
本 系统 采用 了 无 触 点 开关 一 一 双向 晶闸管 BTB08 来 控制 电磁 振动 给 料 器 (图 24)。 当 然 为 
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了 起 到 与 单片机 的 驱动 隔离 的 作用 ， 选 用 过 零 触 发 电路 MOC3041 进行 同步 触发 ， 这 种 光电 隔离 
过 零 双向 晶闸管 驱动 器 具有 体积 小 ， 功 耗 小 ， 无 噪声 等 优点 ， 在 不 增加 任何 辅助 电路 的 条 件 下 可 
直接 与 微 处 理 咒 的 PIO 接口 连接 。 
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图 24 电磁 振动 给 料 器 控制 电路 图 
该 系统 由 以 MSC1210 主 世 片 为 核心 的 控制 单元 组 成 ， 每 个 控制 单元 独立 控制 一 个 称 料 装置 。 
其 所 完成 的 任务 为 : 由 主 芯片 MSC1210 控制 激 振 器 使 主 振 盘 和 线 振 盘 不 停 地 向 下 振 料 ， 间 隔 一 
小 段 时 间 后 ， 由 从 芯片 AT89C2051 控制 步 进 电动 机 把 振 下 物料 的 料 门 打开 ， 使 贮存 在 备料 斗 里 
的 物料 垂直 落 入 称 重 斗 ， 并 通过 称 重 传感器 将 采集 到 的 信号 送 入 MSC1210 进行 处 理 ， 最 后 把 此 
言 号 通过 通信 接口 送 给 上 位 机 。 


2.6.4 组 合 秤 控制 系统 的 软件 设计 


系统 软件 采用 结构 化 的 设计 方法 ， 根 据 系 统 的 功能 要 求 ， 主 要 由 AZD 模块 、 滤 波 算法 模块 、 
组 合计 算 模 块 、 步 进 电动 机 驱动 模块 、 电 磁 振动 给 料 器 的 控制 模块 、 通 信 传 输 等 模块 构成 。 下 面 
重点 介绍 组 合计 算 模块 的 设计 ， 它 通过 调用 一 个 递归 函数 来 完成 组 合计 算 : 
cal(int i,int total ,int front,int rear,int d 口 ,intn) 
lint j;/* 考虑 元 素 d[ 订 被 包含 在 新 的 部 分 元 素 序 列 中 的 可 能 性 * 7/ 
if(front + d[i] < =total)/* 如 果 d[. ] 与 当前 序列 的 和 不 超过 total * / 
|flgi,i] :1;/* di,i] 被 考虑 在 部 分 元 素 序列 中 */ 
if(front + d[ i|: :total) 
1 *# 输 出 解 */ 
for(j =0;] < :i;j+ +) 
if(flgi,j] )printf(“ 第 d 个 元 素 d\t ,j +1,d[j]); 
printf( \n ) ; 
| 
else/ * 并 且 继 续 考虑 后 面 的 元 素 有 可 能 找到 解答 * / 
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if(i<n—18d~.rear+front > :total) 
cal(i+1 ,total,front +d[i|] ,rear ~- diD|,d,n); 
fls[i] =0; 
| 
/* 考虑 元 素 d - i] 不 被 包含 在 新 元 素 的 部 分 元 素 序 列 中 的 可 能 性 * / 


if(i<n —1&e& rear — di,i| +front > :total) 





cal(i+1 ,total,front,rear -riB|,d,n); 


组 合 秤 在 进行 组 合计 算 中 ， 通常 要 增加 称 量 斗 的 总 数 和 参与 组 合 的 斗 数 ， 这 样 得 到 的 有 效 组 
合 数 就 会 增加 。 但 是 ， 尽 管 微 处 理 器 的 处 理 速 度 很 快 ， 而 称 量 斗 和 参与 组 合 的 斗 数 过 多 会 导致 包 
装 速度 的 降低 ， 且 增加 了 成 本 ， 因 此 在 组 合 秤 中 ， 一 般 选 8 ~ 14 头 秤 ， 每 次 参与 组 合 的 数 为 3 ~ 
5 头 。 


2.7 组 合 秤 的 选用 原则 




















选 购 多 头 电子 组 合 秤 应 注意 的 问题 : 
(1) 准确 度 要 求 ” 用 户 在 选择 组 合 秤 时 为 了 减少 因 多 装 产 品 而 产生 的 损失 ,一般 愿意 选择 




















高 精度 的 组 合 秤 ， 因 此 用 户 在 购买 组 合 秤 前 要 了 解 被 包装 食品 的 重要 允许 误差 要 求 ( 表 2-1) 。 
表 2-1 包装 食品 的 重要 允许 误差 要 求 












































桨 含量 O/g 负 偏差 了 净 合 量 0/g 负 偏 差 7 净 合 量 0/g 负 偏 差 了 
5 -~50 9% >200 ~300 9g 1000 ~ 10000 1. 5% 
>50 ~100 4.5g >300 ~500 3% > 10000 ~ 15000 150g 
> 100 ~200 4.5% > 500 ~ 1000 15g > 15000 ~ 25000 1% 
(2) 计量 速度 的 要 求 ”用 户 在 选择 电子 组 合 秤 时 ， 为 了 要 得 到 好 的 经 济 效益 ， 在 选择 高 精 
度 设 备 的 同时 ， 速 度 快 也 是 非常 重要 的 。 目 前 ， 普 通 组 合 秤 的 计量 速度 为 70 包 /min 左右 ， 但 称 








重头 数 越 多 速度 越 快 ， 如 : 10 头 秤 速度 为 70 包 /min，14 头 秤 速度 为 130 包 /min。 与 此 同时 ,用 
户 还 应 注意 在 电子 组 合 秤 前 后 端 匹配 速度 相当 的 垂直 输送 机 和 包装 机 ， 以 完成 被 包装 物 从 称 重 计 
量 到 包装 的 全 过 程 。 

(3) 物料 密度 、 粒 度 的 要 求 “ 对 于 不 同 密度 的 物料 ， 在 选择 组 合 秤 时 ， 因 为 物料 的 密度 不 
同 ， 所 以 即使 相同 重量 的 物料 ， 其 容积 也 会 相差 很 大 ， 因 此 用 户 在 选择 组 合 秤 时 不 能 单 看 该 秤 的 
最 大 组 合 重量 ， 还 要 参考 最 大 组 合 容量 。 

(4) 选 购 时 应 注意 的 因素 ， 选 购 电子 组 合 秤 时 ， 首 先 要 考虑 的 是 称 量 速度 是 否 与 生产 线 相 
匹配 。 一 般 电 子 组 合 秤 定量 称 重 包装 系统 主要 由 电子 组 合 秤 、 立 式 包 装机 、 振 动 给 料 机 、Z 型 输 
送 机 、 支 撑 平 台 等 组 成 。 组 合 秤 的 称 量 速度 主要 取决 于 参与 称 量 斗 的 数量 。 称 量 斗 越 多 ， 称 量 速 
度 也 越 快 。 用 户 如 已 有 现成 的 包装 机 ， 那 么 选择 电子 组 合 秤 的 速度 时 要 参考 包装 机 的 运转 速度 ， 
但 电子 组 合 秤 的 速度 应 稍 高 于 包装 机 的 运转 速度 。 其 次 要 考虑 产品 的 称 量 范围 、 物 料 大 小 、 形 
状 、 有 无 粘性 等 特点 ， 如 称 量 范 围 、 物 料 较 大 ， 应 考虑 选用 14 头等 更 多 头 数 的 组 合 秤 ;如 物料 
有 粘性 ， 与 物料 接触 的 进 料 斗 、 称 量 斗 应 具有 防 粘性 ， 一 般 会 选择 四 凸版 秤 斗 ， 否 则 会 影响 组 合 
秤 的 速度 和 精度 。 第 三 个 因素 是 电子 组 合 秤 的 称 量 精度 。 虽 然 电 子 组 合 秤 已 是 十 分 成 熟 的 产品 ， 
但 这 些 计 量 所 用 的 负荷 传感器 精度 却 不 相同 。 有 些 电 子 组 合 秤 是 模拟 式 信号 ， 该 秤 主要 存在 性 能 
不 稳定 、 易 烧 主 板 、IC 贴 片 来 源 等 问题 ， 最 大 的 问题 莫 过 于 产品 出 了 问题 基本 上 没有 改进 能 
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有 些 是 数字 式 称 重 ， 全 部 采用 数字 式 高 精度 称 重信 号 ， 是 精度 与 速度 完美 的 结合 。 电 子 组 合 秤 在 
使 用 过 程 中 基本 不 需要 维修 ， 只 须 进 行 日 常 清洁 即 可 。 另 外 ， 食 品 企业 在 使 用 电子 组 合 秤 的 过 程 
中 要 特别 注意 的 是 : 第 一 ， 尽 可 能 保持 供 料 的 持续 性 、 稳 定性 和 合理 性 。 如 果 供 料 忽 多 忽 少 ， 使 
称 量 斗 中 物料 过 多 或 过 少 ,会 造成 多 头 秤 组 合 困难 或 无 法 组 合 的 情况 ， 进 而 降低 称 量 的 速度 和 精 
度 。 第 二 ， 拆 装 称 量 斗 时 应 尽 可 能 轻 ， 过 大 的 力 将 使 负荷 传感器 受 损 而 影响 称 量 精度 甚至 无 法 使 
用 。 第 三 ， 每 天 使 用 后 ， 应 对 主 振 盘 、 线 振 盘 、 进 料 斗 、 称 重 斗 等 与 被 测 只 有 直接 接触 的 地 方 进 
行 清洁 ， 每 次 使 用 之 前 检查 各 称 重 斗 的 挂钩 上 是 否 有 异物 ， 并 在 使 用 后 清除 各 称 重 斗 挂钩 上 的 灰 






































由 于 电子 组 合 秤 的 称 量 速度 快 ， 动 态 精度 好 ， 自 动 化 程度 高 等 性 能 。 已 在 食品 包装 行业 
(如 : 莫 片 、 糖 果 、 膨 化 、 饼 干 等 ) 得 到 了 初步 应 用 。 但 我 国 大 部 分 需要 进行 组 合计 量 的 行业 
(特别 是 医药 、 农 产品 深加工 行业 ， 如 水 果 、 蔬 菜 、 麦 芽 糖 、 干 腹 本 、 冰 粒 、 虾 片 、 化 工 、 药 片 、 
鱼 片 等 ) 至 今 尚 未 使 用 。 随 着 我 国 经 济 的 飞速 发 展 ， 药 品 精确 计量 技术 、 农 产品 深加工 技术 、 
包装 技术 标准 和 人 民生 活水 平 的 进一步 提高 ， 对 电子 组 合 称 量 设备 的 需求 将 会 大 幅度 提高 。 因 此 
研制 、 开 发 、 应 用 和 完善 电子 组 合 称 量 设备 ， 对 于 提高 我 国 包 装 与 食品 机 械 的 自动 化 水 平 ， 加 快 
农产品 深加工 步伐 、 促 进 药品 企业 设备 的 更 新 换代 。 加 大 机 电 出 口 产 品 的 配套 能 力 ， 实 现 该 行业 
高 新 技术 领域 的 知识 产权 自主 化 等 都 具有 特别 重要 的 意义 。 


2.8 电子 组 合 秤 产品 

































































2. 8.1 14 头 电 子 组 合 秤 


(1) 高 速 14 头 微机 组 合 征 、 采 用 最 新 的 机 电 一 体 化 技术 ， 适 用 于 均匀 和 不 均匀 、 规 则 和 不 
规则 物料 的 高 速 、 高 精度 自动 定量 称 重 (图 2-5)。 

1) 用 途 : 适应 范围 ， 膨 化 食品 ( 暮 片 、 锅 巴 …'…) 各 类 坚 
果 核桃、 开心 果 、 栋 子 ……)， 休 闲 食 品 、 冷 冻 食品 、 粮 

















类 ……… ， 宠 物 食品 等 各 种 颗粒 状 、 块 状 、 球 状 物料 的 定量 称 重 。 

2) 特点 : 可 以 在 每 个 产品 程序 上 附 上 该 产品 的 图 片 ， 方 便 
选择 合适 的 程序 ， 机 器 上 预 留 与 计算 机 连接 的 端口 ， 可 以 同时 16 
台 组 合 秤 与 计算 机 连接 ， 并 在 计算 机 上 观看 运行 过 程 及 运行 记 
录 ; 具备 “一 拖 二 ”功能 ， 直 接 处 理 两 台 包 装机 发 出 的 放 料 信 
号 ; 具有 可 重新 再 组 合 功能 ， 当 物料 出 现 超重 而 不 能 进行 组 合 
时 ， 机 器 自动 识别 最 轻 称 重 斗 而 进行 再 加 料 再 组 合 ， 使 其 合格 率 局 
达 99. 95% ; 称 重 斗 可 设置 按 顺序 依次 下 料 ， 避 免 较 大 和 膨 松 物 
料 在 包装 机 的 成 型 器 人 口 发 生 堵 塞 。 ee 

3) 技术 参数 〔( 表 22) ， 图 2-5 高 速 14 头 微机 组 合 秤 

4) 选 型 方法 : 根据 被 充填 物 的 特性 和 充填 量 的 不 同和 所 需要 的 生产 速度 ， 确 定 所 选 组 合 秤 
的 型 号 。 

5) 生产 企业 : 广东 海川 智能 机 器 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 北 淤 工业 园 置业 路 8 号 (528308) 

电话 : 0757-22393233 ”传真 : 0757-22393570 

网 址 ，www. highdream. net 
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表 2-2 高 速 14 头 微机 组 合 秤 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
单 次 称 量 范围 /g 10 ~2500 驱动 方式 步 进 电动 机 
最 大 称 重 重量 /g 4000 产品 预 设 模式 99 种 
称 量 准确 度 /g +0.1~1.5 机 体 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm | 1250 x1020 x1268 
最 大 速度 /〈 包 /min ) 150 功率 /电流 /频率 /电压 2kW 、10A/480 、550/50Hz/220V 
料 斗 容量 /L 2.5 净重 /毛重 350kg/430kg 
料 斗 形 式 双 排 无 记忆 斗 操作 界面 10. 4in 彩色 触摸 屏 


























(2) HI-14V10 型 14 头 防水 型 中 文 电子 组 合 秤 (图 2-6) 

1) 用 途 : 适用 于 糖果 、 瓜 子 、 暮 片 、 开 心 果 、 花 生 、 果 仁 、 
果 且 、 果 冻 、 冷 冻 汤 圆 、 饼 干 、 密 钱 、 樟 脑 丸 、 和 葡萄干、 杏仁 、 
巧克力 、 坚 果 、 和 谷物、 宠物 食品 、 膨 化 食品 、 小 五 金 件 、 塑 料 件 


























等 各 种 颗粒 物料 的 充填 。 


2) 特点 : 可 高 精度 、 高 速度 的 完美 








+ 
结合 ， 


通过 计算 机 计算 


从 大 量 的 重量 组 合 中 瞬时 选 出 最 佳 组 合 ; 高 精度 数字 式 称 重 传 感 
器 使 准确 计量 瞬间 得 以 实现 ; 中 /英文 等 多 种 语言 液晶 显示 屏 操 
作 系 统 ; IP65 等 级 防水 防 尘 式 设计 。 所 有 部 件 采 用 不 锈 钢 ， 干 净 
卫生 。 全 密封 设计 防止 了 物料 的 堆积 且 清 扫 方 便 ; 能 根据 被 计量 
物 的 特性 ， 细 微调 整 料 斗门 的 开 闭 速度 ， 防 止 物料 破碎 及 卡 料 ; 























强大 的 数据 自动 统计 功能 ， 记 录 每 一 批 生产 的 总 包 数 、 合 格 率 及 

单 袋 误差 等 指标 ; 选 购 装置 有 花纹 秤 斗 、 集 料 斗 、 打 印 装 置 、 超 

差 选 别 装 置 ; 兼容 性 强 ， 直 接 安 装 在 包装 机 上 方 ， 结 构 更 为 紧 
凑 ; 节省 大 量 原材料 与 劳动 力 成 本 ， 投 资 回报 快 。 

3) 技术 参数 ( 表 2-3 ) : 

表 2-3 HI-14V10 型 14 头 防水 型 中 文 电子 组 合 秤 技术 参数 





















































图 2-6 HI-14V10 型 14 头 防 水 








型 中 文 








包子 组 合 秤 

















































































































项 技术 参数 项 目 技术 参数 

单 次 称 量 范围 /g 10 ~1000 了 驱动 方式 步 进 电动 机 
最 大 称 量 重量 /g 3000 产品 预 设 模式 99 种 
称 量 精确 度 /g +0.1~1.5 机 体 尺 寸 (高 x 直径 x 宽 )/mm | 1020 x960 x1406 
最 大 称 量 速度 /( 包 /min) 120 功率 /电流 2kW/10A 
料 斗 容量 /mL 1300 净重 /毛重 420kg/495kg 
料 斗 形式 双 排 无 记忆 斗 频率 /电压 50Hz/220V 

操作 界 卫 10. 4in 彩色 液晶 显示 器 

定量 误差 0.1~1.5g 





外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 


4) 生产 企业 : 佛山 市 顺德 
地 址 : 广东 省 佛山 市 / 











电话 : 0757-23617178，13825553934 
网 址 : www. hispeedchina. com ，hispeedchina. cn. alibaba. com 
邮箱 .info@ hispeedchina. com 
(3) TY-P14 PLC 型 14 头 秤 (图 2-7)。 














1020 x 960 x 1406 


区 凯 士 必 包 装机 械 制 造 有 限 公司 
质 德 区 容桂 昌 宝 西 路 39 号 天 富 来 工业 城 2 栋 202 (528306 ) 





传真 ; 0757-23617179 

















. 31 . 
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仁 、 开 心 果 、 松 子 、】 
速冻 汤圆 等 ) 、 宠 物 
) 及 各 类 休闲 食品 〈 话 梅 、 暮 片 等 ) 的 定量 称 重 与 包装 。 

2) 特点 : 具有 振幅 自动 调节 功能 ， 可 优化 生产 合格 率 








查 
食品 〈 速 冻 水 饺 、 
干 








用 途 : 适用 于 各 种 颗粒 状 产品 (巧克力 、 红 京 、 瓜 子 、 
崩 果 、 果 冻 及 各 种 豆 类 食品 等 ) 、 速 冻 


人 口 
食 mn、 





烘焙 类 食品 〈 饼 











(运行 中 可 手动 调整 ) ;振幅 可 独立 修改 ， 操 作 更 为 方便 ; 运行 
中 即时 显示 每 个 料 斗 中 的 重量 ; 依次 排 料 功能 ， 避 免 物料 堵塞 ， 
多 语言 操控 系统 ; 10in 真 彩 触摸 屏 ， 操 作 








适应 于 大 颗粒 物料 ; 
界 国 





























| 友好 (可 连 鼠 标 、U 盘 、SD 卡 ) ; IP65 等 级 防水 、 防 尘 设 
计 ， 可 适应 潮湿 ， 多 尘 的 工作 场合 ; 模块 化 设计 ，AD 模块 可 
随意 更 换 ， 维 护 成 本 低 ， 更 加 方便 快 损 





E; 专业 数字 模块 ， 稳 定 





性 更 好 ， 精 度 更 高 ; 振动 驱动 板 独立 设计 ， 维 护 成 本 更 低 ; 设 
置 不 同 权限 管理 ， 使 用 方便 ， 管 理 轻松 。 


3) 技术 参数 ( 








图 2-8、 表 24): 





图 2-7 TY-P14 PLC 型 14 











头 智能 电子 组 合 种 














表 2-4 TY-P14 PLC 型 14 头 智能 电子 组 合 秤 技术 参数 












































型 号 TY-P14 PLC 14 头 型 号 TY-P14 PLC 14 头 
单 次 称 重 范围 /g 10 ~ 800 800 ~2000 “|| 选 购 装置 花纹 板 / 集 料 斗 / 选 别 装置 
称 量 精度 范围 /g 0.1~1.5 0.2 ~2 显示 器 7in 触摸 屏 ( 可 选 10in) 
最 高 速度 /( 包 /min) 120 80 电源 要 求 220V/1500W/50Hz .60Hz/10A 
料 斗 容 量 /mL 1600 2500 包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm |1670 x1160 x1328 
控制 系统 单片机 MCU 包装 重量 /kg 500 





WwW 
SNN 











图 2-8 TY-P14 PLC 型 14 头 电 子 组 合 秤 安装 尺寸 
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4) 生产 企业 : 中 山 天 业 包 装机 械 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 中 山 市 火炬 开发 区 神 涌 纪 丰 工 业 园 (528437) 

电话 : 0760-85288255 ，85288259， (国内 销售 ): 85288256、 
(国际 销售 ) : 85288257 传真 : 0760-85288258 

网 址 : www. TO-U. net. cn 

邮箱 . info@ to-u. net. cn 

(4) AC-6B14 型 14 头 微机 组 合 秤 (图 2-9) 

1) 用 途 : 适用 产品 有 : 糖果 、 瓜 子 、 薯 片 、 开 心 果 、 花 生 、 
果 仁 、 果 且 、 果 冻 、 冷 冻 汤圆 、 饼 干 、 密 钱 、 樟 脑 丸 、 葡 萄 干 、 
禁 仁 、 巧 克 力 、 坚 果 、 谷 物 、 宠 物 食 品 、 膨 化 食品 、 小 五 金 件 、 图 ?29 AC-6B14 型 14 头 
塑料 件 等 各 种 颗粒 状 、 片 状 、 条 状 、 不 规则 形状 的 物料 定量 称 人 
量 。 

2) 特点 : 同 HI-14V10 型 。 

3) 技术 参数 ( 表 2-5) : 

表 2-5 AC-6B14 型 14 头 微机 组 合 秤 技术 参数 























































































































型 号 AC-6B14 型 号 AC-6B14 

单 次 称 重 范围 /g 10 ~2000 料 斗 形式 双 排 无 记忆 斗 

袋 平均 误差 / 0.2 ~0.4 
产品 预 设 数 99 种 
称 量 精度 范围 /g 0.1~1.5 二 

尺 x 宽 x 高 ) / 1250 x 1020 x 1348 
最 大 称 重 速度 / ( 包 /min) 130 A 
料 斗 容量 /mL 1300 操作 界面 5.7in 彩色 液晶 显示 器 
































mm x1210 ( 宽 ) mm x1140 (高 ) mm。 


争 重 : 420kg， 毛 重 : 495kg; 电压 : 220V; 功率 : 2kW; 频率 : 50Hz/60Hz; 额定 电流 : 10A; 外 包装 尺寸 1680 (长 ) 
x 





4) 生产 企业 : 上 海 赛 峰 包 装机 械 设备 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 银 都 西 路 申 南 一 路 38 号 (闵行 区 与 松 
江 区 交界 处 )， 上 海 市 闵行 区 陇 兴 工业 区 芋 朱 路 1258 号 
(201612) 

电话 : 021-67649654，67649764，15216692580 传 
真 : 021-67681674 

网 址 : www. sf-pack. com 

邮箱 saifeng@ sf-pack. com，mzh_800512@ sina. com 

(5) JW-A14-22D 型 模块 化 14 头 秤 (图 2-10) 

1) 用 途 : 适用 于 瓜子 、 花 生 、 果 仁 、 禁 仁 、 葡 菊 干 
的 小 颗粒 休闲 食品 ， 糖 果 、 开 心 果 、 坚 果 、 饺 子 、 肉 圆 等 























图 2-10 JW-A14-2D 型 
大 颗粒 膨化 、 速 冻 食品 及 五 金 件 等 各 种 颗粒 状 、 块 状 、 球 模块 化 14 头 电子 组 合 秤 
状 物 料 的 定量 称 重 不 规则 物料 的 高 速 、 高 精度 自动 定量 称 

重 。 














2) 特点 : 采用 模块 化 设计 ; 高 性 能 通信 方式 ， 具 有 更 高 的 运行 速度 ; 全 新 界面 设计 ， 操 作 更 
加 人 性 化 ; 提供 运行 历史 记录 及 故障 报警 ; 有 可 全 面 操作 的 PC 联网 监视 功能 ， 易 于 智能 化 管理 
和 远程 服务 。 
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3) 技术 参数 ( 表 2-6) : 


表 2-6 JW-A14-2D 型 模块 化 14 头 电子 组 合 秤 技术 参数 















































型 号 JW-A14-2D 型 号 JW-A14-2D 
单 次 称 重 范围 /g 10 ~2500 花纹 板 / 集 料 斗 / 打 印 机 / 
称 量 精度 范围 /g 0.1~1.5 选 购 装置 计算 机 联机 电线/ 
最 大 称 重 速度 / ( 包 /min) 150 旋转 主 振 机 /遥控 显示 器 
料 斗 容量 /mL 1600/2500 电源 规格 220V ,1500W ,50Hz/60Hz,10A 
操作 界面 10. 4in 触摸 屏 包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1680 x 1182 x 1268 
驱动 方式 步 进 电动 机 包装 重量 /kg 430 



































4) 生产 企业 : 中 山 市 精 威 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 中 山 市 东风 镇 东 量 三 路 250 号 (53528425 ) 
电话 : 0760-22629214 传真 : 0760-22629213 


网 址 : www. multiweigh. com. cn 





邮箱 : info@ multiweigh. com. cn 
(6) TY-M14 型 14 头 单 片 机 组 合 秤 (图 2-11) 
1) 用 途 : 适用 于 各 种 颗粒 状 产品 〈 瓜 子 、 杏 仁 、 开 心 果 、 





























松子 、 糖 果 、 果 冻 及 各 种 豆 类 食品 等 )、 速 冻 食 品 (速冻 水 饺 、 
速冻 汤圆 等 ) 、 宠 物 食品 、 烘 倍 类 食品 (饼干) 及 各 类 休闲 食 
品 〈 话 梅 、 暮 片 等 ) 和 五 金 类 产品 (螺钉 、 螺 母 等 ) 的 定量 
称 重 。 
2) 特点 : 同 TY-P14 型 。 
3) 技术 参数 (图 2-12、 表 2-7) : 
G390 

















图 2-11 TY-M14 型 14 头 
单片机 组 合 秤 
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图 2-12 TY-M14 型 14 头 单片机 组 合 秤 安装 尺寸 图 


4) 生产 企业 : 中 山 天 业 包 装机 械 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 中 山 市 火炬 开发 区 神 涌 纪 丰 工 业 园 (528451) 
电话 : 0760-85288255 ，85288259 ，( 国内 销售 ) : 85288256 
(国际 销售 ) : 85288257 ”传真 . 0760-85288258 

网 址 : www. TO-U. net. cn 








.34 . 


包装 机 械 选 用 手册 



































邮箱 : info@ to-u. net cn 
表 2-7 TY-M14 型 14 头 单片机 组 合 秤 技术 参数 
型 号 TY-M14 型 号 TY-M14 
单 次 称 重 范围 /g 10 ~ 800 800 ~2000 “| 选 购 装置 花纹 板 / 集 料 斗 / 选 别 装置 
称 量 精度 范围 /g 0.1~1.5 0.2 ~2 显示 器 7in 触摸 屏 〈 可 选 10in) 
最 高 速度 /( 包 /min) 120 80W 电源 要 求 220V/1500W/50Hz .60Hz/10A 
料 斗 容量 /mL 1600 2500 包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1670 x 1160 x 1328 
控制 系统 单片机 500 


























和 包装 重量 /kg 


2. 8.2 十 头 电 子 组 合 秤 


(1) MK-A 型 十 头 电 子 组 合 征 ”采用 最 新 的 机 电 一 体 化 技 
术 ， 适 用 于 各 种 颗粒 状 、 片 状 、 条 状 、 不 规则 形状 的 物料 定量 称 


量 (图 2-13)。 











1) 用 途 : 适用 产品 有 : 糖果 、 瓜 子 、 昔 片 、 开 心 果 、 花 生 、， 
果冻 、 冷 冻 汤 圆 、 人 饼干 、 巧 克 力 、 坚 有 果 、 宠 物 食 品 、 脱 化 食品 、 
小 五 金 件 、 塑 料 件 等 各 种 颗粒 状 、 片 状 、 条 状 、 不 规则 形状 的 物 





料 定量 称 量 。 





2) 特点 : 同 HI-14V10 型 。 
3) 技术 参数 ( 表 2-8) : 











图 2-13 
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MK-A 型 十 头 电 子 组 合 秤 
















































































表 2-8 MK-A 型 十 头 电子 组 合 秤 技术 参数 
型 号 MK-A 十 头 电子 组 合 秤 型 号 MK-A 十 头 电子 组 合 秤 

单 次 称 重 范围 /g 10 ~ 1000 料 斗 容量 /mL 1300 
最 大 称 重 质量 /g 3000 料 斗 形式 双 排 无 记忆 斗 
单 袋 平 均 误差 /g 0.2 ~0.5 驱动 方式 步 进 电动 机 
称 量 精度 范围 /g 0.1~1.5 产品 预 设 数 99 种 

机 体 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) / 
最 大 称 重 速度 / ( 包 /min) | 70 UR TD | a 

mm 
净重 : 300kg ; 毛重 : 370kg; 电压 : 220V ; 功率 : 1. 5kW; 频率 : 50Hz/60Hz; 额定 电流 : 9A; 外 包装 尺寸 : 1400 


(长 ) mm x1130 ( 宽 ) mm x1120 (高 ) mm。 


4) 生产 企业 : 广州 市 铭 科 包 装机 械 有 限 公司 








地 址 : 广东 省 广州 市 海珠 区 新 深 中 路 龙潭 万 年 工业 区 (龙潭 牌坊 对 面 ) (510305 ) 


电话 : 020-34042835 ，34042831 ，34042821 ， 


34042837 
网 址 ; 
邮箱 : 
(2) 10 头 防 水 型 8 


mingke@ gzmingke. cn 





子 组 合 秤 


www. gzmingke. cn, www. mk-pack. cn 


该 组 合 秤 不 仅 速度 比 以 往 提高 了 20% ， 长 时 间 运转 的 单 袋 3 


(售后 服务 热线 ) 34042821 








传真 : 








020- 








™ 





均 误差 更 是 稳定 在 0. 6g 以 内 。 男 外 全 不 锈 钢 机 身 、IP65 防水 防 尘 式 设计 更 加 方便 清洗 与 维护 。 

















合格 率 、 单 袋 平均 误差 等 重要 指标 ,彻底 解决 了 以 往 国内 食品 厂家 操作 


疾 ”( 图 2-14) 。 








直观 、 简 洁 的 屏幕 菜单 设计 风格 、 强 大 的 数据 自动 统计 功能 ， 记 录 统 计 着 每 一 批 生产 的 总 包 数 、 


、 维 护 、 统 计 难 的 “项 
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1) 用 途 : 适用 产品 有 : 慕 片 、 锅 巴 、 开 心 果 、 花 生 、 
糖果 、 瓜 子 、 果 仁 、 果 肛 、 果 冻 、 冷 冻 汤 圆 、 饼 干 、 蜜 馈 、 
樟脑 丸 、 葡 萄 和 干 、 杏 仁 、 巧 克 力 、 坚 果 、 谷 物 、 宠 物 食品 、 
小 五 金 件 、 塑 料 件 等 各 种 颗粒 状 、 片 状 、 条 状 、 不 规则 形 
状 的 物料 定量 称 量 。 

2) 特点 : 称 重 斗 沉 设置 可 按 速 度 依次 下 料 ， 避 人 免 较 
大 和 脱 松 物料 在 包装 机 的 成 型 器 口 发 生 阻 塞 ; 中 /英文 等 多 
种 语言 可 互相 转换 的 液晶 触摸 显示 屏 操 作 系 统 ， 可 手动 调 
节 显 示 屏 背光 灯 的 亮 灯 时 间 ; IP65 等 级 防水 防 侍 式 设计 ， 
所 有 部 件 采 用 不 锈 钢 制造 , 干净 卫生 。 全 密封 设计 防止 了 
物料 的 堆积 且 清 扫 方 便 ; 能 根据 被 计量 物 的 特性 ， 细 微调 
整 料 斗门 的 开 闭 速度 ， 防 止 物料 破碎 及 卡 料 。 

3) 技术 参数 ( 表 22): 









































图 2-14 10 头 防水 型 电子 组 合 秤 


表 2-9 10 头 防 水 型 电子 组 合 秤 技术 参数 




































































用 途 自动 称 重 产品 别名 10 头 组 合 秤 
型 号 AC-6B10-2B-1X 品 HDM 

单 次 称 量 范围 /g 10 ~ 1000 驱动 方式 步 进 电动 机 
最 大 称 重 重量 /g 3000 产品 预 设 模式 99 种 

称 量 准确 度 /g +0.1~1.5 机 体 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1150 x950 x 1129 
最 大 速度 / ( 包 /min) 70 功率 /电流 /净重 /毛重 1. 5kW/9A/300kg/390kg 
料 斗 容量 /L 1.3 频率 /电压 50Hz/220V 
料 斗 形 式 双 排 无 记忆 斗 操作 界面 7in 彩色 触摸 屏 


4) 生产 企业 : 广东 海川 智能 机 器 有 限 公司 











地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 北 深 工 业 园 置业 路 8 号 (528308) 


电话 : 0757-22393233 

网 址 ，www. highdream. net 

(3) KD-2000B 型 防水 型 10 头 电子 组 合 秤 “KD-2000B 
型 电子 多 头 组 合 秤 计量 准确 、 快 速 、 自 动 化 程度 高 ， 被 广 
泛 应 用 到 糖果 、 瓜 子 、 脱 化 食品 、 调 味 颗 粒 、 冷 冻 食 品 等 
食品 的 定量 包装 ， 并 易 与 其 他 包装 设备 配套 使 用 (图 2- 
15 ) 。 

1) 用 途 : 适用 产品 有 : 糖果 、 瓜 子 、 暮 片 、 开 心 果 、 
花生 、 果 仁 、 果 肛 、 果 冻 、 冷 冻 汤 贺 、 人 饼干 、 蜜 饿 、 樟 脑 
丸 、 和 葡萄干 、 奋 仁 、 巧 克 力 、 坚 果 、 和 谷物 、 宠 物 食品 、 膨 
化 食品 、 小 五 金 件 、 塑 料 件 等 各 种 颗粒 状 、 片 状 、 条 状 、 
不 规则 形状 的 物料 定量 称 量 。 

2) 特点 : 同 HI-14V10 型 

3) 技术 参数 ( 表 2-10) : 

4) 生产 企业 : 佛山 市 顺德 区 科 迪 工控 设备 有 限 公 司 


传真 : 0757-22393570 
























































地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 伦 教 立交 桥 西 280 米 (528308) 


电话 : 0757-227725925,，27751222，27333000 


图 2-15” KD-2000B 型 电脑 多 头 组 合 秤 


传真 : 0757 -27731133 
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网 址 : www. gdkedi. com 
邮箱 sdkedi@ vip. 163. com 
表 2-10 ”KD-2000B 型 电子 多 头 组 合 秤 技术 参数 
型 号 KD-2000B 型 号 KD-2000B 
次 称 重 范 围 / 8 ~ 1000 频率 ,50Hz/60Hz; 
单 次 称 重 范 围 8 电压 ,220V 功率 ， 1 5kW ee | . Z 
组 合 容量 /mL 3000 额定 电流 : 9A 
单 袋 平均 误差 /g 0.2 ~0.5 产品 项 设 数 50 种 
称 量 精度 范围 /g 0.1~1.5 Wa Re 950 x950 x 1000 
~ Xx 局) /mm 
最 大 称 重 速度 /( 包 /min) 60 a 
净重 /毛重 300kg/360kg 
料 斗 容量 /mL 1300 外 包装 尺寸 (长 x 宽 计 : 1040 x730 x910 
料 斗 形式 双 排 无 记忆 斗 x 高 ) /mm 主机 : 1090 x1080 x870 
驱动 方式 步 进 电动 机 操作 界面 蓝屏 液晶 显示 器 





























(4) JW-A10 型 防水 型 10 头 电 子 组 合 秤 〈 图 2-16) 
1) 用 途 : 适合 于 糖果 、 扑 子 、 果 冻 、 冷 冻 、 宠 物 食品 、 膨 化 食 




















品 、 开 心 果 、 花 生 、 果 仁 、 禁 仁 、 葡 菊 干 等 休闲 食品 、 大 这 坚果 、 


五 金 件 、 塑 料 胶 粒 等 各 种 颗粒 状 、 片 状 、 条 状 、 圆 状 及 不 规则 形状 ， 


等 物料 的 定量 称 重 。 
2) 特点 : 
度 ， 防 止 破 碎 及 卡 料 ; 





决 了 较 大 和 膨 松 物料 的 墙 料 难题; 


能 根据 被 计量 物 的 特性 ， 细 微调 整 料 斗门 的 开 闭 速 


组 合 秤 称 重 斗 可 设置 为 依次 下 料 ， 有 效 地 解 











具有 故障 自 诊 断 能 力 ， 从 而 有 效 


降低 机 械 故障 率 ， 所 有 部 件 采 用 不 锈 钢 制造 ,干净 卫生 , 全 密封 设 
计 防 止 了 物料 的 堆积 且 清 洁 方 便 ; 强大 的 数据 自动 统计 功能 ， 记 录 











每 一 批 生产 的 总 重量 、 总 包 数 、 合 格 率 等 指标 ;高 精度 高 速度 的 完 

















旦 





美 结合 ， 通 过 计算 机 计算 从 丰富 的 重量 组 合 中 瞬时 优化 选 出 最 佳 组 


合 ; 采用 高 精度 数字 式 称 重 传 感 器 进行 准确 计量 ， 中 / 英 /对 / 西 / 俄 





3) 技术 参数 ( 表 











等 多 种 语言 液晶 显示 操作 系统 可 供 选 择 。 





2-11) : 


表 2-11 JW-A10 型 防水 型 10 头 电 子 组 合 秤 技术 参数 





图 2-16 JW-A10 型 防水 








型 10 头 电 子 组 合 秤 








































































































型 号 JW-A10 
称 重 范围 /g 10 ~1000 800 ~ 1500 
称 量 精度 范围 /g 0.1~1.5 0.5 ~2 
最 大 称 重 速度 / ( 袋 /min ) 65 45 
料 斗 容量 /mL 1600 2500 
驱动 方式 步 进 电动 机 
选 购 装置 集 料 斗 /打印 装置 / 超 差 选 别 装置 /可 旋转 主 振 机 
操作 界面 8. 4in 按键 屏 /10. 4in 触摸 屏 
电源 规格 220V 1000W 50Hz/60Hz 10A 








包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 


1620 x 1100 x 1100 





包装 重量 /kg 








420 


4) 生产 企业 : 中 山 市 精 威 包 装机 械 有 限 公 司 
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地 址 : 广东 省 中 山 市 东风 镇 东 阜 三 路 250 号 (528425) 
电话 : 0760-22629214 传真 : 0760-22629213 
网 址 ，www. multiweigh. com. cn 
邮箱 : info@ multiweigh. com. cn 
(5) TY-M10 型 单 片 

机 10 头 花纹 秤 〈 图 2-17 ) 
1) 用 途 : 适合 于 QQ 

糖 、 析 花 糖 、 果 冻 、 冷 

冻 、 肉 丸 、 蔬 菜 、 螺 钉 等 

各 种 带 有 粘性 、 较 难 控 

制 、 流 动 性 差 等 物料 的 定 

量 称 重 。 

2) 特点 : 同 TY-P14 
] 


二 




















3) 技术 参数 (图 2- 
18、 表 2-12) 












UA Rs 
J 


1360 







































2-18 ”TY-M10 型 单片机 10 头 花纹 秤 安装 尺寸 图 
表 2-12 TY-M10 型 单片机 10 头 花 纹 秤 技术 参数 

























































































型 号 TY-M10 
单 次 称 重 范围 /g 10 ~ 800 800 ~ 1500 
称 量 精度 范围 /g 0.1~1.5 0.2 ~2 
最 高 速度 / ( 包 /min) 70 45 
料 斗 容量 /mL 1600 2500 
控制 系统 单片机 
选 购 装置 花纹 板 / 集 料 斗 / 选 别 装置 
显示 器 7in 触摸 屏 (可 选 10in) 
电源 要 求 220V, 1kW, 50Hz/60Hz, 10A 
包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1565 x 1100 x 1180 
包装 重量 /kg 420 





. 38 . 包装 机 械 选用 手册 





4) 生产 企业 : 中 山 天 业 包 装机 械 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 中 山 市 火炬 开发 区 神 涌 纪 丰 工 业 园 (528437) 

电话 : 0760-85288255 ，85288259 ，( 国内 销售 ) 85288256，( 国际 销售 ) 85288257 ”传真 ; 
0760-85288258 

网 址 : www. TO-U. net. cn 

邮箱 : info@ to-u. net cn 


2.8.3 其 他 头 数组 合 秤 


(1) 数控 组 合 定量 充填 机 “采用 最 新 的 机 电 一 体 化 技术 ， 适 用 于 均匀 和 不 均匀 ， 规 则 和 不 
规则 物料 的 高 速 、 高 精度 自动 定量 称 重 (图 2-19)。 

1) 用 途 : 适用 于 暮 片 、 莫 条 等 休闲 食品 、 冷 冻 食 品 、 宠 物 食品 、 — wr 
油 炸 食品 等 颗粒 状 、 条 状 、 片 状 、 小 袋 状 和 小 块 状 物 料 的 称 量 充填 。 "RE 
2) 特点 : 专 有 的 高 速 、 高 精度 ， 高 抗 王 扰 性 称 重 技术 的 应 用 ， 记 < 4 
确保 计量 的 精确 ; 整 机 采用 防水 型 设计 ， 任 何 恶劣 环境 都 能 确保 运行 语 
可 靠 ， 良 好 的 部 件 互 换 功能 及 料 斗 通道 等 阴 角 的 圆 弧 形 设计 使 清洁 维 
护 十 分 方便 ; 各 单元 驱动 动力 采用 先进 的 步 进 电 动机 ， 运 行 可 靠 ， 实 
现 低 噪 声 ; 控制 部 分 选用 32 位 处 理 器 ,组合 运算 速度 快 ， 电 路 稳定 
可 靠 ， 抗 干扰 性 强 ; 显示 器 采用 彩色 触摸 屏 ， 人 机 界面 友好 ， 存 储 信 
息 量 大 ， 并 有 多 达 100 个 预 设 配 。 


























































































































3) 技术 参数 ( 表 2-13): 图 2-19 数控 组 合 定量 充填 机 
表 2-13 ”数控 组 合 定量 充填 机 技术 参数 
型 号 CMS-10SW CMS-14SW CMS-16SW CMS-14PW 
功率 /kW 1.5 2 5 2 
称 重 速度 /( 次 /min) 70 130 160 85 
最 小 包装 重量 /g 25 
重量 误差 /g +0.1~1.5 
最 大 包装 重量 /g 2000 3000 3000 3000 
主机 重量 /kg 500 400 450 500 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm | 1165 x1150 x1195 1391 x 1327 x 1542 1420 x 1420 x 1840 1384 x 1382 x 1960 














4) 生产 企业 : 仅 一 包装 设备 公司 。 地 址 : 江苏 省 丹阳 市 开发 区 留学 生 创业 园 (212310) 
电话 : 0511-86885686，( 销售 直线 ) : 86887189 ，86967070 ”传真 : 0511-86885044 


网 址 : www. jinyipack. com Www. joyea. cn 





邮箱 sky@ jinyipack. com 

(2) 微机 组 合 秤 “多 头 电子 组 合 秤 对 食品 或 非 食品 行业 内 和 ra 

各 种 固体 散 碎 颗 粒 和 块 状 产 品 进行 高 速 和 高 精度 定量 称 重 ; 可 号 235。 

根据 不 同 客户 需 示 ， 组 合 秤 可 独立 使 用 ， 也 可 与 自动 包装 机 联 县 EC 

机 使 用 组 成 一 体 化 的 定量 包装 生产 线 (图 2-20) 。 EE 
1) 用 途 : 适用 于 糖果 、 瓜 子 、 薯 片 、 开 心 果 、 花 生 、 果 

仁 、 果 且 、 果 冻 、 冷 冻 汤圆 、 人 饼干 、 蜜 侯 、 樟 脑 九 、 和 葡 葡 干 、 图 2-20 线性 10 斗 组 合 秤 

杏仁 、 巧 元 力 、 坚 果 、 人 谷物、 宠物 食品 、 膨 化 食品 、 小 五 金 

件 、 塑 料 件 等 各 种 颗粒 物料 的 充填 。 
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2) 特点 : 全 不 锈 钢 IP65 防水 机 身 ， 





清洁 方便 ，; 


表 2-15) 


彩色 触摸 
无 记忆 斗 : 采用 步 进 电动 机 驱动 ; 可 预先 储存 99 组 产品 参数 。 
3) 技术 参数 ( 表 2-14、 图 2-21 、 





表 2-14 线性 10 斗 组 合 秤 技术 参数 


异 显 示 ， 操 作 方便 ， 料 斗 采 用 双 排 














单 次 称 重量 | 最 大 称 重量 | 称 量 准确 度 | 最 大 速度 四 i 
名 称 型 号 . 料 斗 容量 /L | 彩色 触摸 屏 
/kg /kg /g /( 包 /min) 
线性 10 斗 | BO2-10-3B-07 50 ~30 30 +4.0 (2000g) 40 5:3 8. 4in 











图 2-21 


多 头 组 合生 


表 2-15 多头 组 合 秤 技术 参数 





















































总 单 次 称 重 量 | 最 大 称 重 量 | 称 量 准 确 度 | 最 大 速度 彩色 触摸 屏 
名 称 型 号 . 料 斗 容量 /L | 
/g /g /g /( 包 /min) /in 
双 斜 槽 14 斗 | BO2-144B-8X 10 ~ 2000 3000 +0.5~2 150 六 三 10. 4 
双 斜 槽 18 斗 | BO2-18-4B-8X 10 ~ 2000 3000 +0.5~2 180 2.5 10.4 
双 9 斗 组 合 秤 | BO2-184C-9X 10 ~ 900 1500 +0.5~2 150 1 10.4 
24 斗 组 合 秤 | BO2-24-3A-9X 10 ~ 900 1500 +0.5~2 150 1 10.4 
4) 生产 企业 : 佛山 市 顺德 区 博 汇 智能 包装 设备 有 限 公 


We ee ah 

电话 : 0757-27883737 ”传真 : 0757-27883757 

网 站 : www. autopak. net 

(3) SMW-E 系列 组 合 秤 ”该 组 合 秤 (图 2-22) 采用 最 新 的 电子 
技术 ， 保 证 了 设备 在 速度 、 精 确 性 、 稳 定性 和 可 靠 性 等 方面 具备 出 
色 的 性 能 。 图 形 引导 的 人 机 界面 ， 易于 进行 设备 的 设 定 和 校准 ,为 \ 只 项 全 后 
设备 满足 特殊 应 用 要 求 提 供 了 极 大 的 便利 性 。 ! 

1) 用 途 : SMW-E 系列 组 合 秤 是 专门 为 各 种 休闲 食品 、 坚 果 、 。 刷 
糖果 、 wh 0 A 种 简单 、 准 确 和 可 六 
靠 性 和 低 维护 量 得 益 于 最 新 的 电子 称 重 技术 、 通 信 技 术 和 信息 处 理 
技术 ; 强大 的 产品 管理 功能 借助 强大 的 统计 功能 和 联网 能 力 ; 操作 
简便 〈( 表 2-16) ; 单 开 门 式 料 斗 ; 与 产品 接触 的 所 有 部 件 均 为 不 锈 钢 结构 ; 卫生 型 设计 ， 不 易 粘 
料 ， 便 于 清理 ; 部 件 可 互 换 ， 便 于 维护 。 






















减少 产品 。 高 
减少 产品 浪费 ;高 可 图 2-22 SMW 系列 


多 头 组 合 秤 





. 40 . 


包装 机 械 选 用 手册 





表 2-16 ”控制 操作 界面 
















































































控制 HMI 操作 界面 控制 HMI 操作 界面 
步 进 电 动机 了 驱动 12in 彩色 触摸 屏 ， 操 作 界面 友好 给 料 自动 控制 功能 可 支持 多 种 语言 
称 重 模块 结构 产品 信息 存储 可 达 100 个 重量 分 布 自动 控制 功能 工厂 联网 能 
先进 的 数字 滤波 完善 的 统计 功能 其 他 特点 快速 、 便 捷 的 产品 转换 


3) 技术 参数 ( 表 2-17) : 





表 2-17 SMW 系列 多 头 组 合 秤 技术 参数 
























































SMW-E10 SMW-E14 

单 次 称 重 范围 /g 20 ~ 1000 20 ~ 1000 
料 斗 容量 /mL 1300 1300 

称 重 精度 /g +0.1~ +1.5 +0.1~ +1.5 
速度 /( 袋 /min) max 70 120 
产品 库容 量 / 个 100 100 
高 1360 1500 
尺寸 /mm 宽 1080 1250 
长 1330 1350 
重量 /kg 290 390 
电源 220 ~240V, 2kW 220 ~240V, 3kW 


(4) SMW-P 系列 组 合 秤 


























该 组 合 秤 (图 2-23) 采用 最 新 
的 电子 技术 , 保证 了 设备 在 速度 、 精 确 性 、 稳 定性 和 可 靠 性 等 
方面 具备 出 色 的 性 能 。 图 形 引导 的 人 机 界面 易于 进行 设备 的 
设 定 和 校准 ， 为 设备 满足 特殊 应 用 要 求 提 供 了 极 大 的 便利 性 。 
1) 用 途 : 适用 于 各 种 较 难 处 理 的 产品 ， 如 : 生 鲜 食品 
水 果 、 冷 冻 食 品 、 奶 制品 、 海 产品 等 的 称 重 。 
2) 特点 : 通过 高 精度 的 计量 ， 减 少 产 品 浪费 节约 成 本 ; 























设备 工作 速度 高 ， 提 高 了 生产 效率 ; 高 可 靠 性 和 低 维 护 量 ， 
依靠 最 新 的 电子 技术 ， 保 证 高 可 靠 性 和 低 维 护 量 ;， 完善 的 产 
品 管理 ， 借 助 强大 的 统计 功能 和 联网 能 力 ; 操作 简单 ， 通 过 











友好 的 用 户 界面 -HMI; 结构 上 料 斗 采用 双开 门 结构 ， 与 产品 


接触 的 所 有 部 分 均 采 用 不 锈 钢 上 四 凸 板 旬 








图 2-23 SMW-P 系列 组 合 年 


器 作 ; 卫生 型 设计 ， 不 易 粘 料 ， 便 于 清理 ;部 件 可 互 换 ， 便 











于 维护 。 具 有 先进 的 振动 补偿 功能 ， 有 效 地 减少 振动 的 影响 ; 智能 型 电动 机 控制 称 重 式 料 位 传 感 








器 ; 步 进 电动 机 驱动 ; 独立 的 称 重 模块 ; 自动 给 料 控制 ; 重量 分 布控 制 功能 ， 先 进 的 数字 滤波 功 





3) 技术 参数 ( 表 2-18) : 











表 2-18 SMWVW-P 系列 组 合 秤 技术 参数 





; HMI 操作 界 : 12in 彩色 触摸 屏 ， 操 作 界 面 友好 ; 产品 信息 存储 可 达 100 个 ; 完善 的 统计 功 
; 可 支持 多 种 语言 ;工厂 联网 能 力 ; 快速 、 便 捷 的 产品 转换 。 























型 号 SMW-P10 SMW-P14 
单 次 称 重 范围 /g 20 ~ 1000 20 ~ 1000 
料 斗 容量 /mL 2000 2000 
称 重 精度 /g +0.1~ +1.5 +0.1~ +1.5 





















































( 续 ) 
型 号 SMW-P10 SMW-P14 
速度 /( 袋 /min) max 70 120 
产品 库容 量 /个 200 200 
高 1360 1500 
尺寸 /mm 宽 1080 1250 
长 1330 1350 
重量 /kg 310 420 
电源 220 ~240V, 2kW 220 ~240V, 3kW 
4) 生产 企业 : 赛 摩 集团 
上 海 公 司 


地 址 : 上 海 市 梅 园 路 228 号 企业 广场 1212 (200070) 

电话 : 021-63174810 ”传真 : 021-63174687 

徐州 公司 : 

地 址 : 江苏 省 徐州 市 经 济 开发 区 三 环 东 路 18 号 (221004) 

电话 : 0516-87885888 ，87885999 ”传真 . 0516-87885858 ，87793652 

网 址 : www. saimogroup. com 

(5) ET-8D-3000 型 8 头 秤 〈 线 性 秤 ) (图 2-24) 

1) 用 途 : 适用 于 大 米 、 味 精 、 饲 料 、 白 糖 、 盐 、 种 子 、 奶 各 = 
粉 、 咖 啡 、 芝 麻 食品 、 调 味 品 、 化 工 等 小 颗粒 状 、 粉 状 物料 的 定 着 生 
量 称 量 。 

2) 特点 : 微电脑 多 头 秤 相对 电脑 组 合 秤 比 对 ， 具 有 如 下 优 
se ed 
进行 不 同 分 装 形式 组 合 ， 变 化 称 量 范围 ， 可 随机 停止 多 头 电子 种 恒 E 
中 的 任何 称 重 单元 ， 当 其 中 任何 称 重 单元 发 生 故 障 时 均 可 在 线 维 时 一 -oy 
修 ， 不 影响 生产 连续 性 ; 微电脑 控制 系统 ， 振 动 给 料 方式 ; 采用 : 

高 精度 称 重 仪表 ， 称 重 传感器 ， 技 术 先 进 ， 操 作 简 便 ， 称 量 速 度 图 2.24 ”ET-8D.3000 型 
快 ， 精 度 高 ; 计量 斗 能 快速 拆 务 ， 便 于 清洗 维修 ; 可 与 其 他 包装 8 头 秤 (线性 秤 ) 
设备 配合 使 用 ,兼容 性 强 。 

3) 技术 参数 ( 表 2-19): 

表 2-19 ET-8D-3000 型 8 头 秤 (线性 秤 ) 技术 参数 























































































名 称 型 号 ET-8D-3000 额定 电流 /A 1.5 
称 量 速度 / (次 /min) 75 总 功率 /kW 0.6 
称 量 精度 0.1% ~0.2% 工作 电源 AC 220V 50Hz 
称 量 范围 /g 500 ~3000 机 器 规 格 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 1260 x915 x 1100 
单 头 最 大 称 量 /g 3000 机 器 净重 /kg 350 

















4) 生产 企业 : 佛山 市 熙 德 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 大 良 凤 翔 工 业 区 荣 业 路 4 号 (528300) 
电话 : 0757-22326778，23661006 传真 : 0757-22326776 
网 址 : www. yidepack. cn 
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邮箱 ，shireto@ 163. com 

(6) TY-M4 型 4 头 线性 秤 〈 图 2-25 ) 

1) 用 途 : 适合 于 白糖 、 盐 、 种 子 、 大 米 、 和 芝麻 、 味 精 、 
鸡精 、 奶 粉 、 咖 啡 粉 、 调味 粉 等 粉 状 、 小 颗粒 状 较为 均匀 物 
料 的 定量 称 重 。 

也 特点 : 有 高 精度 数字 式 称 重 传感器 ; 威 伦 彩色 触摸 
屏 ; 多 语言 选择 ; 同时 称 重 多 种 不 同 物料 ， 可 实现 混合 物料 
包装 ; 视 生 产 情 况 ， 可 在 运行 中 直接 修改 参数 ; 模块 化 设计 ， 
铝 盒 可 互 换 ， 操 作 简 便 ; 揪 卡 式 驱动 板 ， 维 护 简单 ， 成 本 低 。 

3) 技术 参数 (图 2226、 表 2-20): 























图 2-225 TY-M4 型 4 头 线性 秤 





























图 2-26 TY-M4 型 4 头 线性 秤 安装 尺寸 图 
表 2-20 TY-M4 型 4 头 线性 秤 技术 参数 














型 号 TY-M4 型 号 TY-M4 
称 重 范围 /g 20 ~2000 预 设 参 数 20 
称 重 精度 /g 0.2 ~2 最 多 混合 物料 数 4 
最 大 称 重 速 度 /( 袋 /min) 10 ~60 电源 220V 50Hz/60Hz8A 
料 斗 容量 /mL 3000 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1010 x 960 x 1207 




















4) 生产 企业 : 中 山 天 业 包 装机 械 有 限 公司 地 址 : 广东 省 中 山 市 火炬 开发 区 神 涌 纪 丰 工 
业 园 (528437) 

电话 : 0760-85288255 ，85288259 ，( 国内 销售 ) 85288256，( 国际 销售 ) 85288257 传真 : 
0760-85288258 

网 址 : www. TO-U. net. cn 

邮箱 .info@ to-u. net. cn 
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2.8.4 组 合 秤 定量 包装 生产 线 


(1) 组 合 秤 定量 包装 生产 线 (图 2-27) 
线 由 四 振动 给 料 机 ，@)Z 型 输送 机 ， 图 工作 平台 


子 组 合 秤 ，@@ 立 式 包 装机 ; @ 成 品 输送 机 ; (D 选 别 秤 





组 成 。 


1) 用 途 : 适用 于 ; 
























































生 、 果 仁 、 


果 肛 、 果 冻 、 冷 冻 汤 圆 、 人 饼干 、 窄 
脑 丸 、 和 葡萄 干 、 杏 仁 、 巧 克 力 、 坚 果 、 人 谷物、 宠物 食 
品 、 脱 化 食品 、 小 五 金 件 、 塑 料 件 等 各 种 颗粒 状 、 片 
状 、 条 状 、 不 规则 形状 的 物料 定量 称 量 。 


肖 果 、 瓜 子 、 蓝 片 、 开 心 果 、 花 
钱 、 樟 





























2) 特点 : 同 HI-14V10 型 。 























该 生产 加 


; 外电 























































































































3) 技术 参数 ( 表 2-21) : © ee 
4) 生产 企业 : 佛山 市 顺德 区 凯 士 必 包 装机 械 制 造 
有 限 公 司 地址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 容桂 昌 宝 西 路 。 图 227 组 合 各 定量 包装 生产 线 
39 号 天 富 来 工业 城 2 栋 202 (528306) 注 : (D ~0D 见 文中 
电话 : 0757-23617178 ，13825553934 ”传真 0757-23617179 
网 址 : www. hispeedchina. com，hispeedchina. cn. alibaba. com 
邮箱 ， info@ hispeedchina. com 
表 2-21 组 合 秤 定量 包装 生产 线 技术 参数 
单 次 称 量 范围 /g 10 ~ 1000 驱动 方式 步 进 电动 机 
最 大 称 量 重量 /g 3000 产品 预 设 模式 99 种 
称 量 精确 度 /g +0.1~1.5 机 体 尺寸 (高 x 直径 x 宽 )/mm 1020 x 960 x 1406 
最 大 称 量 速 度 /( 包 /min) 120 功率 /电流 2kW/10A 
料 斗 容量 /mL 1300 净重 /毛重 420kg/495kg 
料 斗 形式 双 排 无 记忆 斗 频率 /电压 50Hz/220V 
操作 界面 10. 4in 彩色 液晶 显示 器 





(2) XJB-4230 型 组 合 称 量 自 








动 包装 机 (图 228) 





该 生产 线 上 


HG 十 头 

















物料 输送 机 ; @@ 振 动 喂 料 机 ; 电子 秤 平台 ; (加 成 品 输送 五 部 分 组 成 。 





1) 用 途 : 适用 于 膨化 食品 、 茵 片 、 糖 果 、 开 心 果 、 和 葡萄 干 、 
汤圆 、 肉 丸 、 花 生 、 人 饼干、 果冻、 蜜 馈 、 核 桃 位、 咸菜 、 冷 冻 饺 
子 、 杏 仁 、 盐 、 洗 衣 粉 、 固 体 饮料 、 麦 片 、 农 药 颗粒 等 颗粒 片 








状 、 短 条 、 粉 状 等 物品 称 量 包装 。 


2) 特点 : 全 自动 完成 送料 、 计 量 、 充 填 制 袋 、 打 印 日 期 、| 
产品 输出 全 部 生产 过 程 ; 计量 精度 高 ， 效 率 快 、 不 碎 料 ; 省 人 
工 ， 损 耗 低 ， 易 操作 和 维护 。 特 点 : 稳定 的 10 斗 构造 ， 高 精度 的 
传感器 ， 使 正确 计量 瞬间 得 以 实现 ; 采用 
静 ， 动 作 稳定 ， 寿 命 长 ;能 根据 被 计量 物 的 特性 ， 
门 的 开 闭 速度 ， 防 止 物料 破碎 及 卡 料 ; 计算 误差 : 














3) 生产 企业 : 郑州 盛 烛 包 装机 械 有 限 公司 


了 步 进 电动 机 ， 运 转 安 上 


细微 调整 料 斗 
+1.$g 之 内 。 


图 2-28 
合 称 上 


| 
] 
CC 





XJB-4230 型 组 


量 自动 包装 机 











子 组 合 秤 ，G@)Z 型 
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地 址 : 河南 省 郑州 市 北三 环 长 兴 路 21 号 盛 煌 五 环 大 厦 13 楼 1301 室 (450044 ) 
电话 : 0371-63313539 ”传真 : 0371-63313538 
网 址 : www. shenghuangjixie. com 


邮箱 : shenghuangjx@ 126. com ，shenghuangjx@ 163. com 


液体 


液体 灌 装 


3.1 








党 3 至 液体 灌 疾 封口 设备 


灌 装 封口 设备 的 现状 和 发 展 趋势 








里 口 设备 是 乳品 、 饮 料 、 啤 酒 、 日 化 、 日 用 调味 品 、 白 酒 、 














要 核心 设备 之 


先 要 了 解 乳品 、 


， 标 志 着 包装 生产 线 的 整体 水 平 。 了 解 液体 灌 


饮料 、 啤 酒 、 日 化 、 调 味 品 、 白 酒 、 黄 酒 的 现状 和 发 展 趋势 。 























3.1.1 乳品 灌 装 封口 设备 的 现状 和 发 展 趋势 
乳品 的 营养 、 口 感 等 被 大 众 接受 和 认可 ， 已 经 成 为 人 们 生活 中 不 可 缺少 的 饮用 品 。 乳 品种 类 


一 





可 分 为 巴 氏 杀 





不 | 


奶 (人 鲜 奶 ) 、 超 高 温 (UHT) 瞬时 杀菌 奶 、 发 酵 乳 








巴 氏 杀菌 奶 ( 鲜 奶 ) 的 口感 好 、 营 养 丰富 、 保 质 期 短 ， 
形 袋 、 








般 采 月 
大 。 


昌 枕 


























超 高 温 (UHT) 瞬时 杀菌 奶 具有 安全 、 
如 5 层 共 挤 膜 无 菌 枕 形 包装 、 利 乐 枕 、 利 乐 砖 、 屋 顶 包 等 形式 ， 可 以 跨 
高 。 而 巴 氏 杀菌 奶 ( 鲜 奶 ) 的 口感 好 、 营 养 
包装 机 主要 依赖 进口 ，2002 年 后 国产 枕 形 袋 无 菌 包 装 设备 
利 乐 砖 、 屋 顶 包 仍 基本 依赖 进口 或 者 
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困 























具有 ] 





黄酒 等 包装 生产 线 的 主 
装 封 口 设 备 的 现状 和 发 展 趋势 ， 首 

















酸 菌 〈 酸 奶 、 乳 饮料 ) 。 
电 域 性 很 强 的 特点 ， 包 装 方式 

















EE 
装 共 





玻璃 瓶 等 形式 。 灌 装 封口 机 械 的 现状 是 袋 装 和 











化 力 9 


期 长 、 营 养 损失 少 等 特点 ， 


股 采 


存 ， 瓶 装 发 展 空间 比较 














用 无 菌 包装 ， 











页 厅 





区 域 销售 ， 
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不 | 





国 | 








内 合资 企业 。 随 着 人 们 对 于 巴 氏 杀 
































市 场 占有 率 较 


FE 宣 ， 也 有 很 强 的 地 域 优势 。2002 年 前 ， 枕 形 袋 无 
已 全 面 替 代 进 口 设 备 ， 而 利 乐 枕 、 
奶 的 进一步 认识 ,无 


菌 奶 设备 的 使 用 将 进入 高 淘汰 、 高 技术 密集 型 换代 提升 的 状态 。 
发 酵 乳 酸 菌 (酸奶 、 乳 饮料 ) 具有 口感 好 、 易 吸收 等 优点 ， 深 受 广大 消费 者 特别 是 小 孩 的 





言 爱 。 它 的 包装 形式 有 塑料 桶 装 、 纸 杯 、 一 次 冲压 成 形 杯 、 屋 项 包 。 纸 杯 设备 用 量 减 少 ， 


由 于 它 





环保 、 无 副作用 等 优点 ， 在 很 长 一 段 时 间 内 还 会 有 市 场 。 一 次 冲压 成 形 杯 ， 最 常用 的 是 八 连 杯 ， 








优点 是 包装 容易 ,产量 大 ， 设 备 技术 成 熟 。 塑 料 桶 装 是 近 几 名 








FE 推 ! 





1 的 新 型 包装 ， 














发 展 空间 较 大 ， 


村 点 是 容积 大 ， 适 合 于 家 庭 购买 。 屋 项 包 的 包装 档次 高 ， 适 应 于 酒店 、 饭 店 消费 ， 但 设备 和 耗材 






























































成 本 高 。 

乳品 的 灌 装 封口 设备 的 现状 是 多 样 性 、 发 展 不 平衡 性 、 侧 重 性 ， 随 着 科技 水 平 的 不 断 发 展 和 
人 们 生活 水 平 的 提高 ， 设 备 的 性 能 也 会 不 断 提 高 和 更 新 。 
3.1.2 饮料 、 啤 酒 灌 装 封口 设备 的 现状 和 发 展 趋势 

我 国 饮料 、 啤 酒 市 场 得 到 长 足 发 展 的 同时 也 带动 了 包装 机 械 业 的 发 展 速度 。 自 从 20 世纪 80 





年 代 开 始 ， 我 国 每 年 都 要 进口 大 量 的 饮料 和 啤酒 包装 机 械 。 近 组 
产 设 备 基本 上 替代 了 进口 设备 。1986 年 ， 原 轻工业 部 中 国 轻工业 机 械 总 公司 通过 技 





于 
































F 来 ， 随 着 国产 设备 的 不 断 进 步 ， 


END MA 
贸 结 合 


的 


方式 ， 从 德国 KHS 公司 引进 了 2 万 瓶 个 啤酒 生产 线 ，1993 年 又 从 KHS 公司 引进 了 具有 当代 技术 








水 平 的 3.6 万 





于 Ah 啤酒 





跳跃 式 的 发 展 ， 
设备 已 经 达到 较 高 水 平 ， 包 装 生 产 线 水 平 也 得 到 了 提升 ， 并 已 经 可 以 满足 中 
已 经 可 以 替代 进口 设备 ， 并 且 出 口 量 逐 弹 
部 分 设备 是 当今 世界 最 为 先进 的 机 型 。 使 我 





产量 高 ， 




















我 国 的 啤酒 饮料 
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F 提 高 。 这 些 机 械 大 多 是 高 速 自 动 化 
国 部 分 饮料 、 啤 酒 企业 上 



































所 装 生 产 线 ， 通 过 引进 技术 、 消 化 吸收 ,使 国内 加 工 工 艺 和 技术 发 生 了 
剖 造 技术 和 设备 制造 技术 也 上 了 新 的 台阶 ， 部 分 灌 
型 企业 的 需要 ， 部 分 


装 、 封 口 一 体 








生产 线 ， 可 靠 性 强 、 
的 包装 水 平 得 以 与 发 
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达 国 家 同步 发 展 。 玻 璃 瓶 灌 装 旋 ( 压 ) 盖 机 械 ， 尤 其 是 饮料 、 啤 酒 玻璃 旋 〈 压 ) 盖 机 械 和 食品 
包装 机 械 ， 具 有 高 速 、 成 套 、 自 动 化 程度 高 和 可 靠 性 好 等 特点 。 玻 璃 瓶 灌 装 旋 ( 压 ) 盖 机 行业 
发 展 趋势 是 多 功能 、 高 产量 。 同 一 台 设 备 ， 均 可 使 用 玻璃 瓶 与 聚 酯 瓶 进行 灌 装 条 饮料 、 咖 啡 饮 
料 、 豆 乳 饮料 和 果汁 饮料 等 多 种 饮料 的 热 灌 装 。 高 速度 、 高 产量 碳酸 饮料 灌 装 机 的 灌 装 速度 最 高 




































































围 在 5 ~ 60mL、0 ~ 125mL、25 ~ 250mL、50 ~ 500mL、100 ~ 1000mL、250 ~ 2500mL、500 ~ 
5000mL。 

技术 含量 高 、 可 靠 性 强 ， 全 线 的 自控 水 平和 全 线 的 高 效率 ; 在 线 检测 装置 和 计量 装置 配套 完 
备 ， 能 自动 检测 各 项 参数 ， 计 量 精确 ; 集 机 、 电 、 气 、 光 、 磁 为 一 体 的 高 新 技术 产品 是 目前 灌 装 
机 械 行业 发 展 趋势 。 

成 套 供应 能 力 强 。 如 一 条 饮料 灌 装 线 ， 由 微电脑 件 、 控 制 软件 、 灌 装 封 盖 配 套 组 合 ， 现 实生 
产 力 与 理论 科技 相 结合 。 供 货 商 可 以 为 用 户 提供 工程 设计 、 安 装 、 调 试 ， 最 后 交 用 户 验收 。 比 如 
将 普 志 使 用 仿真 设计 技术 把 各 种 机 器 单元 以 数据 库 形式 存 和 计算机， 把 图 样 数字 化 后 输入 计算 
机 ， 再 把 实际 生产 的 指标 和 数据 、 可 能 发 生 的 故障 等 输入 计算 机 ， 再 由 工程 师 依照 实际 工作 情况 
进行 操作 ， 演 示 出 生产 能 力 、 废 品 率 、 生 产 环节 匹配 、 生 产 线 瓶颈 在 何 处 等 ， 还 可 根据 用 户 意 见 
进行 修改 模型 直到 用 户 满意 。 

当前 灌 装 机 械 技术 在 食品 、 饮 料 包装 上 的 开发 、 设 计 和 制造 过 程 中 广泛 应 用 。 灌 装机 械 的 发 
展 趋势 是 不 断 提 高 单机 的 自动 化 程度 ， 改 善 整 条 包装 生产 线 的 自动 化 控制 水 平 、 生 产能 力 ， 可 以 
大 大 改善 食品 饮料 包装 生产 设备 产品 的 质量 ， 提 高 其 国内 、 国 际 竞争 能 力 。 


3.1.3 日 化 产品 、 日 用 调味 品 的 灌 装 封口 设备 的 现状 和 发 展 趋 势 


日 化 产品 的 特点 是 包装 规格 多 、 花 样 多 、 夭 稠 流动 性 差 、 包 装 向 豪华 型 发 展 。 对 于 灌 装 封口 
的 要 求 是 定量 准确 ， 应 用 范围 广 ， 易 更 换 包装 品种 等 。 日 化 产品 的 包装 形式 有 瓶 〈 鲜 、 桶 ) 和 


售 王 
公信 0o 


瓶 〈 饶 、 桶 ) 的 灌流 封口 机 分 为 两 大 类 ,一 类 是 回 ( 旋 ) 转 式 ,一 类 是 直列 式 。 灌 装 原理 
采用 定量 泵 式 定量 汐 装 法 。 回 转 式 灌 装机 发 展 状 态 是 多 规格 、 多 品种 ， 容 量 范围 调整 大 。 移 进 的 
灌 装 机 封口 机 ， 高 产量 达到 300 瓶 /min， 灌 装 容 量 调整 范围 大 ， 采 用 伺服 电动 机 控制 和 数字 显示 
技术 ， 灌 装 精 度 高 。 直 列 式 灌 装机 是 目前 日 化 行业 应 用 最 广泛 的 浇 装 方式 ， 常 用 的 是 6 头 、8 
头 、12 头 ， 适 合 于 不 同 瓶 型 的 灌 装 ， 由 于 采用 汐 装 和 封口 分 体 设 计 ， 对 于 日 化 产品 各 式 各 样 的 
异形 瓶 进行 灌 装 和 封口 ， 满 足 日 化 产品 包装 多 样 性 、 个 性 化 需求 。 

日 化 产品 的 袋 装 花样 也 比较 多 ， 一 次 性 使 用 的 小 袋 包装 一 般 采 用 枕 形 袋 ， 大 中 型 袋 采 用 直立 
袋 ， 灌 装 原理 采用 定量 泵 式 定量 灌 装 法 。 小 型 枕 形 袋 包装 机 国内 生产 厂家 比较 多 ,技术 基 本 成 
熟 ， 应 用 比较 广泛 。 直 立 袋 包装 机 发 展 比 较 缓慢 ， 技 术 相 对 落后 ， 大 多 采用 半自动 包装 封口 设 
备 。 由 于 袋 装 产 品 的 经 济 性 ， 在 市 场 上 占有 一 定 的 份额 。 

日 化 产品 的 灌 装 封口 机 的 发 展 趋势 是 多 样 性 、 高 级 技术 性 并 存 。 

日 用 调味 品 市 场 很 大 、 范 围 很 广 ， 但 技术 落后 。 液 体 调 味 品 包含 痪 油 、 食 醋 、 果 酱 、 食 用 
油 、 料 酒 等 。 食 用 油 企 业 规 模 比 较 大 ， 品 牌 效 应 强 ， 灌 装 设备 大 多 采用 回转 式 灌 装 封口 设备 ， 小 
型 企业 采用 直列 式 灌 装机 。 痪 油 、 食 醋 、 果 桨 、 料 酒 的 大 中 型 企业 较 少 ， 地 域 性 强 ， 属 于 作坊 式 
生产 方式 比较 多 。 桨 油 、 食 醋 、 料 酒 的 包装 大 多 数 采 用 袋 装 ， 该 设备 于 20 世纪 80 年 代 中 期 开始 
设计 ， 成熟 于 90 年代， 国内 生产 厂家 比较 多 。 食 醋 、 料 酒 的 瓶装 比较 普遍 ， 设 备 属于 不 含 气 灌 
装 类 ， 技 术 比 较 成 熟 ， 技 术 含量 不 高 。 痪 油 的 瓶装 难度 较 大 ， 设 备 还 不 能 完全 满足 生产 需求 。 
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3.1.4 白酒、 黄酒 灌 装 封口 设备 的 现状 和 发 展 趋势 


牌 性 、 
小 产量 、 多 规格 、 多 品种 、 
8000 ~ 12000 瓶 Ah ， 圭 


展 趋势 是 灌 装 


、 才 
el 





小 产量 、 多 品 





时 口 采用 归 旋 闪闪 











通 的 白 》 














盒 装 相 结 合 ， 决 定 了 它 的 包装 4 
西 灌 装 采用 液 位 控制 法 进 和 


是 酒 类 生产 和 消费 大 国 ， 年 需求 量 和 增长 量 在 不 断 地 提高 。 白 酒 和 黄酒 具有 地 域 性 、 品 
ee 
量 准 确 。 对 于 普 ; 


竺 点 是 
了 灌 装 ， 产 量 在 





， 设 备 相 对 成 熟 ， 国 内 生产 ) 
瓶子 造型 个 性 化 ， 包 装 盒子 高 档 化 和 美观 化 ， 同 一 种 酒 有 不 同 的 包装 











家 比较 多 。 高 档 白 酒 要 求 











白酒 的 灌 装 封口 设备 的 发 





信 0o 








和 封口 分 体 ， 对 于 灌 装 











数 于 





上 机 要 求 灌 装 精度 高 ， 量 程 








0 





机 一 机 多 用 ， 更 换 不 同 的 理 盖 系统 ， 适 应 不 同类 型 的 盖子 。 


3. 2 


3.2.1 


eh on 


sh 上 机 等 ， 按 照 灌 装 
灌 装 封口 机 、 


全 
难 选 


液体 灌 装 


液体 灌 装 封口 设备 的 分 类 
液体 灌 装 





如 常 压 灌 妆 





、 称 重 式 压力 灌 装 








容器 分 类 ( 表 3-3 
塑 杯 盒 类 灌 装 封口 机 、 
从 表 3-1 和 表 3-2 可 以 看 出 ， 按 照 灌 装 
选 出 合适 的 灌 装 机 。 对 于 设备 选 型 手 











二 封 口 设备 的 分 类 和 典 


塑料 软包装 


时 口 设备 种 类 繁多 ， 很 难 用 一 种 或 两 种 方式 将 
装机 、 等 压 灌 装机 、 压 力 灌 装 
歧 机 等 ; de 
ev me 
装 封口 机 、 
nn 
了 具 ， 按 照 包 装 容 器 分 类 比较 适合 





), 


型 灌 装 











口 机 、 
纸 合 注 


表 3-1 按照 灌 装 原理 分 类 表 
主要 特点 或 功能 


灌 装 机 名 称 


教科 书 中 采用 按 


32)， 


丘 十 


形 范 





适应 瓶 围 广 ， 封 口 





封口 机 


照 灌 
、 负 压 灌 装机 、 容 积 式 压力 灌 
如 直线 型 灌 装 鞭 机 、 旋 转 
塑料 瓶 灌 装 封口 机 、 易 拉 铅 
蓝 装 封口 机 、 桶 灌 装 封口 机 
I ， 很 


一 


装机 















































向 包装 容器 充气 ， 使 


等 压 灌 装 机 
Wd 内 的 机 器 ， 用 于 啤酒、 











内 部 气体 有 
料 


合 气 饮 


E 力 和 储 液 饶 内 的 气体 压力 相等 ， 


然后 将 液体 充填 到 包装 














先 对 包装 容器 地 
酒 、 黄 酒 等 灌 装 阀 无 滴漏 


不 灌 装 


机 




















气 形成 负 压 ， 然 后 


将 液体 充填 到 包装 容器 内 的 机 器 。 用 于 不 含 


























、 矿 4 


在 常 压 下 将 液体 充填 到 包装 容器 内 站 
掀 油 、 保 健 品 等 化 工 类 产品 的 灌 装 











机 器 。 容 积 定 量 、 














重力 灌 装 。 





于 酒 类 、 























粘度 较 大 的 饮料 和 半 


灌 装 密 封 系统 处 于 大 于 大 和 气 | 
流体 的 灌 装 ， 


压 的 





泪 装 过度 度 快 


<， 应 月 





月 正 压 将 产品 1 


压 入 容器 内 。 适 应 于 不 含 气 的 酒 

















称 重 式 定 








机 械 式 两 种 


新 型 定量 灌 装机 ， 适 应 于 要 求 定 


量 准 确 的 名 


次 料 原 浆 、 高 档 酒 、 


药品 等 的 灌 装 ， 分 为 电子 式 和 











柱 塞 式 灌 装机 定量 准确 、 


表 3-2 


柱 塞 式 灌 装 ， 





灌 装 机 名 称 


可 调 ， 适 应 于 食用 油 、 日 化 洗涤 类 等 低 黏 稠 物料 的 产品 灌 





主要 


按照 灌 装 阀 的 排列 形式 分 类 


等 点 或 功能 








直线 式 灌 装机 





包装 容器 沿 直线 方向 




















周期 性 间 欣 步 移 运行 ， 


适合 


F 异形 瓶 、 超 大 瓶 的 包装 ，， 














沿 圆 周 方向 作 匀 速 回 
的 包装 生产 线 





旋转 式 灌 装机 


转 式 








运动 ， 普 遍 采 用 上 





9 灌 装 天 


区 式 ， 


月 





生产 效率 高 ， 适 应 于 高 








带 铝 稍 热 封 的 


适应 于 
灌 装 封口 机 RD 


乳品 、 


饮料 、 











药品 的 包装 ， 容 带 复 式 封 











“ 48 . 包装 机 械 选 用 手册 





表 3-3 按照 包装 容器 分 类 





























































































































容器 类 型 主要 灌 装 封口 机 
瓶装 啤酒 灌 装 压 盖 机 、 纯 生 啤 酒 灌 装 压 盖 机 、 白 酒 灌 装 机 封口 机 、 黄 酒 灌 装 机 封口 机 、 果 汗 

玻璃 瓶 类 人 

灌 装 机 封口 机 

人 定量 灌 装 封口 机 、 纯 净 水 灌 装 封口 机 、PET 瓶 无 菌 冷 灌 装 机 、 茶 饮料 热 灌 装机 、 粒 粒 橙 饮料 
人 灌 装 机 

易 拉 铅 类 啤酒 可 乐 型 易 拉 钢 灌 装 封口 机 、 果 汁 易 拉 镶 灌 装 封口 机 、 茶 饮料 易 拉 镶 灌 装 封口 机 

塑 杯 类 乳酸 饮料 灌 装 封口 机 、 调 味 料 灌 装 封口 机 

塑料 软 包 鲜 牛 奶 灌 装 封口 机 、 鲜 奶 无 菌 软包装 机 、 兹 油 醋 软包装 机 

纸 盒 类 屋顶 包 鲜 牛奶 灌 装 封口 机 、 纸 盒 鲜 牛 奶 灌 装 封口 机 、 纸 盒 果汁 灌 装 封口 机 

桶 装 类 鲜 扎 啤 灌 装 封口 机 、 桶 装 果汁 无 菌 灌 装 封口 机 、 桶 装 纯净 水 灌 装 封口 机 























3.2.2 ”典型 设备 一 一 纯 生 啤 酒 冲 瓶 灌 装 压 盖 一 体 机 


纯 生 啤酒 未 经 高 温 杀 菌 ， 其 口感 新 鲜 、 酒 香 清醇 、 口 味 柔 和 。 纯 一 一 啤酒 是 麦 汁 接 入 酵母 发 
酵 而 来 ， 一 般 的 啤酒 生产 往往 容易 污染 杂 菌 ， 影 响 啤 酒 品质 。 纯 生 啤 酒 通过 严格 的 过 程控 制 ， 实 
现 了 无 菌 酿造 ， 杜 绝 了 杂 菌 污染 ， 保 证 了 酵母 的 纯 种 发 酵 ， 使 啤酒 拥有 最 纯正 的 口感 和 风味 。 生 
一 一 发 酵 后 经 过 滤 的 啤酒 仍 含 有 部 分 酵母 ， 普 通 啤 酒 为 避免 灌 装 后 酒 液 发 酵 变 质 ， 须 对 灌 装 后 的 
酒 进 行 巴 氏 杀菌 处 理 。 但 啤酒 在 有 和 氧 的 条 件 下 进行 热处理 会 损失 部 分 营养 物质 ， 并 对 新 鲜 口感 造 
成 损害 ,破坏 原 有 的 啤酒 香味 ， 产 生 不 愉快 的 老化 味 。 纯 生 啤 酒 的 生产 不 经 高 温 杀 菌 ， 采 用 无 菌 
膜 过 滤 技 术 滤 除 酵母 菌 、 杂 菌 ， 使 啤酒 避免 了 热 损 伤 ， 保持 了 原 有 的 新 鲜 口味 。 最 后 一 道 工 序 进 
行 严 格 的 无 菌 灌 装 ， 避 免 了 二 次 污染 ， 保 质 期 可 达 180 天 。 

纯 生 啤酒 冲 瓶 灌 装 压 六 一体 机 是 纯 生 啤酒 包装 生产 线 的 关键 设备 之 一 ， 技 术 先 进 ， 功 能 广 
全 ， 是 典型 的 等 压 灌 装机 ， 人 全面 了 解 纯 生 啤酒 冲 瓶 灌 装 压 羡 一 体 机 的 组 成 、 性 能 和 原理 ， 对 于 液 
体 治 装 封口 的 设备 选 型 有 很 大 的 启发 和 帮助 。 

1. 纯 生 了 啤酒 冲 瓶 灌 装 压 盖 一 体 机 的 特点 和 工艺 流程 

设备 的 主要 组 成 、 特 点 和 工艺 流程 全 面 反 映 设 备 的 整体 水 平 、 性 能 ， 是 设备 选 型 的 重要 依据 
之 一 5 

(1) 主要 组 成 ”如 图 3-1 所 示 ， 纯 生 啤 酒 冲 瓶 灌 装 压 盖 一 体 机 主要 有 12 大 部 组 成 ， 其 中 包 
括 冲 瓶 机 、 灌 装机 、 压 盖 机 、CIP 系统 、 进 瓶 机 构 、 过 渡 星 轮 、 中 间 星 轮 、 出 瓶 机 构 、 主 传动 系 
统 、 集 中 润滑 系统 、 工 作 台 总 成 、 台 面 冲洗 系统 等 。 

(2) 主要 特点 

1) 三 机 设计 成 联 体型 ， 减 少 瓶 输送 过 程 的 污染 。 

2) 采用 三 次 预 抽 真 空 灌 装 ， 其 中 前 两 次 抽 真 空 之 后 充 110% 高 温 蒸汽 杀菌 ， 后 一 次 充 C0， 
气体 。 

3) 灌 装 阀 采 用 等 压 短 管 式 真 空 控制 阅 ， 其 酒 阀 弹 得 位 于 液 面 之 上 ， 便 于 清洗 。 

4) 整 机 传动 采用 变频 同步 控制 ， 传 动 关系 简单 。 

5) 各 单机 设置 有 防护 门 装 置 ， 工 作 前 台 设 有 全 封闭 防护 屏 ， 控 制 方便 、 简 单 、 可 靠 。 

6) 采用 90% 热 水 高 压 激 泡 ， 用 于 排除 灌 洒 后 瓶颈 部 分 的 空气 。 

7) 设 有 顶部 喷 淋 、 台 面 清洗 、 热 水 清洗 装置 ， 对 全 机 外 部 进行 定时 清洗 ， 保 证 纯 生 啤酒 灌 
装 的 卫生 要 求 。 

8) 压 盖 头 部 位 采用 CIP 分 配 盘 定 期 清洗 、 消 毒 ， 设 有 无 菌 气 吹 干 瓶 盖 。 






























































































































































































































































Wm 





第 3 童 液体 灌 装 封口 设备 "49. 





























图 3-1 纯 生 啤 酒 冲 瓶 灌 装 压 盖 一 体 机 结构 示意 图 
1 一 冲 瓶 机 ”2 一 灌 装 机 3 一 压 盖 机 4 一 CIP 系统 5 一 进 瓶 机 构 6 一 过 渡 星 轮 7 一 中 间 星 轮 
8 一 出 瓶 机构 9 一 主 传动 系统 ”10 一 集中 润滑 系统 “11 一 工作 台 总 成 ”12 一 台面 冲洗 系统 

9) 设 有 CIP 清洗 系统 ， 自 动 清洗 酒 阀 、 酒 氏 、 进 酒 管 及 真空 管 路 等 。 

10) 采用 集中 润滑 系统 对 各 运动 部 位 进行 定期 、 定 时 润滑 。 

(3) 工艺 流程 ” 洗 瓶 机 洗 干 净 的 瓶子 由 输 瓶 带 送 至 进 瓶 螺旋 装置 ， 该 装置 将 瓶子 按 一 定 的 
瓶 间距 分 开 ， 传 人 进 瓶 星 轮 ， 由 进 瓶 星 轮 再 将 瓶子 送 至 冲 瓶 机 ， 冲 瓶 机 利用 机 械 手 及 翻 瓶 导 轨 将 
瓶子 翻转 180" 并 进行 热 水 喷 冲 及 空 干 ， 经 热 水 冲 洗 干 净空 干 的 瓶子 由 过 渡 星 轮 送 至 灌 装 机 的 托 
瓶 气 包 上， 随 托 瓶 气 负 的 上 升 ， 瓶 口 随 定 中 装置 的 导向 紧 压 灌 装 阀 的 下 料 口 ， 经 三 次 抽 真 空 ， 前 
两 次 抽 真 空 之 后 充 110C 高 温 蒸 汽 消毒 ， 最 后 一 次 抽 真 空 后 充 C0, 气 背 压 。 待 瓶 内 背 压 压力 与 酒 
饶 压 力 相等 后 ， 啤 酒 (或 饮料 ) 自动 沿 瓶 壁 流入 瓶 内 直至 要 求 的 液 位 高 度 并 将 回 气管 封闭 ， 自 
动 停止 下 料 。 酒 阀 和 气 阀 关闭 ， 释 放 瓶 内 压力 ， 完 成 一 个 灌 装 程序 。 之 后 托 瓶 气 负 下 降 ， 灌 装 后 
的 瓶子 由 中 间 星 轮 送 至 压 盖 机 进行 封 盖 。 封 盖 之 后 由 出 瓶 星 轮 将 装 好 的 酒 瓶 送 至 出 瓶 输 送 带 上 ， 
这 样 便 完 成 整个 程序 。 

灌 装 过 程 根据 灌 装 情况 使 用 高 压 激 泡 装 置 ， 将 瓶颈 部 分 的 空气 排除 。 整 个 动作 程序 可 以 用 简 
单 的 程序 方 框图 表示 (图 3-2)。 

2. 冲 瓶 机 

冲 瓶 机 采用 回转 式 运 动 ， 设 置 有 翻 瓶 导轨 ， 利 用 机 械 手 夹 持 瓶 颈 翻 转 ， 采 用 热 水 喷 射 的 方式 
将 瓶 内 玻 松 的 污 物 清洗 出 来 。 

冲 瓶 机 主要 由 以 下 几 部 分 构成 ， 机 械 手 、 机 架 及 调 高 机 构 、 分 配器 、 回 转盘 、 翻 瓶 导 轨 及 
则 轮 ， 如 图 323 所 示 。 
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图 3-2 ” 纯 生 啤酒 冲 瓶 灌 装 压 盖 一 体 机 工艺 流程 方 框图 
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33” 纯 生 啤 酒 冲 瓶 机 组 成 示意 图 
1 一 机 械 手 “2 一 机 架 及 调 高 机 构 ”3 一 分 配器 ”4 一 回转 盘 5 一 翻 瓶 导轨 及 凸轮 

1) 机 械 手 ; 利用 剪刀 工作 的 原理 ， 通 过 凸轮 来 夹 放 瓶 子 。 该 部 件 中 的 主要 零件 均 为 机 加 工件 。 

2) 机 架 及 调 高 机 构 : 机 架 主 要 由 型 材 焊 
接 而 成 ， 调 高 机 构 固 定 在 机 架 上 ， 通 过 和 斜 此 
轮 -蜗杆 减速 电动 机 带动 齿轮 传动 ， 实 现 整 机 , 
高 度 调整 。 

3) 分 配器 : 利用 端面 密封 ， 将 水 柳 中 的 8 
水 分 配给 要 求 喷 冲 的 水 管 中 ， 实 现 瓶 子 的 喷 
冲 清洗 。 7 | ~ 

4) 回转 盘 ; 通过 斜 齿轮 减速 电动 机 带动 上 大 。 此 
轮 传动 ， 实 现 回转 盘 的 转动 。 由 于 机 械 手 安装 本 后 
在 回转 盘 的 安装 板 上 ， 实 现 跟踪 喷 冲 、 空 干 。 

5) 翻 瓶 导轨 及 凸轮 ， 凸轮 用 来 使 机 械 手 
夹 放 瓶子 ， 导 轨 用 来 使 机 械 手 翻转 瓶子 。 

3. 灌 装 机 

灌 装 机 上 部 各 组 件 安装 在 尺寸 较 大 的 回 | 
转轴 承 上 ， 球 轴承 有 外 齿 财 。 该 球 轴承 安装 4 
在 机 座 上 。 机 座 安装 在 高 度 可 以 调节 的 地 脚 
支 腿 上 。 旋 转机 架 安 装 在 有 球 轴承 的 齿 圈 图 34 纯 生 啤 酒 灌 交 机 组 成 示意 图 
现 回 转运 动 。 酒 液 、C0, 气体 等 从 灌 装 机 的 8 一 配 电 柜 “9 一 茶 汽 分 配器 “10 一 旋转 配 电 器 
下 部 进入 ， 蔡 汽 、 压 缩 空 气管 道 从 灌 装机 的 1 高压 激 泡 “12 一 调 高 装置 13 一 逆 汽 环 
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上 部 进入 (图 3-4)。 

(1) 托 瓶 气缸 ” 托 瓶 气 负 是 气动 -机 械 作用 式 ， 如 图 3-5 所 示 。 升 瓶 动作 是 由 压缩 空气 输入 
气 环 来 实现 的 ; 下 降 动作 是 靠 迫 降 凸 轮 压 下 托 瓶 气 和 的 滚轮 来 实现 的 。 这 样 ， 上 升 的 均匀 性 与 下 
降 的 平稳 性 就 得 以 保证 。 

托 瓶 气缸 主要 由 外 简 、 内 套 、 滚 轮 、 瓶 托 组 成 。 其 外 套 为 不 锈 钢 材料 ， 内 套 为 聚 甲 醛 材 料 ， 
保证 了 气缸 良好 的 润滑 性 能 。 

(2) 灌 装 阀 ” 这 种 阀 的 特点 是 当 瓶 子 被 送 至 灌 装 阀 的 下 面 并 被 托 起 时 就 抽 真 空 ， 反 之 ， 则 
不 抽 (图 3-6)。 也 就 是 说 ， 通 过 把 瓶子 举 起 来 控制 阀 的 开启 ， 不 会 造成 真空 损失 。 其 工作 原理 
是 : 液体 和 气体 的 压力 使 闪 保 持 关 闭 ， 当 瓶子 被 送 至 灌 装 阀 的 下 面 并 被 托 瓶 气缸 托 起 ， 瓶 口 同 时 
被 定 中 畦 通过 定 中 环 导 向 而 得 以 密封 时 ， 气 阀 被 灌 装 阀 拨 轮 提起 ， 从 而 使 芋 汽 或 气 进 入 瓶子 。 前 
两 次 抽 真 空 后 分 别 充 蒸 汽 对 瓶子 消毒 ， 后 一 次 抽 真 空 后 充 C0, 气 背 压 。 当 瓶 内 压力 与 酒 缸 压力 
相等 时 ， 液 阀 被 打开 ， 液 体 被 回 气管 上 的 反射 环 射 至 瓶 壁 并 沿 瓶 壁 流入 瓶 内 。 瓶 内 气体 被 酒 液 所 
置换 ， 通 过 回 气管 返回 酒 氏 。 当 液 面 升 至 回 气管 下 端 时 灌 装 被 终止 。 酒 红 上 的 治 装 阀 拨 轮 可 将 气 
阀 和 液 阀 关 闭 ， 随 后 通过 缉 压 阀 释 放 瓶 内 压力 。 意 外 爆 瓶 时 ， 生 内 压力 可 将 气 阀 和 液 阀 关闭 。 

























































































































































































































































































图 3-5 托 瓶 气缸 组 成 示意 图 
1 一 瓶 托 “2 一 外 简 3 一 内 套 4 一 滚轮 

(3) 碎 玻 璃 喷 冲 控制 装置 ” 灌 装 机 在 一 定 的 压力 下 运行 会 发 生 破 瓶 。 图 37 是 控制 碎 玻 璃 喷 
冲 装置 。 在 破 瓶 时 ， 控 制 环 上 的 传感器 发 出 信号 使 气动 蝶阀 自动 打开 对 酒 缸 外 围 、 瓶 托 等 进行 喷 
冲 。 喷 射 管 被 连接 到 经 处 理 后 的 水 源 上 ， 最 低压 力 为 3 x 10’Pa。 

(4) 进 料 器 ”啤酒 或 饮料 、 无 菌 压缩 空气 、C0, 气 、 真 空 管 路 等 都 是 由 进 料 管 和 酒 氏 相连 通 
的 。 它 主要 是 将 来 自 外 管 路 的 原料 从 静止 部 分 引入 到 治 装 机 的 旋转 部 分 。 结 构 示 意 如 图 3-8 所 
示 ， 主 要 由 减 振 装 置 、 连 接管 1、 滑 套 1、 分 配 管 、 中 心 管 、 进 料 管 、 滑 套 2、 连 接管 2、 滑 套 3、 
连接 管 3 组 成 。 连 接管 1、 滑 套 1 连接 静止 部 分 的 背 压 管 ， 连 接管 2、 滑 套 2 连接 静止 部 分 的 真 
空 管 ， 滑 套 3 、 连 接管 3 连接 静止 部 分 的 印 压 管 ， 进 料 管 连接 静止 部 分 的 进 料 管 。 抽 真空 管 a 有 
四 个 均 布 的 管 ， 连 接 旋 转 部 分 的 抽 真 空 系 统 ， 背 压 管 b 连接 旋转 部 分 的 背 压 管 ， 印 压 管 ec 有 四 个 


图 3-6” 灌 装 阀 示意 图 
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均 布 的 管 ， 连 接 旋 转 部 分 的 仓 压 管 ， 进 料 管 d 有 四 个 均 布 的 管 ， 连 接 旋 转 部 分 的 进 料 管 。 













































/ 
un 
CN 





WA 
/ 
© 





YY 


一 
* 


1 了 AAA 
fi ZI 
A#f 
| i 
Te 
发 -和 
\ 
\ 




























































































































































































图 3-8” 纯 生 啤 酒 灌 装 机 进 料 器 示意 图 
1 一 减 振 装置 1 2 一 连接 管 1 3 一 滑 套 1 4 一 分 配 管 
图 3-7” 碎 玻璃 喷 冲 装置 示意 图 5 一 中 心 管 ”6 一 进 料 管 7 一 滑 套 2 8 一 连接 管 2 
9 一 连接 管 3 ”10 一 滑 套 3 
a 一 抽 真 空 管 ”b 一 背 压 管 一 印 压 管 ”d 一 进 料 管 
(5) 蒸汽 分 配器 ” 纯 生 啤 酒 的 灌 装 工艺 ， 前 两 次 抽 真 空 之 后 充 110% 高 温 蒸汽 消毒 ， 不 同 于 
普通 啤酒 的 灌 装 机 ， 充 莱 汽 也 是 纯 生 啤酒 无 菌 灌 装 的 特殊 要 求 。 莹 汽 分 配器 的 作用 是 将 蒸汽 从 彰 
止 部 分 的 外 管 路 引 到 灌 装 机 的 旋转 部 分 。 外 壳 1 是 固定 安装 件 ， 分 配器 2 与 灌 装机 一 同 回转 ，A 
为 蒸汽 入 口 ，B 为 蒸汽 出 口 ， 如 图 3-9 所 示 。 
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图 3-10 高压 激 泡 装置 示意 图 
1 一 加 热 器 “2 一 二 位 二 通电 磁 阀 “3 一 喷嘴 











图 3-9 ” 纯 生 啤酒 汐 装 机 莹 汽 分 配器 示意 图 
1 一 固定 安装 件 “2 一 分 配器 3 蒸汽 出 口 “4 一 共 汽 进口 
























































4 一 温度 控制 开关 ”5 一 球形 垫圈 6 一 控制 环 
(6) 高 压 激 泡 装 置 ” 高 压 激 泡 装 置 (图 3-10) 是 在 高 压 下 喷射 一 股 细 的 水 流 ， 进 入 到 已 灌 
注 的 酒 瓶 内 ， 以 便 在 瓶 嘴 上 产生 有 细 孔 的 泡沫 小 四 排除 瓶颈 部 分 的 空气 。 经 过 滤 后 的 水 源 由 高 压 
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泵 打 入 加 热 絮 1， 在 这 里 水 被 加 热 到 90%C ， 通 过 二 位 二 通电 磁 闪 2 至 喷嘴 3 射 人 瓶 内 ，3KW 的 加 
热 器 是 靠 温度 控制 开关 4 来 控制 的 ; 球形 垫圈 5 的 设计 有 利于 喷嘴 准确 对 中 。 喷 嘴 和 瓶 口 的 距离 
安装 后 应 为 20mm 左右 ; 高 压 水 的 压力 在 0 ~12 x105Pa 之 间 。 高 压 激 泡 装置 安装 在 控制 环 6 上 。 
4. 压 盖 机 
压 盖 机 是 对 使 用 皇冠 盖 的 瓶子 而 设计 的 。 皇 冠 盖 高 度 及 外 形 尺 寸 应 符合 国标 的 要 求 ， 盖 子 应 
按照 制造 厂 方 的 要 求 来 保存 。 图 3-11 是 压 盖 机 的 外 形 图 。 主 要 由 压 盖 机 护 瓶装 置 、 拨 盖 星 轮 、 
输 盖 轨道 、 翻 盖 器 、 振 动机 构 、 磁 性 搅拌 机 构 、CIP 分 配器 、 压 盖头 、 机 体 、 调 高 机 构 组 成 。 
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图 3-11 纯 生 啤 酒 压 盖 机 示意 图 
1 一 压 盖 机 护 瓶 装置 “2 一 拨 盖 星 轮 ”3 一 输 盖 轨道 
4 一 翻盖 器 ”5 一 振动 机 构 6 一 磁性 搅拌 机 构 
7 一 CIP 分 配器 “8 一 压 盖头 “9 一 机 体 “10 一 调 高 机 构 


(1) 磁性 搅拌 理 盖 器 ”如 图 3-12 所 示 的 是 一 台独 立 电 动机 驱动 的 搅拌 理 盖 顺 ， 旦 冠 盖 被 送 
至 转盘 1 及 磁性 圈 2 之 间 ， 磁 性 半 将 瓶 盖 由 滑 道 逐 一 地 送 入 瓶 盖 通 道 。 理 盖 需 料 仓 的 瓶 盖 量 由 接 
近 开 关 3 控制 。 搅 拌 机 内 装 有 吹 干 瓶 盖 的 喷嘴 4， 清洁 用 的 喷嘴 5 及 排水 管 6。 

(2) 输 盖 通 道 和 翻转 器 ”如 图 3-13 所 示 ， 瓶 盖 通 道 及 翻转 器 由 翻转 器 、 检 测 开 关 、 止 盖 气 
人 币 、CIP 清洗 吗 嘴 组 成 。 瓶 盖 由 搅拌 理 盖 器 送 入 瓶 盖 通 道 后 ， 通 过 瓶 盖 翻转 融 1 将 瓶 盖 理 成 开口 
方向 符合 要 求 的 形式 。 为 了 防止 瓶 盖 被 卡 住 现象 ， 振 动机 构 (图 3-11 中 5) 间断 地 剖 打 翻转 融 
的 外 壳 。 知 通道 上 盖子 不 足 ， 接 近 开 关 2 发 出 信号 ; 当 灌 装机 停机 或 瓶子 脱 泼 时 ， 气 和 3 动作 止 
住 瓶 盖 。 在 通道 上 装 有 数 个 喷嘴 4 供 CIP 清洗 用 。 

(3) 压 盖头 “如 图 3-14 所 示 ， 压 盖头 的 上 下 运动 是 受 凸轮 控制 的 。 凸 轮 安 装 在 机 体 的 不 动 
部 分 。 压 盖头 的 滚轮 在 密封 式 的 深 柱 轴承 上 转动 。 压 盖 动 作为 : 中 瓶子 从 中 间 星 轮 传送 过 来 ， 压 
盖头 从 拨 盖 星 轮 上 取 到 一 个 瓶 盖 ， 受 凸轮 作用 向 已 竖立 在 下 面 的 瓶子 开始 下 降 。@@ 压 盖头 下 降 ， 





图 3-12 ” 压 盖 机 搅拌 理 盖 融 示意 图 




















1 一 转盘 2 一 磁性 圈 3 一 接近 开关 4 一 吹 干 
喷嘴 ”5 一 清洁 液 喷嘴 ”6 一 排水 管 




















x 






































































































































“ S4 包装 机 械 选 用 手册 




















瓶 盖 对 准 磁 性 压 杆 1 的 中 心 。@ 瓶 口 接近 ， 瓶 盖 和 瓶 口 对 准 压 力 环 中 心 。@ 瓶 盖 被 压力 环 整 形 并 
封口 。 台 小 弹簧 2 施加 在 磁性 压 杆 1 上 的 作用 力 对 大 弹簧 3 加 压 直 到 瓶 盖 卷 起 。@@ 压 盖头 向 上 运 
动 ， 磁 性 压 杆 1 复位 至 限 位 块 4 上， 压力 环 缓 组 地 推 开 瓶子 ， 完 成 全 部 压 盖 动 作 。 










































































图 3-13 输 盖 通道 和 翻转 器 示意 图 
1 一 翻转 器 “2 一 接近 开关 ”3 一 止 盖 气 生 
4 一 CIP 清洗 喷嘴 
(4) CIP 分 配器 ” 纯 生 啤酒 的 灌 装 封 盖 要 求 卫 
生 条 件 相 当 严 格 ，CIP 分 配器 设计 为 压 盖 体 的 清洗 
提供 了 一 个 先决 条 件 。 如 图 3-15 所 示 ， 分 配器 有 
两 条 管 路 从 不 动 的 部 分 到 转动 部 分 ， 分别 是 供给 清 
洗 液 和 返回 清洗 液 。 外 管 路 的 CIP 分 配 管 连接 到 压 
盖 机 的 CIP 分 配器 上 ， 清 洗 液 由 供给 管 路 提供 给 压 
盖 体 ， 由 返回 管 路 返回 ， 进 行 循环 清洗 。 清 洗 时 ， 
应 旱 上 压 羡 体 的 清洗 日 ， 要 求 CIP 清洗 压力 为 3 ~ 
5 x105Pa。 | 
5. 传动 系统 | 


纯 生 啤酒 冲 瓶 灌 装 压 盖 一 体 机 由 冲 瓶 机 、 灌 装 





图 3-14 压 盖 机 压 盖 头 示 意图 
1 一 磁性 压 杆 “2 一 小 弹簧 ”3 一 大 弹簧 4 一 限 位 块 
























































机 、 压 盖 机 三 台 完全 独立 功能 的 设备 和 附件 组 成 。 图 3-15 压 盖 机 CIP 分 配器 示意 图 
设备 有 设计 紧凑 ， 布 局 合理 ， 功 能 齐全 ， 产 量 高 ， 1 一 外 单 2 一端 盖 3 一 进 水 管 4 一 辐 水 管 





占 地 面积 大 等 特点 。 为 了 保障 瓶子 在 传送 过 程 中 不 被 污染 和 同步 性 ， 整 机 的 传动 系统 尤为 重要 。 
图 3-16 为 纯 生 啤酒 冲 瓶 灌 装 压 盖 一 体 机 的 传动 关系 图 ， 压 盖 机 和 瓶子 的 传动 由 电动 机 M1 驱 
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动 ， 包 括 螺旋 输 瓶 器 、 进 瓶 拨 轮 、 过 湾 拨 
轮 、 中 间 拨 轮 、 压 盖 机 、 出 瓶 拨 轮 ， 通 过 
齿轮 进行 传动 ， 灌 装机 由 电动 机 M2 驱动 ， 








冲 瓶 机 由 电动 机 M3 驱动 。 


M2、M3 通过 电气 进行 变频 同步 控制 , 这 
也 是 该 机 的 技术 领先 之 一 ， 简 化 了 机 械 传 二 y 





动机 构 ， 方 便 了 安装 和 调试 。 


3.2.3 ”典型 设备 一 冲 瓶 称 重 灌 < 二 


装 旋 盖 一 体 机 


回转 式 治 装 机 的 灌流 定量 有 多 种 形 
式 ， 常用 的 有 注 塞 式 、 容 积 式 、 液 位 式 、 























电动 机 M1、 























称 重 式 等 多 种 方式 。 随 着 控制 技术 的 提 


高 ， 称 重 传感器 技术 的 成 熟 ， 





_ 图 3-16 ”传动 系统 示意 图 
称 重 式 定 量 

















瓶子 传送 和 压 盖 机 


灌 装 是 回转 式 治 半 机 的 发 展 趋势 。 称 重 式 定量 灌 装 很 好 地 解决 了 包装 计量 不 准确 的 难题 ， 提 高 了 


包装 定量 的 精度 。 





1. 冲 瓶 称 重 灌 装 旋 盖 一 体 机 组 成 和 特点 


(1) 冲 瓶 称 重治 装 旋 盖 一 体 机 组 成 
机 、 机 体 总 成 、 进 瓶 机 构 、 过 
冲 瓶 机 采用 回转 式 运动 ， 








瓶 导 轨 ， 利 用 机 械 手 夹 持 瓶 





满足 灌 装 工艺 的 要 求 。 








pry 


“o 


旋 盖 机 设计 采用 独立 理 盖 系统 、 取 














盖 机 构 、 无 瓶 不 供 盖 等 功能 。 
(2) 主要 特点 

















1) 三 机 设计 成 联 体型 ， 结 构 紧 凑 ， 


减少 瓶 输送 过 程 的 污染 。 


2) 采用 称 重治 装 ， 快 速 灌 装 、 慢 速 灌 装 达到 精确 计量 。 





颈 翻 转 ， 冲 
瓶 头 数 与 灌 装 头 数 相同 ， 多 功 位 喷 冲 ， 
热 水 、 消 毒液 、 纯 净 水 多 种 介质 选择 ，| 


灌 装 机 采用 回转 式 称 重 计量 、 快 慢 
速 下 料 灌 装 、CIP 清洗 、 去 皮 称 重 等 特 











渡 拨 轮 、 中 间 拨 轮 、 出 瓶 机 构 组 成 ， 如 图 3-17 所 示 。 
设置 有 翻 

















冲 瓶 称 重 灌 装 旋 盖 一 体 机 主要 由 冲 瓶 机 、 灌 装机 、 旋 盖 







































































图 3-17， 冲 瓶 称 重 灌 装 旋 盖 一 体 机 示意 图 








1 一 冲 瓶 机 “2 一 机 体 总 成 3 一 进 瓶 机 构 ”4 一 过 渡 拨 轮 


5 一 灌 装 机 6 一 中 间 拨 轮 7 一 旋 盖 机 8 一 出 瓶 机 构 








3) 整 机 驱动 采用 变频 控制 ， 齿 轮 传 动 ， 各 个 分 机 单独 调 高 装置 ， 电 动 、 手 动 选择 。 
4) 各 单机 设置 有 防护 门 装置 ， 工 作 前 台 设 有 全 封闭 防护 屏 ， 控 制 方便 、 简 单 、 可 靠 。 
5) 旋 盖 机 理 盖 、 供 盖 、 取 盖 自 动 控制 。 

6) 设 有 CIP 清洗 系统 ， 自 动 清 洗 灌 装 阅 、 料 和 氏 、 进 料 管 及 管 路 等 。 
7) 采用 集中 润滑 系统 对 各 运动 部 位 进行 定期 、 定 时 润滑 。 

2. 回转 式 称 重 定量 灌 装机 























回转 式 称 重 定量 灌 装 机 主要 由 传动 系统 、 下 护 时 、 清 洗 环 、 称 重 传感器 安装 座 、 
灌 装 阅 、 上 护 置 、 缸 体 、 清 洗 搅拌 环 、 代 盖 A、 和 代 盖 B、 进 料 管 道 、 料 和 缸 盖 固定 管 、 
导向 轴 组 成 ， 如 图 3-18 所 示 。 





调 高 机 构 、 
调 高 丝 杠 、 





“ 56: 包装 机 械 选 用 手册 





下 护 黑 内 安装 称 重 控 制 嚣 和 生体 、 灌 装 
头 一 起 旋转 ， 形 成 密封 防水 腔 体 。 上 护 章 内 
安装 调 高 机 构 和 气 控 元 件 ， 与 灌 装 阀 隔离 。 

(1) 称 重 定量 原理 

1) 称 重 控制 器 的 定量 控制 方案 。 如 图 3- 
19 所 示 ， 是 两 组 利用 称 重 控 制 右 称 重 计量 的 
控制 原理 图 。 采 用 称 重 控制 器 控制 各 个 灌 装 
阀 的 灌 装 ， 与 灌 装 料 氏 、 灌 法 阀 、 称 重 平台 
等 安装 在 回转 运动 的 台 上 ， 简 化 了 接线 难度 。 
图 中 AB, 为 控制 器 A, 的 称 重 传感器 ，Y， 
为 对 应 洪 装 闪 的 快速 开 阀 汐 装 电磁 赋 ，Y， 为 
对 应 灌 装 阀 的 慢 速 开交 灌 装 电磁 阀 ，IN, 开始 
灌 装 信号 〈 脉 冲 ) ，IN, 为 强制 关 沸 装 阀 信 号 
(脉冲 )。 它 们 组 成 一 个 完整 的 控制 系统 。 通 



















































































过 RS485 对 控制 器 进行 参数 设置 、 配 方 选择 
和 

2) 电 刷 集 电 环 的 设计 要 求 及 接线 方法 。 
灌 装 料 氏 、 灌 装 阀 、 称 重 平台 等 是 回转 运动 ，- 
灌 装 称 重 过 程 均 在 回转 运动 中 完成 ， 如 图 3- 
20 所 示 ， 控 制 絮 的 控制 信号 线 、 电 源 线 要 通 




























































































过 电 刷 集 电 环 连接 。 电 刷 集 电 环 的 电 刷 引线 ， i 
见 表 34， 电 刷 引线 共 9 根 ， 其 中 B、 B, 为 1 一 传动 系统 2 3 清洗 环 4- 裕 时 
控制 器 A 、A, 等 的 供电 电源 ，B, 、B, 为 灌 传感器 安装 座 5 一 调 高 机 构 6 一 灌 装 阀 7 一 上 





护 四 
装 开 阀 气 饶 提供 DC 24V 电源 ，B, 为 控制 器 11 

















8 一 和 饶 体 9 一 清洗 搅拌 环 、10 一 饶 闵 A 














A,、A, 等 提供 开 阀 信号 ，B。 为 控制 器 A,、 
A, 等 提供 强制 关 阀 信号 ，B， 为 备用 ，B, 、B。 
是 RS485 的 连 线 。 





全 盖 B 12 一 进 料 管道 ”13 一 料 饶 盖 
固定 管 “14 一 调 高 丝 杠 ”15 一 导向 轴 





控制 器 电源 2 
Le 









































sl 
pz 







称 重 传感器 










































开 阀 0 
关 阀 
DC24V 电源 6 
快 灌 装 ” 慢 速 灌 装 1 号 灌 装 阀 快 灌 装 。 惕 速 灌 装 2 号 灌 装 阀 
图 3-19” 称 重 灌 装 原理 图 




















分 段 集 电 环 解决 简化 接线 问题 ， 由 于 灌 装 机 有 24 个 灌 装 头 ， 因 此 ， 输 入 信号 需要 48 个 ， 利 














用 分 段 集 电 环 B;、B。 等 分 为 
24 段 ， 结 构 示 意图 如 图 3-20 
所 示 ， 分 别 接 在 24 个 控制 器 
的 IN 和 IN, 上， 进行 灌 装 开 























阀 和 强制 关 阀 的 信号 输入 。 
值得 注意 的 是 ， 集 电 环 
导体 之 间 的 间隔 距离 必须 大 
于 电 刷 宽度 ， 和 否则， 无 法 将 信 
号 分 开 。 通 过 表 1 和 表 2 的 接 
























































线 ， 巧 妙 地 解决 和 简化 了 控 图 3-20 “分 段 集 电 环 结构 示意 图 
制 器 的 接线 问题 。 
表 3-4 电 刷 接线 表 
端子 电缆 号 端子 号 线 号 电 刷 号 备注 
1 220 Bi 
控制 器 电源 
2 N B, 
3 24N B; 
控制 器 输入 /输出 电源 
4 24L Ba 
X7 W724 5 9.7 Bs 开 灌 装 阀 信 号 (脉冲 ) 
6 9.8 Be 强制 关 灌 装 阀 信号 (脉冲 ) 
7 B7 备用 
8 3.0 Bs 
RS485 
9 3.1 B。 




















3) 称 重 传感器 安装 座 。 称 重 传感器 安装 座 如 图 3-21 所 示 ， 瓶 子 通过 过 渡 拨 瓶 轮 传送 到 托 板 4 
























































































































































上 ， 

量 灌 装 。 支 架 1、 文 座 2 和 护 盟 7 月 
5 1] 向 

4. 
[IN 

2 

J 
图 321 称 重 传 感 器 安装 座 结 
1 一 支架 2 一 支 座 3 一 导向 座 
5 一 内 护 板 6 一 护 瓶 口 机 构 7 




















构 示 意 医 








4 一 托 板 
一 护 畦 


1 


在 重力 作用 下 ， 沿 着 导向 座 对 称 重 传感器 作用 ， 将 物料 重量 传 到 称 重 控制 器 上 ， 控 人 






































捉 灌 法 阀 定 


日 于 安装 和 保护 传感器 ， 护 瓶 口 机 构 6 和 内 护 板 对 瓶子 定位 。 














6 0 . 0 
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4 
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图 3-22 灌 装 阀 和 清洗 结构 示意 图 

螺母 ”2 一 阀 套 。3 一 进 料 管 4 一 阀 蕊 5 一 接头 ”6 一 气 




















红 7 一 软 管 8 一 快速 螺母 9 一 固定 架 


10 一 清洗 环 


. S8 . 


包装 机 械 选 用 手册 








(2) 灌 装 闪 和 清洗 系统 








套 、 进 料 管 、 阀 芯 、 接 头 、 两 位 气缸 组 成 ; 清洗 部 分 由 软 管 、 
称 重 控制 融 控 制 两 位 气 仙 6， 拉 推 阅 芯 4， 控 制 物 








料 从 进 料 管 3 








快速 或 慢 速 灌 入 容器 中 。 螺 母 1 在 


灌 装 过 程 中 的 作用 是 防 沽 和 消 漏 ， 清 洗 时 务 下 ， 
将 清洗 环 上 的 快速 螺母 8 安装 在 阀 口 ， 进 行 CIP 














清洗 ， 灌 装 时 





， 安 装 在 固定 支架 9 上 。 





(3) 料 氏 和 物料 供给 ”如 图 3-23 所 示 ， 饶 盖 
A 固定 在 料 生 1 上 ， 在 灌 装 过 程 中 缸 盖 A 同 料 缸 








匀速 旋转 。 液 位 传感器 6， 清洗 管 7， 进 料 管 10 





程 相对 静止 ， 








回 定 在 氏 盖 B 上 ，8 是 年 盖 了 的 固定 管 ， 灌 装 过 








氏 六 A 和 和 缸 盖 B 用 油封 4 密封 。 卫 


生 级 的 气动 隔膜 阅 9、11 按照 工艺 要 求 控制 清洗 
和 供 料 。 清 洗 搅拌 环 2 连接 在 清洗 管 上 ， 清 洗 时 ， 
按照 CIP 工艺 供给 清洗 液 ， 灌 装 时 对 料 饶 的 物料 


进行 搅拌 。 





3. 塑料 防盗 盖 旋 盖 机 

塑料 防盗 盖 旋 盖 机 是 对 使 用 塑料 防盗 盖 旋 盖 
设计 封 盖 设 备 ， 盖 子 、 旋 盖头 必须 符合 国标 。 图 
3-24 是 旋 盖 机 的 外 形 图 。 主 要 由 机 体 总 成 、 理 盖 
器 、 加 盖 机 构 、 旋 盖头 、 调 高 机 构 和 包装 容器 (瓶子 ) 传送 系统 组 成 。 

















图 
1 一 机 
4 一 旋 











3-24 ” 旋 盖 机 的 外 形 示意 医 
体 总 成 ”2 一 理 盖 器 ”3 一 加 盖 机 构 
盖头 “5 一 瓶子 传送 ”6 一 调 高 机 构 














图 3-22 是 灌 装 阀 结 构 和 清洗 机 构 示意 图 ， 灌 装 阀 主 要 由 螺母 、 阀 


快速 螺母 、 固 定 架 、 清 洗 环 组 成 。 











图 3-23” 料 包 和 物料 供给 结构 示意 图 
1 一 料 氏 ”2 一 清洗 搅拌 环 、3 一 和 饶 盖 A 4 一 油封 
5 一 氏 盖 B 6 一 液 位 传感器 “7 一 清洗 管 

8 一 料 仙 盖 固 定 管 ”9 一 进 料 隔膜 阀 

10 一 进 料 管 “11 一 清洗 隔膜 阀 


























图 3-25 ” 理 盖 器 结构 简 医 














料 仙 ”2 一 理 盖 转 盘 3 一 盖子 输出 轨道 





整理 跑道 ”5 一 安装 支架 6 一 驱动 电动 机 
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(1) 理 盖 器 ” 理 盖 带 的 结构 简 图 如 图 3-25 所 示 ， 理 盖 絮 主要 由 料 氏 、 理 六 转盘 、 盖 子 输 出 
轨道 、 盖 子 整理 跑道 、 安 装 支架 和 驱动 电动 机 组 成 。 理 盖 转 盘 是 带 有 凸 台 的 旋转 拨 盘 ， 将 正 反方 
向 一 致 的 盖子 送 入 盖子 整理 跑道 ， 从 盖子 输出 轨道 输出 ， 送 入 旋 盖 加 盖 机 构 。 

(2) 加 羡 机 构 和 瓶子 传送 系统 ”加 羡 机 构 和 瓶子 传送 系统 如 图 3-26 所 示 ， 由 旋 盖 拨 瓶 轮 、 
出 瓶 拨 瓶 轮 、 加 盖 护 板 、 盖 子供 给 导轨 、 止 盖 机 构 、 拨 盖 轮 、 中 间 〈 旋 盖 机 进 瓶 ) 拨 瓶 轮 组 成 。 

盖子 的 供给 ， 理 盖 需 整理 理 顺 的 盖子 通过 盖子 供给 轨道 送 到 止 盖 机 构 ， 装 在 中 间 ( 旋 盖 机 
进 瓶 ) 拨 瓶 轮 组 件 上 的 光电 检测 开关 检测 瓶子 ， 检 测 到 无 沽 时 ， 控 制止 瓶 机 构 上 的 气缸 动作 ， 
挡住 瓶 盖 ， 达 到 无 瓶 不 供 盖 。 

瓶子 的 输送 通过 中 间 〈 旋 盖 机 进 瓶 ) 拨 瓶 轮 ， 把 灌 装 机 灌 满 物料 的 瓶子 拨 送 到 旋 盖 机 旋 盖 
工 位 ， 进 行 旋 盖 和 传送 ， 经 过 出 瓶 拨 瓶 轮 传 送 到 输送 链 道上 ， 供 给 下 一 个 包装 线 工 序 。 
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图 3-27 旋 盖 机 旋 盖 头 结 构 简 图 



























































图 3-26 旋 盖 机 瓶子 传送 和 加 盖 示 意图 1 一 开 合 抓 盖 机 构 ”2 一 小 弹簧 3 一 开 合 顶 针 

1 一 旋 盖 拨 瓶 轮 ”2 一 出 瓶 拨 瓶 轮 ”3 一 加 盖 护 板 4 一 抓 头 外 套 ”5 一 大 弹簧 6 一 心 轴 凸轮 

4 一 盖子 供给 导轨 5 一 止 盖 机 构 “6 一 拨 盖 轮 7 一 内 套 ”8 一 顶 压 弹簧 9 一 外 套 10 一心 轴 
7 一 中 间 〈 旋 盖 机 进 瓶 ) 拨 瓶 轮 11 一 滑 套 ”12 一 连接 机 构 ”13 一 导向 机 构 








14 一 磁性 离合 器 ”15 一 安装 座 ”16 一 小 齿轮 
(3) 旋 盖 头 和 旋 盖 ”图 3-27 是 塑料 防盗 盖 旋 盖 机 旋 盖 头 结构 原理 图 ， 开 合 抓 盖 机 构 1 是 三 
爪 机 构 ， 用 于 取 盖 ， 它 和 小 弹簧 2、 开 合 顶 针 3 (3 件 ) 、 抓 头 外 套 4、 大 弹簧 5 、 心 轴 吓 轮 6、 安 
装 座 15 构成 了 旋 盖 头 的 取 盖 、 旋 盖 机 构 。 
内 套 7、 外 套 9、 顶 压 弹 先 8、 心 轴 10 、 磁 性 离合 器 14、 小 齿轮 16 组 成 旋 盖 头 的 自 旋转 机 
构 ， 旋 转 扭 矩 过 大 时 ， 磁 性 离合 需 脱 开 ， 防 止 损伤 瓶 盖 。 
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滑 套 11 通过 连接 机 构 12 连接 滚轮 总 成 ， 在 旋 盖 机 工作 凸轮 的 作用 下 ， 使 旋 盖 头 按照 凸轮 轨 
迹 上 下 运动 ， 完 成 取 瓶 盖 、 旋 瓶 盖 的 功能 。 
3.2.4 典型 设备 一 一 4 万 瓶 /h 含 气 饮料 (啤酒 ) 灌 装 压 盖 一 体 机 

原 轻工业 部 中 国 轻工业 机 械 总 公司 通过 技 贸 结合 的 方式 ，1993 年 从 德国 KHS 公司 引进 了 具 
有 当代 技术 水 平 的 3. 6 万 瓶 /h 啤酒 瓶装 生产 线 ， 通 过 引进 技术 、 消 化 吸收 ， 使 国内 加 工 工艺 和 
技术 发 生 了 跳跃 式 的 发 展 ， 装 备 着 我 国 大 中 型 啤酒 饮料 企业 ， 使 我 国 啤 酒 饮料 制造 技术 和 设备 制 
造 技术 上 了 新 的 台阶 。 经 过 国内 设计 研究 和 设备 制造 单位 多 年 来 的 努力 ， 于 1998 年 推出 4 万 瓶 / 
h 啤酒 包装 生产 线 ，4 万 瓶 /hb 含 气 饮料 (啤酒) 灌 装 压 盖 一 体 机 是 其 中 的 关键 设备 之 一 ， 使 我 国 
啤酒 饮料 制造 技术 和 设备 制造 技术 达到 新 的 水 平 。 

1. 概述 

(1) 设备 组 成 ”图 3-28 是 4 万 瓶 /hb 啤酒 灌 装 压 盖 机 结构 示意 图 ,主要 由 进 瓶 机 构 、 拨 瓶 系 
统 、 出 瓶 机 构 、 传 动机 构 、 防 护 机 构 、 压 盖 机 、 灌 装机 、 真 空 系统 、 进 料 管 、 机 体 总 成 、CIP 清 
洗 和 控制 系统 组 成 。 
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图 3-28 4 万 瓶 和 啤酒 汐 装 压 盖 机 结构 示意 图 
1 一 进 瓶 机 构 “2 一 拨 瓶 系统 3 一 出 瓶 机 构 “4 一 传动 机 构 5 一 防护 机 构 “6 一 压 盖 机 
7 一 灌 装机 “8 一 真空 系统 ”9 一 进 料 管 ”10 一 机 体 总 成 11 一 CPP 和 控制 系统 

(2) 主要 特点 

1) 该 机 采用 预 抽 真 空 灌 装 工 艺 ， 既 可 进行 二 次 预 抽 真 空 灌 装 ， 也 可 进行 一 次 预 抽 真空 灌 装 。 
在 整个 灌 装 过 程 中 ， 利 用 CO, 作 背 压 经 二 次 预 抽 真空 ， 啤 酒 未 与 空气 接触 ， 灌 装 的 啤酒 含 氧 量 
低 ，C0, 含量 高 ， 保 证 啤酒 的 品质 。 

2) 汉 装 阀 采用 等 压 短 管 式 预 抽 真空 间 ， 与 通常 的 预 抽 真空 阀 不 同 。 该 阀 的 特点 是 当 有 瓶 
子 位 于 阀 的 下 面 且 被 托 起 时 ， 就 抽 真 空 ， 无 瓶 不 抽 真 空 ， 无 真空 损失 ， 提 高 工作 效率 。 

3 ) 酒 红 液 位 采用 自动 控制 系统 ， 使 灌 装 过 程 中 液 位 保持 稳定 。 

4) 控制 系统 采用 PLC、 变 频 技术 和 人 机 界面 ， 形 象 生动 ， 易 于 操作 。 

5) 操作 前 台 采 用 有 机 玻璃 全 封闭 高 位 防护 门 装置 ， 门 开关 方便 ， 易 于 维护 ， 隅 绝 噪声 及 飞 
溅 的 玻璃 碎片 ， 保 护 操 作 人 员 的 安全 。 

6) 该 机 有 高 压 激 泡 装 置 ， 排 除 瓶颈 空气 。 

7) 有 喷 冲 装置 ， 对 灌 装 台 上 的 碎 玻 璃 进行 清理 。 
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8) 有 自动 清洗 酒 阀 、 酒 管 、 酒 缸 的 CIP 清洗 系统 ， 保 证 灌 装 卫生 。 

9) 根据 装 瓶 压 盖 机 出 人 口 输 瓶 带 上 瓶子 聚集 数量 的 多 少 ， 自 动 调节 本 机 速度 。 

(3) 主要 技术 参数 

1) 灌 装 机 头 数 : 120 头 。 

2.) 压 盖 机 头 数 : 20 头 。 

3) 公称 设计 产量 : 40000 (649mL) 瓶 /h。 

4) 瓶 高 范围 : 130 ~350mm。 

(4) 应 用 范围 ”该 机 适应 于 含 C0, 气体 饮料 ( 啤酒、 汽 酒 、 和 香槟 酒 、 汽 水 、 可 乐 及 矿泉 水 
等 ) 的 瓶装 和 皇冠 盖 的 封 瓶 。 不 含 C0, 的 饮料 也 可 以 灌 装 ， 但 储 液 饶 压力 不 应 小 于 0. 1MPa。 上 其 
有 两 次 预 抽 真空 功能 ， 以 C0, 气 背 压 ， 装 瓶 后 饮料 的 C0, 含量 不 会 降低 而 会 升 高 ， 氧 气 的 吸入 
得 到 抑制 ， 提 高 含 气 饮料 的 包装 品质 。 不 做 预 抽 真空 处 理 就 无 需 以 C0, 背 压 ， 可 用 无 菌 空气 背 
压 ， 压 力 不 小 于 0. 1MPa， 进 行 不 含 气 饮料 的 灌 装 。 

2. 灌 装 压 盖 机 的 传动 系统 
图 3-29 为 灌 装 压 盖 机 的 传动 系统 示意 图 。 用 一 个 电动 机 通过 变频 调 速 驱动 进 瓶 螺旋 棒 、 灌 
装机 、 进 瓶 拨 轮 ， 中 间 过 渡 拨 轮 、 压 盖 机 、 出 瓶 拨 轮 、 出 瓶 链 道 等 。3 个 拨 瓶 星 轮 下 方 采用 蜗杆 
减速 器 ， 其 中 蜗杆 轴 直 接 驱 动 星 轮 ， 蜗 杆 以 万 向 节 的 连接 方式 由 主 电 动机 驱动 。 采 用 同步 齿 形 带 
驱动 压 羡 机， 采用 一 对 斜 齿轮 驱动 灌 装 机 。 



















































































































































































图 3-29 ” 灌 装 压 盖 机 的 传动 系统 图 























1 一 灌 装 机 “2 一 进 瓶 螺旋 棒 “3 一 进 瓶 拨 轮 ”4 一 中 间 拨 轮 
5 一 压 盖 机 ”6 一 出 瓶 拨 轮 7 一 出 瓶 链 道 








3. 灌 装 机 
灌 装 机 安装 了 120 个 灌 装 阀 ， 公 称 设计 能 力 为 4 万 瓶 /h。 灌 装机 上 部 组 件 安装 在 尺寸 特大 的 回转 
球 轴承 上 , 球 轴承 有 外 齿 团 ， 该 球 轴承 用 作 灌 装机 径 向 和 轴 向 的 限 位 ， 安 装 在 底座 上 ， 如 图 3-30 所 示 。 
(1) 灌 装 阀 ”图 3-31 是 灌 装 阀 的 结构 示意 图 ， 由 回 气 管 、 反 射 环 、 阀 座 、 封 瓶 法 兰 、 缀 压 
阀 、 真 空间 、 液 阀 、 弹 簧 、 气 阀 等 组 成 。 工 作 原理 是 液体 和 气体 的 压力 使 阀 保 持 关 闭 。 当 瓶子 被 
送 到 灌 装 闽 下 面 并 被 托 瓶 气 币 托 起 ， 瓶 口 同 时 被 定 中 四 通过 定 中 环 导 向 被 封 瓶 法 兰 4 密封 时 ， 气 
闪 9 被 灌 装 阀 拨 轮 提 起 ， 从 而 使 背 压 气体 从 储 液 氏 ( 酒 氏 ) 通过 回 气管 1 进入 瓶子 ， 直 到 瓶 内 
压力 和 酒 氏 内 压力 相等 时 ， 液 阀 7 被 弹簧 8 打开 ， 液 体 被 回 气管 上 的 反射 环 ( 防 溅 环 ) 2 反射 到 
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到 3-30” 浇 装 机 组 成 示意 图 
1 一 机 体 总 成 ”2 一 机 座 ”3 一 旋转 机 体 4 一 升降 凸轮 5 一 托 瓶 气 氏 ”6 一 酒 负 升降 机 构 
7 一 瓶子 定 中 机 构 ”8 一 灌 装 阀 9 一 饶 体 ”10 一 中 心 管 ”11 一 进 酒 管 ” 12 一 真空 管 
瓶 壁 流 入 瓶 内 ， 瓶 内 气体 被 液体 置换 通过 回 气管 1 返回 储 液 氏 。 当 液 面 上 升 到 回 气管 的 下 端 时 ， 
灌 装 机 被 终止 。 储 液 氏 上 的 灌 装 阀 拨 轮 拨 转 后 可 将 气 阅 9 和 液 阅 7 关闭 ， 随 后 通过 和 压 闪 5 释放 
瓶 内 压力 。 意 外 爆 瓶 时 ， 包 内 压力 可 将 气 阅 和 液 阅 同时 关闭 。 
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图 3-32” 灌 装机 中 心 管 结构 示意 图 
1 一 真空 出 口 、2 一 连接 螺杆 3 一 C0, 出 口 4 一 压缩 空 
气 出 口 5 一 压缩 空气 人口 、6 一 真空 人 口 7 一 穿线 管 组 件 
8 一 电 刷 滑 环 引 线 器 





图 3-31 灌 装 阀 结 构 示 意图 
1 一 回 气管 ”2 一 反射 环 、3 一 阀 座 4 一 封 瓶 法 兰 。、5 一 氏 
压 阀 6 一 真空 间 7 一 液 阅 ”8 一 弹簧 气 阔 
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转 的 酒仙 、 托 瓶 气缸 等 相应 的 管道 连接 。 将 设备 上 的 信 号 绕 和 外 部 控制 线 通过 上 





采用 预 抽 真空 的 灌 装 阀 时 ， 用 CO, 给 瓶子 背 压 ， 且 预先 把 瓶子 内 空气 抽 掉 (产生 真空 )， 触 
压 真空 阅 6 即 可 使 瓶子 与 真空 室 连 通 。 









































(2) 灌 装 机 中 心 管 ” 中 心 管 装置 主要 是 将 











相连 ， 结 构 简 图 如 图 3-32 所 示 。 


中 心 管 的 下 端 ， 主 要 由 进 料 弯 管 、 进 料 直 管 、 


(3) 进 料 ( 酒 ) 管 装置 ” 灌 装 构成 中 ， 














外 部 的 C0, 管道 、 压 缩 空 

















给 通过 进 料 ( 酒 ) 装置 给 旋转 的 酒 
架 、 进 料 分 支管 、 中 心 


进 料 接管 、 密 封 图、 料 管 支 
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供 料 ， 安 装 在 





管 下 部 等 组 成 。 进 料 弯 管 、 进 料 直 管 、 进 料 接管 、 密 封 圈 组 成 进 料 的 相对 静止 部 分 ， 安 闭 在 料 管 


支架 上 和 外 部 供 料 管道 相连 。 进 料 分 支管 6 连 
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3， 
























































图 3-33” 灌 装 供 料 机 构 示 意图 

















1 一 进 料 弯 管 2 一 进 料 直 管 ”3 一 进 料 接管 
4 一 密封 圈 5 一 料 管 支架 6 一 进 料 分 支管 
7 一 中 心 管 下 部 
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接 酒仙 ， 随 酒仙 旋转 。 如 图 3-33 所 示 。 
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图 3-34 灌 装 机 托 瓶 气 氏 示意 图 





























1 一 螺母 2 一 输入 气 环 3 





(4) 托 瓶 气 和 ”如 图 3-34 所 示 ， 每 一 个 沸 














上 升 的 均匀 性 和 下 降 的 平稳 性 得 以 保证 。 














滚轮 
5 一 托 瓶 气 氏 ”6 一 气缸 安装 台 7 一 瓶 托 


4 一 凸轮 











EE 装 阀 下 面 都 安装 一 个 托 瓶 气 氏 ， 托 瓶 气 氏 主要 由 
上 简 、 内 套 、 深 轮 、 瓶 托 组 成 。 其 外 套 为 不 锈 钢 材料 ， 内 套 为 聚 甲 醛 材料 ， 保 证 了 气 氏 良好 的 泣 
滑 性 能 。 
托 瓶 气 氏 5 安装 在 气 和 安装 合 6 上 ， 靠 螺母 1 将 气 红 紧 固 在 输入 气 环 2 上 。 托 瓶 气缸 是 气动 - 
机 械 作用 式 ， 靠 压缩 空气 将 瓶子 托 起 ， 下 降 的 动作 是 由 机 械 凸 轮 压 下 托 瓶 气 氏 的 滚轮 3 实现 。 这 














3 液体 灌 装 封口 设备 的 选用 原则 


现在 市 场 上 提供 的 灌 装 封口 设备 基本 上 是 灌 装 封口 一 体 机 ， 根 据 液体 的 特性 和 灌 装 工艺 的 要 
求 进 行 选 型 ， 选 型 原则 从 以 下 几 个 方面 考虑 : 




















1) 适应 灌 3 装 液体 的 特性 ， 粘 度 、 密 度 、 


含 气 性 、 挥 发 性 、 易 燃 易 爆 等 ， 





如 





四 


不 











易 燃 易 爆 ,要 
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求 设备 有 防爆 功能 。 
2) 工程 设计 能 力 ， 单 位 时 间 在 某 一 容量 范 
3) 治 装 机 前 后 设备 的 连接 方式 、 设 备 使 用 的 场地 。 
4) 包装 容器 和 封口 形式 。 
5) 容量 的 调节 范围 、 汐 装 要 求 的 误差 范围 。 
6) 设备 在 国内 的 应 用 情况 ， 易 损 件 是 否 国产 化 。 




















7) 设备 技术 资料 包括 使 用 说 明 书 、 维 护 手 册 、 易 损 件 清单 等 。 














9) 对 于 选用 进口 设备 ， 使 用 的 电压 是 否 符合 








11) 设备 的 安全 性 能 、 防 护 等 级 。 





3.3.1 ”玻璃 瓶 灌 装 封口 机 选用 原则 
玻璃 瓶 灌 装 封口 机 ， 按 照 用 途 分 为 玻璃 瓶 啤酒 (汽水) 灌 装 























盖 机 、 玻 璃 瓶 白酒 灌 装 机 
(四 旋 ) 旋 盖 机 。 

玻璃 
艺 的 要 求 必 须 考虑 下 列 问题 。 



























































1) 保证 啤酒 足够 的 二 氧化 碳 (CO,) 含量 (优质 啤酒 一 
普通 啤酒 不 小 于 0.35% ) ; 尽量 降低 氧 含量 (一般 不 超过 1 x10-， 





























瓦 啤酒 (汽水) 灌 装 压 盖 机 的 选用 原则 ， 除 了 前 面 叙述 的 11 项， 啤酒 


8) 和 国内 外 同类 设备 比较 ， 设 备 目前 在 国内 外 的 水 平 ， 评 佑 设备 的 性 价 比 。 
国内 电网 要 求 。 


10) 设备 的 人 机 操作 界面 、 设 备 的 操作 方式 应 符合 操作 人 员 的 习惯 等 。 











压 盖 机 、 玻璃 
































般 要 求 其 重 
即 1mg/L)， 





旦 今 旦 


里 世 里 


围 内 的 灌 装 能 力 ， 如 300 瓶 /min 、2 万 瓶 心 等 。 


玉 纯 生 啤 酒 灌 装 压 
封口 机 、 玻 璃 瓶 黄 酒 灌 装 机 封口 机 、 玻 璃 瓶 果汁 灌 装 机 封口 机 、 三 旋 


的 特性 和 包装 工 


不 小 于 0.4%， 
否则 在 巴 氏 杀菌 











和 储藏 运输 期 间 ， 氧 与 某 种 还 原 物质 相 结 合 会 改变 啤酒 的 风味 ， 甚 至 引起 质变 ,缩短 了 保质 期 。 








要 求 灌 装机 在 灌 装 i 




















在 发 酵 过 程 中 所 产生 的 C0, 含量 是 随 着 压力 的 减少 和 温度 的 增高 而 减少 ， 
0. 008t +0. 298 表示 C0, 达到 饱和 时 近似 相互 关系 ， 式 中 M 为 啤酒 中 C0, 的 重量 百分比 , p 为 灌 









































过 程 中 ,保持 稳 定 的 压力 和 温度 ， 避 人 免 冲击 形成 涡流 。 理 论 和 实践 证 明 ， 啤 酒 


用 公式 M =0.4p - 





装 时 酒仙 表面 压力 ，: 为 酒 温 度 。 考 虑 到 设备 振动 、 瓶 壁 的 较 高 温度 等 因素 对 CO, 涂 解 稳定 性 的 




















影响 ,设备 
10° Pa, 
2) 啤酒 灌 装 
留 空隙 的 体积 最 好 不 小 于 3% ， 瓶 内 的 液 位 要 求 稳定 。 
3) 减少 料 液 (啤酒 ) 和 空气 的 接触 ， 减 少 瓶 内 残 
次 抽 真 空 或 二 次 抽 真 空 等 功能 ， 



































瓦 内 液 位 的 要 求 ， 为 了 减少 啤酒 在 巴 氏 杀菌 过 程 中 的 爆 


留 氧 气 


这 也 是 衡量 灌 装 机 的 标准 之 一 。 








玻璃 瓶 纯 生 啤酒 灌 装 压 盖 机 的 选用 除了 遵循 玻璃 瓶 啤 当 
还 应 注意 以 下 原则 : 


























所 率 ， 








的 含量 。 要 求 灌 装 


§ (汽水 ) 灌 装 压 盖 机 的 选用 











1) 纯 生 啤酒 的 包装 是 无 菌 包装 ， 它 的 设计 制作 要 求 比 较 高 ， 集 冲 























2) 冲 瓶 机 部 分 有 冲 水 、 冲 蒸汽 等 工 位 。 
3) 灌 装 浆 要 有 清洗 功能 ， 


4) 必须 带 有 CIP 功能 。 






























































玻璃 瓶 白酒 、 黄 酒 灌 装机 封口 机 除了 前 面 叙 述 的 11 项 ， 
求 必 须 考虑 下 列 问 题 。 

1) 和 白酒、 黄酒 的 产量 比较 小 ， 白 ; 
式 灌 装 机 、 封 











产 厂 地 要 求 的 设备 布局 。 


























日 酒 、 黄 酒 的 特性 





瓦 、 灌 装 、 


的 使 用 操作 说 明 中 ， 一般 取 等 压 灌 法 的 实际 操作 压力 比 计算 值 偏 高 (0.2 ~0.5) x 








玉 贷 所 





通常 规定 





阀 的 设计 具有 一 





原则 ， 


压 善 一 体 机 oO 


既 要 有 在 CIP 下 的 清洗 ， 还 要 有 易 拆 装 ， 进 行人 工 清洗 功能 。 


和 包装 工艺 的 要 


西 、 黄 酒 灌 装 封口 设备 种 类 比较 多 ， 有 旋转 式 灌 装 、 直 线 
口 机 ， 旋 转 式 灌 装 封 口 一 体 机 等 ， 设 备 选 型 时 ， 不 但 要 考虑 灌 装 能 力 ， 还 要 考虑 生 
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2) 白酒 、 黄 酒 的 包装 容器 种 类 繁多 ， 造 型 各 异 ， 同 一 种 酒 的 包装 有 多 种 包装 瓶 形 ， 瓶 和 瓶 
之 间 差 异 比较 大 。 设 备 选 型 时 ， 要 注意 适应 瓶 形 的 能 

3) 高 档次 的 白酒 比较 多 ， 灌 装 精度 要 求 比较 高 ， 体 现 出 它 的 高 档 性 。 设 备 选 型 时 ， 对 于 设 
备 的 治 装 精度 是 一 个 重要 参数 。 对 于 白酒 、 黄 酒 灌 装 计量 常用 的 方法 有 定量 杯 式 、 定 量 泵 式 、 称 
重 式 。 定 量 杯 的 容量 可 以 调整 ,精度 可 靠 , 成 本 低廉 ,缺点 是 整个 量 杯 在 酒 拭 内， 调整 不 方便 ， 
多 个 阀 不 能 联 调 ， 适 应 于 产品 包装 形式 不 经 常 更 换 ， 潍 装 规格 比较 单一 。 定 量 泵 定量 法 是 采用 机 
械 压 力 灌 闭 的 一 种 定量 方法 ， 每 次 灌 装 物料 的 体积 与 活塞 往复 运动 的 行程 成 正比 。 定 量 的 调整 可 
以 多 个 阀 同 时 调整 ， 也 可 以 单独 微调 。 应 用 伺服 电动 机 控制 、PCL、 人 机 界面 等 技术 ， 对 于 定量 
录 定 量 法 的 定量 调整 ， 精 确 度 高 ， 数 字 设 定 、 数 字 调 整 。 称 重 式 定量 法 是 随 着 电子 技术 、 传 感 带 
技术 的 发 展 研制 出 的 新 型 定量 方式 。 为 了 提高 灌 装 速度 和 精度 ， 设 置 快 淮 、 慢 灌 两 种 状态 。 缺 点 
是 生产 成 本 比较 高 。 

4) 高 精度 灌 装 机 的 男 一 个 指标 是 无 滴漏 ， 无 滴漏 可 以 减少 灌流 过 程 中 酒 的 污染 。 

5) 高 档 白酒 的 包装 ， 包 装 容 器 不 同 ， 封 盖 形 式 不 同 。 不 同 白酒 、 黄 酒 常 用 的 封 盖 形式 是 螺 
旋 防盗 盖 ， 高档 白酒 采用 的 是 塑料 防盗 盖 ， 两 种 防盗 盖 的 旋 盖 方式 不 同 。 

玻璃 瓶 果汁 灌 装 机 封口 机 、 三 (四) 旋 盖 封口 机 除了 前 面 叙 述 的 11 项， 玻璃 瓶 果汁 灌 装 的 
特性 和 包装 工艺 的 要 求 必须 考虑 下 列 问题 。 

1) 果汁 饮料 是 人 们 日 常生 活 、 宴 请 宾朋 的 首选 饮品 ， 大 众 化 的 、 老 少 错 宜 的 饮品 ， 市 场 需 
求 大 。 选 型 原则 首先 要 考虑 到 灌 装 设备 的 灌 装 能 力 。 

2) 果汁 饮料 偏 酸 性 ， 对 灌 闭 封口 设备 的 材质 要 求 比较 高 ， 特 别 是 和 饮料 直接 接触 的 材料 ， 
既 要 符合 食品 卫生 标准 ， 还 要 有 了 耐 蚀 性 。 

3) 果汁 饮料 具有 黏 性 ， 不 易 清 洗 ， 汐 装机 的 灌 装 闪 和 储 料 伺 必 须 具备 CIP 循环 清洗 功能 ， 
灌 装 阀 易 拆 秃 ， 进 行人 工 清洗 。 

4) 灌 装 阀 无 滴漏 。 

5) 饮料 包装 的 玻璃 瓶 的 瓶 口 封口 一 般 采 用 螺旋 防盗 盖 和 三 (四) 旋 盖 封口 。 设 备 选 型 时 ， 
采用 螺旋 防盗 盖 ， 可 选用 灌 装 封口 一 体 机 。 采 用 三 (四) 旋 盖 封 口 的 广 口 瓶 ， 灌 装 和 封口 机 分 
别 选 择 ， 同 时 要 注意 设备 在 包装 车 间 的 布局 。 
3.3.2 塑料 瓶 灌 装 封口 机 选用 原则 

塑料 瓶 洪 装 封口 机 包括 定量 灌 装 封口 机 、 纯 净 水 灌 装 封口 机 、PET 瓶 无 菌 冷 灌 装 机 、 茶 饮料 
热 灌 装 机 、 粒 粒 橙 饮 料 灌 装 机 等 ， 应 用 范围 广 ， 是 液体 食品 、 饮 料 常用 的 包装 形式 。 选 用 原则 同 
样 遵守 前 面 叙述 的 11 项 ， 根 据 包装 工艺 要 求 ， 各 种 机 型 的 选用 原则 有 所 不 同 。 

塑料 瓶 定量 灌 装 封口 机 主要 用 于 乳品 的 乳酸 菌 、 纯 牛奶 等 的 包装 ， 选 用 时 应 注意 以 下 几 个 方 














































































































































































































































































































面 。 








1) 对 于 灌 装 乳酸 菌 、 纯 牛奶 的 容器 大 于 1L 的 灌 装 封口 机 的 选择 ， 首 先 要 考虑 该 容 需 原始 状 
态 ， 是 否 需要 切口 ， 盖 子 是 和 否 需要 杀菌 。 

2) 对 于 0.5L 以 下 乳酸 菌 的 灌 装 机 ， 应 考虑 瓶子 是 否 冲洗 ， 封 盖 的 形式 ， 旋 盖 、 铝 稍 封 盖 进 
行 选 择 。 

3) 定量 的 方式 ， 定 量 的 标准 。 

4) 灌 装 阀 是 否 有 滴漏 。 

5) 包装 的 产量 、 设 备 的 布局 、 工 艺 流 程 。 灌 装机 型 式 的 选择 ， 采 用 直列 式 、 回 转 式 ， 建 议 
在 条 件 允 许 的 情况 下 ， 尽 量 选择 灌 装 封 盖 一 体 机 ， 达 到 无 菌 包装 的 效果 。 

6) 灌 装 机 的 CPP 清洗 和 灌 装 阀 的 清洗 。 










































































“66 ， 包装 机 械 选 用 手册 











塑料 瓶 纯净 水 灌 装 封口 机 的 选择 ， 首 先 要 考虑 瓶子 的 瓶 口 和 瓶 脖 是 否 标准 ， 其 次 考虑 直径 的 
变化 范围 ， 如 果 是 单一 的 瓶 型 (这 种 情况 比较 少 ) ， 选 择 传统 的 汐 装 封口 机 ， 带 有 拨 瓶 轮 、 瓶 
托 、 定 中 等 。 现 在 市 场 上 新 推出 的 灌 装 机 采用 瓶 夹 式 拨 瓶 、 定 中 等 ， 瓶 子 更 换 瓶 型 时 ， 不 需要 对 
拨 瓶 轮 、 护 板 等 更 换 ， 直 接 通过 瓶 夹 对 瓶子 传送 ， 减 少 灌 装 机 的 更 换 件 ， 减 少 生 产 的 再 投入 。 

PET 瓶 无 菌 冷 灌 装 机 主要 应 用 于 果汁 类 饮品 的 包装 ， 为 了 减少 果汁 有 效 成 分 的 损耗 而 采用 的 
一 种 新 型 灌 装 方式 。 灌 六 封口 机 对 包装 车 间 的 大 环境 要 求 比较 高 ， 它 是 一 个 联合 机 组 ， 是 集 冲 
瓶 、 杀 菌 、 灌 装 、 封 口 为 一 体 的 技术 含量 高 的 包装 设备 。 该 设备 的 技术 含量 高 ， 国 内 外 仅 有 几 家 
可 以 生产 出 合格 的 产品 ， 设 备 选 型 首先 要 考察 该 设备 的 运行 情况 。 

塑料 瓶 茶 饮 料 热 灌 装 机 是 目前 茶 和 果汁 饮料 最 主要 的 生产 和 灌 装 工艺 。PET 瓶 热 灌 装 的 物料 
与 普通 水 或 含 气 饮料 物料 的 成 分 差异 较 大 ， 灌 装 方式 以 及 灌 装 流程 也 不 同 ， 热 灌 装 机 的 结构 与 普 
通 的 灌 装 机 在 灌 装 氏 、 治 装 阀 以 及 管 路 系统 等 方面 的 结构 大 不 相同 。 选 用 原则 从 以 下 几 方 面 考 
虑 : 

1) 由 于 热 灌 装 物料 的 成 分 如 果汁 、 茶 类 、 咖 啡 奶 以 及 功能 性 保健 饮料 的 成 分 各 不 相同 ， 有 
和 含 糖 量 较 高 ， 有 的 甚至 含有 果 胶 、 茶 碱 ， 有 的 介质 粘度 大 ， 有 的 在 灌 装 时 容易 起 泡 。 为 了 保证 
饮品 有 较 长 的 货架 寿命 和 稳定 的 品质 ， 因 此 要 求 高 温 灌 装 ， 温 度 通常 在 88% 左右。 同时 还 要 求 
灌 装 币 内 部 结构 光 谓 ， 易 于 清洗 ,无 CIP 清洗 死角 ， 与 物料 接触 的 零件 材料 均 为 0Crl9Ni9 优质 
不 锈 钢 ， 内 外 表面 光滑 ， 要 求 表 面 粗糙 度 Re 大 0.8hm。 

2) 热 灌 装机 采用 的 是 重力 治 装 、 负 压 回 流 的 灌 装 方式 。 物 料 经 UHT 超 高 温 杀 菌 后 ， 通 过 输 
送 泵 送 到 灌 装 机 的 上 和 所 与 待 灌 半 的 PET 瓶 口 保持 一 定 落 差 ， 物料 经 灌 装 阀 上 部 的 管 路 及 灌 闭 阀 
注入 PET 瓶 内 。 同 时 在 工作 台 内 配 有 抽风 机 ， 其 吸入 口 与 缓冲 负 相 连 ， 灌 装 时 抽风 机 起 动 ， 通 
过 缓冲 铅 、 下 生 和 灌 装 阀 的 回流 管 将 PET 瓶 内 的 空气 快速 吸 走 并 形成 一 定 的 负 压 ， 加 快 灌 装 速 
度 ， 并 在 瓶 内 高 液 位 时 将 瓶 口 泡 沫 吸 走 并 快速 补 进 物料 形成 PET 瓶 的 高 液 位 或 满 瓶 洪 装 。 这 种 
通过 重力 灌 装 、 负 压 回流 的 灌 装 方式 ， 避 免 高 位 铅 〈 饶 的 高 度 4 ~5m) 或 压力 灌 装 时 产生 的 瓶 
身 或 胀 ， 引 起 PET 瓶 在 出 灌 装 机 时 瓶 口 产生 物料 外 洪 现 象 ， 并 能 增加 灌 装 机 的 灌 装 能 力 。 

3) 热 灌 装 要 求 PET 瓶 灌 装 后 有 较 高 的 液 位 或 满 瓶 ， 以 减少 瓶 口 空 际 残 存 空气 中 的 氧 成 分 对 
饮料 品质 产生 影响 。 同 时 ， 瓶 口 物料 的 热气 也 可 将 空气 置换 出 来 一 些 ， 这 样 有 利于 后 道 工 序 的 倒 
瓶 和 对 瓶 口 和 瓶 盖 内 侧 顶 面 进行 杀菌 ， 进 一 步 确保 饮料 品质 。 在 瓶 的 输送 方式 上 与 普通 的 玻璃 瓶 
和 含 气 PET 瓶 输 送 不 同 ， 采 用 卡 瓶 口 输送 技术 ， 避 免 了 传统 的 星 轮 拨 瓶 身 而 对 PET 瓶 喘 挤 压 导 
致 瓶 内 物料 外 溢 的 现象 。 

4) PET 瓶 清洗 消毒 系统 ， 在 进 瓶 螺杆 前 装 有 冲 瓶 消毒 装置 ， 用 消毒 水 冲洗 瓶 身 。 冲 瓶 机 冲 
洗 瓶 内 壁 ， 用 消毒 水 或 无 菌 水 冲洗 消毒 。 在 进 冲 瓶 机 的 星 轮 和 进 拧 盖 机 的 星 轮 上 分 别 装 有 瓶 口 冲 
洗 装置 ， 一 是 对 瓶 口 螺纹 部 分 消毒 ， 二 是 可 以 将 瓶 口 螺纹 部 分 的 物料 冲洗 干净 ， 避 免 旋 盖 后 一 段 
时 间 内 瓶 口 螺纹 部 分 出 现 考 斑 而 影响 饮品 的 质量 。 

5) 灌 装 阀 是 否 有 滴漏 。 

6) 灌 装 机 的 PIC 清洗 和 灌 装 阀 的 清洗 。 

塑料 瓶 粒 粒 橙 饮料 灌 装 机 属于 柱 塞 式 汐 装机， 主要 灌 装 对 象 是 含 果肉 的 果汁 ， 选 用 应 注意 的 
原则 有 两 点 。 

1) 灌 装 阀 是 否 有 滴漏 ， 灌 装机 的 PIC 清洗 和 灌 装 阀 易 拆 卸 、 易 清洗 。 

2) 符合 待 灌 装 介质 的 浓度 、 颗 粒 物 大 小 和 含量 。 


3.3.3 易拉罐 灌 装 封口 机 选用 原则 
啤酒 可 乐 型 易 拉 色 灌 装 封口 机 的 选用 原则 ， 除 了 前 面 叙 述 的 ， 啤 酒 的 特性 和 包装 工艺 的 要 求 
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必须 考虑 下 列 问题 : 

1) 保证 啤酒 足够 的 二 氧化 碳 (C0,) 含量 (优质 啤酒 一 般 要 求 其 重量 含量 不 小 于 0.4% ， 普 
通 啤酒 不 小 于 0.35% ) ; 尽量 降低 氧 含量 (一 般 不 超过 1x10“， 即 1mg/L) ， 否 则 在 巴 氏 杀菌 和 
储藏 运输 期 间 ， 氧 与 某 种 还 原 物 质 相 结合 会 改变 啤酒 的 风味 ， 甚 至 引起 质变 ， 缩 短 保 质 期 。 要 求 
灌 装 机 在 治 装 过 程 中 ,保持 稳定 的 压力 和 温度 ， 避 免 冲 击 形 成 涡流 。 理 论 和 实践 证 明 ， 啤 酒 在 发 
酵 过 程 中 所 产生 的 C0, 含量 是 随 着 压力 的 减少 和 温度 的 增高 而 减少 ， 用 公式 M =0. 4P -0.008t+ 
0. 298 表示 C0, 达到 饱和 时 近似 相互 关系 ， 式 中 M 为 啤酒 中 CO, 的 重量 百分比 ，P 为 灌 装 中 酒 氏 
表面 压力 ,1 为 酒 温度 。 考 虑 到 设备 振动 、 瓶 壁 的 较 高 温度 等 因素 对 CO, 溶解 稳定 性 的 影响 ， 设 
备 的 使 用 操作 说 明 中 ， 一 般 取 等 压 灌 装 的 实际 操作 压力 比 计算 值 偏 高 (0.2 ~0.5) x10’Pa。 

2) 啤酒 灌 饶 内 液 位 的 要 求 ， 通 常规 定 所 留 空隙 的 体积 最 好 不 小 于 3% ， 负 内 的 液 位 要 求 稳 
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3) 减少 料 液 ( 啤酒 ) 和 空气 的 接触 ,减少 钠 内 残留 氧气 的 含量 。 要 求 灌 装 阀 的 设计 具有 一 
次 抽 真 空 或 二 次 抽 真 空 等 功能 ， 这 也 是 衡量 一 个 灌 装 机 的 标准 之 一 。 

4) 由 于 灌 装 封口 后 ， 液 位 不 能 目测 ， 选 用 y 液 位 探测 仪 ， 剔 除 液 位 不 合格 产品 。 

果汁 易 拉 饶 灌 装 封口 机 、 茶 饮料 易 拉 饶 洪 装 封口 机 的 选用 原则 。 

1) 果汁 饮料 是 人 们 日 常生 活 、 宴 请 宾朋 的 首选 饮品 ， 大 众 化 的 、 老 少 错 宜 的 饮品 ， 市 场 需 
求 大 。 选 型 原则 首先 要 考虑 到 灌 装 设备 的 灌 装 能 力 。 

2) 果汁 饮料 偏 酸性 ， 对 灌 装 封口 设备 的 材质 要 求 比较 高 ， 特 别 是 和 饮料 直接 接触 的 材料 ， 
既 要 符合 食品 卫生 标准 ， 还 要 有 了 耐 蚀 性 。 

3) 果汁 饮料 具有 和 厚 性 ， 不 易 清洗 ， 灌 装机 的 灌 装 阀 和 储 料 氏 必 须 具备 PIC 循环 清洗 功能 ， 
灌 装 阀 易 拆 印 ， 进 行人 工 清洗 。 
4) 灌 装 阀 无 滴漏 。 
5) 由 于 灌 装 封口 后 ， 液 位 不 能 目测 ， 选 用 Y 液 位 探测 仪 ， 剔 除 液 位 不 合格 产品 。 


3.3.4 塑 杯 盒 类 灌 装 封口 机 选用 原则 


塑 杯 盒 类 液体 灌 装 封口 机 分 为 两 种 ， 一 种 是 塑料 片 卷 材 热 成 型 杯 ， 一 种 是 预制 杯 ， 适 应 于 乳 
酸 饮料 和 调味 料 的 灌 装 封口 机 ， 前 面 叙述 的 11 条 原则 同样 适合 于 塑 杯 盒 类 液体 灌 装 封口 机 的 选 
型 原则 。 根 据 包装 物品 、 包 装 材料 、 包 装 工艺 进行 选择 。 

1) 塑料 片 卷 材 热 成 型 杯 〈 盒 ) 的 灌 装 封口 机 是 在 加 热情 况 下 ， 对 热塑性 片 状 材料 进行 深 
冲 ， 形 成 包装 容器 。 在 装填 物料 后 ， 以 薄膜 或 片 状 材料 进行 封口 ， 在 同一 设备 上 完成 热 成 型 、 包 
装 物 料 定 量 填充 、 包 装 封口 、 裁 切 、 修 整 、 日 期 打印 等 工序 。 设 备 技术 含量 高 ， 占 地 面积 大 ， 产 
量 高 ， 适 合 于 新 建 包装 生产 线 选用 。 
2) 预制 杯 的 灌 装 封口 机 ， 从 设备 的 储 杯 架 上 取 杯 、 定 量 填 充 、 包 装 封口 、 日 期 打印 等 ， 具 
占 地 面积 小 ， 产 量 低 ， 技 术 含 量 低 等 特点 。 适 应 于 技术 改造 、 包 装 产 量 小 、 包 装 工 艺 单一 的 灌 
封口 。 
3) 市 场 上 常见 的 四 连 杯 或 八 连 杯 等 的 包装 形式 ， 只 能 选用 塑料 片 卷 材 热 成 型 杯 ( 盒 ) 的 灌 
封口 机 。 

4) 填充 装置 的 数量 、 填 充 定量 的 方式 是 塑 杯 盒 类 液体 灌 装 封口 机 重要 指标 之 一 ， 如 乳酸 菌 
饮料 中 加 入 一 些 果 肉 、 调 味 品 中 加 入 一 些 食用 油 进行 密封 等 工艺 ， 要 求 填充 装置 的 数量 、 填 充 定 
量 的 方式 各 不 相同 。 

5) 灌 装 机 的 CIP 清洗 和 治 闭 阀 的 清洗 。 
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" 68. 包装 机 械 选 用 手册 





3.3.5 塑料 软包装 灌 装 封口 机 选用 原则 


鲜 牛 奶 、 桨 油 、 醋 软包装 浇 装 封口 机 ， 技 术 性 能 比较 成 熟 ， 衍 生出 各 式 各 样 的 机 型 ， 鱼 龙 混 
杂 ， 质 量 、 价 格 差异 很 大 。 选 用 时 除 遵循 前 面 叙述 的 原则 外 ， 根 据 包 装 工 艺 ， 还 应 该 注意 如 下 事 
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1) 对 于 包装 形式 为 中 缝 竖 封 的 枕 形 包装 ， 成 型 器 选用 翻领 成 型 器 ， 竖 封 为 边 封 的 枕 形 包装 ， 
成 型 器 选用 三 角形 成 型 器 。 

2) 填充 计量 装置 要 准确 ， 计 量 调整 方式 分 为 流量 调整 法 和 柱 塞 泵 式 。 流 量 调整 法 有 粗 调和 
微调 两 种 机 构 ， 是 传统 的 调整 方式 。 柱 塞 泵 式 计量 借鉴 灌 装 机 的 定量 方式 ， 计量 准确 ， 成 本 较 
低 。 

















3) 料 氏 的 控制 方式 有 两 种 ， 一 种 是 浮 球 式 ， 通 过 料 液 对 浮 球 的 浮力 ， 机 械 力 直接 关闭 阀门 ， 
成 本 低 ， 比 较 实 用 ， 要 求 输 料 管道 压力 不 能 过 大 ， 压 力 稳定 。 一 种 是 电 控 式 ， 利 用 探 针 或 浮子 检 
测 开关 进行 检测 ， 控 制 电磁 阀 或 者 气动 隔膜 阀 ， 成 本 高 ， 控 制 准确 ， 易 清洗 。 

4) 封口 温度 和 时 间 能 够 调整 ， 包 装 材料 不 同 ， 封 口 切 断 的 温度 时 间 不 同 。 温 度 控制 有 两 种 
方式 , 一 种 是 脉冲 加 热 法 ,一 种 是 恒温 加 执法。 脉冲 加 热 法 可 以 通过 电压 和 通电 时 间 进 行 调整 ， 
满足 不 同 材 料 的 切断 封口 。 恒 温 加 热 法 通过 调节 温度 和 调节 机 械 凸 轮 来 调整 封 接 时 间 。 

5) 对 于 同一 种 设备 的 包装 产量 固定 不 变 ， 不 同 的 包装 机 包装 产量 不 同 。 

鲜 奶 、 奶 饮料 通过 超 高 温 瞬 时 杀菌 (UHT) ， 对 于 包装 材料 进行 杀菌 ， 在 无 菌 条 件 下 包装 ， 
能 在 不 加 任何 防腐 剂 的 情况 下 ， 延 长 货架 期 。 根 据 包 装 材料 ， 利 用 低 密度 聚 乙 烯 五 层 共 挤 复合 
膜 ， 完 成 无 菌 包装 的 设备 ， 称 为 无 菌 软包装 机 ， 利 用 塑 纸 铝 塑 复合 膜 包装 。 国 产 无 菌 软包装 机 的 
技术 已 经 成 熟 ， 广 泛 应 用 到 国内 乳品 企业 ， 在 这 里 仅 对 无 菌 软包装 机 的 选 型 进行 简单 探讨 。 

1) 根据 包装 工艺 要 求 ， 包 装 产 量 的 需求 ， 无 菌 包装 机 的 产量 是 一 个 非常 重要 的 指标 ， 影 响 
着 杀菌 奶 的 品质 。 超 高 温 瞬 时 杀菌 机 、 无 菌 输送 系统 和 无 菌 包装 机 共同 组 成 无 菌 包装 系统 ， 系 统 
的 每 一 个 环节 都 不 可 忽视 。 超 高 温 瞬 时 杀菌 机 的 产量 必须 大 于 包装 机 的 产量 ， 剩 余 奶 重新 回流 到 
超 高 温 瞬 时 杀菌 机 。 试 验证 明 ， 牛 奶 在 135 ~ 145%C 的 高 温 下 ， 时 间 不 超过 6 ~8s， 牛 奶 的 营养 成 
分 不 会 被 破坏 ， 牛 奶 中 的 绝 大 多 数 细菌 可 以 被 杀 死 ， 达 到 商业 无 菌 。 如 果 剩 余 回 流 奶 过 大 ， 影 响 
奶 的 品质 、 口 感 、 色 泽 等 。 

2) 包装 机 上 所 有 的 阀 必 须 是 食品 级 的 卫生 阀 ， 这 个 也 很 重要 ， 直 接 影响 到 无 菌 、 清 洗 效 果 。 

3) 无 菌 包 装 习 惯 于 竖 封 为 边 封 的 枕 形 包装 ， 成 型 器 选用 三 角形 成 型 器 。 

4) 料 缸 的 控制 方式 有 两 种 : 一 种 是 浮 球 式 ， 通 过 料 液 对 浮 球 的 浮力 ， 机 械 力 直 接 关闭 阀门 ， 
成 本 低 ， 比 较 实 用 ， 要 求 答 料 管道 压力 不 能 过 大 ， 压 力 稳定 ; 一 种 是 电 控 式 ， 利 用 探 针 或 浮子 检 
测 开关 进行 检测 ， 控 制 电磁 阔 或 者 气动 隔膜 阅 ， 成 本 高 ， 控 制 准确 ， 易 清洗 。 

5) 封口 温度 和 时 间 能 够 调整 ， 包 装 材 料 不 同 ， 封 口 切 断 的 温度 时 间 不 同 。 温 度 控 制 有 两 种 
方式 : 一 种 是 脉冲 加 热 法 ， 一 种 是 恒温 加 热 法 。 脉 冲 加 热 法 可 以 通过 电压 和 通电 时 间 进 行 调整 ， 
满足 不 同 材 料 的 切断 封口 。 恒 温 加 热 法 通过 调节 温度 和 调节 机 械 凸 轮 来 调整 封 接 时 间 。 

6) 带 有 CIP 清洗 功能 ， 工 艺 符 合 超 高 漫 瞬时 杀菌 机 的 要 求 。 

7) 包装 材料 的 杀菌 和 无 菌 空气 室 ， 带 有 H,0, 水 箱 ，H,0, 循环 系统 、 加 热 系统 完善 ， 无 菌 
空气 过 滤 、 加 热 系统 符合 要 求 ， 紫 外 线 灯 安 装 要 求 合 格 。 

8) 控制 系统 完善 ， 控 制 工艺 符合 无 菌 包装 的 要 求 ， 如 无 苗 室 门 打 开 后 ， 停 机 时 间 、 无 菌 空 
气 室 温度 报警 等 。 
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3.3.6 纸 盒 灌 装 封口 机 选用 原则 


常用 的 纸 盒 灌 装 封 口 机 包括 屋顶 包 鲜 牛奶 灌 装 封口 机 、 纸 盒 鲜 牛奶 灌流 封口 机 、 纸 盒 果 汁 灌 
装 封口 机 等 ， 是 典型 的 光 机 电 一 体 的 高 技术 含量 的 包装 设备 ， 包 装 材 料 的 要 求 、 包 装 工艺 都 有 严 



































格 的 规定 。 
屋顶 形 包 装 是 牛奶 、 乳 酸 苗 的 高 档 包装 形式 之 一 ， 国 内 一 些 大 型 乳品 企业 引进 了 国外 的 屋 项 





形 包装 机 。 常 见 的 屋顶 包 鲜 牛奶 灌 装 封口 机 有 单 排 直列 式 、 双 排 直 列 式 、 回 转 式 等 形式 的 包装 
机 。 该 设备 需求 量 较 小 ， 设 备 投入 的 研发 资金 比较 大 ， 国 产 设备 在 某 些 方面 有 竺 提高 ， 它 的 选 型 
应 遵循 以 下 原则 。 

1) 屋顶 形 包装 的 产品 跨 地 区 销售 ， 必 须 具备 冷 链 网 络 。 

2) 屋顶 形 包 装 用 材 要 求 比 较 高 ， 包 装 盒 是 预制 的 简 状 盒子 ， 卫 生 等 级 比较 高 ， 屋 顶 形 包装 
机 在 包装 的 过 程 中 ， 对 于 盒子 没有 清洗 、 杀 菌 功 能 。 

3) 屋顶 包 鲜 牛奶 灌 装 封口 机 具备 CIP 清洗 功能 ， 浇 装 阀 不 滴漏 、 易 拆 纯 、 易 清洗 。 

4) 底部 加 热 元 件 是 易 损 件 ， 拆 装 要 方便 。 

5) 屋顶 包 鲜 牛奶 灌 装 封口 机 自动 控制 水 平 高 和 机 械 结构 复杂 ， 生 产 使 用 厂 必须 配备 高 素质 
的 技术 工人 和 工程 技术 人 员 。 

6) 要 有 和 较 强 的 安全 防护 ， 纸 盒 的 封底 和 封口 的 温度 比较 高 。 

7) 包装 计量 准确 、 可 调和 日 期 打印 功能 。 

8) 包装 要 求 加 盖 时 ， 在 设备 的 选 型 时 ， 要 考虑 理 盖 、 加 盖 焊 接 功能 。 

9) 和 液体 接触 的 阀 ， 选 用 卫生 级 的 无 菌 阀 。 

纸 盒 鲜 牛 奶 、 盒 果汁 灌 装 封口 机 常见 的 是 Tetra Pak 公司 的 利 乐 盒 无 菌 包装 机 ， 德 国 PKL 公 
司 的 康美 盒 无 菌 包装 机 ， 采 用 的 包 材 是 纸 、 塑 、 铝 复合 材料 ， 结 合 超 高 温 杀菌 机 ， 包 装 的 产品 保 
质 期 在 180 天 以 上 ， 适合 于 跨 区 域 销售 。 选 型 原则 基本 上 和 无 菌 奶 包装 机 相同 ,， 见 3.3.5 1) ~ 
8) ， 另 外 ， 包 装 量 的 调整 方便 、 计 量 准确 ; 纸 盒 无 菌 包装 机 自动 控制 水 平 高 和 机 械 结构 复杂 ， 
生产 使 用 厂 必须 配备 高 素质 的 技术 工人 和 工程 技术 人 员 。 


3.3.7 桶 灌 装 封口 机 选用 原则 


鲜 扎 啤 灌 装 封口 机 ， 所 谓 扎 啤 ， 实 际 就 是 鲜 啤 酒 ， 不 经 过 巴 氏 杀菌 ， 保 持 了 啤酒 原 有 风味 营 
养 ，C0O, 充足 ， 啤 酒 泡沫 丰富 ， 杀 口 力 强 ， 含 有 活性 酵母 ， 营 养 丰 富 。 扎 啤 的 包装 分 为 两 种 形 
式 , 一 种 是 1~2L 的 小 桶 扎 啤 包装 ， 整 桶 为 零售 单元 。 另 一 种 是 30L 的 二 氧化 碳 钢 瓶 包装 ， 零 售 
时 通过 制冷 系统 和 售 酒 机 为 一 体 的 先进 方式 ， 饮 用 时 啤酒 温度 保持 在 5S% 左右 。 

1 ~2L 的 小 桶 扎 啤 灌 装机 专门 用 于 1.5L、1.8L、2L 桶 装 鲜 啤 灌 装 设备 ， 这 类 设备 不 含 容 器 
的 清洗 设备 ， 选 型 时 应 注意 下 列 技术 参数 : 中 电源 电压 。 四 电动 机 功率 。@@ 进 液 温度 ， 一 般 情 况 
下 要 求 1~3%C。@@ 工 作 压力 ,一 般 情况 下 0.2MPa。@ 工 作 能 力 ， 包括 每 桶 的 容量 ， 多 少 桶 /h。 
@ 桶 的 要 求 ， 桶 高 150 ~350mm， 桶 口 直 径 内 径 为 $16 ~ 45mm。 人 外 形 尺寸 : 长 x 宽 x 高 。 

30L 扎 啤 灌 装 机 是 一 个 自动 化 程度 比较 高 的 设备 ， 选 型 原则 首先 要 满足 扎 啤 的 灌 装 工艺 过 程 
和 工艺 条 件 。 

(1) 扎 啤 的 灌 装 工艺 过 程 ” 扎 啤 桶 经 过 外 清洗 后 ， 进 入 第 一 个 清洗 头 ， 用 压缩 空气 将 桶 内 残 
液 吹 出 ， 用 碱 水 冲洗 桶 内 壁 和 桶 口 阀 酒 管 的 内 外 表面 ， 在 清洗 过 程 中 ， 带 有 一 定 的 压力 和 旋 流 ， 
能 冲击 、 摩 擦 桶 内 壁 残留 的 赃物 。 

充满 碱 液 后 浸泡 1min 左右 进入 第 二 个 清洗 阅 ， 用 空气 吹 除 碱 液 ， 用 热 水 清 洗 ， 最 后 用 蒸汽 
吹 除 热 水 并 充 蒸 汽 ， 保 温 保 压 40 多 秒 进行 杀菌 。 
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运行 到 第 三 个 清洗 头 ， 用 C0, 吹 除 蒸汽 冷凝 水 ， 预 充 CO, ， 准 备 灌 装 。 啤 酒 桶 内 CO, 压力 达 
到 啤酒 压力 预 设 的 压 差 时 ，C0, 阀门 关闭 ， 啤 酒 阀 门 打开 ， 压 力 平衡 后 ， 啤 酒 不 流入 桶 内 ， 打 开 
排 气 阅 ， 少 量 气体 从 桶 内 排出 ， 等 量 的 啤酒 进入 桶 内 。 灌 装 过 程 中 ,快速 灌 入 、 关 阀 、 用 C0， 
吹 除 桶 口 啤酒 ， 完 成 灌 装 过 程 。 

从 灌 装 工艺 过 程 看 ， 扎 啤 的 灌 装 机 必须 具备 三 个 以 上 清洗 阀 ， 一 个 灌 装 阀 ， 灌 装 阀 具备 排 
气 、 止 回 、 吹 气 等 压 灌 装 的 功能 ， 清 洗 过 程 满足 清洗 时 间 要 求 。 

(2) 扎 啤 的 灌 装 工艺 条 件 “” 啤 酒 灌 装 温度 1 ~4% ， 压 力 0.25 ~0.3MPa， 二 氧化 碳 含量 15g/ 
L; 二 氧化 碳 压 力 0.3MPa; 清洗 用 饱和 蒸汽 压力 0.2MPa; 加 热 用 饱和 蒸汽 压力 0.35MPa; 热 水 
压力 0.2 ~0.3MPa， 温 度 85 ~90% ; 软化 冷水 压力 0.2 ~ 0.3MPa; 碱 液 Na0H 质量 分 数 2% ， 压 
力 0.2~0.3MPa， 温 度 70 ~75% ;压缩 空气 压力 0.6 ~0.8MPa。 

从 灌 装 工艺 条 件 看 ， 扎 啤 灌 装 机 不 仅 对 桶 的 清洗 杀菌 ， 还 要 灌 装 机 本 身 的 清洗 ， 因 此 必须 具 
备 与 CIP 的 连接 功能 。 

大 袋 桶 装 果汁 无 菌 灌 装 封 口 机 的 组 成 和 选 型 原则 ， 大 袋 无 菌 灌 装 机 由 杀菌 机 和 灌 装 机 组 成 ， 
选 型 应 注意 如 下 原则 : 

1) 杀菌 机 采用 套 管 式 杀菌 ， 和 灌 装 机 共用 CIP 清洗 系统 。 在 灌 装 前 将 105 ~ 122%C 的 高 温水 
对 产品 输送 管道 、 阀 门 等 进行 循环 灭 菌 ， 之 后 在 整个 灌 装 过 程 中 采用 高 压 蒸 汽 将 各 阅 门 、 灌 装 腔 
体 、 管 道 的 温度 保持 在 一 定 值 上 ， 形 成 无 菌 环境 。 
2) 灌 装 头 数 ， 一 般 单 头 或 双 头 ， 根 据 灌 装 工艺 要 求 、 灌 装 产量 选 型 。 双 头 灌 装 机 相对 成 本 
比较 低 ， 可 以 共用 杀菌 系统 、 输 送 管道 等 ， 占 地 较 少 ， 比 较 经 济 ， 关 键 还 是 要 看 灌 装 产量 。 

3) 选择 时 要 看 控制 水 平 、 人 机 界面 、 温 度 控制 系统 等 。 

4) 设备 的 外 形 尺寸 。 

5) 选用 相配 套 的 CIP 系统 很 关键 。 

桶 装 纯净 水 灌 装 封口 机 选用 原则 ， 从 桶 的 清洗 、 灌 装 速度 、 封 善 、 整 机 机 构 等 考虑 。 

1) 灌 装 封口 机 的 功能 ， 由 洗 桶 、 灌 装 、 封 口 三 部 分 组 成 。 分 体 机 还 是 一 体 机 ， 最 好 选用 一 
体 机 。 

2) 洗 桶 部 分 采用 洗涤 喷射 、 消 毒 喷射 、 纯 水 冲洗 等 多 道 工 序 ， 消 毒液 可 循环 使 用 。 大 部 分 
桶 是 反复 使 用 的 回收 桶 ， 清 洗 、 杀 菌 很 重要 。 

3) 适应 桶 型 、 工 程 设计 能 力 、 设 备 外 形 ， 桶 的 进出 方式 、 方 向 等 。 

4) 与 前 端 水 处 理 设 备 的 配套 使 用 。 
































































































































































































































3.4 ”液体 灌 装 封口 设备 主要 产品 


3.4.1 全 自动 瓶 类 灌 装 封口 机 


(1) DRS18A 型 热 灌 装 三 合 一 机 ” 热 灌 装机 是 全 自动 冲洗 、 灌 装 、 封 盖 三 合 一 机 ， 辅 助 设备 
主要 有 回流 缸 、 进 瓶 风 道 和 出 瓶 链 ， 此 外 还 可 按 客户 要 求 配置 人 工 上 瓶 平 台 (或 理 瓶 机 ) 、 自 动 
上 盖 机 (或 盖 消 毒 系统 ) 、 倒 瓶 杀 戎 链 、 缓 冲 平台 、 冷 却 隧道 、 风 干 装置 、 灯 检 箱 、 喷 码 机 、 套 
标 机 等 。 

该 设备 技术 先进 ， 设 有 多 处 卡 瓶 、 缺 瓶 、 缺 盖 、 过 载 等 保护 报警 装置 ， 性 能 可 靠 ， 工 艺 流 程 
科学 ， 食 品 卫 生 条 件 满足 食品 卫生 国家 标准 ， 生 产 自动 化 程度 高 ， 操 作 简 便 (图 3-35 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 果汁 、 茶 饮料 、 功 能 性 饮料 等 物料 的 包装 ， 适 用 于 各 种 容量 及 形状 的 PET 
瓶 。 
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2) 特点 : 该 设备 由 进 瓶 风 道 将 瓶 送 至 星 轮 
传 劲 [， 依 形 板 由 星 轮 传动 ] 把 瓶 传 至 冲洗 机 夹 瓶 机 
构 ， 夹 瓶 机 构 夹 持 瓶 颈 依 冲洗 机 导轨 运转 进行 翻 
转 对 瓶 内 外 进行 冲洗 ， 冲 洗 干 净 并 沥 干 的 灌 装 瓶 
依 形 板 通过 星 轮 传动 HI， 再 由 星 轮 传动 下 把 瓶 传 至 
灌 装 机 ， 由 卡 瓶 板 卡 住 瓶 颈 依 灌 装 运行 导轨 打开 
灌 装 阀 进行 灌 装 ， 汐 装 完 后 再 依 形 板 通 过 星 轮 传 
动 V， 再 由 星 轮 传动 V 将 瓶 传 至 旋 盖 机 ， 由 旋 盖 卡 
瓶 板 卡 住 瓶 颈 进 行 旋 盖 ， 最 后 依 形 板 通 过 星 轮 传 
动 V[ 将 灌 装 旋 好 盖 的 饮料 瓶 传 至 输送 链 。 这 样 就 
完成 冲洗 、 灌 装 、 旋 盖 全 过 程 。 来 瓶 口 的 输送 方 
式 方便 各 种 容量 的 瓶 型 的 切换 ; 精确 控制 灌 装 液 图 3-35 DRS18A 型 热 灌 装 三 合 一 机 
位 ， 最 大 程度 降低 气泡 产生 ; 卫生 级 的 循环 管 路 
确保 产品 灌 装 时 的 温度 ; 即 抓 即 旋 封 盖 。 

3) 技术 参数 ( 表 3-5) : 

表 3-5 DRS18A 型 热 灌 装 三 合 一 机 技术 参数 
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项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
冲洗 头 数 / 头 80 旋 盖 头 数 / 头 18 
灌 装 头 数 / 头 80 最 大 产量 / ( 瓶 /h) 30000 
灌 装 方式 重力 微 负 压 灌 装 主机 设备 外 形 尺寸 7450 x 5345 x 3000 
(长 x 宽 x 高 ) /mm 




















4) 选 型 方法 : 根据 包装 瓶 的 容量 和 所 需要 的 生产 速度 ， 确 定 所 选 灌 装机 的 型 号 。 

5) 生产 企业 : 广州 达意 隆 包 装机 械 股 份 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 广州 市 经 济 技术 开发 区 云 埔 一 路 23 号 (510530) 

电话 : 020-62956888 ，020-82266688 ，( 销售 热线 ) 62956881 传真 ; 020-82266288 

网 址 : http: /www. tech-long. com. cn 

(2) G. XF 系列 治 装 旋 盖 二 联 体 机 该 机 将 灌 装 机 和 旋 盖 
机 共 装 于 一 个 机 架 上 ， 并且 两 台 机 共用 一 个 动力 、 一 个 齿轮 
主 传动 机 构 。 这 种 结构 与 一 般 两 台 单机 组 成 的 生产 线 相 比较 
具有 结构 紧凑 ， 安 装 面积 和 占用 空间 小 ， 而 动力 的 安装 容量 
也 只 有 两 台 单机 总 容量 的 一 半 ， 因 而 可 以 为 用 户 节省 将 近 
30% 以 上 的 一 次 性 投资 ， 投 产后 的 用 电费 用 亦 可 以 节约 30% 
左右 (图 3-36)。 

1) 用 途 : G. XF 系列 灌 装 旋 盖 二 联 体 机 适用 于 白酒 、 黄 
酒 、 保 健 酒 等 液体 的 灌 装 和 旋 盖 ， 主 要 用 在 这 些 液体 灌 装 的 图 3 36 CxF 系列 灌 半 旋 羡 一 联 体 机 
自动 化 生产 线 上 。 

2) 特点 由 于 两 台 机 共用 一 个 齿轮 主 传动 机 构 ， 设 计 上 就 保证 了 两 台 机 的 同步 ， 而 不 需要 
像 两 台 单机 那样 ， 需 要 精确 地 调整 它们 之 间 的 运转 同步 才能 进行 生产 。 

由 于 灌 装 室 的 容积 大 为 缩小 ， 两 台 机 组 封闭 在 一 个 透明 的 防护 隔离 屏 内 ， 这 样 就 有 利于 灌 装 
间 的 杀菌 、 空 气 洁净 度 的 保持 以 及 减少 了 产品 在 灌 装 生产 过 程 中 外 界 的 干扰 和 污染 ， 因 而 更 有 利 
于 保证 用 户 的 产品 达到 高 品质 的 卫生 标准 的 要 求 。 
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该 机 还 用 了 振 盖 旋 盖 技 术 ， 独 立 的 旋 盖 传 动 系统 ， 振 动 式 送 、 取 盖 机 构 ， 气 动 托 瓶 气 人 
形 液 币 、 可 调节 升降 装置 、 真 空 组 件 、 主 电动 机 均 采 用 调频 调 速 技术 ， 主 上 





要 电 顺 元 件 系 采用 进口 名 牌 的 产品 ， 如 主 电 动机 采用 SEW 或 FLENDER 公司 系列 产品 ,i 











红 、 环 
动机 和 控制 系统 的 主 
周 频 调 


速 咒 、 可 编程 序 控制 旨 (PLC) 、 传 感 咒 和 继 电 融 等 件 优先 选用 三 鞭 公 司 、 欧 姆 龙 公司 及 西门 子 











等 公司 的 产品 。 而 由 这 些 元 件 组 成 的 机 、 光 、 气 、 电 的 自动 控 

















和 可 靠 性 ， 保 证 了 机 组 能 够 在 高 速 连续 状态 下 可 靠 地 运行 ， 因 而 机 组 具有 很 高 的 生产 效率 。 
由 于 该 机 采用 了 振 盖 旋 盖 技术 〈 适 用 于 螺纹 玻璃 瓶 和 塑料 瓶 瓶 口 3 











由 系统 就 具有 了 较 高 的 自动 化 程度 


时 六) ， 使 其 除 具有 高 的 旋 


盖 合 格 率 外 ， 还 对 不 同形 式 和 不 同 结构 的 铝 盖 具 有 完全 的 适应 能 力 ， 仪 需 作 一 些 调整 就 可 以 完成 


旋 盖 生产 。 


3) 灌 装 过 程 : 

















灌 装 机 通过 传动 轴 、 转 盘 轴 承 、 转 盘 组 件 、 三 组 高 度 调节 组 件 、 液 氏 装 置 





(包括 液 氏 、 灌 装 阀 、 液 面 探 针 组 件 、 中 心 料 氏 ) 和 托 回转 时 ， 装 在 转盘 上 的 升降 螺杆 组 件 、 液 





氏 以 及 托 瓶 气 氏 机 构 以 同一 转速 回转 。 当 冲洗 好 的 






































世子 由 进 











瓦 星 轮 送 入 灌 装 机 托 瓶 气缸 的 瓶 托 


时 ， 托 瓶 气 低 机 构 下 面 的 滚轮 沿 着 升 瓶 凸轮 上 升 。 当 瓶 口 沿 着 灌 装 浆 下 方 的 定位 套 上 升 套 进 灌 装 
阀 ， 瓶 子 继续 上 升 ， 此 时 灌 装 阀 被 项 起 后 打开 ， 灌 装 阀 中 心 的 阀 管 对 瓶 进行 抽 真 空 ， 灌 装 开始 。 
口 时 ， 灌 装 停止 。 随 后 瓶子 第 1 次 

















随 着 灌 装 机 的 回转 ， 








瓦 子 内 的 液 面 迅速 上 升 ， 当 液 面 洽 过 阀 管 
下 降 ， 治 闭 阀 关闭 ， 过 多 的 液体 被 阀 管 吸 走 ， 随 后 瓶子 第 2 次 下 降 ， 灌 装 阀 的 灌 装 管 退出 瓶 口 ， 














灌 装 完毕 的 瓶子 被 送 至 出 瓶 星 轮 并 转送 输送 带 送 出 机 外 ， 灌 装 过 程 即 告 完成 。 


4) 旋 盖 过 程 : 当 汐 装 好 的 瓶子 经 中 间 的 过 渡 星 轮 到 旋 盖 机 的 进 瓶 星 轮 ， 瓶 子 在 这 个 位 置 
时 ， 瓶 口 挂 套 上 由 选 盖 需 送 来 瓶 盖 ， 然 后 进入 旋 盖 机 ， 旋 盖头 上 的 螺纹 刀 和 封口 刃 便 压 紧 铝 质 瓶 








盖 并 在 上 面 旋 出 螺纹 和 封 好 盖 端 封口 ， 最 后 由 出 瓶 星 轮 经 输送 带 送出 机 外 。 


5) 技术 参数 ( 表 3-6) : 





表 3-6 6G. XF 系列 灌 装 旋 盖 二 联 体 机 



























































































































































型 号 GX. F32/8 GX. F40/10 
生产 率 /( 瓶 /h) (500mL) 6000 ~ 8000 10000 ~ 12000 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2400 x2150 x2750 3000 x2500 x2750 
全 机 总 重量 /kg 约 4500 约 5500 
灌 装 阀 个 数 /个 32 40 
旋 盖 头 个 数 /个 8 10 
总 功率 /kW 7 7 
进 瓶 方 应 视 用 户 而 定 ( 从 操作 面 看 ) 视 用 户 而 定 ( 从 操作 面 看 ) 
旋转 方 应 视 用 户 而 定 (从 项 面 看 ) 视 用 户 而 定 (从 顶 面 看 ) 
适用 瓶 高 /mm 140 ~300 140 ~300 
活用 新 径 /nm eed i eed a 
瓶 型 有 关 的 输 瓶 系统 的 零件 ) 瓶 型 有 关 的 输 瓶 系统 的 零件 ) 
通用 型 灌 装 容量 /L 0. 125 ~1.25 0. 125 ~1.25 
灌 装 温度 常温 常温 
灌 装 真空 度 /MPa —0.03 ~0.05 —0.03 ~0.05 
旋 盖 头 调整 高 度 /mm 145 (可 调 ) 145 (可 调 ) 
压缩 空气 压力 /MPa 0.35 ~0.50 0.35 ~0. 50 
压缩 空气 消耗 量 / (m3/h) 25 25 
真空 泵 最 大 抽 气 量 (mh) 80 80 











供电 电源 











380V 3 相 50Hz 





380V 3 相 50Hz 
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6) 生产 企业 : 广州 广 富 包装 机 械 有 限 公司 

公司 地 址 : 广东 省 广州 市 工业 大 道中 石 岗 路 12 号 (510288) 

电话 : 020-84322887 ， (营销 中 心 ) 84322887 传真 020-84348654 

网 址 . www. filler. com. cn 

邮箱 :sales@ filler. com. cn，service@ filler. com. cn 

(3) DXGF 型 碳酸 饮料 灌 装 系统 ” 磋 
酸 饮 料 灌 装 系统 集 洗 瓶 、 灌 装 、 封 盖 于 一 
体 ， 是 以 国际 最 先进 的 等 压 灌 装 技 术 为 基 
础 ， 根 据 含 气 饮料 的 灌 装 工艺 要 求 ， 自 行 
创新 设计 、 研 制 而 成 的 一 种 具有 国际 先进 
水 平 的 瓶装 生产 线 (图 3-37)。 

1) 用 途 : 用 于 可 乐 、 雪 怕 等 含 汽 饮 
料 、 碳 酸 饮料 生产 的 DXGF 等 压 灌 装 系 3-37 ”DXGF 型 碳酸 饮料 灌 装 系统 
列 ， 产 量 5000 ~36000 瓶 /h。 

2) 特点 : 采用 风 送 道 与 进 瓶 拨 轮 直 连 技术 ,取消 了 进 瓶 螺杆 及 输送 链 ， 变 换 瓶 形 简单 容 
易 ; 瓶子 传输 全 部 采用 卡 瓶 颈 技 术 ， 变 换 瓶 形 无 须 调整 设备 高 低 ， 只 需 更 换 与 瓶 身 直径 相关 的 弧 
形 导 板 、 拨 轮 等 尼龙 件 ; 特殊 设计 的 全 不 锈 钢 冲 瓶 机 瓶 夹 结实 耐用 ， 不 接触 瓶 口 螺 纹 部 位 ， 避 免 
瓶 口 二 次 污染 ; 开 阀 机 构 由 气 伺 驱动 ， 动 作 准 确 可 靠 。 高 速 大 流量 、 高 精度 灌 装 阅 ， 灌 装 速度 
快 ， 液 面 准确 ; 配备 完善 的 CIP 回路 及 控制 程序 ， 设 备 清 洗 就 地 进行 ; 出 瓶 拨 轮 瓶 底 托 板 采用 螺 
旋 下 降 方式 ， 变 换 瓶 形 无 须 调 整 出 瓶 输 送 链 高 度 ; 该 机 适合 含 汽 饮料 的 生产 。 

3) 技术 参数 ( 表 3-7) : 

表 3-7 DXGF 型 碳酸 饮料 灌 装 系统 技术 参数 

生产 能 力 5000 ~36000 瓶 /h (500mL) 
三 合 一 等 压 灌 装 系 统 ，CIP 自动 清洗 系统 ; 全 自动 理 瓶 机 ; 风 送 系统 ， 人 工 上 瓶 /自动 和 邱 瓶 系 
统 ; 空 瓶 杀 菌 系统 ; 喷 淋 温 瓶 系统 ; 贴 标 / 套 标 系统 ; 自动 传输 系统 ; 空气 净化 系统 

适用 产品 含 气 饮料 

4) 生产 企业 : 江苏 新 美星 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 江苏 省 张家港 市 张杨 公路 泗 港 段 (215618 ) 

电话 : 0512-58691111 ” 传真 : 0512-58673920 

网 址 : www. newamstar. com 邮箱 ， market@ newamstar. com 

(4) DS18A 型 瓶装 水 三 合 一 机 “该 瓶装 水 灌 装 机 采用 了 大 量 的 新 技术 、 新 工艺 、 新 结构 ， 
具有 瓶子 磨损 小 、 瓶 型 更 换 简 单 ， 传 动 准 
确 平稳 ， 工 艺 流程 科学 等 优点 。 此 外 ， 所 
有 与 液体 接触 的 零 部 件 全 部 采用 进口 优质 
不 锈 钢 材料 或 耐 磨 、 耐 臭氧 、 食 品级 工程 
塑料 ， 电 气 系统 多 数 选用 进口 元 件 ， 食 品 
卫生 条 件 符合 国家 标准 ， 性 能 稳定 可 靠 ， 
设备 故障 率 低 ， 实 现 全 自动 化 控制 ， 并且 
完善 的 售后 服务 (图 3-38)。 

1) 用 途 : 适用 于 矿 果 水 、 纯 净 水 等 
物料 的 包装 ， 适 用 于 各 种 容量 及 形状 的 图 3-38 ”DS18A 型 瓶装 水 三 合 一 机 
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主要 组 成 
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包装 机 械 选 用 手册 





PET 瓶 。 


2) 特点 : 该 设备 主机 主要 





日 底板 架 、 玻 璃 于 框 、 洗 瓶 机 、 灌 装机 、 旋 盖 机 、 主 电动 机 传 





























动 、 星 轮 传 动 、 星 轮 形 板 、 理 盖 器 、 下 盖 槽 、 分 盖 需 及 电气 控制 系统 等 部 件 组 成 。 其 中 底板 架 由 
矩形 管 及 钢板 组 焊 而 成 ， 上 表面 及 四 周 覆 盖 不 锈 钢 面 板 ， 





的 基础 件 ， 其 底部 装 有 地 脚 螺 栓 ， 可 调节 水 平 及 高 低 ; 玻璃 围 框 将 主机 四 周 封闭 起 来 ， 上 部 采用 
透明 玻璃 门 对 设备 进行 监控 ,玻璃 门 上 设 有 保护 装置 ， 在 机 器 运转 时 打开 它 会 自动 停机 ; 外 形 美 
观 大 方 ， 使 用 安全 可 靠 。 辅助 设备 主要 有 回流 铅 、 进 瓶 风 道 和 出 瓶 链 ， 此 外 还 可 按 客户 要 求 配置 
机 链 、 自 动 上 盖 机 、 灯 检 箱 、 喷 码 机 、 套 标 机 等 。 




















人 工 上 瓶 平 台 (或 理 瓶 机 ) 、 人 工 上 











3) 设备 的 技术 特征 


























强度 高 ， 刚 性 好 ， 重 量 轻 ， 是 整 台 设 备 



































QD” 风 送 机 构 : 风机 将 瓶 经 风 道 吹 至 星 轮 传动 工 的 卡 瓶 板 ， 由 星 轮 传动 [ 卡 瓶 板 将 瓶 带 至 洗 


瓶 机 。 


@) 洗 瓶 机 的 翻转 机 构 : 主要 由 洗 














| 








机 夹 、 上 转盘 、 导 轨 、 分 水 盘 、 防 护 单 、 喷 水 装置 、 接 水 








盘 组 成 。 洗 瓶 夹 随 上 转盘 旋转 ， 与 进 瓶 星 轮 交接 时 靠 弹 性 变形 张 开 瓶 口 来 ， 夹 持 灌 装 瓶 贷 ， 依 导 
轨 作 180° 翻 转 ， 瓶 口 朝 下 进行 清水 冲洗 然后 滴 干 ， 再 翻转 180°， 瓶 口 朝 上 由 出 瓶 星 轮 带 出 ; 防 
护 音 可 防止 冲洗 水 溅 出 ; 分 水 盘 将 清洗 水 由 静止 件 送 至 旋转 件 。 


(3) 灌 装 机 构 : 主要 由 灌 装 























升 打 开 灌 装 阀 灌 装 ， 灌 装 完 后 ， 
出 灌 装 机 。 


» 





、 灌 装 闪 、 导 轨 、 提 天 
动 W 的 卡 瓶 板 送信 灌 装机 ， 灌 装 卡 瓶 板 托 住 瓶 颈 ， 





























装置 、 卡 瓶 升降 装置 等 组 成 。 由 星 轮 传 





随 灌 装 桶 等 一 起 旋转 ， 并 依 导 轨 随 升降 导 杆 上 

















下 降 脱离 灌 装 阀 ， 灌 装 阀 自行 关闭 。 瓶 随 星 轮 传动 V 的 卡 瓶 板 送 








(4 封 盖 机 构 : 封 盖 机 构 由 分 盖 器 和 旋 盖 机 及 理 盖 器 三 大 部 件 组 成 。 瓶 由 3 号 星 轮 送 入 旋 盖 











机 并 由 旋 盖 机 卡 瓶 块 将 瓶 卡 住 ， 盖 由 理 盖 融 整 到 









































至 同一 方向 后 经 下 盖 档 传 至 分 盖 器 ; 分 盖 吕 将 盖 
分 成 一 定 间 隔 后 ， 旋 盖 头 在 凸轮 作用 下 下 降 将 盖 取 走 并 压 在 瓶 口上 ; 在 齿轮 人 带动 下 ， 旋 盖头 绕 自 
身 轴 线 旋转 将 盖 拧 紧 在 瓶 口上 ， 并 保持 恒定 的 旋 盖 力矩; 旋 好 盖 的 瓶子 由 4 号 星 轮 带 出 。 旋 盖 机 

















和 分 盖 器 、 下 盖 槽 、 理 盖 器 等 相连 接 ， 通 过 几 种 运动 的 有 机 组 合 ， 即 可 完成 送 瓶 、 送 盖 、 抓 盖 、 


旋 盖 的 过 程 。 
4 ) 技术 参数 ( 表 3-8) : 














表 3-8 DS18A 瓶装 水 三 合 一 机 技术 参数 
































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
冲洗 头 数 / 头 80 旋 盖 头 数 / 头 18 
灌 装 头 数 / 头 80 最 大 产量 /( 痊 /hh) 36000 
灌 装 方式 重力 灌 装 主机 设备 外 形 尺 寸 
et 7450 x 5345 x 3000 
设备 重量 /t 18 (长 x 宽 x 高 ) /mm 











5) 生产 企业 : 广州 达意 隆 包装 机 械 股份 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 广州 市 经 济 技术 开发 区 云 埔 一 路 23 号 (510530) 
电话 : 020-62956888 82266688 ，( 销售 热线 ) 62956881 传真 . 020-82266288 


网 址 : www. tech-long. com. cn 


(5) CGF 系列 冲 瓶 、 灌 装 





站 








封 盖 三 合 一 体 机 组 























该 系列 设备 用 于 聚 酯 瓶装 矿泉 水 、 纯 净 水 
等 不 含 气 饮 料 的 生产 ， 在 一 机 上 实现 冲 瓶 、 灌 装 、 封 盖 。 产 量 5000 ~24000 瓶 /h (图 3-39)。 


1) 用 途 : 适用 于 各 种 聚 酯 瓶装 矿 果 水 、 纯 净 水 等 不 含 气 饮料 的 包装 。 








2) 特点 : 采用 压力 式 定 液 面 灌 装 原理 ， 灌 装 速度 快 ， 




















液 面 控制 稳 ， 无 滴漏 现象 。 弹 簧 式 冲 


洗 钳 手 ， 空 瓶 随 轨道 自动 进行 180" 翻 转 ， 内 外 二 道 冲 洗 ， 冲 瓶 效率 高 。 采 用 磁力 扭矩 式 拧 盖 头 ， 
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实现 抓 盖 、 拧 盖 功 能 。 拧 盖 力 
和 矩 无 级 可 调 ， 具 有 恒 力矩 旋 封 
塑 盖 功 能 ， 且 不 伤 盖 ， 封 口 严 
密 可 靠 。 整 机 采用 PLC 程序 控 
制 及 人 机 界面 触摸 屏 按钮 ， 具 
有 料 缸 内 液 面 自 动 控 制 ， 无 瓶 
不 灌 装 ， 无 瓶 不 加 盖 等 功能 
采用 变频 器 无 级 调 速 ， 生 产能 
力 数字 显示 ， 调 整 极 其 方便 。 
3) 技术 参数 ( 表 3-9 ) : 























图 3-39 ”CGF 系列 冲 瓶 、 灌 装 、 封 盖 三 合 一 体 机 组 





表 3-9 ”CGF 系列 冲 瓶 、 灌 装 、 封 盖 三 合 一 体 机 组 技术 参数 


型 号 CGF14-12-5 CGF18-186 CGF24-24-8 CGF32-32-8 CGF40-40-10 CGFS0-50-12 








生产 能 


l 4000 6000 10000 14000 18000 24000 
(500mL) A ( 瓶 /h) 





总 功率 /kW 3.58 4.68 6.58 9. 68 9. 68 10.8 


4) 生产 企业 : 张家港 华 盛 饮料 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 江苏 省 张家港 市 乐 余 经 济 开发 区 (204 国道 边 866. 5 公里 ) (215621 ) 

电话 : 0512-$8665888 ，58603588 ，58607188 ，13606220118 传真: 0512-58661907 

网 址 : www. huashengyj. com，www. hs981. com ”邮箱 ， hs. 981@ vip. 163. com 

(6) DGCF 系列 等 压 灌 装 、 冲 瓶 、 封 口 三 合 一 [ 
体 机 ”该 系列 设备 用 于 聚 酯 瓶装 各 种 碳酸 饮料 的 生 
产 。 在 一 机 上 实现 冲 瓶 、 灌 装 、 封 盖 〈 图 3-40) 。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 聚 酯 瓶装 碳酸 饮料 的 包 


























-= 
人 总; Sas, 汶 、 堵 = 全 一 休 术 








AE 
装 。 


2) 特点 : 整 机 设计 科学 合理 ， 外 形 美观 ， 功 能 
齐全 ， 操 作 维 修 方便 ， 自 动 化 程度 高 。 灌 装 速度 快 ， 
液 面 控 制 稳 。 如 无 瓶 时 不 灌 装 ， 充 气 或 灌 装 时 爆 瓶 
则 灌 装 阀 将 自动 关闭 ， 并 有 自动 冲洗 等 先进 自控 技 
术 。 采 用 托 瓶 提升 气 氏 ,尼龙 齿轮 传动 ， 噪 声 小 ， 
整 机 运转 平稳 。 采 用 磁力 扭矩 式 拧 盖 头 ， 实 现 抓 盖 、 
拧 盖 功能 。 拧 盖 力 矩 无 级 可 调 ， 具 有 恒 力矩 旋 封 塑 盖 功 能 ， 且 不 伤 盖 ， 封 口 严密 可 靠 。 水 平 回转 
式 气 力 理 盖 器 ， 具 有 不 损坏 瓶 盖 表 面 ， 料 斗 内 缺 盖 发 信号 自动 补充 盖 等 功能 。 整 机 采用 PLC 程 
序 控制 及 人 机 界面 触摸 屏 按 钮 ， 具 有料 饶 内 液 面 自动 控制 ， 无 瓶 不 灌 装 ， 无 瓶 不 加 盖 功 能 ， 并 有 
拨 瓶 星 轮 卡 瓶 错位 停机 ， 盖 滑 覃 内 缺 盖 停 机 等 功能 。 

3) 技术 参数 ( 表 3-10) : 

表 3-10 DGCF 系列 等 压 灌 装 、 冲 瓶 、 封 口 三 合 一 体 机 技术 参数 











一 


图 3-40 DGCCF 系列 等 压 灌 装 、 











冲 瓶 、 封 口 三 合 一 体 机 








型 号 DGCF18-186 DGCF24-24-8 DGCF32-32-10 DGCF40-40-10 DGCF50-50-12 
生产 能 力 (500mL) ( 瓶 /h) 6000 8000 12000 15000 18000 





总 功率 /kW 5.18 6.58 8.18 9.2 10.1 
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4) 生产 企业 : 张家港 华 盛 饮 料 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 江苏 省 张家港 市 乐 余 经 济 开 发 区 (204 国道 边 866. 5 公里 ) (215621) 
电话 : 0512-$8665888 ，58603588 ，58607188 ，13606220118 
邮箱 ; 





网 址 : www. huashengyj. com ，www. hs981. com 
(7) RGZ 系列 冲 瓶 、 灌 装 、 封 盖 三 合 一 体 机 组 
该 系列 设备 集 洗 、 灌 、 封 为 一 体 ， 适 用 于 各 种 果 ”上 局 
汁 饮 料 、 茶 饮料 的 热 治 装 生产 ， 同 时 更 换 少 量 的 零 
部 件 ， 便 可 用 于 纯净 水 、 矿 泉水 的 灌 装 。 产 量 5000 
~24000 瓶 /人 h (图 341)。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 果汁 饮料 、 茶 饮料 、 纯 净 
水 、 矿 泉水 的 包装 。 

2) 特点 : 采用 先进 的 微 负 压 重力 式 灌 装 原理 ， 
灌 装 快 、 稳 、 准 ， 设 有 完善 的 物料 回流 系统 ， 也 可 
实现 回流 时 独立 回 气 ， 不 与 物料 接触 ， 减 少 物 料 二 
次 污染 及 氧化 。 该 机 能 满足 95%C 以 下 热 灌 装 技术 要 
求 ， 


er ] 


出 





图 3-41 RGZ 系列 冲 瓶 


级 可 调 ， 具 有恒 力矩 旋 封 塑 盖 功 能 。 整 机 采用 人 机 界面 触摸 屏 控 制 、PLC 程序 控 人 





传真 0512-58661907 
hs. 981@ vip. 163. com 





、 灌 装 、 


封 盖 三 合 一 体 机 组 
灌 装 阀 及 物料 进出 管 路 无 卫生 死角 ， 同 时 配 有 CIP 自 清洗 接口 ， 封 盖 前 设 有 对 瓶 口 RO 水 冲 
洗 装置 ， 以 确保 瓶 口 无 发 每 现象 。 采 用 磁力 扭矩 式 拧 盖 头 ， 实 现 抓 盖 、 拧 盖 功 角 


EE。 拧 盖 力 矩 无 
判 、 变 频 吉 控制 





等 先进 技术 。 具 有 供 盖 系 统 自动 控制 、 灌 装 温度 自动 检测 、 物 料 高 温 报警 、 低 温 停机 并 自动 回 


流 、 无 瓶 不 加 盖 、 缺 瓶 等 待 、 
3) 技术 参数 ( 表 3-11) : 


人 缺 盖 停机 等 功能 。 








表 3-11 RGZ 系列 冲 瓶 、 灌 装 、 封 盖 三 合 一 体 机 组 技术 参数 
型 号 RGZ18-18-6 RGZ24-24-8 RGZ32-32-8 RGZ40-40-10 RGZ50-50-12 
生产 能 力 (500mL) /( 瓶 /h) 6000 10000 14000 18000 24000 
总 功率 /kW 7. 68 9. 18 10. 28 11. 28 11. 28 














4) 生产 企业 : 张家港 华 盛 饮 料 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 江苏 省 张家港 市 乐 余 经 济 开发 区 (204 国道 边 866. 5 公里 ) (215621 ) 
电话 : 0512-58665888 ，58603588 ，58607188 ，13606220118 
邮箱 ， hs. 981@ vip. 163. com 





网 址 : www. huashengyj. com www. hs981. com 


(8) RGZ 系列 四 合 一 组 合 机 ” 整 机 采用 人 机 界 F 














机 触摸屏 控制 、PLC 程序 控制 、 





传真 : 0512-58661907 


变频 器 控制 等 





茶 饮 


先进 技术 。 集 洗 、 灌 、 封 为 一 体 ， 适 用 于 各 种 果汁 饮料 、 
零 部 件 ， 便 可 用 于 纯净 水 、 矿 果 水 的 灌 装 (图 3-42)。 





图 3-42 


RGZ 系列 四 合 一 组 合 机 
1) 用 途 : 适用 于 各 种 果汁 饮料 、 茶 饮料 、 纯 净 水 、 矿 累 水 的 包装 。 


料 的 热 灌 装 生产 ， 同 时 更 换 少量 的 
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“TT 





2) 特点 : 同 RGZ 系列 


3) 技术 参数 ( 表 3-12) : 


三 合 一 体 机 组 。 


表 3-12 ”RGZ 系列 四 合 一 组 合 机 技术 参数 








型 号 RGZ18-18-18-6 | RGZ24-24-24-8 | RGZ32-32-32-8 | RGZ40-40-40-10 | RGZ50-50-50-12 
生产 能 力 (500mL) ( 瓶 /h) 6000 10000 14000 15000 24000 
总 功率 /kW 7.68 8.68 10. 18 12. 28 13. 28 














4) 生产 企业 : 张家港 华 盛 饮 料 机 械 有 限 公司 
济 开发 区 (204 国道 边 866.5 公里) (215621) 
传真 : 0512-58661907 





地 址 : 江苏 省 张家港 市 乐 余 经 

电话 : 0512-58665888，58603588，58607188， 

网 址 : www. huashengyj. com www. hs981. com 

邮箱 :hs. 981@ vip. 163. com 

(9) 系统 ”三 合 一 热 灌 装 系 统 集 洗 

、 灌 装 、 封 盖 于 一 体 ， 是 以 国际 先进 的 热 灌 装 
Se 。 果汁 饮料 等 饮品 的 灌 装 工 
艺 要 求 ， 创 新 设计 、 研 制 而 成 的 一 种 具有 国际 先 
进 水 平 的 瓶装 生产 线 (图 3-43 ) 。 

1) A ww 果汁 饮料 、 蔬 菜 汁 名 


13606220118 
























































、 维 生 素 饮 料 、 功 能 饮料 等 的 灌 装 。 

> 。 图 3-43 ”三 合 一 热 灌 装 系统 
2) 特点 : (3) DXGF 型 碳酸 饮料 灌 装 系 

统 。 
3) 技术 参数 ( 表 3-13 ) : 
表 3-13 三 合 一 热 灌 装 系统 技术 人 参数 

主要 组 成 部 分 三 合 一 热 灌 装 系统 ; CIP 自动 清洗 系统 ; 全 自动 理 瓶 机 ， 风 送 系 统 ， 人工 上 瓶 / 自 动 印 瓶 系 
0 统 ; 空 瓶 杀 菌 系统 ; 喷 淋 冷却 系统 ; 贴 标 / 套 标 系统 ; 自动 传输 系统 ; 空气 净化 系统 
适用 产品 茶 / 果 汁 饮料 、 蔬 菜 汁 饮料 、 维 生 素 饮 料 等 
生产 能 5000 ~36000 瓶 /h (500mL) 





4) 生产 企业 : 江苏 新 美星 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 江苏 省 张家港 市 张杨 公路 泗 港 段 (215618) 

电话 : 0512-58691111 ” 传真 ; 0512-58673920 

网 址 : www. newamstar. com 

邮箱 market@ newamstar. com 

(10) 饮用 水 (三 合 一 ) 灌 装 系统 
三 合 一 ) 治 装 系统 集 洗 瓶 、 
是 以 引进 、 消 化 、 吸 收 国外 先进 技术 为 基础 ， 根 
据 纯净 水 、 矿 泉水 等 饮品 的 灌 装 工艺 要 求 ， 创 新 
设计 、 研 制 而 成 的 一 种 具有 国际 先进 水 平 的 瓶装 

品 的 





饮用 水 < 
灌 装 、 封 盖 于 一 体 ， 


生产 线 (图 344)。 
1) 用 途 : 
2) 特点 : 同 (9) 三 合 一 热 灌 装 系统 。 网 
3) 技术 参数 ( 表 3-14) : 图 3-44 ”饮用 水 (三 


适用 于 纯净 水 、 矿 泉水 等 饮 











一 ) 灌 装 系统 





. 78 . 


包装 机 械 选 用 手册 











表 3-14 饮用 水 (三 合 一 ) 灌 装 系统 技术 参数 


三 合 一 瓶装 水 灌 装 系统 ; CIP 自动 清洗 系统 ; 全 自动 理 瓶 机 ， 风 送 系统 ， 人 工 上 瓶 / 自 动 印 瓶 系 
统 ; 贴 标 / 套 标 系统 ; 自动 传输 系统 ; 空气 净化 系统 











纯净 水 、 矿 泉水 等 











5000 ~36000 瓶 上 (500mL ) 


4) 生产 企业 : 江苏 新 美星 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 江苏 省 张家港 市 张杨 公路 泗 港 段 (215618) 


电话 : 0512-58691111 


网 址 : Www. newamstar. com 


邮箱 .market@ newamstar. com 


(11) GFR 系列 全 自动 塑 瓶 旋 式 灌 装 3 








传真 : 0512-58673920 





时 口 设备 。 可 全 自动 完成 真空 负 压 灌 装 、 





制 盖 、 加 盖 、 


高 频 封口 和 成 品 输送 。 设 备 主要 配置 可 编程 逻辑 控制 、 人 机 界面 、 驱 动 、 温 控 、 光 电 、 气 动 控 


制 、 自 动 润滑 等 系统 均 采 用 国际 知名 品牌 


统 等 ， 并 可 与 开 








。 该 系列 设备 可 选 配 100 级 层 流 保护 系统 、 高 温 灌 装 系 








瓶 机 、 洗 瓶 机 、 隧 道 式 杀菌 机 、 套 标 收 缩 机 、 拧 盖 机 、 二 次 包装 设备 连 线 ， 形 成 
全 自动 高 速生 产 线 (图 3-45) 。 





图 3-45 ”GFR 系列 全 自动 塑 瓶 旋 式 灌 装 封 
1) 用 途 : 适用 于 牛奶 、 乳 酸 菌 饮料 、 乳 饮料 、 果 汁 等 物料 的 包装 。 



































2) 特点 : 设备 配置 CIP 清洗 装置 ， 该 装置 与 CIP 中 心 连接 ， 可 实现 全 自动 CIP 清洗 ， 确 保 


与 物料 接触 的 管 路 、 阀 门 等 能 够 完全 清洗 ， 符 合 卫 生 标 准 ; 制 盖 系 统 的 外 置式 设计 ， 充 分 保护 灌 








装 及 封口 区 域 的 洁 交 度 。 制 盖 系 统 具备 无 羡 报 警 功能 、 防 堵 盖 装置 ， 并 可 根据 客户 需要 定制 异形 


盖 制 盖 装 置 ; 


灌 装 工 位 和 封口 工 位 均 可 进行 自 | 





实现 不 同 容量 、 





无 滴漏 。 


























日 升降 ， 配 合 塑 瓶 快速 更 换 套 件 ， 可 以 在 30min 内 


不 同 瓶 型 产品 的 快速 转换 ;设备 所 配置 的 集中 润滑 系统 ， 通 过 供 油 中 心 对 设备 的 
每 个 润滑 点 进行 定期 润滑 ， 减 少 人 工 保养 工作 ， 延 长 设备 使 用 寿命 ; 设备 主 工作 区 域 采用 封闭 式 
设计 ， 并 由 百 级 洁净 空气 进行 正 夺 保护， 最 大 限度 地 提高 了 成 品 的 卫生 标准 和 货架 期 ， 旋 转 式 的 
高 频 感应 封口 系统 ， 封 口 质量 好 、 稳 定性 高 ， 能 耗 低 ; 真空 负 压 式 灌 装 ， 灌 装 速度 快 ， 精 度 高 ， 





3) 技术 参数 ( 表 3-15 ) : 




















表 3-15 ”GFR 系列 全 自动 塑 瓶 旋 式 灌 装 封口 设备 技术 参数 
型 号 GFR18-250 GFR32-460 GFR40-500 
产量 (100mL) / 瓶 /h 15000 27600 32000 
容量 /mL 80 ~650 80 ~650 80 ~ 650 
灌 装 头 /个 18 32 40 
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( 续 ) 
型 号 GFR18-250 GFR32-460 GFR40-500 

热 封 头 /个 18 32 40 

总 功率 /kW 13.5 14.2 15.5 

运转 功率 /kW 12.5 13 14.2 

工作 气压 /MPa 0.7 0.7 0.7 

耗 气量 /m/min 0.5 0.6 0.6 

外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2600 x 1700 x 2400 3500 x 1820 x 2400 3800 x 2000 x 2400 

重量 ( 约 ) /人 t 2 3.3 3.8 





4) 生产 企业 : 杭州 中 亚 机械 有 限 公 局 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 拱 研 区 方 家 坏 路 189 号 (310011 ) 

电话 : 0571-88237000 ”传真 : 0571-88237012 

网 址 : www. zhongyagroup. com 

邮箱 : sales@ zhongyagroup. com 

(12) GF 系列 全 自动 塑 瓶 旋 式 灌 装 封口 拧 羡 设备 ”全 自动 完成 电子 称 重 灌 装 、 高 频 封 口 、 理 
盖 、 拧 盖 和 成 品 输送 。 设 备 主要 配置 的 电子 称 重 、 可 编程 逻辑 控制 、 人 机 界面 、 驱 动 、 温 控 、 光 
电 、 气 动 控制 、 自 动 润滑 等 系统 均 采 用 国际 知名 品牌 ， 是 大 中 型 企业 满足 新 型 城市 消费 的 首选 包 
装 设备 (图 3-46)。 





























图 3-46 ”GF 系列 全 自动 塑 瓶 旋 式 灌 装 封口 拧 盖 设备 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 酸奶 、 和 牛奶 、 果 汁 、 调 味 品 等 物料 的 大 容量 包装 。 

2) 特点 : 电子 称 重 式 灌 装 ， 每 一 个 灌 装 头 均 配 置 独立 的 称 重 计量 单元 ， 性 能 可 靠 ， 灌 装 精 
度 高 ， 最 小 误差 可 控制 在 正 负 1g 以 内 ; 设备 具有 无 瓶 检 测 功能 ， 可 以 实现 无 瓶 不 灌 装 、 不 拧 盖 ; 
履带 式 提 升 理 盖 系 统 ， 具 有 强大 的 反 盖 剔除 装置 ， 确 保 百 分 之 百 无 反 盖 输送 至 择 盖 系统 。 该 系统 
并 可 选 配 紫 外 线 杀 菌 装 置 ， 进 一 步 提 高 塑 盖 的 洁净 程度 ; 新 一 代 磁 力 拧 盖 装置 ， 可 精确 控制 拧 盖 
力矩 ， 避 免 对 盖 体 的 外 部 磨损 ;， 灌 装 、 封 口 和 拧 盖 工 位 均 可 进行 自由 升降 ， 配 合 塑 瓶 快 速 更 换 套 
件 ， 可 以 在 30min 内 实现 不 同 容 量 、 不 同 瓶 型 产品 的 快速 转换 ; 制 盖 系统 的 外 置式 设计 ， 充 分 保 
护 灌 装 及 封口 区 域 的 洁净 度 。 制 盖 系 统 具 备 无 盖 报 警 功 能 、 防 堵 盖 装置 ， 并 可 根据 客户 需要 定制 
异形 盖 制 装置 ， 设 备 主 工 作 区 域 采用 封闭 式 设计 ， 并 由 百 级 洁净 空气 进行 正太 保护， 最 大 限度 地 
提高 了 成 品 的 卫生 标准 和 货架 期 ; 旋转 式 的 高 频 感 应 封口 装置 ， 封 口 质量 好 ， 稳 定性 高 ， 能 
低 ; 灌 装 、 封 口 和 拧 盖 工 位 可 根据 客户 需求 自由 搭配 ， 既 可 选择 三 合 一 设备 ， 也 可 选择 二 合 一 设 
备 。 

3) 技术 参数 ( 表 3-16) : 
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表 3-16 ”GF 系列 全 自动 塑 瓶 旋 式 灌 装 封口 反 盖 设备 技术 参数 


















































型 号 GF 16/8 GFX 24/16/10 GF 48/16 
产量 /〈 瓶 小) 3500 (1.5L) 10000 (200mL) 20000 (200mL) 
容量 /L 1~3 0.1~1 0.1~1 
灌 装 头 /个 16 24 48 
热 封 头 /个 一 16 一 
拧 盖 头 /个 8 10 16 
总 功率 /kW 5 16 过 计 
运转 功率 /kW 3.8 14.5 6.2 
工作 气压 /MPa 0.7 0.7 0.7 
耗 气量 / (m/min) 0.6 0.6 0. 75 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 5400 x 2300 x3300 6300 x2040 x3300 6830 x3200 x3560 
重量 ( 约 ) At 4 6.5 8 











4) 生产 企业 : 杭州 中 亚 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 拱 墅 区 方 家 雪 路 189 号 (310011 ) 

电话 : 0571-88237000 传真: 0571-88237012 

网 址 : www. zhongyagroup. com 

邮箱 : sales@ zhongyagroup. com 

(13) LCX-200Z 型 灌 装 旋 盖 组 合 机 “该 组 合 
机 是 全 自动 灌 装 旋 盖 一 体 设备 ， 主 要 是 针对 灌 装 
量 不 大 ， 速 度 不 高 的 塑料 瓶 灌 装 和 旋 盖 ; 具有 自 . 
动 理 瓶 、 自 动 灌 装 、 自 动 理 盖 、 自 动 落 盖 定 位 、 征 
自动 旋 盖 、 光 电 检 测 等 功能 (图 3-47)。 

1) 用 途 : 适用 于 果汁 饮料 、 酒 类 饮料 、 矿 泉 
水 、 纯 净 水 、 油 类 、 化 妆 品 类 、 清 洁 洗涤 用 品 、 
桨 类 、 胶 水 、 口 服 液 、 药 水 、 液 体 酒精 及 其 他 液 到 347 LGX-200Z 型 灌 装 旋 盖 组 合 机 
体 的 包装 。 

2) 特点 : 自动 理 瓶 ， 把 塑料 圆 瓶 用 手工 放置 在 理 瓶 盘 上 ， 自 动 理 直 后 送 到 流水 线 上 ; 自动 
灌 装 ， 当 塑料 瓶 到 达 灌 装 区 域 时 ， 通 过 光电 控制 自动 打开 灌 装 泵 进行 灌 装 ， 灌 装 泵 采用 卫生 级 ， 
清洗 消毒 方便 ， 灌 装 精度 由 泵 决定 ,符合 GMP 要 求 ; 自动 理 盖 ， 把 杂乱 无 章 的 瓶 盖 倒 人 自动 理 
盖 机 内 ， 通 过 巧妙 结构 原理 ， 把 瓶 盖 理 整 ， 理 整 后 的 瓶 盖 通 过 落 盖 轨道 进入 盖子 定位 控制 机 构 
内 ; 自动 落 盖 定 位 ， 采 用 一 套 先 进 的 盖子 定位 控制 机 构 ， 当 瓶子 经 过 该 区 域 时 ， 瓶 子 自动 将 瓶 盖 
一 个 一 个 地 拖 出 ， 并 使 瓶 盖 平 整地 压 套 在 瓶 口上 ; 自动 旋 盖 ， 当 灌 装 完毕 后 的 瓶子 通过 转盘 到 达 
旋 盖 区 域 时 ， 通 过 旋 盖 头 将 瓶 盖 旋 紧 ， 该 机 采用 PLC 程序 控制 ， 操 作 方便 ， 维 修 简 单 ， 运 行 可 
靠 ; 该 机 适用 范围 广 ， 还 可 用 于 圆 瓶 ; 灌 装 采用 活塞 式 灌 装 泵 作为 动力 ， 更 换 和 清洗 方便 ， 充 填 
量 可 以 一 次 调整 完成 ， 亦 可 微量 调整 ， 灌 装 量 精确 、 误 差 小 ; 液体 接触 的 材料 采用 不 锈 钢 和 硅 橡 
胶 软 管 ， 工 作 台 面 采 用 304 不 锈 钢 。 符 合 GMP 要 求 ， 旋 盖头 可 以 根据 瓶 盖 的 大 小 进行 更 换 ， 旋 
盖 速 度 快 ， 通 用 性 强 ， 可 靠 性 好 ; 旋 盖 转速 、 转 盘 式 传送 速度 均 可 无 级 调 速 ， 使 用 时 可 按 旋 盖 调 
节 到 最 佳 点 ; 采用 精密 的 凸轮 分 割 器 和 光纤 光电 定位 ， 定 位 精度 高 。 

3) 技术 参数 ( 表 3-17) : 
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表 3-17 LGX-200Z 型 灌 装 旋 盖 组 合 机 技术 参数 


品牌 海 鹰 型 号 LGX-200 

















外 形 尺 寸 (长 x 



































功率 /kW 1 觉 x 高 )]mm 2000 x810 x1650 
灌 装 头 数 / 头 2~6 灌 装 量 /mL 5 ~500 

适用 瓶 高 /mm 10 ~ 1000 适用 瓶 径 /mm 5 ~100 
生产 能 力 /( 瓶 /min) 60 灌 装 精度 1% 

包装 类 型 瓶 工作 原理 常 压 











果汁 饮料 、 酒 类 饮料 、 矿 泉水 、 
纯净 水 、 油 类 、 护 发 用 品 、 化 妆 



































适用 对 象 品类、 清洁 洗涤 用 品 、 普 美 、 胶 | 适用 行业 ee 
水 、 口 服 液 、 药 水 、 液 体 酒精 及 
其 他 

物料 类 型 液 休 自动 化 程度 全 自动 


灌 装 机 用 来 灌 装 果汁 或 茶 饮 料 ， 速 度 范 围 每 分 钟 
200 ~500 瓶 ， 灌 装 温度 约 90% 。 机 器 由 圆 形 洗 
瓶 机 、 星 轮 中 心底 座 及 圆 形 灌 装机 组 合 而 成 ， 外 
圈 围 以 保护 置 ; 设 有 门窗 ， 可 以 方便 进入 维修 
(图 3-48) 。 


可 以 节省 改 机 时 间 ; 洗 瓶 机 使 用 2 道 喷 洗 液 ; 星 








4) 生产 企业 : 宁波 江北 海 认 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 浙江 省 宁波 市 江北 区 东 昌 路 (前 江 工 业 网 区 ) (315021) 
电话 : 0574-87639598 ，87638636 传真 : 0574-87639657 

网 址 : www. nbhaiyingjx. com. cn 邮箱 : info@ nbhaiyingjx. com. cn 
(14) MARS 60. 60. 15 型 灌 装 机 ”该 系列 热 





1) 用 途 : 适用 于 果汁 或 茶 饮 料 的 包装 。 
2) 特点 : 全 机 瓶颈 夹 持 系 统 ， 更 换 瓶 型 时 





轮 及 瓶颈 导轨 为 不 锈 钢材 质 ; 洗 瓶 机 及 灌 装机 均 人 
配 用 大 直径 转盘 轴承 ， 运 转 稳定 ， 寿 命 长 ; 灌 装 

时 瓶颈 由 升 瓶 气缸 提升 打开 充填 阀 ;自动 润滑 系统 ， 配 备 CIP 清洗 管 路 及 PLC 清洗 程序 ， 灌 装 
由 变频 器 驱动 ， 变 速 平滑 稳定 ;出 口 输送 带 高 度 可 调整 ， 以 适用 不 同 瓶 高 ;Pick and Place 瓶 盖 








供 盖 系 统 ; 使 用 触 控 屏幕 方便 操作 员 操作 ;不锈钢 电气 箱 。 


3 ) 技术 参数 ( 表 3-18) : 
表 3-18 MARS 60. 60. 15 型 灌 装机 技术 参数 












































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
灌 装 能 力 /( 瓶 /h) 27000 瓶 型 规格 500mL, PET 塑料 瓶 
瓶 盖 规 格 28mm， 塑 料 盖 适用 产品 热 灌 装 饮料 ， 如 果汁 或 茶 饮 料 
机 器 组 成 洗 瓶 嘴 60 组 ， 充 填 闪 60 组 ， 旋 盖头 15 组 





4) 生产 企业 : 彬 台 科 技 股份 有 限 公司 
(中 国 ) 台北 总 公司 : 
地 址 : 中 国 台 北市 青岛 东 路 五 号 四 楼 电话 : 886-2-23913212 传真 : 886-2-23224470 


.82 . 包装 机 械 选用 手册 





邮箱 .taibeco@ ms10. hinet. net 

苏州 公司 (工厂 ): 

地 址 : 江苏 省 苏州 市 苏州 工业 园区 类 辱 分 区 通 园 路 129 号 (215006) 

电话 : 0512-62883560 ”传真 0512-62883570 

邮箱 .tbesz@ taibeco. com 

(15) XGF 系列 常 压 灌 装 三 合 一 机 ”在 一 机 上 实 
现 冲 瓶 、 灌 装 、 封 盖 ， 缩 短 了 物料 与 外 界 的 接触 时 
间 ， 提 高 了 卫生 条 件 、 生 产能 力 、 经 济 效 益 (图 3- 
49)。 

1) 用 途 : 适用 于 (PET) 聚 酯 瓶装 各 种 矿泉 
水 、 纯 净 水 、 酒 类 等 不 含 气 饮料 的 生产 。 

2) 特点 : 悬挂 式 卡 瓶 口 输送 瓶 结 构 ， 更 换 瓶 型 
更 方便 ， 快 捷 省 力 ， 主 机 采用 先进 的 PLC 可 编程 自动 控制 技术 ， 关 键 的 电器 元 件 均 采 用 稳定 可 
靠 的 产品 。 

3) 技术 参数 ( 表 3-19): 

表 3-19 XGF 系列 常 压 灌 装 三 合 一 机 技术 参数 
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3-49 XGF 系列 常 压 灌 装 三 合 一 机 





































































































型 号 XGF 16-12-6 XGF 16-16-6 XGF 24-24-8 XGF 32-32-10 XGF 40-40-12 

生产 能 力 (500mL 计 ) 
i 3000 ~4000 5000 ~ 6000 8000 ~ 10000 12000 ~ 14000 16000 ~ 18000 
适用 瓶 型 PET 圆 形 或 方形 
瓶 径 /mm $50 ~ $90 
瓶 高 /mm 150 ~310 
压缩 空气 压力 /MPa 0.3 ~0.7 
冲 瓶 介质 无 菌 水 
冲 瓶 水 压力 /MPa 0.25 
总 功率 /kW 4.4 4.4 5.2 6.2 7.8 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 2230 x 1630 2360 x 1830 2900 x 2200 3880 x 2200 3700 x 3000 
/mm x2250 x2250 x2250 x2250 x2350 
总 重量 /kg 2200 2500 4200 6000 7000 

4) 生产 企业 : 张家港 白熊 韩 东 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 江苏 省 张家港 市 锦 丰 镇 三 兴工 业 区 白熊 路 2 号 





(215624) 

电话 : 0512-58578989 ，58532589 ，( 销售 热线 ) 58578989 

传真 : 0512-58530369 

网 址 : www. bxhd. cn，www. lianguan. cn 

(16) XZ 系列 定量 灌 装 机 (图 3-50) 

1) 用 途 : 适用 于 不 同 粘度 的 液体 ， 如 洗 发 液 、 沐 浴 
液 、 糖 桨 、 蜂 蜜 、 乳 液 、 食 用 油 、 工 业 用 油 等 的 定量 灌 装 ; 
特别 适用 于 翻 泡 大 的 液体 灌 装 。 

2) 特点 : 机 体 其 他 部 位 采用 304 不 锈 钢 制 造 ， 表 面 附 
有 太空 材料 ， 防 酸性 腐蚀 ; 主机 采用 变频 调 速 ， 操 作 方 便 ; oe 
采用 探 针 式 液 面 控制 系统 有 效 控制 负 内 的 液 面 ， 使 灌 装 过 图 350 XZ 系列 定量 济 装 机 
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程 更 平稳 、 准 确 ; 具有 


ES 























系统 功能 〈 客 户 选 配 ， 费 月 
料 液 体 的 类 别 ， 

装 闪 下 是 否 有 

生 标准 的 设备 材料 。 








3) 技术 参数 ( 表 3-20) : 


装 阀 保险 








表 3-20 XZ 系列 定量 灌 装 机 技术 参数 


装置 ， 当 阀 万 一 堵塞 高压 料 液 可 以 通过 保 
免 遭 损坏 ;具备 精确 的 灌 装 量 调节 闭 置 、 机 械 和 电气 过 载 自动 保护 装置 ， 具有 出 瓶 障 


人 症 EE 


险 装置 泄 压 使 浆 体 


碍 自动 检测 











日 另 计 ) 。 在 灌 装 过 程 始终 保持 阀 嘴 与 液 面 等 距 ， 并 可 以 根据 瓶子 和 物 
设计 成 阀 嘴 潜 入 或 离开 液体 ， 有 效 地 避免 了 液体 的 翻 泡 现 象 。 可 自动 监测 每 个 治 








瓦 ， 并 自动 控制 灌流 阀 的 开启 ， 自 动 避 免 无 瓶 下 灌 装 而 损耗 灌 装 物料 。 采 用 符合 卫 


















































灌 装 阀 个 数 /个 12/24 灌 装 温度 /°C 8 ~90 
最 大 生产 率 (500mL 计 )/( 瓶 /h) | 5000/10000 灌 装 物 粘度 /cP 了? 7 ~370(50C) 
主 传动 电动 机 功率 /kW 1.9 (3 相 380V) 压缩 空气 压力 /MPa 0.4~0.6 
适用 瓶 高 /mm 50 ~300 压缩 空气 消耗 量 /( mi/h) 0.1 
适用 瓶 径 /mm 50 ~86 本 1800 x 1900 x 2300, 
灌 装 容量 /L 0.1~2.5 0 2100 x2370 x2700 
灌 装 精度 /mL +1(500mL) ; +0.5(1250mL) || 重量 /kg 1500 ~2500 
@ 1lcP =0.001Pa.s。 
4) 生产 企业 : 广州 广 富 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 广州 市 工业 大 道中 石 岗 路 12 号 (510288 ) 


线 式 气动 灌 装 原理 改进 设计 ， 人 机 界面 PLC 程序 控 
是 常 压 回 转 式 灌 装 机 。 集 光 、 机 、 电 、 气 于 一 体 ， 生 产 
速度 快 ， 计 量 精度 高 ， 气 动 定时 灌 装 ， 下 料 嘴 具 有 倒 吸 
功能 ， 


化 工 


位 准 


灌 装 机 两 倍 的 速度 ; 选用 国际 先进 的 气动 灌 装 阀 、 灌 装具 有 倒 吸 功能 ， 确 保 灌 装 结束 无 垂 泛 。 灌 
问 定 流 道 参 数 ， 控 制 灌 装 时 间 来 实现 灌 装 计量 ; 气动 阀 装 的 精确 时 间 可 设 定 到 0.01s， 计 
， 灌 装 过 程 零 物 料 损 耗 ， 提 高 了 用 户 的 经 济 效益 ; 每 个 灌 装 头 的 计 


装 采 


量 精 


电话 : 020-84322887，( 营销 中 心 ) 84322887 


网 址 ， www. filler. com. cn 
邮箱 : 
(17) CDP-20B 型 常 压 回 





sales@ filler. com. cn, service@ filler. com. cn 


转 式 灌 装 机 ”该 机 采用 直 


制 ， 











无 垂 泛 (图 3-51)。 
1) 用 途 : 适用 于 食品 、 
行业 的 液体 灌 装 。 





2) 特点 : 适用 于 不 同 规格 容器 的 灌 装 ， 
分 钟 内 切换 灌 装 规格 ;更 换 灌 装 规格 时 改动 部 分 备件 ， 
稍 做 调整 即 可 完成 ， 且 用 户 可 根据 自己 的 生产 能 力 选 择 
灌 装 头 数 。 触 摸 式 操作 屏 ， 可 显示 生产 状况 、 操 作 程 
序 、 灌 装 方式 等 ， 夯 面 直观 、 操 作 简 单 、 维 护 方便 。 每 个 灌 装 头 设 有 壮 








饮料 、 制 药 、 日 化 、 农 药 、 


并 可 在 数 





图 3-51 





传真 020-84348654 





CDP-20B 型 常 压 回 转 式 灌 装 机 








口 装置 ， 确 保 注 料 瓶 口 对 





确 。 设 计 选 用 的 回转 式 进 瓶 出 瓶 的 方式 ， 进 瓶 稳定 ， 淮 装 速度 快 ， 生 产能 力 高 ， 优 于 直线 式 





用 
确 度 控制 在 +0.5% 误差 














量 可 进行 单独 调整 ， 以 实现 灌 装 计量 的 一 致 ， 该 机 还 设 定 了 进 
可 以 进行 大 计量 初 调整 到 所 需 灌 装 量 时 ， 必 


灌 装 


精度 



































量 的 多 


3) 技术 参数 ( 表 321): 











丽 计 数 程序 ， 无 瓶 、 缺 瓶 不 灌 装 ; 
了 进行 微调 ， 即 可 得 到 理想 的 灌 装 计量 





84 . 包装 机 械 选 用 手册 





表 3-21 CDP-20B (20 头 ) 型 常 压 回转 式 灌 装 机 技术 参数 


















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
灌 装 范围 /mL 100 ~ 1000 灌 装 速度 (500mL) /( 瓶 /h) 8000 
计量 精确 度 +0.5% 和 额定 功率 /kW 1.5 
工作 电压 /V 220 主机 设备 外 形 尺寸 (长 x 
es 2000 x 1000 x 2300 
工作 气压 /MPa 0. 60 ~0.70 砚 x 局 ) /mm 
耗 气量 / (mymin) 0.5 机 器 重量 /kg 1250 

















4) 生产 企业 : 金 坛 市 珠 峰 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 江苏 省 金 荆 市 经 济 开 发 区 思 母 路 16 号 (213200) 

电话 : 0519-82310588 ，82316588 ，82309188 传真: 0519-82310688 

网 址 : www. jszfth. com 邮箱 : mail@ jszfth. com 

(18) 超 洁净 (中 温 ) 灌 装 系统 五 合 一 超 洁净 
(中 温 ) 灌 装 系统 是 用 普通 聚 酯 (PET) 瓶 在 70% 
+2C 的 温度 下 进行 茶 饮 料 、 果 汁 饮料 的 灌 装 生产 
线 。 即 在 不 添加 任何 防腐 剂 的 条 件 下 ， 产 品 达到 保 
质 期 的 要 求 ， 集 两 道 消 毒液 冲洗 、 无 菌 水 洗 瓶 、 灌 
装 、 封 盖 于 一 体 ， 以 无 菌 冷 灌 装 技术 为 基础 ， 根 据 
茶 、 果 汁 饮 料 等 饮品 的 灌 装 工艺 要 求 ， 创 新 设计 、 
研制 而 成 的 一 种 具有 国际 先进 水 平 的 瓶装 生产 线 
(图 3-52)。 

1) 用 途 : 适用 于 茶 、 果 汁 饮料 、 蔬 菜 汁 饮 料 、 维 生 素 饮料 、 功 能 饮料 等 的 灌 装 。 

2) 特点 : 同 (3) DXGCF 型 碳酸 饮料 灌 装 系统 。 

3) 技术 参数 ( 表 3-22) : 

表 3-22 起 洁净 (中温) 灌 装 系统 技术 参数 

五 合 一 超 洁净 ( 中温) 灌 装 系统 ; CIP/SIP 系统 ; 全 自动 理 瓶 机 ， 风 送 系 统 ;， 人 工 上 瓶 /自动 
印 瓶 系统 ， 空 瓶 杀菌 系统 ; 喷洒 冷却 系统 ; 贴 标 / 套 标 系统 ; 自动 传输 系统 ; 空气 净化 系统 

















图 3-52 ” 超 洁净 (中 温 ) 灌 装 系统 
































主要 组 成 部 分 


























适用 产品 蔡 / 果 汁 饮料 、 落 菜 计 饮料 、 维 生 素 饮料 等 








生产 能 力 /〈 瓶 小) 5000 ~40000 (500mL) 


4) 生产 企业 : 江苏 新 美星 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 江苏 省 张家港 市 张杨 公路 泗 港 段 (215618) 
电话 : 0512-58691111 ” 传真 ; 0512-58673920 

网 址 : www. newamstar. com 

邮箱 :market@ newamstar. com 

(19) CGZ 系列 低 真 空 灌 装 机 (图 3-53) 

1) 用 途 : 适用 于 白酒 、 黄 酒 、 保 健 酒 等 液体 的 灌 装 ， 守 8 
主要 用 在 这 些 液 体 灌 装 的 自动 化 生产 线 上 。 

2) 特点 : 汐 装 机 由 传动 轴 、 转 盘 轴承 、 转 盘 组 件 、 三 
组 高 度 调节 组 件 、 液 缸 装 置 (包括 液 缸 、 灌 装 阀 、 液 面 探 
针 组 件 、 中 心 料 氏 ) 组 成 。 与 托 回转 时 ， 装 在 转盘 上 的 升 
降 螺 杆 组 件 、 液 缸 以 及 托 瓶 气缸 机 构 以 同一 转速 回转 。 当 
冲洗 好 的 瓶子 由 进 瓶 星 轮 送 入 灌 装 机 托 瓶 气 氏 的 瓶 托 时 ， 











图 3-53 ”CGZ 系列 低 真 空 灌 装机 
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托 瓶 气 氏 机 构 下 面 的 滚轮 沿 着 升 瓶 凸轮 上 升 。 当 瓶 口 沿 着 灌 装 阀 下 方 的 定位 套 上 升 套 进 灌 装 阀 
瓶子 继续 上 升 ， 此 时 灌 装 阀 被 顶 起 后 打开 ， 灌 装 阀 中 心 的 阀 管 对 瓶 进行 抽 真 空 ， 灌 装 开始 。 随 着 
灌 装 机 的 回转 ,瓶子 内 的 液 面 迅速 上 升 ， 当 液 面 淹 过 阀 管 口 时 ， 灌 装 停止 。 随 后 瓶子 第 1 次 下 
降 ， 灌 装 阀 关 闭 ， 过 多 的 液体 被 阀 管 吸 走 ， 随 后 瓶子 第 2 次 下 降 ， 灌 装 阀 的 灌 装 管 退出 瓶 口 ， 灌 
装 完毕 的 瓶子 被 送 至 出 瓶 星 轮 并 转送 输送 带 送出 机 外 ， 灌 装 过 程 即 告 完 成 。 
3) 技术 参数 ( 表 3-23 ) : 
表 3-23 ”CGZ 系列 低 真 空 灌 装 机 技术 参数 


















































型 号 CGZ24 CGZ32 
生产 率 (500mL)/( 瓶 /h) 6000 ~ 8000 10000 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1750 x 1750 x2350 2050 x 2000 x2350 
全 机 总 重量 /kg 1400 2400 
灌 装 阀 个 数 /个 24 32 





主 传动 电动 机 功率 :1.5(3 相 





主 传动 电动 机 功率 :1.5(3 相 380V) ; 


























































































































总 功率 /kW 真空 泵 电动 机 功率 :1.1(3 相 380V) 380V) ;真空 泵 电动 机 功率 :1.1(3 相 
380V) 

进 瓶 方向 从 左 向 右 ( 从 操作 面 看 ) 从 左 向 右 ( 从 操作 面 看 ) 

旋转 方向 顺 时 针 方 向 (从 项 面 看 ) 顺 时 针 方向 (从 项 面 看 ) 

适用 瓶 高 /mm 50 ~270 50 ~270 

适用 瓶 径 /mm $40 ~ $85 $40 ~ $85 

灌 装 机 供 液 管 径 量 /m 内 径 $50 内 径 $50 

压缩 空气 接头 管 径 /mm 8 8 

排水 管 管 径 /mm 中 18 中 18 

下 缩 空 气压 力 /MPa 0.4~0.6 0.4~0.6 

共 电 电源 380V 3 相 50Hz 380V 3 相 50Hz 

















上 


) 生产 企业 : 广州 广 富 包装 机 械 有 限 公司 
地 址 : 广东 省 广州 市 工业 大 道中 石 岗 路 12 号 (510288) 
电话 : 020-84322887，( 营销 中 心 ) 84322887 传真 020-84348654 
网 址 . www. filler. com. cn 
邮箱 sales@ filler. com. cn，service@ filler. com. cn 
(20) LB 系列 电子 直线 灌 装 机 ”该 机 由 先进 
的 PLC 可 编程 序 控制 器 及 气动 元 件 组 成 的 自动 控 
制 系统 ， 使 整个 灌 装 过 程 实现 全 自动 化 ， 保 证 该 
机 能 够 在 连续 状态 下 可 靠 地 运行 ， 并 提供 了 有 效 局 
的 自动 安全 保护 ， 因 而 该 机 具有 很 高 的 生产 效率 时 
(图 3-54)。 > 
1) 用 途 : 适用 于 不 含 气 、 不 腐蚀 、 不 带 颗 Be 
粒 的 液体 、 黏 液 、 膏 状 物料 定量 灌 装 zp 
2) 特点 : 治 装 容量 调整 方便 、 可 靠 、 精度 py 
高 ， 不 滴漏 。 结 构 合理 、 易 操作 。 机 件 采用 不 锈 机 
钢 及 工程 塑料 制造 ， 保 证 灌 装 质量 。 SR 
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3) 技术 参数 ( 表 3-24) : 
表 3-24 LB 系列 电子 直线 灌 装机 

























































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
机 响 型 号 GZ. LB-8 最 大 生产 率 (75mL)/( 瓶 /h) 5000 
灌 装 阀 个 数 /个 8 进 瓶 方向 从 右 向 左 (从 操作 面 看 ) 
输 瓶 带 高 度 /mm 950 灌 装 容器 塑料 瓶 
适用 瓶 口 外 21mm, 内 $19mm | 适用 瓶 型 ( 宽 x 瓶 径 x 高 )/mm 51 x 51 ~ $80 x 100 
适用 瓶 高 /mm 瓶 全 高 50 ~270 灌 装 容量 /mL 25 ~2500(75 +0.5% ) 
装 瓶 合格 率 > 96% 破 瓶 率 < 0.4% 
压缩 空气 压力 /MPa 0.5~0.6 压缩 空气 消耗 量 / (m/min) 0.1 
压缩 空气 供 气 管 径 /mm | Pu 软 管 外 径 $12 供电 电源 380V+t10V 3 相 50Hz 
供 料 管 径 /mm 软 管 接头 外 径 $50 排 料 管 径 /mm 软 管 接头 外 径 $50 
耗 电 总 功率 2kW 3 相 380V 主机 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1130 x910 x 1444 
全 机 总 重量 /kg 1100 














4) 生产 企业 : 广州 广 富 包 装机 械 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 广州 市 工业 大 道中 石 岗 路 12 号 (510288 ) 

电话 : 020-84322887，( 营销 中 心 ) 84322887 传真 020-84348654 

网 址 . www. filler. com. cn 

邮箱 :， sales@ filler. com. cn，service@ filler. com. cn 

(21) LYG-200SI 型 直线 式 液体 灌 装 机 ”LYG-200SI 型 直线 是 液体 灌 装 机 严格 按照 国家 GMP 
标准 和 工艺 要 求 设 计 制 造 的 全 自动 灌 装 设备 。 结 构 稳 固 合 理 、 运 行 可 靠 稳 定 ， 适 用 于 医院 、 化 
工 、 食 品 等 行业 。 该 机 的 整 7 SS 








个 机 械 传动 机 构 安排 在 工作 
台 下 方 ， 能 改善 防 尘 润滑 ， 
降低 噪声 ， 便 于 维修 ， 电 气 
系统 采用 变频 控制 技术 ， 用 
户 可 在 技术 设计 范围 内 ， 任 
意 设 定 灌 装 量 , 为 生产 安排 
和 工艺 流程 的 制订 提供 了 更 
多 的 方便 (图 3-55)。 

1) 用 途 : 适用 于 果汁 饮 
料 、 酒 类 饮料 、 矿 果 水 、 纯 ce 
兆 水 、 油 类 、 化 妆 品 类 、 浓 图 3-55 ”LYG-200SI 型 直线 式 液体 灌 装 机 
洁 洗涤 用 品 、 桨 类 、 胶 水 、 
口服 液 、 药 水 、 液 体 酒精 及 其 他 液体 的 包装 。 

2) 特点 : GMP 规范 设计 ， 泵 与 液 面 接 触 部 分 采用 316 不 锈 钢 ;充填 量 一 次 调整 完毕 ， 每 个 
容积 饶 可 以 微量 调节 ， 灌 装 精度 高 ， 一 致 性 好 ; 多 个 灌 装 头 同 时 工作 ， 根 据 需 要 可 以 增加 灌 装 头 
数量 ; 使 用 空气 币 定 位 ， 无 噪声 ， 易 于 保养 ; 免 更 换 零 件 ， 即 可 快速 适应 各 种 不 同 规格 之 瓶子 ; 
无 瓶 自动 停机 装置 ， 易 于 操作 ; 充填 量 可 以 一 次 调整 完成 ， 亦 可 微量 调整 ， 灌 装 量 精 确 、 误 差 
小 ; 拆 装 简便 ， 易 于 清洗 ;采用 人 机 界面 ，PLC 控制 ;采用 先进 的 防 滴漏 技术 ， 防 止 在 不 灌 装 时 
液体 滴漏 。 
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3) 技术 参数 ( 表 3-25): 
表 3-25 LYG-200SI 型 直线 式 液体 灌 装 机 技术 参数 































































































型 号 LYG-200SI 
品牌 海 应 
灌 装 量 /mL 5 ~ 1000 
适用 瓶 高 /mm 根据 客户 适用 瓶 径 /mm 根据 客户 
灌 装 精度 1% 包装 类 型 瓶 
最 大 生产 能 力 /( 瓶 /min) 根据 灌 装 头 瓶子 规格 /mL 50 ~ 5000 
灌 装 头 数 2 ~24 瓶子 直径 /mm 36 ~80 
果汁 饮料 、 酒 类 饮料 、 矿 泉 
本 水 、 纯 净 水 、 油 类 、 化 妆 品 类 、 
Ee 通用 对 象 。 | 清洁 洗涤 用 品 、 关 类、 胶水 、 口 
服 液 、 药 水 、 液 体 酒 精 及 其 他 
适用 行业 ee 物料 类 型 液体 
4) 生产 企业 : 宁波 江北 海 座机 械 有 限 公司 
地 址 : 浙江 省 宁波 市 江北 区 东 昌 路 《甬江 工业 园区 ) (315021) 
电话 : 0574-87639598，87638636 传真 0574-87639657 
网 址 : www. nbhaiyingjx. com. cn 
邮箱 ，info@ nbhaiyingjx. com. cn 
(22) GFR 系列 全 自动 塑 瓶 旋 式 灌 装 封 


口 设备 ”GFR 系列 设备 全 自动 完成 真空 负 
压 灌 装 、 制 盖 、 加 盖 、 高 频 封 
送 。 该 系列 设备 可 选 配 (100 级 洁净 度 ) 
层 流 保护 系统 、 高 温 灌 装 系统 等 ， 并 可 与 
理 瓶 机 、 洗 瓶 机 、 隧 道 式 杀菌 机 、 套 标 收 




















=y 


口 和 成 品 输 


缩 机 、 拧 盖 机 、 二 次 包装 设备 连 线 ， 形 成 
全 自动 高 速生 产 线 (图 3-56)。 
1) 用 途 : 适用 于 牛奶 、 乳 酸 菌 饮料 、 
2) 特点 : 设备 配置 的 CIP 清洗 装置 ， 该 装置 与 CIP 中 心 连接 ， 可 实现 全 自动 CIP 清洗 ， 确 
保 与 物料 接触 的 管 路 、 了 阀门 等 能 够 完全 清洗 ， 符 合 卫 生 标准 。 制 盖 系 统 的 外 置式 设计 ， 充 分 保护 

















灌 装 及 封口 区 域 的 洁净 度 。 制 盖 系 统 具备 无 盖 报 警 功能 、 














图 3-$6 ”GFR 系列 全 自动 塑 瓶 旋 式 灌 装 封口 设 备 





乳 人 饮料 、 果 汁 等 物料 








的 包装 。 





防 堵 盖 装 置 ， 并 可 根据 客户 需要 定制 蜡 


形 盖 制 盖 装 置 。 灌 装 工 位 和 封口 工 位 均 可 进行 自由 升降 ， 配 合 塑 瓶 快速 更 换 套件 ， 可 以 在 30min 














内 实现 不 同 容量 、 不 同 瓶 型 产品 的 快速 转换 。 设 备 所 配置 的 集中 润滑 系统 ， 通 过 供 油 中 心 对 设备 
的 每 个 润滑 点 进行 定期 润滑 ， 减 少 人 工 保养 工作 ， 延 长 设备 使 用 寿命 。 设 备 主 工作 区 域 采用 封闭 


式 设计 ， 并 由 ( 百 级 洁净 度 ) 清净 空气 进行 正 压 保护 ， 最 大 限度 地 提高 了 成 品 的 卫生 标准 














化 
网 





架 期 ;旋转 式 的 高 频 感应 封口 系统 ， 封 口 质量 好 ， 稳 定性 高 ， 能 耗 低 。 真 空 负 压 式 灌 装 ， 灌 装 速 


度 快 ， 精 度 高 ， 无 滴漏 。 





3) 技术 参数 ( 表 3-26): 
表 3-26 ”GFR 系列 全 自动 塑 瓶 旋 式 灌 装 封口 设备 技术 参数 


型 号 


GFR18-250 


GFR32-460 


GFR40-500 





产量 / (100mL) /( 瓶 /h) 





15000 


27600 





32000 
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( 续 ) 
型 号 GFR18-250 GFR32-460 GFR40-500 
容量 /mL 80 ~650 80 ~650 80 ~650 
灌 装 头 /个 18 32 40 
热 封 头 /个 18 32 40 
总 功率 /kW 13.5 14.2 15.5 
运转 功率 /kW 12.5 13 14.2 
工作 气压 /MPa 0.7 0.7 0.7 
耗 气量 / (m/min) 0.5 0.6 0.6 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2600 x 1700 x 2400 3500 x 1820 x 2400 3800 x2000 x 2400 
重量 ( 约 ) 人 2 3.3 3.8 





4) 生产 企业 : 杭州 中 亚 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 拱 墅 区 方 家 雪 路 189 号 (310011 ) 
电话 : 0571-88237000 传真 ; 0571-88237012 


网 址 : www. zhongyagroup. com 邮箱 : sales@ zhongyagroup. com 


3.4.2 全 自动 杯 类 灌 装 封口 机 有 


(1) 全 自动 直线 式 杯 型 灌 装 机 该 机 具有 自动 落 杯 、 
灌 装 、 封 口 等 高 自动 化 程序 ， 采 用 人 机 界面 ， 可 编程 序 逻 
辑 控 制 、 温 控 、 光 电 、 气 动 控制 等 系统 。 各 种 阀 体 均 采 用 
世界 一 流 品牌 ， 是 现代 化 生产 的 首选 理想 设备 。 还 可 根据 
客户 不 同 要 求 进行 设计 制造 ， 适 应 纸杯 、 塑 杯 等 不 同 材 料 
(图 3-57) 。 

1) 用 途 : 适用 于 含有 大 果 粒 的 酸奶 、 牛 奶 、 果 桨 、 
调料 及 各 种 效 类 食品 等 高 黏稠 度 物料 的 包装 。 

2) 特点 : 果肉 直径 可 达到 20mm， 真 正 意 义 上 的 大 
果 粒 酸奶 灌 装 机 。 另 选 附件 有 动态 果 粒 添加 装置 、 扣 盖 装 置 、 日 期 喷 码 装置 。 控 
界面 。 

3) 技术 参数 ( 表 3-27) : 

表 3-27 全 自动 直线 式 杯 型 灌 装机 技术 参数 




















图 3-57 全 自动 直线 式 杯 型 灌 装机 











央 由 PLC 人 机 






























































设备 型 号 PLS-ZB- 开 -5000 型 PLS-ZB- 开 -9000 型 PLS-ZB- 卫 -12000 型 
生产 能 力 /( 杯 /h) 5000 9000 12000 
灌 装 容量 /mL 100 ~500 100 ~300 100 ~300 
灌 装 量 调节 方式 无 级 调节 无 级 调节 无 级 调节 
灌 装 精 度 + <2 ~4g + <1 ~2g + <1 ~2g 
包装 形式 纸 塑 预制 杯 纸 塑 预制 杯 纸 塑 预制 杯 
总 功率 /kW 15 18 18 
压缩 空气 气压 /MPa 三 0.6 =0.6 =0.6 
主机 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 3600 x2600 x 1500 3460 x 1350 x2270 3460 x2600 x2270 








4) 生产 企业 : 上 海 普 丽 尤 轻 工 设备 有 限 公司 
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地 址 : 上 海 市 金山 区 张 堰 镇 金 张 支 路 84 号 (201514) 
电话 : 021-$7212150 ”传真 021-57213333 
网 址 : www. cn-pls. com 





邮箱 : sale@ cn-pls. com 

(2) 四 和 孔 气 动 杯 装 饮料 自动 灌 装 封 口 机 
CD 系列 塑 、 瓶 盒 异 形 等 塑料 品 自动 灌 装机 能 自 
动 完成 充 装 、 封 切 、 打 印 生产 日 期 等 工序 。 具 有 
操作 简单 ， 计 量 准确 ， 维 修 方便 等 特点 ， 并 采用 
光 控 机 械 自 动 补偿 机 构 确 保 封 口 包装 图 案 完整 
(图 3-58)。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 果汁 、 牛 奶 、 豆 浆 等 
液体 产品 以 塑料 杯 形 的 自动 灌 装 和 封 盖 。 

2 特点 : 

@ 机 械 传动 机 构 ， 由 主 电动 机 提供 动力 
源 ， 经 蜗杆 减速 器 、 人 齿轮 Z160 、Z2100 传动 给 轴 
I ， 通 过 热切 凸轮 完成 封 、 切 断 ; 另 一 路 经 过 轴 
I 的 拨 动 盘 传 动 给 轴 下 上 的 模 轮 实现 间歇 送 杯 运 
动 ， 经 轴 开 轴 链 轮 25，K 色 带 轮 传 动 给 链 轮 26 ， 带 动 输送 带 完成 送 杯 移 动 ， 经 轴 玉 带 轮 传 递 给 
卷 纸 轴 完成 拉 膜 移动 ， 再 经 过 链 轮 Z3 和 2Z4 传动 给 轴 亚 ， 通 过 轴 亚 上 的 灌 装 拨 动 轮 启 动 开关 来 
完成 充 装 动作 。 轴 工 上 的 发 送信 号 凸轮 提供 自动 补偿 的 区 间 信 号 。 由 制 动 电动 机 带动 自动 补偿 凸 
轮 完成 自动 补偿 功能 和 自动 复位 功能 。 

@) 电气 传动 : 接 通电 源 开 关 ， 指 示 灯 亮 ， 整 机 进入 通电 待机 状态 。 接 通 运转 开关 ， 指 示 灯 
亮 ， 主 机 运转 。 接 通 温 控 [ 、 温 控 正 开关 ， 设 定 温度 值 ， 封 头 开始 加 热 ， 到 达 设 定 温度 后 自动 切 
断 电源 保温 ， 当 温度 降 至 设置 温度 下 自动 接 通电 源 ， 封 头 又 开始 加 温 。 当 使 用 有 光标 的 封口 包装 
材料 时 ， 打 开 开 关门 ， 机 器 就 自动 跟踪 补偿 ， 确 保 图 案 完 整 。 

@ 开机 前 的 准备 : 

a 该 机 采用 三 相 四 线 制 ， 控 制 回路 及 加 热 ， 打 码 器 电压 均 为 220V， 所 以 电源 必须 接 零 线 ， 
并 将 机 壳 可 靠 接地 。 

b. 机 器 各 运动 部 件 的 相对 位 置 在 出 厂 前 均 已 调 好 ， 不 要 随意 拆 印 ， 以 免 机 器 误差 大 。 空 车 
运转 ， 看 机 器 运转 方向 是 否 正确 ， 如 不 正确 将 主机 电源 倒 相 即 可 (注意 : 送 杯 履带 道 时 针 方 向 
运转 ) 。 

c. 将 封口 材料 卷 装 在 架 膜 轴 上 ， 挡 膜 轮 应 夹 紧 装 膜 卷 简 芯 ， 并 使 膜 卷 中 心 对 准 履 带 的 中 心 ， 
并 保证 印刷 膜 朝 上 (或 复合 面 朝 下 ) 将 膜 按 带 轨 穿 好 ， 并 套 在 卷 纸 轴 上 ， 适 当 压 紧张 紧 轮 。 运 
行 中 如 发 生 包装 材料 错 了 ， 则 调整 螺杆 进行 微量 调整 。 

@) 空 杯 调整 : 

a. 打开 温 控 、 匡 开关， 根据 所 用 封口 材料 在 电 控 箱 上 的 温度 仪 上 I 、 本 封口 温度 ( 表 3- 
28 ) 。 

一 般 情况 下 ， 在 包装 材料 不 变形 的 情况 下 ， 设 定 温度 越 高 越 好 ， 降 低 封 合 压 力 ， 以 延长 机 器 
使 用 寿命 。 

b. 在 杯 型 模 带 上 放 上 塑料 杯 ， 待 温度 带 大 于 设 定 温度 后 开启 ， 空 杯 调试 。 检 查封 口 机 切断 
情况 。 

工作 调整 : 当 封 头 、 切 断 刀 杯 模 发 生 错位 时 ， 可 松 开 链 轮 中 的 紧 固 螺栓 ， 将 链 轮 绕 轴 的 正 、 
























































图 3-$8 ”四 孔 气 动 杯 装 


饮料 自动 洪 装 封口 机 
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反 作 调 整 。 如 杯 模 运 行 出 现 超前 ， 则 向 顺 时 针 方 向 旋转 ; 反之 则 朝 逆 时 针 方 向 旋转 ， 然 后 重新 拧 
紧 紧 固 螺栓 。 
表 3-28 各 种 材料 封 合 的 参考 温度 
包装 材料 设 定 温度 /人 C 备注 
纸 聚 乙烯 


铝 稍 / 聚 乙烯 180 (左右 ) 
尼龙 / 聚 乙烯 此 表 为 一 般 包 装 材料 的 选择 温度 。 如 
果 达 不 到 要 求 ， 可 稍 增 加 或 减少 设 定 





























] 纸 / 聚 乙烯 170 

"7 Sa 的 温度 。 但 如 果 是 封 不 严 或 变形 ， 亦 可 
人 人 能 是 包装 材料 本 身 有 问题 造成 的 
BOPP/ 聚 乙烯 

聚 丙 烯 / 聚 乙烯 150 (左右 ) 


























当 温 度 达 到 要 求 后 ， 如 果 杯 口 压 封 不 严 ， 漏 水 时 ， 可 适当 调整 封 头 的 压力 。 首 先 应 检查 挫 紧 
封 头 上 各 点 的 压力 是 否 均衡 ， 可 以 通过 调整 图 中 的 拉杆 高 度 来 达到 要 求 。 方 法 是 : 松 开 盖 形 螺 
母 ， 调 整 拉杆 的 高 度 。 其 次 再 检查 是 否 压力 过 小 。 调 整 的 方法 是 : 松 开 岁 中 的 连接 螺杆 上 的 螺 
母 , 适当 调整 小 推 压板 的 高 度 ， 然 后 拧紧 螺母 。 男 外 还 要 检查 封口 是 否 有 杂质 ， 并 应 及 时 清除 。 

切断 刀 的 调整 ， 当 切断 不 断 或 出 现 连 体 杯 时 ， 应 先 检查 切断 刀 是 否 损 坏 或 变 钝 ， 如 果 出 现 上 
述 情况 应 修 磨 切 断 刀 或 更 换 。 其 次 检查 压板 是 否 压 紧 包 装 纸 ， 当 出 现 压 边 板 局 部 未 压 紧 时 ， 可 通 
调整 各 拉杆 的 高 度 来 达到 要 求 ， 当 出 现 奈 边 板 整 体 压 紧 时 ， 可 通过 调整 连 杆 螺杆 的 高 度 来 达到 要 
求 。 



































注意 : 在 调整 封 头 压力 和 切断 的 压力 时 ， 一 定 要 耐心 细致 ， 以 免 调整 幅度 过 大 而 损坏 机 器 或 
达 不 到 要 求 ， 在 调整 时 禁止 多 人 操作 ， 以 免 不 同 步 而 出 现 事故 。 

@G) 计量 灌 装 调整 . 

a 计量 的 调整 ， 当 以 上 各 步 达到 要 求 后 ， 可 以 灌 装 液体 。 先 打开 球阀 ， 调 整 在 适量 位 置 ， 
开动 后 就 可 以 进行 自动 灌 装 。 主 要 在 调整 球阀 时 应 慢 慢 调整 ， 以 免 因 开启 过 大 而 造成 料 液 溢出 杯 
外 。 如 果 球 阀 调 整 达 不 到 要 求 可 微量 调整 。 

b. 治 装 时 开机 的 调整 . 当 计量 时 机 不 对 时 ， 可 通过 调整 轴 上 于 上 的 灌 装 拨 动 轮 来 调整 。 方 
法 是 ， 当 出 现下 料 时 间 提 前 时 ， 松 开 拨 动 轮 的 紧 固 螺钉 ， 将 拨 动 轮 逆 时 针 方向 转动 ， 反 之 将 拨 动 
轮 顺 时 针 方 向 转动 ， 然 后 紧 固 螺栓 。 

@ 光电 补偿 调整 ; 

a. 根据 包装 材料 底 色 与 色 标 按 表 3-29 选择 光源 。 

b. 打开 光电 开关 ， 让 包装 材料 完整 图 案 正 对 封 头 、 然 后 将 光电 眼 亮点 照 在 包装 膜 标的 前 沿 。 

表 3-29 根据 包装 材料 底 色 与 色 标 选择 光源 














































































































光源 色 标底 色 黑 红 橙 黄 绿 蓝 自 
白 红 、 绿 绿 六 / 红 、 绿 红 、 绿 / 
蓝 / 红 红 、 绿 红 、 绿 / 光 红 、 绿 
绿 / 红 红 、 绿 红 、 绿 / / 红 、 绿 
黄 红 、 绿 绿 / 4 红 、 绿 红 、 绿 
构 红 、 绿 绿 / / 红 、 绿 红 、 绿 / 
红 红 红 绿 红 红 绿 

c. 灵敏 度 体 调整 : 将 光电 开关 点 对 准 浅 色 区 ， 调 整 工作 距离 ， 即 镜面 至 工作 距离 约 为 9mm 
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(2mm) 时 ， 光 点 最 清晰 ， 然 后 调整 灵敏 度 旋钮 到 指示 灯 灭 ， 记 为 4 点 ; 将 材料 深 色 区 移 至 位 
置 。 调 整 灵敏 度 旋钮 到 指示 灯 刚 亮 ， 记 为 B 点 ,将 调整 灵敏 度 的 旋钮 旋 至 4、B 点 的 大 约 中 间 位 
置 即 可 。 

d. 补偿 时 机 调整 : 当 机 械 拉 袋 刚刚 停止 时 ， 此 时 为 最 佳 补偿 时 机 。 即 使 齿轮 拨 动 盘 上 的 圆 
销 推 出 槽 轮 色 槽 时 ， 发 送信 号 凸轮 的 位 置 ， 压 下 微 动 开 关 。 如 果 出 现 失 步 ， 可 松 开发 送信 号 凸轮 
紧 固 螺杆 ， 将 凸轮 绕 轴 作 正 、 反 时 针 转 动 。 

e. 补偿 量 的 大 小 是 通过 调整 螺母 来 调整 杆 进入 的 深度 来 调节 。 顺 时 针 转 动 则 补偿 量 减 少 ， 
反之 补偿 量 大 。 

GO 搬 动 与 安装 : 

a. 在 搬运 过 程 中 ， 机 器 应 避免 剧烈 摇摆 或 撞击 ， 以 免 机 内 零件 松动 或 损坏 。 

b. 机 器 应 安装 于 无 激烈 振动 的 地 方 ， 位 置 确 定 后 ， 调 整 四 个 调整 螺母 使 机 右 水 平 放 置 。 

c. 在 安装 时 ， 应 避免 阳光 直接 照射 光电 头 ， 以 免 引起 光电 补偿 机 构 误 动作 。 

d. 在 安装 调试 时 ， 不 允许 多 人 同时 操作 ， 以 免 因 协调 不 当 而 发 生 事故 。 

(@ 维修 保养 ; 

a 定时 给 齿轮 员 合 处 ， 加 注 机 油 及 运动 副 加 油 润滑 ， 每 班 一 次 。 

b. 减速 器 严禁 无 油 运 转 ， 首 次 运转 后 需 更 换 润 滑 油 ， 以 后 每 工作 三 个 月 更 换 六 5 

c. 每 次 班 后 及 时 清理 盛 液 容 器 、 球 阀 、 开 关 闪 ， 以 防止 沉淀 物 堵塞 管道 影响 计量 灌 装 的 准 
确 性 。 

d. 随时 保持 光电 头 清 洁 ， 以 保证 无 松动 现象 。 

e. 电气 部 分 应 注意 防潮 、 防 尘 。 

3) 技术 参数 ( 表 3-30) : 

表 3-30 四 孔 气 动 杯 装 饮料 自动 灌 装 封口 机 技术 参数 































































































































































































型 号 A 型 B 型 C 型 
产量 / 〈 杯 /hb) 2000 ~2300 1800 ~2000 4400 ~ 4600 
封 膜 宽度 /mm 200 200 355 
电源 220V 50Hz 220V 50Hz 380V 50Hz 
主 电 动机 功率 /kW 1.5 人 5 1.5 
封 热 功率 /kW 2.0 2.0 2.0 
封 热 温 度 /%C 180 ~240 (可 调 ) 180 ~240 (可 调 ) 180 ~240 (可 调 ) 
外 形 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 2200 x 500 x1500 2200 x 500 x1400 2200 x500 x1500 
整 机 重量 /kg 450 300 900 
注意 事项 : 


设备 必须 接地 ， 并 每 天 检查 一 次 是 否 良好 ， 以 确保 安全 。 

设备 应 逆 时 针 方 向 运转 ， 严 禁 反 向 运转 ， 以 免 损 坏 机 件 。 
设备 在 运转 过 程 中 ， 严禁 将 手 伸 入 上 模 及 分 切 机 构 内 ， 以 免 发 生 事故 。 
工作 完毕 后 应 切断 电源 。 

进行 维修 时 ， 应 切断 电源 ， 方 可 打开 机 门 进行 维修 。 

4) 生产 企业 : 上 海 多 源 机 械 设备 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 嘉定 区 沪 宜 公 路 1288 号 (200436) 

电话 : 021-39924865 、39924506 、56067559 ，15821995659 ，13818825111 
传真 : 021-39924506 


人 
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网 址 : www. duoyuan. net，www. shikemin. cn，www. dydoufu. com 


邮箱 : duoyuan@ duoyuan. net 
3.4.3 全 自动 灌 装 生 产 线 


(1) 500 镑 /min 易 拉 钠 生产 线 ” 易 拉 钠 灌 装 生 ! 
产 线 能 适用 于 含 气 或 不 含 气 饮料 和 啤酒 的 易 拉 钠 灌 
装 ， 全 线 自 动 化 程度 高 ， 性 能 稳定 (图 3-59)。 

1) 用 途 : 适用 于 含 气 或 不 合 气 饮料 和 啤酒 的 易 导电 > 
拉 铅 的 包装 。 

2) 特点 : 其 中 灌 装 和 封口 的 一 体 化 ， 由 封口 机 
带动 灌 装机 同步 传动 ， 确 保 灌 装 液 位 的 稳定 ， 缩 短 
灌 装 和 封口 之 间 的 距离 ， 从 而 降低 钠 内 的 售 氧 量 。 
凡 与 物料 接触 的 部 分 均 采 用 不 锈 钢 制 造 。 通 过 简单 
变更 可 适用 于 各 种 不 同 钠 型 。 采 用 特殊 结构 调整 封 
盖 辊 上 下 前 后 间隙， 十 分 可 靠 地 保证 封 盖 质 量 。 

杀菌 机 或 温 钠 机 ( 含 气 饮料 用 ) 采用 链 网 式 传 
动 ， 其 强度 好 ， 耐 高 温 ， 透 水 性 好 ， 输 送 平 稳 并 采用 PID 温度 控制 系统 ， 确 保温 控 精 度 高 ， 反 应 
灵敏 。 

纸箱 包装 机 是 全 自动 型 包装 设备 ， 其 中 包括 输 钠 、 排 列 、 装 箱 、 纸 箱 成 型 、 烙 胶 喷 涂 、 电 气 
自动 控制 等 。 通 过 简单 变更 可 适 于 各 种 组 合 及 锡 型 的 包装 ， 关 键 部 位 采用 进口 产品 ， 保 证 了 整 机 
稳定 性 、 可 靠 性 。 

输送 系统 是 通过 生产 线 上 单机 运行 状况 来 联 锁 控 制 钠 子 行进 速度 ， 使 之 不 相互 挤 压 造成 墙 镶 
变形 等 现象 。 

混合 机 是 含 气 饮料 的 专用 产品 ， 采 用 全 不 锈 钢 结构 ， 混 合 精度 高 ，C0, 溶解 充分 ， 主 要 部 位 
采用 进口 设备 ， 确 保 整 机 的 稳定 性 。 

3) 技术 参数 和 生产 线 设 备 ( 表 3-31、 表 3-32) : 

表 3-31 500 钢 /min 易拉罐 生产 线 技术 参数 






































图 3-59 500 饶 /min 易 拉 饶 生产 线 







































































生产 能 力 /( 铅 /min) 500 水 耗 量 / (m3/h) 3 
厂房 面积 /mm2 1200 薰 汽 耗 量 / (kg/h) 2000 
装机 容量 /KW 饮料 96 ”啤酒 116 

表 3-32 ”500 把 /min 易拉罐 生产 线 设 备 

生产 线 设备 数量 生产 线 设备 数量 
YPH15 混合 机 1 BPP34/126 杀菌 机 1 
QS600 印 埃 机 1 CG9 吹 干 机 1 
YPYG60 易 拉 钠 灌 装 机 1 YPZX30 纸箱 包装 机 1 
YPQX10 (S) CIP 清洗 装置 1 喷 码 机 1 
YPYF8 易 拉 饶 封 盖 机 1 液体 检测 仪 1 
YL33A 冲 饶 机 1 YL37 空 龟 输送 1 
总 电 柜 1 YPGT600 储 饶 台 1 
YPWP28/80 温 瓶 机 1 输送 系统 YPPD2 1 
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性 料 斗 ， 旦 冠 羡 的 理 盖 、 


运行 平稳 ， 


用 计算 机 程序 控制 。 


4) 生产 企业 : 南京 轻工业 机 械 集团 
地 址 : 江苏 省 南京 市 中 山东 路 532-1 号 (210016 ) 


电话 : 025-84600335 
网 址 : www. njqj. com 





传真 : 025-84611804 


邮箱 : master@ njqj. com 





(2) 40000 瓶 人 h 啤酒 





于 装 生 产 线 ”40000 








1) 用 途 : 适用 于 瓶装 啤酒 的 包装 。 


2) 特点 ，YPCY126/24 型 灌 装机 具有 二 次 抽 真 四 
空 功能 及 高 压 激 泡 装置 ， 采 用 开 式 齿轮 及 同步 跟踪 











有 Ah 





生产 线 是 引进 德国 主要 设备 技术 的 啤酒 瓶装 生产 线 。 叫 居 。 
其 技术 性 能 和 设备 的 可 靠 性 、 稳 定性 均 达 到 国际 先 加 
进 水 平 ， 每 班 年 产量 可 达到 6 万 t (图 3-60)。 i 


传动 ， 效 率 高 ， 噪 声 低 ， 寿 命 长 。 采 用 全 不 锈 钢 磁 肠 / 2 有 








下 盖 、 进 盖 均 为 磁力 传送 ， 
确保 盖 不 变形 ， 量 大 通畅 ， 对 中 导向 采用 导 杆 式 对 
中 有 预 罩 功能 。 
YPXP47A 型 洗 瓶 机 具有 浸泡 枢 多 、 除 标 多 、 浸 
泡 时 间 长 的 特点 ， 进 出 瓶 采 用 曲柄 摇 杆 机 构 与 凸轮 跟踪 机 构 ， 可 采用 单 端 或 双 端 进出 瓶 形 式 ， 传 
动机 构 可 采用 变频 调 速 传 动 或 同步 跟踪 ， 确 保 稳定 ， 噪 声 低 ， 负 荷 小 。 


电报 挂号 : 8000 








图 3-60 ”40000 瓶 /h 啤酒 瓶装 生产 线 


SJ254/170 杀菌 机 采用 PU 值 微机 自动 控制 原理 ， 全 不 锈 钢 结构 ， 双 层 双 通 道 连续 链 网 输送 ， 








透水 性 好 ， 强 度 高 ， 对 清洗 、 维 修 及 生产 中 随时 观察 都 十 分 方便 。 


YPZX40 ，YPXX40 装 御 箱 机 运行 平稳 ， 动 作 可 笔 ， 生 产 效率 高 ， 操 作 容 易 ， 全 部 运行 过 程 采 











输 瓶 系统 是 通过 生产 线 上 运行 状况 联 锁 控 制 瓶 带 上 瓶子 的 运行 速度 ， 使 之 不 易 产生 相互 挤 压 
























































































































































造成 卡 瓶 ， 倒 瓶 或 栏杆 变形 现象 。 另 外 ， 淮 装 及 贴 标 机 进口 处 输 瓶 均 采用 无 压力 输 瓶 系统 。 以 下 
提供 40000 瓶 /h 全 线 技术 参数 仅 供 参考 。 
3) 技术 参数 和 生产 线 设 备 ( 表 3-33、 表 3-34): 
表 3-33 40000 瓶 /h 啤酒 瓶装 生产 线 技术 参数 
生产 能 力 ( 瓶 /h) 40000 用 电功率 /kW 350 
厂房 面积 /m? 1800 ~2500 胶水 / (kg/h) 7.5 
耗 水 量 ， 运 行 消耗 / (m3/h) 25 气体 (正常 运行 ) 3. 5t/h C0, :230g/h( 二 次 真空 ) 
表 3-34 40000 瓶 /h 啤酒 瓶装 生产 线 设 备 
生产 线 设备 数量 生产 线 设备 数量 
YPXP47A 型 洗 瓶 机 1 输 箱 系 统 YPXD (a) 1 
TPGY126/24 型 灌 装 压 盖 机 1 YPSG (H) 输 盖 机 1 
CIP 清洗 装置 1 贴 标 机 (进口 ) 1 
码 箱 埃 机 (2000 箱 /h) 1 YPPD2 瓶 输送 带 1 
洗 箱 机 (1900 ~2200 箱 /h) 1 喷 码 机 1 
总 电 柜 1 SJ254/170 杀菌 机 1 
YW1 无 压力 输送 2 YPZX25 ，YPXX25 装卸 箱 机 1 
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4) 生产 企业 : 南京 轻工业 机 械 集团 

地 址 : 江苏 省 南京 市 中 山东 路 532-1 号 (210016 ) 

电话 : 025-84600335 传真: 025-84611804 ”电报 挂号 : 8000 

网 址 : www. njqj. com 

邮箱 : master@ njqj. com 

(3) 啤酒 饮料 包装 机 械 2. 6 
万 瓶 灌 装 线 (图 3-61) 

1) 用 途 : 适用 于 瓶装 啤酒 
的 包装 。 

2) 特点 : PC 机 自动 控制 ， 
各 种 控制 功能 较 完善 ， 变频 调 
速 ， 机 器 在 运行 过 程 中 可 随时 进 
行 调 速 ; 传动 简单 ， 主 传动 均 为 
齿轮 传动 ; 托 瓶 气缸 为 外 伸 式 结 
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3-61 ”啤酒 饮料 包装 
构 ; 酒 饶 下 带 外 齿 的 大 轴承 ， 包 机 械 2.6 万 瓶 灌 装 线 
括 外 人 齿 全 部 封闭 防水 ， 防 尘 ; 工作 台 上 结构 简单 明快 ， 便 于 清洁 工作 ; 具备 二 次 抽 真 空 功能 
(也 可 一 次 抽 真 空 或 不 抽 真 空 ) 
3) 技术 参数 ( 表 3-35): 
表 3-35 啤酒 饮料 包装 机 械 (2. 6 万 瓶 ) 灌 装 线 技术 参数 





















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
灌 装 阀 个 数 / 个 90 压 盖头 数 / 头 18 
ee 26000 (二 次 抽 真 空 ) 主机 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 
生产 能 力 /( 瓶 /h) a 0 A 4326 x 4383 x 3400 
装机 总 容量 /kW 27 设备 重量 /kg 16000 
4) 生产 企业 : 重庆 轻工业 机 械 厂 








地 址 : 重庆 市 巴 南 区 鱼 洞 (401320) 

电话 : 023-66242108， (销售 部 ) 66241293， (国际 业务 部 ) 66240936， (售后 服务 部 ) 
66240937 

网 址 : www. cqqj. com. cn 

邮箱 cqqj@ cqqj. com. cn，cqqj@ 163. com 

(4) 白酒 、 黄 酒 等 包装 机 械 6000 瓶 /hh 生产 线 “” 国 昌 
GWDP 系列 灌 装 机 采用 定量 灌 装 。 主 要 结构 由 进 瓶 螺旋 、 此 开国 
进出 瓶 昨 轮 、 液 全 、 洪 装 浆 、 托 瓶 调 高 支承 、 防 护 常 、 电 间 
气 控制 等 组 成 (图 3-62)。 和 

1) 用 途 : 适用 于 玻璃 瓶装 黄酒 、 白 酒 及 不 合 气 的 饮 国宝 
料 的 包装 。 | 

2) 特点 : 进出 瓶 故障 自动 安全 保护 ; 同步 调整 方便 ， 
高 度 调节 范围 大 ， 可 适应 200 ~ 350mm 之 间 不 同 高 度 的 瓶 
子 ; 定量 治 装 阀 容 量 可 精确 调整 ， 变 频 调 速 ， 机 器 运转 速 
度 可 随意 调节 。 

3) 技术 参数 ( 表 3-36) : 








图 3-62 白酒、 黄酒 等 包装 
机 械 6000 瓶 /h 生产 线 
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表 3-36 和 白酒、 黄酒 等 包装 机 械 生产 线 技术 参数 

项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 

型 号 GWDP24 型 灌 装 头 数 / 头 24 
生产 能 力 (500mL) 主机 外 形 尺 寸 

/( 瓶 /h) 6000 et i 1795 x 1700 x 2400 
电动 机 功率 /kW js 设备 重量 /kg 3000 
4) 生产 企业 : 重庆 轻工业 机 械 厂 
地 址 : 重庆 市 巴 南 区 鱼 洞 (401320) 
电话 : 023-66242108， (销售 部 ) 66241293， (国际 业务 部 ) 66240936， (售后 服务 部 ) 
66240937 

网 址 : www. cqqj. com. cn 
邮箱 : cqqj@ cqqj. com. cn，cqqj@ 163. com 


(5) QGF 系列 全 自动 桶 装 生 产 线 



































之 用 ， 





生产 线 由 洗 瓶 、 灌 法 、 


型 号 有 100 型 、150 








型 、200 


型 、300 


封口 三 部 分 组 成 (图 3-63)。 


该 生产 线 是 专 供 3 ~5gal (lgal =4.5L) 桶 








ME 
装 饮 


用 水 生产 
型 、450 型 、600 型 、900 型 、1200 型 。 该 系列 桶 装 














1) 用 途 : 适用 于 3 ~5gal 桶 装 饮用 水 的 包装 。 
2) 特点 : 洗 瓶 机 采用 多 道 洗涤 液 喷射 和 消毒 液 喷射 ， 达 到 洗涤 、 消 毒 的 目的 ， 消 毒液 可 以 
循环 使 用 。 封 口 机 可 以 自动 封口 ， 输 送 瓶 盖 过 程 配 有 卫 淋 装置 ， 以 确保 瓶 盖 无 菌 清洁 。 该 系列 生 


产 线 均 可 自动 洗涤 、 


消毒 、 灌 装 、 





图 3-63”QGF 系列 全 自动 桶 装 生 产 线 





等 特点 ， 是 集 机 、 电 、 气 于 一 体 的 新 型 饮用 水 桶 装 设备 。 
3) 技术 参数 ( 表 3-37) : 


压 盖 、 计 数 和 输出 。 具 有 功能 齐全 ， 设 计 新 颖 ， 自 动 化 程度 高 












































表 3-37 QGF 系列 全 自动 桶 装 生产 线 技术 参数 
型 号 QGF-100 QGF-200 QGF-300 QGF-450 QGF-600 QGF-900 | QGF-1200 
灌 装 头 数 1 2 3 4 8 8 8 
灌 装 容量 /L 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 
桶 形 规格 ( 桶 径 x 高 )/mm| $270 x490 | $270 x490 | $270 x490 | $270 x490 | $270 x490 | $270 x490 | $270 x490 
生产 能 力 /( 桶 /h) 100 200 300 450 600 900 1200 
气 源 压力 /MPa 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 0.6 0.6 0.6 
耗 气量 / (m3/min) 0.37 0.37 0.6 0.8 1 1.5 1.8 
电动 机 功率 /kW 1.38 1.75 3.8 3.8 7.5 9. 75 13.5 
额定 电压 /V 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz 
重量 /kg 680 800 1500 2100 3000 3500 4500 











4) 





地 址 : 江苏 省 张家港 








生产 企业 : 张家港 华 盛 饮 料 机 械 有 限 公 司 
行乐 余 经 济 开发 区 (204 国道 边 866. 5 公里 ) (215621 ) 
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电话 : 0512-$8665888 ，58603588 ，58607188 ，13606220118 传真 : 0512-58661907 

网 址 : www. huashengyj. com ，www. hs981. com 

邮箱 ，hs. 981@ vip. 163. com 

(6) 四 头 自流 式 灌 装 旋 盖 喷 码 贴 标 收缩 线 (图 3-64 、 图 3-65 ) 

1) 用 途 : 适用 于 果汁 、 调 味 品 、 洗 涤 用 品 、 化 
妆 品 、 农 药 、 医 药 产品 、 石 油 产 品 等 液体 的 灌 装 。 

2) 特点 : 灌 装 机 采用 (中 国 台湾 ) 台 达 PLC 
及 人 机 界面 ， 程 序 控 制 方便 、 可 靠 ， 操 作 简 单方 
便 ; 整 线 机 架 、 机 脚 、 料 槽 、 护 栏 等 均 采用 耐 腐 
蚀 不 锈 钢 制作 ， 接 触 产 品 容 需 及 灌 装 物 的 位 置 均 
采用 塑料 软 管 ， 汐 装 闪 采 用 304 不 锈 钢 材料 ， 耐 蚀 
且 清 洗 消毒 方便 ， 符 合 国家 有 关 食 品 机 械 、 食 品 
卫生 的 要 求 ; 整 线 采 用 日 本 红外 线 传感器 ， 位 置 


















































控制 更 准确 ; 整 线 电器 开关 类 元 件 采用 国产 名 牌 a 
> 二 调 速 电 动 3-64 ”四 头 自流 式 灌 装 
电器 件 ; 整 线 输送 电动 机 采用 优质 机 械 调 速 旋 羡 晓 码 贴 标 收缩 线 


机 ; 灌 装 机 采用 优质 不 锈 钢 气 动 控 制 阀门 ， 控 制 

迅速 可 靠 ; 整 线 输送 带 采 用 POM 赛 钢 链 片 带 ， 耐 磨 耐 蚀 ， 噪 声 低 ， 清 洗 容 易 ; 整 线 气 动 原件 均 
采用 JYC， 质 量 可 靠 ; 护栏 、 传 感 器 、 灌 装 嘴 、 定 位 气 币 均 可 方便 调整 位 置 ， 以 适应 各 种 规格 容 
央 。 灌 装机 采用 自流 式 插 入 灌 装 ， 减 少 泡 沫 ， 汐 装 时 不 会 溅 出 ; 采用 (中国 台湾 ) 威 伦 通 5.7in 
彩色 人 机 界面 ， 以 相关 按钮 显示 程序 和 传感器 执行 机 构 ; 4 头 独立 调度 ， 并 有 缺 料 、 碰 嘴 报 警 功 
能 ; 治 装 机 采用 计算 机 精确 控制 及 调节 各 种 参数 ， 具 有 参数 储存 更 换 功 能 。 
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图 3-65 四 头 自流 式 灌 装 旋 盖 喷 码 贴 标 收缩 线 示 意图 





表 3-38 四 头 自流 式 灌 装 旋 盖 喷 码 贴 标 收缩 线 技 术 参 数 






















































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
灌 装 头 数 / 头 4 灌 装 容量 /mL 无 限制 (可 配 各 种 灌 装 嘴 ) 
灌 装 方式 自流 式 多 头 升 降 灌 装 计量 精度 < +0.1% 
机 架 材 料 不 锈 钢 输送 速度 / (m/min) 5~15 
输送 带宽 度 /mm 82 灌 装 输送 带 材 料 POM 赛 钢 链 片 
输送 带 离 地 高 度 /mm 750 + 上 50 (可 调 ) 整 机 功率 /kW 14 (220 V3 相 四 线 ) 
a a es 整 线 总 长 8.4， 旋 盖 机 2. 8 ， 贴 标 
程序 控制 PLC 配合 触摸 屏 人 机 界 机 器 长 度 /m 。 | 1 7 输送 党 na 四 
气 源 /MPa 0.40 ~0. 80 灌 装 速度 / (只 /min) 20 ~30 
旋 盖 速度 / (只 [min) 20 ~30 贴 标 速度 / (只 /min) >50 
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4) 生产 企业 : 广州 澳 特 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 广州 市 天 河 区 黄埔 大 道 西 505 号 (510627) 

电话 : 020-22007861，22007862 ，22007863 ，13711077715 传真 : 020-22007862 

网 址 : www. cnpma. com, www. gzbzj. cn, www. autopack. net. en 

邮箱 : autopack@ 163. com 

(7) RGX-12 旋转 式 灌 装 生产 线 ”该 灌 装 生产 线 主 电动 机 和 输 瓶 输送 带 都 采用 变频 调 速 ， 操 

















作 方 便 ， 采 用 超声 波 液 面 控制 系统 有 效 控制 氏 内 的 液 面 ， 使 灌 闭 过程 更 平稳 、 准 确 (图 3-66)。 


化 妆 品 、 农 药 、 医 药 产 品 、 石 油 产 品 等 液体 的 灌 


ME 
装 。 


塞 ， 


坏 


程 始 终 保 持 阀 嘴 与 液 面 等 距 灌 次 ， 亦 可 以 根据 瓶子 
和 物料 液体 的 类 别 ， 设 计 成 阀 嘴 潜 入 或 离开 液体 的 
灌 装 ， 有 效 避 免 了 液体 的 翻 泡 现象 ;， 具备 精确 的 灌 
量 调节 装置 ， 自 动 监测 每 个 灌 装 阀 下 是 否 有 瓶 ， 


ME 
装 


并 


损耗 灌 装 物料 ; 供 瓶 自动 检测 系统 ， 检 测 输送 带 是 


1) 用 途 : 适用 于 果汁 、 调 味 品 、 洗 涤 用 品 、 


2) 特点 : 具有 灌 装 闪 保 险 装 置 ， 当 阀 万 一 堵 
高 压 料 液 可 以 通过 保险 装置 泄 压 使 闪 体 免 遭 损 
; 具备 机 械 和 电气 过 载 自动 保护 装置 ， 在 灌 装 过 





自动 控制 灌 装 阀 的 开启 ， 自 动 避免 无 瓶 下 灌 装 而 























否 有 瓶子 送 来 并 自动 开机 或 停机 (客户 选 配 ), 具 ”图 366 RCX-12 施 续 式 浇 装 生 7 线 
有 出 瓶 障碍 自动 检测 系统 功能 (客户 选 配 ) 。 


3) 技术 参数 ( 表 3-39 ) : 
表 3-39 ”RGX-12 型 旋转 式 灌 装 生产 线 技术 参数 




































































项 目 技术 参数 项 技术 参数 
灌 装 头 数 / 头 12 最 大 生产 率 (500mL) A/( 瓶 /h) 5000 
灌 装 容量 /L 0.1»1,25 计量 精度 < +0. 5%FV 
灌 装 温度 /C 8 ~90 输送 速度 / (m/min) 5~15 
适用 瓶 高 /mm 50 ~270 灌 装 物 粘 度 (50 ) / (mm?/s) 7 ~370 
供 料 液 管 管 径 /mm 50 装机 容量 总 功率 /kW 1.5 
压缩 空气 管 径 /mm 10 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1800 x 1900 x 2300 
压缩 空气 压力 /MPa 0.4~0.6 压缩 空气 消耗 量 / (mh) 0.1 
排水 管 管 径 /mm 25 电源 3 相 380V 50Hz 
整 机 重量 /kg 1500 
4) 生产 企业 : 湖南 省 长 沙市 星火 包装 机 械 有 限 公 司 


地 址 : 湖南 省 长 沙市 人 民 东 路 38 号 东 一 时 区 大 厦 南 楼 1630 号 (410000) 

电 话 : 0731-84731505，84731506，13548693660 ”传真 . 0731-84731506 

网 站 : www. cnbz. cn ，www. cqpack. com 

邮 箱 : autopack@ 163. com 

(8) DCS-020-Z 型 全 自动 流体 灌 装 生产 线 (图 3-67) 

1) 用 途 : 适用 于 石油 化 工 原料 、 精 细 化 工 、 日 化 、 食 品 原料 、 制 药 原料 、 沥 青 等 各 种 水 








、 油 性 、 谊 体 、 粉 体 、 颗 粒 物料 的 定量 灌 装 一 压 盖 一 贴 标 一 堆 翅 。 
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2) 特点 : 成 套 设备 是 由 不 锈 钢 动力 滚筒 输送 
线 、 上 桶 、 灌 装 、 上 盖 、 压 盖 、 电 气 控制 、 气 动 控 
制 、 真 空 系统 等 组 成 的 机 电气 一 体 化 产品 。 在 输送 
线 入 口 人 工 放 桶 ， 自 动 送 到 上 桶 工 位 ， 上 桶 工 位 传 
感 器 检测 到 有 桶 ， 称 重工 位 待机 等 待 ， 自 动 推 杆 装 
置 工作 ， 送 桶 到 汐 装 称 重 台 上 。 称 重 台 传 感 器 检测 
到 有 桶 ， 自 动 打 开 灌 嘴 及 进 料 阀门 ， 快 速 给 料 ， 到 
设 定 工 作 点 ， 关 给 料 阀 门 ， 进 行 慢 速 给 料 ， 到 设 定 
工作 点 ， 关 闭 治 嘴 。 等 待 上 盖 结 束 。 推 桶 器 将 桶 推 
入 输送 线 ， 前 往 上 羡 工 位 。 上 羡 工 位 传 感 带 检 测 到 
有 桶 ， 进 行 阻截 定位 同时 自动 抓 取 盖子 ， 再 反 转 ， 
放 到 桶 口 ， 等 待 压 盖 结束 ， 定 位 撤销 放行 前 往 压 盖 
工 位 。 压 盖 工 位 传感器 检测 到 有 桶 ， 进 行 阻截 定 



































图 3-67 DCS-020-Z 型 全 自动 流体 灌 装 生产 线 





位 ， 将 桶 拖 起 压 爪 自动 下 压 ， 锁 紧 桶 口 ， 压 盖头 复位 ， 定 位 释放 ， 成 品 输出 。 





3) 技术 参数 ( 表 3-40) : 











表 3-40 DCS-020-Z 型 全 自动 流体 灌 装 生产 线 技 术 参 数 










































































型 号 /技术 参数 DCS-020-Z 型 号 /技术 参数 DCS-020-Z 
称 量 范围 /kg “|0.5 ~5, 5 ~30, 10 ~50( 其 他 容量 定制 ) 功率 /kW 4 
灌 装 速度 / (次 /h) 160 ~240 工作 温度 /%C 0~40 
允许 误差 +0.2% 外 形 尺寸 /mm 以 提供 的 外 形 图 为 准 
配备 电源 AC380V 50Hz +2Hz 重量 /kg 1050 
配备 气 源 流量 0.1m3/min， 压 力 0.4 ~0.6MPa 
4) 生产 企业 : 无 锡 市 德 瑞 包装 设备 制造 有 限 公 瓦 
地 址 : 江苏 省 无 锡 市 青龙 山 工业 园 C 区 118 号 (214064) 
电话 : 0510-85520151，85520161，13485048988，13861791978，13861853950 传真 : 


0510-85522501 
网 址 : www. jswxdr. com 
邮箱 : wxdr@ jswxdr. com ，selfwxdr@ yahoo. cn 





第 4 全 塑 杯 成 型 洪 装 封 切 机 


4.1 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 的 现状 


塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 是 一 种 生产 塑料 薄 壁 容器 并 且 灌 装 、 封 口 、 冲 剪 的 全 自动 包装 机 。 在 中 
国 ， 经 过 十 多 年 的 不 懈 努 力 ，DXR 系列 产品 经 历 了 从 无 到 有 、 从 小 到 大 的 发 展 过 程 ， 已 经 发 展 
成 一 个 品种 齐全 、 贴 标 多 样 、 生 产 效 率 高 的 包装 机 械 品 种 。DXR 系列 产品 的 技术 先进 性 和 制造 
水 平 在 国内 处 于 领先 地 位 ， 拥 有 独立 知识 产权 ; 与 国际 公司 生产 的 同类 型 产品 相 比 ， 技 术 和 制造 
水 平 相近 ， 但 性 价 比 更 高 ， 特 别 是 DXR-20000HBL 型 和 DXR-40000HBL 型 两 种 机 器 完全 可 以 跟 世 
界 知 名 的 法 国 埃 卡 公司 和 德国 哈 西亚 公司 生产 的 同类 产品 进行 比美 。 


4.2 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 的 发 展 趋势 


1) 从 长 远 看 ， 发 展 清洁 型 和 无 菌 型 包装 机 势 在 必 行 。 

2) 为 了 提高 生产 效率 ， 研 发 产量 更 大 包装 机 械 (如 DXR-50000HBL 型 或 DXR-80000HBL 
型 ) ， 以 备 超大 型 乳 制 品 三 发 展 选用 。 

3) 为 了 满足 不 同 顾客 的 多 样 性 要 求 ， 吸 引 更 多 的 顾客 ， 研 发 能 够 做 出 各 种 各 样 美 观 的 杯 
并 在 杯子 上 贴 上 丰富 多 样 美观 的 标签 的 特色 机 型 是 十 分 必要 的 。 


4.3” 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 的 特点 和 型 号 编制 
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4.3.1 DXR 系列 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 的 特点 


1) DXR 系列 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 是 一 种 生产 小 容量 (50 ~ 130mL， 负 见 灌 装 容量 100mL 和 
125mL 两 种 ) 、 大 产量 (6000 ~40000 杯 /h) 的 全 自动 多 用 途 的 液体 物料 包装 设备 。 它 采用 现今 
国际 流行 的 正 压 成 型 工艺 ， 即 把 加 热 片 材 到 塑 化 温度 ， 送 入 成 型 模具 用 冲 头 拉 伸 ， 并 通过 压缩 空 
气 歇 胀 成 薄 壁 容器 ; 此 工艺 与 传统 吸 塑 成 型 工艺 相 比 ， 生 产 出 的 杯子 深度 可 以 更 深 ， 生 产 效 率 显 
著 提 高 。 

2) 广泛 用 于 各 大 乳 制 品 、 食 品 、 保 健 品 等 企业 的 包装 生产 线 ， 是 一 种 适用 于 酸奶 、 果 酱 、 
黄油 、 保 健 品 和 化 妆 品 等 液态 物料 的 多 用 途 包装 设备 。 

3) 这 种 包装 设备 不 仅 用 途 广 泛 ， 并 且 包 装 形式 多 样 。 可 以 根据 要 求生 产 出 圆 杯 、 方 杯 、 锥 
形 杯 、 子 母 杯 、 异 形 杯 等 多 种 形状 的 塑料 薄 壁 容器 ;并且 可 以 在 杯 身上 贴 上 环保 美观 的 纸 质 标 
签 ， 因 此 这 种 包装 设备 生产 出 来 的 产品 美观 多 样 ， 可 以 满足 不 同 用 户 的 多 种 需求 。 

4.3.2 DXR 系列 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 的 机 型 和 型 号 说 明 

根据 一 次 性 出 杯 的 连 杯 数量 和 不 同 的 硬件 配置 要 求 ，DXR 系列 塑 杯 灌 装 封 切 机 常见 的 几 种 

机 型 有 : DXR-6000L 型 、DXR-9000 型 、DXR-12000 型 、DXR-18000HB 型 、DXR-35000 型 、DXR- 


10000HBL 型 、DXR-20000HBL 型 、DXR-35000HB 型 、DXR-40000HBL 型 等 以 及 各 规格 和 特殊 用 
途 的 派生 型 等 。 
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.100 . 包装 机 械 选 用 手册 





DXR—10000 HB L 


Ey 材 驱动 方式 : L 表示 链条 驱动 ; Q 表示 气缸 夹 持 驱 动 


贴 标 方式 : HB 表示 环 标 ; 了 表示 单 片 标 (或 多 片 标 ) 


生产 能 力 : 单位 为 杯 /h 
塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 


4.4 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 的 选用 原则 


4.4.1 包装 材料 选择 


制 杯 用 片 材 一 般 采 用 PS ( 聚 茶 乙烯 )， 特 殊 情 况 亦 可 使 用 PET、PP、PVC (不 月 





























4.4.2 适用 物料 














该 机 型 主要 适合 液体 物料 ， 主 要 使 用 在 酸奶 包装 上 ， 亦 可 以 使 用 在 冰淇淋 、 黄 油 、 




















等 材料 ， 以 及 塑料 复合 材料 ; 封 盖 用 膜 一 般 多 用 铝 塑 复合 膜 或 纸 塑 复合 膜 。 











蜂蜜 、 果 





冻 等 物料 上 ; 在 灌 装 果 粒 酸奶 时 ， 要 考虑 果 粒 直径 不 能 过 大 ,一般 果 仁 对 角 线 长 度 必须 控制 在 





12mm 以 下 。 
4.4.3 液体 物料 温度 














该 机 通常 在 常温 下 使 用 。 当 用 户 提供 的 液体 物料 本 身 温 度 高 于 常温 时 ， 用 户 必 须 提 前 告知 厂 





家 ， 以 便 厂 家 提前 采取 特殊 措施 加 以 应 对 。 
4.4.4 杯 型 和 排列 








杯 型 一 般 由 用 户 提出 ， 在 不 贴 标 的 机 型 中 一 般 均 可 以 满足 月 














下 ， 考 虑 到 制造 和 维修 成 本 ,目前 只 有 以 下 数 种 可 以 选择 ， 杯 口 尺寸 规格 妇 
63mm x63mm、64mm x64mm、64mm x69mm、70mm x70mm 共 五 种 ;排列 方式 : 








两 种 ; 以 杯 数 计 : 8 杯 、12 杯 、24 杯 共 三 种 ;其 排 
列 如 图 4-1 所 示 : 


4.4.5 贴 标 选 择 


标 宽 ( 即 杯子 贴 标 高 度 ) 最 大 不 能 超过 60mm ， 
最 小 不 能 低 于 35mm。 有 贴 标 的 DXR-35000HB 型 和 
DXR-40000HBL 型 这 两 种 型 号 的 包装 机 均 为 一 出 四 
排 ， 共 24 杯 ， 杯 口 尺 寸 为 63mm x 63mm 、64mm x 
64mm 两 种 。DXR-18000HB 型 和 DXR-20000HBL 型 
两 种 型 号 均 为 一 出 两 排 共 12 杯 ， 适合 以 上 所 列 各 种 
杯 口 规格 的 贴 标 需 要 。DXR-12000HBL 型 为 一 出 两 排 
共 8 杯 ， 亦 适合 以 上 所 列 各 种 杯 口 规格 的 贴 标 需 
要 。 

该 系列 包装 机 可 按 用 户 要 求 ， 增 加 清洁 空气 保 





















































6X4=24 杯 
a) 


COPIED 
6X2=12 杯 
b) 
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[TA TITANTAN] 
DTTDI 
4X2=8 杯 
c) 





图 4-1 塑 杯 的 排列 
护 和 板材 盖 膜 的 除尘 保护 。 a) 24 杯 b) 12 杯 





c) 8 杯 


有 户 的 要 求 。 但 在 需要 贴 标 的 情况 
上 下 : 50mm x 50mm 、 
2 排 、 4 排 , 共 
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4.5 ” 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 的 设计 


DXR 系列 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 的 工艺 包括 : 预 热 、 成 型 、 贴 标 、 灌 装 、 封 口 、 冲 剪 。 由 于 
成 型 面积 大 ， 成 型 深度 深 ， 因 此 产能 大 幅 提高 ; 并且 由 于 工艺 完整 ， 减 少 了 中 间 环 节 ， 降 低 了 成 
本 ， 经 济 效益 可 观 ; 全 机 模块 式 设计 ， 按 功能 自由 组 合 ， 结 构 紧 凑合 理 ， 可 以 根据 客户 需求 配备 
多 种 类 型 的 成 型 模具 ， 达 到 一 机 多 用 的 目的 ; 模具 和 包 材 均 采 用 快速 更 换 机 构 ， 更 换 方 便 ， 节 的 
生产 时 间 ; 全 机 易于 拆 装 ， 便 于 搬运 安装 ; 采用 先进 的 电气 控制 系统 ， 功 能 强大 ， 操 作 人 简便; 整 
机 各 机 械 运 动 部 件 的 润滑 均 采 用 自动 定期 供 油 的 集中 控制 润滑 系统 进行 润滑 ， 润 滑 方便 可 靠 安 
全 ; 主要 机 型 片 材 经 除尘 处 理 ， 封 口 膜 用 高 强度 紫外 线 杀 菌 ， 从 成 型 、 灌 装 到 封口 均 和 采用 无 菌 空 
气 保护 ; 整 机 主要 采用 不 锈 钢 制造 ， 有 防 锈 功 能 。 主 机 结构 如 图 4-2 所 示 。 
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图 42 ” 逆 杯 成 型 灌 装 封 切 机 主机 结构 示意 图 




















6 一 封口 膜 架 7 一 拖 动 系统 8 一 进 膜 装置 ”9 一 底 膜 支架 ”10 一 机 身 
4. 5.1 预 热机 构 


片 材 在 被 歇 胀 成 型 之 前 需要 被 加 热 到 塑 化 温度 ， 这 一 过 程 我 们 称 之 为 预 热 。 预 热 部 位 由 预 热 
支架 、 预 热 板 、 加 热 元 件 组 成 ;， 预 热 板 分 为 上 下 预 热 板 ， 被 安装 在 预 热 支架 上 ， 由 气 氏 进行 驱 
动 ， 加 热 元 件 均 匀 分 布 在 上 下 预 热 板 上 ， 分 别 由 独立 的 加 热 控 制 系统 对 上 下 预 热 板 进行 加 热 ， 当 
机 器 运行 时 ， 气 生 就 会 同时 驱动 上 下 预 热 板 对 片 材 的 上 表面 和 下 表面 进行 加 热 ， 设 定 气 氏 动 作 时 
间 控 制 片 材 被 加 热 的 时 间 ， 直 至 片 材 达到 塑 化 温 


4. 5.2 成 型 机 构 


当 片 材 在 预 热 部 位 预 热 完 毕 ， 将 被 输送 到 下 一 个 部 位 被 压缩 空气 吹 胀 为 杯子 ， 这 一 过 程 被 称 
之 为 杯 成 型 (图 4-3)。 成 型 部 位 由 成 型 支架 、 


1 2 
拉 伸 机 构 、 吹 气 阀门 、 成 型 模具 、 冷 却 系统 组 | 
成 。 拉 伸 机 构 和 成 型 模具 分 别 安装 在 成 型 支架 
的 上 位 和 下 位 ， 分 别 由 电动 机 进行 驱动 ， 吹 气 
闪 门 安装 在 拉 伸 机 构 上， 冷却 系 统 对 成 型 模具 
进行 冷却 。 当 片 材 被 送 到 成 型 机 构 ， 下 方 的 成 
型 模具 在 电动 机 的 驱动 下 向 上 升 起 并 且 压 住 片 


材 ， 上 方 的 拉 伸 机 构 在 电动 机 的 驱动 下 冲 头 癌 
下 对 片 材 进行 拉 伸 动作 ; 当 向 下 拉 伸 到 一 定 深 图 4-3 ”成 型 装置 示意 图 
度 时 ， 安 装 在 拉 伸 部 位 的 吹 气 阀门 自动 开启 ， 1 一 成 型 模具 “2 一 拉 伸 膜 巷 
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吹出 被 净化 过 的 压缩 空气 将 杯子 吹 胀 成 型 ， 由 于 成 型 模具 通过 冷却 系统 进行 冷却 ， 因 此 吹 胀 成 型 
的 杯子 会 迅速 得 到 冷却 。 成 型 机 构 可 以 根据 客户 需求 进行 改装 ， 并 且 配 套 多 副 模具 ， 这 样 就 能 做 
出 不 同 容量 、 不 同形 状 的 杯子 ， 达 到 一 机 多 用 的 目的 。 


4.5.3 贴 标 系 统 


主要 由 两 部 分 组 成 ， 即 制 标 和 贴 标 ， 制 好 的 标 纸 送 入 模具 ， 当 片 材 在 成 型 机 构 被 压缩 空气 吹 
胀 成 杯子 的 同时 可 以 在 杯 身 上 环 贴 纸 质 标签 ， 这 一 过 程 被 称 之 为 贴 标 。 制 标 由 标 车 完成 ， 标 车 简 
图 如 图 4-4 所 示 。 标 车 由 机 身 、 标 纸 支 架 、 标 纸 储存 机 构 、 标 纸 纠 偏 机 构 、 纵 切 刀 机 构 、 横 切 刀 
机 构 、 送 标 机 构 等 组 成 ; 标 车 是 一 个 垂直 安装 于 主机 ， 可 以 自由 前 后 移动 ， 工 作 时 可 向 前 进入 主 
机 成 型 部 位 ， 不 工作 时 退 离 主机 。 它 的 目的 是 在 生产 时 将 标签 输出 口 与 成 型 部 位 进行 对 接 ， 生 产 
结束 时 可 以 退出 成 型 部 位 。 因 为 一 次 性 贴 标 的 数量 与 一 次 性 出 杯 数量 是 相同 的 ， 因 此 所 有 的 标签 
图 案 在 标 纸 生 产 广 家 被 印刷 在 同一 张 标 纸 上 ， 并 且 卷 成 标 卷 ; 新 的 标 卷 被 安装 在 放 标 支 架 上 ， 标 
卷 展 开 成 单 张 标 纸 ， 被 送 标 机 构 牵 引 ， 先 后 通过 标 纸 储存 机 构 、 纵 切 刀 机 构 、 横 切 刀 机 构 ， 最 后 
制作 好 的 标签 通过 与 成 型 部 位 对 接 的 标签 输出 口 进 入 成 型 模具 ; 标 纸 储存 机 构 由 辊 简 组 成 ， 除 了 
储存 标 纸 的 作用 外 ， 还 可 以 依 笔 它 的 自重 保持 整 张 标 纸 的 张力 ; 纵 切 刀 机 构 由 传 纸 动力 系统 、 纵 
切 刀 底 刀 和 气动 切 刀 等 组 成 ， 气 动 切 刀 被 安装 在 纵 切 丸 机 架 上 ， 在 标 纸 输送 的 过 程 中 ， 纵 切 刃 将 
整 张 标 纸 分 切 成 一 条 条 单独 的 标签 ; 横 切 刀 机 构 由 横 切 刀 机 架 、 横 切 刀 气 氏 和 横 切 刀 组 成 ， 横 切 
刀 气 氏 和 横 切 刀 被 安装 在 横 切 刀 机 架 上 ， 横 切 思 气缸 驱动 横 切 刀 将 标 纸 切 断 成 一 张 张 标 签 ， 送 标 
机 构 由 送 标 电动 机 和 传动 机 构 组 成 ， 送 标 电动 机 带动 传动 机 构 牵 引 标 纸 ， 由 于 标 纸 上 印 有 定位 色 
标 ， 因 此 可 以 通过 色 标 传 感 融 检测 标 纸 上 的 色 标 来 控制 送 标 电 动机 ， 送 标 电动 机 牵引 标 纸 做 定位 
动作 ， 每 次 结束 定位 动作 后 ， 横 切 刀 气缸 驱动 横 切 刀 动 作 一 次 ， 将 标 纸 切断 成 标签 。 















































































































































图 4-4” 贴 标 标 车 示意 图 
1 一 机 身 2 一 标 纸 支架 ”3 一 标 纸 储存 机 构 4 一 标 纸 纠 偏 机 构 
5 一 纵 切 刀 6 一 横 切 刀 


4.5.4 灌 装 系统 


当 片 材 在 成 型 机 构 中 被 吹 胀 成 杯子 并 且 贴 标 完 毕 ， 将 被 输送 到 下 一 个 部 位 进行 液体 充填 ， 这 
一 过 程 被 称 之 为 灌流 。 治 装 部 位 由 灌 装 系统 和 清洗 系统 组 成 ， 灌 装 系 统 用 于 生产 过 程 中 对 杯子 的 
液体 充填 ， 清 洗 系 统 用 于 生产 前 和 生产 后 对 整个 灌 装 系统 和 管 路 的 清洗 和 消毒 ， 灌 装 系 统 包括 进 
料 管 、 进 料 间 、 平 衡 炙 、 出 料 管 、 出 料 阀 、 灌 装 泵 体 、 灌 装 电动 机 、 灌 装 中 等 组 成 (图 4-5); 
进 料 管 是 液体 物料 进入 平衡 炙 的 管道 ， 进 料 阀 是 控制 进 料 管 通 断 的 阀门 ， 平 衡 怒 是 暂 存 液体 物料 
的 储存 饶 ， 在 平衡 缸 中 安装 液 位 控制 器 ， 通 过 液 位 控制 器 检测 平衡 缸 中 液体 物料 的 液 位 高 低 ， 从 
而 控制 进 料 阀 的 开关 ， 间 接 控 制 液体 物料 的 液 位 ; 出 料 管 是 液体 物料 从 平衡 缸 进入 灌 装 泵 体 的 管 
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道 通 断 的 阀门 ， 


泵 体 是 # 








取 液 体 物料 








准 全 





道 ， 出 料 阀 是 控制 出 料 管 
并 且 计量 体积 的 装置 ， 灌 装 


体 物料 从 灌 装 系统 进入 杯子 






































动机 了 驱动 治 装 泵 体 ， 灌 
的 阀门 ;在 生产 过 程 中 ， 出 料 阀门 开启 ， 











平衡 锥 与 灌 装 泵 体形 成 通路 ， 


灌 装 和 泵 体 在 灌 装 


泵 























动机 的 驱动 下 从 平 














装 嘴 是 控制 液 























衡 镀 中 抽取 液体 物料 并 且 进 行 计 量 ， 计 量 达到 要 求 后 ， 灌 装 
动机 的 驱动 下 把 计量 好 的 液体 物料 从 灌 装 系统 压 
到 杯子 里 ， 完 成 充填 后 ， 灌 装 嘴 关 闭 ， 开 始 下 一 次 灌 装 循环 。 清 洗 ， 
清洗 回流 泵 ,清洗 的 目的 是 包 
I 所 有 在 生产 过 程 中 接触 到 液 


























灌 装 泵 体 在 灌 装 








系统 包括 各 种 清洗 阀门 、 清 洗 管道 、 
括 整个 灌 装 系统 在 内 昌 





因此 清洗 液 不 仅 通 过 清洗 阀门 和 清洗 管道 ， 也 通过 各 种 灌 婆 阀门 和 
和 泵 、 各 种 管道 、 各 种 阀门 ， 不 





管道 ， 清 洗 平 衡 铅 、 灌 装 
清洗 死角 ， 最 后 清洗 液 通 过 清洗 回流 泵 抽 走 。 
户 需 求 进行 改装 ， 


热 封 系统 

















4.5.5 


当 杯 子 在 灌 装 机 构 中 被 充填 完成 后 ， 将 被 输送 到 下 一 个 部 
封口 部 位 由 热 封 系统 和 盖 膜 系统 组 成 ， 热 封 系统 用 于 将 盖 膜 牢固 的 粘贴 在 杯 

















过 程 被 称 之 为 封口 。 
沿 上 ， 善 膜 系 统 用 于 不 断 地 向 热 封 系统 供 
封口 用 的 盖 膜 ， 并 且 通 过 色 标 传感器 检测 盖 
膜 色 标 ， 起 到 纠正 盖 膜 位 置 的 作用 。 热 封 系 
统 由 封口 支架 、 热 封 板 、 热 封 模具 、 加 热 元 
件 组 成 (图 4-6)。 热 封 板 和 热 封 模具 分 别 
安装 在 封口 支架 的 上 位 和 下 位 ， 分 别 由 气缸 
和 电动 机 进行 驱动 ; 当 灌 装 好 的 杯子 被 送 到 
热 封 机 构 ， 下 方 的 热 封 模具 在 电动 机 的 驱动 
下 向 上 升 起 并 且 托 起 杯 沿 ， 上 方 的 热 封 板 在 
气 包 的 驱动 下 向 下 压 向 杯 沿 上 平面 。 由 于 热 
封 板 被 加 热 并 且 拥 有 特有 的 封口 线 设 计 ， 因 
此 将 盖 膜 牢固 的 粘贴 在 杯 治 上 ， 并 且 在 杯 沿 
上 留 下 浅 浅 的 封口 线 痕 迹 。 这 样 的 封口 工艺 
不 仅 能 够 保证 可 靠 的 封口 效果 ， 也 可 以 保证 
用 户 需 要 打开 杯 盖 时 杯 六 容易 被 撕 下 。 盖 膜 
系统 包括 放 盖 膜 文 架 、 盖 膜 储 膜 机 构 、 盖 膜 
纠偏 机 构 ; 新 的 盖 膜 卷 被 安装 在 放 盖 膜 支架 
上 ， 盖 膜 卷 展开 成 单 张 善 膜 ， 经 过 羡 膜 储 膜 
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灌 装 不 同 品 种 的 液体 物料 ， 达 到 一 机 多 用 的 目的 。 


开启， 





























本 物料 的 地 方 ， 
能 留 有 任何 ”图 45 灌 装 系统 示意 图 
灌 装 机 构 可 以 根据 客 1 一 平 衔 饶 “2 一 混合 器 





3 一 泵 体 4 一 灌 装 头 





位 ， 用 盖 膜 对 杯子 进行 热 封 ， 这 一 











和 
1 一 市 


图 4-6 热 封 系统 示意 图 





| 动 气 氏 ”2 一 辊 简 3 一 纠偏 装置 4 一 
5 一 热 封 板 6 一 热 封 模具 


色 标 传感器 








机 构 和 盖 膜 纠偏 机 构 ， 最 后 通过 热 封 系统 将 盖 膜 牢 














成 ， 依靠 它 


因此 通过 色 标 传感器 检测 盖 膜 色 标 ， 一 旦 侦 移 ， 盖 膜 纠 


4. S.0 


冲 前 装置 








国 的 粘贴 在 杯 沿 上 。 盖 膜 储 膜 机 构 由 辊 简 组 


的 自重 保持 整 张 羡 膜 的 张力 ; 由 于 盖 膜 和 杯子 粘 在 一 起 ， 盖 膜 图 案 一 定 要 对 应 杯子 ， 





机 构 动作 纠正 盖 膜 。 

















当 杯 子 在 封口 机 构 完 成 封口 工艺 ， 将 被 输送 到 下 一 个 部 位 ， 将 连 杯 进行 分 切 ， 这 一 过 程 被 称 
之 为 冲 甬 。 冲 剪 机 构 由 冲 剪 支架 、 增 力 机 构 、 刀 架 、 


冲 切 刀 、 压 痕 刀 和 活动 压板 等 组 成 的 凸 膜 组 
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合 模具 以 及 冲 剪 凹 模 组 成 ; 凸 模 和 四 模 冲 剪 模具 分 别 安装 在 冲 剪 支 架 的 上 部 和 下 部 ， 上 部 的 刀 架 
被 固定 ， 下 部 的 凹 模 冲 剪 模具 由 电动 机 驱动 的 增 力 机构 推 动 可 以 上 下 运动 ; 当 杯 子 被 送 到 冲 剪 机 
构 ， 下 方 的 冲 前 模具 在 电动 机 的 驱动 下 向 上 升 起 托 起 杯 沿 与 上 部 凸 模 接 触 ， 安 装 在 思 架 上 的 冲 切 
刀 冲 断 片 材 ， 产 生 乒 材 废料 ， 压 痕 刀 在 连 杯 之 间 奈 出 浅 浅 的 痕迹 ; 此 冲 剪 工艺 可 一 次 性 将 连 杯 分 
切 完 成 ， 如 果 调 整个 别 压 痕 刀 的 深浅 ， 可 产生 不 同 的 分 切 效 果 ， 可 以 将 连 杯 分 切 成 不 同形 式 。 常 
见 的 分 切 形式 是 四 连 杯 、 六 连 标 、 八 连 杯 、 十 二 连 杯 、 二 十 四 连 杯 等 ， 冲 前 模具 在 冲 切 连 杯 的 同 
时 还 可 以 收集 废料 ， 保 证 废料 不 会 在 冲 剪 部 位 堆积 。 


4.5.7 电气 控制 系统 


电气 控制 系统 应 用 了 高 性 能 的 可 编程 控制 技术 ; 采用 大 屏幕 彩色 终端 (触摸 屏 或 多 功能 操 
作 面 板 ) 对 设备 进行 操作 ， 因 此 在 进行 参数 设置 和 各 种 信息 显示 时 ， 易 于 操作 ; 采用 “机 - 电 - 
气 ” 一 体 化 联合 传动 ， 机 构 合 理 简 练 ， 反 应 快捷 ; 主机 拖 动 、 制 杯 成 型 、 制 标 贴 标 、 物 流 充 填 
灌 装 、 盖 膜 封 口 、 模 切 压 痕 等 均 采用 先进 的 交流 伺服 电动 机 控制 驱动 系统 驱动 。 

现在 以 DXR-35000HB 型 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 的 电气 控制 系统 为 例 ， 网 427 显示 DXR- 
35000HB 型 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 的 电气 控制 系统 主要 由 中 央 处 理 模 块 、 操 作 终端 、 输 入 输出 模块 













































































































































































和 伺服 控制 组 成 : 
纪 酌 | 驹 上 | Pill 
多 功能 操作 面板 扩展 LO 
PROFIBUS 总 线 
DRIVE-CUO 总 线 
中 央 处 理 模块 








伺服 电 








[ | 
SM-2 SM-4 SM-6 SM-8 SM-10 SM-12 
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图 4-7 DXR-35000HB 型 电气 控制 系统 

1) 整个 伺服 控制 系统 采用 全 套 SIEMENS 控制 元 器 件 ， 伺 服 驱 动 与 伺服 电动 机 编码 器 之 间 、 
伺服 驱动 器 之 间 都 用 DRIVE_CLIQ 总 线 进行 连接 ， 每 六 个 一 组 作为 一 个 站 点 (中 央 处 理 单元 内 
部 包含 一 个 站 点 ) ， 站 点 之 间 、 站 点 与 中 央 处 理 单元 之 间 再 通过 PROFIBUS 总 线 相互 连接 。 中 央 
处 理 模块 不 仅 拥有 PLC 的 全 部 功能 ， 并 且 还 集成 了 伺服 定位 、 电 子 齿 轮 、 电 子 凸 轮 等 运动 功能 ， 
通过 总 线 控制 各 个 伺服 驱动 模块 ， 而 伺服 驱动 模块 仅 包含 功率 驱动 单元 。 

2) 中 央 处 理 模 块 与 操作 屏幕 和 1/0 (输入 输出 ) 模块 : 操作 屏幕 和 IO 模块 通过 总 线 与 中 
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央 处 理 模 块 通过 PROFIBUS 总 线 相连 ， 
动 操 作 ) 、 参 数 的 设置 (包括 伺服 的 参数 、 气 氏 动 作 的 参数 、 阀 门 动作 的 参数 、 


通过 屏幕 按键 进行 机 融 的 操作 〈 包 括 各 个 工 位 的 手动 与 自 
不 同 品种 产品 的 








配方 数据 ) 和 各 种 信 


息 的 显示 (包括 报警 信息 、 





输入 输出 状态 ); 


IO 模块 和 伺服 驱动 收集 上 来 的 指 


中 央 处 理 模块 对 从 操作 





令 和 信息 进行 程序 处 理 ， 完 成 对 外 围 设 备 





的 程序 控制 。 





屏幕 、 


4.6 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 主要 产品 


(1) DXR 系列 全 自动 逆 杯 成 型 灌 装 封 切 设备 ”全 自动 完成 塑 杯 成 型 、 贴 标 、 灌 装 、 封 口 、 
日 期 打印 、 冲 切 和 成 品 输送 。 设 备 主 要 配置 的 伺服 驱动 、 可 编程 逻辑 控制 、 人 机 界面 、 温 控 、 光 
电 、 气 动 控制 自动 润滑 等 系统 均 采 用 国际 知名 品牌 。 该 系列 设备 具有 环 贴 标 、 侧 贴 标 、 子 母 杯 、 
儿童 标 、 黄 油 、 奶 酷 等 各 种 功能 的 机 型 ， 是 现代 化 企业 高 品质 、 高 效能 、 低 能 耗 的 全 自动 化 生产 
的 设备 (图 4-8)。 

1) 用 途 : DXR 系列 设备 适用 
于 各 种 酸奶 、 牛 奶 、 饮 料 、 黄 油 、 
J 调味 品 、 冰 激 凌 等 物料 的 包 

































































人 ii | DXR-35000HB | 
， 产 量 从 6000 ~ 50000 杯 /h。 ee 一 PT 器 
2 寺 点 : 一 体式 组 合 冲 剪 模 本 | 训 l 中 站 B Fn a 
到 539 | 
具 ， 采 用 高 等 级 模具 钢 制作 ， 使 用 要 
具 基 束 理念 设 
de pt 图 4-8 DXR 系列 全 自动 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 设备 











计 , 通过 简单 调节 既 可 实现 双 联 、 
四 联 、 六 联 冲 剪 方式。 采用 100 级 洁净 度 的 空气 层 流 系统 对 成 型 灌 装 级 洁净 空气 正 压 保护 ， 提 高 
了 成 品 的 卫生 标准 和 货架 期 。 均 整 机 运动 部 位 采用 伺服 电动 机 驱动 ， 并 采用 最 新 的 运动 控制 技 
术 ， 各 工 位 动作 同步 性 、 柔 性 化 ， 更 加 优化 整 机 运行 ， 稳 定性 和 产能 更 高 。 设 备 集成 的 CIP 装 
置 ， 确 保 与 物料 接触 的 管 路 、 阀 门 、 阀 体 、 活 塞 等 达到 完全 清洗 ,符合 卫生 标准 。 设 备 可 配备 不 
停机 接 膜 (封口 腊 和 片 材 ) 装置 ， 充 分 提高 设备 使 用 效率 。 光 电 检 测 伺服 驱动 纠偏 系统 确保 了 
成 型 、 冲 剪 工 位 的 精度 。 外 置式 灌 装 系统 采用 了 最 新 型 的 转 痪 和 阀 体 ， 灌 装 精 度 高 ， 并 使 灌 装 过 
程 中 对 物料 的 剪 切 力 降 到 最 低 ， 物 料 的 黏稠 度 得 到 了 很 好 的 保护 。 在 线 果 粒 (果酱 ) 、 香 精 动 态 
混合 装置 确保 果 粒 与 物料 混合 均匀 ， 且 果 粒 破损 率 低 。 该 装置 最 多 可 同时 进行 四 种 果 粒 、 香 精 的 
动态 混合 分 配 。 环 贴 标 技术 和 高 精度 的 伺服 控制 系统 ， 保 证 了 环 贴 标的 精确 性 和 稳定 性 。 
设备 适用 包 材 参数 。 封 口 膜 材 料 : 三 层 铝 塑 复 合 膜 ; 适用 片 材 : PS; 适用 片 材 厚 度 : 0. 5mm 
~1.5mm; 适用 片 材 宽度 : 310mm。 
设备 适用 气 源 参数 。 气 源 压 力 : 
级 。 
3) 技术 参数 ( 表 4-1) : 
表 4-1 DXR 系列 全 自动 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 设备 技术 人 参数 








































































































三 0.8MPa; 空气 流量 : 三 0. 6m /min; 气 源 净化 程度 : 十 万 

















型 号 DXR-50000 DXR-35000 DXR-20000 DXR-12000 DXR-6000 
产量 /( 杯 /h) 50000 35000 20000 12000 6000 
总 功率 /kW 115 75 55 45 20 
运转 功率 /kW 70 40 32 27 12 
步 进 杯 数 /个 32 24 12 8 8 
主 驱 动 方式 伺服 拖 动 伺服 拖 动 伺服 拖 动 伺服 拖 动 链条 拖 动 
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包装 机 械 选 用 手册 




















4) 选 型 方法 : 根据 包装 杯 的 容量 和 所 需要 的 生产 速度 ， 
5) 生产 企业 : 杭州 中 亚 机 械 有 限 公司 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 拱 研 区 方 家 坏 路 189 号 (310011 ) 
传真 : 0571-88237012 

网 址 : www. zhongyagroup. com 


电话 : 0571-88237000 


邮箱 : 


sales@ zhongyagroup. com 


确定 所 选 灌 装 机 的 型 号 。 


(2) DGD 系列 全 自动 预制 杯 灌 装 封口 设备 ”全 自动 完成 纸杯 或 塑 杯 的 上 杯 、 落 杯 、 灌 装 、 




















加 盖 、 封 口 、 日 期 打印 、 加 罩 和 成 品 和 输送 。 该 系列 设备 可 选 配 100 级 洁净 度 层 流 保护 系统 、 果 粒 
及 香精 动态 混合 系统 、 高 温 灌 装 系统 和 移动 式 喷 码 系统 等 (图 4-9)。 
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图 4-9 DGD 系列 全 自动 预 
1) 用 途 : 适用 于 酸奶 、 牛 奶 、 饮 料 、 调 味 品 等 物料 的 包装 











判 杯 灌 装 封口 设备 
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2) 特点 : 独特 的 外 置式 灌 装 系统 ， 灌 装 精度 高 。 新 型 的 转 阀 和 闪 体 ， 使 得 灌 装 过 程 对 物料 的 
剪 切 力 降 到 最 低 ， 极 大 地 保留 了 物料 的 竹 稠 度 。 抽 屠 式 储 盖 机 构 ， 可 实现 不 停机 添加 盖 膜 ， 保 证 了 


设备 的 高 效 运行 ， 避 免 传统 方式 的 补 盖 动 作 
杯 内 残留 物体 吸 除 。 卷 膜 热 





三 


区 响 工 作 区 域 的 洁净 度 。 灌 装 前 真空 吸 尘 装置 可 将 预制 


累 


时 、 冲 切 装置 的 选 配 ， 增 强 了 设备 对 不 同 预制 杯 盖 腊 的 适用 性 。 在 线 移 








动 式 喷 码 装置 采用 伺服 气缸 进行 往复 式 运动 ， 可 以 对 产品 进行 精确 定位 喷 码 。 体 月 











R 驱 动 的 自动 储 


杯 上 杯 机 构 ， 可 全 自动 完成 预制 杯 的 提升 和 输送 。 模 板 拖 动 、 灌 装 等 主要 工 位 均 采 用 伺服 电动 机 


驱动 ， 并 采用 同步 化 传动 设计 ,使 整 机 运行 稳定 、 























产能 高 、 噪 声 低 。 在 线 果 粒 、 香 精 动态 混合 装 





置 确保 了 果 粒 、 香 精 与 物料 混合 均匀 ， 并 使 果 粒 破损 率 降 低 ， 实 现 了 产品 的 多 元 化 生产 。 


3 ) 技术 参数 ( 表 4-2): 


表 4-2 DGD 系列 全 自动 预制 杯 灌 装 封口 设备 技术 参数 



































型 号 DGD-600F DGD-300F DGD-200F DGD-100F 
产量 (150mL) /( 杯 /bh) 20000 10000 6600 3000 
运行 方式 直线 步 进 直线 步 进 直线 步 进 回转 步 进 
预制 杯 种 类 塑 杯 、 纸 杯 塑 杯 、 纸 杯 塑 杯 、 纸 杯 塑 杯 、 纸 杯 
盖 膜 种 类 片 盖 、 卷 膜 片 盖 、 卷 腊 片 盖 、 卷 膜 片 盖 、 卷 腊 
总 功率 /kW 18 9 7 4.5 
运转 功率 /kW 10 5 4 2.2 
工作 气压 /MPa 0.7 0.7 0.7 0.7 
耗 气量 / (m/min) 1.5 1.1 0.9 0.5 





外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 


9300 x 3750 x 4000 


4200 x 3000 x 2880 


4200 x 2900 x 2880 


2900 x2100 x2750 





重量 ( 约 ) At 








6 





3:2 





2.6 





1.8 
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4) 生产 企业 : 杭州 中 亚 机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 拱 墅 区 方 家 雪 路 189 号 (310011 ) 

电话 : 0571-88237000 传真 : 0571-88237012 

网 址 : www. zhongyagroup. com 

邮箱 ;sales@ zhongyagroup. com 

(3) HYFQ-8000 型 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 “HYFQ-8000 型 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 ， 又 称 十 二 联 
杯 设备 (图 4-10)。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 酸奶 、 牛 奶 、 冰 
湛 洒 、 果 汁 饮 料 、 火 锅 调 料 、 桨 料 等 产品 
的 生产 。 

2) 特点 : 该 机 可 自动 完成 塑 杯 成 形 、 
灌 装 、 封 口 、 打 码 、 分 切 等 工序 ， 并 可 选 
配 冰 湛 淋 及 调味 品 灌 装 系统 、CIP 自动 清洗 
系统 及 人 机 界面 。 该 机 是 大 中 型 食品 生产 
企业 自动 化 生产 线 的 推选 产品 。 气 动 控制 
系统 的 原 器 件 由 德国 FESTO 公司 提供 ， 气 
动 蝶 阀 采 用 APV 公司 的 产品 。 电 器 控制 部 
分 采用 日 本 进口 的 温 控 、 光 控 、 可 编程 控 
制 器 ， 并 采用 美国 集中 供 油 润 请 系统 。 

3 ) 技术 参数 ( 表 4-3 ) : 

表 4-3 HYFQ-8000 型 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 技术 参数 














图 4-10 ”HYFQ-8000 型 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 



























































产品 名 称 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 灌 装 容量 /g 10 ~150 
产品 规格 HYFQ-8000 灌 装 温度 /%C <95 

生产 能 力 /( 杯 /h) 8000 工作 压力 /MPa 三 0.7 
总 功率 /kW 9.5 整 机 重量 /kg 1850 

工作 气量 / (m/min) =1.9 适用 杯 形 圆 形 ”椭圆 形 方形 
外 形 尺寸 S400mm x 1000mm x 1800mm 适应 物料 流体 ， 酱 料 ， 颗 粒 物 料 
产品 样品 和合 溉 澳 
=“ 





4) 生产 企业 : 杭州 恒 洋 机 械 有 限 公司 


地 址 : 浙江 省 杭州 市 筑 丁 路 410 号 (广发 路 11 号 ) (310021) 
电话 : 0571-88114086，88111231 传真 . 0571-88114267 


网 址 : www. hzheny. com 
邮箱 hypack@ 163. com 


第 5 划 右 包 机 械 


5.1 囊 包 机 械 的 现状 和 发 展 趋势 


用 挠 性 包装 机 械 进行 全 部 或 局 部 庄 包 产品 的 包装 设备 统称 为 庄 包 机 械 。 右 包机 械 是 包装 机 械 
设备 行业 中 最 重要 的 组 成 部 分 之 一 。 于 包机 械 的 共同 特点 是 用 薄 性 、 乒 性 包装 材料 ( 如 玻璃 纸 、 
塑料 模 、 黏 膜 各 类 复合 膜 等 ) 将 一 个 或 多 个 固态 物品 进行 了 里 包 ， 广 泛 用 于 食品 、 烟 草 、 药 品 等 
产品 的 庄 包 。 中 包机 械 种 类 繁多 、 功 能 各 异 ， 既 提高 了 生产 效率 ， 又 能 防止 货物 在 搬运 过 程 中 的 
损坏 ,还 可 起 到 防 尘 、 防 漳 及 保洁 作用 。 

于 包机 械 适 合 于 块 状 ， 并 具有 一 定 刚 度 的 物品 进行 包装 。 有 些 粉 体 和 散 粒 体 物 品 经 过 浅 盘 、 
盒 等 预 包 装 后 ， 也 可 按 块 状 物品 进行 包装 。 块 状 物品 形状 各 异 ， 有 方形 、 圆 柱 形 、 球 形 等 ， 可 以 
是 单 件 物品 ， 也 可 以 是 若干 件 物品 的 集合 。 如 糖果 、 香 皂 为 单 件 庄 包 ， 旅 行 饼干 、 火 柴 等 排列 组 
合 后 则 为 集合 庄 包 。 另 外 ， 香 烟 盒 、 茶 叶 盒 等 外 表 也 可 以 进行 庄 包 包装 。 用 于 囊 包 的 挠 性 材料 
(玻璃 纸 等 的 出 现 ， 使 许多 新 型 里 包机 及 相关 机 械 得 到 了 发 展 ， 这 些 新 型 机 械 具 有 高 速 、 高 
效 ， 对 包装 物品 尺寸 的 变化 有 较 大 的 适应 性 等 特点 。 

庄 包 机 械 在 20 世纪 70 年 代 末 引起 行业 重视 ， 并 集中 力量 重点 开发 。 自 20 世纪 90 年 代 以 
来 ， 随 着 引进 规模 的 扩大 和 生产 企业 自身 基础 建设 的 不 断 提高 ， 为 各 类 于 包 机 械 的 不 断 完善 和 成 
熟 提 供 了 可 靠 的 保证 。 尤 其 是 PLC、PC 的 推广 应 用 ,使 里 包机 械 的 功能 更 趋 于 完善 ， 向 自动 化 、 
智能 化 方面 发 展 。 未 来 里 包机 的 发 展 ， 除 塑料 薄膜 于 包 设备 外 ， 还 应 开发 折纸 于 包 设备 。 大 力 发 
展 与 里 包 设 备 配 套 的 各 种 辅助 装置 ， 以 扩大 主机 功能 应 用 面 


5.2 应 包 形 式 与 囊 包 机 械 分 类 


随 着 产品 品种 的 不 断 增加 ， 包 装 材 料 的 迅速 发 展 及 包装 技术 的 提高 ， 对 产品 庄 包 的 方式 也 不 
断 增多 ， 囊 包 形式 丰富 多 彩 。 图 5-1 为 典型 的 里 包 形式 ， 图 a 为 半 囊 包 式 ; 图 b 为 双 端 扭 结 式 ; 
图 e 为 单 端 扭 结 式 ， 图 d 为 端 部 折叠 式 ， 图 e 为 底部 折叠 式 或 信封 式 ， 图 { 为 衫 形 折 秋 式 ; 图 g 
为 接 缝 式 ; 图 b 为 覆盖 式 ; 图 i 为 缠绕 式 ; 图 j 为 贴 体式 ; 图 k 为 收缩 式 ; 图 1 为 拉 伸 式 。 

于 包机 械 按 包装 成 品 的 形态 可 分 为 半 里 包机 和 全 庄 包 机 。 按 于 包 方式 则 分 为 折 茬 式 训 包机、 
贴 体 包装 机 、 收 缩 包装 机 、 扭 结 式 歌 包机、 缠绕 式 包装 机 、 拉 伸 式 歌 包机 、 和 覆盖 式 庄 包 机 、 接 链 
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式 右 包机 等 。 目 前 主要 是 按 包装 方式 来 分 类 ， 各 类 庄 包 机 的 特点 如 下 。 

折 盖 式 品 包机 是 用 挠 性 包装 材料 庄 包 产品 ， 将 末端 伸 出 的 包装 材料 按 一 定 的 工艺 方式 进行 折 
至 封闭 。 通 常 为 对 长 方 体 物品 的 了 里 包 ， 包 装 后 外 观 规整 ， 视 觉 效 果 好 。 

贴 体 包装 机 将 产品 置 于 底板 上 ， 用 覆盖 产品 的 塑料 薄膜 在 加 热 和 抽 真 空 作 用 下 紧 贴 产品 ， 并 
与 底板 封 合 ， 使 包装 物品 有 较 强 的 立体 感 。 

收缩 包装 机 用 热 收缩 膜 对 产品 进行 应 包 封 用 ， 然 后 再 进行 加 热 ， 使 薄膜 收缩 后 庄 紧 产品 ， 收 
缩 式 庄 包机 可 再 分 为 烘 道 式 、 烘 箱 式 、 柜 式 、 枪 式 等 多 种 。 

扭 结 式 庄 包 机 是 用 挠 性 包装 材料 将 物品 包 覆 ， 然 后 将 开口 的 端 部 作 旋 转 扭 结 ， 使 物品 得 以 囊 
包 封 装 。 扭 结 形式 有 双 端 扭 结 和 单 端 扭 结 两 种 ， 而 以 双 端 扭 结 采用 较 多 。 
缠绕 式 庄 包机 用 成 卷 的 挠 性 包装 材料 对 产品 进行 多 圈 缠 绕 右 包 。 

拉 伸 式 庄 包机 则 使 用 拉 伸 薄膜 ， 在 一 定 张 力 下 对 产品 进行 里 包 ， 常 用 于 把 集 积 在 托盘 上 的 产 
品 连 同 托盘 一 起 右 包 。 

接 缝 式 庄 包 机 是 用 挠 性 包装 材料 右 包 产品 ， 将 末端 伸 出 的 庄 包 材 料 按 同 面 粘 接 的 方式 进行 加 
热 加 压 封闭 、 分 切 。 接 缝 式 庄 包机 通常 是 不 间断 地 连续 动作 ， 工 作 效 率 较 高 。 

覆盖 式 右 包机 则 用 两 张 挠 性 包装 材料 覆盖 在 产品 的 两 个 相对 面 上 ， 采 用 热 封 或 粘 合 的 方法 进 
行 封口 。 


sS.3 应 包机 械 的 工作 原理 及 组 成 


庄 包 机 是 通过 对 纸 、 铝 销 、 塑 料 薄 膜 及 复合 薄膜 等 包装 材料 进行 折 封 、 扭 结 等 方式 ， 对 块 状 
物料 进行 包装 的 设备 。 于 包机 主要 完成 的 了 里 包 操 作 有 : 

1) 推 料 : 将 被 包装 物品 和 包装 材料 由 供 送 工 位 移送 到 包装 工 位 。 移 送 时 ， 有 的 还 需 完成 一 
系列 折纸 工序 。 

2) 折纸 : 使 包装 材料 围绕 被 包装 物品 进行 折 琶 于 包 。 根 据 折纸 部 位 的 不 同 ， 可 分 为 端面 折 
纸 、 侧 面 折纸 等 。 

3) 扭 结 : 在 围绕 被 包装 物品 庄 成 简 状 的 包装 材料 的 端 部 ， 完 成 扭转 封闭 。 

4) 涂 胶 : 将 粘 合剂 涂 在 包装 材料 上 。 

5) 热 封 : 对 包装 材料 加 热 封 合 。 

6) 切断 : 将 串联 在 一 起 的 囊 包 件 加 以 分 离 。 

7) 成 型 : 使 包装 材料 围绕 被 包装 物品 形成 简 状 。 

8) 缠 包 : 将 包装 材料 缠绕 在 被 包装 物品 上 。 


5.3.1 折 琶 式 襄 包机 


折 炙 式 囊 包机 是 指 用 找 性 包 凌 材料 于 包 产品 ， 将 末端 伸 出 的 包装 材料 折 秋 封闭 的 机 器 。 折 鱼 
式 里 包机 一 般 是 先 将 物品 置 于 包装 材料 上 ， 然 后 按 顺 序 折 又 各 边 。 在 折 边 过 程 中 根据 工艺 要 求 ， 
有 的 依靠 包装 材料 受 力 变 形 而 成 型 ， 有 的 电热 溪 合 ， 有 的 则 在 最 后 一 道 折 边 之 前 上 胶 使 之 粘 


人 A 
口 o 


折 炙 式 囊 包机 包装 外 形 美观 ， 使 用 广泛 。 常 用 来 于 包 巧克力 、 方 糖 、 糖 果 、 茶 叶 盒 外 部 包 
装 、 香 烟 及 香 时 等 。 

折 秋 式 囊 包 形 式 多 样 ， 因 此 里 包 方法 和 于 包 设 备 种 类 也 很 多 。 以 下 简要 介绍 几 种 典型 的 折 炙 
庄 包 工艺 路 线 。 

(1) 卧 式 直线 型 图 5-2 为 甲 式 直线 型 折 闪 里 包工 艺 路 线 。 产 品 与 包装 材料 接触 后 一 起 被 水 
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平 输送 : 在 输送 过 程 中 ， 
材料 折合 并 封口 。 

根据 物品 不 同 的 供 送 路 线 ， 又 分 
为 三 个 方案 : 图 5-2a 中 物品 首尾 衔 
接 ， 也 可 以 不 衔接 ， 比 较 灵 活 ， 但 供 
送 路 线 较 长 ; 图 5-2b 中 物品 不 能 首尾 
衔接 ， 将 物品 由 工 位 工 推送 到 工 位 工 


实现 对 包装 























的 执行 机 构 必 须 做 平面 曲线 运动 ， 供 送 路 线 短 ;图 5-2e 中 物品 也 不 能 让 











短 。 三 种 方案 均 在 实际 中 有 应 用 。 
(2) 阶梯 型 
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图 52 








陡 式 直线 型 折 秋 于 包 工艺 路 线 











尾 衔接 ,但 供 送 路 线 最 

















图 5-3 为 阶梯 型 折 秋 器 包工 艺 路 线 。 在 右 包 过 程 中 ， 被 里 包 物 品 和 包装 材料 接 


触 后 ， 既 有 作 水 平 直线 运动 ， 又 有 作 垂 直 直 线 运动 。 岁 5-3a 方案 中 物品 先 水 平 运动 ， 再 做 垂直 
运动 , 封口 在 长 侧 边 和 两 端面 ; 图 5-3b 方案 中 物品 先 垂直 运动 ， 再 水 平 运动 ， 封 口 在 底 边 和 两 
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图 5-3 ”阶梯 型 折 释 里 包工 艺 路 线 
图 54 为 组 合 型 折 赦 于 包 工艺 路 线 。 在 庄 包 过 程 中 ， 被 于 包 物 品 和 包装 材料 既 




















(3) 组 合 型 
有 直线 运动 义 有 加 缴 运 动 。 由 于 接 缝 
形式 不 同 ， 有 以 下 两 种 方案 : 中 方案 
中 封口 在 长 侧 边 和 两 端面 (图 5-4a)，; 
@) 方 案 中 封口 在 底 边 和 两 端面 (图 5- 
4b) 。 

由 于 右 包 物品 的 种 类 繁多 ， 折 丢 
庄 包 工艺 路 线 、 折 县 庄 包 形式 也 多 种 
多 样 ， 因 此 ， 实 现 折 大 庄 包 的 机 器 种 
类 也 很 多 。 现 举 一 例 说 明 。 图 5-5 为 
一 种 折合 式 里 包机 的 工艺 路 线 图 ， 表 
示 用 防潮 玻璃 纸 庄 包 卷 烟 小 包 的 全 过 
程 。 输 送 带 14 将 被 包装 物品 13 送 到 
工 位 I， 然后 借 水 平 步 进 式 推 料 机 构 
12 使 之 前 移 。 送 纸 辊 11 的 表面 匀 布 
许多 与 真空 室 相 通 的 小 孔 ， 以 便 吸附 
包装 材料 10 并 送 至 预定 位 置 。 当 推 料 
板 12 将 物品 13 推送 到 工 位 下 时 ， 包 
装 材料 遂 被 固定 折纸 板 庄 成 C 形 。 接 































































































NE 
BEY™ A 


NB 


图 54 ”组合 型 折 冯 里 包工 艺 路 线 





1 一 侧面 折纸 板 
5 一 托 板 


9 一 折 角 器 ”10 一 包装 材料 “11 一 送 纸 辊 
13 一 被 包装 物品 “14 一 输送 器 


图 5-5” 折 悉 于 包 工艺 路 线 


2 一 托 板 ”3 一 侧面 热 封 ”4 一 端面 折纸 板 











6 一 左 端面 热 封 器 7 一 推 板 














8 一 右 端 面 热 封 咒 




















12 一 推 料 板 
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着 ， 侧 面 折纸 板 工 向 上 运动 将 包装 材料 折 成 “ 口 ” 形 。 托 板 2 上 升 后 ,将 物品 上 移 一 定 距离 ， 
包装 材料 又 被 固定 折纸 板 折 全 。 在 工 位 置 ， 侧 面 热 封 器 3 将 搭 接 在 各 个 物品 侧面 的 包装 材料 加 以 
热 压 封 合 。 待 又 满 四 个 物品 后 ， 折 角 器 9 对 移 至 顶部 的 物品 两 端 伸 出 的 包装 材料 进行 折 角 ， 并 将 
物品 移 向 工 位 IJY ， 端 面 折 纸板 4 将 两 端 下 部 的 包装 材料 向 上 折 禾 ， 然 后 托 板 5 将 物品 向 上 推送 ， 
推送 过 程 中 两 端 上 部 的 包装 材料 又 被 固定 折纸 板 折 又 。 在 工 位 VY ， 端 面 热 封 器 6 和 8 对 两 端的 包 
装 材料 热 压 封 合 。 待 垒 满 四 个 物品 后 ， 由 推 板 7 将 顶部 的 两 个 已 庄 包 好 的 成 品 输出 。 
图 5-6 为 庄 包 机 传动 简 图 。 因 要 求 侧面 折纸 板 1 和 端面 折纸 板 6 作 同步 运动 ， 故 将 他 们 固 
联 ， 由 凸轮 28 驱动 。 托 板 2 和 7 也 作 同 步 运动 ， 故 也 将 他 们 固 联 ， 由 凸轮 27 驱动 。 侧 面 热 封 右 
5 和 端面 热 封 器 9、11 虽然 工作 行程 方向 各 不 相同 ， 但 其 行程 大 小 和 工作 时 间 是 一 致 的 ， 由 圆柱 
凸轮 3 经 齿轮 4 同时 驱动 。 折 角 器 8 由 偏心 轮 13 驱动 。 输 出 推 板 10 由 凸轮 12 驱动 。 步 进 式 推 料 
机 构 ( 即 推 料 板 23) 借 偏心 轮 26、29 驱动 按 预定 平面 曲线 轨迹 运动 ， 将 被 包装 物品 由 工 位 工 逐 
次 推送 到 工 位 工 为 止 (图 5-5)。 压 纸 辊 18 和 牵引 辊 24 将 被 包装 材料 15 和 撕 裂 带 16 夹 紧 并 向 前 
供 送 。 切 口 刀 19 可 将 已 烙 合 在 包装 材料 上 的 撕 裂 带 切 成 一 个 U 形 切口 ， 它 由 一 对 非 圆 齿轮 17 传 
动 而 作 非 匀速 转动 ， 调 节 一 对 非 圆 齿轮 17 在 其 轴 上 的 周 向 位 置 ， 能 改变 切口 刀 切 撕 裂 带 时 的 角 
速度 ， 从 而 可 改变 TU 形 切口 的 长 度 。 切 纸 刀 20 将 被 包装 材料 和 撕 裂 带 切 断 ， 由 于 牵引 辊 24 的 表 
面 上 匀 布 许多 与 真空 室 相通 的 小 孔 ， 所 以 包装 材料 被 切断 后 仍 被 吸附 在 牵引 辊 表面 上 。 当 牵引 辊 
表面 上 的 小 孔 转 至 与 送 纸 辊 25 接触 时 被 解除 真空 ， 包 装 材 料 遂 被 送 纸 辊 25 (其 表面 也 匀 布 许多 
与 真空 室 相通 的 小 孔 ) 吸附 过 去 ， 并 被 送 到 预定 位 置 。 
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图 5-6， 右 包机 传动 简 图 
1 一 侧面 折纸 机 2 一 托 板 3 一 圆柱 凸轮 4 一 齿轮 5 一 侧面 热 封 器 ”6 一 端面 折纸 板 
7 一 托 板 ”8 一 折 角 器 ”9 一 侧面 热 封 器 、10 一 推 板 “11 一 端面 热 封 器 ”12 一 凸轮 
13 一 偏心 轮 14 一 粘 合 剂 储 柳 15 一 包装 材料 ”16 一 断裂 带 “17 一 非 圆 齿轮 
18 一 压 纸 辊 “19 一 切口 刀 20 一 切 纸 刀 21 一 被 包装 材料 ”22、23 一 推 料 装置 
24 一 牵引 辊 “25 一 送 纸 辊 26、29 一 偏心 轮 27、28 一 凸轮 


显然 ， 为 了 完成 庄 包 操作 ， 庄 包 执 行 构件 与 被 包装 物品 及 包装 材料 之 间 应 有 适当 的 相对 运 
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动 。 如 ， 有 的 物品 及 包装 材料 不 动 ， 而 执行 构件 运动 ; 有 的 执行 构件 不 动 ， 而 物品 及 包装 材料 运 
动 ; 还 有 的 物品 及 包装 材料 同 执行 构件 都 要 运动 ， 但 速度 互 不 相同 。 











对 静止 的 执行 构件 ， 只 需 做 结构 设计 。 而 对 运动 的 执行 构件 却 要 根据 豆包 操作 的 要 求 ， 选 择 


和 设计 合适 的 机 构 使 之 实现 预期 的 运动 规律 。 
1. 条 盒 透 明 纸 右 包机 











该 机 为 全 自动 包装 机 ， 被 包装 物品 由 输送 带 连续 供给 ， 包 装 材料 采用 卷 简 式 连续 供 送 。 在 条 
盒 (如 香烟 ) 表面 器 包 一 层 透 明 纸 ， 增 加 包装 装 浇 质 量 和 提高 产品 的 保 干 、 保 湿 能 力 。 

(1) 条 盒 透 明 纸 庄 包机 的 组 成 及 工作 原理 ”图 5-7 为 条 盒 透 明 纸 庄 包机 外 形 图 。 
条 盒 输出 机 构 及 控制 系统 等 组 

















条 盒 输入 装置 1、 包装 系统 2、 透 明 纸 供 送 系 统 3、 动 力 装 置 4、 


成 。 可 用 于 包装 盒 装 茶叶 、 条 盒 烟 及 长 方形 块 状 物 品 等 。 

图 5-8 为 条 盒 透 明 纸 里 包机 工作 原理 图 。 图 5-8 中 b 为 条 盒 
烟 6 由 条 盒 输送 带 送 入 条 盒 托 板 7 上 。 此 时 ,被 定 长 切断 的 透 
明 纸 1 由 a 位 送 到 条 盒 托盘 7 的 上 部 ， 并 覆盖 在 条 盒 上 面 。 接 着 
条 盒 压 下 两 个 微 动 开关 ， 主 电动 机 即 起 动 ， 条 盒 托 板 7 带 着 条 
盒 6 与 透明 纸 1 沿 垂直 通道 8 上 升 ， 在 垂直 通道 的 导向 下 ， 使 透 
明 纸 呈 倒 U 形 包 庄 条 盒 。 当 条 盒 托 板 7 上 升 到 最 高 位 之 后 ， 条 
盒 摆动 板 2 与 长 边 折 著 板 3 一 起 将 条 盒 托 住 ， 此 时 ， 托 板 7 开始 
下 降 到 起 始 位 。 当 条 盒 摆动 板 2 托 住 条 盒 并 保持 一 段 时 间 后 ， 
长 边 折 一 板 3 将 透明 纸 包 器 后 的 底面 一 长 边 折 全 完毕 ， 如 d 位 
所 示 。 与 此 同时 ， 推 板 与 两 顶端 折合 板 4 开始 运动 ， 完 成 e 位 
所 示 的 两 顶端 面前 部 的 折 全 任务。 在 4 继续 向 前 输送 的 过 程 中 ， 
底板 和 固定 折 车 板 5 完成 如 f 位 所 示 的 男 一 底面 长 边 和 两 顶端 后 
部 的 短 边 折 礁 任务 。 随 后 ， 底 面 热 封 器 9 向 上 运动 ， 将 底部 长 





































































































该 机 主要 由 











图 57 条 盒 透 明 纸 于 


长 包 外 形 图 


1 一 条 盒 输入 装置 “2 一 包装 系统 
3 一 透明 纸 供 送 系统 4 一 动力 装置 
5 一 电气 控制 柜 














边 热 封 。 条 盒 在 推 板 的 推动 下 进入 输出 机 构 ， 在 输出 机 构 两 侧 固 定 折 鳃 板 的 导向 下 ， 先 后 完成 两 




















顶端 面 的 下 部 长 边 折 铸 和 上 部 长 边 折 闪 任 务 (h、i 位 )。 最 后 由 两 端 热 封 器 9 将 条 盒 

















热 封 ， 完 成 整个 透明 纸 盒 的 包装 任务 。 





b .6 
图 5-8 条 盒 透 明 纸 囊 包机 工作 原理 赂 





1 一 透明 纸 2 一 摆动 板 3 一 折 双 板 “4 一 推 板 与 两 顶端 折 友 板 5 一 固定 折 和 县 板 
6 一 条 盒 烟 7 一 条 盒 托 板 ”8 一 垂直 通道 ”9 一 热 封 器 
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该 庄 包 机 的 折 徐 里 包工 艺 路 线 为 阶梯 型 ， 如 图 5-3b 所 示 。 其 包装 工艺 流程 如 图 5-9 所 示 。 图 
5-9a 为 条 盒 进 给 ， 同 时 透明 纸 进 给 并 定 长 切断 ; 图 5-9b 为 透明 纸 到 位 ， 同 时 条 盒 上 托 形成 倒 [U 
形 庄 包 ， 网 5-9c 为 底面 长 边 被 折 受 ; 图 $-9d 为 两 顶端 后 部 的 短 边 被 折 和 县; 图 5-9e 为 底面 的 前 长 
边 被 折合 ， 热 封底 面 长 边 ， 折 车 两 顶端 前 部 的 短 边 ; 图 5-9f 为 折 县 两 顶端 的 下 部 长 边 和 上 部 长 
边 ， 并 完成 两 顶端 封 合 。 


BSA 


图 5-9 包装 工艺 流程 图 
图 5-10 为 条 盒 透 明 纸 庄 包机 工作 循环 图 。 托 板 (也 ， 图 5$-11) 在 0° ~114" 时 ， 将 条 盒 与 覆 
盖 的 透明 纸 一 起 提升 到 最 高 位 置 ， 并 在 114° ~ 125。 时 停 在 最 高 位 。 条 盒 摆动 板 (J5， 图 5-11 ) 
在 105° ~120° 为 向 前 摆动 ， 与 120。 




































































0° 90° 180° 270° 360° 
摆 到 终点 并 停留 ， 当 托 板 (JI1， 图 pn 190° 
5-11) 在 124e 时 开始 下 降 ， 摆 动 板 。 | 党 3 
(J5, 图 5-11) 将 条 使 托 住 。 透明 | ga | | 天 -| 
纸 长 边 折 又 板 ( 且 ， 图 5-11) 在 105 303 
105° ~235° 时 ， 折 对 条 盒 底部 后 侧 Tn | 
长 边 ， 并 在 235° 完 成 折 闪 。 条 盒 推 二 一 一 一 
板 及 两 顶端 折 著 板 (J3， 图 5-11 ) 长 边 折 亚 板 一。 | -一 一 一 | 
在 145° ~ 305° 时 ， 首先 完成 折 共 两 a 
端 短 边 ; 在 前 进 的 过 程 中 的 235° 时 托 板 本 


























再 完成 折 闭 条 盒 底 部 前 侧 长 边 ， 同 

时 将 后 侧 边 长 边 压 住 ， 长 边 折叠 板 轩 3D 

(了 2,， 图 $-11) 在 250° 开 始 返 回 。 接 着 由 固定 折 蕉 板 进行 折合 前 侧 短 边 ， 在 305° 完 成 并 停留 至 
320°。 摆 动 板 (5, 图 5-11) 在 (90° ~305°) 返回 。 热 封 器 (J6、J7, 图 5-11) 在 50° ~190° 条 
盒 停 止 时 ， 完 成 端 部 热 封 。 

(2) 传动 系统 ”图 5-11 为 条 盒 透 明 纸 庄 包 机 的 传动 系统 原理 图 。 本 机 传动 系统 设 有 主 传 
动 与 辅助 传动 两 条 传动 链 ， 和 辅助 传动 链 由 电动 机 M2 驱动 。 当 机 器 处 于 待 料 状态 时 ， 电 动机 
M2 转动 ， 使 条 盒 输送 带 运转 ， 实 现 条 盒 供 送 。 当 机 器 正常 工作 时 ， 电 动机 M2 停止 转动 ， 条 
盒 输送 带 则 由 主动 链 驱 动 。 主 电动 机 M1 与 电动 机 M2 始终 处 于 互 锁 状 态 。 在 机 械 传动 中 为 防 
止 传动 干涉 ， 链 轮 Z10、Z16 上 均 装 有 单 向 超越 离合 器 。 条 盒 透 明 纸 庄 包机 传动 路 线 如 图 5-12 
所 示 。 

主 传动 系统 主要 由 主体 传动 、 成 型 传动 、 条 盒 输入 传动 、 透 明 纸 输入 传动 等 系统 组 成 。 

1) 主体 传动 系统 。 主 体 传动 是 由 主 电动 机 M1， 通 过 带动 DIZD2 及 两 对 斜 齿轮 Z1/Z2 和 Z3/ 
Z4 传动 ， 将 运动 传动 到 凸轮 轴 了 五 上 。 

2) 成 型 传动 系统 。 成 型 部 分 的 传动 可 分 为 托 板 的 传动 、 透 明 纸 长 边 折 羞 板 的 传动 、 条 盒 推 
板 的 传动 及 热风 器 的 传动 。 

托 板 且 、 透 明 纸 长 边 折 著 板 人 、 条 盒 推 板 有 3 三 者 的 运动 ， 均 由 凸轮 轴 亚 上 的 三 个 大 凸轮 
Tl1、T2、7T3 分 别 驱动 各 自 的 摆 杆 、 导 杆 、 贸 链 等 实现 。 
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透明 纸 长 边 折 到 挡 板 乓 、 热 
封 器 (J6、 孔 ) 的 运动 则 由 凸轮 
轴 WY 上 的 凸轮 T4、T5 驱动。 凸轮 
轴 V[ 由 凸轮 轴 亚 通过 链 轮 Z7、Z8 
































条 盒 输入 传动 系统 。 条 盒 
人 到 的 
传动 ， 它 可 由 凸轮 轴 亚 ， 通 过 两 
对 链 轮 Z9/Z10 和 Z117Z12 及 一 对 
齿轮 Z13/Z14 来 驱动 ， 也 可 由 电 
动机 M2 通过 减速 器 D、 链 传动 
Z15ZZ16 来 带动 。 

4) 透明 纸 输入 传动 系统 。 透 
明 纸 输入 传动 ， 通 过 凸轮 轴 亚 上 
的 一 对 锥 齿轮 Z5ZZ6 带动 电器 凸 
轮轴 证 转动 ， 经 链 传 动 Z17/718 
分 别 带动 Z19 、Z25 传动 ， 通 过 齿 
轮 Z19/720、2Z21/722 和 Z237Z24 
带动 输 纸 辊 JI10、Jll 转动 ， 实 现 
送 纸 。 同 时 经 227/726 带动 旋转 
切 刀 J8 转动 ， 完 成 切 纸 。 男 由 切 
刀 轴 上 的 齿轮 Z27， 通 过 齿轮 Z28 
将 运动 传递 给 透明 纸 输 送 小 传动 图 5-11 条 盒 透 明 纸 庄 包 机 的 传动 系统 原理 图 
带 ， 完 成 切断 纸 的 供 送 。 
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FT1-JI( 托 板 ) 
T2-J2( 长 边 折 又 板 ) 
T3-J3( 条 盒 推 板 ) 


219、 Z221 Z23 了 
国 7Z22 J10( 长 纸 拉 辊 ) X 却 7 734 一 J11( 输 纸 辊 ) 


217 py 


Z18 

2Z27 D 上 

5 8 切 刀 X5 Ds (通明 纸 输 送 输送 带 ) 
De 


25 
6 | T8-SW2( 起 动 时 间 控制 开关 ) 
T9-SW1( 周 期 终止 微 动 开关 ) 
T10-SW10( 材 料 检测 同步 微 动 开 关 ) 
三 人 -15( 摆 动 板 ) 


N 





电动 机 (MD- 成 (Dx 务 (ID Xx 妇 (D1 





1 
We 
Z10| ,2Z11 ,213 D3 网 
“电动 机 (M2)- px XzF13X 却 4 XDI4-J4( 条 盒 输入 带 ) 
Z16 





图 5-12 条 盒 透 明 纸 庄 包机 传动 路 线 
2. 香皂 自动 包装 机 
香皂 自动 包装 机 采用 机 械 式 无 级 调 速 ， 单 张 片 纸 对 香气 (或 其 他 块 状 物料 ) 进行 折 又 里 包 。 
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(1) 技术 参数 

1) 生产 速度 : 90 ~ 140 块 /min。 

2) 包装 材料 : 30 ~ 80g/m 单 片 纸 。 

3) 包装 规格 : 长 70 ~85mm; 宽 40 ~55 
4) 电动 机 : 0.75kW。 





mm; 高 20 ~30mm。 


5) 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ): 2300mm x800mm x1350mm。 





(2) 香皂 自动 包装 机 的 组 成 及 工作 原理 
香皂 供 送 机 构 1、 推 皂 机 构 2、 顶 时 机构 4、 
组 成 。 

图 5-14 为 香皂 自动 包装 机 工作 原 
理 图 。 该 机 采用 摩擦 轮 18、 供 纸 辊 17 
完成 片 纸 供 送 ; 琼 轮机 构 驱 动 进 皂 输 
送 带 4 间 欣 送 进 香皂; 顶 皂 器 5 由 曲 
柄 滑 块 机 构 驱 动 ， 将 香皂 及 包装 片 纸 
垂直 上 推 ， 经 弹性 侧 板 8， 使 包装 片 
纸 紧 训 香皂 成 倒 U 形 ; 香皂 被 推 至 顶 
部 后 ， 先 由 左下 折 释 板 16 向 右 做 折 边 
动作 ， 接 着 折 角 - 推 皂 器 15 向 右 进 给 ， 
完成 折 端 后 角 ， 并 推动 香皂 右 移 ; 在 
香皂 右 移 过 程 中 ， 经 固定 折 释 板 9、 
10 、11 使 香皂 与 包装 纸 完成 底 边 、 端 
前 角 、 端 下 边 的 折 生 ;上 胶 辊 12 对 端 
上 边 涂 胶 ， 后 经 





















































固定 折 丢 板 13 完成 庄 包 过 程 。 





图 5-13 为 香气 自动 包装 机 结构 示意 图 。 它 主要 由 
折 炙 上 胶 热 封 机 构 6、 供 纸 机 构 8 及 传动 控制 系统 等 





















中， 
NA 


图 5-13 香皂 自动 包装 机 结构 示意 图 
1 一 香皂 送 进 机 构 “2 一 推 皂 机 构 3 一 分 配 轴 
4 一 顶 皂 机 构 5 一 减速 器 、6 一 折 关 上 胶 及 
热 封 机 构 7 一 无 级 变速 机 构 
8 一 供 纸 机 构 





完成 庄 包 的 香 电 经 加 热 装置 14 将 胶水 烘 干 粘 牢 。 





其 包装 工艺 流程 如 图 5-3b 所 示 。 
图 5-15 为 该 机 的 工作 循环 图 。 由 图 
点 ; 抄 纸 机 构 在 125° ~ 220° 完 成 抄 
纸 ， 于 345° 返 回 ; 推 时 机 构 在 180° 
~415° 完 成 推 虹 并 返回 至 始点 。 

该 机 执行 机 构 采 用 了 四 杆 机 构 
的 组 合 ， 它 充分 利用 了 组 合 机 构 在 
内 外 极限 位 置 从 动 件 近似 停留 的 特 
点 ， 因 此 ， 顶 拒 、 推 所 、 抄 纸 在 起 始 
点 均 为 近似 停留 。 
图 5-16 为 顶 电 四 连 杆 组 合 机 构 
示意 图 。 曲 柄 播 杆 机 构 在 内 极限 位 
置 附近 运动 时 ,与 其 串联 的 曲柄 滑 
块 机 构 DEF 也 在 它 的 内 极限 位 置 附 
近 运 动 ， 从 而 使 顶板 1 在 最 低位 置 
(起 始点 ) 有 一 段 近似 停留 时 间 。 该 
机 构 常 用 于 庄 包 机 械 。 

(3) 传动 系统 ”图 5-17 为 香皂 
自动 包装 机 传动 系统 示意 图 。 该 机 












































可 见 


， 顶 皂 机 构 在 0。 ~ 120°* 上升 项 所 ， 在 220° 返 回 到 始 





图 5-14 香气 自动 包装 机 工作 原理 图 








1 一 片 纸 库 2 一 香皂 3 一 纸 片 4 一 进 皂 
5 一 顶 皂 器 ”6 一 挡 块 7 一 挡 纸板 “8 一 弹性 侧 板 
9、10、11、13 一 固定 折 县 板 ”12 一 上 胶 辊 
14 一 加 热 装置 “15 一 折 角 一 推 电 机 构 
16 一 左下 折 笃 板 17 一 供 纸 辊 
18 一 摩擦 轮 ”19 一 成 品 








输送 带 











“ 116 ， 包装 机 械 选 用 手册 











采用 V 带 分 离 锥 轮 无 级 变速 机 构 ， 其 中 ，D, 为 分 离 锥 轮 、D, 为 固定 锥 轮 ， 通过 改变 D, 与 Dp, 之 
间 的 中 心 距 可 实现 无 级 变速 。 电 动机 经 无 级 变 束 机构、 齿轮 减 速 器 1、 链 传动 Z,/2Z, 传 到 分 配 轴 
亚 上 。 轴 亚 经 锥 齿轮 Z,/Z,、 链 传动 Z;/Z。 驱动 送 纸 机构 。 轴 亚 经 链 轮 Z; 、 环 轮 步 进 机 构 3 带动 
进 皂 输送 带 间 车 运 动 。 偏 心 轮 轴 、 丈 、 史 通过 连 杆 机 构 分 别 带动 推 时 机 构 、 折 县 机 构 、 顶 皂 机 
构 等 完成 折合 庄 包 操 作 。 













































































图 5-15 工作 循环 图 


1 一 模板 “2 一 香皂 





Di/dl 





图 5-17 香气 自动 包装 机 传动 系统 示意 图 
1 一 减速 器 ”2 一 离合 器 ”3 一 杯 轮 步 进 机 构 “ 九 、 也 、 吃 一 偏心 轮 





























5.3.2 贴 体 包装 机 


瓦楞 纸板 。 白 纸板 必须 进行 微 穿 孔 加 工 ， 而 瓦楞 纸板 具有 多 和 孔 性 ， 无 需 穿孔 即 可 使 用 。 


型 | 


Ey 





贴 体 包 装 材料 分 面 材 和 衬 底 ， 面 材 常 选用 聚 乙烯 薄膜 (或 薄片 ); 衬 底 常 用 白 纸 板 、 涂 布 和 


























1. 贴 体 包装 的 特点 

1) 防止 产品 受潮 变质 。 

2) 将 产品 固定 于 预定 位 置 ， 防 止 运输 中 损坏 。 
3) 可 成 组 包装 ， 体 现 集合 功能 。 

4) 因 薄 膜 透 明 ， 可 直接 展示 产品 。 

5) 衬 底 可 印刷 ， 增 强 商 品 的 宣传 效果 。 
2. 贴 体 包装 机 工作 原理 

贴 体 包装 类 似 于 热 成 型 包装 方式 。 区 别 在 于 它 不 需要 热 成 型 模具 ， 而 以 包装 物品 自身 为 模 
包装 材料 经 加 热 软化 后 ， 依 靠 衬 底 纸板 上 的 粘 接 剂 与 衬 底 封 合 ， 冷 却 后 包装 薄膜 贴 合 在 被 包 























装 物品 上 。 


第 5 章 庄 包 机 械 “117 ， 








图 5-18 所 示 为 贴 体 包装 机 工作 原理 图 。 衬 底 纸板 1 











以 卷 盘 式 带 状 供给 ， 或 以 单 张 供给 。 衬 








底 纸板 印刷 后 ， 一 般 涂 有 热 熔 树 脂 或 粘 接 剂 涂 层 。 被 包装 物品 2 由 人 工 或 自动 供给 到 衬 底 纸 板 上 


所 要 求 的 位 置 。 输 送 机 11 上 有 孔 穴 ， 在 输送 机 载 着 衬 底 纸 板 通过 抽 真 空 区 段 时 ， 对 衬 底 纸板 抽 
取 真 空 ， 使 受热 软化 了 的 塑料 薄膜 贴 附 在 被 包装 物品 上 ， 并 与 衬 底 纸 板 粘 合 。 薄 膜 6 经 导 辊 4 送 
出 后 ， 再 由 真空 带 吸 着 薄膜 两 侧 边 送 进 。 加 热 装置 



































日 热风 循环 电动 机 8、 加 热 咒 7 和 热 通道 等 组 






























































成 。 人 热风 做 强制 循环 ， 使 薄膜 受热 均匀 。 最 后 由 切断 装置 按 包装 要 


求 裁 切 ， 完 成 包装 过 程 。 
以 上 介绍 的 是 对 薄膜 进行 加 热 ， 

















庄 包 法 ， 其 工作 原理 妇 











完成 贴 体 庄 包 的 贴 体 包 装机 。 另 外 ， 还 有 一 种 流动 灌注 贴 体 
[图 5-19 所 示 。 区 别 在 于 : 将 粒状 树脂 塑料 经 加 热 熔融 后 ， 从 挤 出 机 头 挤 





出 ， 通 过 特殊 喷嘴 而 成 融 态 薄膜 ， 覆 盖 在 被 包装 物品 和 衬 底板 上 。 












































图 $-18 ” 贴 体 包装 机 工作 原理 图 
1 一 衬 底 纸 板 2 一 被 包装 物品 3 一 真空 输送 带 


























4 一 导 辊 5 一 松 卷 轮 6 一 薄膜 7 一 加 热 右 1 一 衬 
8 一 电动 机 9 一 真空 箱 ”10 一 真空 泵 4 一 
11 一 输送 机 
5. 3.3 收缩 包装 机 
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图 5-19 ”流动 灌注 真空 贴 体 包装 机 





工作 原理 图 
底 纸板 “2 一 被 包装 物品 “3 一 塑料 挤 出 机 头 
， 5 一 挤 出 薄膜 6 一 贴 体 薄膜 
一 输送 机 ”8 一 真空 管 9 一 真空 箱 























收缩 包装 机 是 指 将 产品 用 热 收 缩 薄 膜 庄 包 后 再 进行 加 热 ， 热 收缩 塑料 薄膜 可 自行 收缩 ， 并 紧 


贴 住 产品 的 机 器 。 按 机 器 类 型 


收缩 机 。 





收缩 包装 机 分 为 隧道 式 收缩 机 、 烘 箱 式 收缩 机 、 框 式 收缩 机 和 枪 式 








收缩 包装 机 主要 由 输送 装置 、 庄 包机 和 热 收 缩 通道 等 组 成 。 输 送 装置 将 被 包装 物品 按 包装 规 
格 要 求 送 入 包装 机 ， 用 收缩 薄膜 将 庄 包 封 合 ， 然 后 送 入 


性 8 


热 收 缩 包 装 的 特点 是 包装 迅速 、 工 效 高 、 





途 较 广 。 主 要 用 于 销售 














包装 和 运输 包装 ， 可 里 包 食 品 、 


多 件 包装 ;特别 适合 于 形态 不 规则 物品 的 包装 
目前 使 用 较 多 的 收缩 薄膜 材料 有 聚 乙 烽 、 聚 氧 乙烯 和 聚 丙烯 ， 也 有 使 用 偏 二 氧 乙烯 、 聚 本 
聚 茶 乙 烽 的 。 其 主要 技术 指标 包括 收缩 张力 、 收 缩 温 度 、 收 缩 率 、 热 封 性 等 。 
热 收 缩 塑料 薄膜 的 强度 、 透明 度 和 延伸 率 均 比 一 般 塑 料 薄 膜 好 。 它 的 延伸 率 为 1:4 ~1:7， 








而 普通 薄膜 的 只 有 1:2。 有 两 类 热 收 缩 膜 一 类 是 两 轴 



































热 收 缩 通 道 ， 薄 腊 收 缩 后 将 物品 紧 紧 囊 


成 本 低 、 操 作 方便 ， 产 品 便于 运输 和 销售 ， 因 此 用 
日 用 品 和 工业 品 等 。 既 可 单 件 包 装 ， 也 可 


























型 延伸 热 收缩 膜 ， 其 纵横 两 个 轴 疝 延伸 量 





几乎 相等 。 这 种 薄膜 可 用 于 包装 新 鲜 食 品 、 食 品 的 托盘 包装 和 容器 瓶 口 的 密封 包装 ; 另 一 类 是 一 
它 只 向 一 个 方向 延伸 ， 适 用 于 管状 薄膜 的 收缩 包装 和 标签 包装 ， 如 酒 类 容 




















上 型 延伸 热 收缩 薄膜 ， 
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器 的 标签 包装 ， 塑 料 瓶 、 玻 璃 瓶 和 盖 的 密封 包装 ， 新 鲜果 蔬 等 食品 的 套 管 包装 等 。 
常用 收缩 薄膜 大 多 要 求 纵向 、 横 向 的 收缩 率 均 为 50% 左右 ， 也 有 特殊 要 求 纵横 两 方向 的 收 





缩 率 不 等 的 。 














对 生 鲜 食品 、 纤 维 制品 等 的 包装 收缩 温度 较 低 为 好 。 

1. 收缩 囊 包 的 形式 及 工作 原理 

在 收缩 包装 机 中 ， 薄 膜 对 物品 的 庄 包 方式 有 三 种 ， 如 图 5-20 所 示 。 
(1) 两 端 开放 式 ”如 果 采 用 


管状 收缩 薄膜 ， 需 将 











管 中 ， 膜 管 尺 寸 应 比 物品 尺寸 大 


4 管状 薄膜 开 
口 扩展 ， 再 把 物品 用 导 模 送信 膜 > SN 中 SS 
a) b) c) 


10% 左右 。 此 右 包 方式 比较 适合 


于 圆柱 形 物 品 (如 




















电池 、 胶 卷 、 





图 5-20 ”收缩 里 包 方式 


me 
卷 纸 、 酒 瓶 口 学 ) 的 训 包 ， 其 误 a) 两 端 开放 式 b) 一 端 开 放 式 c) 全 封闭 式 
包 过 程 如 图 5-221 所 示 。 采 用 管状 











薄膜 包装 ， 外 形 美观 ， 适 合 于 单一 品种 大 批量 产品 的 包装 ， 但 不 适应 产品 多 样 化 的 要 求 。 








平 膜 多 用 于 形状 规整 的 单一 或 多 件 产品 的 包装 ， 不 受 产品 品种 的 限制 。 用 平 膜 包 囊 物品 ， 有 
单 张 平 腊 和 双 张 平 膜 包 右 两 种 方式 。 如 图 5-22 所 示 为 用 双 张 平 膜 囊 包 物 品 的 工作 原理 图。 上 下 
两 卷 平 膜 经 导 辊 组 松 展 ， 在 封 切 装置 八 处 ， 封 合 前 端 接口 ; 被 包装 物品 2 由 气动 装置 推进 ,行进 
中 被 包装 物品 项 推荐 包 里 薄膜 松 展 ， 将 物品 包 于 ; 在 被 包装 物品 运动 到 要 求 位 置 时 ， 封 切 装置 完 
成 对 其 后 端 注 膜 的 封 合 ， 同 时 完成 下 一 包 包 装 物 品 包 夺 薄 腊 前 端的 封 合 及 薄膜 切断 ， 包 里 结束 。 
图 5-23、 图 5224 分 别 为 采用 双 张 平 膜 的 利 乐 收缩 包装 机 简 图 和 工作 原理 图 。 
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图 521 两 端 开放 式 庄 包 原 理 图 图 5-22” 双 张 平 膜 庄 包 工作 原理 

1 一 卷 简 薄 膜 (管状 ) ”2 一 产品 1 一 气动 装置 ”2 一 被 包装 物品 3 一 上 薄膜 
3 一 包装 件 4 一 压 紧 板 5 一 压 辊 、6 一 成 品 7 一 输送 带 











4 口 8 一 将 产 


























品 推 人 管状 薄膜 一 切断 8 一 封 切 装置 “9 一 导 辊 ”10 一 下 薄膜 


5 6 
图 5-23 利 乐 收缩 包装 机 图 5-224 利 乐 收缩 里 包工 作 原 理 图 
1 一 输送 带 2 一 推送 装 ”3 一 导 辊 4 一 传动 机 构 1 一 被 包装 物品 2 一 传送 带 3 一 上 、 下 平 膜 








5 一 封 切 装置 ”6 一 热 收缩 隧道 4 一 封 切 装置 ”5 一 收缩 庄 主 6 一 成 品 
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(2) 一 端 开放 式 ”可 采用 管状 收缩 薄膜 套 住 物 品 并 将 一 端 封 合 ; 也 可 先 将 管状 薄膜 或 平 膜 预 
制 成 伐 ， 再 套 住 物品 进行 庄 包 。 该 里 包 法 一 般 是 将 物品 堆积 于 托盘 上 ， 连 同 托盘 一 起 于 包 ， 多 作 
为 运输 包装 。 预 制 袋 的 尺寸 一 般 比 托盘 堆积 物 大 15% ~ 20% 。 正 包 时 ,将 包装 袋 撑 开 ， 套 住 托 
盘 和 堆积 物 ， 其 包装 过 程 如 图 5-25 所 示 。 
































图 5-25 托盘 收缩 包装 过 程 图 5-26 工 形 封口 庄 包 工作 原理 图 

1 一 集 装 货物 “2 一 预制 包装 袋 1 一 对 折 薄 膜 2 一 导 辊 3 一 开口 导 板 

3 一 热 收缩 装置 “4 一 包装 件 4 一 被 包装 物品 “5 一 世 形 封 切 装置 
5 一 运输 带 6 一 托盘 6 一 下 托 架 7 一 庄 包 成 品 








(3) 全 封闭 式 ” 它 是 将 物品 四 周 (用 平 腊 时 ) 或 两 端 (用 管状 腊 上 时 ) 封 合 庄 包 起 来 。 主 
要 用 于 要 求 密封 性 好 的 产品 包装 ， 如 碗 面 等 。 可 采用 管状 薄膜 、 平 张 注 腊 或 双 折 薄膜 进行 里 
包 。 

采用 对 折 薄 膜 时 ， 可 用 工 形 封口 方 式 封 合 。 采 用 工 形 封口 ， 结 构 简 单 ， 操 作 方 便 。 和 常用 工 形 
封口 设备 有 手动 和 半自动 两 种 。 如 图 5-26 所 示 为 L 形 封口 里 包工 作 原 理 图 。 对 折 的 双 层 薄膜 1， 
经 导 辊 2、 开 口 导 板 3 使 之 张 开 ， 用 手工 或 机 械 将 被 包装 物品 4 放 和 人 薄膜 中 间 ， 然 后 压 下 工 形 封 
切 装 置 5， 使 薄膜 封 合 切断 ， 完 成 庄 包 。 囊 包 成 品 通过 热 收 缩 装 置 ， 实 现 薄膜 热 收缩 ， 完 成 收缩 
里 包 过 程 。 该 吉 包 方法 可 用 于 异形 及 斥 十 多 变 产 品 的 庄 包 。 

采用 平 张 薄膜 ， 可 用 三 面 封口 的 枕 形 包装 形式 囊 包 物品 ， 适 用 于 长 柱 形 物 品 的 里 包 。 常 采用 
甲 式 里 包机 械 ， 其 工作 原理 与 围 式 袋子 成 型 一 充填 一 封口 机 基本 相同 ， 如 图 5-27 所 示 。 当 包装 
物品 尺寸 较 大 时 ， 需 采用 双 张 平 膜 进 行 全 封闭 歌 包 ， 其 于 包 原理 如 图 5-28 所 示 。 
































































































































图 5-27 平 张 膜 热 庄 包 原理 图 $-28 ” 双 张 平 膜 庄 包 原理 图 
1、8、10 一 输送 带 ”2 一 物品 3 一 成 型 器 1、6 一 输送 带 2 一 物品 3 一 上 膜 
4 一 牵引 辊 ”5 一 纵 封 装置 “6 一 平 张 腊 4 一 横 封 切断 装置 ”5 一 纵 封 装置 
7 一 导 辊 ”9 一 横 封 切断 装置 “11 一 成 品 7 一 导 辊 8 一 下 膜 ”9 一 成 品 
2. 热 收 缩 包 装 方法 


下 面 介 绍 三 种 热 收 缩 包 装 方法 (图 5-29)。 
(1) 搭 接收 缩 包 装 法 (图 $-29a、b) “将 被 包装 物 装 和 人 热 收缩 薄膜 袋 1 中 ， 密 封 后 经 加 热 通 
道 2 进行 收缩 。 或 者 在 被 包装 物 的 上 面 盖 上 一 张 热 收缩 薄膜 ， 从 四 角 到 底部 折 和 肢 成 1 所 示 形 状 ， 
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使 整体 收缩 。 





由 加 热 输送 带 3 送 到 加 热 隧 道 进行 加 热 ， 使 其 收缩 。 
(2) 套 简 收缩 包装 法 (图 5-29c) ”将 圆柱 形 或 长 方形 食品 用 管状 收缩 薄膜 包 于 着 ， 在 薄膜 


包 囊 的 宽度 方向 约 有 20mm 的 重 县 ， 在 长 度 方向 留 有 30 ~ 50mm 的 余 量 ， 先 将 两 端 加热 紧 固 ， 表 








(3) 畦 盖 式 收缩 包装 法 (图 5-29d) ”这 是 一 种 有 边 容器 的 包装 方法 ， 用 一 张 热 收缩 薄膜 日 
盖 在 被 包装 件 的 容器 或 托盘 边缘 的 下 部 ， 然 后 进行 加 热 收缩 。 








\ [A 
净 吃 3 As 让 
SN 
c) d) ， 


图 $5-29” 热 收 缩 包 装 方法 


a) 、b) 搭 接 法 ”1 一 包 封 后 的 被 包 物 2 一 热 缩 























3 一 加 热 输 送 带 





c) 套 简 法 “1 一 热 缩 前 包装 物 2 一 用 热风 喷嘴 热 缩 3 一 用 热 缩 隧道 热 缩 ”4 一 热 缩 后 包装 物 
2 一 用 热风 喷嘴 热 缩 的 包装 物 “3 一 热风 喷嘴 


d) 齐 盖 法 “1 一 加 盖 薄 膜 未 热 缩 包装 物 
3. 热 收 缩 装置 








热 收 缩 装 置 的 作用 是 利用 热 空气 对 庄 包 完毕 的 物品 进行 加 热 ， 使 薄膜 收缩 。 由 于 被 包装 产品 
的 多 样 性 ， 对 收缩 的 要 求 也 不 尽 相 同 ， 因 此 ， 热 收缩 装置 也 不 相同 。 如 图 5-30 所 示 为 一 种 常见 





热 收 缩 装置 的 示意 图 。 
收缩 薄膜 襄 包 完毕 的 物品 ， 放 在 输送 带 上 
送 入 热 收缩 装置 〈 隧 道 ) ， 用 热 空 气 进行 加 热 。 
经 加 热 ， 薄 膜 紧 里 在 包装 件 上 ， 冷却 后 输出 。 
通常 大 部 分 热 收缩 隧道 都 是 采用 电 加 热 。 为 保 
证 热风 能 均匀 吹 到 包装 物 上 ,使 薄膜 收缩 均 
匀 , 一 般 采 用 温度 自动 调整 装置 保证 隧道 内 温 
度 恒 定 (温度 小 于 10%C ) ， 并 采用 强制 循环 系 
统 来 保证 热风 的 循环 。 通 常 在 传动 系统 中 ， 设 
有 无 级 调 速 装置 或 调 速 电动 机 ， 以 便于 热 收缩 
时 间 的 调整 。 
表 5-1 给 出 了 三 种 收缩 薄膜 与 收缩 温度 、 
加 热 时 间 以 及 空气 流速 的 关系 。 为 防止 输送 带 
与 收缩 薄膜 粘连 ， 通 常 输送 带 表 面 喷涂 一 层 聚 
















































































































名 





1 一 


图 5-30 热 





电动 机 ”2 一 


500MOX 


a “oo 


ol o o o o 
一 > oooooo 





必 缩 装置 示意 图 
成 速 器 ”3 一 输送 带 轴 





4 一 链条 ”5 一 隔 热 层 6 一 测 温 热 电 偶 








7 一 加 热 器 ”8 一 风机 9 一 热风 吹出 口 
10 一 帘 


四 氟 乙 炉 。 输 送 带 除 采 用 耐 热带 以 外 ， 还 有 回转 辊 、 金 属 网 带 等 多 种 形式 。 
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表 5-1 常用 收缩 薄膜 与 热 收 缩 通道 的 主要 参数 关系 
































薄膜 厚度 /mm 温度 /C 加 热 时 间 /s 风速 / (m/s) 备注 
因为 温度 低 ， 对 食品 之 类 
聚 氯 乙烯 0.02 ~0.06 140 ~ 160 5~10 8~10 ee ee 
较 适 宜 
聚 乙烯 0. 02 ~0.04 160 ~200 6~10 15 ~20 紧 固 性 强 
0.03 ~0. 10 160 ~ 200 8 ~10 6~10 收缩 时 间 长 ， 必 要 时 停止 
0. 12 ~0.20 180 ~200 30 ~60 12 ~ 16 加 热 


5.3.4 扭 结 式 右 包机 
扭 结 式 右 包机 是 指 用 挠 性 包装 材料 右 包 产品 ， 将 未 端 伸 出 的 庄 包 材料 扭 结 封闭 的 机 器 。 其 于 


包 方 式 有 单 端 扭 结 和 双 端 扭 结 ， 


如 图 5-1b、 图 5-le 所 示 。 





扭 结 式 庄 包 机 按 其 传动 方式 分 为 间 鞭 式 和 连续 式 两 种 。 以 下 介绍 一 种 国内 常见 的 间歇 双 端 扭 


结 式 糖 果 包 装机 。 
1. 主要 技术 参数 


1) 生产 能 力 : 200 ~350 块 /min。 
2) 糖 块 规格 : 圆柱 形 ( 直径 x 长 度 ) 为 13mm x32mm， 长 方形 (长 x 宽 x 高 ) 为 27mm x 


l6mm xllmm。 














3) 包装 纸 规格 : 商标 纸 宽 90mm， 内 衬 纸 宽 30mm。 
4) 电动 机 : 理 糖 电动 机 为 0.37kW， 主 电动 机 为 0. 75kW。 
5) 外 形 尺 寸 , 1450mm x 650mm x 1620mm。 


2. 扭 结 式 糖果 包装 机 的 组 成 及 工作 原理 
图 5-31 为 间 葡 双 端 扭 结 糖果 包装 机 外 形 图 。 它 主要 由 料 斗 3、 理 糖 部 件 4、 送 纸 部 件 14、 工 

















序 盘 11 以 及 传动 操作 系统 等 组 成 。 可 完成 单 层 或 双 层 包装 材料 的 双 端 扭 结 囊 包 。 











图 5-32、 图 5-33 分 别 为 糖果 包装 机 


的 包装 工艺 流程 图 和 包装 扭 结 工艺 路 线 
图 。 图 5-33 中 ， 主 传动 机 构 带 动工 序 盘 
2 做 间 吹 转动 。 随 工序 盘 2 的 转动 ， 分 
别 完成 对 糖果 的 四 边 庄 包 及 双 端 扭 结 。 
在 第 工 工 位 ， 工 序 盘 2 停歇 时 ， 送 糖 杆 
7、 接 糖 杆 5 将 糖果 9 和 包装 纸 6 一 起 











送 入 工序 盘 上 的 一 对 ; 


持 形成 U 形状 。 然 后 ， 


























雪 钳 手 内 ， 并 被 夹 
活动 折纸 板 4 将 


下 部 伸 出 的 包装 纸 (UU 形 的 一 边 ) 向 上 
折 有 从 。 当 工序 盘 转 到 第 卫 工 位 时 ， 固 定 














折纸 板 10 已 将 上 部 人 


1 出 的 包装 纸 (UU 





形 的 另 一 边 ) 向 下 折 炙 成 简 状 。 固 定 折 
纸板 10 沿 圆周 方向 一 直 延 续 到 第 TV 工 





位 。 在 第 人 V 工 位 ， 连 续 回 转 的 两 只 扭 结 
手 来 紧 糖 果 两 端的 包装 纸 ， 并 完成 扭 结 。 在 入 











成 品 打出 ， 囊 包 过 程 全 部 结束 。 








图 5-31 糖果 包装 机 外 形 
1 一 调试 手 轮 2 一 扭 结 部 件 3 一 料 斗 4 一 理 糖 部 件 
5 一 手柄 6 一 张 带 手 轮 7 一 开关 8 一 调 速 手 轮 
9 一 底座 “10 一 主体 箱 11 一 工序 盘 “12 一 商标 纸 














13 一 内 衬 纸 14 一 送 纸 部 件 


和 WL 工 位 ， 钳 手 张 开 ， 打 糖 杆 3 将 已 完成 庄 包 的 糖果 





15 一 输出 糖 槽 
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3 











1 一 送 糖 ”2 一 糖 钳 手 张 开 、 送 纸 3 








2 


图 5-32 ”包装 工艺 流程 图 


pp 


1 











夹 糖 4 一 切 纸 5 一 纸 、 糖 进入 糖 钳 手 








6 一 接 、 送 糖 杆 离 开 7 一 下 折纸 8 一 上 折纸 9 一 扭 结 10 一 打 糖 





图 5-33 ”包装 扭 结 工艺 路 线 图 


1 一 扭 结 手 “2 一 工序 盘 “3 一 打 糖 杆 
7 一 送 糖 杆 8 一 输送 带 


3. 传动 系统 及 工作 循环 图 











间 欧 双 端 扭 结 式 糖 果 包 装机 传动 系统 由 主 传动 系统 和 理 糖 供 送 传动 系统 两 部 分 组 成 。 理 糖 供 


4 一 活动 折纸 板 5 一 接 糖 杆 ”6 一 包装 纸 
9 一 糖果 ”10 一 固定 折纸 板 





送 传动 系统 将 在 后 面 介绍 ， 在 此 先 介绍 主 传动 系统 。 
如 图 5-34 所 示 为 间歇 双 端 扭 结 式 糖果 包装 机 主 传动 系统 网 。 主 电动 机 经 机 械 式 无 级 变速 央 、 







































































上 工 将 运动 传递 给 分 配 轴 开 ， 分 配 轴 开 将 运动 平行 进行 分 配 ， 经 齿轮 、 马 氏 盘 将 运动 传递 给 轴 





亚 ， 带 动工 序 盘 间 歇 转 动 。 另 一 传动 路 线 为 经 齿轮 传动 带动 轴 V 、V 转 动 ， 从 而 带动 扭 结 手 完成 
扭 结 动作 。 轴 V 经 链 传动 、 人 齿轮 传动 禹 动 供 纸 辊 及 切 刀 运 动 ， 实 现 包装 纸 的 供 送 及 切断 。 分 配 轴 
I 上 的 偏心 轮 1 带动 送 糖 杆 送 糖 ， 偏心 轮 2 带动 钳 手 开 合 ; 偏心 轮 3 带动 活动 纸 折纸 板 完成 下 折 
纸 ; 偏心 轮 4 带动 接 糖 杆 和 打 糖 杆 分 别 完 成 接 糖 和 打 糖 动作 。 包 装机 正常 工作 之 前 ， 通 过 转动 调 
试 手 轮 对 包装 机 进行 调试 。 该 机 采用 机 械 式 无 级 调 速 ， 生 产能 
的 糖果 的 变化 。 由 于 采用 了 马 氏 机 构 ， 因 此 ， 该 机 不 宜 高 速 。 












































根据 各 执行 机 构 的 运动 规律 及 其 动作 配合 要 求 ， 绘 制 出 如 图 5-35 所 示 的 工作 循环 图 。 接 糖 


连续 可 调 ， 能 适应 不 同 的 包装 纸 
































杆 在 分 配 轴 转 至 215° 时 运动 到 接 糖 终点 ， 并 将 纸 与 糖 夹 持 在 接 


糖 杆 开始 后 退 ， 至 305° 送 糖 结束 。 同 时 ， 进 糖 工 位 糖 错 手 闭合 ， 


























时 杆 和 送 糖 杆 之 间 ， 接 糖 杆 随 送 
将 纸 与 糖 夹 住 。 扭 结 手 在 195° 
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Z21 


偏心 轮 3 
偏心 轮 1 


供 纸 辊 





橡胶 辊 


Z40 Z36 



















































































闭合 ， 在 旋转 扭 结 的 同时 作 轴 向 移动 ， 





工序 盘 
接 糖 杆 
送 糖 杆 
折纸 板 
、 闭合 
进 糖 工 位 钳 竹 5 NT | 
305 
切 纸 刀 转 一 周 |215” 切 纸 
旋转 转 2.5 周 
所 10° 165° 
开 闭 闭 M195 340* 开 
340° 
轴 向 位 移 一 、s0 ee 
TD 
出 糖 工 位 钳 手 85° 
打 糖 杆 155” | 换 糖 
515° 
送 糖 带 移动 315mm 
图 5-35 ”工作 循环 图 





以 弥补 包装 纸 的 缩短 量 ， 在 340° 轴 向 移动 结 














位 糖 钳 手 120°? 打 开 ， 打 糖 杆 155° 开 始 打 糖 ， 至 215° 打 糖 结束 并 开始 返回 。 


。 出 糖 工 
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5.3.5 缠绕 式 右 包机 


缠绕 包装 机 是 用 成 卷 挠 性 包装 材料 多 圈 缠 绕 产 品 的 机 器 。 是 为 适应 货物 集 装 化 储存 、 运 输 及 
机 械 化 装 御 作业 的 包装 要 求 的 需要 ， 广 泛 应 用 于 外 贸 出 口 、 食 品 饮料 、 造 纸 、 染 料 、 塑 胶 化 工 、 
玻璃 陶瓷 、 机 电 和 铸件 等 行业 。 

其 工作 原理 是 通过 将 被 缠绕 物体 放置 于 转盘 中 央 ， 起 动 转盘 电动 机 转动 ， 自 然 地 带动 转盘 转 
动 ， 使 物体 实现 了 外 围 的 缠绕 膜 机 。 与 此 同时 升降 机 电动 机 也 起 动 ， 带 动 缠绕 捆扎 机 整个 组 合体 
做 上 下 和 运动， 达到 物体 高 度 方向 的 缠绕 ， 这 就 实现 了 物体 整个 外 表 的 缠绕 包装 。 这 样 不 仅 有 利于 
货物 储存 、 运 输 及 机 械 化 装 印 作业 的 包装 要 求 ， 又 能 防止 货物 在 搬运 过 程 的 损坏 ， 起 到 防 尘 ， 人 防 
潮 及 保洁 作用 ， 也 降低 了 生产 成 本 ， 提 高 了 生产 效率 。 在 缠绕 过 程 中 主要 是 对 薄膜 拉 紧 力 的 调整 
以 及 穿 膜 。 转 盘 转速 越 快 ， 电 动机 转动 越 慢 ， 膜 就 会 越 紧 ， 反 之 越 松 。 一 般 通过 调整 转盘 转速 和 
调节 电动 机 的 转速 就 能 达到 薄膜 张 紧 程度 。 

缠绕 包装 机 按 其 基本 结构 分 为 以 下 三 种 型 式 ; 

(1) 简易 型 人 工控 制 庄 包 过 程 ， 包 装 速度 低 ， 卷 辊 滑 架 速度 、 转 盘 / 旋 臂 转 速 、 卷 绕 大 
不 能 调整 。 由 人 工 操 作 控 制 薄 膜 的 庄 包 的 重 又 量 、 翻 边 量 、 缠 绕 层 数 和 货物 庄 包 高 度 。 不 能 与 
产 线 连接 。 

(2) 半自动 型 人工 加 机 器 控制 了 里 包 过 程 。 包 装 速度 较 低 。 卷 辊 滑 架 速度 、 转 盘 / 旋 臂 转 速 、 
卷 绕 大 小 可 随时 调整 。 可 预先 设 定 薄膜 庄 包 的 重 
自动 庄 包 ， 并 可 根据 货物 高 度 变化 调节 庄 包 高 度 。 

(3) 全 自动 型 ( 即 生产 线 型 ) ”机 器 自动 控制 里 包 过 程 。 包 庄 速 度 较 高 。 全 自动 机 型 可 直 
接 与 生产 线 上 的 传送 带 相 连 ， 操 作 控 制 系统 可 连 在 生产 线 主 控 机 上 ， 统 一 控制 货物 的 进 给 与 输出 
以 及 传送 带 的 运转 ， 并 自动 确定 包装 中 心 位 置 ， 所 有 调节 参数 为 预 设置 ， 夹 膜 和 切 膜 装置 为 自动 
电 控 制 ， 配 有 可 拆 缉 的 安全 防护 栏 及 自动 安全 锁 ， 以 确保 操作 人 员 的 人 身 安全 ， 为 无 人 包装 系统 
提供 了 重要 的 保障 。 
缠绕 包装 机 按 庄 包 的 形式 可 分 为 :托盘 缠绕 于 包机 、 阻 拉 型 缠绕 里 包机 、 预 拉 型 缠绕 庄 包 
机 ， 下 面 分 别 对 几 类 机 器 作 简 单 介绍 : 

1. 托盘 缠绕 应 包机 

是 将 大 量 的 散 件 货物 或 单 件 货物 与 可 参与 仓储 物流 的 托盘 包装 成 为 一 个 整体 的 包装 机 械 产 
品 。 该 机 械 产 品 的 基本 原理 为 : 将 可 拉 伸 的 缠绕 薄膜 用 缠绕 力 乘 以 缠绕 层 数 ， 可 得 到 一 个 总 紧 固 
力 。 这 种 对 不 同 产品 的 适当 的 紧 固 力 将 保证 托盘 包装 在 运输 中 的 稳定 性 ， 同 时 薄膜 及 其 他 防护 材 
料 可 起 到 防水 、 防 潮 、 防 侍 等 防护 作用 。 按 机 器 的 结构 形式 可 分 为 以 下 几 种 : 

(1) 转盘 型 ”转盘 式 机 型 由 三 部 分 构成 ， 即 立柱 、 转 盘 和 薄膜 卷 辊 滑 架 ， 薄 膜 卷 辊 滑 架 固定 
在 立柱 一 侧 。 包 装 时 ， 物 货 放置 在 转盘 上 ， 由 转盘 旋转 ， 薄 膜 卷 辊 滑 架 沿 垂直 方向 上 升 和 下 降 ， 
使 薄膜 以 螺旋 状 方式 对 货物 进行 四 面体 缠绕 器 包 。 转 盘 式 机 型 包装 方式 比较 适用 于 普通 货物 的 包 
装 。 

(2) 旋 臂 型” 旋 臂 式 机 型 由 三 部 分 构成 ， 即 立柱 支架 、 旋 转 辟 和 薄膜 卷 辊 滑 架 ， 薄 腊 卷 辊 滑 
架 固 定 在 旋 辟 上。 包装 时 ， 货 物 放 置 在 地 上 或 传送 带 上 ， 人 处 于 静止 状态 ， 由 旋转 臂 旋转 ， 薄 膜 卷 
辊 滑 架 沿 垂直 方向 上 升 和 下 降 ， 使 薄膜 以 螺旋 状 方式 对 货物 进行 里 包 ， 旋 臂 式 机 型 包装 方式 速度 
高 ， 适 用 于 包装 过 重 及 过 高 的 不 稳定 货物 ， 以 及 配套 高 速生 产 线 。 

2. 阻 拉 型 缠绕 诸 包 机 

根据 薄膜 输出 速度 与 货物 旋转 速度 差 所 产生 拉力 ， 将 薄膜 拉 伸 的 机 型 ， 即 薄膜 无 动力 驱动 拉 
伸 系 统 。 其 拉 伸 数值 一 般 增 加 60% 左右 为 标准 拉 伸 ， 调 节 范 围 为 40% ~80% 。 
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3. 预 拉 型 缠绕 庄 包 机 

薄膜 在 卷 辊 滑 架 中 ， 根 据 预先 设置 的 参数 将 薄膜 在 输出 之 前 均匀 拉 伸 的 方式 称 为 预 拉 伸 ， 
即 薄膜 在 拉 伸 过 程 中 有 动力 驱动 装置 。 其 拉 伸 数值 一 般 增 加 200% 左右 为 标准 拉 伸 ， 调 节 范 转 
为 100% ~300% ， 预 拉 伸 使 薄膜 拉 伸 均匀 。 如 图 5-36a ~ d 所 示 为 技术 水 平 发 展 较 高 的 几 种 机 
型 。 

目前 大 多 数 缠绕 式 庄 包机 的 自动 化 程度 已 达到 较 高 水 平 ， 可 以 自动 控制 庄 包 过 程 。 包 应 速度 


较 高 。 




















图 5-36 ”各 种 缠绕 式 庄 包机 
a) (转盘 ) 阻 拉 型 缠绕 右 包 机 b) (转盘 ) 预 拉 型 缠绕 庄 包 机 
c) 在 线 自动 缠绕 更 包 机 d) 旋 臂 式 缠绕 里 包机 





5.3.6 ， 拉 伸 式 应 包机 


拉 伸 式 了 里 包机 是 指使 用 拉 伸 薄膜 在 一 定 张 力 下 里 包产 品 的 机 器 。 常 用 于 把 集 积 在 托盘 上 或 浅 
盘 上 的 产品 连同 托盘 或 浅 盘 一 起 庄 包 。 

1. 塑 膜 拉 伸 误 包 机 

是 把 托盘 连同 其 上 承载 的 货物 用 拉 伸 薄膜 牢固 地 包 卷 ， 形 成 一 种 可 靠 的 搬运 单元 的 机 器 。 采 
用 拉 伸 薄膜 器 包 货物 依据 其 强度 的 不 同 要 求 和 所 用 材料 的 不 同 ， 可 采用 以 下 方法 : 

(1) 普通 拉 伸 里 包 法 ”将 货物 固定 于 转台 上 ， 货 物 的 回转 运动 使 薄膜 从 材料 卷 简 上 徐徐 拉 
出 ， 如 图 5-37 所 示 。 货 物 旋 转 时 薄膜 卷 上 有 制 动 装置 控制 薄膜 的 展开 ， 从 而 保证 薄膜 受到 拉 伸 
力 后 于 卷 于 货物 外 围 。 拉 伸 时 全 部 的 拉 伸 薄膜 的 力作 用 于 薄膜 卷 与 货 位 楼 角 之 间 。 如 需要 获得 更 
高 的 拉 伸 力 ， 可 能 会 导致 货物 被 过 分 挤 压 或 货物 从 转台 上 滑 倒 ， 其 至 突出 外 形 将 薄膜 据 裂 ， 因 
此 ， 这 种 方法 不 可 能 发 挥 薄膜 的 极限 潜力 。 在 实际 生产 中 ， 具 有 200% ~ 600% 拉 伸 率 潜能 的 薄 
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膜 最 大 可 以 发 挥 它 的 55% 左右 。 

(2) 预 拉 伸 庄 包 法 “将 拉 伸 过 程 与 庄 包 货物 棱角 的 过 程 分 隔 开 ， 薄 膜 庄 包 之 前 从 两 个 由 机 电 
装置 控制 的 压 辊 中 通过 ， 输 出 辊 转速 大 于 输入 辊 ， 使 薄膜 在 光滑 辊 面 上 受到 一 恒定 的 拉 伸 力 ， 如 
图 5-38 所 示 。 预 拉 伸 法 可 将 拉 伸 率 提高 到 250% ， 从 而 降低 了 庄 包 材料 的 消耗 量 ， 同 时 也 可 以 提 
高 薄膜 的 张 紧 力 。 这 种 操作 方法 可 以 自由 调节 庄 包 货物 的 拉 伸 力 ， 并且 拉 伸 效果 不 受 物体 棱角 的 
影响 ， 其 全 部 的 拉 伸 力 都 用 于 使 货物 集 装 加 固 。 















































拉 伸 力 由 旋转 的 
货物 产生 … 





… 阳 力 由 注 腊 究 上 的 平 囊 包 时 薄膜 
制 动 装置 或 摩擦 杆 产 生 保持 绷 紧 





图 5-37 普通 拉 伸 里 包 法 图 5-38” 预 拉 伸 于 包 法 


(3) 拉 伸 薄膜 缠绕 方法 ”托盘 货物 的 拉 伸 于 包 可 用 党 幅 薄膜 ， 也 可 以 用 窄 幅 薄膜 。 在 此 分 别 
介绍 罕 幅 薄膜 螺旋 缠绕 法 和 整 幅 薄膜 陡 包 法 。 

1) 鹤 幅 薄膜 螺旋 缠绕 法 。 采 用 单一 尺寸 宽度 的 薄膜 卷 简 ， 可 囊 包 各 种 长 宽 高 太 才 的 堆 码 货 
物 ， 如 图 5-39 所 示 。 当 转台 转动 货物 时 ， 机 器 支 座 上 的 薄膜 卷 上 下 移动 ， 从 货物 底部 强 绕 到 项 
部 ， 再 从 项 部 庄 绕 到 底部 。 机 器 的 使 用 者 可 计划 出 每 盘 所 装 货物 从 底 到 项 所 需 的 薄膜 的 层 数 ， 有 
选择 地 使 薄膜 重点 分 布 于 货物 受 外 力 最 大 的 区 域 。 

2) 整 幅 囊 包 法 ， 用 宽 幅 的 薄膜 以 不 变 的 高 度 来 庄 绕 货物 ， 履 卷 于 货物 表面 ， 如 图 5-40 所 
示 。 因 为 货物 是 在 转台 上 一 次 旋转 中 被 全 部 包 庄 起 来 ， 所 以 生产 速度 比 不 螺旋 囊 包 法 要 高 ， 操 作 
也 相对 简单 。 












































图 5-39 ” 窄 幅 螺旋 庄 包 法 图 5$-40” 整 幅 庄 包 法 


2. 典型 塑 膜 拉 伸 右 包机 

如 图 5-41 所 示 为 几 种 常用 货物 拉 伸 囊 包机 。 

1) 采用 罕 幅 薄膜 的 托盘 货物 螺旋 形 训 绕 机 。 

2) 采用 整 幅 薄膜 的 托盘 货物 推进 式 了 里 包机。 

3) 采用 等 高 度 宽 幅 薄膜 的 托盘 货物 回转 式 庄 绕 机 。 

4) 托盘 货物 从 输送 辊 上 喂 和 人 回转 里 包 台 的 回转 式 于 绕 机 。 

5) 带 有 回转 式 薄 膜 卷 的 卧 式 器 绕 机 。 

6) 利用 静止 不 动 的 增强 型 薄膜 网 面 ， 在 货物 前 后 预 封 器 的 直通 式 庄 包机 。 
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c) 等 幅 回转 式 于 绕 机 


g) 圆柱 形 货物 双 轴 向 庄 绕 机 h 


图 5-41 各 种 拉 
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7) 圆柱 形 货物 的 双 轴 向 庄 绕 机 。 

8) 全 自动 直通 式 托 盘 货 物 里 包机 。 

9) 从 上 部 驱动 转台 货物 的 窗 幅 螺旋 形 庄 绕 机 。 

10) 在 货物 堆 码 四 角 加 上 护 棱 条 后 用 捆扎 带 的 立 式 回转 捆扎 缠绕 机 。 


5.3.7 接 缝 式 庄 包机 


接 颖 式 庄 包机 是 一 种 卧 式 三 面 封口 ， 自 动 完成 制 袋 充填、 封口 、 切 断 、 成 品 排除 等 工序 昌 
包装 设备 ， 是 里 包机 械 中 应 用 广泛 、 自 动 化 程度 高 、 系 列 品种 齐全 的 一 类 包装 机 械 。 实 际 应 用 
中 ， 与 相应 的 衍生 机 种 、 辅 助 机 种 相配 合 ， 能 实现 食品 、 日 用 化 工 、 医 药 等 行业 自动 化 生产 线 的 
流水 包装 。 其 包装 物 的 适用 面 也 相当 广泛 ， 如 一 般 块 状 、 简 状 规 则 物品 ， 无 规则 异形 物品 等 ， 其 
体积 、 重 量 限制 其 微 。 包 装 成 品 的 形式 也 多 种 多 样 ， 有 单 件 包装 、 集 合 包 装 、 带 托盘 包装 、 无 托 
盘 集 合 包装 等 。 从 包装 成 品 外 观 区 分 ， 有 普通 桃 形 包装 、 折 角 枕 形 包装 、 线 性 封口 去 废 边 包 装 
等 ;从 应 用 的 包装 材料 看 ， 有 复合 膜 包装 、 热 收缩 膜 包装 等 。 在 该 类 设备 的 常规 应 用 中 ， 普 遍 具 
有 生产 能 力 大 、 设 备 性 能 稳定 、 成 品 规则 美观 的 特点 。 目 前 ， 国 内 较 先 进 的 小 型 规则 物品 枕 型 包 
装机 ， 其 最 大 持续 生产 能 力 一 般 达 到 1500 件 /min。 

1. 接 缝 式 应 包机 的 分 类 及 特征 

(1) 按 包装 成 品 形式 区 分 

1) 普通 枕 形 自动 包装 机 。 包 装 成 品 如 图 542a 所 示 ， 这 是 一 种 最 通用 的 三 面 封口 枕 形 包装 ， 
其 产品 是 在 用 片 膜 庄 包 之 后 直接 三 面 封口 切断 ， 自 然 成 型 。 如 袋 装 方便 面 、 枕 形 糖果 等 ， 其 包装 
机 在 封口 前 有 确定 的 位 置 供 人 工 或 机 械 为 每 件 包装 加 入 调味 汤 料 包 或 说 明 书 、 小 礼品 等 。 该 类 包 
装机 以 包装 物 厚度 不 超过 40mm、 其 厚 宽 比 值 小 于 0.5 为 宜 ， 其 长 度 尺寸 可 根据 实物 长 度 或 包装 
材料 上 印刷 色 标 距离 来 确定 ， 在 一 定 范围 内 任意 选取 。 
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a) b) C) 








到 5-42 ” 枕 形 包装 成 品 外 观 

普通 枕 形 自动 包装 机 通常 具备 光电 跟踪 功能 ， 高 速 运行 中 能 不 断 修正 切断 点 的 位 置 误差 .使 
包装 成 品 始终 保持 包装 膜 印刷 图 案 的 完整 性 ， 两 端 横 向 封 边 及 中 部 纵向 封 边 压 痕 清晰 整洁 ， 包 装 
成 品 美 观 大方 。 

根据 右 包 成 型 右 的 结构 不 同 ， 普 通 枕 形 包 装 成 品 的 效果 也 略 有 差异 ,一 般 有 宽松 型 和 右 紧 型 
两 种 。 如 方便 面 、 巧 克 力 、 威 化 饼 等 ， 要 求 成 袋 比 实物 大 ， 增 加 单 件 包装 的 效果 ， 配 合 以 合理 的 
彩印 图 案 ， 提 高 商品 价值 ， 男 如 单 块 饼干 、 糖 果 ， 则 要 求 成 袋 时 庄 紧 包装 物 、 减 少 袋 中 气体 ， 便 
于 装 箱 、 运 输 等 。 从 包装 装 浇 角 度 来 看 ， 普 通 枕 形 自动 包装 机 一 般 用 于 彩印 复合 膜 材 料 的 包装 。 
如 肾 丙烯 / 聚 乙 烯 、 双 疝 拉 伸 聚 乙烯 / 肾 乙 烯 、 铝 稍 / 队 乙烯 及 各 类 多 层 复合 膜 。 

2) 折 角 枕 形 自动 包装 机 。 包 装 成 品 如 图 5-42b 所 示 ， 甚 包装 形式 与 普通 枕 形 相似 ， 由 于 适 
合 较 厚 物品 的 包装 ， 其 自然 成 型 将 严重 影响 包装 效果 和 美观 。 包 装机 增加 专门 的 折 角 及 其 他 相应 
的 机 构 后 ， 使 包装 成 品 两 端的 横 封 边 呈 规则 的 折 又 ， 形 成 与 普通 枕 形 完全 不 同 的 包装 风格 。 该 类 
包装 机 适合 的 包装 物 一 般 厚度 在 30mm 以 上 ， 物 品 的 长 度 尺寸 不 可 任意 选取 ， 特 殊 情况 下 需 与 生 
产 厂家 协商 ， 予以 专门 订 制 。 
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由 于 折 角 机 构 在 包装 过 程 的 定位 作用 ， 折 角 桃 形 自 动 包装 机 对 片 状 规则 物品 的 无 托盘 集合 包 
装具 有 特别 的 应 用 价值 。 如 矩形 、 圆 形 饼干 的 集合 包装 ， 采 用 该 类 型 包装 机 能 省 去 普通 桃 形 包装 
机 必需 的 内 托盘 或 热 收缩 内 包装 ， 有 效 地 降低 了 成 本 ， 对 大 批量 的 生产 有 很 高 的 应 用 价值 。 

从 包装 成 品 的 装 浇 效 果 来 看 ， 折 角 枕 形 自动 包装 机 适合 的 包装 材料 与 普通 枕 形 自动 包装 机 的 
情况 相同 ， 多 采用 复合 包装 薄膜 。 

3) 无 封 边 枕 形 自动 包装 机 。 包 装 成 品 如 图 542c 所 示 ， 成 品 的 三 边 封口 皆 为 直线 形 (或 纵 
封 仍 带 压 痕 封 边 ) ， 这 类 包装 多 用 于 贴 体 包 装 ， 包 装 材 料 为 PE、PVC 等 热 收缩 膜 ， 包 装 之 后 设 热 
收缩 工序 ， 达 到 枕 形 包装 之 后 的 贴 体 效 果 。 由 于 封口 无 封 边 ， 薄 膜 热 收缩 之 后 呈 细 线性 ， 能 增加 
包装 后 的 透明 度 。 常 见 的 包装 机 如 碗 式 方便 面食 品 自动 包装 机 、 钉 奶瓶 集合 自动 包装 机 等 。 

无 封 边 枕 形 自动 包装 机 的 种 类 、 规 格 很 多 ， 功 能 各 异 ， 但 其 结构 原理 基本 一 致 ， 一 般 有 纵 封 
余 边 回收 装置 ， 无 光电 跟踪 系统 。 根 据 应 用 的 场合 不 同 ， 也 增设 相应 的 控制 功能 ， 包 装 物 多 为 不 
规则 异形 物品 。 

(2) 按 包 装机 结构 不 同 区 分 

1) 上 送 膜 枕 形 自动 包装 机 。 上 膜 枕 形 自 动 包装 
机 包装 特征 如 图 5-43 所 示 ， 其 包装 薄膜 从 机 器 上 方 
向 下 进入 成 型 器 ， 同 时 自 上 而 下 对 包装 物 进 行 庄 包 
封口 ， 成 品 输出 时 纵向 封 边 朝 下 。 包 装 物 从 输送 链 
进入 成 型 器 需 设计 不 同 的 过 桥 ， 确 保 成 型 时 纵向 封 
口 前 包装 物 顺利 精确 地 进入 包装 位 置 。 

上 送 膜 枕 形 自动 包装 机 通常 配 有 可 调 成 型 器 ， 



















































































































































































包装 宽度 八 才 调 节 范 围 六 ， 纵 问 封 口 与 模 同 封口 之 图 5.43 上 送 膜 结构 示意 图 

间 无 输送 动力 ， 适 合体 积 较 小 、 重 量 较 轻 的 规则 物 1 包装 物 2 送料 机 构 3 一 入 膜 角度 调节 辑 
品 包 装 。 其 包装 速度 较 高 ,一 般 能 达到 1500 件 / 4 一 成 型 器 5 一 过 桥 6 一 牵引 辊 
min。 较 先进 的 小 型 糖果 包装 机 ， 由 于 采用 多 刀 座 结 7 一 热 封 轮 


构 ， 稳 定 生产 能 力 为 1000 ~ 1500 件 /min。 

2) 下 送 膜 枕 形 自动 包装 机 。 下 送 膜 枕 形 自动 包装 机 包装 特征 如 图 544 所 示 ， 其 包装 薄膜 从 
机 器 下 方向 上 送信 成 型 器 ， 同 时 对 包装 物 至 下 而 上 进行 守 包 封口 ， 成 品 输出 时 纵向 封口 朝 上 。 包 
装 物 能 直接 进入 成 型 器 ， 无 需 专 门 的 过 桥 连接 ， 成 型 器 通常 为 固定 式 ， 对 包装 物 宽度 尺寸 变化 适 
应 性 差 ， 需 配备 多 种 规格 以 满足 不 同 的 需求 。 

下 送 膜 枕 形 自动 包装 机 适合 形 
状 不 规则 ， 体 积 、 重 量 较 大 的 物品 包 
装 。 机 器 纵向 封口 机 构 与 横向 封口 
机 构 的 间距 较 大 ， 由 输送 带 或 链 相 
连 , 实现 较 重 物品 的 庄 包 封口 。 另 
外 ， 由 于 庄 包 形式 的 特点 ， 对 散装 件 
规则 物 的 集合 包装 、 方 便 面 的 多 包 
汤 料 包装 等 情形 也 有 十 分 理想 的 效 
果 。 图 5-44 下 送 膜 结构 示意 图 

3) 横 封 回 转 式 枕 形 自动 包装 机 。 ee dd 
枕 形 包装 的 横向 封口 是 体现 成 品 风 ee 
格 的 最 关键 部 位 ， 其 质量 好 坏 完全 取决 于 包装 机 的 横向 封口 机 构 。 回 转 式 横 封 切 机 构 示意 图 如 图 
545 所 示 ， 这 是 小 型 桃 形 包装 机 的 典型 结构 ， 具 有 包装 速度 高 、 热 合 冲击 小 、 结 构 简单 的 特点 ， 
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包装 物体 的 最 大 高 度 一 般 不 超过 80mm。 
根据 包装 机 应 用 尺寸 范围 的 不 同 ， 
包装 机 横 封 机 构 在 结构 上 有 单刀 座机 
构 、 双 刀 座 机 构 、 多 刀 座 机 构 等 型 式 。 
一 般 情 况 下 ， 被 包装 物 越 小 ， 则 模 封 刀 
座 数 越 多 ， 包 装机 的 生产 能 力 则 越 大 。 
4) 模 封 往复 式 枕 形 自动 包装 机 。 
与 回转 式 横 封 机 构 相 比 ， 往 复式 结构 运 
动 比较 负责 ， 一 般 由 三 个 以 上 的 运动 合 
威 ,各 图 346 所 站 5 由 于 异类 机 构 为 入 1 一 包装 物 2 上 热 封 体 
复式 间歇 周期 运动 ， 其 封 合 冲击 比 回转 - | 
式 模 封 机 构 严重 得 多 ， 包 装 速度 也 较 Tn 
慢 ， 通 常生 产能 力 不 超 过 100 件 /min， 适 合 尺寸 较 大 、 厚 度 较 高 物品 的 包装 。 常 用 于 折 角 枕 形 包 
装 、 热 收缩 膜 枕 形 包 装 。 
由 于 模 封 往复 式 枕 形 自动 包装 的 生产 能 
力 相对 较 低 ， 其 产品 主体 结构 常 采用 下 送 膜 
形式 ， 适 合体 积 、 重 量 较 大 物品 的 包装 ， 在 
采用 热 收 缩 包装 薄膜 时 ， 对 不 规则 物品 的 包 
装 可 达到 理想 的 贴 体 效果 。 
(3) 接 颖 式 于 包机 的 工作 原理 
1) 基本 包装 工序 流程 。 目 前 应 用 于 各 
行 各 业 的 接 色 式 于 包机 械 机 型 系列 、 品 种 繁 



































































































































多 ， 外 观 造型 千差万别 ， 结 构 、 性 能 也 存在 ee 
差异 ， 但 包装 工序 流程 基本 相同 ， 如 图 5.47 1] 一 包装 物 2 一 包装 材料 ”3 一 上 热 封 体 


区 4 一 下 热 封 体 ”5 一 包装 成 品 
所 示 OD 






图 547 基本 包装 工序 

如 图 5-48 所 示 为 接 缝 式 庄 包机 工作 简 图 。 
各 类 接 颖 式 庄 包机 除 包装 尺寸 范围 不 同 外 ， 其 最 主要 的 区 别 在 于 电气 控制 单元 功能 的 强 弱 。 随 
着 近年 工业 单片机 、PLC 可 编程 控制 器 的 推广 应 用 ， 该 类 包装 机 电 控 系统 从 初期 的 分 离 元 件 发 展 至 
今 的 可 编程 系统 控制 ， 包 装机 的 适用 功能 ， 运 行 可 靠 性 、 自 动 化 程度 、 生 产能 力 、 制 造 周期 等 方面 
都 得 以 大 幅度 改善 ， 特 别 是 步 进 技术 在 接 缝 式 里 包机 中 的 应 用 ， 使 之 使 用 更 方便 ， 易 操作 。 
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a) b) 





图 5-48 ” 接 颖 式 里 包机 工作 简 图 

2) 典型 接 缝 式 右 包机 基本 构造 。 如 图 5-49 所 示 为 典型 接 颖 式 囊 包 机 结构 外 观 图 ， 整 机 由 如 
下 几 个 基本 部 分 组 成 。 

@) 进 料 充填 部 分 。 进 料 填充 
部 分 由 等 间距 推 料 絮 构成 的 封闭 
链 环 组 成 ， 工 作 时 匀速 直线 运动 ， 
将 被 包装 物品 按 包装 周期 ， 规 律 
地 送 入 成 型 器 ， 完 成 庄 包 动作 。 

@) 供 膜 成 型 部 分 。 供 膜 成 型 
部 分 由 薄膜 安装 架 、 输 送 辊 简 组 、 
日 期 打印 系统 、 成 型 器 组 成 。 片 
状 包 装 薄膜 随 主机 下 膜 辑 简 、 牵 图 549” 接 链 式 宫 包机 结构 外 观 图 
引 轮 作 匀 速 运 动 ， 通 过 输送 辊 简 
组 、 完 成 定点 日 期 打印 ， 同 时 自动 调节 包装 材料 在 分 切 卷 简 时 产生 内 应 力 所 造 成 的 张力 不 均 ， 进 
人 成 型 器 后 实现 对 物品 的 于 包 成 型 。 

@ 机 架 部 分 。 机 架 结 构 是 包装 机 的 主体 ， 是 根据 不 同 规格 、 型 号 包装 机 的 具体 要 求 而 设计 
的 框架 。 主 机 各 部 分 通过 机 架 组 合成 完整 的 机 械 设 备 ， 同 时 也 是 主机 动力 传动 系统 的 支承 基 
体 。 

@@ 动力 传动 系统 。 动 力 传动 系统 是 包装 机 主 电动 机 的 动力 和 运动 向 各 执行 部 件 、 运 动 部 件 
传递 动力 的 机 械 传 动 系统 ， 主 要 由 带 轮 、 凸 轮 、 链 轮 副 、 齿 轮 副 、 差 动机 构 、 机 械 无 极 调 速 机 构 
等 机 械 零 部 件 组 成 。 由 于 接 颖 式 陵 包机 工作 速度 较 高 ， 且 完成 包 转 动作 的 动力 较 小 ， 在 一 般 情况 
下 ， 动 力 传动 系统 中 不 用 减速 器 ;， 主 电动 机 通常 有 直流 无 级 调 速 电动 机 和 交流 变频 无 级 调 速 电动 
机 两 种 。 

接 颖 式 陵 包机 的 动力 传动 系统 比较 复杂 ， 因 机 而 异 , 但 其 运动 的 传递 具有 以 下 共性 ， 即 主 电 
动机 运动 经 带 轮作 减速 传递 后 通常 都 分 为 四 个 运动 : 进 料 填充 运动 ; 下 膜 、 纵 封 运动 ; 横 封 运动 
和 成 品 输出 运动 。 每 项 运动 参数 的 设置 及 其 相互 关系 都 符合 各 型 包装 机 技术 规范 。 

@) 动作 执行 部 分 。 包 装机 动作 执行 部 分 包括 纵向 封口 机 构 和 横向 封口 机 构 。 该 部 分 是 包装 
机 的 核心 ， 其 工作 质量 的 好 坏 是 衡量 接 缝 式 职 包机 性 能 质量 最 主要 的 依据 。 

@ 成 品 输出 部 分 。 成 品 输出 部 分 包括 输出 平 带 和 排 包 毛 刷 ， 输 出 平 带 的 线 速度 一 般 为 主机 
包装 线 速度 的 1.5 ~2 倍 。 

@ 电气 控制 部 分 。 电 气 控制 部 分 是 包装 机 运行 的 控制 系统 ， 其 功能 强 弱 是 包装 机 自动 化 程 
度 的 重要 标志 。 电 气 控 制 部 分 包括 控制 面板 (或 控制 屏幕 )、 主 电动 机 控制 系统 、 纵 横向 封口 温 
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度 控制 系统 、 光 电 跟 踪 控 制 系统 及 各 种 显示 、 保 护 控制 系统 。 目 前 以 可 编程 控制 锅 或 工业 单片机 
为 核心 的 电气 控制 系统 成 为 接 缝 式 右 包机 电气 控制 系统 设计 应 用 的 主流 。 


5.4 应 包机 械 的 选用 原则 


下 面 介绍 折 熏 式 庄 包机 及 接 颖 式 里 包机 的 选用 原则 。 
5.4.1 折 又 式 襄 包机 选用 原则 


1) 根据 包装 物品 的 大 小 及 所 需 包装 材料 来 选择 包装 规格 ， 选 择 适 合 产品 包装 的 机 型 。 

2) 根据 产品 所 需 的 包装 工艺 ( 即 折合 、 封 口 等 ) 来 选择 设备 。 

3) 选用 能 和 进出 包装 物 与 上 下 工序 基本 配置 相 接 的 机 型 。 

4) 选用 与 生产 线 速度 相 匹 配 的 机 型 。 折 炙 式 包装 机 的 最 佳 包 装 速 度 一 般 为 最 高 速度 的 
80% 。 

5) 在 满足 速度 的 前 提 下 ， 选 用 结构 简单 、 维 修 方便 的 机 型 。 


5. 4.2 ” 接 缝 式 庄 包 机 选用 原则 


(1) 包装 装 江 特征” 接 缝 式 庄 包 机 的 使 用 三家 根据 自身 产品 的 包装 装 光 特 征 来 选取 适用 的 
包装 机 是 设备 选用 的 关键 。 因 为 商品 的 包装 与 其 价值 有 着 密切 的 关系 ， 精 美 合体 的 包装 效果 
能 大 大 提高 商品 的 信誉 与 价格 。 美 观 大 方 的 包装 成 品 除 选 用 包装 材料 、 商 标 图 案 设计 外 ， 很 
重要 的 因素 是 包 浪 机械 的 里 包 成 型 方式 ， 而 成 型 方式 的 选择 涉及 包装 物品 的 尺寸 大 小 、 长 宽 
高 比例 等 实际 问题 。 因 此 ， 用 户 所 选 的 包装 机 应 具备 达到 包装 设计 要 求 的 功能 ， 这 样 才 能 确 
保 包 装 成 品 在 市 场 中 的 竞争 地 位 ， 并 逐渐 形成 自己 的 风格 ,树立 品牌 ， 充 分 发 挥 引进 设备 的 
经 济 价值 。 

(2) 技术 参数 ”包装 机 技术 参数 的 选择 主要 是 生产 能 力 和 尺寸 规格 的 选择 。 

1) 生产 能 力 。 现 代 化 生产 的 经 济 效 益 往往 取决 于 生产 线 的 效率 。 从 企业 总 体 来 看 ， 包 装机 
械 是 完成 自动 化 生产 线 最 终 工序 的 辅助 设备 ， 其 生产 能 力 的 大 小 必须 符合 生产 先 产 量 的 要 求 。 通 
常 包装 机 的 生产 能 力 应 达到 生产 线 产量 的 1.2 ~2 倍 ， 其 原因 是 包装 设备 受 环境 因素 干扰 比较 严 
重 ， 且 包装 速度 可 调 性 强 ， 正 常 运 行 中 往往 存在 一 定 的 停机 率 。 由 于 短暂 的 停机 造成 了 流水 线 中 
产品 的 堆积 ， 则 通过 包装 机 恢复 工作 后 临时 加 速 运行 来 维持 生产 线 的 平衡 。 在 几 台 包装 机 匹配 一 
条 生产 线 的 情况 下 ， 一旦 出 现 故障 停机 ， 其 他 包装 机 同样 可 以 通过 提高 包装 速度 来 维持 生产 的 平 
衡 。 

2) 尺寸 规格 。 描 述 包 六 机 尺寸 规格 的 参数 很 多 ， 如 包装 材料 展开 最 大 宽度 尺寸 、 包 装 物 长 
宽 高 尺寸 范围 、 主 机 外 形 尺 寸 、 包 装 物 通道 高 度 等 。 正 确 选择 尺寸 参数 是 设备 能 否 合理 安装 、 正 
常 使 用 的 保障 。 值 得 注意 的 是 ， 使 用 厂家 应 尽量 避免 极限 参数 的 选用 ， 尽 可 能 地 选用 中 间 参 数 ， 
可 降低 包装 机 的 停机 率 。 乔 无条件 选 择 时 ， 可 与 生产 三 协 商 特殊 订货 ， 以 确保 包装 机 工作 的 稳定 
性 。 





























































































































































































































(3) 性 能 价格 比 ”性 能 价格 比 是 衡量 包装 设备 实用 价值 的 主要 参数 之 一 。 人 性 能 稳定 、 功 能 强 
的 包装 机 械 ， 其 价格 与 普通 设备 比较 有 很 大 的 差别 。 通 常 停机 率 低 、 自 动 化 程度 高 、 生 产能 力 
大 、 专 业 性 强 、 操 作 简单 、 外 观 造 型 精美 都 是 导致 包装 机 价格 昂贵 的 因素 。 因 而 选用 包装 机 生产 
厂家 应 切实 从 自身 实际 情况 出 发 ， 以 追求 经 济 效益 为 宗旨 ， 选 用 合理 档次 的 包装 设备 。 

1) 产品 生产 量 大 、 品 种 单一 ， 应 选用 专业 性 强 的 设备 ， 以 确保 包装 机 的 稳定 性 。 

2) 生产 线 效 率 高 、 劳 动力 昂贵 的 企业 ， 应 选用 自动 化 程度 高 的 设备 。 
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3) 机 械 维修 条 件 差 的 用 户 ， 应 尽 可 能 选用 操作 简单 、 调 整容 易 的 设备 。 

4) 规模 大 的 用 户 ， 应 尽 可 能 选择 性 能 好 、 外 观 造 型 精致 的 设备 。 

5) 成 品 不 能 保存 、 需 及 时 包装 人 库 的 企业 ， 应 选择 停机 率 低 的 设备 或 多 台 包 装机 配置 。 

另外 ， 生 产能 力 的 选择 要 适中 ， 和 否则 会 造成 能 力 过 剩 或 不 足 。 

(4) 企业 环境 条 件 

1) 区 域 经 济 发 达 状况 。 目 前 我 国 的 经 济 发 展 呈 不 平衡 趋势 ， 区 域 经 济 的 发 展 状况 也 将 直接 
影响 包装 机 械 的 正常 使 用 和 效能 发 挥 。 在 经 济 发 达 地 区 ， 劳 动力 相对 昂贵 ,配套 设施 也 相对 章 
全 ， 便 于 引进 高 效率 、 高 自动 化 程度 的 包装 机 。 该 类 设备 在 大 幅度 减少 劳动 人 数 、 降 低 劳 动 强度 
的 同时 ， 低 粉尘 环境 、 良 好 的 恒温 工作 室 ， 也 为 包装 机 智能 控制 系统 提供 了 长 期 稳定 运行 的 条 
件 ， 从 而 有 利于 减少 包装 辅 材 损耗 ， 延 长 机 电 备件 的 使 用 寿命 ， 使 企业 获得 预期 的 经 济 效益 。 与 
此 相反 ， 在 经 济 落后 地 区 ， 选 择 低 档次 、 多 台 量 的 包装 机 配置 方式 ， 通 过 加 大 劳动 量 的 途径 ， 以 
期 达到 同样 的 经 济 目 的 。 

2) 产业 环境 的 因素 。 不 同 的 产业 其 竞争 激烈 状况 有 所 不 同 ， 产 品 结构 多 元 化 程度 不 同 ， 商 
品 的 利润 状况 不 同 ， 从 而 也 约束 了 包装 机 械 的 选用 。 

通常 产品 市 场 竞 争 激烈 的 行业 ， 应 注重 包装 设备 的 性 能 和 效率 。 性 能 好 ， 可 获得 良好 的 包装 
质量 ; 效率 高 能 降低 产品 的 成 本 ， 以 此 提高 企业 产品 的 竞争 能 力 。 产 品 规格 多 、 批 量 小 的 企业 ， 
则 应 选择 通用 性 强 的 设备 ， 经 过 简单 调整 ， 能 适合 多 种 规格 的 产品 包装 。 商 品 利润 高 的 企业 ， 由 
于 包装 材料 的 选用 有 较 大 的 余地 ， 因 而 可 以 选用 对 包装 辅 材 要 求 高 的 包装 设备 ; 与 此 相反 ， 产 品 
利润 较 低 的 行业 ， 所 用 的 包装 材料 质量 相对 低劣 ， 包 装 设备 对 这 类 辅 材 则 不 能 有 太 高 的 要 求 。 食 
品行 业 的 方便 面 生产 三 与 巧克力 生产 厂 是 众多 企业 中 典型 的 范例 。 前 者 在 近 十 年 ， 经 全 国 范围 内 
的 大 规模 投入 ， 形 成 大 量 的 集团 化 大 型 企业 与 中 小 型 企业 并 存 的 格局 ， 大 型 企业 以 其 明显 的 规模 
效应 占据 市 场 的 垄断 位 置 。 而 方便 面 规格 单一 (其 变化 仅 限于 调味 汤 料 )、 生 产量 大 、 季 节 影 响 
小 、 产 品 利润 相对 较 低 ， 接 颖 式 训 包机 使 用 时 间 长 ， 有 丰富 的 经 验 可 以 借鉴 ， 巧 克 力 生产 厂 多 为 
中 小 型 企业 ,集中 于 广东 、 上 海 、 天 津 等 地 区 ， 由 于 巧克力 品种 繁多 ， 形 状 规格 各 异 ， 生 产量 相 
对 小 得 多 ， 且 受 季节 限制 ，1998 年 国家 颁布 了 食品 包装 与 日 期 打印 的 有 关 规 定 后 ， 才 逐渐 引进 
自动 化 包装 机 械 。 因 此 ， 方 便 面 生产 厂 与 巧克力 生产 三 有 着 截然 不 同 的 环境 因素 约束 ， 对 其 包装 
机 械 的 选 型 就 有 了 根本 的 区 别 。 

3) 人 口 素质 的 影响 。 这 里 所 说 的 人 口 素质 条 件 特 指 某 地 区 人 们 对 包装 机 械 的 普遍 认识 程度 。 
因为 包装 机 械 不 同 于 机 械 加 工 机 床 或 洗衣 机 、 电 视 机 等 家 电 产 品 ， 任 何 种 类 的 包装 机 在 任何 条 件 
下 都 存在 正确 使 用 和 保养 维修 的 问题 。 广 东 、 福 建 、 中 原 地 带 等 开发 区 ， 由 于 包装 机 械 的 引进 年 
限 比 较 长 ， 使 用 范围 也 比较 广 ， 局 部 地 区 的 包装 机 其 至 与 车 前 机 床 一 样 普遍 ， 因 而 具备 坚实 的 人 
才 基 础 ， 存 在 较 大 的 熟悉 操作 人 员 流 动 市 场 。 这 类 地 区 选用 操作 复杂 的 包装 机 同样 能 发 挥 其 应 有 
的 效能 。 企 业 可 在 包装 机 选 型 上 节约 大 量 的 固定 资产 投入 。 然 而 ,在 自动 包装 机 械 应 用 的 处 女 
地 ， 人 员 的 因素 会 给 使 用 包装 机 在 初期 阶段 的 使 用 带 来 诸多 不 利 的 影响 ， 因 此 ， 包 装机 的 选 型 应 
局 重 较 高 档次 ， 操 作 简 单 明 了 ， 显 示 直 观 的 智能 型 设备 。 






































































































































































































































































































































5.5 应 包机 的 主要 产品 


5. 5.1 收缩 包装 机 


将 产品 用 热 收 缩 薄 膜 庄 包 后 再 进行 加 热 ， 使 薄膜 收缩 后 庄 紧 产品 的 机 需 称 为 收缩 包装 机 。 收 
缩 包 装机 主要 由 庄 包 机 、 热 收缩 通道 和 输送 装置 等 组 成 。 输 送 装置 将 被 包装 物品 按 包装 规格 要 求 











. 134 . 包装 机 械 选用 手册 








送 入 包装 机 ， 用 收缩 薄 腊 将 右 包 封 合 ， 然 后 送 入 热 收 缩 通 
道 ， 薄 膜 收缩 将 物品 紧 紧 于 住 。 收 缩 包 装机 按 机 絮 类 型 分 
为 隧道 式 收缩 机 、 烘 箱 式 收缩 机 、 框 式 收缩 机 和 枪 式 收缩 


机 (图 5-50)。 
(1) YS-ZB-3246 型 热 收缩 机 


1) 用 途 : 适用 于 饮料 、 矿 果 水 、 啤 酒 、 医 药 等 大 批量 
自动 收缩 包装 的 物品 ， 并 采用 外 冷却 风机 使 收缩 效果 达到 
最 佳 ， 同 时 也 可 用 于 家 装 、 陶 瓷 、 化 工 、 石 油 、 电 子 、 文 


化 、 日 用 品 等 各 行 各 业 。 


2) 特点 : 中 采用 远 红外 线 直接 加 热 ; 包 设 备 体型 小 





巧 ， 预 热 时 间 短 、 省 电 ; @ 电 子 无 级 变速 调 温 ; 收缩 不 
影响 包装 物品 的 品质 而 能 收缩 包装 完美 ， 名 适用 于 规则 或 


不 规则 物品 的 包装 。 
3) 技术 参数 ( 表 52): 











器 








表 5-2 YS-ZB 系列 热 收缩 机 技术 参数 





5-50 ”YS-ZB-3246 型 热 收缩 机 






































型 号 YS-ZB-3246 YS-ZB-4255 YS-ZB-6084 
整 机 尺寸 ( 宽 x 长 x 高 ) /mm 680 x 1120 x 1300 800 x 1230 x 1300 950 x 1840 x 1300 
电源 单 相 220V 单 相 220V 3 相 380V 
最 大 功率 /kW 2.1 3.5 7 
封 边 范围 ( 宽 x 长 ) /mm 320 x460 420 x550 600 x 840 
包装 速度 /( 件 /min) 4~8 4~8 4~8 
最 大 产品 高 度 /mm 150 150 150 
封 切 方式 底部 刀片 底部 刀片 底部 刀片 
膜 卷 最 大 外 径 (直径 x 长 ) /mm 250 x470 250 x 600 250 x800 




















4) 选 型 方法 : 根据 收缩 包装 产品 的 斥 才 及 卷 膜 的 最 大 外 径 选 择 热 收缩 包装 机 的 规格 型 号 。 


5) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 


地 址 : 浙江 省 杭州 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 


电话 : 0571-85120100 

网 址 : www. youngsunpack. com 

(2) YS-ZB-5040A 型 热 收缩 机 (图 5-51) 

1) 用 途 : 适用 于 硫 装 、 桶 装 方便 面 、 杯 装 
果 奶 、 杯 装 奶茶 、 挂 面 、 僻 片 、 消 毒 (一 次 性 ) 
餐具 、 牙 襄 、 化 妆 品 、 蚊 香 、 电 池 等 外 层 热 收 缩 
包装 。 

2) 特点 : 中 采用 石英 远 红 外 管 加 热 ; @) 电 
子 无 级 变速 调 温 ， (选用 双 层 隔 热 板 不 会 导致 周 
围 环境 太 热 ，@ 双 温 区 及 足够 的 炉 长 ， 可 使 膨胀 
和 收缩 的 效果 理想 ; 名 收缩 时 可 自动 调节 风量 大 
小 ; @ 适 合 PVC\ PP\ POF 等 各 类 收缩 薄膜 。 








传真 : 0571-87979569 





图 5-51 YS-ZB-5040A 型 热 收 缩 机 
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3) 技术 参数 ( 表 5-3 ) : 
表 5-3 ”YS-ZB-5040A 型 热 收缩 机 技术 参数 
型 号 YS-ZB-5040A YS-ZB-5040B 
整 机 尺寸 ( 宽 x 长 x 高 ) /mm 800 x 2400 x 1600 800 x 2400 x 1600 
电源 3P 380V 3P 380V 
最 大 功率 /kW 6.5 6.5 
收缩 炉 入 口 尺寸 450mm x 230mm 450mm x 230mm 
收缩 炉 长 度 /mm 700 700 
封 边 范围 ( 宽 x 长 ) /mm 500 x 400 500 x 400 
包装 速度 /( 件 /min) 10 15 
最 大 产品 高 度 /mm 150 150 
封 切 方式 顶部 刀片 顶部 刀片 
膜 卷 最 大 外 径 (直径 x 长 ) /mm 250 x 600 250 x 600 

















4) 生产 厂家 :杭州 永 创 机 械 有 限 公司 


地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 
电话 : 0571-85120100 





网 址 : WWW. youngsunpack. com 
(3) FL-5545TBA 型 全 自动 工 形 封 切 收缩 包装 机 FL-5545TBA 型 是 一 款 全 自动 无 人 化 操作 的 
L 形 封 切 机 ， 广 泛 用 于 批量 生产 包装 的 流水 作业 ， 工 作 效 率 高 ， 自 动 送 膜 打 孔 装置 和 手动 调节 的 


导 膜 系统 以 及 手动 调节 的 进 料 输送 平台 ， 











园区 西 园 九 路 1 号 (310030) 
传真 . 0571-87979569 




















1) 用 途 : 适用 于 软件 、 食 品 、 化 妆 品 、 印 刷 、 制 药 


及 地 板 、 陶 瓷 、 饮 料 、 五 金 等 行业 的 特大 批量 收缩 包装 。 

封 刀 采 用 涂 层 抗 粘 耐 高 温 铝 外 金 刀 ,， 封口 
不 会 焦化 、 不 冒 烟 达到 零 污 染 。 具 体 有 : @® 中 
配 有 进口 检测 光电 ， 水 平 、 垂 直 检测 各 一 组 ， 


不 会 开 柳 ， 


















































便于 切换 


选择 ， 对 于 薄 与 小 的 包装 物 ， 可 轻易 完成 封口 包装 作业 。“ 
@@ 自 动 送料 ， 长 度 亦 能 经 由 电眼 和 计时 器 的 组 合 ， 自 动 
调节 。 配 有 感应 马达 ， 自 动 卷 取 废 料 。 国 当 包 装 物 尺寸 


变更 时 ， 调 整 非常 简单 ， 不 用 换 模具 与 制 袋 器 。@ 不 同 
大 小 的 产品 还 可 以 搭配 组 合 装 ， 
用 数 显 温 控 器 ， 内 置 PID 功能 ， 
































以 达到 促销 效果 。 名 和 采 
封 刀 温 度 极为 灵敏 与 精确 ， 可 随 
及 产品 ， 封 刀 自 身 还 带 有 自动 保护 功能 ， 有 效 防止 误 切 包装 物 。(@) 该 机 


ED 
= 








适用 不 同 宽 度 及 高 度 的 产品 (图 5-52)。 





图 $-32 FL-S5$45TBA 型 全 自动 工 型 
封 切 收缩 包装 机 


mL 


已 区 自 。 


不 必 担 心 温度 不 精确 伤 


时 切 部 分 装 有 有 机 玻璃 保 


护 盐 ， 并 带 有 自动 报警 功能 ， 大 大 提高 操作 者 的 安全 性 。@ 整 套 机 器 真正 实现 与 生产 线 的 无 人 化 
操作 连接 。@ 特 别 设计 的 薄膜 上 下 同步 机 构 ， 纠 正 薄膜 跑 偏 。 
3) 技术 参数 ( 表 5-4) : 

















表 5-4 FL-5545TBA 型 全 自动 工 型 封 切 收缩 包装 机 






































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
机 械 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 1615 x 835 x 1470 最 大 封口 尺寸 (长 x 宽 )/mm 550 x450 
最 大 包装 尺寸 /mm 长 + 高 500/ 宽 + 高 <430” 咱 包 装 速度 /( 件 /min) 15 ~25 
净重 /kg 225 功率 /kW 1.3 
电源 单 相 110V/220V 50Hz/60Hz 省 使 用 气 源 /MPa 0. 55 






































* 136. 包装 机 械 选 用 手册 
4) 生产 企业 : 深圳 市 美 奇 斯 包装 器 材 有 限 公 司 


进行 全 自动 在 线 收缩 包装 ， 








地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 大 浪 街 道 华 
电话 : 0755-83705463，81703736 


网 址 : www. mqspack. com 


邮箱 : shenzhen@ mqspack. 


(4) FL-5545TBH 型 高 速 边 封 收缩 包装 机 ”FL-5545TBH 型 高 速 边 3 








传真 : 


com 


昌 北 路 


E 佳 时 工业 
0755-83500498 




















采 月 








式 ， 采 用 对 折 薄 膜 可 对 其 他 三 边 进行 封口 (图 5-53)。 
1) 用 途 : 适用 于 各 种 CD、DVD、 化 妆 品 、 电 子 产 


品 、 印 刷 、 彩 盒 、 资 卡 、 相 册 、 相 框 、 夯 框 等 产品 单个 
包装 或 组 合 包装 ， 适 用 于 批量 化 的 生产 。 


可 在 触摸 


据 ， 








2) 特点 : 机 器 采用 触摸 








使 用 有 














异 ， 各 种 设置 、 操 作 程 序 均 
怪 上 轻松 完成 。 同 时 可 预 移 贮存 多 种 产品 数 
只 需 从 电脑 里 调 出 参数 即 可 工作 ; 根据 设备 
的 不 同 配置 及 产品 的 不 同 特性 ， 包 装 速度 可 以 达到 达 20 


~ 60 件 /min; 封 切 由 伺服 马达 控制 ， 保 证 封 切 定位 精确 





手 


封 切 PE、POF 等 各 种 工业 标准 的 收缩 
整 机 动作 真正 实现 高 速 化 、 无 人 化 自动 运行 。 根 据 部 分 产品 可 选择 自 
型 高 速 热风 循环 收缩 炉 采 月 
以 选用 特 弗 龙 网 状 输送 人 带 或 不 锈 钢 输送 网 ; 炉 内 温度 均匀 ， 可 适 月 





滚 轴 式 输送 带 


膜 ， 可 jj 





园 (518109) 


里 收缩 包装 机 可 用 于 对 产品 
光电 对 产品 进行 自动 侦 测 ， 可 选取 用 自动 进 料 或 手工 进 料 两 种 模 





图 $-$3 ”FL-5545TBH 型 高 速 边 封 
收缩 包装 机 


及 封 切 线条 优良 。 双 联 杆 机 构 ， 确 保 较 宽 的 封 刀 ; 长 期 使 用 能 保持 稳定 。 恒 温 加 热 封 切 系统 可 用 


周 速 的 前 端 进 料 系统 及 后 端的 储 物 工作 平台 ,使 


动 发 料 系 统 ; SM-5030LH 











9 ， 


深 简 


外 包 耐 高 温 硅胶 管 ， 








每 根 均 可 以 自由 转动 ， 也 可 
于 收缩 PE 、PVC 、POF 等 不 


同 材 料 的 收缩 膜 ， 炉 内 隔 热 内 胆 形成 热风 循环 ， 针 对 不 同 包 装 物 的 包装 需要 ， 调 整 输送 带 的 快 































































































慢 ， 以 达到 最 佳 的 收缩 效果 。 
3) 技术 参数 ( 表 5-5) : 
表 5-5 ”FL-5545TBH 型 高 速 边 封 收缩 包装 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
型 号 FL-5545TBH 机 械 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 2005 x 1450 x 1350 
封 刀 尺寸 / 炉 腔 尺寸 /mm 宽 + 高 和 450 最 大 包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 不 限 x300 x 150 
净重 /kg 800 包装 速度 /( 件 /min) 20 ~60 
电源 3 相 220V/380V 50/60Hz 中 功率 /kW 3 
最 大 电流 /A 10 使 用 气 源 /MPa 0. 55 
4) 生产 企业 : 深圳 市 美 奇 斯 包装 需 材 有 限 公司 
地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 大 浪 街道 华 昌 北 路 雅 佳 时 工业 园 (518109) 


电话 : 0755-83705463，81703736 


网 址 : www. mqspack. com 
邮箱 : 
(5) FL-5545TBA + SM4525 


shenzhen@ mqspack. 














传真 : 


com 








型 全 自动 封 切 收缩 包装 机 








0755-83500498 





需 将 产品 放 在 进 料 输送 带 上 ， 通 过 光电 感应 ， 自 动 完成 输送 一 封口 一 输 






































锈 钢 加 热 器 ， 大 功率 
1) 用 途 : 适 月 
的 封口 、 切 断 及 收缩 包装 。 


薄膜 


该 机 系 全 自动 无 人 化 操作 的 机 型 ， 








品 


a 


送 全 过 程 ， 收 缩 炉 采 用 不 








动机 运 风 ; 也 可 与 工厂 生产 线 连接 ， 实 现 无 人 化 生产 (图 5-54)。 


于 软件 、 人 饼干 、 印 刷 、 制 药 及 地 板 、 陶 次 、 饮 料 等 行业 PVC、POF、PP、PE 
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2) 特点 。3 





时 切 部 分 : 采用 抗 粘 高 温 之 





恒温 式 铝 合 金 封 刀 ， 不 会 断 线 ， 保 证 不 焦化 ， 不 冒 烟 


零 污染 ; 包装 成 品 传送 带 自 动 输出 且 传 送 时 间 可 调 ; 整套 动作 由 气缸 自动 完成 ， 大 大 减少 工作 强 
度 并 增加 生产 效率 ; 封 刀 带 自动 保护 ， 有 效 防 止 误 切 包装 物 ， 保 障 操作 者 安全 ; 整 机 做 到 无 人 化 

















作业 ， 可 与 生产 线 直 接连 接 使 用 ， 包 装 更 加 自动 化 。 收 缩 炉 : 性 能 稳定 ; 电子 调 速 器 任意 调整 转 





速 ; 选用 双 层 隔 热 板 不 会 导致 周围 环境 太 热 ; 进口 耐 高 温 隔 热 布 大 大 减少 热能 损耗 ; 输送 链 采 用 
实心 滚 轴 、 外 部 包 耐 高 温 硅胶 管 ; 能 承受 大 重量 的 物体 通过 ， 底 部 装 有 脚轮 ， 可 自由 移动 。 

3 ) 技术 参数 ( 表 5-6) : 

表 5-6 FL-5545TBA + SM4525 型 全 自动 封 切 

































































收缩 包装 机 技术 参数 
型 号 FL-5545TBA + SM-4525 
机 械 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /inm 1665 x 850 x 1380 + 
1300 x713 x1450 
最 大 包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 550 x450 x 120 
最 大 封口 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 550 x450 
机 咽 净 重 /kg 475 
功率 /kW 1.3 
工作 效率 /( 件 /h) 1500 ~ 1800 图 5-54 ”FL-5545TBA + SM4525 型 全 自动 封 
电源 单 相 220V 50/60Hz 切 收缩 包装 机 





4) 生产 企业 : 北京 华 力 包装 公司 
地 址 : 北京 市 右 安 门 外 大 街 97 号 院 1 号 楼 (100032) 


电话 : 010-63300239 




















网 址 : www. goldpacking. com 
(6) LP4550A 型 全 自动 工 形 封 切 热 收 缩 机 


批量 的 生产 。 自 





动 送 膜 、 制 袋 、 封 切 、 收 废料 、 


传真 : 010-63302589 








该 机 包装 速度 快 ， 最 高 可 达 30 包 /min， 适 合 大 
整 平 、 收 缩 、 包 装 成 品 一 次 性 完成 (图 $-55) 。 


1) 用 途 : 适用 于 药品 、 食 品 、 饮 料 和 日 用 品 的 包装 。 
2) 特点 : 恒温 式 特 级 铝 合金 封 刀 、 抗 粘 、 封 口 线 细 、 不 焦化 、 不 冒 烟 、 零 污染 。 切 刀 安 全 


装置 ， 防 止 切 刀 切 到 硬 物 ， 安 全 自动 回 弹 ;， 自动 整 平 ， 集 体 包 装 封 袋 后 送 入 热 收缩 之 前 的 规整 抚 
平 结构 ， 多 数量 的 集体 联合 包装 专用 ; 包装 物 高 低 大 小 可 任意 调整 ， 无 需 换 模具 ; 输送 带 全 部 套 























聚 四 气 隔 热管 ， 不 溪 手 、 不 损 膜 ;输送 电动 机 采用 电子 无 级 变速 ， 且 寿命 长 ， 品 声 低 。 
3) 技术 参数 ( 表 577): 


表 5-7 LP4550A 型 全 自动 工 形 封 切 热 收 缩 机 技术 参数 
































电源 220V 50/60Hz 

功率 /kW 1.35 

最 高 包装 高 度 /mm 125 有 

封口 线 尺 寸 (长 x 宽 ) (最 大 ) 560mm x 400mm 

生产 能 力 /( 包 /min) 15 ~30 

气压 /MPa 0.5 

外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1700 x 850 x 1400 图 5.55 ”LP4550A 型 全 自动 工 型 
整 机 重量 /kg 300 封 切 热 收缩 机 





4) 生产 企业 : 上 海 理 路 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 上 海 市 青浦 区 嘉 松 中 路 4877 号 5 号 厂房 (201705) 
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电话 : 021-39807803 ，39807804 传真 ， 021-39807805 (自动 ) 

网 址 : www. lilupack. com 

邮箱 lilupack@ 163. com 

(7) LP6045-PE 型 热 收 缩 机 ”该 机 结构 合理 、 性 能 
靠 、 输 送 平衡 、 效 率 高 是 现代 包装 的 理想 设计 (图 5- 
56)。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 饮 料 、 医 药 、 化 妆 品 、 工 艺 
美术 、 印 刷 制品 、 小 五 金 、 电 器 组 件 等 物品 的 收缩 包装 。 

2) 特点 : 适宜 PVC 、PE 、PO 等 收缩 薄膜 ;结构 新 
颖 、 美 观 ; 设计 合理 、 高 效 省 电 ， 且 可 靠 性 高 ;无 级 调 
速 、 调 速 范围 广 且 稳定 ; 自动 控 温 、 热 风 循 环 、 温 度 可 
调 范围 广 且 温度 稳定 均匀 ; 适用 于 任何 收缩 膜 ， 操 作 简 图 5-56 ”LP6045-PE 型 热 收 缩 机 
单 易 行 。 

3) 技术 参数 ( 表 5-8): 

















表 5-8 ”LP6045-PE 型 热 收缩 机 技术 参数 






































型 号 规格 | 。 个 形 人 于 pie a 电源 /功率 
(长 x 宽 x 高 ) /mm (m/min) /°C ( 宽 x 高 ) /mm 
JP4525 1500 x 600 x 1410 0 ~10 室温 ~300 450 x250 PVC/PE/PO 380V S50Hz/9. 1kW 
JP6045 3000 x 800 x 1610 0~8 室温 ~300 600 x450 PVC/PE/PO 380V 50Hz/20kW 
JP1200 1200 x 700 x 1300 0~12 室温 ~300 620 x730 PVC/PP 380V S50Hz/6.3kW 





4) 生产 企业 : 上 海 理 路 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 青浦 区 嘉 松 中 路 4877 号 5 号 厂房 (201705) 

电话 : 021-39807803 39807804 传真 021-39807805 (自动 ) 

网 址 : www. lilupack. com 

邮箱 .lilupack@ 163. com 

(8) MH-ZB-5A 型 全 自动 工 形 套 袋 包装 机 ” 套 袋 包装 机 也 称 热 收 缩 包装 机 ， 是 目前 市 场 上 比 
较 先 进 的 包装 方法 之 一 ， 它 采用 收缩 薄膜 包 庄 在 产品 或 包装 件 外 面 ， 经 过 加 热 ， 使 收缩 薄膜 收缩 
庄 紧 产品 或 包装 件 ， 充 分 显示 物品 的 外 观 ， 提 高 产品 的 展销 性 ， 增 加 美观 及 价值 感 。 经 过 热 收 缩 
机 包装 后 的 物品 能 密封 、 防 潮 、 防 污染 ， 并 保护 商品 免 受 来 自 
外 部 的 冲击 ， 具 有 一 定 的 缓冲 性 ， 尤 其 是 当 包 装 易 碎 品 时 ， 能 
防止 器 亚 破 碎 时 飞散 。 此 外 ， 可 减低 产品 被 拆 、 被 窃 的 可 能 
性 。 并 可 适用 于 多 件 物品 紧 包 装 和 托盘 包装 (图 5-57)。 

1) 用 途 : 适用 于 软件 、 食 品 、 化 妆 品 、 印 刷 、 制 药 及 地 
板 、 陶 瓷 、 饮 料 、 五 金 等 行业 的 特大 批量 收缩 包装 。 也 可 用 于 
玻璃 瓶 、 发 泡 胶 、 纸 盒 、 玩 具 、 电 子 、 电 器 、 文 具 、 图 书 、 唱 
片 、 五 金工 具 、 日 用 品 、 药 品 、 水 果 、 纪 念 标签 等 物品 包装 。 

2) 特点 : 该 收缩 机 配 有 进口 检测 光电 ,水 平 、 垂 直 检 测 
各 一 组 ， 便 于 切换 选择 ， 对 于 薄 与 小 的 包装 物 ， 可 轻易 完成 封 
口 包 装 作 业 ; 自动 送料 ， 长 度 亦 能 经 由 电眼 和 计时 器 的 组 合 ， 
自动 调节 。 配 有 感应 马达 ， 自 动 卷 取 废料 ， 当 包装 物 尺 寸 变 更 。 图 5-57 MH-ZB-5A 型 全 自动 
时 ， 调 整 非常 简单 ， 不 用 换 模具 与 制 袋 器 ; 不 同 大 小 的 产品 还 L 型 套 袋 包 装机 
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可 以 搭配 组 合 包装 ， 以 达到 促销 效果 ; 温 控 器 采用 原装 “欧姆 龙 ” 数 显 温 控 器 ， 内 置 PID 功能 ， 
温度 极为 灵敏 与 精确 ， 可 随意 设 定 ; 不 必 担 心 温度 不 精确 伤 及 产品 ， 封 刀 自 身 还 带 有 自动 保护 功 
能 ， 有 效 防 止 误 切 包装 物 ; 该 收缩 机 封 切 部 分 装 有 有 机 玻璃 保护 党 ， 并 人 吾 有 自动 报警 功能 ， 大 大 
提高 操作 者 的 安全 性 ;整套 机 器 真正 实现 与 生产 线 的 无 人 化 操作 连接 。 
3) 技术 参数 ( 表 53): 
表 5-9 MH-ZB-5A 型 全 自动 工 型 套装 包装 机 






































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 单 相 220V 3.5kW 整 机 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 800 x 1700 x 1600 
工作 台 高 度 /mm 850 包装 速度 ( 约 )( 件 /h) 1500 
最 大 包装 尺寸 (长 x 宽 )/mm 550 x 450 最 小 包装 尺寸 (长 x 宽 )/mm 90 x90 
最 大 膜 宽 /mm 450 最 小 膜 宽 /mm 200 
最 大 产品 高 度 /mm 150 压缩 空气 压力 /MPa 0.5 ~0.7 
机 需 重 量 /kg 420 














4) 生产 企业 : 浙江 美 华 包 装机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 文 三 路 569 号 康 新 大 厦 C 座 1203 室 (310013 ) 

电话 : 0571-85120105，87977399 传真 0571-28028702 

网 址 : www. meiwapack. com 

邮箱 sale@ meiwapack. com 

(9) ST-6030AH + BS-6040 (PE) 型 全 自动 整 列 收缩 包装 机 ”该 机 用 于 6 瓶 、9 瓶 、12 瓶 、 
15 瓶 、18 瓶 、20 瓶 、24 瓶 等 的 收缩 包装 (图 5-58)。 一 

1) 用 途 : 适用 于 易 拉 钠 、 玻 璃 瓶 、 啤 酒 矿泉 水 等 包装 
瓶 的 集合 收缩 包装 。 

2) 特点 : 光电 控制 进 料 ;有 效 控制 进 膜 长 度 大 大 减少 
损耗 ; 大 功率 双 运 风电 动机 ， 保 证 足够 的 循环 风量 ; 超大 
风量 冷却 系统 ， 产 品 热 缩 后 迅速 冷却 定型 ;加 长 烘 道 保证 
一 次 性 达到 完美 包装 效果 ; “LFPOM” 材质 输送 带 耐 磨损 ， 
强度 高 ; 输送 线 可 根据 客户 现场 的 要 求 订 制 方向 及 延伸 长 
度 ; 输送 带 配 备 进口 变频 器 ， 无 级 变速 ; 整 机 机 架 水 平 高 
度 可 调节 +50mm， 便 于 前 后 工序 的 连接 ;蜗杆 减速 器 送 膜 
平稳 无 抖 ， 同 时 可 做 无 底 托 和 有 底 托 。 













































































3) 技术 参数 ( 表 5-10): 图 5-58 全 自动 整 列 收缩 包装 机 
表 5-10 全 自动 整 列 收缩 包装 机 技术 参数 
型 号 ST-6030AH + BS SM-6040 (PE) 
进 料 带 水 平 高 度 /mm 850 + 50/1500 850 +50 
最 大 包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 700 x300 x300 不 限 x600 x400 
包装 速度 /( 件 /min) 15 ~18 0~12 
使 用 电源 ， 功 率 3 相 /220V/380V 50/60Hz, 2kW 3 相 /220V/380V 50/60Hz, 20kW 
使 用 气 源 /MPa 0.6 
封 切 时 间作， 温度 /SC 0.5~1.5, 0~250 一 ，0 ~250 
包装 膜 宽度 、 厚 度 /mm MA x650 、0.04 ~ 0. 12 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1500 x2700 x2000 3000 x970 x 1400 
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4) 生产 企业 : 大 江 机 械 设备 有 限 公 司 、 温 州 市 大 江 真 空 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 温州 市 鹿城 区 成 浦 南路 1 号 (上 成 岭 下 ) (325019) 

(国内 销售 部 ) 电话 : 0577-86419966 ”传真 0577-86418066 

邮箱 djvac2008@ yahoo. com. cn 

(10) BSE4530A 型 恒温 PE 膜 热 收缩 机 “该 款 机 型 热 收缩 机 价格 性 价 比 很 高 (图 5-59) 。 

1) 用 途 : 适用 于 多 件 物品 紧 包 装 和 托盘 包装 。 

2) 特点 : BSE4530A PE 膜 收缩 包装 机 收缩 炉 
后 有 散热 装置 ， 有 冷却 支架 ， 可 专门 使 用 于 PE 收 
缩 腊 使用。 收缩 炉 采 用 远 红 外 管 加 热 ， 电 子 无 级 变 
速 调 温 ; 封闭 热风 内 循环 型 ， 电 子 固态 电器 控制 ， 
稳定 可 靠 、 低 噪声 、 寿 命 长 ; 收缩 过 程 中 ， 不 影响 
包装 物 的 品质 ， 而 能 收缩 快速 完美 ， 包 装 后 的 产品 
能 密封 、 防 潮 、 防 撞击 。 















































3) 技术 参数 ( 表 5-11) 图 5-59 ”BSE4530A 型 恒温 PE 膜 收缩 包装 机 
表 5-11 BSE4530A 型 恒温 PE 膜 收缩 包装 机 技术 参数 
型 号 BSE4530A 型 号 BSE4530A 
电源 电压 3 相 220V,380 ~460V/50 ~60Hz 传输 最 大 载重 /kg 25 
加 热管 功率 /kW 16 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2150 x 690 x 1400 
输送 速度 /( m/min) 0~15 机 器 重量 /kg 200 
收缩 炉 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1200 x450 x 300 适用 收缩 膜 PE .POF .PVC .PP 
产品 尺寸 ( 宽 x 高 )/mm 350 x250 














4) 生产 企业 : 青岛 艾 讯 包装 设备 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 青岛 市 城 阳 区 海洋 工业 园 (266555 ) 

电话 : 0532-86109319 ，86109389 ，86955731，80858837 (十 线 ) 传真 : 0532-80982589 

网 址 : www. yupack. com 

(11) ST6040AF 型 全 自动 袖口 式 封 口 收缩 包装 机 该 机 是 具有 自动 输送 、 进 料 、 封 切 、 收 缩 
等 流程 的 全 自动 热 收 缩 包装 机 (图 5-60)。 

1) 用 途 : 适合 易 拉 铅 、 玻 璃 瓶 、 啤 酒 矿 果 水 等 ; 需要 计数 整理 列 包 装 的 物品 ， 套 入 PE 或 
PVC 收缩 膜 ， 再 进行 收缩 包装 。 

2) 特点 : 德国 先进 技术 ,按照 欧洲 工艺 
精工 制作 ; 能 控制 进 料 及 整套 动作 ; 速度 0 ~ 
12m/min 可 调 ， 人 性 能 稳定 ; 上 、 下 电动 机 送料 
系统 ， 轻 松 送 膜 ， 大 功率 双 运 风电 动机 ， 保 证 
足够 的 循环 风量 ; 超 强 型 冷却 系统 、 产 品 经 热 
缩 后 ， 迅 速 冷 却 定型 ;加强 型 运送 电动 机 ， 确 
保 运输 平稳 ; 输送 滚 轴 全 部 选用 实心 滚 轴 ， 外 
部 包 硅 胶 ; 能 承受 较 大 重量 的 物体 且 不 易 磨 
损 ; 封 切 刀 表 面 镀 不 粘 层 ， 保 证 封口 线 清晰 ， 
不 粘膜 ， 兼 备 自动 保护 功能 ， 防 止 误 切 包 装 
物 ; 配备 地 脚 螺钉 可 调整 机 械 高 度 与 生产 线 配 图 5-60 ”ST6040AF + BSE6040A 型 
套 使 用 。 全 自动 热 收 缩 机 
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3 ) 技术 参数 ( 表 5-12): 
表 5-12 ST6040AF +BSE6040A 型 全 自动 热 收缩 机 技术 参数 





















































组 件 型 号 ST6040AF BSE6040A 
电源 电压 220 ~240V/50 ~ 60Hz 3P 220V, 380 ~460V/50 ~60Hz 
工作 效率 12 ~18 件 /min 0 ~ 15m/min 
收缩 炉 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1500 x 500 x450 1500 x 600 x 400 
气压 或 产品 尺寸 1HP/2kW 550mm x 350mm 
输送 带宽 度 或 载重 300mm 35kg (max) 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2100 x 1350 x 1900 2450 x 840 x 1500 
机 器 重量 /kg 220 300 











4) 生产 企业 : 青岛 艾 讯 包装 设备 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 青岛 市 城 阳 区 海洋 工业 园 (266555) 

电话 : 0532-86109319 ，86109389 ，86955731，80858837 (十 线 ) 传真 0532-80982589 

网 址 : www. yupack. com 

(12) GEQ-5545TBH 型 封 切 机 、 高 速 边 封 收缩 包装 机 (图 5-61) 

1) 用 途 : 应 用 于 食品 、 软 件 、 医 药 、 饮 
料 、 烟 草 、 日 化 、 汽 车 、 线 绕 、 化 妆 品 、 电 
子 等 国内 外 各 行业 。 

2) 特点 : 选用 国际 高 新 技术 及 进口 零 部 本 i 
件 。 操 作 方 便 ， 自 动 化 程度 高 : 四 可 选用 自 EI ‘9 
动 进 料 或 手工 进 料 两 种 模式 ,采用 对 折 薄 膜 | 
并 可 对 其 他 三 边 进行 封口 ; @ 包 装 规格 大 小 2 
不 同 的 产品 ， 只 需 用 手 轮 调整 即 可 完成 ， 增 
加 可 靠 性 ， 更 加 容易 操作 ; @ 可 调 速 的 前 端 图 5-61 ”高 速 边 封 收缩 包装 机 
进 料 系统 ， 及 后 端的 储 物 工作 平台 ,使 整 机 
动作 真正 实现 高 速 化 、 无 人 化 自动 作业 。 完 美 组 合 ， 高 速 边 封 收缩 : 中 采用 滚 轴 式 输送 带 ， 滚 简 
外 包 耐 高 温 硅胶 管 ， 每 根 均 可 以 自由 转动 ， 也 可 以 选用 特 弗 龙 网 状 输送 带 或 不 锈 钢 输送 网 ， 当 包 
装 膜 为 PE 时 ， 无 需 深 轴 转动 ， 瞬 时 转换 即 可 完成 ;， @@ 炉 内 隔 热 内 胆 形成 热风 循环 ， 炉 内 温度 均 
句 ， 针 对 不 同 包装 物 的 包装 需要 ， 调 整 输送 带 的 快慢 ， 以 达到 最 佳 的 收缩 效果 ; @ 恒 温 加 热 封 切 
系统 可 用 于 封 切 PE、POF 、PVC 等 各 种 工业 标准 的 收缩 膜 ， 特别 适合 POF 膜 的 封 切 与 热 收缩 ; 
@ 根 据 设 备 的 不 同 配置 及 产品 的 不 同 特性 ， 封 切 与 热 收 缩 速 度 相 匹配 ， 包 装 速 度 可 以 高 达 20 ~ 
45 件 /min; @ 封 切 与 热 收缩 包装 连续 自动 完成 ， 性 能 稳定 、 节 省 人 力 、 品 质 可 靠 、 收 缩 效率 高 、 
适用 性 强 。 效 果 美观 ， 功 效 多 多 : 经 封 切 与 热 收 缩 后 的 产品 更 加 美观 ， 有 着 防潮 、 防 腐蚀 、 防 
撞击 等 功效 ;@ 高 速 边 封 收 缩 包 装机 可 用 于 对 产品 进行 全 自动 在 线 收缩 包装 ， 采 用 光电 对 产品 进 
行 自 动 侦 测 ， 也 可 与 自动 化 包装 流水 线 配套 使 用 。 安 全 贴心 ,故障 率 最 低 : 机 件 性 能 精密 耐 
用 ， 结 构 设 计 严 密 ， 运 转 过 程 无 振动 ， 运 转 稳定 可 靠 ，@) 封 刀 采 用 涂 层 抗 粘 耐 高 温 铝 合金 刀 ， 封 
口 不 会 开裂 ， 不 会 焦化 ， 不 冒 烟 ， 零 污染 ; @ 封 切 刀 带 有 自动 保护 功能 ， 有 效 防止 误 切 包装 物 ; 
@ 数 万 次 零 部 件 老化 试验 ， 确 保 每 个 细节 更 稳定 ， 故 障 率 低 。 

3) 技术 参数 ( 表 5-13 ) : 
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表 5-13 ”高 速 边 封 收缩 包装 机 技术 参数 



































机 器 型 号 BSE-5030LH 机 器 型 号 BSE-5030LH 
包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 500 x450 x200 电源 220/380V .3 相 、50 ~60Hz 
封 刀 尺寸 / 炉 腔 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm| 1500 x500 x300 使 用 气 源 / (kg/cm?) S29 
包装 速度 /( 件 /min) 20 ~45 最 大 电流 /A 32 
净重 /kg 650 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2000 x 1100 x 1670 
功率 /kW 16 














4) 生产 企业 : 深圳 固 尔 琦 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 大 浪 街 道 水 围 工 业 区 6 栋 (518109) 

电话 : 0755-61124588 ”传真 : 0755-61124577 

网 址 : www. gurki88. com 

邮箱 : info@ gurki88. com QQ: 1216180809 

(13) ET-F50 型 高 速 腊 包 机 ”该 机 是 技术 先进 的 新 一 代 包 装机 ， 其 技术 先进 性 、 控 制 准确 
度 、 维 修 方便 性 在 同类 设备 中 处 于 领先 地 位 。 该 机 采用 热 收 缩 PE 膜 或 PE 膜 加 纸 垫 、 纸 盘 等 新 
型 方式 ， 自 动 连续 包装 玻璃 瓶 、PET 瓶 、 易 拉 铅 、 大 口 瓶 等 (图 5-62)。 

1) 用 途 : 应 用 于 啤酒 、 饮 料 、 调 味 品 、 化 工 、 
食品 、 医 药 等 行业 ， 配 套 于 灌 装 线 、 自 动 化 生产 线 
等 ， 对 各 类 瓶 缸 进行 二 次 包装 。 

2) 特点 外 形 简 洁 、 美 观 ， 结 构 新 颖 、 独 特 ; 
大 屏幕 彩色 触摸 屏 ， 操 作 界 面 液 晶 中 文 显 示 ; 薄膜 输 
送 均 匀 平 整 ， 切 膜 控制 精确 ， 切 口 整齐 ; 配套 世界 先 
进 的 控制 元 器 件 ， 装 备 精良 ; 包装 物 形 状 : 圆 形容 
器 ， 如 玻璃 瓶 、PE 瓶 、 易 拉 饶 等 ( 注 : 更 换 部 件 ， 
可 适用 更 广 ) ; 采用 先进 的 伺服 控制 技术 ， 保 证 了 各 机 构 精 确 同步 ， 加热 通道 结构 合理 ， 采 用 循 
环 供 风 方式 ， 热 效率 高 ， 功 耗 低 。2 x3、3 x4、4 x6 等 (或 按 用 户 要 求 定制 ) 。 

3) 技术 参数 ( 表 5-14) : 












































到 5-62 ET-F50 型 高 速 膜 包 机 











表 5-14 ET-FS0 型 高 速 膜 包机 技术 参数 











设备 型 号 速度 /〈 包 /min) 设备 型 号 速度 /( 包 /min) 
PR-F50 40 ~60 PR-F100 70 ~120 
PR-P50 40 ~60 PR-P100 70 ~100 
PR-T50 40 ~60 PR-T100 70 ~100 











4) 生产 企业 : 佛山 市 熙 德 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 大 良 凤 翔 工 业 区 荣 业 路 4 号 (528300) 

电话 : 0757-22326778，23661006 传真 0757-22326776 

网 址 : www. yidepack. cn 

邮箱 ，shireto@ 163. com 

(14) LYBS-6545 型 全 自动 热 收缩 包装 机 ”该 机 具有 输送 进 料 、 理 瓶 、 庄 膜 、 封 切 、 收 缩 、 
冷却 定型 等 流程 的 全 自动 化 功能 (图 5-63)。 

1) 用 途 : 广泛 应 用 于 啤酒 、 饮 料 、 纯 净 水 、 果 汁 、 乳 制品 等 饮品 的 全 自动 包装 生产 线 。 

2) 特点 : 采用 先进 的 薄膜 恒温 热合 技术 ， 封 口 清 晰 ， 牢 固 ; 封口 快速 冷却 结构 ， 保 证 在 高 





























第 5 章 庄 包 机 械 143 





速度 生产 条 件 下 ， 封 口 强度 更 高 ; 采用 PLC 程 
序 自动 循环 控制 ， 性 能 稳定 可 靠 ; 原装 进口 导 
杆 气 氏 ， 保 证 准确 动作 ， 经 久 耐 用 ; 感应 开关 
控制 送 腊 系统， 可靠 调控 送 膜 长 度 , 减少 损 
耗 ， 所 有 输送 均 为 变频 调 速 ， 输 送 平 稳 流畅 ; 
独特 热 收缩 通道 ， 热 风 循 环 系 统 ， 热 量 平衡 均 
句 ， 收 缩 坚 固 、 美 观 ， 三 层 隔 热 处 理 ， 保 温 性 
能 好 ， 升 温 快 ， 节 约 能 源 ; 加 强 型 冷却 定型 通 
道 ， 可 使 包装 膜 迅 速成 高 强度 状态 , 方便 储 
运 ; 包装 组 合 及 瓶 型 改变 时 调整 方便 ， 可 实现 
一 机 多 用 的 功能 。 
3) 技术 参数 ( 表 5-15): 














图 5-63 ”LYBS-6545 型 全 自动 热 收缩 包装 机 




















表 5-15 LYBS-6545 型 全 自动 热 收 缩 包 装机 技术 参数 
整 机 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm ”| ”5500 x3200 x2100 | 封 切 时 间 ,温度 |0.5-15s,140~160%C 左 右 
热 收 缩 通 道 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1800 x 650 x450 [ 作 电 源 / 功 率 3 相 五 线 380V 19kW 
最 大 成 包 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 600 x 400 x350 工作 气压 /MPa 0.6 ~0.8 
包装 速度 /( 瓶 /min) 10 ~15 用 气量 /(m3/min) Via 


























输送 带 高 度 /mm 800 ~ 1200 


4) 生产 企业 : 张家港 市 美 新 机 械 有 限 公司 

地 址 : 江苏 省 张家港 市 兆 丰 开发 区 (215622 ) 

电话 : 0512-58966966，58897988，58885733，56062488 传真 : 0512-58966686 
网 址 : www. mx88. com. cn ，www. huataiyj. com 


邮箱 ， sales@ mx88. com. cn，13606222308@ 139. com 


5.5.2 自动 缠绕 包装 机 


阻 拉 自 动 薄膜 绰 绕 机 〈 阻 拉 伸 缠绕 包装 机 / 栈 板 庄 包机 /托盘 里 膜 机 、 伸 缩 膜 捆扎 机 ) : 以 拉 
伸 膜 /缠绕 膜 为 包装 材料 ， 应 用 于 托盘 、 栈 板 包装 ， 采 用 缠绕 方法 将 各 种 规则 或 不 规则 的 商品 进 
行 包装 ， 利 用 拉 伸 膜 的 回 缩 性 和 自 粘 性 将 货物 和 托盘 束缚 成 整体 ， 起 到 固定 的 作用 ， 因 而 货物 不 
会 发 生 散 包 和 倒塌 现象 ， 对 货物 还 能 起 到 防 尘 、 防 潮 、 防 破损 作用 。 特 别 适用 于 大 量 快 速 运输 或 
储存 、 捆 扎 纸 箱 、 瓶 装 物 品 或 大 件 货品 。 同 时 减轻 了 劳动 强度 ， 提 高 了 工作 效率 ， 是 现代 企业 产 
品 包 装 的 理想 设备 (图 5-64)。 

(1) AF-2000A 型 阻 拉 自 动 薄 膜 缠 绕 机 

1) 用 途 : 应 用 于 外 贸 出 口 、 家 具 、 电 子 电 器 产品 、 食 品 饮 
料 、 印 刷 造纸 、 制 瓶 、 玻 璃 、 陶 瓷 、 工 艺 品 、 半 成 品 周转 及 参展 
物品 /机 械 的 中 转 等 行业 。 

2) 特点 : 采用 可 编程 控制 及 变频 器 控制 ， 性 能 可 靠 ， 操 作 方 
便 ， 可 根据 需要 设计 缠绕 方式 和 次 数 ， 具 有 行程 限 位 控制 ， 或 光 
电 探头 ， 自 动 测定 货物 高 度 ; 转台 自动 复位 ， 确 保 托盘 进出 定位 
准确 ; 薄膜 换 卷 方便 ， 可 使 用 外 径 生 280mm， 宽 度 夺 500mm， 纸 4 
芯 76mm 的 LLDPE 薄膜 ;特殊 规格 可 定制 ， 并 可 提供 成 套 的 输送 。 图 5-64 AF-2000A 型 阻 拉 
线 包装 系统 ; 保持 货物 稳定 ,方便 运输 及 储存 ; 减少 货物 在 运送 自动 薄膜 缠绕 机 
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途中 因 破 损 、 污 染 、 雨 水 等 因素 引致 的 货物 损坏 ; 减少 货物 被 压 机 会 ; 节省 包装 时 间 ; 减低 包装 
3) 技术 参数 ( 表 5-16) : 
表 5-16 ”AF-2000A 型 阻 拉 自动 薄膜 缠绕 机 技术 参数 

































































和 
动机 700W 220V 50Hz 转盘 直径 /mm 1500 
转盘 承重 /kg 2000 (以 内 ) 立柱 高 度 /mm 2000 (有 效 缠绕 物 2m 以 内 ) 
转盘 速度 / (1/min) 0~9 (可 调 ) 


4) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 

电话 : 0757-85395000 传真 : 0757-85320729 

网 址 : www. elida. cc 

邮箱 .elida@ 126. com 

(2) T1800FZ-PL 型 托盘 在 线 式 缠绕 包装 机 T 系 列 托 盘 在 线 式 缠绕 包装 机 是 适应 流水 线 作 
业 的 包装 机 械 ， 非 常 适合 现代 化 企业 的 自动 化 包装 的 需要 。 对 提高 包装 效率 、 降 低 劳 动 强度 ， 有 
效 利 用 人 力 资源 ， 起 到 非常 积极 的 作用 (图 5-65)。 

1) 用 途 : 应 用 于 化 工 、 电 子 、 食 品 、 饮 料 、 造 纸 等 
行业 包装 线 中 。 

2) 特点 。 膜 架 系 统 : 预 拉 伸 膜 架 ， 预 拉 伸 可 达 
250% ， 自 动 送 膜 ， 直 流 调 速 系统 ;升降 立柱 : 双 链 条 
结构 ， 升 降 速度 变频 可 调 ; 转盘 特性 : 采用 回转 支撑 ， 
运行 平稳 ， 高 效 可 靠 ， 使 用 寿命 长 无 故障 ; 控制 系统 : 
PLC 可 编程 控制 ， 按 钮 式 操作 面板 ， 简 单 明 了 ; 操作 功 
能 : 可 与 主 控 通信 自动 运行 ， 自 动 输入 货物 ， 自 动 完成 
机 器 设 定 功 能 ， 自 动感 测 货物 高 度 及 光电 屏蔽 功能 ， 转 
台 自 动 复位 ， 有 手动 加 强 缠 绕 功 能 ， 可 设 定 顶 层 / 底 层 et 
缠绕 圈 数 、 上 下 次 数 、 加 强 圈 数 和 越 顶 时 间 ; 该 机 输送 - i 
系统 : 辊 子 输 送 。 输 送 线 高 度 : 565mm; 输送 线 速 度 . 
15m/min; 输送 线 承重 : 3000kg; 输送 机 电动 机 : 750W; 包装 机 前 后 输送 线 另 外 定制 ， 自动 上 断 
膜 机 构 : 气动 控制 ， 自 动 上 膜 、 断 膜 、 缚 膜 。 

3) 技术 参数 ( 表 5-17) : 

表 5-17 T1800FZ-PL 型 托盘 在 线 式 缠绕 包装 机 技术 参数 
































































































































项 目 参数 项 目 参数 
缠绕 规格 (长 x 宽 ) /mm 800 ~ 1200 x800 ~ 1100 包装 高 度 /mm 800 ~1800/800 ~2400 (可 选 ) 
包装 效率 / ( 托 /h) 30 ~50 O0215 
转台 速度 / (r/min) ES ed 
转台 尺寸 (直径 x 高 ) (转速 变频 可 调 ， 组 起 缓 停 ) 
1800 x400 - 

/mm 转台 承重 /kg 2000 
气动 系统 压力 /MPa 0.6~1.0 整 机 重量 /kg 1000 

电源 AC 380V 50Hz 20A 三 相 五 线 电动 机 功率 /kW 转台 0.75， 膜 架 0.4， 立 柱 0. 37 

外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2820 x 1800 x 3200 
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4) 生产 企业 : 山东 深蓝 机 器 有 限 公司 
地 址 : 山东 省 济南 市 工业 北 路 147 号 (250100) 


电话 : 0531-88669288 ，88672008 ，( 售后 服务 ) 88672009 


网 址 . www. sinolio 


n. net 


邮箱 ，sales@ sinolion. net 


(3 ) T1800FZ-PL 型 托盘 在 线 式 缠绕 包装 机 TT 系列 托盘 在 线 式 缠绕 包装 机 是 适应 流水 线 作 


业 的 包装 机 械 ， 非 常 适合 现代 化 企业 的 自 








限 利 用 人 力 资源 ， 起 到 非常 积极 的 作用 (图 5-66)。 
1) 用 途 : 适用 于 化 工 、 电 子 、 食 品 、 饮 料 、 造 纸 等 行业 包装 线 中 。 


2) 特点 。 中 膜 架 系 统 : 预 拉 伸 膜 架 ， 




















传真 : 0531-88669388 








动 化 包装 的 需要 ， 对 提高 包装 效率 、 降 低 劳动 强度 ， 有 





预 拉 伸 可 达到 250% ， 自 动 送 膜 ， 直流 调 速 系统 ; @ 升 





降 立 柱 : 双 链 条 结构 ， 升 降 速度 变频 分 别 可 调 ，(3) 转 盘 特 性 : 采用 回转 支撑 ， 运 行 平稳 ， 高 效 可 





靠 ， 使 用 寿命 成 无 故障 ，@ 控 人 
能 : 可 与 主 控 通信 自动 运行 ， 自 动 输入 货物 ， 自 

















出 系统 : PLC 可 编程 控制 ， 按 钮 式 操作 面板 ， 简 单 明 了 ; 名 操作 功 
动 完 成 机 器 设 定 功 能 ， 自 动感 测 货物 高 度 及 光电 

















屏蔽 功能 ， 转 全 自动 复位 ， 有 手动 加 强 缠绕 功能 ， 可 设 定 顶 层 / 底 层 缠绕 圈 数 、 上 下 次 数 、 加 强 
圈 数 和 越 顶 时 间 ; @@ 和 输送 系统 : 辊 子 输送 ， 输 送 线 高 度 为 565mm; 输送 线 速度 为 15m/min; 输送 


线 承重 为 3000kg; 输送 机 

















构 : 气动 控制 ， 自 动 上 膜 ， 断 膜 ， 抚 膜 。 
3) 技术 参数 ( 表 5-18): 
表 5-18 TT 系列 托盘 在 线 式 缠绕 包装 机 技术 参数 



























































型 号 T1800FZ-PL 
缠绕 规格 (长 x 宽 ) /mm 800 ~ 1200 x800 ~ 1200 
包装 尺寸 /mm 长 :800 ~1800/ 高 :5800 ~2400 
包装 效率 /( 托 /min) 40 ~60 
转台 速度 /( r/min) 3 ~ 12 转速 变频 可 调 , 转 盘 缓 起 缓 停 
转台 尺寸 /mm 直径 1800/ 高 400 
转台 承重 ( max)/kg 2000 
电源 单 相 380V 50Hz 20A 
电动 机 功率 /kW 转台 0.75 , 膜 架 0.4, 立 柱 0.37 
膜 架 系统 预 拉 伸 膜 架 型 , 预 拉 伸 可 答 250% , 自动 送 膜 
自动 上 断 膜 机 构 气动 控制 ,自动 上 膜 、 断 膜 、 指 膜 
气动 系统 工作 压力 /MPa 0.6~1.0 
耗 气量 / (mL/min) 1000 
整 机 重量 /kg 1000 











机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 





2820 x 1800 x 2600 ,2820 x 1800 x 3200 











地 址 : 浙江 省 温州 

















(国外 销售 部 ) 
邮箱 : 


(4) XT-4503 型 自动 缠绕 机 


(国内 销售 部 ) 电话 : 0577-86419966 
邮箱 ，djvac2008@ yahoo. com. cn 
电话 : 0577-88167186 ，88222656 ”传真 0577-88167680 


sales@ dajiangpack. com 





市 








电动 机 功率 为 750W; 包装 机 前 后 输送 线 另 外 定制 ; 自动 上 断 膜 机 





图 5-66 了 系列 托盘 在 线 式 
缠绕 包装 机 


[机 械 设备 有 限 公司 、 温 州 市 大 江 真 空 包装 机 械 有 限 公司 





鹿城 区 成 浦 南路 1 号 (上 成 岭 下 ) (325019 ) 
传真 ; 0577-86418066 


该 机 以 LLDPE 拉 伸 膜 为 主要 材料 ， 对 体积 大 、 重 量 大 的 整 机 或 


艺术 产品 进行 包 膜 ， 因 此 货物 不 会 发 生 散 包 和 倒塌 现象 ， 对 货物 起 到 防 尘 、 防 潮 、 防 破损 作用 ， 
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包 过 膜 的 产品 紧凑 结实 ， 外 形 美观 (图 5-67)。 
1) 用 途 : 适用 于 和 餐饮、 服装、 化 工 、 家 纺 、 礼 品 、 工 艺 

















品 、 日 化 、 食 品 、 玩 具 、 烟 酒 、 医 药 、 五 金 、 机 械 行业 产品 的 
缠绕 包装 。 
2) 特点 : 智能 化 程序 设置 ， 可 按 工 作 要 求 自行 设 定 包 吾 




















要 求 ， 完 成 包 庄 工作 ; 预 拉 伸 系统 ， 拉 伸 比 1:3， 节 省 耗材 ; 
缓慢 启动 与 缓慢 停止 装置 ， 无 级 调 速 ;转盘 定位 启动 、 转 盘 自 
动 复 位 ， 确 保 托 盘 定位 准确 ， 便 于 装卸 ; 光电 开关 检测 装置 ， 
采用 先进 电眼 开关 ， 自 动 监测 包装 物 高 度 ; 自动 保护 功能 ， 安 
全 性 好 ; 操作 选择 性 强 ， 可 按 工作 要 求 选择 自动 、 手 动 操作 ; 
变频 调 速 功能 : 根据 包装 物 所 需要 的 缠绕 密度 大 小 ， 转 盘 及 升 
降 架 可 做 变速 调整 ， 可 选择 压顶 装置 ， 对 较 轻 物体 进行 包 宫 。 
3) 技术 参数 ( 表 5-19): 
































上 海星 四 包装 










图 5-67 XT-4503 型 自动 缠绕 机 


表 5-19 XT-4503 型 自动 缠绕 机 技术 参数 
























































项 目 参数 项 目 参数 

型 号 XT-4503 转盘 直径 /mm 1500 

最 大 包装 高 度 /mm 2000 最 大 包装 重量 /kg 2000 

转盘 速度 / (xmin) 0~13 草 架 速度 / (mymin ) 0 ~3 
膜 宽 /mm 500 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1510 x2500 x2500 

电源 220V 50Hz 机 器 重量 /kg 600 


4) 生产 企业 : 上 海星 田 包 装机 械 有 限 公司 
地 址 : 上 海 市 嘉定 区 南 翔 惠 平 路 77 号 5 栋 西 侧 (211106) 
电话 : 021-39199507 传真 . 021-69120377 


























网 址 : www. shxingbei. com. cn ，www. ingpack. com, shxingbei. cn. alibaba. com 


(5) AF-3 型 转盘 式 缠绕 机 ”也 称 全 自动 拉 伸 膜 缠绕 机 、 自 动 庄 包 机 、 托 盘 薄 膜 了 包 机 、 转 





合式 缠绕 包装 机 、 托 盘 式 缠绕 包装 机 (图 5-68)。 

1) 用 途 : 应 用 于 外 贸 出 口 、 家 具 、 电 子 电 需 产 品 、 食 品 
饮料 、 印 刷 造纸 、 制 瓶 、 玻 璃 、 陶 次 、 工 艺 品 、 半 成 品 周转 及 
参展 物品 /机 械 的 中 转行 业 。 

2) 特点 : 包含 手动 操作 及 自动 操作 两 种 模式 ， 可 随时 进 
行 操作 方式 更 换 ; 自动 感应 货物 高 度 ， 配 有 压顶 装置 ; 多 功 
能 ， 适 合 单个 或 多 个 圆柱 型 组 合 包装 要 求 及 一 般 包 装 物 ;和 触 控 
式 控制 面板 , 傻瓜 型 及 智慧 型 操控 设计 ， 操 作 容易 ， 缠 绕 规 
格 、 缠 绕 膜 升 降 速 度 、 松 紧 程 度 随时 可 调 ， 方便 迅速 ; 缓慢 起 
动 ， 缓慢 停止 ,定点 停机 ; 包装 完成 时 ， 胶 膜 自 动 拉 断 ， 免 用 
切 刀 零 部 件 更 换 方便 ; 机 器 故障 可 经 由 ICON 研判 ， 故 障 率 低 ; 
附 自 保 开关 装置 及 紧急 安全 停车 装置 ; 电磁 式 预 拉 装 置 ， 不 同 
于 一 般 机 械 式 ， 对 操作 人 员 更 安全 ; 压顶 装置 ， 主 要 应 用 到 货 
物 较 轻 且 较 高 的 托盘 包装 上 ， 防 止 货 物 在 包装 过 程 中 出 现 倒塌 
































的 现象 。 特 别 适用 于 制 负 、 空 瓶 、 约 制品 等 行业 ;保持 货物 稳定 ， 
运送 途中 因 破 损 、 污 染 、 雨 水 等 因素 引致 的 货物 损坏 ;减少 货物 被 压 机 会 ; 

















用 
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方便 运输 及 储存 ; 减少 货物 在 


节省 包装 时 间 ; 减低 
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包装 成 本 。 
3) 技术 参数 ( 表 5-20) : 
表 5-20 ”AF-3 型 转盘 式 缠绕 机 技术 参数 
项 参数 项 目 参数 
电动 机 功率 /kW 1 转盘 马达 /kW 0.37 
放 卷 升降 马达 /kW 0. 25 电源 220V 50Hz 
转盘 直径 /mm 1500 包装 物 高 度 /mm 2100 
转盘 承重 /kg 2000 转盘 速度 / (r/min) 0 ~9 (可 调 ) 
压 盖 直径 /mm 60 机 器 重量 /kg 600 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1510 x2500 x2600 薄膜 材料 LLDPE 
薄膜 规格 宽 500mm， 厚 15 ~40pm; 膜 卷 外 径 <280， 纸 芯 76mm 
4) 选 型 方法 : 根据 被 缠绕 物品 的 外 形 和 所 需要 的 缠绕 速度 ， 确 定 所 选 缠绕 机 的 型 号 。 
5) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包 闭 器 材 有 限 公司 


地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 
电话 : 0757-85395000 传真 : 0757-85320729 

网 址 : www. elida. cc 

邮箱 ，elida@ 126. com 





(6) T2000FZ-PL 托盘 在 线 式 缠绕 包装 机 T 系列 托盘 在 线 式 缠绕 包装 机 是 适应 流水 线 作 业 
的 包 半 机械， 非常 适合 现代 化 企业 的 自动 化 包装 的 需要 ， 对 提高 包 闭 效率、 降低 劳动 强度 ， 有 效 








利用 人 力 资 源 ， 起 到 非常 积极 的 作用 (图 5-69)。 


1) 用 途 : 广泛 应 用 于 化 工 、 电子、 食品 、 饮 料 、 造 纸 等 行业 包装 线 中 。 














2) 特点 同 T1800FZ-PL 型 。 
3) 技术 参数 ( 表 5-21) : 
表 5-21 ”T2000FZ-PL 型 托盘 在 线 式 缠绕 包装 机 技术 参数 





















































项 目 参数 
缠绕 规格 (长 x 宽 )/mm 800 ~ 1400 x 800 ~ 1300 
包装 效率 /( 托 /h) 30 ~50 
转台 尺寸 (直径 x 高 )/mm 2000 x565 
运行 时 占 地 空间 (长 x 宽 )/mm 2895 x2100 
电源 380V AC 50Hz 20A 三 相 五 线 
包装 高 度 /mm 和 1900( 最 大 ) 
0 ~15 
ee (转速 变频 可 调 , 缓 起 缓 停 ) 
最 大 转台 承重 /kg 3000 
整 机 重量 /kg 1180 
电动 机 功率 /kW : 台 0.75, 膜 架 0.18, 立 柱 0. 37 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2895 x 2000 x 2280 








4) 生产 企业 : 山东 深蓝 机 器 有 限 公 局 
地 址 : 山东 省 济南 市 工业 北 路 147 号 (250100) 








图 5-69 ”T2000FZ-PL 型 托盘 在 线 式 
缠绕 包装 机 


电话 : 0531-88669288 ，88672008，( 售 后 服务 ) 88672009 传真 . 0531-88669388 


网 址 . www. sinolion. net 邮箱 ，sales@ sinolion. net 
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(7) XT-4502 型 自动 缠绕 机 (图 5$-70 ) 
1) 用 途 : 适用 于 和 餐饮、 服装 、 化 工 、 家 纺 、 礼 品 、 工 艺 品 、 日 化 、 食 品 、 玩 具 、 烟 酒 、 医 
药 、 五 金 、 机 械 行业 产品 的 缠绕 包装 。 
2) 特点 。 机 器 特征 : 控制 系统 : 接触 器 ; 转盘 速度 可 调 ; 手动 调节 拉力 机 械 式 膜 架 ; 精确 
复位 ; 上 下 限 位 开关 控制 包装 高 度 ; 手动 操作 。 
3) 技术 参数 ( 表 5-22) : 
表 5-22 XT-4502 型 自动 缠绕 机 技术 参数 


































































































项 目 参数 
型 号 XT-4502 
最 大 包装 高 度 /mm 2100 
膜 架 滚 简直 径 /mm 75 
缠绕 膜 宽度 /mm 500 
转盘 速度 / (xmin) 1~10 
膜 宽 /mm 500 
电动 机 /kW 转盘 0.75， 膜 架 0. 18 
转盘 直径 /mm 1500 
转盘 承重 /kg 2000 
缠绕 膜 外 径 /mm 250 
转盘 高 度 /mm 80 
腊 架 速度 / ( m/min) 0~3 图 5-70 XT-A4502 型 自动 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1510 x2500 x 2600 缠绕 机 
电源 380V 50Hz 三 相 


5. 生产 企业 : 上 海星 田 包 装机 械 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 嘉定 区 南 翔 惠 平 路 77 号 5 栋 西 侧 (211106 ) 

电话 : 021-39199507 ”传真 : 021-69120377 

网 址 : www. shxingbei. com. cn, www. ingpack. com, shxingbei. cn. alibaba. com 

(8) YP-T1650EB 型 简易 自动 托盘 缠绕 机 该 
机 能 够 提高 物流 效率 、 减 少 运 输 过 程 中 的 损耗 ， 具 
有 防 侍 、 防 潮 、 降 低 包装 成 本 等 优点 ， 是 提升 产品 
包装 档次 的 理想 选择 (图 5-71)。 

1) 用 途 : 应 用 于 玻璃 制品 、 五 金工 具 、 电 子 电 
器 、 造 纸 、 了 陶瓷、 化工、 食品、 饮料 、 建 材 等 行 
业 。 

2) 特点 : 托盘 缠绕 包装 机 PLC 可 编程 控制 ; 
膜 架 升降 次 数 及 顶层 /底层 包装 圈 数 1 ~3 可 调整 ; 
限 位 装置 限定 货物 包装 高 度 ; 转盘 转速 及 膜 架 升降 
速度 可 调 ; 按钮 式 操作 面板 ， 简 单 明了; 阻 拉 伸 膜 
架 ， 可 手动 调节 阻力 ; 包装 完毕 ， 转 盘 自动 复位 ; 
膜 架 升降 链条 传动 机 构 。 图 5-71 YP-T1650EB 型 托盘 缠绕 包装 机 
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3) 技术 参数 ( 表 5-23 ) : 
表 $-23 ”YP-T1650EB 型 托盘 缠绕 包装 机 技术 参数 
项 目 参 数 项 目 参 数 
庄 绕 规格 膜 架 机 构 阻 拉 伸 机 构 
a (500 ~1200) x (500 ~1200) 
(长 x 宽 ) /mm 功率 /电压 1.2kW/AC220V 
庄 绕 高 度 /mm 2000 外 形 尺寸 
es 2370 x 1650 x2537 
包装 效率 / ( 件 /h) 20 ~40 (长 x 宽 x 高 ) /mm 
转盘 规格 /mm 中 1650 LLDPEF 拉 伸 膜 ”厚度 : 17 ~35um 
包装 材料 拉 伸 用 es a 
转盘 高 度 /mm 85 幅 宽 : 500mm 纸 芯 : 3 十 世 
最 大 转盘 承重 /kg 2000 整 机 重量 /kg 600 
转盘 转速 / (r/min) 0~12 压顶 无 




















4) 生产 企业 : 青岛 艾 讯 包装 设备 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 青岛 城 阳 区 海洋 工业 园 (266555) 

电话 : 0532-86109319 ，86109389 ，86955731 ，80858837 (十 线 ) 

网 址 : www. yupack. com 

(9) TG 系列 托盘 包装 薄膜 缠绕 包装 机 械 “该 机 缠绕 包装 后 能 起 到 防 尘 、 防 潮 、 保 洁 的 作用 ， 
使 包装 更 牢固 ， 是 产品 包装 升级 换代 的 理想 机 型 。 按 缠绕 包装 范围 分 1600 和 2200 两 大 系列 (图 
5-72) (标准 承重 1. 5t， 特 殊 要 求 可 以 定制 ) 。 





传真 : 0532-80982589 











带 辊 道 的 阻 拉 型 托盘 机 带 压顶 的 预 拉 型 托盘 机 





带 压顶 的 阻 拉 型 托盘 机 


阻 拉 型 托盘 机 


图 5-72 TG 系列 托盘 包装 注 膜 缠绕 包装 机 械 


1) 用 途 : 适用 于 各 行 各 业 的 各 种 形状 、 规 格 货物 的 托盘 包装 〈 栈 板 包装 、 庄 包 、 事 绕 ) 缠 
绕 包 装 。 


2) 技术 参数 ( 表 5-24) : 
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表 5-24 TG 系列 托盘 包装 薄膜 缠绕 包装 机 械 技 术 参 数 




























































































































































































































































































型 号 缠绕 包装 范围 (长 x 宽 x 高 ) /m 特点 
TG1600 简 1.4x1.4x1.6 手动 控制 ， 阻 拉 
TGC1600 简 了 1.4x1.4x1.4 手动 控制 ， 阻 拉 ， 压 顶 
TG1600-1 1.4x1.4x1.6 PLC 控制 ， 阻 拉 
TG1600-2 1.4x1.4x1.4 PLC 控制 ， 阻 拉 ， 压 项 
TG1600-3 1.4x1.4x1.6 PLC 控制 ， 预 拉 伸 
TG1600-4 1.4x1.4x1.4 PLC 控制 ， 预 拉 伸 ， 压 项 
TG1600.-5 1.4x1.4x1.6 PLC 控制 ， 预 拉 伸 ， 缓 起动 
TG1600-6 1.4x1.4x1.4 PLC 控制 ， 预 拉 伸 ， 组 起动， 压顶 
TG1600-7 1.4x1.4x1.6 PLC 控制 ， 阻 拉 ， 缓 起动 
TG1600-8 1.4x1.4x1.4 PLC 控制 ， 阻 拉 ， 组 起动 ， 压 项 
TG1600-9 1.4x1.4x1.6 PLC 控制 ， 阻 拉 ， 缓 起动， 膜 架 升降 调 速 
TG1600-10 1.4x1.4x1.4 PLC 控制 ， 阻 拉 ， 组 起动， 膜 架 升降 调 速 ， 压 顶 
TG1600-11 1.4x1.4x1.6 PLC 控制 ， 预 拉 伸 ， 缓 起动， 膜 架 升降 调 速 
TG1600-12 1.4x1.4x1.4 PLC 控制 ， 预 拉 伸 ， 组 起动 ， 膜 架 升 降 调 速 、 压 项 
TG2200 简 1.4x1.4x2.2 手动 控制 ， 阻 拉 
TG2200 简 了 1.4x1.4x1.9 手动 控制 ， 阻 拉 ， 压 顶 
TG2200-1 1.4x1.4x2.2 PLC 控制 ， 阻 拉 
TG2200-2 1.4x1.4x1.9 PLC 控制 ， 阻 拉 ， 压 项 
TG2200-3 1.4x1.4x2.2 PLC 控制 ， 预 拉 1 
TG2200-4 1.4x1.4x1.9 PLC 控制 ， 预 拉 伸 ， 压 项 
TGC2200-5 1.4x1.4x2.2 PLC 控制 ， 预 拉 伸 ， 缓 起动 
TG2200-6 1.4x1.4x1.9 PLC 控制 ， 预 拉 伸 ， 缓 起动， 压顶 
TG2200-7 1.4x1.4x2.2 PLC 控制 ， 阻 拉 ， 缓 起动 
TG2200-8 1.4x1.4x1.9 PLC 控制 ， 阻 拉 ， 缓 起动 ， 压 项 
TG2800 1.4x1.4 x2.5 PLC 控制 ， 预 拉 伸 ， 绥 起动， 压顶 
TGC2200-9 1.4x1.4x2.2 PLC 控制 ， 阻 拉 ， 缓 起动 ， 膜 架 升 降 调 速 
TG2200-10 1.4x1.4x1.9 PLC 控制 ， 阻 拉 ， 组 起动， 膜 架 升降 调 速 ， 压 顶 
TG2200-11 1.4x1.4x2.2 PLC 控制 ， 预 拉 伸 ， 缓 起动 ， 膜 架 升 降 调 速 
TG2200-12 1.4x1.4x1.9 PLC 控制 ， 预 拉 伸 ， 缓 起 动 ， 膜 架 升 降 调 速 ， 压 顶 
TG2800 1.4x1.4 x2.8 PLC 控制 ， 预 拉 伸 ， 组 起动， 膜 架 升降 调 速 








4) 生产 企业 : 上 海 理 查 包 装机 械 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 军工 路 1300 号 (200433) 

电话 : 021-65482025 ，65338674 ，65483939 传真 : 021-65492533 

网 址 www. shrichard. com. cn 

邮箱 ，Shangrichard@ 126. com 

(10) 缠绕 式 了 里 包机 ”缠绕 式 庄 包机 工作 原理 是 将 被 缠绕 物体 放置 于 转盘 中 央 ， 起 动 转盘 电 
动机 转动 ， 自 然 地 带动 转盘 转动 ， 使 物体 实现 了 外 围 的 薄膜 缠绕 。 与 此 同时 升降 机 电动 机 也 起 
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动 ， 带 动 缠绕 捆扎 机 整个 组 合体 做 上 下 运动 ， 达 到 物体 高 
度 方 向 的 缠绕 ， 这 就 实现 了 物体 整个 外 表 的 缠绕 包装 (图 


5-73 ) 。 


1) 用 途 : 广泛 应 月 
造纸 、 染 料 、 塑 胶 化 工 、 玻 璃 陶 奖 、 








装 包 装 。 
2) 特点 : 
用 方便 ， 数 位 电子 控 


低 ; 缓慢 起 动 及 停止 装置 ， 可 避免 上 层 包装 物 掉 落 ; 触动 























于 外 贸 出 口 、 食 品 饮料 、 制 灌 、 
机 电 铸 件 等 产品 的 集 


生产 结构 稳定 ， 动 作协 调 ， 可 靠 性 高 ， 使 


判 回路， 稳定 性 高 、 寿 命 长 、 故 障 率 
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式 屏 幕 ， 操 作 简 易 ; 上 下 层 包 装 可 以 输入 数据 设 定 ; 采用 
PLC 控制 。 图 5-73 ”MH-FG 系列 缠绕 式 庄 包 机 
3) 技术 参数 ( 表 5-25 ) : 
表 S-2S ”缠绕 式 里 包机 技术 参数 
包装 尺寸 转盘 
型 号 转盘 速度 | 转盘 直径 | 立柱 高 度 托盘 尺寸 
电源 和 ”| 薄膜 类 型 (长 x 宽 x 高 ) | 承重 
/ (Imin) /mm /mm /mm 
/mm /kg 
MH-FG- LLDPE 膜 | 最 大 高 度 = 
3 相 AC380V |0-9 ~ 12 $1500 (可 |2440 x 1500 x 
De tn | 辣 人 定做 ) 2000 30005 [有司 。 100mm3 eH 疝 及 | 55005.5000 | 550 
‘ He /AE 
型 缠绕 机 “ 加 匡 宽 和 500mm |400 
LLDPE 膜 | 最 大 高 度 
诬 | 最 大 高 度 = 
2000A 阻 拉 |3 相 AC380V |0 ~12 人 |]2440 x 1500 x 
区 中 1500 ~ 2200|2000 ~3000 | 层 100mm, | 立柱 高 度 - 2000 
动 薄膜 缠 |50Hz 1.2kW | 可 选 和 C2000=3000) 
Pe 宽 <500mm |400 
Si 
MEFS 3 相 AC380V 109 op a a 
9 Ew x x 
2000AC 压顶 de $1500 ~2200|2000 ~3000 | 层 <100mm, | 立柱 高 度 - wa a 2000 
. 可 选 ~ 
缠绕 机 “ 加 宽 <500mm |400 
MH-FG- a 
2000D 在 线 |3 相 AC380V |0 ~9 te i i ne nr, 
We ne ol 可 沁 通 2000， 可 |2400 层 <100mm, | 立柱 高 度 -|[ ( 2000 ~| 1500 
工 得 Zz JE 
定制 ) 宽 <500mm |400 3000) +450] 
缠绕 机 
MH-FG-2100 | AC3g0v | LLDPE 膜 |$600 ~1500;|2940 x 2000 x 
贺 简 纸 缠绕 |50H，1 gw | 可 洗 $2000 2000 层 <100mm, | 最 大 高 度 :|2075 (可 定 | 1500 
县 由 Lt 
包装 机 宽 <500mm |1650 制 ) 
MH-FG-2200 人 LLDPE 膜 1|$450 -1500; DO Se Ta) 
加 六 x x 
无 纺 布 缠绕 Ee 1 卷 /1 ~2 = = 层 <100mm, | 最 大 包装 长 200 1500 
包装 机 Se 宽大 900mm | 度 . 2200 
ME LLDPE 膜 
a ee a 天 
2300AD 旋 臂 |3 相 AC380V |0 ~45 旋转 直径 旋转 物 高 :| 层 <100 3300 x 2000 x 
云 过 mm, ee 
式 和 白 动 薄膜 50Hz 2.5kW|( 可 调 ) $2000 2000 以 内 ”| 3200 可 定做 
准 绕 机 宽 <500 
/5 







































































.1S2 . 包装 机 械 选 用 手册 
( 续 ) 
技术 参数 
包装 尺寸 转盘 
型 号 各 速度 转盘 直径 立柱 高 度 托盘 尺 - a 
| | 放 膜 类 型 了 了 | (长 x 帘 x 高 ) | 承重 
/ (r/min) /mm /mm /mm 
/mm /kg 
MH-FG- 
2300B 单 立 悬臂 旋转 内 ee LLDPE 膜 325 x 4220 x 
i 3 相 AC380V |0 ~45 : 立 臂 高度: 
柱 旋 臂 式 自 50H 2kW | (可 调 径 : 200 5025 层 <100mm， 一 3500/3650 x| 一 
动 薄 膜 缠 绕 |” “ . (可 定制 ) 宽 <500mm 4220 x3500 
机 











4) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 
传真 : 86-0571-87979569 





电话 : 86-0571-85120100 


网 址 : WWW. youngsunpack. com 


5. 5.3” 预 拉 型 缠绕 
采用 缠绕 方法 将 各 种 规则 或 不 规则 的 商品 进行 包装 ， 





托盘 束缚 成 整体 ， 起 到 





防潮 、 防 破损 作用 。 特 别 适 月 
轻 了 劳动 强度 ， 提 高 了 工作 效率 ， 








机 











(1) XT-001 型 预 拉 型 缠绕 机 


1) 用 途 : 适用 于 和 餐饮、 服装 
工艺 品 、 日 化 、 食 品 、 玩 具 、 烟 汪 





行业 产品 的 缠绕 包装 。 




















、 化 工 、 家 纺 、 礼 品 、 
、 医 药 、 五 金 、 机 械 


2) 特点 : 独 有 的 可 折合 式 立 柱 ， 一 人 即 可 完成 全 


部 安装 ; 




















适应 不 同 包装 物 的 多 种 














此 率 。 开 


全 自动 、 半 自动 、 手 动 三 种 包装 模式 可 选择 ; 
自动 感 测 货物 高 度 ， 缠 绕 层 数 、 次 数 变频 可 调 ， 安 全 便 
捷 的 薄膜 动力 预 拉 伸 系 统 ， 预 拉 伸 比 最 大 可 达 400% ， 
时 膜 自动 保护 ; 可 更 换 式 膜 染 ， 
包装 要 求 ; 可 通过 更 换 拉 膜 齿轮 来 调节 薄膜 的 拉 介 
和 强度 ; 电磁 感应 系统 自动 控制 薄膜 拉 伸 速度 和 拉 膜 强 











辐 5-74 。 XT-001 型 预 拉 型 缠绕 机 











利用 拉 伸 膜 的 回 缩 性 和 自 粘性 将 货物 和 
固定 的 作用 ， 因 而 货物 不 会 发 生 散 包 和 倒塌 现象 ， 对 货物 还 能 起 到 防 尘 、 
于 大 量 快速 运输 或 储存 、 捆 扎 纸箱 、 瓶 装 物 品 或 大 件 货品 。 
是 现代 企业 产品 包装 的 理想 设备 (图 5-74)。 


同时 减 


度 ; 手动 模式 下 可 以 对 任何 位 置 进行 局 部 加 强 ; 光电 开关 延迟 时 间 可 调 ， 膜 架 升 降 速 度 变 频 可 





调 ; 转盘 自动 复位 ， 转 速 可 调 ， 纯 钢材 质 ， 经 久 耐 用 ; 机 器 前 后 又 车 孔 位 ， 运 输 方便 。 
3) 技术 参数 ( 表 5-26) 


表 5-26 XT-001 型 预 拉 型 缠绕 机 技术 参数 




















项 目 参数 项 目 参数 
型 号 XT-001 转盘 直径 /mm 1500 (1650/1800 可 选 ) 
最 大 包装 高 度 /mm 2200 转盘 承重 /kg 2000 
膜 宽 /mm 500 整 机 重量 /kg 360 
电动 机 /kW 1.2 电源 220V 50Hz 单 相 
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4) 生产 企业 : 上 海星 田 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 ， 上 海 市 嘉定 区 南 翔 惠 平 路 77 号 5 栋 西 侧 (211106 ) 

电话 : 021-39199507 ”传真 : 021-69120377 

网 址 : www. shxingbei. com. cn, www. ingpack. com, shxingbei. cn. alibaba. com 

(2) YP-T1650F 型 自动 动力 预 拉 伸 托 盘 缠 绕 机 (图 5-75 ) 

1) 用 途 : 应 用 于 玻璃 制品 、 五 金工 具 、 电 子 电 器 、 造 纸 、 陶 瓷 、 化 工 、 食 品 、 饮 料 、 建 材 
等 行业 。 

2) 特点 : 由 襄 包 机 控制 系统 ， PLC 可 编程 控制 ;顶部 及 
底部 缠绕 层 数 、 次 数 、 越 项 时 间 、 加 固 层 数 0 ~9 可 直接 在 症 
板 上 设置 操作 简单 :只 需 按 自 动 运行 按钮 ， 即 可 完成 整个 
包装 过 程 ; 光电 开关 ， 自 动感 测 货物 的 高 度 ; 精 选 电器 控制 
元 件 ， 可 靠 性 高 ;自动 手动 随时 转换 。 四 庄 包 机 转盘 系统 : 
转盘 变频 调 速 0 ~ 12r/min 可 调 ; 包装 完毕 转盘 自动 复位 ; 转 
盘 选 用 纯 钢 高 耐 磨 材质 。@@ 右 包机 膜 架 系统 : 膜 架 为 动力 预 
拉 伸 机 构 ， 预 拉 伸 可 达 250% ， 减 小 耗 膜 量 ; 送 膜 速度 可 调 ， 
单独 的 直流 电动 机 控制 ; 膜 架 上 升 、 下 降 速 度 单独 可 调 ， 膜 
架 为 纯 铸 铝 膜 架 ， 轻 便 稳定 ; 选用 耐 磨 胶 辊 ， 使 用 寿命 长 ; 
薄膜 系统 随 动机 构 ， 一 拉 即 可 ; 升降 立柱 为 双 链 条 结构 ， 平 图 5275 YP-T1650F 型 托盘 式 自动 
稳 可 靠 。 也 误 包 机 可 选 功能 .开门 膜 架 ， 便 于 穿 膜 ， 换 膜 卷 ; 动力 预 拉 伸 误 包机 
压顶 装置 ， 适 用 于 较 高 且 码 埃 不 稳定 的 产品 ; 斜坡 ,便于 用 
手推车 上 下 货物 ;自动 上 断 膜 。 

3) 技术 参数 ( 表 5-27): 

表 5-27 YP-T1650F 型 托盘 式 自动 动力 预 拉 伸 应 包机 技术 参数 




































































































































































项 目 参数 项 目 参数 
里 绕 规 格 : 台 承 重 /kg 2000 
a 500 ~ 1200 x 500 ~ 1200 
(长 x 宽 ) /mm 整 机 重量 /kg 700 
工 型 : 800 ~1800 ” 瑟 型 ， 800 ~2400 外 形 尺 寸 
包装 高 度 / a 卫 型 ) 2545 x1650 x2880 
ee Y 型 ，800 ~ 高 于 2400 (长 x 宽 x 高 ) /mm 人 
包装 效率 / ( 托 /h) 20 ~40 i 台 承 重 /kg 2000 
转台 速 0~12 电源 单 相 220VAC 50Hz 20A 
i 人 台 速 度 / (r/min) ee er 
本 (转速 变频 可 调 ， 转 盘 缓 起 缓 停 ) 攻 加 1 
台 0.75 ， 膜 架 0.4， 
= 电动 机 功率 /kW ee 
转台 尺寸 /mm 直径 ; 1650 ”高 度 : 85 立柱 0.37 


4) 生产 企业 : 青岛 艾 讯 包装 设备 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 青岛 城 阳 区 海洋 工业 园 (266555) 

电话 : 0532-86109319 ，86109389 ，86955731 ，80858837 (十 线 ) 传真 0532-80982589 
(自动 传真 ) 

网 址 : www. yupack. com 

(3) T1650FZ 全 自动 预 拉 伸 缠绕 包装 机 ”全 自动 预 拉 伸 缠绕 包装 机 适用 于 大 宗 货物 的 集装箱 
运输 及 散 件 托盘 的 包装 (图 5-76)。 

1) 用 途 : 应 用 于 化 工 、 电子 、 食 品 、 饮 料 、 造 纸 等 行业 。 

2) 特点 ， 人 工 启动 自动 包装 程序 ， 有 遥控 装置 ， 可 于 叉车 上 或 远程 控制 自动 运行 ; 带 有 自 








. 154 . 包装 机 械 选用 手册 





动 上 下 膜 机 构 ; 只 需要 人 工装 膜 ， 整 卷 薄膜 自动 连续 
包装 ; 使 其 操作 简便 、 自 动 化 程度 高 、 减 少 操作 人 员 
等 。Q() 膜 架 系 统 为 预 拉 伸 膜 架 ， 预 拉 伸 可 达 250% ， 自 
动 送 膜 ， 直流 调 速 系统 ; @ 思 升降 立柱 ， 双 链条 结构 ， 
升降 速度 变频 分 别 可 调 ; @@ 控 制 系统 为 PLC 可 编程 控 
制 ， 按 钮 式 操作 面板 ， 简 单 明 了 ; 由 操作 功能 ， 自 动 
运行 ， 自 动 完成 机 器 设 定 功能 ; @ 自 动感 测 货物 高 度 
及 光电 屏蔽 功能 ,转台 自动 复位 ; @@ 有 手动 加 强 缠绕 
功能 ， 可 设 定 顶 层 / 底 层 缠绕 圈 数 、 上 下 次 数 、 加 强 圈 
数 和 越 顶 时 间 ; @ 带 有 遥控 装置 ， 方便 操 作 ， 提 高 效 
率 ; @ 自 动 上 下 膜 机 构 ， 实 现 同 卷 薄膜 只 需 放 货 和 启 
动 ， 不 需 栓 膜 ， 省 时 省 力 ， 效 率 更 高 ; @ 自 动 上 断 膜 
机 构 ， 和 气动 控制 ， 自 动 上 膜 、 断 膜 、 抚 膜 。 
3 ) 技术 参数 ( 表 5-28 、 表 5-29 ) : 























图 5-76 ”T1650FZ 型 全 自动 预 拉 伸 








缠绕 包装 机 


表 5-28 T1560FZ 型 全 自动 预 拉 伸 缠绕 包装 机 技术 参数 














































































































项 目 参数 项 目 参数 
800 ~ 1100 x 800 ~ 1200 工 型 500 ~ 1800 
见 Kx 宽 装 高 度 ， 
缠绕 规格 (长 x 宽 ) /mm (订货 注 明 ) 包装 高 度 /mm HH 型 500 ~2400 
包装 效率 ( 托 /h) 30~50 i 0~12 
ij 台 速 度 / (rt/mi , ey 
转台 尺寸 《wma) | (转速 变频 可 调 ， 缓 起 缓 停 ) 
ES 1650 x 330 
(直径 x 高 ) /mm 最 大 转台 承重 /kg 2000 
气动 系统 工作 压力 /MPa 0.6~1.0 气动 系统 耗 气量 
1000 
电源 AC 380V 50Hz 20A 3 相 五 线 / (mL/min) 
外 形 尺寸 电动 机 功率 /kW : 台 0.75 ， 膜 架 0. 18 ， 立 柱 0. 37 
es 2745 x1650 x2530 (3130) - 
(长 x 宽 x 高 ) /mm 整 机 重量 /kg 900 
注 : 山东 深蓝 机 器 有 限 公司 产品 。 
表 5-29 T1650FZ 全 自动 预 拉 型 缠绕 包装 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
缠绕 规格 (长 x 宽 )/mm 800 ~ 1200 x 800 ~ 1200 膜 架 系统 预 拉 伸 型 
工 型 500 ~1800 气动 控制 ,自动 上 膜 . 断 膜 、 
包装 速度 /mm 自动 上 断 膜 机 构 下 
HH 型 500 ~2400 拂 腊 
转台 承重 ( max) /kg 2000 包装 效率 /( 件 /h) 40 ~50 
3 ~12 转速 变频 可 调 , 转 盘 缓 工 型 2745 x1650 x2530 
:会 盖 度 形 尺寸 
入 人 和 民风 起 组 停 RY /mm H 型 2745 x1650 x3310 
转台 尺寸 整 机 重量 /kg 900 
i $1650 x 330 
(直径 x 高 )/mm 电源 单 相 220V 50Hz 20A 
气动 系统 工作 压力 /MPa 0.6~1.0 
台 0.75; 膜 架 0.4; 立柱 
气动 系统 耗 气量 电动 机 功率 /kW 遇 人 
1000 0.37 
/(mL/min) 











注 : 大 江 机 械 设 备 有 限 公 司 产 品 。 
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4) 生产 企业 : 山东 深蓝 机 器 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 济南 市 工业 北 路 147 号 (560100) 

电话 : 0531-88669288 ，88672008,，( 售后 服务 ) 88672009 ”传真 : 0531-88669388 

网 址 . www. sinolion. net 

邮箱 ，sales@ sinolion. net 

大 江 机 械 设备 有 限 公 司 、 温 州 市 大 江 真 空 包装 机 械 有 限 公司 

(工厂 ) 地 址 : 浙江 省 温州 市 鹿城 区 成 浦 南路 1 号 (上 成 岭 下 ) (325019): 

电话 (国内 销售 部 ): 0577-86419966 ,传真 0577-86418066 

(国外 销售 部 ): 0086-577-88167186，88222656 ”传真 : 0577-88167680 

邮箱 : djvac2008@ yhaoo. com. cn ，sales@ dajiangpack. com 

(4) HY-1650B 型 自动 预 拉 薄膜 缠绕 机 ”缠绕 机 即 缠绕 包装 机 ， 又 称 庄 包机 ， 是 为 适应 货物 
集 装 化 储存 运输 和 机 械 化 装 印 作业 的 要 求 而 设计 制造 的 一 
款 包装 机 。 该 机 型 以 LLDPE 缠绕 膜 为 主要 原料 ， 对 堆放 在 
托盘 上 的 大 宗 货物 进行 绰 绕 包装 ， 能 够 提高 物流 效率 ， 减 
少 运输 过 程 中 损耗 ， 具 有 防 侍 、 防 潮 、 防 散落 、 方 便装 件 、 
降低 包装 成 本 等 优点 (图 5-77)。 

1) 用 途 : 适用 于 玻璃 制品 、 化 工 建材 、 五 金工 具 、 电 
需 、 造 纸 、 塑 胶 化 工 、 陶 次 、 食 品 、 饮 料 等 行业 。 对 堆放 
在 托盘 上 的 大 宗 货物 进行 绰 绕 包装 。 

2) 特点 : 采用 电脑 PLC 控制 ， 可 对 包装 物 进 行 各 种 
工艺 要 求 的 缠绕 包装 作业 ， 并 且 自 动 上 断 膜 ， 薄膜 缠绕 机 
具有 性 能 稳定 ， 抗 干扰 能 力 强 ， 能 在 高 粉尘 、 高 噪声 、 强 
电磁 干扰 和 温度 变化 剧烈 的 环境 下 正常 工作 ， 同 时 具有 操 
作 简 单 等 特点 。 

3) 技术 参数 ( 表 5-30) : 

表 5-30 ”HY1650B 型 自动 预 拉 薄膜 缠绕 机 技术 参数 












































图 5-77 HY-1650B 型 自动 预 拉 
薄膜 缠绕 机 

























































































项 目 参数 项 目 参数 
装 高 度 
500 ~ 1200 x 500 ~ 1200 包装 高 度 /mm 2400 
包 于 规格 (长 x 宽 )/mm a 
(订货 注 明 ) 0 
转台 速度 / (r/min) et 
包装 效率 /( 托 /h) 20 ~40 (转速 变频 可 调 , 缓 起 缓 停 ) 
转台 尺寸 (直径 x 厚 )/mm 1650 x90 最 大 转台 承重 /kg 2000 
电源 380V 50Hz 20A 电动 机 功率 /kW 转台 0.75 , 膜 架 0. 23 ,立柱 0. 37 
外 形 尺寸 We 
2500 x 1650 x 2600 整 机 重量 /kg 700 





(长 x 宽 x 高 )/mm 














4) 生产 企业 : 沈阳 海 副 机 械 设备 有 限 公司 

地 址 : 辽宁 省 沈阳 市 皇 姑 区 昆山 中 路 七 甲 〈《110031) 
电话 : 024-86228135，13700052321 传真 : 024-86229135 
网 址 : www. haiyao. org, www. haiyaojixie. cn 

邮箱 haiyaocn@ 163. com QQ: 752853131 
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包装 机 械 


选用 手册 

















(5) YK1650F-CS 型 压顶 型 预 拉 伸 缠 绕 机 (图 
于 玻璃 制品 、 化 工 建材 、 五 金工 具 、 电 器 、 


1) 月 





日 途 : 适 月 





造纸 、 塑 胺 化 工 、 陶 次 、 
物 进 行 缠绕 包装 。 
2) 特点 。 中 压顶 型 缠绕 机 控制 系统 : PLC 可 编程 控 


之 化 
人 不见 


的 大 








[= 
食品 、 


饮料 等 行业 。 允 








5-78) 








| 堆放 在 托盘 上 








尖顶 


部 及 底部 缠绕 层 数 、 次 数 、 越 项 时 间 、 加 固 层 数 0 ~9 可 直接 在 
面板 上 设置 ; 操作 简单 :只 需 按 自动 运行 按钮 ， 即 可 完成 整个 











包装 过 程 ， 光 
件 ， 可 靠 性 高 ; 
统 : 转盘 变频 




















可 调 ， 单 独 的 直流 
膜 架 为 纯 铸 铝 膜 架 ， 











周 速 0 ~ 12r/min 可 调 ; 包 
转盘 选用 纯 钢 高 耐 磨 材质 。 中 压顶 型 纲 
动力 预 拉 伸 机 构 ， 预 拉 伸 可 达 250% ， 
机 控 可 





EE 开关 ， 自 动感 测 货物 的 高 度 ; 精 选 电器 控制 元 
自动 手动 随时 转换 。 忆 压顶 型 缠绕 机 转盘 系 








二 
装 完毕 




















|; 





E 绕 机 膜 架 
减 小 耗 膜 量 ; 送 膜 速度 
膜 架 上 升 、 下 降 速度 单独 可 调 ，; 
轻便 稳定 ;选用 耐 磨 胶 辊 ， 使 用 寿命 长 ;薄膜 系统 随 动机 构 ， 一 拉 即 可 ;， 升 


转盘 自动 复位 ; 


系统 : 膜 架 为 

















图 5-78 ”YK1650F-CS 型 压顶 型 
预 拉 伸 缠 绕 机 


























降 立 柱 为 双 链 条 结构 ， 平 稳 可 靠 。 包 压顶 型 绰 绕 机 压顶 装置 : 压顶 装置 : 采用 直线 导轨 结构 ， 安 





全 平稳 ; 升降 立柱 : 双 立 村 
开门 膜 架 . 


缠绕 机 可 选 功能 : 
膜 。 

















3 ) 技术 参数 ( 表 5-31) : 
表 5-31 YK1650F-CS 型 压顶 型 预 拉 伸 缠 绕 机 


结构 ， 安 全 可 靠 ; 压顶 压力 : 20kg; 耗 气量 : 
便于 穿 膜 ， 换 膜 卷 ; 斜坡 : 便于 月 














1000mLZmin。@) 压 顶 型 


手推车 上 下 货物 ; 自动 上 断 


















































庄 绕 规格 (LxW) /mm | 500 ~1200 x500 ~1200 膜 架 机 构 预 拉 伸 机 构 

里 绕 高 度 万 根据 客户 要 求 订 做 功率 /电压 1. 5kW/AC 220V 

包装 效率 / ( 件 /h) 20 ~40 i 
转盘 规格 $1500/41650/ $1800mm 包装 材料 35hum  ” 幅 宽 : 500mm 纸 
转盘 高 度 /mm 85 :Sin 

转盘 承重 (max) /kg 2000 整 机 重量 /kg 800 

转盘 转速 / (r/min) 0~12 压顶 有 





4) 生产 企业 : 上 海 元 旭 包 装 设备 有 限 公司 





地 址 : 
电话 : 
网 址 : 
邮箱 : 





yuanxupack@ 163. com 


5. 5.4 其 他 缠绕 包装 机 
(1) YP-T1800FPL 型 托盘 在 线 式 缠绕 包装 机 ”该 机 是 适应 流水 线 作 业 的 包装 机 械 ， 非 常 适合 


























上 海 市 青浦 工业 园区 岭 春 路 188 号 (200235) 
021-22819113 ，39294989 ，39294987 


www. yuanxupack. com 





传 




















真 . 021-57793161 


现代 化 企业 的 自动 化 包装 的 需要 ， 对 提高 包装 效率 ， 降 低 劳 动 强度 ， 有 效 利用 人 力 资源 ， 起 到 非 
常 积极 的 作用 (图 5-79)。 








1) 用 








2) 特点 。Q 岂 在 线 式 缠绕 包装 机 控制 系统 ， PLC 可 编程 控 








途 : 广泛 应 用 于 化 工 、 电 子 、 食 品 、 饮 料 、 造 纸 等 作业 包装 线 。 





央 ， 缠 绕 层 数 、 次 数 、 越 项 高 度 、 
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加 固 层 数 可 直接 在 面板 上 设置 ; 只 需 按 自动 运行 按钮 ， 
即 可 完成 整个 包装 过 程 ， 自 动手 动 随时 转换 ; 精 选 电器 
控制 元 件 ， 可 靠 性 高 ;光电 开关 ， 自 动感 测 货物 的 高 度 。 
@) 在 线 式 缠绕 包装 机 转盘 驱动 : 转盘 速度 0 ~15r/min 转 
速 变 频 可 调 ， 转 盘 可 精确 定位 ; 包装 完毕 转盘 自动 复位 ， 
纯 钢 高 耐 磨 材 质 。@ 在 线 式 缠绕 包装 机 膜 架 系统 膜 架 
为 纯 铸 铝 膜 架 ， 轻 便 稳 定 ; 选用 耐 磨 胶 辊 ， 使 用 寿命 长 ; 
膜 架 动力 预 拉 伸 机 构 ， 预 拉 伸 可 达 250% ; 膜 架 上 升 、 下 
降 速 度 、 送 膜 速度 可 调 ; 顶部 及 底部 缠绕 数 分 别 单独 控 
制 ;薄膜 系统 随 动 机 构 ， 一 拉 即 可 ; 升降 立柱 为 双 链 条 结 
构 ， 平 稳 可 靠 。 由 在 线 式 缠绕 包装 机 输送 系统 : 输送 线 速 
度 : 12m/min; 输送 系统 : 动力 输送 线 可 选择 深 简 、 链 
排 、 万 向 球 等 结构 。 
3) 技术 参数 ( 表 5-32): 
























































图 5-79 ”YP-T1800FPL 型 托盘 在 线 式 
缠绕 包装 机 



































表 5-32 ”YP-T1800FPL 型 托盘 在 线 式 缠绕 包装 机 技术 参数 
项 参数 项 目 参数 
庄 绕 规格 (长 x 宽 ) /mm 500 ~ 1200 x 500 ~ 1200 转盘 转速 / (zxmin) 0~15 
庄 绕 高 度 /mm 工 型 1800 膜 架 机 构 预 拉 伸 机 构 
包装 效率 / ( 件 /h) 40 ~60 功率 /电压 2. 3kW/AC 220V 
转盘 规格 /mm 中 1800 LLDPE 拉 作 度 : 17 ~35pm 
包装 材料 ee 四 
转盘 高 度 /mm 625 幅 宽 : 500mm 
整 机 重量 /kg 700 
转盘 承重 (max) /kg 2000 
压顶 无 











4) 生产 企业 : 青岛 艾 讯 包装 设备 有 限 公司 
地 址 : 山东 省 青岛 城 阳 区 海洋 工业 园 (266555) 


电话 : 0532-86109319 ，86109389 ，86955731 ，80858837 (十 线 ) 


网 址 : www. yupack. com 








传真 : 0532-80982589 





(2) H600L 立 式 环 体 缠绕 包装 机 互 系列 立 式 环 体 缠绕 包装 机 是 专门 为 钢 带 等 金属 环 状 物品 


(如 轴承 、 钢 带 、 钢 丝 、 钢 圈 、 铝 带 等 ) 而 设计 、 制 造 的 一 种 新 颖 上 
包装 速度 快 ， 操 作 方 便 ， 大 大 提高 了 生产 效率 ， 





全 替代 了 手工 缠绕 包装 ，， 
度 。 包 装 效果 整齐 。 可 采用 多 层 包 装 纸 包装 ， 
侍 、 防 潮 ， 保 护 产 品 表面 的 作用 (图 5-80)。 

1) 用 途 : 应 用 于 轴承 、 钢 带 、 钢 丝 、 钢 圈 、 铝 带 等 
金属 环 状 物品 的 包装 。 

2) 特点 : 采用 PLC 可 编程 控制 ; 触摸 式 人 机 界面 
显示 屏 : 只 要 随机 输入 钢 带 外 径 、 内 径 、 宽 度 ， 微 机 系 
统 自动 设 定 缠绕 包装 长 度 和 圈 数 ; 操作 简便 ， 随 机 显示 
自动 工作 状态 ， 具 有 中 文 显示 故障 内 容 功能 ; 包装 结 
束 ， 转 环 自动 定位 ; 与 钢 带 表面 接触 的 拖 辊 ， 护 辊 均 采 
用 聚氨酯 包 胶 处 理 ; 包装 环 体 采 用 变频 调 速 ， 可 根据 包 
流 要 求 调整 缠绕 带 的 重合 度 ; 具有 贴 标 功能 ,包装 更 加 








能 起 到 防 


















































缠绕 包装 机 。 其 优点 在 于 完 


减轻 了 工人 的 劳动 强 


图 5-80 ”FH 系列 立 式 环 体 缠绕 包装 机 
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包装 机 械 选 用 手册 
















































































坚固 ， 可 印刷 公司 品牌 ， 谨 防 假冒 ; 根据 用 户 产 品 的 特点 ， 专 业 设 计 各 种 规格 的 环 体 包装 机 
人 
表 5-33 H600L 型 立 式 环 体 缠绕 包装 机 技术 参数 
项 目 参数 项 目 参数 
钢 卷 宽 度 /mm 200 ~ 250 0~12 
包装 效率 /( 托 /1) 30-50 转 合 速度 A Wmin) | (转速 变 频 可 调 , 缓 起 缓 售 ) 
转台 尺寸 (直径 x 高 )/mm 1650 x 330 最 大 转台 承重 /kg 2000 
气动 系统 工作 压力 /MPa 0.6~1.0 气动 系统 耗 气 量 ee 
电源 380V AC 50Hz 20A 三 相 五 线 /A(mL/min) 
(长 ee 2745 x 1650 x2530(3130 ) 电动 机 功率 /kW n We 
钢 卷 外 径 /mm 400 ~ 600 整 机 重量 /kg 900 
4) 生产 企业 : 山东 深蓝 机 器 有 限 公 司 
地 址 : 济南 市 工业 北 路 147 号 (560100) 
电话 : 0531-88669288 ，88672008，( 售后 服务 ) 88672009 ”传真 0531-88669388 


网 址 . www. sinolion. net 


邮箱 : 


sales@ sinolion. net 





(3) R1800FZ-PL 悬臂 在 线 式 缠绕 包装 机 R 系 列 自动 在 线 预 拉 伸 缠绕 包装 机 ， 主 要 适用 于 生 








产量 大 、 物 流 效 率 较 高 的 现代 化 作业 ， 
的 实际 需求 ， 定 制 不 同 的 包装 系统 ， 自 动 完成 货物 的 感 测 、 包 装 














可 采用 托 辊 、 传 送 带 





1) 用 途 : 应 用 于 食 
工 、 造 纸 、 建 材 等 行业 。 
2) 特点 。 蕙 臂 系统 : 
位 ,高 灵敏 度 紧 急 杀 





统 : 预 拉 伸 膜 架 ， 


自动 送 膜 ， 送 膜 速度 可 调 ; 自动 上 断 腊 


BR 
饮料 、 化 


合 - 口 
反 DD、 





芒 辟 自动 复 
站 车 系统 ; 膜 架 系 
预 拉 伸 可 达 250% ， 


装置 : 自动 夹 紧 ， 切断 拉 伸 腊 ， 实现 无 
人 化 操作 ; 升降 立柱 : 双 链 条 结构 ， 升 


降 速度 变频 可 调 ; 
1500kg; 控制 系统 : 





光 安 全 警告 和 防护 网 ( 选 购 )， 





四 角 龙 门 支架 +4m 
3) 技术 参数 ( 


输送 系统 
PLC 控制 ， 缠 绕 层 数 、 
动力 输送 线 + 自动 上 断 膜 。 
表 5-34): 





而 








5-81 





次 数 可 调 ， 自 动感 测 货 
进出 货物 的 光电 保护 (输送 线 上 ). 


满足 较 轻 或 较 重 货物 的 包装 要 求 。 


、 对 中 、 和 输送 等 全 过 程 


可 根据 不 同 的 产品 和 现场 
输送 机 构 


口 





yy 


自动 上 断 膜 机 构 可 实现 无 人 化 操作 〈 图 5-81) 。 





R 系列 自动 在 线 预 拉 伸 缠绕 包装 机 


输送 线 高 度 : 400mm， 输送 线 速 度 : 15m/min， 





考 





输送 线 承 重 : 





内 物 高 度 
设备 构成 悬 父 缠绕 包装 机 + 


; 安全 保护 : 醒目 的 内 





表 5-34 R 系列 自动 在 线 预 拉 伸 缠 绕 包 装机 技术 参数 












































庄 绕 规格 (长 x 宽 )/mm (500 ~ 1300) x (500 ~ 1200) 川 耗 气量 /(mLZmin) 1000 
包装 高 度 ( max)/mm 1800 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/| 3440 x1800 x3220( 不 含 输送 
包装 效率 /( 托 /h) 40~50 mm 线 ) 
悬臂 0.55kW, 膜 架 0.4kW, 立 
悬臂 速度 / (r/min) 0 ~15 速度 变频 调 速 中 膜 染 
功率 /电压 柱 0.37kW, 输送 0.75kW/AC 
气动 系统 工作 压力 /MPa | 0.6~1.0 D0 
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4) 生产 企业 : 山东 深蓝 机 器 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 济南 市 工业 北 路 147 号 (560100) 

电话 : 0531-88669288 ，88672008,，( 售后 服务 ) 88672009 传真 : 0531-88669388 

网 址 . www. sinolion. net 

邮箱 ，sales@ sinolion. net 

(4) 全 自动 里 包机 、 全 自动 在 线 式 覆 膜 缠绕 机 ”GPW-07 型 该 机 是 适用 流水 线 作 业 的 包装 机 
械 ， 非 常 适用 现代 化 企业 的 自动 化 包装 的 需要 ， 对 提高 包装 效率 、 降 低 劳动 强度 、 有 效 利用 人 力 
资源 。 可 配套 自动 履 腊 机， 实现 全 方位 于 包 (图 5-82) : 

1) 用 途 : 广泛 应 用 于 在 化 工 、 电 子 、 食 品 、 饮 料 、 造 纸 等 行业 包装 线 中 。 

2) 特点 : 采用 PLC 可 编程 控制 器 及 人 机 对 话 触摸 屏 ， 无 人 化 操作 ， 自 动 进 料 、 上 膜 、 缠 绕 、 
切 膜 、 贴 膜 、 出 料 ;， 自动 警示 ， 自 动 故 障 报警 等 ， 操 作 简 单 ， 性 能 稳定 、 耐 用 。 

3) 技术 参数 ( 表 5-35) 
表 5-35 GPW-07 型 全 自动 在 线 式 覆 膜 缠绕 机 技术 参数 















































产品 型 号 GPW-07 
电源 /功率 380V 、50/60Hz、 2. 5kW 
最 大 包装 物 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1200 x 1100 x 1800 
覆 膜 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 1700 x 1700 
承重 /kg 200 
转盘 直径 /mm 1600 
转盘 转速 / (r/min) 0~14 
包装 速度 /( 托 /h) 约 30 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 4800 x 3500 x2700 

















到 5-82 ”GPW-07 型 全 自动 在 线 式 覆 膜 缠绕 机 








4) 生产 企业 : 深圳 固 尔 琦 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 大 浪 街道 水 围 工业 区 6 栋 (518109) 
电话 : 0755-61124588 ”传真 . 0755-61124577 

网 址 : www. gurki88. com 

邮箱 ，info@ gurki88. com QQ: 1216180809 


5.5.5 条 盒 透 明 纸 裴 包机 


(1) TMP-280A (B) 型 全 自动 透明 膜 三 维 包 装机 该 机 可 与 装 盒 机 ， 喷 码 机 等 机 械 联 动 生 
产 (图 5-83) 。 E | 

1) 用 途 : 主要 适用 于 医药 、 人 食品、 日 化 、 化 a 
妆 品 、 音 像 制 品 、 橡 胶 、IT 等 行业 中 ,方形 盒 装 
物品 的 外 表 装 潢 包装 。 

2) 特点 : 结构 紧凑 合理 ， 性 能 稳定 先进 ， 操 
作 维 护 简便 ; 采用 多 功能 数 显 变频 器 ， 无 级 变速 ; 
具有 热 封 温度 数字 显示 ， 一 目 了 然 ; 具有 自动 供 
料 ， 自 动 计 数 等 功能 ; 传动 部 分 设 有 各 类 保护 装 
置 及 故障 提示 ; 设 有 试 机 送 膜 离合 器 、 不 浪费 包 
装 材 料 。 图 5-83 TMP-280A (B) 型 全 

3) 技术 参数 ( 表 5-36) : 自动 透明 膜 三 维 包装 机 
































160 . 包装 机 械 选 用 手册 





表 5-36 TMP-280A (B) 型 全 自动 透明 膜 三 维 包 装机 技术 参数 


























包装 材料 OPP，BOPP、PVC 电源 功率 AC 220V 50Hz 4. SkW 
生产 能 力 /( 包 /min) 5~60 整 机 重量 /kg 1000 
包装 尺寸 (60~280) x (40~140) x 外 形 尺寸 
2500 x 850 x 1800 
(长 x 宽 x 高 ) /mm (10 ~70) (长 x 宽 x 高 ) /mm 

















4) 生产 企业 : 瑞安 市 海 创 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 瑞安 市 飞 云 中 洲 工 业 区 (325200) 

电话 : 0577-65569188 ，65569177 ，65021766 ， (客服 热线 ) 65561885 传真 . 0577- 
65569199 ，65021587 

网 址 :www. haichina. cn, www. haichina. net, www. haichina. com. cn 

邮箱 .hc@ haichina. cn 

(2) TMP-300D-Z/400D-Z 型 抽取 式 方 包 面 巾 Ee 
纸 自 动 包装 机 ”该 机 主要 适用 于 抽取 式 方 包 面 巾 
纸 的 自动 外 包装 ， 能 自动 完成 送 膜 、 切 膜 、 送 料 、 
切口 抽取 、 折 边 、 封 合 、 整 型 等 功能 (图 5-84)。 

1) 用 途 : 适用 于 抽取 式 方 包 面巾纸 的 自动 外 
包装 。 


2) 特点 : 采用 人 机 界面 ，PLC 控制 ， 故 障 诊 


断 提示 ， 采 用 伺服 电动 机 自动 下 膜 ， 速 度 、 长 度 。 3 1 
可 调 ， 下 膜 顺 畅 ， 准 确 ; 采用 全 气缸 驱 动 , 运行 “| 2 jp 7 
平稳 ， 同 步 准确 ， 调 节 方便 ， 封 口 牢固 ， 光 电眼 





WP=30O0O0D- 
Ge 


0 MABOHINS ees Mania psu 


ER rao 
宝 向 喘 方 租 醒 纸 但 蛙 柄 










































































自动 跟踪 对 版 ， 对 版 准确 ;结构 紧凑 ， 操 作 维护 人 
简便 安全 保护 齐全 。 抽取 式 方 包 面巾纸 自动 包装 机 


3 ) 技术 参数 ( 表 5-37): 
表 5-37 TMP-300D-Z/400D-Z 型 抽取 式 方 包 面 巾 纸 自动 包装 机 技术 参数 




































































型 号 TMP-300D-Z TMP-400D-Z 
包装 材料 OPP，BOPP、PVC 
生产 能 力 / 包 /min 5~30 
包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm |(50 ~300) x (40~220) x (10~90)| (50~400) x (40~250) x (10 ~90) 
有 源 功 率 AC 380V 50Hz 6. SkW 
工作 气压 /MPa 0.6 
排 气 量 / (L/min) 400 
整 机 重量 /kg 750 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2300 x910 x 1850 
输送 台 尺 寸 /mm 1650 x 320 x 930 








4) 生产 企业 : 瑞安 市 海 创 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 瑞安 市 飞 云 中 洲 工 业 区 (325000) 

电话 : 0577-65569188 ，65569177 ，65021766 ， (客服 热线 ) 65561885 传真 ，0577- 
65569199 ，65021587 


网 址 : www. haichina. cn, www. haichina. net, www. haichina. com. cn 
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邮箱 .hc@ haichina. cn 


(3) NT6B-400B 型 全 自动 盒 外 透明 膜 包装 机 (图 5-85) 


1) 用 途 : 适用 于 食品 工业 、 轻 工 、 化 工 、 化 妆 
品 、 保 健 品 、 电 子 电器 等 类 产品 的 包装 。 

2) 特点 : 透明 膜 包装 机 避免 了 高 温 热 收 缩 过 程 
中 可 能 产生 的 药性 变化 ， 药 板 变形 等 现象 的 发 生 。 对 
热 收 缩 包 装机 因 热 影响 而 不 能 包装 的 物品 (如 生化 
类 药品 、 疫 苗 、 脂 熔 性 药物 、 软 胶 吉 等)， 特 别 适用 
于 该 机 包装 ; 经 该 机 包装 的 物品 具有 防潮 、 防 水 、 防 
油 、 防 尘 及 防伪 功能 ， 便 于 储存 。 能 提高 产品 的 外 观 
装潢 效果 ， 提 高 产品 档次 ， 提 高 产品 附加 值 ; 采用 
BOPP 膜 作为 主 包 装 材 料 ， 比 白板 纸 盒 大 幅度 地 降低 
了 包 材 成 本 ， 每 个 中 包 成 本 仅 贰 分 钱 左右 。 同 时 机 天 











图 5-85 NT6B-400B 型 全 自动 


盒 外 透明 膜 包装 机 





的 高 效率 也 降低 了 人 工 成 本 和 管理 成 本 ; 设备 采用 光 、 电 传感器 检测 ， 触 摸 屏 作 人 机 界面 ，PLC 





作 主 控制 器 ， 气 动 电动 联合 驱动 ， 并 可 协调 动作 ， 从 
率 和 全 自动 化 运行 ; 灵活 配置 ， 适 应 性 强 。 设 备 可 单 
生产 线 。 可 以 对 中 型 纸 盒 单 盒 包 装 ， 也 可 对 多 个 小 盒 
数控 制 功能 。 装 设 有 静电 消除 装置 ; 独特 的 气垫 供 膜 














而 实现 高 品质 、 高 稳定 性 、 高 可 靠 性 、 高 效 
机 使 用 ， 也 可 与 装 盒 机 ， 装 箱 机 组 成 自动 化 
堆 志 后 形成 一 中 型 包装 ; 有 温度 、 时 间 、 计 
机 构 ， 快 速 、 稳 定 ; 薄膜 供 料 裁 切 长 度 可 以 


设 定 ， 长 度 控制 准确 。 膜 完 时 有 声 光 报警 ， 提 示 更 换 料 卷 。 特 制 的 裁 切 刀锋 利 耐 用 ; 设备 设 有 滚 
轮 ， 便 于 设备 移动 。 设 有 接地 支 座 ， 便 于 设备 安装 固定 ; 包装 规格 改变 时 ， 更 换 调整 方便 快捷 ; 





合 国家 安全 标准 ; 线路 走向 清晰 ， 有 线 号 标记 ; 
。 对 操作 人 员 没 有 特殊 要 求 ， 有 故障 自 诊 断 功 能 ， 
3) 技术 参数 ( 表 5-38 ) : 


高 
装 
用 


效 节能 ， 比 热 收 缩 包 装机 节 电 90% 以 上 ; 设备 具 高 安全 性 ， 具 有 电气 联 锁 的 安全 门 ; 电气 安 
符 


优先 配件 ， 精 工 制作 ， 确 保 高 品质 ; 易学 易 
如 果 出 现 故障 容易 排除 。 


表 5-38 NT6B-400B 型 全 自动 盒 外 透明 膜 包 装机 技术 参数 






































包装 材料 BOPP 热 封 膜 。 低 微 静电 ， 抗 皱 ， 挺 度 好 。 
包装 能 力 /( 包 /min) 10 ~30 (与 盒 规格 ， 包 材 规格 ， 包 装 形式 有 关 ) 
耗 电量 /kW 3.14 
耗 气量 / (L/min) 140 
气 源 /MPa 0.5 ~0. 8 干燥， 洁净 
电源 AC 380V/220V, 50Hz 
包装 最 大 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 220 x 180 x140 
设备 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 3868 x 1450 x2171 
设备 总 重 /kg 950 
4) 生产 企业 : 西安 诺 亚 机 电 有 限 公 司 


地 址 : 陕西 省 西安 市 未 央 路 69 号 (710000) 


电话 : 13679134133 ，13572546596 传真 029-84981762 


网 址 : www. xanyjd. cn 
邮箱 .Zegnyjd@ 163. com 


第 6 全 挟 式 袋 成 型 充填 包装 机 


6.1 概况 





立 式 伐 成 型 充填 包装 机 是 一 种 将 具有 热 塑 特性 的 塑料 复合 膜 经 加 热 封 合 和 








串 成 包装 容器 ， 对 块 





状 、 颗 粒状 、 粉 状 、 液 态 和 黏稠 物料 等 进行 包装 ， 具 有 在 一 台 设 备 上 自动 完成 袋 、 充 填 、 封 口 、 
剪 切 、 打 印 批号 、 计 数 等 全 过 程 的 自动 包装 设备 。 经 过 包装 的 商品 可 以 防潮 、 防 霉 、 防 污染 、 防 
氧化 ， 延 长 储存 期 。 立 式 袋 成 型 充填 包装 机 适用 于 各 种 塑料 复合 薄膜 袋 或 铝 销 复合 薄 膜 袋 ， 如 聚 


















































酯 / 聚 乙 烦 、 尼 龙 / 聚 乙 炳 、 聚 丙烯 / 聚 乙 烦 、 聚 酯 / 铝 稍 / 聚 乙 炳 、 尼 龙 / 铝 稍 / 聚 乙烯 等 复合 材料 ， 


广泛 应 用 于 轻 工 、 食 品 、 药 物 、 化 工 等 行业 ， 目 前 在 我 国 国产 及 出 口 产 品 包装 中 运用 非常 广 











泛 。 



































在 食品 行业 ， 使 用 该 类 包装 机 包装 食品 非常 普遍 ， 各 种 固体 物料 如 膨化 食品 、 瓜 子 、 糖 果 








等 ， 粉 状 物料 如 奶粉 、 食 盐 、 味 精 、 调 味 粉 等 ， 液 态 物 料 如 人 
食品 越 来 越 多 地 采用 这 种 自动 包装 ， 经 过 包装 的 食品 保鲜 期 长 ， 大 大 延长 食品 的 保质 期 ， 并 且 提 
包装 更 加 了 卫生， 避免 对 食品 及 药品 等 包装 物料 























高 了 包装 计量 精度 。 使 用 这 种 包装 比 起 传统 的 手工 


























的 二 次 污染 ， 也 在 一 定 程度 上 抑制 了 粗制滥造 ， 并 且 大 大 提高 了 生产 效率 。 
种 自动 包装 ， 尤 其 是 药品 ，GMP 认证 更 是 对 





在 化 工 、 医 药 行 业 ， 很 多 药品 、 化 学 品 采用 这 


自动 包装 有 着 强制 性 的 规定 ， 对 片 剂 、 粉 剂 以 及 颗粒 状 药品 要 求 使 
































FF 奶 、 桨 油 、 醋 、 果 汁 等 各 种 各 样 的 





用 全 自动 包装 ， 以 杜绝 污染 。 


在 轻 工 五 金 等 行业 ， 洗 衣 粉 、 洗 发 液 、 洗 涤 剂 以 及 越 来 越 多 的 化 妆 品 广泛 地 采用 这 种 包装 方式 ， 
各 种 五 金 、 电 子 元 件 也 开始 使 用 这 种 包装 ， 这 种 方式 也 体现 了 现代 化 生产 水 平 。 




















小 袋 包 装 作为 一 种 传统 的 包装 方式 至 今 仍 被 视 为 一 种 最 主要 的 包装 技术 而 被 广泛 使 用 。 它 具 














有 价格 便宜 、 形 式 丰 富 ， 携 带 方便 、 适 合 各 种 不 同 规格 的 包装 等 特点 。 由 于 包装 材料 来 源 广泛 、 
品种 齐全 ， 通 过 灵活 多 变 的 美术 设计 和 装 浇 印 刷 ， 形 成 不 同 档 次 的 包装 产品 。 它 还 具有 便于 流通 




















和 消费 等 特点 ， 因 此 广泛 用 于 食品 、 医 药 等 行业 。 








6.2 立 式 袋 成 型 充填 包装 机 发 展 趋势 














随 着 商品 经 济 的 发 展 、 消 费 水 平 的 提高 ， 产 品 包装 已 成 为 生产 的 一 个 重要 环节 。 人 退 求 包装 的 
多 样 性 、 科 学 性 、 艺 术 性 和 经 济 性 ， 基 本 上 反映 了 时 代 的 潮流 。 而 现代 包装 的 基本 功能 大 体 上 包 

















括 保 护 商 品 、 便 于 使 用 和 促进 销售 三 个 方面 。 在 众多 包装 形式 ， 





价 廉 、 易 印刷 、 易 封口 的 特点 ， 而 被 广泛 采用 。 

















我 国 的 包装 机 械 行业 近年 来 发 展 很 快 ， 尤 其 在 袋 包装 技术 方面 ， 正 随 着 世界 





























， 袋 包装 由 于 其 包 材 具有 质 轻 、 


包装 机 械 市 场 癌 


高 自动 化 、 高 可 靠 性 、 高 灵活 性 、 注 重 成 套 性 等 方向 发 展 。 而 立 式 袋 成 型 充填 封口 技术 也 得 到 了 
长 足 的 发 展 。 另 外 用 户 对 袋 包装 机 性 能 的 要 求 也 越 来 越 高 ， 主 要 体现 在 以 下 几 个 方面 : 
1) 高 生产 率 ， 为 满足 交 货 期 的 要 求 和 降低 工艺 流通 成 本 的 需要 ， 对 某 些 产品 还 要 求 包 装机 















































械 与 生产 机 械 相 衔接 。 为 了 提高 生产 效率 ， 采 用 连续 工作 或 多 列 工作 方式 ， 一 台 设 备 也 可 有 多 道 
生产 线 生产 同一 产品 。 目 前 多 列 式 小 袋 包装 机 的 包装 速度 可 达 900 袋 /min。 




















2) 要 适应 产品 更 新 的 需要 ， 包 装机 上 使 用 的 自 





动 化 产品 主要 有 控制 系统 、 传 动 探 





央 、 运 动 


控制 、 机 器 视觉 、 人 机 界面 和 传感器 等 几 类 ， 具 体 包 括 : 控制 系统 ( 骨 入 式 产品 、PLC、IPC、 
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现场 总 线 ) 、 传 动 控制 (变频 器 、 直 流 调 速 )、 运 动 控 制 (伺服 、 步 进 电 动机 、 运 动 控 制 器 ) 、 人 
机 界面 (文本 显示 器 、 触 摸 屏 、 平 板 电 脑 ) 、 电 器 元 件 和 传感器 〈 温 度 传感器 、 压 力 传 感 咒 、 光 
电 开 关 、RFID 等 ) 以 及 机 顺 视 觉 〈 远 程 监控 、 工 业 相 机 ) 。 袋 包装 机 要 具有 很 好 的 通用 性 和 适 
应 能 力 。 为 提高 自动 化 程度 ， 须 大 量 采 用 微电脑 技术 、 伺 服 技术 、 远 距离 遥控 技术 、 自 动 柔 性 补 
尝 技 术 、 模 块 组 合 和 单元 组 合 形式 ， 真 正 实现 包 法 机 械 多 功能 与 单一 高 速 两 极 化 。 

3) 设备 运行 稳定 ， 故 障 少 ， 出 现 了 故障 要 能 进行 远程 诊断 服务 并 快速 排除 。 为 设备 维修 服 
务 提供 故障 分 析 系 统 ， 进 行 模 态 分 析 ， 寻 找 故 障 ， 或 通过 互联 网 进行 远程 诊断 。 以 提高 包装 机 械 
的 智能 化 水 平 ， 使 客户 自己 就 能 诊断 和 解决 ， 从 而 降低 废品 率 和 故障 率 ， 使 机 器 的 生产 效率 得 以 
提高 。 

4) 对 环境 污染 小 ， 包 括 噪声 、 粉 全 和 废弃 物 污染 均 要 少 。 

5) 购置 设备 投资 尽 可 能 少 ， 在 满足 使 用 要 求 的 前 提 下 ,设备 投入 成 本 尽 可 能 的 低 。 

1. 结构 设计 标准 化 、 模 块 化 

要 想 建立 多 样 化 、 通 用 化 、 多 功能 集成 化 的 包装 机 械 新 体系 ， 首 先 必 须 着 重 解决 模块 化 。 模 
块 化 的 基本 指导 思想 在 于 ， 根 据 包装 总 要 求 设计 一 系列 具有 独立 功能 的 模块 〈 泛 指 部 件 、 组 件 、 
装置 、 设 备 ) ， 应 用 时 通过 改变 模块 的 类 型 、 数 量 、 位 置 来 变换 系统 的 工艺 过 程 及 整体 功能 ， 使 
之 成 为 带 有 一 定 柔 性 的 通用 包装 机 ， 实 现 一 机 多 能 ， 以 便 用 较 少 的 投资 达到 多 品种 、 小 批量 产品 
包装 的 目的 。 

2. 结构 运动 高 精度 化 

由 于 采用 各 种 新 技术 ， 如 通过 伺服 电机 、 编 码 器 及 数字 控制 (NC) 、 动 力 负载 控制 PLC 等 
高 精密 执行 机 构 控 制 各 种 动作 ， 使 整 机 的 充填 计量 精度 和 制 袋 精度 都 有 所 提高 。 

3. 控制 智能 化 、 弹 性 化 

采用 智能 型 控制 仪表 ， 电 子 显示 切 袋 长 度 、 包 装 速度 、 包 装 产量 等 ， 标 准 的 色 标 跟踪 光电 系 
统 能 绝对 保证 包装 产品 的 印刷 图 案 正 确 。 机 器 对 工作 过 程 进行 在 线 状 态 监 测 和 故障 诊断 分 析 ， 一 
且 发 生 问题 ， 自 动 停机 。 

随 着 计算 机 技术 的 不 断 发 展 ， 未 来 的 包装 机 械 信息 技术 还 体现 在 对 设备 的 管理 上 ， 就 是 通过 
计算 机 网 络 技术 建立 功能 强大 的 服务 体系 ， 包 括 咨 询 、 维 修 服 务 、 产 品 数据 库 和 用 户 档 案 等 。 通 
过 网 络 进行 相互 交流 ， 及 时 对 设备 故障 现象 及 状态 检测 参数 作出 判断 ， 分 析 故 障 的 起 因 ， 找 到 排 
除 方法 ， 确 立 具 体 拆 装 和 调整 步 又、 所 需 的 配件 和 应 用 工具 等 ， 真 正 达 到 为 客户 零 距 离 服 务 。 

4. 包装 形式 多 样 化 

包装 袋 目 前 有 三 边 封 合 袋 、 四 边 封 合 袋 、 枕 形 袋 等 ， 用 户 可 以 根据 市 场 需要 选择 。 


6.3 立 式 袋 成 型 充填 封口 机 的 结构 特点 


1. 基本 结构 组 成 

立 式 袋 成 型 充填 封口 机 以 颗粒 包装 机 为 例如 图 6-1 所 示 ， 主 要 包括 包装 膜 支撑 装置 、 张 紧 导 
向 机 构 、 制 袋 成 型 装置 、 计 量 充填 装置 、 加 热 封 合 装置 、 封 口 切断 装置 以 及 传动 、 电 需 控 制 等 装 
置 。 

2. 包装 工艺 过 程 

该 机 采用 立 式 口 袋 成 型 法 ， 包 装 膜 通过 张 紧 导 向 机 构 经 口袋 成 型 器 对 折 后 ， 被 安装 在 热 封 辟 
上 的 热 封 器 封 合成 口袋 ， 计 量 需 在 旋转 中 将 计量 好 的 物料 充填 人 袋 ， 随 后 ， 口 袋 被 拉 纸 滚轮 拉 下 
一 个 袋 长 ， 热 封 器 又 一 次 做 封 合 动作 ， 将 前 一 个 口袋 的 上 口 封 合 ， 同 时 也 完成 了 下 一 个 口袋 下 底 
和 纵 边 的 封 合 ， 并 由 切 刀 将 已 充填 封 合 的 口袋 在 正确 的 封 道 位 置 上 切断 ， 从 而 制 成 包装 成 品 ， 如 























































































































































































































“164 . 包装 机 械 选 用 手册 





此 循环 完成 包装 作业 。 
3. 关键 装置 介绍 

(1) 加 热 控 制 装置 ” 制 袋 充填 包装 机 的 封 合 机 构 采 
电阻 式 加 热 方 式 。 客 户 可 根据 不 同 的 包装 材料 设置 其 
温度 。 机 带 接 通电 源 后 ， 加 热管 发 热 ， 热 封 体温 度 逐 渐 
升 高 ， 当 温度 到 达 设 定 值 后 ,将 电源 切断 ， 当 温度 下 降 
到 低 于 设 定 值 后 ， 电 源 再 次 接 通 ， 使 温度 保持 恒定 。 完 
成 这 种 通 断 功能 的 就 是 温度 控制 仪 和 热电 偶 。 

如 图 6-2 所 示 为 间 坎 式 包 装机 经 常 使 用 的 温度 控制 示 
意图 ， 由 温度 控制 仪 、 热 电 偶 和 加 热管 组 成 。 当 机 器 总 
电源 开关 闭合 后 ， 温 度 控 制 仪 开 始 通电 ， 整 个 温度 控制 
系统 就 开始 工作 。 热 电 偶 是 由 两 种 不 同 但 符合 一 定 要 求 
的 导体 或 半导体 〈 热 电极 ) ， 将 其 一 端 焊接 作为 测量 端 ， 
男 一 端 为 参考 端 ， 利 用 两 端 温差 与 热电 势 的 函数 关系 来 
测量 温度 的 一 种 温度 传感器 。 把 热电 偶 拧 在 热 封 体 上 直 
接 检 测 热 封 体 的 温度 ， 并 将 检测 到 的 热 信号 转变 为 电信 
号 传递 给 温度 控制 仪 ， 温 度 控 制 仪 将 接收 到 的 电信 号 与 
控制 指令 相 比 较 。 当 满足 控 温 范围 要 求 时 ， 设 在 温度 控 
制 仪 内 部 的 继电器 不 动作 ; 当 信号 超出 范围 时 继电器 动 
作 ， 从 而 给 加 热管 断 电 或 通电 ， 使 得 热 封 体温 度 升 高 或 
降低 。 

在 实际 使 用 中 ， 有 时 出 现 温 度 控 制 不 住 ， 也 就 是 说 
到 达 设 定 温度 后 加 热管 还 一 直 持 续 加 热 ， 导 致 热 封 体 的 
温度 无 法 控制 。 这 大 多 是 由 于 热电 偶 接 触 不 良 或 断 线 的 
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缘故 。 而 热电 偶 的 损坏 大 多 出 现在 与 热 封 体 端 部 接触 的 螺钉 处 。 





图 6-1 颗粒 包装 机 
1 一 传动 箱 2 一 输出 机 构 ”3 一 封口 切断 机 














4 一 拉 膜 机 构 “5 一 加 热 装置 “6 一 成 型 器 


3 一 


计量 充填 袋 ”8 一 色 标 传感器 





9 一 接近 开关 ”10 一 包装 膜 卷 


11 一 供 膜 机 构 ”12 一 料 斗 


(2) 拉 膜 和 充填 控制 ”国内 小 型 立 式 制 袋 充填 包装 机 大 多 由 步 进 电动 机 控制 拉 膜 和 粉末 物料 











的 充填 。 而 影响 拉 腊 和 充填 精度 的 因素 有 很 多 ， 其 主要 因素 是 步 进 电动 机 运动 参数 的 设 定 及 配 








置 ， 以 确保 步 进 电动 机 不 丢 步 ， 并 按照 驱动 右 输 出 的 信号 转动 。 对 步 进 电动 机 来 说 ， 在 运转 一 个 
周期 过 程 中 可 分 为 三 个 阶段 ， 即 起 动 加 速 阶段 、 和 恒 速 运行 阶段 和 减速 停止 阶段 ， 如 图 6-3 所 


示 。 




















图 62 间 钦 式 包装 机 经 常 使 用 的 温度 控制 示意 图 























| 6-3 


周 其 


运行 频率 | 
终止 频率 
起 动 频率 
起 动 加 速 阶段 。 恒 速 运行 阶段 ”减速 停止 阶段 











过 程 中 的 三 个 阶段 
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步 进 电动 机 在 不 同 负载 下 都 有 其 不 同 的 初始 频率 ， 只 有 低 于 这 个 初始 频率 时 ， 步 进 电动 机 开 
始 起 动 并 保证 起 动 时 不 丢 步 。 从 初始 频率 上 升 到 运行 频率 是 一 个 加 速 过 程 ， 频 率 上 升 太 快 ， 即 加 
速 时 间 太 短 ， 步 进 电 动机 将 有 可 能 丢 步 。 要 保证 步 进 电动 机 在 起 动 加 速 阶 段 时 的 不 丢 步 ， 应 选择 
较 低 的 初始 频率 和 较 低 的 上 升 速 率 。 而 过 低 的 初始 速率 和 上 升 速率 ， 将 使 起 动 加 速 阶段 时 间 过 
长 ， 从 而 影响 包装 产量 。 所 以 在 起 动 加 速 阶段 ， 应 根据 不 同 物理 特性 的 物料 选择 合适 的 初始 频 
率 ， 频 率 上 升 速率 非常 重要 。 

恒 速 运行 阶段 : 此 阶段 是 步 进 电动 机 在 驱动 器 输出 的 恒定 频率 驱动 信号 作用 下 ， 按 恒定 转速 
运转 。 不 同型 号 的 步 进 电动 机 有 不 同 的 空 载 最 高 运行 频率 。 在 不 同 负载 下 ， 步 进 电动 机 又 有 其 不 
丢 步 的 最 高 运行 频率 。 过 高 的 运行 频率 将 有 可 能 使 电动 机 丢 步 ， 而 过 低 的 运行 频率 将 延长 运行 时 
间 ， 从 而 影响 包装 速度 。 所 以 正确 选择 恒 速 运行 阶段 的 运行 频率 同样 是 至 关 重要 的 。 

减速 停止 阶段 : 此 阶段 步 进 电动 机 从 运行 速度 减速 至 停 转 静 止 ， 由 于 步 进 电动 机 具有 一 定 的 
转动 惯性 ， 故 步 进 电动 机 在 高 速 运转 情况 下 不 可 能 瞬间 立即 停止 ， 而 有 一 个 逐步 减速 直到 停止 的 
过 程 ， 而 这 个 过 程 除 与 步 进 电动 机 和 传动 机 构 的 固有 惯性 有 关 之 外 ， 还 与 所 受阻 力 有 关 。 要 保证 
在 减速 停止 阶段 不 丢 步 ， 就 应 选择 尽 可 能 慢 的 频率 下 降 速率 和 尽 可 能 低 的 终止 频率 ， 但 过 慢 的 下 
降 频 率 和 过 低 的 终止 频率 将 延长 减速 阶段 时 间 ， 从 而 影响 包装 速度 。 所 以 在 减速 停止 阶段 同样 要 
合理 选择 下 降 速率 和 终止 频率 。 

此 外 要 尽量 选用 具有 细 分 功能 的 步 进 电动 机 驱动 咒 ， 可 有 效 增 大 步 进 电动 机 的 起 动力 和 矩 。 这 
样 就 可 有 效 地 保证 步 进 电动 机 在 一 定 阻力 情况 下 正常 起 动 和 运转 而 不 丢 步 。 从 而 保证 拉 袋 精度 和 
充填 精度 。 

近 些 年 来 随 着 伺服 拖 动 技 术 、 传 感 技术 和 计算 机 控制 技术 的 迅速 发 展 ， 交 流 伺 服 控制 系统 已 
成 熟地 应 用 于 各 种 精密 机 械 的 定位 控制 。 从 此 电动 机 的 控制 由 单纯 的 电气 -机械能 量 的 转换 转移 
到 了 力矩 (加速度) 、 速 度 、 位 置 等 运动 参数 的 控制 ， 即 所 谓 运 动 控制 。 如 果 追 求 机 械 的 高 效 
率 ， 运 动 控 制 就 必然 是 高 速 高 精度 的 。 

伺服 系统 由 伺服 电动 机 和 伺服 驱动 器 组 成 。 伺 服 驱动 器 又 称 伺服 放大 顺 或 运动 控制 器 。 机 构 
运动 控制 ， 特 别 是 位 置 控 制 和 速度 控制 ， 大 多 数 包装 设备 上 有 高 速 、 高 性 能 与 高 精度 要 求 ， 所 有 
的 伺服 电动 机 均 需 配 以 伺服 驱动 器 。 伺 服 驱 动 器 的 性 能 将 直接 影响 设备 的 性 能 和 效率 。 

交流 伺服 用 于 粉末 物料 的 充填 机 构 ， 伺 服 电 动机 和 驱动 在 运动 过 程 中 需 克 服 摩 控 及 阻力 。 僻 
服 电动 机 及 驱动 应 当 结合 工作 制 考 虑 其 额定 转 矩 〈 电 流 ) 和 过 载 倍数 。 需 要 注意 的 是 驱动 能 
并 不 是 越 大 越 好 ， 这 不 仅 是 来 自 于 成 本 的 考虑 。 对 于 大 容量 的 伺服 驱动 ， 在 其 传 感 电路 分 辩 率 位 
数 一 定 的 情况 下 ， 大 容量 驱动 装置 的 电流 绝对 控制 分 辩 率 将 降低 ， 即 不 容易 感知 微小 的 电流 变 
化 ,将 导致 电流 的 控制 精度 降低 。 另 一 方面 ， 驱 动能 力 元 余 太 多 ， 将 不 利于 感知 过 载 ， 不 利于 设 
备 的 安全 。 

需要 注意 的 是 ， 交 流 伺 服 电动 机 是 通过 机 械 传动 完成 设计 目标 动作 的 ， 在 这 种 情况 下 ， 即 使 
能 很 好 地 控制 电动 机 ， 其 机 械 部 分 也 不 见得 能 高 速 高 精度 的 运动 。 所 以 ， 必 须 把 这 两 者 结合 起 
来 ， 才 是 获得 高 性 能 伺服 系统 的 有 效 办 法 。 

(3) 接近 开关 ” 间 吹 式 包装 机 常 采 用 接近 开关 作为 供 纸 、 拉 伐 和 充填 等 的 起 动 信 号 。 也 可 用 
于 颗粒 或 粉末 的 料 位 检测 。 

接近 开关 就 是 利用 电磁 能 量 去 检测 开关 的 检测 面 有 无 物体 接近 或 在 开关 附近 有 无 物体 存在 ， 
将 此 种 无 机 械 接触 检测 开关 叫做 接近 开关 。 接 近 开 关 大 多 为 感应 式 、 光 电 式 接近 开关 。 也 有 一 些 
是 使 用 超声 波 或 电容 的 接近 开关 。 尽 管 每 种 接近 开关 的 作用 方式 和 使 用 范围 各 不 相同 ， 但 所 有 的 
接近 开关 至 少 都 有 一 个 共同 点 : 即 它们 均 为 非 接触 式 工作 。 这 使 得 接近 开关 在 实际 使 用 中 也 就 不 
存在 磨损 ， 并 且 在 很 大 程度 上 不 会 受 环境 的 影响 而 发 生 失效 或 损坏 。 
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由 于 不 同 的 接近 开关 是 以 各 种 不 同 的 功能 原理 为 基础 ， 因 此 ， 对 于 不 同 的 应 用 场合 可 以 选择 
不 同类 型 的 接近 开关 。 

DXD 系列 包装 机 就 是 用 接近 开关 来 控制 包装 膜 的 供给 量 (也 用 于 拉 袋 和 充填 等 起 动 信号 ) 。 
具体 步骤 是 : 用 一 根 金属 辊 作为 信号 源 ， 包 装 薄膜 庄 住 金属 辊 ， 当 拉 膜 机 构 拉动 薄膜 带动 金属 辊 
上 升 时 ,金属 辊 离开 接近 开关 ， 接 近 开 关 动 作 ， 电 平 信号 由 高 变 低 ， 控 制 送 膜 电动 机 运转 ， 释 放 
薄膜 。 释 放 的 薄膜 在 金属 辊 的 重力 作用 下 慢 慢 垂下 ， 当 金属 辊 靠近 接近 开关 时 ， 接 近 开 关 电 平 信 
号 由 低 变 高 ， 控 制 供 膜 电 动机 停止 ， 完 成 一 个 供 膜 周期 。 

电感 式 接近 开关 的 价格 相对 便宜 。 可 用 于 探测 所 有 导电 的 金属 物体 。 电 感 式 接近 开关 将 整个 
电路 封装 在 一 个 耐 抗 塑料 壳 或 耐 腐蚀 的 金属 过 内 ， 它 坚固 耐用 ， 对 污染 不 敏感 ， 使 用 方便 。DXD 
系列 包装 机 使 用 的 接近 开关 电源 大 多 为 DC 10V ~30V。 目前 国内 生产 的 接近 开关 种 类 很 多 ， 基 
本 能 与 国外 同类 产品 互 换 。 

安装 时 需要 注意 的 是 ， 若 将 几 个 相同 型 号 的 接近 开关 密集 安装 并 相同 使 用 时 ， 在 动作 点 附近 
容易 产生 误 动 作 。 因 此 ， 在 安装 时 要 充分 考虑 相互 间 的 距离 。 为 了 确保 动作 可 靠 ， 相互 的 间隔 大 
约 为 规定 动作 距离 的 10 倍 。 

(4) 色 标 传感器 ”在 制 袋 充填 包装 机 械 中 ， 色 标 传感器 及 其 测量 系统 是 一 个 十 分 重要 的 环 
节 。 它 充当 着 获取 和 处 理 制 袋 准确 的 关键 角色 。 它 能 够 准确 地 识别 包装 材料 上 的 色 标 ， 并 转换 成 
相应 的 电压 信号 ， 经 放大 器 放大 ， 控 制 执 行 元 件 ， 完 成 一 个 周期 的 拉 袋 ， 以 保证 包装 图 案 的 完整 
美观 。 

由 于 色 标 传感器 中 的 光敏 三 极 管 输出 信号 的 强 弱 取决 于 反射 光 灰 度 的 大 小 ， 因 此 ， 包 装 材料 
上 色 标 与 衬 底 间 的 色差 必须 满足 反射 光 的 灰 度 有 明显 的 差异 ， 以 便 准确 识别 。 例 如 ， 包 装 材料 在 
红色 衬 底 上 印 有 绿色 色 标 ， 则 查 光 谱 曲 线 可 知 ， 光 电 管 所 接收 的 反射 光 无 法 检测 出 色 标 。 由 此 可 
见 ， 在 选择 色 标 与 衬 底 颜 色 时 ， 应 符合 光谱 响应 曲线 的 要 求 。 用 户 还 需 注 意 商 标 图 案 之 间 的 色 标 
点 不 应 太 小 ， 色 标 宽度 约 为 Smm、 长 度 为 8 ~10mm， 用 户 在 设计 印刷 图 案 时 应 留 出 足够 的 封 道 
宽度 (一般 为 20mm 左右 ) ， 在 光 点 占据 的 边 带 中 不 得 再 有 商标 图 案 或 其 他 文字 ， 并 且 机 器 在 运 
行 中 应 避免 阳光 直接 照射 在 包 材 的 光 点 区 域 ， 以 免 拉 纸 过 程 中 产生 误 动 作 。 

此 外 ， 光 源 的 颜色 对 于 检测 不 同 颜色 的 色 标 也 有 着 不 同 的 影响 。 表 6-1 分 别 为 红色 光源 和 绿 
色光 源 对 应 检测 不 同 颜色 的 反射 率 ， 供 客户 参考 。 由 此 可 看 出 ， 光 点 与 衬 底 之 间 的 反差 越 大 ， 控 
制 越 可 靠 。 













































































































































































表 6-1 检测 标记 时 的 最 佳 投 光 颜 色 
































标记 颜色 ， 

白 黄 柳 赤 绿 青 黑 

衬 底 颜色 

白 一 一 @ oe@ Oe8@ O@ 
黄 一 @ OO@ Oe@ Oe@ 
橙 一 一 @ Oe@ Oe@ Oe@ 
赤 @ @ @ O O O 
绿 Oe@ Oe@ Oe@ O 一 ee 
青 Oo@ O@ OO@ O 一 = 
黑 O@ Oe@ Oo@ O a 三 


























注 : O 红 色光 型 ，@ 绿 色光 型 。 
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国外 有 些 高 档 的 色 标 传感器 ， 通 过 配置 不 同 的 滤波 镜 ， 可 对 光谱 响应 曲线 进行 修正 ， 以 满足 











不 同色 标 及 衬 底 的 色差 要 求 。 当 使 用 滤波 镜 后 ， 灰 度 的 差异 明显 增 大 ， 从 而 扩大 了 色 标 与 衬 底 颜 








色 的 检测 范围 。 随 着 微 电 子 技术 的 迅速 发 展 ， 目 前 国内 已 生产 出 


绿 、 蓝 
\、、 个、 


白 等 光源 的 色 标 传 




















感 希 ， 供 用 户 选 择 。 近 来 ， 
择 、 灵 人 敏 度 自动 设 定 的 功能 。 该 型 传感器 采用 
单 片 微 处 理 器 作为 主 探 部件 ， 结 合 半导体 光电 
子 技术 ， 和 采用 光源 色 选 择 算法 和 灵敏 度 设 定 算 
法 ， 可 显著 提高 传感器 的 辨 色 能 力 ， 确 保 色 标 
检测 处 于 最 佳 工作 状态 。 

(5) 主 传动 机 构 ” 由 主 电 动机 提供 动力 
源 ， 通 过 皮带 带动 减速 器 使 分 配 轴 转 动 ， 分 配 
器 带动 热 封 凸 轮 、 拉 袋 凸 轮 、 停 机 位 置 凸 轮 、 
分 配 齿 轮 I 等 ,使 它们 进入 工作 状态 。 通 过 滑 
动 调 速 轮 可 调整 减速 器 输出 轴 的 转速 ， 从 而 使 
主轴 的 转速 提升 或 降低 。 

需要 注意 的 是 整 机 首次 接 电 后 ， 要 检查 主 
电动 机 的 旋转 方向 〈 面 向 电动 机 输出 轴 ) ， 应 
逆 时 针 旋 转 ， 如 果 顺 时 针 旋 转 ， 应 立即 关闭 电 
源 ， 将 电动 机 相 线 倒 相 后 ， 使 电动 机 正 转 即 可 
(图 64) 。 

(6) 拉 袋 机 构 

















































































































拉 袋 滚轮 由 步 进 电 动机 带 





国内 又 开发 出 智能 型 色 标 传感器 。 这 种 色 标 传感器 具有 光源 色 自 动 选 






拉 袋 控制 凸轮 
定位 停机 控制 凸轮 








图 64 主 传动 机 构 


动 。 拉 袋 的 起 始 时 间 应 在 热 封 体 闭 合 后 刚刚 张 开 的 位 置 。 此 时 ， 主 轴 上 的 拉 袋 凸轮 刚好 触发 接近 


开关 SQ2 ， 








SQ2 按 预 先 设 置 的 袋 长 或 色 标 间距 将 信号 输入 到 步 进 电动 机 驱动 器 Q， 输 出 驱动 电流 


控制 拉 代 电动 机 M 旋转 ， 使 其 带动 拉 袋 滚轮 ， 完 成 拉 袋 工作 (图 6-5)。 

















(7) 计量 充填 机 构 ” 立 式 袋 成 型 充填 包装 
机 无 论 包装 块 状 、 颗 粒状 、 粉 状 、 液 态 和 黏稠 
等 不 同 物料 ， 从 包装 机 的 组 成 看 基本 是 相同 
的 ， 所 不 同 的 是 计量 装置 的 不 同 。 

1) 容 杯 式 计量 装置 。 颗 粒状 物料 大 多 采用 
容 杯 式 计量 。 该 装置 主要 由 储 料 斗 、 刊 平 器 、 
上 转盘 、 下 转盘 、 容 杯 (上 、 下 杯 )、 料 门 机 
构 等 组 成 。 传 动 系统 传递 来 的 动力 通过 主轴 上 
的 齿轮 带动 上 下 转盘 工作 ， 物 料 由 料 斗 落 入 上 
转盘 和 容 杯 后 ， 由 刊 平 器 把 容 杯 上 面 多 余 的 物 
料 刮 准 ， 转 盘 带 动容 杯 转 到 制 袋 器 的 上 方 时 拨 



































滚轮 步 进 电 机 








滚轮 轴 机 箱 固定 座 。” 项 丝 紧 固 孔 


图 65 拉 袋 机 构 


杆 打 开 料 门 ， 物 料 通过 制 袋 咒 落 到 袋 中 ， 完 成 一 个 周期 的 包装 (图 6-1)。 
2) 螺杆 式 计量 装置 。 对 于 粉末 状 物料 大 多 都 采用 螺杆 供 料 和 计量 ,该 计量 装置 由 交流 伺服 























电动 机 9 驱动 ， 使 轴 5 及 螺杆 3 转动 ， 同 时 搅 提 


度 ， 降 低 了 噪声 。 





EF 电动 机 带动 齿轮 8、 搅 拌 套 、 搅 拌 桨 转动 ， 使 充 
填 到 螺杆 的 物料 更 均匀 。 交 流 伺服 电 动机 驱动 螺杆 计量 装置 ， 








与 步 进 电动 机 相 比 ， 提 高 了 计量 精 


























粉末 状 物料 就 是 粒度 极 小 的 颗粒 状 物质 ， 由 于 粒度 极 小 ， 因 而 粉末 状 物料 具有 流动 性 差 、 吸 





湿性 强 、 颗 粒 之 间 亲 和 力 大 ， 易 受 温 度 、 湿 度 


、 空 气流 影响 及 易 飞 扬 等 特点 。 由 于 螺杆 的 每 一 螺 
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距 有 一 个 理论 容积 ， 在 每 个 装 料 循环 中 ， 只 要 精确 控制 螺杆 的 转速 ， 





不 同 粉 未 的 流动 性 、 粘 附 性 等 物理 特性 千 差 万 
别 。 客 户 需 根据 实际 物料 选择 不 同形 状 、 不 同 尺寸 
的 螺杆 ， 并 与 不 同型 式 的 下 料 嘴 配 套 使 用 ， 否 则 就 
有 可 能 出 现 漏 粉 或 下 料 困 难 或 堵 料 等 现象 ， 而 影响 
充填 精度 ， 甚 至 会 产生 螺杆 与 物料 的 高 强度 摩擦 而 
产生 高 温 ， 引 起 物料 的 物理 和 化 学 特性 变化 ， 影 响 
产品 质量 。 

为 保证 计量 精度 ， 螺 杆 加 工 要 有 和 较 高 的 精度 和 
光洁 度 ， 螺 旋 外 经 与 螺杆 套 的 配合 间隙 应 适当 ， 根 
据 不 同 的 物料 ， 螺 杆 套 出 料 口 要 收缩 成 不 同 直径 的 
料 嘴 以 防止 物料 的 自流 。 在 螺杆 套 内 的 螺 距 扣 数 一 
般 应 为 4~5 扣 (图 6-6) 。 

3) 柱 塞 式 计量 装置 。 流 体 、 半 流体 粘 稠 物料 的 
包装 如 各 种 调味 酱 、 洗 发 液 等 一 般 采 用 柱 塞 式 计量 ; 
该 装置 是 采用 柱 塞 行 程 而 改变 产品 容量 的 柱 塞 简 量 
取 产 品 ， 并 将 其 充填 到 包装 容器 的 装置 。 该 装置 是 
通过 传动 齿轮 1、3 到 锥 齿轮 11 及 传动 齿轮 2， 再 通 
过 摇 杆 4 和 扇形 齿轮 5 的 机 械 传动 来 实现 活塞 杆 的 往 
复 运动 ， 通 过 在 柱 塞 两 极限 位 置 间 形 成 的 一 定 空间 
的 容 腔 来 计量 物料 的 。 柱 塞 的 往复 直线 运动 在 现 有 
产品 中 通常 是 由 连 杆 机 构 或 气动 液压 全 等 驱动 的 〈 

4) 数 粒 盘 计量 装置 。 
该 装置 是 利用 转盘 上 的 计数 板 对 产品 进行 计 
数 ， 并 将 其 充填 到 包装 容器 的 装置 。 该 机 在 包 
装 时 ， 通 过 主 传动 上 的 小 传动 齿轮 、 传 动 齿轮 
1 、 传 动 齿 轮 2、 锥 齿轮 等 机 械 传动 使 转盘 转 
动 ， 同 时 通过 电动 机 6 驱动 带 轮 带 动 偏 心 内 套 
转动 ， 从 而 使 计数 板 振 动 ， 使 物料 充分 的 充填 
到 计数 小 孔 中 ， 转 盘 上 的 计数 小 孔 通过 印 料 覃 
口 时 ， 物 料 落下 充 人 包装 袋 中 。 一 般 转盘 上 的 
计数 板 均 采用 六 工 位 的 结构 ， 而 当 物 料 粒 数 较 
多 时 需 采 用 三 工 位 的 结构 (图 6-8)。 

(8) 热 封 压力 的 调整 ” 热 封 压力 的 调整 是 
靠 调节 热 封 辟 板 上 的 调整 螺钉 和 紧 固 螺母 来 实 
现 的 。 调 整 时 应 首先 将 左右 热 封 体 闭 合并 观察 
热 封 体 闭 合 后 封口 之 间 是 否 还 有 间隙， 如 有 间 
际 ， 则 应 松 开 紧 固 螺母 进行 调整 。 当 横 封 压力 
不 足 时 ， 松 开 紧 固 螺 母 ， 把 横 封 调整 螺钉 顺 时 
针 转 动 ， 然 后 拧紧 紧 固 螺母 。 当 横 封 压力 过 大 
时 则 反之 。 当 纵 封 压力 不 足 时 ， 可 松 开 紧 固 螺 
母 ， 把 纵 封 紧 固 螺钉 顺 时 针 转 动 ， 然 后 拧紧 紧 
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图 6-6 


i 


就 能 得 到 精确 的 计量 。 


螺杆 式 计量 装置 











1 一 螺杆 套 2 一 手 轮 3 一 螺杆 
4 一 搅拌 浆 5 一 轴 6 一 搅拌 套 


7 一 料 斗 


8 一 搅拌 齿轮 9 一 下 


料 电 动机 ”10 一 搅拌 电动 机 


图 6-7)。 
片 剂 或 胶 早 的 包装 如 各 种 规格 的 药片 或 


胶 赛 等 ， 一 般 采 用 数 粒 盘 计量 


























到 6-7 村 








塞 式 计量 装置 




















1 一 传动 轮 1 2 一 传动 齿轮 2 ”3 一 可 调 曲柄 
4 一 摇 杆 “5 一 扇形 齿轮 ”6 一 活塞 杆 7 一 低 体 


8 一 泵 体 9 一 料 斗 


10 一 出 料 管 ”11 一 锥 齿轮 





12 一 离合 器 片 ”13 一 传动 齿轮 3 
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固 螺母 。 当 纵 封 压力 过 大 时 则 反之 。 

当 纵 封 压力 与 横 封 压力 相差 较 大 
时 ,给 纵 封 减 压 亦 相 当 于 给 横 封 加 
压 。 压 力 调整 是 保证 封 合 效果 的 关 
键 ， 调 整 过 程 中 一 定 要 根据 实际 的 包 
装 材料 耐心 、 细 致 、 反 复 多 次 观察 、 
调整 。 达 到 既 满足 封 合 效 果 又 不 至 于 
压力 太 大 ， 以 免 压力 太 大 而 影响 机 械 
零件 的 使 用 寿命 。 热 封 压 力 调整 好 的 
机 器 ， 声 音 应 比较 平缓 ， 无 剧烈 的 撞 
击 声 。 包 装 袋 应 平整 、 无 变形 且 热 封 
纹路 清晰 、 均 匀 。 

在 调整 热 封 压力 时 ， 同 时 应 注意 
热 封 器 与 制 袋 器 中 心 对 正 ， 并 保证 热 






















































































封 器 的 纵 封 与 走 纸 方向 平行 。 图 6-8 数 粒 盘 计 量 装置 
一 般 情况 下 ， 包 装 袋 的 纵 封 、 横 1 一 小 传动 齿轮 ”2 一 传动 齿轮 1 3 一 上 离合 器 片 
封 封 道 应 相同 ， 若 改变 纵 封 封 道 的 宽 4 一 传动 齿轮 2 5 一 锥 齿轮 6 一 电动 机 7 一 轴 


承 室 8 一 内 套 9 一 带 轮 “10 一 料 盘 











度 ， 可 前 后 移动 左右 热 封 器 。 横 封 封 
道 的 宽度 加 工时 按 标准 型 确定 ， 用 户 需 改变 应 特殊 订货 (图 6-9)。 
(9) 制 袋 顺 调 整 ” 调整 时 ， 应 首先 使 制 袋 器 的 中 心 线 与 两 拉 袋 滚轮 的 对 称 轴线 重合 。 如 果 包 
装 袋 在 热 封 后 出 现 错 边 时 ， 应 移动 制 袋 避 ,使 之 往 多 的 一 边 移动 ， 如 果 包 装 袋 在 热 封 后 起 匀 ， 应 
把 制 袋 器 向 起 皱 的 一 面 上 提 或 将 另 一 面 下 压 ， 直 至 调整 到 既 无 错 边 又 不 起 皱 。 另 外 ， 纵 封 封 合 的 
封 道 位 置 应 多 出 滚轮 压 痕 1mm 左右 ， 以 保证 封 合 质量 。 
制 袋 器 调整 是 保障 袋 形 的 关键 ， 必 须 耐 心 、 细 致 地 调整 (图 6-10)。 











































































































站 __ 滚轮 宽度 

横 封 封 道 
包装 袋 

滚轮 压 痕 
横 封 封 道 

纵 封 封 道 

| 
| 窗 出 纵 热 封 宽度 
图 6-9 热 封 压力 的 调整 图 6-10” 制 袋 调整 











(10) 切 刀 位 置 的 调整 ” 当 袋 长 确定 后 ， 切 袋 的 位 置 应 按照 整数 倍 袋 长 在 横 封 封 道中 间 (一 
般 为 2 ~3 倍 袋 长 ) ， 转 动手 轮 ， 使 转 刃 切 袋 的 位 置 正 好 在 横 封 封 道中 间或 色 标 点 上 切断 。 

该 系列 机 型 采用 旋转 式 切 刀 ， 通 过 转动 手 轮 可 整体 调整 切 刀 的 上 升 或 下 降 ， 即 使 在 机 器 运行 
中 也 可 调整 。 切 刀 的 起 始 动作 时 间 ( 剪子 臂 闭合 或 打开 ) 的 调整 ， 可 通过 调节 步 进 电动 机 控制 
器 Q 中 的 CYTC 参数 (参考 HRX-1-B 型 控制 器 说 明 ) 来 实现 。 

(11) 落 料 时 间 的 调整 ， 空 袋 调 整 完 毕 后 ， 搬 动 离合 器 手柄 ( 拨 到 离合 状态 ) ， 即 可 开始 充 
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料 运行 。 在 充 料 运行 时 ， 应 注意 下 料 的 时 机 是 否 正确 。 以 颗粒 机 为 例 ， 热 封 体 刚刚 闭合 时 ， 使 之 
下 料 门 打开 。 调 整 步骤 如 下 : 首先 关闭 机 器 的 总 电源 ， 使 机 器 断 电 ; 用 手 拨 动 主 电 动机 传动 带 ， 
使 剪子 臂 通过 热 封 凸轮 达到 刚刚 闭合 的 状态 ( 热 封 体 刚好 闭合 ); 把 主轴 上 的 计量 小 齿轮 向 上 











移动 ， 将 大 小 齿轮 嘴 合 。 





推 ， 使 两 路 合 齿轮 分 离 ; 合 上 离合 器 ， 用 手 转动 大 齿轮 ， 使 离合 器 爪 完 全 吻合 ; 再 把 小 齿轮 向 下 








此 落 料 时 机 为 正常 的 落 料 时 机 ， 如 果 将 包装 速度 增加 较 大 时 ， 应 适当 提前 落 料 时 机 ， 避 免 因 


沙 料 时 机 的 超前 或 滞后 造成 夹 料 而 影响 封 合 质量 。 


如 果 落 料 时 出 现 物料 漏 在 制 袋 器 外 ， 则 需 调 整 拨 杆 架 和 拨 杆 的 位 置 。 
注意 : 不 允许 计量 盘 顺 时 针 转 动 ， 否 则 将 可 能 损坏 机 器 零件 ! 








6.4 颗粒 高 速 立 式 包 装机 的 典型 设计 





随 着 城市 基础 设施 的 发 展 和 完善 ， 小 城镇 建设 和 人 们 生活 节奏 加 快 ， 加 快 了 社区 小 超市 的 建 


Nl 








设 ， 日 常生 活 消 费 品 ， 小 杂粮 系列 物品 的 小 袋 包 装 需 求 不 断 增 加 。 为 了 解决 市 场 对 枕 形 包装 的 需 
要 ， 我们 研制 了 颗粒 物料 高 速 立 式 枕 形 包装 机 ， 最 高 速度 达到 了 120 包 /min， 投 入 市 场 后 受到 了 








用 户 的 好 评 。 
6.4.1 包装 机 的 组 成 





如 图 6-11 所 示 ， 包 装机 的 机 械 机 构 主 要 由 下 料 机 构 、 供 膜 机 构 、 膜 牵引 成 型 机 构 、 横 竖 封 





机 构 、 设 备 附属 机 构 等 组 成 。 

下 料 机 构 主要 由 储 料 斗 、 多 工 位 量 杯 、 下 料 开 
合 、 量 杯 调整 等 部 件 组 成 。 物 料 从 原料 处 理 ( 配 
比 ) 车 间 通 过 输送 管道 送 入 储 料 斗 ， 在 检测 和 控制 
下 ,使 储 料 斗 的 料 位 保持 在 允许 范围 内 。 物 料 从 储 
料 斗 中 流入 多 工 位 下 料 量 杯 ， 量 杯 调整 机 构 调整 好 


























定量 , 通过 下 料 开 合 将 物料 送 入 二 次 下 料 和 包装 


at EL 
里 
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Ss 


[e] 





供 膜 机构 主要 由 放 膜 机 构 、 预 储 膜 机 构 、 纠 偏 
机 构 等 组 成 。 通 过 光电 检测 和 放 膜 机 构 控制 膜 的 预 
储存 ， 保 障 膜 在 牵引 成 型 的 构成 中 保持 恒 张 力 ， 纠 
扁 机 构 使 膜 在 传送 过 程 中 不 跑 偏 ， 保 证 牵引 成 型 的 
顺利 进行 。 

膜 牵 引 成 型 机 构 主 要 由 翻领 成 型 器 、 膜 牵引 传 
送 机构 组 成 。 翻 领 成 型 咒 是 比较 成 熟 的 成 型 器 ， 根 
据 包 装 斥 才 的 不 同 ， 更 换 不 同型 号 的 成 型 器 。 伺 服 
电动 机 驱动 牵引 机 构 ， 配 合 色 标 检测 光电 开关 ， 保 
证 袋子 成 型 牵引 的 准确 。 











































































































图 6-11 立 式 枕 形 包装 机 的 基本 组 成 图 
1 一 下 料 机 构 “2 一 二 次 下 料 机构 
3 一 膜 牵 引 成 型 机 构 ”4 一 膜 供 
给 机 构 5 一 封 膜 机 构 





封 膜 机 构 由 袋子 的 竖 向 封 合 机 构 和 横向 封 合 与 切断 机 构 组 成 。 立 式 包 装机 的 竖 向 封 合 机 构 相 
对 比较 容易 实现 ， 机 械 凸 轮 或 气缸 驱动 均 可 实现 。 横 向 的 封 合 和 袋子 的 切断 是 立 式 包 装机 的 难点 
之 一 ， 影 响 包装 机 的 包装 速度 和 包装 质量 。 包 装 速度 在 70 包 /min 以 内 ， 采 用 机 械 凸 轮 或 气缸 驱 
动 ， 超 过 70 包 /min， 必 须 采用 伺服 电动 机 了 驱动 凸轮 连 杆 机 构 ， 横 封面 加 工 精度 要 求 高 ， 减 少 设 








备 的 运行 噪声 。 
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6. 4.2 ”电气 控制 系统 组 成 
电气 控制 系统 方案 如 图 6-12 所 示 ，GL (PLC) 为 核心 控制 器 ，G2 为 人 机 操作 界面 ， 通 过 




































RS485 总 线 与 G1 相连 ， 伺 服 电动 机 驱动 

器 Al1、A2、A3 、A4 通过 CANopen 总 线 一 一 

与 Gl 相连 ， 分 别 驱 动 控 制 下 料 盘 伺服 电 
动机 Ml ， 膜 牵引 伺服 电动 机 M2， 横 封 

伺服 电动 机 M3， 二 次 下 料 伺服 电动 机 ROSS 

















M4， 变 频 控制 器 A5 通过 CANopen 总 线 CAN:Open 


与 61 相连 ， 控 制 预 牵引 电动 机 M5。 
6.4.3 ”电气 控制 原理 简 述 一 一 一 
下 全 有 电动 机 加 为 主 电机 (WU) (3) (en) (Co Co) 


葛 牵 引 伺 服 电 动机 M2 ， 横 封 伺 服 电动 机 ee 和 
M3， 一 次 下 料 伺服 电动 机 M4 为 从 电动 图 6-12” 立 式 包装 机 的 控制 系统 方 忆 
机 进行 曲线 同步 运行 。 下 料 盘 有 6 个 有 效 工 位 ， 下 料 盘旋 转 一 周 ， 下 料 6 次 (包装 6 个 袋子 )， 
料 盘 下 安装 一 个 检测 开关 B1 ， 作 为 G1 控制 需 对 驱动 器 Al 上 传 的 位 置 数据 进行 周期 性 的 复位 ， 
将 数据 存放 在 S 中 ，S 中 的 数据 周期 性 的 变化 ， 该 数据 反映 出 包装 机 的 运行 位 置 ， 将 包装 机 的 包 
装 周 期 数字 化 和 位 置 化 ， 根 据 S 中 的 数据 对 包装 机 的 各 个 动作 进行 控制 ， 提 高 包装 机 的 控制 精度 
和 包装 速度 的 连续 可 调 性 。 各 个 动作 的 控制 参数 在 人 机 界面 上 进行 设置 和 修改 。 
6. 4.4 下 料 问 题 的 设计 研究 和 探讨 

(1) 下 料 相关 参数 的 计算 ，” 量 杯 式 的 计量 是 颗粒 枕 形 包装 机 的 最 经 济 、 最 有 效 的 计量 方法 之 
一 ， 机 械 机 构 设 计 的 成 熟 ， 对 于 包装 定量 可 以 同时 对 6 个 量 杯 进 行 粗 调 ， 也 可 以 对 单个 量 杯 进行 
微调 ， 达 到 精确 计量 包装 。 下 料 时 间 (周期 ): 

T= +t (6-1) 







































































Fl 
多 













































































式 中 4 一 一 量 杯 完全 打开 时 间 ， 
六 一 一 物料 从 量 杯 落 入 到 包装 袋 的 时 间 。 
(2) 落 料 时 间 的 计算 “” 落 料 高 度 瓦 =1400mm， 量 杯 打 开 位 移 比 KE=173 (物料 全 部 下 落 时 量 
杯 的 位 移 量 与 位 移 工 位 比 ) ， 量 杯 打开 时 间 t = KT = 7/3。 
根据 自由 落体 公式 : 

















H = gt /2 (6-2 ) 
推出 





t= (2H/g)™ (6-3) 

式 中 g=9.8, 所 以 t, = (2 x1.4/9.8)"’”=0.495s。 

(3) 包装 机 周期 和 包装 速度 由 公式 (6-1) 得 T=t +t,=7T/3+0.495, T=0.7425s 

最 大 包装 速度 P=60/T=80 包 /min 

结论 ， 对 于 下 料 落差 在 1400mm 的 立 式 包 装机 的 理论 包装 速度 80 包 /min， 考 虑 到 封 合 切断 
时 间 ， 实 际 包装 速度 70 包 /min， 影 响 包装 速度 的 瓶 径 就 是 下 料 落 差 高 度 。 

(4) 110 包 /min 的 理论 落 料 高 度 忆 。 P=60/T=120, 7=0.5s。 

由 公式 (6-1) 得 了 =7V3 +t,, t, =0.3333s。 

由 公式 (6-2) 得 如 =g *12/2=0.5444m。 
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从 以 上 计算 可 知 ，120 包 /min 理论 落 料 差 是 0. 5444m ， 落 差 不 能 满足 袋子 的 成 型 和 量 杯 调整 
机 构 的 安装 ， 解 决 这 个 问题 的 方法 是 一 一 二 次 下 料 。 

(5) 二 次 下 料 解决 120 包 /min 的 落 料 问题 的 方案 

1) 二 次 下 料 的 原理 与 组 成 。 所 谓 二 次 落 料 ， 顾 名 思 义 就 是 通过 二 次 落 料 将 包装 物 放 入 包装 
袋 中 。 如 图 6-13 所 示 ， 在 同一 个 包装 周期 内 ， 一 次 下 料 机 构 和 二 次 下 料 机 构 同 时 打开 闭合 ， 二 
次 下 料 机 构 打 开 将 上 个 周期 一 次 下 料 的 包装 物 放 入 包装 袋 中 ， 闭 合 将 储存 本 次 一 次 下 料 的 包装 
物 ， 提 供给 下 次 包装 的 二 次 下 料 。 

如 图 6-13 所 示 ， 二 次 下 料 主要 由 一 次 下 料 开 合 机 构 、 减 速 器 、 伺 服 电动 机 M4、 一 次 下 料 
管 、 二 次 下 料 翻 转 板 等 组 成 ， 一 次 下 料 到 二 次 下 料 的 距离 局 =500， 满 足 一 次 落 料 的 时 间 ， 二 次 
下 料 到 包装 的 距离 也 =900 (满足 袋子 的 成 型 和 封 合 ) ， 包 装机 的 总 体高 度 没 有 变化 ， 达 到 快速 
下 料 的 目的 。 

二 次 落 料 的 高 度 是 否 合理 ， 根 据 式 (6-3) ， 物 料 从 二 次 落 料 到 包装 袋 的 距离 及 自由 落体 的 
时 间 刀 = (2 x0.9/9.8)”=0.4285s， 二 次 下 料 打 开 时 间 t, =7-t,= (0.5 -0.4285) s=0.072s， 
这 个 时 段 也 可 作为 袋子 的 封 合 和 切断 的 打开 时 间 。 

(6) 减速 器 和 伺服 电动 机 的 选 型 ”二 次 翻转 板 打 开 的 角 
度 45°, 减速 器 减速 比 3: 1, 减速 嚣 非 连 续 运 转 输入 速度 
3000r/min， 减 速 器 输出 (二 次 下 料 翻转 板 ) 速度 1000r/min， 
每 秒 钟 旋转 角度 为 1000 x360/60 = 6000°* ， 二 次 下 料 翻 转 板 
旋转 45° 需 要 的 时 间 t, =45/6000s = 0. 0075s， 综合 二 次 下 料 
翻转 板 伺服 电动 机 的 加 减速 时 间 为 0.035s， 小 于 二 次 下 料 
打开 时 间 5 (0. 072s) 。 选 用 伺服 电动 机 的 堵 转 转 德 2. 2Nm， 
减速 比 3: 1 的 减速 器 ， 理 论 上 就 达到 了 120 包 /min 的 包装 
速度 。 实 际 调试 中 ， 可 以 达到 110 包 /min。 

(7) 对 于 90 包 /min 的 解决 方案 用 户 对 85 ~90 包 /min 
的 立 式 颗粒 包装 机 的 包装 速度 和 包装 质量 比较 满意 。 从 理论 
计算 ，7w = 60/90 = 0.667s， 由 公式 6-1 得 t= 27,/3 = 
















































































0. 444s， 由 公式 6-2 得 下 料 高 度 刀 ,。 = gt%,/2 = 0. 967m， 只 要 图 6-13” 立 式 包 装机 的 二 次 
满足 这 个 下 料 高 度 和 制 袋 成 型 的 要 求 。70 型 颗粒 立 式 包装 下 料 结构 简 图 

机 ， 电 动机 驱动 定量 调整 机 构 抬 高 了 下 料 高 度 ， 去 掉 电 动 驱 。“! 一 一 次 下 料 开 合 机 构 2 一 减速 器 
动 定量 调整 机 构 ， 保 留 手动 定量 调整 机 构 ， 下 料 高 度 可 以 降 ”8 


到 0.95m， 从 理论 上 讲 ， 可 以 满足 90 包 /min 的 一 次 下 料 高 

度 。 实 际 应 用 中 ， 客 户 对 于 一 台 包 装机 要 求 是 包装 一 种 物品 的 一 种 定量 规格 的 包装 ， 为 了 提高 效 
率 ， 很 少 更 换 包 装 规格 ， 去 掉 电 动量 杯 定 量 调整 是 解决 包装 产量 90 包 /min 的 有 效 、 经 济 的 方 
法 。 


6.4.5 ” 膜 率 引 系 统 设计 和 电气 控制 


(1) 膜 牵引 系统 的 组 成 ” 膜 牵 引 系统 主要 由 预 牵引 机 构 、 纠 偏 机 构 、 成 型 机 构 和 牵引 机 构 组 
成 。 

预 牵 引 机 构 的 作用 是 预 储 膜 ， 对 膜 的 张力 进行 释放 ， 储 膜 装置 的 储存 膜 张力 几乎 是 恒定 的 ， 
消除 了 膜 卷 的 大 小 对 于 膜 的 牵引 产生 影响 ， 膜 卷 越 小 ， 牵 引力 越 大 。 为 了 不 影响 制 袋 成 型 ， 进 行 
预 牵引 ， 膜 在 牵引 成 型 前 端 保持 恒 张 力 。 

牵引 成 型 机 构 采 用 翻领 成 型 器 ， 牵 引 包 括 驱 动 和 膜 牵 引 轮 。 
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(2) 膜 预 牵引 机 构 “ 膜 的 预 牵 引 功能 是 将 卷 简 上 的 膜 经 过 放 膜 机 构 预 先 储存 到 储 膜 机 构 
上 ， 使 膜 在 制 袋 区 域 保 持 恒 张力 。 膜 的 预 牵引 机 构 如 图 6-14 所 示 ， 由 放 膜 机 构 和 储 膜 机 构 组 
成 。 



















































































储 膜 机 构 由 机 械 挡 块 限 位 结合 检 
测 开关 进行 控制 ， 检 测 开关 SQL 和 向。 他 | 
SQ2 移动 滚 上 升 时 对 预 牵引 电动 机 So 
M5 运行 控制 ， 当 SQ2 检测 到 信号 后 ， SQ3 
预 牵引 电动 机 M5 慢 速 起 动 运 行 ， 
sQ1 检测 到 信和 号 后 预 牵引 电动 机 M5 12 3 ”5 olksos 
加 速 运行 。 移 动 滚 下 降 过 程 中 ， 检 测 / ey 
开关 SQ3 和 SQ4 对 预 牵引 电动 机 M5 = 3 


运行 控制 ，SQ3 检测 到 信号 后 预 牵引 
电动 机 M5 减速 运行 ，SQ4 检测 到 信 












































号 后 预 牵引 电动 机 M5 停止 ， 随 着 制 习 6-14 ” 膜 预 牵引 机 构 结构 简 医 
袋 对 膜 的 牵引 ， 移 动 滚 开始 上 升 。 设 全 必 2 人 二 
置 S02 和 SQ3 检测 开关 的 目的 是 预 4 一 国定 深 5 一 移动 深 











牵引 电动 机 M5 有 一 个 慢 速 运行 段 ， 移 动 滚 比较 长 的 保持 在 某 一 个 移动 范围 内 ,减少 预 牵引 电动 
机 M5 的 起 停 次 数 。 

(3) 制 袋 过 程 中 膜 牵引 的 控制 原理 ”如 图 6-15 所 示 ， 切 刀 和 色 标 检测 之 间 的 距离 不 是 袋 长 
的 整数 倍 ， 之 间 有 一 个 差 值 L (切断 位 置 调整 参数 ) 。 根 据 下 料 电动 机 的 运行 位 置 ， 起 动 牵 膜 电 
动机 运行 。 膜 牵引 过 程 中 ， 从 牵引 开始 到 色 标 之 间 ， 膜 牵引 电动 机 不 记 数 运行 ， 当 光电 开关 B, 
检测 到 色 标 后 ， 控 制 驱动 器 减速 并 运行 L 距离 后 停止 ,保证 横 封 封 合 和 切 刀 的 切断 准确 ， 消 除了 
膜 在 牵引 过 程 中 的 积累 误差 ， 这 种 光电 检 
测定 位 方式 称 为 部 分 定 长 控制 法 , 工 的 数 横 封 切断 处 7 
值 在 人 机 界面 上 设置 。 优 点 是 本 次 牵引 误 (| 一 Tf 
差 在 下 一 次 牵引 中 会 消除 ， 不 会 产生 积累 门 
误差 。 缺 点 是 伺服 电动 机 的 运行 距离 是 通 
过 换算 得 出 ,伺服 电动 机 是 闭环 运行 ， 率 图 6-15 色 标 检测 与 横 封 切断 位 置 关系 简 图 
膜 的 实际 长 度 无 法 检测 ， 准 确 性 受到 牵 膜 
过 程 中 摩擦 力 、 膜 的 张力 等 变化 的 影响 ， 造 成 了 牵 膜 误差 。 

(4) 制 袋 的 膜 牵 引 驱 动 方式 的 比较 “ 立 式 桃 形 袋 包 装机 制 袋 常用 的 膜 牵引 驱动 方式 有 变频 器 
控制 异步 电动 机 的 驱动 ， 步 进 电动 机 驱动 ， 伺 服 电动 机 驱动 等 方式 。 

1) 变频 器 控制 异步 电动 机 的 驱动 。 变 频 器 控制 异步 电动 机 的 驱动 是 常用 的 驱动 方式 之 一 。 
其 工作 原理 是 牵引 开始 到 色 标 之 间 ， 旋 转 编码 器 对 袋子 进行 检测 ，PLC 不 计数 ， 检 测 色 标的 光电 
开关 检测 到 色 标 ， 进 行 计 数 ， 定 长 牵引 ， 完 成 一 个 袋子 的 牵引 。 优 点 是 成 本 较 低 ， 牵 引 相对 准 
确 ， 同 时 可 以 消除 积累 误差 。 缺 点 是 电动 机 的 起 停 频率 受到 限制 ， 最 高 可 以 满足 70 包 /min 的 牵 
膜 动 作 ， 误 差 比较 大 。 

2) 步 进 电动 机 驱动 。 步 进 电动 机 的 驱动 是 常用 的 驱动 方式 之 一 。 其 工作 原理 是 牵引 开始 到 
色 标 之 间 ，PLC 不 计数 ， 检 测 色 标的 光电 开关 检测 到 色 标 ， 进 行 计数 ， 定 长 牵引 ， 完 成 一 个 袋子 
的 牵引 。 优 点 是 成 本 适中 ， 牵 引 相对 准确 ， 起 停 频 率 较 高 ， 最 高 可 以 满足 90 包 /min 的 牵 膜 动 
作 ， 同 时 可 以 消除 积累 误差 。 缺 点 是 步 进 电动 机 的 控制 属于 开 环 控制 ， 膜 牵引 的 准确 受 牵 引 滚 和 
膜 的 摩擦 影响 较 大 ， 稳 定性 较 差 ， 误 差 比较 大 。 
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3) 伺服 电动 机 驱动。 伺服 电动 机 的 驱动 是 常用 的 驱动 方式 之 一 ， 是 目前 比较 理想 的 驱动 系 
统 。 其 工作 原理 是 牵引 开始 到 色 标 之 间 ，PLC 不 计数 ， 检 测 色 标的 光电 开关 检测 到 色 标 ， 进 行 计 
数 ， 定 长 牵引 ， 完 成 一 个 袋子 的 牵引 。 优 点 是 闭环 控制 ， 牵 引 相 对 准确 ， 起 停 频率 较 高 ， 可 与 其 
他 伺服 电动 机 同步 运行 ， 设置 运行 曲线 ， 最 高 可 以 满足 120 包 /min 的 牵 膜 劲 作 ， 同 时 可 以 消除 
积累 误差 。 缺 点 是 运行 成 本 比较 高 ， 膜 牵引 的 准确 受 牵引 滚 和 膜 的 摩 探 影响 较 大 ， 运 行 速度 比较 
高 ， 对 于 牵引 滚 的 磨损 比较 大 。 

颗粒 物料 高 速 立 式 包 装机 是 高 技术 含量 的 包装 机 ， 应 用 前 景 广阔 。 随 着 伺服 电动 机 控制 系统 
的 技术 发 展 ， 国 内 加 工 水 平 的 提高 ， 有 了 跳跃 式 发 展 。 产 量 为 120 包 /min 的 技术 是 在 基于 顺序 
分 时 和 部 分 同步 控制 的 基础 上 设计 开发 的 。 若 再 次 提高 包装 速度 ， 达 到 连续 包装 ， 一 方面 采用 同 
步 控制 技术 ， 如 膜 牵 引 和 封 切 同步 进行 。 另 一 方面 ， 计 量 系统 采用 多 头 计 量 、 多 头 下 料 ， 方 能 达 
到 快速 准确 的 包装 。 


6.5 选用 原则 


1) 根据 物料 不 同 选 择 包 装机 。 

2) 根据 包装 计量 规格 选择 包装 机 。 

3) 根据 袋 形 〈 三 边 封 、 四 边 封 、 背 封 ) 选择 包装 机 (图 6-16 ) 。 

4) 可 选择 附件 : 锯齿 形 切 刀 、 钢 字 压 印 批号 、 色 和 带 或 墨 轮 打 码 机 、 多 连 袋 点 线 切割 、 物 料 
搅拌 、 料 位 控制 、 下 料 敲 击 装置 。 






































6-16 包装 样品 





5) 复合 软包装 材料 。 所 谓 软 包装 复合 材料 ， 指 的 是 由 两 种 或 两 种 以 上 不 同性 质 的 挠 性 材料 ， 
通过 一 定 技术 组 合 而 成 的 “结构 化 ”多 层 材 料 。 所 用 的 复合 基 材 有 纸 、 玻 璃 纸 (PT) 、 铝 稍 以 及 
各 种 塑料 薄膜 或 涂 层 (包括 LDPE、HDPE、EVA、PP、PVC、PVA、PVCD 、PC、PET 等 ) 等 可 
挠 性 材料 。 

复合 材料 的 种 类 很 多 ， 根 据 所 用 基 材 的 种 类 、 厚 度 、 组 合 层 数 、 组 合 顺序 、 复 合 工艺 方法 等 
不 同 可 以 形成 具有 不 同 构造 、 不 同性 能 ， 适 用 于 不 同 用 途 的 复合 材料 ， 其 中 基 材 的 数量 和 性 能 是 
决定 复合 材料 性 能 的 主要 因素 。 

复合 材料 的 表示 方法 也 有 一 定 的 规定 ， 如 典型 的 复合 材料 ， 纸 /PEAAL/PE， 一 般 规 定 ， 写 在 
最 前 面 (左边 ) 的 为 外 层 材料 ,最 后 的 (右边 ) 为 内 层 材料 ， 中 间 的 分 别 属 中 间 层 。 在 这 个 结 
构 中 ， 外 层 纸 主 要 提供 强度 和 印刷 性 能 ; 中 间 铝 销 主 要 提供 阻隔 性 和 刚性 ; 内 层 PE 主要 提供 热 
封 性 ; 中间 PE 主要 起 粘 接 作 用 。 由 于 复合 膜 内 层 材料 与 食品 直接 接触 ， 客 户 选择 包装 材料 时 需 
充分 考虑 对 包装 食品 的 适应 性 、 防 潮 性 、 耐 渗透 性 、 良 好 的 热 封 性 以 及 开口 性 等 功能 。 

复合 包装 材料 成 卷 使 用 ， 卷 简 外 径 不 应 大 于 300mm， 卷 简 骨 架 内 径 为 72mm。 
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6.6 安全 提示 


包装 机 械 的 箱 体 下 面 均 设 有 接地 标志 ， 使 用 机 器 前 必须 用 较 粗 的 绝缘 铜 导 线 将 机 箱 与 地 之 间 


可 靠 连接 以 保证 人 身 和 设备 的 安全 。 











机 壳 安 全 接地 是 将 机 器 中 平时 不 带电 的 金属 部 分 与 地 之 间 建 立 良 好 的 导电 连接 ， 以 保护 设备 
和 人 身 安全 。 原 因 是 机 器 的 供电 是 强 电 (380V 或 220V) 。 通 常情 况 下 机 壳 等 是 不 带电 的 ， 当 故 








障 发 生 〈 如 机 器 电源 故障 或 其 他 故障 ) 造成 电源 的 供电 火线 与 外 壳 等 导 昌 
些 金属 部 件 与 外 壳 就 形成 了 带电 体 ， 如 果 没 有 很 好 的 接地 ， 那 么 这 带 昌 
位 差 ， 如 果 人 不 小 心 触 到 这 些 带 电 体 ， 那 么 就 会 通过 人 身 形 成 回路 ,产生 和 危险。 因此 ， 必 须 将 金 















































已 金属 部 件 短路 时 ， 这 
电 体 和 地 之 间 就 有 很 高 的 电 





属 外 壳 和 地 之 间作 很 好 的 连接 ,使 机 壳 和 地 等 电位 。 此 外 ， 机 这 安全 接地 还 可 以 防止 静电 的 积 


聚 。 
6.7 立 式 袋 成 型 充填 封口 机 主要 产品 


6.7.1 上 颗粒、 粉末 自动 充填 包装 机 


(1) DXDK 系列 包装 机 (图 6-17) 

1) 用 途 : DXDK 系列 包装 机 是 适 于 包装 物理 性 质 松散 、 干 燥 、 
工艺 较 稳 定 ， 密 度 变 化 不 大 的 细小 颗粒 状 的 物料 ， 如 味精 、 糖 精 、 
各 种 冲剂 、 颗 粒 饮料 、 中 药 的 水 丸 、 农 药 、 种 子 、 食 品 的 小 精 豆 等 
物理 性 质 相 似 的 物料 的 包装 。 

2) 特点 : 容 杯 式 计量 装置 ， 颗 粒状 物料 大 多 采用 容 杯 式 计 量 。 
该 装置 主要 由 储 料 斗 、 刊 平 器 、 上 转盘 、 下 转盘 、 容 杯 (上 、 下 
杯 ) 、 料 门 机 构 等 组 成 。 传 动 系 统 传递 来 的 动力 通过 主轴 上 的 齿轮 
带动 上 下 转盘 工作 ， 物 料 由 料 斗 落 入 上 转盘 和 容 杯 后 ， 由 乔 平 器 把 
容 杯 上 面 多 余 的 物料 刮 净 ， 转 盘 带 动容 杯 转 到 制 袋 器 的 上 方 时 拨 杆 
打开 料 门 ， 物 料 通过 制 袋 器 落 到 袋 中 ， 完 成 一 个 周期 的 包装 。PLC 
控制 ， 全 中 文 (英文 ) 显示 ， 步 进 电动 机 拉 袋 、 充 填 物 料 ， 精 度 
高 。 通 过 设置 多 连 袋 参数 实现 多 连 袋 裁 切 功 能 。 模 块 式 整 体 调整 切 
刀 ， 在 机 器 运转 中 可 随意 调整 切 刀 位 置 。 包 装 速度 、 制 袋 长 度 在 额 
定 范围 内 可 无 级 调节 ， 不 需要 更 换 零 件 。 可 月 动 打印 产品 批号 ， 并 
可 根据 用 户 需 要 增加 易 撕 切口 、 锯 人 齿 型 切口 等 功能 。 

3) 技术 参数 ( 表 62): 
































表 6-2 DXDK 系列 包装 机 技术 参数 





6-17 DXDK 系列 包装 机 

















机 型 DXDK80 DXDK80Z DXDK80P DXD150 DXD150Z DXD150P 
包装 速度 /( 袋 /min ) 50 ~90 50 ~90 50 ~90 40 ~60 40 ~60 40 ~60 
包装 剂量 /mL 5~60 5~60 5~60 50 ~150 50 ~150 50 ~150 

、 长 : 50 ~120 | 长 : 50 ~120 | 长: 50 ~120 | 长 : 50 ~150 | 长 : 50 ~150 | 长 : 50 ~150 
制 袋 尺寸 /mm < < FF FF FF Fe 

宽 : 50 ~85 宽 : 50 ~85 宽 : 50 ~85 | 宽 :75~110 | 宽 :75~110 | 宽 : 75 ~110 

特别 说 明 普通 型 转 刀 裁 切 PLC 控制 普通 型 转 刀 裁 切 PLC 控制 
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4) 选 型 方法 : 根据 包装 袋 的 容量 、 样 式 和 所 需要 的 生产 速度 ， 确 定 所 选 包装 机 的 型 号 。 
5) 生产 企业 : 北京 市 商业 机 械 研 究 所 

地 址 : 北京 市 丰台 区 科学 城 航 丰 路 甲 4 号 (100070) 

电话 : 010-83681067/68/69 ”传真 010-83681069 

网 址 : www. syswall. com 














邮箱 : wall-sys@ sohu. com，wall@ syswall. com 

(2) BN 系列 远程 控制 高 速 包 装机 ”该 系列 包装 机 可 用 于 食品 、 饮 料 、 化 工 、 医 药 、 农 产品 、 
工业 产品 等 多 种 行业 产品 的 包装 (图 6-18)。 

1) 用 途 : 适合 于 包装 各 类 松散 的 固体 物料 ， 如 休闲 
食品 、 果 仁 、 爆 米花 、 种 子 、 砂 糖 、 盐 等 颗粒 、 粉 体 或 颗 
粒 、 粉 末 混 合 产品 。 

2) 特点 : 采用 16: 9 宽屏 触摸 屏 ， 操 作 简 便 ; 具有 
USB 及 网 线 接口 ， 配 合 先进 网 络 技术 ， 可 对 机 器 进行 远程 
控制 ; 伺服 系统 控制 模 封 和 运 膜 动作 ; 打 码 机 以 及 运 膜 系 
统 与 机 器 同步 工作 ; 简单 快速 更 换 包 装 尺寸 ， 精确 夹 料 报 
警 功 能 ; 光电 开关 自动 跟踪 色 点 ; 不 锈 钢 结构 保证 确保 使 
用 寿命 和 卫生 















































3) 技术 参数 ( 表 6.3) 图 6-18 ”BN 系列 远程 控制 高 速 包装 机 
表 6-3 BN 系列 远程 控制 高 速 包装 机 技术 参数 
型 号 BN-520 BN-620 
最 大 膜 宽 /mm 500 600 
制 袋 宽度 /mm 75 ~240 90 ~285 
制 袋 长 度 /mm 50 ~300 50 ~330 
包装 速度 (max) / ( 袋 /min ) 100 100 
电力 要 求 220V, 50Hz, 3.5kW 220V, 50Hz, 43kW 
空气 消耗 0.2m3 /min, 0.6MPa 0.2m3/min, 0.6MPa 
温度 要 求 10 ~35%C (50 ~95°F) 10 ~35%C (50 ~95°F) 
湿度 要 求 <90% <90% 








4) 生产 企业 : 佛山 市 顺德 区 博 汇 智能 包装 设备 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 伦 教 镇 世 龙 工业 大 道 18 号 (528308) 

电话 : 0757-27883737 ”传真 0757-27883757 

网 址 : www. autopak. net 

(3) BCK-G240 、BCK-G300 型 颗粒 包装 机 “该 系列 机 器 主要 用 于 包装 干燥 的 散 碎 颗 粒 物料 
(图 6-19) 。 

1) 用 途 : 适用 于 包装 干燥 的 散 碎 颗粒 物料 ， 如 调味 品 、 茶 叶 、 冲 剂 、 干 燥 剂 、 味 精 、 糖 、 
咖啡 等 。 

2) 特点 大 屏幕 液晶 显示 操作 界面 ， 直 观 易 操作 ; 袋 长 数据 可 根据 色 标 或 设 定数 据 确定 ; 
智能 化 控制 ， 自 动 处 理 热 封 器 张 开 位 置 停机 ;自动 计数 批量 自动 停机 ， 方 便 批量 生产 包装 ; 手动 
输 纸 功 能 ， 省 却 拉 袋 轮机 械 脱 扣 机 构 ， 可 直接 控制 加 热 单 元 的 开关 ， 方 便 调试 ， 可 选中 英文 操作 
界面 ， 运 行 状态 、 参 数 一 目 了 然 ; 设 定 工作 参数 自动 记忆 保存 。 
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3) 技术 参数 ( 


表 6-4) : 


表 6-4 BCK-G240、BCK-G300 型 颗粒 包装 机 技术 参数 





BCK-G240 三 边 封 、 


四 边 封 





BCK-G300 三 边 封 、 四 边 封 





屿 
过 
站 


量 杯 计量 


量 杯 计量 











0 ~5 (定量 杯 ， 单 盘 ) 
5 ~100 (六 等 分 量 盘 ) 


0 ~5 (定量 杯 ， 单 盘 ) 
5 ~80 (六 等 分 量 盘 ) 
50 ~ 330 (四 等 分 量 盘 ) 
































包装 速度 / ( 包 /min) | 40 ~60 20~60 
ll 笠 尺 下 
制 贫 人 二 30 ~ 120 x30 ~ 155 30 ~ 150 x30 ~ 155 
( 宽 x 长 ) /mm 
电源 功率 1.4kW，380V 或 220V 或 定制 1. 6kW，380V 或 220V 或 定制 
机 咒 重 量 /kg 200 250 
机 器 尺寸 
We 625 x751 x 1558 930 x730 x 1700 

(长 x 宽 x 高 ) /mm 

4) 生产 企业 : 佛山 市 顺德 区 博 汇 智能 包装 设备 有 限 公司 





地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 伦 教 镇 世 龙 工业 大 道 18 号 (528308) 


电话 : 0757-27883737 


网 址 : www. autopak. net 
(4) BX 系列 双 伺服 高 速 包 装机 


的 间歇 式 立 式 包 装机 。 机 器 通过 双 伺服 系统 分 别 控制 拉 膜 制 袋 


包 /min (图 6-20) 。 

1) 用 途 . 适合 
品 、 果 仁 、 
粉末 混合 产品 。 


2) 特点 : 伺服 驱动 运 膜 系统 ; 伺服 驱动 间 吹 式 横 封 机 
人 机 界面 操作 ; 打 码 机 以 及 供 料 系统 与 机 器 
同步 工作 ; 简单 快速 更 换 包 装 尺 寸 ， 精确 夹 料 报警 功能 ;， 光 
电 开关 自动 跟踪 色 点 ; 不 锈 钢 结构 保证 确保 使 用 寿命 和 卫生 。 

选 购 装 置 : 充气 装置 、 易 据 口 装置 、 充 氮 装 置 、 
装置 、 插 角 装置 、 袋 支撑 装置 、 排 气 装置 、PE 封 合 系统 、 冲 


构 ; PLC 控制 ， 





于 包装 各 类 松散 的 固体 物料 ， 如 休闲 食 
爆 米花 、 种 子 、 砂 糖 、 盐 等 颗粒 、 


传真 . 0757-27883757 








粉 体 或 颗粒 、 








防 夹 料 





孔 装 置 、 抽 真空 装置 、 振 料 装置 、 除 静电 装置 、 安 全 装置 、 

















图 6-19 BCK-G240、 


BCK-G300 型 
颗粒 包装 机 


该 机 是 在 原 有 的 普通 形 气动 包装 机 基础 上 发 展 的 一 款 高 速 
以 及 横 封 动作 ， 包 装 速度 可 达 100 





图 6-20 ”BX 系列 双 伺服 









































高 速 包装 机 
压 线装 置 (四 边 ) 、 订 制 封口 、 薄 膜 自动 纠偏 装置 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-5 ) : 
表 6-5 BX 系列 双 伺服 高 速 包装 机 技术 参数 
型 号 BX-400 BX-500 BX-620 
最 大 膜 宽 /mm 340 500 600 
制 袋 宽度 /mm 60 ~ 190 80 ~240 110 ~300 
制 袋 长 度 /mm 50 ~200 50 ~300 50 ~330 
包装 速度 (max) /( 包 /min) 100 100 100 
电力 要 求 220V, 50Hz, 3kW 220V, 50Hz, 3.5kW 220V, 50Hz, 43kW 
空气 消耗 0.2m3/min, 0.6MPa 0.2m3/min, 0.6MPa 0.2m3/min, 0.6MPa 
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4) 生产 企业 : 佛山 市 顺德 区 博 汇 智 能 包装 设备 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 伦 教 镇 世 龙 工业 大 道 18 号 (528308) 

电话 : 0757-27883737 ”传真 : 0757-27883757 

网 址 : www. autopak. net 

(5) BF 系列 四 角 封 自立 袋 (图 6-21 ) 

1) 用 途 : 适用 于 包装 各 种 散 碎 的 颗 料 物料 ， 它 具有 普通 立 式 包 装机 无 法 比拟 的 优越 功能 ， 


满足 高 标准 的 制 袋 包装 要 求 ， 如 袋 型 美观 无 折 皱 、 封 合 牢固 ， 成 品 袋 四 边 可 用 于 广告 印刷 等 
(图 6-22) 。 














图 6-21 BF 系列 四 和 角 封 自立 袋 包装 机 





器 





6-22 ”四角 封 自 立 袋 样品 
2) 特点 : 不 锈 钢 结构 ， 触摸屏 显示 ， 方便 使 用 和 维护 ， PLC 控制 ， 性 能 卓越 ， 寿 命 长 ;高 








精度 智能 温 控 器 ， 确 保 控 温 稳定 ; 设计 简洁 ， 损 耗 少 ; 伺服 控制 拉 膜 制 袋 以 及 横 封 机 构 ， 配 备 热 
打 码 机 ， 自 动 打 印 日 期 、 批 号 ; 电眼 自动 跟踪 ， 商 标定 位 准确 ; 成 型 器 无 需 工 具 即 可 快速 更 换 。 
选 购 装置 : 充气 装置 、 打 孔 装 置 、 安 全 装置 、 易 撕 口 装置 、 除 静电 装置 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-6) : 
表 6-6 BE 系列 四 角 封 自立 袋 包装 机 技术 参数 


























型 号 BF-320 BF-430 BF-520 
制 袋 类 型 四 角 封 合 自 立 袋 四 角 封 合 自立 袋 四 角 封 合 自立 袋 
应 用 膜 宽 /mm 260 ~320 260 ~400 280 ~500 
制 袋 长 度 /mm 200 300 350 
包装 速度 (max) /( 包 /min) 40 40 40 
电源 要 求 220V, 50 ~60Hz, 3kW 220V, 50 ~60Hz, 3.5kW 220V, 50 ~60Hz, 4kW 
压缩 空气 / (m3/min) 0.3 0.3 0.3 
机 器重 量 /kg 450 650 800 








4) 生产 企业 : 佛山 市 顺德 区 博 汇 智能 包装 设备 有 限 公 于 

地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 伦 教 镇 世 龙 工业 大 道 18 号 (528308) 
电话 : 0757-27883737 ”传真 0757-27883757 

网 址 : www. autopak. net 





第 6 章 立 式 袋 成 型 充填 包装 机 179 





(6) BY 系列 平面 四 边 封包 装机 (图 6-23 ) 

1) 用 途 : 针对 不 同 的 包装 物料 ， 可 为 机 器 配备 不 同 的 充填 机 ”= 
/装置 ， 从 而 可 适合 各 种 物料 的 自动 包装 要 求 。 如 : 配 电脑 组 合 “” 压 
秤 ， 可 包装 块 状 物 类 如 糖果 、 人 饼干 、 干 果 、 速 冻 食品 、 敬 菜 、 膨 
化 食品 等 。 配 电脑 组 合 秤 或 量 杯 充 填 机 ， 可 包装 颗粒 类 如 结晶 味 
精 、 胶 填 、 种 子 、 调 味 品 、 农 药 、 肥 料 、 饲 料 等 。 配 螺旋 充填 机 ， 
可 包装 粉剂 类 物料 ， 如 调味 粉 、 奶 粉 、 葡 萄 糖 、 洗 衣 粉 、 农 药 、 
肥料 等 。 配 液体 灌 装 机 ， 可 包装 液体 / 酱 体 类 如 洗涤 剂 、 酱 汁 、 饮 
料 、 番 茄 着 、 粘 胶 等 。 

2) 特点 : 不 锈 钢 主体 ， 使 用 寿命 长 ; 伺服 驱动 拉 膜 动作 ; 
PLC 控制 ， 触 摸 屏 显示 ， 操 作 简便 ; 送 膜 系统 与 打 码 机 同步 运行 ; 

































































光电 自动 跟踪 色 点 ; 一 体 化 成 型 器 ， 拆 装 和 更 换 方便 。 和 
3) 技术 参数 ( 表 6-7) 封包 装机 
表 6-7 BY 系列 平面 四 边 封包 装机 技术 参数 
型 号 BY-480 BY-560 
制 袋 宽度 /mm 100 ~240 120 ~280 
制度 长 度 (max) /mm 300 380 
包装 速度 /( 包 /min) 最 快 : 50 最 快 : 50 
包 源 要 求 220V 50 ~60Hz 3.5kW 220V 50~60Hz 4kW 
压缩 空气 / (m/min) 0.35 (0.6MPa) 0.4 (0.6MPa) 
机 融 重量 /kg 450 650 
4) 生产 企业 : 佛山 市 顺德 区 博 汇 智能 包装 设备 有 限 公司 





地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 伦 教 镇 世 龙 工业 大 道 18 号 (528308) 

电话 : 0757-27883737 ”传真 0757-27883757 

网 址 : www. autopak. net 

(7) DXDF 系列 包装 机 (图 6-24) 

1) 用 途 : DXDF 系列 包装 机 采用 电子 控制 螺杆 计量 ,， 适 于 包装 物理 性 质 较 均匀 、 工 艺 较 稳 
定 、 密 度 变化 不 大 的 细小 颗粒 状 及 粉剂 的 物 
料 ， 如 味精 、 糖 精 、 各 种 冲剂 、 小 颗粒 饮料 ， 
中 药 的 粉剂 、 调 味 品 中 的 胡椒 粉 、 五 香 粉 、 粉 
剂 农药 、 奶 粉 等 物理 性 质 相 似 物 料 的 包装 。 

2) 特点 : 螺杆 式 计 量 装置 ， 粉 末 状 物料 
就 是 粒度 极 小 的 颗粒 状 物 质 ， 由 于 粒度 极 小 ， 
因而 粉末 状 物料 具有 流动 性 差 、 吸 湿性 强 、 颗 
粒 之 间 亲 和 力 大 ， 易 受 温度 、 湿 度 、 空 气流 影 
响 及 易 飞 扬 等 特点 。 大 多 粉末 包装 机 都 采用 螺 
杆 供 料 和 计量 。 由 于 螺杆 的 每 一 螺 距 有 一 个 理 
论 容积 ， 在 每 个 装 料 循环 中 ， 只 要 精确 控制 螺 
杆 的 转速 ， 就 能 得 到 精确 的 计量 。 

不 同 粉末 的 流动 性 、 粘 附 性 等 物理 特性 千 图 6-24 DXDF 系列 包装 机 
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差 万 别 。 客 户 需 根据 实际 物料 选择 不 同形 状 、 不 同 尺 寸 的 螺杆 ， 并 与 不 同形 式 的 下 料 嘴 配 套 使 
用 ,否则 就 有 可 能 出 现 漏 粉 或 下 料 困难 或 墙 料 等 现象 ， 从 而 影响 充填 精度 ， 甚 至 会 产生 螺杆 与 物 
料 的 高 强度 摩擦 而 产生 高 温 ， 引 起 物料 的 物理 和 化 学 特性 变化 ， 影 响 产品 质量 。 

为 保证 计量 精度 ， 螺 杆 加 工 要 有 和 较 高 的 精度 和 光洁 度 ， 螺 旋 外 经 与 螺杆 套 的 配合 间隙 应 适 
当 ， 根 据 不 同 的 物料 螺杆 套 出 料 口 要 收缩 成 不 同 直径 的 料 嘴 以 防止 物料 的 自流 。 在 螺杆 套 内 的 螺 
距 扣 数 一 般 应 为 4~5 扣 。 

PLC 控制 ， 全 中 文 (英文 ) 显示 ， 步 进 电 动机 或 交流 伺服 电动 机 控制 拉 袋 、 充 填 物 料 ， 精 
度 高 ; 通过 设置 多 连 袋 参数 实现 多 连 袋 裁 切 功能 ;模块 式 整体 调整 切 刀 ， 在 机 器 运转 中 可 随意 调 
整 切 刀 位 置 ; 包装 速度 、 制 袋 长 度 在 额定 范围 内 可 无 级 调节 ， 不 需要 更 换 零 件 ; 可 自动 打印 产品 
批号 ， 并 可 根据 用 户 需 要 增加 易 撕 切口 、 锯 齿 型 切口 等 功能 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-8): 



































表 6-8 DXDF 系列 包装 机 技术 参数 




















机 型 DXDF45 DXDF45PZ 
包装 速度 /( 袋 /min) 40 ~60 40 ~60 
包装 剂量 /mL 0.4~60 0.4~60 
制 编 尺寸 /am 50 ~ 150 a 50 ~150 
宽 : 50 ~100 宽 : 50 ~100 
特别 说 明 普通 型 转 刀 裁 切 PLC 控制 





4) 生产 企业 : 北京 市 商业 机 械 研 究 所 

地 址 : 北京 市 丰台 区 科学 城 航 丰 路 甲 4 号 (100070) 

电话 : 010-83681067/68/69 传真 : 010-83681069 

网 址 : www. syswall. com 

邮箱 : wall-sys@ sohu. com ，wall@ syswall. com 

(8) 计量 盒 式 条 状 包 装机 〈 图 6-25 ) 

1) 用 途 : 适用 于 各 类 粉 示 和 颗粒 ， 包 括 砂糖 、 甜 味 佐 料 、 速 溶 咖啡 、 奶 精 、 婴 儿 配方 奶 粉 、 
药物 、 干 燥 剂 等 的 包装 。 

2) 特点 : TM 系统 的 伺服 式 驱动 系统 能 记忆 条 状 包装 的 长 度 、 充 填 量 、 充 填 时 间 、 运 行 速度 
等 。 选 项 有 : 各 种 物料 充填 系统 、 激 光 喷 码 、 激 光 打 码 、 薄 膜 跟踪 向 导 (EPC)、 充 气 、V 槽 口 
切割 、R- 角 切割 等 。 

3 ) 技术 参数 ( 表 6.9、 表 6-10) 

表 6-9 计量 盒 式 条 状 包 装机 技术 参数 
























































袋 宽 /mm 10 ~90 包装 速度 / ( 袋 /min) | 40 ~ 100 
袋 长 /mm 50 ~180 卷 膜 直径 /mm 300 ~500 
充填 量 / (g/ 袋 ) 0.2 ~80 
表 6-10 ”机 器 和 薄膜 宽度 
标准 模型 机 器 宽度 /mm 薄膜 最 大 宽度 /mm 
模型 TM30 1400 300 
模型 TM40 1500 400 
模型 TM50 1600 500 
模型 TM60 1700 600 
模型 TM70 1800 700 图 6-25 ”计量 盒 式 条 状 包装 机 
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4) 生产 企业 : 仅 一 包装 设备 公司 
地 址 : 江苏 省 丹阳 市 开发 区 留学 生 创 业 园 (212310) 





电话 : 0511-86885686 ，( 销售 直线 ) 86887189 ，86967070 


网 址 : www. jinyipack. com，www. joyea. cn 


邮箱 :， sky@ jinyipack. com 
(9) 雄 狮 立 式 包装 机 


该 机 能 满足 各 类 无 规则 





自动 包装 。 适 用 于 各 种 复合 膜 、PE 膜 ， 可 制 做 出 多 种 


包装 形式 (网 6-26) 。 
1) 用 途 : 适用 于 各 类 无 规则 
类 、 块 类 ) 以 及 襄 体 的 自动 包装 。 











国体 (如 粉 类 、 颗 粒 


2) 特点 : 界面 友好 的 触摸 屏 控制 系统 ， 可 储存 上 百 


个 配方 ; 自动 双 纠 偏 功能 ， 


确保 运行 可 靠 ， 


真正 实现 无 


人 化 值守 ; 拉 膜 牵引 动力 采用 伺服 电动 机 ， 使 牵引 更 轻 


松 ， 精 确 控 制 袋 长 ; 纵 封 采用 双 行 程 气缸 ， 








大 大 降低 了 


设备 待机 时 因 纵 封 泛 块 溪 伤 卷 膜 而 造成 的 不 必要 的 膜 材 
损耗 ; 横 封 采用 伺服 电动 机 驱动 ， 使 运行 无 冲击 、 噪 声 


低 、 张 开行 程 随意 控制 ， 可 任意 调整 
于 各 种 厚度 以 及 结构 较为 复杂 的 包 材 ; 


料 检测 机 构 ， 确 保安 全 运行 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-11) : 


表 6-11 雄 狮 立 式 包 装机 技术 参数 





时 口 压 力 ， 


能 适用 


智能 化 的 横 封 夹 


传真 : 0511-86885044 


国体 (如 粉 类 、 颗 粒 类 、 块 类 ) 以 及 襄 体 的 





图 6-26 ” 雄 狮 立 式 包装 机 

















型 号 DXD250 I DXD360 
最 大 工作 速度 /( 件 /min) 100 80 
袋 宽 范围 /mm 90 ~245 150 ~360 
制 袋 最 大 袋 长 /mm 500 600 
电源 与 功 耗 AC 220V (1+5% ) S50Hz 4kW AC220V (1+5% ) 50Hz 6.5kW 





4) 生产 企业 ， 仅 一 包装 设备 公司 


地 址 : 江苏 省 丹阳 开发 区 留学 生 创 业 园 (212310) 


电话 : 0511-86885686 ，( 销售 直线 ) 86887189 ，86967070 





网 址 : www. jinyipack. com，www. joyea. cn 


邮箱 sky@ jinyipack. com 





传真 : 0511-86885044 


(10) 螺杆 式 条 状 包装 机 ”该 机 能 满足 各 类 无 规则 固体 (如 粉 类 、 颗 粒 类 、 块 类 ) 以 及 高 体 


的 自动 包装 。 适 用 于 各 种 复合 膜 、PE 膜 ， 可 制作 出 多 种 包装 形式 (图 6-27) 。 





1) 用 途 : 适用 于 各 类 无 规则 固体 〈 如 粉 类 、 颗 粒 类 、 块 类 ) 以 及 襄 体 的 自动 包装 。 
2) 特点 : 适用 于 计量 /充填 微粉 型 及 流动 性 很 差 的 粉末 状 物 料 如 奶粉 、 咖 啡 、 巧 元 力 粉 、 谷 

















类 、 绿 茶 粉 、 药 剂 、 保 健 食品 等 。 伺 服 式 驱动 系统 可 以 实现 通过 触摸 屏 预 先 设置 条 状 包 装 的 长 
度 、 充 填 量 、 充 填 时 间 等 来 轻松 、 迅 速 地 更 换 产 品 。 可 选 件 有 打 码 机 、 卷 轴 导 轨 、 充 所 、 易 据 口 


切 刀 、 饮 齿 切 刀 及 切 制 提升 机 等 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-12): 
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表 6-12 螺杆 式 条 状 包 装机 技术 参数 















































袋 宽 /mm 35 
袋 长 /mm 100 ~ 190 
充填 量 /mL 5~45 
速度 (max)/( 袋 /min) 80 x6 列 : 480 
卷轴 直径 (max) /mm 500 
螺杆 直径 : 18mm ”螺杆 长 度 : 830mm 螺杆 中 心 
距 : 84mm 
螺杆 充填 接触 部 分 ;SUS304 ”独立 控制 伺服 电动 机 
伺服 电动 机 : 200W x6 
可 选 件 热 打 码 机 /卷轴 导轨 /充气 / 易 撕 口 切 思 /锯齿 切 刀 
尺寸 ( 宽 x 直 径 x 高 )/mm | (大 约 )1850 x2250 x2900 
重量 /kg 大 约 2000 
电源 要 求 AC 200V, 3ph, 50/60Hz, 6kVA 
压缩 空气 800L/min, 0.5MPa 6.27 ”螺杆 式 条 状 包装 机 


4) 生产 企业 : 仅 一 包装 设备 公司 

地 址 : 江苏 省 丹阳 开发 区 留学 生 创业 园 (212310 ) 

电话 : 0511-86885686 ，( 销售 直线 ) 86887189 ，86967070 传真 : 0511-86885044 

网 址 : www. jinyipack. com，www. joyea. cn 

邮箱 sky@ jinyipack. com 

(11) DVC250 型 全 自动 高 速 立 式 包装 机 ”该 机 是 结构 简单 、 运 行 稳定 、 维 护 方 便 的 连续 式 
全 自动 包装 机 。 采 用 连续 工作 方式 ， 对 于 各 类 不 规则 物料 ( 粉 状 、 颗 粒状 等 ) 均 能 提供 高 速 充 
填 、 快 速 包 装 。 真 空 吸附 拉 膜 确保 包 材 的 连续 精确 牵引 ， 高 速 稳定 的 顶 底 封 合 与 切断 成 袋 ， 远 程 
监控 和 维护 系统 ， 实 现 与 客户 零 距离 沟通 (图 6-28)。 

1) 用 途 : 适用 于 各 类 不 规则 物料 ( 粉 状 、 颗 粒状 等 ) 物 
料 的 快速 包装 。 

2) 特点 : 系统 先进 、 运 行 稳定 、 维 护 方便 的 DVC250 型 ， 
将 带 客户 进入 一 个 高 性 能 、 低 成 本 、 全 自动 的 充填 包装 领域 。 
该 种 立 式 袋 成 型 充填 封口 机 采用 连续 工作 方式 ， 对 于 各 类 不 规 
则 物料 ( 粉 状 、 颗 粒状 等 ) 均 能 提供 高 速 充 填 、 快 速 包装 。 除 
此 以 外 ， 它 还 具有 以 下 优点 : 连续 拉 膜 技术 以 及 自动 双边 纠偏 
功能 ， 确 保 运行 可 靠 ， 实 现 无 人 化 值守 ; 真空 吸附 式 牵引 、 配 
合 伺服 拉 袋 和 助 牵 系 统 ， 确 保 袋 长 更 精确 ， 并 大 大 提高 牵引 效 
率 ， 延 长 了 牵引 带 的 寿命 ， 降 低 了 设备 噪声 ; 横 封 采用 大 功率 
伺服 电动 机 ， 且 封口 压力 可 调 ， 能 满足 各 种 包 材 和 袋 型 的 需 ”图 6-28 全 日 动 高 速 立 式 包装 机 
求 ; 超大 空间 的 出 袋 口 设计 ， 使 清理 、 维 护 更 方便 ; 与 传统 间歇 式 包 装机 相 比 提高 近 一 倍 以 上 的 
生产 效率 ， 封 口 质量 更 高 、 占 地 更 小 、 辅 助 设备 投资 减 半 ， 操 作 人 员 锐 减 ， 成 品 率 明显 提 高 ， 运 
行 费用 大 大 降低 ; 真 彩 触摸 式 人 机 界面 ， 选 配 Internet 远程 维护 系统 ， 使 维护 更 方便 。 

很 明显 ， 包 装机 的 速度 越 高 ， 单 件 产 品 的 生产 成 本 越 低 ， 生 产 率 也 会 得 到 相应 提高 。 但 是 随 
着 市 场 竞争 日 益 加 剧 ， 产 品 更 新 换代 的 周期 已 越 来 越 短 ， 因 此 除了 向 高 速 化 方向 发 展 ， 还 要 求 包 
装机 械 具 有 很 好 的 通用 性 和 适应 性 ， 使 包装 机 械 的 寿命 远大 于 产品 的 寿命 周期 ， 这 样 才能 符合 经 
济 性 要 求 。 

为 适应 包装 产品 品种 和 包装 类 型 的 变化 ， 包 装机 械 设备 的 通用 性 和 适应 性 常 表现 在 三 个 方 
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面 : 中 包装 规格 的 灵活 性 ， 既 能 包装 单一 规格 产品 ， 也 能 适应 多 种 规格 产品 的 切换 ; 四 良好 的 扩 
展 性 ， 整 台 设备 采用 功能 模块 单元 组 成 ， 换 用 一 个 或 几 个 单元 ， 即 可 适应 产品 的 变化 ; @ 配 套 组 
合 的 灵活 性 ， 采 用 单元 结合 ， 将 不 同 单元 组 合 在 一 起 实现 不 同 的 包装 功能 。 

DVC250 型 可 适用 于 不 同 袋 宽 及 袋 长 的 包装 袋 ， 其 制 袋 成 型 器 采用 快 拆 设计 ， 通 过 更 换 制 袋 
成 型 种 并 调用 所 保存 的 不 同 配方 ， 可 以 方便 快 地 切换 包装 规格 。 另 外 ， 模 化 的 设计 方式 也 
使 得 DVC250 型 通过 扩展 功能 部 件 ， 可 轻松 实现 立 式 袋 、 冲 扒手 孔 袋 、 易 撕 口 袋 及 四 角 封 袋 等 各 
种 市 面 流 行 的 袋 型 。 而 与 不 同 的 充填 设备 联机 ， 则 可 包装 不 同 物理 特性 的 物料 。 连 续 拉 膜 技术 以 
及 自动 双边 纠偏 功能 ， 确 保 运 行 可 靠 ， 实 现 无 人 化 值守 ; 真空 吸附 式 牵引 、 配 合 伺服 拉 袋 和 助 牵 
系统 ， 确 保 袋 长 更 精确 ， 大 大 提高 牵引 效率 ， 延 长 牵引 皮带 的 寿命 ， 降 低 设 备 噪声 ; 横 封 采用 大 
功率 伺服 电动 机 ， 封 口 压力 和 张 开 行程 任意 调节 ， 能 满足 各 种 包 材 和 袋 型 的 需求 ; 超大 空间 的 出 
袋 口 设计 ， 使 清理 、 维 护 更 方便 ; 与 传统 式 相 比 提高 近 一 倍 以 上 的 生产 效率 ， 封 口 质量 更 高 、 占 
地 更 小 、 辅 助 设备 投资 减 半 ， 操 作 人 员 锐 减 ， 成 品 率 明 显 提高 ， 运 行 费 用 大 降 ; 10. 4in 真 彩 触摸 
式 人 机 界面 ， 选 配 Intemet 远程 维护 系统 ， 使 维护 更 方便 。 

3 ) 技术 参数 ( 表 6-13 、 图 6-29 ) : 

表 6-13 全 自动 高 速 立 式 包装 机 技术 参数 



















































































型 号 DVC250 
速度 (max) / ( 袋 /min) 150 
袋 宽 (max) /mm 250 
袋 长 (max) /mm 500 
制 袋 形式 枕 式 袋 、 立 式 袋 、 扒 手袋 、 侧 折 袋 
AC 380V+5% ，50Hz，3kW 

















ET 


图 6-29 ” 袋 形 














4) 生产 企业 : 仪 一 包装 设备 公司 

地 址 : 江苏 省 丹阳 开发 区 留学 生 创 业 园 (212310) 

电话 : 0511-86885686 ，( 销售 直线 ) 86887189 ，86967070 传真 : 0511-86885044 

网 址 : www. jinyipack. com，www. joyea. cn 

邮箱 ;sky@ jinyipack. com 

(12) DXDK40 工 型 自动 颗粒 包装 机 (图 6-30) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 化 工 等 行业 松散 状 、 无 
粘性 、 细 小 颗粒 物料 的 小 剂量 自动 软 袋 包装 。 

2) 特点 : 

整 机 机 架 表面 和 物料 接触 的 零件 采用 不 锈 钢 制作 ， 便 
于 清洗 、 消 毒 ; 摆动 式 充填 、 计 量 机 构 ， 在 高 速 充填 、 计 
量 过 程 中 不 会 将 物料 甩 到 接 料 斗 以 外 ， 避 免 了 物料 四 处 飞 
溅 现象 ， 符 合 GMP 要 求 ; 在 包装 过 程 中 ， 物 料 从 料 仓 中 依 
次 排出 ， 无 重复 刮 料 现象 ， 避 免 了 物料 颗粒 破损 ; 包装 袋 
的 切断 位 置 通过 调节 手柄 在 机 器 运转 状态 下 快速 随机 任意 ; oe 
调整 。 切 断 痕 迹 可 选 锯齿 、 直 线 、 点 线 三 种 形式 。 图 6-30 DXDK40 开 型 自动 颗粒 包装 机 
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3) 技术 参数 ( 表 6-14) : 


表 6-14 DXDK40 了 自动 颗粒 包装 机 技术 参数 














制 袋 尺寸 /mm 长 : 55 ~110 宽 : 30 ~80 | 电源 220V 50Hz 5.5kW 
包装 速度 /( 袋 /min) 70 ~140 整 机 重量 /kg 500 
计量 范围 /mL 5~40 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm | 990 x695 x1935 











4) 生产 企业 : 天 津 市 三 桥 包 装机 械 有 限 责 任 公司 

地 址 : 天 津 市 西 青 区 大 明道 营 洁 路 志 成 工业 园 (300385 ) 

电话 : (销售 部 ) 022-83983505 ，83983501 

网 址 : www. tjsanqiao. com 

邮箱 : sanqiao@ 263. net 

(13 ) KP-503S 型 高 速 粉末 /颗粒 自动 充填 包装 机 
单 辊 简 设 计 ， 因 而 能 够 达到 较 高 的 包装 速度 并 且 得 到 整齐 
美观 的 封口 。 该 包装 机 能 进行 三 边 封 或 四 边 封口 ， 可 以 装 
备 光 电 控 制 等 选 配 装置 ， 实 现 多 种 用 途 的 充填 ， 获 得 良好 
的 包装 效果 。 视 充填 条 件 ， 可 使 用 各 种 规格 合成 的 复合 薄 
膜 (图 6-31) 。 

1) 用 途 : 应 用 于 包装 粉末 汤 料 、 脱 水 蔬菜 和 颗粒 状 食 
品 、 粉 末 颗 粒 中 药 、 各 种 果 仁 和 果 且 、 肉 干 和 不 定形 物 以 
及 部 分 化 学 粉剂 和 日 化 产品 。 

2) 特点 : 该 机 薄膜 倾斜 流动 ， 下 料 嘴 也 为 特殊 设计 ， 
能 有 效 地 提高 包装 效率 。 该 包装 机 能 进行 三 边 封 或 四 边 封 
口 ， 可 以 装备 光电 控制 等 选 配 装置 ， 实 现 多 种 用 途 的 充填 ， 
获得 良好 的 包装 效果 。 
































传真 . 022-83983515 





该 机 为 典型 的 粉末 /颗粒 型 包装 机 。 采 用 





KP-503S 型 高 速 粉 未 /颗粒 






















































































网 6-31 
3) 技术 参数 ( 表 6-15 ) : 自动 充填 包装 机 
表 6-15 ”KP-503/S 机 技术 参数 
产品 名 称 KP-503/S 制 袋 长 度 /mm 30 ~150 
充填 物 粉末 /颗粒 制 袋 宽度 /mm 30 ~90 
封口 形式 三 边 封口 许 用 薄膜 宽度 /mm 60 ~180 
包装 能 力 / ( 袋 /min ) 60 ~150 薄膜 卷 简直 径 /mm 4400 以 内 
3 相 ,，380V， 1.95kW 
充填 容量 /mL 0.5~50 使 用 电力 其 中 ， 马 达 为 0.75kW 
加 热 棒 为 0. 6kW x2 根 
机 器 重量 /kg 约 350 外 形 尺寸 ( 宽 x 长 x 高 )/mm | 1400 x800 x1900 











4) 生产 企业 : 小 松 科 马 驰 包装 机 械 ( 上海) 有限 公司 
地 址 : 上 海 市 浦东 川 沙 经 济 园 区 川 展 路 599 号 (201200) 
电话 : 021-58598863 

网 址 ，www. komack-cn. com 


(14) SBP-1000 型 颗粒 /粉末 系列 包装 机 ”该 包装 机 能 进行 三 边 











封 或 四 边 封 口 ， 可 以 装备 光 





电 控 制 等 选 配 装置 ， 实 现 多 种 用 途 的 充填 ， 获 得 良好 的 包装 效果 。 视 充填 条 件 ， 可 使 用 各 种 规格 
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合成 的 复合 薄膜 (图 6-32)。 

1) 用 途 : 应 用 于 包装 粉末 汤 料 、 脱 水 蔬菜 和 颗粒 状 食品 、 粉 末 颗 粒 中 药 、 各 种 果 仁 和 果 腊 、 
肉 干 和 不 定形 物 以 及 部 分 化 学 粉剂 和 日 化 产品 。 

2) 特点 : 该 机 为 新 型 的 粉末 /颗粒 型 自动 充填 包装 机 ， 具 有 以 下 突出 优点 : 袋 长 可 调 、 包 装 
速度 快 ， 人 机 操作 界面 ， 操 作 简 单 、 直 观 ; 制 袋 精度 高 ， 光 电 控 制 调整 简便 ， 切割 位 置 、 切 制 倾 
斜 运转 中 可 调 ; 采用 二 级 下 料 控制 方式 ， 降 低下 料 高 度 ; 安全 保护 设计 ; 故障 报警 提示 系统 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-16): 

表 6-16 ”SBP-1000 型 颗粒 /粉末 系列 包装 机 技术 参数 



















































































型 号 SBP-1000 | 

充填 物 粉末 /颗粒 3 

封口 形式 三 边 封 口 〈 棋 盘 纹 ) 

包装 能 力 /( 袋 /min) 30 ~120 

充填 容量 /mL 1~60 

制 袋 长 度 /mm 45 ~ 130 

制 袋 宽度 /mm 25 ~100 sg 

使 用 电力 3 相 380V，1.6kW 
“1 

外 形 尺寸 ( 宽 x 长 x 高 ) /mm 1400 x 800 x 1900 

机 器 重量 /kg 约 350 图 6-32 ”SBP-1000 型 颗粒 /粉末 

系列 包装 机 








标准 装置 : 薄膜 终了 检测 装置 、 光 电 控 制 装置 、 容 积 式 计量 装置 、 旋 转 切割 装置 、 安 全 门 装 
置 、 人 机 操作 界面 。 

可 选 装置 : 粉末 螺杆 充填 装置 、 注 膜 接头 检测 装置 、 温 度 异常 检测 装置 、 印 字 装 置 、 排 气 装 
置 、 敲 击 装置 。 

4) 生产 企业 : 小 松 科 马 驰 包装 机 械 (上 海 ) 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 浦东 川 沙 经济 园 区 川 展 路 599 号 (201200) 

电话 : 021-58598863 

网 址 ， www. komack-cn. com 

(15) SS-500 型 多 列 包装 机 ”该 机 可 以 制作 合掌 式 、 信 
封 式 的 长 条 ( 简 状 ) 包装 ， 根 据 充 填 物 的 特性 ， 可 选择 不 
同 的 制 袋 装置 ， 实 现 多 种 用 途 的 充填 ， 获 得 良好 的 包装 歼 
有 果 (图 6-33)。 

1) 用 途 : 应 用 于 包装 各 种 砂糖 、 干 燥 汤 料 、 健 康 食 
品 、 粉 末 颗 粒 中 药 、 奶 酷 、 液 体 汤 料 、 果 酱 和 果冻 等 。 

2) 特点 : 该 机 是 为 满足 多 列 长 条 装 的 包装 要 求 而 开发 
设计 的 一 种 机 型 。 采 用 伺服 马达 控制 , 单列 最 大 袋 宽 
65mm， 根 据 包装 袋 的 宽度 要 求 ， 包 装 列 数 可 在 2 ~ 12 列 间 
选择 。 男 外 ， 所 有 功能 的 调整 组 由 计算 机 控制 ， 操 作 简 单 、 
方便 。 , 
3) 技术 参数 ( 表 6-17) : 图 6-33 ”SS-500 型 多 列 包装 机 
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表 6-17 SS-500 型 多 列 包装 机 技术 参数 



































产品 名 称 SS-500 制 袋 长 度 /mm 50 ~180 
充填 物 粉末 /颗粒 /固形 物 制 袋 宽度 /mm 11 ~65 
封口 形式 信封 式 /合掌 式 许 用 薄膜 宽度 /mm 60 ~180 
薄膜 速度 / (m/min) 7 薄膜 卷 直径 /mm $450 以 内 





3 相 ，380V， 以 10 列 机 为 
例 ， 马 达 为 1.5kW， 加 热 棒 




















包装 速度 / ( 袋 /min ) 20 ~70 (1 列 ) x 列 数 使 用 电力 为 0.3kW x 10 根 ， 横 封 为 
0.3kW x4 根 ， 其 他 0. 8kW: 
合计 6.5kW 

充填 容量 /mL 0.5 ~100 机 器 重量 /kg 约 1200 

列 数 4/6/8/10/12 列 外 形 尺寸 ( 宽 x 长 x 高 )/mm | 1200 x1700 x1600 

















4) 生产 企业 : 小 松 科 马 驰 包装 机 械 (上 海 ) 有 限 公司 


地 址 : 上 海 浦 东 川 沙 经 济 园 区 川 展 路 599 号 (201200) 


电话 : 021-58598863 


网 址 : www. komack-cn. com 

(16) DXDB40S 型 水 平 式 包装 机 (图 6-34) 

1) 用 途 : 适用 于 成 品 为 5 ~40mL 的 医药 、 食 品 、 日 化 、 化 工 等 行业 物料 包装 。 

2) 特点 : 制 袋 形 式 三 边 或 四 边 封 ， 袋 形 平整 、 美 观 、 封 合 牢固 ; 西门 子 可 编程 序 控制 ， 封 
合 温度 模块 控制 ; 彩色 触摸 式 人 机 界面 ， 运 行 参数 设 定 ， 操 作 方 便 ; 变频 器 无 级 调 速 ; 智能 型 光 
标 检 测 ， 商 标定 位 准确 ; 分 级 充填 驱动 ; 包装 材料 预 送 ; 6 ~ 8 位 热 压 批号 ， 切 压 易 撕 口 ;可 选 


配 上 料 机 性 。 


3 ) 技术 参数 ( 表 6-18) : 


表 6-18 DXDB40S 型 水 平 式 包装 机 技术 参数 



























































制 袋 尺寸 /mm 长 : 50~130 宽 : 50 ~110 
最 大 充填 量 /mL 40 (可 包装 60 ) 
包装 速度 /( 袋 /min) 40 ~80 
计量 范围 /mL 5~40 
计量 精确 度 +9% 
制 袋 形式 三 边 封 、 四 边 封 
装机 容量 /kW 2 
电源 电压 AC 380V 
净重 /kg 500 





~ 





外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 





2100 x750 x2200 


4) 生产 企业 : 天 津 市 三 桥 包 装机 械 有 限 责任 公 书 


厂址 : 天 津 市 西 青 区 大 明道 营 洁 
电话 (销售 部 ) : 022-83983505，83983501 
(17) DXDK10D 型 多 列 自动 包装 机 
粒 (KK) 、 液 体 (L) 三 种 机 型 分 别 配置 可 调式 计量 充填 装置 (图 6-35) 。 
1) 用 途 : 适用 于 医药 、 食 品 、 化 工 等 行业 的 粉剂 、 


志 成 工业 网 〈300385 ) 





图 6-34 DXDB40S 型 水 平 式 包装 机 


传真 (销售 部 ) : 022-83983515 
该 机 可 一 次 完成 双 列 至 四 列 自 动 包装 。 粉 剂 (F) 、 颗 


颗粒 、 液 体 物 料 的 自动 包装 。 
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2) 特点 : 采用 智能 型 商标 定位 控制 、 无 级 袋 长 调整 、 变 频 器 调 速 、PLC 控制 、 人 机 界面 参 
数 设 定 、 智 能 温 探 仪表、 切断 位 置 电动 任意 调整 、 光 纤 检 测 包装 材料 自动 纠偏 。 具 有 运行 参数 显 
示 及 自动 制 袋 、 计 量 、 充 填 、 封 合 、 分 切 、 打 字 、 易 撕 切 口 、 连 袋 分 切 等 功能 。 
可 选 装置 : 可 选 配 自动 供 料 提升 设备 〈Automatic material supplying hoister) ; 可 选 配 热 墨 轮 日 
期 打印 机 (Printing device) ;可 选 配 空气 压缩 机 ( 颗粒 机 型 ) (Air compressor is option ) 。 
3 ) 技术 参数 ( 表 6-19) : 
表 6-19 DXDKI10D 型 多 列 自动 包装 机 技术 参数 

























































制 袋 尺寸 /mm 55 ~ 150 

最 大 膜 宽 /mm 双 列 : 250 四 列 : 530 
包装 速度 / ( 袋 /min ) 单列 : 40 ~60 

填充 容量 /mL 2~10 

电源 220V, 50Hz, 5.7kW 

耗 气量 / (L/min) 20 (0.7MPa) (只 有 颗粒 机 型 用 ) 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1600 x 1200 x 1900 


0 es 
4) 生产 企业 : 天 津 市 三 桥 包 装机 械 有 限 责任 公司 图 6-35 ”DXDK10D 型 多 列 自动 包装 机 
厂址 : 天 津 市 西 青 区 大 明道 营 洁 路 志 成 工业 园 (300385) 
电话 〈 销 售 部 ) : 022-83983505 ，83983501 传真 (销售 部 ) : 022-83983515 
网 址 : www. tjsanqiao. com 
邮箱 sanqiao@ 263. net 
(18) DXDF60 型 全 自动 三 边 封 粉末 包装 机 (图 6-36) 

1) 用 途 : 适用 于 粉 类 物料 的 小 袋 包装 (如: 奶粉 、 豆 奶粉 、 泻 粉 、 药 品 粉 剂 类 、 农 药粉 剂 

类 、 咖 啡 粉 、 调 味 粉 等 ) 。 包 装 成 品 的 形状 为 三 边 封 合 的 扁平 袋 。 

2) 特点 : DXDF60 型 全 自动 粉末 包装 机 自动 完成 计量 、 制 袋 、 充 填 、 封 合 、 打 印 批号 、 切 

断 及 计数 等 全 部 工作 ;自动 完成 颗粒 类 物料 的 包装 。 用 CPU 集中 

控制 机 器 的 各 功能 状态 , 设 有 人 机 对 话 界 面 。 智 能 型 温 控 仪 双 路 控 

制 横 、 纵 封 体 温度 。 智 能 光电 定位 ， 亮 动 、 暗 动 任 意 转换 ， 抗 干扰 








不 


















































强 ， 连 续 三 袋 光 标 异 常 即 停机 报警 。 在 额定 范围 内 无 级 调整 包装 速 
度 ; 定位 张口 停机 ; 制 袋 精度 高 ; 操作 维护 方便 。 采 用 容积 法 计 
量 ， 对 于 密度 均匀 的 被 包装 物料 计量 准确 ， 符 合 国家 计量 标准 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-20): 
表 6-20 DXDF60 型 全 自动 三 边 封 粉末 包装 机 
袋 长 范围 /mm 50 ~120 
袋 宽 范围 /mm 60 ~85 
包装 速度 / ( 袋 /min ) 40 ~60 ( 依 物 料 和 规格 不 同 而 定 ) 
适应 包 材 各 种 复合 膜 包装 材料 
计量 范围 /mL 10 ~80 
计量 方式 容 杯 式 
制 袋 方式 三 边 封 
功率 1.72kW, AC 380V, 50Hz 
， a 665 x770 x1640 (高 度 依 特殊 要 求 装置 的 
外 形 尺寸 (长 x 完 x 高 /mm | 示 同 略 有 硫化) 6-36 ”DXDF60 型 全 自动 
重量 /kg 215 三 边 封 粉末 包装 机 
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4) 生产 企业 : 北京 吉 奥 德 包装 机 械 

公司 地 址 : 北京 市 宣武 区 广安 门 内 大 街 319 号 (100053 ) 

电话 : 010-83131807，83131767 传真 : 010-83131767 

网 址 : www. jodpack. com 

邮箱 :bj@ jodpack. com 

(19) SJ-Y2 型 同 SJ-F100 型 颗粒 自动 包装 机 ”该 机 是 新 开发 制造 的 全 电脑 控制 小 袋 、 立 式 、 
三 边 、 四 边 封 合 、 扁 平 袋 、 枕 形 袋 、 间 砍 式 包 装机 。 可 自动 完成 计量 方式 ， 适 用 于 流动 性 较 好 的 
颗粒 状 物料 的 小 袋 包 装 (图 6-37)。 

1) 用 途 : 适用 于 包装 袋 装 的 豆 类 、 种 子 、 盐 、 味 精 、 干 燥 剂 、 汤 料 、 中 药 、 茶 叶 等 ， 以 及 
自由 流动 颗粒 产品 。 

2) 特点 : 电脑 程序 控制 ， 操 作 简 单 、 维 护 方便 、 性 能 稳定 、 质 量 可 靠 ; 包装 速度 无 级 调 速 ; 
采用 特有 的 袋 长 控制 技术 ， 袋 长 无 级 可 调 ， 制 袋 长 度 准确 ， 调 整 方 便 ， 智 能 型 温 控 仪 ， 可 恒温 控 
制 热 封 器 温度 ， 确 保 封口 质量 ， 更 换 部 分 零件 ， 可 实现 三 边 封 、 四 边 封 、 扁 平 袋 、 枕 型 袋 的 制 
作 ; 独特 的 光电 定位 技术 ， 确 保有 色 标 的 制 袋 图 案 完 整 ; 包装 量 在 额定 范围 内 无 级 可 调 ; 自动 打 
印 产品 批号 ， 加 易 据 口 ， 便 于 使 用 ;外 形 美观 大 方 ， 全 不 锈 钢 结构 ， 符 合 食品 和 医药 包装 的 卫生 
要 求 ; 可 更 换 的 容积 杯 和 精确 地 控制 ， 使 产品 的 灌 装 既 可 靠 又 实 rr- 

用 。 容 积 式 治 装 机 具有 快速 、 准 确 、 经 济 、 实 用 的 特点 。 上 

3) 技术 参数 ( 表 6-21) : 

表 6-21 SJ-Y2 型 同 SJ-F100 型 颗粒 自动 包装 机 技术 参数 










































































型 号 SJ-Y2 同 SJ-F100 
电源 220V 50Hz (380V 50Hz 220V 60Hz) 
功率 /W 1800 
气 源 /MPa 0.6 
制 袋 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 180 x 120 
包装 速度 /( 包 /min) 30 ~80 
包装 剂量 (填充 精度 ) /mL 1~100 (+1.20% ) 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 810 x940 x1750 
图 6-37 SJ-Y2 型 同 SJ-F100 型 
整 机 重量 /kg 335 颗粒 自动 包装 机 


4) 生产 企业 : 上 海 余 特 包装 机 械 制造 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 松江 区 九 亭 镇 久富 经 济 开 发 区 易 富 路 1115 号 (201105) 

电话 : (国内 销售 部 ) 021-64208833 ，33522099 ，33522066，( 售 后 服务 部 ) 33522911 ，(24 
小 时 服务 电话 ) 13817588139 ” 传真 . 021-33522900 

网 址 : www. shyute. com 

邮箱 : chenlin@ shyute. com，shanghaiyute@ citiz. net 

(20) SJ-500B/520B/L600B 型 全 自动 立 式 粉剂 包装 机 该 机 是 一 种 大 型 、 立 式 、 三 边 封 合 、 
枕 形 袋 、 间 歇 式 包装 机 。 可 自动 完成 制 袋 、 计 量 、 充 填 、 封 合 、 打 印 批号 、 切 断 、 计 数 等 全 过 程 
(图 6-38 、 图 6-39 ) 。 
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6-39 ”安装 简 图 
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6-38 ”SJ-500B/520B/600B 型 














全 自动 立 式 粉 剂 包 装机 

1) 用 途 : 适用 于 包装 那些 不 易 流 动 或 者 流动 性 极 差 的 粉 状 物料 ， 如 奶粉 、 和 葡萄糖、 咖啡 、 
饲料 、 农 药 、 燃 料 等 。 

2) 特点 : 采用 螺杆 式 容积 法 计量 方式 ， 用 于 颗粒 大 于 200 目的 粉 状 物料 的 大 袋 包 装 。 所 有 
与 物料 接触 的 器 件 均 由 不 锈 钢 和 无 毒 耐 磨 塑料 制 成 ， 符 合 食品 和 医药 包装 的 要 求 ; 包装 速度 可 在 
额定 范围 内 无 级 调 速 ; 袋 长 微电脑 调整 ， 采 用 同 轴 光 电 编 码 控制 ， 通 过 微电脑 设 定制 袋 长 度 ， 具 
有 制 袋 长 度 准确 、 调 整 方便 、 维 护 简单 、 工 作 可 靠 的 特点 ; 热 封 双 路 温 控 ， 温 度 通 过 智能 温 控 仪 
可 预先 设置 ， 控 温 准确 ， 适 用 于 多 种 包装 材料 ， 恨 好 的 热平衡 确保 封口 质量 ; 光电 自动 定位 系 
统 ， 采 用 独 有 的 光电 定位 技术 ， 对 于 印 有 色 标 的 包装 材料 ， 能 保证 制 袋 图 案 完整 ;填充 量 无 级 调 
整 ， 采 用 同 轴 光电 编码 ， 通 过 微电脑 控制 在 额定 范围 内 实现 无 级 调整 。 结 构 简 单 、 控 制 精 确 、 稳 
定 可 靠 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-22) : 

表 6-22 SJ-500B/520B/600B 型 全 自动 立 式 粉剂 包装 机 技术 参数 

























































































型 号 SJ-500B/520B/600B 型 号 SJ-500B/520B/600B 
计量 方式 定量 螺旋 旋转 式 包装 速度 0 
制 袋 尺寸 /( 包 /min) 
mig 240、400、500 x ~180、250、300 
(长 x 竟 )/mm 电源 380V (或 定制 单 相 220V) ，50 ~ 60Hz 
空气 用 量 0. 6MPa, 2. Sm3/min 
ee 整 机 功率 /kW 4 
500 ~2000 (订货 注 明 ) 
卦 重量 各 上 单 FE- Ea 
充填 重量 /g 10 ~500 (充填 机 单独 整 机 重量 /kg 650 、750 、800 
使 用 并 变换 螺旋 附件 ) 
正二 走 整 机 尺寸 (长 x 
包装 重量 二 100 二 1200 x 1800 x2400 














包装 精度 /g 


宽 x 高 )/mm 


遍 差 < +1g > 100 偏差 < +1% 





4) 生产 企业 : 上 海 余 特 包装 机 械 制造 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 松江 区 九 亭 镇 久富 经 济 开发 区 易 富 路 1115 号 

电话 : (国内 销售 部 ) 021-64208833 ，33522099 ，33522066， (售后 服务 部 ) 33522911， (24 
小 时 服务 电话 ) 13817588139 传真: 021-33522900 
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网 址 : www. shyute. com 

邮箱 : chenlin@ shyute. com，shanghaiyute@ citiz. net 

(21) DXD 2000 下 型 自动 包装 机 该 机 可 自动 完成 计量 、 制 袋 、 充 填 、 封 合 、 打 印 批 号 、 切 
断 及 计数 等 全 部 工作 ; 自动 完成 粉剂 类 物料 的 包装 (图 6-40)。 

1) 用 途 : 适用 于 粉 类 物料 的 小 袋 包装 (如 : 奶粉 、 豆 奶粉 、 
淀粉 、 药 品 粉剂 类 、 农 药粉 剂 类 、 咖 啡 粉 、 调 味 粉 等 ) 。 

2) 特点 : PLC 智能 虚拟 码 盘 控制 ， 人 性 化 设计 ， 只 需 设 定 
包装 速度 及 包装 袋 长 ， 控 制 系统 即 能 输出 最 佳 程序 ， 使 机 器 稳 
定 运行 ; 10. 4in 大 型 真 彩 触摸 式 人 机 界面 ， 各 种 数据 集中 显示 ， 
直观 、 便 于 操作 ; 智能 温度 控制 系统 ， 可 设 定 温 度 波 动 范围 ， 
具有 每 路 故障 报警 、 停 机 功能 ， 避 免 了 加 热 器 件 故障 造成 的 废 
袋 现象 ; 计量 系统 采用 进口 伺服 驱动 ， 速 度 快 ， 计 量 精 度 高 ; 
横 封 、 纵 封 、 切 刀 、 供 纸 等 工序 均 采 用 气动 完成 ， 选 用 进口 起 
动 缓 冲 气 氏 ,模块 化 设计 ， 工 作 稳 定 可 靠 、 品 声 低 、 寿 命 长 久 、 
便于 维护 ; 架 纸 气 胀 轴 结 构 ， 只 需 简 单 的 一 个 动作 ， 即 可 将 纸 
张 取 下 或 装 上 ， 操 作 简 便 ， 工 作 稳 定 、 可 靠 ; 气 路 集中 排 气 、 
废 油 回收 系统 ， 避 免 了 废 油气 对 机 器 、 环 境 的 污染 ， 大 幅度 降 
低 了 机 器 的 噪声 ; 智能 自动 纠偏 系统 ， 采 用 进口 光纤 器 件 ， 无 























图 640 DXD 2000 下 型 























需 人 工 调整 郑 膜 位 置 ， 工 作 稳定 、 可 靠 保证 了 成 型 袋 折 边 的 一 J 
致 性 、 美 观 性 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-23 ) : 
表 6-23 DXD 2000 下 型 自动 包装 机 技术 参数 
型 号 DXD2000-F 型 号 DXD2000-F 
袋子 尺寸 /mm 长 100 ~350， 宽 120 ~200 重量 /kg 810 
包装 速度 /( 包 /min) <60 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1910 x 1080 x2880 
包装 量 /mL 100 ~2000( 液 装 100 ~ 1500 ) 膜 宽 /mm <400 

















4) 生产 企业 : 北京 大 松 惠 基 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 北京 市 海淀 区 上 地 信息 产业 基地 创业 中 路 4 街 1 号 院 3 号 楼 (100085) 
电话 : 010-82781302 ，82781303 ，82781781 ，82781782 传真 : 010-82782789 
网 址 : 大 松 包 装机 www. dasong-me. com 

邮箱 ， packaging@ dasong - me. com 

(22) ET-600A 型 高 速 伺服 立 式 包装 机 (图 6-41) 

1) 用 途 : 适用 于 颗粒 、 短 条 状 、 片 状 、 粉 状 物料 、 小 五 
金 的 大 型 包装 。 

2) 特点 : 伺服 驱动 运 膜 系统 、 体 服 驱 动 横 封 机 构 的 双 伺 
服 控制 ; PLC 控制 ， 彩 色 显 示 触 摸 屏 构 成 驱动 控制 核心 ; 随机 
配备 打 码 机 与 机 器 同步 工作 ; 自动 纠偏 功能 ， 光 电 开 关 自 动 跟 
踪 色 点 ， 切 膜 准 确 ; 制 袋 右 和 薄膜 的 更 换 简单 快速 ; 各 项 性 能 
符合 CE 标准 。 配 备 安 全 防护 ， 符 合 企业 安全 管理 要 求 ; 可 根 
据 客户 需要 制 成 枕 形 袋 ， 打 挂 孔 袋 。 





























器 








6-41 ET-600A 型 高 速 
3) 技术 参数 ( 表 6-24) : 伺服 立 式 包装 机 
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表 6-24 ET-600A 型 高 速 伺服 立 式 包 装机 技术 参数 
制 袋 尺 寸 /mm 长 70~300 宽 70 ~240 气压 要 求 / (mymin ) 0.2 
包装 速度 / ( 袋 /min ) 100 ( 枕 式 袋 ) 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1550 x1150 x 1450 
计量 范围 /mL 2000 (max) 机 器重 量 /kg 550 
总 功率 /电压 3.5kW 220V 









































选 购 装 置 : 充气 装置 ( 空气 或 氮气 ); 排 气 装置 易 撕 口 装置 ， 冲 孔 装 置 ， PE 单 膜 封 合 





十 


上 


统 ; 袋 支撑 装置 ， 防 夹 料 装置 ， 真 空 袋 装置 。 
4) 生产 企业 : 佛山 市 熙 德 包 装机 械 有 限 公司 
地 址 























汪汪 
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: 0757-22326778 ，23661006 
: www. yidepack. cn 

邮箱 : shireto@ 163. com 

(23) ET 系列 水 平 式 自立 袋 全 自动 包装 机 该 
机 是 引进 欧洲 同类 机 型 先进 技术 ， 精 心 研 制 ， 制 造 出 
先进 新 一 代 全 自动 包装 机 (图 6-42)。 

1) 用 途 : 适合 医药 、 食 品 、 日 化 、 化 工 、 农 药 
等 行业 的 粉剂 、 颗 粒 、 块 状 、 液 体 、 襄 状 、 桨 类 等 物 
料 之 自动 包装 、 自 动 完 成 制 袋 、 真 空 开 袋 ， 计 量 
(或 多 次 充填 )、 整 形 、 封 口 。 可 装配 打 码 、 充 气 、 
放 卡 。 

2) 特点 : 该 机 制 袋 形式 为 自立 袋 ， 袋 形 平整 、 
美观 、 封 合 牢固 ， 多 次 下 料 ， 配 比分 合 下 料 。 采 用 进 
口 可 编程 进行 控制 ， 下 料 控制 选择 多 样 性 ， 可 根据 物 
料 特 性 ， 选 择 不 同 的 下 料 装置 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-25) : 


传真 : 0757 






































: 广东 省 佛山 市 顺德 区 大 和 良 凤翔 工业 区 荣 业 路 4 号 (528300) 


-22326776 





图 642 ET- 











140L 型 水 平 式 





自立 袋 全 自动 包装 机 


表 6-25 ET 系列 水 平 式 自立 袋 全 自动 包装 机 技术 参数 












































型 号 ET-140L ET-180L 
包装 规格 140 ( 宽 ) x180mm Cm) Ee 180 ( 宽 ) x225mm (高 ) 
最 小 : 85mm ( 宽 ) x100mm (高 ) | 最 小 : 85mm ( 宽 ) x100mm (高 ) 
最 大 充填 量 /mm 单 袋 300 单 袋 600 
包装 速度 /( 袋 /min) 40 ~ 100 40 ~80 
包装 膜 卷 筷 留 内 径 /mm 70 ~80 70 ~80 
包装 膜 卷 最 大 直径 /mm 500 500 
耗 电量 /kW 4.5 4.5 
耗 气量 / (m/min) 0.7 0.7 
净重 /kg 1300 1300 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2450 x950 x 1650 3360 x970 x2150 

















4) 生产 企业 : 佛山 市 灰 德 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 
电话 : 
网 址 : 
邮箱 : 





0757-22326778 ，23661006 
www. yidepack. cn 
shireto@ 163. com 





: 广东 省 佛山 市 顺德 区 大 和 良 凤翔 工业 区 荣 业 路 4 号 (528300) 
传真 . 0757-22326776 
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6.7.2 液体 、 桨 类、 浆 类 包装 机 


(1) DXDB 系列 包装 机 (图 6-43) 

1) 用 途 : 适用 于 包装 糊 状 半 流体 ， 如 酱 类 、 浆 类 及 类 似 的 物料 。 

2) 特点 。 计 量 装置 : 

@ ， 柱 塞 式 计量 装置 。 流 体 、 半 流体 粘 笛 物料 的 包装 如 各 种 调 
味 酱 、 洗 发 液 等 一 般 采 用 柱 塞 式 计量 。 该 装置 是 采用 柱 塞 行 程 而 改 
变 产 品 容量 的 柱 塞 简 量 取 产品 ， 并 将 其 充填 到 包装 容器 的 装置 。 该 
装置 的 计量 是 通过 柱 塞 的 往复 运动 ， 在 柱 塞 两 极限 位 置 间 形 成 的 一 
定 空间 的 容 腔 来 计量 物料 的 。 柱 塞 的 往复 直线 运动 在 现 有 产品 中 通 
党 是 由 连 杆 机 构 、 凸 轮机 构 或 气动 液压 饶 等 驱动 ; 

@@ 蠕动 泵 计量 装置 。 采 用 蠕动 泵 作为 计量 装置 ， 通 过 改变 它 
的 转速 、 转 数 及 软 管 直径 的 大 小 而 改变 计量 的 大 小 ， 物 料 只 通过 软 
管 ， 不 与 其 他 机 械 结构 接触 ， 适 用 于 液体 的 包装 ， 特 别 是 具有 腐蚀 
性 的 液体 ， 小 计量 、 多 品种 的 药品 试剂 的 包装 。 因 此 这 种 灌 装 方式 
已 成 为 灌 装 此 类 产品 的 首选 设备 ， 这 样 在 更 换 灌 装 物料 时 仅 需 更 换 





















































软 管 即 可 ， 大 大 节省 了 清洗 时 间 ; Co 
电脑 控制 ， 步 进 电动 机 拉 袋 ; 包装 速度 、 制 袋 长 度 在 额定 范围 内 可 无 级 调节 ， 不 需要 更 换 零 


件 ; 可 自动 打印 产品 批号 ， 并 可 根据 用 户 需 要 增加 易 撕 切口 、 锯 齿 型 切口 等 功能 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-26) : 
表 6-26 DXDB 系列 包装 机 技术 参数 














机 型 DXDB50 
包装 速度 /( 袋 /min) 40 ~60 
包装 剂量 /mL 0~50, 0~100 
制 袋 尺寸 /mm 长 : 50~150 宽 : 50 ~100 





4) 生产 企业 : 北京 市 商业 机 械 研 究 所 

地 址 : 北京 市 丰台 区 科学 城 航 丰 路 甲 4 号 (100070) 

电话 : 010-83681067/68/69 传真 : 010-83681069 

网 址 : www. syswall. com 

邮箱 : wall-sys@ sohu. com wall@ syswall. com 

(2) BCK-L 系列 液 谨 体 包装 机 ”该 系列 机 主要 用 于 包 
装 各 种 液体 或 半 流 体 〈( 膏 状 ) 物料 的 包装 (图 6-44)。 

1) 用 途 : 适用 于 包装 各 种 液体 或 半 流 体 ( 谊 状 ) 物 
料 ， 如 洗 发 水 、 酱 油 、 油 、 果 桨 、 蜂 蜜 等 。 

2) 特点 : 大 屏幕 液晶 显示 操作 界面 ， 直 观 易 操作 ; 
袋 长 数据 可 根据 色 标 或 设 定数 据 确定 ; 智能 化 控制 ， 自 动 
处 理 热 封 吉 张 开 位 置 停机 ; 自动 计数 批量 自动 停机 ， 方便 
批量 生产 包装 ; 手动 输 纸 功能 ， 省 却 拉 袋 轮 机 械 脱 扣 机 
构 ; 可 直接 控制 加 热 单元 的 开关 ， 方便 调试 ; 可 选中 英文 
操作 界面 ， 运 行 状态 、 参 数 一 目 了 然 ; 设 定 工作 参数 自动 


记忆 保存 。 
3) 技术 参数 〔 表 627) ， 图 644 ”BCK-L 型 液 膏 体 包装 机 
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表 6-27 BCK-L 系列 液 谨 体 包装 机 技术 参数 












































型 号 BCK-L240 三 边 封 、 四 边 封 BCK-L300 三 边 封 、 四 边 封 
计量 方法 柱 塞 泵 计量 或 针 立 泵 计量 柱 塞 泵 计量 或 针 阀 泵 计量 
0 ~100 
计量 范围 /mL 0 ~100 50 ~150 (定制 ) 
50 ~200 (定制 ) 
包装 速度 / ( 包 /min) 40 ~60 20 ~60 
制 袋 尺 寸 ( 宽 x 长 ) /mm (30 ~120) x (30 ~170) (30~150) x (30~170) 
电源 1.4kW，380V 或 220V 或 定制 1. 6kW，380V 或 220V 或 定制 
整 机 重量 /kg 200 250 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 625 x751 x 1558 1010 x730 x 1780 


4) 生产 企业 : 佛山 市 顺德 区 博 汇 智能 包装 设备 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 伦 教 镇 世 龙 工业 大 道 18 号 (528308) 

电话 : 0757-2788 3737 ”传真 : 0757-2788 3757 

网 址 : www. autopak. net 

(3) DXDL30 型 自动 液体 包装 机 (果冻 机 型 ) (图 6- 
45 ) 

1) 用 途 : 适用 于 5 ~ 30mL 流体 、 半 流体 软 袋 包 装 ， 
如 : 果冻 、 沙 拉 桨 、 果 桨 等 。 

2) 特点 : 整 机 外 表面 及 与 物料 接触 的 零件 均 采 用 不 锈 
钢 制作 ， 便 于 消毒 、 清 洗 ; 包装 材料 在 机 器 运转 状态 下 可 
手动 纠偏 ， 省 时 、 人 快捷; 料 仓 及 物料 流 经 的 管 路 具有 保温 
装置 ; 采用 液体 泵 充填 灌 装 ， 灌 装 量 可 无 级 调整 ， 成 品 袋 
内 物料 饱满 无 空 阶 ; 切 刀 可 采用 锯齿 刀 、 平 刀 、 点 线 刀 三 

















种 方式 之 一 。 图 645 DXDL30 型 自动 液体 包装 机 
3) 技术 参数 ( 表 6-28) : 
表 6-28 DXDL30 型 自动 液体 包装 机 技术 参数 











制 袋 尺寸 /mm 长 100~220， 宽 15 ~40 重量 ， 总 功率 550kg, 3.5kW 

包装 速度 /( 袋 /mi 20 ~500 和 主机 : 750 x 600 x1850 
ee 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm | 
计量 范围 /mL 5~30 灌 装 机 构 : 1640 x780 x 1550 





























4) 生产 企业 : 天 津 市 三 桥 包 装机 械 有 限 责 任 公 司 

地 址 : 天 津 市 西 青 区 大 明道 营 洁 路 志 成 工业 园 (300385 ) 

电话 : (销售 部 ) 022-83983505 ，83983501 传真 ，( 销售 
部 ) 022-83983515 

(4) TYL-1000 型 液体 /粘体 系列 包装 机 ”该 机 可 以 装备 各 种 
不 同 的 选 配 装置 ， 可 以 进行 各 种 液体 、 粘 体 的 充填 ， 获 得 良好 的 
包装 效果 (图 6-46) 。 

1) 用 途 : 应 用 于 包装 液体 汤 料 、 食 用 油 、 粘 度 较 大 的 桨 类 
(如 豆 鸭 桨 ) 、 液 体 洗涤 用 品 、 膏 状 物 (如 化 妆 品 ) 及 中 药膏 剂 。 

2) 特点 : 该 机 为 新 型 的 液体 /粘体 自动 充填 包装 机 ， 具 有 以 
下 突出 优点 : 高 速 高 精度 ; 伺服 了 驱动， 操作 简单 、 可 靠 ; 袋 长 广 
域 可 调 ; 光电 补正 功能 ; 切割 位 置 、 切 口 深度 运转 中 可 调 ; 安全 
保护 设计 ; 故障 报警 提示 系统 。 图 646 TYL-1000 型 液体 / 

3) 技术 参数 ( 表 6-29): 粘体 系列 包装 机 
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表 6-29 TYL-1000 型 液体 /粘体 系列 包装 机 技术 参数 




































































i A 三 分 割 (P100 x3) 85 ~150 
产品 型 号 TKL-1000 制 袋 长 度 /mm A a 
充填 物 液体 /粘体 制 袋 宽 度 /mm 25 ~ 100 
封口 形式 三 边 封 或 四 边 封 口 薄膜 卷 直径 /mm 4400 以 内 
包装 能 力 /( 袋 /min) 20 ~200 使 用 电力 3 相 380V，5.SkW 
充填 容量 /mL 1 ~100 外 形 尺 寸 ( 宽 x 长 x 高 )/mm 1150 x 1200 x 1850 
薄膜 输送 量 ( max)/ (m/min) 13 机 咒 重 量 /kg 约 700 





4) 生产 企业 : 小 松 科 马 驰 包装 机 械 ( 上海 ) 有 限 公司 
地 址 : 上 海 市 浦东 川 沙 经 济 园区 川 展 路 599 号 (201200) 


电话 : 021-58598863 


网 址 ， www. komack-cn. com 


(5) VP-M7 型 液体 高 粘体 自动 充填 包装 机 











该 机 包装 范围 广泛 ， 具 有 稳定 的 封口 强度 ， 


是 安全 性 很 高 的 对 应 低 、 中 、 高 粘度 产品 的 一 种 机 型 ， 适 用 于 工业 、 商 业 及 家 庭 使 用 (图 6- 


47) 。 


1) 用 途 : 应 用 于 包装 液体 食品 ， 如 饮料 水 、 
调味 桨 油 、 桨 汁 、 和 蛋清 、 豆 乳 、 菜 汁 等 ,粘体 食 
果酱 、 沙 拉 酱 、 藻 桨 〈 钧 质 ) 、 花 生 
桨 、 面 酱 、 番 茄 桨 、 肉 桨 、 咖 吗 、 林 卜 泥 等 ; 非 食 
工业 











品 ， 如 馅 、 





品 ， 如 油 、 洗 泛 剂 、 保 冷水 、 粮 糊 、 润 滑 剂 、 
用 粘体 等 。 


2) 特点 : 迅速 更 换 单元 部 件 ， 改 变 包装 规 


格 。 由 于 和 需 更 换 部 件 已 做 成 一 个 个 的 单元 ， 所 以 包 
装 规格 (尺寸 ) 更 换 时 间 非 常 短 ， 故 特别 适合 








通过 旋转 挤 压 式 系 统 ， 对 于 粘度 500Pa 


充填 ， 利 用 特殊 的 排 气 系统 ( PAT. P) ， 该 机 充填 精度 均 能 





格 高 。 特 殊 的 排 气 装置 (PAT. P) 是 标准 装备 。 














6-47 VP-M7 型 液体 : 高 粘体 
品 自动 充填 包装 机 
种 多 、 产 量 少 的 企业 选用 。 并 可 实现 高 温 、 高 粘度 、 高 精度 的 充填 包装 。 








s 为 止 的 高 粘度 产品 ， 以 及 对 于 高 温 (98% ) 的 热 
空 制 在 3% 以 内 ， 而 且 对 应 广泛 ， 规 


对 于 大 容量 的 包装 质量 ， 封 口 去 皱 是 关键 。 该 机 在 包装 质量 的 安全 度 上 给 予 充 分 的 保证 。 考 


虑 卫生 要 求 ， 该 机 本 体 框 架 、 
作 结 束 时 的 清扫 只 需 在 短 时 间 内 即 可 完成 。 





热 封 行程 与 切割 动作 是 独立 进行 的 ， 且 压力 式 热 封 系统 作为 标准 式样 。 该 机 能 够 去 除 切 





置 上 的 附着 物 ， 以 防 切割 万 的 污染 ; 
装 长 度 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-30) 








表 6-30 ”VP-M7 型 液体 高 粘体 自动 充填 包装 机 技术 参数 


主要 内 外 零 部 件 均 采 用 不 锈 钢 ， 所 以 特别 适用 于 食品 工业 。 每 天 工 


宝 || 斗 上 
制 装 





能 充分 发 挥 封 口 强度 的 稳定 性 ， 同 时 能 够 方便 快速 的 调整 包 












































产品 名 称 VP-M7 制 袋 长 度 /mm 120 ~500 
充填 物 液体 /粘体 制 袋 宽 度 /mm 65 ~250 
封口 形式 背 封 式 许 用 薄膜 宽度 /mm 150 ~530 
适用 透明 复合 膜 ， 并 适用 部 分 真 
装 能 力 /〈 袋 /min 4 ~20 装 材 米 
包装 能 力 /( 袋 /min) 包装 材料 去 镀 介 膜 
充填 容量 /g 200 ~7500 使 用 电力 3 相 ，380V，1.75kW (主机 ) ; 
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( 续 ) 
机 融 重 量 /kg 约 600 Dt 900 x 1300 x 1890 
( 宽 x 长 x 高 ) /mm 
使 用 空气 /MPa 工作 压力 0. 65 ~0.75 
基本 配置 光电 装置 ， 切 制 ， 变 压 器 ， 包 材 终了 报警 装置 ， 注 料 液 位 溢出 报警 装置 ， 封 口 温 度 异 
常 报警 装置 ，POD 触摸屏 
打字 机 ( 直 打 型 / 横 打 型 ) 带 碳 带 终了 报警 ， 配 标准 活字 ， 标 准 字 体 规格 : 10.5pt 
i (3. 5mm x2mm) ， 特 殊 为 18pt (4.5mm x2.5mm); 包 材 接头 检测 及 报警 装置 ; 标准 传 
可 选 装置 











各 种 国产 转子 泵 、 进 口 螺杆 泵 、 旋 转 泵 或 划 





送 带 (倾斜 式 (长 x 宽 ) mm: 1500mm x300mm) 单 相 220V，120W; 充填 泵 . 


他 供 料 方式 





可 选用 

















客户 自 备 设备 空 压 机 1 ~1.5m/min 


4) 生产 企业 : 小 松 科 马 驰 包装 机 械 ( 上海) 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 浦东 川 沙 经 济 园区 川 展 路 599 号 (201200) 

电话 : 021-58598863 

网 址 ，www. komack-cn. com 

(6) DXDB40J 型 新 型 自动 酱 类 包装 机 ”该 机 适用 于 5 
~40mL 方便 面 酱 类 调料 及 其 他 半 流 体 包 装 。 具 有 自动 制 
袋 、 计 量 、 充 填 、 封 合 、 独 立 商标 定位 、 分 切 、 计 数 等 功 
能 (图 6-48)。 

1) 用 途 : 适用 于 包装 方便 面 酱 类 调料 及 其 他 半 流 体 物 
料 。 

2) 特点 : 该 机 是 由 采用 连续 旋转 式 可 调 柱 塞 汞 、 物 料 
回 吸 和 饶 、 搅 拌 装置 组 成 的 充填 机 构 。 计 量 机 构 还 可 配置 磁 
力 、 海 霸 泵 、 齿 轮 泵 及 凸轮 转子 泵 ; 整 机 包装 速度 通过 可 
调 锥 盘 式 调 速 器 在 速度 范围 内 无 级 调整 ， 袋 长 补偿 机 构 ， 
通过 智能 型 控制 器 ， 控 制 补 长 时 间 长 短 ， 从 而 使 包装 材料 
牵引 胶 辊 增 减 速 ， 补 偿 包装 材料 运行 过 程 中 产生 的 制 袋 长 
度 或 商标 位 置 的 差异 。 控 制 器 可 进行 产量 计数 和 分 组 预 置 





















































数 ， 当 每 组 产量 差 10 袋 达到 预 置 数 时 ， 自 动 报警 ， 提 醒 操作 人 员 。 


3) 技术 参数 ( 表 6-31) : 





图 6-48 ”DXDB40J 型 
新 型 自动 桨 类 包装 机 


表 6-31 DXDB40J 型 新 型 自动 桨 类 包装 机 技术 参数 


















































制 成 袋 尺寸 /mm 长 : 55 ~110 ” 宽 : 30 ~80 
包装 速度 / ( 袋 /min) 60 ~140 
计量 范围 /mL 及 重量 /kg 5~40 450 
电源 380V, 50Hz, 5.5kW 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 890 x 1070 x 1860 





4) 生产 企业 天津 市 三 桥 包 装机 械 有 限 责任 公司 
厂址 : 天 津 市 西 青 区 大 明道 营 洁 路 志 成 工业 网 〈300385 ) 
电话 : (销售 部 ) 022-83983505，83983501 

传真 : (销售 部 ) 022-83983515 

网 址 : www. tjsanqiao. com 

邮箱 : sanqiao@ 263. net 


(7) RS-1000 系列 液体 包装 机 A 、B 型 机 采用 单 片 聚 乙烯 薄膜 ，C 型 机 采用 复合 薄膜 ， 其 
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中 B 型 机 为 双 管 式 (双色 双 味 )， 可 在 一 包 中 同时 灌 装 两 种 液体 、 
两 种 颜色 、 两 种 滋味 ，C 型 机 分 为 中 封 、 边 封 及 光电 控制 (图 6- 


49 ) 。 


1) 用 途 : 适用 于 牛奶 、 豆 奶 、 各 种 饮料 、 桨 油 、 醋 、 黄 酒 、 
食用 油 、 洗 涤 剂 、 化 工 产品 等 各 种 液体 的 薄膜 包装 。 

2) 特点 。 包 装 程序 为 紫外 线 灭 苗 、 料 袋 成 型 、 日 期 打印 、 定 
封 合 切断 、 记 数 一 次 性 自动 完成 ， 热 封 温度 采用 自动 控 
制 ， 不 受 电网 电压 影响 ， 包 装 后 产品 美观 牢靠 、 整 机 采用 不 锈 钢 


量 灌 装 、 


结构 、 确 保 达 到 国家 卫生 标准 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-32): 
4) 生产 企业 : 日 上 包装 机 械 北京 总 公司 


地 址 : 北京 市 中 关 村 丰台 科技 园区 星火 路 10 号 (100070) 












































电话 : 010-63741436 ，6374143 ，63741438 ，63741546 传 
真 : 010-63741546 
网 址 : www. rspack. com/ index. asp 6-49 ”RS-1000 系列 
邮箱 :rishang@ rspack. com，yueliang@ rspack. com 液体 包装 机 
表 6-32 RS-1000 系列 液体 包装 机 技术 参数 
型 号 RS-1000A RS-1000B RS-1000C 
生产 速度 / ( 包 /h) 1500 ~2100 1500 1000 ~ 1800 
包装 容量 /mL 100 ~500 100 ~500 100 ~ 1000 
包装 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 30 ~150 x120 ~ 160 30 ~ 190 x84 ~ 120 30 ~240 x120 ~ 160 
整 机 功率 1.2kW, 220V AC/380V, AG|1.2kW, 220V AC/380V, AC|1.2kW, 220V, AC/380V, AC 
整 机 重量 /kg 270 320 330 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 850 x 800 x 1800 950 x 850 x 1900 1050 x 850 x 1850 
(8) DXDJ-180/500/1000 型 济 类 自动 包装 机 (图 6-50) 
1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 化 工 产品 中 桨 汁 物料 的 自动 
化 包装 ， 如 : 农药 剂 、 洗 发 水 、 沐 浴 露 、 面 霜 、 调 味 桨 、 果 酱 、 


番 荔 桨 、 蜂 蜜 等 物料 。 





2) 特点 : 中 、 英 文 显示 控 





自动 完成 计量 、 制 袋 、 











打 码 机 。 


3) 技术 参数 ( 表 6-33): 
4) 生产 企业 : 山东 旭日 包装 机 械 有 限 公司 


地 址 : 
电话 : 
网 址 : 
邮箱 : 


山东 省 济南 市 天 桥 区 西 工商 河 路 19 号 (250031 ) 
0531-85820351 ，85950293 
www. sdxr. net 


jnxrbz@ 163. com 


证 系统 ， 不 锈 钢 箱 体 ， 只 需 在 
可 显示 的 设置 单元 设 定 所 需要 参数 ( 袋 长 )， 控 制 系统 则 自动 
优化 匹配 各 动作 配合 ， 从 而 达到 最 佳 包装 速度 ; 电脑 检测 系 
统 稳定 可 靠 ， 保证 包装 袋 的 商标 完整 ,智能 型 温 控 仪 控制 ，; 
充填 、 封 合 、 切 断 及 计数 等 全 部 工作 ; 
封口 形式 DXDJ-180 型 : 三 边 封 、 四 边 封 ，DXDJ-500/1000 
型 ， 枕 形 背 封 ; 包装 材料 : 聚 酯 / 镀 铝 / 聚 乙 烦 ” 聚 酯 / 聚 乙烯 
尼龙 复合 薄膜 等 可 热 封 防 渗 漏 的 复合 包装 材料 ; 选 配 装置 ; 


传真 : 0531-85950293 




















到 6-30 ”DXDJ-180/500/1000 型 


桨 类 自动 包装 机 
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表 6-33 DXDJ-180/500/1000 型 桨 类 自动 包装 机 技术 参数 




















i 包装 速度 计量 范围 电源 制 袋 尺 寸 重量 包装 尺寸 
守卫 ce 
入 / (和 袋 /min) /mL / (V/kW) /mm /kg (长 x 宽 x 高 ) /mm 
(L) 50~180 
DXDJ-180 25 ~60 10 ~180 22071.5 300 1000 x800 x1900 
(W) 50~140 
(L) 50 ~250 
DXDJ-500 15 ~40 50 ~500 22071.8 320 1100 x 800 x 1900 
(W) 50~150 
(L) 50 ~300 
DXDJ-1000 15~30 | 100~1000 | 220/1.8 350 1200 x 900 x2000 
(W) 50 ~210 




















6.7.3 片 剂 包装 机 


(1) DXDP 系列 包装 机 (图 6-51) 

1) 用 途 : 适用 于 包装 片 剂 或 胶 早 的 包装 ， 如 各 种 规格 的 药片 或 
胶 寺 等 。 

2) 特点 。 数 粒 盘 计量 装置 : 片 剂 或 胶 圳 的 包装 如 各 种 规格 的 药 
片 或 胶 吉 等 ,一 般 采 用 数 粒 盘 计量 。 该 装置 是 利用 转盘 上 的 计数 板 对 
产品 进行 计数 ， 并 将 其 充填 到 包装 容器 的 装置 。 一 般 转 盘 上 的 计数 板 
均 采 用 六 工 位 的 结构 ， 而 当 物 料 粒 数 较 多 时 ， 需 采用 三 工 位 的 结构 ; 
电脑 控制 ， 步 进 电 动机 拉 袋 、 数 粒 盘 角 度 可 调 ; 通过 设置 多 连 袋 参数 
实现 多 连 袋 裁 切 功能 ; 模块 式 整体 调整 切 刀 ， 在 机 器 运转 中 可 随意 调 
整 切 刀 位 置 ; 包装 速度 、 制 袋 长 度 在 额定 范围 内 可 无 级 调节 ， 不 需要 
更 换 零 件 ; 可 自动 打印 产品 批号 ， 并 可 根据 用 户 需要 增加 易 斯 切口 、 
锯齿 型 切口 等 功能 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-34) : 

4) 生产 企业 : 北京 市 商业 机 械 研 究 所 

地 址 : 北京 市 丰台 区 科学 城 航 丰 路 甲 4 号 (100070) 

电话 : 010-83681067/68/69 ”传真 : 010-83681069 

网 址 : www. syswall. com 图 6-51 DXDP 系列 包装 机 


























邮箱 : wall-sys@ sohu. com，wall@ syswall. com 
表 6-34 DXDP 系列 包装 机 技术 参数 




















机 型 DXDP45 DXDP45Z 
包装 速度 /( 袋 /min) 40 ~55 40 ~55 
制 袋 尺寸 /mm 长 : 50~150 宽 : 50 ~100 长 : 50~150 宽 : 50 ~100 
特别 说 明 普通 型 转 刀 裁 切 


(2) DXD60P 型 自动 片 剂 包装 机 (图 6-52 ) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 化 工 产品 中 的 圆 状 和 球状 物料 的 自动 包装 ， 如 糖衣 片 、 素 片 、 朱 十 
力 豆 、 胶 宫 等 。 还 适用 于 医药 、 食 品 、 化 工 、 农 药 等 方面 的 小 袋 包装 。 

2) 特点 : 该 片 剂 包 装机 是 集 机 、 电 、 光 、 仪 于 一 体 ， 单片机 控制 , 具有 自动 定量 、 自 动 充 
填 、 自 动 调整 计量 误差 等 功能 ， 速度 快 ， 采用 螺旋 下 料 、 光 控 技 术 ; 精度 高 ， 采 用 步 进 电机 及 电 
子 称 量 技术 ; 包装 范围 宽 ， 同 一 台 定 量 包装 机 在 5 ~ 5000g 内 通过 电子 秤 键盘 调整 及 更 换 不 同 规 
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格 的 下 料 螺旋 连续 可 调 ; 因 物 料 比重 和 料 位 变化 造成 的 误差 可 自动 进行 跟踪 修正 ; 光电 开关 控 
制 ， 仅 需 人 工 套 袋 ， 袋 口 干 交 ， 易 封口 ; 与 物料 接触 部 位 均 采 用 不 锈 钢 制作 ， 清 洗 方 便 ， 防 止 交 
又 污染 ; 可 配置 供 料 装置 ， 更 方便 用 户 使 用 。 














图 6-52 DXD60P 型 自动 片 剂 包装 机 





3) 技术 参数 ( 表 6-35): 
表 6-35 DXD60P 型 自动 片 剂 包 装机 技术 参数 





















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 

袋 长 范围 /mm 80 ~145 制 袋 方式 三 边 封 或 四 边 封 

袋 宽 范 围 /mm 30 ~ 100 功率 1.54 kW (AC 380V 50Hz) 

硅 谏 度 8 /mi 尽 志 
包装 速度 / 【人 袋 /min ) 40 ~60 外 形 人 可 sa 

计量 范围 /mL 4~100 (长 x 宽 x 高 ) /mm 

计量 方式 螺杆 式 重量 /kg 175 
4) 生产 企业 : 


明志 
[== 





@ 北京 派克 龙 包 装机 械 有 限 公司 

地 址 : 北京 市 丰台 区 航 丰 路 1 号 时 代 财 富 天 地 17 层 1712 室 (100071) 

电话 : 010-83833466 ， 83833499 ， 83824130 ， 83824105 ， 
13126653668 传真 : 010-83824130 

网 址 : www. pack2008. com 

邮箱 pack163@ 163. com 

@ 广州 澳 特 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 广州 市 天 河 区 黄埔 大 道 西 505 号 

电话 : 020-22007861 ，22007862 ，22007863 ，13711077715 

传真 : 020-22007862 

网 址 : www. cnpma. com, www. gzbzj. cn, www. autopack. net. en 

邮箱 : autopack@ 163. com 

(3) DXDP60 开 型 枕 型 袋 自动 包装 机 “自动 完成 计量 、 制 袋 、 充 
填 、 封 合 、 打 印 批号 、 切 断 及 计数 等 全 部 工作 ; 自动 完成 片 类 及 胶 吉 类 下 
物料 的 包装 (图 6-53)。 多 

1) 用 途 : 用 于 包装 药片 、 胶 吉 等 物料 。 图 6-53 ”DXDP60 本 型 

2) 特点 : 用 CPU 集中 控制 机 器 的 各 功能 状态 ， 设 有 人 机 对 话 界 枕 型 袋 自动 包装 机 
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; 智能 型 温 控 仪 双 路 控制 横 、 纵 封 体 温度 ; 智能 光电 定位 ， 亮 动 、 上 暗 动 任意 转换 ， 抗 干扰 
经 














面 ; 党 
强 ， 连 续 三 袋 光标 异常 即 停机 报警 ;在 额定 范围 内 无 级 调整 包装 速度 ， 定 位 张口 停机 # 
精 





计量 标准 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-36): 
表 6-36 DXDP60 I 型 枕 型 袋 自 动 包装 机 技术 参数 


判 袋 


度 高 ， 操 作 维护 方便 ; 采用 容积 法 计量 ， 对 于 密度 均匀 的 被 包装 物料 计量 准确 ， 符 合 国家 


















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
袋 长 范围 /mm 50 ~ 140 计量 方式 数 粒 盘 式 
袋 宽 范 围 /mm 50 ~ 100 制 袋 方式 枕 型 封 
Pe 40~60 功率 /kW 1.28 (AC 380V) 
《WW | (信物 料 和 规格 不 同 而 定 ) 外 形 尺寸 
Pe 780 x 570 x 1650 

聚 丙烯/ 聚 乙烯 、 聚 酯 / (长 x 宽 x 商 ) / mm 

适应 包 材 铝 稍 / 聚 乙 烽 、 聚 酯 / 镀 铝 / 重量 /kg 210 
聚 乙烯、 尼龙 / 聚 乙烯 等 可 选 装置 热 打印 机 ， 排 气 装置 














4) 生产 企业 : 北京 大 松 囊 基 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 ,北京 市 海淀 区 上 地 信息 产业 基地 创业 中 路 4 街 1 号 院 3 号 楼 (100085 ) 
电话 : 010-82781302，82781303，82781781，82781782 传真 010-82782789 


网 址 : www. dasong-me. com 





邮箱 packaging@ dasong-me. com 

(4) DXDP-40 型 片 剂 包装 机 (图 6-54) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 化 工 、 农 药 产品 中 的 圆 状 和 球状 
物料 的 全 自动 包装 ， 如 糖衣 片 、 素 片 、 朱 十 力 豆 、 胶 喜 等 。 

2) 特点 中 、 英 文 显 示 屏 控制 系统 ,不锈钢 箱 体 ， 只 需 在 可 显 
示 的 设置 单元 设 定 所 需要 参数 ( 袋 长 ) ， 控 制 系统 则 自动 优化 匹配 各 
动作 配合 ， 从 而 达到 最 佳 包装 速度 ; 双 电 源 光电 检测 系统 稳定 可 靠 ， 
保证 包装 袋 的 商标 完整 ; 智能 型 温 控 仪 控制 ;自动 完成 计量 、 制 袋 、 
充填 、 封 合 、 打 印 批号 、 切 断 及 计数 等 全 部 工作 。 封 口 形式 ， 可 定制 





























成 三 边 封 、 四 边 封 、 枕 形 背 封 袋 ; 包装 材料 : 纸 / 聚 乙烯 聚 酯 / 铝 销 / 
聚 乙烯 尼龙 / 聚 乙烯 茶叶 滤纸 等 ; 选 配 装 置 : 打 码 机 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-37) : 
表 6-37 DXDP-40 型 片 剂 包 装机 技术 参数 











i 包装 速度 / 电源 / 重量 | 制 袋 尺 十 包装 尺寸 
i 
a ( 袋 /min ) (V/Hz/kW) /kg /mm (长 x 宽 x 高 ) /mm 
长 50 ~110 
DXDP-40 | 40 ~70 | 220/50 ~60/1.4 300 900 x 800 x 1900 
宽 40 ~80 


4) 生产 企业 : 山东 旭日 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 山东 省 济南 市 天 桥 区 西 工商 河 路 19 号 (250031 ) 

电话 : 0531-85820351，85950293 ，13864132345 传真 : 0531 
— 85950293 

网 址 ， www. sdxr. net 


图 6-54 DXDP-40 型 
片 剂 包装 机 
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邮箱 ， jnxrbz@ 163. com 
(5) 片 剂 药品 灌 装 生产 线 ”由 理 瓶 机 + 数 粒 机 + 塞 纸 机 + 旋 ( 压 ) 羡 机 + 电磁 感应 封口 机 
+ 不 干 胶 贴 标 机 组 成 ， 生 产 效率 领先 国内 外 同类 产品 (图 6-55) 。 














图 6-55 有 片 剂 药品 灌 装 生产 线 





1) 用 途 : 适用 于 多 种 不 同形 状 、 大 小 的 片 剂 、 胶 圳 、 九 剂 等 药品 的 快速 计数 装 瓶 包装 。 

2) 特点 : 全 面 兼容 片 剂 (包括 三 角形 、 长 方形 等 异形 片 )、 糖 衣 片 、 软 硬 胶 圳 、 丸 剂 等 固 
体 药 品 、 保 健 品 和 食品 ; 智能 化 程度 高 ， 功 能 配套 ， 全 线 联动 ， 系 统 故障 报警 ， 自 动 停机 ; 运行 
可 靠 : 运行 平稳 ， 噪 声 低 ; 占 地 面积 小 ， 滞 净 区 ( 内 包间 ) 和 非 洁 次 区 (外 包间 ) 的 设备 可 分 
开 安 装 ， 大 幅度 降低 净化 区 空间 ， 洁 净 区 (内 包间 ) 面积 只 需 20m 左右 ， 净 化 能 耗 低 ; 中文 对 
话 菜 单 式 控制 面板 ， 操 作 简单 ， 维 护 方便 ,操作 人 员 只 需 简单 培训 即 可 操作 ， 拆 纯 、 清 洗 、 更 换 
部 件 简单 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-38 ) 














表 6-38 药品 灌 装 生产 线 技术 参数 


























适用 范围 /mm 40 ~5 胶囊 、 软 胶 圳 ，45.5 ~12 素 片 (异型 片 )、 糖 衣 片 ，$3 ~ 12 丸剂 
适用 容器 /mm 口内 径 $15 ~40、 瓶 径 $35 ~60、 瓶 高 45 ~ 100 的 塑料 瓶 、 玻 璃 瓶 

装 量 范围 1 ~9999 可 调 

ae 1000 ~16000 粒 〈 片 ) /min、40 ~ 120 瓶 /min 

Re (与 机 型 、 药 品 品种 、 大 小 ， 药 瓶 规格 ， 瓶 装 量 有 关 ) 

电源 及 功率 AC 220V 50Hz 6kW 

气 源 /MPa 0.6 





4) 生产 企业 : 日 上 包装 机 械 北京 总 公司 

地 址 : 北京 市 中 关 村 丰台 科技 园区 星火 路 10 号 (100070) 

电话 : 010-63741436，6374143 ，63741438 ，63741546 ”传真 . 010-63741546 
网 址 : www. rspack. com/index. asp 


邮箱 :rishang@ rspack. com，yueliang@ rspack. com，beijing@ rspack. com ( 外贸 部 ) 
6.7.4 给 袋 式 包装 机 

(1) CB6-200 型 给 袋 式 全 自动 包装 机 ”可 通过 变换 不 同 的 加 料 器 ， 对 固体 类 、 上 颗粒 类 、 粉 末 
类 、 液 体 类 、 浆 体 类 等 可 装 袋 物料 进行 包装 (图 6-56)。 

1) 用 途 : 适用 于 糖果 、 开 心 果 、 膨 化 食品 、 冰 糖 、 白 砂糖 、 味 精 、 鸡 精 、 果 仁 等 散 碎 颗 粒 
类 物料 的 包装 。 

2) 特点 : 机 械 手 夹 袋 一 开口 一 打 码 一 充填 物料 一 振 实 一 压气 一 热合 封口 一 整形 一 压 纹 一 输 
出 成 品 ; 采用 进口 按钮 控制 ， 并 采用 变频 调 速 器 调 速 ; 包装 袋 为 已 印刷 热 封 成 袋 的 包装 袋 ， 故 包 
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图 6-56 ”CB6-200 型 给 袋 式 全 自动 包装 机 
装 袋 图 案 完整 、 封 口 质 量 好 、 破 包 率 极 低 ; 为 了 避免 封口 起 皱 ， 该 机 特 设计 整形 工 位 ， 使 封口 平 
整 无 折 皱 ; 机 体 采 用 先进 喷 塑 工艺 ， 与 物料 接触 部 件 选用 进口 不 锈 钢 材料 ， 卫 生 标 准 高 、 抗 腐 
蚀 、 设 备 使 用 寿命 长 ; 根据 包装 物料 的 要 求 可 配套 使 用 自动 计量 机 、 自 动 螺 杆 充填 机 、 智 能 组 合 
秤 等 其 他 适合 自动 计量 的 产品 组 合成 自动 流水 线 (也 可 用 手工 供 料 来 进行 自动 包装 ) 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-39 ) : 
表 6-39 ”CB6-200 型 给 袋 式 全 自动 包装 机 技术 参数 





























型 号 CB6-200 (经 济 型 ) 称 重 范围 /g 5 ~1000 
包装 袋 类 型 ”| 手提 袋 、 拉 链 袋 、 四 边 封 袋 、 三 边 封 袋 、 纸 袋 包装 速度 /( 包 /min) <25 
包装 袋 尺寸 /mm 宽 : 100 ~200 长 : 300 总 功率 /kW 1.4 
机 顺 重 量 /kg 560 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm | 1500 x1000 x1200 

















4) 生产 企业 : 佛山 市 创 宝 包 装机 械 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 南海 区 狮 山 工业 园 北 园 银 狮 路 〈528000 ) 

电话 : (销售 热线 ) 0757-86658628 ，13702348662 ，( 服务 热线 ) 86658600 ”传真 : 0757 - 
86658611 -802 

网 址 : www. cbaopack. com 

邮箱 ， info@ cbaopack. com 

(2) MR8-250 型 八 工 位 给 袋 式 包 装机 ”旋转 全 自动 包装 机 代替 了 手工 包装 ， 为 大 型 企业 、 
中 小 规模 企业 实现 了 包装 自动 化 ， 提 高 了 各 行 各 业 的 生产 效率 ， 大 幅 降 低 了 成 本 (图 6-57)。 


= eee. 





图 6-57 MR8-250 型 八 工 位 给 袋 式 包 装机 
1) 用 途 : 广泛 适用 于 液体 、 酱 体 、 粉 剂 、 颗 粒 、 固 体 各 种 物料 的 包装 ， 只 需 根据 不 同 的 物 
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料 选择 不 同 计量 充填 装置 即 可 。 

2) 特点 : 快速 更 换 包 装 代 规格， 自动 给 袋 装 置 的 宽度 可 自动 一 次 性 调整 ， 符 合 食品 加 工 机 
械 的 卫生 标准 ， 机 器 上 和 物料 或 包装 袋 接触 的 零 部 件 采 用 不 锈 钢 或 其 他 符合 食品 卫生 要 求 的 材料 
加 工 ， 保 证 食品 的 卫生 和 安全 。 包 材 损 耗 低 ， 该 机 使 用 的 是 预制 好 的 包装 袋 ， 包 装 袋 图 案 完美 ， 
封口 质量 好 ， 从 而 提高 了 产品 档次 ; 采用 先进 的 PLC 加 POD (触摸屏) 电气 控制 系统 ， 人 机 界 
面 友好 ， 操 作 方 便 。 

标准 配件 : 电子 秤 、Z 型 提升 机 、 螺 杆 秤 、 真 空 提升 机 、 螺 杆 提升 机 、 液 体 灌 装 机 ( MRYT- 
1000) 、 生 产 日 期 打印 机 、 开 袋 检测 结构 、 和 触摸屏 。 
其 他 配套 : 安全 门 结构 、 其 他 物料 计量 设备 (电子 秤 ， 螺 杆 秤 ) 、 工 作 平 台 、 重 量 选 别 秤 、 
金属 探测 仪 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-40) : 

表 6-40 ”MR8-250 型 八 工 位 给 袋 式 包装 机 技术 参数 






















































































型 号 MR6-250 
机 械 工 位 八 工 位 
功能 取 袋 打印 日 期 开口 充填 1 振 实 充填 2 热 封 1 热 封 29 整形 输出 成 品 
包装 材料 自立 袋 、 手 提 袋 、 拉 链 袋 、 四 边 封 袋 、 三 边 封 袋 、 纸 袋 等 复合 袋 
包装 袋 太 寸 /mm 宽 : 100 ~250 ”长 : 100 ~300 
机 器 重量 /kg 1200 
称 重 范围 /g 5 ~1500 
包装 速度 /( 包 /min) 25 ~45 (其 速度 由 产品 自身 及 充填 重量 决定 ) 














4) 选 型 方法 : 根据 包装 袋 的 容量 、 样 式 和 所 需要 的 生产 速度 ， 确 定 所 选 包装 机 的 型 号 。 

5) 生产 企业 : 温州 名 瑞 机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 瑞安 市 沿江 西 路 21 号 (325200) 

电话 :( 销 售 热线 )0377-65009811,， (售后 服务 热线 ) 66872122 

传真 : 0577-65009822 

网 址 : www. reador. cn ，www. package — machines. com 

(3) 给 袋 式 包装 机 “使 用 成 型 袋 的 包装 颗粒 及 块 状 物 的 包装 机 ， 包 装 范围 广泛 ， 适 用 于 三 
边 封 袋 、 四 边 封 袋 、 折 边 袋 、 拉 链 袋 、 自 立 袋 。 该 机 具有 稳定 的 封口 强度 ， 使 用 方便 、 安 全 
(图 6-58)。 























| 








6-58 ”给 袋 式 包装 机 
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1) 用 途 。 适 用 于 颗粒 类 : 瓜子 、 调 味 品 、 颗 粒状 药品 、 种 子 、 砂 ; 


花生 、 开 心 果 、 冰 糖 等 ; 其 他 : 谷类 、 膨 化 食品 、 文 具 用 品 等 。 














由、 饲料 等 ;固体 类 : 糖 


2) 特点 : 包装 袋 为 已 印刷 、 热 封 成 型 的 预制 袋 ， 故 包装 袋 图 案 完 整 ， 封 口 质 量 好 ;采用 
PLC 编程 ， 人 机 界面 ， 全 过 程 自动 化 控制 ， 整 机 外 壳 及 与 物料 接触 部 分 均 采 用 304 不 锈 钢材 料 制 











作 ， 符 合 国家 食品 卫生 标准 ; 根据 不 同 包装 物料 的 要 求 可 配套 使 用 容 杯 年 、 电 子 种 、 螺 杆 充填 


机 、 


电脑 组 合 秤 等 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-41) : 
表 6-41 给 袋 式 包 装机 技术 参数 

































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
包装 范围 /g 10 ~2000 总 功率 /kW 1.6 
三 沪 封 仆 疙 拉 从 气 源 三 0. 三 2. 3 /mi 
包装 袋 型 = Re 四 边 封 往 、 折 气 源 三 0.6MPa = 三 2. 0m /min 
边 袋 、 拉 链 袋 、 自 立 袋 机 器 重量 /kg 800 
包装 速度 /( 袋 /h) 1000 ~ 3000 主机 外 形 尺寸 
a 2200 x 1200 x 1400 
包装 袋 尺寸 范围 /mm 长 150 ~320 宽 75 ~210 (长 x 宽 x 高 ) /mm 








4) 生产 企业 : 安徽 省 科 苑 华宇 包装 机 械 制造 有 限 公司 
地 址 : 安徽 省 合肥 市 高 新 区 玉兰 大 道 机 电 产 业 园 4# 楼 (230088 ) 
电话 : 0551-5329999，5321111 ，5320108 传真: 0551-5329999 








网 址 : www. koyopack. com 
邮箱 .koyo@ koyopack. com QQ: 1045148633 


(4) MR6-200 型 六 工 位 给 袋 式 包装 机 ”给 袋 式 全 自动 包装 机 代替 了 手工 包装 ， 为 大 型 
企业 、 中 小 规模 企业 实现 了 包装 自动 化 ， 提 高 了 各 行 各 业 的 生产 效率 ,大幅 降 低 了 成 本 


(图 6-59 ) 。 

1) 用 途 。 适 用 于 下 列 产品 的 包装 : 块 状 物 类 : 糖果 、 巧 克 
力 、 人 人 饼干、 花生、 青豆、 开心 果 、 冰 糖 、 粒 点、 日用品 、 熟 食 、 
丝 菜 、 脱 化 食品 等 ,颗粒 类 : 结晶 味精 、 颗 粒状 药品 、 胶 赛 、 种 
子 、 化 学 原料 、 砂 糖 、 鸡 精 、 瓜 子 、 果 仁 、 农 药 、 肥 料 、 饲 料 等 ，; 
粉剂 类 : 调味 品 、 味 精 、 奶 粉 、 葡 菊 糖 、 洗 衣 粉 、 化 学 原料 、 精 
细 和 白糖 、 农 药 、 肥 料 等 ; 液体 / 酱 体 类 : 洗涤 剂 、 黄 酒 、 酱 油 、 米 
醋 、 果 汁 、 饮 料 、 番 匣 浆 、 花 生 桨 、 果 酱 、 着 椒 酱 、 豆 锥 桨 等 ; 
其 他 可 装 袋 物料 。 

2) 特点 : 机 器 的 包装 范围 广泛 ， 可 包装 液体 、 酱 体 、 粉 剂 、 
颗粒 、 固 体 等 各 种 物料 ， 只 需 根据 不 同 的 物料 选择 不 同 计量 充填 
装置 即 可 ; 包装 袋 适 应 范围 广泛 ， 对 于 多 层 复合 膜 制 成 的 预制 袋 、 
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纸袋 均 可 应 用 ; 快速 更 换 包装 袋 规格 ， 自 动 给 袋 装置 的 宽度 可 通过 调节 手柄 轻松 快捷 调整 ;符合 











食品 加 工 机 械 的 卫生 标准 ， 机 器 上 和 物料 或 包装 袋 接 触 的 零 部 件 采用 不 锈 钢 或 其 他 符合 食品 卫生 








要 求 的 材料 加 工 ， 保 证 食品 的 卫生 和 安全 ; 机 器 标 配 检测 装置 ， 可 以 检测 机 器 在 没有 包装 物 或 包 
装 袋 没有 打开 的 情况 下 使 充填 装置 不 进行 充填 ， 热 封装 置 不 封口 ， 从 而 避免 浪费 包 材 和 原料 ; 包 
材 损 耗 低 ， 该 机 使 用 的 是 预制 好 的 包装 袋 ， 包 装 袋 图 案 完美 ， 封 口 质量 好 ， 从 而 提高 了 产品 档次 ; 变 
频 调 速 ， 该 机 使 用 变频 调 速 装置 ， 生 产 中 可 根据 实际 需要 在 一 定 的 范围 内 随意 调节 ; 操作 方便 ,采用 




















先进 的 PLC 加 POD (触摸 屏 ) 电气 控制 系统 ， 人 机 界面 友好 ， 操 作 方 便 。 


3) 技术 参数 ( 表 6-42) : 
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表 6-42 MR6-200 型 六 工 位 给 袋 式 包 装机 技术 参数 




































































型 号 RD6-200 
机 械 工 位 六 工 位 
包装 袋 类 型 自立 袋 、 手 提 袋 、 拉 链 袋 、 四 边 封 袋 、 三 边 封 袋 、 带 盖子 塑 袋 、 纸 袋 等 复合 袋 
包装 袋 尺寸 /mm 宽 : 100 ~200 长 : 100 ~300 
机 械 重 量 /g 1000 
称 重 范围 /g 5 ~1500 
包装 速度 /( 包 /min) 25 ~45 (其 速度 由 产品 自身 及 填充 重量 决定 ) 

总 功率 /kW 1.5 

外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1540 x 1240 x 1465 

压缩 空气 消耗 量 / (m/min) 0.4 压缩 空气 由 用 户 提供 

















4) 生产 企业 : 温州 名 瑞 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 瑞安 市 沿江 西 路 21 号 (325200) 

电话 : (销售 热线 ) 0577-65009811， (售后 服务 热线 ) 66872122 传真 (86) 577- 
65009822 

网 址 : www. reador. cn ，www. package - machines. com 

邮箱 ， reador@ reador. cn 

(5) MR8-200 型 八 工 位 给 袋 式 包装 机 (图 6-60 ) 

1) 用 途 。 适 用 于 下 列 产品 的 包装 : 块 状 物 类 : 糖 
果 、 巧 克 力 、 人 饼干 、 花 生 、 青 豆 、 开 心 果 、 冰 糖 、 粒 
点 、 日 用 品 、 熟 食 、 纺 菜 、 膨 化 食品 等 ,颗粒 类 结晶 
味精 、 颗 粒状 药品 、 胶 吉 、 种 子 、 化 学 原料 、 砂 糖 、 鸡 
精 、 瓜 子 、 果 仁 、 农 药 、 肥 料 、 饲 料 等 ， 粉 剂 类 ， 调味 
品 、 味 精 、 奶 粉 、 葡 菊 糖 、 洗 衣 粉 、 化 学 原料 、 精 细 白 
糖 、 农 药 、 肥 料 等 ; 液体 / 酱 体 类 : 洗 深 剂 、 黄 酒 、 桨 
油 、 米 醋 、 果 计 、 饮 料 、 番 茄 效 、 花 生效 、 果 痪 、 薄 椒 
酱 、 豆 为 桨 等 ; 其 他 可 装 袋 物料 。 

2) 特点 : 同 MR6-200 型 。RD8-200 型 可 带 有 两 个 
充填 设备 及 两 次 热 封 ， 用 于 多 种 物料 的 包装 。 

设备 配置 和 标准 部 件 : 打 码 机 、PLC 控制 系统 、 开 袋 引 导 装 置 、 振 动 装置 、 气 氏 、 电 磁 阀 、 
温 控 仪 、 真 空 泵 、 变 频 器 、 输 出 系统 。 

主要 可 选 配置 : 物料 计量 充填 机 、 工 作 平 台 、 重 量 选 别 年、 物料 提升 机 、 振 动 给 料 机 、 成 品 
输送 提升 机 、 金 属 检测 机 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-43 ) : 

表 6-43 MR8-200 型 八 工 位 给 袋 式 包装 机 技术 参数 


























图 6-60 ”MR8-200 型 八 工 位 给 袋 式 包装 机 



















































































型 号 RD8-200 
机 械 工 位 八 工 位 
包装 袋 类 型 自立 袋 、 手 提 袋 、 拉 链 袋 、 四 边 封 袋 、 三 边 封 袋 、 带 盖子 塑 袋 、 纸 袋 等 复合 袋 
包装 袋 尺寸 /mm 宽 : 100 ~200 长 : 100 ~300 
机 械 重 量 /g 1200 
称 重 范围 /g 5 ~1500 
包装 速度 /〈 包 /min) 25 ~45 (其 速度 由 产品 自身 及 填充 重量 决定 ) 

总 功率 /kW 2.1 

外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1680 x 1420 x 1465 

压缩 空气 消耗 量 / (m3ymin) 0.6 压缩 空气 由 用 户 提供 
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4) 生产 企业 : 温州 名 瑞 机械 有 限 公司 

公司 地 址 : 浙江 省 瑞安 市 沿江 西 路 21 号 (325200 ) 

电话 : (销售 热线 ) 0577-65009811，( 售 后 服务 热线 ) 66872122 传真 : 0577-65009822 

网 址 : www. reador. cn ，www. package-machines. com 

(6) 给 袋 式 全 自动 包装 机 (图 6-61)。 

1) 用 途 : 广泛 适用 于 包装 液体 、 纺 体 、 粉 剂 、 颗 粒 、 固 
体 等 各 种 物料 ， 只 需 根 据 不 同 的 物料 选择 不 同 计量 充填 装置 即 
可 。 具 体 适用 范围 : 块 状 物 类 : 糖果 、 巧 克 力 、 人 饼干 、 花 生 、 
青豆 、 开 心 果 、 冰 糖 、 糕 点 、 日 用 品 、 熟 食 、 桨 菜 、 脱 化 食品 
等 ;颗粒 类 : 结晶 味精 、 颗 粒状 药品 、 胶 宫 、 和 种子、 化 学 原 
料 、 砂 糖 、 鸡 精 、 瓜 子 、 果 仁 、 农 药 、 肥 料 、 饲 料 等 ; 粉剂 
类 : 调味 品 、 味 精 、 奶 粉 、 和 葡萄糖、 洗衣 粉 、 化 学 原料 、 精 细 
白糖 、 农 药 、 肥 料 等 ; 液体 / 酱 体 类 : 洗涤 剂 、 黄 洒 、 酱 油 、 
米醋 、 果 汁 、 饮 料 、 番 茄 桨 、 人 花生酱、 果酱 、 若 椒 桨 、 豆 办 桨 ”图 6-61 给 袋 式 全 自动 包装 机 
等 ; 其 他 可 装 袋 物料 。 

2) 特点 : 同 MR6-200 型 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-44) : 

表 6-44 ”给 袋 式 全 自动 包装 机 技术 参数 







































































项 目 技术 参数 
包装 材料 立 袋 、 手 提 袋 、 拉 链 袋 、 四 边 封 袋 、 三 边 封 袋 、 纸 袋 等 复合 袋 
包装 袋 尺 寸 /mm 宽 : 100 ~200 长 : 100 ~300mm 
充填 范围 /g 5 ~1500 
包装 速度 / ( 包 /min ) 25 ~45 (其 速度 由 产品 自身 及 充填 重量 决定 ) 
总 功率 /kW 1.5 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1540 x 1240 x 1465 




















4) 生产 企业 : 星火 包装 机 械 北京 分 公司 

地 址 : 北京 市 丰台 区 丰 管 路 16 号 (100071) 

电话 : 010-83833466 ，83824105 ，83824130 传真 : 
010-83833499 

网 址 : www. pack163. cn 

(7) MR6/8-B200K 型 给 袋 式 水 平 包装 机 (图 6-62 ) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 日 化 、 化 工 、 农 药 等 行业 
的 颗粒 、 粉 剂 、 块 状 等 物料 的 自动 包装 。 

2) 特点 : 该 机 专 为 实现 M 型 纸袋 和 塑料 袋 全 自动 包装 
而 设计 ， 运 行 可 靠 ， 性 能 稳定 ， 采 用 PLG 工业 电脑 控制 ， 人 
机 界面 操作 方便 。 工 作 流程 : 上 袋 、 打 码 (可 选 )、 开 袋 、 夹 
袋 、 热 封 1、 热 封 2 、 成 品 输 送 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-45 ) : 

4) 生产 企业 : 温州 名 瑞 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 瑞安 市 沿江 西 路 21 号 (325200) 

电话 : (销售 热线 ) 0577-65009811，( 售 后 服务 热线 ) 66872122 ”传真 : 0577-65009822 

网 址 : www. reador. cn ，www. package - machines. com 


邮箱 : reador@ reador cn 
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表 6-45 MR6/8-B200K 型 给 袋 式 水 平 包 装机 技术 参数 

包装 袋 类 型 自立 袋 、 手 提 袋 、 拉 链 袋 、 四 边 封 袋 、 三 边 封 袋 、 
包装 袋 尺寸 /mm 宽 : 100 ~200 长 : 100 ~300 
充填 范围 /g 5 ~1500 
包装 速度 /( 包 /min) 25 ~45 (其 速度 由 产品 自身 及 充填 重量 决定 ) 
包装 精度 偏差 < +1 
总 功率 /kW 5 
适用 范围 鸡精 、 味 精 、 白 砂糖 、 瓜 子 、 种 子 、 糖 果 、 开 心 果 、 洗 衣 粉 、 颗 粒状 物料 等 
计量 配套 设备 电子 种 、 物 料 输送 机 、 振 动 给 料 机 


(8) RA6-1000 型 给 袋 包 装机 “该 机 为 新 型 的 使 用 成 型 








袋 的 包装 粉末 、 颗 粒 及 块 状 物 的 包装 机 ， 包 装 范围 广泛 


适用 于 各 种 单 层 PE 膜 或 多 层 复合 膜 制 成 的 三 边 封 的 包装 
袋 。 该 机 具有 稳定 的 封口 强度 ， 使 用 方便 、 安 全 (图 6- 


63)。 


1) 用 途 : 应 用 于 包装 粉末 食品 : 面粉 、 奶 粉 、 泻 粉 、 
米粉 、 粉 末 汤 料 、 食 品 添加 剂 等 ; 颗粒 食品 : 巧克力 、 糖 
果 、 坚 果 、 味 精 、 种 子 、 粮 食 、 饺 子 汤圆 等 ; 非 食品 : 农 


药 、 化 肥 、 粉 未 药剂、 洗衣 粉 等 。 
2) 特点 : 同 MR6-200 型 。 
3) 技术 参数 ( 表 6-46 ) : 
4) 生产 企业 : 小 松 科 马 驰 包装 机 械 (上 海 ) 有限 公司 


地 址 : 上海 市 浦东 川 沙 经 


(201200) 


电话 : 021-58598863 


网 址 ， www. komack-cn. com 


表 6-46 ”RA6-1000 型 给 袋 包装 机 技术 参数 


济 园 区 川 展 路 599 号 


? 





6-63 ”RA6-1000 型 
给 袋 包装 机 
















































































产品 名 称 RA6-1000 包装 袋 长 度 /mm 150 ~250 
充填 物 粉末 /颗粒 包装 袋 宽 度 /mm 100 ~ 180 
封口 形式 电 加 热 封 口 充填 精度 视 充 填 装 置 的 不 同 而 有 所 不 同 
包装 能 力 /( 狼 /rnin) 10 -35 包装 材料 0 9 
充填 容量 /g 50 ~ 1000 使 用 电力 3 相 ，380V，1.SkW 
机 器 重量 /kg 约 450 ( 袖 a 1700 x 1380 x 1165 
使 用 空气 /MPa 工作 压力 0. 55 ~0.75 
基本 配置 自动 给 袋 、 夹 袋 ， 真 空 吸盘 开 袋 ， 真 空 压 力 检测 ， 下 料 嘴 ， 排 气 装置 ， 热 封口 ， 包 装 袋 终了 报 
警 ， 变 频 调 速 装置 ，POD 触摸 屏 
可 选 装 置 组 合 秤 ( 进口/ 国产) 、 组 合 秤 架 、 电 子 计 量 秤 、 粉 末 螺 杆 充填 装置 、 标 准 传送 带 、 自 动 上 料 








机 








客户 自 备 设备 





空 压 机 
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(9) 给 袋 式 全 自动 真空 包装 线 
用 机 械 手 将 真空 包装 袋 自动 取 袋 、 撑 开 、 打 印 生 
产 日 期 及 批号 、 上 料 、 真 空 包 装 ， 完 全 实现 无 人 
操作 的 自动 化 包装 。 包 装 效 率 按 500g 一 袋 计算 ， 
达 2200 伐 /h; 1100kg，8h 产量 8. 8t (图 6-64) 。 

1) 用 途 : 通过 更 换 不 同 的 上 料 结构 ， 可 以 对 
不 同 的 物料 进行 自动 包装 ， 如 可 以 配 液体 及 襄 体 
定量 灌 装 系统 ， 对 液体 及 膏 体 定量 真空 包装 ， 配 
多 头 称 后 可 以 对 粉 状 及 散装 物料 进行 定量 真空 包 
装 ， 配 自动 上 料 机 后 可 以 对 块 状 物料 边 称 量 边 真 
空 包装 。 图 6-64 ”给 袋 式 全 自动 真空 包装 线 

2) 特点 : 包装 袋 范 围 长 100 ~260mm， 宽 60 ~200mm， 包 装 效 率 2000 ~ 2600 袋 /h。 该 包装 
机 可 以 对 整 机 进行 监控 ， 如 果 出 现 空 袋 及 未 上 袋 等 异常 情况 ， 均 能 对 异常 情况 进行 判断 ， 然 后 输 
出 异常 信和 号， 控制 包装 机 采取 相应 措施 ， 避 免 浪 费 物料 及 包装 袋 。 

生产 方式 : 全 自动 ， 即 将 需要 包装 的 干果 倒 人 人 储 料 箱 中 ， 然 后 包装 机 会 自动 提 料 、 称 直 
空 包装 。 温 度 控制 使 用 日 本 欧姆 龙 产 品 ， 真 空 泵 使 用 德国 原装 真空 汞 ( 共 3 台 )。 

3) 技术 参数 ( 表 6-47) : 

表 6-47 给 袋 式 全 自动 真空 包装 机 技术 参数 


该 机 能 够 使 


2 下 吧 .及 .27 史 ; 帆 
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二 、\、 一 
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GDZ-12 型 号 技术 参数 GDZ-12 型 号 技术 参数 
包装 能 力 /( 包 /h) 2000 ~2400 真空 汞 / (L/h) 500 























包装 袋 太 寸 (长 x 宽 ) /mm 


(60 ~180 x100 ~250 ) 





外 形 尺 十 


2700 x2700 x2700 



































电源 /V 380V 3 相 四 线 (长 x 宽 x 高 ) /mm 
功率 /kW 15 整 机 重量 /kg 2300 
压力 0.6 ~0.8 
压缩 空气 /MPa 、 封口 形式 瞬间 热 封 
流量 0. 2m3/min 
4) 生产 企业 : 山东 诸城 市 贝尔 自动 化 设备 厂 
地 址 : 山东 省 诸城 市 密 州 街道 杨 家 岭 工业 园 (262200) 


电话 : 0536-6097171 6097172 
网 址 . www. beiermachine. com 


邮箱 ，beier@ beieermachine. com 
6.7.5 全 自动 立 式 袋 包 装机 组 


(1) 豆芽 全 自动 包装 机 组 ”该 机 组 可 自动 完成 黄豆 芽 、 绿 豆芽 的 预 给 料 、 提 升 、 整 理 、 给 
料 、 全 自动 称 重 、 制 袋 、 充 填 、 包 装 等 。 设 备 组 成 包括 : 豆芽 预 给 料 机 、 自 动 转换 装置 、 豆 芽 提 
升 整理 机 (图 6-65) 。 

1) 用 途 : 适用 于 新 鲜 的 黄豆 芽 、 绿 豆芽 的 包装 。 

2) 特点 : 整 条 包装 线 为 全 不 锈 钢 结构 ， 所 有 与 物料 接触 部 分 均 采用 304 不 锈 钢 ; 设备 焊 缝 
打磨 、 表 面 抛光 处 理 ， 料 斗 、 接 料 斗 不 会 粘 料 ; 整 条 包装 线 为 防水 设计 ; 所 有 的 控制 部 分 均 考 虑 
到 应 急 措施 ， 采 用 自动 控制 及 手动 控制 双重 措施 ， 由 于 此 包装 线 用 于 包装 新 鲜 的 豆芽 ， 因 此 流程 
的 所 有 环节 均 保 证 易于 清洗 ， 在 清洗 过 程 中 ,会 使 用 水 不 定期 刷洗 包装 线 ， 因 此 所 有 电气 控制 部 
分 均 满足 防水 的 要 求 。 


13455604188 传真 0536-6097173 
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CJS5000T-DY 型 自动 称 量 系统 。 用 于 Eee 
完成 豆芽 的 自动 称 重 、 充 填 ; 电子 称 重 ， 
数字 设 定 与 显示 ， 计 量 精 度 高 ， 操 作 方 
便 。 

Z 形 提升 装置 。 将 经 过 计量 的 豆芽 提 
升 至 包装 机 接 料 口 ， 全 不 锈 钢 结构 ， 悬 挂 
活动 斗 式 , 包括 Z 形 提升 机 、 中 间 斗 装 
置 、 吹 气 装置 、 光 电 检 测 装 置 ; 

VFS5000T 型 自动 制 袋 充填 包装 机 。 
用 于 完成 豆芽 定量 后 的 自动 包装 ， 可 自动 
完成 制 袋 、 充 填 、 封 口 、 分 切 、 打 印 生 产 
日 期 、 计 数 功能 ; 使 用 片 状 卷 膜 ， 标 准 机 型 或 专用 于 PE 单 膜 的 机 型 ， 制 袋 型 式 为 背 封 枕 型 袋 ; 
色 标 光电 定 长 ， 或 设 定 袋 长 ， 两 种 功能 选择 ; 包装 速度 : 30 ~ 40 袋 /min; 自动 打印 日 期 、 批 号 
等 ， 打 印 位 置 一 致 ， 触摸 屏 操 作 ， 友 好 人 机 对 话 界面 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-48 ) : 

表 6-48 豆芽 全 自动 包装 机 组 技术 参数 























图 6-65 ”豆芽 全 自动 包装 机 组 



























































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
包装 物料 黄豆 芽 、 绿 豆芽 包装 速度 / ( 包 /min) 15 ~30 
重量 范围 /g 150 ~ 500 计量 精度 +1% 
制 成 袋 尺寸 按 用 户 需要 包装 袋 材料 PE 单 膜 或 复合 膜 
制 袋 型 式 背 封 枕 型 袋 


4) 生产 企业 : 安徽 正 远 包装 科技 有 限 公 司 

地 址 : 安徽 省 合肥 市 旱 阳 路 庐阳 产业 园 汲 桥 路 65 号 (230041) 

电话 : 0551-5657501L502/503L505L506，( 销售 直线 ) $657$68 ，13605699104 ，( 服务 热线 ) 
5657566 传真 : 0551-5657558/5657509 

网 址 : WWW. zengran. com 

邮箱 ， admin@ zengran. com. cn，zengran@ 188. com (Export) 

(2) GFDPZ10 型 包装 称 量 机 组 ”可 将 粉 
料 、 颗 粒 等 一 次 包装 出 的 小 袋 产品 按 要 求 装 人 
编织 袋 。 该 机 包括 疏 坡 输送 机 、 高 速 输送 机 、 
理 包 机 、 编 织 袋 全 自动 包装 机 、 全 自动 缝 包 
机 、 产 品 输送 机 (图 6-66) 。 

1) 用 途 : 适用 于 粉 料 、 颗 粒 ， 如 : 大 米 、 
种 子 、 洗 衣 粉 等 ， 将 一 次 包装 出 的 小 袋 产 品 按 
要 求 装 入 编织 袋 。 

2) 特点 。 生 产 流程 : 物料 一 一 次 包装 机 
组 一 小 袋 产 品 一 水 平 输送 机 一 双 层 疏 坡 输送 机 到 6-66 ”GFDP/10 型 包装 称 量 机 组 
一 高 速 输送 机 一 理 包 机 一 编织 袋 全 自动 包装 机 一 全 自动 颖 包机 一 编织 袋 产 品 输出 ;编织 袋 全 自动 
包装 机 可 实现 自动 上 袋 、 开 代 、 计 数 、 填 充 、 移 动 输出 、 导 入 ,全 自动 缝 包机 自动 实现 缝 包 。 实 
现 包装 过 程 无 人 化 ; 该 机 组 采用 触摸 屏 控 制 ， 人 机 关系 更 加 良好 ， 操 作 、 规 格 切 换 、 维 修 十 分 方 
便 ， 安 全 可 靠 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-49 ) : 
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表 6-49 ”GFDP/10 型 包装 称 量 机 组 技术 参数 























项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
包装 产品 范围 /kg 5 ~10 (大 米 种 子 洗衣 粉 等 ) 排列 形式 平 放 
便 质 塑料 编织 袋 、 0.6 ~0.8MPa， 
装 材 米 压缩 空气 
人 大 小 根据 产品 而 不 同 ; 2 0. 8m3 /min 
et 60 小 袋 /min 机 重 /kg 800 
包装 速度 《max) 6 ~12 大 袋 /min 电源 5kW 380V+10% 50Hz 














4) 生产 企业 : 安徽 正 远 包装 科技 有 限 公 司 

地 址 : 安徽 省 合肥 市 阜阳 路 庐阳 产业 园 汲 桥 路 65 号 (230041) 

电话 : 05$1-$6$7501/S$02/503/505X$06 ，( 销售 直线 ) 5657568，13605699104，( 服务 热线 ) 
5657566 ”传真 0551-5657558，5657509 

网 址 : WWW. zengran. com 

邮箱 .admin@ zengran. com. cn，zengran@ 188. com (Export) 

(3) 全 自动 包装 机 组 ”全 自动 包装 机 组 通过 彩色 触摸 屏 ， 全 中 文 菜单 显示 ， 可 以 设 定 参 数 ， 
显示 运行 状态 ， 并 具有 实时 在 线 检测 功能 ， 方 便 不 同 用 户 的 使 用 (图 6-67)。 

1) 用 途 : 适用 于 粉 、 粒 、 片 状 原料 ( 如 聚 J 
乙烯 、 聚 丙烯 、 聚 所 乙烯 、PVC、PVA 等 ) 的 供 
袋 、 取 袋 、 装 袋 、 夹 口 整形 、 折 边 颖 口 、 封 袋 等 
作业 。 

2) 特点 。 供 袋 机 : 为 装 袋 机 提供 空 包装 袋 ， 
操作 人 员 将 空 包装 袋 放 置 在 给 袋 器 上 后 ， 其 余 的 
动作 均 由 设备 自动 完成 。 该 部 机 采用 双 盘 自动 切 
换 工作 方式 ， 每 盘 可 存储 200 个 以 上 空 袋 (编织 
袋 或 纸袋 ) ， 取 袋 时 配 有 真空 检测 系统 。 空 袋 的 
放置 情况 由 检测 装置 进行 检测 ， 装 袋 机 ， 自动 装 
袋 机 能 自动 连续 取 袋 、 开 袋 、 自 动 检测 、 自 动 装 图 6-67 全 自动 包装 机 组 
袋 等 。 电 子 定量 秤 内 放出 的 物料 通过 过 渡 料 斗 装 
和信 料 袋 ， 并 将 料 袋 传送 到 立 袋 输送 机 上 。 该 部 机 可 实现 气动 爪 手 夹 袋 ， 真 空 吸盘 开 袋 ， 正 、 
负 压 检测 ， 自 动 弃 代 等 功能 ; 夹 口 整形 机 : 完成 满 料 袋 的 收口 ， 保 证 料 袋 口 顺 利 地 进入 折 边 
机 内 ; 缝 口 折 边 单元 : 可 以 将 料 袋 的 袋 口 自动 折 边 并 缝 口 (适用 于 编织 袋 ) ; 缝 口 热合 单元 : 
可 以 将 料 袋 的 袋 口 自动 缝 口 并 热合 (适用 于 纸袋 ) ; 立 袋 输送 机 ;可 以 将 料 袋 以 立 姿 向 下 一 工 
位 输送 。 

安全 操作 装置 : 储 料 斗 上 设 有 低 料 位 报警 装置 ， 如 果 料 斗 内 的 物料 低 于 料 位 计时 ， 信 和 号 灯 或 
蜂 鸣 器 会 发 出 信号 ， 包 装机 组 自动 停车 ; 断 线 检测 : 颖 纠 机 线 断 线 时 ， 包 装机 组 会 自动 停机 报 
警 ; 包装 机 的 抓 手 和 开 袋 吸盘 上 带 有 正 、 负 检测 装置 ， 当 袋 口 的 位 置 发 生 异 篆 时 ， 能 立即 检测 出 
来 并 报警 ， 弃 袋 ; 组 成 包装 机 组 的 各 部 机 都 配 有 保护 接地 和 静电 引出 装置 。 

3) 技术 参数 ( 表 6-50) : 




















表 6-50 全 自动 包装 机 组 技术 参数 















































规格 型 号 供 袋 能 力 /( 袋 /h) 包装 能 力 /( 袋 /h) 包装 范围 /kg 结构 特点 
ZBF800 型 800 800 10 ~50 气 和 全 驱动 
ZBF1000 型 1000 1000 10 ~50 气 饶 驱 动 
ZD1200 型 1200 1200 10~50 伺服 电动 机 驱动 
ZD1600 型 1600 1600 10 ~50 伺服 电动 机 驱动 
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4) 选 型 方法 : 根据 包装 袋 的 尺寸 、 形 式 以 及 材质 ， 每 料 袋 的 重量 , 用 户 所 希望 的 包装 能 力 ， 
现场 的 电压 、 频 率 及 仪表 的 压力 等 、 厂 房 (安装 场所 ) 平 立 面 图 样 确定 选用 包装 机 组 。 

5) 生产 企业 : 哈尔滨 博 实 自 动 化 设备 有 限 责任 公司 

地 址 : 黑龙 江 省 哈尔滨 开发 区 迎 宾 路 集中 区 东湖 街 9 号 (150078 ) 

电话 : 045$1-84348305 ，84348307 ，84367031 传真 : 0451-84348305 
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第 7 音 了 卧 式 桃 形 包装 机 


7.1 概述 


在 各 类 包装 机 械 中 ， 卧 式 枕 形 包装 机 (Horizontal type pillow packanging machine) 是 一 种 应 用 
范围 极 广 ， 技 术 发 展 迅速 的 包装 设备 。 按 照 分 类 ， 它 是 属于 接 缝 式 右 包 机 (Seam wrapping ma- 
chine) 。 其 进 料 、 包 材 供 送 、 于 包 、 分 切 等 工序 均 依次 沿 机 器 水 平方 向 进行 ,包装 成 品 袋 旦 “1” 
形 三 面 封口 ， 外 形 犹 如 枕头 状 ， 如 图 7-1 所 示 ， 故 一 般 称 之 为 卧 式 枕 形 包装 机 。 因 为 其 效率 高 、 
适应 性 广 ， 故 又 谓 之 “高 速 万 能 包装 机 ”。 

卧 式 枕 形 包装 机 主要 用 于 包装 成 形 块 状 物品 ， 对 于 零散 物品 附 以 托盘 或 捆 为 一 体 也 可 对 其 进 
行 包装 。 因 此 在 食品 、 化 妆 品 、 卫 生 用 品 、 药 品 、 日 杂 用 品 以 及 小 型 工业 配套 元 器 件 等 行业 应 用 
十 分 广泛 。 常 见 枕 形 包 装 样 品 如 图 72 所 示 。 






































图 7-1 枕 形 包装 袋 图 7-2 常见 枕 形 包装 样品 

该 类 包装 机 以 热塑性 塑料 薄膜 作为 包装 材料 ( 如 纸 /PE 、OPP/PE、PET/AL/PE 等 覆 膜 及 单 
膜 ) 对 物品 进行 了 里 包 封 装 ， 可 自动 完成 物品 和 包装 材料 的 供 送 、 庄 包 、 封 口 、 切 断 、 成 品 排 出 
等 工序 。 由 于 采用 连续 式 工作 ， 故 可 获得 较 高 的 包装 速度 。 


7.2 国外 卧 式 枕 形 包装 机 的 技术 发 展现 状 及 趋势 


随 着 PE、PP 及 复合 塑料 薄膜 大 批量 工业 化 生产 ，20 世纪 60 年 代 采 用 自动 包装 机 包装 食品 
便 应 运 而 生 ， 卧 式 桃 形 包 装机 亦 在 此 时 逐渐 开发 应 用 。 经 过 近 50 年 的 发 展 ， 该 类 包装 机 已 成 为 
技术 成 熟 、 市 场 占 有 率 高 的 一 种 包装 设备 ， 不 仅 在 食品 包装 中 占有 相当 大 的 比例 ， 且 逐年 扩 增 ， 
甚至 在 工业 产品 包装 领域 中 也 得 到 进一步 的 应 用 。 

目前 该 类 包装 机 的 发 展 具有 以 下 特点 及 趋势 

1) 围绕 标准 机 型 其 衍生 机 种 五 花 八 门 ， 品 种 繁多 ， 产 品 已 形成 完整 系列 及 品种 。 中 包装 袋 
规格 : 袋 长 可 在 30 ~700mm 之 间 ， 小 的 可 包 一 粒 糖 果 ， 大 的 可 包 700mm 长 的 棒 形 物 。 凶 包装 工 
艺 类 型 ， 既 可 进行 一 般 枕 型 包装 ， 又 可 配 以 其 他 包装 工艺 ， 以 适应 不 同 包装 要 求 ， 如 采用 热 缩 薄 
膜 对 物品 进行 枕 形 包装 后 ， 随 后 送 入 热 收缩 通道 使 薄膜 收缩 紧 庄 产品 ;有 的 机 种 还 具有 真空 充气 
包装 功能 ， 即 在 横 封 前 将 袋 内 空气 抽出 ， 使 包装 袋 外 形 平整 美观 ， 便 于 集 装 ， 并 可 减少 氧气 含 
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量 ， 起 到 保护 被 包装 物品 的 作用 。 有 的 在 抽 真 空 后 再 充 人 N, 、C0, 等 惰性 气体 ， 以 达到 保鲜 目 
的 。@ 包 装 对 象 类 别 : 标准 机 型 适 于 规则 成 形 块 状 物品 及 附 以 托盘 散 状 物 的 包装 ; 而 倒 包 型 即 下 
供 纸 机 型 可 以 直接 包装 挂面 等 无 托盘 零散 产品 及 多 件 组 合 产品 。 旬 包装 适用 范围 : 有 通用 性 与 专 
用 性 的 设备 ， 前 者 可 适应 一 定 范围 内 的 不 同 规格 物品 的 包装 ; 后 者 专门 针对 某 单 一 产品 的 包装 ， 
如 雪糕 包装 机 等 ， 其 结构 简单 ， 操 作 不 需 调 整 。 

2) 集 高 新 技术 于 一 体 ， 向 自动 化 ， 智 能 化 、 高 速 化 方向 发 展 。 中 采用 变频 调 速 装置 实现 无 
级 变速 ， 调 速 范围 大 ,平滑 性 好 、 可 实现 恒 转 矩 调 速 ， 保 持 过 载 能 力 不 变 。@ 运 用 当今 国际 上 最 
先进 的 伺服 控制 技术 ， 由 伺服 电动 机 、 可 编程 控制 器 和 彩色 触摸 式 液晶 显示 屏 等 构成 驱动 与 控制 
核心 。 如 此 大 大 提高 了 整 机 控制 精度 、 调 速 范围 及 可 靠 性 ; 对 切 制 长 度 、 封 口 温 度 等 锁定 更 加 准 
确 ; 使 机 械 传动 系统 大 为 简化 ， 设 备 运行 更 平稳 可 靠 ， 显 著 降 低 噪声 及 故障 率 ; 操作 、 维 护 、 保 
养 更 简单 、 方 便 ， 降 低 了 对 操作 人 员 的 技能 要 求 ; 包装 长 度 的 变化 可 在 显示 器 上 设 定 ， 计 算 机 自 
动 调整 ， 方 便 快捷 ; 包装 速度 、 设 置 袋 长 、 实 际 袋 长 ， 产 量 等 屏幕 显示 ， 一目了然 。 根 据 客户 需 
要 ， 可 配置 为 变频 单 伺服 控制 式 、 双 变频 控制 式 、 双 伺服 驱动 控制 式 以 及 3 轴 伺 服 控制 式 等 不 同 
驱动 控制 方式 。@ 应 用 光电 技术 与 光 导 纤维 技术 对 包装 袋 印刷 图 案 实现 自动 跟踪 ,对 卷 简 包 装 薄 
膜 自 动 对 接 进行 检测 控制 ,使 包装 质量 及 工效 大 为 提高 。 

由 于 广泛 采用 了 各 种 新 技术 ， 使 该 类 包装 机 生产 效率 大 为 提高 、 包 装 速度 可 达 50m/min， 其 
至 更 高 。 

3) 开发 各 种 辅助 装置 ， 扩 大 主机 功能 。 为 了 充分 发 挥 甲 式 枕 形 包装 机 的 自动 、 高 效 、 多 功 
能 特点 ， 很 多 公司 在 不 断 完 善 主机 的 同时 ， 在 开发 各 种 辅助 装置 方面 也 下 了 很 大 的 功夫 ， 成 效 显 
著 。 中 物料 自动 供 送 装置 。 物 料 供 送 是 制约 该 机 充分 发 挥 效 率 的 重要 因素 ， 一 般 均 为 人 工 摆 放 ， 
即将 物料 逐一 放 和 人 进 料 推 杆 中 ， 然 后 送 至 包装 工 位 。 目 前 针对 不 同 物料 已 有 各 种 各 样 的 相应 喂 料 
装置 问世 ， 供 用 户 选 择 配 套 使 用 ， 如 瑞士 SIG 公司 生产 的 饼干 喂 料 装置 就 有 10 余 种 之 多 ， 有 单 
排 推 进 和 多 排 推 进 。 送 入 物料 有 水 平 放 也 有 竖 直 放 ， 有 单 片 暖 入 及 多 片 咀 入 ， 生 产 率 最 高 可 达 
600 包 /min。 又 如 英国 Rose Forgrove 公司 的 LMF 型 定 长 进 料 机 ， 能 向 包装 机 供 送 长 度 一 致 的 饼干 
批 ， 其 最 大 差异 不 超过 一 片 饼干 的 厚度 。 日 本 富士 株式 会 社 为 糖果 枕 型 包装 机 配套 的 糖 块 供 送 装 
置 ， 可 将 一 扒 杂 乱 的 糖 块 经 整理 、 排 队 逐 一 有 序 地 送 入 包装 工 位 进行 包装 。 常 用 供 料 装置 如 图 7- 
3 所 示 。 外 自动 接 膜 装 置 。 当 包装 卷 简 薄膜 使 用 完 时 ， 一 般 需 停机 更 换 。 自 动 接 膜 装置 可 实现 不 
停机 状态 下 自动 接 膜 ， 即 当 两 个 卷 简 膜 中 的 一 个 使 用 完 时 ， 另 一 个 卷 简 膜 自动 接 入 ， 且 印刷 标记 
自动 对 齐 ， 大 大 提高 了 包装 效率 。@ 打 码 装 置 。 在 包装 袋 表 面 印 上 生产 日 期 、 出 三 批号 等 标记 ， 
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到 7-3 ”常用 供 料 装置 
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对 于 很 多 物品 特别 是 食品 的 包装 必 不 可 少 。 由 于 卧 式 桃 形 包 装机 连续 包装 ， 工 作 时 包装 薄膜 不 停 
地 连续 供 送 ， 这 就 为 打 码 装置 提出 了 特殊 的 要 求 。 目 前 国内 外 可 与 该 机 相配 的 打 码 装置 有 很 多 
种 ， 如 色 带 热 压 莹 印 、 快 干 油墨 滚 印 或 压 印 等 。 色 封口 折 角 装置 。 对 于 较 厚 的 包装 袋 〈 一 般 大 
于 25mm) ， 为 使 外 观 平整 紧凑 ， 避 免 两 端 封口 处 过 分 扩展 ， 封 口 折 角 装置 将 包装 袋 端 部 制 成 三 


角 裙 状 ， 提 高 了 包装 质量 。 该 装置 工作 原理 如 图 74 所 示 ， 有 气动 及 
机 械 两 种 形式 。@@ 悬 挂 孔 自动 打 孔 装置 。 为 便于 包装 成 品 销售 时 县 > < 
挂 ， 该 装置 可 在 包装 袋 一 端 打 制 各 种 异形 孔 ， 如 圆 形 、 半 圆 形 、 椭 圆 
形 、 三 角 弧 形 孔 等 。@ 充 气 装 置 。 该 装置 可 在 包装 端 封 前 充 人 N,、 
CO, 等 惰性 气体 ， 一 方面 可 置换 包装 袋 内 空气 ， 达 到 保鲜 目的 ， 另 一 方面 惰性 气体 充满 袋 内 可 保 
护 物品 不 致 压 坏 。@ 不 合格 产品 自动 检测 、 排 除 装置 。 在 包装 成 品 出 口 处 ， 该 装置 可 自动 检测 出 
不 合格 产品 ， 自 动 排除 以 保证 包装 质量 。 


7.3 国内 卧 式 枕 形 包装 机 的 研制 情况 


卧 式 桃 形 包 装机 在 我 国 的 研制 始 于 20 世纪 70 年 代 中 期 。 当 时 由 四 川 轻工业 机 械 厂 试制 了 第 
一 台 国 产 甲 式 桃 式 包 装机 ， 此 后 ， 一 些 单位 陆续 进行 开发 ， 特 别 是 近 十 几 年 间 已 逐渐 形成 热点 。 
据 不 完全 统计 ， 目 前 已 有 50 余 个 单位 生产 该 类 设备 ， 其 中 有 少 部 分 是 专业 研制 ， 大 部 分 是 兼 业 
制造 ， 即 生产 其 他 相关 包装 设备 的 同时 辅 以 生产 。 在 专业 研制 的 队伍 中 ， 一 些 中 外 合资 企业 已 积 
聚 了 一 定 的 研发 能 力 ， 新 产品 不 断 推 出 ， 产 品质 量 稳定 ， 生 产 已 具 规 模 ， 企 业 管理 规范 ， 市 场 占 
有 率 逐 年 上 升 ， 其 销售 对 象 为 高 、 中 端 客户 群 ， 产 品 不 仅 内 销 ， 还 出 口外 销 。 一 些 中 小 企业 经 过 
10 余年 研制 卧 式 枕 形 机 的 技术 积累 ， 在 做 “ 专 ” 做 “ 精 ” 上 狠 下 功夫 ,逐渐 走向 专业 化 生产 ， 
也 开发 了 一 批 各 具 特 色 的 机 型 ， 满 足 日 益 增 长 的 市 场 需求 。 原 来 依靠 进口 的 一 些 机 型 ， 如 方便 
面 、 面 包 、 人 饼干 、 糖 果 、 冷 并 食品、 纸巾、 药品 泡 畦 板块、 一 次 性 医疗 絮 具 等 产品 的 包装 设备 ， 
现在 已 基本 国产 化 。 

国内 卧 式 桃 形 包 装机 主要 是 通过 引进 消化 吸收 国外 技术 ， 主 要 来 自 美国 、 日 本 、 意 大 利和 西 
班 牙 等 国 ， 根 据 我 国 国情 加 以 创新 提高 而 研制 开发 的 ， 并 逐渐 拥有 一 批 自己 的 技术 专利 ， 形 成 我 
国 的 机 型 。 在 发 展 该 机 的 过 程 中 ,企业 牢 牢 盯 住 国外 技术 发 展 特点 及 发 展 趋势 ， 不 断 更 新 换代 ， 
一 些 产 品 的 技术 水 平 已 与 国外 相当 。 应 该 说 ， 该 类 包装 机 在 我 国 已 跨 入 一 个 新 的 发 展 阶段 ， 发 展 
迅速 ， 进 步 明显 ， 与 国外 差距 正在 缩小 。 


7.4 卧 式 枕 形 包 装机 的 工作 原理 


包装 薄膜 经 过 一 组 辊 简 进 入 成 形 器 
制 成 简 状 ， 包 装 物 料 由 输送 推 板 逐 个 推 
和 成形 的 薄膜 简 ， 随 即 由 一 对 拉 膜 辊 ; 
其 牵引 连续 纵向 移动 ， 经 纵 封 轮 热 合 ， 
完成 纵向 封口 经 折 边 轮 折 边 后 送 至 横 圭 
切 装置 进行 横向 封口 并 分 切 ， 包 装 成 品 
由 输送 带 排出 ， 整 个 包装 过 程 自动 连续 
完成 ， 如 图 7-5 所 示 。 
































图 7-4 封口 折 角 原理 图 
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图 7-5 工作 原理 
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7.5 卧 式 枕 形 包装 机 的 结构 组 成 


该 类 包装 机 按 其 包装 工艺 要 求 ， 一 般 由 以 下 八 个 主要 部 分 组 成 ， 如 图 7-6 所 示 。 
1) 传动 装置 。 该 装置 由 传动 部 件 和 机 

架 组 成 。 传 动 部 件 由 电动 机 驱动 控制 ， 目 前 
其 传动 方式 有 很 多 种 ， 如 双 变频 、 双 伺服 、 
单 变频 单 伺服 、 三 轴 伺 服 等 。 机 哥 一 般 为 烛 
接 结构 ， 也 有 采用 焊接 件 与 铸件 相 结合 。 机 
架 下 部 有 可 调 支承 座 ， 用 以 调节 整 机 水 平 位 
置 ， 对 于 小 机 型 为 便于 移动 ， 还 装 有 可 移动 
脚轮 。 

2) 进 料 装置 。 该 装置 由 工作 台 及 物料 
传送 带 组 成 。 工 作 台 面板 位 于 工作 台 两 侧 ， 
用 于 放置 包装 物 ， 由 人 工 放 和 传送带， 其 宽 a 
度 可 以 调节 ;工作 台中 间 为 物料 引导 板 ， 物 
料 置 于 两 个 引导 板 之 间 ， 并 根据 物料 宽度 ， 可 对 引导 板 间 距 进行 调节 ， 以 保证 物料 在 其 间 顺 利通 
过 。 

传送 带 主要 由 一 环形 特制 输送 链 及 推 料 头 构成 ， 推 料 头等 间距 分 布 在 环形 链条 上 ， 其 间距 按 
物品 长 度 确定 。 推 料 头 调整 或 更 换 应 方便 快速 ， 有 不 同 结构 可 供 选用 。 

3) 供 膜 装置 。 位 于 机 哥 左上 方 的 供 膜 装置 用 于 安装 卷 简 包 装 薄膜 ， 卷 膜 铀 向 位 置 可 调 ， 以 
保持 其 中 心 与 进 料 中 心 一 致 有 的 还 具备 自动 对 中 功能 ， 节 约 调整 时 间 ， 简 膜 更 换 方便 快捷 。 

为 了 提高 功效 ， 一 些 供 膜 装置 设 有 前 后 平行 的 两 个 简 膜 轴 ， 当 一 卷 薄 膜 用 完 后 ， 另 一 卷 薄 膜 
自动 对 接 ， 不 需 停机 更 换 。 

与 简 膜 轴 相 连 的 制 动 机 构 可 保证 薄膜 卷 运行 中 具有 恒定 张力 ， 不 致 因 其 松散 或 代行 而 影响 包 
装 效 果 。 

简 膜 轴 下 方 的 一 组 辊 简 ， 其 作用 是 将 泗 膜 表面 展 平 ， 以 利于 成 形 豆包 ， 同 时 通过 调节 相关 手 
柄 ， 还 可 调整 薄膜 色 标 与 光电 头 的 相对 位 置 以 及 打 码 标记 在 薄膜 上 的 位 置 。 为 适应 不 同类 别 物品 
的 包装 ， 供 膜 装置 分 上 置式 及 下 置式 如 图 7-7 所 示 ， 前 者 应 用 较 多 ， 结 构 如 上 所 述 ， 下 置式 又 叫 
下 供 膜 式 ， 它 适用 于 无 托盘 零散 物品 ， 多 个 复合 产品 及 挂面 等 条 状 物品 的 包装 ， 其 包装 材料 安装 
于 机 器 下 部 ， 薄 膜 可 直接 托 载 包 装 物 品 。 

4) 成 形 器 。 成 形 器 又 叫 制 袋 器 ， 它 可 将 连续 送 入 包装 机 的 片 状 薄膜 制 成 圆 简 状 ， 以 利 误 包 
物品 ， 是 四 式 枕 形 包装 机 的 关键 核心 部 件 。 现 在 使 用 的 成 形 器 其 结构 型 式 多 种 多 样 ， 但 基本 上 可 
分 为 两 大 类 : 一 是 固定 式 ， 即 一 种 成 形 器 仅 适合 相应 的 某 种 宽度 物品 或 某 一 特定 物品 的 包装 。 二 
是 可 调试 ， 即 通过 调整 成 形 器 二 成 形 板 间 距 或 整个 成 形 器 相对 于 薄膜 进 给 的 位 置 ( 如 上 、 下 或 
前 、 后 位 置 ) ， 可 在 一 定 范围 内 适应 不 同 包装 宽度 。 在 结构 上 有 示 形 、 弄 翼 形 和 板 形 等 ， 如 图 7- 
8 所 示 ， 其 中 以 犁 没 形 最 为 复杂 ， 板 形 最 简单 。 

5) 纵 封装 置 。 该 装置 又 叫 中 封装 置 ， 有 三 对 相向 回转 的 滚轮 ， 对 包装 薄膜 分 别 做 牵引 、 执 
封 及 折 边 。 包 装 薄膜 经 成 形 器 制 成 鸭 简 状 并 于 包 有 物品 (经 进 料 推 头 送 入 ) ， 依 次 沿 三 对 转动 的 
辊 轮 吵 合 处 ， 连 续 纵向 移动 ， 完 成 纵向 封口 及 折 边 。 
根据 供 膜 方式 的 不 同 ， 纵 封装 置 有 两 种 结构 型 式 : 当 采 用 上 供 膜 时 ， 纵 封装 置 的 纵向 牵 
引 封口 、 折 边 均 位 于 物料 下 方 ; 下 供 膜 时 ， 则 位 于 物料 输送 平面 的 上 方 ， 此 时 由 于 牵引 、 封 
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上 置式 下 置式 
图 7-7 供 膜 装置 





就 形 犁 翼 形 板 形 
图 7-8 ”成形 器 结构 
口 、 折 边 等 均 在 物料 上 方 进 行 ， 故 物料 受热 影响 较 小 ， 调 节 、 保 养 较为 方便 。 两 种 装置 结构 
基本 相似 。 

热 封 辊 轮 开 机 时 自动 齿 合 ， 停 机 时 自动 分 开 ， 避 免 不 工 作 时 将 夹 在 热 封 辊 间 的 薄膜 烤 糊 。 牵 
引 辊 的 开 合 也 是 可 以 控制 的 ， 同 时 可 随意 调整 包装 的 松紧 度 。 

6) 横 封 装置 。 横 封装 置 又 叫 端 封 装置 ， 在 上 下 平行 轴 上 分 别 安装 封 切 器 ， 并 相向 转动 。 经 
纵 封 的 带 物 简 袋 ， 在 此 可 完成 横向 封 合 及 分 切 ， 结 构 如 图 7-9 所 示 ， 调 节 弹 簧 压缩 量 可 获得 不 同 
的 封 合 压 力 ， 温 度 由 传感器 通过 温 控 系 统 调节 控制 。 

封口 花纹 形式 基本 有 三 种 ， 即 横 纹 、 直 纹 及 网 纹 ， 如 图 7-10 所 示 ， 可 根据 不 同 包装 要 求 进 
行 选 定 。 











二 





图 7-10 封口 花纹 形式 


图 7-9 横 封 装置 


如 图 7-11 所 示 ， 切 口 形式 一 般 有 四 种 ， 即 直 切 式 、 锯 齿 式 、V 形 开口 及 不 断 式 ( 带 易 撕 孔 
或 压 痕 ) 。 
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LT | 


图 7-11 切口 形式 

为 保证 封口 质量 ， 上 下 封 切 需 路 合 水 平 位 置 应 与 包装 制品 中 心 位 置 一 致 ， 故 封 切 吉 的 高 度 为 

可 调式 。 上 下 平行 轴 上 分 切 器 的 数量 可 为 一 对 或 两 对 ， 如 图 7-12 所 示 。 一 对 时 ， 转 一 圈 封 切 一 
个 产品 ; 两 对 时 ， 转 一 圈 则 可 封 切 两 个 产品 。 

该 装置 一 般 均 具有 多 种 保护 功能 ， 如 过 载 保护 ， 即 分 切 时 若 由 于 异物 被 

















































































































压 而 过 载 时 便 自动 停机 ; 定位 停止 ， 即 正常 停机 时 上 下 分 切 吉 一 定 处 于 分 离 





| 
状态 ， 以 避免 攻 膜 ， 或 使 薄膜 糊 化 而 影响 正常 封 切 。 中 
封 切 器 有 两 种 形式 : 中 旋转 式 一 上 下 封 切 器 相向 回转 ， 目 前 ， 一 般 包 | 
装 普遍 采用 此 种 形式 ; @ 往 复式 一 一 在 封口 过 程 中 ， 上 下 封 切 器 按 半圆 式 轨 CD 
ll 























道 往复 运动 ， 如 此 延长 了 封口 时 间 ， 从 而 可 提高 封口 质量 ， 它 比较 适合 有 一 

定 厚度 ， 或 对 密封 性 要 求 较 高 物品 的 枕 形 包装 。 两 种 形式 的 工作 原理 如 图 7- 

13 所 示 。 图 7-12” 封 切 器 
7) 输出 装置 。 包 装 好 的 成 品 分 切 后 由 该 装置 的 运输 带 送 出 。 成 品 输出 

速度 应 略 大 于 纵 封 薄膜 牵引 速度 。 































































































a) b) 
图 7-13” 封 切 带 形式 
a) 旋转 式 b) 往复 式 
8) 电 控 系统 。 整 机 的 包装 过 程 及 工艺 参数 设置 由 电 骨 控制 系统 实现 。 该 系统 由 可 编程 序 控 




















制 锅 〈PLC) 、 可 编程 人 机 界面 (触摸屏 ) 、 模 拟 量 输入 /输出 模块 、 传 感 器 、 电 动 执行 原件 及 相 
关 电 器 元 件 构成 。 











7.6 卧 式 枕 形 包装 机 选 型 要 点 


目前 围 式 枕 形 包装 机 品种 规格 较 多 ， 选 用 时 一 般 应 考虑 以 下 几 点 : 

1) 包装 物 的 类 别 、 形 状 、 大 小 等 ， 如 食品 类 或 工业 品类 ， 成 形 块 状 或 散 状 、 尺 寸 规格 为 细 
长 类 或 其 他 类 等 。 

2) 包装 速度 。 

3) 生产 配套 要 求 ， 为 单机 使 用 还 是 配置 在 生产 线 上 。 

4) 物料 进出 要 求 ， 为 左 进 右 出 或 是 右 进 左 出 。 

5) 对 辅助 装置 的 要 求 ， 除 主机 外 还 需 配置 哪些 辅助 装置 。 

6) 对 包装 成 品 的 要 求 ， 封 合 花纹 、 横 封 切口 的 选 定 ; 包装 薄膜 有 无 图 案 ， 有 图 案 时 为 连续 
图 案 还 是 独立 完整 图 案 ; 经 枕 形 包装 后 是 否 男 有 热 收 缩 包 装 要 求 。 
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7.7 主要 生产 企业 产品 简介 


(1) 全 伺服 控制 枕 式 包装 机 (SE-5000A 系列 





， 图 7-14 ) 
Te > 
2 Ts 区 奢 
村 .- “3 1 
a 
-- = 二 2 = 一 


了 户 晤 























图 7-14 全 伺服 控制 枕 式 包装 机 
1) 用 途 : 适用 于 方便 面 、 饼 干 、 和 蛋糕 、 和 蛋黄 派 等 高 速 包装 ， 元 宵 、 人 饺子 等 速冻 食品 置 于 托 
盘 中 亦 可 进行 包装 
制 ， 操 作 简 便 ， 控 制 精度 高 ; 触摸屏 控 制 ， ea 
低 ; 速度 快 ， 稳 定性 好 ， 噪 声 低 ; 


2) 特点 : 3 轴 伺 服 控 
i 
可 连接 各 种 自动 上 料 装置 ， 扩 展 性 好 ; 











吉 构 简单 ， 维 护 、 保 养 方便 ， 故 障 率 
调整 方便 ， 可 进行 数据 存储 ， 更 换 包装 产品 ， 0 
















































































3) 技术 参数 ( 表 7-1) : 
表 7-1 全 伺服 控制 枕 式 包装 机 技术 参数 
产品 型 号 包装 速度 包装 膜 宽 | 切割 长 度 | 包装 产品 尺寸 “| 机 器 重量 ea 源 功率 
/( 包 /min) 度 /mm /mm /mm /kg /kW 
es 、 的 75 ~9999 
(旋转 式 ) ( 视 产品 规格 而 定 ) ( 视 产品 规格 而 定 ) 
Si | _ 、 | 最 大 450 | 90 ~9999 pa 
(往复 式 ) ( 视 产 品 规格 而 定 ) ( 视 产品 规格 而 定 ) 
es tld 60 ~9999 ns 
(高 速 往复 式 ) “|( 视 产品 规格 而 定 ) ( 视 产品 规格 而 定 ) 
Re ， a 75 ~9999 最 约 1000 | 380V 50Hz 
(旋转 式 ) ( 视 产 品 规格 而 定 ) 本 ( 视 产品 规格 而 定 ) 
SE 吉本 野人 0 90 ~9999 er 1 
(往复 式 ) ( 视 产 品 规格 而 定 ) ( 视 产品 规格 而 定 ) 
Soe 最 大 180 eg pe 
(旋转 式 ) ( 视 产品 规格 而 定 ) 2 ( 视 产品 规格 而 定 ) 
取 
Se Oo 、 人 2 90 ~9999 
(往复 式 ) ( 视 产 品 规格 而 定 ) ( 视 产品 规格 而 定 ) 
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4) 生产 企业 : 北京 大 和 森 长 空 包装 机 械 有 限 公司 
地 址 : 北京 市 昌平 区 科技 园区 火炬 街 3 号 (102200) 
电话 : 010-$1659399 ，80102712 传真 : 010 -80102701 
网 址 ， www. omorichk. com 
邮箱 ，salesdep@ omorichk. com 
(2) 全 自动 枕 式 包装 机 (M-5000G 系列 ， 图 7-15) 
1) 用 途 : 适用 于 方便 面 、 饼 干 
以 及 置 于 托盘 中 的 元 宵 、 饺 子 等 冷冻 
食品 和 其 他 置 于 托盘 中 小 食品 的 枕 式 
包装 。 
2) 特点 PLC 控制 系统 ,触摸 = 二 
屏 人 机 界面 ， 操 作 简 便 ; 变频 器 控制 hl 
交流 电动 机 ， 实 现 包装 无 级 变速 控 。 1 
制 ; 数字 显示 袋 长 、 包 装 速度 和 包装 
数量 ; 印刷 标记 光电 自动 跟踪 ， 随 时 
修正 偏差 ， 切 断 位 置 标准 ， 主 体 结构 5 人 上 全 二 全 攻 让 
多 为 铸件 ， 高 速 运行 时 稳定 性 好 ; 为 便于 操作 ， 可 提供 对 称 机 型 。 
3) 技术 参数 ( 表 72): 





















































表 7-2 全 自动 枕 式 包装 机 技术 参数 


















































产品 明 号 “| 包装 速度 /| 包装 膜 宽 | 切割 长 度 | 包装 产品 尺寸 机 器 重量 | ww | 区 学/ 
人 ( 包 /min) 度 /mm /mm /mm /kg kW 
M-5000G 最 大 250 oe 
、 国 四 最 高 
旋转 式 视 产 品 规格 而 定 
人 ( 视 产品 规格 而 定 ) 
最 大 450 二 
200 
M-5000G-BX 最 大 120 a 
二 本 最 高 
往复 式 视 产 品 规格 而 定 a 
' ee : ( 视 产品 规格 而 定 ) 
| 约 1000 380V 50Hz 3.5 
: 宽 280 
MS100G 最 大 150 eA ee 
, ~ 最 高 
旋转 式 视 产 品 规格 而 定 We 
: ee | ( 视 产品 规格 而 定 ) 
最 大 600 a 
: 宽 280 
M-5100G-BX 最 大 80 ne Bi 
, ~ 最 高 
往复 式 视 产 品 规格 而 定 
2 0 | ( 视 产品 规格 而 定 ) 


























4) 生产 企业 : 北京 大 森 长 空 包 装机 械 有 限 公 司 

地 址 : 北京 市 昌平 区 科技 园区 火炬 街 3 号 (102200) 

电话 : 010-$1659399 ，80102712 传真 : 010-80102701 

网 址 . www. omorichk. com 

邮箱 salesdep@ omorichk. com 

(3) 热 收 缩 枕 式 包装 机 (M-5000G-HS (HSR) 系列 ) (图 7-16) 

1) 用 途 : 适用 于 方便 碗 面 ， 塑 料 瓶 装 物 以 及 盒 装 蚊香 的 单 体 热 收缩 包装 ， 亦 可 用 于 较 小 规 
格物 品 如 胶带 卷 、 塑 料 瓶 物 以 及 杯 方便 面 等 集合 包装 。 

2) 特点 : PLC 控制 系统 ， 触 摸 屏 人 机 界面 ， 操 作 简 便 ; 变频 器 控制 交流 电动 机 ， 实 现 包 装 
无 级 变速 控制 ; 触摸 屏 显 示 袋 长 ， 包 装 速度 和 包装 数量 等 参数 ， 直 观 方便 ; 微 电 动 机 自动 跟踪 印 
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图 7-16 热 收 缩 枕 式 包装 机 
刷 标 记 ， 双 向 调整 ， 精 度 高 ; 熔断 式 封 口技 术 ， 可 提供 双 刀 式 端 封 ;为 便于 操作 ， 可 提供 对 称 机 


型 。 


3) 技术 参数 ( 表 7-3 ) : 
表 7-3 热 收 缩 枕 式 包装 机 技术 参数 












































产品 型 呈 包装 速度 / 包装 膜 宽 | 切割 长 度 | 包装 产品 尺寸 | 机 需 重 量 源 功率 / 
E ( 包 /min) 度 /mm /mm /mm /kg 二 kW 
最 宽 200 
M-5000G-HS 最 太 150 75 ~400 二 120 包装 刷 
- = i A 取 局 装机 
视 产 品 规格 而 定 je : 
《 视 7 号 ) ( 视 产 品 规格 而 定 ) 3.5 热 
最 大 450 约 1000 380V 50Hz 
四 最 宽 200 缩 炉 : 
M-5000G-HSR 最 人 0 90 ~400 最 高 100 16/19 
的 视 产 品 规格 而 定 ee 
( 视 产品 规格 而 定 ) 























4) 生产 企业 : 北京 大 森 长 空 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 北京 市 昌平 区 科技 园区 火炬 街 3 号 (102200) 

电话 : 010-$1659399 ，80102712 传真 : 010-80102701 
网 址 ， www. omorichk. com 

邮箱 : salesdep@ omorichk. com 

(4) 下 送 膜 枕 式 包装 机 (M-5600G/M-5700 系列 ) (图 7-17) 
































图 7-17 下 送 膜 枕 式 包 装机 
1) 用 途 : 适用 于 单 包 方便 面 、 单 根 火腿 肠 等 已 包产 品 的 大 包 集 合 包 装 。 

















2) 特点 : PLC 控制 系统 ， 触 摸 屏 人 机 界面 ， 操 作 简便 ; 变频 需 控 制 交 流 电动 机 ， 实 现 包 装 
无 级 变速 控制 ; 数字 显示 袋 长 、 包 装 速度 和 包装 数量 ; 印刷 标记 光电 自动 跟踪 ， 随 时 修正 侦 差 ， 
切断 位 置 标准 ; 下 供 膜 形式 ， 适 用 于 特殊 包装 要 求 ( 如 无 托盘 散 状 物品 ); 中 封 位 于 包装 物 上 
方 ， 包 装 物 不 受 加 热 影响 ， 且 便于 调整 、 保 养 。 

3) 技术 参数 ( 表 74): 
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表 74 下 送 膜 枕 式 包装 机 技术 参数 
产品 型 呈 包装 速度 / 包装 膜 宽 | 切割 长 度 | 包装 产品 尺寸 ”| 机 需 重 量 源 功率 / 
( 包 /min) 度 /mm /mm /mm /kg = kW 
7 75 ~400 i 
es ~ 区 局 
Ce 最 大 120 ( 视 产品 规格 而 定 ) 
、 | 最 大 450 约 1000 
( 视 产 品 规格 而 定 ) 最 宽 200 
WC DN 90 ~400 最 高 100 380V 50Hz 3.5 
a ( 视 产品 规格 而 定 ) 
最 宽 280 
M-5700G-BX 最 大 60 全 a 
me mmm | 最 大 750 | 110 ~500 最 高 145 约 1200 
(旋转 式 ) ( 视 产 品 规格 而 定 ) ( 视 产 品 规格 而 定 ) 
4) 生产 企业 : 北京 大 森 长 空 包 装机 械 有 限 公 司 
地 址 : 北京 市 昌平 区 科技 园区 火炬 街 3 号 (102200) 
电话 : 010-$1659399 ，80102712 传真 . 010-80102701 
网 址 ，www. omorichk. com 
邮箱 salesdep@ omorichk. com 


(5) QND380 型 三 伺服 控制 双 道 高 速 自动 接 膜 包装 机 ( 


图 7-18) 








图 7-18 ”QND380 型 三 伺服 控制 双 道 高 速 自动 接 膜 包装 机 
1) 用 途 : 适用 于 方便 面 、 饼 干 等 高 产量 产品 的 连 线 自动 高 速 包 装 。 
2) 特点 : 整体 设计 简单 、 合 理 ， 操 作 简 单 、 调 节 方 便 ; 驱动 式 纵 


速率 横 封 装置 使 横 封 稳定 、 





3) 技术 参数 ( 表 7-5) : 











表 7-5”QND380 型 三 伺服 控制 双 道 高 速 自动 接 膜 包 装机 


里 使 封 合 美观 、 牢 固 ; 
牢固 、 平 整 ， 具有 自动 定位 停机 功能 ， 避 免 包装 袋 压 在 横 封 器 上 ，， 
响 正常 包装 ; 噪声 低 ， 振 动 小 ， 维 护 保养 方便 ;特殊 产品 可 配 加 安全 离合 装置 ， 以 保护 包装 物 及 
设备 ;可 根据 生产 情况 采用 内 道 和 外 道 单独 运行 ， 以 保证 当 一 道 发 生 故 障 时 ， 另 一 道 继续 生产 ; 
具有 自动 接 膜 功 能 ， 在 不 停机 情况 下 实现 包装 膜 自动 对 接 。 


[= 
[可 


三 
家 























项 目 技术 参数 
包装 能 力 /( 包 /min) 40 ~400 (根据 包装 材料 种 类 厚度 及 包装 规格 而 定 ) 
包装 规格 /mm 长 : 70 ~300 宽 : 30 ~140 高 : 10 ~55 
电源 /功率 220V 50Hz 8.3kW 
适用 包装 材料 纸 /PE，OPP/PE ，OPP/AI/PE 等 适合 热 封 的 包装 薄膜 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 6342 x1515 x1710 
机 器 重量 /kg 1600 








4) 生产 企业 : 青岛 日 清 食品 机 械 有 限 公 司 
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地 址 : 山东 省 青岛 四 方 区 四 流 南 路 13 号 (266042) 
电话 : 0532-84969068 ，84856844 ”传真 0532-84969068 
网 址 ， www. meetnissin. com 

邮箱 :export@ meetnissin. com 

(6) QWP360 型 5 轴 伺 服 控制 无 托 盒 自动 
包装 机 (图 7-19) 

1) 用 途 : 适用 于 多 枚 饼干 产品 ( 方 、 圆 、 
椭圆 等 形状 ) 的 无 托 盒 集 合 包装 。 

2) 特点 : 彩色 人 机 界面 ， 调 整 直 观 便捷 ， 
数字 化 精确 参数 设 定 ， 包 装 封 切 更 精确 ; 电子 
偏心 调整 取代 了 传统 的 机 械 偏心 量 调整 装置 ， 
包装 速度 更 快 ， 独 有 的 薄膜 检测 ， 人 饼干 高 度 检 
测 及 三 色 声 光 报 警 功能 ; 5 轴 伺 服 系统 是 当前 
国内 在 枕 形 机 上 的 高 配置 应 用 ， 是 国内 最 先进 
的 无 托 盒 包 机 产品 ， 且 具有 国际 水 平 ; 机 械 传 
动 大 为 简化 ， 运 行 平稳 ， 品 声 低 ; 电 控 箱 采 用 空调 散热 ， 确 保 电 气 元 器 件 长 时 间 连 续 工 作 ， 并 延 
长 其 使 用 寿命 ， 设 有 和 柔性 夹 持 装置 ， 使 饼干 在 运送 中 不 致 破碎 ; 独特 的 吸 气 系统 ， 包 装 更 紧凑 ， 
降低 饼干 氧化 几率 。 

3) 技术 参数 ( 表 7-6): 

表 7-6 QWP360 型 五 伺服 控制 无 托 盒 自动 包装 机 








图 7-19 QWP360 型 5 轴 伺 服 控制 无 托 盒 自 动 包 装机 




















项 目 技术 参数 
包装 能 力 /( 包 /min) 30 ~120 (根据 包装 材料 种 类 厚度 及 包装 规格 而 定 ) 
包装 规格 /mm 长 : 80 ~240 宽 : 30 ~90 高 : 30 ~80 
电源 /功率 380V 50Hz 8.2kW 
适用 包装 材料 纸 /PE，OPP/PE ，OPP/AL/PE 等 适合 热 封 的 包装 薄膜 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 4250 x 1215 x 1710 
机 器 重量 /kg 1500 








4) 生产 企业 : 青岛 日 清 食品 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 山东 省 青岛 四 方 区 四 流 南 路 13 号 (266042) 
电话 : 0532-84969068 ，84856844 传真 : 0532-84969068 
网 址 : www. meetnissin. com 

邮箱 :export@ meetnissin. com 


(7) QNF590 型 热 收缩 枕 式 包装 机 (图 7-20) 





图 7-20”QNF590 型 热 收缩 枕 式 包装 机 
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1) 用 途 : 适用 于 碗 面 、 杯 面 等 各 种 碗 、 杯 、 盒 状 产品 的 单一 收缩 包装 。 

2) 特点 : 采用 无 切 痕 非 热 封 的 静电 吸附 式 纵 封 技术 ， 节 材 节能 、 环 保 、 高 效 、 外 形 美 观 、 
成 品 率 高 、 故 障 率 低 、 安 全 可 靠 ，PLC 控制、 数字 显示 、 系 统 稳定 可 靠 , 各 工艺 参数 显示 直观 ，; 
变频 调 速 ， 方便、 简单、 直观 ;光电 检测 色 标 ， 无 触 点 控制 双向 追踪 。 

3) 技术 参数 ( 表 777): 

表 7-7 QNF590 型 热 收缩 枕 式 包装 机 技术 参数 


















































项 日 技术 参数 
包装 能 力 /( 包 /min) 50 ~200 (根据 包装 材料 种 类 厚度 及 包装 规格 而 定 ) 
包装 规格 /mm 长 : 70~400 宽 : 32 ~200 高 : 5~105 
电源 /功率 包装 机 220V 50Hz 2.8kW 热 缩 机 380V 50Hz 16kW 
适用 包装 材料 PVC 、OPP 、POF 等 收缩 膜 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 包装 机 4400 x1085 x1710 ” 热 缩 机 2400 x540 x1710 


4) 生产 企业 : 青岛 日 清 食品 机 械 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 青岛 四 方 区 四 流 南路 13 号 (266042 ) 

电话 : 0532-84969068 ，84856844 传真 : 0532-84969068 
网 址 ，www. meetnissin. com 

邮箱 export@ meetnissin. com 


(8) QNF450BXL 型 挂面 自动 包装 机 (图 721) 





图 7-21 QNF450BXL 型 挂面 自动 包装 机 

1) 用 途 : 适用 于 散装 物料 如 挂面 的 集合 包装 ， 对 多 物料 产品 (单个 包装 的 挂面 ) 无需 附 加 
托 盒 即 可 高 速 包装 。 

2) 特点 : 整体 设计 简单 、 人 合理、 操作 简单 、 调 节 方 便 ; 驱动 式 纵 封 使 封 合 美观 、 牢 固 ; 高 
速 横 封 装置 使 横 封 稳定 、 牢 固 平 整 ， 具有 自动 定位 停机 功能 ; 噪声 低 、 振 动 小 、 维 护 保养 方便 ; 
特殊 产品 可 配 加 安全 离合 装置 ， 以 保护 包装 物 及 设备 安全 ; PLC 控制、 数字 显 示 、 系 统 稳定 可 
靠 ， 各 工艺 参观 显示 直观 ; 变频 调 速 、 方 便 、 简 单 直观 ; 光电 检测 色 标 ， 无 触 点 控制 双向 追踪 。 

3) 技术 参数 ( 表 7-8): 

表 7-8 QNEF450B/L 型 挂面 自动 包装 机 技术 参数 
































项 目 技术 参数 
包装 能 力 /( 包 /min) 50 ~80 
包装 规格 /mm 长 : 70 ~240 宽 : 30~120 高 : 5~80 
电源 /功率 220V 50Hz 4. 1kW 
适用 包装 材料 纸 /PE，OPP/PE，OPP/AL/PE 等 适合 热 封 的 包装 薄膜 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 4400 x 965 x 1480 
机 器 重量 /kg 115 
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4) 生产 企业 : 青岛 日 清 食品 机 械 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 青岛 四 方 区 四 流 南路 13 号 (266042 ) 
电话 : 0532-84969068 ，84856844 传真 0532-84969068 
网 址 : www. meetnissin. com 

邮箱 export@ meetnissin. com 


(9) SJ 系列 集合 自动 包装 机 (图 7-22) 





图 7-22 SJ 系列 集合 自动 包装 机 
1) 用 途 : 可 用 于 速冻 小 馒头 、 包 子 、 花 卷 等 食品 的 无 托盘 枕 式 包装 ; 独立 包装 后 的 小 袋 集 
合 包 装 ， 和 蛋黄 派 、 法 式 小 面包 、 人 饼干 等 ， 雪 米 饼 等 的 集合 包装 (6 ~8 小 袋 / 包 ) ; 独立 包装 后 的 

















殉 癌 
长 条 物料 多 条 集合 包装 。 

2) 特点 : 进口 PLC 控制 ， 交 流 电 动机 附 置 变频 器 实现 无 级 变速 控制 ， 运 行 中 可 动态 调整 ; 
光电 检测 色 标 ， 双 向 追踪 ， 可 有 效 消除 误差 ， 确 保 高 成 品 率 ; 新 式 纵 封 加 热 技 术 设计 ， 使 封 合 温 
度 低 于 常规 温度 至 80%C ， 有 效 提高 包装 速度 ， 减 少 烫 膜 发 生 ; 无 需 托盘 节省 成 本 。 

3) 技术 参数 ( 表 7-9 ) : 

表 7-9 SJ 系列 集合 自动 包装 机 技术 参数 










































































项 | 技术 参数 
SJ590/120 SJ590/150 SJ590/180 SJ680/180 
包装 膜 宽度 /mm <590 <590 <590 <680 
包装 袋 长 度 /mm 100 ~400 120 ~450 140 ~480 140 ~480 
包装 物 尺 寸 范 围 /mm 宽 : <200 高 <60 | 宽 : <200 高 : <75 宽 : <200 高 : <100| 宽 : <220 高 : <100 
包装 速度 / ( 包 /min) 20 ~60 
电源 /功率 220V 50Hz 3.66kW 
适用 包装 材料 热 封 性 复合 膜 OPP/PE，PT/PE，AL/PE 等 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 5000 x 1040 x 1750 
机 器 重量 /kg 1200 











4) 生产 企业 : 青岛 松本 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 山东 省 青岛 市 电子 信息 产业 园 〈 夏 庄 街 道 仙山 东 路 南 ， 华 夏 路 西 ) (266107 ) 

电话 : 0532-89653201 ，89653202 ”传真 : 0532-89653210 ，89653207 

网 址 : www. qdsongben. cn 

邮箱 songben@ qdsongben. cn 

(10) 回转 式 枕 形 包装 机 ( ALD-250B，ALD-250D，ALD-250S) (图 7-23) 

1) 用 途 : 食品 类 如 糖果 、 棒 棒 糖 、 方 便 面 、 人 饼干、 月 饼 、 汉 堡 包 、 雪 糕 、 冷 冻 食 品 、 冰 棒 、 
米 饼 、 莎 琪 玛 、 绿 豆饼 、 面 包 等 有 规则 物品 自动 包装 。 工 业 类 如 勺子、 香皂 、 口 音 、 一 次 性 纸 
杯 、 一 次 性 弟 须 刀 、 塑 料 刀 又 、 五 金 配件 、 电 源 电器 开关 面板 、 工 业 用 品 、 塑 胶 制 品 、 化 工 用 
品 、 湿 纸巾 、 湿 毛巾 、 卡 片 、 纸 制品 等 包装 。 
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2) 特点 : 双 变 频 器 控制 ， 袋 长 即 设 即 切 ， 
无 需 调节 空 走 ， 一 步 到 位 ， 省 时 省 膜 ， 人 机 界 
面 ， 参 数 设 定 方便 快捷 ; 故障 自 诊 断 功 能 ， 故 
障 显示 一 目 了 然 ; 高 感度 光电 有 眼色 标 跟 踪 ， 数 
字 化 输入 封 切 位 置 ， 使 封 切 位 置 更 加 准确 ; 温 
度 独 立 PID 控制 ， 更 好 适合 各 种 包装 材质 ; 定 
位 停机 功能 ， 不 粘 刀 ， 不 浪费 包 膜 ;传动 系统 
简洁 ， 工 作 更 可 靠 ， 维护 保养 更 方便 ， 所 有 控 图 7-23 ”回转 式 枕 形 包装 机 
制 由 软件 实现 ， 方 便 功 能 调整 和 技术 升级 ， 永 不 落后 。 

3) 技术 参数 ( 表 7-10) : 














表 7-10 ”产品 技术 参数 









































型 号 
ALD-250B ALD-250D ALD-250S 

薄膜 宽度 (max) /mm 250 250 180 

制 袋 长 度 /mm 65 ~ 190 120 ~280 90 ~220 45 ~90 

制 袋 宽 度 /mm 30~11 30 ~11 30 ~80 
包装 速度 / ( 包 /min) 40 ~230 40 ~230 60 ~250 

电源 规格 220V, 50/60Hz, 2.4kVA 
膜 卷 直 径 (max) /mm 32 32 32 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 3770 x 670 x 1450 
机 器 重量 /kg 400 











4) 生产 企业 : 佛山 市 澳 立 得 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 金 澜 北 路 3 号 工业 园 C 座 (528000) 
电话 : 0757-83837092 ”传真 : 0757-83837206 
网 址 ，www. fsaolide. com 
邮箱 ，master@ fsaolide. com 
(11) 下 走 纸 式 枕 形 包装 机 (ALD-250X) (图 7-24) 
1) 用 途 : 适用 于 毛巾 、 纸 巾 、 挂 面 、 蛋 卷 、 和 香肠、 饮 鱼 、 冰 棒 、 软 糖 、 饼 干 、 鲜 果 等 柔软 
长 条 状 、 散 状 物 的 包装 。 
2) 特点 : 同 (10) 回转 式 枕 形 包装 机 。 
3) 技术 参数 ( 表 7-11) : 
表 7-11 下 走 纸 式 枕 形 包 装机 
(ALD-250X) 技术 参数 

































































项 技术 参数 
薄膜 宽度 (max) /mm 250 
制 袋 长 度 /mm 65 ~190 或 120 ~280 
制 袋 宽度 /mm 30~110 
产品 高 度 (max) /mm 40 
膜 卷 直径 (max) /mm 320 
包装 速度 /( 包 /min) 40 ~230 
220V，50/60Hz， 
电源 规格 “ 
2.4kW 
机 需 尺 、 上 
和 3920 x670 x 1320 2 
(长 x 宽 x 高 ) /mm 
机 器 质量 /kg 800 到 7-24 ”下 走 纸 式 枕 形 包装 机 ( ALD-250X) 
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4) 生产 企业 : 佛山 市 澳 立 得 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 金 润 北 : 
路 3 号 工业 园 C 座 (528000) 

电话 : 0757-83837092 

传真 ; 0757-83837206 

网 址 ，www. fsaolide. com 

邮箱 ，master@ fsaolide. com 

(12) 往复 式 枕 形 包装 机 (ALD- 
450W) (图 7-25) 

1) 用 途 : 适用 于 方便 面 、 饼 干 、 










































































月 饼 、 汉 堡 包 、 冷 冻 食 品 、 冰 棒 、 米 
饼 、 水 琪 玛 、 绿 豆饼 、 面 包 等 食品 包 < 
装 ; 纸巾 , 口音 ,一 次 性 纸杯 ， 五金 配 图 7-25 往复 式 枕 形 包装 机 (ALD-450W) 
件 ， 电 源 电器 开关 面板 等 工业 及 日 用 品 
包装 ; 塑胶 制品 、 化 工 用 品 、 纸 制品 等 包装 。 
2) 特点 : 同 (10) 回转 式 枕 形 包装 机 。 
3) 技术 参数 ( 表 7-12): 
表 7-12 往复 式 枕 形 包装 机 技术 参数 
技术 参数 > 
ALD-450 ALD-600 
薄膜 宽度 (max) /mm 450 600 
制 袋 长 度 /mm 120 ~450 120 ~450 
制 袋 宽 度 /mm 50 ~ 160 50 ~200 
包装 速度 / ( 包 /min) 20 ~75 20 ~75 
电源 规格 220V, 50/60Hz, 3.2kVA 220V, 50/60Hz,3.6kVA 
膜 卷 直径 (max) /mm 320 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 mm) 3980 x 860 x 1530 3980 x970 x 1530 
机 器 重量 /kg 960 1160 











4) 生产 企业 : 青岛 科 信 自动 机 械 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 青岛 市 大 港 纬 四 路 一 号 乙 (266012) 

电话 : 0532-83848870 ，83842268 传真 ， 0532-83842268 

网 址 : www. packdouble. com 

邮箱 ;kexin@ packdouble. com 

(13) 双 排 自动 包装 机 (KB37 x2 
KB25 x2 系列 ) (图 7-26) 

1) 用 途 : 适用 于 方便 面 、 雪 糕 、 
饼干 、 巧 克 力 、 威 化 饼干 、 和 蛋黄 派 、 和 蛋 
卷 、 面 包 、 和 香肠、 海苔 、 冷 冻 食品 、 药 
品 、 药 板 、 输 液 袋 ( 瓶 ) 、 肥 皂 、 香 
皂 、 蚊 香 、 纸 巾 、 卫 生 纸 、 卡片 、 胶带 、 
一 次 性 餐具 ( 刀 又 ) 等 固定 形体 物品 的 


枕 式 包装 。 本 
2) 特点 ， 一 卷 腊 在 该 机 上 可 自动 分 726 双 排 日 动 包装 机 (KB37 x2 KB25 x2 系列 ) 












































* 226 : 包装 机 械 选 用 手册 











切 平 构成 两 条 包装 膜 ， 同 时 可 自动 包装 两 列 物品 ， 一 台 机 器 两 台 产 能 ， 占 地 面积 小 ， 节 人 节 电 ; 
PLC 数字 化 控制 ， 触 摸 屏 显 示 、 调 整 ， 直 观 简便 ;驱动 方式 有 三 种 : 双 变 频 、 双 伺服 、3 轴 伺 服 。 
无 机 械 变 速 需 ， 结 构 简 单 、 运 行 稳定 、 噪 声 小 、 追 踪 精 度 高 ; 物料 前 后 位 置 调整 可 为 自动 或 点 动 操 
作 ; 一 个 手柄 可 同时 调整 两 列 物料 输送 宽度 ; 横 封 高 度 可 调 ; 两 套 可 调整 制 袋 器 可 联动 调整 其 高 
度 和 宽度 ; 纵向 热 封 合 轮 前 面 有 牵引 导向 轮 ， 牵 引导 向 角度 可 在 运转 时 调整 ， 使 纸袋 成 型 稳定 且 
可 控制 中 封 宽度 ， 节 约 包 装 薄 膜 ， 横 封 切 需 调整 方便 ， 固 定 可 笔 ， 可 保证 长 期 运行 不 移动 。 
3) 技术 参数 ( 表 7-13 ) : 
表 7-13 ” 双 排 自动 包装 机 (KB37 x2 KB25 x2 系列 ) 技术 参数 























































































































技术 参数 < 
KB37 x2A KB37 x2B KB37 x2C KB25 x2A KB25 x2A2 
最 大 膜 宽 /mm 370 x2 370 x2 370 x2 250 x2 250 x2 
包装 速度 /(〈 包 /min) 140 ~360 140 ~320 80 ~260 140 ~380 140 ~ 460 
包装 长 度 /mm 70 ~340 80 ~ 440 100 ~520 70 ~340 40 ~170 
包装 高 度 /mm <40 <60 <85 <40 <40 
两 输送 链 中 心 距 /mm 380 380 380 255 255 
功率 /kW 5.8 5.8 5.6 5.6 5.6 
外 形 尺 寸 5600 ~ 3600 x 4600 ~3600 x 4600 ~ 3600 x 4600 ~ 2800 x 4600 ~ 2800 x 
(长 x 宽 x 高 ) /mm 1350 x 1540 1350 x 1540 1350 x 1540 1250 x 1540 1250 x 1540 
机 器 重量 /kg 约 1100 约 1100 约 1100 约 900 约 900 
4) 生产 企业 : 青岛 科 信 自动 机 械 有 限 公 司 


地 址 : 山东 省 青岛 市 大 港 纬 四 路 一 号 乙 (266012) 

电话 : 0532-83848870 ，83842268 传真 : 0532-83842268 

网 址 : www. packdouble. com 

邮箱 ;kexin@ packdouble. com 

(14) 注射 器 全 自动 包装 机 ( KB22A- 
BQ) 〈 图 7-27) 

1) 用 途 : 用 于 医用 一 次 性 注射 需 
( lmL、2.SmL、5SmL、 10mL、 20mL、 
30mL、50mL) 及 医用 环 氧 乙 烷 灭 菌 〈EO) 
顺 材 的 包装 。 

2) 特点 : 三 边 封口 ( 侧 边 封 ) ， 严 密 





























牢固 ， 便 于 包装 袋 两 面 印刷 ，PLC 数字 化 Sn 
控制 ， 触 摸 屏 显 示 、 调 整 、 直 观 简便 ; 无 
机 械 变速 箱 ， 结 构 简 单 、 运 转 稳定 、 噪 声 图 7-27 注射 器 全 自动 包装 机 (KB22A-BQ) 








小 、 包 装 精 度 高 ， 横 封 切 器 调整 方便 ， 固 定 可 靠 ， 可 保证 长 期 运行 不 移 位 ;自动 供 料 系统 先进 可 
靠 ， 注 射 器 进入 料 斗 ， 自 动 提升 、 整 理 、 投 放 ， 料 斗 缺 料 报警 ， 针 头 护 套 和 针头 脱落 自动 剔除 并 
快速 补给 ， 不 发 生 空 袋 包装 等 依次 自动 进行 ， 供 料 与 包装 机 自动 同步 。 
3) 技术 参数 ( 表 7-14) : 
表 7-14 注射 器 全 自动 包装 机 (KB22A-BQ) 技术 参数 












































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
最 大 膜 宽 /mm 220 包装 高 度 /mm <40 
包装 速度 /( 包 /min) 80 ~140 功率 /kW 4.3 
包装 袋 长 /mm 70 ~310 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 5500 x 1200 x 1920 
包装 宽度 /mm 15 ~ 100 机 如 重 量 /kg 约 1360 
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4) 生产 企业 : 青岛 科 信 自 动机 械 有 限 公司 

地 址 : 青岛 市 大 港 纬 四 路 一 号 乙 (266012) 

电话 : 0532-83848870 ，83842268 传真 : 0532-83842268 

网 址 : www. packdouble. com 

邮箱 ， kexin@ packdouble. com 

(15) DZB-400D 型 多 功能 枕 式 版 块 
全 自动 包装 机 (图 7-28) 

1) 用 途 : 用 于 制药 行业 的 铝 塑 泡 
置 包 装 药 版 进行 再 次 包装 ( 单 版 或 多 
版 ) ， 以 提高 铝 塑 药 版 防潮 性 能 ， 并 对 
药品 起 避 光 作用 ， 防 止 药品 变质 。 

2) 特点 。 主 机 变频 调 速 ， 主 电动 
机 采用 进口 变频 调 速 ， 可 适合 多 种 包装 
材料 ; 可 编程 序 控制 : 采用 PLC 可 编程 
序 控制 器 ,使 整 机 运行 程序 化 ;电子 文 
本 显示 : 包装 速度 、 设 置 袋 长 、 实 际 袋 








图 7-28 ”DZB-400D 型 多 功能 枕 式 版 块 全 自动 包装 机 














长 、 产 量 均 可 在 TD -200 屏幕 上 显示 ,一目了然 ; 袋 长 自动 调节 : 包装 长 度 的 变更 可 直接 在 TD 
-200 显示 屏 上 设 定 ， 自 动 调节 ， 快 捷 方 便 ， 双 向 补偿 对 标 : 光电 检测 传感器 检测 色 标 后 由 PLC 
程序 结合 双向 补偿 机 构 ， 自 动 跟 踪 ， 使 对 标 快速 准确 ; 四 组 自动 温 控 : 每 个 加 热 部 位 都 采用 独立 
温 控 仪 自动 控 温 ， 以 提高 封口 质量 ;可 调式 制 袋 器 : 适合 多 种 规格 物品 及 包装 材料 ;自动 折 边 : 





对 3 ~5 版 重 徐 集合 包装 及 超 厚 物品 可 进行 折 边 ， 提 高 封口 性 能 及 包装 外 观 。 
3) 技术 参数 ( 表 7-15): 
表 7-15 DZB-400D 型 多 功能 枕 式 版 块 全 自动 包装 机 技术 参数 

















项 目 技术 参数 
生产 能 力 /〈 包 /min) 30 ~ 100 (根据 包装 材料 及 包装 物品 而 定 ) 
包装 尺寸 /mm 长 : 80 ~180 ” 宽 ; 30~180 ”高 : 5~55 
电源 /功率 AC 220 50Hz 2kW 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 3900 x 1000 x 1400 
机 咒 重 量 /kg 750 





4) 生产 企业 : 浙江 省 瑞安 市 三 环 机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 瑞安 市 南岸 瑞 平 北 路 63 号 (325207 ) 
电话 : 0577-65565157 ，65561029 ” 传真: 0577-65565541 
网 址 ， www. cn - sanhuan. com 


邮箱 ，ygs@ cn-sanhuan. com 


第 8 音 真空 包装 机 


8.1 真空 包装 机 现状 和 发 展 趋势 


真空 包装 技术 起 源 于 20 世纪 40 年 代 ， 自 1950 年 聚 酯 、 聚 乙烯 塑料 薄膜 成 功 地 应 用 于 商 
品 包 装 以 来 ， 真空 et nd ed 20 世纪 60 年 代 中 期 ， 真空 包装 机 开始 用 于 食 
品 保鲜 。 我 国 真空 包装 保鲜 技术 是 从 20 世纪 70 年 代 发 展 起 来 的 。 真 空 包装 的 主要 作用 是 除 
氧 ， 防 止 食品 变质 。 其 原理 也 比较 简单 ， 因 食品 霉 腐 变 质 主 要 由 微生物 的 活动 造成 ， 而 大 多 
数 微生物 (如 真菌 和 酵母 菌 ) 的 生存 是 需要 氧气 的 ， 而 真空 包装 就 是 运用 这 个 原理 ， 把 包装 
袋 内 和 食品 细胞 内 的 氧气 抽 掉 ， 使 微生物 失去 “生存 的 环境 ”， 食 品 处 于 真空 环境 中 ， 氧 气 很 
少 ， 食 品 不 易 腐 烂 变 质 。 同 一 般 传统 包装 相 比 ， 真 空 包装 的 食品 其 保鲜 程度 及 货架 寿命 长 。 
另外 真空 充气 包装 是 在 真空 后 再 充 人 N, ，C0, ，0, 单一 气体 或 2 ~3 种 气体 的 混合 气体 。 其 N， 
是 惰性 气体 ， 起 充填 作用 ， 使 袋 内 保持 正 压 ， 以 防止 袋 外 空气 进入 袋 内 ， 对 食品 起 到 一 个 保 
护 作 用 。 这 种 包装 手段 对 易 碎 、 易 结 块 食品 及 易 变 形 走 油 食品 ， 还 有 带 尖 锐 棱 角 或 硬度 较 高 
会 刺 破 包装 袋 的 食品 特别 有 利 ， 充 进 包 装 容器 中 的 气体 不 仅 能 抑制 真菌 生长 ， 同 时 起 到 对 外 
界 挤 压 的 缓冲 作用 。 

随 着 包装 机 械 产业 的 蓬勃 发 展 ， 真 空 包 装机 的 产品 更 新 和 技术 创新 也 是 日 新 月 异 。 真 空 包装 
a 

1) 高 生产 率 。 真 空 包 装机 的 生产 率 已 从 每 分 钟 数 件 发 展 到 数 十 件 ， 热 成 型 一 充填 一 封口 机 
的 生产 率 可 达 500 以 上 。 

2) 自动 化 。 如 旋转 真空 室 式 包装 机 ， 便 是 一 种 自动 化 程度 相当 高 的 多 工 位 包装 机 。 该 机 有 
充填 和 抽 真 空 两 个 转台 ， 充 填 转 台 有 6 个 工 位 ， 完 成 供 袋 、 > 、 投 料 、 注 液 预 封口 ， 直 
至 将 包装 件 转 至 抽 真 空转 台 。 抽 真空 转台 有 12 个 工 位 ， 也 就 是 12 个 真空 室 ， 完成 抽 真 空 和 封 
口 ， 直 至 成 品 输出 ， 生 产 率 可 达 40 袋 /min， 主 要 用 于 包装 软 饶 头 。 

3) 单机 多 功能 。 在 单机 上 实现 多 功能 ， 可 方便 地 扩大 使 用 范围 。 实 现 单机 多 功能 必须 采 
模块 化 设计 ， 通 过 功 角 E 模 块 的 变换 和 组 合 ， 成 为 适用 于 不 同 包装 材料 、 包 装 物品 、 包 装 要 
求 的 不 同类 型 的 真空 包装 机 。 代 表 性 的 产品 有 德国 BOSCH 公司 所 属 的 H ESSER 三 生产 的 心 轴 
轮 多 工 位 制 袋 真 空 包 装机 ， 其 制 袋 、 称 重 、 充 十 、 抽 真空 、 封 口 等 多 种 功能 可 在 一 台 单机 上 
完成 。 

4) 组 成 生产 线 。 当 需要 的 功能 越 来 越 多 时 ， 将 所 有 的 功能 集中 在 一 个 单机 上 会 使 结构 非常 
复杂 ， 操 作 维修 也 不 方便 ， 这 时 可 把 功能 不 同 、 效 率 相 匹配 的 几 种 机 器 组 合成 功能 较 齐 全 的 生产 
线 。 如 法 国 CRACE CRYOYA 和 ISTM 公司 研制 的 鲜 鱼 真空 包装 生产 线 、 瑞 典 树 宏 国 际 有 限 公 司 
0 包装 系统 等 。 其 中 纺织 品 包 装 系统 由 温度 、 温 度 处 理 设备 、 
两 台 内 衣 真 空 包装 机 、 一 台 外 衣 真 空 包 装机 和 一 台 打 包机 组 成 ， 具 有 真空 室 大 ， 有 平整 加 压 机 
ee te 

5) 采用 相关 新 技术 。 在 包装 方法 上 大 量 采用 充气 包装 取代 真空 包装 ， 将 充气 成 分 、 包 装 材 
料 与 充气 包装 机 三 方面 的 研究 紧密 结合 起 来 ; 在 控制 技术 上 ， 更 多 地 应 用 计算 机 技术 和 微 电 子 技 
术 ; 在 封口 方面 应 用 热管 和 冷 封口 技术 ， 也 可 以 将 先进 的 装置 直接 安装 在 真空 包装 机 上 ， 如 装 上 
计算 机 控制 的 粗 粒 物料 高 精度 组 合 秤 ; 在 旋转 或 真空 包装 机 上 ， 应 用 先进 高 速 的 圆 弧 面 凸 轮 分 度 
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机 械 等 。 
8.2 真空 包装 机 分 类 及 组 成 


8.2.1 真空 包装 机 的 分 类 


(1) 按 包 装 方 法 分 类 

1) 机 械 挤 压 式 真空 包装 机 。 如 图 8-1 所 示 ， 包 装 袋 充 填 完 成 后 ， 用 海绵 等 弹性 物品 在 包装 

袋 的 两 侧 将 其 袋 内 的 空气 排除 ， 然 后 对 包装 袋 进行 封口 。 此 种 真空 包装 方法 简单 ， 但 真空 度 较 
低 ， 仅 适用 于 对 真空 度 要 求 不 高 的 物品 的 包装 

2) 吸管 式 真 空 包 装机 。 吸 管 式 真 空 包 装 志 机 又 称 口 式 或 插 管 式 真空 包装 机 ， 其 工作 原理 如 
图 8-2 所 示 。 从 包装 袋 的 开口 处 插入 抽 气 管 和 排 气 管 ， 抽 气 由 阀门 1 控制 ， 充气 由 阀门 2 控制 ， 
开启 阀门 1， 由 真空 泵 对 包装 袋 进 行 抽 真 空 ， 达 到 预定 真空 度 后 对 包装 袋 封口 。 如 果 包 装 袋 需要 
0 结束 后 ， 关 闭 阀 门 1 后 ,将 阀门 2 开启 对 包装 袋 充 气 ， 然 后 封口 。 只 一 次 抽 气 
时 ， 真 空 度 不 是 很 高 ， 若 经 多 次 抽 充 气 ， 如 2 ~3 次 抽 充 气 ， 则 可 提高 真空 度 ， 经 多 次 抽 、 充 气 
ee 包装 机 。 
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图 8-1 机械 挤 压 式 真空 包装 机 原理 图 82 吸管 式 真空 包装 机 原理 
1 一 包装 袋 ”2 一 被 包装 物 1 一 抽 气 阀 2 一 充气 阀 3 一 密封 装置 
3 一 海绵 垫 ”4 一 热 封 装置 4 一 热 封 装置 ”5 一 包装 袋 ”6 一 被 包装 物 





此 类 机 型 的 最 大 特点 是 没有 真空 室 ， 操 作 时 将 包装 袋 直 接 套 在 吸管 上 ， 并 置 于 上 下 结构 的 密 
封装 置 和 热 封装 i 吸管 从 袋 口 退出 后 封口 ， 工 作 循环 为 自动 程序 控制 。 因 和 省 
去 真空 室 ， 使 结构 大 大 简化 ， 体 积 小 、 重 量 轻 ， 使 用 中 故障 发 生 率 降低 。 及 充气 时 
间 的 缩短 使 生产 率 明 显 提高 ， > J 装机 提高 2 ~3 倍 。 此 种 真空 包装 方法 的 真空 度 
ee s 包 装机， 但 当 有 呼吸 功能 时 ， 真 空 度 可 大 大 提高 。 

管 式 真空 包装 机 一 般 分 为 单 工 位 和 双 工 位 两 类 。 每 个 工 位 一 般 有 1 ~2 个 吸管 ， 所 以 在 机 
Se 如 单位 单 嘴 、 单 位 双 嘴 、 双 位 双 嘴 、 双 位 四 嘴 等 。 在 充气 种 类 上 也 由 一 种 及 多 
种 之 分 ， 充 一 种 气体 较 普 遍 ， 充 多 种 气体 时 ， 最 多 一 般 不 超过 三 种 。 

3) 室 式 真空 包装 机 。 如 图 8-3 所 示 ， 室 式 真 空 包 装机 可 分 为 单 室 、 双 室 和 多 室 等 ， 其 特点 
为 : 除 充 填 外 ， 整 个 包装 过 程 均 在 腔 室 内 进行 。 将 已 装 好 物品 的 包装 袋 放置 真空 室内 ， 合 上 真空 
室 盖 ， 开 局 真空 泵 和 抽 气 闪 ， 抽 去 真空 室内 的 空气 ， 达 到 预定 的 真空 度 后 ， 再 打开 充气 阅 ， 充 人 
所 需 的 保护 气体 ， 然 后 热 封装 置 合拢 ， 将 包装 袋 口 封 住 。 如 果 需 要 充气 ， 则 在 封口 前 充 人 所 需 的 
保护 气体 。 该 类 包装 机 的 真空 度 较 高 。 
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图 8-3 室 式 真空 包装 原理 图 图 8-4 
1 一 真空 汞 “2 一 充气 阀 3 一 热 封 装置 1 一 真空 汞 “2 一 变压器 “3 一 加 热 器 4 一 台 板 5 一 成 
4 一 真空 汞 “5 一 包装 物品 ”6 一 包装 袋 物 盘 ”6 一 包装 物品 “7 一 箱 盖 ，8 一 压 紧 器 “9 一 小 气 室 
7 一 真空 室 “8 一 抽 气 阀 10 一 控制 箱 11 一 管线 “12 一 换 向 阀 13 一 管 


8.2.2 真空 包装 机 的 组 成 及 结构 


如 图 84 所 示 为 真空 包装 机 的 组 成 及 结构 简 图 。 机 器 工作 时 ， 将 已 装 好 物品 的 包装 袋 定 问 放 
在 真空 室内 ， 并 将 袋 口 置 于 加 热 器 3 上 ， 关 上 箱 盖 7 并 压 紧 ， 用 箱 关 7 上 的 密封 圈 密 封 真空 室 ， 
同时 控制 系统 工作 ， 按 工作 程序 自动 完成 抽 真 空 、 压 紧 袋 口 、 加 热 器 加 热 封口 、 冷 却 、 真 空 室 解 
除 真空 、 抬 起 箱 盖 等 一 系列 动作 。 

如 图 8-5 所 示 为 两 种 压 紧 需 的 结构 示意 图 ， 其 中 图 8-$a 所 示 小 气 室 9 设 在 箱 盖 6 上 ， 且 与 真 
空 室 隔 断 ， 它 与 压条 $、 缓 冲 热 条 4、 活 塞 7 等 组 成 袋 口 压 紧 器 。 图 8-5b 所 示 的 原理 与 图 8-5a 基 
本 是 一 致 的 。 两 图 的 差异 是 前 者 设 有 小 气 室 ， 通 过 压缩 空气 的 推动 ， 使 活塞 下 移 ， 而 后 者 的 活塞 
下 移 则 是 通过 活塞 上 部 的 大 气压 与 下 部 的 小 气 室 之 间 的 真空 压 差 来 实现 的 。 
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图 8-5 压 紧 需 结构 示意 攻 
1 一 管道 ”2 一 加 热 器 3 一 台 板 4 一 缓冲 执 条 ”5 一 压条 ”6 一 箱 盖 
7 一 活塞 ”8 一 弹簧 ”9 一 小 气 室 
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8. 3. 





1 
台式 真空 包装 机 体积 较 小 ， 


HI 办 





E 量 轻 ， 可 放置 专门 的 工作 合 上 使 用 。 适 用 于 包装 的 物品 包括 食 


品类 的 生 熟 肉 、 调 味 品 、 土 特产 、 药 品类 、 精 密 仪 器 类 仪表 等 。 真 空 包装 所 适用 物料 的 形态 包括 








固体 、 粉 体 、 流 体 、 半 流体 等 。 
台式 真空 包装 机 的 典型 机 构 如 图 8-6 所 示 。 





1) 结构 简单 、 易 于 操作 、 体 积 小 、 质 量 轻 ， 一 般 都 在 70kg 以 下 ， 最 大 重量 不 超过 100kg， 
其 真空 泵 一 般 选 用 20m’Vh 以 下 的 规格 ， 抽 气 速率 不 高 ， 工 作 周 期 通常 在 15 ~ 30s 之 间 ， 生 产 效 
































率 较 低 。 


2) 由 于 此 种 机 型 结构 紧凑 ， 但 散热 不 理想 ， 加 上 生产 效率 低 ， 因 此 台式 真空 包装 机 不 适合 
大 批量 、 连 续 工作 的 包装 作业 ， 而 较 适合 用 于 和 餐馆、 商店 、 博 物 馆 、 图 书馆 、 科 研 单位 等 生产 量 








不 是 太 大 的 非 连续 包装 。 
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3) 密闭 的 真空 室 大 致 为 长 方 盒 形 状 ， 按 热 封装 置 所 处 的 位 置 分 为 上 下 两 种 结构 。 如 图 8-7a 
所 示 ， 热 封装 置 位 于 下 方 ， 上 羡 较 平 且 重量 轻 ， 但 当 半 种 包装 物品 和 清洗 时 ， 操 作 不 太 方 便 。 如 
图 8-7b 所 示 热 封装 置 位 于 上 方 ， 下 部 为 平面 ， 特 点 与 上 相反 。 另 外 下 部 做 成 平面 时 还 可 在 上 履 


























盖 不 锈 钢 板 ， 既 美观 又 便于 清洗 。 
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a) b) 
图 8-6 台式 真空 包装 机 典型 结构 图 8-7 真空 室 的 结构 
1 一 商标 2 一 箱底 3 一 热 封 头 ”4 一 真空 表 a) 工作 部 分 在 下 b) 工作 部 分 在 上 
5 一 控制 面板 6 一 机 座 7 一 拉手 ”8 一 抽 1 一 上 盖 2 一 密封 圈 3 一 热 封 装置 4 一 充气 嘴 
气 口 9 一 箱 盖 ”10 一 压条 ”11 一 观察 窗 5 一 耐 热 橡胶 垫 ”6 一 下 箱 7 一 真空 室 盖 
12 一 合 盖 手 柄 ”13 一 存 物 盘 8 一 热 封 装置 ”9 一 下 部 装置 


8.3.2 单 室 真空 包装 机 
单 室 真 空 包装 机 与 台式 真空 包装 机 在 功能 上 没有 多 大 差别 ， 只 是 单 室 真 空 包装 机 比 台式 真空 



































包装 机 大 一 些 ， 可 包装 的 物品 的 体积 略 大 于 台式 机 。 其 适用 于 食品 、 干 果 、 粮 食 、 豆 类 、 酱 菜 、 
果 且 、 土 产品 、 化 工 原料 、 药 品 药材 、 电 子 元 件 、 精 密 仪 融 等 。 真 空 包装 所 适用 物料 的 形态 包括 




















固体 、 粉 体 、 流 体 、 半 流体 等 ， 其 典型 的 结构 如 图 8-8 所 示 。 








1) 根据 真空 室 的 布置 形式 不 同 可 分 为 : 卧 式 、 立 式 和 可 倾斜 式 等 。 机 器 下 部 支承 脚 处 通常 








装 有 滚轮 。 


“ 232 ， 包装 机 械 选 用 手册 
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图 8-8 单 室 真 空 包装 机 典型 结构 图 图 8-39 单 室 真空 包装 机 的 真空 系统 
1 一 机 座 ”2 一 前 门 ”3 一 抽 气 管 ”4 一 控制 面板 1 一 小 气 室 阀 ”2 一 导入 大 气 阀 3 一 充气 阀 
5 一 真空 表 ”6 一 热 封 头 7 一 压条 8 一 箱 盖 4 一 截止 阅 ”5 一 真空 汞 “6 一 真空 室 





9 一 观察 窗 “10 一 合 盖 手 柄 ”11 一 封口 压 块 

12 一 箱底 13 一 调整 螺钉 ”14 一 活动 轮 

2) 单 室 真空 包装 机 的 真空 系统 如 图 8-9 所 示 ， 放 好 被 包装 物品 后 ， 合 上 真空 室 盖 。 导 和 人 大 
气 阀 2 处 在 闭合 状态 ， 使 真空 室 与 大 气 隔绝 ， 阅 4 和 1 通电 导 通 ， 使 真空 室 6 和 小 气 室 同时 抽 
气 。 达 到 预定 的 真空 度 后 ， 阀 4 断 电 闭合 ， 阀 3 通电 导 通 问 真空 室 充 气 。 充 气 完毕 , 阀 3 和 1 断 
电 ， 让 大 气 进入 小 气 室 。 在 大 气压 的 作用 下 ， 使 热 封 装置 对 包装 袋 加 压 ， 同 时 电热 带 通 电 将 包装 
袋 封口 。 封 口 完毕 断 电 停留 片刻 ,使 包装 袋 冷却 。 然 后 阀 2 通电 导 通 ， 将 大 气 引入 真空 室 。 此 时 
方 可 开 羡 取出 已 包装 好 的 物品 ， 同 时 进入 下 一 个 循环 。 以 上 各 工序 电磁 阀 的 状态 可 以 通过 电磁 阀 
通 断 来 表示 ， 见 表 8-1。 其 中 阀 1 为 带 充 气 的 真空 间 ， 通 电 时 与 真空 泵 接 通 ， 断 电 时 与 大 气 连 通 ， 
其 余 均 为 电磁 真空 截止 阀 。 

























































































































































































表 8-1 单 室 真空 包装 机 电磁 阀 通 断 表 












































用 小 气 室 阀 1 导入 大 气 阀 2 充气 阀 3 抽 真 空间 4 
气 电 气 电 气 电 气 电 
抽 真 空 O 证 x 区 _ O 
序 气 O + x Es O 证 
热 封 x = x 一 x 三 x 友 
冷却 x 二 x 一 三 _ 
导入 大 气 x 守 O + x = x = 
注 ; 气 :“O” 一 通 ;“x” 一 断 。 电 ; “+” 一 通 ;“ 一 ”一 断 。 





3) 单 室 真 空 包 装机 的 特点 : 

QD 关闭 真空 室 后 ， 可 实现 真空 -充气 - 热 封 -冷却 -向 真空 室 导 和 人 大气 的 自动 循环 ， 一 般 可 以 
调节 各 工序 的 时 间 和 热 封 温度 ， 以 适应 不 同 包装 的 要 求 和 包装 材料 ， 有 的 还 可 以 通过 调节 真空 度 
和 充气 量 以 达到 最 佳 的 包装 效果 。 

@ 结构 较 简 单 ， 易 于 操作 ， 体 积 较 小 ， 质 量 较 轻 ， 一 般 都 在 300kg 以 下 (大 型 的 除外 )， 
真空 泵 抽 气 速度 可 上 略 高 于 人 台式 机 ， 工 作 周 期 为 15 ~ 60s。 

(3 根据 真空 室 的 布置 形式 的 不 同 ， 有 了 卧 式 、 立 式 、 可 倾斜 式 。 

人 ” 单 室 真空 包装 机 可 适宜 进行 的 包装 作业 范围 与 台式 机 大 致 相同 。 因 其 真空 室 较 大 ， 生 产 
率 略 高 ， 因 此 比 台 式 机 有 更 大 的 应 用 范围 ， 是 目前 我 国 真空 包装 机 的 一 类 主导 产品 。 
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8.3.3 双 室 真空 包装 机 


双 室 真空 包装 机 有 两 个 真空 室 ， 
适用 于 食品 、 鱼 肉 制品 、 
品 、 电 子 元 件 、 纺 织品 、 


DD 、 


图 。 








酱菜 、 粮 食 、 果 














图 8-10 单 盖 双 室 真空 包装 机 的 典型 结构 


1 一 万 向 





5 一 四 


9 一 袋 顽 


转 轮 2 一 机 座 ”3 一 





控制 面板 4 一 箱底 




















连 杆 6 一 手柄 7 


10 一 侧门 11 


箱 盖 ”8 一 充气 嘴 
商标 “12 一 铭牌 





1) 单 盖 双 室 真空 系统 如 图 8-11 所 示 , 











-二 口 
余 古 、 


真空 室 盖 可 有 一 个 或 两 个 ， 可 称 作 单 盖 双 室 、 双 盖 双 室 。 其 
品 药品 、 中 药材 、 土 特产 、 化 工 原 料 、 金 
服装 、 医 疗 用 具 等 。 图 8-10 所 示 为 单 盖 双 室 真空 包装 机 的 典型 结构 
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图 8-11 单 盖 双 室 真空 包装 机 的 真空 系统 








1 一 小 气 室 阅 


2 一 导入 大 气 阀 


3 一 充气 立 


4 一 截止 阅 ”5 一 真空 泵 

































































吉庆 




















比 图 以 小 气 室 安装 在 真 
空 室 的 抽 气 口 在 两 个 真空 室 之 间 ， 无 论 盖 在 哪个 真空 
比 单 室 多 一 个 充气 阀 。 如 果 充 气 用 三 位 三 通 阅 ， 则 可 通过 切换 来 改变 所 充气 








空 室 盖 上 


么 YX 
= 


系统 为 例 。 因 真 


室 上 ， 都 用 这 个 抽 气 口 ， 结 构 较 简单 ， 只 是 








本 的 去 向 ， 此 时 阀 数 


可 和 单 室 一 样 。 另 一 种 情况 是 小 气 室 安 装 在 真空 室 底部 ， 这 时 不 能 共用 小 气 室 阀 ， 两 个 真空 室 都 














必须 有 小 气 室 ， 相 应 要 增加 一 个 小 气 室 阀 或 内 有 一 个 两 位 三 通 阀 。 单 盖 双 室 真空 包装 机 的 各 阀 通 
断 表 见 表 8-2 (小 气 室 在 上 羡 时 )。 
















































































表 8-2 单 盖 双 室 真空 包装 机 电磁 阀 通 断 表 
| 小 气 室 间 。 | 导入 大 气 阅 2 5 真空 间 4 
电 a 电 电 1 电 电 
抽 真 空 O 再 x 三 x 本 O 〇 下 
充气 O + x 坊 十 x x 一 
A 室 热 封 x 一 x 一 ~ x 一 x 一 
冷却 x = x 加 三 x 至 x 到 
导入 大 气 x = O + 兰 x . x 
抽 真 空 O + x = x 一 O + 
充气 O + x 一 二 O 十 x 于 
B 室 热 封 x 一 x 一 Ee x 加 x 一 
冷却 x = x 二 x 本 x _ 
导 和 大气 x 一 O + 一 x = x = 

注 : 气 :“O” 一 通 ;j“x” 一 断 。 电 :“+” 一 通 ;“- 








“ 234 .: 包装 机 械 选 用 手册 








2) 双 盖 双 室 真空 包装 机 的 真空 eda 
12 所 示 。 双 盖 双 室 由 于 每 个 真空 室 都 有 一 个 
子 ， 便 多 一 套 热 封 装置 ， 每 个 真空 : 窜 的 密封 性 
及 运动 灵活 性 容易 得 到 保证 。 双 盖 双 室 真空 
装机 的 真空 系统 比 单 盖 双 室 要 复杂 些 ， 两 个 真 
空 室 各 有 抽 气 口 ， 可 通过 两 个 截止 阀 或 一 = 
位 三 通 阀 来 控制 ， 分别 实 现 对 其 中 一 个 真空 
i ee 
止 阀 或 一 个 两 位 三 通 阀 来 控制 ， 两 个 真空 室 分 
别 需 要 导入 大 气 时 ， 亦 可 分 别 采 用 两 个 截止 疾 
或 一 个 两 位 三 通 阀 来 控制 ， 充气 时 仍然 可 分 别 
用 两 个 截止 阀 或 一 个 两 位 三 通 阀 来 控制 。 双 盖 图 8-12” 双 羡 双 室 真空 包装 机 的 真空 系统 


双 室 真空 包装 机 的 工艺 流程 及 各 阅 通 断 表 见 表 
-一 一 -人 济 过 气 过 心 
83 (小 气 室 在 上 盖 的 时 ) 。 




































































































































































表 8-3 双 盖 双 室 真空 包装 机 电磁 阀 通 断 表 























































































































导入 大 气 截止 阔 抽 真 空 三 位 三 通 阀 充气 阀 小 气 室 两 位 三 通 阀 

工作 室 | 工序 1A 1B 2A 2B 4A 4B 5 
气 | 电 | 和 气 | 电 | 有 气 | 电 | 和 气 | 电 | 和气 | 电 | 和气 | 电 | 气 | 电 
抽 真 空 x 一 x 一 O + x 一 x 一 x 一 O + 
充气 x x 一 X 一 X 一 OO + x 二 全 | 十 
A 室 封口 x 一 x 一 x 一 X 一 x 一 x 一 x 一 
冷却 O + x = x = x 三 x 一 x 一 x 总 
导 人 大气 x 一 x 一 x 一 x 一 x 时 x 一 x 加 
抽 真 空 x 一 x 一 x 一 O + x = x = O S 
充气 x 一 x 一 x 一 党 一 芝 一 O + O 一 
B 室 封口 x 一 x 一 x 一 x 一 x 一 x 一 x + 
冷却 x 入 x 和 x 本 X 二 X e x = x 十 
导入 大 气 x 一 O + x 一 x 一 x 一 x 一 x + 

注 ; 1 气 :“O” 一 通 ; “Xx” 一 断 。 电 : “4+” 一 通 ;“-”- 断 。 
2. 小 气 室 为 两 位 三 通 阁 。 通 电 时 A 室 的 小 气 室 与 泵 通 ， 断 电 时 B 室 与 泵 通 。 所 以 表 中 该 阀 通 断 电 时 ， 电 与 气 











通 、 断 状态 的 关系 。B 室 工 作 时 与 A 室 工 作 时 相反 。 


8.3.4 ”输送 带 式 真空 包装 


输送 带 式 真空 ee 到 机 又 称 链 式 真空 me 
较 广 泛 的 机 型 ， 适 合 于 对 各 种 食品 、 肉 制品 、 海 产品 、 果 蔬 、 和 酱菜 、 冷 却 肉 、 医 药 产品 、 五 金 元 
件 、 医 疗 融 卫 抽 真空 包装 

输送 带 式 真空 包装 上 机 是 以 输送 带 作为 包装 机 的 工作 台 ， 输 送 带 作 步 进 运动 。 真 空 室 盖 位 于 输 
送 带 上 方 ， 平 板 位 于 输送 带 下 方 ， 合 拢 时 形成 真空 室 ， 输送 带 夹 在 中 间 。 只 要 将 装 有 物品 的 包装 
袋 置 于 输送 带 上 ， 便 可 自动 完成 输送 带 步 进 、 抽 真空 、 充 气 、 封 口 、 冷 却 等 工序 。 输 送 带 式 真 空 
包装 机 的 工作 循环 如 下 : 
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包装 物品 连续 不 断 地 放 入 输送 带 ， 经 真空 充气 包装 后 ， 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 


连续 不 断 地 自动 通过 输送 带 输出 ， 封 








口 装置 采用 内 水 冷却 ， 封 口 平 整 牢固 ， 冷 却 快 ， 设 有 喷 淋 水 管 ， 便 于 清洗 。 








输送 带 式 真 空 包装 机 在 包装 物品 进入 到 真空 室 后 的 工作 原理 




















E 和 过 程 与 室 式 真空 包装 机 几乎 没 





差别 ， 由 于 其 真空 室 尺寸 可 以 做 大 ， 热 风 条 尺寸 也 可 较 长， 可 以 用 来 包装 较 大 尺寸 的 物品 ， 同 时 














也 可 适用 于 小 袋 大 批量 的 包装 生产 ， 可 实施 连续 不 断 的 循环 4 























E 产 。 输 送 带 真空 包装 机 的 工作 循环 

















速度 比 室 式 真 空 包装 机 更 快 ， 周 期 更 得， 生产 效率 更 高 。 输 送 带 式 真 空 包装 机 的 真空 系统 如 图 8- 





14 所 示 。 





图 8-13 ”输送 带 式 真空 包装 机 











1 一 传动 及 电气 箱 2 一 操纵 面板 3 一 包装 袋 挡 板 
装置 ”5 一 挡 板 夹 条 6 一 耐 热 橡胶 垫 7 一 输送 带 8 一 真空 室 盖 











9 一 真空 表 ”10 一 水 阀 


8.3.5 连续 热 成 型 -真空 -充气 包装 机 

连续 热 成 型 真空 〈 充 气 ) 包装 机 (图 8-15)， 俗 称 自动 拉 伸 真空 包装 机 ， 是 一 种 集 多 种 功能 
于 一 体 的 包装 设备 ， 广 泛 适用 于 冷冻 分 割肉 、 冷 却 肉 、 肉 制品 、 豆 制品 、 海 产品 、 休 闲 食 品 、 医 
药 产 品 、 医 疗 融 械 、 电 子 元 件 、 五 金工 具 等 行业 产品 ， 对 被 包装 的 物品 起 到 保护 、 方 便 运 输 、 贮 






































存 的 目的 。 该 类 包装 机 是 将 “ 热 成 型 





一 充填 一 








图 8-14 输送 带 式 真空 包装 机 真空 系统 











4 一 挡 板 测 距 1 一 充气 阀 
4 一 小 气 室 阀 5 一 导入 大 气 阀 


2 一 导入 大 气 阅 ”3 一 主 截止 阀 


6 一 真空 泵 



































时 口 机 ”与 “真空 充气 包装 机 ”两 者 结合 起 来 而 


形成 的 。 其 工作 过 程 为 :在 加 热 条 件 下 ， 复 合 塑 料 注 膜 (或 片 材 ) 进行 深 冲 成 型 制 成 包装 容器 ， 





并 对 包装 容器 进行 真空 (充气) 、 封 
装机 的 完整 工艺 流程 如 下 : 





口 、 





分 





等 自 


动 连续 动作 过 程 。 





连续 热 成 型 一 真空 一 充气 包 


* 236 ， 包装 机 械 选 用 手册 











图 8-15 连续 热 成 型 真空 


(充气 ) 包装 机 示意 图 





1 一 下 膜 ”2 一 下 膜 成 型 3 一 人 工 或 








动 充填 物料 区 4 一 抽 真 空 热 封 











5 一 上 膜 ”6 一 横 切 分 离 7 一 纵 切 分 离 







下 膜 输送 包装 容器 热 成 型 包装 物品 充填 履 膜 切 醒 





成 品 纵 切 横 切 





这 种 工艺 的 循环 是 连续 、 自 动 进 行 的 ， 除 了 上 膜 、 下 膜 的 更 换 和 有 时 需 人 工 充填 外 ， 其 余 均 
无 需 人 工 操 作 。 该 机 器 是 比较 先进 和 高 生产 率 的 真空 包装 设备 ， 在 国内 各 行业 使 用 较为 广泛 ， 尤 





其 是 成 为 食品 包装 的 主流 产品 。 











连续 热 成 型 一 真空 一 充气 包装 机 根据 塑料 片 材 在 加 热 加 压 情 况 下 成 型 的 原理 自制 包装 容器 ， 
另外 通过 抽 真 空 和 充气 使 得 产品 保质 和 保鲜 ， 延 长 物品 的 货架 保存 期 限 。 该 机 器 按照 热 成 型 的 方 
































覆盖 式 、 气 动 式 、 液 压 式 、 全 机 械 式 等 。 



































法 可 分 为 真空 吸 塑 成 型 、 压 缩 空气 成 型 、 浅 冲 拉 伸 成 型 、 深 冲 拉 伸 成 型 等 ， 耕 按 机 器 结构 可 分 为 

















连续 热 成 型 真空 包装 机 与 其 他 真空 包装 机 的 最 大 区 别 就 是 不 需要 预制 真空 袋 ， 设 备 自 身 就 可 


























完成 制 袋 。 该 类 真空 包装 机 使 用 的 包装 材料 是 拉 1 





! 膜 ， 因 真空 包装 机 所 使 用 的 拉 伸 膜 具 有 良好 的 














成 形 性 、 透 明度 、 阻 隔 氧 气 、 耐 热 、 防 雾 性 等 特点 ， 不 仅 可 包装 固体 、 流 体 、 半 流体 、 易 碎 品 
等 ， 还 可 以 进行 真空 充气 包装 。 连 续 热 成 型 真空 包装 机 有 如 下 几 个 特点 : 
1) 适用 于 各 种 厚度 的 复合 塑料 软 腊 、 硬 膜 及 半 硬 膜 的 热 成 型 ， 成 型 深度 可 依据 所 包装 物品 











的 形状 而 定 ， 灵 活 多 变 ， 适 应 性 强 。 
2) 可 自动 称 量 充 填 物 品 机 构 ， 方 便 卫 生 。 























3) 可 以 根据 用 户 产品 包装 要 求 ， 在 抽 真 空 的 基础 上 ， 充 入 N, 或 其 他 保护 气体 。 
4) 采用 先进 的 光电 跟踪 系统 ， 选 用 彩 盖 膜 或 光 膜 对 充填 好 的 物品 进行 热 封包 装 。 
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5) 可 以 根据 用 户 产品 包装 要 求 ， 在 抽 真 空 的 基础 上 ， 充 入 N, 或 其 他 保护 气体 。 
6) 采用 先进 的 横 切 、 纵 切 系统 ， 更 换 操作 方便 。 

7) 可 以 根据 用 户 包装 要 求 ， 配 备 自动 打 码 系统 。 

8) 备 有 边 角 废 料 回收 系统 ， 保 持 环境 卫生 。 


8.3.6 旋转 式 真空 包装 机 


旋转 式 真 空 包 装机 是 一 种 自动 化 程度 非常 高 的 多 工 位 真空 包装 机 。 其 特点 是 在 转盘 上 有 多 个 
旋转 的 真空 室 ， 分 别 完成 从 充填 到 抽 真 空 的 多 道 工 序 ， 因 此 生产 能 自动 、 连 续 、 高 效 地 进行 ， 生 
产 率 较 高 。 主 要 适用 于 食品 行业 ， 特 别 适 用 于 包装 软 饶 头 ， 如 包装 肉 类 、 蔬 菜 、 禽 类 、 水 果 等 ， 
故 有 时 又 称 为 “食品 真空 软包装 机 ”。 

图 8-16 是 旋转 式 真 空 包 装机 的 结构 原理 示意 图 ， 该 机 由 充填 和 抽 真 空 两 个 转台 组 成 。 充 填 
转台 有 6 个 工 位 ， 主 要 完成 取 袋 和 充填 工作 ， 抽 真空 转台 有 12 个 工 位 ， 即 共有 12 个 真空 室 ， 主 
要 完成 抽 真 空 和 封口 ， 直 至 成 品 的 输出 。 













































































图 8-16 ”旋转 式 真 空 包 装机 结构 示意 图 

1 一 取 袋 2 一 打印 3 一 开 袋 充填 固体 4 一 充填 液体 5 一 预 封口 6 一 将 包装 袋 交 给 第 二 转台 

7 一 接 袋 8 一 闭关 9 一 预 抽 真空 “10 一 第 一 次 抽 真 空 11 一 保持 真空 12 一 第 二 次 抽 真 空 
13 一 封口 14 、15 一 封口 冷却 16 一 向 真空 室 导 人 大气， 17 一 出 袋 18 一 空挡 


该 类 真空 包装 机 实现 了 机 械 、 气 动 、 电 气 一 体 化 ， 整 个 包装 过 程 自动 进行 ， 可 靠 性 强 。 例 如 
可 识别 包装 袋 的 状况 和 进 料 情况 ， 做 到 袋 口 未 张 开 时 不 进 料 ， 进 不 了 料 时 不 封口 ， 这 样 可 避免 错 
误 动作 造成 的 浪费 。 它 是 目前 国内 自动 化 程度 及 生产 率 最 高 的 机 型 之 一 。 


8.4 真空 包装 所 采用 的 材料 特性 


真空 包装 适宜 各 种 塑料 复合 薄膜 或 塑料 铝箔 复合 薄膜 ， 如 潍 纶 / 聚 乙烯 、 涤 纶 / 聚 丙 烯 、 尼 龙 
/ 聚 乙烯 、 尼 龙 / 聚 丙烯 、 聚 丙烯 / 聚 乙 烯 、 次 纶 / 铝 钉 / 聚 乙烯 、 双 向 拉 伸 聚 丙烯 / 铝 钉 / 聚 乙烯 、 
聚 丙烯 /尼龙 / 聚 乙烯 等 ， 它 们 应 具备 一 定 的 气 蜜 性 、 耐 压 性 以 及 机 械 适 应 性 等 。 常 见 食品 对 真空 
包装 材料 的 性 能 要 求 见 表 84， 常 用 复合 包装 材料 的 构成 和 性 能 及 用 途 见 表 8-5 。 
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表 8-4 常见 食品 对 真空 包装 材料 性 能 的 要 求 










































































类 别 要 求 性 能 复合 膜 实例 
米 制 点 心 防潮 性 、 耐 油性 、 耐 寒 性 、 耐 破 袋 性 KPT/PE、 OPP/CPP、 OPP/PE 
防潮 性 、 抗 氧 性 、 机 械 包 装 适应 性 、 防 虫 性 、 
方便 面 PT/PE 
快餐 食品 气体 阻隔 性 、 防 腐 性 KPT/OPP、 PVDC/OPP 、KPT/PE/BOPP 
果汁 粉 防潮 性 、 抗 氧 性 PRT/PE、 KPT/PE、 PET/AL/PE ~、 PET/PVDC/PE 
豆 将 防 霉 性 、 气 体 阻 隔 性 、 耐 热 水 杀 菌 性 ON/PVDC/PE ~ ONY/EVAL/PE 
桨 小菜 真空 脱 气 性 、 耐 针 孔 、 抗 静电 OPP/PE ~ PET/PE 
奶粉 防潮 性 、 阻 氧 性 涂 PVDC 玻璃 纸 /AL/PE 
涂 PVDC 玻璃 纸 /PE PET/PE、 
火腿 、 香 肠 气体 阻隔 性 、 防 淹 性 、 真 空气 体 充填 性 








PVDC/PET/PE、 PVDC/PP/PE 



















































































防潮 性 、 遮 光 性 、 气 体 阻 隔 性 、 保 香 性 、 耐 针 
茶叶 孔 性 OPP/AL/PE、 PET/PE/ 纸 /AL/PE 
调味 品 阻 气 性 、 保 香 性 、 耐 油性 NY/PE、 PVDC/PET/PE 
冷冻 食品 低温 封闭 性 、 耐 油性 PA/PE、 PET/PE、 NY/PE 
蒸汽 杀菌 食品 长 期 保存 性 、 耐 热 125%C PET/AL/CPP 
注 : KPT 一 玻璃 上 涂 有 PVDC; PE 一 聚 乙烯 ; OPP 一 双向 拉 伸 聚 丙 烯 ;， CPP 一 无 拉 伸 聚 丙烯 ;PT 一 玻璃 纸 ， PVDC 一 聚 
记 二 氧 乙烯 ; BOPP 一 涂 有 偏 二 握 乙 烯 的 OPP; PET 一 从 酯 ，AL 一 铝 稍 ; ONY 一 双向 拉 伸 尼龙 ;EVAL 一 乙烯 、 乙 
烯 醇 共 聚 体 ;NY 一 尼龙 。 
表 8-5 常用 复合 薄膜 的 构成 、 特 性 及 用 途 
特 ”性 
复合 膜 构成 防 湿 | 防 气 | 防 油 | 防水 | 耐 共 | 耐寒 | 透明 | 遮光 | 成 型 | 热 封 用 途 
性 性 | 性 | 性 | 者 性 | 性 | 性 | 性 | 性 | 性 
PT/PE @ @ O x x x (@) x x (@) 快餐 面 、 点 心 、 医 药 
干 紫菜 、 快 餐 面 、 点 心 、 
OPP/PE (@) O O O O Oo (@) x O (@) 


冷冻 食品 、 海 味 








咸菜 、 火 腿 、 果 子 将 、 粉 
末 、 果 汁 、 鱼 肉 加 工 品 





PVDC 玻璃 纸 /PE (@) O © (@) (@) O @ O-x x oO 















































OPP/CPP ©O .OO|.0.0ololololrx IOoO|.o a 
米 糕点 、 豆 糕点 、 油 糕 
PT/CPP © © © © © x © x x © 
咸菜 、 果 交 、 鱼 贝 、 小 
OPP/PT/PE ol906l0c0l96|je /oe x|jx|90 | 革 
高 级 加 工 食品 、 快 餐 面 的 
OPP/KPT/PE OQ .oO|.0 .ololololro-x x | |1 . 
调味 汤 
OPP/PVDC/PE (@) (@) (@) (@) (@) O @ O-x x (@) 火腿 、 腊 肠 、 鱼 糕 
调味 品 、 冷 并 食品、 粉末 
PET/PE Oilio|lolio lo oiloooco-x oil | 
果汁 、 汤 料 
重 制 鱼肉 食品 、 冷 冻 
PET/PVDC/PE O oO © oO (@) O ©O O-x oO @ 


口 
口 口 
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( 续 ) 
复合 膜 构成 防 湿 | 防 气 | 防 油 | 防水 | 耐 蔡 | 耐寒 | 透明 | 遮光 | 成 型 | 热 封 用 途 
和 性 | 性 | 性 | 性 | 者 性 | 性 | 性 | 性 | 性 | 性 
NY/PE O 9 @ @ @ @ @ x O @ 鱼 糕 、 冷 冻 食 品 、 粉 未 果 
NY/PVDC/PE O oO @ (@) (@) (@) ©O O-x oO © | 汁 
OPP/PVA/PE (@) (@) (@) (@) O O O x O (@) 粉末 果汁 、 腊 肠 
PC/PE O x © O © O OQ O-x O (@) 火腿 、 肉 片 、 水 产品 
AL/PE oO (@) O @ O O x (@) x © 医药 、 相 片 、 点 心 
医药 、 点 心 、 茶 叶 、 快 餐 
PE/ AL/PE © © © x x OO-x| x © x (@) 
食品 
1 噶 饭 、 炖 食品 、 五 香 
PET/ AL/PE (@) (@) (@) (@) (@) (@) x (@) O © | 
菜 
干 紫菜 、 茶 叶 、 干燥 食 
PT/ 纸 /PVDC olololx|lxlolxlolxlol, ~ 
pa 
茶 、 和 香波、 固体 汤 料 粉 
PT/AL/ 纸 /PE O O (@) x x O-x| x (@) x (@) 
末 、 炼 乳 









































注 : 1. 特性 符号 说 明 ， 一 优 ; O 一 良 ; x 一 不 行 。 
2. 材质 符号 说 明 : PVA 一 聚 乙烯 醇 ;， PC 一 聚 碳酸 酯 。 





8.5 真空 包装 机 的 选用 原则 


人 在 选用 时 应 着 重 考虑 下 列 因素 : 
(1) 包装 速度 ”出 于 提高 生产 效率 的 考虑 ， 可 选用 双 室 或 多 室 的 真空 包装 机 ， 以 提高 整个 
生产 的 进度 。 
(2) 被 包装 物品 “是否 需要 充填 其 他 保护 性 气体 。 可 选择 带 有 充气 装置 的 多 功能 真空 包装 
机 。 真 空 度 的 要 求 。 如 包装 物品 需要 在 真空 度 较 高 的 条 件 下 才能 完好 保存 ， 则 需 选 择 腔 式 真空 包 
装机 。 成 分 状态 对 真空 包装 机 的 要 求 。 选 购 时 ， 包 装 固 体 、 颗 粒 等 比较 干燥 及 无 腐蚀 性 物料 的 ， 
可 选用 铝 合 金 材 质 ， 而 包装 带 汤 汁 ， 含 盐 、 酸 成 分 较 高 的 物料 ， 则 可 选用 不 锈 钢材 质 或 铝 镁 合金 
材质 。 密 封 圈 一 般 采 用 硅 橡胶 、 黑 橡胶 ， 少 数 低档 产品 采用 发 泡 橡 胶 。 硅 橡胶 耐 高 温 、 耐 腐蚀 、 
密封 性 好 、 使 用 寿命 发 泡 橡胶 密封 性 差 、 易 脱落 、 使 用 寿命 短 。 
人 装机 的 各 类 型 式 的 特性 来 选择 
1) 室 式 : 选用 室 式 真空 包装 机 要 根据 包装 物品 的 种 类 与 大 小 、 包 装 容 器 的 型 式 与 材料 、 
产 卉 (有 生产 的 识 低 ) 来 纺 合 半 择 。 史 吉 块 、 易 变形 、 有 脆性 、 有 尖锐 楼 角 易 刺 破 包装 
袋 的 物品 和 新 鲜 肉 不 宜 采 用 室 式 包装 机 。 包 装 鞍 松 品 不 可 使 用 充气 功能 。 包 装 Rn 
过 真空 室 的 有 效 使 用 斥 寸 ， 和 否则 会 因 真空 室 容 纳 不 下 包装 物品 而 无 法 包装 。 外 室 式 真空 包装 机 的 
Ee ee 
行 包装 时 ， 应 选用 有 气体 定 比 混合 装置 的 机 型 ， 否 则 需 男 外 配备 气体 混合 装置 。@) 化 工 产 品 、 粮 
食 、 土 特产 等 大 包装 ， 优 先 选用 立 式 单 室 真空 包装 机 。 莫 易 溢 出 的 物品 ， 如 固 液 混合 物 、 半 流 
体 、 粉 体 、 颗 粒状 物品 及 流动 性 好 的 物品 ， 适 宜 选用 包装 物品 能 垂直 或 倾斜 放置 的 机 型 。 名 台式 
真空 包装 机 的 效率 较 低 ， 一 般 主要 用 于 餐馆 和 零售 点 等 非 连续 性 的 工作 场合 及 文物 、 档 案 、 标 本 
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的 保管 。 单 室 的 生产 率 略 高 于 台式 ， 主 要 用 于 小 批量 生产 。 双 室 效率 较 高 ， 可 用 于 中 批量 生产 和 
连续 工作 方式 。 

2) 输送 带 式 : 这 是 台式 的 改进 型 。 在 传送 带 上 把 物品 并 排放 置 ， 自 动 送 入 腔 室内 ， 进 行 抽 
真空 、 充 气 和 热 封 ， 然 后 排出 。 选 用 输送 带 式 真空 包装 机 选用 原则 如 下 : 中 输送 带 式 真空 包装 机 
可 以 方便 地 实现 倾斜 布置 旦 易于 操作 ， 较 适用 于 粉 体 、 颗 粒状 、 半 流体 及 液 状 等 容易 溢出 包装 袋 
的 物品 。@ 答 送 带 式 真空 包装 机 真空 室 一 般 都 较 大 ， 比 较 适 用 于 包装 体积 较 大 、 包 装 袋 尺寸 也 较 
大 的 物品 。 名 输送 带 式 的 生产 率 较 高 ， 对 于 生产 率 要 求 高 的 循环 作业 时 ， 应 首选 输送 带 式 的 机 
型 。(@) 输 送 带 式 真空 包装 机 体积 及 重量 较 大 ， 由 于 采用 水 冷 ， 不 便 经 常 移动 ， 故 不 太 适 宜 流 动 性 
大 的 作业 。 

3) 旋转 式 : 数 个 腔 室 设置 在 回转 式 工 作 台 上 ， 工 作 台 的 回转 过 程 中 能 完成 给 袋 、 充 填 、 除 
气 、 密 封 和 排出 等 动作 。 适 用 于 大 批量 生产 。 

4) 连续 热 成 型 式 : 上 述 各 种 机 种 都 是 涉及 塑料 薄膜 袋 逆 的 制品 。 而 深 拉 伸 式 包括 用 聚 氯 乙 
烯 、 聚 二 氧 乙烯 等 便 质 热 塑性 片 材 制 成 容器 的 工序 ， 并 把 器 材 放 入 ， 然 后 从 上 部 用 聚 丙烯 、 聚 乙 
烯 等 软 质 薄膜 覆盖 ， 在 腔 室内 除 气 之 后 进行 密封 。 通 常 一 次 循环 能 成 型 数 件 ， 生 产能 力 高 。 

目前 真空 包装 机 向 多 功能 高 速度 全 自动 方向 发 展 。 可 以 从 容 需 成型、 计量 充填 、 抽 真空 
(充气 )、 封 口 、 切 断 到 产品 排出 均 在 一 台 机 器 上 自动 连续 完成 。 不 仅 产量 高 ， 而 且 减 少 了 设备 
占 地 面积 和 周转 环节 。 给 用 户 以 更 广泛 的 选择 空间 。 


8.6 真空 包装 机 的 常用 产品 

















































































































8.6.1 单 室 真空 包装 机 


(1) 单 室 真 空 包装 机 ”真空 包装 机 是 将 包装 袋 内 
抽 成 低 真空 后 ， 当 即 自 动 封口 ， 由 于 袋 内 真空 度 高 ， 
残留 空气 极 少 ， 抑 制 细菌 等 微生物 的 繁殖 ， 避 免 了 物 
品 氧 化 、 霉 变 和 腐败 ， 同 时 对 某 些 松软 的 物品 ， 经 全 
自动 真空 包装 机 包装 后 ， 可 缩小 包装 体积 ， 便 于 运输 
和 贮存 (图 8-17) 。 

1) 用 途 : 应 用 于 对 固体 、 液 体 、 粉 状 、 糊 状 的 食 
品 、 粮 食 、 果 品 、 桨 菜 、 果 且 、 化 学 药品 、 电 子 元 件 、 
精密 仪器 仪表 、 稀 有 金属 等 进行 真空 包装 或 真空 充气 本 
包装 。 到 8-17 单 室 真空 包装 机 

2) 特点 。 进 出 料 方式 : 前 进 右 出 式 ; 采用 热 箱 固定 瞬间 加 热 方式 ， 节 省 能 源 ; 特殊 电热 排 
列 ， 热 量 分 布 均匀 ; 机 体 小 巧 ， 占 地 面积 小 ; 性 能 稳定 可 靠 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-6) : 





















































表 8-6 单 室 真空 包装 机 技术 参数 





























| 号 抽 真 空 能 力 /| 工作 循环 尺寸 (长 x 宽 电压 功率 腔 体 (长 x 宽 ) 
加 (m3/h) /(s/ 次 ) x 高 ) /mm AV /kW /mm 

YS-ZS- (400) 420 20 a 0th aa dl 220 起 440 x 420，400 双 加 热 
二 sx x x 了 

单 室 真 空 包 装机 (50Hz) 条 ，420 单 加 热 条 
YS-DQ-420 加 se ee 220 6 440 x 420，400 双 加 热 

a x K 天 
单 室 真空 包装 机 (50Hz) 条 ，420 单 加 热 条 




















第 8 章 真空 包装 机 241 . 

















4) 选 型 方法 : 根据 包 件 的 规格 和 所 需要 的 抽 真 空 能 力 、 工 作 循环 速度 ， 确 定 所 选 的 真空 包 
装机 型 号 。 单 室 真空 包装 机 适用 于 小 批量 生产 和 中 量 生 产 ， 可 配合 流水 线 作业 。 

5) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 

电话 : 0571-85120100 传真: 0571-87979569 


网 址 : www. youngsunpack. net cen, www. youngsunpack. com, www. youngsunpack. cn, alibaba. 

















CO 

(2) DZ400/2L (小 型 真空 包装 机 ) ”DZ400/2L 型 小 型 真空 包装 
机 是 所 有 真空 包装 机 中 价格 经 济 、 使 用 方便 、 能 耗 较 低 的 一 款 机 型 
(图 8-18) 。 

1) 用 途 。 适 用 于 食品 ( 肉 制品 、 豆 制品 、 桨 腌 菜 及 其 他 干 品 、 低 
水 分 产品 食品 ) 、 电 子 、 化 工 、 制 药 、 其 他 干 品 及 无 汁 产品 的 真空 包 
装 。 

2) 特点 : DZ400/2L 型 小 型 真空 包装 机 只 有 一 个 工作 室 ， 该 机 工 
作 过 程 是 将 食品 装 入 包装 袋 ， 抽 出 包装 袋 内 的 空气 ， 达 到 预定 真空 度 
后 ， 完 成 封口 工序 。 可 选单 相 、 三 相 电动 机 型 。 该 机 工作 室 完全 为 不 - 
锈 钢 ， 外 观 可 选 不 锈 钢 或 碳 素 钢 喷 塑 。 图 8-18 D2400/2L 型 


























































































































3) 技术 参数 ( 表 8-7) : 小 型 真空 包装 机 
表 8-7 D2400/2L 型 小 型 真空 包装 机 技术 参数 
项 目 参数 项 目 参数 
真空 室 尺 十 (长 x 宽 x 高 )/mm 500 x460 x110 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 520 x515 x910 
封口 长 度 /mm 400 x2 条 电源 380V(220V) 50Hz 1kW 
封口 宽度 /mm 8~10 重量 80kg 
包装 能 力 /( 次 /h) 60 ~160 
4) 选 型 方法 : 根据 包 件 的 规格 和 所 需要 的 抽 真 空 能 力 、 工 作 循环 速度 ， 确 定 所 选 的 真空 包 





























装机 型 号 。 

5) 生产 企业 : 青岛 艾 讯 包装 设备 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 青岛 城 阳 区 海洋 工业 园 〈266555 ) 

电话 : 0532-86109319，86109389，86955731 ，80858837 (十 线 ) 传真 0532-80982589 
(自动 传真 ) 

网 址 : www. yupack. com 

(3) DZD-400S 型 单 室 真 空 包装 机 ”该 机 可 靠 、 稳 定 、 高 效 地 应 用 于 食品 、 软 件 、 医 药 、 饮 
料 、 烟 草 、 日 化 、 汽 车 、 线 缆 、 化 妆 品 、 电 子 等 国内 外 各 行业 〈 图 8-19) 。 

1) 用 途 : 适用 于 固体 、 液 体 、 粉 状 、 糊 状 的 食品 、 粮 食 、 果 品 、 酱 菜 、 果 脐 、 化 学 药品 、 
电子 组 件 、 精 密 仪 器 表 、 稀 有 金属 等 的 真空 包装 ， 包 装 效 果 紧 密 、 牢 固 、 美 观 。 

2) 特点 。 岂 高 新 技术 及 先进 可 靠 的 零 部 件 : 引进 并 消化 吸收 日 本 、 德 国 、 意 大 利 等 国际 先 
进 技术 ,选用 先进 可 靠 零 部 件 、 电 器 元 件 及 气动 元 件 。@ 合 理 优化 的 结构 设计 ， 单 室 真空 包装 机 
整 机 由 有 机 玻璃 盖 、 真 空 室 、 机 体 电 器 控制 系统 、 真 空 系统 等 部 分 组 成 ， 工 作 室 设 有 热 压 封口 装 
置 ; 单 室 真 空 包 装机 由 抽 气 阀 、 充 气 阀 、 放 气 阀 等 组 成 真空 系统 ， 当 真空 泵 起 动 ， 即 可 从 真空 室 
抽 气 ， 当 达到 预定 的 真空 设置 ， 真 空 泵 停止 运转 ， 且 整个 程序 转向 下 一 个 热 封 程序 。@ 行 业 领 先 
的 真空 包装 性 能 : 单 室 真空 包装 机 机 盖 采 用 全 透明 有 机 玻璃 ， 对 包装 过 程 一 目 了 然 ; 单 室 真空 包 
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装机 抽 真 空 、 封 口 同步 进行 ， 一 气 呵 成 ; 为 适应 不 同 的 包装 材料 和 不 同 的 包 
装 要 求 ， 该 机 设 有 真空 度 、 热 封 温度 、 热 封 时 间 等 调整 装置 ， 以 达到 最 佳 包 
装 效 果 ; 单 室 真空 包装 机 具有 设计 先进 、 功 能 齐全 、 人 性 能 稳定 可 靠 等 优点 ， 
是 理想 的 小 型 真空 包装 机 械 ; 节省 人 力 ， 品 质 可 靠 ， 真 空 包装 效率 高 ， 适 用 

性 超 强 。@ 真 空 效果 好 ， 功 效 多 多 : 经 包 真 空 装 后 可 有 效 地 防止 产品 氧化 、 
霉 变 、 腐 化 、 受 潮 ， 达 到 保质 、 保 鲜 、 保 味 、 保 色 ， 延 长 产品 储存 期 限 的 功 
效 。 同 时 对 某 些 松软 的 物品 ， 经 过 真空 包装 后 缩小 包装 体积 ， 便 于 运输 和 储 
存 。@@ 安 全 贴心 ， 故 障 率 低 ， 机 件 性 能 精密 耐用 ， 结 构 设 计 严 密 ， 运 转 过 程 
无 振动 ， 运 转 稳定 可 靠 ， 数 万 次 零 部 件 老化 试验 ， 确 保 每 个 细节 更 稳定 ， 故 图 8-19 DZD-400S 型 
障 率 更 低 。 单 室 真空 包装 机 

3) 技术 参数 ( 表 8-8) 














表 8-8 DZD-400S 型 单 室 真空 包装 机 















































产品 型 号 DZD-400/S 封口 长 度 ( 宽 x 高 )/mm 400 x10 
电源 电压 200V 50Hz 包装 速度 /( 件 /min) 1~4 
功率 /kW 0.75 机 融 重 量 /kg 80 
真空 室 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 400 x330 x110 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 550 x 490 x 1030 


4) 生产 企业 : 深圳 固 尔 琦 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 大 浪 街道 水 围 工业 区 6 栋 (518109) 

电话 : 0755-61124588 ”传真 . 0755-61124577 

网 址 : www. gurki88. com 

邮箱 ， info@ gurki88. com QQ: 1216180809 

(4) 单 室 真空 包装 a 包装 机 是 将 包装 袋 内 抽 成 低 真 空 后 ， 
自动 封口 。 由 于 袋 内 真空 ， 残 留 空气 极 少 ， 可 抑制 细菌 等 微生物 
的 繁殖 ， 避 免 了 物品 氧化 、 、 堆 赤 和 腐败 。 同时 对 某 些 松软 的 物品 ， 经 
全 自动 真空 包装 机 包装 后 ， 可 缩小 包装 体积 ， 便 于 运输 和 贮存 (图 8- 
20) 。 

1) 用 途 : 应 用 于 对 固体 、 液 体 、 粉 状 、 糊 状 的 食品 、 粮 食 、 果 
品 、 效 菜 、 果 脐 、 化 学 药品 、 电 子 元 件 、 精 密 仪器 仪表 、 稀 有 金属 等 
进行 真空 包装 或 真空 充气 包装 

2) 特点 。 进 出 料 方式 : 前 进 右 出 趟 ; 采用 热 箱 固定 瞬间 加 热 方 
， 节 和 省 能 源 ; 特殊 电热 排列 ， 热 量 分 布 均 匀 ; 机 体 小 巧 ， 占 地 面积 
; 采用 先进 零 配件 ， 性 能 稳定 可 靠 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-9 ) : 
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图 8-20 单 室 真空 包装 机 
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表 8-9 单 室 真空 包装 机 技术 参数 









































油 图 抽 真 空 能 力 | 工作 循环 尺寸 (长 x 宽 电压 功率 腔 体 (长 x 宽 ) 
2 EE 
2 / (mi/h) /(s/ 次 ) Xx 局) /mm AV /kW /mm 
YS-DQ-420 0 jo ee 220 j 440 x420，400mm 双 加 热 
一 x x 
单 室 真 空 包 装机 (50Hz) 条 ，420 mm 单 加 热 条 








4) 选 型 方法 : 根据 包 件 的 规格 和 所 需要 的 抽 真 空 能 力 、 工 作 循环 速度 ， 确 定 所 选 的 真空 包 
装机 型 号 。 单 室 真 空 包装 机 ， 适 用 于 小 批量 生产 和 中 量 生产 ， 可 配合 流水 线 作业 。 
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5) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 

电话 : 0571-85120100 ”传真 : 0571-87979569 

网 址 : www. youngsunpack. com 

(5) DZ-400 型 单 室 真空 包装 机 ” 单 室 真空 包装 机 的 用 途 非 常 广泛 ， 
主要 以 塑料 复合 薄膜 或 塑料 铝箔 复合 膜 为 包装 材料 。 电 子 元 件 、 半 导体 产 
品 经 过 真空 包装 后 ， 可 以 有 效 防 静电 、 防 氧化 、 防 潮 ， 从 而 可 以 长 期 保 
存 、 使 用 ， 而 不 会 因为 外 部 原因 导致 损坏 (图 8-21)。 

1) 用 途 : 适用 于 对 固体 、 液 体 、 粉 状 、 颗 粒 、 糊 状 的 食品 、 粮 食 、 
效 菜 、 药 品 、 电 子 元 件 、 仪 器 仪表 等 物品 进行 真空 包装 。 

2) 特点 : 单 室 真空 包装 机 的 主要 作用 是 抽 掉 塑料 包装 袋 内 的 气体 ， 
此 外 还 有 抗 压 、 阻 气 、 保 鲜 等 作用 。 但 是 ， 有 许多 食品 不 适宜 采用 真空 
装 而 必须 采用 真空 充气 包装 ， 食 品 经 真空 包装 后 ， 塑 料 袋 内 充气 压强 大 于 
包装 袋 外 大 气压 强 ， 能 有 效 防止 食品 受 压 破 碎 变 形 ， 并 不 影响 包装 袋 的 外 “图 8-21 DZ-400 型 
观 及 印刷 。 本 机 采用 透明 的 有 机 玻璃 盖 板 ， 对 包装 过 程 一 目 了 然 ， 并 具有  ” 单 室 真空 包装 机 
抽 真 空 、 封 口 、 印 字 、 冷 却 一 次 完成 之 功能 ， 机 体面 板 上 设 有 抽 真 空 时 间 、 热 封 时 间 、 冷 却 时 间 
及 温度 高 低 等 按键 ， 根 据 实际 包装 物品 设置 ， 以 达到 最 佳 包装 效果 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-10) : 

























































































表 8-10 DZ-400 型 单 室 真空 包装 机 






































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电压 /V 220 抽 气 速度 / (m3/h) 20 
功率 /W 900 极限 真空 /MPa -0.1 
封口 长 度 /mm 400 工作 效率 /(tmin) 2~3 
封口 条 数 2 条 真空 室 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm | 400 x285 x (75 +50) 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 500 x540 x970 





4) 生产 企业 : 沈阳 海 吏 机 械 设备 有 限 公司 

地 址 : 辽宁 省 沈阳 市 皇 姑 区 昆山 中 路 七 甲 〈《110031) 

电话 : 024-86228135，13700052321 传真 024-86229135 

网 址 : www. haiyao. org ，www. haiyaojixie. cn 

邮箱 ， haiyaocn@ 163. com QQ: 752853131 

(6) DZD-400/S 型 单 室 真空 包装 机 ”DZD-400/S 型 单 室 真空 包装 机 又 名 
真空 封口 机 、 食 品 真 空 包装 机 。 只 有 一 个 工作 室 ， 这 是 一 款 比 较 经 济 的 真空 
封口 机 。4mm 超 厚 不 锈 钢 工作 室 ， 长 期 工作 不 变形 、 不 漏 气 。 该 系列 小 型 食 
品 真空 包装 机 使 用 寿命 更 长 ， 并 且 更 加 防水 (图 8-22)。 

1) 用 途 : 适用 于 个 体 商 店 和 小 规模 企业 生产 中 ， 对 各 种 肉 制品 、 禽 产 
品 、 痪 荣 制 品 、 海 产品 、 大 靳 制品 、 山 野菜 、 粮 食 、 医 药 、 生 物 制品 、 电 子 
元 件 等 各 种 固体 、 粉 状 物 、 半 流体 进行 真空 包装 ， 达 到 隔 氧 保鲜 ， 延 长 产品 
的 保质 期 ， 提 高 产品 档次 。 这 是 一 款 性 价 比 高 、 经 济 、 实 用 的 单 室 真空 包装 
机 。 看 822 DZD-400/S 

2) 特点 : DZD 系列 真空 包装 机 是 半自动 真空 设备 ， 只 需 按 下 真空 室 盖 型 单 室 真 空 包装 机 
即 自动 按 设 定 的 程序 完成 抽 真 空 、 封 口 、 印 字 、 冷 却 、 排 气 的 全 过 程 。 经 过 
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包装 





村 后 的 产品 可 防止 氧化 、 霉 变 、 虫 星 、 受 潮 、 可 保质 、 保 鲜 、 延 长 产品 的 保质 期 。 
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表 8-11 DZD-400/S 型 单 室 真空 包装 机 技术 参数 


项 目 


项 目 





220V/50Hz 


包装 速度 /( 件 /min) 





功率 /kW 


0.75 


机 咒 重 量 /kg 





80 





室 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 


真空 室 400 x300 x110 
包装 机 封口 长 度 ( 长 x 宽 )/mm 400 x10 





外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 550 x 490 x 1030 
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4) 生产 企业 : 深圳 市 美 奇 斯 包装 器 材 有 限 公 
en 
电话 : 0755-83705463 ，81703736 传真 : 0755-83500498 
网 址 : www. mqspack. com 
邮箱 ， shenzhen@ mqspack. com 
(7) DZ-40072L 型 单 室 真空 
使 用 寿命 长 (图 8-23 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 塑料 薄膜 袋 
装 。 对 各 种 肉 制品 、 禽 产品 、 
菜 、 粮 食 、 医 药 、 生 物 制品 、 
体 进 行 真 空 包 装 
次 。 

2) : 该 机 采用 微电脑 控制 器 全 程控 制 ， 具 有 防水 、 防 潮 、 
放 障 率 低 、 Pe 和 长 等 优点 。 这 些 优点 使 该 设备 便于 清洗 ， 即 使 
用 水 直接 冲洗 也 不 会 发 生 任何 电器 故障 。 架 体 采用 国际 标准 食品 用 
304 不 锈 钢 板 ， 强 度 高 ， 不 易 破损 。 独 特 的 倾斜 台面 设计 ， 可 以 保证 
产品 内 的 水 分 不 流失 ， 从 而 使 产品 的 含水 真空 包装 更 易 操 作 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-12、 表 8-13): 

表 8-12 DZ-400/2L 型 单 室 真空 包装 机 技术 参数 
技术 参数 


























装机 ”该 机 配置 进口 电器 、 真 空 
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三 
水 ， 








、 复 合 膜 袋 、 铝 销 袋 的 真空 包 
省 菜 制品 、 海产 品 、 大 蒜 制 品 、 
电子 元 件 等 各 种 固体 、 粉 状 物 、 半 流 
， 达 到 隔 氧 保鲜 ， 延 长 产品 的 保质 期 ， 提 高 产品 档 

































































图 8-23 DZ-400/2L 型 
单 室 真空 包装 机 




















项 目 项 目 技术 参数 





真空 室 尺 十 (长 x 宽 x 高 )/mm 500 x460 x110 重量 /kg 





80 





封口 尺寸 (长 x 宽 )/mm 


4 





400 x10(2 条 ) 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 520 x515 x910 





120 ~ 180 电源 











380V S50Hz 0.8kW 
表 8-13 ”真空泵 实际 测试 结果 


极限 真空 /Pa 真空 30s/Pa 1000Pa 所 需 时 间 /s 





270 490 19 














270 


4) 生产 企业 : 郑州 玉 祥 机 械 设备 有 限 公 司 

地 址 : 河南 省 郑州 市 南阳 路 169 号 (450000) 

电话 : 0371-66099399 ，63751608 ，( 徐 经 理 ) 13103833308 
网 址 : www. yx2008. cn 

邮箱 ， yuxiang6675@ 163. com 


320 19 














传真 : 








0371-63752708 
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(8) 单 室 真空 包装 机 ”DZ 系列 真空 包装 机 是 一 种 用 于 真空 包装 的 
小 型 包装 机 械 。 该 机 具有 功能 优越 ， 维 修 方便 ， 操 作 简易 ， 应 用 广泛 
等 优点 (图 8-24)。 

1) 用 途 : 适用 于 固体 、 液 体 、 粉 状 、 糊 状 、 食 品 、 果 品 、 种 子 、 
蔬菜 、 药 品 、 化 工 产品 、 电 子 元 件 、 精 密 仪 器 仪表 、 稀 有 贵 在 多 局 竺 
物品 的 真空 包装 。 经 包装 的 产品 可 防止 氧化 、 霉 变 、 虫 几 、 腐 败 、 
潮 ， 可 保质 、 保 鲜 ， 延 长 产品 储存 周期 。 

2) 特点 ; 该 机 盖 均 采用 全 透明 有 机 玻璃 制 成 ， 对 包装 过 程 一 目 了 
然 ， 双 面 设 有 封口 条 ， 提 高 生产 效率 ; 该 机 使 用 极为 方便 ， 采 用 电脑 
主板 数 显 、 真 空 度 、 热 封 时 间 等 调整 装 置 。 从 压 下 机 盖 后 一 抽 真 空 ~ 
加 热 封口 一 印 制 标签 一 冷却 一 放 气 到 机 盖 升 启 ， 全 过 程 自 动 程序 控制 ， 图 8-24 单 室 真空 包装 机 
该 机 具有 设计 先进 、 功 能 齐全 、 性 能 稳定 可 靠 、 适 用 范围 广 、 封口 强度 好 、 使 用 维修 方便 等 特 

点 ， 是 目前 较 理想 的 真空 包装 机 ， 控制 面板 上 设 有 急 停 按钮 ， 如 发 现 包装 过 程 异常 ， 按 住 急 停 按 
钮 ， 即 可 中 断 包装 过 程 。 
3) 技术 参数 ( 表 8-14) : 



































表 8-14 单 室 真空 包装 机 技术 参数 



































型 号 DZ-400 DZ-500 
真空 室 极 限 真空 度 /kPa 1 1 
真空 室 (长 x 宽 x 高 ) /mm 415 x405 x70 520 x520 x70 
热 封 条 (长 x 宽 ) /mm 400 x 12 500 x12 
热 封 条 数 2 或 1 2 或 1 
真空 泵 排 气 量 / (m3/h) 20 20 
电源 220V/50 ~60Hz, 380V/50 ~ 60Hz 220V/50 ~60Hz, 380V/50 ~ 60Hz 
功率 /kW 0.75 0. 75 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 590 x650 x 1020 710 x750 x1050 
重量 /kg 80 90 





4) 生产 企业 : 苏州 市 苏 美 特 包装 机 械 厂 
地 址 : 江苏 省 苏州 市 (312 国道 ) 新 塘 经 济 开发 区 (215000) 
电话 : 0512-67541655，13338656119 传真 . 0512-67237255 


网 址 ，www. sumeite. cc/cn 





邮箱 sales@ sumeite. com 

(9) RS-260 型 经 济 型 真空 包装 机 ”该 机 适合 中 小 企业 
的 真空 s 包 装机， 经 济 实惠 (图 8-25) 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 业 、 制 药 业 、 电 子 工业 、 化 工业 
等 。 可 对 食品 、 固 体 、 颗 粒 、 糊 状 的 药品 、 化 工 、 电 子 产 
品 、 精 密 仪器 、 稀 有 贵重 物品 进行 真空 包装 。 真 空 后 可 防 
止 氧化 、 霉 变 、 腐 败 、 受 潮 等 ， 保 质 、 保 鲜 ， 延 长 产品 储 
存 期 限 。 

2) 特点 : 美观 方便 、 操 作 简 单 、 应 用 广泛 ， 针 对 科研 
单位 、 实 验 室 、 小 型 企业 及 店铺 设计 ， 适用 于 以 复合 薄膜 或 馈 箱 袋 封口 。 该 机 有 具有 外 形 小 巧 ， 抽 
气 速度 快 的 特点 ， 省 力 好 用 。 

















图 8-25 ”RS-260 型 经 济 型 
真空 包装 机 
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3) 技术 参数 ( 表 8-15 ) : 
表 8-15 RS-260 型 经 济 型 真空 包装 机 技术 参数 












































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 480 x 330 x360 电动 机 功率 /kW 0.37 
真空 室 体 积 (长 x 宽 x 高 )/mm 320 x260 x110 包装 能 1 件 /30s 
热 封 有 效 尺寸 (长 x 宽 )/mm 260 x8 毛重 /kg 43 
极限 真空 度 /kPa <1.0 净重 /kg 35 
电压 /V 220 外 箱 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 570 x 440 x 430 
频率 /Hz 50 














4) 生产 企业 : 北京 日 上 包装 机 械 公司 

地 址 : 北京 市 中 关 村 丰台 科技 园区 星火 路 10 号 (100070) 
电话 : 010-63741436，63741437，63741438 ，63741546 
网 址 : www. rspack. com/index. asp 


传真 : 010-63741546 


邮箱 : rishang @ rspack. com，yueliang @ rspack. com ， 
beijing@ rspack. com (外 贸 部 ) 

(10) RS-350 型 票据 真空 包装 机 ”该 机 是 为 金融 保险 
等 行业 而 特别 设计 的 货币 、 票 据 真 空 包 装机 (图 8-26)。 

1) 用 途 : 适用 于 金融 票据 业 、 保 险 公司 、 图 书 档 
案 室 及 稀有 贵重 物品 进行 真空 包装 。 真 空 后 可 防止 氧 
化 、 霉 变 、 腐 败 、 受 潮 等 。 

2) 特点 : 该 机 是 综合 金融 货币 的 规格 而 特意 设计 
的 货币 、 票 据 真 空 包装 机 。 包 装 好 的 货币 、 票 据 凭 证 外 
形 整齐 美观 。 可 保质 并 延长 产品 储存 期 限 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-16): 

表 8-16 ”RS-350 型 票据 真空 包装 机 技术 参数 





8-26 ”RS-350 型 票据 真空 包装 机 









































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 560 x425 x 340 电动 机 功率 /kW 0.37 
真空 室 体 积 (长 x 宽 x 高 )/mm 390 x350 x 120 包装 能 1 件 /30s 
热 封 有 效 太 十 (长 x 宽 ) /mm 350 x8( 热 封 宽度 ) 毛重 /kg 52 
极限 真空 度 /kPa <1.0 净重 /kg 44 
电压 /V 220 外 箱 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 670 x 440 x 430 
频率 /Hz 50 

















4) 生产 企业 : 北京 日 上 包装 机 械 公 司 ( 同 (9)) 

(11) RS-320/620 型 液体 、 粉 未 、 茶 叶 真空 机 包装 
机 “特别 用 于 液体 、 半 流体 、 襄 体 、 粉 末 、 茶 叶 的 立 式 
真空 包装 机 (图 8-27)。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 业 、 制 药 业 、 电 子 工业 、 化 
工业 等 。 真 空 后 可 防止 氧化 、 霉 变 、 腐 败 、 受 潮 等 ， 可 
保质 、 保 鲜 ， 延 长 产品 储存 期 限 。 

2) 特点 : 广泛 针对 科研 单位 、 实 验 室 、 小 型 企业 ， 
包装 液体 、 谊 体 、 粉 未 1kg 到 10kg 以 上 ， 以 复合 薄膜 
或 铝 稍 袋 封 口 。 该 机 具有 外 形 小 巧 ， 抽 和 气 速度 快 的 特 
点 


JAYO 


3) 技术 参数 ( 表 8-17) : 











图 8-27 RS-320/620 型 液 
体 、 粉 未 、 茶 叶 真 空 机 
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表 8-17 RS-320/620 型 液体 、 粉 末 、 茶 叶 真空 机 技术 参数 
型 号 RS-320 RS-620 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 460 x380 x710 725 x380 x710 
真空 室 (长 x 宽 x 高 ) /mm 320 x 120 x230 650 x 180 x370 
热 圭 有效 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 320 x6 620 x6 
极限 真空 度 (长 x 宽 ) /kPa <-0.1 <-0.1 
电压 / ( VA/Hz) 220/50 220/50 
容量 /kg 5 10 
电动 机 功率 /kW 0.3 0.6 
包装 能 力 1 件 /20s 1 件 /30s 
净重 /kg 39 80 











4) 生产 企业 : 北京 日 上 包装 机 械 公司 ( 同 (9)) 














(12) RS-400/500 型 单 室 真 空 包装 机 


该 机 经 过 CE 认证 , 主 








要 以 销 往 欧洲 国家 为 主 。 机 器 和 零 部 件 配 置 处 于 国际 领先 水 平 (图 8- 





28) 。 


1) 用 途 : 适用 于 食品 、 药 品 、 土 特产 、 水 产品 、 化 工 原料 、 


五 金 及 电子 元 件 等 行业 。 





2) 特点 ;设计 先进 、 功 能 齐全 、 性 能 稳定 可 靠 ， 使 用 范围 广 、 
封口 强度 好 、 包 装 能 力 强 ， 是 目前 较为 理想 的 真空 包装 机 械 。 该 机 
适合 生产 量 大 、 包 装 效果 要 求 高 的 工厂 或 公司 使 用 。 经 真空 包装 
后 ， 可 以 有 效 地 防止 脂 类 品 氧化 和 好 氧 性 细菌 繁殖 而 引起 的 腐败 、 




















变质 ， 防 腐 、 防 潮 ， 以 延长 保存 期 限 ， 便 于 储藏 和 运输 。 底 部 安装 





滚轮 ， 移 动 搬运 比较 方便 。 





1 En 


到 8-28 ”RS-400/500 型 













































































3) 技术 参数 ( 表 8-18): 单 室 真空 包装 机 
表 8-18 RS-400/500 型 单 室 真空 包装 机 技术 参数 
型 号 RS-400 RS-500 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 515 x470 x440 520 x480 x410 
真空 室 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 420 x370 x90 500 x350 x 160 
封口 线 长 度 (长 x 宽 ) /mm 400 x8 500 x8 
最 低 绝 对 压强 /kPa <1.0 <1.0 
电源 220V 50Hz 220V 50Hz 
功率 /kW 0.37 0.75 
抽 气 速率 / (1/s) $5:5 5.5 
包装 速度 / (次 /min) 1 ~3 1~3 
重量 /kg 51 102 
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4) 生产 企业 ;北京 日 上 包装 机 械 公司 ( 同 (9)) 
8. 6.2 双 室 真空 包装 机 


(1) YS-SQ-550 型 双 室 真空 包装 机 ”真空 包装 机 是 将 包装 袋 内 抽 成 低 真空 后 ， 当 即 自动 封 
口 。 由 于 袋 内 真空 度 高 ， 残留 空 气 极 少 ， 抑 制 细菌 等 微生物 的 繁殖 ， 避 人 免 了 物品 氧化 、 霍 变 
和 腐败 ， 同 时 对 某 些 松软 的 物品 ， 经 全 自动 真空 包装 机 包装 后 ， 可 缩小 包装 体积 ， 便 于 运输 
和 贮存 。 

该 双 室 真空 包装 机 具有 抽 真 空 、 封 口 、 印 字 、 
冷却 一 次 性 完成 之 功能 ， 可 防止 产品 的 氧化 霉 变 ， 
防腐 防潮 ， 可 人 保质、 保鲜、 延长 产品 的 储存 期 限 
(图 8-29) 。 

1) 用 途 : 适用 于 对 固体 、 液 体 、 粉 状 、 糊 状 的 
食品 、 粮 食 、 果 上品、 酱菜 、 果 月 、 化 学 药品 、 电 子 
元 件 、 精 密 仪器 仪表 、 稀 有 金属 等 进行 真空 包装 或 





























真空 充气 i 图 8-29 YS-SQ-550 
上 居 空 充气 包装 。 双 室 真空 包装 机 
2) 特点 : 有 两 个 真空 室 轮 流 工作 ， 结 构 合 理 ， 
气 密 性 好 ; 上 盖 工 作 室 装 两 组 热 压 封 口 装置 ， 在 任何 位 置 停 留 ， 可 缓冲 保护 ; 具有 抗 压 、 阻 气 、 
保鲜 等 作用 ;更 有 效 地 使 食品 长 期 保持 原 有 的 色 、 香 、 味 、 形 及 营养 价值 ， 集成 电脑 板 控制 ， 不 











同 产品 需 不 同 参数 ， 可 储存 在 不 同 的 模式 中 ,方便 下 次 调用 操作 。 
3) 技术 参数 ( 表 8-19): 
表 8-19 YS-SQ-550 型 双 室 真空 包装 机 技术 参数 




















抽 真 空 能 力 工作 循环 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 功率 
型 号 E 压 
/ (mi/h) /(s/ 次 ) /mm /kW 
220V 50Hz 
YS-SQ-550 40 15 ~40 1310 x 800 x 1150 2.0 
(380V 50Hz) 可 选 

















4) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 
电话 : 0571-85120100 传真 0571-87979569 


网 址 : www. youngsunpack. net. cn， www. young- 





sunpack. com, www. youngsunpack. cn. alibaba. com 

(2) DTDZ 系列 真空 (充气) 包装 机 DTDZ 系列 
真空 (充气 ) 包装 机 采用 电子 恒温 技术 ， 是 一 款 电脑 
版 真空 包装 机 ， 采 用 面板 控制 系统 ， 操 作 方 便 、 维 护 
简单 ， 还 具有 超 强 记 忆 功 能 ， 用 途 广泛 ， 适 合 于 各 种 
软包装 材料 (图 8-30 ) 。 








1) 用 途 。 适 用 于 肉 品 、 水 产 食品 、 农 产品 、 脐 渍 I 
物 、 快 餐 品 、 调 理 食品 、 真 空 封装 。 We 


2) 特点 : 同 8.6.1 (7) DZ-400/2L 型 单 室 真空 包装 机 。 
3) 技术 参数 ( 表 8-20): 
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表 8-20 DTDZ 系列 真空 (充气 ) 包装 机 技术 参数 
型 号 DTDZ400B/2 DTDZ500B/2 DTDZ600B/2 
电源 220V ,380V/50Hz ,750W 220V .380V/50Hz .1500W 220V .380V/50Hz .1500W 
排 气 量 / (m3/h) 20 2 x20 2 x20 

















空 室 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 





400 x350 x80 


500 x450 x 100 


600 x 550 x 120 
























































工作 循环 时 间 /s 15 ~40 15 ~40 15 ~40 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1000 x 540 x 920 1250 x750 x950 1450 x750 x 990 
重量 /kg 200 270 380 
4) 生产 企业 : 迅捷 机 械 设备 (济南 ) 有 限 公 司 
地 址 : 山东 省 济南 市 华龙 路 28 号 (250000) 
电话 : 0531-88906638，88908865，13589095288 传真 : 0531-88022130 
网 址 : www. packlong. com 
邮箱 :xjpack@ 163. com 
(3) DZ500/2S 型 双 室 真空 包装 机 (标准 型 ) ”DZ500/2S 型 真空 包装 机 的 主要 作用 是 除 氧 ， 


以 有 利于 防止 食品 变质 (图 8-31)。 

1) 用 途 。 适 用 于 肉 品 、 水 产 食品 、 农 产品 、 腌 渍 物 、 快 餐 
品 、 调 理 食品 、 粉 类 、 香 料 、 电 子 、 五 金 零件 、 药 品 等 。 经 真空 
封装 后 ， 可 以 有 效 地 起 到 保鲜 、 保 质 、 防 潮 、 防 霉 、 防 锈 、 防 污 
染 、 防 氧化 及 真空 灭 菌 的 作用 ， 从 而 延长 保存 期 。 

2) 特点 : DZ500/2S 型 真空 包装 机 原理 比较 简单 ， 因 食品 霉 
腐 变质 主要 由 微生物 的 活动 造成 ， 而 大 多 数 微生物 (如 真菌 和 酵 


























母 菌 ) 的 生存 是 需要 氧气 的 ， 而 DZ500/2S 型 真空 包装 机 就 是 运 图 8.31 DZ500/2S 型 
用 这 个 原理 ， 把 包装 袋 内 和 食品 细胞 内 的 氧气 抽 掉 ， 使 微生物 失 真空 包装 机 
去 “生存 的 环境 "。DZ500/2S 型 真空 包装 机 为 全 不 锈 钢 设计 ， 进 
口 控制 电器 。 
3) 技术 参数 ( 表 8-21) : 
表 8-21 DZS00 系列 真空 包装 机 主要 技术 参数 
型 号 DZ500/2SA DZ500/2SD 

















真空 室 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 


封口 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 


620 x540 x 125 590 x506 x110 





500x (8~10) x4 条 500x (8~10) x4 条 








包装 能 力 / (次 /h) 90 ~360 90 ~360 






























































电源 380V 50Hz 2kW 380V 50Hz 2kW 
重量 /kg 230 200 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1225 x 680 x 900 1210 x 630 x 850 
备注 普通 真空 泵 德国 原装 进口 真空 泵 
4) 生产 企业 : 青岛 艾 讯 包装 设备 有 限 公 


地 址 : 山东 省 青 i 

电话 : 0532-86109319，86109389，86955731 ，80858837 (十 线 ) 
(自动 传真 ) 

网 址 : www. yupack. com 





传真 0532-80982589 
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(4) DZD-600/2SC 型 双 室 真空 包装 机 ” 双 室 真空 包装 机 
可 靠 、 稳 定 、 高 效 地 应 用 于 食品 、 软 件 、 医 药 、 饮 料 、 烟 
草 、 日 化 、 汽 车 、 线 缆 、 化 妆 品 、 电 子 等 国内 外 各 行业 (图 
8-32 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 固体 、 液 体 、 粉 状 、 糊 状 的 食品 、 粮 














食 、 果 品 、 桨 菜 、 果 肛 、 化 学 药品 、 电 子 组 件 、 精 密 仪器 
表 、 稀 有 人 金属 等 进行 真空 包装 。 包 装 效果 紧密 、 牢 固 、 美 
观 。 
2) 特点 : 中 双 室 真空 ， 独 特 设 计 。 一 边 真空 ， 一 边 放 图 8-32 ”DZD-60072SC 型 
置 ， 转 换 快速 ， 转 换 的 同时 也 就 是 真空 的 同时 ; 整 机 由 真空 双 室 真空 包装 机 





室 、 机 体 电器 控制 系统 、 真 空 系统 等 部 分 组 成 ， 由 抽 气 阀 、 充 气 阀 、 放 气 阀 等 组 成 真空 系统 ， 当 
真空 泵 起 动 ， 即 可 从 真空 室 抽 气 ， 当 达到 预定 的 真空 设置 ， 真空泵 停止 运转 ， 且 整个 程序 转向 下 
一 个 热 封 程序 。@@ 速 度 快 ， 高 效 真 空 。 本 机 的 主要 部 件 采 用 不 锈 钢 ， 清 洁 卫 生 ， 方 便 清洗 ， 耐 
腐蚀 ; 双 室 真空 包装 机 抽 真 室 、 封 口 同步 进 行 ， 一 气 呵 成 ， 双 室 交换 作业 ， 速 度 超 快 ; 为 适 
应 不 同 的 包装 材料 和 不 同 的 包装 要 求 ， 该 机 设 有 真空 度 、 热 封 温 度 、 热 封 时 间 等 调整 装置 ， 
以 达到 最 佳 包装 效果 ; 单 室 真空 包装 机 具有 设计 先进 、 功 能 齐全 、 性 能 稳定 可 靠 、 热 封 温度 
均一 稳定 等 优点 ， 是 理想 的 真空 包装 机 械 ; 节省 人 力 ， 品 质 相 当 可 靠 ， 真 空 包装 效率 高 ， 适 
用 性 超 强 。 全 双 室 真空 ， 效 果 更 优 。 经 真空 包装 后 可 有 效 地 防止 产品 氧化 、 霉 变 、 腐 化 、 受 
潮 ， 达 到 保质 、 保 鲜 、 保 味 、 保 色 ， 延 长 产品 储存 期 限 的 功效 。 同 时 对 某 些 松软 的 物品 ， 经 
过 真空 包装 后 缩小 包装 体积 ， 便 于 运输 和 储存 。 电 安全 贴心 ， 故 障 率 最 低 : 机 件 性 能 精密 耐 
用 ,结构 设计 严密 ， 运 转 过 程 无 振动 ， 运 转 稳定 可 靠 ; 数 万 次 零 部 件 老化 试验 ， 确 保 每 个 细 
节 更 稳定 ， 故 障 率 最 低 。 
3) 技术 参数 ( 表 8-222): 
表 8-22 DZD-600/2SC 双 室 真空 包装 机 技术 参数 














































































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 电压 380V 50Hz 包装 速度 /( 件 /min) 1~4 
功率 /kW 1.5 机 器 重量 /kg 185 
真空 室 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 600 x480 x110 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1410 x740 x960 
封口 长 度 ( 宽 x 高 ) /mm 600 x10 




















4) 生产 企业 : 深圳 固 尔 琦 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 大 浪 街道 水 围 工 业 区 6 栋 (518109) 

电话 : 0755-61124588 ”传真 . 0755-61124577 

网 址 : www. gurki88. com 

邮箱 : info@ gurki88. com QQ: 1216180809 

(5) RS-500/600 型 双 室 真空 包装 机 ”该 系列 真空 包装 机 的 真空 工作 室 全 部 采用 不 锈 钢材 料 
制 成 ， 结 构 合 理 ， 气 密 性 好 ， 美 观 耐 用 ， 并 符合 食品 卫生 与 防腐 的 要 求 (图 8-33)。 

1) 用 途 : 适用 于 肉食 加 工 、 水 产 、 海 产品 加 工 、 桨 制品 行业 、 蔬 菜 深加工 行业 。 

2) 特点 : 该 款 机 型 ， 整 机 全 304/2B 不 锈 钢 材料 ， 真 空 室 体 表 面 抛 丸 处 理 ， 全 封闭 ， 轴 流 
散热 ， 耐 酸 碱 ， 抗 腐蚀 ， 适 用 于 作业 恶劣 环境 ， 长 时 间 连 续 性 使 用 具有 高 稳定 性 ， 在 国内 同类 机 
型 中 属 中 、 高 档 机 型 。 

双 工 位 可 单独 、 同 步 、 交 替 真空 ， 大 大 提高 了 工作 效率 ; 包装 时 间 短 ， 速 度 快 ; 无 油 真空 泵 
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a 超 高 真空 ，- 0.09MPa; 加 热 系统 采用 双重 保护 
装置 。 

该 系列 真空 包装 机 具有 抽 成 真空 ， 封 口 、 印 字 一 次 
完成 之 功能 。 对 于 不 用 的 包装 材料 和 不 同 的 包装 要 求 ， 
设 有 真空 度 、 热 封 时 间 、 热 封 温度 等 调节 装置 ， 便 于 用 
户 作 出 最 佳 选择 和 调整 ， 以 达到 最 佳 包装 效果 。 另 可 根 
据 用 户 的 要 求 ， 配 备 换 字 方便 、 印 字 清 晰 的 印字 装置 
使 得 包装 袋 在 封口 的 同时 可 以 印 上 产品 保质 期 、 出 产 日 
期 、 出 产 编号 等 文字 ， 以 符合 国家 食品 标签 法 的 规定 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-23) 图 8-33 ”RS-500/600 型 双 室 真空 包装 机 


表 8-23 RS-500/600 型 双 室 真空 包装 机 技术 参数 






















































































型 ” 号 RS-500 RS-600 
供给 电源 110V 220V/380V 50 ~ 60Hz 3 相 380 ~415V/50 ~60Hz 
耗 电功率 /kW 1.5 3.2 
真空 室 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 580 x550 x150 670 x 625 x150 
热 封 条 尺寸 /mm 500 x12 600 x10 
排 气 量 / (mVh) 40 70 
真空 压强 /kPa 1.0 1.0 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1255 x 685 x 995 1495 x980 x 1100 
重量 /kg 207 380 











4) 生产 企业 : 北京 日 上 包装 机 械 公 司 

地 址 : 北京 市 中 关 村 丰台 科技 园区 星火 路 10 号 (100070) 

电话 : 010-63741436，63741437 ，63741438 ，63741546 ”传真 : 010-63741546 

网 址 : www. rspack. com/ index. asp 

邮箱 :rishang@ rspack. com，yueliang@ rspack. com，beijing@ rspack. com ( 外贸 部 ) 

(6) DZ-500/2SD 型 液体 双 室 真空 包装 机 液 
体 双 室 真空 包装 机 主要 以 塑料 复合 薄膜 或 塑料 铝 箱 
复合 膜 为 包装 材料 ， 作 用 是 抽 掉 塑料 包装 袋 内 的 气 
体 ， 此 外 还 有 抗 压 、 阻 气 、 保 鲜 等 作用 。 但 是 ， 有 
许多 食品 不 适宜 采用 真空 包装 而 必须 采用 真空 充气 
包装 。 食 品 经 真空 J 塑料 袋 内 充气 压强 大 于 
包装 袋 外 大 气压 强 ， 能 有 效 防 止 食品 受 压 破碎 变 
形 ， 并 不 影响 包装 袋 i (图 8-34)。 

1) 用 途 : 适用 于 固体 、 液 体 、 粉 状 、 颗 粒 、 图 834 DZ-500/2SD 液体 双 室 真空 包装 机 
糊 状 的 食品 、 粮 食 、 酱 菜 、 药 品 、 电 子 元 件 、 仪 器 仪表 等 物品 进行 真空 包装 

2) 特点 : 该 机 采用 透明 的 有 机 玻璃 盖 ， 对 包装 过 程 一 目 了 然 ， 具有 抽 真 空 ， 封口 、 印 字 、 
冷却 一 次 完成 之 功能 。 机 体面 板 上 设 有 抽 真 空 时 间 、 热 封 时 间 、 冷 却 时 间 及 温度 高 低 等 按键 ， 根 
据 实际 包装 物品 设置 ， 以 达到 最 佳 包装 效果 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-24) : 
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表 8-24 DZ-500/2SD 型 液体 双 室 真空 包装 机 技术 参数 























| 三 电压 | 功率 | 封口 长 度 | 极限 真空 | 抽 气 速度 | 工作 能 真空 室 尺 寸 外 形 尺 寸 重量 
号 

/AV | /kW /mm ( 友 ) /MPal/ (mz/h) | (min/ 次 ) /mm /mm /kg 

DZ-500/2SD | 380 | 1.5 500 —0.1 40 20 ~60 500 x250 x180 | 1250 x430 x950 180 

DZ-600/2SD | 380 | 1.5 600 —0.1 40 20 ~60 600 x250 x180 | 1450 x450 x950 | 200 























4) 生产 企业 : 沈阳 海绵 机 械 设备 有 限 公 司 
地 址 : 辽宁 省 沈阳 市 皇 姑 区 昆山 中 路 七 甲 (110031) 


电话 : 024-86228135，13700052321 传真 .024-86229135 


网 址 : www. haiyao. org ，www. haiyaojixie. cn 

邮箱 haiyaocn@ 163. com QQ: 752853131 

(7) 双 室 真空 包装 机 “DZ 系列 真空 包装 机 是 一 种 用 于 
真空 包装 的 小 型 包装 机 械 。 该 机 具有 功能 优越 ， 维 修 方便 ， 
操作 简易 ， 应 用 广泛 等 优点 (图 8-35 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 对 固体 、 液 体 、 粉 状 、 糊 状 、 食 品 、 
果品 、 种 子 、 蔬 菜 、 药 品 、 化 工 产 品 、 电 子 元 件 、 精 密 仪 器 
仪表 、 稀 有 贵重 金属 等 物品 进行 真空 包装 。 经 包装 的 产品 可 
防止 氧化 、 霉 变 、 虫 性 、 腐 败 、 受 潮 、 可 保质 、 保 鲜 ， 延 长 
产品 储存 周期 。 

2) 特点 : 该 机 盖 均 采用 不 锈 钢 (304) 制 成 ,4 条 线 ， 
两 人 操作 ， 大 大 地 提高 了 生产 效率 ; 该 机 使 用 极为 方便 ， 采 









































图 8-35” 双 室 真空 包装 机 




















用 电脑 主板 数 显 、 真 空 度 、 热 封 时 间 等 调整 装置 。 从 压 下 机 
盖 后 一 抽 真 空 一 加 热 封 口 一 印 制 标 签 一 冷却 一 放 气 到 机 盖 升 启 ， 全 过 程 自动 程序 控制 ; 该 机 具有 
设计 先进 、 功 能 齐全 、 性 能 稳定 可 靠 、 适 用 范围 广 、 封 口 强 度 好 、 使 用 维修 方便 等 特点 ， 是 目前 
较 理想 的 真空 包装 机 ; 控制 面板 上 设 有 急 停 按钮 。 如 发 现 包装 过 程 异 常 ， 按 住 急 停 按钮 ， 即 可 中 














断 包装 过 程 。 
3) 技术 参数 ( 表 825): 


表 8-25” 双 室 真 空 包 装机 技术 参数 









































型 号 DZ-400/2S DZ-500/2S 
真空 室 极 限 真 空 度 /kPa 去 1 <1 
真空 室 (长 x 宽 x 高 ) /mm 450 x500 x60 570 x550 x60 
热 封 条 (长 x 宽 ) /mm 400 x12 500 x 12 
热 封条 数 4 4 
真空 泵 排 气量 / (ms3/h) 20 20 
电源 380V 50 ~ 60Hz 380V 50 ~60Hz 
功率 /W 1.5 1.5 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1100 x 650 x 1030 1350 x700 x 1030 
重量 /kg 180 200 
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4) 生产 企业 : 苏州 市 苏 美 特 包装 机 械 厂 
地 址 : 江苏 省 苏州 市 (312 国道 ) 新 塘 经 济 开 发 区 (215000) 
电话 : 0512-67541655 ，13338656119 传真 0512-67237255 


网 址 ，www. sumeite. cc/cn 











邮箱 ，sales@ sumeite. com 
(8) 600 电脑 版 双 室 双 泵 真空 机 ”该 机 有 两 个 真空 室 轮 番 工 作 ， 上 、 下 工作 室 全 部 采用 不 
锈 钢 材料 制 成 ， 结 构 合 理 ， 气 密 性 好 ， 美 观 耐 用 ， 并 符合 食品 卫生 与 防腐 的 要 求 。 上 工作 室 装 有 
一 组 热 压 封口 机 装置 ， 并 采用 平衡 结构 ， 可 改变 任何 位 置 停留 ， 并 有 缓冲 保护 。 封 口 温 度 分 四 档 
调节 ， 以 改变 发 热 变 压 需 的 高 低 来 达到 不 同 的 封口 温度 ， 热 封 时 间 由 继 电 压 器 来 控制 。 该 机 在 封 
口 的 同时 可 以 印 上 日 期 等 字样 以 符合 国家 食品 标签 法 的 规定 (图 8-36)。 
1) 用 途 : 适用 于 真空 封装 各 种 食品 、 药 品 、 土 特产 、 属 
化 工 原料 、 电 子 元 件 及 军用 物品 等 ， 不 论 固体 、 粉 状 、 糊 多 -> 
YE 












































状 、 液 体 均 可 适用 ; 可 以 广泛 用 于 工厂 、 商 场 、 医 院 、 科 人 研 
单位 批量 产品 的 真空 软包装 。 

2) 特点 。 中 电气 部 分 说 明 : 该 机 可 采用 两 种 电源 ， 一 
种 为 交流 220V、50Hz， 另 一 种 为 三 相 四 线 制 ， 采 用 有 中 线形 
式 输入 380V、50Hz 到 交流 电压 。 真 空 泵 电动 机 : 电压 380V， 
功率 0.75 ~202kW， 转 速 1450 ~ 2800rmin。 热 风口 变压器 ， 
初级 电压 交流 380V， 次 级 有 四 档 电 压 分 级 为 24V、28V、 
32V、36V。 控 制 变压器 初级 电压 为 交流 380V， 次 级 有 交流 
220V。@) 真 空 系统 说 明 : 真空 泵 起 动 ， 即 从 真空 室 抽 气 ， 当 达到 预定 的 真空 度 ， 真 空 汞 即 停止 
工作 ， 且 整个 控制 程序 转向 下 一 个 程序 ， 该 机 采用 单 级 旋 片 式 真空 泵 (有关 和 泵 的 技术 性 能 详 见 
其 说 明 ) 。 该 机 YV1、YV2 两 只 电磁 阀 组 成 的 真空 系统 ， 作 执行 机 构 系 统 按 预定 程序 动作 。@ 操 
作 说 明 : 打开 电源 开关 ， 面 板 上 电源 指示 灯亮 。 将 上 、 下 工作 室 盖 在 任 一 下 工作 室 位 置 时 ， 试 看 
真空 泵 转动 方向 是 否 正 常 ， 如 电动 机 反 转 调整 电源 相位 。 调 整 抽 气 时 间 (0 ~ 120s) 以 获得 最 佳 
真空 度 ; 设 定 面板 上 热 封 旋转 钮 档 位 (1 ~4 档 ) 和 热 封 时 间 (0 ~6s) ; 设 定 冷却 时 间 (0 ~6s ) ; 
当 上 工作 室 盖 在 下 工作 室 位 置 时 ， 真 空 泵 开始 抽 气 ， 真 空 表 指 针 开 始 逆转 移动 ， 当 到 设 定时 间 后 
抽 气 停止 ; 抽 和 气 结束 后 ， 开 始 热 封 ， 当 到 设 定时 间 后 热 封 结 束 ; 热 封 结束 后 进入 冷却 程序 ， 当 达 
到 设 定时 间 后 才 放 气 ， 上 工作 室 将 在 弹 签 的 作用 下 自动 弹 起 来 ， 整 个 工作 程序 结束 ; 将 上 工作 
室 盖 在 另 一 下 工作 室 中 时 ， 它 将 重复 以 上 各 个 动作 。 甸 调整 和 使 用 : 开 箱 后 ,根据 装 箱 清单 查 对 
附件 是 否 齐 全 ， 机 器 各 部 位 螺钉 是 否 松动 ， 检 查 上 工作 室 左右 移动 是 否 灵活 ;给 各 活动 部 位 及 油 
孔 、 油 嘴 加 注 适量 润滑 油 。 按 照 真 空 泵 说 明 规 定 ， 对 真空 泵 注入 适量 润滑 油 (1/4 ~ 3/4 油 窗 位 
置 ) ， 但 须 注意 ， 真 空 泵 运转 时 油 位 不 得 低 于 1/4 油 窗 高 度 。 

真空 度 的 调整 : 根据 被 包装 物 的 不 同 要 求 选择 不 同 的 抽 气 时 间 ， 相 对 来 说 抽 气 时 间 越 长 ， 真 
空 度 越 高 。 

热 封 温度 和 热 封 时 间 的 调整 : 根据 包装 材料 的 不 同 ， 适 当选 择 热 封 温度 (1 ~4 档 看 可 调 ) 
和 热 封 时 间 (0 ~ 6s) ， 以 获得 最 佳 的 封口 强度 ， 一 般 由 低 往 高 调 ， 直 到 合适 的 封口 温度 为 止 ; 
把 所 需 封装 的 物品 包装 置 于 敞开 的 工作 室内 ， 提 起 压 带 杆 ， 均 匀 地 把 袋 口 置 于 下 热 封条 上 排 好 ; 
开启 面板 上 电源 开关 ， 电 源 指示 灯亮 ， 然 后 将 上 、 下 工作 室 盖 在 下 工作 室 进行 自动 程序 封口 动 
作 ， 同 时 可 在 另 一 个 工作 室 做 好 包装 准备 工作 ， 以 提高 包装 效率 ; 当 整 个 包装 工作 结束 后 ， 要 把 
面板 的 电源 开关 关闭 ， 切 断 总 电源 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-26 ) : 























图 8-36 ”600 电脑 版 
双 室 双 泵 真空 机 
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表 8-26 600 电脑 版 双 室 双 泵 真空 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
人 泵 电动 机 功率 0.75 ~202， 




















真空 室 绝对 压强 /kP: <1. 332 功率 /kW 
RO I 热 封 功率 0.8 ~101kW 
抽 气 速度 / (m3/h) 20 整 机 功率 /kW 3.5 
外 观 尺 入 x 宽 x 高 
热 封条 总 数 单 热 封 2 条 Wo 总 本 1495 x 980 x 1100 
mm 





、 380V (1 +10% ) 50Hz, 
电源 重量 /kg 300 
或 220V (1 +10% ) 50Hz 














4) 生产 企业 : 上 海 多 源 机 械 设备 有 限 公司 
地 址 : 上 海 市 嘉定 区 沪 宜 公路 1288 号 (200436) 


电话 : 021-39924865 ，39924506 ，56067559 ，15821995659 ，13818825111 传真 : 021- 
39924506 


网 址 : www. duoyuan. net，www. shikemin. cn, www. dydoufu. com 

邮箱 duoyuan@ duoyuan. net 

(9) 800 双 工 作 室 全 自动 连续 包装 机 该 机 技术 先进 、 效 率 高 ， 检 修 与 保养 方便 (图 8- 
37) 。 

ee ee 复合 膜 袋 、 铝 
销 袋 的 真空 。 对 各 种 肉 制品 、 禽 产品 、 将 菜 制品 、 
We 
电子 元 件 等 各 种 固体 、 粉 状 物 、 半 流体 进行 真空 包装 ， 
达到 隔 氧 保鲜 ， 延 长 产品 的 保质 期 ， 提 高 产品 档次 。 

2) 特点 : 运行 平稳 、 走 位 精确 。 因 采用 先进 技术 ， 
输送 带 运行 先 慢 、 中 快 ， 然 后 慢 停 落 盖 ， 有 效 地 保障 包 



































装 物 的 原始 摆 放 状态 ， 机 体 采用 全 不 锈 钢材 料 制造 ， 耐 图 8-37 ”800 双 工 作 室 
腐蚀 ; 采用 大 节 距 链条 ， 输 送 带 无 需 涨 紧 ， 不 锈 钢 链 轮 全 自动 连续 包装 机 








ei, 采用 最 新 设计 ， 人 齿轮 齿 条 传动 ， 工 作 室 垂直 升降 ， 抽 真空 快 、 自 动 输送 效率 高 ， 是 一 般 包 
装 设备 的 3 ~5 倍 ; 结构 合理 ， 检 修 与 保养 方便 。 
3) 技术 参数 ( 表 8-27) : 
表 8-27 800 双 工 作 室 全 自动 连续 包装 机 技术 参数 













































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
真空 室 尺 寸 封口 尺寸 (长 x 宽 )/mm 800 x10(2 条 Ek ) 
a 930 x785 x225 
(长 x 宽 x 高 )/mm 重量 /kg 1250 
包装 能 力 /( 次 /hb) 200 ~410 电源 380V(50Hz) 3.5kW 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1840 x920 x 1100 备注 可 配备 德国 进口 泵 





4) 生产 企业 : 远 华 公司 济南 总 公司 

地 址 : 山东 省 济南 市 高 新 区 环保 科技 园 C 南 ( 奥 体 中 路 与 康 虹 路 交叉 口 路 西 200 米 ) 
(250000) 

电话 : 0531-89702992 ，15053172835 ，15194106419 传真 : 0531-89702991 转 802 

网 址 : www. jixie2009. en 
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邮箱 ;info@ yuanhuakeji en QQ: 627607267，494038135 

(10) 双 室 真空 包装 机 ”该 系列 采用 电子 恒温 技术 ， 新 款 
电脑 控制 系统 ， 还 配 有 超 强 的 记忆 功能 。 操 作 方便 ,维修 简 
单 ， 用 途 广泛 ， 适 用 于 各 种 软包装 材料 (图 8-38)。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 仪 咒 、 药 品 、 粮 食 、 果 品 、 桨 菜 、 
果 且 、 水 产品 、 土 特产 、 化 工 原料 、 电 子 元 气 件 以 及 军需 用 
品 等 ， 不 论 是 固体 、 粉 状 、 糊 状 或 液体 均 可 进行 抽 真 空 热 封 
包装 。 

2) 特点 : 同 8.6.1 (7) DZ-400/2L 型 单 室 真 空 包 装机 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-28) : 8-38 ” 双 室 真空 包装 机 





























表 8-28 ” 双 室 真空 包装 机 技术 参数 

机 型 DTDZ400B/2 DTDZ500B/2 DTDZ600B/2 

工作 循环 时 间 /s 15-40sec 
电源 220V/380V (50Hz) 750W 220V/380V (50Hz)、1500W 
真空 程度 /kPa 0. 66 0.8 
排 气量 / (m?/h) 20 2 x20 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1000 x 540 x 920 1250 x750 x950 1450 x750 x990 
重量 /kg 200 270 380 

















4) 生产 企业 : 济南 东 泰 机 械 制造 有 限 公 司 

地 址 : 山东 省 济南 市 临 港 开 发 区 机 场 路 3843 号 (250000) 

电话 : (销售 ) 0531-88901661 ，88902662 ”传真 : 0531-88902662 

网 址 ， www. donetai. com. cn 

邮箱 ， xipack@ 163. com QQ: 100297711 ，100293311 ，100293366 

(11) RS-600/800 (A-B) 型 全 自动 双 室 真空 包装 
机 ”RS-600/800 型 双 槽 单 盖 型 ， 自 动 摆 辟 ,全 微电脑 
控制 , 减少 人 力 ， 提 高 产能 ， 适 合 中 、 大 型 工厂 使 用 
(图 8-39)。 

1) 用 途 : 适用 于 冷冻 食品 、 水 产 制品 、 调 理 食 
品 、 茶 叶 、 中 药 、 五 金 、 电 子 制 品 等 。 

2) 特点 : 采用 了 微电脑 控制 技术 ， 工 作 时 间 更 加 
准确 ， 抗 干扰 能 力 更 强 ， 性 能 更 加 稳定 。 机 器 只 需 按 
下 真空 室 盖 即 可 自动 按 设 定 的 程序 完成 抽 真 空 、 封 口 、 
印字 、 冷 却 和 排 气 的 全 过 程 。 经 过 包装 后 的 产品 可 防 
止 氧化 、 霉 变 、 受 潮 ， 可 保质 和 保鲜 ， 延 长 产品 的 储 
存 期 。A 型 装 两 台 40 泵 或 外 抽 泵 ，B 型 为 原装 德国 进口 泵 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-29): 

表 8-29 RS-600/800 (A-B) 型 全 自动 双 室 真空 包装 机 技术 参数 

















图 8-39 ”RS-600/800 (A-B) 型 
全 自动 双 室 真空 包装 机 




















型 号 RS-600-2SD RS-800-2SD 
电源 380V (50Hz) 380V (50Hz) 
耗 电功率 /kW 3.2 5.0 
真空 室 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 690 x620 x115 920 x780 x220 





























“ 256 ， 包装 机 械 选 用 手册 
































( 续 ) 
型 号 RS-600-2SD RS-800-2SD 

热 封 条 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 600 x10 (4 条 ) 800 x10 (4 条 ) 
封口 线 间 距 /mm 405 525. 
真空 压强 /kPa 1.0 1.0 
包装 能 力 / (次 /min ) 3 ~5 3 ~5 

机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1450 x720 x950 1830 x910 x 1060 
机 器 重量 /kg 280 380 








4) 生产 企业 : 北京 日 上 包装 机 械 公司 








地 址 : 北京 市 中 关 村 丰台 科技 园区 星火 路 10 号 (100070) 
电话 : 010-63741436，63741437，63741438 ，63741546 传真 010-63741546 


网 址 : www. rspack. com/index. asp 
邮箱 : rishang@ rspack. com，yueliang@ rspack. com ， 


8. 6.3 连续 式 真 空 包装 机 


(1) DZ-1000FG 型 全 自动 连续 翻滚 式 真 空 包装 机 

















beijing@ rspack. com ( 外贸 部 ) 


该 机 具有 结构 新 颖 、 定 位 精确 等 优点 。 


它 克 服 了 同类 机 需 普 壳 存 在 的 缺点 ， 如 输送 带 步 进 不 精确 、 布 带 拉 长 致 封口 位 置 偏 移 等 缺点 


(图 840、 图 8-41) 。 




















连续 翻滚 式 真空 包装 机 








1000 
攻 


图 8-40 DZ-1000FG 型 全 自动 图 8-41 全 自动 连续 翻 深 式 真空 包装 机 示意 图 

















1) 用 途 : 适用 于 对 各 种 食品 、 肉 制品 、 海 产品 、 果 蔬 、 济 菜 、 冷 却 肉 、 医 药 产 品 、 五 金 元 





件 、 医 疗 器 械 等 进行 抽 真 空 包装 。 


2) 特点 : 开 盖 、 合 盖 、 步 进 、 送 料 是 采用 一 个 电动 机 传动 ， 这 样 可 以 保证 传动 的 同步 性 和 


精确 性 。 同 时 ， 这 样 也 可 以 减少 电器 控制 ， 使 机 器 操作 更 简单 ， 故 障 率 大 大 降低 ; 传动 件 采用 








连 杆 装置 和 精密 分 度 结构 等 全 机 械 结 构 ， 由 于 是 低速 运行 ， 保 证 了 机 需 的 稳定 性 和 耐用 性 。 
精密 分 度 结构 使 输送 带 步 进 更 加 精确 ， 并 且 每 转动 一 周 会 自动 消除 误差 ， 明 显 优 于 同类 机 需 ; 


封口 装置 经 特殊 设计 具有 自动 矫正 功能 ， 增 强 了 电热 丝 的 使 用 寿命 和 封口 的 准确 性 ; 输送 带 





J 





在 运行 过 程 中 ， 由 于 设计 了 特殊 装置 ， 使 摩擦 降 到 最 低 ， 从 而 使 输送 带 的 使 用 寿命 比 同类 机 


增加 了 好 几 倍 ， 而 且 不 会 拉 长 ; 机 器 的 真空 、 压 袋 、 











封口 、 冷 却 、 等 待 的 时 间 均 可 调节 ; 机 





带 倾 斜 角度 也 可 以 进行 调节 ， 以 满足 不 同 包装 的 需求 
泵 极限 真空 度 为 50Pa。 














; 该 机 的 真空 泵 配置 为 100 型 人 汞 ; 真空 
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3) 技术 参数 ( 表 8-30) : 
表 8-30 DZ-1000FG 型 全 自动 连续 翻滚 式 真 空 包 装机 技术 参数 
































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1715 x 1440 x 1260 频率 /Hz 50/60 
真空 室 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 420 x 1080 x 160 工作 循环 /( 次 /min) 2~3 
热 封 有 效 尺 寸 ( 长 x 宽 ) /mm 1000 x8 毛重 /kg 800 
真空 泵 /(m’/h) 100 净重 /kg 740 
电机 功率 /kW 3 箱 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1830 x1550 x 1470 
电压 /V 220/380/415 

















4) 生产 企业 : 大 江 机 械 设备 有 限 公司 、 温 州 市 大 江 真空 包装 机 械 有 限 公司 
(工厂 ) 地 址 : 浙江 省 温州 市 鹿城 区 成 浦 南路 1 号 (上 成 岭 下 ) 
电话 〈 国 内 销售 部 ) : 0577-86419966 
邮箱 ， djvac2008@ yahoo. com. cn 





电话 (国外 销售 部 ): 0577-88167186 ，88222656 


网 址 : www. dajiangpack. com 


邮箱 :， sales@ dajiangpack. com 


(2) ZBJ-1000 型 全 自动 链 式 滚动 真空 包装 机 
最 大 封口 线 长 度 为 1000mm， 具 有 精度 高 、 升 降 平稳 、 滚 
动 皮 带 走 带 定位 准确 的 显著 特点 。 设 备 操作 人 员 无 须 手 























动 调整 传送 带 位 置 ， 更 省 时 省 力 (图 8-42)。 


1) 用 途 : 适用 于 











固体 、 液 体 、 粉 状 、 糊 状 的 食品 、 
粮食 、 采 品 、 徇 菜 、 采 肛 、 化 学 药品 、 电 子 组 件 、 精 密 


仪器 表 、 稀 有 人 金属 等 的 真空 包装 。 


2) 特点 : 整 机 工艺 精湛 、 做 工 考究 ， 操 作 系 统 全 密 





该 机 


传真 : 0577-86418066 


传真 577-88167680 

















封 ， 全 机 可 用 清水 冲洗 。 质量 可 靠 、 性 能 稳定 。 整 机 可 友 8-42 ”ZBJ-1000 连续 


倾斜 四 种 角度 ， 以 满足 各 种 包装 要 求 。 滚 动 式 连续 包装 ， 





提高 了 工作 效率 。 


3) 技术 参数 ( 表 8-31) : 
表 8-31 8ZBJ-1000 型 连续 滚动 真空 包装 机 技术 参数 


ZBJ-1000 连续 














滚动 真空 包装 机 


ZBJ-1000 连续 














滚动 真空 包装 机 0 滚动 真空 包装 机 
真空 室 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm | 1120 x445 x(70 ~ 140) 电源 380V 50Hz 
真空 泵 /( m3/h) 100 功率 /kW 3 
真空 度 /Pa <50 整 机 重量 /kg 500 

















封口 尺寸 (长 x 宽 )/mm 


4) 生产 企业 : 青岛 艾 讯 包装 设备 有 限 公司 
地 址 : 山东 省 青岛 市 城 阳 区 海洋 工业 园 (266555 ) 











1000 x (8 ~10) 











外 形 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 


电话 : 0532-86109319，86109389，86955731 ，80858837 (十 线 ) 


网 址 : www. yupack. com 


(3) 全 自动 真空 包装 机 (图 8-43 ) 























1780 x 1400 x 1500 


传真 : 0532-80982589 


.258 . 包装 机 械 选用 手册 





1) 用 途 : 应 用 于 肉 类 、 水 产 、 饶 头 食品 、 果 蔬 深 加 
工 、 调 味 品 、 食 用 菌 、 汤 和 熟食 、 宠 物 食品 、 休 闲 食品 、 
奶 制品 及 饮料 、 调 味 品 等 诸多 行业 。 

2) 特点 : 该 机 为 全 不 锈 钢 制 造 ， 不 氧化 、 不 生 锈 、 
全 程 自 动 化 控制 ， 简 单 易 操作 。 电 器 操作 系统 为 防水 全 密 
封 设计 ， 全 机 可 用 清水 冲洗 。 整 机 可 倾斜 四 种 角度 ， 以 满 
足 各 种 包装 需求 。 流 动 式 连续 包装 ， 提 高 了 工作 效能 ， 适 
应 各 种 企业 用 户 的 产量 需求 。 
































3) 技术 参数 ( 表 8-32): 图 8-43 ”DZ-1000 型 
表 8-32 ”DZ-1000 型 全 自动 真空 包装 机 项 目 技术 参数 全 有 自动 真空 包装 机 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 3 相 四 线 380V/50Hz 最 低 绝对 压强 /Pa <200 
平均 电 耗 人 KW 4.8 抽 气 速率 /(L/s) 30 
真空 室 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 1125 x 440 x 105 工效 全 长 封口 数 /( 次 /h) 240 ~360 
有 效 封口 尺寸 (长 x 宽 )/mm 1000 x 10(8) 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1890 x 1350 x 1500 
热 封 条 数 1 x5 整 机 质量 /kg 800 














4) 生产 企业 : 诸城 市 强大 机 械 厂 地址: 山东 省 诸城 市 商贸 路 290 号 (262200) 
电话 : 0536-6012688，6010068 ”传真 . 0536-6010068 
网 址 : www. qd-jx. com. 

邮箱 : zcqiangda@ 126. com，zcqdjx@ 163. com 

(4) 1000 型 输送 带 连 续 式 真空 包装 机 ”该 机 包装 动 
作 : 自动 送料 、 抽 气 真空 、 电 热 封 袋 、 自 动 启 盖 、 输 出 
成 品 (图 8-44) 

1) 用 途 : 适用 于 农产品 、 冀 产品 、 水 产品 、 冷 冻 食 
品 、 调 理 食 品 、 粉 状 品 、 腌 渍 品 、 电 子 元 组 件 、 五 金 等 
的 包装 。 

2) 特点 : 机 身 不 锈 钢 制造 ， 表 面 雾 化 处 理 ; 全 新 微 








电脑 控制 系统 ， 进 口 真空 泵 ; 输送 带 式 可 调整 角度 ， 适 图 8-44 “1000 型 输送 带 
合 固体 、 液 体 、 粉 状 等 产品 包装 ; 可 设 定 自动 清洗 机 身 连续 式 真空 包装 机 
及 输送 带 。 


3) 技术 参数 ( 表 8-33): 
表 8-33 1000 型 输送 带 连续 式 真 空 包装 机 技术 参数 



































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 

外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1660 x 1780 x 1300 封口 线 宽 /mm 8 ~10 

包装 槽 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm | 1050 x470 x100 ~150 电源 220V/60Hz,380V/50Hz 3 相 
封口 线 长 /mm 1050 ~ 1100 重量 /kg 650 

















4) 生产 企业 : 山东 省 诸城 市 润 源 食品 包装 机 械 有 限 公 局 
地 址 : 山东 省 诸城 市 东 外 环 中 段 〈( 兴 华 路 东 首 ) (262200 ) 
电话 : 0536-6089068 ，13506465508 传真 ; 0536-6087578 


网 址 : www. runyuanjixie. com 
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邮箱 .ry@ runyuanjixie. com 


(5) TW-1000E 型 自动 连续 式 真空 包装 封口 机 ”TW-1000E 型 自动 真空 包装 机 、 传 送 带 式 真 
空 封口 机 、 连 续 式 真空 包装 封口 机 ， 用 于 以 复合 包装 袋 为 包装 材料 的 物料 的 抽 真 空 包 装 (图 8- 





人 人 


5)。 

1) 用 途 : 适用 于 以 聚 乙烯 复合 包装 袋 为 包装 材料 的 抽 
真空 包装 ， 广 泛 应 用 于 熟食 、 腌 制 食品 、 方 便 食 品 、 保 险 
食品 及 化 工 、 医 药 、 原 材料 等 行业 。 

2) 特点 : 该 机 为 传送 带 式 结构 。 传 送 带 工作 角度 可 倾 
斜 调整 ， 可 防止 物料 中 的 液体 溅 散 。 真 空 盖 采 用 垂直 升降 
运动 方式 ， 运 行 更 为 平稳 ， 无 噪声 、 无 扭 动 。 可 翻 起 的 真 
空 盖 ， 便 于 使 用 中 的 维护 。 真 空 室 可 根据 要 求 增 大 高 度 ， 
便于 体积 大 的 被 包装 物 。 电 器 控制 箱 为 独立 防水 设计 结构 ， 
保证 了 使 用 的 安全 性 ， 操 作 更 为 方便 。 气 路 结构 及 电器 控 
制 元 器 件 性 能 可 靠 。 整 机 主要 结构 件 选用 优质 不 锈 钢 材料 ， 








3 











到 845 ”TW-1000E 型 自动 





连续 式 真空 包装 3 





时 口 机 


保证 了 机 器 在 各 种 工作 环境 下 的 耐久 使 用 。 主 要 控制 元 件 采用 OMRON、TEND 等 进口 品牌 器 


件 。 
3) 技术 参数 ( 表 8-34) : 


表 8-34 TW-1000E 型 自动 连续 式 真 空 包装 封口 机 技术 参数 
































项 目 技术 参数 项 有 目 技术 参数 
工作 速度 /( 次 /min ) 1.5 ~2 整 机 功率 /kW 2.8(3 相 380V) 

有 效 热 封 长 度 /mm 1000 真空 度 /MPa -0.097 
真空 室 尺 十 (长 x 宽 x 高 )/mm 1080 x500 x110 真空 泵 4kW3 相 380V 30L/s 
包装 袋 最 大 长 度 /mm 430 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1790 x 1560 x 1435 


4) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公 司 





地 址 : (总 公司 ) 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 


电话 : (总 公司 ) 0757-85395000 ”传真 (总 公司 ) 0757-85320729 


网 址 ，www. elida. cc，www. elida. cn 

邮箱 888@ elida. cc 

(6) DZ-1000 型 全 自动 连续 翻滚 式 真 空 包 装机 ”该 机 
具有 结构 新 颖 ， 定 位 精确 等 优点 。 克 服 了 同类 机 器 输送 
带 步 进 不 精确 、 布 带 拉 长 ， 致 封口 位 置 偏 移 等 缺点 (图 
8-46 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 行业 的 肉 类 制品 、 痪 制品 、 调 
料 、 糖 果 、 果 且 、 饮 料 、 蔬 菜 、 水 果 、 粮 食 、 豆 制品 及 超 
级 市 场 的 方便 食品 ; 医药 行业 的 药品 、 药 材 ; 化 工行 业 
的 颜料 、 染 料 ; 轻 工 行业 的 电器 元 件 、 量 具 、 为 具 及 小 五 
金 等 多 种 商品 的 包装 。 

2) 特点 : 开 盖 、 合 盖 、 步 进 、 送 料 是 采用 一 个 电机 
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图 8-46 ”DZ-1000 型 全 自动 
连续 翻滚 式 真 空 包 装机 
传动 ， 这 样 可 以 保证 传动 的 同步 性 和 精确 性 。 同 时 ， 这 样 也 可 以 减少 电器 控制 ， 使 机 器 操作 更 简 
单 ， 故 障 率 大 大 降低 ; 传动 件 采 用 连 杆 装置 和 精密 分 度 结构 等 全 机 械 结 构 ， 由 于 是 低速 运行 ， 保 
证 了 机 器 的 稳定 性 和 耐用 性 。 精 密 分 度 结构 使 输送 带 步 进 更 加 精确 ， 并 且 每 转动 一 周 会 自动 消除 





200 . 
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误差 ， 





明显 优 于 同类 机 器 ， 封 口 装置 经 特殊 设计 具有 自动 矫正 功能 ， 增 强 了 电热 丝 的 使 用 寿命 和 





封口 的 准确 性 ; 输送 带 在 运行 过 程 中 ， 由 于 设计 了 特殊 装置 ， 使 摩擦 降 到 最 低 ， 从 而 使 输送 带 的 





使 用 寿命 比 同类 机 增加 了 好 几 倍 


均 可 调节 ; 机 器 倾 斜 角 度 也 可 以 进 





真空 泵 极限 真空 度 为 50PA。 
3) 技术 参数 ( 表 8-35) : 














三 
不 ， 





， 而 且 不 会 拉 长 ; 机 顺 的 真空 、 压 袋 、 封 口 、 
行 调节 ， 以 满足 不 同 包 装 的 需求 ; 














冷却 、 等 待 的 时 间 























该 机 的 真空 泵 配置 为 100 






































表 8-35 DZ-1000 型 全 自动 连续 翻滚 式 真空 包装 机 
项 目 技术 参数 项 技术 参数 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1715 x 1445 x 1320 真空 泵 /(m’/h) 100 
真空 室 体 积 (长 x 宽 x 高 )/mm 420 x 1100 x 160 包装 角 1/30s 
热 封 有 效 尺寸 (长 x 宽 )/mm 1000 x8 毛重 /kg 800 
供给 电源 380V(50Hz) 净重 /kg 740 
真空 压强 /kPa <1.0 
外 箱 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1790 x 1520 x 1500 
耗 电 功率 /kW 3 























4) 生产 企业 : 北京 吉 奥 德 包 装机 械 
地 址 : 北京 市 宣武 区 广安 门 内 大 街 319 号 (100053) 


电话 : 010-83131807，83131767 


网 址 : www. jodpack. com 
邮箱 ， bj@ jodpack. com 


传真 : 010 





(7) DZ-1000 型 自动 真空 包装 机 (图 8-47) 


1) 用 途 : 
品 、 冷 冻 品 、 海 


类 产品 的 包装 。 











产品 加 工 等 行业 ， 





适用 于 豆 制 品 、 肉 类 食品 、 桨 全 蔬菜 类 调味 
特别 适合 于 含有 液体 的 各 








2) 特点 : DZ-1000 型 自动 真空 
传送 带 由 电磁 制 动 电机 控制 运行 ， 定 位 准确 ， 倾 斜 角度 可 调 ， 
da 
更 适用 于 体积 玖 847 ”DZ-1000 型 











可 防止 含 液体 被 包装 物 液体 的 溅 
动 方 式 ， 运 动 更 为 平稳 ， 大 尺寸 





散 。 真 空 


包装 机 为 传送 带 式 结构 。 


-83131767 





























的 真空 室 ， 
























































大 的 被 包装 物 ， 电 器 控制 箱 为 独立 防水 设计 ， 保 证 了 使 用 的 安 自动 真空 包装 机 
全 性 ， 操 作 更 为 方便 ， 气 路 及 电气 控制 元 件 性 能 可 靠 。 
3) 技术 参数 ( 表 8-36) : 
表 8-36 DZ-1000 型 自动 真空 包装 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 电压 /(V/Hz) AC 380/50 110/60 包装 能 力 /( 次 /min) 2~3 
热 封 功率 /W 1500 热 封 头 可 倾角 度 /(°) = 
真空 泵 电动 机 功率 /W 2200 真空 泵 排 气量 /(m Ab) 一 
空 真空 室 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1000 x 350 x 90 薄膜 厚度 ( 单 层 )/mm = 


















































封口 长 度 /mm <1000 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1740 x 1360 x 1300 
封口 宽度 /mm 10 净重 /kg 500 
4) 生产 企业 : 上 海 余 特 包装 机 械 制 造 有 限 公 


et 
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电话 : (国内 销售 部 ) 021-64208833 ，33522099 ，33522066，( 售后 服务 部 ) 33522911， (24 
小 时 服务 ) 13817588139 ”传真 . 021-33522900 

网 址 : www. shyute. com 

邮箱 : chenlin@ shyute. com，shanghaiyute@ citiz. net 


8.6.4 外 抽 式 真空 包装 机 


(1) VS-600A 型 外 抽 式 真空 包装 机 ”该 机 可 靠 、 稳 定 、 高 效 地 应 用 于 食品 、 软 件 、 医 药 、 饮 
料 、 烟 草 、 日 化 、 汽 车 、 线 缆 、 化 妆 品 、 电 子 等 国内 外 各 行业 (图 8-48)。 

1) 用 途 。 适 用 范围 广 ， 实 用 性 强 。 主 要 用 于 布料 、 棉 羊毛 制品 \ 
的 真空 包装 ， 以 压缩 包装 体积 ， 节 省 物流 成 本 ; 用 于 各 类 电子 产品 
(半导体 、 电 路 板 、 电 子 成 品 等 ) 及 金属 加 工件 的 真空 包装 ， 以 防 
潮 、 防 氧化 变色 ; 用 于 食品 中 的 海鲜 、 水 果 、 茶 叶 、 盐 涡 物 品 、 豆 制 
品 等 的 真空 包装 ,以 防止 氧化 变质 ， 延 长 保质 期 。 

2) 特点 。@ 中 独特 设计 ， 和 卓越 性 能 : 抽 真 空 设 备 在 真空 室 的 外 侧 ， 
只 需 把 被 包装 物 放 到 真空 室 的 外 侧 即 可 完成 抽 真 室 、 封 口 等 操作 ; 
PLC + 显示 屏 控制 ， 优 质 真 空 泵 ; 外 抽 式 真空 包装 机 主要 是 为 较 大 的 
包装 物 抽 真 空 包装 而 设计 的 ; 与 内 抽 式 真空 包装 机 的 结构 不 同 ， 外 抽 2 
式 真 空 包 装机 是 通过 抽 气 嘴 放 到 被 包装 物 的 包装 袋 内 ， 抽 空空 气 ,， 退 
出 抽 气 中 ， 然 后 完成 封口 ; 不 锈 钢 工作 台 可 根据 竺 包装 物 的 厚度 调整 
高 度 ， 并 且 不 对 产品 的 外 形 尺寸 提 出 限制 。@ 外 抽 式 真空 ， 高 效 更 方 
便 : 在 真空 室外 作业 ， 操 作 方 便 ， 可 视 化 程度 更 高 ， 所 以 对 于 特大 件 或 异型 物品 来 说 此 机 更 为 适 
合 ; 只 抽 包 装 袋 内 的 气体 ， 速 度 快 〈 仅 需 2 ~3s 即 可 完成 ); 封口 压力 由 大 和 饶 径 的 气 和 氏 提 供 ， 封 
口 压力 大 ， 彻 底 改变 传统 包装 封口 不 牢 的 现象 ， 占 地 面积 小 ( 仅 0.5m )， 而 且 只 需 一 个 人 就 可 
以 操作 ， 下 设 有 一 简易 储 物 箱 ， 便 于 存放 一 些小 件 物品 ， 底 部 装 有 脚轮 ， 可 自由 移动 ; 外 抽 式 真 
空 包装 机 具有 设计 先进 、 功 能 齐全 、 性 能 稳定 可 靠 、 热 封 温度 均一 稳定 等 优点 ， 节 省 人 力 、 品 质 
相当 可 靠 、 真 空 包装 效率 高 、 适 用 性 超 强 。(3 安 全 贴心 ， 故 障 率 低 ， 机 件 性 能 精密 耐用 ， 结 构 设 
计 严 密 ， 运 转 过 程 无 振动 ， 运 转 稳 定 可 靠 ， 数 万 次 零 部 件 老化 试验 ， 确 保 每 个 细节 更 稳定 ， 故 障 
率 更 低 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-37) : 

表 8-37 VS-600A 型 外 抽 式 真空 包装 机 技术 参数 




















图 8-48 VS-600A 型 
外 抽 式 真空 包装 机 


















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 220V 50Hz 包装 速度 /( 件 /min) 1~4 
功率 /kW 1.6 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1060 x 680 x 1030 
封口 长 度 ( 宽 x 高 )/mm 600 x10 机 器 重量 /kg 85 











4) 生产 企业 : 深圳 固 尔 琦 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 大 浪 街道 水 围 工业 区 6 栋 (518109) 

电话 : 0755-61124588 传真 : 0755-61124577 

网 址 : www. gurki88. com 

邮箱 : info@ gurki88. com QQ: 1216180809 

(2) VS1-300/2-W/100 型 100 级 洁净 度 无 尘 室 双 工 位 外 抽 式 真空 包装 机 ”该 机 是 自行 开发 研 
制 的 新 型 真空 包装 机 (图 8-49 ) 。 
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1) 用 途 : 适用 于 100 级 洁净 度 无 侍 室 ， 满 足 太 阳 能 级 、 电 
子 级 多 品 硅 真空 充 氮 包装 (机) 线 。 

2) 特点 : 该 机 采用 先进 的 微电脑 集成 线路 控制 系统 ， 汉 显 
操作 界面 ， 操 作 简 单 。 该 机 设计 新 颖 ， 集 真空 、 充 气 包装 于 一 
体 ， 实 现 了 一 机 多 能 ， 双 工 位 可 以 单独 、 同 步 、 交 替 工 作 ， 大 大 
提高 了 单机 的 工作 效率 。 机 器 配置 新 型 的 尾气 治理 系统 ， 满 足 
100 级 洁净 度 无 侍 净化 室 的 要 求 ; 双 工 位 可 单独 、 同 步 、 交 蔡 真 
空 ， 大 大 提高 了 工作 效率 ; 包装 时 间 短 、 速 度 快 ; 无 油 真空 泵 配 
置 ， 超 高 真空 ，-0.09MPa; 加 热 系统 采用 双重 保护 装置 。 

机 器 功能 : 封口 制程 、 真 空 制程 、 充 气 工 制程 、 充 气 工 制程 。 图 8-49 100 级 洁净 度 无 侍 室 













































































3) 技术 参数 〈( 表 8-38) : 双 工 位 外 抽 式 真空 包装 机 
表 8-38 100 级 洁净 度 无 尘 室 双 工 位 外 抽 式 真空 包装 机 
型 号 VS1-300/2-100 型 号 VS1-300/2-100 
大 封口 尺寸 ( 宽 x 高 )/mm 300 x10 机 器 功率 /kW 2.5 
最 大 包装 尺寸 ( 宽 x 长 x 高 )/mm 300 x 长 x150 工作 电源 380V 50Hz 
重量 /kg 95 

















4) 生产 企业 : 深圳 市 威 尔 盛 机 电 设 备 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 西 乡 镇 麻布 社区 富强 大 厦 502 室 (518007) 

电话 : 0755-29666387 ”传真 : 0755-29630919 

网 址 : www. packing66. com 

邮箱 .vaersun@ 126. com 

(3) 外 抽 式 真空 包装 机 (图 8-50) 

1) 用 途 : 适用 于 电子 产品 ， 如 半导体 、 晶 片 、IC 等 ， 布 料 、 
棉 羊 毛 制 品 、 海 绵 等 的 真空 包装 ， 降 低 包 装 体积 ， 节 省 物流 成 
本 。 针 对 食品 、 蔬 菜 、 海 鲜 、 电 子 等 产品 充 和 人 N, 或 其 他 气体 ， 
保持 新 人 鲜 、 原 味 ， 并 可 防 撞击 。 

2) 特点 : 采用 领先 技术 ， 集 真空 、 封 口 、 充 气 多 种 功能 
一 体 ; 封口 采用 气压 式 ， 彻 底 改 变 传统 包装 封口 不 牢 的 现象 ; 真 
空 速度 快 ， 仅 2 ~3s 即 可 完成 ; 不 受 产品 外 形 、 尺 寸 的 限制 ， 特 
别 是 对 大 件 或 形状 不 规则 的 物体 都 可 以 进行 真空 包装 ; DZQ-600A 
更 具有 充气 功能 ， 可 为 包装 袋 内 充 人 所 需要 的 气体 。 







































































3) 技术 参数 ( 表 8-39) : 图 8-50 ”外 抽 式 真空 包装 机 
表 8-39 外 抽 式 真空 包装 机 技术 参数 
型 号 DZQ-600A DZQ-800B 
真空 室 极 限 真空 度 /kPa 1 1 
热 封 条 (长 x 宽 ) /mm 600 x 12 800 x 12 
热 封 条 数 1 1 
真空 泵 排 气量 / (m3/h) 20 20 
电源 220V 50 ~60Hz 220V 50 ~60Hz 
功率 /kW 2.8 3 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 5670 x 460 x 1020 5670 x 460 x 1020 
重量 /kg 80 90 
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4) 生产 企业 : 苏州 市 苏 美 特 包装 机 械 厂 
地 址 : 江苏 省 苏州 市 (312 国道 ) 新 塘 经 济 开发 区 (215000) 
电话 : 0512-67541655 ，13338656119 传真 0512-67237255 


网 址 ，www. sumeite. cc/cn 





邮箱 ，sales@ sumeite. com 

(4) VS600 型 外 抽 式 真空 包装 机 (图 8-51) 

1) 用 途 : 适用 于 各 类 电子 产品 〈 半 导体 、 电 路 板 、 电 子 成 品 
等 ) 及 金属 加 工件 的 真空 包装 ， 以 防潮 、 防 氧化 变色 。 用 于 布料 、 
棉 羊毛 制品 的 真空 包装 ， 以 压缩 包装 体积 ， 节 省 物流 成 本 。 用 于 食 
品 中 的 海鲜 、 水 果 、 茶 叶 、 盐 渍 物品 、 豆 制品 等 的 真空 包装 ， 以 防 
止 氧化 变质 ， 延 长 保质 期 。 或 充 人 N,、C0, 等 保护 气 ， 以 保鲜 保 
味 ， 并 可 以 防 冲击 。 

2) 特点 : 日 韩 领先 技术 ， 集 简单 封口 、 真 空 及 充气 等 多 种 功 
能 于 一 体 ;， 只 抽 包 装 袋 内 的 气体 ， 速 度 快 ( 仅 需 2 ~3s 即 可 完成 ) ; 
不 锈 钢 工作 台 可 根据 待 包 装 物 的 厚度 调整 高 度 。 并 且 不 对 产品 的 外 
形 尺寸 提出 限制 ， 所 以 对 于 特大 件 或 异型 物品 来 说 此 机 最 为 适合 ; 图 8-51 VS600 型 
封口 压力 由 大 饶 径 的 变 行程 气 氏 提供 ， 封 口 压力 大 ， 彻 底 改 变 传统 外 抽 式 真空 包装 机 
包装 封口 不 牢 的 现象 。 占 地 面积 小 〈 仅 0. 5m ) ， 而 且 只 需 一 个 人 就 可 以 操作 ; 下 设 有 一 简易 储 
物 箱 ， 便 于 存放 一 些小 件 物品 ; 底部 装 有 脚轮 ， 可 自由 移动 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-40) : 

表 8-40 VS600 型 外 抽 式 真空 包装 机 技术 参数 












































型 号 VS-600 VS-800 
最 大 封口 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 600 x8 800 x8 
最 大 包装 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 600 x600 800 x 600 
使 用 电源 、 功 率 单 相 220V 50Hz 2800W/h 单 相 220V 50Hz 2800W/h 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 670 x 460 x 1020 670 x 460 x 1020 
净重 /kg 80 80 








4) 生产 企业 : 惠州 旭 田 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 惠州 市 惠 城区 陈 江 镇 晶 光 路 康泰 街 24 号 (516029) 

电 话 : 0752-3120181，3222019，13352691963 (惠州 )， 
15015138293 (东莞 ) 

网 址 . www. hzxutian. com 

邮箱 hzxutianpack@ 126. com 

(5) TW-600 型 外 抽 式 真空 充气 封口 机 (图 8-52) 

1) 用 途 : 用 于 各 类 电子 产品 (半导体 、 电 路 板 、 电 子 成 
品 、 电 子 元 器 件 等 ) 及 金属 加 工件 的 真空 包装 ， 以 防潮 、 防 氧化 
变色 ; 用 于 布料 、 棉 羊毛 制品 的 真空 包装 ， 以 压缩 包装 体积 ， 节 
省 物流 成 本 ; 用 于 食品 中 的 海鲜 、 水 果 、 茶 叶 、 盐 渍 物品 、 豆 册 
品 等 的 真空 包装 ， 以 防止 氧化 变质 ， 延 长 保质 期 。 或 充 人 N,、 
CO, 等 保护 气 ， 以 保鲜 保 味 ， 并 可 以 防 冲 击 ;， 用 于 化 工行 业 中 的 
化 工 产品 、 化 工 原料 、 化 学 试剂 等 。 到 8-52。 TW-600 型 

2) 特点 ， 领先 技术 ， 集 简单 封口 、 真 空 及 充气 等 多 种 功能 。 外 抽 式 真空 充 飞 封口 机 
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于 一 体 ， 只 抽 包 装 袋 内 的 气体 ， 速 度 快 〈 仅 需 2 ~3s 即 可 完成 ) ; 不 锈 钢 工 作 台 可 根据 待 包装 物 
的 厚度 调整 高 度 ， 并 且 不 对 产品 的 外 形 尺寸 提出 限制 ， 所 以 对 于 特大 件 或 异型 物品 来 说 此 机 更 为 
适合 ; 封口 压力 由 大 饶 径 的 变 行程 气 负 提 供 ， 封 口 压 力 大 ， 彻 底 改 变 传统 包装 封口 不 牢 的 现象 ; 
占 地 面积 小 ( 仅 0. 5m )， 而 且 只 需 一 个 人 就 可 以 操作 ; 下 设 有 一 简易 储 物 箱 ， 便 于 存放 一 些小 
件 物品 ， 底 部 装 有 脚轮 ， 可 自由 移动 。 
3) 技术 参数 ( 表 8-41) : 
表 8-41 TW-600 型 外 抽 式 真空 机 /外 抽 式 真空 包装 机 技术 参数 






































包装 能 力 / (次 /min) 2 电源 电压 单 相 220V 0.75kW 
封口 长 度 /mm 600/800 物体 高 度 不 限 
备注 其 他 规格 可 根据 客户 要 求 定 做 




















4) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 

电话 : 0757-85395000 ”传真 0757-85320729 

网 址 ，www. elida. cc，www. elida. cn 

邮箱 :888@ elida. ce 

(6) DZQ-600L 型 多 功能 外 抽 式 真空 包装 机 (网 8-53) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 业 、 制 药 业 、 电 子 工业 、 化 工业 等 。 可 对 
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食品 、 固 体 、 粉 体 、 糊 状 的 药品 ， 化 工 、 电 子 产 品 、 精 密 仪器 、 稀 有 
贵重 物品 等 进行 真空 包装 。 

2) 特点 : 该 机 功能 齐全 ， 可 用 于 单一 的 封口 包装 ， 也 可 用 于 真 
空 包装 或 真空 后 充 人 惰性 气体 的 包装 。 采 用 无 室 双 气 嘴 机 构 ， 不 受 真 
空 大 小 的 限制 ， 应 用 范围 极 广 ， 可 用 于 单一 的 封口 包装 ， 也 可 用 于 真 
空 包 装 。 经 包装 后 的 产品 可 防止 氧化 、 霉 变 、 虫 蛙 、 受 潮 ， 可 保质 、 
保鲜 ， 延 长 产品 储存 期 限 。600L 型 多 功能 外 抽 式 真空 包装 机 还 具有 充 

































































氮 及 充 多 种 惰性 气体 功能 。 图 8-53 ”DZQ-600L 型 
3) 技术 参数 ( 表 8-42).: 多 功能 外 抽 式 真空 包装 机 
表 8-42 DZQ-600L 型 多 功能 外 抽 式 真空 包装 机 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 850 x 800 x 1700 配 用 气压 /kPa 0.4 
热 封 有 效 尺寸 (长 x 宽 )/mm 600 x8 配 用 气量 /(m? /min) >0.12 
电压 /V 380 重量 /kg 230 
频率 /Hz 50 真空 泵 排 气 量 /( m3/h) 20 

















4) 生产 企业 : 北京 吉 奥 德 包装 机 械 

地 址 : 北京 市 宣武 区 广安 门 内 大 街 319 号 (100053) 

电话 : 010-83131807，83131767 传真 : 010-83131767 

网 址 : www. jodpack. com 

邮箱 ， bj@ jodpack. com 

(7) VS-600 型 外 抽 式 真空 包装 机 “VS-600 型 外 抽 式 真空 包装 机 又 名 外 抽 式 真空 机 、 外 抽 真 
空 机 、 外 抽 真 空 包装 机 、 人 台式 外 抽 式 真空 机 。 该 机 是 对 食品 、 药 物 、 土 特产 、 电 子 元 件 、 仪 表 元 
件 、 服 装 等 进行 真空 封口 包装 的 外 抽 式 真空 包装 机 。 适 应 范围 广 ， 经 济 效益 高 ， 使 用 十 分 方便 。 
以 该 机 包装 的 物品 具有 防 霉 变 、 防 虫 赃 、 防 污染 、 防 氧化 、 省 容积 、 省 运费 、 延 长 储存 期 ， 保 证 
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物品 质量 。 机 器 具有 结构 紧 次、 体积 小 、 重 量 轻 、 耗 电 小 、 ges 
灵敏 度 高 、 操 作 维修 方便 等 优点 (图 8-54) 。 EE. 

1) 用 途 : 适用 于 对 食品 、 药 物 、 土 特产 、 电 子 元 件 、 仪 
表 元 件 、 服 装 等 进行 真空 封口 包装 。 适 应 范围 广 ， 经 济 效益 
高 ， 使 用 十 分 方便 。 

2) 特点 ;该 机 工作 过 程 由 PLC 自动 控制 ， 热 封 的 温度 和 
物品 包装 的 所 需 真空 度 均 可 调节 ， 是 目前 内 抽 式 真空 包装 机 
所 无 法 替代 的 新 型 真空 包装 机 。 适 用 各 种 复合 薄膜 ， 如 聚 酯 / 
聚 乙烯 、 尼 龙 / 聚 丙烯、 聚 丙烯/ 聚 乙烯 、 聚 酯 / 铝 稍 / 聚 乙烯、 
尼龙 / 铅 稍 / 聚 乙烯 等 复合 材料 。 该 机 包装 的 物品 具有 防老 变 、 
防虫 性 、 防 污染 、 防 氧化 、 省 容积 、 省 运费 、 延 长 储存 期 ， 













































































保证 物品 质量 。 机 器 具有 结构 紧凑 、 体 积 小 、 重 量 轻 、 耗 电 
小 、 灵 敏 度 高 、 操 作 维 修 方便 等 优点 。 I 
3) 技术 参数 ( 表 8-43): 真空 包装 机 
表 8-43 VS-600 型 外 抽 式 真空 包装 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 220V(50Hz) 包装 速度 /( 件 /min ) 1~4 

功率 /kW 1.6 机 器 重量 /kg 85 

真空 包装 机 封口 长 度 ( 宽 x 高 )/mm 600 x 10 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1060 x 680 x 1030 
































4) 生产 企业 : 深圳 市 美 奇 斯 包装 器 材 有 限 公司 
地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 大 浪 街道 华 昌 北 路 雅 佳 时 工业 园 (510082) 
电话 : 0755-83705463 ，81703736 传真 : 0755-83500498 

网 址 : www. mqspack. com 














邮箱 .shenzhen@ mqspack. com 

(8) VS-600/800 型 外 抽 式 真空 包装 机 ”该 机 抽 真 空 速度 快 、 封 口 和 干净、 平整、 牢固， 具有 
真空 及 充气 双重 功能 整 机 电路 由 “PLC” 可 编程 控制 器 控制 ， 性 能 稳定 。 海 绵 状 硅 膀 条 确保 抽 气 
后 密封 良好 ， 可 充 和 人 N, 或 其 他 气体 包装 。 不 锈 拭 工作 人 台 ， 根 据 包装 物 的 大 小 ， 任 意 调整 高 低 。 
可 任意 移动 工作 地 点 。 简 易 型 储 物 盒 ， 存 放 真 空 包 装 袋 或 常用 备件 (图 8-55 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 各 类 电子 产品 (半导体 、 电 路 板 、 电 子 成 品 等 ) 
及 金属 加 工件 的 真空 包装 ， 以 防潮 、 防 氧化 变色 。 用 于 布料 、 棉 羊毛 
制品 的 真空 包装 ， 以 压缩 包装 体积 ， 节 省 物流 成 本 。 用 于 食品 中 的 海 
鲜 、 水 果 、 茶 叶 、 盐 渍 物品 、 豆 制品 等 的 真空 包装 ， 以 防止 氧化 变 
质 ， 延 长 保质 期 。 或 充 人 N,、C0, 等 保护 气 ， 以 保鲜 保 味 ， 并 可 以 防 
冲击 。 

2) 特点 : 集 简单 封口 、 真 空 及 充气 等 多 种 功能 于 一 体 ， 只 抽 包 
装 袋 内 的 气体 ， 速 度 快 ( 仅 需 2 ~3s 即 可 完成 ); 不锈钢 工作 台 可 根 
据 待 包装 物 的 厚度 调整 高 度 ， 对 包装 产品 的 外 形 尺寸 无 限制 ， 因 此 该 
机 对 于 包装 大 尺寸 的 产品 或 异型 物品 来 说 尤为 适合 ; 封口 压力 由 大 和 所 
径 的 变 行程 气 红 提供， 封口 压力 大 ， 彻底 改 变 传 统 包装 封口 不 牢 的 现 
象 ; 占 地 面积 小 ( 仅 0.5m )， 而 且 只 需 一 个 人 就 可 以 操作 ; 下 设 有 一 简 ” 图 8-55 VS-600/800 型 
易 储 物 箱 ， 便 于 存放 一 些小 件 物品 ， 底 部 装 有 脚轮 ， 可 自由 移动 。 外 抽 式 真空 包装 机 
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3) 技术 参数 ( 表 8-44) : 
表 8-44 VS-600/800 型 外 抽 式 真空 包装 机 技术 参数 





























型 号 VS-600 VS-800 
最 大 封口 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 600 x8 800 x8 
最 大 包装 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 600 x 600 800 x 800 
使 用 电源 \ 功率 110/220V 50/60Hz 0.9kW 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 670 x 460 x 1020 870 x 460 x 1020 
净重 /kg 80 95 





4) 生产 企业 : 郑州 玉 祥 机 械 设备 有 限 公司 

地 址 : 河南 省 郑州 市 南阳 路 169 号 (450000) 

电话 : 0371-66099399 ，63751608，( 徐 经 理 ) 13103833308 传真 0371-63752708 

网 址 ，www. yx2008. cn 

邮箱 ，yuxiang6675@ 163. com 

(9) DZQ-600L 型 多 功能 外 抽 式 真空 包装 机 ”该 机 功能 齐全 ， 可 用 于 
单一 的 封口 包装 ， 也 可 用 于 真空 包装 或 真空 后 充 人 惰性 气体 的 包装 (图 
8-56) 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 业 、 制 药 业 、 电 子 工业 、 化 工业 等 。 可 对 食 
品 、 固 体 、 粉 体 、 颗 粒 、 糊 状 的 药品 ， 化 工 、 电 子 产品 、 精 密 仪器 、 稀 
有 贵重 物品 进行 真空 包装 ， 抽 真空 范围 在 1 ~50kg 以 上 ,该 机 具备 充 毛 

能 


















































2) 特点 : 采用 无 室 双 气 嘴 机 构 ， 不 受 真 空 室 大 小 的 限制 ， 应 用 范围 
极 广 ， 可 用 于 单一 的 封口 包装 ， 也 可 用 于 真空 包装 。 经 包装 后 的 产品 可 
防止 氧化 、 霉 变 、 虫 上 性、 受潮 ， 可 保质 、 保 鲜 ， 延 长 产品 储存 期 限 。 可 
根据 客户 要 求 定做 各 种 封口 线 尺寸 ， 如 (700、800、900、1100、1200、 图 856 D2Q-600L 型 



















































































1500) mm 等 封口 宽度 。 eg 
3) 技术 参数 ( 表 8-45 ): = 
表 8-45 DZQ-600L 型 多 功能 外 抽 式 真空 包装 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 850 x 800 x 1700 配 用 气压 /kPa 0.4 
热 封 有 效 太 十 (长 x 宽 )/mm 600 x8 配 用 气量 / (m/min) >0.12 
电压 /V 380 重量 /kg 230 
频率 /Hz 50 真空 泵 排 气量 /(m Ab) 20 

















4) 生产 企业 : 北京 日 上 包装 机 械 公司 

地 址 : 北京 市 中 关 村 丰台 科技 园区 星火 路 10 号 (100070) 

电话 : 010-63741436，63741437，63741438 ，63741546 传真; 010-63741546 
网 址 : www. rspack. com/index. asp 








邮箱 : rishang@ rspack. com，yueliang@ rspack. com，beijing@ rspack. com ( 外贸 部 ) 

(10) DZQ-600W 型 外 抽 式 真空 包装 机 (图 8-57 ) 

1) 用 途 : 适用 于 布料 、 棉 纺织 制品 的 真空 包装 ， 以 压缩 包装 体积 ,便于 储存 运输 ， 节 省 物 
流 成 本 ; 用 于 食品 中 的 海鲜 、 水 果 、 茶 叶 、 盐 渍 物品 、 豆 制品 等 的 真空 包装 ,以 防止 氧化 变质 ， 
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延长 保质 期 。 充 人 N,、C0, 等 惰性 气体 ， 以 保鲜 、 保 
味 ， 并 可 以 防 冲 击 ; 用 于 各 类 电子 产品 (半导体 、 电 路 
板 、 电 子 成 品 等 ) 及 金属 加 工件 的 真空 包装 ， 以 防潮 、 
防 氧化 变色 。 

2) 特点 : 该 机 引进 国外 领先 技术 ， 集 简单 封口 、 
真空 及 充气 等 多 种 功能 于 一 体 ;， 只 抽 包 装 袋 内 的 气体 ， 
速度 快 〈 仪 需 2 ~ 3s 即 可 完成 ); 不 锈 钢 工 作 台 可 根据 
待 包装 物 的 厚度 调整 高 度 ， 并 且 不 对 产品 的 外 形 尺寸 提 
出 限制 ， 所 以 对 于 特大 件 或 异形 物品 来 说 此 机 更 为 适 
合 ; 封口 压力 由 大 和 饶 径 的 变 行程 气 包 提供 ， 封 口 压力 
大 ， 彻 底 改 变 传统 包装 封口 不 牢 的 现象 。 占 地 面积 小 





























( 仅 0. Sm”) » 而 且 只 需 一 个 人 就 可 以 操作 ，; 底部 装 有 脚 8-57 DZQ-600W 型 
轮 ， 可 自由 移动 。 外 抽 式 真空 包装 机 


3) 技术 参数 ( 表 8-46 ) : 
表 8-46 DZQ-600W 型 外 抽 式 真空 包装 机 






































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 220V 50Hz 封口 宽度 /mm 10 
电动 机 功率 /kW 0. 75 抽 气 速率 / (m3/h) 20 
热 封 功率 /kW 0.6 工作 效率 /( 件 /min) 3 ~10 
封口 长 度 /mm 600 .800 .1000 机 器 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 700 x 500 x 1050 
机 器 重量 /kg 100 





4) 生产 企业 : 沈阳 海 融 机 械 设备 有 限 公 已 

地 址 : 辽宁 沈阳 皇 关 区 昆山 中 路 七 甲 〈110031) 

电话 : 024-86228135，13700052321 传真 : 024-86229135 

网 址 : www. haiyao. org ，www. haiyaojixie. cn 

邮箱 : haiyaocn@ 163. com QQ: 752853131 

(11) RS-600V 型 液晶 显示 真空 包装 机 ”该 机 技术 领先 集 真空 、 封 口 、 充 气 多 种 功能 于 一 体 
(图 8-58)。 

1) 用 途 : 适用 于 电子 产品 ， 如 半导体 、 晶 片 、IC 
等 ， 布 料 、 棉 羊毛 制品 、 海 绵 等 进行 真空 包装 ， 降 低 
包装 体积 ， 节 省 物流 成 本 ; 针对 食品 、 蔬 菜 、 海 鲜 、 
电子 等 产品 充 入 N, 或 其 他 气体 ， 保 持 新 鲜 ， 原 味 ， 并 
可 防 撞击 。 

2) 特点 : 封口 采用 气压 式 ， 彻底 改变 传统 包装 封 
口 不 牢 的 现象 ; 真空 速度 非常 快 ， 仅 2 ~3s 即 可 完成 ; 
不 受 产品 外 形 、 尺 才 的 限制 ， 特 别 大 件 或 形状 怪异 的 
物体 都 可 以 进行 真空 包装 ;RS-600V 型 更 具有 充气 功 
能 ， 可 为 包装 袋 内 充 入 所 需要 的 气体 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-47) : 图 8-58 ”RS-600V 型 液晶 显示 真空 包装 机 

4) 生产 企业 : 深圳 市 荣 胜 高 周 超声 设备 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 福永 镇 凤凰 东区 A4 栋 (518013) 





























. 268 . 包装 机 械 选用 手册 





表 8-47 RS-600V 型 液晶 显示 真空 包装 机 技术 参数 



































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
最 大 封口 尺寸 (长 x 宽 )/mm 600 x10 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 670 x 460 x 1020 
最 大 包装 尺寸 (长 x 宽 )/mm 600 x 600 净重 /kg 80 
电源 单 相 220V 50/60Hz 2. 8kW 














电话 : 0755-29929006，29929005 传真 0755-29929007 ，29915494 
网 址 : www. rscsb. net 
邮箱 quickmaster@ yeah. net 


8. 6.5 其 他 真空 包装 机 


(1) 全 自动 塑料 盒 热 成 型 真空 包装 机 “该 机 为 全 自动 真空 包装 机 也 称 做 全 自动 拉 伸 膜 真 空 包 
装机 /全 自动 塑料 盒 热 成 型 真空 包装 机 (图 8-59 ) 。 

1) 用 途 : 适合 于 对 各 种 食品 、 肉 制品 、 海 产品 、 
果蔬 、 酱 菜 、 冷 却 肉 、 医 药 产品 、 五 金 元 件 、 医 疗 器 
械 等 进行 抽 真 空 、 充 气 、 贴 体 包装 。 

2) 特点 : 光电 跟踪 ， 可 选用 彩 盖 膜 或 光 膜 进行 包 
装 、 降 低 成 本 ， 提 高 产品 档次 ; 采用 组 合 模具 ， 更 换 
方便 ,一 机 多 用 ,模具 备 有 冷却 系统 ; 可 以 根据 用 户 
ee 在 抽 真 空 的 基础 上 ， 充 入 N, 或 其 他 保 

气体 ; 可 以 根据 用 户 包 装 要 求 ， ee 
so 真空 度 高 ， 质 量 稳定 ， 
耐用 可 靠 ， 采 用 特殊 夹 口 式 链条 ， 适 用 于 各 种 厚度 的 图 8.59 全 自动 塑料 含 执 
软 膜 、 硬 膜 及 半 硬 膜 的 拉 伸 成 型 ， 进 行 特 殊 包 装 有 &，; 采 成 型 真空 包装 机 
用 先进 的 横 切 、 纵 切 系统 ， 更 换 操 作 方 便 ， 备 有 边 角 
废料 回收 系统 ， 保 持 环境 卫生 ; 客户 可 以 选择 方 盒 、 圆 盒 或 其 他 异形 盒 。 盒 子 的 尺寸 可 根据 客户 
产品 定做 膜 具 。 

3 ) 技术 参数 : 以 DZL-420 (下 膜 宽 度 420mm) 为 例 ， 要 制作 (长 x 宽 ) 90mm x180mm 的 方 
形 塑料 盒 ， 那 么 一 排 可 以 成 型 四 个 盒子 , 6 排 /min， 那 么 生产 效率 为 24 盒 /min。 整 机 属于 定单 
式 生 产 ， 所 以 型 号 也 可 以 根据 客户 需要 定 ， 只 需 提 供 要 包装 的 产品 的 尺寸 和 生产 量 要 求 ， 如 需要 
0Dom (为 全 记 要 求生 产量 在 50 盒 /min， 那 么 需要 9 盒 / 排 ， 下 膜 的 宽 
度 为 9x (40+20) mm =540mm， 选 型 号 为 DZL-540， 以 此 类 推 。 

4) 生产 企业 : 浙江 佑 天 元 包装 机 械 制 造 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 求 是 路 8 号 公元 大 厦 南 楼 803 室 (310013 ) 

电话 : 0371-89939188 ，81165966 传真 0571-88225042 






















































































网 址 : www. cnpackage. com Fe 
(2) 全 自动 六 面 整形 真空 包装 机 ”该 机 采用 hr 


国际 先进 的 控制 技术 ， 装 的 全 自 


动 化 ， 在 功能 、 性 能 及 稳定 性 等 各 方面 均 达到 其 
至 超过 世界 先进 水 平 。 Eee 制 袋 -加 
整形 、 抽 真空 等 自动 功能 ， 使 产品 成 六 面 整形 的 四 


人 砖 型 真空 包装 ， 以 达到 美观 、 保 鲜 、 防 变质 效果 ， 图 8-60 “全 自动 六 面 整形 丰 空 包 装机 
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且 便 于 仓储 运输 (图 8-60) 。 

1) 用 途 : ss 谷类 、 酵 母 、 果 蔬 等 食品 、 化 工行 业 的 自动 真空 包装 

2) 特点 : 整形 时 间 、 空 硬度 等 参数 可 任意 意 调 节 ; 由 世界 先进 品牌 的 可 编程 器 控制 整个 系 
本 
能 可 靠 ; 经 处 理 的 包装 成 品 具 有 保鲜 、 保 质 、 储 运 方便 的 特点 。 

3 ) 技术 参数 : 包装 速度 快 ， 每 小 时 能 达到 1 ~ 4t 的 产量 ;可 处 理 包装 重量 范围 大 ，100g ~ 
10kg 均 有 适合 机 型 可 任意 选择 ， 称 量 精度 高 ， 能 达到 1%o 的 精度 。 

4) 生产 企业 : 佛山 市 正德 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 顺德 区 大 良 凤翔 工业 区 荣 业 路 4 号 (528300) 

联系 电话 : 0757-22326778 ，23661006 ”传真 : 0757-22326776 

网 址 : www. yidepack. cn 

邮箱 ，shireto@ 163. com 

(3) DTZ-1000 型 推拉 式 真 空 包装 机 “1000 型 真空 
包装 机 适应 于 各 种 塑料 薄膜 袋 、 复 合 薄 膜 袋 、 铝 销 袋 
的 真空 (充气) 、 封口 包装 及 印 日 期 (图 8.61)。 

1) 用 途 : 适用 于 对 各 种 肉 制品 、 桨 菜 制品 、 海 产 
品 、 冷 并 产品 、 山 野菜 、 食 用 菌 、 大 蒜 制 品 、 花 生 、 
果品 、 医药 用 品 、 化 学 品 、 贵重 金属 、 服装 、 五 金 仪 
表 、 电 子 元 件 、 出 口 真空 产品 等 各 种 固体 、 粉 状 物 、 
半 流 体 、 液 体 进行 真空 包装 ， 达 到 隔 氧 、 保 鲜 、 防 淹 、 
防虫 、 延 长 产品 的 保质 期 、 保 鲜 期 。 
































































































































2) 技术 参数 ( 表 8-48) : 到 8-61 DTZ-1000 型 推拉 式 真空 包装 机 
表 8-48 DTZ-1000 型 推拉 式 真空 包装 机 技术 参数 
真空 室 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1030 x 480 x 80 重量 /kg 1200 
封口 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 1000 x8 电源 380V 50Hz 
包装 能 力 / (次 /h) 200 ~400 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1560 x 1300 x 1270 

注 : A 型 40 泵 ，B 型 全 不 锈 钢 德国 原装 40 泵 。 
3) 选 型 方法 : 根据 包 件 的 规格 和 所 需要 的 抽 真 空 能 力 、 工 作 循环 ， 确 定 所 选 的 真空 包 

装机 型 号 。 


4) 生产 企业 : 山东 省 诸城 市 润 源 食品 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 诸城 市 东 外 环 中 段 〈( 兴 华 路 东 首 ) (262200 ) 

电话 : 0536-6089068 ，13506465508 ”传真 : 0536-6087578 

网 址 : www. runyuanjixie. com 

邮箱 : Iy@ runyuanjixie. com 

(4) 全 自动 塑料 盒 热 成 型 真空 包装 机 ”该 机 为 全 自动 真空 包装 机 也 称 作 全 自动 拉 伸 膜 真 空 
包装 机 /全 自动 塑料 盒 热 成 型 真空 包装 机 ， 适 合 于 对 各 种 食品 、 肉 制品 、 海 产品 、 果 蔬 、 酱 菜 、 
冷却 肉 、 医 药 产 品 、 五 金 元 件 、 医 疗 器 械 等 进行 抽 真 空 、 充 气 、 贴 体 包 装 等 (图 8-62、 图 8- 
63 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 对 各 种 食品 、 肉 制品 、 海 产品 、 果 蔬 、 痪 全 、 冷 却 肉 、 医 药 产品 、 五 金 元 
件 、 医 疗 器 械 等 进行 抽 真 空 、 充 气 、 贴 体 包装 等 。 

2) 特点 : 光电 跟踪 ， 可 选用 彩 盖 膜 或 光 膜 进行 包装 、 降 低 成 本 ， 提 高 产品 档次 ; 采用 组 合 
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模具 ， 更 换 方 便 ， 一 机 多 用 ， 模 具备 有 冷却 系统 ; 
可 以 根据 用 户 产品 包装 要 求 ， 在 抽 真 空 的 基础 上 ， 
充 人 人 N, 或 其 他 保护 气体 ; 可 以 根据 用 户 包 装 要 
求 ， 配 备 自动 打 码 系统 ; 真空 泵 有 国产 和 进口 两 
种 选择 ， 真 空 度 高 ， 质 量 稳定 ， 耐 用 可 靠 ; 采用 
特殊 夹 口 式 链条 ,适用 于 各 种 厚度 的 软 膜 、 硬 膜 
及 半 硬 膜 的 拉 伸 成 型 ， 进 行 特殊 包装 ; 采用 先进 
的 横 切 、 纵 切 系 统 ， 更 换 操 作 方 便 ; 备 有 边 角 废 
料 回 收 系统 ， 保 持 环境 卫生 ; 客户 可 以 选择 方 盒 、 
圆 盒 或 其 他 异形 盒 ， 盒 子 的 尺寸 可 根据 客户 产品 
定做 模具 。 

3) 技术 参数 以 DZL-420 (下 膜 宽度 420mm) 
型 为 例 ， 要 制作 90mm x 180mm 的 方形 塑料 盒 ， 那 




















8-62 ELD-420 型 全 自动 
塑料 盒 热 成 型 真空 包装 机 





么 一 排 可 以 成 型 4 个 盒子 ,6 排 /min ， 生 产 效 率 为 24 盒 /min。 整 机 属于 定单 式 生 产 ， 所 以 型 号 也 
可 以 根据 客户 需要 定 ， 只 需 提供 要 包装 的 产品 的 尺寸 和 生产 量 要 求 ， 如 需要 包装 的 产品 大 小 为 
40mm x 100mm ( 方 盒 ) ， 要 求生 产量 在 50 盒 /min， 那么 需要 9 盒 / 排 ， 下 膜 的 宽度 为 9x (40 + 





20) mm =540mm， 型 号 就 为 DZL-540， 以 此 类 推 。 








图 8-63 ELD-420 型 全 自动 塑料 盒 热 成 型 真空 包装 机 流程 示意 图 








4) 生产 企业 : 佛山 市 祥 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公司 


地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528000) 


电话 : 0757-85395000 传真 0757 - 85320729 
网 址 : www. elida. cc www. elida. cn 
邮箱 ， 888@ elida. ce 

(5) DDLZ-420/320 型 全 自动 连续 
拉 伸 真空 包装 机 (图 8-64 ~ 图 8-66) 

1) 用 途 : 适用 于 对 各 种 食品 、 肉 
制品 、 海 产品 、 果 蔬 、 冷 却 肉 、 医 疗 器 
械 、 注 射 针 、 输 液 器 等 产品 进行 抽 真 
室 、 充 气 、 贴 体 的 塑料 / 纸 塑 / 硬 塑 包 
装 。 


2) 特点 : 采用 伺服 电动 机 、 和 触摸 








图 8-64 ”DDLZ-420/320 型 全 自动 连续 拉 伸 真空 包装 机 
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屏 ，PLC 等 控制 系统 ， 整 机 调节 方便 ; 
光电 跟踪 ， 可 选用 彩 盖 膜 或 光 膜 进 行 包 
装 、 降 低 成 本 ， 提 高 产品 档次 。 采 用 组 
合 模具 ， 更 换 方便 、 一 机 多 用 ， 模 具备 
有 冷却 系统 ; 可 以 根据 用 户 产品 包装 要 
求 ， 配 备 自动 打 码 系统 ; 根据 用 户 产品 
包装 要 求 ， 在 抽 真 空 的 基础 上 ， 可 以 充 
填 N, 或 混合 气体 进行 包装 ; 真空 度 高 
质量 稳定 ， 耐 用 可 靠 ; 采用 广 开 式 链条 ， 
适用 于 各 种 厚度 的 软 膜 、 候 膜 及 半 候 膜 图 8.65 ”全 自动 连续 拉 伸 真空 包装 机 原理 
的 拉 伸 成 型 ， 备 有 边 角 废料 回收 系统 ， 

保持 环境 卫 4 




















器 
































图 8-66 全 自动 连续 拉 伸 真空 包装 机 





3) 技术 参数 ( 表 8-49 ) : 
表 8-49 DDLZ-420/320 型 全 自动 连续 拉 伸 真空 包装 机 技术 参数 


















































型 号 DDLZ-420 DDLZ-320 
上 膜 宽 /mm 390 290 
下 膜 宽 /mm 420 320 
真空 度 /Pa <200 <200 
压缩 空气 /MPa =0.5 =0.5 
冷却 水 /MPa 三 0. 15 三 0. 15 
电源 电压 /V 380 380 
整 机 重量 /kg 1300 1000 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 5800 x 1200 x 1900 4800 x 900 x 1800 





4) 生产 企业 : 浙江 瑞安 向 阳 包 装机 械 厂 
地 址 ， 浙江 省 瑞安 市 飞 云 镇 云龙 大 街 (325207) 
电话 : 0577-65569111，13356168228 传真 0577-65562160 


网 址 : www. zjxiangyang. com 























邮箱 ;cnxiangyang@ 163. com 

(6) TP 系列 全 自动 真空 托盘 包装 机 (图 8-67) 

1) 用 途 : 适用 于 冷却 肉 、 果 蔬 、 食 用 菌 、 海 产品 、 月 饼 以 及 豆 制 品 的 真空 气 调包 装 和 一 切 
带 计 食物 真空 托盘 包装 。 

2) 特点 : 该 系列 包装 机 采用 和 触摸屏、PLC 及 步 进 控制 系统 。 整 机 调节 方便 ， 步 进 精度 高 ， 
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各 动作 协调 一 致 ， 自 动 化 程度 高 ， 获 膜 可 选用 彩 膜 或 光 膜 ， 通 
过 简单 操作 ， 可 以 在 同一 台 设 备 上 选用 彩 膜 或 光 膜 ;可 以 根据 
用 户 产 品 包 装 要 求 配备 自动 打 码 系 统 ; 根据 用 户 不 同 产品 可 以 
选择 真空 一 气 调包 六， 也 可 以 带 汤 汁 真 空 包 装 ; 可 以 选择 方 盒 、 
圆 盒 或 其 他 异形 盒 ; 国内 独创 三 元 气 调 控制 器 具有 如 下 功能 : 


QD 电脑 比例 控制 ,通过 触摸 屏 可 方便 地 进行 比例 调整 ， 避 自动 

















压力 控制 ，@ 根 据 在 线 测量 参数 可 以 方便 地 进行 人 工 干预 调整 
比例 (在线 测量 仪 需 男 配 ) 。 

3) 技术 参数 ( 表 8-50) : 
表 8-50 ”TP 系列 全 自动 真空 托盘 包装 机 技术 参数 





项 目 





器 








8-67 ”TP 系列 全 自动 
真空 托盘 包装 机 











工作 室 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 


小 型 270 x 170 





中 型 370 x 170 





大 型 370 x370 





电源 


3 相 四 线 380V (50Hz) 





总 功率 /kW 


约 7 





NS 





外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 


小 型 1300 x710 x1740 





中 型 1500 x810 x1740 





大 型 2500 x 810 x1740 





整 机 重量 /t 





小 型 0.6 





中 型 0.9 





大 型 1.2 





生产 量 (以 143mm x 
186mm 盒 为 例 ) 








每 次 2 盒 20s 一 循环 ， 产 量 360 盒 /上 
每 次 3 盒 20s 一 循环 ， 产 量 420 盒 人 h 
每 次 6 盒 20s 一 循环 ， 产 量 840 盒 人 





4) 生产 企业 : 山东 省 诸城 市 贝尔 自动 化 设备 厂 
地 址 : 山东 省 诸城 市 密 州 街道 杨 家 岭 工业 园 (262200) 
联系 电话 : 0536-6097171 ，6097172 ，13455604188 传真 : 0536-6097173 


网 址 ，www. beiermachine. cn 





邮箱 .beier@ beieermachine. com 


(7) A360 型 全 自动 吸 塑 真空 包装 机 














该 机 设计 先进 、 功 能 齐全 、 性 能 稳定 可 靠 、 使 用 范围 
广 、 包 装 效率 高 。 对 各 类 食品 、 药 品 、 土 产品 、 水 产品 、 化 工 原料 等 固体 进行 真空 热 封 包装 ， 





可 


有 效 地 防止 脂 类 品 氧化 和 好 氧 性 细菌 索 殖 而 引起 的 物品 腐败 和 变质 ， 达 到 保质 、 保 鲜 、 保 味 、 保 





色 ， 以 利 延长 贮藏 ， 是 目前 较 理 想 的 可 代替 国外 同类 产品 的 真空 包装 设备 (图 8-68 ) 。 
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As386 全 自动 吸 塑 真空 包装 机 


8-68 ”A360 型 全 自动 吸 塑 真空 包装 机 
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1) 用 途 : 用 于 对 各 类 食品 、 药 品 、 土 产品 、 水 产品 、 化 工 原料 等 固体 进行 真空 热 封 包装 。 
2) 技术 参数 ( 表 8-51) : 
表 8-51 A360 型 全 自动 吸 塑 真空 包装 机 技术 参数 





















































电压 及 功率 380V 50Hz 10kW 包装 能 力 / (次 /min) >8 
泵 功率 /kW 2.2 抽 气 速率 / (m3/h) 100 
真空 室 最 低 绝 对 压强 /kPa <1 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 5780 x 1030 x 2080 
真空 室 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 350 x325 x 125 重量 /kg 2800 
3) 生产 企业 : 浙江 葆 春 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 ;浙江 省 温州 市 鹿城 路 185 和 弄 19 号 (325005) 





电话 : 0577-88719576 ，88716584，88727515 ”传真 : 0577-88710439 
网 址 : www. zjbaochun. com，www. baochun. cc 


QQ: 43070890 


第 9 音 贴 体 包 装机 


9.1 贴 体 包装 技术 原理 及 应 用 


9.1.1 技术 原理 


贴 体 包装 (Skin Packaging) 又 叫 真空 贴 体 包 装 (Vacuum Skin Packaging - VSP) 是 一 种 新 颖 
的 商品 包 闭 技术， 其 应 用 历史 长 ， 适 用 范围 广 ， 目 前 在 国际 上 一 直 广 为 流行 。 

贴 体 包 装 的 工艺 过 程 为 : 将 被 包产 品 置 于 专用 
的 底板 (纸板 或 塑料 片 材 ) 上 ， 使 覆盖 产品 的 特制 
贴 体 塑 料 薄 膜 在 加 热 和 抽 真 空 作用 下 紧 贴 产品 表面 ， 
并 与 底板 封 合 。 经 贴 体 包装 的 产品 ， 既 受到 良好 的 
保护 又 展示 了 其 自然 形态 及 外 观 ， 图 9-1 为 真空 贴 
体 包装 示意 图 。 图 9-1 真空 贴 体 包装 示意 图 


9.1.2 应 用 


贴 体 包装 主要 应 用 的 产品 有 : 五 金 、 工 量具 、 刀 餐 、 文 具 、 玩 具 、 陶 瓷 玻 璃 制品 、 工 艺 品 、 
医疗 器 械 、 电 子 元 器 件 及 电路 板 等 ， 特 别 值得 提 的 是 近 10 多 年 来 在 食品 行业 也 广泛 应 用 ， 如 
新 鲜 肉 类 、 鱼 类 、 水 产品 (是 类 、 虾 、 牡 蝶 等 )， 熟 肉 制品 、 腌 腊 制 品 、 切 片 香肠 以 及 寿司 等 ， 
这 些 食品 经 贴 体 包装 后 不 仅 展 示 性 好 ， 而 且 保 质 期 长 ， 食 用 方便 。 各 种 贴 体 包装 产品 如 图 92 所 
示 。 


9.2 贴 体 包装 特点 


1) 无 需 任 何 模具 ， 可 将 产品 一 次 密封 包装 成 形 ， 经 济 、 高 效 。 

2) 可 对 不 同 大 小 、 不 同形 状 的 产品 进行 单独 或 组 合 包 装 ， 方便 、 灵 活 。 

3) 包装 产品 清晰 可 见 ， 立 体感 强 ， 展 示 性 好 。 

4) 产品 紧密 固定 于 薄膜 和 底板 之 间 ， 防 震 、 防 潮 、 防 尘 效果 好 。 

5) 与 其 他 包装 相 比 ， 由 于 产品 紧 贴 薄膜 ， 包装 体积 较 小 ， 可 降低 仓储 、 运 输 成 本 。 

当 贴 体 包 装 食品 时 除 具 备 以 上 特点 外 还 有 以 下 优越 性 : 

1) 包装 内 残 氧 较 低 ， 比 真空 包装 货架 期 长 。 

2) 透明 贴 体 薄膜 紧 贴 食品 ， 保 持 并 突显 其 自然 外 观 ， 可 增强 购买 欲 。 

3) 贴 体 膜 紧 贴 食品 ， 汁 液 无 法 渗 出 ， 可 减少 细菌 繁殖 。 

4) 对 软 食品 保护 性 好 ， 不 致 受 压 变 形 ， 切 片 食品 如 火腿 片 、 肉 肠 片 等 打开 包装 后 不 粘连 ， 
便于 食用 。 


9.3 贴 体 包装 的 技术 发 展 进 程 


贴 体 包装 于 20 世纪 60 年 代 在 欧洲 、 美 国 、 日 本 等 地 区 和 国家 兴起 ， 随 后 在 世界 其 他 地 
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KEYRING 








图 92” 贴 体 包装 产品 
渐 得 到 推广 应 用 ,我国 于 20 世纪 80 年 代 末 引入 该 项 包装 技术 ， 对 于 改善 国内 商品 包装 状况 发 挥 
了 重要 作用 。 

贴 体 包装 的 应 用 必须 有 相应 的 包装 设备 及 包装 材料 与 之 配套 方 可 实现 。 欧 美 、 日 本 等 发 达 国 
家 历经 40 余年 的 发 展 ， 在 贴 体 包装 机 及 专用 包装 材料 两 方面 均 取 得 较 大 进展 。 随 着 应 用 领域 的 
扩大 ， 贴 体 包 装机 和 包装 材料 的 技术 品种 、 规 格 已 日 趋 完善 和 成 熟 。 国 内 经 过 30 年 的 发 展 , 在 
此 行业 已 形成 一 批 设备 专业 制造 厂家 ， 巾 体 专 用 包装 材料 的 研发 也 受到 广泛 关注 。 
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9.4 


9.4.1 分 类 


贴 体 包装 机 的 分 类 、 结 构 组 成 及 基本 技术 要 求 





目前 ， 


包装 机 和 包装 物 为 食品 的 真空 贴 体 包装 


tn Fes i i 








由 于 包装 对 象 的 不 同 ， 两 类 包装 ee 


的 。 在 非 食品 类 及 食品 
规格 的 产品 。 


9. 4.2 ”结构 组 成 、 包 装 工艺 过 


(1) 一 般 贴 体 包装 机 ( 即 非 食品 类 贴 体 包 
装机 ) ”用 于 包装 小 五 金 等 物品 的 一 般 贴 体 包 
装机 其 外 形 如 图 9-3 所 示 ， 主 要 由 以 下 几 部 分 
组 成 : 加 热 装 置 ， 忆 真空 装置 ，@3) 注 膜 供给 
及 夹 持 装置 ; 由 输送 装置 ; 名 电 控 装置 ; @ 机 


口 
染 。 























1) 该 类 贴 体 包装 机 的 包装 工艺 过 程 (图 
94): 中 将 贴 体 薄膜 从 膜 卷 中 拉 出 经 夹 持 器 
SA 随后 夹 持 器 上 升 ， 薄 膜 由 加 热 

装置 加 热 ; 与 此 同时 将 包装 物 置 于 包装 底板 
上 ， 并 送 入 真空 室 项 部 的 工作 底盘 内 ;， 书 当 注 
ON 将 其 覆盖 在 待 包 
装 物 上 ; @ 启 动 真空 装 置 





类 贴 体 包装 机 中 按 自动 化 程度 、 功 能 多 


， 在 真空 负 压 作用 下 薄膜 紧 贴 包装 物 表面 ， 


少 以 及 规格 大 小 还 可 有 不 同 品种 及 


程 及 技术 要 求 








罗 9-3 ” 非 食品 类 一 般 贴 体 包装 机 外 形 图 


























并 与 底板 相 粘 ， 形 成 密封 包 


装 ; @ 贴 体 薄膜 吸附 到 位 后 ， 夹 持 器 打开 ， 取 出 包装 成 品 并 进行 分 切 。 





2) 该 类 机 型 的 主要 结构 : 



































图 9-4， 非 食品 类 一 般 册 
经 加 热 后 薄膜 软化 ， 便 于 贴 体 成 形 并 易 与 底板 相 


QD ”加热 装 置 。 该 装置 供 加 热 贴 体 膜 用 ， 











占 体 包 装机 工艺 过 程 


粘 。 目 前 热源 提供 方式 一 般 有 三 种 : 电 加 热 、 远 红外 线 加 热 及 晶体 辐射 加 热 。 加 热 装置 的 加 热 方 
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式 有 常 热 式 及 瞬 热 式 两 种 ， 前 者 能 耗 较 大 ， 但 加 热 快 ， 功 效 高 ， 后 者 节能 。 为 提高 加 热 效 果 ， 常 
热 式 的 加 热 装 置 一 般 做 成 移动 式 即 可 前 后 移动 ， 而 瞬 热 式 加 热 均 匀 ， 迅 速 高 效 ， 加 热 时 间 可 控 。 

@ 真空 装置 。 真 空 装 置 由 真空 汞 、 真 空 室 及 相应 连接 管 路 组 成 。 真 空 室 为 一 密闭 腔 室 ， 上 
部 作为 工作 台 用 ， 工 作 时 ， 包 装 底板 置 于 工作 台 上 。 由 于 底板 具有 透气 功能 ， 当 真空 泵 开启 抽 真 
空 时 ， 和 覆盖 物 品 的 贴 体 膜 与 底板 间 形 成 负 压 ， 使 薄膜 紧 贴 物品 表面 并 与 底板 牢 牢 粘 合 。 真 空 泵 为 
该 装置 的 核心 部 件 ， 其 性 能 应 达到 抽 力 大 、 噪 声 低 、 适 于 长 时 间 连 续 工作 的 要 求 。 真 空 装置 抽 真 
空 时 间 及 加 热 装 置 的 加 热 时 间 均 应 可 调 可 控 ， 其 调整 应 根据 薄膜 厚度 、 底 板 透气 性 、 包 装 物 高 度 
及 外 界 环境 温度 等 决定 之 ( 表 9-1)。 

表 9-1 抽 真 空 及 加 热 时 间 参 考 值 






































薄膜 厚度 /mm 0.1 0. 15 0.2 
加 热 时 间 /s 15 20 25 
抽 真 空 时 间 /s 6~15 





@ ”薄膜 供给 及 夹 持 装置 。 此 装置 包括 卷 膜 支架 和 薄膜 夹 持 机 构 两 部 分 。 夹 持 机 构 由 上 下 两 
个 长 方形 膜 框 贸 接 而 成 ， 上 膜 框 可 绕 匀 链 开 
闭 ， 当 薄膜 送 入 上 下 膜 框 之 间 后 ， 将 上 膜 框 闭 
合 ， 此 时 薄膜 被 上 下 膜 框 夹 紧 并 由 夹 钩 固定 。 
结构 示意 图 如 图 9-5 所 示 。 夹 持 机 构 可 上 下 移 
动 ， 使 薄膜 接近 或 远离 加 热 装置 ， 以 便 软 化 薄 
膜 或 进行 真空 贴 体 包装 。 其 上 升 或 下 降 均 应 有 
安全 保护 ， 以 保证 人 身 及 设备 安全 。 由 输送 装 
置 。 置 于 底板 上 的 待 包装 物 的 送 入 及 包装 成 品 的 输出 均 由 该 装置 完成 ， 一 般 为 滚筒 式 ， 即 由 多 个 
滚 简 并 列 构成 。 根 据 物 流 需要 有 左 进 右 出 及 右 进 左 出 两 种 输送 方式 。@@ 电 控 装 置 。 膜 框 升降 、 薄 
膜 加 热 、 真 空 室 抽 真空 等 控制 均 由 电 控 装置 完成 ， 有 关 参 数 及 时 序 定 后 ， 机 器 便 按 其 自动 完 
成 。 


























图 9-5 ” 泗 膜 夹 持 装置 结构 示意 图 












































(2) 食品 真空 贴 体 包装 机 食品 真空 贴 体 包装 机 是 继 一 般 体 贴 包装 机 后 而 发 展 的 另 一 类 贴 
体 包 装机 型 。 由 于 其 包装 物 为 食品 ， 故 对 薄膜 、 底 板 以 及 机 器 结构 均 有 不 同 于 上 述 一 般 贴 体 包 装 
机 的 技术 要 求 。 首 移 要 求 薄膜 无 毒 ， 符 合 食品 安全 卫生 要 求 ; 其 次 底板 为 不 透气 型 材料 (一 般 
为 塑料 片 材 ， 或 纸 塑 复合 板材 ， 以 及 由 他 们 加 工 而 成 的 托盘 ) ， 且 与 薄膜 易于 粘 合 ; 机 器 结构 也 
应 适合 食品 贴 体 包装 工艺 要 求 。 

按 自动 化 程度 ， 食 品 真 空 贴 体 包装 机 可 分 为 : 手动 单 室 式 、 手 动 双 室 式 以 及 自动 连续 式 三 
种 。 产 品 规格 : 对 手动 式 真 空 室 尺 寸 ， 按 其 宽度 、 长 度 划 分 ; 对 自动 式 按 最 大 托盘 尺寸 ， 即 其 宽 
度 、 长 度 区 分 。 机 器 三 种 型 式 的 外 形 如 网 9-6 中 a、b、c 所 示 。 

1) 手动 单 室 贴 体 包装 机 (图 9-7) : 

QD 包装 工艺 过 程 : a 接 通 电源 后 ， 加 热 装 置 开始 加 热 ， 直 至 设 定 温度 ; 将 盛 有 包装 物 的 
托盘 装 入 托盘 架 中 ,并 一 并 送 入 下 工作 室 预 料 装置 平台 上 ; b. 按 下 气 饶 按 钮 ， 顶 料 托 板 下 降 ， 
托盘 架 随 之 落 入 下 工作 室内 ; 将 薄膜 从 供 膜 装置 中 拉 出 覆盖 于 下 工作 室 顶 面 ; c. 将 上 工作 室 下 
压 ， 直 至 与 下 工作 室 密 合 ， 随 之 上 工作 室 先行 短暂 抽 气 ， 以 便 将 薄膜 上 吸 与 加 热 装置 中 加 热 板 笔 
近 ， 使 之 加 热 软 化 ; 4 上 下 工作 室 同 时 抽 气 ， 此 时 受 负 压 作 用 上 下 室 自 动 紧 闭 。 此 后 上 工作 室 
先 停止 抽 气 ， 下 工作 室 继续 抽 气 ， 位 于 其 中 的 托盘 架 内 的 薄膜 便 紧 贴 包 装 物 表面 及 托盘 内 壁 完成 
贴 体 包装 ; e. 上 工作 室 放 气 ， 上 工作 室 自 动 开 启 ， 顶 料 装置 托 板 上 升 ， 将 托盘 架 连 同 包 装 产 品 
顶 出 ， 经 人 工 或 机 械 分 切 ， 至 此 完成 了 一 个 工作 循环 。 
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a) b) 


C) 


图 9-6 三 种 形式 外 形 图 


a) 手动 单 室 式 b) 手动 双 室 式 











以 上 包装 工艺 过 程 如 图 9-8 所 示 ， 其 包装 
速度 约 为 每 分 钟 三 个 循环 。 

@ 主要 结构 简介 : a. 下 工作 室 。 下 工作 
室 为 该 机 核心 部 件 ， 整 个 贴 体 包 装 在 此 完成 。 
为 保证 足够 的 气 密 性 及 机 械 强 度 ， 一 般 由 铝 合 
金 精 密 铸造 而 成 ， 其 上 表面 需 精 加 工 并 保证 一 
定 平 面 度 要 求 。b. 上 工作 室 。 0 
后 形成 一 密封 空间 对 食品 进行 贴 体 包装 ， 二 
结合 处 有 密封 条 密封 。 上 工作 室 气 pe 
强度 、 材 料 、 加 工 等 技术 要 求 与 下 室 相 同 。c. 
加 热 装置 。 该 装置 有 蛇 形 电 加 热 、 加 热 板 以 及 
热电 偶 构 成 ， 并 安装 在 上 工作 室 腔 内 ， 加 热 板 
周围 与 上 工作 室 接触 处 由 密封 条 密封 ,加热 板 
平面 上 均匀 分 布 多 排 小 孔 ， 以 便 上 室 抽 气 时 将 
薄膜 上 吸 加 热 ， 为 防止 薄膜 加 热 时 与 加 热 板 烙 
连 ， 加 热 板 表 面 涂 有 防 粘 涂 层 。d. 供 膜 装 置 。 












































该 装置 用 于 放置 卷 简 薄 膜 ， 并 可 对 拉 出 的 薄膜 进行 展 平 、 
由 真空 气缸 及 托 板 构 成 ， J 托 板 与 气 饶 活 寒 相连 ， 
装 食品 送 入 下 工作 室 。f 真空 








随 之 升降 ， 从 而 将 包装 成 品 顶 出 或 将 待 包 


c) 自动 连续 式 











器 


图 977 手动 单 室 式 贴 体 包装 机 结构 


导 癌 及 切断 。e. 顶 料 装置 。 顶 料 装 置 
活塞 上 下 运动 时 托 板 
s 系统。 该 装置 为 设备 提供 














a) b) 





器 











c) d) e) 


9-8 手动 单 室 式 贴 体 包装 机 包装 工艺 过 程 
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真空 贴 体 包装 动力 源 ， 包 括 真空 泵 、 电 磁 阀 及 管 路 等 。 真 空 泵 在 整个 包装 过 程 中 均 处 于 运转 状 
态 ， 通 过 各 电磁 阀 实现 真空 贴 体 包 装 工 艺 过 程 。g 电 控 系统 。 该 机 电气 控制 主要 包括 加 热 控制 
系统 及 真空 控制 系统 两 大 部 分 。 它 们 分 别 对 加 热 温度 和 上 、 下 工作 室 抽 、 放 气 时 间 、 时 序 以 及 顶 
料 托 板 的 升降 进行 有 效 控制 。 

2) 手动 双 室 式 贴 体 包 装机 : 该 机 型 有 两 个 下 工作 室 ， 两 者 轮番 交替 工作 ， 共 用 一 个 上 工作 
室 ， 工 作 效 率 较 高 ， 包 装 速 度 约 为 每 分 钟 五 个 循环 ， 这 是 与 手动 单 腔 式 不 同 之 处 。 其 结构 组 成 及 
贴 体 包装 工艺 过 程 与 手动 单 室 完全 相同 。 

3) 连续 式 贴 体 包装 自动 机 : 自动 连续 式 机 型 的 工作 原理 如 图 9-9 所 示 。 
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图 9-9 ”自动 连续 式 贴 体 包装 机 工作 原理 图 
从 卷 简 膜 拉 出 的 贴 体 薄 膜 及 塑料 片 材 底 托 由 输送 带 同步 步 进 送 入 真空 室 ， 上 膜 经 过 加 热 装 置 
时 被 加 热 软化 ， 进 入 真空 室 后 覆盖 在 位 于 底 托 上 的 食品 表面 ， 在 真空 作用 下 ， 上 膜 随即 紧 贴 食 
品 ， 并 与 底 托 周边 粘 合 ， 包 装 成 品 排出 后 进行 分 切 。 

















该 机 型 由 于 自动 连续 作业 ， 生 产 效率 较 高 ， 每 分 钟 最 高 可 达 10 ~ 15 个 循环 。 


9.5 贴 体 包装 机 包 闭 材料 选择 


9.5.1 贴 体 包装 机 包装 材料 技术 要 求 


要 想得到 预期 的 贴 体 包 装 效 果 ， 充 分 体现 贴 体 包装 的 优越 性 ， 合 理 选 择 包 装 材料 至 关 重 要 。 
用 于 贴 体 包装 的 材料 有 两 类 ， 即 贴 体 包装 薄膜 和 底板 ， 它 们 必须 符合 一 定 的 技术 要 求 。 

(1) 贴 体 薄膜 的 一 般 要 求 

1) 热塑性 好 ， 加 热 后 易于 软化 。 

2) 延伸 性 好 ， 具 有 一 定 延伸 率 。 

3) 抗 刺 穿 、 抗 撕 裂 性 优异 ， 万 性 好 。 

4) 透明 度 高 。 

5) 热 封 性 好 ， 与 底板 易于 粘 合 。 

(2) 贴 体 薄膜 的 特殊 要 求 

1) 非 食品 类 的 一 般 贴 体 包 装 : 除 满足 上 述 一 般 要 求 外 ， 对 金属 人 
电路 板 等 电子 组 件 及 电子 元 器 件 还 应 有 抗 静电 功能 。 
2) 食品 类 产品 真空 贴 体 包 装 : 除 必须 达到 上 述 一 般 要 求 外 ， 还 应 具备 以 下 条 件 : 无 毒 、 无 
染 、 在 包装 内 不 散发 有 害 气 味 ， 符 合 食品 卫生 要 求 ; 对 气体 /水 蒸气 /香味 阻隔 性 能 优异 ， 有 些 
品 还 需要 一 定 的 透气 性 ; 包装 肉 类 产品 时 抗 油性 优异 ; 包装 产品 需 冷 冻 储 藏 时 ， 耐 低温 性 良 
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(3) 底板 的 要 求 
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1) 非 食品 类 一 般 贴 体 包装 : 该 类 包装 的 底板 由 纸板 制 成 ， 由 于 它 起 着 托 附 产品 及 贴 体 包装 
双重 作用 故 必须 达到 以 下 要 求 : 具有 和 较 高 的 强度 、 挺 度 、 硬 度 ， 一 定 的 耐 压 、 耐 刺 罕 、 缓 冲 性 ， 
可 折 双 性 ; 重量 轻 、 易 印刷 、 无 毒 、 卫 生 ; 良好 的 透气 性 ， 以 便于 通过 完成 抽 真 空 吸 气 实现 贴 体 
包装 ; 易于 实现 机 械 化 、 自 动 化 包装 。 

2) 食品 类 产品 真空 贴 体 包 装 : 该 类 包装 的 底板 与 上 述 一 般 贴 体 包装 底板 采用 的 材料 有 所 不 
同 ， 一 般 有 两 类 ， 一 是 平板 式 底 托 ， 由 塑料 片 材 或 纸 塑 复合 材料 制 成 ; 二 是 托盘 ， 由 塑料 制 成 的 
具有 一 定形 状 的 浅 盘 。 


9. 5.2 ” 贴 体 包 装机 包装 材料 市 场 现状 及 选择 


(1) 非 食品 类 一 般 贴 体 包装 

1) 贴 体 薄膜 。 适 合 该 类 产品 包装 的 贴 体 薄膜 有 热 粘 性 复合 塑料 薄膜 。 该 薄膜 的 一 面 涂 有 
受热 后 才 有 粘性 的 材料 。 沙 林 贴 体 薄膜 (Surlyn 薄膜 ) ， 该 膜 综合 性 能 好 ， 且 具有 自 粘 性 ， 软 化 
温度 低 。 自 烙 性 薄膜 (SE 薄膜 ) ， 可 直接 与 底板 粘 合 。 聚 氯 乙 烯 贴 体 膜 (PVC) 、 聚 乙烯 贴 体 腊 
(PE) 、 聚 酯 贴 体 膜 (PET) 。ATW 沙 林 贴 体 薄膜 (NS 薄膜 ) ， 可 有 效 避 免 与 光滑 产品 表面 之 间 
存在 气泡 的 问题 ， 提 高 了 包装 质量 。 具 有 特殊 功能 的 薄膜 ， 如 防 锈 贴 体 膜 (SR 薄膜 ) 、 抗 静电 
膜 (ST 薄膜 ) 等 。 

以 上 薄膜 的 厚度 、 宽 度 、 颜 色 等 厂家 均 可 按 需 要 生产 。 一 般 采用 厚度 为 0.1 ~0.25mm， 薄 膜 
厚度 主要 根据 被 包 物 的 拉 伸 比 〈 即 深度 /直径 ) 来 选 定 ， 拉 伸 比 越 大 选用 薄膜 越 厚 ， 注 膜 宽度 按 
贴 体 包装 机 工作 室 宽度 选择 。 

2) 底板 。 适 合 该 类 产品 包装 的 底板 有 : 透气 纸板 。 为 了 确保 与 贴 体 膜 的 牢固 粘 合 ， 对 于 无 
粘 合 功能 薄膜 ,纸板 上 还 必须 涂 以 贴 体 专用 胶水 。 瓦 惕 纸板 。 为 提高 性 能 ， 一 般 在 其 一 面 贴 上 
层 白 纸 ， 男 一 面 贴 一 层 印 有 产品 说 明 等 标记 的 彩色 图 案 。 为 方便 抽 真 空 吸 气 ， 加 工 底 板 时 在 纸板 
上 打 有 许多 小 孔 。 对 无 粘 合 功能 薄膜 ， 纸 板 上 还 需 涂 有 一 层 贴 体 专用 胶水 。 包 装 纸 卡 。 根 据 不 同 
贴 体 薄膜 ， 纸 卡 有 涂 胶 和 不 涂 胶 两 种 。 

(2) 食品 类 真空 贴 体 包装 

1) 贴 体 薄膜 。 一 般 情况 下 ， 上 述 非 食品 类 使 用 的 贴 体 薄膜 ， 原 则 上 可 以 用 于 食品 真空 贴 体 
包装 。 但 由 于 食品 保鲜 的 特殊 要 求 ， 一 些 企业 开发 了 多 种 食品 专用 真空 贴 体 包装 薄膜 ， 其 针对 性 
更 强 ， 效 果 更 好 。 

目前 食品 专用 真空 贴 体 包装 薄膜 有 : 透气 膜 ， 透气 度 高 、 容 易 贴 体 成 形 ， 适 合 冷 冻 食 品 。 阻 
氧 膜 : 对 氧气 高 阻隔 性 ， 可 有 效 延 长 食品 保质 期 ; 成 形 性 好 ， 能 保持 柔软 食品 的 完整 外 形 。 多 层 
共 挤 电子 交 联 薄膜 阻隔 性 能 好 、 适 合 新 鲜 冷 藏 食品 ， 主 要 用 于 全 自动 连续 式 贴 体 包 装 
机 。 

上 述 薄膜 均 采用 特殊 配方 和 工艺 制 成 ， 透 明度 极 佳 ， 加 热 后 软化 性 能 好 ， 拉 伸 性 和 抗 刺 穿 性 
优异 。 阻 隔膜 对 气体 、 水 蒸气 、 香 味 阻隔 性 极 高 ， 食 品 包装 后 不 仅 展 示 性 极 佳 ， 保 鲜 期 和 货架 寿 
命 也 得 以 延长 。 

2) 底板 。 底 板 应 根据 被 包 食品 的 外 形 、 大 小 及 类 别 定 制 ， 有 平板 式 及 托盘 式 ， 平 板式 材料 
为 塑料 片 材 或 纸 塑 复合 片 材 ( 顶 、 底 面 为 塑料 、 中 间 复 以 纸板 或 铝 稍 ) ;托盘 式 制 成 一 定形 状 的 
浅 盘 ， 盘 的 形状 对 贴 体质 量 影响 较 大 ， 一 般 要 使 盘 的 四 周 底面 带 有 平滑 的 圆 弧 过 渡 ， 以 保证 覆盖 
其 上 的 贴 体 膜 与 底盘 四 周 牢固 粘 合 ， 也 使 被 包 食品 呈现 自然 外 观 。 

底板 及 浅 盘 材料 应 用 采用 PS、PET 以 及 无 毒 PVC 等 ， 以 便 贴 体 膜 与 平板 或 浅 盘 整体 粘 附 ， 
保证 一 定 的 密封 强度 ， 且 易于 剥离 。 
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9.6 主要 生产 企业 产品 简介 


(1) ZT760 型 真空 贴 体 包装 机 (图 9-10) 

1) 用 途 : 主要 适用 于 新 鲜 肉 类 、 鱼 类 、 水 产品 (如 蚌 类 、 
牡 明 、 虾 等 ) 、 熟 肉 制 品 以 及 易 碎 、 熟 食品 (如 寿司 ) 的 保鲜 
包装 。 

2) 特点 : 独特 设计 的 加 热 装 置 ， 保 证 使 用 时 加 热 均 匀 、 
能 耗 低 、 寿 命 长 ; 真空 箱 体 为 高 强度 铝 合金 精密 铸造 而 成 ， 并 
经 机 械 加 工 及 表面 处 理 ， 密 封 性 好 ， 造 型 美观 ， 维 修 方便 ; 机 
架 采 用 分 体式 设计 ， 由 铝 合金 铸造 成 形 ， 坚 固 、 稳 定 、 便 于 装 
配 、 维 修 ; 真空 系统 经 特殊 设计 ， 确 保 工作 时 性 能 稳定 ,满足 
贴 体 包装 工艺 要 求 ， 主 要 配套 元 器 件 均 选用 国内 外 知名 品牌 产 
品 ， 如 真空 泵 为 德国 原装 进口 ， 电 磁 阀 采用 国防 军用 产品 等 ; 
由 于 整 机 及 各 组 成 部 分 经 优化 设计 ， 不仅 工 作 可 靠 ， 性 能 稳 
定 ， 且 能 耗 低 、 耗 材 少 、 生 产 效率 高 。 

3) 技术 参数 ( 表 92): 














图 9-10 ”ZT760 型 真空 贴 体 包装 机 
表 9-2 ZT760 型 真空 贴 体 包装 机 技术 参数 
































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
贴 体 薄膜 宽度 /mm 760 总 功率 / kW 3.5 
薄膜 简 最 大 外 径 /mm 200 电源 380V (50Hz) 
工作 室 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 700 x 490 x 120 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1010 x 800 x 1030 
包装 速度 /(s/ 循 环 ) 9~14 重量 /kg 300 





4) 生产 企业 : 上 海 炬 钢 机 械 制造 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 松江 区 洞 泾 工业 二 区 洞 凯 路 129 号 
(201619) 

电话 : 021-57675998,，57671779，57671849 传真 ;: 
021-57672479 

网 址 : www. jugang. net 





邮箱 : shanghaiQ@ jugang. net 

(2) ZKT-7260 型 真空 贴 体 包装 机 〈 图 9-11) 

1) 用 途 : 采用 塑料 托盘 或 塑 卡 、 纸 塑 复合 卡 作 底 托 ， 对 
低温 生 鲜 肉 类 、 海 产品 、 果 蔬 等 进行 真空 贴 体 保鲜 包装 ， 也 可 
用 于 其 他 产品 ( 如 电子 元 器 件 等 ) 的 贴 体 真 空 包 装 。 

2) 特点 : 不 锈 钢 结构 ， 全 封闭 ; 采用 德国 063 真空 泵 ， 
性 能 优良 、 稳 定 。 





























图 9- - JI 直 窑 4 
3) 技术 参数 ( 表 9.3);: 到 9-11 ZKT-7260 型 真空 贴 体 包装 机 
表 9-3 ”ZKT-7260 型 真空 贴 体 包装 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 

封口 长 度 /mm 720 电源 AC 380V (50Hz) 3 相 

纵向 宽度 /mm 600 整 机 功率 / kW ~4 
可 放 物 品 高 度 /mm 100 工作 效率 / (次 /min) ja 

薄膜 厚度 /mm 0. 08 ~0.20 
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4) 生产 企业 : 江苏 腾 通 包装 机 械 有 限 公 
0 

电话 : 0513-86701203 ，86729320 传真 : 0513-86729321 
网 址 : www. jsntpxl. en 

(3) PV-4560、PV-5580 型 自动 型 贴 体 包 装机 (图 9-12、 几 9-13 ) 














图 9-12 PV-4560 型 自动 型 贴 体 包 装机 图 9-13 ”PV-5580 型 自动 型 贴 体 包装 机 

1) 用 途 : 适用 于 对 日 用 五 金 、 工 量具 、 电 嚣 元件、 餐具、 刀具 、 玩 具 、 文 具 、 工 艺 品 等 工 
业 产 品 进行 贴 体 包装 ， 包 装 后 的 产品 透明 美观 ， 立 体感 强 ， 且 具有 多 种 保护 功能 (防潮 、 防 尘 、 
防震 、 防 散 件 等 ) 。 

2) 特点 : 采用 机 械 式 传动 结构 、 稳 定 、 耐 用 ; 采用 特殊 电热 设计 ， 人 恒温 加 热 ， 工 作 时 加 热 
迅速 ; 真空 泵 为 强力 式 ， 抽 力 大 ， 速 度 快 ;加热 箱 可 自动 移动 ， 操 作 方 便 ; 进出 料 方式 有 两 种 可 
共 选 择 ， 即 左 进 右 出 和 右 进 左 出 。 

3) 技术 参数 ( 表 9-4): 

表 9-4 PV-4560、PV-5580 型 自动 型 贴 体 包装 机 技术 参数 
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包装 空间 膜 框 最 包装 速度 a 外 形 尺寸 
贴 体 膜 宽度 nn 电热 功率 空 泵 功率 i 
型 号 (长 x 宽 x 高 ) 大 高 度 /A( 循 环 电源 (长 x 宽 x 高 ) 
/mm /kW /kW 
/mm /mm /min) /mm 
450 x 600 380V 1000 x 900 
PV-4560 510 230 24 6 5 
x180 (50/60Hz) x1200 
800 x 550 380V 2250 x 1530 
PV-5580 610 230 24 11.7 3.0 
x180 (50/60Hz) x1640 


























4) 生产 企业 : 东莞 市 中 符 峰 源 制 品 三 

地 址 : 广东 省 东莞 市 中 堂 镇 楼 窒 工 业 区 (523231) 

电话 : 0769-88128321 ，88128391 传真 : 0769-88128381 

网 址 : www. skinpack-cn. com 

邮箱 ， promivision@ skinpack-cn. com 

(4) 贴 体 包装 机 (图 9-14) 

1) 用 途 : 应 用 于 玩具 、 五 金 、 小 商品 、 小 百货 、 汽 配 、 文 具 、 锁 具 等 物品 贴 体 包装 

2) 特点 ，D 恒 温 式 加 热 系统 、 加 妆 系 统 采用 网 资 恒温 式 加 热 ， 加 热 板 温度 一 直 保 持 高 温 ， 
而 普通 的 贴 体 机 每 次 工作 都 需要 重新 加 热 ， 从 而 大 大 减少 了 整个 贴 体 包 装 的 时 间 ， 加 快 了 工作 效 
率 。 而 且 温度 控制 更 加 均匀 ， 包 装 后 的 物品 更 加 的 美观 。@) 水 平 式 工作 台 : 普通 的 巾 体 包装 机 需 
要 由 一 名 工人 先 将 物品 在 其 他 地 方 摆 放 好 ， 再 由 另 一 名 工人 专门 负责 放 和 机 器 中 包装 。 而 该 机 采 
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用 水 平 式 工作 台 ， 工 人 可 以 直接 在 机 器 的 左边 摆 放 
好 物品 ， 再 拉 到 机 器 中 间 进 行 工作 ， 一 人 完成 两 个 
人 的 工作 , 减少 了 人 力 成 本 。@ 伸 缩 式 加 热 板 ， 由 
于 加 热 板 一 直 保 持 高 温 ， 在 还 未 进行 烤 膜 时 ， 加 
热 板 是 隐藏 在 机 器 后 盖 中 。 当 要 进行 烤 膜 时 加 热 
板 自动 从 后 盖 中 推出 进行 加 热 。 该 系统 是 参考 了 
国外 高 档 进 口 贴 体 机 结构 而 设计 完成 ， 更 加 人 性 
化 ， 效 率 更 高 。 四 人 性 化 设计 : 该 机 虽然 采用 了 
气动 和 电动 两 种 动力 源 ,但 用 户 无 需 外 接 气 泵 ， 
只 用 接 通 电源 就 可 以 完成 整个 流程 的 工作 。 通 过 
使 用 这 种 新 式 的 贴 体 机 ， 可 以 比 普通 的 贴 体 机 减 
少 一 名 员工 ， 增 加 一 倍 的 效率 。 适 合 业 务 量 大 的 
企业 进行 采购 。 
3) 技术 参数 ( 表 9-5) : 
























































图 9-14 ”SP-5539 型 贴 体 包装 机 





表 9-5 ”SP-5539 型 贴 体 包装 机 技术 参数 



































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
烫 印 面积 (长 x 宽 ) /mm 550 x 390 功率 /kW 4 
设备 重量 /kg 400 外 形 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 1050 x 660 x 830 
温度 调节 /SC 1 ~300 

















4) 生产 企业 : 温州 市 通达 包装 机 械 厂 

地 址 : 温州 市 葡 海 区 类 桥 镇 安 下 村 银 果 路 27 号 (325000 ) 
电话 : 86-$77-86290299 ，86293959 ，13587662500 ，15067895051 
网 址 : www. wztdpack. com 


传真 0577-86293806 


邮箱 ， wztdpack@ gmail. com 
(5) IDP5580 型 全 自动 型 贴 体 包装 机 (图 9-15) 


























1) 用 途 : 适用 于 小 五 金 , 各 类 锁具 、 工 具 文 
具 、 餐 具 、 玩 具 、 汽 配 及 各 种 小 商品 等 的 外 包装 。 














2) 特点 : 该 机 进出 料 方式 有 左 进 右 出 式 与 右 
进 左 出 式 两 种 选择 ; 热 箱 及 切 刀 装 有 防护 日 ， 安 
全 性 高 ， 热 箱 自动 移动 恒温 加 热 ， 特 殊 排列 组 合 
的 远 红外 线 电热 管 ， 加 热 快 速 均匀 ; 性 能 稳定 可 
NE 

， 损耗 小 ， 可 配合 流水 线 作 业 ， 节 约 ; | 
提高 效率 ， 其 他 标准 操作 面积 规格 ， 66cm 号 
x80cm、80cm x80cm、90cm x 90cm; 特殊 规格 可 IDP5580 型 全 自动 型 贴 体 包装 机 
按 客户 要 求 特殊 定制 。 

3) 技术 参数 ( 表 9-6、 表 9-7) : 

表 9-6 IDPSS80 型 全 自动 型 贴 体 包装 机 技术 参数 





9-15 





















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
操作 范围 (长 x 宽 x 高 ) /mm 800 x550 x 180 真空 泵 /HP 4 
适应 胶 膜 宽度 /mm 409 ~615 (18in) 电源 380V 3 相 450/60Hz 
膜 宽 高 度 /em (最 高 ) 23 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/em 225 x 153 x 164 
电热 /kW 11.7 
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表 9-7 IDPSS80 全 自动 型 贴 体 包装 机 技术 参数 















































机 型 IDP390( 经 济 型 ) IDP-5540( 半 自动 型 ) IDP-5580( 全 自动 型 ) 
操作 面 ( 长 x 宽 x 高 ) /em 54 x39 x14 40 x55 x14 80 x55 x18 
胶 膜 宽度 /mm 450 ~460 (18in) 609 ~615 (24in) 609 ~615 (24in) 
胶 框 高 度 (最 高 )/em 19 19 23 
电热 /kW 6( 瞬 热 型 ) 4.5( 恒 温 型 ) 11.7( 恒 温 型 ) 
真空 泵 /HP 2 2( 美 国 Ametek ) 3( 美 国 Ametek ) 
速度 1 ~3 次 /min 2 ~4 次 /min 2 ~4 次 /min 





380V 3 相 (50/60Hz) 


昌 力 220V 单 相 (50/60Hz) 380V 3 相 (50/60Hz) 
220V 单 相 (50/60Hz) 
































机 械 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/em 100 x90 x 120 131 x77 x120 225 x 153 x 164 

5) 生产 企业 : 东莞 市 佳 诚 实业 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 东莞 市 察 步 镇 癌 西 村 向 西 工业 区 旭 升 路 3 号 (523408) 

电话 : 08$2-23422669 ，23729878 传真 : 0852-23422648 

网 址 ，www. idealhk. com 

(6) 真空 贴 体 包 装机 ”该 机 将 透明 贴 体 膜 加 热 软化 后 覆盖 
在 产品 上 ， 启 用 真空 吸力 将 胶 膜 根据 产品 形状 成 型 并 粘贴 于 纸 
板 (或 气泡 布 等 底板 ) 上 ， 即 产品 紧 紧 庄 包 束 紧 于 贴 体 膜 与 纸 站 
板 之 间 ， 用 于 商业 吊 卡 展示 包装 或 工业 防 振 保 护 包 装 。 立 体感 
强 ， 可 有 效 防潮 、 防 尘 、 防 振 (图 9-16)。 

1) 用 途 : 适用 于 五 金 、 工 量具 、 玩 具 、 电 路 板 等 电子 组 
件 、 汽 机 车 零件 、 液 压气 动 组 件 、 装 饰品 、 陶 资 玻璃 制品 、 工 
艺 品 、 食 品 等 行业 。 

2) 特点 : 将 产品 和 包装 底板 放 入 贴 体 包 装机 真空 室内 ， 图 9-16 ”真空 贴 体 包装 机 
贴 体 膜 夹 在 膜 框 中 受热 ; 经 适当 加 热 软 化 的 贴 体 膜 在 膜 框 下 降 
时 覆盖 在 待 包装 产品 上 ; 真空 吸力 将 贴 体 膜 紧 紧 吸附 于 产品 及 粘贴 于 底板 上 ;， 膜 框 打开 ， 取 出 包 
装 成 品 。 

3) 技术 参数 ( 表 9-8 ) : 
























































表 9-8 真空 贴 体 包 装机 技术 参数 

















机 器 型 号 BP-3954 机 器 型 号 BP-3954 
包装 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 540 x390 功率 /kW 3.8 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1100 x950 x 1580 净重 /kg 120 
电源 3 相 3800V (50Hz) 














4) 生产 企业 : 深圳 市 华 亚 泰 包装 机 械 设 备 有 限 公 

We 
电话 : 0755-27653702，33809529 传真 : 0755-33843753 
网 址 : www. huayapack. com 

邮箱 ， yay-82@ 163. com 
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10.1 食品 气 调 包装 技术 原理 及 应 用 


10.1.1 技术 原理 


气 调包 装 是 一 项 应 用 范围 越 来 越 广泛 的 食品 保鲜 包装 新 工艺 。 它 是 用 保护 性 混合 气体 置换 包 
装 内 的 空气 (空气 由 78.8%N,，20.96%0, 和 0.03% CO, 组 成 ) ， 利 用 各 种 气体 所 引起 的 不 同 作 
用 ， 抑 制 、 延 缓 引起 食品 腐败 变质 的 大 多 数 微生物 的 生长 繁殖 ， 并 降低 诸如 果蔬 植物 性 活性 食品 
呼吸 速度 ， 从 而 达到 食品 保鲜 并 延长 保质 期 。 

气 调包 装 在 国外 称 之 为 Modified Atmosphere Packaging， 缩 写 MAP， 其 英文 含义 是 “改善 气氛 
的 包装 ”。 


10.1.2 市 场 应 用 


由 于 当今 社会 生活 方式 的 变化 及 人 们 生活 水 平 的 提高 ， 对 食品 提出 了 更 高 的 要 求 。 要 求 腾 
快速 方便 、 安 全 、 营 养 ， 这 一 社会 趋势 促使 气 调 包装 食品 日 益 盛 行 。 目 前 采用 气 调 包装 的 食品 主 
要 有 以 下 四 类 : 中 生 鲜 畜 禽 肉 类 及 新 鲜 水 产品 ; 思 熟 肉 制品 及 快餐 盒饭 ; 图 焙 烤 食品 及 面条 ， 如 
糕点 、 面 包 、 人 饼干、 比萨饼 等 ; 由 水 果 、 蔬 菜 。 产 品 主要 为 上 述 各 类 食品 的 半成品 或 即食 品 ， 如 
图 10-1 所 示 。 






































图 10-1 各 类 食品 气 调 包装 样品 
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10.1.3 产品 特点 


气 调 包装 具有 常规 包装 如 真空 包装 及 高 温 高 压 长 时 间 灭 菌 包装 所 不 具备 的 特点 及 优越 性 : 

1) 可 较 好 地 保持 食品 原 有 的 色泽 、 口 味 、 风 味 、 形 状 以 及 营养 成 分 。 

2) 具有 较 长 的 保鲜 贮存 时 间 及 保质 期 ， 安 全 卫生 。 

3) 可 扩大 新 鲜 农 产品 异地 销售 范围 ， 实 现 农产品 不 同 季节 均衡 上 市 ， 提 高 农产品 附加 值 ， 
促进 农民 增收 ， 提 高 农业 整体 效益 。 

4) 可 减少 食品 因 腐败 变质 的 损失 ， 减 少 城市 垃圾 ， 加 强 资 源 高 效 利 用 ， 改 善 生态 环境 。 


10.2 食品 气 调包 装 技术 发 展 进程 









































10.2.1 国外 发 展 进程 


国外 对 于 食品 气 调包 装 技术 的 研究 经 历 了 一 个 较 长 时 间 的 探索 过 程 ， 但 大 规模 商业 应 用 
台 于 20 世纪 70 年 代 末 ， 英国 首先 推出 气 调包 装 新 鲜 肉 类 及 肉 制品 ， 随 后 又 用 于 鱼 及 火腿 包 
装 ， 在 当时 可 谓 之 包装 领域 一 个 突破 性 进展 。 近 30 年 来 ， 气 调包 装 的 市 场 应 用 不 断 扩大 ， 气 
调 产品 的 市 场 占有 率 不 断 攀升 ， 并 已 逐渐 成 为 一 些 食品 的 主要 包装 方式 。1980 年 后 ,美国 和 
加 拿 大 应 用 于 三 明治 包装 ,冷藏 货架 期 可 达 数 周 ; 美国 加 利 福 尼 亚 草 每 有 80% 为 气 调 包装 ; 
在 欧洲 ， 英 国 和 法 国 是 气 调 包装 发 展 最 快 的 国家 ， 在 英国 目前 气 调包 装 食品 遍及 于 各 食品 零 
售 连锁 店 ， 生 鲜红 肉 有 38% 采用 气 调包 装 ， 水 果 和 人 鲜 切 蔬菜 的 气 调包 装 在 1990 ~ 1993 年 间 获 
得 快速 增长 。 法 国 的 气 调包 装 面包 特别 成 功 ， 即 食 沙 拉 的 气 调 包装 在 1985 ~ 1990 年 应 用 范围 
迅速 扩大 。 

对 于 气 调包 装 技术 的 深入 探讨 已 成 为 近年 食品 保鲜 技术 研究 的 热点 ， 几 乎 每 个 月 都 有 新 的 发 
现 和 应 用 成 果 问 世 。 


10.2.2 国内 发 展 进程 


与 国外 相 比 ， 我 国 对 于 该 项 技术 的 研究 、 应 用 起 步 较 晚 ， 开 始 于 20 世纪 90 年 代 ， 当 时 无 锡 
轻工业 学 院 、 江 苏 工 学 院 、 四 川 工 学 院 、 上 海水 产 大 学 等 高 校对 相关 工艺 及 设备 进行 了 开发 性 的 
研究， 并 取得 了 一 些 成 果 ， 如 对 鲜 蛋 ,绿叶 蔬菜 、 水 蜜 桃 、 草 葵 、 腌 腊 鸡 及 熟 肉 制品 、 即 食 海 
掉 、 带 鱼 等 海产 品 及 草鱼 等 淡水 色 等 食品 的 气 调 包装 试验 研究 ， 均 取得 了 明显 的 效果 。 少 数 食品 
加 工 企 业 从 国外 引进 了 一 些 气 调包 装 设备 ， 开 始 生 产 气 调包 装 产 品 ， 如 上 海 食品 集团 于 1998 年 
采用 进口 设备 开发 了 冷却 鲜 猪肉 的 气 调 包装 产品 供应 市 场 ， 这 一 切 均 为 我 国 食品 气 调 包装 技术 推 
广 应 用 打下 了 基础 。 进 入 21 世纪 ， 气 调包 装 在 国内 进入 较 快 发 展 阶段 ， 有 关 科研 单位 及 高 等 院 
校 与 包装 机 械 企业 联合 攻关 ， 在 工艺 和 设备 上 取得 了 可 喜 的 进展 ， 采 用 国产 气 调 包装 设备 包装 的 
产品 已 进入 超市 。 


10.3 食品 气 调 包装 工艺 特点 


气 调 包装 是 一 项 系统 工程 ， 它 涉及 被 包 食品 的 特性 及 初始 状况 ， 包 装 材料 性 能 ， 包 闭环 境 以 
及 包装 产品 的 贮存 、 运 输 、 销 售 等 诸多 环节 ， 环 环 相 扣 ， 缺 一 不 可 ， 和 否则 难以 达到 预期 防腐 保鲜 
效果 。 


1) 按 被 包装 食品 特性 选择 保护 性 气体 。 有 害 微生物 如 细菌 和 真菌 的 繁殖 是 引起 食品 腐败 变 
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质 的 主要 因素 ， 而 对 新 鲜果 蔬 等 活性 食品 ， 由 于 采摘 后 的 新 陈 代谢 活动 消耗 自身 营养 而 变 老 
枯黄 ， 据 此 在 采用 气 调 包装 时 ， 必 须 针 对 不 同 食品 的 特性 选择 保护 性 气体 的 种 类 和 混合 比 
例 。 

气 调 包装 常用 保护 气体 有 : 二 氧化 碳 (CO0,)、 氧 (0,)、 氮 (N ) 三 种 ,它们 的 作用 各 不 
相同 : 

@ ”C0,: 一 定 浓度 (一 般 为 15% ~20% ) 的 C0, 可 抑制 大 多 数 需 氧 细菌 及 真菌 的 繁殖 。 

@ 0,: 0, 可 引起 需 氧 细菌 的 繁殖 ， 故 在 一 般 的 气 调 包装 中 应 尽 可 能 降低 其 含量 。 而 对 水 
产品 气 调 包装 ， 为 防止 厌 氧 致 病 细菌 繁殖 ， 需 一 定 浓度 含量 ;高 氧 还 可 使 红 鲜 肉 保持 色泽 ， 也 可 
以 抑制 鲜 切 蔬菜 中 需 氧 菌 和 厌 氧 菌 的 生长 繁殖 ; 低 氧 可 使 果蔬 保持 新 鲜 。 

@ N: 它 是 一 种 惰性 气体 ， 用 作 充 填 用 ， 可 防止 因 C0, 逸 出 致使 包装 陷 塌 。 

常见 食品 气 调包 装 的 混合 气体 种 类 、 比 例 及 货架 期 见 表 10-1。 

表 10-1 常见 食品 气 调 包装 的 混合 气体 种 类 、 比 例 及 货架 期 
































































































































































































































种 气体 混合 配 比 (% ) 贮藏 温度 货架 期 / 
人 CO,/0,/N; /TC d 
青草 鱼 、 鲁 鱼 等 少 脂肪 鱼 | 50 ~70/10 ~15/40 ~15 
新 鲜 鱼 类 0~4 7~10 
金枪鱼 等 高 脂肪 鱼 50 ~70/ 一 /50 ~30 
猪肉 等 红 肉 一 /70 ~75/30 ~ 25 7~10 
新 鲜 肉 类 0~4 
鸡 鸭 等 白肉 60 ~70/ 一 [40 ~30 10 ~14 
小 青菜 等 叶 菜 5 ~7/5 ~ 6/ 其 余 
7~14 
香菇 等 菇 类 10/5 ~ 6/ 其 余 
新 鲜果 蔬 6~8 
着 茄 一 /5 ~6/ 其 余 >21 
草莓 等 10/5 ~ 6/ 其 余 7~10 
烤肉 等 熟 肉 60 ~80/ 一 /40 ~20 
熟 肉 制品 油 炸 鱼 60 ~ 80/ 一 [40 ~20 6~8 >14 
讽 汁 豆 制 品 60 ~ 80/—/40 ~20 
月 饼 60 ~ 80/—/40 ~20 25 >60 
焙 烤 食 品 和 蛋糕 60 ~80/ 一 /40 ~20 20 20 ~30 
面包 50 ~ 100/ 一 /50 ~0 >30 
上 述 气 调包 装 的 气体 组 分 及 混合 比例 仅 为 一 般 规律 ， 针 对 不 同 的 具体 食品 。 其 更 合理 的 气氛 
要 求 ， 还 必须 通过 试验 进一步 细 化 ， 以 获得 更 佳 效 果 。 即 气 调包 装 工艺 参数 必须 按 食品 特性 





“ 量 身 订 制 、 按 体裁 衣 ”。 

2) 选择 符合 气 调 包装 要 求 的 包装 材料 。 食 品 气 调包 装 材料 基本 为 塑料 薄膜 及 半 刚 性 塑料 
盒 ， 对 其 要 求 除 应 满足 一 般 食品 包装 外 ， 还 应 符合 以 下 要 求 : 

QD 对 气体 及 水 汽 的 阻隔 性 。 根 据 食品 种 类 及 保鲜 要 求 ， 目 前 气 调 包装 所 使 用 的 包装 材料 有 
两 类 : a 对 于 动物 性 食品 及 焙 烤 食品 采用 高 阻隔 性 多 层 复合 塑料 包装 材料 ， 该 类 材料 对 气体 及 
水 汽 有 良好 的 阻隔 性 能 ， 以 保持 包装 内 给 定 的 气体 浓度 ， 并 避免 产品 失 水 。b. 对 蔬菜 果品 等 植 
物性 食品 则 采用 高 透气 性 塑料 包装 材料 ， 以 保证 包装 内 外 的 气体 交换 ， 即 从 大 气 中 补 入 包装 内 因 
果蔬 呼吸 所 消耗 的 0,， 并 从 包装 内 排出 果蔬 呼吸 而 产生 过 多 的 C0,， 因 此 ， 新 鲜果 蔬 气 调包 装 
时 ， 必 须 保证 其 最 佳 气 调 平衡 ， 通 常 气 调 平衡 在 2% ~5%0, 和 3% ~8%C0, 时 ， 可 使 许多 果蔬 
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延长 货架 期 。 常 见 果 蔬 气 调包 装 最 佳 气 调 、 贮 藏 温度 和 贮藏 期 见 表 10-2 。 





表 10-2 常见 果蔬 气 调包 装 最 佳 气 调 、 贮 藏 温度 和 贮藏 其 
















































































呼吸 速度 允许 值 (% ) 最 佳 气 调 〈(% ) 推荐 贮藏 贮藏 期 
/A[LCO0s/(kg*h*5C)] | 最 大 CO， | 最 小 0， C0, 0, 温度 /SC 
苹果 5~10 2~5 1~2 1~3 1~2 0~3 2 ~3 个 月 
奉 10 ~20 2 2~3 2~3 0~5 一 
香蕉 三 S 2 2~5 2~5 12 ~15 15 天 
黑 侮 竺 一 一 15 ~20 5~10 0~5 四 
蓝 获 = 一 一 12 ~20 2.5 0 ~5 
哈密 瓜 一 15 一 一 3 ~7 四 
出 桃 10 ~20 15 10 ~12 3~10 0~5 一 
无 花 果 四 一 一 15 ~20 5~10 0~5 一 
水 葡萄 = 一 一 1 ~3 Da 0~5 一 
柚子 | 10 3 5~10 3~10 10 ~ 15 = 
猕猴 桃 一 5 2 3 ~5 1 0~5 6 个 月 
柠檬 全 一 一 0~10 5~10 10 ~ 15 一 
酸 橙 = 一 一 0~10 5~10 10 ~15 ee 
芒果 150 5 二 5 ~8 3 ~7 10 ~ 15 二 
果 油 桃 一 一 一 3 ~5 1 ~2 0~5 一 
橘子 一 一 一 0 ~5 5~10 5~10 
番 木 瓜 5 2 5~8 2~5 10 ~ 15 一 
桃子 10 ~20 5 2 3 ~5 1~2 0~5 = 
氛 ee 2 2 0~1 pe 0~5 < 
柿子 三 一 一 5~8 3 ~5 0~5 
菠 葛 一 10 > 5~10 2~5 8~13 = 
石榴 一 一 一 5~10 3~5 5~10 = 
草 获 20 ~40 15 2 15 ~20 5~10 0~5 =- 
芦笋 >60 14 5 10 ~14 空气 1~5 21 染 
豆 类 40 ~60 10 2 5~10 2 5~10 7~10 天 
人 硬 花 甘蓝 >60 10 1 5~10 1~2 0~5 2 ~3 个 月 
球 芽 甘蓝 40 ~60 5 2 Ss 1~2 0~5 2 ~8 个 月 
甘蓝 10 ~20 5 2 3 ~6 2~3 0~5 6~12 个 月 
胡萝卜 10 ~20 5 5 3 ~4 5 0~5 4 ~5 个 月 
花椰菜 20 ~40 5 2 2~5 2~5 0~5 2 ~3 个 月 
- 辣 胡 椒 10 ~20 9 3 5 3 8 12 一 
甜 玉 >》 >60 15 2 10 ~20 2~4 0~5 一 
黄瓜 4® 10 3 0 3~5 8~12 14 ~21 天 
二 生菜 叶 10 ~20 2 2 0 1~3 0~5 3 ~4 周 
蘑菇 >60 15 1 5~15 3 ~21 0~5 3 ~4 天 
甜 椒 10 ~20 2 3 0 3~5 8~12 2 ~3 周 
菠菜 >60 15 一 10 ~20 空气 0~5 2 ~3 周 
熟 西红柿 10 ~20 2 3 0 3~5 12 ~20 2 周 
半熟 西红柿 10 ~20 3 3 ~5 3~5 10~15 ee 
马 铃 曹 5~10 4~12 三 
洋葱 5~10 一 0 1~2 0~5 8 个 月 











人 中 为 空气 中 10% ; @ 为 3% 0, 中 。 
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对 筋 滴 的 防 抗 性 。 绝 大 多 数 气 调 包装 食品 其 生产 流通 均 需 冷 链 配合 ， 在 此 过 程 中 包装 内 


外 温差 变化 ， 致 合 包 装 膜 内 表面 产生 薄 筋 ， 影 响 产 品 外 观 ， 因 此 必须 采用 防 筋 薄膜 。 目 前 常用 的 


防 筋 膜 是 在 复合 膜 的 内 表面 涂 






































具有 亲 水 性 、 高 表面 张力 的 涂 层 ， 使 包装 内 水 汽 湿润 涂 层 表面 而 


不 形成 雾 泣 。 
@ 包装 盖 膜 的 易 开 性 。 对 于 塑料 盒 包 装 其 盖 膜 一 方面 要 与 塑料 盒 密封 良好 ， 具 有 一 定 的 热 
封 强度 ， 同 时 对 于 一 些 即食 包装 又 便于 将 盖 膜 揭 开 。 这 种 易 撕 膜 采用 与 塑料 盒 不 同 但 热 封 性 能 相 





似 的 聚合 物 ， 热 封 后 有 一 定 热 封 程度 ， 但 两 者 没有 完全 融合 。 
(4 包装 盒 的 结构 。 塑 料 盒 的 热 封 表 面 应 平整 均匀 ， 满 足 热 封 要 求 ; 根据 食品 的 不 同 要 求 ， 
合理 确定 热 封 表面 积 及 形状 ; 盒 体 具 有 足够 刚性 ， 热 封 后 不 变形 ; 对 于 具备 自动 落 盒 功 能 的 气 调 


包装 机 ， 


塑料 盒 的 结构 要 适 





合 登 合 在 一 起 上 














% 盒 体 易于 自动 分 离 和 落 盒 。 





目前 ， 经 常 采用 的 塑料 包装 材料 有 聚 酯 (PET) 、 聚 乙烯 (PE) 、 聚 丙烯 (PP) 、 乙 烯 -醋酸 


乙烯 酯 (EVA)、 乙 烯 -乙烯 醇 (EVOH) 及 PA/PE、PET/PE (用 于 一 般 阻 隔 性 





EVOH (用 于 高 阻隔 性 ) 等 复合 膜 。 常 用 气 调 包装 材料 及 性 能 见 表 10-3。 
表 10-3 常用 塑料 包装 薄膜 性 能 











E) ， 或 PVDC、 

































































































































































聚 乙烯 (PE) EVA 
主要 性 能 
LDPE MDPE HDPE LLDPE (VA12% ) 
透明 性 从 半 透 明 到 透明 透明 
相对 密度 0. 19 ~0. 925 | 0. 926 ~ 0. 940 | 0. 941 ~ 0. 965 | 0. 915 ~ 0. 925 0. 94 
热 封 温度 /%C 120 ~ 180 130 ~ 165 135 ~ 165 120 ~180 100 ~ 150 
添 温 唐 ei 
透 湿 度 /[g/ (24h : m?) ] ,25hm， i 二 a i es 
30°C ,90% RH 
透 氧 率 
/[mL/(24h: m: +0.1MPa)], | 3900~13000 | 2560 ~5200 510 ~ 3875 3875 ~ 13000 8000 ~ 10000 
25pm,23°C ,0% RH 
耐 油脂 性 欠 佳 良 良 良 一 般 
机 械 操作 适应 性 中 良 中 - 良 中 
印刷 性 处 理 后 可 以 印刷 
热 收缩 性 有 的 有 收缩 
耐 低温 、 热 封 性 
具有 优良 的 化 学 稳定 性 ,可 蒸煮 、 耐 冷冻 、 价 格 低 , 易 加 工 ,性 好 耐 应 力 开 槛 性 
简要 说 明 能 比较 均衡 ,应 用 广泛 , 既 用 作 单 膜 也 用 作 复 合 膜 的 热 封 层 。 主 好 常 与 聚 乙 炳 树脂 
要 缺点 是 氧气 阻隔 性 差 ,不 适合 用 于 食品 长 期 贮藏 的 包装 。 主 pte bens 
要 用 于 防 湿 包 装 .果蔬 包装 和 一般 食品 包装 交 
二 聚 丙 炳 (PP) 聚 茶 乙烯 聚 酯 尼龙 
主要 性 能 
CPP OPP (OPS) (PET) (PA) 
透明 性 半 透 明 透明 透明 透明 透明 到 半 透 明 
相对 密度 0. 88 ~0. 90 0. 905 1.05 ~1.09 1.35 ~1.39 1.13~1.14 
热 封 温度 /SC 160 ~ 205 单 膜 不 能 热 封 | 120 ~ 165 单 膜 不 能 热 封 180 ~ 260 
; 乱 温 良 i 
透 湿度 人 [BC24h 到 )] ,25bm， | 75-10 4~10 >100 20 370 ~400 
30%C ,90% RH 
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( 续 ) 
J 聚 丙烯 (PP) 皮 某 乙烯 聚 酯 尼龙 
主要 性 能 
CPP OPP (OPS) (PET) (PA) 
/[mL/(24h: m2 * 0. 1MPa) ] ， 1000 ~ 1400 2100 2600 ~7700 77 40 
25pm,23°C ,0% RH 
耐 油脂 性 良 良 良 良 不 透 过 
机 械 操 作 适 应 性 良 良 优 良 良 
处 理 后 可 以 
印刷 性 a 同 左 特种 油墨 良 良 
印刷 
热 收缩 性 有 的 有 收缩 | ”不 收缩 有 的 收缩 不 收缩 有 的 收缩 
素 、 易 加 工 , 性 能 均衡 ,而 i Wo 
st 后 出 机 透明 性 与 热 | ”强度 高 . 耐 | 抗 张强 度 高 . 耐 穿 
0 人 “| 封 性 好 , 价 廉 、| 高 温 . 耐 老化 , | 刺 , 气体 阻隔 性 能 
简要 说 明 膜 。 缺点 是 CPP 的 耐 低温 性 二 和 ce 
i 易 加 工 ,但 质 | 气体 阻隔 性 能 | 佳 ,但 对 水 汽 透 过 性 
对 my 人 脆 .透气 率 高 | 佳 ,但 价格 高 | 大 ,价格 较 贵 














3) 控制 被 包 食品 的 初始 污染 程度 。 气 调包 装 主 要 是 通过 抑制 有 害 微生物 生长 繁殖 来 防止 和 
延缓 食品 腐败 变质 。 大 量 试验 表明 ， 包 装 前 食品 污染 程度 愈 低 ， 保 藏 期 愈 长 ， 故 严格 把 好 包装 前 
物品 的 预 处 理 关 口 ( 如 消毒 、 减 菌 化 处 理 、 熟 食品 的 迅速 冷却 等 )， 避 人 免 二 次 污染 至 关 重 要 。 此 
外 包装 车 间 环 境 、 操 作 人 员 、 工 作 器 具 等 也 必须 有 严格 的 消毒 措施 。 

4) 包装 产品 的 贮藏 、 运 输 、 销 售 的 温度 控制 。 经 气 调 包装 的 食品 一 般 将 其 致 病菌 总 量 控 制 
在 规定 的 安全 范围 内 ， 并 非 完 全 杀 死 ， 而 细菌 繁殖 速度 与 贱 藏 温度 有 直接 关系 ， 贮 藏 温度 愈 高 ， 
繁殖 速度 愈 快 。 为 了 控制 细菌 繁殖 ， 故 经 气 调包 装 的 大 部 分 食品 ， 必 须 有 一 个 不 间断 的 低温 贮藏 
环境 ， 即 贮藏 、 运 输 、 销 售 等 各 个 环节 均 需 处 于 低温 状态 (一 般 为 0~4%C ) ， 同 时 也 要 控制 冷藏 
温度 的 波动 ， 过 度 的 温度 波动 会 加 快 一 些 嗜 冷 性 致 病菌 的 繁殖 速度 。 


10.4 食品 气 调包 装 设备 













































































10. 4.1 食品 气 调包 装 设备 发 展 概况 及 发 展 趋势 


气 调 包装 机 是 在 传统 的 袋 式 充填 封口 包装 机 、 盒 式 填 充 封 口 包装 机 、 卧 式 枕 型 包装 机 以 及 各 
种 真空 包装 机 的 基础 上 ， 根 据 气 调 包装 工艺 要 求 ， 配 置 了 气体 比例 混合 控制 装置 的 保鲜 包装 设 
备 。 经 过 30 年 的 发 展 ， 目 前 国外 此 类 设备 结构 各 异 、 形 式 多 样 ， 从 手动 到 半自动 ， 直 至 全 自动 
的 不 同 品种 规格 的 产品 一 应 俱全 ， 并 已 形成 较为 完整 的 系列 ， 以 适应 不 同 用 户 需 要 。 此 类 设备 在 
技术 上 也 比较 成 熟 ， 而 且 不 断 发 展 ， 比 如 在 结构 上 采用 模块 化 设计 、 便 于 制造 使 用 ; 在 控制 上 普 
遍 采 用 PLC 与 触摸 屏 接 合 的 人 机 界面 对 话 ， 操 作 调整 便利 ， 更 加 人 性 化 ; 在 制作 及 用 料 上 更 加 
精益 求 精 ， 满 足 食品 行业 卫生 安全 需要 ; 作为 气 调 包 闭 设备 关键 部 件 的 气体 比例 混合 器 也 有 多 种 
产品 ， 对 于 其 混合 原理 、 方 法 及 控制 等 重要 技术 大 多 数 均 有 专利 保护 ， 各 种 手动 、 自 动 及 在 线 检 
测 的 0,、C0, 气体 检测 仪 品种 齐全 并 已 形成 系列 ， 在 测量 精度 等 性 能 上 仍 在 不 断 发 展 提高 。 

在 国内 ， 气 调包 装 设备 真正 以 商品 形式 批量 生产 供应 市 场 ， 还 是 近 几 年 的 事 ， 应 该 说 仍 处 于 
起 步 阶段 。 目 前 仅 有 为 数 不 多 的 机 械 制 造 企 业 研 制 此 类 设备 ， 机 型 比较 单一 ， 以 手动 、 半 自动 为 
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主 ， 与 欧美 发 达 国 家 相 比 从 品种 规格 到 功能 性 能 、 系 统 配套 、 产 品 适 应 性 等 方面 均 有 较 大 差 昌 
远 不 能 满足 国内 正在 兴起 的 气 调 保鲜 包装 市 场 的 需求 。 

然而 ， 我 国 包 装机 械 已 有 30 余年 发 展 历史 ， 并 已 成 为 相当 规模 的 行业 ， 在 产品 开发 及 制造 、 
调试 等 方面 已 积累 了 丰富 的 经 验 ， 配 套 条 件 有 了 明显 改善 。 同 时 对 真空 包装 、 吸 塑 成 型 及 充填 、 
封口 等 包装 技术 已 有 了 比较 成 熟 的 应 用 ， 因 此 得 短 几 年 间 ， 已 经 有 一 批 国产 气 调包 装机 在 一 些 大 
型 生 熟 肉 制品 加 工 企业 、 快 餐 行业 、 果 蔬 加 工 企 业 成 功 应 用 ,产生 了 很 好 的 经 济 效 益 和 社会 效 
益 ， 有 些 设备 还 出 口外 销 。 


10. 4.2 ”食品 气 调包 装 设备 分 类 


1) 按 包 六 形式 : 
QD 使 式 一 一 作为 销售 包装 ， 通 常 底盘 为 一 般 塑 料 或 发 泡 塑 料 制 成 的 浅 盘 ， 上 面 封 以 塑料 薄 
膜 。 





I 






































































































































@ 袋 式 字形 袋 、 两 边 封 简 形 袋 等 。 

(3) 盒 中 袋 一 一 将 包装 袋 中 ， a 运输 。 

2) 按 包 净 容 器 提供 方式 ; 

OD 3 装机 工作 时 ， 设 备 本 里 连续 供给 的 塑料 片 材 ， 经 加 热 在 模 腔 中 由 于 正 夺 或 
负 压 成 型 制作 包装 全 ， 直接 供 包装 使 用 。 

@) 预 置 盒 ( 袋 ) 一 一 由 制 袋 机 或 制 盒 机 预先 制作 袋 或 盒 供 包 装 使 用 。 

@) 袋 自动 成 型 一 一 在 包装 机 上 卷 简 塑 料 薄 膜 通过 成 型 器 自动 连续 成 型 制作 包装 袋 ， 直 接 包 
装 产 品 。 

3) 按 气体 置换 方式 : 

QD 按 工作 腔 室 类 别 : a. 工作 腔 为 真空 腔 室 a 1 空 腔 室 中 抽 真空 、 
充气 作业 。b. 工作 腔 为 包装 容器 本 体 一 一 将 可 以 抽 、 充 气管 嘴 直 接 搬 和 人 包装 袋 或 盒 中 进行 抽 真 
空 、 充 气 作业 。 








@ 按 气 体 充 人 方式 : a 冲洗 式 一 一 将 混合 气体 以 一 一 定 压力 连 纱 冲 入 包装 多 或 使 中 ， 将 其 
中 的 空气 驱 出 ， 此 法 耗 气量 大 ， 包 装 中 残 氧 量 高 ,一 般 为 2% ~5% ， 但 结构 简单 ， 包 装 速度 较 
快 。b. 充气 式 一 一 以 抽 真 空 、 充 气 或 边 抽 边 充 的 工作 方式 ， 将 混合 气体 充 人 包装 中 。 此 法 节省 
用 气 ， 包 装 中 含 氧 量 较 低 ， 一 般 可 控制 到 0.5% 以 下 ， 包 装 速度 相对 冲洗 式 较 低 。 

4) 按 工作 方式 〈 自 动 化 程度 ) : 

四， 手动 间 鞭 式 一 一 容器 供给 、 物 料 充填 、 输 送 及 成 品 排出 均 手 工 操作 ; 气体 置换 、 封 口 、 













































































分 切 等 自动 完成 。 

@ 半自动 连续 式 一 一 容器 供给 、 物 料 充填 人 工 完成 ; 输送 、 气 体 置换 、 封 口 、 分 切 及 成 品 
排出 连续 自动 完成 。 

(3) 全 自动 连续 式 一 一 从 容器 供给 直至 成 品 排出 全 部 连续 自动 完成 。 


10.4.3 气体 比例 混合 控制 装置 及 0,、CO, 气体 检测 仪 


1) 气体 比例 混合 控制 装置 。 与 一 般 充填 封口 包装 设备 相 比 ， 气 调包 装机 的 根本 不 同 点 在 于 
不 仅 要 能 包装 出 具有 一 定 热 封 强度 及 耐 压强 度 的 包装 产品 ， 还 要 具有 准确 的 配 气 功能 ， 向 包装 内 
充 人 符合 工艺 要 求 的 混合 气体 。 

国外 提供 给 气 调包 装机 混合 气体 的 方式 有 两 种 : 一 种 是 集中 供 气 ， 即 专业 供 气 站 按 用 户 要 求 
配 气 并 装 入 高 压 钢瓶 内 供用 户 使 用 ， 其 配 气 精度 可 达 1% ; 男 一 种 是 在 气 调包 装机 中 配置 气体 比 
例 混合 器 ， 可 根据 包装 产品 的 要 求 ， 任 意 设 置 配 气 种 类 及 比例 。 至 于 气 源 ， 一 是 由 专业 供 气 站 以 
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钢瓶 形式 提供 ， 二 是 由 专门 的 0;、C0,、N, 的 制备 设备 生产 ， 直 接 供 气 比例 混合 装置 使 用 。 
在 国内 气 调 包装 机 混合 气体 的 提供 方式 ， 目 前 一 般 均 采用 以 气体 混合 装置 方式 提供 ， 故 该 装 
置 已 成 为 气 调包 装机 的 重要 核心 部 件 ， 通 过 它 可 按 工艺 要 求 将 0, 、CO, 、N, 三 种 气体 中 的 任意 两 
种 或 三 种 ， 以 一 定 的 比例 进行 混合 、 供 充气 使 用 。 
目前 气体 混合 装置 有 两 类 : 
QD 基态 比例 混合 器 。 将 配 好 的 气体 贮存 在 容器 中 供 包装 使 用 。 用 此 法 配 气 ， 控 制 系统 较 简 
单 ， 具 有 一 定 的 可 靠 性 ， 但 容 需 占 地 面积 较 大 ， 也 不 适用 于 气量 大 的 流水 线 包 装 。 目 前 在 包装 速 
度 不 太 高 的 气 调包 装机 中 使 用 较 多 。 其 混合 精度 误差 均 在 食品 气 调 包装 所 人 允许 的 上 1% ~29%5 范围 
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@) 动 态 比 例 混合 器 。 这 种 混合 器 不 需要 专门 的 混合 容器 ， 通 过 它 可 直接 将 所 需 气 体 按 比例 
混合 ， 直 接 供 包 装 使 用 。 用 此 法 配 气 ， 可 比较 精确 调节 多 种 气体 混合 比例 (混合 精度 国外 可 达 
1% ， 国 内 一 般 为 2% ) ， 并 可 实现 连续 配 气 连续 供 气 ， 特 别 适合 于 流水 线 包 装 作 业 ， 与 气体 检测 
计算 机 配合 ， 可 实现 自动 监测 、 记 录 、 报 警 ， 对 包装 过 程 进行 全 程 适时 控制 。 但 其 核心 技术 一 一 
流量 检测 和 控制 单元 难以 掌握 ， 产 品 价格 高 昂 。 

2) 0,、C0, 气体 检测 仪 。 该 检测 仪 是 控制 气 调包 装 产品 质量 必 备 手段 ， 也 是 气 调 包装 机 重 
要 配套 检测 仪器 。 目 前 常见 的 检测 仪 有 两 种 : 一 是 便携 式 0, 、C0, 气体 检测 仪 ， 可 手动 或 自动 
取样 ， 适 于 单机 包装 测试 ; 另 一 是 0, 、C0, 在 线 检 测 仪 ， 它 可 在 包装 封口 前 不 断 对 0,、C0, 含量 
进行 监测 ， 并 将 其 结果 输入 微机 进行 全 程 质量 控制 管理 。 


10.4.4 常用 典型 机 型 


目前 ， 食 品 保鲜 包装 行业 常用 的 气 调 包装 机 主要 有 三 类 : 盒 式 气 调包 装机 、 袋 式 气 调 包装 
机 ， 以 及 其 他 形式 的 气 调包 装机 ， 分 别 介绍 如 下 。 

1. 盒 式 气 调 包装 机 

该 类 包装 机 包装 容 融 为 塑料 盒 〈 一 般 为 浅 盘 型 ) ， 盒 子 形状 及 材料 种 类 可 根据 被 包装 物 类 型 
选 定 后 由 专业 制 盒 三 订 制 ， 盖 膜 根据 被 包装 物 特 性 及 封口 要 求 进行 选 定 ， 一 般 有 单 膜 及 复合 膜 两 
种 ， 其 中 又 有 无 印刷 图 案 的 透明 膜 及 印 有 图 案 的 彩印 膜 之 分 。 盒 式 气 调 包装 机 类 别 及 应 用 见 表 
10-4。 

























































































表 10-4 盒 式 气 调包 装机 类 别 及 应 用 






















































































































































































分 类 特 点 应 

i 单 工 位 人 工 进出 盒 ， 气 体 置 面 单 步 作 主要 用 于 对 包装 速度 要 求 不 高 的 场 
双 工 位 换 封口 、 分 切 自动 完成 面 交 蔡 作 ， 合 ， 如 小 工厂 、 实 验 室 等 双 工 位 
推 杆 式 送 盒 

传送 带 推 老式 送 全 对 包装 速度 要 求 较 高 ， 自 动 化 程度 
ee 进出 盒 、 气 体 置 换 、 标 记 打 印 、 气 体 置 | 较 高 的 场合 ， 如 一 般 包 装 生 产 线 等 
换 、 封 口 、 分 切 等 自动 完成 还 可 以 根据 生产 线 要 求 配置 多 台 设 备 

环形 多 下 模 连 续 送 以 平衡 生产 流程 
A 落 盒 、 下 料 、 计 量 、 气 体 置换 、 封 口 、 分 于 自动 化 程度 要 求 高 ， 比 较 规 则 

品 包装 














切 、 异 物 检测 、 贴 标 等 自动 完成 的 食品 
上 述 包 装机 的 外 形 如 图 10-22 所 示 。 
上 述 几 种 盒 式 气 调包 装机 的 主要 核心 部 件 及 工作 原理 基本 相同 ， 现 以 常用 的 自动 盒 式 气 调包 
装机 为 例 ， 概 述 盒 式 气 调包 装机 的 结构 组 成 、 工 作 原 理 及 应 用 实例 。 
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图 10-2 ”各 类 盒 式 气 调包 装机 外 形 图 
a) 半自动 型 b) 自动 型 e) 全 自动 型 
(1) 结构 组 成 ”该 机 由 送 盒 、 供 膜 、 标 记 打 印 、 保 鲜 气 体 配 气 、 气 体 置换 、 气 动 、 分 切 、 收 
膜 、 电 控 、 机 架 等 装置 及 系统 构成 ， 如 图 10-3 所 示 。 





气体 置换 标记 打印 
保鲜 气体 配 气 系统 装置 ” 封 切 装置 装置 。 “ 供 膜 装 置 电 控 系 统 














图 10-3 结构 组 成 图 
1) 送 盒 装置 。 送 盒 装置 是 将 装 有 食品 的 包装 盒 依次 有 序 输 入 进行 气 调包 装 的 重要 部 件 ， 目 
前 常用 的 有 三 种 形式 ; 
QD ， 推 杆 式 〈 图 104) 。 它 是 依靠 等 距 推 杆 的 前 后 移动 将 包装 盒 送 入 机 器 的 气 调 封 切 位 置 。 





结构 比较 紧凑 ， 适 于 输送 距离 较 短 场合 ， 一 般 采 用 电动 机 驱动 ， 但 结构 较 复 杂 ， 不 便 调 整 ， 且 与 


. 294 . 包装 机 械 选用 手册 





主机 共 为 一 体 ， 运 输 时 占 地 面积 较 大 。 











图 104 ， 推 杆 式 送 盒 装置 

@) 带 推 框 式 〈 图 105) 。 此 种 形式 的 带 式 输送 机 与 主机 分 为 两 体 ， 便 于 安装 调试 及 运输 ， 
且 其 长 度 可 根据 实际 需要 任意 选 定 ， 输 入 距离 可 较 长 ， 便 于 实现 单机 联动 作业 。 送 盒 框 与 主机 连 
为 一 体 ， 可 上 下 ， 前 后 移动 ， 机 动 灵活 ， 一 般 采 用 气动 驱动 。 皮 带 输送 机 输入 的 包装 盒 ， 由 推 框 
有 规律 地 将 其 送 入 主机 气 调 封 切 工 位 。 




















图 10-5 ”人 带 推 框 式 送 盒 装 置 

@ 机 械 手 式 (图 10-6)。 该 形式 的 送 盒 是 由 位 于 机 器 纵向 中 心 两 侧 的 机 械 抓 手 将 包装 盒 送 
入 主机 ， 包 装 盒 先 由 带 式 输送 机 输 至 抓 手 附 近 位 置 。 机 械 抓 手 还 同时 负 有 包装 成 品 输出 功能 ， 故 
生产 效率 较 高 ， 送 盒 平 稳 ， 对 包装 带 有 汤 汁 的 食品 更 为 有 利 。 

机 械 抓 手 由 预 设 程序 控制 ， 实 现 纵向 前 后 移动 及 抓 手 的 张 合 运动 ， 一 般 由 气动 控制 实现 。 该 
形式 的 带 式 输送 机 (包括 进 盒 出 盒 ) 与 主机 分 离 ， 便 于 安装 调试 及 运输 ， 输 送 机 长 度 可 按 实 际 
需要 任意 选择 。 
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10-6 机械手 式 送 盒 装置 
”环形 多 下 模式 (图 107) 。 这 种 形式 的 送 盒 是 由 多 个 相同 形状 的 下 模 将 包装 盒 送 入 ， 模 














具 按 一 定 间 隔 要 求 等 距离 排列 并 与 一 环形 链条 相连 接 ， 传 动 系统 按 规定 要 求 驱动 环形 链 运动 ， 将 
置 于 下 模具 中 的 待 包装 盒 送 入 主机 。 该 种 形式 送 盒 比较 平稳 ， 可 较 好 地 保证 封口 质量 ， 但 下 模具 
数量 较 多 ， 安 装 、 调 试 复杂 ， 成 本 较 高 。 

2) 供 膜 装 置 。 供 膜 装置 一 般 位 于 主机 上 方 ， 由 传动 轴 及 调节 机 构 组 成 。 包 装 盖 膜 卷 装 在 传 
动 轴 上 ， 其 结构 应 便于 薄膜 卷 的 快速 安装 及 更 换 ， 同 时 具有 调节 膜 卷 在 轴 上 的 轴 轴 位置 功 能 ， 以 
保证 卷 膜 的 纵向 中 心 与 主机 内 待 封 切 盒子 的 中 心 相 吻 合 。 为 保证 供 膜 平 稳 ， 该 装置 亦 应 具有 调节 
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膜 卷 惯 性 的 功能 。 

为 保持 供 膜 张力 基本 恒定 ， 且 薄膜 始终 处 
于 平整 状态 ， 机 器 上 设 有 一 组 辊 简 进 行 调节 ， 
由 于 薄膜 的 热 封 特性 ， 在 此 ， 一 定 要 按 要 求 穿 
绕 ， 特 别 是 复合 膜 ， 切 勿 将 其 正 反 面 搞 错 ， 否 
则 达 不 到 封口 效果 。 

3) 打印 装置 。 打 印 装置 可 在 盖 膜 上 打上 生 
产 日 期 、 生 产 批号 等 标记 ， 目 前 常用 的 有 热 压 
色 带 打印 ， 喷 墨 打印 等 。 前 者 经 济 实惠 ， 可 满 
足 一 般 盒 式 气 调包 装机 的 需要 ， 故 使 用 较 多 。 
热 压 色 带 打印 装置 应 具备 以 下 功能 : 热 压 温 度 图 10-7 ”环形 多 下 模 送 盒 装置 
可 调 、 日 期 等 标记 便于 交换 、 色 带 打 印 间 距离 可 调 ， 以 适应 不 同 包装 羡 膜 的 要 求 。 

4) 保鲜 气体 配 气 装置 。 保 鲜 气 体 配 气 装置 是 将 所 需 混合 气体 ， 如 0, 、CO, 、N, 中 的 任意 2 
~3 种 按 所 需 比例 进行 混合 ， 供 包装 机 使 用 。 现 有 两 种 方式 ， 一 种 是 静态 比例 混合 。 一 种 为 动态 
比例 混合 。 后 者 技术 复杂 ， 价 格 高 昂 ， 前 者 经 济 适用 ， 控 制 较 简 单 ， 可 满足 现 有 盒 式 气 调包 装机 
需要 ， 故 目前 基本 均 采 用 前 者 静态 比例 混合 装置 。 该 装置 是 将 配 好 的 混合 气体 贮存 在 容器 中 ， 供 
包装 使 用 。 为 提高 功效 ， 实 现 混合 气体 的 连续 供给 ， 有 的 设备 上 采用 双 容 器 交 蔡 作业 ， 不 间断 进 
行 配 气 及 供 气 。 为 提高 混合 气体 的 配 气 精度 ， 一 些 生产 企业 对 此 均 有 自己 的 专利 技术 。 保 鲜 气 体 
由 独立 贮 气 瓶 供给 ， 或 由 专门 气体 制备 设备 提供 。 

5) 气体 置换 装置 。 该 装置 是 将 包装 盒 中 的 空气 置换 ， 代 之 配 气 装置 配置 好 的 混合 气体 。 为 
提高 空气 置换 率 ， 提 高 工作 效率 ， 一 些 生产 企业 均 有 技术 专利 应 用 于 此 ， 其 中 气体 置换 方式 ， 气 
道 结构 等 至 关 重 要 。 该 装置 主要 机 构 设 在 封 切 装置 的 下 模具 部 件 中 ， 详 见 后 面 “ 封 切 装置 ”。 
6) 封 切 装置 。 封 切 装置 由 上 、 下 模具 两 大 部 件 构成 ， 是 设备 的 核心 ， 如 图 10-8 所 示 。 上 模 
具 部 件 由 密封 压板 、 热 封 模具 、 切 刀 等 构成 ; [一 交 三 加 用 
下 模具 部 件 由 气体 置换 封 合 模具 、 顶 盒 机 构 、 于 
顶 模 机 构 等 组 成 。 为 便于 模具 的 更 换 、 检 修 及 
日 常 保养 ， 上 、 下 模具 一 般 做 成 活动 结构 ， 可 
方便 拉 出 。 工 作 时 盖 膜 在 上 下 模具 间 穿 过 ， 装 
有 食品 的 包装 盒 由 送 盒 装置 送 至 下 模具 部 件 的 
模具 腔 内 定位 ， 顶 模 机 构 将 下 模具 部 件 上 顶 与 
上 模具 部 件 中 密封 压板 密 合 ， 使 其 间 的 盖 膜 与 
下 模具 模 腔 形成 密闭 腔 室 ;在 完成 气体 置换 后 ， 
下 模 部 件 继续 上 移 ， 与 上 模具 部 件 的 热 封 模具 、 
切 刀 先后 接触 ， 分 别 完成 包装 盒 封口 及 盖 膜 分 
切 。 随 即 下 模具 部 件 下 移 复位 ， 顶 盒 机 构 将 成 
品 包装 盒 顶 盒 出 模 腔 ， 下 一 循环 送 入 的 待 作业 
的 包装 盒 送 入 时 将 此 成 品 包装 盒 顶 离 排 出 ， 完 
成 一 个 工作 循环 。 

上 述 工序 均 由 设 定 程序 自动 控制 完成 。 

7) 收 膜 装置 。 分 切 后 剩余 的 废 膜 通过 此 装 图 10-8” 封 切 装置 结构 示意 图 
置 收 卷 ， 该 装置 由 独立 的 传动 系统 驱动 ， 并 有 ”一 密封 压板 2 一 热 封 模 具 3 一 切 刀 4 一 气体 四 
盖 膜 张 紧 机 构 与 其 配合 ， 使 盖 膜 在 供 送 及 废 盖 换 封 合 模具 5 一 顶 盒 机 构 6 一 顶 模 机 构 
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膜 收 卷 过 程 中 ， 盖 膜 始 终 处 于 张 紧 状 态 ， 
8) 气动 系统 。 设 备 气动 执行 系统 由 外 接 压 缩 
9) 电 控 系统 。 整 机 的 工艺 过 程 及 工艺 参数 的 设置 由 





以 保证 





i 
全 习习 


源 驱动 。 























封口 质量 及 包装 作业 连续 顺利 进行 。 


电气 控制 系统 实现 。 该 系统 由 可 编程 序 


控制 器 (PLC)、 可 编程 人 机 界面 (触摸屏) 、 模 拟 量 输入 /输出 模块 、 传 感 咒 、 电 动 执行 原件 及 


相关 电气 元 件 构成 。 


10) 机 架 。 由 于 设备 用 于 包装 食品 ， 故 机 架 应 采用 不 锈 钢材 料 
多 片 零件 组 装 方式 。 其 余 核心 零 部 件 应 用 铝 合金 等 材料 4 





用 
腐 、 无 毒 。 

(2) 工作 原理 
供 送 、 日 期 等 标记 打印 、 
成 品 自 





























(3) 实际 应 用 “图 10.9 为 食品 会 式 气 调包 装 
1) 生 鲜 猪肉 气 调包 装 
包装 
3) 快餐 盒饭 气 调包 装 


2) 熟 肉 制品 气 调 





4) 包子 气 调包 装 
5) 果蔬 气 调 包装 ( 
2. 袋 式 气 调包 装机 





该 类 包装 机 使 用 的 包装 容 需 为 预制 单个 塑料 袋 ， 


食品 特性 及 要 求 选 定 。 该 类 机 型 是 在 外 抽 式 真空 包装 机 ( 即 无 腔 室 式 








保鲜 气体 配制 、 气 体 置换 、 热 
动 排出 ， 完 成 一 个 工作 循环 ， 如 此 连续 进行 气 调包 装 作业 。 


(图 10-9a) 。 
(图 10-9b) 。 
(图 10-9c) 。 
图 10-9d) 。 


10-9e)。 
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典型 


"os 











应 用 实例 。 











加 保护 性 气体 混合 装 

















(1) 结构 组 成 


10 所 示 。 
1) 工作 台 。 





2) 包装 袋 密 封 机 构 。 由 内 外 密封 板 组 成 ， 外 侧 密 3 
) 及 硅胶 条 ( 作 热 封 热 板 用 ) ， 在 气缸 作 月 





等 


= 于 





该 类 机 器 一 般 由 机 架 、 
构 、 保 鲜 气 体 充 配 气 系统 、 真 空 系统 、 气 动 执 行 系统 、 电 气 自动 控 人 








置 及 空气 置换 装置 而 成 。 政 两 者 结构 及 外 形 相似 。 
工作 台 、 包 装 袋 密封 机 构 、 包 装 袋 热 封 机 构 、 气 8 
关系 统 等 部 分 构成 ， 如 














对 袋子 规格 及 材料 类 别 ， 


判 造 ， 有 的 为 焊 结 构 ， 也 有 采 
剖 造 ， 或 进行 表面 处 理 ， 保 证 防 锈 、 防 


将 装 有 食品 的 包装 盒 依次 放置 在 送 盒 装置 中 ， 机 需 按 设 定 程序 自动 完成 盖 腊 
口 、 分 切 、 废 膜 收 卷 等 工序 ， 最 后 包装 





用 户 可 根据 被 包装 
包装 机 ) 的 基础 上 附 





吉庆 
交 池 
< 





























机 
图 10- 











装 有 待 包装 物 的 包装 袋 置 于 其 上 ， 工 作 台 面 高 度 可 根据 包装 袋 长 短 进行 适当 调节 。 
时 板 上 分 别 装 有 密封 材料 如 毛毯、 橡胶 





下 可 前 后 运动 ; 内 侧 密 封 板 上 装 有 密封 材料 ， 与 外 














侧 密 封 板 上 的 密封 材料 同时 对 包装 袋 起 密 

3) 包装 袋 热 圣 机构 。 
热带 及 聚 四 氟 防 粘 布 ， 受 气缸 作用 可 前 后 移动 ， 与 外 密 
4) 气 嘴 机 构 。 一 般 由 两 个 气 嘴 组 成 ， 为 扁平 形 开口 空心 管 ， 以 便 插 入 及 离开 包 : 





气 红 活塞 杆 相 连接 作 上 下 运动 。 
5) 保鲜 气体 充 配 气 系统 。 该 部 分 与 盒 式 气 调包 装机 相同 。 











6) 真空 系统 。 由 真空 泵 及 相应 管 路 构成 ， 通 过 气 嘴 将 包装 袋 内 空气 和 
由 两 组 气缸 分 别 驱动 包装 袋 密封 、 热 封 机 构 以 及 气 嘴 。 
异 及 相关 电气 元 件 构 成 ， 对 整 机 


7) 气动 执行 系统 。 


8) 电气 控制 系统 。 该 系统 由 可 编程 控制 器 (PLC) 和 触摸 
控 ， 各 工序 动作 及 工艺 参数 均 可 按 需 要 通过 触摸 屏 任意 设 定 调节 。 

该 类 设备 没有 专门 工作 腔 室 ， 直 接 在 包装 袋 内 进行 气体 置换 后 热 封 ， 以 完成 
故 结构 简单 ， 工 作 效 率 较 高 ， 保 鲜 气 体 耗 用 较 少 ， 
将 装 好 物品 的 包装 袋 袋 口 套 入 气 嘴 中 ， 气 
日 密封 垫 将 袋 口 夹 紧 并 密封 ，c. 





的 运行 进行 自 
(2) 工作 原理 


气 调 包装 ， 





外 侧 密封 板 向 内 压 去 ， 上 


封 作 用 。 
该 机 构 位 于 外 密封 板 内 侧 并 与 外 密封 板 上 的 硅胶 条 相对 应 ，] 
里 板 上 硅胶 条 压 合 对 包装 袋 口 进行 热 




































































室 比 














充 入 混合 气体 。d. 气体 置换 





气 嘴 抽 出 


AT 





嘴 位 于 前 后 密 圭 








但 残 氧 
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CC 





封 。 
并 与 





十 人 全 
装 袋 ， 








出 。 

















量 较 高 。 工 作 时 : a 人 工 
直板 之 间 。b. 踩 下 脚 踏 开 关 ， 起 动机 器 ， 
接着 通过 插入 袋 中 的 局 平 气 嘴 抽 








真空 
一 每 




















。e. 内 侧 热 封 板 〈 位 于 内 侧 密 封 板 上 面 ) 外 推 并 加 
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图 10-9 食品 盒 式 气 调 包装 应 用 实例 
热 将 袋 口 热 封 。f 封口 完毕 ， 经 冷却 ， 内 侧 热 封 板 及 外 侧 密封 板 分 别 内 移 、 外 移 复位 ， 人 工 取出 
包装 成 品 。 

















包装 袋 密封 、 包 装 袋 热 封 及 气 嘴 等 机 构 的 驱动 由 气动 执行 系统 的 气 仁 活 塞 杆 移动 实现 。 目 前 提 
供 气 生活 塞 运动 动力 有 两 种 形式 : 即 压缩 空气 式 和 真空 式 。 前 者 将 外 供 压 缩 空气 气 源 通过 电磁 阀 接 
和 人气 氏 ， 后 者 是 将 气 氏 通过 电磁 阀 与 真空 泵 相连 接 ， 即 活塞 一 端 构 成 真空 ， 男 一 端 接 通 大 气 ， 在 太 
差 作用 下 推动 活塞 ， 此 形式 的 优点 是 不 需 男 外 提供 压缩 气 源 ， 利 用 本 身 真空 系统 就 可 实现 。 

(3) 实际 应 用 ”该 机 比较 适用 于 包装 物 在 5kg 以 上 的 大 包装 ， 如 采用 透气 薄膜 包装 水 果蔬 
菜 ， 采用 阻隔 性 较 高 的 复合 薄膜 袋 包 装 生 鲜 肉 类 及 熟 肉 制品 、 焙 烤 食 品 等 。 也 可 对 包装 重量 较 小 
的 果品 蔬菜 进行 小 包装 ， 如 250g 左右 的 沙拉 等 ， 如 图 10-11 所 示 。 

3. 其 他 形式 气 调包 装机 
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图 10-10” 袋 式 气 调包 装机 结构 组 成 
1 一 工作 台 2 一 包装 袋 密封 机 构 ”3 一 包装 袋 热 封 机 构 图 10-11 食品 袋 式 气 调包 装 应 用 实例 
4 一 气 嘴 机 构 5 一 保鲜 气体 充 配 气 系统 ”6 一 真空 系统 
除 上 述 目 前 常用 的 盒 式 及 袋 式 气 调包 装机 外 ， 下 述 包 装机 内 设 或 外 置 气体 比例 混合 装置 后 也 
可 以 作为 气 调包 装 用 ， 如 各 种 室 式 真空 包装 机 、 立 式 袋 成 型 充填 封口 机 、 卧 式 枕 形 包装 机 ， 以 及 
连续 式 真 空 吸 塑 热 成 型 包装 机 等 ， 在 主机 上 对 其 稍 加 改动 即 可 。 上 述 包 装机 的 结构 、 工 作 原 理 及 
应 用 等 请 参见 相关 章节 。 


10. 4. 5 要 生产 企业 产品 简介 


(1) QTHZ550 型 (图 10-12) 、QTHZ350B 型 自动 盒 式 气 调 保鲜 包装 机 (图 10-13); QTHS400 
型 半自动 盒 式 气 调 保鲜 包装 机 (图 10-14); QTD500 型 袋 式 气 调 保鲜 包装 机 (图 10-15)。 


















10-12 QTHZ550 型 自动 盒 式 气 调 保鲜 包装 机 图 10-13 QTHZ350B 型 自动 盒 式 气 调 保 鲜 包 装机 





: 二 
10-14 QTHS400 型 半自动 盒 式 气 调 保鲜 包装 机 图 10-15 QTD500 型 袋 式 气 调 保鲜 包装 机 
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1) 用 途 : 用 于 生 鲜 肉禽 、 水 产 、 熟 肉 制 品 、 焙 烤 食品 、 生 鲜果 品 蔬菜 以 及 中 式 快 餐 等 食品 
的 气 调 保鲜 包装 。 

2) 特点 : 该 机 采用 机 、 电 、 气 、 仪 联合 控制 ， 结 构 简 洁 ， 操 作 方 便 。 全 部 工艺 参数 及 工序 
均 由 PLC 设 定 控 制 ， 并 通过 触摸 屏 实现 人 机 对 话 ， 进 行 修改 、 设 定 ; 设 有 紫外 线 灭 菌 装置 ， 对 
包装 盖 膜 进行 消毒 灭 菌 ， 以 提高 食品 气 调包 装 效 果 ; 设计 独特 的 拉 膜 机 构 ， 使 送 腊 平稳， 确保 包 
装 封口 平整 整 机 采用 模块 化 设计 ， 盒 式 机 下 模 为 活动 型 ， 可 自由 拉 出 ， 便 于 调整 、 维 修 ， 故 障 
率 小 。 整 机 造型 美观 大 方 ， 符 合 人 机 工程 学 原理 ; 分 体式 盒 式 机 其 物料 输入 及 成 品 排出 装置 均 与 
主机 分 离 ， 便 于 运输 及 安装 ， 同 时 可 适合 不 同 用 户 输 送 要 求 ， 对 其 规格 进行 调整 ; 设 有 多 种 安全 
防护 设施 ， 确 保 人 身 、 设 备 安全 ; 气动 元 器 件 、 电 器 元 器 件 及 PLC、 触 摸 屏 采 用 品牌 厂家 产品 。 
机 身 为 优质 不 锈 钢 或 优质 铝 型 材 ， 上 下 热 封 模具 为 优质 锻 铝 合金 ， 切 刀 由 人 硬 质 不 锈 钢 制作 ， 对 抽 
真空 、 充 气 等 功能 可 进行 选 定 、 调 节 ， 可 进行 气 调包 装 ， 也 可 进行 不 充气 的 普通 包装 ; 气体 比例 
混合 及 包装 融 为 一 体 ， 气 体 置换 率 高 ， 气 体 混合 精度 误差 小 。 

3) 技术 参数 ( 表 10-5): 

表 10-5 QTHZ 系列 气 调 保 鲜 包 装机 技术 参数 


























































































































































































































产品 型 号 
主要 技术 | QTHZ350 |QTHZ350B| QTHZ450 | QTHZ550 | QTH400 | QTHS400 | QTH500 | QTH550 i 
参数 ( 盒 式 自 | ( 盒 式 自 | ( 盒 式 自 | (合式 自 |( 盒 式 半 自 |( 盒 式 半 自 |( 盒 式 半 自 | ( 盒 式 半 袋 式 / 
可 Es BS ee 网 Pw 六 2 江 工 mm 
动 整体 机 ) | 动 分 体 机 ) | 动 整体 机 ) | 动 整体 机 ) | 动 单 工 位 ) | 动 双 工 位 ) | 动 单 工 位 ) | 动 单 工 位 ) 
善 膜 最 大 
和 380 380 450 550 380 380 480 530 500 
宽度 /mm 
本 1000 _ 
包装 速度 | 650 ~700 | 750 ~800 | 650 ~700 i 350 ~400 | 480 ~550 | 350 ~400 | 450 ~ 550 2 循环 
/( 包 /h) ( 双 排 ) ( 双 排 ) ( 双 排 ) (3 排 ) (2 盒 ) (2 盒 ) (2 盒 ) (4 盒 ) /min 
包装 盒 尺 十 
(长 x 寅 175 x125 | 175 x125 | 215 x125 | 215 x125 | 175 x125 | 175 x125 | 215 x125 | 215 x125 | ”最 大 袋 宽 
X 见 
ee ” x35 x35 x40 x*35 x35 x35 x40 x40 500 
x 局 ) /mm 
最 大 功 耗 
2.5~3.5|2.5~-3.5 |3.5~4.0 13.5~4.5 3 3 3.5 3.5 2 
/kW 
动力 气 源 
工作 压力 0.6~0.8 
/MPa 
气 源流 量 
300 300 300 300 200 200 200 200 200 
/(L/min) 
保鲜 气体 
源 压力 0. 55 ~0.65 
/MPa 
保鲜 气体 
充气 压力 0. 15 ~0.20 
/MPa 
气体 置换 
95 ~99 95 
率 (% ) 











* 300. 包装 机 械 选 用 手册 





产品 型 号 


( 续 ) 


























要 技术 | QTHZ350 |QTHZ350B| QTHZ450 | QTHZ550 | QTH400 | QTHS400 | QTH500 | QTH550 
参数 。 | (合式 自 | ( 盒 式 自 | ( 盒 式 自 | ( 盒 式 自 |( 盒 式 半 自 | ( 盒 式 半 自 |( 盒 式 半 自 | ( 盒 式 半 自 


QTD500 









































可 要 区 可 了 i | a es 袋 式 /mm 
动 整 体 机 ) | 动 分 体 机 ) | 动 整体 机 ) | 动 整 体 机 ) | 动 单 工 位 ) | 动 双 工 位 ) | 动 单 工 位 ) | 动 单 工 位 ) 





























气体 混合 
精度 (不 区 
小 于 )(%) 
电源 /(V/Hz) 220/50 380/50 
外 形 尺寸 | 2100 x 3400 x 2100 x 2100 x 960 x 960 x 960 x 1650 x 600 x 
(长 x 宽 900 x 1000 x 1000 x 1100 x 1000 x 1300 x 1150 x 1150 x 850 x 
x 高 )/mm 1900 1900 1900 1900 1750 1750 1750 1750 1600 




















4) 生产 企业 : 上 海 炬 钢 机 械 制造 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 松江 区 洞 泾 工业 二 区 洞 凯 路 129 号 (201619) 

电话 : 021-$7675$998 ，37671779 ，37671849 传真 : 020-57672479 
网 址 : www. jugang. net 

邮箱 ， shanghaiQ@ juang. net 





注 : 表 中 包装 速度 系 按 常用 标准 包装 盒 尺 寸 而 定 ， 如 采用 其 他 包装 盒 时 ， 则 包装 速度 将 有 相应 变化 。 


(2) KV-30004MAP 型 (图 10-16)、KV-1840-2MAP 型 (图 10-17) 、KV-02-2MAP 型 (图 10- 


18) 气 调 保鲜 封口 机 























1) 用 途 : 适用 于 生 熟 肉 制品 、 鱼 类 、 家 禽 、 贝 类 、 水 果 、 桨 类 、 
脆 皮 、 咖 啡 、 茶 叶 、 蔬 菜 、 面 包 等 超市 配送 食品 的 气 调 保鲜 包装 。 

2) 特点 : 采用 国际 领先 的 PLC 和 人 机 界面 。 气 体 混合 、 气 体 置 换 、 
热 封 裁 切 、 热 封 膜 收 放 等 运行 程序 均 由 微机 自动 控制 ， 每 个 环节 均 可 根 
据 包 装 工艺 需要 在 触摸 屏 上 任意 调节 设 定 ; 模具 由 馈 合 金 制 成 ， 并 经 表 
面 阳极 等 数 道 工 序 工艺 处 理 ， 可 耐 一 般 食品 原料 的 腐蚀 ; 机 身 机 架 均 由 
304 不 锈 钢 精 工 制造 ， 采 用 激光 切割 技术 ， 数 控 机 床 一 次 加 工 成 形 ， 美 
观 精确 ; 设计 先进 、 结 构 合 理 、 运 转 平稳 、 性 能 可 靠 ， 密封 性 好 、 防 水 
防腐 、 坚 固 耐 用 ; 采用 气压 式 封 口技 术 并 进行 二 次 封口 ， 包 装 盒 封口 严 
密 ， 盖 膜 及 盒子 无 变形 ; 自动 型 气 调 保鲜 封口 机 下 模 采 用 链条 输送 ， 速 
度 快 ， 定 位 准确 。 

3) 技术 参数 ( 表 10-6) : 








图 10-16 KV-3000-4MAP 型 气 调 保鲜 封口 机 图 10-17 KV-1840-2MAP 型 气 调 保鲜 封口 机 





10-18 KV-02-2MAP 
型 气 调 保鲜 封口 机 
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表 10-6 ”KV 系列 气 调 保鲜 封口 机 技术 参数 













































































产品 型 号 
KV-3000-4MAP KV-1840-2MAP KV-02-2MAP 

生产 能 力 / ( 包 /b) 1800 ~3600 900 ~ 1800 600 ~ 1000 
容器 尺寸 用 户 根 据 需 要 可 在 一 定 范 围 内 任意 选 定 
动力 气 源 /MPa 0.6~0.8 
起 源流 量 / (LAmin ) >400 >200 >150 
混合 保鲜 气体 压力 /MPa 0.35 ~0.4 
保鲜 气体 源 压力 /MPa 0.5 
气体 混合 精度 (% ) <2 
气体 混合 数 / 种 1~3 
置换 率 (% ) 95 ~99 
电源 220V 50/60Hz 单 相 
最 大 功 耗 /W 3000 2000 1000 
机 融 重 量 /kg 1500 800 500 














4) 生产 企业 : 广州 复明 机 械 有 限 公司 (台湾 铠 玮 分 支 机 构 ) 
地 址 : 广东 省 广州 市 白云 区 良田 镇 良 沙 路 3668 号 (510545) 
电话 : 020-37409266 ，37409366 传真 : 020-37409260 

网 址 : www. kximing. com 


邮箱 ， kximing@ public. guangzhou. gd. cn 
(3) FD-Z4 型 真空 气 调包 装机 (图 10-19) ，FD-Z3 型 (图 10-20) 、FD-Z2 型 (图 10-21) 气 
调包 装机 ，FD-Z1 盒 式 自动 包装 机 (图 10-22)，FD-600D 袋 式 气 调 保鲜 包装 机 (图 10-23)。 


了 sr 











图 10-21 FD-22 型 气 调包 装机 图 10-22 FD-Z1 型 气 调包 装机 图 10-23 FD-600D 袋 式 气 调 保鲜 包装 机 


" 302. 包装 机 械 选 用 手册 




















1) 用 途 : FD-74、FD-Z3 、FD-Z2 、FD-Z1 型 适合 有 关 食 品 的 盒 式 包装 ， 





可 完成 气 调包 装 及 普 


通 封 口 包装 。FD-600D 型 适合 2 kg、5 kg 、10 kg 、20 kg 及 50 kg 等 不 同 重量 食品 的 气 调包 装 及 普 














通 袋 式 包 装 。 











2) 特点 : FD-Z4 采用 “真空 置换 式 ” 原 理 ， 选 配 德 国 真空 泵 和 气体 比例 混合 器 ， 残 氧 率 低 。 
FD-Z3 采用 “和 气体， 置换 式 ”原理 ， 配 置 德国 公司 真空 发 生 器 ; 盒 式 包装 机 可 连续 自动 完成 保鲜 
气体 配制 、 气 调 、 封 口 、 分 切 及 成 品 排出 等 工序 ，PLC 控制 、 触 摸 屏 人 机 界面 对 话 ， 方便 、 可 









































靠 ; 封口 参数 可 控 ， 封 口 效果 理想 ; 光电 跟踪 盖 膜 图 案 ， 确 保 分 切 后 印刷 图 
材料 均 采 用 304 食品 级 不 锈 钢 材料 制造 ， 设 备 表面 清洗 方便 。 
3 ) 技术 参数 ( 表 10-7) : 
表 10-7 FD 系列 气 调包 装机 技术 参数 


























案 完 整 ; 机 架 及 外 包 
































型 号 FD-Z4 FD-Z3 FD-Z2 FD-Z1 FD-600D 
包装 速度 / ( 盒 /b) 1000 ~ 1200 800 ~ 1000 400 ~ 800 400 ~600 300 袋 /h 
包装 方式 /( 盒 /次 ) 4~8 3 ~6 2 ~6 2 ~6 1 ~2 袋 /次 
功率 /kW 6 5 5 3 3 
气体 置换 率 95% ~99% 95% ~99% 95% ~99% 95% ~98% 0 

(可 选 ) 
工作 气压 /MPa 0.6~0.8 0.6 ~0.8 0.6~0.8 0.6 ~0.8 0.6~0.8 
重量 /kg 980 920 580 180 280 
电源 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 
外 形 尺寸 4200 x 1150 4200 x 1150 1200 x 1150 800 x750 700 x700 
(长 x 宽 x 高 ) /mm x1680 x1680 x1680 x1580 x 1600 

















4) 生产 企业 : 上 海 福 帝 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 松江 区 九 亭 镇 久富 开发 区 潮 富 路 28 号 (201615 ) 
电话 : 021-67691700 ，67691770 传真 021-67691701 
网 址 : www. foodpacking. com. cn 


























邮箱 ;info@ foodpacking. com. cn 

(4) DZQ-600L (/S) 型 多 功能 真空 气 调 包装 机 “DZQ-600L 型 采用 
无 室 双 气 嘴 结构 ， 不 受 真空 室 大 小 的 限制 ， 应 用 范围 极 广 。 小 于 得 孔 
0.150mm (100 目 ) 的 粉剂 ， 应 注 明 配置 旋风 沉淀 过 滤器 ， 用 以 回收 粉 
料 和 保护 真空 泵 (图 10-24)。DZQ-600K 型 的 功能 同 DZQ-600L， 机 头 可 
倾斜 调整 。 

1) 用 途 : 适用 于 真空 度 不 太 高 ， 充 气 纯度 较 高 的 物品 包装 ， 如 热 
封 较 厚 塑料 或 复合 袋 ， 可 采用 双 加 热 的 DZQ-600LZS 型 的 机 型 。 

2) 特点 : 该 机 功能 齐全 ， 可 用 于 间 钦 的 单一 封口 包装 ， 也 可 用 于 
























































真空 包装 或 真空 后 充 人 惰性 气体 的 包装 ; 采用 无 室 双 气 嘴 结构 ， 不 受 真 图 10-24 DZQ-600L 型 多 
空 室 大 小 的 限制 ， 应 用 范围 极 广 ; 特殊 订货 可 将 封口 长 度 增 大 至 蕊 能 真空 飞 调包 装机 
700mm、800mm、1000mm; 小 于 100 目的 粉剂 ， 应 注 明 配置 旋风 沉淀 过 滤器 ， 用 以 回收 粉 料 和 保 











护 真空 泵 。 

3) 技术 参数 ( 表 10-8) : 

4) 生产 企业 : 华 联机 械 集团 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 温州 市 若海 大 维 路 2 号 (325006) 
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电话 : 0577-89989981，89989982，89989983，13957730536 传真 0577-89989968 
网 址 : www. hualian. biz zghualian. com/ contact/ 
邮箱 : sales@ hualian. biz 
(5) DZQ-210H 型 盒 式 真 空气 调 自动 包装 机 “DZQ-210H 型 盒 式 真空 气 调 自 动 包装 机 -由 微机 
控制 自动 完成 输入 包装 盒 ， 抽 真空 、 充 人 惰性 气体 、 封 合 、 输 出 包装 盒 等 工序 (图 10-25) 。 
表 10-8 DZQ-600L (/S) 型 多 功能 真空 气 调包 装机 技术 参数 



















































































型 号 DZQ-600L (/S) DZQ-600K 
电源 电压 / (V/Hz) AC 220/50 ”380/50 
热 封 功率 /W 600 (1000) 
真空 泵 电动 机 功率 /W 750 
空 压 机 功率 /W 1100 
封口 长 度 /mm 600 700 800 1000 
封口 宽度 /mm 10 
封口 中 心 到 地 面 距离 /mm 1250 
热 封 头 可 倾角 度 (°) 和 90 
真空 泵 排 气 量 / (m3/h) 20 
薄膜 厚度 ( 单 层 ) /mm <0.18 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 800 x 900 x 1900 960 x 940 x 1800 
净重 /kg 255 230 











1) 用 途 : 适用 于 物料 不 超过 包装 盒 高 度 的 各 种 
物品 保质 、 保 鲜 、 防 潮 、 防 霉 的 包装 。 适 合 超市 各 
类 保鲜 商品 及 快餐 、 学 生 午餐 盒 等 物品 的 小 包装 。 

2) 特点 : 由 微机 控制 自动 完成 输入 包装 盒 ， 抽 
真空 、 充 人 惰性 气体 、 封 合 、 输 出 包装 盒 等 工序 ; 
热 封 温度 可 调 ， 运输 速度 可 调 ; 抽 真 空 、 充 气 时 间 
可 调 ; 适合 各 种 塑料 盒 的 包装 ; 具有 超载 保护 等 安 
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人 下 

































































全 警示 系统 。 图 10-25”DZQ-210H 型 盒 式 
3) 技术 参数 ( 表 10-9) : 真空 气 调 自动 包装 机 
表 10-9 DZQ-210H 型 盒 式 真 空气 调 自动 包装 机 技术 参数 
型 号 DZQ-210HS DZQ-210HW 
电源 电压 /( V/Hz) AC 220/60 380/50 
总 功率 /kW 2. 87 3. 62 
热 封 功率 /kW 2 
真空 室 最 低 绝 对 压强 /kPa ] 
真空 室 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 360 x216 x 80 
标准 包装 盒 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 210 x160 x45 
真空 泵 排 气 量 / (m3/h) 20 
输送 线 速度 / (m/min) — 5 
包装 能 力 / (托盘 /by) <600 
冷却 方式 水 冷 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1200 x 800 x 1650 1800 x 900 x 1550 
净重 /kg 350 400 














4) 生产 企业 : 华 联机 械 集团 有 限 公司 ( 同 (4)) 


. 304 . 


包装 机 械 选用 手册 











(6) 复合 气 调 保鲜 包装 机 ”复合 气 调 包装 机 在 真空 包装 、 充 氮 包 装 基础 上 研发 的 最 新 一 代 的 
食品 保鲜 设备 。 其 保鲜 原理 是 采用 2 ~3 种 气体 (一般 为 C0,、N,、0,) 根据 食品 特性 进行 配 比 
混合 ， 对 食品 包装 盒 〈 袋 ) 内 的 空气 进行 置换 ， 改 变 盒 ( 袋 ) 食品 的 外 部 环境 ， 达 到 抑制 细菌 


(微生物 ) 的 生长 繁衍 ， 减 组 新 全 
食品 原 有 的 口感 、 


2) 特点 : 运用 独创 发 明 的 多 项 国家 专利 

















果蔬 的 新 陈 代谢 速度 ， 延 长 食品 的 保鲜 期 和 货架 期 。 从 而 确保 





口味 及 营养 物质 (图 10-26、 图 10-27)。 
1) 用 途 : 适用 于 新 鲜果 蔬 、 鲜 肉 、 生 人 鲜 畜 禽类 、 茶 时、 中 草药 、 糕 点 等 食品 的 保鲜 包装 。 











盒 装 食品 包装 机 气体 置换 技术 ZL01217028.3 、 气 


体 比 例 混合 装置 ZL02263582.3、 袋 包装 气体 置换 结构 ZL20025354.3、 高 效 气 体 置换 技术 
ZL20054850. 1 、 气 调 保鲜 箱 技术 ZL20062144. 1) ， 汇 集 微机 程控 技术 、 气 动 真空 技术 、 光 磁感应 








技术 及 复合 气体 自动 混合 技术 于 一 体 ， 成 功 研制 了 系列 复合 气 调 保鲜 包装 机 ， 填 补 了 国内 食品 保 
鲜 领 域 的 空白 ， 解 决 了 食品 果蔬 的 保鲜 难题 ， 使 我 国 的 气 调 保鲜 包装 技术 达到 了 世界 先进 水 平 。 








从 MAP-H360L 盒 式 连 续 包 装机 





图 10-26 


3) 技术 参数 ( 表 10-10) : 


盒 式 复合 气 调 保鲜 包装 机 








| 
= iy 


图 10-27 复合 气 调包 装机 









































表 10-10 合式 复合 气 调 保 鲜 包 装机 技术 参数 
型 号 参数 MAP-H360 |MAP-H360 x [| MAP-H460 |MAP-H460 x I[[ |IMAP-HL360 x N| MAP-HI460 xN 
气体 混合 精度 ( % ) <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 
气体 置换 率 ( % ) 98.0 ~99.5| 98.0~99.5 | 98.0~99.5 | 98.0~99.5 | 98.0~99.5 98.0 ~99.5 
包装 速度 /( 盒 /) 400 ~ 600 600 ~900 800 ~ 1000 1200 ~1500 |(300 ~600) xN|(300 ~600) xN 
400 x 300 400 x 300 560 x350 560 x350 400 x 300 560 x350 
单 盒 最 大 包装 规格 /mm 
x100 x100 x100 x100 x100 x100 
让 小 AC220V、 AC220V 、 AC220V 、 AC220V 、 380V、 380V、 
50Hz 10A | 50Hz 10A 50Hz .16A 50Hz .16A 50Hz .20A 50Hz 30A 
、 350/0.6 350/0.6 500/0.6 500/0.6 350/0.6 500/0.6 
工作 气 源 /( L/MPa) 
~0.8 ~0.8 ~0.8 ~0.8 ~0.8 ~0.8 
1165 x900 | 1375 x900 1270 x1020 | 1520 x1020 2600 x 900 2600 x 1100 
外 形 尺寸 /mm 
x1650 x1650 x1650 x1650 x 1800 x 1800 
机 器 重量 /kg 450 520 540 650 700 一 











4) 生产 企业 : 公司 名 称 : 苏州 森 瑞 保鲜 设备 有 限 公司 
地 址 : 江苏 省 苏州 市 工业 园区 双阳 路 创 投工 业 小 区 28 幢 (215008) 


电话 : 0512-65831267 ，65135563 ，13372103888 


网 址 : www. chinasenrui. com 








传真 ; 0512-65135562 
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邮箱 ，szsenrui@ 163. com 
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(7) DZQ-600L 型 多 功能 真空 气 调包 装机 “DZQ-600L 型 多 功 
空气 调包 装机 -功能 齐全 ， 可 用 于 间 敬 的 单一 封口 包装 ， 也 可 
用 于 真空 包装 或 真空 后 充 人 惰性 气体 的 包装 (图 10-28)。 
1) 用 途 : 适用 于 真空 度 要 求 较 低 ， 充 气 纯度 较 高 的 物品 包 


"村 博信 
wp 














能 真 


一 











装 。 

2) 特点 : 该 机 功能 齐全 ， 可 用 于 间 欣 的 单一 封口 包装 ， 也 
可 用 于 真空 包装 或 真空 后 充 人 惰性 气体 的 包装 。 采 用 无 室 双 气 嘴 
机 构 ， 不 受 真 空 室 大 小 的 限制 ， 应 用 范围 极 广 。 适 用 于 真空 度 要 
求 较 低 ， 充 气 纯度 较 高 的 物品 包装 ; 如 热 封 较 厚 塑 料 袋 或 复合 袋 ， 
可 采用 双 加 热 的 DZQ -600LZS 的 机 型 。 特 殊 订 货 可 将 封口 长 度 增 图 10-28 ”2ZQ-600L 型 多 
大 至 700mm 、800mm 、1000mm 。 功能 真空 气 调 包装 机 

3) 技术 参数 ( 表 10-11) : 

表 10-11 DZQ-600L 型 多 功能 真空 气 调包 装机 技术 参数 
















































































型 号 DZQ-600L DZQ-600LZS 
电压 /V AC 380 (50Hz) 
热 封 功 率 /W 500 600 ~ 1000 
真空 泵 功率 /W 750 
空 压 机 功率 /W 1100 
封口 长 度 /mm 600，700，800 ，1000 
封口 宽度 /mm 8, 10 
封口 中 心 到 地 面 尺 寸 /mm 1060 
真空 泵 排 气 量 / (m3/h) 20 
薄膜 厚度 〈 单 层 ) /mm <0.10 <0.18 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 800 x 900 x 1700 
净重 /kg 240 255 











4) 生产 企业 : 上 海 创 灵 包 装机 械 制 造 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 闵行 区 位 庄 工业 园区 华 宁 路 3740 弄 130 号 (201108 ) 
电话 : 021-64428969 ，64429868 ”传真 : 021-64426889 

网 址 : www. chuangling. biz 

(8) 自动 盒 式 气 调包 装机 (图 10-29 ) 

1) 用 途 : 适用 于 肉食 品 、 水 果 、 蔬 菜 、 和 蛋糕 、 












































Gao | 证 
茶叶 和 和 乳 制品 等 气体 置换 包装 ， 适 合 冷 鲜 肉 、 快 餐 盒 1 
饭 、 调 理 米饭 、 蔬 菜 、 水 果 等 各 式 需 要 托盘 封口 包装 忆 
的 食品 。 TE 
2) 特点 : 适合 各 式 食品 的 盒 式 包装 ， 连 续 自动 ”于 二 证 
完成 抽 真 空 、 自 动 混合 保鲜 气体 (通常 为 CN 、 “吉本 是 








0,) 、 充 气 、 封 口 包装 、 分 切 ， 包 装 成 品 排出 等 步骤 ; 
可 完成 复合 膜 、 单 膜 、 共 挤 膜 等 不 同 材质 的 包装 膜 和 
包装 盒 进行 封口 包装 ; 伺服 电动 机 驱动 ， 由 可 编程 序 0 
控制 器 (PLC) 配合 触摸 屏 实现 人 机 界面 对 话 ， 各 部 合式 气 调包 装机 





“306 . 包装 机 械 选用 手册 





分 动作 及 控制 参数 均 可 由 PLC 设 定 、 修 改 。 控 制 方便 可 靠 ， 精 确 灵活 ， 故 障 率 低 ; 主体 采用 
SUS304 食品 级 不 锈 钢 材料 制造 ， 设 备 表面 易 清 洗 ; 封口 压力 、 温 度 和 时 间 等 参数 可 以 精确 控制 ， 
确保 产品 封口 达到 理想 效果 ; 光电 跟踪 盖 膜 图 案 ， 确 保 包 装 印 刷 图 案 的 完整 ; 模具 形状 可 按 客户 
选 定 的 包装 盒 样式 进行 定制 ; 整 机 采用 国际 知名 品牌 电气 元 件 ， 质 量 可 靠 ， 以 CE 标准 为 设计 准 
则 ， 运 行 安全 。 
3) 技术 参数 ( 表 10-12): 
表 10-12 FD 系列 自动 盒 式 气 调包 装机 技术 参数 






































型 号 FD-Z3 FD-Z4 
电源 220V 50Hz 220V 50Hz 
包装 速度 / ( 盒 /h) 1000 ~2000 1200 盒 /h (4 盒 /次 ， 连 续 ) 

功率 /kW 5 6 

气体 置换 率 95% ~98% 95% ~98% 

工作 气压 /MPa 0.6~0.8 0.6~0.8 
重量 /kg 980 980 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 4200 x 1150 x 1180 5000 x 1150 x 1680 


4) 生产 企业 : 上 海 福 帝 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 九 亭 和 久富 开发 区 潮 富 路 28 号 

电话 : 021-67691700 ，67691770 传真 021-67691701 

网 址 : www. foodpacking. com. cn 

邮箱 ， info@ foodpacking. com. cn 

(9) 气 调 保鲜 包装 机 (图 10-30) 

1) 用 途 : 用 于 生 、 熟 肉 、 禽 、 鱼 以 及 果蔬 等 
休闲 食品 或 面包 、 粒 点 和 盒饭 等 熟食 品 的 包装 。 

2) 特点 : 气 调 保鲜 包装 国际 上 又 称 MAP， 是 
当今 世界 上 生 、 熟 食品 保鲜 包装 的 一 项 热门 先进 技 
术 。 它 采用 CO, 、N, 、0, 等 保护 性 混合 气体 置换 包 
装 盒 、 袋 内 的 空气 ， 利 用 各 种 气体 所 起 的 不 同 作 
用 ， 抑 制 引起 食品 变质 的 大 多 数 微 生物 的 生长 繁 
殖 ， 并 使 新 鲜 肉 类 (安全 放心 冷 鲜 肉 ) 、 鱼 类 、 海 
产品 、 果 品 蔬菜 等 植物 性 食品 呼吸 速度 降低 ; 熟食 
新 鲜 肉 类 、 鱼 类 、 海 产品 、 快 餐 盒 饭 、 糕 点 等 食品 
先 抽 真空 ， 再 充 人 CO, 和 N,， 使 产品 在 无 氧 状态 下 ， 利 用 各 种 气体 所 起 的 不 同 作用 ， 不 加 任何 
防腐 剂 ， 从 而 使 食品 延长 保鲜 期 。 

食品 气 调 保鲜 包装 几 种 保护 气体 国内 外 常用 的 保护 气体 是 CO，( 二氧化碳 )、0，( 氧 气 )、 
N, (氮气 ) 三 种 。 它 们 各 自 的 功能 是 : 

C0,: 是 一 种 抑制 细菌 生长 繁殖 的 抑 菌 气体 剂 。 它 的 特点 : 中 最 佳 抑 菌 作用 在 细菌 开始 繁 
殖 曲线 的 滞后 阶段 (抑制 细菌 指数 约 为 100 个 /100g 以 内 ) ; @ 在 低温 下 易 溶 解 于 水 和 脂肪 ; 
@@ 它 对 大 多 数 需 氧 菌 有 抑 菌 效果 ， 但 对 厌 氧 菌 和 酵母 菌 无 效 ; 由 通常 抑制 细菌 的 最 低 浓 度 为 
30% 。 

0,: 它 的 作用 有 三 个 方面 : 中 抑制 厌 氧 菌 的 生长 繁殖 ;@ 保 持 新 鲜 猪 、 牛 、 羊 肉 的 红色 色 
泽 ; 名 保持 新 鲜果 蔬 新 陈 代谢 需 氧 呼吸 。 






































图 10-30 和 气 调 保鲜 包装 机 



























































































































































第 10 章 气 调 包装 机 . 307 . 
N,: 惰性 气体 ， 与 食品 不 起 作用 ， 仅 作为 混合 气体 的 充填 气体 。 使 包装 盒 、 袋 外 形 美观 。 
3) 技术 参数 ( 表 10-13 ) : 
表 10-13 气 调 保鲜 包装 机 技术 参数 
型 号 参数 
MAP-550 MAP-350 MAP-500 
包装 盒 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 200 x150 x60; 三 排 200 x150 x60; 两 排 一 
卷 膜 最 大 宽度 /mm 550 350 = 
卷 膜 最 大 直径 /mm 250 250 = 
工作 压力 /MPa 0.6~0.8 
eg 气 调 包装 速率 1200 气 调 包装 速率 1000 
生产 速率 / ( 盒 人 ) 普通 包装 速率 1400 普通 包装 速率 1200 150 ~ 200 包 /h 
使 用 电力 AC 220V 50Hz AC 380V 50Hz 
气体 置换 率 ( % ) 95 ~98 >95 
配 气 精度 (% ) =2 








2100 x 1100 x 1900 


2100 x 900 x 1800 


1600 x 800 x650 





外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 


600 


500 











重量 /kg 


300 


4) 生产 企业 : 北京 日 上 包装 机 械 公司 








地 址 : 北京 市 中 关 村 丰台 科技 园区 星火 路 10 号 (100070) 
电话 : 010-63741436 ，63741437 ，63741438 ，63741546 
网 址 : www. rspack. com/index. asp 

邮箱 : 
(10) 





ZH580 自动 盒 式 气 调 保鲜 包装 机 (图 10-31) 


传真 : 010-63741546 


rishang@ rspack. com，yueliang@ rspack. com ，beijing@ rspack. com (外 贸 部 ) 
气 调包 装 是 一 种 新 型 食品 保鲜 技术 ， 














采用 保护 性 混合 气体 (通常 为 C0,、N,、0,) 置换 包装 内 的 空气 ， 利 用 各 种 保护 性 气体 所 起 的 
不 同 作用 ， 抑 制 引 起 食品 变质 的 大 多 数 微 生物 生长 繁殖 ， 并 使 活性 食物 〈 果 蔬 等 植物 性 食品 ) 
呼吸 速度 降低 ， 从 而 使 食品 保鲜 并 延长 保鲜 期 。 采 用 气 调 包装 的 食品 可 较 好 地 保持 食品 原 有 色 、 








香 、 味 、 形 及 营养 成 分 。 

1) 用 途 : 适用 于 : 生 鲜 肉 、 熟 肉 制品 、 鱼 类 、 家 
禽 、 贝 类 、 水 果 、 咖 啡 、 和 茶叶 、 蔬 菜 、 面 包 等 超市 配送 食 
品 。 气 调包 装具 有 使 食品 保质 、 保 鲜 、 保 色 、 保 形 、 保 味 
的 特点 。 

2) 特点 : 用 电 、 气 、 机 控制 ， 由 可 编程 序 控制 器 
(PLC) 配合 触摸 屏 实现 人 机 界面 对 话 ， 各 部 分 动作 及 控 
制 参数 均 可 由 PLC 设 定 、 修 改 。 控 制 方便 可 靠 ， 故 障 率 
低 。 已 充填 物品 的 包装 盒 导 入 (手工 或 自动 ) 输送 机 构 
后 ， 便 可 自动 连续 完成 : 抽 真 空 、 充 气 一 热 压 封口 一 分 
切 一 包装 成 品 排出 等 工序 ， 自 动 化 程度 高 ， 生 产 效率 高 。 
光电 跟踪 盖 膜 图 案 ， 确 保 包装 印 刷 图 案 的 完整 ， 具有 无 盒 停机 保护 功能 ， 
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ZH580 型 自动 盒 
式 气 调 保鲜 包装 机 





以 保证 成 品质 量 。 机 架 


等 主要 构件 均 由 不 锈 钢 制造 ， 符 合 食品 卫生 要 求 。 模 具 形 状 可 按 用 户 选 定 的 包装 盒 形 进行 配 


置 。 
3) 技术 参数 ( 表 10-14) : 


" 308 . 


包装 机 械 选 用 手册 





表 10-14 ZHS80 型 自动 盒 式 气 调 保鲜 包装 机 技术 参数 


项 目 





包装 盒 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) (max) /mm 





200 x150 x60 

















卷 膜 最 大 宽度 /mm 580 
卷 膜 最 大 直径 /mm 250 

















包装 速度 / ( 包 /h) 


气 调 包装 1000 ~ 1200 ”普通 包装 1400 
































电源 单 相 AC 220V 50Hz 
[ 作 气 压 〈 气 调包 装 ) /MPa 0.6~0.8 

功率 /kW 1.8 

气体 置换 率 (% ) 95 ~98 

配 气 精度 (% ) <2 

机 器 重量 /kg 600 








机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 





2100 x 1100 x 1900 
































4) 生产 企业 : 温州 市 大 江 真 空 包装 机 械 有 限 公司 


地 址 (工厂 ): 浙江 省 温州 市 
地 址 (办公): 浙江 省 温州 市 














鹿城 区 成 浦 南路 1 号 (上 成 岭 下 ) 
讶 城区 望 江 大 厦 (325019) 





电话 (免费 客服 热线 ) : 400-600-3371 


网 址 : www. dajiangpack. net 





邮箱 :， info@ dajiangpack. com 


第 11 章 ” 锅 塑 汇 置 包 装机 
11.1 铝 塑 泡 团 包装 机 的 历史 、 现 状 和 发 展 趋势 


11.1.1 铝 塑 泡 置 包装 机 的 历史 





























制药 行业 在 我 国 是 国民 经 济 的 一 个 支柱 产业 。 由 于 我 国人 口 从 多， 对 药品 的 需求 量 巨大 ， 从 





而 使 得 我 国 的 制药 产业 发 展 迅 速 ， 且 不 断 壮大 。 现 在 我 国 拥有 的 制药 企业 已 多 达 6000 余 家 ， 每 


























年 对 药 机 的 需求 量 很 大 ， 市场 额 度 大 约 为 60 亿 元 。 


20 世纪 80 年 代 以 前 ， 我 国 的 药品 包装 几乎 全 部 采用 手工 包装 ， 既 落后 又 不 符合 制药 行业 要 
求 。 铝 塑 泡 罩 包装 机 最 早起 源 于 国外 ，1981 年 ， 我 国 第 一 台 泡 单 包 装机 在 锦州 诞生 。 推 人 市 场 
后 ， 引 起 我 国药 品 包装 行业 的 巨大 变革 ， 进 而 制药 机 械 行业 在 全 国 迅速 发 展 ， 传 统 落后 的 手工 包 



































装 方 式 逐 步 被 先进 的 机 械 化 生产 所 取代 。 











30 多 年 来 ， 药 品 包装 机 械 行 业 作 为 一 支 新 型 的 行业 强劲 发 展 , 已 经 由 单一 机 种 向 多 品种 发 
展 ， 包 装 形式 丰富 多 彩 ， 包 装 范 围 也 越 来 越 广泛 。 现 在 ， 铝 塑 泡 间 包装 机 种 类 已 经 多 达 数 十 个 品 








种 ， 机 械 化 程度 越 来 越 高 。 





1997 年 开始 ， 我 国 对 制药 行业 推出 GMP (Good Manufacturing Practice) 认证 ， 对 药 厂 的 各 项 
指标 都 做 出 了 极其 严格 的 规定 ， 使 我 国 的 制药 行业 进一步 同 国际 制药 行业 接轨 。 这 一 重大 举措 ， 
使 得 药 机 尤其 是 铝 塑 泡 罩 包装 机 的 需求 量 迅 速 增加 ， 制 药 机 械 行业 得 到 了 空前 迅猛 的 发 展 ， 并 取 
得 了 巨大 的 经 济 效益 。 目 前 ， 大 部 分 的 制药 企业 已 不 同 程度 地 对 生产 设备 进行 了 更 新 改造 ， 过 去 
未 彻底 更 新 改造 的 制药 企业 ， 也 在 GMP 认证 开始 后 ， 逐 步 对 原 有 设备 进行 了 更 新 改造 。 按 照 
GMP 认证 的 标准 要 求 ， 国 家 药 监 局 每 隔 四 年 即 对 认证 企业 进行 重新 验收 ， 不 符合 生产 要 求 的 设 







































































备 已 陆续 被 淘汰 。 
随 着 我 国医 疗 事业 的 改革 ， 特 别 是 国家 对 药品 价格 的 不 断 下 调 ， 解 决 了 人 





























民 和 群众 看 病 难 、 吃 





药 难 的 老大 难 问题 。 普 通 药品 的 需求 量 越 来 越 大 ， 制 药 企 业 的 产量 也 就 随 之 增加 ， 对 制药 机 械 的 

















需求 也 相应 增 大 。 另 外 ， 随 着 我 国人 民 物 质 生 活水 平 的 不 断 提 高 ， 国 民 对 健康 
越 高， 各 种 保健 品 的 消费 量 也 逐渐 增多 ， 药 品 包装 机 的 应 用 领域 也 越 来 越 宽 ， 











的 重视 程度 也 越 来 
已 逐步 发 展 到 保健 





品 业 、 化 妆 品 业 、 食 品 业 。 良 好 的 发 展 环境 无 疑 给 药品 包装 机 械 行业 创造 了 新 的 机 遇 ， 也 给 这 个 





行业 带 来 了 新 的 活力 。 




















药品 包装 机 械 行业 在 我 国 算 是 一 门 新 兴 产 业 ， 是 在 实践 中 不 断 摸索 ,逐渐 形成 了 具有 中 国 特 














色 、 适 应 中 国 市 场 的 产品 。 











我 们 是 在 借鉴 国外 同类 机 型 的 基础 上 ， 不 断 地 设计 研发 出 适应 我 国 市 场 的 产品 。 由 于 我 们 始 

















终 把 顾客 的 需求 放 在 第 一 位 ， 使 得 药品 包装 机 的 结构 很 有 中 国 特色 。 目 前 ,我 











国 的 产品 与 国外 的 














同类 产品 之 间 差 距 已 经 缩小 ， 并 有 很 多 国外 企业 因为 我 国 的 药品 包装 机 械 质量 可 靠 及 优良 的 价 
格 ， 受 到 青睐 。 我 国 的 药品 包装 机 械 产品 已 经 出 口 到 很 多 发 达 国 家 。 因 此 可 以 这 样 说 ， 我 们 的 技 
































术 是 成 熟 的 ! 
11.1.2 铝 塑 泡 轩 包装 机 的 现状 
在 我 国 ， 铝 塑 泡 罩 包装 机 从 无 到 有 ， 从 小 到 大 ， 从 少 到 多 ， 从 依靠 进口 到 





国产 化 ， 经 历 了 一 
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个 又 快 又 好 的 发 展 过 程 。 尤 其 是 随 着 我 国 经 济 形势 持续 高 速 发 展 和 人 民生 活水 平 不 断 提 高 ， 人 们 
对 医疗 健康 的 需求 越 来 越 高 ， 对 药品 质量 和 数量 的 需求 都 有 明显 提高 ， 因 此 带动 了 医药 行业 的 快 
速 发 展 ， 由 此 也 推动 了 对 制药 机 械 需 求 的 增长 ， 特 别 是 铝 塑 泡 置 包装 机 的 需求 量 大 幅 增长 ， 从 而 
促进 了 制药 装备 工业 的 繁荣 。 
目前 ， 我 国 专 产 、 兼 产 (以 制药 机 械 产品 为 主 ) 的 药 机 企业 有 800 余 家 ， 分 布 在 全 国 26 个 
省 、 直 辖 市 、 自 治 区 。 从 2002 年 起 ,我 国 制药 工业 专用 设备 制造 市 场 表 观 需 求 额 以 每 年 近 20% 
~ 30% 的 额度 逐年 递增 ， 因 此 导致 了 近 几 年 制药 机 械 行业 极其 迅猛 的 发 展 态势 。 国 家 对 制药 企业 
实行 强制 性 GMP 认证 制度 的 推动 ， 是 药 机 市 场 火爆 的 直接 因素 。 制 药 装 备 是 GMP 硬件 的 重要 部 
分 ， 自 从 国家 推出 GMP 强制 认证 制度 以 来 ,各 地 药 厂 纷纷 加 快 了 技术 改造 步伐 。 生 产 设备 的 大 
幅度 更 新 为 制药 行业 的 上 游 产 业 一 一 制药 机 械 行 业 带 来 了 重大 利好 ， 大 量 的 生产 线 改造 为 制药 机 
械 企 业 带 来 了 巨大 的 市 场 。 

虽然 近年 来 铝 塑 泡 置 包装 机 得 到 了 飞速 发 展 ， 产 量 也 有 很 大 的 提高 ， 推 动 了 制药 生产 工艺 的 
大 规模 和 现代 化 发 展 。 但 是 我 国 铝 塑 泡 四 包装 机 技术 发 展 的 水 平 基本 上 还 是 局 限于 消化 吸收 国外 
先进 技术 、 改 进 及 组 合 阶 段 ， 没 有 达到 真正 创新 或 超越 世界 同类 先进 产品 的 水 平 ， 现 期 铝 塑 泡 日 
包装 机 同 国外 制药 机 械 发 展 的 先进 水 平 相 比 要 差 10 ~ 20 年 之 多 ， 仅 有 极其 个 别 的 产品 能 够 接近 
世界 同类 先进 产品 的 水 平 。 


11.1.3 铝 塑 泡 章 包装 机 的 发 展 趋势 


纵 观 铝 塑 泡 罩 包 装机 近 几 十 年 的 发 展 历史 ， 可 以 清楚 地 看 到 铝 塑 泡 四 包装 机 发 展 无 不 伴随 着 
现代 高 新 技术 的 进步 而 发 展 ， 并 日 益 显 现 出 以 下 几 大 显著 趋势 。 

(1) 向 多 个 产业 领域 发 展 和 延伸 铝 塑 泡 暑 包装 机 首先 以 制药 行业 为 切入 点 。 近 几 二 年 来 ， 
伴随 现代 高 新 技术 的 进步 而 发 展 ， 从 药品 到 食品 、 医 疗 老 械 、 电 子 行业 领域 扩展 延伸 ， 最 具 代 表 
性 的 是 奶 片 、 小 型 电子 产品 、 手 术 咒 械 的 包装 。 

(2) 向 高 可 靠 要 求 、 高 速 型 方向 发 展 对 于 用 户 而 言 ， 提 高 生产 效率 无 疑 是 最 关键 的 。 因 
此 ， 高 可 靠 性 、 高 速 型 的 机 器 设备 应 该 是 最 佳 选择 ， 这 也 是 铝 塑 泡 章 包装 机 的 发 展 方向 。 

(3) 向 优化 性 价 比 的 方向 发 展 ”现在 引进 国外 的 同类 设备 少 则 上 百 万 元 ， 加 上 可 观 的 运行 
费用 ， 配 件 高 附加 价格 和 供应 的 不 及 时 ， 使 很 多 企业 望而却步 。 所 以 国内 市 场 需 要 价格 适中 、 人 性 
价 比 优良 的 设备 ， 这 就 为 国内 的 铝 塑 包装 机 生产 企业 提供 了 发 展 契 机 。 降 低 研 发 成 本 ， 引 进 先进 
技术 ， 是 优化 性 价 比 的 关键 。 

(4) 向 节能 型 发 展 降低 包装 成 本 也 是 使 用 厂家 关注 的 焦点 。 因 此 ， 不 断 进行 技术 革新 ， 
以 适应 使 用 厂家 的 这 种 需要 ， 也 是 铝 塑 泡 单 包装 机 的 一 个 发 展 方向 。 只 有 不 断 进行 结构 创新 ， 节 
约 包装 成 本 ， 才 能 越 来 越 适应 市 场 的 需求 和 企业 之 间 激 烈 的 竞争 。 


11.2 铝 塑 泡 罩 包装 机 的 定义 和 优势 以 及 选用 原则 
























































































































































































































































11.2.1 铝 塑 泡 罩 包装 机 的 定义 和 优势 


铝 塑 泡 日 包装 机 是 将 PVC 等 透明 塑料 薄膜 加 热 形 成 泡 置 ， 用 热 封 合 或 粘 合 方式 将 被 包装 物 
封 合 在 泡 音 内 的 机 器 。 铝 塑 泡 音 包装， 又 称 水 泡 眼 包 装 ， 是 一 种 新 型 的 固体 包装 形式 。 这 种 包装 
具有 储存 时 间 较 长 ， 携 带 方便 等 特点 。 尤 其 是 在 制药 行业 ， 越 来 越 受 到 制药 企业 和 消费 者 的 青 
睐 ， 并 已 逐步 取代 传统 的 玻璃 瓶 包装 和 散 包装 ， 成 为 固体 药品 包装 的 主流 。 

在 铝 塑 泡 单 包装 机 出 现 以 前 ， 我国 的 固体 药品 基本 采用 玻璃 瓶 或 传统 蜡纸 等 包装 形式 。 虽 然 
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具备 避 光 、 防 潮 、 抗 氧化 等 功能 ， 但 对 于 要 求 较 高 的 特种 包装 ， 这 些 传统 包装 方法 就 不 能 有 效 地 
防止 药品 潮解 、 霉 变 。 因 此 ， 当 铝 塑 泡 章 包装 机 出 现 以 后 ， 迅 速 占 领 了 市 场 ， 玻 璃 瓶 包 装 也 迅速 
退 市 。 与 瓶装 药品 相 比 ， 铝 塑 泡 音 包装 最 大 的 优点 是 便于 携带 ， 可 以 减少 药品 在 携带 和 服用 过 程 
中 造成 的 污染 ， 而 且 泡 日 包装 在 气体 阻隔 性 、 防 潮 性 、 卫 生 安 全 性 、 生 产 效 率 、 剂 量 准 确 性 和 药 
品 保质 期 等 方面 都 具有 明显 的 优势 。 


11.2.2 选用 原则 


使 用 厂家 可 以 根据 自己 的 产量 、 场 地 大 小 和 需求 选用 和 自己 产品 配套 的 机 型 ， 避 免 资源 的 浪 
费 。 首 先 要 根据 药 三 的 现场 条 件 ， 如 果 药 厂 的 生产 车 间 有 压缩 空气 站 或 有 空 压 机 的 情况 下 可 以 选 
择 正 压 吹 塑 成 型 的 泡 旱 包装 机 ， 通 常 是 辊 板式 和 板 板式 泡 旱 包装 机 ; 如 果 药 厂 的 生产 车 间 不 具备 
压缩 空气 气 源 ， 则 可 以 选择 负 压 成 型 的 无 气缸 控制 的 辊 辊 式 泡 小 包装 机 。 其 次 根据 药品 在 板块 上 
的 排列 形式 ， 如 果 用 户 欲 包装 0 号 胺 时 或 长 形 胖 片 等 药品 ， 在 板块 上 较 大 角度 斜 排 时 选择 机 型 就 
要 注意 了 ， 因 辊 板式 和 辊 辊 式 包装 机 封 合 处 为 辊 式 封 合 线 接触 ， 如 果 药 品 在 板块 上 较 大 角度 斜 排 
就 会 出 现 网 纹 辊 把 铝箔 捡 裂 的 情况 ， 而 板式 机 封 合 处 为 两 块 热 封 板 封 合 ， 不 论 药品 在 板 上 怎样 排 
列 都 不 会 有 问题 。 再 有 就 是 根据 用 户 产 量 的 大 小 ， 辊 板 机 价格 比 板 板 机 和 辊 辊 机 高 一 些 ， 但 效率 
高 ， 生 产 的 产量 大 ， 而 像 一 些小 药 三 和 科研 院 所 对 产量 没有 要 求 ， 则 可 以 选用 价格 较 低 的 板 板 机 
和 辊 辊 机 。 最 后 是 根据 用 户 所 包装 药品 的 厚度 ， 如 果 用 户 所 包装 药品 厚度 小 于 10mm 时 不 用 考虑 
机 型 ， 当 包装 药品 厚度 大 于 10mm 时 ， 应 考虑 选用 板 板 机 ;因为 有 的 板 板 机 有 辅助 冲 头 结构 ， 在 
成 型 吹 气 的 同时 辅助 冲 头 辅 助 泡 单 拉 深 ， 这 样 成 型 的 泡 单 会 挺 实 ;而 辊 板 机 和 辊 辊 机 一 般 不 会 有 
这 种 结构 ， 所 以 不 适用 片 形 过 厚 的 药品 包装 。 


11.3 铝 塑 泡 轩 包装 机 的 主要 产品 类 型 


铝 塑 泡 单 包装 机 根据 成 型 和 封 合 方式 大 致 分 为 三 个 类 型 : 

DPA 系列 ( 辊 辊 型 ) : 特点 是 辊 式 吸 塑 成 型 ， 辊 式 封 合 ; DPH (T) 系列 〈( 辊 板 型 ) 特点 是 
平板 式 吹 塑 成 型 (也 叫 正 压 成 型 ) ， 辊 式 封 合 ，DPP (B) 系列 (平板 或 板 板 型 ) 特点 是 平板 式 
吹 塑 成 型 ， 板 式 封 合 。 


11.3.1 DPA 系列 辊 式 铝 塑 泡 尝 包装 机 


1. 工作 原理 

将 无 毒 的 聚 握 乙 烯 (PVC) 薄膜 加 热 软化 ， 在 成 型 模具 上 吸 成 泡 置 后 ， 由 上 料 装置 自动 充填 
药品 在 成 型 泡 淖 内 ， 在 上 面 覆 善 一 层 锅 销 ， 在 一 定 温度 和 压力 下 密封 ( 热 封 辊 式 ) ， 然 后 打上 生 
产 日 期 及 有 效 期 ， 冲 切 出 三 家 需要 的 尺寸 ， 最 后 由 输送 机 传送 出 去 ， 再 由 人 工装 盒 包 装 或 由 装 盒 
机 自动 包装 。DPA 系列 铝 塑 泡 电 包 装机 工艺 流程 图 如 图 11-1 所 示 。 

2. 特点 

DPA 系列 铝 塑 泡 章 包装 机 的 主要 结构 特点 是 辊 式 成 型 、 辊 式 封 合 ， 因 此 也 称 为 辊 辊 式 铝 塑 
泡 章 包装 机 。 它 结构 简单 、 占 地 面积 小 、 产 量 较 低 、 机 器 价格 较 低 ， 适 用 于 日 产量 一 百 万 粒 左右 
的 企业 。 

3. 选 型 方法 

根据 包装 的 产量 、 场 地 等 的 不 同 ， 选 择 相应 的 泡 团 设备 。 

4. DPA 系列 〈 辊 辊 型 ) 泡 罩 包装 机 典型 设计 

DPA 系列 泡 罩 包装 机 是 包装 各 种 规格 的 糖衣 片 、 素 片 、 胶 丸 、 胶 宫 等 固体 药品 的 包装 设备 。 
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平台 
图 11-1 DPA 系列 铝 塑 泡 置 包装 机 工艺 流程 图 





原理 是 将 无 毒 聚 毛 乙 师 (PVC) 薄膜 加 热 软化 ， 


在 成 型 模具 上 吸 成 泡 时 后， 由 上 料 装置 自动 充填 


























药品 在 成 型 泡 单 内 ， 在 上 面 敷 盖 一 层 铝箔 。 在 一 定 的 温度 和 压力 下 密封 ,然后 打上 批号 ， 冲 切 成 


规定 尺寸 的 板块 ， 最 后 由 输送 机 传送 
出 去 ， 人 工装 盒 包 装 ， 工 艺 流 程 如 图 | 卷 进 料 
11-2 所 示 。 












5. 机 械 结构 设计 (图 11-3) 

采用 卧 式 布置 ， 由 机 体 、 薄 膜 辊 、 
远 红 外 加 热 器 、 成 型 模具 ( 吸 塑 辊 ) 
充填 料 斗 ， 由 间歇 进 给 系统 、 打 印 装 
置 、 冲 裁 装置 、 传 动 系统 和 气动、 冷 
却 、 、 电 控 系统 等 组 成 。 

(1) 机 体 支承 和 固定 各 种 零 部 
件 和 系统 。 它 是 由 壳 体 ， 立 板 底座 等 
组 成 。 

底座 支承 整 机 的 重量 。 它 由 五 个 
可 调式 支 座 支 承 在 地 面 上 。 安 装 时 首 
先 要 将 底座 成 水 平 ， 壳 体 将 各 种 传动 
件 、 工 作 部 件 和 几 大 系统 包容 其 中 ， 
门 内 侧 固定 配 电 盘 、 壳 体 右 侧 安装 电 
气 控制 板 。 

立 板 为 2400mm x 1l195mm x 
20mm， 是 整 机 的 主要 部 件 之 一 。 前 面 
为 各 零 部 件 的 安装 基准 ， 立 板 前 面 到 
各 工作 部 件 的 中 心 为 230mm。 立 板 后 
面 固定 各 种 传动 部 件 ， 气 动 、 水 冷 、 真 
空 系统 各 种 阀 类 ， 底 座 上 固定 有 真 
人 泵 、 电 动机 、 减 速 器 、 调 压 器 等 。 

(2) 注 膜 (铝箔) 卷 简 该 卷 简 
的 作用 是 固定 PVC 薄膜 卷 和 PTP 铝 销 
卷 ， 有 制 动 和 横向 调节 装置 ， 制 动 装 
置 保证 铝 稍 和 薄膜 有 使 用 所 需 的 张力 ， 
张力 的 大 小 由 调节 螺栓 调整 拉 得 的 拉 
力 来 实现 。 横 向 调整 装置 保证 铝 、 塑 
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1 一 机 体 2 一 上 料 装置 、3 一 加 热 器 
视 平台 6 一 主动 辊 
10 一 冲 裁 装 置 “11 一 导向 辊 

14 一 输送 机 “15 一 废料 辊 “16 一 游 动 辊 “17 一 薄膜 卷 简 
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图 11-3 ”上 整 机 结构 示意 图 

4 一 吸 塑 辊 5 一 充填 监 
8 一 铝 稍 方 卷 9 一 打字 装置 
12 一 压 紧 辊 ”13 一 间 砍 进 给 辊 


7 一 热 封 辊 




















压 紧 调整 锁 紧 


PVC ”调整 
制 动 带 制 动 轮 薄膜 ” 轴 套 挡 套 螺母 螺母 螺母 



































调节 螺栓 
图 114 





薄膜 〈 钻 销 ) 卷 简 示意 图 


第 11 章 钊 塑 泡 罩 包 装机 ' 313 








卷 简 中 心 到 立 板 的 距离 为 230mm， 通 过 调整 螺母 来 实现 ， 如 图 114 所 示 。 

(3) 远 红 外 加 热 装置 ”该 机 采用 石英 玻璃 远 红外 加 热管 7 只 并 联 组 成 加 热 系 统 ， 对 PVC 膜 
加 热 ， 利 用 调 压 器 来 调节 加 热 的 温度 ， 厚 度 0. 25mm 的 PVC 薄膜 调 压 器 的 指针 一 般 在 160 ~ 200V 
之 间 。 应 尽量 采用 低温 成 型 。 实 践 证 明 低温 成 型 的 泡 黑 各 部 位 拉 伸 较为 均匀 ， 质 量 好 、 挺 括 。 远 
红外 加 热 右 的 离合 由 气动 系统 自动 完成 。 

(4) 真空 吸 塑 成 型 系统 ”该 系统 是 由 吸 逆 
辊 (成 型 模具 ) 、 真 空 系统 、 水 冷 系 统 等 组 成 。 吸 塑 辊 
吸 塑 辊 部 分 由 成 型 模具 、 固 定 阀 板 、 连 接 阀 板 、 
主轴 、 圆 垫圈 螺母 、 端 盖 、 放 水 螺 塞 、 密 封 圈 
等 组 成 。 吸 塑 辊 套 在 主轴 上 由 螺母 拌 紧 ， 靠 螺 


































































































母 与 吸 塑 辊 间 端 面 摩擦 力 带动 同 主轴 一 起 转动 ] RA 
(注意 ; 螺母 旋 向 为 左旋 。 更换 吸 塑 辊 时 必须 拧 ”上 医 27 st | 
紧 螺 母 ， 主 轴 由 传动 系统 中 的 链 轮 带 动 ) 。 主 轴 














由 固定 在 立 板 上 的 轴承 座 支承 。 轴 承 座 上 设 有 图 11-5 真空 吸 塑 成 型 系统 图 
两 个 对 称 的 导向 平 键 ， 连 接 闪 板 靠 四 个 弹簧 压 紧 在 吸 塑 辊 的 固定 阅 板 上 。 吸 塑 辊 用 硬 铝 合金 制 
造 ， 辊 体 表面 分 布 有 4 排 10 组 共 480 个 泡 窜 和 1440 个 70mm 小 孔 ， 与 辊 体 侧面 的 〈 以 每 板 12 
粒 为 例 ， 以 下 类 同 。) 40 条 $6 ~ 8mm 的 真空 泵 接 通 。 辊 体内 是 空 腔 ， 用 来 充填 冷却 水 。 主 轴 上 
装 有 传动 链 轮 ， 主 轴 中 心 钼 有 两 上 水 道 ， 一 个 进 水 ,一 个 回 水 ,保证 冷却 水 在 辊 内 循环 ， 如 图 
11-5 所 示 。 

(5) 热 封 系统 ” 热 封 系统 由 热 乓 辊 、 主 动 辊 、 气 动 系统 
等 组 成 。 

1) 热 压 辊 由 辊 体 、 支 架 、 支 承 轴 、 轴 座 、 铜 环 组 件 及 
电 刷 组 件 等 组 成 。 辊 体内 有 六 只 管状 加 热 器 ， 与 铜 环 电 刷 等 
相连 成 为 电热 器 ， 电 热 器 将 热传导 给 带 有 凸凹 网 纹 的 辊 体 ， 
使 辊 体 表面 具有 一 定 的 温度 。 热 压 辊 体 在 一 定 的 气压 作用 下 
压 在 主动 辊 上 ， 主 动 辊 与 热 压 辊 辊 体 之 间 是 吸 成 泡 电 并 已 充 
填 好 药物 的 PVC 和 数 盖 的 铝 销 。 气 动 系统 的 压力 和 辊 体 本 身 图 116 热 封 装置 
的 重力 将 名和 销 粘 合 在 PVC 腊 上 实现 热 封 。 热 压 辑 温度 为 0 人 
~200% ， 压 力 0.3 ~0.5MPa (3 ~5kgf/m*) 为 最 佳 。 5 二 汪汪 下 -机具 杭 避 

为 了 使 热 封 均匀 ， 在 支架 上 装 有 两 个 调节 螺钉 ， 调 节 热 
压 辊 与 主动 辊 的 平行 度 。 热 压 辊 的 离合 和 加 压 是 由 气动 系统 自动 实现 的 。 

2) 主动 辊 是 热 的 承 压 辊 。 充 填 药 物 的 PVC 泡 时 同步 进入 主动 辊 的 帘 眼 内 ， 主 动 辊 将 PVC 带 
拉 紧 。 调 节 同 步 及 拉 紧 是 用 辊 子 端 面 的 三 个 内 六 角 螺 钉 和 转动 端 盖 进 行 微量 调节 。 如 果 微 量 调整 
不 够 时 ， 需 松 开 立 板 后 面 的 传动 链条 ， 将 链 轮转 进 一 个 牙齿 ， 再 将 链条 装 好 ， 调 整 好 后 的 同步 是 
由 传动 保证 的 ， 如 图 11-6 所 示 。 

(6) 间 菊 进 给 系统 ” 间 欣 进 给 系统 是 由 可 调式 导向 辊 、 压 紧 辊 、 间 和 葡 进 给 辊 、 游 辊 等 组 成 ， 
如 图 11-7 所 示 。 

1) 可 调式 导向 辊 ， 辊 的 左右 移动 是 通过 手柄 实现 的 ， 当 顺 时 针 旋 转手 柄 时 ， 辊 向 右边 移动 ， 
逆 时 针 旋 手柄 时 ， 辊 向 左边 移动 ， 可 调式 导向 辊 调整 的 目的 是 保证 将 批号 打 在 板块 理想 的 位 置 
上 EE。 

2) 压 紧 辊 ， 是 将 热 封 后 的 料 带 压 紧 在 间歇 进 给 辊 上 ， 防 止 进 给 时 滑 跳 ， 回 右 扳 动 压 紧 。 它 
会 自动 停 在 某 点 位 置 上 ， 便 于 穿 过 料 带 。 将 料 带 上 的 泡 四 与 间歇 上 相应 泡 窝 对 准 后 ， 放 下 压 紧 辊 
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( 压 紧 )。 


3) 间 吹 进 给 辊 ， 是 间 欣 进 给 系统 主要 部 件 ， 它 的 结构 型 式 和 调整 同 主动 辊 一 样 ， 可 调节 间 


鞭 与 冲 裁 的 相对 位 置 ， 保 证 与 冲 裁 同步 。 





4) 游 辊 是 一 个 储 料 机 构 ， 它 可 将 连续 运动 轮 化 为 间 菊 运动 。 





(7) 打字 装置 
进行 的 。 





在 压 印 底板 上 装 有 压力 调节 装置 ， 当 旋转 调整 ! 





热 器 外 过 上 装 有 一 只 300W 的 单 端 管状 加 热 器 和 四 
字 头 组 合 的 六 位 数字 可 根据 用 户 需要 随时 更 换 ， 如 





功用 是 在 包装 的 板块 上 压 印 出 三 编号 或 批号 ， 





压 印 是 在 一 定 的 压力 和 温度 下 





曝 塞 时 ， 可 改变 压 印 的 深浅 和 两 端 一 致 性 。 加 
组 字 头 ， 字 头 的 工作 温度 在 80 ~ 110% 之 间 。 























图 11-8 所 示 。 





螺钉 


图 11-7 


(8) 冲 裁 装置 
定 的 尺寸 的 板块 。 冲 裁 装置 由 壳 体 、 
导 套 、 凸 四 模 ， 压 退 料 板 等 组 成 。 当 冲 裁 停止 工作 时 应 保 
证 凸 模 停 止 在 上 止 点 位 置 ， 曲 轴 由 传动 链 轮 带 动 旋转 ， 链 
轮 上 装 有 准 停 凸 轮 ， 位 置 可 调 。 

当 模具 变化 钝 时 ， 板 块 要 出 现 毛刺 ， 影 响 质量 ， 这 时 
可 御 下 凸凹 模 ， 在 平面 磨床 上 进行 矿 磨 ， 如 网 11-9 所 示 。 

(9) 传动 系统 ”该 机 传动 系统 主要 有 和 带 传动 、 蜗 杆 传 
动 、 齿 轮 传 动 和 链条 传动 。 吸 塑 辊 与 主动 辊 和 间 和 欣 进 给 辊 
的 速 比 为 1:2， 吸 塑 辊 转 一 轿 ， 主 动 辊 和 间歇 进 给 辊 转 两 图 。 吸 塑 辊 与 冲 裁 比 为 1:10， 即 吸 塑 辊 


间 砍 进 给 图 
冲 裁 装置 可 将 热 封 好 的 料 带 冲 剪 成 规 


图 





11-8 字 头 组 合 拆 装 示意 图 





主体 连 杆 





由 轴 、 连 杆 、 导 柱 、 












































冲 裁 装置 


图 11-9 
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带 式 输送 机 
废料 卷 简 
图 11-10 ”传动 系统 简 图 


间歇 辊 
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转 一 圈 ， 冲 裁 轴 转 10 圈 冲 前 10 次 。 在 传动 系统 中 要 注意 调整 张 紧 轮 ， 使 链条 具有 适宜 的 松紧 程 
度 ， 以 保证 传动 平稳 ， 如 图 11-10 所 示 。 


11.3.2 DPH (T) ( 辊 板 型 ) 系列 铝 塑 泡 四 包装 机 


DPH (T) 系列 平板 式 铝 塑 泡 轩 包装 机 是 在 辊 辊 式 和 平板 式 铝 塑 泡 罩 包装 机 的 技术 基础 上 优 
化 组 合 设计 的 又 一 种 新 型 包装 机 。 它 除了 具备 辊 辊 式 和 平板 式 铝 塑 泡 四 包装 机 的 优点 ， 更 兼备 高 
效 节 能 等 特点 ， 是 近年 来 比较 受 欢迎 的 机 种 ， 市 场 占有 率 也 逐年 提升 。 

1. 工作 原理 

DPH (T) 系列 铝 塑 泡 置 包装 机 的 工作 原理 、 选 型 方法 同 DPA 系列 铝 塑 泡 置 包装 机 。 广 泛 用 
于 药品 、 食 品 的 包装 。 

DPH (T) 系列 铝 塑 泡 罩 包装 机 工艺 流程 图 如 岁 11-11 所 示 。 
























































| 银 式 热 封 


图 11-11 DPH (T) 系列 铝 塑 泡 时 包装 机 工艺 流程 图 


导 脐 棍 | [打字 压 印 | 一 | 步 进 | 一 | 冲 切 | 一起 品 输出 








2. 特点 

DPH (T) 系列 铝 塑 泡 置 包 装机 的 主要 结构 特点 是 板式 成 型 、 辊 式 封 合 ， 因 此 称 为 辊 板 (或 
板 辊 ) 铝 塑 泡 罩 包装 机 。 它 生产 效率 高 、 运 行 平稳 、 结 构 合 理 、 操 作 简 单 、 性 能 可 靠 。 

3. DPH 系列 〈 辊 板 型 ) 铝 塑 泡 罩 包 装机 典型 设计 

这 类 铝 塑 泡 置 包装 机 采用 板式 预 热 、 板 式 正 压 吹 塑 成 型 和 辊 式 热 封 合 的 先进 结构 ， 整 机 符合 
GMP 认证 有 关 规 定 ， 达 到 国外 先进 国家 20 世纪 90 年 代 初 同类 产品 水 平 ， 填 补 我 国 空白 ， 可 以 代 
替 进 口 产 品 。 用 于 医药 、 食 品 等 行业 ， 对 各 
种 规格 的 胶 宫 、 素 片 、 糖 衣 片 、 胶 丸剂 及 异 
型 片 等 药品 进行 泡 轩 包装。 

(1) 主要 机 构 设 计 € 该 机 由 下 列 主要 机 
构 部 件 组 成 : PVC 放 卷 机 构 、 铝 销 放 卷 机 构 、 
PVC 成 型 机 构 、PVC 步 进 机 构 、 平 台 装 置 、 
上 料 系统 、 热 封 合 装置 、 板 块 校 平 装置 、 打 
字 断 裂 线 机 构 、 冲 裁 前 步 进 机 构 、 冲 裁 机 构 、 
架 体 、 传 动 系统 、 电 控 系 统 、 气 动 控制 系统 ， 
如 图 11-12 所 示 。 

1) PVC 放 卷 机 构 。PVC 放 卷 机 构 由 放 卷 图 11-12” 整 机 示意 图 
轴 、 放 卷 导 辊 、 接 片 台 等 组 成 。 工 作 时 PVC ”1 一 气动 系统 2 一 传动 系统 3 一 PVC 步 进 4 一 预 热 、 
片 在 步 进 机 构 的 牵引 下 ，PVC 片 经 过 导向 辊 成 型 装置 ”5 一 平台 装置 “6 一 充填 上 料 机 “7 一 铝 销 
和 接 片 台 进 入 预 热 装置 。 接 片 台 的 作用 是 将 放 卷 8 一 电气 系统 9 一 冲 裁 装 置 10 一 冲 裁 装置 
两 卷 PVC 片 接头 利用 粘 胶带 很 方便 的 接 上 。 AAA 
当 PVC 用 完 时 ， 设 有 自动 停机 开关 。 14 一 断裂 线装 置 ”15 一 PVC 放 卷 装置 ”16 一 架 体 
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2 口 往生 亡 人 / 3 , 人 有 二 放 卷 轴 、 紧 定 内 外 调节 制 动 
) 铀 稍 放 卷 机 构 。 铅 销 放 卷 机 构 由 放 卷 中 





固定 导 辊 、 张 紧 机 构 等 组 成 。 主 要 是 将 铝箔 送 入 
热 封 合 机构 ， 为 防止 铝 稍 卷 松弛 并 保持 一 定 的 张 
力 。 该 机 构 带 有 制 动 和 张 紧 装 置 ， 当 铝 销 用 完 或 
折断 时 ， 设 有 自动 停机 开关 ， 如 图 11-13 所 示 。 
3) PVC 预 热 成 型 机 构 。 
Q) 预 热 装置 采用 接触 式 加 热 方式 ， 由 上 
下 两 块 加 热 板 提供 热源 ， 在 上 下 加 热 板 内 均 装 有 



























































加 热管 。 上 加 热 板 固定 不 动 ， 下 加 热 板 随 成 型 模 .PID | 
具 同步 上 下 运动 ， 当 停机 时 下 加 热 板 由 气缸 带动 成 型 模 上 加 执 板 pVC 腹 





下 降 到 最 低 点 ， 防 止 PVC 温度 过 高 而 软化 ， 如 图 
11-14 所 示 。 

@) 成 型 装置 : 该 机 采用 板式 正 压 吹 塑 成 型 ， 
经 加 温 软 化 的 薄膜 进入 成 型 装置 后 ， 上 下 模具 合 
上 ,压缩 空气 进入 上 模 腔 内 ,在 气体 的 压力 下 
PVC 片 贴 紧 在 下 模 上 ， 然 后 进行 吹 气 成 型 。 利 用 
传动 凸轮 使 上 下 模具 合 模 ， 通 过 碟 形 弹簧 来 调整 图 11-14 ”加 热 板 位 置 示意 图 
合 模 压力 ， 上 下 模具 分 别 通 入 冷却 水 进行 冷却 ， 如 图 11-15 所 示 。 





























吹 模 下 加 热 板 
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图 11-15 成 型 模 、 吹 模 的 更 换 


4) PVC 步 进 机 构 。PVC 步 进 主要 由 机 械 传 动 
和 和 气动 系统 来 完成 ， 由 机 械 凸 轮 通 过 摆 杆 带动 导 
柱 进行 往复 运动 。 步 进 由 机 械 凸 轮 带 动 ， 回 位 靠 
弹簧 拉动 。 该 机 在 加 热 板 前 和 成 型 后 各 有 一 处 气 
动 夹 持 机 构 ， 两 处 夹 持 由 同一 凸轮 带动 ， 保 证 加 
热 软化 后 的 PVC 不 被 拉 伸 变形 ， 如 图 11-16 所 示 。 

5) 平台 装置 。DPH130 机 的 充填 平台 长 达 
1000mm， 这 是 以 保证 设备 在 高 速 运 行 时 所 需 的 充 
填空 间 ， 特 别 是 对 特殊 的 包装 物 需要 手工 上 料 时 ， 滑 块 。 丝 杆 丝 杆 
足够 的 充填 距离 更 是 至 关 重 要 的 。 

6) 上 料 系统 。DPH130 机 根据 不 同 的 物料 配 
有 不 同 的 上 料 机 ， 也 可 以 根据 用 户 要 求 设计 专用 上 料 机 构 。 但 无 论 何 种 上 料 机 构 都 将 最 大 限度 满 












































图 11-16 夹 持 步 进 
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足 用 户 要 求 。 

7) 热 封 合 机 构 。DPH130 机 采用 辊 式 封 合 ， 主 要 由 热 
压 辊 、 主 动 辊 、 自 动 平 衡 压 力 机 构 等 部 分 组 成 ， 当 停机 时 
热 压 辊 由 气缸 带动 上 升 到 最 高 点 ， 防 止 PVC 片 温度 过 高 。 
封 合 压力 通过 调整 气 仙 压力 来 实现 。 加 热管 安装 在 热 压 辊 
中 ， 为 防止 连续 封 合 过 程 中 温度 过 高 而 影响 PVC 泡 置 和 药 
品 的 稳定 性 ， 主 动 辊 内 通 入 冷却 水 对 PVC 泡 轩 进行 冷却 ， 
如 图 11-17 所 示 。 

8) 板块 校 平装 置 。 根 据 辊 式 封 合 后 板块 弯曲 的 特点 ， 












































DPH130 机 在 封 合 后 增加 了 一 个 游 动 辊 来 改善 板块 弯曲 的 状 图 11-17 热 封 合 示意 图 





况 ， 使 板块 平整 。 








9) 打字 、 断 裂 线 机 构 。 该 机 构 由 中 间 固 定 板 、 导 柱 、 导 向 套 、 直 线 轴承 、 断 裂 线 刀 、 字 头 、 
字 头 夹 、 退 料 板 等 部 分 组 成 ， 由 偏心 轴 传 动 实 现 打 字 、 打 断裂 线 功 能 。 字 头 夹 、 断 裂 线 刀 安装 拆 


秃 方 便 ， 调 整容 易 。 可 同时 打 横 纵 断 裂 线 。 当 板块 改变 时 ,需要 更 换 此 机 构 ， 如 
示 。 








10) 冲 裁 前 步 进 机 构 。 冲 裁 前 步 进 机 构 由 加 
固定 架 、 压 紧 装 置 、 同 步调 整 机 构 等 零 部 件 组 “上 FT 
成 ， 其 主要 功能 是 向 冲 裁 机 构 输 送 铝 塑 泡 尝 。 司 , 表 

11) 冲 裁 机 构 。 冲 裁 是 最 后 的 包装 工序 ， 















































图 11-18 所 




















它 把 包装 物品 按 规 定 的 数量 和 排列 形式 冲 切 成 

















板块 ， 它 主要 由 凸 模 、 四 模 、 导 柱 、 导 套 、 凸 a 
模 安装 板 和 退 料 板 等 部 件 组 成 ， 如 图 11-19 所 se 区 7 | 
示 。 





















































12) 传动 系统 。 传 动 系统 主要 由 电动 机 、 图 11-18 打字、 断裂 线 机 构 


减速 器 、 齿 轮 、 链 轮 、 凸 轮 、 传 动 轴 、 连 杆 、 








所 杆 等 组 成 ， 整 机 的 传动 部 件 主要 安装 在 主 立 板 上 ， 这 样 可 保证 传动 系统 的 稳定 性 和 各 部 件 的 安 


装 基准 ， 从 而 使 整 机 的 各 执行 机 构 平 稳 可 靠 的 运转 。 根 据 辊 板 机 的 受 力 特点 ， 为 保证 整 机 的 性 


能 ， 传 动 系统 中 采用 了 大 量 的 进口 轴承 (图 11-20、 表 11-1)。 
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图 11-19 ” 冲 裁 装置 示意 图 
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轴承 轴承 ”轴承 轴承 


轨迹 滚轮 调 心 轴承 轴承 “ 胀 套 








冲 裁 轴 ”打字 轴 电动 机 主 减 速 器 


图 11-20 ”传动 系统 图 
表 11-1 关键 位 置 轴承 一 览 表 
















































































位 置 各 称 型 号 数 量 
上 加 热 板 处 直线 轴承 LM20UU 2 
轨迹 滚轮 NART30UUR 1 
PVC 成 型 处 
深 沟 球 轴承 80308 2 
PVC 步 进 处 滚轮 轴承 NAKD35 1 
轨迹 滚轮 NART17UUR 1 
打字 、 断 裂 线 机 构 直线 轴承 PMS2560 2 
滚轮 轴承 NAKD19 1 
冲 裁 前 步 进 机 构 直线 轴承 LM16UU 3 
轨迹 滚轮 NART17UUR 1 
冲 裁 机 构 a 
直线 轴承 PMS2560 2 





























13) 架 体 。 架 体 采 用 箱 式 结构 ， 内 部 安装 有 传动 系统 、 气 动 系统 等 。 架 体 前 后 均 为 可 以 打 
开 的 门 ， 便 于 安装 、 检 查 和 维修 ， 架 体 上 部 安装 有 电 控 系统 ， 主 要 传动 件 均 安装 在 主 立 板 上 。 机 
体 下 面 有 四 个 可 调 地 脚 ， 可 使 设备 处 于 水 平 状态 。 


11.3.3 DPP (B) 系列 平板 式 铝 塑 泡 团 包 装机 


DPP (B) 系列 平板 式 铝 塑 泡 单 包装 机 是 在 辊 辊 式 铝 塑 泡 单 包装 机 的 技术 基础 上 发 展 起 来 的 
一 种 新 型 包装 机 。 它 除了 具备 辊 辊 式 铝 塑 泡 昌 包装 机 的 功能 外 ， 还 能 包装 各 种 规格 的 安 瓶 ( Am- 
pooules， 浓 缩 精 华 素 包装 ) 、 西 林 瓶 ( 钠 钙 玻璃 模 制 注射 剂 瓶 ) 等 瓶装 药品 ， 以 及 尺寸 较 大 ， 敏 
感性 较 强 的 医疗 器 具 、 食 品 、 化 妆 品 和 小 型 电子 元 件 等 商品 。 采 用 此 种 包装 ， 可 提高 产品 包装 机 
械 化 、 自 动 化 水 平 ， 降 低 成 本 、 美 化 装 浇 商 品 、 延 长 储存 期 限 、 提 高 商品 使 用 价值 。 它 包装 范围 


















































较 广 ,广泛 用 于 药品 ， 医 疗 咒 械 ， 食 品 ， 电 子 产 品 等 包装 。 包 装 效率 和 DPA 系列 铝 塑 泡 单 包装 
机 差不多 。 
1. 工作 原理 


DPP (B) 系列 铝 塑 泡 四 包装 机 的 工作 原理 和 选 型 方法 与 DPA 系列 基本 相同 。DPP (B) 系 
列 铝 塑 泡 罩 包装 机 工作 原理 工艺 流程 图 如 图 11-21 所 示 : 

2. 特点 

DPP (B) 系列 铝 塑 泡 罩 包 装机 的 主要 结构 特点 是 板式 成 型 、 板 式 封 合 ， 因 此 称 为 平板 (或 
板 板 ) 铝 塑 泡 畦 包装 机 。 它 成 型 深度 较 大 ， 泡 四 均匀 挺 括 ， 板 块 平整 ， 成 型 形状 复杂 。 也 可 适 
用 于 铝 - 铝 、 铝 - 塑 、 纸 - 塑 成 型 。 

3. 平板 式 铝 塑 泡 罩 包 装机 的 典型 设计 
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图 11-21 DPP (B) 系列 铝 塑 泡 置 包装 机 工艺 流程 图 

(1) 主要 特点 

1) PVC 泡 罩 的 成 型 以 及 与 履 善 膜 的 封 合 均 采 用 板式 模具 ， 因 而 包装 板块 平整 美观 ， 提 高 了 
包装 质量 。 

2) 对 板块 尺寸 变化 适应 性 强 ， 成 型 面积 最 大 可 达 (200 x150) mm  ， 泡 置 深度 可 达 36mm。 

3) 采用 复合 正 压 成 型 技术 ， 利 用 冲 头 和 气体 压力 ， 在 同一 工序 内 完成 泡 罩 成 型 工艺 ， 泡 置 
壁 厚 均 义 ， 棱 角 部 分 尖锐 挺 实 ， 可 成 型 形状 复杂 的 泡 章 。 

4) 上 料 位置 空 间 较 大 ， 可 同时 布置 多 台 上 料 机 ， 更 易 实 现 一 个 板块 上 多 种 药品 的 包装 ， 扩 
大 了 包装 范围 ， 提 高 了 包装 档次 。 

(2) 主要 机 构 设 计 包装 机 由 机 体 、 传 动 系统 、 成 型 膜 辊 组 、 预 热 装 置 、 成 型 装置 、 导 向 平 
台 、 上 料 装 置 、 压 瓶装 置 、 热 封装 置 、 机 械 步 进 、 覆 盖 膜 辊 组 、 冲 裁 装置 、 上 废料 辊 组 、 输 送 机 、 
气 控 系 统 、 冷 却 系统 、 电 控 系 统 及 其 他 附件 组 成 (图 11-22)。 
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图 11-22 平板 式 泡 单 包装 机 结构 示意 
1 一 成 型 膜 辊 组 2 一 机 体 3 一 传动 系统 4 一 加 热 装 置 ”5 一 成 型 装置 
6 一 上 料 装置 “7 一 导向 平台 8 一 封 合 装置 ”9 一 覆盖 膜 辊 组 “10 一 打字 、 压 印 装置 
11 一 夹 持 、 步 进 装置 “12 一 冲 裁 装置 ”13 一 收 废料 装置 ”14 一 输送 机 15 一 位 置 调节 手 轮 

1) 机 体 。 采 用 分 体式 箱 形 结构 ， 内 部 有 传动 系统 、 气 控 系 统 和 冷却 系统 。 两 侧 有 可 拆 装 的 
门 ， 便 于 安装 、 检 查 和 维修 。 机 体 上 表面 有 两 条 平行 导轨 ， 用 来 安装 预 热 、 成 型 、 热 封 、 机 械 步 
进 、 冲 裁 等 部 件 。 机 体 下 面 有 八 个 可 调 支 脚 ， 可 调整 设备 的 高 度 及 导轨 的 水 平 度 ,使 设备 处 于 完 
好 的 工作 状态 。 

2) 传动 系统 如 图 11-23 所 示 。 传 动 系统 布置 在 机 体内 部 ， 主 传动 轴 (以 下 简称 主轴 ) 是 由 
主轴 工 、 主 轴 开 、 主 轴 亚 依靠 连接 套 、 单 键 连接 而 成 。 电 动机 通过 减速 器 及 一 对 链 轮 将 动力 传 到 
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图 11-23 传动 系统 图 

该 机 工作 时 ， 要 求 预 热 ， 成 型 、 热 封 及 冲 裁 四 种 模具 具有 同步 的 竖 直 方向 的 直线 往复 运动 。 
其 中 成 型 、 热 封 及 冲 裁 三 种 模具 的 同步 往复 运动 ， 是 靠 装 在 主轴 上 的 三 个 凸轮 实现 的 ， 凸 轮 以 键 
定位 安装 在 主轴 上 ， 主 轴 旋 转 时 ， 凸 轮 也 随 之 旋转 ， 使 模具 一 面 的 滚轮 在 凸轮 圆周 表面 滚动 ， 从 
而 使 成 型 下 模 、 热 封 下 模 及 冲 裁 凹 模 沿 模具 的 导 柱 做 同步 的 竖 直 方向 的 直线 往复 运动 。 预 热 下 加 
热 板 的 竖 直 方向 的 直线 往复 运动 是 靠 装 在 主轴 上 的 内 凸轮 及 装 在 成 型 模 支 撑 板 上 的 运动 组 件 
(图 11-24) 共同 实现 的 。 

气 氏 的 活塞 一 端 用 销 轴 与 下 加 热 板 连接 。 饶 体 一 端 装 在 拐 
臂 的 一 个 支 臂 上 ， 男 一 文 臂 上 装 有 一 个 滚轮 。 当 主轴 旋转 时 ， 
凸轮 也 随 之 转 劲 ， 滚 轮 在 内 凸轮 曲线 轨道 滚动 ， 因 凸轮 滚 道 对 
旋转 中 心 距离 的 变化 ， 使 拐 臂 产 生 微小 的 转角 ， 则 装 在 另 一 支 
辟 上 的 气缸 带动 下 加 热 板 沿 导 权 做 竖 直 方向 的 直线 往复 运动 。 
下 加 热 板 与 上 述 三 种 模具 的 同步 问题 可 调解 内 凸轮 转角 ， 使 其 
凸轮 曲线 与 带动 三 种 模具 的 凸轮 曲线 相对 应 。 

3) 成 型 膜 辊 组 。 成 型 膜 辊 组 (图 1125) 是 由 成 型 膜 卷 

、 松 卷 机 构 和 夹 持 机 构 三 部 分 组 成 。 当 预 热 、 成 型 等 模具 处 
了 全 夹 持 机 构 在 气 红 的 作用 下 ， 将 成 型 膜 锁 住 不 
动 ， 松 卷 机 构 在 气 包 的 作用 下 ， 使 摆 杆 向 下 摆动 ， 从 而 拖 动 膜 
卷 转动 。 上 加 热 板 工作 时 处 于 水 平 状 态 ， 不 工作 时 可 通过 两 种 
方式 离开 成 型 膜 。 

@ 手动 : 将 手柄 向 上 搬 动 ， 支 臂 可 绕 轴 旋转 约 100°。 

@ 气动 : 在 气 币 作用 下 ， 连 杆 摆 动 29%" 角 ， 使 上 加 热 板 
开启 27° ~29° 角 。 

下 加 热 板 停 机 时 处 于 下 止 点 位 置 。 开 机 后 ,在 气缸 作用 
下 将 下 加 热 板 顶 起 42mm， 在 预备 工作 位 置 ， 随 之 在 内 凸轮 和 
传动 组 件 作 用 下 ， 可 上 升 8mm 到 最 高 点 位 置 ， 使 上 、 下 加 热 
板 之 间 的 成 型 膜 受热 软化 。 预 热 装 置 在 凸轮 作用 下 ， 同 成 型 、 
热 封 、 冲 裁 等 装置 保持 同步 的 直线 往复 运动 。 停 机 时 ,气动 
系统 使 上 、 下 加 热 板 立即 离开 成 型 膜 。 预 热 装置 与 成 型 装置 是 通过 连接 板 用 螺钉 固定 在 一 起 。 
上 、 下 加 热 板 的 位 置 可 以 通过 螺钉 1、 螺钉 2 来 调节 ， 与 成 型 模具 之 间距 离 保持 2mm。 


































































































































































































图 11-24 成 型 模 支 撑 
板 上 的 运动 组 件 






















夹 持 机 构 
松 卷 机 构 











卷 淋 支撑 性 。。 视 体 





图 11-25 成 型 膜 辊 组 示意 图 
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4) 成 型 装置 〈 图 11-26) 。 泡 置 成 形 是 利用 冲模 和 气体 压 加 区 
力 的 复合 运动 或 直接 用 气体 压力 成 型 完成 。 当 下 膜 在 凸轮 作用 二 
下 上 升 到 最 高 点 时 〈 即 上 模 与 下 模 合 模 时 ) ， 冲 模 在 气缸 作用 
下 ， 以 受热 软化 的 冲 膜 进行 冲压 ， 并 在 接近 下 模 〈 凹 模 ) 底 
部 时 ， 打 开 换 向 阀 使 压缩 空气 进入 模 腔 内 ， 在 气体 压力 下 ， 使 
































































PVC 片 紧 贴 在 止 模 上 完成 成 型 。 随 后 下 模 下 降 ， 退 料 钉 迫 使 成 。 SDS> | 
型 后 的 泡 章 脱离 下 模 。 合 模压 力 依靠 碟 形 弹簧 来 调整 。 转 动手 “后 二 SS 夫 SYS 
柄 ， 通 过 一 对 锥 齿轮 副 及 丝 杆 、 丝 母 的 传动 ， 使 成 型 装置 在 导 中 -四 一 相让 一 


轨 上 实现 纵向 移动 ， 达 到 同步 调节 。 

5) 导向 平台 。 导 向 平台 由 LY12 (CZ) 材料 制 成 。 其 作 
用 是 支撑 成 型 膜 ， 当 成 型 膜 在 机 械 步 进 装置 作用 下 被 送 进 时 ， 
其 泡 单 沿 导向 平台 的 导向 柳 内 运动 ， 又 起 导向 作用 。 

6) 上 料 装置 。 目 前 上 料 机 种 类 很 多 ， 有 SL300 型 、SL150 图 11-26 ”成 型 装置 示意 
型 通用 上 料 机 ( 亦 既 行星 轮 上 料 机 ) ， 用 于 平 片 、 糖 衣 片 、 胶 吉 (0 号 、1 号 、2 号 、3 号 、4 号 、 
5 号 ) 等 药品 的 充填 。 还 可 根据 用 户 要 求 设计 制造 不 同 功 能 的 上 料 机 。 

7) 热 封 装置 。 采 用 板式 热 封 方法 ， 上 热 封 板 内 装 有 四 只 
650W 管状 加 热 器 ， 热 封 温度 控制 在 130 ~150C 范围 内 ， 温 度 
若 过 高 ， 易 使 已 成 型 的 泡 置 变形 ， 皱 援 ， 过 低 粘 接 不 牢 。 为 
了 提高 粘 接力 和 美化 外 观 。 在 上 、 下 热 封 板 上 制 有 网 纹 ， 如 
图 11-27 所 示 。 

8) 机 械 步 进 装置 (图 11-28) 当主 轴 带 动 冲 裁 凸轮 做 连 
续 旋 转运 动 时 ， 摆 动 板 带动 轴 工 沿 圆周 方向 做 一 定 角度 的 间 
欣 摆 动 。 并 将 这 个 间 欣 摆动 通过 链 轮 [ 、 链 轮 开 传 至 摆 杆 ， 
在 择 辟 的 作用 下 ， 使 气 夹 1 沿 导向 杆 做 间 和 其 往复 运动 。 

步 进 距离 的 大 小 是 靠 摇 臂 支点 在 摆 杆 上 的 位 置 决 定 的 ， 
支点 距 摆 轴 轴 心 越 远 ， 则 步 进 距 离 越 大 ， 反 之 步 进 距离 减 小 。 
为 保证 步 进 装置 准确 性 ， 支 板 两 侧 安 装 两 个 限 位 螺钉 。 图 11-27 热 封 装置 示意 图 































































































Ne 





















































































































































图 11-28 机械 步 进 装置 示意 图 
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9) 履 盖 膜 辊 组 。 履 盖 膜 辊 组 由 和 履 盖 膜 主轴 、 上 下 调 
整 辊 、 张 紧 辊 及 三 个 固定 辊 组 成 ， 通 过 支架 与 主机 相连 。 
窗 盖 膜 主轴 背面 装 有 制 动 装置 ， 能 防止 膜 卷 自动 松 卷 。 张 
紧 轮 的 作用 是 使 覆盖 膜 始终 保持 紧张 状态 ， 当 覆盖 模 用 完 
或 折断 时 ， 由 紧张 辊 辟 压 动 限 位 开关 ， 使 机 器 自动 停车 ， 
如 图 11-29 所 示 。 

10) 冲 裁 装置 。 冲 裁 是 最 后 一 道 工 序 。 它 把 包装 物品 
预 安 的 数量 和 排列 形式 冲 裁 成 板块 。 冲 裁 装 置 是 由 凸 模 、 
止 模 、 直 线 轴承 、 模 具 架 和 退 料 装 置 组 成 。 工 作 原 理 : 当 
四 模 (下 模 ) 在 凸轮 作用 下 沿 直线 轴承 上 升 到 最 高 点 时 ， 
凸 模 进 入 凹 模 深 度 为 3. 5mm， 将 铝 塑 包装 冲 切 成 板块 ， 板 
块 落 到 输送 机 传动 带 上 运 走 。 冲 裁 装 置 同 成 型 装置 一 样 ， 图 11-229 ”和 覆盖 膜 辊 组 示意 图 
可 在 导轨 上 纵向 移动 调节 同步 。 四 模 可 在 模 架 上 横向 调整 ， 保 持 冲 切 板 块 的 准确 性 ， 如 图 11-30 
所 示 。 





























































A 
控制 凸轮 
4 de B 避 
II ”行程 探 -到 上 安 
下 
图 11-30” 冲 裁 装置 示意 图 图 11-31 废料 辊 组 示意 网 








11) 废料 辊 组 。 废 料 辊 组 由 两 个 固定 辊 、 游 动 辊 、 废 料 辊 及 控制 系统 组 成 〈 图 11-31) ， 用 
途 是 将 冲 切 后 的 废料 ， 通 过 辊 组 将 废料 卷 起 。 工 作 原理 ， 当 游 动 辊 中 心 处 于 “B” 位 置 时 ,行程 
控制 开关 接 通 ， 上 废料 辊 转动 。 此 时 ,行程 控制 凸轮 应 处 于 缺口 位 置 。 当 游 动 辊 中 心 摆 至 图 中 
“A” 位 置 时 ,行程 控制 凸轮 应 处 在 是 台 位 置 ， 行程 开关 切断 ， 废 料 辊 停止 转动 。 依 靠 废料 辊 自 
重 把 废料 拉动 ， 游 动 辊 中 心 回 到 “B” 位置 重 复 
上 一 次 动作 。 当 废料 拉 断 ， 游 动 辊 中 心 摆 至 “C” 
位 置 ， 安 全 停车 控制 凸轮 控制 安全 停车 开关 ， 使 
全 机 自动 停车 。 


11.3.4 泡 罩 包装 机 主要 产品 


1. DPA 铝 塑 泡 罩 包 装机 

(1) DPA250 型 铝 塑 泡 章 包装 机 (图 11-32) 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 规格 的 胶 填 、 胶 丸 、 
素 片 、 糖 衣 片 、 异 型 片 、 小 食品 、 日 用 品 的 包装 。 


适用 于 中 、 小 型 制药 厂 ， 医 院 药 剂 室 , 研究 所 ， 图 型 蚀 塑 泡 墨 包装 机 图 片 
食品 、 保 健 品 厂 化 工 、 五 金 厂 。 图 11-32 ”DPA250 型 铝 塑 ; 也 医 
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2) 特点 : 该 机 是 采用 远 红 外 加 热 辊 接触 式 加 热 成 形 铝 塑 泡 日 包装 机 ，PVC 受热 均匀 ， 泡 
唱 成 型 挺 实 。 停 机 、 开 机 不 存在 丢 泡 现象 ， 避 免 包 装 材料 的 浪费 。 吸 泡 、 充 填 上 料 、 网 纹 热 
封 、 打 印 批号 、 板 块 冲 裁 丝 可 连续 作业 。 该 机 最 大 的 优点 是 不 用 气 源 ， 热 封 辊 的 动作 均 采 用 
电 推 杆 ， 安 装 调试 维修 方便 、 结 构 合 理 、 紧 次 。 辊 式 负 压 吸 塑 成 型 ， 结 构 简 单 ; 无 极 变频 调 
速度 ， 传 动 噪声 低 ; 自动 打 批 号 ， 压 断裂 线 功能 完善 ; 还 可 以 根据 不 同 物料 ， 选 用 不 同上 料 





装置 。 
3) 技术 参数 ( 表 11-2) 


表 11-2 DPA250 型 铝 塑 泡 罩 包 装机 技术 参数 













































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
最 大 成 型 深度 /mm 10 耗 气 量 / (L/min) 50 
冲 切 次 数 / (次 /min) 20 ~42 耗 水 量 / (L/min) 3.2 
电源 总 功率 /kW 8 

PVC 250 x 0.25 
包装 材料 (长 x 宽 ) /mm 

PTP 250 x0..02 电压 /V 380 (50Hz) 
包装 效率 / ( 板 /min) 80 ~ 160 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) 2460mm x 1030mm x 1485mm 
最 大 步 进 距离 /mm 102 重量 /kg 1500 


QD 锦州 欧 仕 包装 机 械 有 限 公 司 








地 址 : 辽宁 省 锅 州 市 古 塔 区 习 
电话 : 0416-4567750 传真 0416-4567359 


邮箱 ， 4567730@ 163. com 
@ 锦州 铝 塑 包装 机 械 厂 























下 庆 路 63 号 (121001) 


地 址 : 辽宁 省 锦州 市 高 新 区 学 苑 东 路 16 号 (121000) 





电话 : 13504060685 传真 0416 5188878 





网 址 : www. jzlsbzj. cn 


(2) DPA130 型 铝 塑 泡 嘱 包装 机 (图 11-33 ) 


1) 用 途 : 适用 于 胶 赛 、 胶 丸 、 素 


片 、 糖 衣 片 、 奶 片 、 密 妨 、; 














崩 块 、 棉 


签 、 针 头 、 栓 剂 、 玩 具 、 电 子 元 器 件 、 
注射 器 、 输 液 管 及 异型 片 等 的 包装 。 适 
用 于 中 小 型 制药 三， 医院 药剂 室 、 研 究 
所 ， 食品、 保健 品 三， 化 工 、 五 金 厂 使 




















用 。 


2) 特点 : 该 机 是 采用 内 加 热 辊 接 


触 式 加 热 成 型 铝 塑 泡 章 包装 机 ， 





由 于 在 


加 热 辊 表面 采用 先进 的 涂 氟 技术 ， 使 
PVC 受热 均匀 ， 泡 党 成 型 挺 实 ; 停机 、 
开机 不 存在 丢 泡 现象 ， 避 免 包 装 材料 的 浪费 ; 吸 泡 、 充 填 上 料 、 网 纹 热 封 、 打 印 批号 、 板 块 冲 裁 
丝 可 连续 作业 ， 无 边 冲 裁 可 节省 包装 材料 4% ~6% 。 该 机 安装 调试 维修 方便 、 结 构 合 理 、 紧 凑 、 





体积 小 、 重 量 轻 、 价 格 低 ， 是 高 新 技术 的 





ck Et 
结晶 。 

















到 11-33 ”DPA130 型 铝 塑 泡 黑 包装 机 图 片 
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3) 技术 参数 ( 表 11-3) : 
表 11-3 ”DPA130 型 铝 塑 泡 晶 包装 机 技术 参数 



































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
PVC 宽度 /mm 130 电源 总 功率 /kW 3.0 
PTP 宽度 /mm 130 电压 /V 380 (50Hz) 
冲 切 次 数 / (次 /min) 30 ~40 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1700 x900 x 1400 
包装 效率 / (万 粒 /h) 4.3~9.6 重量 /kg 420 
4) 生产 厂家 : 


@ 锦州 华 贸 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 辽宁 省 锦州 市 太 和 区 锦 朝 街 51 号 (121001) 

电话 : 0416-4571113，4565743 ，1381281868 (王女 士 ) 传真 : 0416-4572223 
网 址 : www. jzhuamao. com 

@ 浙江 明天 机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 瑞安 飞 云 东 华 路 48-88 号 (325200 ) 

电话 : 0577-65578111 传真 : 0577-65563589 

网 址 : www. mtjx. cn 

@) 锦州 铝 塑 包装 机 械 厂 

地 址 : 辽宁 省 锦州 市 高 新 区 学 苑 东 路 16 号 (121000) 

电话 : 13504060685 传真 : 0416-5188878 

网 址 : www. jzlsbzj. cn 

@@) ”锦州 万 宏 包 装机 械 有 限 公 司 

地 址 : 辽宁 省 锦州 市 凌 河 区 兰花 里 9 号 (121001) 

电话 : 0416-3933788 ，2814656 ，13941638377 ”传真 : 0416-2814656 
邮箱 :jzwhbzj@ 126. com 

2. DPH 系列 高 速 铝 塑 泡 罩 包装 机 

(1) DPH200 型 高 速 铝 塑 泡 暑 包 装机 (图 11-34) 
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图 11-35 ”DPH200 型 铝 塑 泡 时 包装 机 


























产品 工艺 结构 流程 图 
1 一 PVC 膜 卷 ”2 一 放 卷 ”3 一 PVC 加 热 ”4 一 成 型 
和 11-34 ”DPH200 型 铝 塑 泡 畦 包装 机 图 片 5 一 夹 持 步 进 6 一 平台 7 一 上 料 机 ”8 一 热 圭 




















9 一 PTP 膜 卷 ”10 一 冷却 板 11 一 拉 膜 辊 12 一 
导向 ”13 一 打字 压 印 ”14 一 调整 辊 ”15 一 步 进 
辊 16 一 冲 裁 17 一 收 废料 ”18 一 成 品 输出 
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1) 用 途 : 适用 于 各 种 规格 的 胶 赛 、 胶 九 、 素 片 、 糖 衣 片 、 异 型 片 、 软 胶 寺 的 包装 。 适 用 于 
大 、 中 型 制药 厂 ， 医 院 药剂 室 、 研 究 所 ， 食品、 保健 品 厂 ， 化 工 、 五 金 厂 。 
2) 特点 : 板式 正 压 吹 塑 成 型 ， 结 构 简 单 ; 可 与 通用 上 料 机 ， 掉 头 上 料 机 ， 圆 盘 上 料 机 配套 
使 用 ; PLC 控制 ， 无 级 变速 ， 调 整 范围 广泛 ， 传 动 噪声 低 ; 自动 打 批 号 ， 压 断裂 线 。 
3) 技术 参数 ( 表 11-4) : 
表 11-4 DPH200 型 高 速 铝 塑 泡 罩 包装 机 技术 参数 









































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
最 大 成 型 深度 /mm 10 耗 气量 / (L/min) 300 
冲 切 次 数 / (次 /min) 100 耗 水 量 / (L/h) 4 
g PVC 215 x0. 25 ~0.35 电源 总 功率 /kW 11 
包装 材料 (长 x 宽 ) /mm 
PIP 215 x0. 02 电压 /V 380 (50Hz) 
包装 效率 /( 板 /min) 300 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 3500 x950 x 1700 
最 大 步 进 距离 /mm 214 重量 /kg 2000 














4) 生产 厂家 : 

QD) 锦州 华 贸 包 装机 械 有 限 公 司 

地 址 : 辽宁 省 锦州 市 太 和 区 锦 朝 街 51 号 (121001) 

电话 : 0416-4571113 ，4565743 ，1381281868 (王女 士 ) 传真 : 0416-4572223 

网 址 : www. jzhuamao. com 

邮箱 .wxdyx2010@ 163. com 

@@ 锦州 欧 仕 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 辽宁 省 锦州 市 古 塔 区 重庆 路 63 号 (121001 ) 

电话 : 0416-4567750 ”传真 : 0416-4567359 

邮箱 : 4567730@ 163. com 

@ 锦州 万 得 包装 机 械 有 限 公 瑟 

地 址 : 辽宁 省 锦州 市 经 济 技术 开发 区 锦 港 路 8 号 (121000) 

电话 : 0416-2677869 ”传真 : 0416-3530775 

网 址 : www. wonderpacking. com 

(2) DPH250 型 高 速 铝 塑 泡 置 包装 机 该 机 
是 在 消化 吸收 国内 外 多 种 产品 先进 技术 基础 上 进 
行 设 计 的 ， 高 效 、 节 能 ， 适 用 于 大 批量 的 物料 包 
装 。 具 有 合理 的 结构 、 可 靠 的 性 能 、 控 制 系统 的 
高 自动 化 性 能 。 该 机 还 配 有 普通 按钮 操作 和 人 机 
界面 操作 两 种 方式 ， 可 根据 自身 的 实际 情况 选择 
不 同 的 控制 方式 。 还 可 以 与 装 盒 机 配 成 生产 线 使 
用 ， 如 图 11-36 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 规格 的 糖衣 片 、 素 片 、 
胶 宫 、 丸 粒 及 异形 片 等 物料 的 包装 ， 还 可 以 包装 
巧克力 豆 、 泡 泡 糖 等 小 食品 。 适 用 于 大 、 中 型 制药 三 ， 医 院 药剂 室 、 研 究 所 ， 食 品 、 保 健 品 三 ， 
化 工 、 五 金 厂 。 

2) 特点 : 采用 板式 正 压 吹 塑 成 型 ， 泡 章 艾 厚 均 义 、 挺 括 ; 辊 式 封 合 ， 封 合 效果 好 ， 生 产 效 
率 高 ; 采用 PLC 程序 控制 ， 主 驱动 电动 机 采用 变频 调 速 ， 人 机 界面 操作 ， 简 单方 便 ; 配 有 凸轮 









































图 11-36 ”DPH250 型 高 速 铝 
塑 泡 置 包装 机 图 片 
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分 度 系统 或 根据 厂家 需求 配备 伺服 电动 机 控制 系统 ， 保 证 步 进 准确 ， 运 行 平稳 ; 模具 更 换 方便 、 














快捷 ， 调 整 方便 ; 成 型 面积 大 ， 可 适用 多 种 物料 的 包装 ; 


独特 的 无 横 、 纵 边 冲 切 装置 ， 节 省 包 材 


率 达 10% ， 最 大 程度 降低 了 包装 成 本 ; 该 机 还 配 有 独立 的 自动 打 批号 ， 压 断裂 线装 置 ; 可 与 通 





用 上 料 机 ， 掉 头 上 料 机 ， 圆 盘 上 料 机 配套 使 用 。 
3 ) 技术 参数 ( 表 11-5): 
表 11-5 DPH250 型 铝 塑 泡 罩 包装 机 技术 参数 






































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 

最 大 成 型 深度 /mm 12 耗 气量 / (L/min) 400 
冲 切 次 数 / (次 /min) 60 ~ 100 耗 水 量 / (L/h) 4 

ee PVC 250 x0. 15 ~0.35 电源 总 功率 /kW 11 
包装 材料 (长 x 宽 ) /mm 人 电压 ZY i 
包装 效率 /( 板 /min) 240 ~400 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2700 x 880 x 1500 
最 大 步 进 距离 /mm 210 重量 /kg 1400 

4) 产品 工艺 结构 流程 图 (图 11-37): 

5) 生产 厂家 : 


@ 锦州 市 辉煌 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 辽宁 省 锦州 市 太 和 区 钟 屯 (121001 ) 

电话 : 04164676267，13940678084 ”传真 : 0416-3136019 
邮箱 .hh5467@ sina. com 

@ 锦州 华 贸 包装 机 械 有 限 公 司 

: 辽宁 省 锦州 市 太 和 区 锦 朝 街 51 号 (121001 ) 

电话 : 0416-4571113，4565743 ，1381281868 (王女 士 ) 
网 址 : 
邮箱 : 








www. jzhuamao. com 


wxdyx2010@ 163. com 




















传真 : 0416-4572223 


(3) DPH-90 型 铝 塑 泡 轩 包装 机 “” 铝 塑 泡 置 包装 机 是 以 PVC 薄膜 和 PTP 铝箔 为 包装 材料 的 复 


合 泡 章 包装 机 ， 


适用 于 多 种 规格 太 才 的 糖衣 片 、 素 片 、 胶 宫 等 药品 的 包装 ， 


也 可 用 于 形状 相近 的 


小 五 金 、 电 子 元 件 或 食品 包装 。 具 有 密封 可 靠 、 携 带 使 用 方便 、 包 装 外 形 美 观 、 机 器 结构 紧凑 、 
自动 化 程度 高 、 安 装 维修 方便 等 优点 ,符合 GMP 认证 要 求 ， 如 图 11-38 所 示 。 


12 1314 








图 11-37 DPH250 型 高 速 铝 塑 泡 时 
包装 机 产品 工艺 结构 流程 医 
1 一 PVC 放 卷 ”2 一 加 热 ”3 一 导 辊 4 一 成 型 5 一 步 进 
6 一 充填 平台 7 一 充填 机 ”8 一 辊 式 热 封 9 一 PTP 卷 
10 一 导 膜 辊 11 一 打字 压 印 12 一 冲 裁 步 进 
13 一 冲 裁 。14 一 成 品 输出 





说 
































图 11-38 ”DPH-90 型 铝 塑 泡 置 包 装机 
































第 11 章 ” 铝 塑 泡 置 包装 机 . 327 . 
1) 用 途 : 适用 于 多 种 规格 尺寸 的 糖衣 片 、 素 片 、 胶 赛 等 药品 的 包装 。 
2) 技术 参数 ( 表 11-6) : 
表 11-6 ”DPH-90 型 铝 塑 泡 罩 包装 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 

生产 能 力 /( 万 粒 /h) 2~4 PTP 铝 销 /mm 宽 50 ~105 厚 0.02 
冲 截 频率 /( 次 /min) 30 ,每 次 一 版 电源 总 功率 /kW 2.2 380V 或 220V(50Hz) 
标准 版 块 (长 x 宽 )/mm 80 x57( 可 按 用 户 要 求 设计 ) | 外形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1300 x 500 x900 
包装 材料 /mm 0.2 ~0.25 重量 /kg 250 

















3) 生产 企业 : 吉首 市 中 诚 制 药 机 械 厂 ， 长 沙市 雨 花 区 中 诚 制药 











地 址 

电话 : 0731-84473275 ，84470460，( 免费 咨询 热线 ) 4006480731 
传真 : 0731-84515463 

网 址 ，www. 07311818. com，www. 07311818. com 

邮箱 ， lsg938@ gmail. com 





机 械 厂 


(销售 总 部 ) : 湖南 省 长 沙市 雨 花 区 体育 新 城 黎 托 工 业 园 (410000) 


(4) DPH130B 型 铝 塑 泡 置 包装 机 “DPH130B 型 泡 田 包 装机 具有 非 同 寻常 的 特点 : 该 机 预 热 
台 加 热 板 温度 场 均匀 ， 控 制 可 靠 。 设 定 温 度 与 实际 温度 误差 +2% ， 能 适应 于 较为 广泛 的 热 塑 成 
度 范围 较 罕 的 包装 材料 ， 更 





型 材料 : PVC、PP、PVC-PVDC、PVDC-PE-PVDC 等 ， 
结构 紧凑 ， 具 有 较 高 的 生产 效率 。 整 体 设计 、 加 工 
每 分 钟 最 高 可 生产 240 个 板块 ， 新 型 的 结构 ， 最 大 限度 满足 用 户 要 


能 够 显示 出 独到 之 处 。 该 机 体积 小 、 
GMP 认证 要 求 : 占 地 2m， 














特别 是 热 塑 温 


























市 造 符合 


求 。 整 机 采用 框架 式 全 封闭 结构 ， 与 药品 接触 材料 选用 优质 不 锈 钢 ， 上 料 机 构 中 的 料 盘 、 深 刷 易 


于 拆 装 清洗 、 方 便 、 快 捷 ， 如 图 11-39 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 不 同 规格 的 素 片 、 糖 衣 
片 、 胶 赛 、 胶 丸 及 异形 片 粒 状 等 药品 的 包装 。 

2) 特点 : 更 换 成 型 上 下 模具 : 手动 松 开 上 下 
各 两 个 螺杆 手 轮 都 可 将 模具 拆 务 更 换 ， 有 销 钉 定 
位 不 需 调整 ， 如 图 1140 所 示 。 更 换 主 动 辊 模具 . 
只 要 松 开 坚固 手 轮 即 可 更 换 主动 辊 ， 如 图 1141 所 
示 。 更 换 打 断 裂 线 装置 松 开 四 个 五 角 星 把 手 ， 
拿 下 防护 告 ， 松 开 调 位 锁 紧 手 杆 ， 即 可 拉 出 打 断 
裂 线装 置 ， 如 图 1142 所 示 。 更 换 冲 裁 装 置 : 松 开 
两 个 五 角 星 把 手 ， 拿 下 防护 填 ， 即 可 用 手 拉 出 神 
裁 装 置 ， 当 板块 尺寸 改变 ， 需 要 更 换 冲 裁 装 置 ， 
如 图 11-43 所 示 。 





























图 11-40 更 换 成 型 上 下 模具 











NA 





图 11-39 DPH130B 型 馈 塑 泡 置 包装 机 





图 1141 


更 换 主 动 辊 模具 
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图 11-42 更 换 打 断裂 线装 置 图 11-43 更 换 冲 裁 装置 











改变 板块 尺寸 、 更 换 模具 对 机 絮 进 行 调整 时 ， 不 需要 高 级 技工 和 特殊 工具 即 可 在 短 时 间 内 快 
速 实 现 。PVC 加 热 器 和 热 压 辊 加 热 咒 的 温度 控制 准确 ， 安 全 可 靠 ， 不 会 对 包装 材料 和 药品 造成 
损伤 。 整 机 计算 机 自动 控制 ， 运 行 速度 无 级 调节 。 无 废料 横 边 冲 裁 ， 节 省 包装 材料 ， 冲 裁 前 步 进 
采用 推 板式 步 进 ， 使 得 板块 平整 ， 方 便 调整 可 靠 。PVC 步 进 方式 ， 在 PVC 加 热 板 之 前 和 成 型 台 
之 后 两 处 气动 夹 特点 ， 由 于 采用 双 夹 持 步 进 ， 可 防止 加 热 区 内 已 经 被 加 热 软件 的 PVC 片 由 于 受 
快速 牵 拉 移动 而 造成 拉 伸 变 形 ， 影 响 泡 时 质量 。 该 机 可 以 实现 高 速成 型 ， 又 能 保证 良好 的 泡 罩 质 
量 ， 如 图 1144 所 示 。 

PVC 下 加 热 板 随 着 形成 台 模 具 的 上 下 运动 作 相 应 的 间歇 运动 ， 当 PVC 夹 持 移动 时 下 加 热 板 
处 于 下 止 点 (上 下 加 热 板 有 间 际 )， 减少 PVC 与 加 热 板 接触 ，PVC 不 粘 片 ， 如 图 11-45 所 示 。 如 
果 泡 罩 形 状 复杂 、 成 型 深度 较 大 ， 超 过 正 压 吹 气 成 型 的 变形 范围 ， 可 以 在 成 型 台 增 设 成 型 辅助 冲 
头 ， 变 成 机 械 + 气动 双 作 用 成 型 ， 确 保 泡 置 壁 厚 均 匀 挺 括 ， 如 图 1146 所 示 。 可 以 随意 调整 的 弃 
填 平 台 ， 当 更 换 板 尺寸 或 改变 包装 品种 时 ， 不 需 更 换 平 台 ， 只 作 简 单调 整 ，2min 即 可 完成 。 随 
时 可 以 开机 与 停机 ，PVC 板块 无 停机 痕迹 。 外 部 各 工作 部 件 ， 凡 是 属于 运动 件 、 加 热 件 均 有 防护 
置 保 护 ， 确 保 工 作 安 全 。 带 有 板块 平整 机 构 ， 使 得 板块 平整 美观 ， 便 于 后 续 整 理 装 盒 。 操 作 简 便 
易 行 ， 大 部 分 调整 件 和 模具 更 换 不 需要 特殊 工具 即 可 短 时 间 内 完成 。 传 动 件 及 各 个 部 件 手工 操作 
容易 ， 极 其 方便 地 进行 日 常 维修 保养 。 如 图 1147 所 示 为 DPH130B 型 铝 塑 泡 田 包装 机 示意 图 。 
用 户 订 货 时 可 以 根据 需要 提出 特殊 配置 。 充 填 上 料 机 : 能 用 滚 刷 上 料 机 、 通 用 滚 刷 加 长 上 料 
机 、 胶 宫调 头 上 料 机 、 高 速 专用 ( 平 片 、 胶 赛 ) 上 料 机 ; 控制 部 分 : 普通 控制 、 人 机 界面 控 
制 ; 自动 检测 : 光电 自动 检测 、 摄 像 自动 检测 ; 平台 : 普通 型 、 加 长 型 ; 输送 机 : 1. Sm 输送 
机 。 



































PVC 成 型 PVC 加 热 PVC 成 型 PVC 加 热 


PVC 夹 持 步 进 夹 持 移动 

















图 11-44 ” 双 夹 持 步 进 图 1145 相应 的 间歇 运动 
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图 11-46 ”机械 + 气动 双 作 
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图 11-47 DPH130B 型 铝 塑 泡 置 包装 机 示意 图 


1 一 气动 系统 
成 型 装置 5 一 ?3 


2 一 传动 系统 
台 装 置 ”6 一 充填 上 料 机 7 一 铝 箱 放 卷 














3 一 PVC 步 进 





4 一 预 热 、 





8 一 电气 系统 








9 一 冲 裁 装 置 、10 一 冲 裁 前 步 进 


11 一 输送 





3) 技术 参数 ( 表 11-7) : 


成 品 


12 一 热 封 辊 13 一 并 


E 动 辊 ”14 一 断裂 线装 置 





15 一 PVC 放 卷 装置 ”16 一 架 体 


表 11-7 DPH130B 型 铝 塑 泡 罩 包装 机 技术 参数 













































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
最 大 成 型 面积 (长 x 宽 ) /mm 130 x160 包 材 芯 径 /mm $70 ~ $76 
最 大 成 型 深度 /mm 12 耗 水 量 / (L/min) 3.2 
最 高 冲 裁 速度 /( 次 /min ) 150 耗 气量 /(L]min) 20 
冲 裁 前 最 大 步 进 长 度 /mm 150 总 功率 /kW 7 
成 型 后 最 大 步 进 长 度 /mm 180 电源 780V 50Hz 
最 大 包 材 宽度 /mm 130 整 机 重量 /kg 1300 
包 材 最 大 外 径 /mm PVC 4400 ,PTP 铝 稍 $280 | 外 形 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 2200 x 820 x 1720 


药片 板块 如 图 11-48 所 示 ， 图 11-49 为 泡 畦 板块 。 





























单位 :mm 
31~40 
OO 之 30 
OO OO 
OO 
OO oo 
OO OO 
成 型 1 排 板块 成 型 2 排 板块 成 型 3 排 板 块 成 型 4 排 板块 
成 型 60 次 /min | 成 裁 40 次 /min 成 型 35 次 /min | 成 型 30 次 /min 
冲 裁 120 次 /min | 冲 裁 80 次 /min | 冲 裁 70 次 /min | 冲 裁 60 次 /min 
产量 120 板 /min | 产量 160 板 /min | 产量 210 板 /min | 产量 240 板 /min 








图 11-48 ”药片 板块 尺寸 


4) 生产 企业 : 锦州 万 通 包 装机 械 有 限 公 司 
地 址 : 锦州 市 太 和 区 凌 西 里 133 号 (121000) 





单位 :mm 


最 大 120 


泡 章 板块 


最 小 30 

















和 11-49 


泡 尝 板块 
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电话 : 0416-5187406 ，13904165421 
网 址 : www. yybzj. com 

邮箱 .WZP@ yybzj. com 

3. 平板 式 铝 塑 泡 旱 包装 机 


传真 . 0416-5187402 


(1) DPP140 型 平板 式 铝 塑 泡 日 包装 机 (图 11-50) 


1) 用 途 : 适用 于 各 种 规格 的 胶 吉 、 
胶 丸 、 素 片 、 糖 衣 片 、 异 型 片 、 软 胶 宫 
的 包装 。 适 用 于 大 、 中 、 小 型 制药 厂 ， 
医院 药剂 室 、 研 究 所 ， 食品、 保健 品 
厂 ， 化 工 、 五 金 、 电 子 元 件 厂 。 

2) 特点 : 板式 正 压 吹 塑 成 型 ， 结 构 
简单 ; 使 用 蜗杆 减速 器 ， 主 机 过 载 保 
护 ， 无 极 变频 调 速度 ， 传 动 噪声 低 ， 运 
转 平稳 ;行程 可 调 ， 可 以 随意 变更 板块 
尺寸 ; 自动 打 批 号 ， 压 断裂 线 ; 根据 不 
同 物料 ， 选 用 不 同上 料 装置 ， 无 废 边 冲 
裁 ， 节 约 材料 。 

3 ) 技术 参数 ( 表 11-8): 

















表 11-8 DPP140 型 平板 式 铝 塑 泡 罩 包 装机 技术 参数 





图 11-50 ”DPP140 型 平板 式 铝 塑 泡 日 包装 机 图 片 
































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
冲 切 次 数 /( 次 /min ) 20 ~40 耗 水 量 /(L/h) 50 
PVC 140 x0.2 ~0.4 电源 总 功率 /kW 8 
包装 材料 (长 x 宽 )/mm 
PTP 140 x0.02 ~0.05 电压 /V 380 (50Hz) 
包装 效率 /( 板 /min) 80 ~160 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 3200 x650 x 1700 
步 进 距 离 /mm 140 ~ 120 重量 /kg 1200 
耗 气量 /(L]min) 0.2 
4) 生产 厂家 : 


Q) ”浙江 希望 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 瑞安 市 飞 云 镇 (325207) 
电话 : 0577-65567858 
网 址 : www. xwbj. com 
@) ”浙江 华 联 包 装机 械 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 瑞安 经 济 开发 区 (325200) 
电话 : 0577-65612699 
@) 北京 双 箱 装备 责任 有 限 公司 


传真 0577-65569858 


传真 : 0577-65626588 


地 址 : 北京 市 大 兴工 业 开 发 区 ( 北 区 ) 金 苑 路 33 号 (102628) 





总 机 : 010-61273322，( 销售 ) 61273322-8001/8002 ，61271308 


网 址 : www. bjdepe. com 
邮箱 dcpexs@ 263. net. cn 


(2) DPP (B) 250 型 平板 式 铝 塑 泡 田 包装 机 (图 11-51) 
1) 用 途 : 适用 于 制药 厂 ， 食 品 、 医 疗 器 械 、 电 子 企 业 的 胶 圳 、 片 剂 、 大 蜜 丸 、 奶 片 、 糖 果 、 





传真 010-61271208 
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注射 器、 输液 管 、 针 头 以 及 电子 元 件 等 产品 的 包 
装 。 适 用 于 大 、 中 、 小 型 制药 厂 ， 医 院 药 剂 室 、 研 


究 所 , 食品、 保健 品 广 ， 化 工 、 五 金 、 电 子 元 件 


三。 


2) 特点 ， 板式 正 压 吹 塑 成 型 ， 结 构 简单 ; 使 。 。 
用 蜗轮 减速 机 ， 主 机 过 载 保 护 ， 无 极 变频 调 速度 ，。 冯 
传动 噪声 低 ， 运 转 平稳 ， 行 程 可 调 ， 可 以 随意 变更 








板块 尺寸 ; 自动 打 批 号 ， 压 断裂 线 ; 根据 不 同 物 
料 ， 选 用 不 同上 料 装置 ; 无 废 边 冲 裁 ， 节 约 材料 。 





3) 技术 参数 ( 表 11-9) : 


站 ee- 








图 11-51 DPB250 型 平板 式 铝 塑 泡 四 包装 机 图 片 











表 11-9 ”DPB250 型 平板 式 铝 塑 泡 罩 包 装机 技术 参数 












































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
最 大 成 型 深度 /mm 26 耗 气 量 / (L/min) 0.2 
冲 切 次 数 /( 次 /min) 6~50 耗 水 量 / (L/h) 50 
PVC 250 x0. 15 ~0.5 电源 总 功率 /kW 6 
包装 材料 (长 x 宽 )/mm 一 
PTP 250 x0. 02 ~0. 035 电压 /V 380(50Hz) 
包装 效率 /( 板 /h) 12000 外 形 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 3710 x720 x 1600 
步 进 距 离 /mm 140 ~ 120 重量 /kg 1600 


QD ”浙江 华 联 包装 机 械 有 限 公司 





地 址 : 浙江 省 瑞安 经 济 开发 区 (325200) 


电话 : 0577-65612699 传真 . 0577-65626588 


网 址 : www. hlyj. com 


@ 浙江 和 希望 包装 机 械 有 限 公司 





地 址 : 浙江 省 瑞安 市 飞 云 镇 (325207 ) 


电话 : 0577-65567858 传真 0577-65569858 


网 址 : www. xwbj. com 


号 ”浙江 江南 制药 机 械 有 限 公司 





地 址 : 浙江 省 瑞安 市 红旗 工业 区 (325200 ) 


电话 : 0577-65662604 传真 0577-65663983 





网 址 : www. jiangnan-pm. com 














(3) DPP170A 型 铝 塑 泡 四 包装 机 


DPP170A 型 铝 塑 泡 置 包装 机 包装 范围 广泛 ， 能 够 包装 多 种 糖衣 片 、 素 片 、 胶 赛 、 胶 丸 、 栓 



































剂 、 多 种 异形 片 、 中 药丸 、 小 型 器 械 及 粒状 食品 ， 适 用 于 各 药 厂 药品 包装 、 食 品 广 的 小 食品 包装 
及 相关 行业 的 小 器 械 包 装 。 它 具有 较 宽 的 使 用 范围 ， 可 根据 用 户 的 不 同 要 求 配 备 相关 部 件 ， 满 足 
各 种 板 形 的 包装 要 求 ， 如 图 11-52 所 示 。 





























1) 用 途 : 适用 于 多 种 糖衣 片 、 素 片 、 胶 赛 、 胶 丸 、 栓 剂 、 多 种 异形 片 、 中 药丸 的 包装 。 
2) 特点 : 模块 式 结构 ， 各 工 位 独立 运行 ， 互 不 干涉 ; 机 器 框架 采用 整体 钢 骨 弯 制 而 成 ， 使 
机 号 具有 了 更 高 的 强度 ， 同 时 增强 了 机 器 的 稳定 性 ， 减 少 了 振动 ， 降 低 了 工作 噪声 。 同 步 齿 型 带 


传动 ， 确 保 各 工作 站 工作 同步 ， 传 动 精确 、 平 稳 、 低 噪声 ; 








组 合 离合 器 ， 既 防止 超载 起 劲 ， 又 能 
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保证 在 停机 时 ， 不 溜 车 、 不 窜 动 ; 万 能 
下 料 器 ， 包 括 振荡 下 料 和 两 极 万 能 下 料 
装置 ， 均 采用 无 级 调 速 控制 ， 其 下 料 量 
可 根据 需要 随意 调整 ， 两 极 万 能 下 料 可 
保证 药品 的 高 人 泡 率 ， 同 时 两 组 偏 刷 预 
泡 置 间 的 距离 连续 可 调 ， 操 作 简 单 、 维 
护 方便 、 清 洗 容易 ; 自动 化 程度 高 ， 采 
用 机 电 一 体 化 控制 ， 运 行 速 度 采用 变频 图 11-52 ”DPP170A 铝 塑 泡 音 包装 机 

调 速 系统 控制 ， 同 时 有 模拟 显示 功能 ; 产品 板 形 平 直 、 外 形 美观 ， 板 形 大 小 、 排 列 方式 可 任意 选 
择 。 和 定点 停车 功能 保证 机 器 停机 时 各 工作 站 都 处 于 初始 基准 位 置 。 

DPP170A 型 铝 塑 泡 罩 包 装机 还 预 久 有 多 项 功能 接口 ， 根 据 客 户 要 求 可 选 配 光 电 检 测 、 自 动 
剔除 功能 。 该 功能 能 够 鉴别 药 板 的 缺 粒 状况 并 能 够 准确 快速 的 自动 剔除 。 还 可 与 我 公司 的 HD80 
多 功能 装 盒 机 连 成 铝 塑 包装 生产 线 (该 生产 线 可 实现 铝 塑 泡 帝 包装 、 自 动 检测 剔除 、 说 明 书 折 
受 、 铝 塑 板 和 说 明 书 自动 装 盒 、 纸 盒 打 批号 等 多 项 功能 ， 实 现 药品 包装 生产 自动 化 ) 。 

材质 特点 : 与 包装 物 相 接触 的 材料 均 采 用 不 锈 、 无 毒 或 化 学 稳定 性 高 的 材料 。 包 装 材 料 与 被 
包装 物 尽 可 能 不 与 外 界 材 料 相 接触 ， 即 使 有 接触 ， 接 触 的 材料 采用 不 锈 、 无 毒 或 化 学 稳定 性 高 的 
材料 。 

3 ) 技术 参数 ( 表 11-10) : 

表 11-10 DPP170A 型 铝 塑 泡 单 包装 机 技术 参数 


































































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
普通 型 设计 生产 能 | ”30 ~40( 根 据 板 型 长 度 决定 冲 切 耗 水 量 /( mAh) 约 0.9 
力 /( 次 冲 切 /min) 速度 ,最 大 走 带 速度 3. 5m/min) 耗 气量 /(L/min) 约 100 
提速 型 设计 生产 能 | ”50 ~60( 根 据 板 型 长 度 决定 冲 切 ME 无 毒 聚 所 乙烯 PVC, 厚度 
xs es . 包装 材料 /mm a 
力 /( 次 冲 切 /min) 速度 ,最 大 走 带 速度 5. 5m/min) 0. 25 ,最 大 宽度 170 
最 大 成 型 深度 /mm 16 单 面 涂 胶 铝 稍 /mm 厚度 0. 02 ,最 大 宽度 170 
电源 380V 50Hz( 三 相交 流 电 ) 外 形 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 2900 x980 x 1450 
平均 功率 /kW 4 重量 /kg 1500 

















(4) DPPS170B 型 铝 塑 铝 泡 音 包装 机 ”该 机 结合 了 铝 塑 泡 时 包装 机 和 铅 铝 泡 章 包装 机 的 优 
点 ， 即 在 同一 台 机 器 上 实现 两 次 包装 。 在 包装 对 潮气 、 光 特别 敏感 的 药品 时 ， 具 有 良好 的 效果 。 
与 普通 铝箔 包装 机 相 比 ， 节 约 包 材 ， 降 低 包 装 成 本 。 能 包装 多 种 糖衣 片 、 素 片 、 胶 守 、 胶 丸 、 栓 
剂 、 多 种 异型 片 、 中 药丸 、 小 型 器 械 及 粒状 食品 ， 适 用 于 各 药 厂 药品 包装 、 食 品 三 的 小 食品 包装 
及 相关 行业 的 小 器 械 包 装 。 它 具有 较 宽 的 使 用 范围 ， 可 根据 用 户 的 不 同 要 求 配备 有 关 部 件 、 设 计 
相应 板 型 ， 如 图 11-53 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 多 种 糖衣 片 、 素 片 、 胶 守 、 胶 丸 、 栓 剂 、 多 种 异型 片 、 中 药丸 的 包装 。 

2) 特点 : 该 机 可 预 留 有 多 项 功能 接口 ， 根 据 客 户 要 求 可 选 配 光电 检测 、 自 动 剔 除 功 能 。 该 
功能 能 够 鉴别 药 板 的 缺 粒 状况 并 能 够 准确 快速 的 自动 剔除 。 还 可 与 HD80 多 功能 装 盒 机 连 成 铝 塑 
铝 包装 生产 线 (该 生产 线 可 实现 铝 塑 铝 泡 章 包装 、 自 动 检测 剔除 、 说 明 书 折 和 县 、 药 板 和 说 明 书 
自动 装 盒 、 纸 盒 打 批号 等 多 项 功能 ， 实 现 药品 包装 生产 自动 化 ) 。 该 机 还 具有 光标 对 位 功能 ， 确 
保 铝 稍 每 次 按 光 标点 位 置 整 版 进 给 ， 即 保证 药 板 上 的 印刷 说 明 具 有 完整 性 ， 这 样 铝 稍 在 订购 时 可 
整 版 印刷 ， 使 药品 包装 更 加 美观 ， 并 增加 了 防伪 功能 。 该 机 还 根据 PVC 受热 遇 冷 时 收缩 的 特性 ， 
设计 了 增加 自动 补偿 功能 ， 确 保 停机 后 开机 PVC 不 错位 ， 减 少 材 耗 。 除 此 之 外 ， 模 具 还 采用 计 
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11-53 ”DPPS170B 型 馈 塑 铝 泡 置 包 装机 


算 机 优化 设计 ， 对 于 大 泡 型 ， 为 了 防止 泡 型 顶部 太 薄 ， 设计 附 加 了 一 个 预 成 型 工作 站 ， 使 成 型 分 
两 部 完成 ， 即 先 对 泡 型 顶部 成 型 ， 然 后 成 型 工作 站 再 对 泡 壁 四 周 成 型 ， 确 保 泡 壁 均 匀 。 
3) 技术 参数 ( 表 11-11): 
表 11-11 DPPS170B 型 铝 塑 铝 泡 罩 包 装机 技术 参数 






































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
30 ~ 40 型 长 平均 功率 /kW 

a 
定 冲 切 速度 ， 最 大 走 带 速度 无 毒 聚 氧 乙 烯 PVC 单 面 涂 胶 

3. 5m/min) 包装 材料 /mm 铝 销 ， 冷 成 型 复合 铝 销 ， 最 大 
最 大 成 型 深度 /mm 10 宽度 170 
最 大 板 型 尺寸 (长 x 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 

154 x 104 3900 x980 x 1450 
宽 ) /mm 局 ) /mm 

电源 380V 50Hz (三 相交 流 电 ) 重量 /kg 2300 














4) 生产 企业 : 北京 双 稚 装备 责任 有 限 公司 

地 址 : 北京 市 大 兴工 业 开 发 区 ( 北 区 ) 金 苑 路 33 号 (102628) 

总 机 : 010-61273322，( 销售 ) 61273322-8001/8002 ，61271308 传真 010-61271208 

网 址 : www. bjdepe. com 

邮箱 ， dcpexs@ 263. net. cn 

(5) DPP-88 型 平板 式 铝 塑 自动 泡 单 包装 机 ”该 机 结合 用 户 需 求 ， 具 有 防潮 、 防 尘 、 提 高 产 
品 包装 档次 、 增 加 附加 值 之 功效 ， 适 宜 小 批量 多 品种 的 生产 ， 如 图 11-54 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 中 小 型 制药 三 、 保 健 i 
品 厂 、 医 院 制 剂 室 、 食 品 、 电 子 、 五 金 等 
行业 中 各 种 块 状 物 及 液体 的 包装 。 

2) 特点 : 行程 可 调 , 模具 定位 肖 定 
位 ， 更换 模具 方便 ， 接 触 式 加 热 ， 正 压 吹 
泡 机 械 拉 伸 成 型 ;自动 下 料 ， 可 根据 用 户 
的 要 求 设 计 各 种 模具 及 下 料 器 ; 气 饶 热 
封 ， 停 机 热 封 模 自 动 分 离 、 不 会 梁 伤 包装 
物 ， 延 长 机 械 使 用 寿命 ， 可 选择 切线 压 图 11-54 ”DPP-88 型 平板 式 铝 塑 自动 泡 置 包装 机 
痕 、 打 批号 及 废料 回收 装置 ; 采用 机 械 手 夹 持 进 给 ， 直 线 往 复 运 行 ， 同 步 准 确 可 靠 ; 无 级 变频 调 
整 ，PC 电路 面板 (可 配 人 机 界面 ) 。 

3) 技术 参数 ( 表 11-12): 
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表 11-12 DPP-88 型 平板 式 铝 塑 自动 泡 置 包装 机 技术 参数 






































型 号 88 型 号 88 
冲 裁 频 率 /( 次 /min) 10 ~35 电源 380V 50Hz 2. 2kW 
冲 裁 版 块 /版 1 包装 材料 规格 /| 药 用 PVC 80 x (0.15 ~0.5) 
生产 能 力 /( 版 /h) 600 ~2100 mm PTP 铝 箱 80 x (0.02 ~0.035) 
行程 可 调 范围 /mm 10 ~120 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2050 x 530 x 1350 
最 大 成 型 面积 及 深度 /mm 80 x 120 x 15 重量 /kg 650 
气泵 容积 流量 / (m/min) =0. 25 


(6) DPP-250E 型 平板 式 硬 质 双 铝 泡 电 包装 机 ”该 机 具有 良好 密封 、 防 湖 、 避 光 的 复合 铝 膜 
为 成 型 材料 ， 使 用 特殊 模具 冷 冲 成 型 ， 是 制药 行业 包装 设备 的 更 新 换代 产品 ， 它 同时 具有 两 种 功 
能 ， 既 能 做 铝 塑 又 能 做 铝 铝 ， 如 岁 11-55 所 示 。 

1) 用 途 : 适合 生产 铝 塑 、 铝 铝 泡 罩 包装 。 

2) 特点 : 行程 可 调 ， 冷 冲 成 型 模具 ， 模 具 
定位 肖 定 位 ， 更 换 模 具 方 便 ， 对 版 准确 ; 人 机 
界面 ，PLC 可 编程 控制 ， 变 频 无 级 调 速 ; 专业 
性 能 加 料 器 ， 采 用 对 版 对 位 的 多 级 振动 管道 下 
料 方式 ; 光电 检测 缺 粒 ， 自 动 剔 废 装置 ， 配 备 
光标 图 文 对 版 装置 ; 气 币 热 封 ， 停 机 热 封 模 自 
动 分 离 、 不 会 烫伤 包装 物 ， 延 长 机 械 使 用 寿命 ; 
配备 切线 压 痕 、 打 批号 ， 废 料 回收 装置 ; 采用 
步 进 电动 机 窑 引 ， 步 进 轮 夹 持 运行 ， 同 步 准确 图 11-55 DPP-250E 型 平板 式 硬 质 双 钻 泡 记 包 装机 
可 靠 。 

3) 技术 参数 ( 表 11-13 ) : 

表 11-13 ”DPP-250E 型 平板 式 硬 质 双 铝 泡 罩 包 装机 技术 参数 



























































型 号 250E 型 号 250E 
冲 裁 频率 /( 次 /min ) 15 ~30 包装 材料 规格 | 复合 铝 膜 250 x (0.11 ~0.15) 
冲 裁 版 块 /版 3~4 /mm PTP 铝 销 250 x (0.02 ~0.035) 
生产 能 力 /( 版 /h) 3600 ~7200 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2800 x700 x 1450 
行程 可 调 范围 /mm 10 ~160 > , 1400 x 700 x 1450 
各 > 分 体 尺寸 /mm 
最 大 成 型 面积 及 深度 /mm 240 x 160 x 15 1400 x700 x 1450 
气泵 容积 流量 / (mm?/min) =0. 36 重量 /kg 1200 
电源 380V 50Hz 5. SkW 














(7) DPP-320F/250F 型 高 密封 双 铝 - 塑 
自动 包装 机 ”该 机 采用 分 段 组 合 ， 可 进行 
分 体 包 装 和 运输 。 集 机 、 电 、 气 为 一 体 ， 
由 PLC 程序 编程 控制 ， 分 别 完成 加 温 预 
热 、 吹 泡 成 形 、 自 动 加 料 、 热 封 、 铝 塑 带 
步 进 电动 机 同步 调理 、 光 电 检 测 缺 粒 、 硬 
铝 成 形 、 光 标 对 版 、 两 道 热 封 、 切 线 压 痕 、 
打 批 号 、 步 进 电动 机 牵引 、 冲 裁 、 自 动易 
废 、 废 料 回 收 装置 等 全 部 工序 ， 如 图 11-56 妈 11-56 ”DPP-320F/250F 型 高 密 
所 示 。 封 双 铝 - 塑 自动 包装 机 
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1) 用 途 : 适合 生产 铝 塑 、 铝 铝 、 铝 塑 铝 泡 畦 包装 。 
2) 特点 : 自动 下 料 ， 可 根据 用 户 的 要 求 设计 各 种 模具 及 下 料 器 ;人 机 界面 ，PLC 可 编程 控 
制 ， 变 频 无 级 调 速 ; 光电 检测 缺 粒 ， 自 动易 废 装置 ， 配 备 光 标 图 文 对 版 装置 ;采用 步 进 电动 机 牵 





引 ， 步 进 轮 夹 持 运行 ， 
机 械 使 用 寿命 。 





3 ) 技术 参数 ( 表 11-14) : 
表 11-14 DPP-320F/250F 型 高 密封 双 铝 - 塑 自动 包装 机 技术 参数 


同步 准确 可 靠 ; 气缸 热 封 ， 停 机 热 封 模 自 


























动 分 离 、 不 会 烫伤 包装 物 ， 延 长 















































型 号 250F 320F 
冲 裁 频率 / (次 /min) 15 ~30 15 ~30 
冲 裁 版 块 /版 3 ~4 5 ~6 
生产 能 力 / (版 /h) 3600 ~7200 4700 ~ 10800 
行程 可 调 范 围 /mm 10 ~160 10 ~170 
| 药 用 PVC 250 x 160 x25 320 x 170 x25 
最 大 成 型 面积 及 深度 /mm 
热带 铝 250 x 160 x 15 320 x170 x15 
气泵 容积 流量 / (m3/min) 三 0.38 三 0. 45 
电源 380V 50Hz 10kW 380V 50Hz 12kW 
药 用 PVC 250 x (0.15 ~0.5) 320 x (0.15 ~0.5) 
包装 材料 规格 /mm PTP 铝 稍 250 x (0.02 ~0.035) 320 x (0.02 ~0.035) 
热带 铝 250 x (0.09 ~0.15) 320 x (0.09 ~0.15) 











希 赔 民 对 8 kj 的 8(O 席 x 高 ) /mm 


4300 x 635 x 1400 





1600 x635 x 1400 


1600 x718 x 1500 

















分 体 尺寸 /mm 1600 x 635 x 1400 1600 x718 x 1500 
1100 x 635 x 1400 1600 x718 x 1500 
重量 /kg 1500 2200 





(8) DPP-250AZKD250C 铝 塑 / 枕 式 包装 联动 线 





该 生产 线 将 铝 塑 泡 旱 包装 机 和 枕 式 自动 包装 


机 通过 输送 装置 连接 实现 流水 作业 的 自动 包装 生产 线 ， 如 图 11-57 所 示 。 











品 的 包装 。 
2) 特点 : 该 生产 线 
降低 工人 的 劳动 强度 和 台 


1) 用 途 : 适用 于 所 有 需要 铝 
塑 泡 单 包装 和 枕 式 包装 的 药品 、 食 





的 应 用 可 
E 产 成 本 ， 





提高 生产 效率 和 产品 的 包装 合格 


率 ， 有 效 地 控制 包装 物 





的 交叉 污 


染 ， 并 保证 其 生产 过 程 符 合 GMP 
要 求 ， 是 各 药品 、 食 品 等 生产 企业 


理想 的 包装 设备 。 


3) 技术 参数 ( 表 11-15 ) : 
表 11-15” 铝 塑 - 枕 式 包装 机 组 合 自 动 生产 线 技术 参数 





11-$7” 铝 塑 - 枕 式 包装 机 组 合 自动 生产 线 
































项 日 技术 参数 
制 袋 尺寸 /mm (90 ~160) x (30 ~75) x (5~35) 
纵 封口 横 封 口 强度 / (N/mm) 三 15 
包装 速度 /( 袋 /min) 2 0 
总 功率 /kW 3.2 (220V) 
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( 续 ) 
项 目 技术 参数 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 400 x 920 x 1500 
重量 /kg 700 
型 号 250A 
冲 裁 频率 / (次 /min ) 15 ~60 
冲 裁 版 块 /版 3~4 
生产 能 力 / (版 /h) 3600 ~ 14400 
行程 可 调 范围 /mm 10 ~160 
最 大 成 型 面积 及 深度 /mm 240 x 160 x25 
气泵 容积 流量 / (m3?/min) =0. 36 
电源 380V 50Hz 5. SkW 
5 药 用 PVC 250 x (0.15 ~0.5) 
包装 材料 规格 /mm 
包装 材料 规格 / PTP 铝 箱 250 x (0.02 ~0.035) 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2800 x650 x 1400 
分 体 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) jam 1400 x650 x 1400 
1400 x 650 x 1400 
重量 /kg 1200 
4) 生产 企业 : 浙江 省 瑞安 市 华 立 制药 机 械 厂 
地 址 : 浙江 省 瑞安 市 周 松 中 路 周 乔 工 业 区 
电话 : 0577-65907771,，65907778，65907775，65907776 传真 0577-65638246 
网 址 . www. wzhuali. com 
邮箱 .nfo@ wzhuali. com 


(9) DPP-70 型 平板 全 自动 铝 塑 泡 置 包装 机 


为 小 规模 





生产 。 可 同时 包装 栓剂 、 


决 非 糖 衣 片 剂 粉末 过 多 
1) 用 途 : 适 月 
可 包装 栓剂 、 蜡 型 药片 








2) 特点 造型 小 、 美 观 大 方 、 轻 巧 玲 珑 、 运 输 
平稳 、 性 能 可 靠 、 使 用 寿命 长 ; 适应 性 
强 ， 适 合 小 规模 药 厂 、 医 院 制 剂 室 或 多 规格 产品 同 
时 生产 的 专业 化 车 间 ; 价 廉 、 投 资 低 ; 可 清除 包装 
前 的 粉末 ,使 包装 物 更 清晰 ， 加 料 率 高 ， 可 达 


\ 一 一 


运作 


方便 ; 


日 于 片 剂 、 胶 赛 加 料 包 装 ， 


该 机 根据 进口 机 原理 设计 制造 

















掉 药 厂 与 医院 制剂 室 或 医院 药 厂 等 需要 而 
异形 药片 、 小 蜜 丸 。 可 解 


问题 ， 如 图 11-58 所 示 。 


、 小 蜜 丸 的 包装 。 











同时 也 








全 


图 11-58 ”DPP-70 型 平板 






































自动 铝 塑 泡 置 包装 机 
99. 9% ; 独家 生产 。 
3 ) 技术 参数 ( 表 11-16 ) : 
表 11-16 DPP-70 型 平板 全 自动 铝 塑 泡 罩 包装 机 
型 号 型 号 
页 页 
4 日 DPP-70 忆 日 DPP-70 
冲 裁 频率 /( 次 /min) 20 ~35 铝 稍 (PTP) (长 x 宽 )/mm 0.02 x70 
生产 能 力 /( 万 粒 /h) 1.44~8 电源 总 功率 /kW 2. 5(380V 50Hz) 
57 x80 重量 人 k 400 
标准 版 块 (长 x 宽 )/mm ST 人 
(或 按 客户 需求 设计 ) 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1800 x 400 x 1000 
行程 /mm 60 ~120 可 选 
虹 二 空 压 机 /(m?/min) 三 0. 1( 自 备 ) 
塑料 (PVC) (长 x 宽 )/mm 0. 25 x70 
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4) 生产 企业 : 浙江 瑞安 向 阳 包 装机 械 厂 


地 址 ， 浙江 省 瑞安 市 飞 云 镇 云龙 大 街 (325207) 


电话 : 0577-65569111，13356168228 传真 . 





网 址 : www. zjxiangyang. com 
邮箱 cnxiangyang@ 163. com 
(10) DPP-250XF 型 平板 式 铝 塑 泡 单 包装 机 


制 系统 ;生产 标准 : 国家 药 机 YYTO-2008 泡 罩 包装 机 制造 标准 、 符 合 
证 : 通过 ISO09001: 2000 质量 体系 认证 、CE 认证 标识 ， 








0577-65562160 


该 机 采用 了 领先 市 场 的 先进 工艺 和 优良 材质 
确保 产品 运行 稳定 ， 使 用 寿命 长 。 生 产 工 艺 : 该 机 的 所 有 材料 和 加 工 过 程 参 照 《世界 卫生 组 织 

药品 生产 和 质量 管理 规范 》， 符 合 GMP 认证 规范 相关 规定 。 设 备 材质 : 主机 : 碳 钢 铝 合金 ;外 
壳 : SUS304 不 锈 钢 ; 加料 器 : SUS316 不 锈 钢 控制 方式 ， 人 机 一 体 化 工业 电脑 全 自动 (PLC) 控 





国家 GMP 标准 ; 设备 认 
如 图 11-59、 图 11-60 所 示 。 


每 条 气管 都 有 独立 编号 ; 每 条 水 管 都 有 独立 编号 ; 每 套 模 具 刻 有 永久 独立 的 编号 ; 整 机 所 有 
电 吉 元件 ， 电 线 有 独立 编号 ; 每 个 气缸 有 独立 号 码 编号 。 


1) 用 途 : 适用 于 各 类 药片 的 包装 。 

2) 特点 : 该 机 设计 结构 满足 GMP 与 CGMP 
标准 要 求 和 人 体 工程 学 设计 原理 ,采用 先进 的 智 
能 驱动 和 控制 技术 ， 所 有 与 药品 接触 部 位 均 采 用 
强 耐 腐蚀 性 的 SUS316 不 锈 钢 制 成 ; 设备 材质 采 
用 碳 钢 与 铝 合金 组 合 结构 设计 ， 铝 合金 硬 质 阳极 
氧化 处 理 ， 提 高 铝 件 耐 蚀 性 、 耐 磨 、 耐 热 性 及 绝 
缘 性 ， 膜 层 硬度 可 达 400HV 以 上 上， 厚度 可 达 几 
ee 
在 航空 、 航 天 、 船 舰 、 领 域 广泛 应 用 。 包 装 设 备 
采用 此 材料 可 大 大 提高 包装 机 械 的 使 用 寿命 和 稳 
定性 ; 结构 合理 ， 电 气 元 件 均 采用 西门 子 、SMC 




















图 11-59 ”DPP-250XF 型 
铝 塑 泡 单 包装 机 





平板 式 


等 世界 著名 产品 ， 确 保 机 器 长 期 运行 稳定 ; 机 身 采用 分 体 组 装 式 结构 ， 可 分 为 三 入， 方便 用 户 顺 








利 进 入 已 洲 修 的 净化 车 间 ; 模具 安装 采用 快 装 螺栓 ， 成 型 、 








热 封 、 批 号 工 位 均 可 横向 抽取 ， 更 换 


模具 方便 快捷 ; 行程 数字 化 控制 ,切换 规格 方便 ， 加 料 区 相对 其 他 功能 区 域 为 独立 分 隔 设 计 ， 加 






































器 











一 一 
EE 
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包装 机 械 选 用 手册 








料 区 长 约 有 1. 6m， 加 料 区 内 无 对 药品 产生 影响 的 加 热源 ， 独 立 的 支撑 平台 方便 设备 清河、 操作 
人 员 放 和 置 产品 。 加 料 装置 由 加 料 斗 、 振 动 第 、 除 尘 器 、 专 用 加 料 器 组 成 ,适用 多 种 药物 的 充填 ， 
对 表面 有 粉尘 的 包装 物 效 果 更 佳 ; 拥有 摄像 剔 废 功能 ( 选 配 ) ， 保 证 产品 的 完整 性 ; 热 封 上 模 安 
装 增 压气 红 ， 可 降低 传动 部 位 的 磨损 ， 从 而 延长 机 絮 的 使 用 寿命 ， 停机 时 ， 热 封 气 氏 提升 ， 避 人 免 
药品 在 停机 期 间 被 损坏 ， 更 便于 网 纹 板 的 清理 工作 ; 设立 独立 的 工 位 ， 用 来 打印 批号 和 压制 撕 裂 
线 ， 可 使 批号 更 清晰 美观 ;冲模 上 装 有 一 个 气缸 ， 可 防止 冲 切 下 来 的 版 块 堵塞 挤 压 下 出 料 口 ， 把 
版 块 推出 导轨 ， 进 入 输送 带 ， 避 免 了 版 块 的 损坏 ， 可 随 冲 切 一 起 运动 ; 预 留成 型 材料 的 放置 ， 满 
足 生产 的 工艺 要 求 ; 采用 最 新 型 大 功率 传动 排 链 带 动 主 传动 轴 ， 免 除了 其 齿轮 运转 误差 和 噪声 ; 
保证 操作 的 安全 性 ， 各 工 位 拥有 可 视 安全 畦 ;可 与 其 他 设备 联机 ， 联 动 生产 ; 平板 式 结构 ， 可 包 
装 任 意 形状 ， 椭 圆 形 、 方 形 、 三 角形 等 异型 物品 ;各 模具 箱 体 同 轴 传动 ， 保 证 传动 钢 性 和 各 工 位 
的 同步 性 ,模具 导轨 上 装 有 标尺 ， 使 调节 方便 ， 定 位 准确 。 

3) 技术 参数 ( 表 11-17): 




































































表 11-17 DPP-250XF 型 平板 式 铝 塑 泡 章 包装 机 技术 参数 
材料 宽度 /mm <260 耗 气量 / (m/min) 0.3 (0.5 ~0.7MPa) 
成 型 面积 (长 x 宽 ) /mm 250 x 120 总 功率 /kW 9 
成 型 深度 /mm <15 电源 电压 /V 110 ~380 (50Hz/60Hz) 
冲 裁 频率 / (次 /min) 50 重量 /kg 1500 








4) 生产 企业 : 浙江 新 飞机 械 有 限 公 司 
地 址 : 浙江 省 瑞安 市 飞 云 新 区 纬 十 一 路 1 -3 号 (325207) 


电话 : 0577-65006968 ，65008060 


网 址 . www. xinfeichina. com 
邮箱 .Xfchina@ mail. wzptt. zj. cn，XF@ xinfeichina. com 
4. DPT 系列 泡 淖 包装 机 














DPT130 型 铝 塑 泡 蛙 包装 机 如 图 11-61 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 规格 的 胶 赛 、 胶 九 、 素 
片 、 糖 衣 片 、 异 型 片 、 软 胶 守 的 包装 。 适 用 于 大 、 
中 型 制药 三， 医院 药剂 室 、 研 究 所 ， 食品、 保健 


品 三， 化 工 、 五 金 、 电 子 元 件 厂 。 


2) 特点 : 板式 正 压 吹 塑 成 型 ， 结 构 简 单 ; 可 
与 通用 上 料 机 ， 掉 头 上 料 机 ， 圆 盘 上 料 机 配套 使 
用 ; PLC 控制 , 无 级 变速 ， 调 整 范 围 广泛 ,传动 











噪声 低 ; 自动 打 批 号 ， 压 断裂 线 。 
3) 技术 参数 ( 表 11-18): 
表 11-18 DPT130 型 铝 塑 泡 罩 包 装机 技术 参数 


最 大 成 型 深度 /mm 














传真 0577-65006958 





图 11-61 








DPT130 型 铝 塑 泡 置 包装 机 图 片 





























10 耗 水 量 /( L/h) 汞 2 
冲 切 次 数 /( 次 /min ) 50 
电源 总 功率 /kW 11 
PVC 130 x0.25 ~0.35 

BD 业 \| /12 宽 
A PTP 130 x0. 02 电压 /V 380(50Hz) 

关 让 区 
包装 效率 /( 板 Amin) 09 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2860 x 835 x 1750 
最 大 步 进 距离 /mm 210 
耗 气量 /( L/min) 300 重量 /kg 1600 
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中 锦州 欧 仕 包 装机 械 有 限 公司 





地 址 : 辽宁 省 锦州 市 古 塔 区 重庆 路 63 号 (121001 ) 
电话 : 0416-4567750 传真 ,0416-4567359 





邮箱 ， 4567730@ 163. com 

@) 锦州 春光 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 辽宁 省 锦州 市 三 屯 工 业 开发 区 (121000) 
电话 : 0416-4581888 传真. 0416-4581488 
网 址 : www. jzcgbz. com 


(3 锦州 万 得 包装 机 械 有 限 公司 





地 址 : 辽宁 省 锦州 市 经 济 技术 开发 区 锦 港 路 8 号 
(121000) 
电话 : 0416-2677869 传真 0416-3530775 





网 址 : www. wonderpacking. com 

5. 其 他 铝 塑 泡 日 包装 机 

(1) 特种 铝 塑 泡 单 包装 机 ”特种 包装 机 也 称 多 功 
能 包装 机 ， 它 具有 包装 用 途 广 泛 ， 成 型 模具 比较 复 
杂 ， 成 型 深度 较 大 等 特点 。 尤 其 适用 于 医疗 器 械 、 电 














到 11-62 ”DB460 型 多 功能 包装 机 





子 产品 等 的 包装 ， 如 图 11-62 所 示 为 DB460 型 多 功能 
包装 机 


1) 技术 参数 ( 表 11-19): 
表 11-19 DB460 型 多 功能 包装 机 主要 技术 参数 
































项 目 技术 参数 项 目 术 参 数 

最 大 成 型 深度 /mm 100 真空 泵 /( L/h) 100 
PVC/PE 460 x0.14~0.3 电源 总 功率 /kW 10 
包装 材料 (长 x 宽 ) /tm ee 
PTP 或 透气 纸 435 x0.02 ~0.1 | 电压 /V 380 (50Hz) 
包装 效率 /( 次 [min ) 15 外 形 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 5800 x950 x 1750 
耗 气量 /( L/min) 400 重量 /kg 2000 
耗 水 量 /( L/h) 6 
2) 生产 厂家 : 


QD 锦州 欧 仕 包 装机 械 有 限 公 司 

地 址 : 辽宁 省 锦州 市 (121001 ) 

电话 : 0416-4567750 ”传真 : 

邮箱 4567730@ 163. com 

@ 锦州 太 和 新 华 包装 机 械 辅 机 厂 

地 址 : 辽宁 省 锦州 市 

电话 : 0416-3203669 传真 : 0416-3203668 

(2) LPB 系列 铝 塑 泡 罩 包装 机 “ 铝 塑 泡 置 包装 机 是 专 为 小 型 区 
制剂 室 等 设计 生产 的 ， 如 图 11-63 、 图 11-64 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 包装 胶 吉 、 片 剂 、 胶 丸 、 栓 剂 、 
包装 。 





0416-4567359 





奶 片 、 糖 果 、 小 五 金 等 固 状 药品 和 食品 的 





. 340 . 包装 机 械 选用 手册 





2) 特点 : 该 机 整 机 结构 紧凑 、 外 形 美观 、 运 转 平 稳 、 操 作 简单 、 噪 声 极 低 ， 采 用 内 加 热 形 
式 ，PVC 受热 均匀 ， 泡 章 成 型 挺 实 。 停 机 、 开 机 不 存在 丢 泡 现象 ， 避 免 包 装 材料 的 浪费 。 吸 泡 、 
充填 、 网 纹 热 封 、 打 印 批号 、 板 块 冲 裁 丝 可 连续 作业 ， 安 装 调试 维修 方便 、 体 积 小 、 重 量 轻 、 价 
格 低 ， 是 国内 外 先进 的 铝 塑 泡 间 包装 机 。 








Vs 可 


图 11-64 铝 塑 泡 置 包装 机 构造 原理 图 

1 一 塑料 膜 辊 “2 一 加 热 器 3 一 成 型 4 一 加 料 ( 装 药 ) 

5 一 检 整 ”6 一 印刷 7 一 铝 箱 辊 8 一 密封 ”9 一 压 痕 
10 一 冲 裁 11 一 成 品 12 一 废料 辊 

















图 11-63 ” 铝 塑 泡 时 包装 机 











3 ) 技术 参数 ( 表 11-20) : 
表 11-20 铝 塑 泡 置 包装 机 技术 参数 






































型 号 LPB-70 LPB-130 LPB-140 LPB-250 
PVC 规格 (长 x 宽 ) /mm 70 x0.25 130 x0. 25 140 x0. 25 250 x0. 25 
电压 /V 220 220/380 220/380 220/380 
功率 /W 2100 3000 2650 3000 
冲 裁 /( 板 /次 ) 1 2 2 2 
效率 20 ~50 板 /min 40 ~80 板 /min 40 ~80 板 /min 50 ~100 板 /min 
体积 /mm 1000 x 600 x 800 1600 x 800 x 1250 1700 x700 x 900 1800 x 1050 x 1600 
重量 /kg 180 350 180 800 


4) 生产 企业 : 山东 省 青州 市 精诚 医药 装备 制造 有 限 公 司 





地 址 : 第 一 厂区 : 山东 省 青州 市 昭 德 工业 制造 园区 丰收 路 中 段 (262500) 
第 二 厂区 : 山东 省 青州 市 昭 德 工业 制造 园区 青州 南路 4158 号 





电话 : 0536-3272761 ，3272762 ，2137771 ，2137772 ”传真 : 0536-2137775 

网 址 ， www. xiaoxingyaoxie. com 

邮箱 .fuwukehu@ 163. com 

(3) DPB-250E、F、G 型 平板 式 自动 泡 蛙 包装 机 
(图 11-65) 

1) 用 途 : 适用 于 制药 、 食 品 、 医 疗 带 械 、 电 子 企 
业 的 胶 宫 、 片 剂 、 大 蜜 丸 、 奶 片 、 糖 果 、 注 射 器 、 输 
液 管 、 针 头 ， 以 及 电子 元 器 件 等 产品 的 铝 铝 、 铝 塑 、 
纸 塑 复合 密封 包装 。 

2) 特点 : 独创 机 床 导 轨 式 铸件 机 座 ， 经 回头 、 时 
效 处 理 ， 高 基准 、 不 变形 ; 各 模块 箱 体 采用 专用 设备 图 1165 DPB-250E、F、C 型 平板 式 
加 工 ， 保 证 精度 ， 互 换 性 强 ; 成 型 、 热 封 、 压 痕 等 部 日 动 泡 音 包装 机 
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铝 塑 泡 罩 包装 机 
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件 在 三 角 筋 、 
场地 ; 采用 与 


平 筋 导轨 上 任意 调节 间距 ， 适用 性 强 。 

















比 同类 产品 紧凑 灵活 ， 机 型 缩短 ， 节 省 安装 


电动 机 一 体 化 的 平行 轴 斜 齿轮 减速 机 ， 避 免 了 链条 或 皮带 传动 的 松动 或 打滑 现象 ; 











行程 任意 可 调 








2 
口 、 








多 级 气 氏 、 双 加 热 封 ， 密 封 效 果 好 。 
3) 技术 参数 ( 表 11-21): 





， 适 用 范围 广 ， 操 作 简便 ， 运 行 可 靠 ; 模具 销 钉 定位 ， 换 模 方 便 准确 。 更 换 模具 可 
以 生产 各 式 各 样 的 版 块 ， 配 上 液体 加 料 器 可 以 对 液体 进行 密封 包装 ， 一 机 多 用 ; 上 下 网 纹 止 凸 配 





表 11-21 DPB-250E、F、G 型 平板 式 自动 泡 罩 包装 机 技术 参数 


型 号 
DPB-250E 














DPB-250F DPB-250G 





采用 传统 的 门 电路 











已 央 配置 





采用 PLC 处 理 器 ， 
， 和 触摸 人 5 
能 江面 | 温度 模块 ， 人 机 界面 


榨 制 ， 产 品 档次 高 ， 


采用 PLC 控制 
板 操作 ， 方便 卫 生 清 理 ， 比 
















































































































































































操作 简单 ， 性 价 比 高 型 扩展 空间 大 ， 可 按 用 户 扩展 空间 大 ， 可 按 
We 要 求 配对 光标 装置 
冲 裁 次 数 / (次 /min) 6~50 
生产 能 力 /( 版 /h) 15000( 标准 版 80 x57) 
最 大 成 型 面积 及 深度 (长 x 宽 x 深 )/mm 240 x 160 x26 
标准 行程 范围 /mm 20 ~120 (可 按 用 户 要 求 设计 ) 
标准 版 块 (长 x 宽 ) /mm 80 x57、80 x35、95 x65、105 x42、105 x55 (可 按 用 户 要 求 设计 ) 
空气 压力 /MPa 0.4~0.6 
电源 总 功率 /kW 6 (380V/220V 50Hz) 
主 电 动机 功率 /kW 1.5 
PVC 人 硬 片 (长 x 宽 ) /mm 0.15 ~0.5 x320 
PTP 铝箔 (长 x 宽 ) /mm 0. 02 ~0.035 x320 
透析 纸 (长 x 宽 ) /mm 250 (50 ~ 100g) 
模具 冷却 自来水 或 循环 水 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2710 x720 x 1600 
整 机 重量 /kg 1800 
4) 生产 企业 : 浙江 华 联 制药 机 械 股 份 有 限 公 司 
地 址 : 浙江 省 瑞安 经 济 开发 区 渔 都 路 495 号 (325200) 





电话 : 0577-65612699 ”传真 0577-65626588 
网 址 : www. hlyj. com 
邮箱 ， hlyj@ wz. zj. cn 


(4) LPH130 型 泡 单 包装 机 











该 机 体积 小 、 占 地 2m ， 结 构 紧 凑 而 灵活 ， 且 具有 较 高 的 生产 











效率 。 每 分 钟 最 高 可 生产 240 个 板块 ， 新 型 的 结构 ， 最 大 限度 满足 用 户 要 求 。 整 机 采用 框架 式 全 
封闭 结构 ， 与 药品 接触 材料 选用 优质 不 锈 钢 ， 上 料 机构 中 的 料 盘 、 滚 刷 易 于 拆 装 清洗 、 方 便 、 快 











捷 ， 如 图 11-66 所 示 。 


1) 用 途 : 适 ) 



































j 于 包装 胶 宫 、 片 剂 、 胶 丸 、 栓 剂 等 固 状 药品 ， 采 用 了 内 加 热 形 式 ; 还 可 对 糖 
家、 针剂 、 异 形 等 以 及 医疗 器 械 、 轻 化 食品 、 电 子 元 件 泡 音 密封 包装 。 
2) 特点 。LPH130 型 泡 单 包装 机 具有 非 同 寻 常 的 特点 : 该 机 预 热 台 加 热 板 温度 场 均 匀 ， 控 种 
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可 靠 。 设 定 温度 与 实际 温度 误差 + 2C ， 能 适应 于 较为 
广泛 的 热 塑 成 型 材料 : PVC、PP、PVC-PVDC、PVDC- 
PE-PVDC 等 ;特别 是 热 塑 温 度 范围 较 窗 的 包装 材料 ， 更 
能 够 显示 出 独到 之 处 ; PVC 步 进 方式 ， 在 PVC 加 热 板 之 
前 和 成 型 台 之 后 两 处 气动 夹 特点 ， 由 于 采用 双 夹 持 步 
进 ， 可 防止 加 热 区 内 已 经 被 加 热 软 件 的 PVC 片 由 于 受 快 
速 牵 拉 移动 而 造成 拉 伸 变形 ， 影 响 泡 音质 量 。 该 机 可 以 
实现 高 速成 型 ， 又 能 保证 良好 的 泡 淖 质量 ; PVC 下 加 热 
板 随 着 形成 台 模 具 的 上 下 运动 作 相 应 的 间歇 运动 ， 当 
PVC 夹 持 移动 时 ， 下 加 热 板 处 于 下 止 点 (上 下 加 热 板 有 
间隙 )， 减少 PVC 与 加 热 板 接触 ，PVC 不 烙 片 ， 如 果 泡 党 形状 复杂 、 成 型 深度 较 大 ， 超 过 正 压 吹 
气 成 型 的 变形 范围 ， 可 以 在 成 型 台 增 设 成 型 辅助 冲 头 ， 变 成 机 械 + 气动 双 作 用 成 型 ， 确 保 泡 电 壁 
厚 均匀 挺 括 ; 可 以 随意 调整 的 充填 平台 ， 当 更 换 板 尺寸 或 改变 包装 品种 时 ， 不 需 更 换 平 台 ， 只 作 
简单 调整 ，2min 即 可 完成 ; 随时 可 以 开机 与 停机 ，PVC 板块 无 停机 痕迹 ; 外 部 各 工作 部 件 ， 凡 
是 属于 运动 件 、 加 热 件 均 有 防护 四 保护 ， 确 保 工 作 安 全 ; 带 有 板块 平整 机 构 ， 使 得 板块 平整 美 
观 ， 便 于 后 续 整 理 装 盒 ; 操作 简便 易 行 ， 大 部 分 调整 件 和 模具 更 换 不 需要 特殊 工具 即 可 短 时 间 内 
完成 ; 传动 件 及 各 个 部 件 手工 操作 容易 ， 极 其 方便 地 进行 日 常 维修 保养 。 
3) 技术 参数 ( 表 11-22 ) : 
表 11-22 LPH130 型 泡 罩 包装 机 技术 参数 












































图 11-66 ”LPH130 型 泡 置 包装 机 






























































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
最 大 成 型 面 (长 x 宽 ) /mm 130 x 160 包 材 芯 径 /mm $70 ~ $76 
最 大 成 型 深度 /mm 12 耗 水 量 / ( L/min) 3.2 
最 高 冲 裁 速度 / (次 /min) 150 耗 气量 / (L/min) 20 
冲 裁 前 最 大 步 进 长 度 /mm 150 总 功率 /kW 7 
成 型 后 最 大 步 进 长 度 /mm 180 电源 380V 50Hz 
最 大 包 材 宽度 /mm 130 整 机 重量 /kg 1300 
包 材 最 大 外 径 PVC /mm $400 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2200 x 820 x 1720 
PTP 铝 稍 /mm d280 
4) 生产 企业 : 山东 省 青州 市 精诚 医药 装备 制造 有 限 公司 


地 址 : 第 一 厂区 : 山东 青州 市 昭 德 工业 制造 园区 丰收 路 中 段 

第 二 厂区 : 山东 青州 市 昭 德 工 业 制造 园区 青州 南路 4158 号 
电话 : 0536-3272761 ，3272762 ，2137771 ，2137772 ”传真 : 0536-2137775 
网 址 : www. xiaoxingyaoxie. com 


邮箱 ，fuwukehu@ 163. com 
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12.1 概论 


无 菌 包 装 最 早 由 瑞典 利 乐 (Tetra pak) 公司 发 明和 应 用 ， 距 今 已 有 几 十 年 的 历史 。 经 过 广大 
科技 工作 者 和 业内 人 士 的 努力 取得 了 很 大 发 展 ， 现 在 可 谓 是 不 断 创新 和 大 力 普 及 的 时 期 。 无 菌 包 
装 也 越 来 越 被 食品 业 和 消费 者 接受 和 青睐 。 近 年 来 一 直 强 劲 发 展 。 在 我 国 ， 从 无 到 有 ， 从 小 到 
大 。 从 少 到 多 ， 从 依靠 进口 到 国产 化 ， 经 历 了 一 个 又 快 又 好 的 发 展 过 程 。 

随 着 我 国人 民生 活水 平 的 提高 ， 无 菌 包装 逐渐 被 我 国 消费 者 所 认同 。 无 菌 包装 自 20 世纪 70 
年 代 引 和 我国， 改革 开放 20 年 来 ， 国 外 许多 知名 厂家 或 纷纷 与 国内 企业 合作 建 厂 ， 或 把 产品 销 
往 中 国 。 一 大 批 采 用 国外 技术 和 设备 兴建 的 食品 厂 、 饮 料 广 、 乳 制品 三 拔 地 而 起 ， 从 而 推动 了 
无 菌 包装 技术 在 中 国 的 发 展 。 从 事 无 菌 包装 开发 的 生产 单位 越 来 越 多 。 据 初步 统计 ， 目 前 国内 各 
种 无 菌 包装 设备 大 约 有 300 台 ( 套 ) ， 年 生产 能 力 150 万 ts。 今后， 中 国 的 无 菌 包装 市 场 的 需求 每 
年 将 以 20% ~30% 的 速度 增长 。 

无 菌 包装 属于 现代 高 新 技术 的 包装 手段 ,真正 用 于 生产 实践 仅 有 几 十 年 的 历史 。 随 着 科技 的 
飞速 发 展 以 及 相关 应 用 技术 不 断 提高 ， 无 菌 包装 在 食品 及 药品 包装 中 的 应 用 日 益 广泛 。 

纵 观 无 菌 包装 业 近 几 十 年 的 发 展 历史 ,我 们 可 以 清楚 地 看 到 ， 无 菌 包装 技术 发 展 无 不 伴随 着 
现代 高 新 技术 的 进步 而 发 展 ， 并 日 益 显 现 出 四 大 显著 趋势 。 

1) 向 高 新 技术 集成 性 和 高 可 靠 要 求 的 方向 发 展 。 无 菌 包装 技术 是 一 项 对 食品 及 药品 安全 性 
实现 综合 技术 保障 的 系统 工程 ， 它 集 光 机 电 一 体 化 技术 、 现 代 化 学 、 物 理学 、 微 生物 学 、 自 动 控 
制 、 计 算 机 通信 等 多 项 高 新 技术 为 一 体 。 为 满足 产品 的 安全 性 要 求 ， 系 统 本 身 的 每 一 个 子 系统 无 
不 包含 着 新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 的 成 果 。 为 了 满足 高 可 靠 度 的 要 求 ， 每 一 个 子 系统 从 设计 到 制 
造 ， 从 运行 实验 到 运行 监控 ， 以 及 信息 反馈 与 补偿 修正 都 要 融入 现代 质量 的 理念 ， 达 到 设备 固有 
可 靠 性 与 运行 可 靠 性 统一 。 高 可 靠 度 意味 最 终 产 品 的 高 安全 性 ， 而 实现 高 可 靠 度 必须 有 诸多 相关 
学 科 的 高 新 技术 做 支撑 。 尽 管 各 类 无 菌 包装 设备 的 技术 指标 与 最 终 产品 环境 特性 存在 着 差异 性 ， 
但 最 终 必须 以 实现 安全 性 保障 为 终极 目标 。 

2) 向 多 个 产业 的 应 用 领域 发 展 和 延伸 。 众 所 周知 ， 无 菌 的 概念 和 要 求 是 医学 发 展 产 物 ， 随 
着 现代 微生物 学 和 应 用 灭 菌 技术 的 发 展 ， 人 类 对 杀 灭 包括 细菌 芽孢 在 内 的 全 部 病原 微生物 和 非 病 
原 微生物 有 了 更 新 的 认识 和 控制 手段 。 商 业 无 菌 作为 评价 食品 安全 性 的 技术 指标 为 相关 行业 和 市 
场 认同 。 无 菌 包装 技术 进入 食品 工业 首先 以 乳 制 品 为 切入 点 ， 以 Tetra pak 公司 为 代表 率先 解决 
了 牛乳 这 种 高 营养 和 高 时 效 性 食品 的 无 菌 包装 技术 ， 打 破 了 牛乳 生产 与 销售 的 时 间 与 空间 的 限 
制 ， 无 疑 是 一 项 革命 性 的 突破 。 近 几 十 年 来 ， 伴 随 着 新 型 包装 材料 和 灭 菌 新 工艺 的 不 断 涌现 ， 以 
及 生物 技术 产品 的 市 场 消费 的 推动 ， 无 菌 包装 从 药品 到 乳品 向 啤酒 、 果 汁 、 软 饮料 行业 的 热 敏 性 
食品 领域 扩展 延伸 ， 最 具 代 表 性 的 是 啤酒 、 果 汁 、 茶 饮料 的 无 菌 包 装 。 欧 美发 达 国 家 的 先进 无 菌 
包装 设备 逐步 进入 国内 市 场 ， 而 国内 厂商 为 了 构建 和 引领 更 新 的 市 场 消费 理念 和 销售 热点 ， 不 惜 
重金 引进 设备 ， 也 正 说 明了 这 一 点 。 

3) 无 菌 包装 设备 向 单一 高 速 型 方向 发 展 。 无 论 从 技术 含量 和 技术 指标 要 求 而 言 ， 都 属于 包 
装机 械 中 的 高 端 产品 ， 应 用 领域 涵盖 了 药品 、 食 品 的 各 个 行业 。 对 于 使 用 厂家 而 言 ， 这 种 技术 和 
资本 双重 密集 性 的 设备 定位 必须 以 提高 生产 效率 为 方向 ， 而 不 同 于 现代 包装 机 械 向 多 功能 和 单一 









































































































































































































































































































































































































































344 . 包装 机 械 选 用 手册 














高 速 型 两 极 化 发 展 。 从 技术 层面 上 讲 ， 高 可 靠 度 的 装备 向 多 功能 型 发 展 ， 将 意味 着 加 大 技术 上 的 
难度 。 虽 然 设备 使 用 厂商 为 了 构建 自身 产品 的 差异 化 优势 而 具有 产品 多 样 化 的 需求 ， 但 要 达到 
装备 的 固有 可 靠 性 和 运行 可 靠 性 的 统一 ， 从 而 保障 投资 的 回报 ， 单 一 高 速 型 应 该 是 最 佳 选 























4) 向 以 技术 创新 优化 性 价 比 的 方向 发 展 。 无 菌 包装 设备 本 身 的 高 技术 含量 和 其 具有 的 特点 ， 
决定 了 其 高 投入 的 特点 。 引 进 国外 的 一 条 生产 线 ， 少 则 上 千 万 元 ， 再 加 上 可 观 的 运输 费用 ， 使 很 
多 企业 望而却步 。 显 然 ， 国 内 装备 企业 要 推动 无 菌 包装 行业 的 健康 发 展 ， 就 要 为 市 场 提 供 价格 适 
中 、 性 价 比 优 良 的 设备 。 那 么 要 达到 这 一 目的 的 唯一 出 路 ， 就 是 走 技术 创 新 的 道路 。 技 术 创 新 应 
采取 集成 性 与 突破 性 相 融 合 的 技术 策略 。 所 谓 集成 性 ， 就 是 对 国内 外 现 已 发 展 成 熟 的 相关 技术 成 
果 进 行 集 成 整合 ， 以 降低 研发 成 本 ， 简 化 人 机 界面 。 突 破 性 则 是 对 关键 工艺 和 器 件 进 行 重点 研究 
和 突破 。 近 年 国内 生产 企业 在 乳品 、 啤 酒 和 果汁 行业 的 无 落 灌 装 设备 的 研发 上 已 取得 了 长 足 的 进 
步 ， 相 信 为 市 场 全 面 提供 优良 性 价 比 的 无 菌 包装 设备 已 为 期 不 远 了 。 

随 着 无 菌 包装 行业 的 发 展 ， 应 逐步 建立 无 菌 包装 设备 的 认证 制度 ， 充 分 发 挥 行业 引导 和 监督 
作用 ， 为 无 菌 包装 设备 的 国产 化 和 赶 上 国际 先进 水 平 、 为 企业 营造 更 加 科学 合理 、 公 正 的 市 场 环 
境 
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12.2 无 菌 包装 及 无 菌 包装 机 械 











有 关 无 菌 包装 的 定义 , 《包装 辞典 》 是 这 样 描述 的 : 产品 、 包 装 容器、 材料 或 包装 辅助 需 材 
灭 菌 后 ， 在 无 菌 的 环境 中 进行 充填 和 封 合 的 一 种 包装 方法 。 产 品 及 包装 需 材 的 灭 菌 ， 一 般 采 用 加 
热 灭 菌 、 辐 射 灭 菌 和 环 氧 乙 烷 气体 灭 菌 等 ， 无 菌 环境 包括 机 械 设 备 无 菌 和 操作 现场 无 菌 。 而 无 菌 
包装 机 械 一 般 被 认为 是 : 具有 对 包装 材料 或 容器 的 灭 菌 功能 和 机 咒 内 无 菌 环 境 ， 能 保障 在 无 菌 状 
态 下 ， 将 经 过 灭 菌 处 理 的 物料 装 进 经 过 灭 菌 的 包装 容器 内 随即 封口 或 封 盖 ， 使 被 包装 物品 特别 无 
需 二 次 灭 菌 ， 也 无 需 冷 藏 ， 在 常温 下 也 能 保持 6 ~12 个 月 以 上 品质 不 变 的 机 器 和 设备 。 也 可 以 概 
括 为 在 无 菌 的 环境 下 对 产品 完成 全 部 或 部 分 包装 过 程 的 机 器 。 
通俗 地 说 ， 无 菌 包装 是 指 经 过 杀菌 的 食品 〈 饮 料 、 奶 制品 、 调 味 品 等 ) 在 无 菌 环境 中 包装 ， 
封闭 在 经 过 杀菌 的 容器 中 ， 以 期 在 不 加 防腐 剂 ， 不 经 冷藏 的 条 件 下 取得 较 长 的 货架 寿命 。 简 单 地 
说 无 菌 包装 是 将 包装 材料 、 包 装 容 器 、 包 装 内 容 物 允 杀 盏 ， 然 后 在 无 菌 条 件 下 包装 。 无 菌 包装 最 
大 的 优点 是 在 无 菌 条 件 下 最 大 限度 地 保留 食品 原 有 的 营养 成 分 和 风味 。 这 一 优点 主要 是 运用 了 超 
高 温 瞬 时 灭 菌 技术 ， 使 食品 在 高 温 下 只 经 受 很 短 的 时 间 ( 几 秒 ， 儿 十 秒 ) ， 迅 速 灭 菌 ， 然 后 很 快 
降温 ， 大 大 缩短 了 食品 经 受 高 温 的 时 间 ， 避 免 了 营养 成 分 和 风味 的 过 渡 损 失 。 

无 兰 包 装 包括 包装 材料 的 无 菌 、 包 装 产品 的 无 苗 、 包 装 环境 的 无 苦 和 包装 后 完整 封 合 四 个 要 
素 。“ 无 菌 ” 表 明了 产品 中 不 含 任何 影响 产品 质量 的 微生物 , “完整 封 合 ”表明 了 经 过 适当 的 机 
械 手 段 将 产品 封 合 到 一 定 容 积 的 包装 内 ， 能 防止 微生物 和 气体 或 水 蒸气 进入 包装 。 

无 菌 包 装 四 元 素 一 一 包装 材料 的 无 菌 、 包 装 产品 的 无 菌 、 包 装 环境 的 无 菌 、 包 装 设备 的 无 
菌 。 要 实现 无 谓 化 包装 ， 我 们 就 必须 确保 包装 设备 的 无 苗 ， 对 于 包装 设备 来 说 ， 主 要 杀菌 方法 有 
加 热 法 和 化 学 法 。 对 敞开 式 无 菌 包 装机 而 言 ， 在 无 菌 充填 之 前 ， 包 装机 内 与 产品 接触 的 表面 必须 
经 过 杀菌 。 其 杀菌 是 通过 包装 机 自身 产生 的 无 苗 热 空气 (或 无 菌 热 燕 汽 ) 来 实现 的 。 在 杀菌 过 
程 中 ， 无 菌 热 空气 直接 接触 包装 机 与 产品 接触 的 表面 进行 杀菌 。 

封闭 式 无 菌 包装 机 的 杀菌 只 通过 无 菌 热 空气 是 不 够 的 ， 还 要 保证 封闭 空间 的 无 菌 ， 即 无 菌 室 
的 杀菌 。 生 产 前 ， 无 菌 室 一 般 用 双氧水 〈 过 氧化 氧 ) 喷雾 和 无 菌 空气 的 干燥 来 实现 ， 无 菌 空气 
是 通过 包装 机 内 的 无 菌 空气 加 热 需 将 其 加 热 至 一 定 温度 所 得 到 的 ; 杀菌 时 ， 液 态 双氧水 喷射 至 无 
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菌 热 空 气 中 并 瞬时 蒸发 ， 这 样 无 菌 空气 和 双氧水 气体 的 混合 物 进 入 无 菌 室 进行 杀菌 ， 冷凝 在 内 表 
面 的 双氧水 通过 无 落 热 空气 进行 干燥 ， 从 而 完成 无 菌 室 的 杀菌 。 








12.3 无 菌 包装 生产 技术 和 工艺 


12. 3.1 无 菌 包装 生产 技术 


无 菌 包装 即使 在 发 达 的 国家 ， 也 还 算是 高 新 技术 。 特 别 是 食品 安全 问题 在 全 球 引 起 重大 关注 
的 今天 ， 无 菌 包装 生产 技术 更 显得 尤为 重要 。 无 菌 包装 生产 技术 以 瑞典 利 乐 (Tetra pak) 包装 有 
限 公 司 的 为 典型 代表 ， 其 在 液体 食品 尤其 是 乳 饮 品 生 产 方 面 的 无 菌 包装 生产 技术 已 研究 积累 了 十 
分 丰富 的 经 验 ， 对 其 用 户 制 定 有 一 整套 非常 严格 的 技术 与 工艺 要 求 规范 ， 所 以 该 公司 的 产品 不 论 
在 哪个 国家 和 地 区 都 获得 成 功 ， 并 已 成 为 无 菌 包装 的 优秀 代表 ， 且 长 期 处 于 统治 或 “垄断 ”地 
位 ， 使 得 中 、 小 企业 觉得 无 菌 包 装 技 术 高 不 可 攀 ， 一 定 程度 地 束缚 了 人 们 的 思想 。 到 目前 止 ， 全 
球 只 有 利 乐 、 康 美 、 国 际 纸 业 、 意 伟 卡 等 届 指 可 数 的 几 家 供应 商 。 

无 菌 包装 技术 有 许多 优点 ,一 是 可 以 使 食品 的 营养 成 分 得 以 完好 的 保存 ， 二 是 复合 包装 材料 
和 真空 状态 可 以 使 产品 免 受 光 、 气 、 异 味 和 微生物 的 侵入 ， 使 食品 不 必 加 防腐 剂 ， 运 输 、 仓 储 不 
需 冷藏 ， 三 是 无 菌 包装 的 产品 外 形 呈 砖 形 、 包 装 材 料 使 用 纸 质 ， 产 品 的 空间 利用 率 高 、 重 量 轻 ， 
因此 成 本 也 不 算 高 。 据 计算 ， 以 饮料 为 例 ， 用 软包装 的 成 本 只 有 人 金属 缸 的 四 分 之 一 ， 装 满 后 总 重 
量 的 97% 是 饮料 ; 四 是 该 包装 符合 现在 环保 包装 的 潮流 。 发 达 国 家 的 绝 大 多 数 牛 奶 和 半数 以 上 
的 果汁 均 采 用 了 无 菌 包装 。 此 项 包装 工艺 正在 我 国 推广 ， 并 被 业内 人 士 广 泛 看 好 。 

目前 ,我 国 包 装 行业 总 体 水 平 与 一 些 发 达 国 家 相 比 落后 许多 年 ， 以 无 菌 包装 的 产品 来 说 ， 在 
发 达 国 家 中 ， 此 类 包装 已 占 整 个 饮料 的 65% 以 上 ， 且 平均 每 年 以 5% ~10% 的 速度 增长 ， 有 的 国 
家 人 均 年 消耗 达 100 多 包 。 在 我 国 ， 每 年 昌 有 1000 亿 包 ( 盒 ) 无 菌 包装 饮料 面世 ， 但 人 均 年 消 
费 仅 1 包 多 ， 远 未 达到 世界 每 人 年 平均 20 包 的 水 平 ， 因 此 无 菌 包装 在 我 国有 着 很 大 的 发 展 潜力 。 
随 着 我 国人 民生 活水 平 的 提高 ， 无 菌 包装 逐渐 被 我 国 消费 者 所 认同 。 无 菌 包 装 自 20 世纪 70 年 代 
引入 我 国 ， 改 革 开 放 30 年 ， 国 外 已 有 许多 知名 厂家 纷纷 与 国内 合作 建 厂 ， 或 把 产品 销 往 我 国 ， 
从 而 推动 了 无 菌 包装 技术 在 我 国 的 发 展 ， 从 事 无 菌 包装 开发 的 生产 单位 也 越 来 越 多 。 无 菌 包 装 技 
术 的 发 展 与 无 菌 包装 的 包装 材料 的 发 展 及 包装 设计 的 改进 有 着 密切 的 关系 。 屋 顶 形 纸 盒 在 20 世 
纪 20 年 代 末 期 已 初 具 锥 形 ， 此 时 纸 盒 内 壁 是 采用 涂 蜡 工艺 。20 世纪 60 年 代 ， 这 种 工艺 被 挤 压 
涂 塑 所 取代 。 到 了 20 世纪 70 年 代 ， 标 准 的 半 品 脱 包装 纸 盒 诞生 了 。 随 后 不 久 ， 容 量 为 226. 8g 
(8oz) 的 “经 济 包 ”问世 ，1986 年 ,“ 厚 壁 包 ” 亮 相 ， 这 种 包装 不 仅 能 抵制 果汁 的 酸性 ， 同 时 能 
保留 果汁 的 香味 ， 延 长 了 产品 的 货架 期 。1990 年 ， 帽 塞 屋顶 形 纸 盒 “ 巧 鲜 屋 ”面世 。1995 年 ， 
美国 国际 纸 业 公司 下 属 的 长 青 包 装机 械 公 司 研 制 出 一 套 完 整 的 “长 青色 装机 和 厚 壁 纸 包 材 系 
列 ”， 使 “新 鲜 屋 ”包装 的 鲜 牛 奶 货架 期 延长 到 28 天 。 

无 菌 包装 生产 技术 是 无 菌 包装 的 核心 ， 也 可 称 为 软件 ， 只 有 掌握 了 它 的 核心 技术 ， 才 能 运用 
好 它 的 硬件 〈 车 间 、 设 备 、 包 材 等 ) ， 无 菌 包装 生产 技术 至 少 包 括 如 下 几 方 面 。 

1. 环境 控制 技术 

无 菌 包装 的 环境 十 分 重要 ， 从 工厂 选 址 、 设 计 、 建 设 、 装 修 ， 到 设备 选 型 、 安 装 、 使 用 维护 
等 都 十 分 讲究 。 就 我 国 目前 的 情况 和 国家 相关 法 规 和 标准 要 求 ， 工 厂 的 选 址 、 设 计 、 建 设 按 食品 
生产 企业 卫生 要 求 、 选 定 的 设备 和 布局 要 求 、 工 艺 及 尺寸 建设 就 可 以 了 。 至 于 装饰 ， 则 要 按 无 菌 
包装 要 求 做 。 包 装 ( 灌 装 ) 车 间 最 好 能 按 GMP 认证 规范 的 要 求 做 ， 具体 还 要 根据 各 地 核发 卫生 
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许可 证 和 生产 许可 证 部 门 的 要 求 办 。 一 般 来 说 ， 包 装 车 间 的 无 菌 程度 要 通过 做 空气 细菌 降落 试验 
和 检验 来 判定 。 具 体 方法 ，q9em 的 培养 四 倾 入 10mL 灭 菌 营养 琼脂 培养 基 ， 待 凝固 后 ， 置 于 包 
装 间 内 让 它 暴 露 Smin， 然 后 封闭 ， 拿 到 实验 室 ， 将 培养 四 倒置 于 35% +25%C 的 培养 箱 中 培养 48h 
后 计算 ， 如 每 个 平 严 内 细菌 总 数 超过 30 个 菌落 ， 则 判定 包装 间 内 的 卫生 状况 不 良 ， 在 此 种 情况 
下 包装 间 必 须 进 行 地面 、 墙 壁 清 洗 、 灭 菌 ， 直 到 符合 无 菌 室 要 求 为 止 。 

除了 微生物 卫生 条 件 要求 外 ， 包 装 间 内 还 应 控制 一 定 的 物理 条 件 ， 大 概 如 下 : 空气 流速 为 
0.2 ~0.3m/s; 过 压 为 2 ~ 4mmH,0; 温度 为 15 ~30% ; 相对 湿度 为 30% ~70% ; 换 气 次 数 为 10 
~ 15 次 /h。 

2. 加 工控 制 技术 

1) 相对 来 说 加 工 间 不 需 包装 间 那 么 严格 ,但 必须 符合 食品 生产 的 卫生 要 求 和 生产 条 件 。 所 
有 生产 加 工 用 的 设备 、 清 洗 系统 、 送 料 系 统 ， 均 应 具备 用 蒸汽 消毒 和 化 学 品 ( 酸 、 碱 ) 清洗 的 
要 求 。 这 些 设 备 和 设施 ， 在 生产 前 必须 彻底 清洗 和 消毒 ， 特 别 是 送料 管道 必须 通 燕 汽 消 毒 ， 表 面 
要 达到 85$% 并 要 维持 15 ~20min。 

2) 加 工 调配 必须 严格 按 生产 规程 进行 ， 灭 菌 方 式 必须 是 UST 超 高 温 瞬 时 灭 菌 ， 既 要 达到 灭 
菌 效果 又 要 保持 产品 色 、 香 、 味 ， 至 于 灭 菌 温度 和 时 间 ， 视 产品 而 定 ， 由 工艺 师 给 出 。 

3) 生产 完毕 要 及 时 彻底 清洗 车 间 地 面 和 所 有 设备 及 管道 ， 而 且 每 个 星期 要 进行 酸 、 碱 清洗 
1 ~2 次 。 由 CIP 就 地 清洗 系统 进行 。 清 洗 完毕 ， 要 把 容器 和 管道 内 的 剩余 水 排 掉 ; 车 间 保 持 通 
风干 燥 ， 防 止 微生物 滋生 。 

3. 包装 技术 

由 于 无 菌 包装 种 类 较 多 ， 如 纸 盒 包 装 ， 塑 瓶 包装 、 玻 璃 瓶 包 装 、 塑 杯 包 装 、 塑 料 薄 膜 包装 、 
软 塑 管 包装 等 ， 所 以 各 自 的 包装 技术 也 不 尽 相 同 ， 这 里 仅 以 有 代表 性 的 复合 纸 包 装 为 例 。 

复合 纸 包 装 是 以 聚 乙烯 / 纸 或 纸板 / 聚 乙烯 三 层 或 以 聚 乙烯 / 纸 或 纸板 / 聚 乙烯 / 铝 销 / 聚 乙烯 / 
聚 乙烯 六 层 纸 基 复 合 材 料 或 同 这 些 复合 材料 制 成 的 半成品 盒 坏 作为 包 材 的 包装 。 前 者 是 将 已 按 包 
装 产品 规格 尺寸 印刷 复合 好 并 分 切 成 卷 简 状 的 包 材 ， 装 上 包装 机 器 后 ， 经 放 卷 、 整 理 、 打 印 日 期 
批号 、 预 贴 封口 条 、 化 学 灭 菌 、 物 理 灭 菌 、 卷 接 预 成 简 、 纵 向 封 合 、 持 续 灭 菌 、 横 向 封 合 、 充 
填 、 封 合 、 预 成 型 、 整 型 、 粘 角 ( 枕 形 、 三 角形 无 此 工序 ) 获得 成 品 的 包装 ; 后 者 是 以 预先 制 
好 盒 坏 ， 成 琶 装 上 包装 机 后 ， 经 底部 加 热 (可 以 是 热风 也 可 以 是 (超声 波 ) 软化 、 压 合成 型 、 
消毒 、 充 填 、 顶 部 预 折 痕 、 顶 部 加 热 、 顶 部 压 合 、 获 得 成 品 〈 屋 形 盒 ) 、 粘 角 、 获 得 成 品 〈 上 康美 
盒 ) 。 前 者 的 关键 技术 有 : 封口 条 粘贴 、 纵 向 搭 接 粘 合 ， 横 向 封 合 和 无 菌 系统 。 通 常 ， 封 口 条 由 
自动 跟踪 粘贴 系统 来 自动 完成 ，7mm 宽 的 封口 条 通过 该 系统 可 以 准确 稳定 地 经 过 预 热 自动 粘贴 
到 复合 纸 的 单 向 切口 边 上 ， 为 纵向 搭 接 封 合 打 下 基础 。 它 可 以 是 热风 加 热 ， 也 可 以 是 高 频 感 应 加 
热 或 超声 波 加 热 。 不 论 哪 种 方法 都 要 求 可 以 根据 包装 速度 、 材 质 、 熔 点 等 要 求 进行 调节 调整 的 ， 
以 确保 预 贴 准确 、 补 固 。 纵 向 封 合 是 通过 对 要 搭 接 的 纸 边 进行 一 向 表面 另 一 向 里 面 同 时 加 热 ， 然 
后 通过 牵引 拉动 经 过 成 型 器 的 内 外 滚轮 滚 压 即 可 实现 纵向 搭 接 封 合 。 加 热 可 以 是 热风 ， 也 可 以 是 
高 频 感应 ， 也 可 以 是 超声 波 。 不 管 哪 种 加 热 方法 ， 都 必须 具备 可 调节 性 能 ， 用 高 频 感应 和 超声 波 
加 热 方式 ， 纸 简 里 必须 要 有 牢靠 的 垫 板 ， 外 面 也 要 有 压板 。 其 效果 好 坏 主要 看 封口 条 和 纸 边 粘贴 
是 否 牢 固 、 可 靠 ， 能 有 效 防止 液体 食品 在 此 处 渗 漏 ( 注 : 带 有 铝箔 的 包 材 不 能 使 用 高 频 感 应 加 
热 ) 。 横 向 封 合 通常 是 在 两 个 包装 切断 之 间 即 一 个 包装 的 顶部 和 男 一 个 包装 的 底部 两 道 封 口 同时 
进行 ， 切 断后 就 获得 包装 好 的 产品 。 这 里 的 封 合 一 般 采 用 高 频 感应 电源 ， 通 过 变压器 增 压 和 感应 
头 与 包 材 及 垫 板 压 力作 用 产生 感应 热能 ， 熔 化 包装 内 层 聚 乙烯 ， 实 现 封 合 ， 也 有 用 超声 波 或 直接 
电热 板块 加 热 的 。 无 论 哪 种 方法 ， 均 要 求 其 上 下 、 左 右 的 平衡 度 ， 知 不 平衡 ， 就 算 性 能 多 好 的 高 
频 电源 和 超声 波 都 难以 达到 理想 的 封 合 效果 。 判 定 其 封 合 效果 的 好 坏 ， 是 用 剪刀 前 开 ， 用 双手 平 
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衡 撕 裂 ， 如 果 裂 开 层 看 到 均匀 的 纸 质 ， 说 明 封 合 效果 较 佳 ， 如 果 能 看 到 光亮 的 塑料 或 铝 销 ， 说 明 
封 合 效果 差 ， 或 者 未 粘 合 。 它 的 封 合 原理 是 热 熔 内 层 聚 乙烯 ， 机 械 压 力 粘 合 和 冷却 固化 。 任 何 一 
个 环节 不 当 都 可 能 造成 封 合 效果 不 好 。 判 定 封 合 效果 好 坏 还 可 以 通过 压力 试验 ， 一般 一 个 250mL 
的 复合 包装 产品 在 平 压 的 45kgf 压力 下 ， 维 持 30min 不 破裂 不 渗 漏 就 很 好 了 ， 现 场 也 可 双手 使 劲 
匀 力 挤 压 ， 裂 开 后 看 断裂 情况 ， 可 以 判定 其 封 合 效果 。 

无 菌 系统 包括 化 学 灭 菌 和 物理 灭 菌 。 化 学 灭 菌 一 般 采 用 35% 左右 浓度 的 过 氧化 氧 浸 洗 ， 物 
理 灭 菌 是 采用 特殊 手段 提高 化 学 灭 菌 的 效果 和 维持 包装 机 内 的 无 菌 环 境 。 它 还 包括 充填 系统 的 灭 
菌 、 清 洗 接口 等 ， 以 便 包 装 结束 后 及 时 彻底 清洗 。 若 是 包装 奶 制 品 ， 充 填 器 最 好 是 拆 下 用 75% 
浓度 的 乙醇 在 密封 下 浸泡 ， 下 次 生产 时 将 其 取出 装 上 ， 经 清洗 灭 菌 后 使 用 。 后 者 的 关键 技术 有 : 
底部 封 合 ， 康 美 包 通 常 采用 高 效 超声 波 对 纸 盒 底 部 搭 接 部 分 的 聚 乙烯 通过 超声 波 的 振 能 活化 熔融 
和 机 械 压力 实现 粘 合 ， 而 屋 形 盒 则 通过 热风 车 的 特殊 部 位 发 出 的 热风 对 纸 盒 底 部 重 释 部 分 进行 加 
热 ， 经 机 械 压 合成 形 。 灭 菌 通常 是 35% 浓度 的 过 氧化 氢 对 纸 盒 内 壁 喷雾 处 理 ， 然 后 无 菌 热 空气 
烘 干 ， 充 填 区 内 保持 无 菌 状 态 ， 这 类 包装 一 般 都 不 能 灌 满 ， 纸 盒 上 端 会 存在 空气 (氧气 )， 所 以 
无 菌 环 境 要 特别 严格 。 为 了 保证 产品 质量 ， 可 以 加 入 惰性 气体 ， 如 N, 等 。 顶 部 封 合 可 以 是 超声 
波 也 可 以 是 高 频 感 应 和 热风 加 热 方 式 。 康美 包 顶部 的 角 耳 是 采用 热风 加 热 方 式 经 机 械 压 力 粘 合 
的 。 


12. 3.2 无 菌 包 装 工 艺 
1. 无 菌 包装 的 工艺 流程 
不 同 的 包装 类 型 有 不 同 的 流程 ， 这 里 以 复合 纸 的 无 菌 包装 为 例 ， 其 工艺 流程 如 图 12-1 所 示 : 
2. 工艺 说 明 未 | ~ 区 级 处 理 | -| 备用 


由 图 12-1 可 以 看 出 ,复合 纸 无 茵 员 有 -| 新 本末 于 天 | -| 丙 抽 | | 天 
包装 至 少 分 两 大 工段 ， 即 前 处 理 和 包装 = 
两 大 部 分 。 生 产 前 首先 制备 经 软化 的 纯 ”[ 久 站 1 加 到 琴 水 -| 北 包 材 | 清洗 管道 


净 水 和 蒸汽 ， 然 后 对 生产 用 的 容器 、 管 i 
。 区 一- 括 到 一- 区 本 














































































































































































































道 进 行 清洗 和 灭 菌 ， 接 着 进行 投料 ， 调 
配 ， 经 过 滤 、 均 质 、 灭 菌 处 理 后 输送 到 
无 菌 铅 储 存 ， 待 包装 。 与 此 同时 ， 包 装 
工序 要 对 包装 设备 和 管道 进行 清洗 、 灭 图 12-1 无 菌 包装 的 工艺 流程 
菌 处 理 ， 装 上 包装 材料 和 对 包 材 灭 菌 的 消毒 液 (过 氧化 氨 ) ， 对 机 器 预 热 、 消 毒 ， 试 运行 。 一 切 
准备 完毕 ， 机 器 运行 正常 了 ， 即 开始 无 菌 包装 。 对 产品 外 观 检验 合格 后 人 库 ， 存 放 七 天 ， 抽 样 进 
行 微生物 检验 ， 合 格 了 即 可 出 厂 ， 如 不 合格 则 加 倍 抽样 检验 、 复 检 合 格 为 合格 ， 复 检 不 合格 即 为 
不 合格 。 遇 到 此 情况 要 停产 检查 原因 ， 并 加 以 克服 和 纠正 后 才能 复 产 。 每 班 生产 完毕 必须 彻底 清 
洗车 间 地 面 、 墙 壁 、 容 器 和 管道 。 

3. 无 菌 包装 的 原理 、 特 点 和 优势 

1) 无 菌 包 装 的 原理 。 所 谓 无 菌 包装 一 般 是 指 商 业 无 菌 ， 即 被 包装 好 的 食品 不 允许 存在 于 常 
温 下 可 繁殖 并 可 导致 食品 腐败 变质 的 微生物 存在 。 要 做 到 这 一 点 ,食品 科技 工作 者 和 食品 工程 技 
术 人 员 在 长 期 实践 中 ,探索 和 总 结 出 一 套 非常 有 效 的 工艺 和 技术 : 经 过 超 高 温 灭 菌 的 食品 通过 无 
菌 管道 输送 无 菌 钠 里 储存 好 或 直通 到 无 菌 包装 机 的 充填 器 里 供 包 装 用 ， 包 装机 安装 于 无 菌 车 间 
内 ， 包 装 前 对 包装 机 进行 彻底 灭 菌 ， 包 括 机 内 空间 、 管 道 、 充 填 器 等 。 而 包装 材料 开卷 后 也 必须 
经 过 氧化 氨 浸 洗 灭 菌 和 无 菌 热 空气 烘 干 ， 一 方面 去 除 残留 的 过 氧化 氧 ， 另 一 方面 则 提高 过 氧化 氢 
的 灭 菌 效 果 。 包 装机 内 还 要 设法 让 其 保持 无 菌 状态 ， 开 机 前 一 般 要 对 包装 机 空间 进行 灭 菌 液 的 喷 








[出 三 一 检验 | [检验 | 产品 
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雾 处 理 和 加 热处理 。 包 材 在 成 形 充 填 前 也 同时 持续 灭 菌 ， 这 样 就 能 确保 经 过 超 高 温 灭 菌 的 食品 通 
过 彻底 灭 过 菌 的 封闭 式 的 管道 送 到 无 菌 锥 ， 又 由 包装 机 的 经 事先 灭 菌 的 饮料 泵 和 管道 ， 在 无 菌 的 
环境 下 充填 到 经 过 严格 灭 菌 的 包装 容 右 内 ， 边 充填 边 封 切 ， 让 其 保存 在 无 细菌 、 无 空气 的 环境 内 
并 与 外 界 光 线 、 空 气 隔绝 ， 保 证 无 外 来 微生物 人 侵 。 基 于 这 样 ， 无 菌 包装 的 基本 原理 可 以 概括 
为 : 在 无 菌 环境 下 ， 把 事先 已 灭 菌 的 物料 充填 到 已 灭 菌 的 包装 容 需 内 ， 随 即 密 封 。 使 其 不 再 受 微 
生物 的 侵害 。 近 年 来 的 实践 和 理论 的 创新 ， 也 有 人 认为 即使 物料 有 菌 ， 只 要 在 无 菌 环境 下 ， 把 它 
装 进 无 菌 的 容器 内 进行 密封 ， 也 称 无 菌 包装 。 

2) 无 菌 包装 的 主要 特点 和 优势 。 包 装 后 无 需 进行 二 次 灭 菌 、 无 需 冷 藏 ， 在 常温 下 也 能 保持 
半年 甚至 一 年 以 上 品质 不 变 ， 很 适宜 远 途 运销 。 还 有 就 是 生产 效率 高 和 生产 成 本 低 ， 耗 能 少 ， 是 
可 持续 发 展 的 好 产业 。 































































































12.4 最 常见 的 无 菌 包装 设备 


1. 复合 纸 包 装 设备 

以 卷 简 复 合 纸 为 包 材 ， 边 灭 菌 、 边 成 型 。 边 充填 、 边 整 型 、 边 封 切 、 边 粘 角 、 贴 吸管 ， 直 至 
成 品 。 典 型 代表 为 利 乐 包 (Tetra Pak) 。 无 菌 包装 机 一 般 为 立 式 机 型 ， 也 有 卧 式 的 ， 但 普遍 比较 
认同 的 是 立 式 机 型 。 它 在 液 面 下 横 封 ， 可 完全 灌 满 不 存 空气 ， 易 于 防止 包装 内 存 有 微生物 ， 如 网 
12-2 所 示 。 

2. 复合 纸 盒 包装 设备 

以 半成品 纸 盒 坏 为 包 材 (包装 容器 ) ， 如 康 
美 包 、 远 东 包 屋 形 盒 包 装机 (图 12-3 ) 。 

3. 塑料 薄膜 袋 包 装 设备 

使 用 卷 简 复合 塑料 薄膜 ， 是 半 卧 半 立 式 机 
型 ， 参 考 复合 纸 无 菌 包装 机 原理 ， 不 带 预 由 封口 
条 和 整 型 粘 角 粘 吸管 系统 ， 比 复合 纸 无 菌 包装 机 
















































纵向 密封 









































简单 ， 纵 向 封 合 为 对 接 式 。 由 于 使 用 塑料 薄膜 为 J 
包 材 ， 过 双氧水 槽 灭 苗 后 ， 烘 干 的 温度 一 般 不 超 
过 45%C ， 制 约 了 包装 机 内 的 物理 灭 菌 效果， 优点 
是 包 材 成 本 低 ， 机 械 维护 费用 也 低 ， 如 图 124 所 人 
示 。 
4. 塑料 瓶 、 玻 璃 瓶 包装 设备 002 zo 信 


采用 药品 无 菌 包装 原理 设计 制造 ， 一 般 具备 
洗 瓶 、 倒 瓶 、 灭 菌 、 烘 和 干 、 封 闭 式 无 菌 灌 装 功 图 12-2 ”无 菌 盒 包 装 系统 示意 图 
能 ， 并 且 诸 功能 的 多 台 机 器 连接 一 起 ， 全 封闭 式 
生产 。 分 热 灌 装 和 冷 灌 装 两 种 。 

5. 塑料 杯 装 设备 

分 片 材 成 型 、 无 菌 充填 、 封 盖 、 分 切 和 非 成 型 (使 用 已 成 型 的 杯子 ) 灭 菌 充填 、 封 盖 两 种 
机 型 ， 前 者 无 菌 最 有 保障 ， 它 用 卷 简 片 材 一 边 热 成 型 一 边 无 菌 充 填 、 封 盖 ; 后 者 因 使 用 事先 已 制 
好 的 杯子 ， 难 免 带 有 细菌 ， 包 装 过 程 灭 菌 要 特别 小 心 严谨 。 

6. 大 袋 无 菌 包装 设备 

使 用 预先 制 好 并 经 辆 射 或 其 他 特殊 手段 灭 菌 的 带 盖 的 多 层 复合 大 袋 ， 分 全 自动 、 半 自动 两 种 
机 型 ， 从 5 ~100kg， 甚 至 1000 ~ 10000kg; 主要 功能 为 上 袋 、 计 量 充填 、 封 盖 和 件 袋 。 
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图 12-4 塑料 薄膜 袋 包 装 设备 原理 图 
1 一 袋 输 送 带 “2 一 横 封 件 3 一 灌 装 管 ”4 一 拉 
中 1).3 的 4 贷 件 5 一 直 封 件 6 一 袋 成 型 件 7 一 导 膜 件 
图 12-3 总 体 布置 图 本 8 一 30W 紫外 光 灯 ”9 一 蒸汽 和 人口“10 一 杀菌 
1 一 输入 2 一 心 轴 3 一 取 盒 ”4 一 输送 链 道 ”5 一 顶部 预 成 型 牛奶 入 口 、11 一 拉 膜 件 、12 一 干 膜 深 简 ”13 一 


\ \£§ 和 
10 9 8 7 6 和 
















































































6 一 升降 导轨 7 一 灌 装 头 、8 一 升 盒 机 构 9 一 顶部 加 热 0. 2pm 无 菌 空气 过 滤 件 14 一 空气 加 热 件 
10 一 顶部 封 盒 及 打字 11-_Cp 清洗 12 一 料 氏 13 一 底 二 一 空气 进口 风 肩 16 一 灰 侍 过 滤 件 “17 一 





干 膜 刊 板 18 一 拉 膜 件 ”19 一 双氧水 杀菌 所 
20 一 打 码 件 21 一 膜 卷轴 ”22 一 膜 卷 
23 一 膜 制 动 件 24 一 膜 用 量 监察 站 
25 一 双氧水 抽 气 风扇 





部 压 盒 ”14 一 底部 成 型 器 ”15 一 底部 加 热 




















12.5 无 菌 包装 机 械 的 现状 和 发 展 趋势 


1. 现状 

目前 ， 这 种 包装 机 械 与 设备 越 来 越 普 遍地 应 用 于 食品 工业 ， 特 别 是 乳业 、 饮 料 业 。 最 有 代表 
性 和 历史 最 悠久 的 是 利 乐 复合 纸 包装 的 灌 装 机 器 ， 这 种 机 械 包 装 的 产品 可 谓 无 处 不 有 ， 随 处 可 
见 。 其 形状 有 : 枕 形 、 砖 形 、 苗 条 形 、 三 角形 、 黎 形 、 钻 石 形 、 方 柱 形 、 圆 角 方 形 和 带 易 开 立 的 
或 螺旋 盖 的 等 等 。 容 积 有 65mL (三 角形 )、125mL、180mL、200mL、250mL、330ml、375mL、 
500mL、750mL、1000mL、1500mL、2000mL 等 。 随 着 科学 技术 的 进步 和 市 场 需 求 ， 这 类 机 器 已 
发 展 到 一 机 能 包装 多 种 规格 和 多 种 形状 的 产品 。 包 装 速 度 也 由 过 去 的 几 千 包 /h 发 展 到 10000 多 
包 /h。 此 外 ， 近 年 来 还 兴起 了 玻璃 瓶 、 塑 料 瓶 、 塑 料 杯 、 塑 料 袋 等 形形色色 的 无 菌 包装 ( 灌 装 ) 
设备 。 随 着 全 球 对 食品 的 质量 与 安全 的 重要 性 认识 的 提高 ， 无 菌 包装 显得 越 来 越 重 要 ， 它 的 应 用 
已 从 发 达 国 家 迅速 蔓延 到 发 展 中 国家 ， 从 大 型 企业 普及 到 中 小 企业 ， 从 乳业 普及 到 一 般 饮 料 。 应 
该 指出 的 是 : 我 国 国产 无 菌 包装 机 械 的 研制 自 1980 年 以 来 ， 一 直 不 断 追 赶 国 外 先进 技术 ， 并 先 
后 推出 一 系列 的 机 械 产品 ， 配 套 的 包 材 也 从 无 到 有 ， 越 做 越 好 ， 并 接近 国外 先进 水 平 。 目 前 ， 国 
内 生产 各 种 无 菌 包装 机 械 的 厂家 有 10 多 家 ， 生 产 包 材 的 也 有 10 多 家 。 近 几 年 由 于 国内 投资 环境 
不 佳 ， 加 上 国际 金融 海啸 影响 ， 无 菌 包装 机 械 与 其 他 机 械 一 样 ， 不 是 很 畅销 ， 竞 争 激烈 。 这 类 机 
械 和 包 材 已 降 到 不 能 再 降 的 价格 水 平 。 有 的 厂家 出 现 偷工减料 ， 片 面 追 求 低 成 本 、 低 售 价 迎合 
户 。 这 种 现象 值得 注意 。 

2. 发 展 趋势 









































































































































" 35S0 . 


包装 机 械 选 用 手册 








由 于 无 菌 包装 的 产品 采用 超 高 温 瞬 时 灭 菌 工艺 进行 加 工 ， 所 以 加 工 过 程 产品 营养 和 风味 损失 
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少 ， 加 上 采用 无 菌 包 装 工艺 进行 灌 





ME 
装 ， 


相 比 其 他 灭 菌 方式 的 产品 质量 和 安 











全 要 可 














靠 很 多 , 口感 





也 比 其 他 工艺 的 产品 好 得 多 。 无 菌 包装 从 20 世纪 60 年 代 诞生 到 现在 ,一 直 是 发 展 迅速 的 行业 之 





日 
全 





一 。 尤 其 





几乎 都 采用 复合 纸 包装 ， 


汰 ， 反 而 会 继续 增长 。 但 是 经 过 近 几 如 








复合 纸 包装 ， 由 于 包装 成 本 低 ， 质 量 轻 ， 运 输 储存 方便 ， 所 以 
液体 食品 的 包装 仍然 是 无 菌 包装 占 绝对 优势 。 很 多 国家 已 发 展 到 包装 不 含 汽 
可 见 以 级 盒 包装 为 代表 的 无 菌 











直 受 业 









































或 禁止 使 用 这 类 复合 包装 。 德 国 























的 酒 类 ， 液 体 类 
包装 将 在 相当 长 的 时 期 内 不 仅 不 会 被 淘 
FE 的 大 发 展 后 ， 步 伐 稍为 放 慢 ， 增 幅 相 对 减 小 。 尤 其 是 在 发 
达 的 欧洲 国家 ,认为 这 种 包装 无 法 资源 化 处 理 和 循环 利用 ， 填 埋 则 百年 不 烂 ， 禁 烧 
造纸 则 堵塞 滤 网 孔 ， 而 且 还 有 30% ~35% 的 废渣 无 法 再 循环 利用 。 所 以 从 2005 年 起 
政府 已 对 生产 和 进口 这 类 包 


内 青睐 ， 未 来 


合 - 品 
恨 nn 





则 污染 环境 ， 


已 逐步 减少 





装 征收 每 公斤 104 美 分 的 处 理 税 费 。 


可 见 这 类 包装 的 废弃 物 对 环境 构成 的 威胁 要 长 久 不 衰 ， 必 须 尽 快 建立 回收 循环 利用 系统 ， 减 少 对 


环境 的 伤害 。 


12.6 无 菌 包装 机 械 的 基本 


分 类 和 典型 产品 


目前 , 我国 对 无 菌 包装 机 还 没有 “ 
规范 的 明确 的 分 类 ， 按 目前 情况 ,大 


致 可 以 这 样 划 分 : 
1. 砖 形 无 菌 包装 机 














1) 立 式 机 型 。 这 种 机 型 的 主要 特 


点 是 由 卷 简 复 合 纸 开 卷 后 经 打印 日 期 
与 批号 、 预 贴 中 颖 密封 条 和 灭 菌 后 ， 
卷 成 简 状 直接 灌 装 液体 食品 、 横 封 整 








卷 




















型 切断 ， 经 粘 角 成 为 产品 ， 无 需 制 盒 
工序 。 运 行 起 来 非常 顺畅 。 图 12-5 是 
立 式 机 型 结构 简 图 ， 图 12-6 是 包装 过 


程 原理 图 。 


该 机 由 机 架 、 主 传动 、 辅 传动 、 
放 卷 、 整 理 、 打 印 、 贴 条 、 灭 菌 、 间 
充填 、 横 向 
合 、 切 断 、 整 形 、 粘 角 等 机 构 和 自 





接 、 中 颖 热合 、 拉 纸 、 








卷 
封 
动 











控制 、 触 摸 式 人 机 界面 操作 系统 组 成 。 
其 工作 原理 与 过 程 : 卷 简 复 合 纸 按 拉 











纸 工艺 流程 图 的 标 线 所 示 穿 好 ， 


起 动 


机 器 后 由 放 卷 机 构 按 控制 系统 恒定 的 
张力 的 指令 间 软 放 卷 ,经 整理 去 除 可 
能 存在 的 皱 袍 ， 由 拉 纸 系统 牵引 至 机 
器 的 下 半 部 ， 经 打印 机 打印 好 日 期 或 








批号 ， 经 贴 条 机 构 完成 预 贴 密 




















时 条 ， 


经 双氧水 槽 浸润 进行 复合 纸 的 灭 菌 ， 
经 刊 板 机 构 把 多 余 的 双氧水 刊 回 过 氧 








1 一 整形 粘 
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图 12-5 立 式 无 著 











2 一 切断 3 一 正面 、 侧 面 横 封 预 成 形 








5 一 纵横 力 


I 热 和 搭 接 粘 合 





水 浸 洗 也 


11 一 储 纸 器 ”12 


0 热 空气 烘 干 ”9 一 预 贴 密封 条 ”10 一 打 日 
第 一 牵引 13 一 纸 卷 


NZANWI 


装机 结构 简 图 


4 一 第 二 牵引 





6 一 充填 7 一 卷 折 预 成 简 8 一 双 氧 





日 期 批号 


14 一 机 架 





第 12 章 无 菌 包装 机 械 ' 3S1 . 





化 氧 槽 内 并 经 过 机 器 上 部 的 打印 机 打印 日 期 或 批号 、 经 无 
菌 热 空 气 风 烘 干 ， 继 续 往 上 移动 ， 到 达 机 器 顶部 转折 向 下 ， 
由 卷 搭 预 成 简 机 构 渐 渐 卷 成 矩形 简 状 ， 加 热 器 对 拱 接 处 加 
热 ， 经 纵 封 成 型 机 构 完成 中 颖 搭 接 粘 合 成 位 ， 继 续 往 下 移 
动 ， 到 达 下 止 点 时 停 下 ， 让 横 封 机 构 完 成 对 上 下 部 进行 横 
封 ， 成 为 简 袋 ， 随 即 由 充填 器 在 控制 系统 的 监控 指令 下 按 
设 定 的 量 同 时 向 纸 简 里 充填 饮料 ， 横 封 机 构 根 据 控 制 系统 
的 指令 分 别 进行 横向 封 合 、 冲 压 、 成 型 和 切断 ， 沿 滑 槽 跌 
落 到 粘 角 系 统 的 人口 ， 通 过 砖 形 机 构 对 产品 进行 整 型 ， 随 
后 经 加 热 器 对 四 个 角 耳 加 热 和 压 合 输送 机 送出 机 器 外 ， 周 
而 复 始 ， 自 动 完成 复合 纸 的 整理 、 打 印 、 粘 贴 密封 条 、 灭 
菌 、 成 简 、 检 测 拉 纸 、 充 填 、 横 封 整 型 、 切 断 、 粘 角 和 弹 
到 输送 机 上 的 全 过 程 。 图 12-6” 立 式 包装 机 包装 过 程 原理 图 

2) 卧 式 机 型 。 这 种 机 型 又 分 侧 缝 式 和 中 缝 式 两 种 款 1- 纸 壁 复合 卷 材 “2 牵引 放 卷 3 一 储 纸 
式 ， 这 种 机 型 在 国外 已 淘汰 。 中 缝 式 是 在 侧 颖 式 机 型 上 改 4 一 打印 日 期 5 一 预 贴 密封 条 ”6 一 双氧水 
造 的 。 主 要 特点 是 先 制 成 纸 盒 再 灌 装 封顶 。 卷 简 复 合 纸 开 浸 洗 7 一 无 获 热 空气 烘 干 8 一 无 菌 填充 
卷 后 水 平 式 成 位 、 封 底 ， 套 上 风车 式 成 形 后 脱落 到 迁 回 式 起 天 成 册 《站 有 无 前 热 空 《对抗 外 来 室 
的 盒 模 上 ， 再 一 盒 僵 灌 装 封顶 和 粘 角 。 由 于 工序 复杂 , 控 全 全 
制 和 配合 很 难 协调 得 好 ， 所 以 故障 较 多 ， 很 难 推广 。 不论 四 
侧 颖 还 是 中 缝 式 ， 都 已 是 淘汰 的 机 型 ， 如 图 12-7 所 示 。 
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图 1227 卧 式 砖 形 无 菌 包 装机 简 图 





2. 枕 形 无 菌 包装 机 

这 种 机 器 与 立 式 夸 形 无 菌 包装 机 相 比 ， 除 了 没有 整 型 和 粘 角 系 统 外 ， 其 余 相 同 。 图 12-8 是 
顶 形 无 菌 包 装机 示意 图 ， 主 要 特点 是 使 用 薄型 复合 纸 ， 包 装 成 本 较 低 。 

3. 三 角形 无 菌 包装 机 (如 图 12-9 所 示 ) 

这 种 机 器 与 枕 形 无 菌 包装 机 相 比 ， 在 封 切 位 置 增加 了 一 组 左右 方向 运动 的 封 切 装置 。 其 余 相 
同 。 工 作 时 ， 前 后 方向 和 左右 方向 的 两 组 封 切 装置 交替 封 切 ， 就 生产 出 三 角 包 产 成 品 了 。 为 了 如 
免 左 右 方 向 封 切 时 的 对 折 口 不 在 中 颖 处， 中 缝 搭 接 一 般 都 稍 靠 左 或 靠 右 少许 。 以 免 中 缝 对 折 时 出 
现 外 层 裂 口 。 图 12-10 是 三 角形 产品 封 切 机 构 示 意图 ， 主 要 特点 是 使 用 较 薄 的 复合 纸 ， 包 装 成 本 
较 砖 形 包装 略 低 ， 产 品 形状 新 闫 ， 很 适合 小 孩 需要 。 
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图 12-8 枕 形 无 菌 包装 机 示意 图 

4. 屋顶 形 包 装机 

屋顶 包 的 包装 常见 于 纯 牛 奶 、 纯 酸奶 、 高 档 果 汁 饮品 的 包装 。 市 场所 有 包装 机 采用 模 切 压 痕 
预制 包装 盒 ， 包 装 过 程 中 达 不 到 商业 无 菌 ， 纯 牛奶 的 屋顶 包 在 全 程 冷 链 情况 下 保质 期 为 七 天 ， 是 
订单 式 生产 。 纯 酸奶 、 果 汁 的 屋顶 包 保 质 期 3 ~6 个 月 不 等 ， 消 费 对 象 以 酒店 为 主 ， 属 于 高 档 饮 
品 消费 。 大 部 分 设备 引进 国外 生产 三家， 国内 少数 独资 或 合资 企业 生产 。 设 备 购置 成 本 和 生产 成 
本 相应 比较 高 ， 目 前 仅 有 大 型 乳品 、 果 汁 饮料 企业 使 用 。 它 的 发 展 潜力 在 于 包装 材料 环保 和 可 回 
收 性 。 这 种 机 器 又 可 分 冷 灌 装 和 热 灌 装 。 冷 灌 装 出 来 的 产品 即 可 和 人 库 ， 而 热 灌 装 出 来 的 产品 还 有 
经 过 倒 饶 、 冷 却 等 工序 才能 人 库 。 它 的 特点 是 使 用 四 面 宽度 相等 的 半成品 纸 盒 ， 边 上 盒 、 边 成 
形 、 边 大 盖 、 边 灭 菌 、 边 灌 装 封顶 和 打印 日 期 与 批号 。 通 过 调整 高 度 可 以 生产 多 种 不 同 容量 的 产 
品 。 

(1) BWD50 型 屋顶 形 包 装机 的 总 体 结构 图 12-11 是 BWD50 型 屋顶 形 包 装机 的 总 体 结 构 示 
意图 。 主 要 组 成 为 传动 系统 、 取 盒 机 构 、 盒 传送 、 盒 顶 预 成 型 机 构 、 杀 菌 系统 、 盒 成 型 系统 、 冷 
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图 12-9 了 立 式 全 自动 三 角形 无 菌 包装 机 总 图 

却 系统 、CIP 系统 、 灌 装 系统 、 料 缸 、 盒 项 加 热机 正面 推 把 及 封 切 器 
构 、 盒 顶 封 合 机 构 、 日 期 打印 机 构 、 成 品 输出 机 构 、 和 
机 体 总 成 、 无 菌 系统 等 。 本 机 自动 化 程度 高 ， 有 一 
套 完整 的 生产 和 CIP 清洗 工艺 控制 系统 ， 机 械 设计 推 杆 
紧凑 ， 自 动 完成 开 盒 、 封 底 、 杀 菌 、 定 量 灌 装 、 顶 
部 成 型 、 封 合 、 日 期 打印 、 成 品 输出 的 全 过 程 。 图 导 套 
12-12 为 生产 包装 工艺 工 位 平面 图 。 弹 得 

(2) BWD50 型 屋顶 形 包 装机 的 传动 系统 ”图 12- 
13 是 BWD50 型 屋顶 形 包 装机 的 传动 系统 图 。 主 减速 
器 5 是 双 输 出 轴 的 减速 器 ， 右 端 连接 长 转轴 10， 长 
转轴 安装 灌 装 凸轮 6、 升 盒 凸轮 7、 盒 顶 封 合 凸轮 8 
和 旋转 编码 器 9， 电气 控制 系统 根据 旋转 编码 器 上 产 
生 的 数据 ， 控 制 包装 机 的 各 个 动作 。 左 端 连接 主动 图 12-10 三 角形 产品 封 切 机 构 示 意图 
链 轮 ， 通 过 链条 带动 次 减速 器 1， 次 减速 器 输出 驱动 
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图 12-11 BWD50 型 屋顶 形 包 装机 的 总 体 结构 示意 图 





1 一 传动 系统 ”2 一 取 盒 机 构 “3 一 盒 传 送 ”4 一 盒 顶 预 成 型 机 构 “5 一 杀菌 系统 ”6 一 盒 成 型 系统 
7 一 冷却 系统 8 一 CIP 系统 ”9 一 灌 装 系统 ”10 一 料 和 红 ”11 一 盒 顶 加 热机 构 “12 一 盒 顶 封 合 机 构 
13 一 日 期 打印 机 构 “14 一 成 品 输出 机 构 15 一 机 体 总 成 ”16 一 无 菌 系统 







































































































































































































































































































































































到 12-12 BWD50 型 屋顶 形 包 装机 工艺 过 程 平 面 布置 图 

1 一 纸 盒 储存 库 2 一 开 盒 并 套 入 心 轴 ”3 一 盒 底 加 热 1 4 一 盒 底 加 热 2 ”5 一 盒 底 预 成 型 ”6 一 盒 底 封 合 

7 一 空 工 位 ”8 一 取 盒 ”9 一 空 工 位 “10 一 喷洒 双氧水 “11 一 烘 干 双氧水 ”12 一 盒 顶 预 成 型 ”13 一 灌 装 
14 一 盒 顶 再 次 预 成 型 ”15 一 盒 顶 加 热 ” 16 一 盒 顶 封 合 17 一 日 期 打印 ”18 一 成 品 输出 
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12-13 ”屋顶 形 包 装机 传动 系统 图 
1 一 次 减速 机 “2 一 被 主动 链 轮 ”3 一 主 齿轮 ”4 一 盒 传送 驱动 齿轮 5 一 主 减速 器 
6 一 灌 装 凸轮 “7 一 升 盒 凸 轮 ”8 一 盒 顶 封 合 凸轮 ”9 一 旋转 编码 器 “10 一 长 转轴 
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盒子 成 型 系统 和 盒子 传动 系统 ， 速 度 关系 比 是 主 此 
轮 3 和 盒子 传动 驱动 齿轮 4 之 比 。 

(3) BWD50 型 屋顶 形 包装 机 的 盒 成 型 封底 系统 

1) 成 型 系统 组 成 。 图 12-14 是 盒子 成 型 系统 机 
构 简 图 ， 成 型 总 成 11 上 均匀 安装 八 个 成 型 心 轴 10， 
成 型 心 轴 垂 直 于 水 平面 ， 心 轴 的 下 方 均 布 的 安装 开 
盒 机 构 ， 盒 底 加 热 1、 盒 底 加 热 2、 盒 底 预 封 、 盒 底 
封 合 及 取 盒 机 构 。 开 盒 机 构 2 从 储 盒 器 取出 盒子 并 
打开 ， 套 在 成 型 心 轴 上 ， 盒 子 套 在 心 轴 上 ， 经 过 各 
个 工 位 ， 完 成 加 热 、 封 盒 底 、 取 盒 等 功能 。 在 盒子 
成 型 过 程 中 对 盒 底 加 热 ， 成 型 心 轴 吸 热 温 度 不 断 升 
高 。 为 了 防止 成 型 心 轴 温 度 过 高 ， 设 计时 增加 冷却 
水 循环 系统 ， 图 中 12 为 进 水 管 ，13 为 出 水 管 。 

2) 加 热 器 。 加 热 器 是 专门 设计 的 大 功率 
(10kW) 王 式 空气 加 热 器 ， 和 空气 输送 系统 配合 使 
用 ， 不 可 单独 使 用 ， 并 且 空 气 输送 必须 达到 设 定 风 
速 和 风量 。 结 构 示 意图 如 图 12-15 所 示 ， 瞬 间 将 空气 
加 热 到 300 ~350% 之 间 。 由 六 个 独立 的 加 热管 组 成 ， 
控制 接线 采用 三 相 380V 的 星 形 接 法 ， 由 于 加 热 温 度 
比较 高 ， 在 停止 加 热 后 ， 必 须 待 温度 降 到 50% 以 下 
后 ， 吹 风机 方 可 停止 ， 否 则 会 损坏 加 热 器 。 
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图 12-14 盒子 成 型 系统 机 构 简 图 








1 一 储 盒 器 ”2 一 取 开 盒 机 构 ”3 一 盒 底 加 热 1 
4 一 盒 底 加 热 2 ”5 一 盒 底 预 封 “6 一 封 盒 底 


7 一 空 工 位 8 一 :] 











取 盒 机 构 9 一 驱动 轴 


10 一 成 型 心 轴 ”11 一 成 型 总 成 ”12 一 
管 “13 一 冷却 水 出 管 


冷却 水 进 












































图 12-15 加热 器 结构 示意 图 


1 一 硅 橡胶 板 2 一 连接 杆 ”3 一 安装 板 








6 一 耐 高 温 瓷 套 管 ”7 一 耐 高 温 瓷 芯 管 


(4) BWD50 型 屋顶 形 包装 机 的 灌 装 系统 











8 一 电炉 丝 9 





4 一 固定 杆 5 一 云母 板 








引出 





电炉 丝 





1) 治 装 阀 和 灌 装 驱动 机 构 。 图 12-16 为 灌 装 闪 和 灌 装 驱动 机 构 简 图 ， 
5、 三 通 连接 右 6、 单 向 间 7、 单 向 阀 8、 阀 桶 9、 灌 装 阀 头 10 组 成 。 驱 动 系统 由 安装 构件 1、 驱 











动机 构 2、 凸 轮 3、 连 杆 4、 安 装 板 11 、 汉 装 量 调节 电动 机 12、 连 杆 13 、 无 盒 不 灌 














灌 装 阀 日 


定量 柱 塞 泵 











装 气 氏 14 组 


成 。 凸 轮 3 安装 在 图 12-16 的 长 转轴 上 ， 带 动 驱动 机 构 2， 驱 动 连 杆 机 构 4， 向 下 移动 使 定量 注 塞 
泵 5 通过 单 向 阀 7 把 物料 从 料 缸 中 吸入 到 注 塞 汞 中 ， 向 上 移动 使 定量 注 塞 泵 5 通过 三 通 连接 器 6 ， 
把 物料 从 注 塞 泵 经 过 单 向 阀 8 灌 装 到 盒子 中 ， 完 成 灌 装 过 程 。 
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图 12-16 ” 灌 装 驱动 机 构 和 灌 装 闪 
1 一 安装 构件 2 一 驱动 机 构 3 一 凸轮 4 一 连 杆 图 12-17 治 装 升 盒 机 构 示 意图 
i eno 1 一 驱动 杆 1 2 一 安装 支架 3 一 驱动 杆 2 
8 一 单 向 阀 2 9 一 阀 桶 ”10 一 灌 装 阀 头 11 4 一 驱动 机 构 5 一 凸轮 6 一 滑 杆 1 
安装 板 “12 一 灌 装 量 调节 机 构 13 一 连 杆 7 一 滑 杆 2 8 一 稳 念 器 9 一 夹 紧 螺 母 





14 一 无 盒 不 灌 装 气 仙 

气 包 14 通过 电磁 阀 控 制 ， 当 检测 无 盒 进 入 灌 装 涉 时 ， 电 磁 阀 不 换 向 ， 注 塞 泵 处 在 上 方 ， 驱 
动机 构 和 凸轮 脱 开 ， 就 不 能 完成 灌 装 过 程 ， 达 到 无 盒 不 灌 装 ， 避 免 了 物料 的 浪费 和 污染 。 

灌 装 量 调节 机 构 12 由 蜗轮 、 丝 杠 和 电动 机 组 成 ， 灌 装 量 需 要 调整 时 ， 起 动 电动 机 驱动 涡轮 ， 
带动 丝 杠 旋转 ， 调 整 支点 位 置 ， 改 变 连 杆 的 有 效 长 度 ， 从 而 改变 注 塞 泵 的 位 移 ， 调 整 了 灌 装 量 ， 
达到 灌 装 量 连续 可 调 。 

2) 灌 装 升 盒 机 构 。 图 12-17 为 灌 装 升 盒 机 构 示 意图 ， 由 驱动 杆 1、 安 装 支 架 2、 驱 动 杆 2、 
驱动 机 构 、 凸 轮 、 滑 杆 1、 滑 杆 2、 稳 盒 器 、 夹 紧 螺 母 等 组 成 。 同 轮 5 安装 在 图 12-16 的 长 转轴 
上 ， 带 动 驱动 机 构 4 使 滑 杆 1、2 上 下 移动 ， 将 盒子 升 高 到 灌 装 阀 口 。 包 装 盒 更 换 时 ， 松 动 夹 紧 
螺母 9， 移 动 滑 杆 2 到 适当 的 位 置 。 

(5) BWD50 型 屋顶 形 包 装机 的 CIP 清洗 系统 

1) CIP 清洗 系统 组 成 。CIP 清洗 系统 主要 由 酸 碱 链 、 冷 热 水 缸 、 蝶 阁 、CIP 和 泵 、 管 道 等 组 成 ， 
对 储 料 缸 ， 料 年 的 清洗 。CIP 清洗 系统 原理 如 图 12-18 所 示 。 

2) CIP 清洗 工艺 。 清 洗 步 又 : 
关闭 风机 ， 取 下 沸 装 头 及 压 盒 杆 ， 取 下 料 和 饶 的 空气 滤芯 ， 连 接管 路 ， 关 闭 进 料 阀 。 

取 下 灌 装 栓 ， 将 控制 柜上 的 运行 /空转 / 试 机 选择 开关 转 到 运行 位 。 

将 控制 柜上 的 CIP 选择 扭转 到 开 位 ， 开 局 CIP 奈 。 

开启 CIP 阀 ( 角 座 阀 )， 每 隔 10min 开启 、 关 闭 进 料 阀 数 次 ， 冲 洗 进 料 管 路 。 

打开 直角 截止 阐 和 CIP 管 路 上 其 他 阀门 ，CIP 回流 。 

关闭 直角 截止 阀 和 CIP 管 路 上 其 他 阀门 ， 按 住 料 红 溢 满 钮 30s 以 上 ， 清 洗 进 气管 路 。 
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重复 进行 步 又 加 和 步 又 @ 各 一 次 。 
关闭 CIP 泵 ， 打 开 直 角 截 止 阁 和 CPP 蕉 % A 人 下 
管 路 上 其 他 阔 门 ， 排 空 。 


玉 : 
加 取 下 需要 手 洗 的 零 部 件 ; 灌 装 头 、 盒 一 一 A 
顶 折 香 器、 加热 器 思 、 灌 装 活塞 等 ， 进 行 手 洗 、 


消毒 。 


四 ”起 动机 器 以 清洁 所 有 心 轴 ， 清 洗 心 轴 。 头 站 ”一 -一 | 


和 纸 盒 定位 栓 。 en 
四 ”起 动机 器 ， 用 热 水 冲 洗 整 个 纸 盒 传送 水 


链 ， 清 洁 纸 盒 传送 带 和 防 磨损 条 。 一 
3 机 器 停止 时 ， 被 洗 输 入 曲 板 及 空 盒 > 
匣 ， 用 压缩 空气 吹 掉 纸 盒 残 线 ， 清 洁 工作 台 。 图 12-18 ”CIP 清洗 系统 原理 图 
3 取 下 连接 软 管 ， 装 好 所 有 拆 下 清洗 过 1 蝶阀 2- 酸 碱 负 3 一 冷水 镶 
的 零 部 件 ， 进 行 下 次 灌 装 的 准备 工作 。 4 一 CIP 泵 5 一 进 料 阀 6 一 CIP 痊 
清洗 工艺 流程 ， 7 一 料 氏 ”8 一 CIP 喷 球 冰 ”9 一 储 料 缸 
预 冲 洗 : 灌 装 完 成 后 ， 用 冷水 冲洗 5 ~ 10min， 直 到 排出 的 水 中 饮料 浓度 极 小 。 
清洗 : 用 热 的 碱 性 溶液 循环 清洗 20 ~30min， 清 除 全 部 饮料 残余 。 
水 洗 : 用 热 水 循环 清洗 碱 性 溶液 残余 10 ~ 15min， 直 到 冲洗 干净 。 
酸 洗 : 每 一 周至 半 个 月 一 次 ， 用 酸性 溶液 清除 “ 奶 垢 ”及 矿物 质 积 垢 20 ~30min。 
冲洗 : 用 冷水 冲洗 5 ~ 10min， 直 到 排出 的 水 中 不 含 任何 杂质 。 
若 不 须 酸 洗 ， 可 跳 过 步骤 由， 直接 进行 步 又 @)。 
CIP 清洗 完成 ， 进 行 下 一 次 灌 装 的 准备 工作 。 
(6) BWD50 型 屋顶 形 包 装机 的 无 菌 空 
气 系统 ”无 菌 空气 系统 是 BWD50 型 屋顶 形 
包装 机 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 承 担 对 包装 盒 C7 
的 杀菌 和 对 料 红 提供 无 菌 空气 ,确保 在 包装 ” 上 每: | 6 
过 程 中 有 害 菌 的 污染 。 图 12-19 为 无 菌 空气 - 
系统 简 图 ， 主 要 由 空气 过 渡 组 件 、 风 机 、 管 EN 由 
道 总 成 、 加 热 器 、 加 热 喷头 、 节 流 减 压 阀 、 
气动 无 菌 隔 膜 阀 等 组 成 。 空 气 过 滤 组 件 包 括 
初 效 空气 过 滤器 、 中 效 空气 过 滤器 和 高 效 空 
气 过 滤器 ， 确 保 给 灌 装 系统 提供 无 菌 的 空 
气 。 加 热 器 是 大 功率 高 效 的 空气 加 热 器 ， 严 
格 按照 工艺 和 技术 要 求 使 用 。 
5. 大 袋 无 菌 包装 机 Le 
1) 无 菌 大 袋 包 装 是 指 包装 容量 为 5 ~ 
220L， 最 大 可 达 1000L 的 复合 袋 包装 。 灌 装 
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图 12-19 无 菌 空气 系统 简 图 
1 一 空气 过 滤 组 件 2 一 风机 3 一 管道 总 成 








后 的 袋子 装 在 木质 或 纸板 制 成 的 外 包装 箱 中 4 一 加 热 颈 5 一 加 热 喷头 ”6 一 节 流 减 压 六 
或 钢 桶 中 ， 主 要 包装 浓 浆 或 基 料 ; 5 ~ 20L 7 一 气动 无 菌 隔 膜 阅 

















的 也 可 直接 供 家 庭 消 费 。 目 前 ， 这 种 包装 形 
式 已 基本 取代 了 由 铁 桶 或 塑料 桶 做 外 包装 ， 再 在 食品 内 加 防腐 剂 保存 食品 的 包装 方法 。 大 袋 包 装 
的 材料 结构 有 两 种 型 式 一 一 PET 膜 / 铝 和 销 /PE 膜 或 PET 镀 铝 膜 /PE 膜 ， 采用 干 式 复合 的 方法 复合 ， 
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由 于 镀 铝 膜 易 有 气孔 ， 不 能 保证 其 阻隔 性 能 ， 因 此 我 国 一 般 都 采用 铝 销 做 阻隔 材料 。 大 袋 无 菌 包 
装机 械 是 农业 产业 化 ， 尤 其 是 果蔬 深加工 的 得 力 助 手 ， 是 较为 理想 的 分 销 包 装 之 一 。 近 年 来 随 着 
国家 对 农业 产业 化 的 重视 与 支持 ， 这 种 包装 呈 上 升 趋势 。 

2) 大 袋 无 菌 包装 机 械 分 带 盖 枕 形 大 袋 无 菌 包装 机 或 生产 线 、 无 盖 自立 式 大 袋 无 菌 包装 机 和 
无 盖 复 合 纸 大 袋 无 菌 包装 机 三 大 类 。 其 工作 原理 是 : 在 无 菌 状态 下 ， 将 事先 灭 好 菌 的 液体 食品 原 
料 按 定 量 充填 到 已 经 灭 好 苗 的 铝 塑 复合 或 纸 塑 铝 复 合 包装 袋 内 ， 随 即 旋 盖 或 封口 ， 从 而 获得 即使 
在 常温 下 也 能 较 长 保持 新 鲜 的 包装 产品 。 它 的 主要 特点 是 效率 高 ， 能 满足 大 中 型 果蔬 计 加 工厂 的 
需要 和 便于 把 产品 运销 到 较 远 的 地 方 销售 。 并 且 可 免除 冷藏 ， 市 约 能 源 。 

3) 人 带 盖 枕 形 大 袋 无 菌 包 装机 、 生 产 线 。 该 机 主要 由 无 菌 灌 装 头 、 操 作 系 统 、 机 顺 控制 系 统 、 
重量 计算 系统 和 工作 台 等 部 件 组 成 。 目 前 有 单 头 灌 装 和 双 头 灌 装 两 种 机 型 。 使 用 预先 制 好 并 经 辐 
射 灭 菌 系统 处 理 的 种 盖 专用 铝 塑 复合 包装 伐 。 配 套 的 物料 杀菌 系统 ， 有 刊 板 式 物料 杀菌 系统 、 套 
管 式 杀 菌 系统 、 组 合式 杀菌 机 系统 以 及 盘 管 式 超 高 温 瞬 时 灭 菌 系统 。 

4) 无 盖 自 立 式 大 袋 无 菌 包装 机 。 该 机 由 机 号 、 主 传动 、 间 歇 传动 、 迁 回 传动 、 开 袋 、 灭 苗 、 
定量 充填 、 封 口 、 送 出 等 部 件 和 电 挖 系统 组 成 。 只 要 把 包装 袋 放 于 置 袋 工 位 上 ， 就 能 自动 完成 打 
开 袋 口 、 灭 菌 、 定 量 充填 、 封 口 和 送出 工序 。 它 的 优点 是 能 对 包装 袋 在 充填 前 进行 再 灭 苗 和 在 封 
闭 式 的 无 兰 环 境 下 充填 和 封口 ， 对 产品 保鲜 更 有 保障 。 缺 点 是 变换 规格 要 停车 进行 调整 。 

5) 无 盖 复 合 纸 全 自动 大 袋 无 菌 包装 机 。 该 机 由 机 身 、 主 传动 、 变 速 箱 、 放 卷 、 送 纸 、 包 装 
材料 、 纸 边 预 处 理 、 灭 菌 、 成 型 、 充 填 、 裁 切 、 传 送 、 自 动 控制 等 系统 组 成 。 集 包装 材料 处 理 、 
杀菌 、 制 袋 、 充 填 、 封 切 于 一 身 ， 采用 光电 检测 、 电 脑 控 制 、 全 机 械 驱 动 ， 不 用 气动 ， 从 卷 简 复 
合 纸 放 卷 到 产品 成 品 ， 只 和 需 1~2 人 看 管 。 


12.7 无 菌 包装 机 的 结构 主要 特点 


1) 结构 较为 紧凑 ， 工 序 一 环 紧 接 一 环 ， 机 器 空间 应 小 尽 小 ， 以 利 对 机 器 内 部 杀菌 。 
2) 具有 良好 的 无 菌 舱 ， 能 满足 化 学 灭 菌 和 物理 灭 菌 的 需要 。 
3) 机 需 门 窗 密 封 性 能 好 。 


12.8 无 菌 包装 设备 操作 要 求 及 问题 


一 些 无 菌 灌 装 设备 在 生产 中 往往 会 出 现 一 些 问题 ， 在 生产 中 的 常见 问题 一 般 分 为 两 大 类 : 

1) 第 一 类 属于 用 户 没有 完全 按照 设备 规定 的 技术 条 件 去 使 用 而 导致 的 问题 。 这 就 要 求 使 用 
厂家 必须 严格 按照 设备 使 用 技术 条 件 来 使 用 ， 否 则 后 患 无 穷 。 

2) 第 二 类 ， 易 损 件 必须 按照 要 求 更 换 ， 不 可 存在 任何 侥 塘 心 理 。 由 于 性 能 优良 设备 的 各 系 
统 都 具有 自动 控制 与 报警 功能 ， 发 生 重大 故障 的 可 能 性 很 小 。 一 旦 发 生 故 障 应 及 时 与 设备 供应 商 
联系 ， 以 谋求 更 快 解决 。 在 无 菌 包装 中 ， 无 苗 包 装机 械 是 极其 重要 的 一 个 环节 ， 一 个 优质 的 无 菌 
包装 设备 在 电源 及 动力 上 都 是 有 一 定 条 件 要 求 的 ， 具 体 条 件 有 以 下 几 点 : 由 无 菌 包装 设备 对 其 电 
源 规定 了 电压 的 波动 范围 ， 相 线 之 间 的 电压 波动 会 影响 到 主 控 系 统 的 正常 工作 。 包 压缩 空气 源 的 
压力 波动 及 供 气 量 和 洁净 度 会 影响 到 气动 执行 机 构 的 正常 工作 。@ 莹 汽 是 整 机 建立 和 保持 无 菌 环 
境 及 屏蔽 外 来 污染 的 重要 介质 ， 其 压力 、 流 量 直接 影响 到 产品 质量 的 均衡 性 。 车 间 的 蒸汽 供给 必 
须 设置 稳 压 系 统 。@ 无 菌 水 的 供给 及 冷却 水 的 硬度 、 流 量 和 温度 也 必须 确保 达到 规定 的 要 求 。 

3) 对 于 一 种 技术 可 靠 的 无 菌 包装 设备 来 说 ， 它 需要 满足 一 些 负 和 载 条 件 。 首 先 ， 包装 材料 及 
其 杀菌 剂 的 各 项 理化 指标 要 符合 要 求 。 包 材 的 装 印 和 保存 要 严格 按照 规定 去 执行 ， 否 则 会 引起 大 
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批量 的 产品 不 合格 。 其 次 ， 与 无 菌 包装 设备 相 联 的 UHT 系统 各 项 技术 指标 要 绝对 符合 要 求 ， 无 
菌 灌 装 机 UHT 主 控 系 统 信号 的 采集 传输 通畅 ， 以 保证 整体 的 正常 运行 。 再 次 ， 原 料 奶 等 被 包装 
产品 应 符合 规定 的 各 项 理化 及 微生物 指标 。 最 后 ，CIP 系统 必须 与 无 菌 包装 机 相 匹 配 ， 管 道 的 焊 
接 和 阀门 的 连接 必须 符合 用 户 技术 手册 规定 的 各 项 要 求 ， 这 是 涉及 产品 卫生 安全 重复 性 的 问题 ， 
必须 引起 足够 的 重视 ! 


12.9 无 菌 包装 机 械 的 选用 原则 


(1) 适用 性 原则 要 考虑 自己 要 包装 的 产品 和 长 远 发 展 以 及 自己 的 投资 能 力 、 使 用 和 维护 能 
力 ， 去 选择 适合 自己 实际 情况 的 包装 机 类 型 ， 以 免 育 目 购 进 ， 造 成 因 不 适用 而 带 来 的 浪费 和 损 
失 。 

(2) 成 熟 性 原则 要 了 解 清 楚 你 想 选择 的 产品 ， 其 生产 投放 市 场 的 时 间 有 多 长 ， 售 出 的 机 器 
使 用 情况 ,包括 设备 的 功能 与 性 能 ， 可 靠 性 和 稳定 性 ， 包 装 出 来 的 产品 的 卫生 情况 ， 质 量 情况 ， 
产品 的 外 观 情况 ， 以 及 运行 过 程 的 废品 率 ， 机 械 故 障 率 等 。 还 有 生产 时 的 维护 费用 ， 如 备件 、 易 
损 件 的 价格 ， 耐 用 性 等 。 

(3) 正义 感 原则 要 了 解 你 想 选择 的 产品 ， 其 生产 商 是 否 具 有 自主 知识 产权 ， 是 否 有 效仿 、 
侵犯 他 人 知识 产权 的 情况 ， 避 免 日 后 因 引 发 知识 产权 纠纷 给 你 带 来 的 不 必要 的 经 济 损失 和 麻烦 。 
具有 正义 感 的 人 不 应 该 购买 侵权 产品 。 

(4) 对 比 原则 在 全 面 了 解 各 生产 三 家 产品 的 基础 上 ， 进 行 各 方面 的 比较 ; 比 产品 构造 、 比 
功能 与 性 能 、 比 产量 、 比 质量 、 比 价格 、 比 实力 、 比 服务 等 。 


























12. 10 无 菌 包装 机 械 主 要 产品 


12. 10.1 砖 盒 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 
(1) 立 式 砖 形 液体 饮 料 无 菌 包装 机 及 样品 (图 12-20、 图 12-21) 














图 12-20” 立 式 砖 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 到 12-21 包装 样品 

1) 用 途 : 适用 于 对 不 含 汽 的 液体 、 流 体 、 半 流体 食品 ， 如 饮料 、 液 态 奶 (人 鲜 奶 、 酸 奶 、 奶 
饮料 、 豆 奶 ) 、 果 蔬 计 、 茶 类 、 洒 类、 咖啡 、 稀 奶油 、 奶 酷 等 无 菌 灌 装 。 

2) 特点 预 成 型 采用 和 拢 形 预 成 型 方法 及 其 装置 ， 替 代 利 乐 公 司 的 圆 形 成 型 方法 及 装置 ， 令 
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机 器 运行 更 加 稳定 ， 性 能 更 加 可 靠 ， 产 品 外 观 更 完美 ; 送 纸 采用 滚 压 式 ， 定 量 、 封 切 、 整 型 系 
统 ,， 采用 机 械 传动 的 多 层 拖把 式 机 构 代 替 利 乐 公司 的 机 械 手 抓 合式 机 构 ， 令 机 器 运行 更 平稳 ; 全 
自动 完成 平稳 放送 纸 卷 、 打 印 日 期 批号 、 预 贴 封口 条 、 化 学 灭 菌 和 物理 灭 菌 、 预 成 简 、 充 填 、 横 
封 、 整 型 、 切 断 、 粘 角 送 出 等 包装 全 过 程 ; 融入 现代 光 机 电 一 体 化 最 新 技术 ， 集 成 设计 ， 精 工 制 
造 。 采 用 闭环 控制 技术 控制 张力 、 光 电 检 测 、PLC 计算 控制 、 触 摸 式 人 机 界面 操作 、 监 视 ， 辐 射 
热 和 高 频 感应 电源 巧妙 应 用 ， 使 贴 条 和 纵向 、 横 向 封 合 更 牢固 、 更 可 靠 ; 主 传动 为 机 械 式 ， 辅 伟 
动 为 气压 式 ， 科 学 合理 使 用 ， 令 机 器 运行 更 自如 、 稳 定 ; 特别 设 有 不 停机 换 卷 装置 ， 不 需 停 机 的 
情况 下 可 轻松 换 卷 和 驳 接 纸 头 。 
3) 技术 参数 ( 表 12-1) : 
表 12-1 立 式 砖 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 4200 x 1880 x4320 




















































































































用 电功率 /kW 24 (其 中 加 热 20kW， 动 力 4kW) 

额定 电压 /V 220、380 

频率 /Hz 50 

耗 气 量 / (m/min) 0.3 (0.4~0.6MPa) 

包装 速度 /《 包 /h) 350mL 以 下 的 包装 ，2500 ~ 3000、5000 ~ 6000; 300 ~ 500mL 的 包装 ，2000; 
1000mL 的 包装 ，1500; 1500mL 的 包装 ，1000; 2000mL 的 包装 ，800 

包装 规格 /mL 200、250、330、375、500 、1000 、1500 、2000 

产品 保质 期 采用 纸 基 复合 包装 材料 ， 在 常温 25 ~30% 下 ， 保 质 期 为 12 个 月 以 上 

适用 包 材 聚 乙 烯 / 纸 (纸板 ) / 聚 乙烯 / 铝 销 / 聚 乙烯 / 聚 乙烯 六 层 卷 简 纸 基 复 合 材料 




















4) 选 型 方法 : 用 户 应 考虑 自己 计划 生产 的 产品 之 规格 、 产 量 、 厂 房 高 度 等 因素 ， 选 择 最 适 
合 自己 的 机 型 。 

5) 生产 企业 : 广东 远东 食品 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 信和 宜 市 教育 路 38 号 远东 大 厦 (525300) 

电话 : 0668-8812508 、8821597 、8812121 ，( 销售 热线 ) 13600395098 、020-86243303 
传真 0668-8810668 ，020-86244007 

网 址 : www. yuandongpack. com，www. ydpak. com. cn, www. ydpak. com 

邮箱 .ydpak@ yahoo. com. cn ，ydpak@ yahoo. cn 

(2) 立 式 苗 条 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 及 样品 (图 12-22、 网 12-23 ) 











图 12-22” 立 式 苗条 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 图 12-23 ”苗条 盒 包 装 样品 
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1) 用 途 : 适用 于 对 不 含 汽 的 液体 、 流 体 、 半 流体 食品 : 如 饮料 、 液 态 奶 〈 鲜 奶 、 酸 奶 、 奶 
饮料 、 豆 奶 ) 、 果 蔬 汁 、 茶 类 、 洒 类、 咖啡 、 稀 奶油 、 奶 酷 等 无 菌 灌 装 。 
2) 特点 : 同 (1) 立 式 砖 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 。 
3) 技术 参数 ( 表 12-2 ) : 
表 12-2 立 式 苗条 形 液 体 饮料 无 菌 包装 机 技术 参数 


项 日 技术 参数 




































































外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 4200 x 1880 x 4120 

用 电功率 /kW 24 (其 中 加 热 20kW， 动 力 4kW) 

额定 电压 /V 220、380 

频率 /Hz 50 

耗 气量 / (m/min) 0.3 (0.4 ~0.6MPa) 

包装 速度 / ( 包 /h) 2500 ~ 3000 、5000 ~ 6000 、8000 ~ 9000 

包装 规格 /mL 200、250 

产品 保质 期 采用 纸 基 复合 包装 材料 ， 在 常温 25 ~30%C 下 ， 保 质 期 为 12 个 月 以 上 

适用 包 材 聚 乙 烯 / 纸 (纸板 ) / 聚 乙烯 / 铝 销 / 聚 乙烯 / 聚 乙烯 六 层 卷 简 纸 基 复 合 材料 
































4) 选 型 方法 : 用 户 应 考虑 自己 计划 生产 的 产品 之 形状 、 规 格 、 产 量 、 厂 房 高 度 等 因素 ， 选 
择 最 适合 自己 的 机 型 。 

5) 生产 企业 : 广东 远东 食品 包装 机 械 有 限 公 司 ( 同 (1) ) 

(3) 立 式 钻 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 及 样品 (图 12-24、 图 12-25 ) 














到 12-24 ” 立 式 钻 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 图 12-25 ”和 钻 形 盒 样 品 


1) 用 途 : 适用 于 对 不 含 汽 的 液体 、 流 体 、 半 流体 食品 :如 饮料 、 液 态 奶 ( 鲜 奶 、 酸 奶 、 奶 
饮料 、 豆 奶 ) 、 果 蔬 半 、 茶 类 、 洒 类、 咖啡 、 稀 奶油 、 奶 酷 等 无 菌 灌 装 。 
2) 特点 : 同 (1) 立 式 砖 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 。 
3) 主要 参数 ( 表 12-3) : 
表 12-3 立 式 钻 形 液体 饮料 无 菌 包 装机 技术 参数 
| 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 4200 x 1880 x 4020 





























“362 包装 机 械 选用 手册 





















































( 续 ) 
项 目 技术 参数 
用 电功率 /kW 24 (其 中 加 热 20kW， 动 力 4kW) 
额定 电压 /V 220 、380 
频率 /Hz 50 
耗 气量 / (mvmin) 0.3 (0.4~0.6MPa) 
包装 速度 /( 包 /h) 2500 ~ 3000 、5000 ~ 6000 
包装 规格 /mL 250、330 、375 
产品 保质 期 采用 纸 基 复 合 包装 材料 ， 在 常温 25% ~30% 下 ， 保 质 期 为 12 个 月 以 上 
活用 包 材 聚 乙 烯 /BOPP/ 铝 或 镀 铝 层 / 聚 乙烯 / 纸 (纸板 ) / 聚 乙 炳 / 铝 稍 / 聚 乙 炳 / 聚 乙 
烯 九 层 卷 简 纸 基 复 合 材 料 








4) 选 型 方法 : 用 户 应 考虑 自 己 计划 生产 的 产品 之 形状 、 规 格 、 产 量 、 厂 房 高 度 等 因素 ， 选 
择 最 适合 自己 的 机 型 。 

5) 生产 企业 。 广 东 远 东 食 品 包装 机 械 有 限 公 司 〈 同 (1)) 

(4) 立 式 多 规格 液体 饮料 无 菌 包 装机 及 样品 (图 12-26 、 图 12-27 ) 








图 12-26” 立 式 多 规格 液体 饮料 无 菌 包装 机 图 12-27 多 种 盒 包 装 样品 


1) 用 途 : 适用 于 对 不 含 气 的 液体 、 流 体 、 半 流体 食品 : 如 饮料 、 液 态 奶 〈 鲜 奶 、 酸 奶 、 奶 
饮料 、 豆 奶 ) 、 果 蔬 汁 、 茶 类 、 洒 类、 咖啡 、 稀 奶油 、 奶 酷 等 无 菌 灌 装 。 
2) 特点 : 同 (1) 立 式 砖 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 。 
3) 技术 参数 ( 表 12-4): 
表 12-4 立 式 多 规格 液体 饮料 无 菌 包装 机 技术 参数 





项 目 技术 参数 





外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 4200 x 1880 x4020 
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( 续 ) 
项 技术 参数 
用 电功率 /kW 24 (其 中 加 热 20kW， 动 力 4kW) 
额定 电压 /V 220 、380 
频率 /Hz 50 





耗 气量 / (mymin) 


0.3 (0.4~0.6MPa) 





包装 速度 /( 包 /h) 


2500 ~ 3000 、5000 ~6000 











包装 规格 /mL 200、250、330、375 ~ 1000， 任 选 2 ~4 种 
产品 质 期 采用 纸 基 复 合 包 装 材料 ， 在 常温 25 ~30% 下 ， 保 质 期 为 12 个 月 以 上 
适用 包 材 聚 乙烯 / 纸 (纸板 ) / 聚 乙烯 / 铝 稍 / 聚 乙烯 / 聚 乙烯 六 层 卷 简 纸 基 复 合 材 料 
































4) 选 型 方法 : 用 户 应 考虑 自己 计划 生产 的 产品 之 形状 、 规 格 、 产 量 、 厂 房 高 度 等 因素 ， 选 





择 最 适合 自己 的 机 型 。 


5) 生产 企业 。 广 东 远 东 食 品 包装 机 械 有 限 公 司 〈 同 (1)) 
(5) 全 自动 康美 盒 液 体 饮 料 无 菌 包装 机 及 样品 (图 12-28、 图 12-29 ) 











图 12-28 全 自动 康美 盒 液 体 饮 料 无 菌 包装 机 图 12-29 ”康美 盒 包装 样品 








1) 用 途 : 适用 于 对 不 含 汽 的 液体 、 流 体 、 半 流体 食品 : 如 饮料 、 液 态 奶 〈 鲜 鲜 奶 、 酸 奶 、 
奶 饮料 、 豆 奶 ) 、 果 蔬 汁 、 茶 类 、 酒 类 、 咖 啡 、 稀 奶油 、 奶 酷 等 无 菌 灌 装 。 





2) 特点 : 该 机 可 灵活 j 











于 整 ， 生 产 多 种 规格 的 产品 ; 全 自动 完成 送 盒 、 打 印 日 期 批号 、 折 底 、 











折 项 、 加 热 封 底 、 化 学 灭 菌 和 物理 灭 菌 、 充 填 、 封 项 、 粘 角 送 出 等 包装 全 过 程 ; 融入 现代 光 机 电 


一 体 化 最 新 技术 集成 设计 ， 





精工 制造 。 光 电 检 测 、PLC 控制 、 触 摸 式 人 机 界面 操作 监视 。 辆 射 热 


感应 巧妙 应 用 ， 封 合 更 牢固 更 可 靠 ; 主 传动 为 机 械 式 ， 辅 传动 为 气压 式 ， 科 学 合理 使 用 ， 令 机 器 
运行 更 自如 、 稳 定 ; 特别 设 有 多 重 保护 装置 。 令 机 器 不 易 损 坏 和 减少 故障 ; 无 菌 包装 保质 期 : 采 
用 复合 包装 材料 ， 在 常温 25 ~30% 下 ， 保 质 期 为 6 个 月 以 上 。 

3) 技术 参数 ( 表 12-5) : 








. 364 . 包装 机 械 选用 手册 





表 12-5 全 自动 康美 盒 液 体 饮料 无 菌 包装 机 技术 参数 


















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
i 儿 x 宽 x 高 2 二 热 22k ,DD 
2 005 用 电功率 /kW 6 二 和 有 习 
mm 4kW) 
额定 电压 /V 220 .380 频率 /Hz 50 
200、250、330、375; 500 
气量 /( m/min 0.6(0.4 ~0.6MPa 装 规格 /mL ” ” ” ” 
耗 气量 /(m- /min ) ( ) 包装 规格 0 00 
单 道江 装机 型 2500 ~ 聚 乙烯 / 纸 (纸板 )/ 聚 乙烯 / 
包装 速度 /( 包 /h) 3000 ; 双 道 灌 装 机 型 5000 ~ 适用 包 材 铝箔 / 聚 乙 烯 / 聚 乙烯 六 层 纸 
6000 基 复 合 材 料 

















4) 选 型 方法 : 用 户 应 考虑 自 己 计划 生产 的 产品 之 形状 、 规 格 、 产 量 、 厂 房 布局 等 因素 ， 选 
择 最 适合 自己 的 机 型 。 

5) 生产 企业 : 广东 远东 食品 包装 机 械 有 限 公 司 〈 同 (1)) 

(6) 半自动 砖 形 盒 液 体 饮 料 无 菌 灌 装机 及 样品 〈 图 12-30、 图 12-31 ) 

















器 


12-31 包装 样品 





图 12-30 半自动 砖 形 盒 液 体 饮 料 无 菌 灌 装机 























1) 用 途 : 适用 于 对 不 含 汽 的 液体 、 流 体 、 半 流体 食品 ， 如 饮料 、 液 态 奶 、 豆 奶 、 果 汁 、 凉 
茶 、 果 着 、 低 度 酒 等 的 包装 。 

2) 特点 该 机 可 灵活 调整 ， 生 产 多 种 规格 的 产品 ; 半自动 完成 送 盒 、 打 印 日 期 批号 、 封 底 、 
化 学 灭 菌 和 物理 灭 菌 、 充 填 、 封 项 、 粘 角 送 出 等 包装 全 过 程 ; 全 机 械 式 传动 ， 令 机 器 运行 更 自 
如 、 稳 定 ; 特别 设 有 多 重 保护 装置 。 令 机 器 不 易 损坏 和 减少 故障 ; 采用 复合 包装 材料 ， 在 常温 
25 ~30%C 下， 保质 期 为 6 个 月 以 上 ; 适用 包 材 : 聚 乙烯 / 纸 (纸板 ) / 聚 乙烯 / 铝 销 / 聚 乙烯 / 聚 乙 
烯 六 层 纸 基 复 合 半成品 纸 盒 或 聚 乙烯 /纸板 / 聚 乙烯 三 层 复合 半成品 纸 盒 。 

3 ) 技术 参数 ( 表 12-6) : 

表 12-6 半自动 砖 形 盒 液体 饮料 无 菌 灌 装 机 技术 参数 












































项 日 技术 参数 项 日 技术 参数 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 
i 4 6800 x 850 x 1650 频率 /Hz 50 
局 ) /mm 





200、250、330、375、500、| 
包装 规格 /mL 额定 电压 /V 220、380 
750 、1000 
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( 续 ) 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
聚 乙烯 / 纸 (纸板 ) / 聚 乙烯 / 
单 道江 装机 型 本 
道 灌 装机 型 1200 ~ 1500; 活用 癌 ne 


包装 速度 /( 包 /h) 
双 道 灌 装 机 型 2500 ~ 3000 
复合 半成品 纸 盒 








12 (其 中 加 热 11kW， 动 力 
3kW) 





功率 /kW 

















4) 选 型 方法 : 用 户 应 考虑 自己 计划 生产 的 产品 之 形状 、 规 格 、 产 量 、 厂 房 布局 等 因素 ， 选 
择 最 适合 自己 的 机 型 。 

5) 生产 企业 : 广东 远东 食品 包装 机 械 有 限 公 司 ( 同 (1)) 

(7) BP250 型 全 自动 无 菌 砖 型 饮料 包装 机 及 工艺 流程 (图 12-32、 图 12-33) 

1) 用 途 : 适用 于 包装 各 类 果汁 饮料 及 牛奶 。 

2) 特点 : 产品 无 需 冷 藏 贮存 ， 无 需 添加 防腐 剂 
而 可 长 期 保存 ; 中 缝 式 包装 、 高 频 封口 技术 使 得 封 
合 性 更 加 可 靠 ， 确 保 产品 的 高 品质 ， 增 加 品牌 形象 ; 
卧 式 机 型 设计 ， 电 脑 控 制 取代 继电器 控制 ， 高 度 的 
可 靠 性 ， 操 作 简 易 、 保 养 简单 ， 达 到 了 高 实用 性 、 
高 品质 、 低 成 本 ， 多 种 规格 可 供 选 择 。 目 前 已 开发 
的 有 200mL、250mL、1000mL; 复合 材料 采用 双氧水 
喷雾 和 高 强度 紫外 线 照射 及 无 菌 热 空 气 烘 干 ， 包 装 





















































盒 的 成 型 、 物 料 的 洪 装 和 淮 装 后 的 封口 都 是 在 具备 图 12-32 ”BP250 型 全 自动 无 
正 压 条 件 的 无 菌 室内 完成 ， 从 而 保证 了 包装 材料 和 菌 砖 型 饮料 包装 机 














设备 的 无 菌 ， 使 被 包装 经 过 UHT 杀菌 后 的 果汁 饮料 在 常温 下 保质 期 长 达 一 年 。 整 机 全 部 采用 了 
不 锈 钢 制造 ， 外 观 精美 ， 操 作 方 便 。 
3) 技术 参数 ( 表 12-7) : 








总 ooBp 关 
贮 口 
槽 
加 
到 充 
模 黄 
1 0 9 封 精 成 
Do 在 人， 
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图 12-33 ”工艺 流程 
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表 12-7 BP250 型 全 自动 无 菌 砖 型 饮料 包装 机 技术 参数 
产品 包装 尺寸 
、 生产 能 力 包装 容量 消耗 功率 
类 别 | (长 x 宽 x 厚 ) 本 生产 方式 “| 产品 保质 期 消耗 空气 
/ ( 盒 /h) /mL /kW 
/mm 
果汁 12 个 月 0.9 ~1.8m3/ 
A 75.5 x63 x41 200 全 自动 8 
ee 奶 类 6 个 月 min, 0.6MPa 
0.9 ~1.8nm3/ 
B 106 x63 x41 250 全 自动 同上 8 . 
min, 0.6MPa 
一 -| 1600 ~2000 
1.6 x3.0m3/ 
C 87. 7 x95 x63 500 全 自动 同上 12 0 
min, 0.6MPa 
1.6 ~3.0m3/ 
E 167 x95 x63 1000 全 自动 同上 12 ee 
min, 0.6MPa 






































4) 选 型 方法 : 用 户 应 考虑 自 己 计划 生产 的 产品 之 形状 、 规 格 、 产 量 、 厂 房 布局 等 因素 ， 选 





择 最 适合 自己 的 机 型 。 
5) 生产 企业 : 南京 胶 晟 包装 机 械 有 限 公司 
地 址 : 江苏 省 南京 市 柴 家 营 158 号 (210012 ) 
电话 : 025-84486180，13805167437 


网 址 : www. cn-xuansheng. com 





邮箱 : xuansheng$18@ vip. sina. com. cn 

(8) Skylong-B7000 型 砖 包 灌 装 机 (图 12-34) 

1) 用 途 : 适用 于 纯 牛 奶 、 酸 奶 、 花 生 奶 、 豆 奶 的 
灌 装 ， 还 适用 于 各 种 纯 果 汁 、 混 合 果汁 、 咖 啡 、 含 
乳 、 植 物 蛋白 、 茶 饮料 等 的 灌 装 。 = 当中 

2) 特点 : 兼用 各 种 规格 ; 全 部 采用 优质 电器 ， 先 | 
进 的 网 络 计算 机 远程 监控 系统 ; 采用 凸轮 传动 式 进行 mE 
拉 包 ， 对 盒子 项、 底部 封 合 、 折 耳 成 型 一 次 完成 ， 运 
转 稳定 、 工 艺 简单 、 维 修 方便 ; 配备 不 良品 及 焊接 包 
自动 排出 功能 ; 采用 UHT 超 高 温 瞬 间 杀 菌 ， 常 温 灌 
装 ， 确 保 灌 装 内 容 物 长 时 间 保 存 。 

3) 技术 参数 ( 表 12-8) : 









图 12-34 ”Skylong-B7000 型 砖 包 灌 装机 
表 12-8 Skylong-B7000 型 砖 包 灌 装机 技术 参数 






































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
产量 / ( 包 /h) 7000 产品 货架 期 8 ~12 个 月 (常温 保存 ) 
包装 材料 纸 铅 塑 六 层 复合 材料 整 机 功率 /KW 50 
焊接 方式 高 频 焊 接 整 机 重量 /kg 4800 
可 选择 设备 型 号 : Skylong-B7000 [标准 型 ， 250mL; Skylong-B7000 本 苗条 型 200mL/250mL; 
Skylong-B7000 亚 小 包装 : 125mL。 


灌 装 流程 〈( 图 12-35 、 图 12-36) : 
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图 12-35 ” 灌 装 流程 示意 图 


























1 纸 念 堆积 妆 二 纸 食 预 折 3. 顶部 高 频 封 合 
堆积 量 为 1000 张 用 固定 导 架 对 盒子 进行 预 选择 高 频 焊接 封 合 ， 确 
折 ， 提 高 级 盒 的 成 型 性 洲 扣 高知 燥 接 封 全 
5 双氧水 唉 漆 6. 高 温 烘 干 杀 茵 
4. 无 菌 仓 通过 使 用 浓度 为 30%~50% OO 
通过 400~500C 高 的 双氧水 对 食 也 表面 进行 中 rt 
温 杀 菌 ， 保 证 无 菌 仓 [三 雾 ， 对 盒子 均匀 杀菌 的 双氧水 进行 烘 干 ， 
内 部 75 一 100 记 的 热 确保 盒子 无 菌 且 无 双 多 
高 温室 气 保持 正 压 ， RR 氧 水 残留 
确保 物料 无 苗 洪 装 i 
7 底部 预 折 8. 底部 高 频 封 合 9. 折 耳 加 热 
导 淋 对 仿 选择 高 频 烛 接 圭 合 , 防 。 通过 热风 对 盒子 的 顶部 、 
人 止 年 由 、 有 果汁 溢出; 确 2 底部 挤 耳 烛 接 
高 纸 盒 的 成 型 性 寺 合 的 强度 





10. 成 型 
、 底 音 昌 
项 、 底 部 折 耳 成 起 11 控制 系统 
采用 移动 触摸 式 操 
作 屏 





图 12-36 灌 装 步骤 示意 图 
4) 生产 企业 : 上 海天 龙 无 菌 包装 材料 有 限 公 司 
地 址 : 上 海 市 奉贤 区 庄 行 欧洲 工业 园区 庄 邬 公路 1258 号 (201415) 
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电话 : 021-57462779 ，57462223 ”传真 : 021-57462525 

网 址 : www. cnpak. com. cn, www. cnpak. com 

(9) 标准 砖 、 苗 条 砖 形 无 菌 纸 盒 包 装机 (图 
12-37) 。 

1) 用 途 : 适用 于 纯 牛奶 、 酸 奶 、 果 汁 饮料 、 
茶 饮 料 的 灌 装 包装 。 

2) 特点 : 四 操作 控制 为 威 伦 人 机 界面 ; @ 工 
控 程序 为 美国 艾默生 可 编程 PLC; @ 变 频 调 速 采用 
日 本 富士 变频 器 ;，@@ 低 压 电器 选用 德国 和 日 本 欧姆 
龙 电器 ; @ 气 动 元 件 为 日 本 SMC; @ 润 滑 采 用 自动 
比例 配 油 润滑 系统 ，Q@ 无 菌 系统 为 无 菌 空气 过 氧化 
氧 杀菌; @) 封 合 为 高 频 ; @ 灌 装 为 无 菌 灌 装 ; 中 
自动 诊断 为 随机 计算 机 故障 自动 诊断 系统 ， 提 示 报 
警 ， 利 于 及 时 排除 故障 。 结 合 远程 控制 系统 ， 通 过 7 
互联 网 联接 ， 实 现 远程 监视 控制 、 诊 断 。 SS 

3) 技术 参数 ( 表 12-9) : 

表 12-9 标准 砖 形 、 苗 条 砖 形 无 菌 纸 盒 包装 机 技术 参数 





























项 日 技术 参数 项 目 技术 参数 
i 250 (200、350、500、750、1000 外 形 尺 寸 (长 x 
注 尖 上 有恒 ~ 
包装 容量 /mL 需 订 制 ) 宽 x 高 ) /rm 5980 x2580 x4318 
包装 速度 / ( 盒 /h) 1500 ~ 2000 总 重 /kg 2800 
总 功率 /kW 12 

















4) 生产 企业 : 南阳 市 百 斯 特 机 械 有 限 公司 

地 址 : 河南 省 南阳 市 淋 河 工业 园 (473000) 

电话 : 0377-63387776 ，63081717 ”传真 : 0377-63143559 
网 址 : www. nybestjx. com 

邮箱 .nybest88@ 163. com 


12. 10.2 ” 袋 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 
(1) 立 式 桃 形 、 移 形 、 三 角形 液体 饮料 无 菌 包装 机 及 样品 〈( 图 12-38 ~ 图 12-41) 











12.38“” 立 式 枕 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 图 12.39 枕 形 包装 样品 
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图 12-40 ”和 低 形 包装 样品 

1) 用 途 : 适用 于 对 不 含 汽 的 液体 、 流 体 、 半 流体 食品 ， 如 饮料 、 液 态 奶 (人 鲜 奶 、 酸 奶 、 奶 
饮料 、 豆 奶 ) 、 果 蔬 汁 、 茶 类 、 酒 类 、 咖 啡 、 稀 奶油 、 奶 酷 等 无 菌 灌 装 。 
2) 特点 : 同 立 式 砖 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 。 


3) 技术 参数 ( 表 12-10) : 
表 12-10 立 式 枕 形 、 立 式 斧 形 、 立 式 三 角形 液体 饮料 无 菌 包装 机 技术 参数 








图 12-41 三 
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有形 包装 样品 



































型 式 立 式 枕 形 立 式 斧 形 立 式 三 角形 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 4200 x 1880 x 4020 4200 x 1880 x4312 
用 电功率 /kW 24 (其 中 加 热 20kW， 动 力 4kW) 
额定 电压 /V 220、380 
50 





频率 /Hz 





耗 气量 / (m/min) 


0.3 (0.4~0.6MPa) 





2500 ~ 3000 、5000 ~ 6000 、 





























包装 速度 /( 包 /h) 2500 ~ 3000 、5000 ~ 6000 
8000 ~ 9000 
包装 规格 /mL 200 、250 、330 、375 、500 200 、250 、330 、375 200 、250 
采用 纸 基 复合 包 数 
采用 纸 基 复 合 包装 材料 ， 在 党 |， ee we 采用 纸 基 复 合 包装 材 
产品 保质 期 温 25 ~30%C 下 ,保质 期 为 12 个 i ee 料 ， 在 常温 25 ~30% 下 ， 
， I 不 / 风 志 
Lb 保质 期 为 12 个 月 L 
月 以 上 月 以 上 保质 期 为 12 个 月 以 上 
适用 包 材 聚 乙烯 / 纸 〈 纸 板 ) / 聚 乙 烯 / 铝 稍 / 聚 乙 烯 / 聚 乙烯 六 层 卷 简 纸 基 复合 材料 

















4) 选 型 方法 : 用 户 应 考虑 自 己 计划 生产 的 产品 之 形状 、 规 格 、 产 量 、 厂 房 高 度 等 因素 ， 选 





择 最 适合 自己 的 机 型 。 














5) 生产 企业 : 广东 远东 食品 包装 机 械 有 限 公 司 








地 址 : 广东 省 信和 宜 市 教育 路 38 号 远东 大 厦 (525300) 


电话 : 
传真 : 
网 址 : 
邮箱 : 


(2) 全 自动 共 挤 膜 无 落 塑 袋 灌 装机 


ydpak@ yahoo. com. cn, ydpak®@ yahoo. cn 
该 机 采用 全 气动 结构 ，PCC 智能 逻辑 可 编程 序 控制 ， 运 


0668-8812508 、8821597 、8812121 ，( 销售 热线 ) 13600395098 、020-86243303 
0668-8810668 ，020-86244007 


www. yuandongpack. com, www. ydpak. com. cn, www. ydpak. com 





行 稳定 、 操 作 简单 、 维 护 成 本 低 。 产 品 不 断 升级 ， 国 内 首 家 推出 高 速 9000 型 机 ， 如 图 12-42 所 


" 370 . 
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示 。 


1) 用 途 : 适用 于 经 UHT 杀菌 的 液体 奶 
及 各 种 不 含 气 饮料 、 果 汁 、 咖 啡 、 植 物 蛋 白 
饮料 、 茶 饮料 、 果 酒 等 自流 性 液体 食品 的 无 
菌 包装 。 





2) 特点 : 对 膜 的 适应 性 特别 好 ， 使 用 


户 对 包 材 供应 商 的 选择 更 有 余地 ， 更 能 保证 
自己 的 实际 利益 ; 膜 的 变形 延伸 小 ， 保 障 了 
包装 的 安全 性 ; 温度 、 速 度 、 袋 长 、 封 切 时 


间 、 灌 装 量 等 生产 参数 的 调整 均 是 在 触摸 屏 














图 1242 全 自动 共 挤 膜 无 菌 塑 袋 灌 装机 





上 设 定好 后 ， 由 PLC 直接 发 出 信号 给 各 执行 机 构 实现 控制 的 ， 可 以 任意 调整 某 一 参数 ， 可 以 根 

















据 不 同 的 需要 使 用 不 同 厚度 上 








薄膜， 所 有 执行 机 构 简 单 、 可 靠 、 易 于 调整 ， 无 磨损 ， 


E 复 性 能 


| 





好 ， 并 具有 超 长 的 寿命 ， 可 实现 不 间断 送 膜 ， 保证 不 破损 ; 设 有 方便 灌 装 微调 机 构 ， 在 1 ~2g 内 


的 微量 控 
可 能 出 现 操作 故障 的 控 和 

















mt 





由 调整 非常 方便 迅捷 ， 了 迅速 有 效 的 报警 系统 保证 了 设备 运行 的 安全 性 和 可 靠 性 。 凡 是 有 
剖 点 均 设 有 报警 机 构 ;， 配 有 包装 行业 中 最 专业 的 PLC 控制 系统 ， 速 度 响 


应 快 ， 性 能 稳定 可 靠 ; 采用 物料 即时 监控 系统 ， 保 证 了 灌 装 的 精确 性 ; 特殊 的 光标 跟踪 和 定位 控 
制 准确 和 迅速 ， 节 约 了 开机 时 间 和 费用 ;， 自 带 CIP 全 自动 就 地 清洗 系统 ， 清 洗 时 间 可 以 自动 调 


整 ， 设 有 与 UHT 系统 配合 的 通信 联动 控制 ， 保 证 输出 产品 的 高 质量 。 





3 ) 技术 参数 ( 表 12-11) : 


表 12-11 全 自动 共 挤 膜 无 菌 塑 袋 灌 装机 技术 参数 




































































设备 型 号 WB64B- 1 -3500 型 WB64- 卫 -6500 型 WB64B- 亚 -9000 型 
生产 能 力 /( 袋 /h) 2000 ~3500 4000 ~ 6500 4500 ~ 9000 
灌 装 容量 /mL 100 ~500 100 ~500 100 ~500 
灌 装 量 调节 方式 无 级 调节 无 级 调节 无 级 调节 
灌 装 头 数 单 头 双 头 双 头 
包装 形式 三 边 封 袋 形 三 边 封 袋 形 三 边 封 袋 形 
总 功率 /kW 25 38 38 
压缩 空气 气压 /MPa =0.6 =0.6 =0.6 
主机 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 
ep 2500 x2100 x3140 3800 x2100 x3140 3800 x2100 x3140 





4) 生产 企业 : 上 海 普 丽 感 轻 工 设备 有 限 公司 








地 址 : 上海 市 金山 区 张 卉 镇 金 张 支 路 84 号 (201514) 


电话 : 021-57212150 


网 址 : www. cn-pls. com 


邮箱 : saleQ@ cn-pls. com 
(3) 全 自动 纸 铝 复合 膜 无 菌 枕 式 灌 装 机 


传真 : 021-57213333 














PLS-WJZ-6000 型 无 菌 枕 式 包装 机 采用 领先 技术 开 


发 的 一 种 新 型 高 稳定 的 无 菌 枕 生产 设备 。 它 通过 在 无 菌 的 环境 中 对 纸 铝 复合 膜 为 基 材 的 包 袋 材料 
的 杀菌 、 成 型 、 封 接 、 切 断 ， 将 经 过 超 高 温 灭 菌 (UHT) 的 物料 密闭 包装 于 内 ， 产 品 具备 较 长 
货架 期 ， 如 图 12-43 所 示 。 
1) 用 途 : 适用 于 经 UHT 杀菌 的 液体 奶 及 各 种 不 含 汽 饮料 、 果 汁 、 咖 啡 、 植 物 蛋 白 饮 料 、 茶 
饮料 、 果 酒 等 自流 性 液体 食品 的 无 菌 包装 。 
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到 12-43 ”PLS-WJZ-6000 型 无 菌 枕 式 包装 机 
2) 技术 参数 ( 表 12-12 ) : 
表 12-12 ”PLS-WJZ-6000 型 无 菌 枕 式 包装 机 基数 参数 





















































设备 型 号 PLS-WJZ-3500 型 PLS-WJZ-6000 型 
生产 能 力 /〈 袋 /) 2000 ~3500 4000 ~ 6000 
灌 装 容量 /mL 100 ~500 100 ~500 
灌 装 量 调节 方式 无 级 调节 无 级 调节 
灌 装 头 数 单 头 双 头 
包装 形式 纸 铝 复合 枕 式 包装 纸 铝 复 合 枕 式 包装 
总 功率 /kW 32 45 
压缩 空气 气压 / MPa =0.6 =0.6 
主机 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2700 x 3000 x 3200 3800 x 3000 x 3200 




















3) 生产 企业 :上海 普 丽 盛 轻 工 设备 有 限 公司 
地 址 : 上 海 市 金山 区 张 堰 镇 金 张 支 路 84 号 (201514) 
电话 : 021-57212150 传真 021-57213333 


网 址 : www. cn-pls. com 








邮箱 sale@ cn-pls. com 

(4) DASB 系列 全 自动 无 菌 软包装 成 型 灌 装 封 切 设备 ”DASB 系列 设备 可 适用 各 种 复合 塑 膜 
及 馈 塑 、 纸 逆 复 合 包装 材料 。 设 备 主要 部 件 均 采用 国际 知名 品牌 ,运行 稳定 、 杀 菌 效率 高 ， 能 源 
消耗 低 ， 是 长 效 无 菌 产品 生产 的 首选 设备 ， 如 图 1244 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 鲜 奶 、 酸 奶 、 风 味 奶 、 果 汁 等 物料 的 无 菌 包装 ， 全 自动 完成 塑 袋 灭 菌 、 
成 型 、 无 菌 灌 装 、 封 切 和 成 品 输送 。 

2) 特点 : 先进 的 双 侧 独立 式 无 菌 仓 以 及 袋 成 型 、 灌 装 系统 设计 ， 可 以 实现 同时 生产 两 种 不 
同 规格 的 产品 或 进行 单独 运行 ; 封 切 系统 采用 伺服 电动 机 驱动 ， 运 行 稳定 ， 精 度 高 ， 充 分 确保 成 
品 封 切 效果 ; 包装 材料 在 H,0, 仓 内 以 观 形 运动 方式 进行 浸泡 灭 菌 ， 并 通过 无 菌 热 空 气 烘 干 ， 确 
保 包装 材料 的 灭 菌 效果 ; 无 菌 仓 采用 H,0, 吧 雾 杀菌 、 高 强度 紫外 线 杀 菌 ， 以 及 无 落空 气 置换 技 
术 ， 保 证 无 菌 仓 内 无 菌 状 态 恒定 ; 设备 具有 不 停机 接 膜 、 生 产 日 期 打印 等 功能 ; 最 新 型 的 单 工 位 
两 步 法 封 切 装 置 (专利 技术 ) ， 实 现 了 在 单一 工 位 分 步 热 封 和 分 切 的 功能 ， 适 合 各 种 锅 塑 、 纸 塑 
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图 12-44 DASB 系列 全 自动 无 菌 软 包装 成 型 灌 装 封 切 设备 
复合 包装 材料 的 应 用 ， 极 大 的 延长 了 成 品 的 有 效 货 架 期 ;设备 集成 的 CIP 和 SIP 系统， 确保 与 物 
料 接 触 的 管 路 及 阀门 在 生产 时 处 于 无 菌 状态 ; 包装 材料 拖 动 采 用 三 级 定 长 牵引 技术 ， 并 采用 何 服 











传动 及 光电 定位 ,牵引 长 度 精 准 ， 包 装 材 料 不 易 变形 ， 并 适合 多 种 斥 十 规格 产品 的 生产 。 
3) 技术 参数 ( 表 12-13 ) : 


表 12-13 DASB 系列 全 自动 无 菌 软包装 成 型 灌 装 封 切 设备 技术 参数 















































型 号 DASB-6 DASB-6D DASB-8 DASB-8L 
产量 /( 袋 /h) 6000 (250mL) 6000 (1L) 8400 (250mL) 8000 (100mL) 
容量 /mL 100 ~500 500 ~ 1000 100 ~500 100 ~500 
包装 形式 枕 式 袋 、 立 式 袋 枕 式 袋 枕 式 袋 、 立 式 袋 枕 式 袋 
包装 材料 多 层 塑 料 复合 膜 多 层 塑 料 复合 腊 多 层 塑 料 复合 腊 铝 塑 、 纸 塑 复 合 膜 
总 功率 /kW 43 43 43 43 
运转 功率 /kW 24 25 26 26 
工作 气压 /MPa 0.7 0.7 0.7 0.7 
耗 气量 / (m/min) 0. 65 0.7 0.8 1 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm | 5800 x1850 x3260 | 5800 x1850 x3460 | 5800 x1850 x3460 | 5800 x1850 x3460 
重量 ( 约 ) At 3.4 3.5 3.5 3.5 





4) 选 型 方法 : 根据 包装 袋 的 容量 、 检 








5) 生产 企业 : 杭州 中 亚 机 械 有 限 公司 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 拱 墅 区 方 家 雪 路 189 号 (310011 ) 


电话 : (0571) 88237000 


网 址 : www. zhongyagroup. com 


邮箱 sales@ zhongyagroup. com 


(5) HYWYB2-80 型 铝 塑 纸 复合 枕 形 袋 液态 奶 
该 机 是 新 一 代 现代 化 乳品 无 菌 包装 
机 ， 功 能 配置 及 自动 化 控制 等 方面 达到 和 超过 国际 
同类 产品 ， 是 典型 的 机 、 光 、 电 、 气 一 体 化 的 高 新 
技术 产品 ， 如 图 1245 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 包装 枕 形 袋 液 态 牛 奶 。 

2) 特点 : 该 机 是 为 灌 装 经 过 UHT 杀菌 后 的 奶 
制品 和 其 他 符合 食品 卫生 要 求 的 杀菌 后 的 
计 的 。 具 有 自主 知识 产权 的 双 头 无 菌 液体 包装 机 ， 


无 菌 包装 机 














饮品 而 设 


传真 (0571) 88237012 


主要 包括 : 包装 膜 杀 菌 系统 、 牵 引 制 袋 系 统 、 下 料 





图 12-45 





HYWYB2-80 型 铝 塑 纸 复 


f 式 和 所 需要 的 生产 速度 ， 确 定 所 选 包装 机 的 型 号 。 





俏 
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控制 系统 、 清 洗 杀 菌 系统 、 无 菌 包装 环境 形成 系统 、 管 路 系统 、 电 气 控制 系统 。 
3) 技术 参数 ( 表 12-14) : 


表 12-14 HYWYB2-80 型 铝 塑 纸 复合 枕 形 袋 液态 奶 无 菌 包装 机 技术 参数 






































| 公 林 形 供 湾 
产品 名 称 ee 灌 装 容量 /g 200 ~ 500 
产品 规格 HYWYB2-80 无 菌 室温 度 /%C 120 
生产 能 力 /( 袋 /hh) 5000 工作 压力 /MPa =0.6 
总 功率 /kW 26 整 机 重量 /kg 1950 
工作 气量 / (m3/min) =0.8 适用 杯 形 袋 装 利 乐 包 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 3700 x 1200 x2770 适应 物料 流体 








4) 生产 企业 : 杭州 恒 详 机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 筑 丁 路 410 号 (广发 路 11 号) (310021 ) 
电话 : 0571-88114086，88111231 ” 传真 : 0571-88114267 
网 址 : www. hzheny. com 

邮箱 ， hypack@ 163. com 


(6) WRBS40 型 鲜 奶 无 菌 包装 机 ”该 机 使 包装 的 产品 成 为 “保鲜 奶 ” 可 直接 饮用 ， 在 常温 下 
可 保鲜 10 ~30 天 〈 视 包装 材料 而 定 ) ， 而 且 异 地 销售 不 需 冷 链 保护 ， 降 低 了 销售 成 本 ,延长 了 产品 


的 货架 


货架 寿命 ， 是 开发 学 生 奶 和 提高 袋 装 奶 (果汁 饮料 ) 质量 的 理想 装备 ， 如 图 12-46 所 示 。 





图 12-46 WRBS40 型 鲜 奶 无 菌 包 装机 
1) 用 途 : 适用 于 经 超 高 温 杀 菌 (UHT) 后 的 液态 奶 、 果 汁 饮料 等 的 无 菌 包 装 。 
2) 特点 : 包装 材料 ( 卷 简 膜 ) 经 牵引 ， 进 入 过 氧化 氨 (也 0,) 浸渍、 消毒 ， 再 经 紫外 线 
杀菌 后 ， 在 无 菌 室内 完成 纵 封 、 双 头 物料 灌 装 、 横 封 等 工艺 而 完成 包装 工作 。 产 品 通道 用 蒸汽 灭 


菌 。 无 菌 室 经 H,0, 喷雾 杀菌 后 用 无 菌 热 空气 干燥 并 在 生产 过 程 中 保持 正 压 ， 使 产品 包装 过 程 始 
终 处 于 无 菌 状态 下 。 














. 374 ， 
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3) 技术 参数 ( 表 12-15): 
表 12-15 WRBS40 型 鲜 奶 无 菌 包 装机 技术 参数 





























项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
公称 生产 能 力 / ( 袋 沾 ) ( 双 头 ) 4000 总 功率 /kW 35 
包装 容量 / (1L/ 袋 ) 0.25~1 重量 /kg 2000 
计量 精度 +1% 外 形 尺寸 
5000 x 2000 x2600 
包装 材料 聚 乙烯 (长 x 宽 x 高 ) /mm 多 











4) 生产 企业 : 重庆 轻工业 机 械 厂 








地 址 : 重庆 市 巴 南 区 鱼 洞 (401320) 


电话 : 023-66242108 ， 


66240937 


网 址 : 
邮箱 : 
(7) SYTBW-6000 型 全 


cqqj@ cqqj. com. 


(销售 部 ) 66241293 ， 


www. cqqj. com. cn 


cn, cqqj@ 163. com 


自动 无 菌 软包装 机 该 


机 采用 了 国际 先进 的 无 菌 处 理 系 统 工艺 ， 可 与 
“UHT” 超 高 温 瞬 时 灭 菌 系统 及 CIP 清洗 系统 连接 ， 
自动 完成 包装 膜 的 灭 菌 、 烘 干 ， 并 且 在 无 菌 工 况 下 
日 期 打印 、 封 切 、 成 品 输 
出 全 过 程 ， 如 图 1247 所 示 。 


实现 制 袋 、 灌 闭 、 计 


1) 用 途 : 适用 于 商业 无 菌 








ls 


县 


目 





忆 、\ 











鲜果 汁 、 调 味 品 等 液体 的 无 菌 软包装 。 
2) 特点 : 速度 快 、 可 编程 序 控制 器 (PLC ) 


及 人 机 交互 界面 ， 气 动 控 制 ， 自 动 化 程度 高 等 ， 


的 鲜 牛 奶 、 鲜 豆浆 、 





替代 进口 设备 的 优选 产品 。 
3) 技术 参数 ( 表 12-16 ) : 
表 12-16 SYBW-6000 型 无 菌 液体 软包装 机 技术 参数 





卓 
候 


(国际 业务 部 ) 66240936， 





(售后 服务 部 ) 








图 1247 SYBW-6000 型 无 菌 液体 软包装 机 












































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
包装 速度 /( 袋 /min) 100 总 功率 /kW 24 
包装 容量 / (mL/ 袋 100 ~500 - 
全 全 2 - 电源 3 相 50Hz 380V 
膜 宽 /mm 240 ~320 (可 连续 调整 ) 
计量 精度 +1.5% 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 4000 x 1200 x 3250 
工作 压力 /MPa =0.6 整 机 重量 /kg 约 3000 


4) 生产 企业 : 河北 世 创 西 艾 机 械 制 造 有 限 公司 


地 址 : 
(063300) 


电话 : 0315-2237082，8166804 


网 址 : www. hbstrong. cn 


邮箱 : 


白 饮料 等 液体 食品 的 无 菌 包装 ， 


以 上 。 


2) 特点 : 包 材 杀菌 、 袋 成 行 及 治 闭 均 在 无 菌 
续 完成 ;自动 的 纠偏 装置 ， 保 证 包装 袋 的 完整 和 美观 ， 过 氧 


ca@ hbstrong. cn 
(8) 全 自动 液体 无 菌 软包装 机 (图 12-48 ) 

1) 用 途 : 适用 于 纯 和 牛奶 、 调 味 奶 、 液 体 乳 饮料 、 植 物 蛋 
产品 保质 期 常温 下 可 达 90 天 


河北 省 唐山 市 丰 南 工业 区 朝阳 大 街 31 号 


传真 ; 0315-8166904 











包装 机 中 连 





图 1248 全 自动 液体 无 菌 软包装 机 
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化 氧 槽 液 位 警示 系统 ， 保 证 包 材 杀菌 的 安全 可 靠 ; 经 过 无 菌 空气 、 双 和 氧 水 、 紫 外 线 辐 照 、 身 氧 杀 
菌 等 多 重 灭 菌 保护 ， 保 证 生产 环境 和 产品 的 无 菌 性 ; 特殊 的 光标 跟随 和 定位 系统 ， 可 以 对 整 版 图 
案 和 乱 切 进 行 转换 ， 彻 底 避 免 了 因 包 装 膜 个 别 的 印刷 问题 而 造成 的 “ 跑 腊 ”" 、“ 漏 袋 ” 等 问题 的 
发 生 。 

3) 技术 参数 ( 表 12-17): 





表 12-17 无 菌 软包装 机 技术 参数 
















































































全 自动 无 菌 液体 包装 机 
产品 型 号 TS- 亚 型 生产 能 力 /( 包 /h) 2500 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/em 1700 x 1300 x2100 净重 /kg 700 
包装 形式 百 利 包 包 材 2 ~5 层 共 挤 无 菌 塑 料 膜 
总 功率 /kW 6 额定 电压 /V 220 (50Hz) 











(9) 无 菌 枕 包 装机 (图 12-49) 

1) 用 途 : 适用 于 纯 牛 奶 、 调 味 奶 、 液 体 乳 饮料 、 植 物 蛋 白 饮料 
等 液体 食品 的 无 菌 包装 ， 产 品 保质 期 常温 下 可 达 90 天 以 上 。 

2) 特点 : 对 膜 的 适应 性 好 ， 可 以 适应 纸 基 复合 材 、 塑 料 复合 材 
料 等 包装 膜 。 膜 的 变形 延伸 小 ， 从 而 保障 了 包装 的 安全 性 。 对 封口 温 
度 、 包 装 袋 长 、 灌 装 量 等 生产 参数 ， 可 以 进行 任意 调整 ， 经 过 无 菌 空 
气 、 过 氧化 氧 、 紫 外 线 辐 照 、 臭 氧 杀 菌 等 多 重 灭 菌 保护 ， 保 证 生产 环 
境 和 产品 的 无 菌 性 。 

3) 技术 参数 ( 表 12-18): 

4) 生产 企业 : 烟台 凯 甘 食品 有 限 公 司 

地 址 : 山东 省 烟台 市 件 平 区 新 区 大 街 656 号 (264100) 图 12-49 无 菌 枕 包装 机 

电话 : 0535-4216218 传真 : 0535-4228786 

网 址 : www. ytcalf com 



































表 12-18 枕 型 无 菌 包装 机 技术 参数 



































枕 型 无 菌 包 装机 
产品 型 号 ZB- 工 型 生产 能 力 /〈 包 /hb) 1500 ~2500 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /em 1900 x1050 x3000 净重 /kg 650 
包装 形式 无 菌 枕 包 材 纸 基 、 塑 料 复 合 材料 
总 功率 /kW 6 额定 电压 /V 220 (50Hz) 














(10) SKS-P80A 型 四 国 无 菌 枕 型 灌 装机 该 
机 能 满足 牛奶 、 酸 奶 、 洒 类、 果汁、 布丁 、 鲜 奶 
油 等 各 种 不 同 物理 形状 的 液体 灌 装 要 求 ， 也 可 以 
对 应 纸 质 、 塑 料 、 玻 璃 、 铝 销 等 各 种 材料 制 成 的 
多 种 形状 的 容器 和 薄膜 ， 如 图 12-50 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 牛奶 、 酸 奶 、 洒 类、 果汁 、 
布丁 、 鲜 奶油 等 各 种 不 同 物理 形状 的 液体 的 无 菌 
灌 装 。 

2) 特点 : 从 对 包 材 到 治 装 每 个 环节 的 无 菌 处 
理 ， 可 靠 的 超 高 温 加 工 ， 完 全 实现 包装 产品 中 不 
含 易 繁 殖 的 病菌 、 毒 素 及 微生物 ， 无 需 冷 藏 ， 达 
到 理想 的 保质 期 。 图 12-50 ”SKS-P80A 四 国 无 菌 枕 型 灌 装 机 
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3) 技术 参数 ( 表 12-19 ) : 
4) 生产 企业 : 上 海 四 国 食品 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 上 海 市 松江 工业 区 洞 泾 路 18 号 (201600) 
电话 : 021-57741740 传真 : 021-57741739 
网 址 ， www. shikoku. com. cn 
表 12-19 ”SKS-P80A 型 四 国 无 菌 枕 型 灌 装机 技术 参数 






































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
生产 能 力 /( 袋 /bh) 6000 灌 装 量 /mL 250、200、500 
主要 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm | 4850 x2750 x4520 总 重量 /kg 约 5800 
容器 形状 卷 纸 供给 式 














12. 10.3 ” 屋 形 盒 液体 饮料 无 菌 包 装机 
(1) 全 自动 、 半 自动 屋 形 盒 液体 饮料 无 菌 包装 机 及 样品 (图 12-51 ~ 图 12-53) 








12-51 全 自动 屋 形 盒 液 体 饮料 无 菌 包装 机 12-52 ”半自动 屋 形 盒 液体 饮料 无 菌 包装 机 








1) 用 途 : 适用 于 对 不 含 汽 的 液体 、 流 体 、 半 流体 食品 ， 如 饮料 、 液 态 奶 、 果 汁 、 豆 奶 、 果 
酱 、15 度 以 下 酒 类 等 。 

2) 特点 : 一 机 可 使 用 A 型 和 B 型 两 种 纸 盒 ， 可 加 盖 也 
可 不 加 盖 ; 具备 对 包装 容器 的 灭 菌 功 能 和 机 器 工作 环境 无 
菌 仓 ， 确 保 在 无 菌 状态 下 灌 装 封口 ; 全 自动 完成 送 盒 、 折 
底 、 加 热 、 压 封 、 打 盖 、 充 填 、 封 项 、 打 印 日 期 批号 等 包 
装 全 过 程 ; 融和 人 现代 光 机 电 一体 化 最 新 技术 集成 设计 ， 精 
工 制造 光电 检测 、PLC 控制 、 触 摸 式 人 机 界面 操作 、 监 
视 ; 辐射 热 和 超声 波 巧妙 应 用 ， 使 封 合 植 盖 更 牢固 更 可 靠 ; 
主 传动 为 机 械 式 ， 辅 传动 为 气压 式 ， 科 学 合理 使 用 ， 令 机 
器 运行 更 自如 、 稳 定 ; 特别 设 有 多 种 保护 装置 ， 令 机 器 不 




















图 12-53 ”包装 样品 
易 损 坏 和 减少 故障 ; 无 产品 保质 期 采用 冷 灌 装 ， 在 常温 25 ~30%C 下 ， 保 质 期 为 6 个 月 以 上 ; 














采用 热 灌 装 ， 保 质 期 12 个 月 以 上 。 

3 ) 技术 参数 ( 表 12-20) : 

4) 选 型 方法 : 用 户 应 考虑 自己 计划 生产 的 产品 之 规格 、 产 量 、 厂 房 等 因素 ， 选 择 最 适合 自 
己 的 机 型 。 
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表 12-20 全 自动 、 半 自动 屋 形 盒 液体 饮料 无 菌 包装 机 技术 参数 



























































型 式 全 自动 半自动 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 7200 x1880 x2850 7200 x880 x1850 
用 电功率 /kW 26 (其 中 加 热 22， 动力 4) 16.55 (其 中 加 热 13， 动 力 3.5) 
额定 电压 /V 220、380 
用 气 /MPa 压力 0.4 ~0.6， 用 量 0. 9m?/min 
包装 规格 /mL 200、250、500、750、1000、1500 、2000 
活用 包 材 聚 乙烯 / 纸 〈 纸 板 ) / 聚 乙烯 / 铝 销 / 聚 乙烯 / 聚 乙烯 六 层 纸 基 复 合 半 成 


品 半 [le 纸 盒 
或 聚 乙烯 /纸板 / 聚 乙烯 三 层 复合 半成品 纸 盒 
5) 生产 企业 : 广东 远东 食品 包装 机 械 有 限 公司 





地 址 : 广东 省 信 租 市 教育 路 38 号 远东 大 厦 (525300 ) 

电话 : 0668-8812508 、8821597 、8812121 ，( 销售 热线 ) 13600395098 、020-86243303 
传真 0668-8810668，020-86244007 

网 址 : www. yuandongpack. com, www. ydpak. com. cn, www. ydpak. com 

邮箱 : 


ydpak@ yahoo. com. cn, ydpak®@ yahoo. cn 


(2) UP-M240 型 屋顶 型 小 型 纸 盒 灌 装 机 (图 12- 
54) 





1) 用 途 : 适用 于 牛奶 、 酸 奶 、 酒 类 、 果 汁 、 布 
丁 、 鲜 奶油 等 各 种 不 同 物理 形状 的 液体 的 无 菌 灌 装 ， 
也 可 以 对 应 纸 质 、 塑 料 、 玻 璃 、 铝 销 等 各 种 材料 制 成 
的 多 种 形状 的 容器 和 薄膜 。 


2) 特点 : 两 列传 送 带 具有 24 000 盒 /h 
灌 装 性 能 








Er 化 


高 能 力 的 
， 使 用 两 列传 送 排出 口 使 机 器 具有 良好 的 维 
修 性 和 操作 性 ; 全 外 章 的 构造 ， 可 以 选择 安装 HEPA 
空气 过 滤器 ， 使 产品 更 卫生 ， 并 延长 了 


3) 技术 参数 ( 表 12-21) : 














图 12-54 UP-M240 型 屋顶 型 


二 


货架 保质 期 。 小 型 纸 盒 灌 装 机 






































表 12-21 UP-M240 型 屋顶 型 小 型 纸 盒 灌 装机 技术 参数 
能 力 /( 盒 如 ) 24 000 (250mL) 
纸 盒 尺寸 /mL 200、250、300 (500 是 选择 项 目 ) 
灌 装 量 /mL 150 ~500 (选择 三 种 尺寸 ) 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 4500 x2353 x 3533 
总 重量 / (kg) 约 9 000 





(3) UPN-SE160 型 标准 屋顶 形 纸 盒 灌 装机 





该 机 能 满足 牛奶 、 酸 奶 、 酒 类 、 果 汁 、 布 丁 、 
人 鲜 奶 油 等 各 种 不 同 物理 形状 的 液体 灌 装 要 求 ， 也 可 以 对 应 纸 质 、 塑 料 、 玻 璃 、 铝 箱 等 各 种 材料 制 
成 的 多 种 形状 的 容器 和 薄膜 ， 如 图 12-55 所 示 。 








1) 用 途 :适用 于 牛奶 、 酸 奶 、 酒 类 、 果 汁 、 布 十 、 鲜 奶油 等 各 种 不 同 物 理 形状 的 液体 的 无 
菌 灌 装 ， 也 可 以 对 应 纸 质 、 塑 料 、 玻 璃 、 铝 箱 等 各 种 材料 


判 成 的 多 种 形状 的 容器 和 薄膜 。 
2) 特点 : 全 自动 超 高 速 ESL 灌 装机 ， 兼 用 三 种 标准 屋顶 形 纸 盒 ， 具 有 精确 的 灌 装 精度 和 良 
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图 12-55 UPN-SE160 型 标准 
屋顶 形 纸 盒 灌 装 机 
好 的 密封 性 ; 配备 外 部 标准 CIP 自动 清洗 及 纸 盒 杀菌 装置 ， 使 产品 更 卫生 ; 触摸 式 操作 屏 ， 操 作 
更 简便 。 
3) 技术 参数 ( 表 12-22 ) : 


表 12-22 UPN-SE160 型 标准 屋顶 形 纸 盒 灌 装机 技术 人 参数 




















能 力 /( 盒 /b) 16000 (500mL、 1000mL) 、13000 (250mL) 
纸 盒 形 状 70 方 角 标 准 屋顶 型 纸 盒 

纸 盒 尺 寸 /mL 1000 、500 、250 

灌 装 容量 /mL 1000 、500 、250 

总 重量 /kg 约 15000 








4) 生产 企业 : 上 海 四 国 食品 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 上 海 市 松江 工业 区 洞 泾 路 18 号 (201600) 
电话 : 021-57741740 传真 : 021-57741739 
网 址 :www. shikoku. com. cn 


12. 10.4 其 他 液体 饮料 无 菌 包装 机 

(1) 立 式 圆 角 方形 及 多 形状 液体 饮料 无 菌 包装 机 及 样 
品 (图 12-56、 图 12-57) 

1) 用 途 : 适用 于 对 不 含 汽 的 液体 、 流 体 、 半 流体 食品 : 
如 饮料 、 液 态 奶 ( 鲜 奶 、 酸 奶 、 奶 饮料 、 豆 奶 ) 、 果 蔬 汁 、 
茶 类 、 酒 类 、 咖 啡 、 稀 奶油 、 奶 酷 等 进行 无 菌 灌 装 。 






















































































2) 特点 : 同 立 式 砖 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 。 图 12-56 这 式 回 角 方形 液 
hf 六- 天 黄 人 句 千 
3 ) 主要 参数 ( 表 12-23) ; 体 饮 料 无 菌 包装 机 
表 12-23 立 式 圆 角 方形 及 多 形状 液体 饮料 无 菌 包 装机 技术 参数 
项 目 技术 参数 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 4200 x 1880 x 4020 
功率 /kW 24 (其 中 加 热 20kW， 动力 4kW) 
额定 电压 /V 220 、380 
频率 /Hz 50 
耗 气 /MPa 0.4 ~0.6 (用 量 0.3m3/min) 
包装 速度 / ( 包 /h) 2500 ~ 3000 、5000 ~ 6000 
包装 规格 /mL 200、250 、330 、375 ， 多 形状 可 到 1000 ( 任 选 2~4 种 ) 
产品 质 期 采用 纸 基 复 合 包 装 材 料 ， 在 常温 25 ~30 下 ,保质 期 为 12 个 月 以 上 
适用 包 材 聚 乙烯 / 纸 (纸板 ) / 聚 乙烯 / 铝 销 / 聚 乙烯 / 聚 乙烯 六 层 卷 简 纸 基 复 合 材料 
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图 12-57 包装 样品 
4) 选 型 方法 : 用 户 应 考虑 自己 计划 生产 的 产品 之 形状 、 规 格 、 产 量 、 厂 房 高 度 等 因素 ， 选 
择 最 适合 自己 的 机 型 。 
5) 生产 企业 : 广东 远东 食品 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 信 宜 市 教育 路 38 号 远东 大 厦 (525300 ) 
电话 : 0668-8812508 、8821597 、8812121 ，( 销售 热线 ) 13600395098 、020-86243303 
传真 0668-8810668 ，020-86244007 


网 址 : www. yuandongpack. com, www. ydpak. com. cn, www. ydpak. com 











邮箱 : ydpak@ yahoo. com. cn，ydpak@ yahoo. cn 
(2) 立 式 加 盖 液 体 饮 料 无 菌 包装 机 及 样品 (图 12-58、 图 12-59 ) 





图 12-58” 立 式 加 盖 液 体 饮料 无 菌 包装 机 12-59 ”包装 样品 


1) 用 途 : 适用 于 对 不 含 汽 的 液体 、 流 体 、 半 流体 食品 ， 如 饮料 、 液 态 奶 ( 鲜 奶 、 酸 奶 、 奶 
饮料 、 豆 奶 ) 、 果 芯 汁 、 茶 类 、 酒 类 、 咖 啡 、 稀 奶油 、 奶 酷 等 进行 无 落 灌 装 。 

2) 特点 : 采用 专利 技术 和 附加 设备 ， 可 以 在 500mL 以 上 的 大 容量 的 砖 形 包产 品 顶 部 加 上 网 
舌 塑料 盖 或 塑料 螺旋 盖 ; 其 他 同 立 式 砖 形 液体 饮料 无 菌 包装 机 。 

3) 技术 参数 〈 同 表 12-23 ) : 

4) 选 型 方法 : 用 户 应 考虑 自己 计划 生产 的 产品 之 形状 、 规 格 、 产 量 、 厂 房 高 度 等 因素 ， 选 
择 最 适合 自己 的 机 型 。 

5) 生产 企业 : 广东 远东 食品 包装 机 械 有 限 公 司 〈 同 (1)) 
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13.1 捆扎 机 械 的 现状 和 发 展 趋势 


捆扎 机 通常 是 指 直 接 将 单个 或 数 个 包装 物 用 绳 、 钢 带 、 塑 料 带 捆 紧 扎 牢 ， 以 便于 运输 、 保 管 
和 装 印 的 一 种 包装 机 械 。 

20 世纪 60 年 代 初 期 ， 随 着 聚 丙烯 材料 的 出 现 ， 国 外 成 功 研制 了 聚 丙烯 塑料 带 捆 扎 机 。 在 许 
多 领域 ， 特 别 是 轻 工 领域 内 逐渐 代替 钢 带 捆扎 ， 使 捆扎 机 得 到 迅速 普及 。 

我 国 的 自动 捆扎 机 从 20 世纪 80 年 代 中 期 开始 发 展 ， 近 年 来 已 广泛 应 用 于 轻 工 、 食 品 、 外 
贸 、 百 货 、 印 刷 、 医 药 、 化 工 、 邮 电 、 纺 织 等 行业 。 目 前 ， 捆 扎 机 生产 广 家 通过 采用 国际 标准 和 
吸收 国外 先进 技术 ， 在 标准 水 平 、 设 计 制 造 技术 和 产品 质量 方面 都 有 了 较 大 的 提高 。 如 全 自动 无 
人 化 捆扎 机 ， 在 质量 上 达到 国外 同类 设备 的 先进 水 平 ， 可 自动 定位 、 捆 扎 、 转 位 ， 以 进行 十 字 
形 、 井 字形 等 花样 捆扎 ， 并 采用 微机 控制 。 

捆扎 机 的 未 来 发 展 趋势 在 向 全 自动 化 、 高 级 化 和 多 样 化 等 方面 延伸 。 主 要 表现 为 用 于 各 种 用 
途 的 捆扎 机 。 例 如 压缩 打包 机 ， 采 用 代替 钢 带 的 重型 带 、 聚 酯 带 等 ， 适 应 台式 捆扎 机 的 泡沫 带 、 
软 带 等 。 提 高 单机 的 自动 化 程度 使 包装 件 从 输送 装置 送 进 后 ， 捆 扎 机 能 自动 定位 、 捆 扎 、 转 位 ， 
并 以 十 字形 、 井 字形 等 花样 捆扎 。 采 用 微机 控制 以 实现 无 人 操作 的 自动 捆扎 生产 线 。 国 外 的 自动 
捆扎 机 已 向 40 ~ 60 道 /min 的 目标 发 展 ; 捆 紧 力 随机 调节 的 捆扎 机 ， 提 高 自动 捆扎 机 在 带宽 、 捆 
包 规格 、 工 作 台 高 度 、 捆 扎 能 力 等 环节 的 适应 性 等 。 


13.2 捆扎 机 械 的 功能 及 分 类 



































































































































13.2.1 捆扎 机 械 的 功能 


由 于 包装 物 的 不 同 、 捆 扎 的 要 求 不 同 ， 因 而 其 捆扎 的 形式 也 就 多 种 多 样 。 常 用 的 捆扎 形式 包 
括 单 道 、 双 道 、 十 学 交叉 形 、 井 字形 、 多 道 交 叉 形 等。 其 主要 功能 如 下 : 

1) 保护 功能 : 它 可 以 将 包装 物 捆 紧 ， 扎 牢 并 压缩 ， 增 加 外 包装 的 强度 ， 减 少 散 包 所 造成 的 
损失 。 

2) 便捷 : 它 可 以 提高 装 印 的 效率 ， 节 省 运输 时 间 、 空 间 和 运输 的 成 本 。 


13.2.2 捆扎 机 械 的 分 类 


1) 按 自动 化 程度 分 为 全 自动 捆扎 机 、 半 自动 捆扎 机 和 手动 式 捆扎 机 。 

2) 按 捆 扎 带 材料 分 为 强 捆 扎 机 、 钢 带 捆 扎 机 、 塑 料 带 捆扎 机 ( 见 表 13-1l 塑料 带 捆扎 机 的 种 
类 和 用 途 ) 。 

3) 按 传动 方式 分 为 机 械 式 捆扎 机 、 液 压 式 捆扎 机 和 气动 式 捆扎 机 。 

4) 按 捆扎 工艺 分 为 穿 带 式 捆扎 机 、 捆 结 机 和 压缩 打包 机 。 
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13.3 “捆扎 带 的 接头 方式 及 常用 捆扎 材料 


13.3.1 捆扎 带 的 接头 方式 


1) 热 熔 搭 接 式 。 它 采用 电热 熔接 、 机 械 高 频 振 荡 熔 接 和 超声 波 燃 接 等 加 热 方法 ， 使 塑料 带 
表层 受热 熔化 ， 将 两 个 带 端的 熔化 面 搭 接 起 来 ， 在 一 定 的 压力 下 保持 一 定 的 时 间 ， 待 熔化 面 冷凝 
后 ， 粘 接 好 塑料 带 接头 的 方式 。 该 接头 方式 适用 于 聚 丙 烯 塑 料 带 ， 因 为 聚 两 烯 塑 料 带 若 用 铁皮 扣 
机 械 固 接 ， 其 强度 只 有 母 材 的 50% ， 胶 粘 剂 粘 接 也 不 适用 ( 表 13-1)。 

2) 铁皮 扣 式 。 此 方法 是 先 利 用 张 紧 器 辐 轮 的 单 癌 工作， 使 带 张 紧 ， 然 后 在 接头 处 安放 一 个 
铁 扣 ， 再 用 夹 钳 使 铁 扣 包 住 两 层 带 子 ， 并 将 铁 扣 的 侧 边 牙齿 四 是 的 齿 形 咬 住 带 子 不 致使 其 松 脱 。 
铁 扣 通常 用 镀 锌 铁皮 制 成 ， 操 作 时 要 根据 捆扎 带 型 号 来 选择 相 适 应 规格 的 铁 扣 。 

3) 结扎 式 。 此 种 接头 方式 是 以 柔软 的 塑料 绳 、 麻 绳 等 为 捆扎 材料 ， 接 头 处 打 成 活 结 。 这 种 
接头 方式 既 牢 固 美 观 ， 又 便于 解 开 。 

表 13-1 塑料 带 自动 捆扎 机 的 种 类 和 用 途 









































































































































































































































































































































i 型 号 (部 分 参考 人 
JB/AT 3090 一 1999 ) 
本 应 用 于 轻 工 、 印 刷 、 发 行 、 邮 电 、 纺 织 、 食 品 、 医 药 、 五 金 、 电器 等 工业 
进行 各 类 包装 物 捆扎 ， 特 别 是 瓦楞 纸箱 、 报 刊 等 
ee ee 是 采用 机 械 传动 、 用 手工 穿 带 、 完 成 拥 扎 包 件 的 机 器 ， 拥 扎 力 大 ， 且 调整 
范围 广 ， 质 量 稳定 可 靠 ， 操 作 、 维 修 方便 
二 该 机 在 基本 型 的 基础 上 添加 台面 输送 机 构 ， 可 实行 自动 包装 线 中 的 无 人 操 
作 
i Ne 工作 台面 较 低 ， 适 用 于 捆扎 大 包 、 重 包 ， 如 洗衣 机 、 电 冰箱 、 家 具 、 棉 纺 
" 织品 、 建 材 等 
工作 台面 较 低 ， 捆 扎 接头 为 侧 封 式 ， 适 用 捆扎 大 包 、 重 包 、 易 漏 液 或 粉尘 
则 封 式 低 台 型 KZDC 
| 较 多 的 包装 物 
a 捆扎 接头 为 侧 封 式 ， 零件 采用 耐 腐 他 材料 ， 并 经 防 锈 处 理 ， 适 用 于 捆扎 冷 
冻 食品 、 水 产品 、 研 制 食品 等 ， 也 可 供 船舶 使 用 
本 骨 扎 接头 为 侧 封 式 ， 可 防 灰 、 防 尘 、 防 粉末 ， 适 用 于 捆扎 建材 、 砖 、 瓦 、 
防 尘 型 KZC 雇 纸 和 
该 机 在 基本 型 的 基础 上 ， 加 设 加 压 〈 气 压 或 液压 ) 装置 ， 以 对 包装 物 压缩 
压力 型 KZY 后 再 捆扎 ， 适 用 于 捆扎 皮革 、 纸 制品 、 针 织品 、 纺 织品 等 软 性 和 有 弹性 的 包 
装 物 
小 型 KZX 适用 于 拥 扎 小 型 包装 物 
轨道 开 合 型 KZK 适用 于 搁 扎 各 种 圆 简 状 或 环 状 包装 物 
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13.3.2 常用 捆扎 材料 
1) 聚 酯 捆扎 带 



































和 储存 过 程 中 一 直 保 持 捆扎 张力 的 刚性 载荷 ， 肾 酯 提 








求 高 抗 张强 度 、 高 持续 张力 和 1 























困 扎 磅 





长 的 场合 ， 在 很 多 场合 里 ， 它 上 














在 塑料 捆扎 带 中 具有 最 高 的 强度 和 最 高 的 持续 张力 。 对 于 要 求 在 装 印 、 运 输 
是 一 种 极 好 的 捆扎 材料 。 通 常 被 用 于 要 
性 能 类 似 轻型 规格 的 钢 捆扎 带 。 


2) 聚 丙 烯 捆扎 带 是 最 便宜 的 捆扎 材料 ， 它 一 般 用 于 较 轻 型 载荷 的 捆扎 、 打 捆 和 封口 纸箱 。 











公 丙 烯 捆扎 之 具 有 高 的 伸 长 率 和 回复 率 ， 但 持续 张力 方面 不 如 其 他 塑料 捆扎 带 。 


3) 尼龙 捆扎 各 具有 高 的 持续 的 张力 ， 一般 用 于 






































载 答 的 捆扎 ， 其 人 
4) 



































重型 物品 和 能 


经 受 住 高 的 初始 张力 的 收缩 型 
长 率 和 回复 率 比 聚 酯 或 聚 丙 烯 捆扎 带 的 大 ， 是 最 贵 的 塑料 捆扎 带 。 




















捆扎 带 一般 用 于 使 非常 重 的 载荷 成 一 整体 运输 件 或 将 载荷 固定 在 火车 车 厢 、 拖 车 或 远 


洋货 轮 内 ， 很 少 用 于 经 捆扎 后 下 隐 或 移 位 的 收缩 型 载 集 ， 但 能 牢固 的 捆扎 已 经 压缩 了 的 载 集 ， 并 





经 常用 于 刚性 载荷 的 拥 扎 。 





在 相同 规格 的 条 件 下 ， 聚 丙烯 捆扎 带 的 成 本 最 低 ， 




















其 次 为 聚 酯 带 、 


尼龙 带 和 旬 





由 捆扎 带 。 常 用 


























的 捆扎 材料 强度 比较 见 表 13-2 。 
表 13-2 捆扎 材料 的 强度 对 比 
捆扎 材料 断裂 强度 /N 抗 张强 度 /MPa 
聚 酯 捆扎 带 2669 ~ 3559 414 ~551 
聚 丙烯 捆扎 带 2224 ~2669 345 ~414 
尼龙 捆扎 带 2802 434 
钢 捆扎 带 5204 806 











13. 3.3 捆扎 使 用 时 的 注意 事项 


1) 确认 机 咒 所 使 用 的 电源 ， 检 查 接地 零 线 。 
2) 操作 时 勿 将 头 手 穿 过 带子 的 跑道 。 





3) 勿 用 手 直 接触 措 加 热 片 。 

















4) 勿 用 水 冲洗 机 器 ， 工 作 场 所 潮湿 时 ,操作 人 员 应 穿 防护 鞋 工作 。 











5) 机 器 不 使 用 时 请 将 储 带 仓 内 的 带子 卷 回 带 盘 ， 以 免 下 次 使 用 时 变形 。 


6) 输 带 深 轮 表面 勿 粘 油 。 
7) 机 器 不 用 时 切记 拔 掉 电 源 。 





8) 主要 和 零 部 件 要 经 常 润滑 保养 ， 勿 随意 更 换 。 


13.4 捆扎 机 械 的 主 


13.4.1 机 械 式 捆扎 机 


1. 捆扎 的 工艺 过 程 (图 13-1) 

1) 送 带 过 程 。 如 图 13-1a 所 示 
力 使 捆扎 带 4 沿 轨道 架 1 向 前 送 进 
待 捆 位 置 。 

2) 收 紧 过 程 。 











如 图 13-1b 所 示 








摩擦 力 使 捆 带 沿 轨道 架 1 退出 ， 这 时 轨道 中 的 叶片 在 捆扎 带 的 退 带 拉力 作 上 月 


， 送 带 轮 3 着 时 针 转 动 ， 利 用 送 带 轮 3 与 


， 直 至 带 端 上 止 带 融 2 的 微 动 开关 ， 使 捆扎 带 送 带 停止 ， 处 于 




















困 扎 带 4 之 间 的 摩擦 


， 右 爪 6 上 升 压 住 带 端 ， 送 融 轮 3 顺 时 针 方 向 转动 ， 同 样 利 用 





续 退 出 直至 紧 贴 在 包 件 表 面 ， 而 张 紧 臂 7 随 之 向 下 摆动 ， 将 带子 完全 拉 紧 。 








目下 松 开 ， 使 捆扎 带 继 
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3) 切 溪 过 程 。 如 图 13-lc 所 示 ， 左 爪 8 上 升 将 两 层 捆扎 带 压 住 ， 隔 离 台 5 退出 而 烫 头 相 随 跟 
进 ， 开 始 将 捆扎 和 带 两 端 加 热 ， 这 时 压力 块 9 上 升 切 断 捆扎 带 。 

4) 粘 接 过 程 。 如 图 13-1d 所 示 ， 次 头 退 出 至 起 始 位 置 ， 而 压力 块 9 继续 上 升 ， 将 两 层 已 加 热 
的 捆扎 带 两 端 压 粘 在 一 起 ， 完 成 拥 扎 动作 。 














本 
































图 13-1 捆扎 工艺 过 程 原 理 图 
a) 送 带 过 程 b) 收 紧 过 程 c) 切 烫 过程 d) 粘 接 过 程 

1 一 轨道 架 ”2 一 送 带 轮 3 一 捆扎 带 5 一 隔离 台 6 一 右 爪 7 一 张 紧 辟 ”8 一 左 爪 9 一 压力 块 。 10 一 包装 件 

2. 捆扎 机 工作 原理 

将 被 捆扎 物体 置 于 捆扎 机 中 间 ， 首 先 右 项 体 上 升 ， 压 紧 带 的 前 端 ， 把 带子 收 紧 捆 在 物体 上 ， 
随后 左 顶 体 上 升 ， 压 紧 下 层 带 子 的 适当 
位 置 ， 加热 片 促进 两 带子 中 间 ， 中 顶 刀 
上 升 , 切断 带子 ,最 后 把 下 一 捆扎 带子 
送 到 位 ， 完 成 一 个 工作 循环 。 捆 扎 机 是 
使 用 打包 带 缠 绕 产 品 或 包装 件 ， 然 后 收 
紧 并 将 两 端 通过 热效应 熔融 或 使 用 包 扣 
等 材料 连接 的 机 器 。 捆 扎 机 主要 由 送 带 、 
退 带 、 接 头 连接 切断 装置 、 传 动 系统 、 
轨道 机 架 及 控制 装置 所 组 成 。 下 面 以 塑 
料 带 自动 捆扎 机 为 例 详解 其 工作 原理 。 
如 图 13-22 所 示 为 塑料 带 自动 捆扎 机 结构 
示意 图 。 

捆扎 机 工作 原理 为 : 压 下 起 动 按钮 ， 
电磁 制动器 放 开 ， 主 电动 机 1 起 动 ， 将 
运动 传递 给 凸轮 轴 3， 凸 轮轴 上 的 凸轮 按 
工作 循环 图 的 要 求 控制 各 工作 机 构 动 作 。 
工作 时 ， 首 先 第 一 压 头 6 动作 ,将 塑料 图 13-2 塑料 带 自 动 拥 扎 机 结构 示意 图 
带头 部 压 紧 ， 接 着 凸轮 控制 压板 7 下 导 1 一 电动 机 配 减速 右 2 电磁 制 动 六 3 一 咎 轮轴 4 第 三 压 头 
板 打开 ， 顶 杆 顶 住 送 退 带 滚轮 11 ， 收 带 5 一 第 二 压 头 “6 一 第 一 压 头 “7 一 压板 “8 一 加 热 体 9 一 带 道 框 




































































































































































架 10 一 进 带 导轨 11 一 送 退 带 滚轮 组 合 12 一 送 退 带电 


























接近 开关 感 上 应， 起动 送 退 这 电动 机 12， 动机 13 一 二 次 收 紧 摆 杆 14 一 收 紧 凸 轮 15 一 带 盘 
送 退 带 滚轮 压 牢 带 子 ， 将 带 道 框架 9 内 16 一 预 送 组 合 17 一 储 带 箱 轮 











的 塑料 带 拉 下 ， 捆 到 包装 件 上 ， 再 由 凸 

轮 推动 二 次 收 带 摆 杆 13 向 右 摆动 ， 完 成 最 终 的 拥 紧 功能 。 收 回 的 塑料 带 均 退 入 储 带 箱 17 内 的 上 
腔 中 。 这 时 ， 第 三 压 头 4 动作 ， 压 住 塑料 带 的 另 一 端 。 与 此 同时 ， 加 热 体 8 插入 两 带 之 间 ， 随 后 
第 二 压 头 5 上 升 ， 切 刀 将 塑料 带 切 断 。 第 二 压 头 5 继续 上 升 时 ， 两 层 塑 料 带 被 压 与 加 热 体 8 接 
触 ， 保 证 接触 面 能 部 分 熔 触 。 然 后 第 二 压 头 5 微 降 ， 待 加 热 体 8 退出 后 ， 再 次 上 升 ， 把 两 层 已 融 






































" 384. 包装 机 械 选 用 手册 








化 的 塑料 带 压 紧 ， 使 之 粘 合 。 经 适当 冷却 后 ， 第 二 压 头 5 复位 ， 第 一 压 头 6， 





压板 7 退出 ， 处 于 紧张 状态 的 塑料 带 紧 束 在 包装 件 上 ， 完 成 





发 出 送料 信号 ， 送 带电 动机 1 起 动 ， 送 禹 深 轮 11 开始 
送 带 ， 当 塑料 带头 部 碰 到 到 位 感应 开关 时 ， 送 带 结 
当 储 带 箱 内 的 塑料 融 减 少 使 预 送 融 感应 开关 亮 时 ， 预 送 
电机 起 动 ， 预 送 组 合 滚轮 16 开始 送 带 ， 使 储 融 箱 内 塑 
料 带 得 以 补充 。 

3. 捆扎 机 的 主要 机 构 

1) 送 带 机 构 。 捆 扎 机 一 般 采 用 二 次 收 紧 ， 一 次 收 
紧 主要 是 快速 收 带 ， 二 次 收 紧 目 的 是 捆 紧 。 

2) 带 盘 阻尼 装置 。 为 防止 带 盘 因 惯 性 使 塑料 带 自 
行 松 展 ， 通 常 带 盘 上 装 有 阻尼 装置 (图 13-3 ) 。 塑 料 带 
从 带 盘 2 上 经 滚轮 5、6 进入 预 送 带 机 构 。 当 需要 预 送 
带 时 ， 塑 料 带 被 拉 紧 ， 使 摆 杆 4 绕 摆 动 轴 8 逆 时 针 摆 动 
一 角度 ， 制 动 带 3 放松 ， 带 盘 2 可 以 自由 转动 。 当 预 送 
带 停止 ， 塑 料 带 因 带 盘 惯 性 继续 松 展 ， 摆 杆 4 在 拉 和 修 7 
的 作用 下 顺 时 针 摆 动 ， 使 制 动 带 3 压 紧 制 动 轮 1 ， 由 于 
摩擦 力 使 带 盘 2 停止 转动 ， 从 而 避免 了 塑料 带 的 自行 松 
展 。 

3) 收 紧 机 构 。 回 收 带 轮 与 塑料 带 不 能 产生 滑动 ， 
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第 三 压 头 4 复位 ， 





困 扎 动作 。 此 时 ， 送 带 接近 开关 感应 


图 13-3 带 盘 阻尼 装置 图 
1 一 制 动 盘 2 一 带 盘 3 一 制 动 带 





4 一 摆 杆 “5 ，6 一 滚轮 7 一 拉 短 
8 一 摆动 轴 


因为 捆扎 物体 大 小 不 同 ， 收 紧 时 抽 回 的 带子 长 度 就 无 法 一 样 ， 于 是 用 压 轮 的 转速 或 时 间 长 短 无 法 


控制 压 轮 及 时 脱 开 。 为 此 ， 收 带 轮 采 用 的 结构 如 图 134 所 示 ， 摩 擦 锥 轮 3 与 

















上 1 采用 键 连接 ， 








连续 回转 。 调 节 螺 母 5， 可 调整 锥 轮 3 与 收 带 轮 2 之 间 的 摩擦 力 大 小 。 当 收 紧 力 达到 要 求 (通常 
19 ~68N) 时 ， 收 带 轮 与 锥 轮 打 滑 ， 收 带 轮 停止 转动 ， 收 带 结 束 ， 但 塑料 带 仍 保持 一 定 的 张 紧 





力 。 








图 134 收 紧 轮机 构 示意 图 
1 一 轴 2 一 收 带 轮 3 一 锥 轮 
4 一 挡 圈 “5 一 调节 螺母 ”6 一 弹簧 

















图 13-5 二 次 收 紧 机 构 示 意图 


1 一 张 紧 凸 轮 ”2 一 大 摆 杆 





3 一 小 拨 杆 


4 一 齿 形 卡 块 5 一 定位 盘 6 一 轴承 
7 一 弹簧 ”8 一 旋钮 


二 次 收 紧 机 构 如 图 13-5 所 示 。 张 紧 凸 轮 1 回转 ， 推 动 大 摆 杆 2 右 摆 时 ， 带 动 小 拨 杆 3 右 摆 。 











当 右 摆 到 小 拨 杆 3 上 面 的 轴承 6 脱离 定位 盘 5 时 ， 弹 簧 7 复位 带动 齿 形 卡 块 顺 时 针 转 动 ， 将 塑料 
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绕 包装 件 的 带子 不 会 再 松 开 。 大 摆 杆 2 左 : 


带 压 紧 ， 将 塑料 带 拉 紧 到 最 大 〈 即 张 紧 凸轮 工作 最 高 点 ) 时 ， 第 三 压 头 正好 上 升 压 住 带 尾 ， 环 











加 复 位 时 ， 小 拨 杆 3 被 定位 盘 5 顶 开 ， 齿 形 卡 块 4 复 

















位 ， 做 下 一 次 循环 准备 。 二 次 收 紧 的 程度 通过 旋钮 8 转动 和 定位 盘 5 的 位 置 调整 得 以 实现 。 





4) 夹 压 机 械 装 置 。 在 进行 包 














装 件 捆扎 时 ， 捆 扎 带 输送 至 要 求 
位 置 后 ， 需 要 夹 压 装 置 ， 以 便 完 
成 收 紧 热 熔接 等 作业 。 

5) 捆扎 接头 连接 机 械 装置 。 
捆扎 带 收 紧 捆 绕 在 包装 件 上 后 ， 
要 将 这 种 张 紧 状态 保持 下 来 ， 使 











之 在 储 运 中 不 松散 ， 必 须 将 收 紧 ”汪汪 二 


后 的 捆扎 带 两 端 头 构成 紧 固 牢靠 
的 连接 ， 才 能 完成 捆扎 的 全 过 程 。 

6) 捆扎 机 的 导轨 架 。 导 轨 架 
如 图 13-6 所 示 。 导 轨 架 的 导 槽 是 
进行 捆扎 送 带 时 ， 引 导 带 自由 端 















































图 13-6 捆扎 机 导轨 架 


1、7 一 U 形 架 2、8 一 捆扎 带 3 一 固定 弹簧 片 4 一 弹性 活动 片 


5 一 扭 答 ”6，10 一 压板 “9 一 软 性 袋 11 一 导轨 架 








进入 的 。 抽 拉 收 紧 时 ,捆扎 带 又 从 导 档 中 脱出 。 因 此 导 槽 结构 应 能 保证 捆扎 带 自由 端 顺利 送 进 ， 
且 阻 为 小 。 还 应 保证 捆扎 带 顺 利 从 导 槽 脱出 ， 但 带 在 送 进 时 不 能 从 导 权 中 脱出 。 因 此 导 槽 的 断面 








形状 可 采用 图 13-6 所 示 的 封闭 环形 。 
13.4.2 液压 式 自动 捆扎 机 
1. 工作 原理 





























液压 式 捆扎 机 结构 如 图 13-7 所 示 ， 带 盘 3 上 的 捆扎 带 通 过 过 带 轮 (或 导 轮 ) 及 张 紧 臂 内 的 








轨道 ， 从 送 带 轨道 8 的 导 模 中 穿行 ， 当 带 














机 构 切 断 捆扎 带 并 对 捆扎 带 进行 加 压 熔 接 
固 的 接头 。 
2. 主要 机 构 








1) 封 接 机 构 。 如 图 13-8 所 示 ， 该 机 构 是 完成 捆扎 程 


中 的 项 压 、 切 断 、 烙 接 等 动作 的 关键 部 件 
集成 化 的 液压 部 件 。 








带 器 时 送 带 停止 ;， 送 带 轮 9 反 转 ， 收 紧 捆 扎 带 ; 刀 箱 1 内 的 














的 自由 端 碰 到 止 





， 冷 却 后 得 到 牢 





序 
， 它 是 一 个 高 度 











2) 送 退 带 机 构 。 当 捆扎 开始 时 ， 油 液 在 进入 图 13-8 第 
一 夹 头 液压 缸 下 腔 夹 住 带 子 的 同时 ， 也 进入 图 13-9 所 示 














At 








六 | 


压 马 达 4 中 ， 使 送 退 带 轮 5 反 转 ， 退出 多 余 捆 扎 带 ; 反之 ， 图 137 液压 式 捆扎 机 结构 





当 油 液 进入 液压 马达 4 中 使 液压 马达 正 转 
送 带 。 
3) 张 紧 机 构 。 该 机 构 主 要 是 使 退 带 后 








紧 。 如 图 13-9 所 示 ， 当 捆扎 带 绕 上 被 拥 包 装 件 后 ， 液 压 马 达 4 停 转 ， 油 液 进 入 差 动 液压 条 8， 推 
动 活塞 杆 外 伸 ， 使 张 紧 臂 3 下 摆 拉 紧 捆 扎 带 。 为 了 使 捆扎 带 能 随 张 紧 辟 3 下 摆 而 拉 紧 ， 还 必须 有 
使 捆扎 带 夹 紧 的 机 构 。 如 图 13-10 所 示 是 两 种 不 同 的 加 紧 方式 ， 其 中 图 13-10a 是 利用 杠杆 原理 ， 
是 捆扎 带 在 随 差 动 液压 和 氏 8 的 活塞 杆 外 伸 时 推动 夹 头 夹 紧 捆 扎 带 ， 而 图 13-10b 则 是 利用 液压 生 
































夹 紧 。 


时 ， 送 带 轮 开始 1 一 刀 箱 2 一 压板 3 一 带 盘 4 一 储 
带 箱 5 一 导 轮 ”6 一 张 紧 臂 7 一 压 
的 捆扎 再 一 次 拉 带 轮 8 一 送 带 轨道 9 一 送 带 轮 
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图 13-8 封 接 机 构 
1 一 换 向 阀 2 一 油 路 板 A 3 一 油 路 板 B 4 一 导向 板 、 上 压板 液压 缸 5 一 上 压板 
6 一 张 紧 臂 7 一 油 路 板 C 8 一 第 一 夹 尖 ”9 一 固定 刀 ”10 一 切 刀 11 一 拢 带 架 
12 一 第 二 压 头 ”13 一 主 液压 氏 ”14 一 溪 头 ”15 一 溪 头 液压 氏 























图 13-9 送 退 带 机 构 
1 一 活动 轨道 ”2 一 过 带 轮 3 一 张 紧 辟 ”4 一 液 








图 13-10 夹 紧 原理 





压 马 达 5 一 送 退 带 轮 ”6 一 压 轮 7 一 下 部 轨 
道 ”8 一 液压 所 


13.4.3 捆 结 机 

捆 结 机 也 称 为 结扎 机 ， 是 捆扎 机 的 一 种 。 它 是 用 绳 缠绕 包装 物 ， 并 自行 捆 紧 、 打 结 的 机 器 ， 
捆 结 机 一 般 用 于 捆绑 轻 量 的 物品 。 使 用 线 ， 强 等 结扎 材料 ， 使 之 在 一 定 张 力 下 缠绕 产品 或 包装 件 
一 圈 或 多 圈 ， 并 将 两 端 打 结 连接 的 机 器 。 

1. 捆 结 机 的 发 展 
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捆 结 机 是 随 捆 结 材 料 的 发 展 而 发 展 的 。 捆 结 机 刚 出 现时 ， 因 为 当时 所 用 的 绳子 是 粗 草 强 ， 不 
均匀 ， 拉 力 强 度 差 ， 表 面 粗糙 ， 所 用 搁 结 机 不 能 高 速 捆 结 ， 而 且 经 常 出 现 故障 ， 很 难 普及 推广 。 
后 来 随 着 机 械 纺织 线 强 和 麻 强 的 应 用 ， 使 捆 结 机 的 速度 、 性 能 都 得 到 大 大 的 提高 ， 随 后 发 展 了 捆 
结 机 要 求 的 专门 纺 强 ， 为 发 展 高 速 的 、 性 能 好 、 故 障 少 的 捆 结 机 打下 了 基础 。 近 年 来 随 着 塑料 绳 
( 聚 乙 燃 强 、 聚 丙烯 强 ) 的 出 现 ， 带 来 了 捆 结 机 的 新 发 展 。 

2. 捆 结 机 的 种 类 

1) 轻便 托盘 用 捆 结 机 。 主 要 用 于 堆积 在 轻便 托盘 上 物品 的 捆 结 ， 以 防止 物品 倒塌 及 物品 和 
托盘 分 离 。 

2) 压力 型 捆 结 机 。 适 合 于 松软 包装 件 或 需要 预 压 紧 后 进行 捆扎 的 包装 件 捆扎 ， 特 别 适用 于 
轻 纺 、 出 版 发 行 、 纸 制品 等 行业 ， 一 般 采用 顶部 气压 或 液压 ， 使 压板 对 被 捆扎 包 件 进行 自动 压 
缩 ， 然 后 再 进行 捆 包 。 

3) 纸箱 捆 结 机 。 可 以 捆绑 各 种 已 封 

4) 瓦楞 纸箱 坯 捆 结 机 。 是 和 瓦楞 纸 
结 机 。 

5) 贯通 式 自 动 拥 结 机 。 主 要 用 于 搁 绑 铁 管 、 塑 料 管 、 木 材 等 。 

6) 届 类 压缩 自动 捆 结 机 。 它 是 由 类 压缩 装置 和 捆 结 装置 组 合成 的 捆 结 机 ， 主 要 用 于 将 大 量 
的 纸 届 、 纸 条 、 瓦 楞 纸 碎 块 、 空 箱 、 尼 龙 悄 等 物品 简单 迅速 地 压缩 处 理 并 捆绑 成 卷 。 

3. 捆 结 机 的 工艺 过 程 

捆 结 的 工艺 过 程 主要 包括 系 绳 、 捆 扎 、 打 结 和 剪断 绳 
头 。 由 于 塑料 绳 使 用 广泛 ， 现 在 以 塑料 绳 拥 结 为 例 对 捆 结 机 
工艺 进行 说 明 。 

常见 的 塑料 绳 普通 型 捆 结 机 (图 13-11)， 在 捆 结 时 ,将 
捆 物 品 放 在 工作 台 上 ， 轻 轻 触 动 制 动 开 关 ， 双 手 兵 着 物 
品 ， 以 防止 送 强 辟 转动 时 带动 物品 ， 通 过 齿轮 传动 系统 带动 
的 送 强 臂 旋转 一 次 、 两 次 、 三 次 , 绳 就 相应 地 捆 一 圈 、 两 
圈 、 三 圈 ， 由 工作 台面 下 边 的 山 轮 轴 转 动 控制 打 结 动作 。 捆 
结 机 除 人 工 送 包 装 件 外 ， 其 他 操作 均 可 自动 完成 。 

4. 捆 结 机 的 打 结 机 构 

捆 结 机 所 完成 的 打 结 动作 ， 主 要 是 由 打 结 机 构 完 成 ， 图 
13-12 为 打 结 机 构 部 件 图 。 完 成 打 结 动作 的 主要 构件 有 : 压 
绳 咒 10 用 来 压 住 绳子 的 始 端 ; 插 和 人 器 14 用 来 将 绳子 送 到 绳 
嘴 口 2、3 附近 位 置 ; 抬 绳 凸 块 6 用 来 将 压 住 后 的 绳子 拾 到 图 13-11 普通 型 塑料 绳 拥 结 机 
绳 嘴 打 结 位 置 ; 强 嘴 2、3 相互 配合 用 来 完成 打 结 时 的 主要 
工艺 操作 ， 即 将 绳子 在 绳 嘴 上 缠绕 成 绳 圈 ， 脱 圈 峰 4 用 来 脱 下 绳 圈 ， 使 其 成 结 ; 割 刀 1 用 来 切断 
打 结 完成 后 的 绳子 。 各 主要 构件 间作 有 节奏 的 互相 配合 运动 ， 完 成 整个 打 结 过 程 。 

5. 捆 结 机 的 工作 原理 

1) 绕 绳 。 按 照 图 13-13 所 示 穿 好 塑料 强 ， 并 将 强 的 始 端 用 按钮 10 压 牢 ， 这 时 起 动机 器 ， 送 
强 辟 9 开始 转动 ， 将 塑料 绳 绰 绕 在 包装 件 的 表面 。 根 据 捆 包 需要 ， 可 绕 包 装 件 1 ~3 圈 ， 如 图 13- 
14a 所 示 。 

2) 捆 紧 。 拉 块 9 连同 塑料 绳 8 一 起 右 移 ， 此 时 上 下 打 结 器 嘴 2、3 向 前 插入 拉 块 9 中 间 、 当 
拉 块 9 开始 左 移 时 ， 打 结 器 嘴 2、3 钩 住 塑料 绳 8 ， 同 时 抬 绳 倾 杆 6 将 绳 的 始 端 上 提 ， 直 至 塑料 强 
始末 端 靠近 ， 逐 渐 捆 紧 包 装 件 ， 如 图 13-14b、 图 13-14c。 



















































































完毕 的 纸 盒 、 纸 箱 。 


箱 完毕 的 
箱 坏 制造 机 连 在 一 起 使 用 的 ， 专 门 捆 结 瓦楞 纸箱 坯 的 捆 






















































































1 用 
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图 13-12” 打 结 机 构 部 件 医 图 13-13 ” 穿 强 机构 
1 一 割 刀 2 一 下 绳 嘴 ”3 一 上 绳 嘴 ”4 一 脱 回 器 1、2 一 张 紧 架 穿 绳 孔 3 一 导向 辊 4 ~8 一 导 强 辊 
5 一 上 下 闭合 凸轮 6 一 抬 强 凸 块 。 7 一 主体 9 一 送 绳 辟 ”10 一 按钮 





8 一 连 杆 ”9 一 推 杆 10 一 压强 器 ”11 一 锥 
齿轮 ”12 一 刀 架 摆 杆 13 一 插入 器 











图 13-14 ” 打 结 工艺 过 程 图 
1 一 刀片 2 一 打 结 器 上 嘴 3 一 打 结 器 下 嘴 “4 一 打 结 器 凸轮 ”5 一 印 绳 架 ”6 一 抬 绳 倾 杆 
7 一 按钮 8 一 塑料 绳 9 一 拉 块 
3) 结 扣 。 打 结 器 嘴 2、3 在 垂直 平面 内 回转 180。， 使 塑料 绳 绕 在 上 下 打 结 器 嘴 上 ， 与 此 同 
时 ， 上 下 打 结 器 嘴 在 凸轮 4 的 作用 下 逐渐 张大 ， 当 打 结 器 嘴 回 转 360" 时 ， 塑 料 绳 的 端 部 刚好 被 打 
结 器 嘴 咬 住 ， 继 而 上 下 打 结 器 后 退 并 衔 住 绳子 ， 使 绳 圈 从 打 结 器 嘴 上 脱出 ， 打 结 器 继续 后 退 ， 终 
于 使 结 头 被 打 结 融 嘴 衔 住 结 扣 ， 如 图 13-14d、 图 13-14e 所 示 。 
4) 切断 。 刀 片 1 向 下 氛 动 ， 将 塑料 绳 切 断后 复位 ， 完 成 捆扎 打 结 全 过 程 ， 如 图 13-14f 所 
示 。 
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13.4.4 半自动 捆扎 机 


1. 半自动 捆扎 机 的 类 型 

so 用 手工 穿 带 、 完 成 搁 扎 包 件 的 机 器 。 应 用 广泛 ， 如 桌 上 型 半 
自动 捆扎 机 ， 其 特点 为 体积 小 ， 适 合 拥 扎 小 型 物品 ， 如 信函 、 小 礼盒 、 钞 票 等 的 应 用 ， 可 具体 分 
为 : 中 高 台 半自动 捆扎 机 ; Un (图 13-15a); @ 桌 上 型 半自动 捆扎 机 (图 13- 
15b) ; 由 侧 拥 式 半自动 捆扎 机 (图 13-15c); 托盘 式 半自动 捆扎 机 (图 13-15d)。 









































图 13-15 ”半自动 捆扎 机 
a) 低 台 型 b) 托盘 式 ec) 侧 拥 式 d) 桌 上 型 

2. 对 半自动 捆扎 机 的 技术 要 求 

半自动 捆扎 机 在 技术 方面 主要 有 以 下 几 项 要 求 : 

1) 捆扎 机 送 带 长 度 可 调整 ， 送 退 带 正常 ， 无 撕 裂 现象 ， 送 带 停止 时 ， 带 盘 制 动 可 靠 。 

2) 捆扎 机 的 每 道 捆扎 时 间 应 不 大 于 3s。 

3) 捆扎 机 的 捆 紧 力 应 可 调 ， 对 采用 宽度 小 于 12mm 打包 带 的 捆扎 机 ， 最 大 捆 紧 力 不 小 于 
200N， 对 采用 宽度 不 小 于 12mm 打包 带 的 捆扎 机 ， 最 大 捆 紧 力 不 小 于 250N; 对 于 时 上 型 捆扎 机 ， 
最 大 捆 紧 力 不 小 于 100N。 

4) 合 上 电源 开关 后 ,捆扎 机 的 溪 头 从 室温 升 到 300%C 所 需 的 时 间 应 不 大 于 3min。 

5) 电热 烫 头 热 有 效 宽度 应 不 小 于 12mm， 洱 头 表 面 的 温度 在 200 ~370% 范围 内 应 可 调 。 
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6) 捆扎 机 所 采用 的 聚 丙烯 打包 带 应 不 小 于 原 带 标 准 规定 的 断裂 拉力 的 80% ， 聚 乙 烦 打包 春 
应 不 小 于 原 带 标准 规定 的 断裂 拉力 的 70% 。 


13.4.5 穿 剑 式 捆扎 机 


1. 穿 剑 式 捆 扎 机 的 用 途 

穿 剑 式 打包 机 专 为 栈 板 、 托 盘 打 包 而 设计 ， 是 出 口 产 品 的 好 帮手 。 广 泛 应 用 于 外 贸 出 口 、 家 
有 具 、 电 子 电 融 产 品 、 食 品 饮料 、 印 刷 造纸 、 制 瓶 、 玻 璃 、 陶 次 、 工 艺 品 、 半 成 品 周转 及 机 械 的 中 
转 等 行业 。 穿 剑 式 打包 机 的 功用 是 使 塑料 带 能 紧 贴 
于 被 捆扎 包 件 表 面 ， 保 证 包 件 在 运输 、 贮 存 中 不 因 
捆扎 不 牢 而 散落 ， 同 时 还 应 捆扎 整齐 美观 。 6 

2. 机 器 结构 及 工艺 流程 

如 图 13-16 所 示 ， 其 结构 主要 包括 铝 合金 框 3 
架 、 控 制 面板 、 空 气 开关 、 滑 动 组 件 、 机 杞 部 件 装 
置 、 支 脚 等 。 工 艺 流程 为 将 带 盘 装 上 打包 带 ， 将 带 
头 进 入 插 带 口 后 ， 需 将 预 送 带 机 构 中 的 旋钮 顺 时 针 
旋转 ,使 两 个 输 带 轮 离 开 一 个 距离 ， 带 头 才 能 穿 过 
两 个 输 带 轮 进入 带 仓 。 用 手 拉 住 带头 后 ， 旋 转 控制 
面板 上 的 急 停 按钮 开关 ， 打 包 带 即 自动 充满 带 仓 ， 
竺 加 热 片 加 热 30s 达到 捆扎 温度 时 ， 即 可 开始 捆扎 图 13-16” 穿 剑 式 捆扎 机 主要 机 构图 
包 件 。 1 一 铝 合 金 框架 ”2 一 控制 面板 3 一 空气 开关 


4 一 滑动 组 件 5 一 机 芯 部 件 装置 ”6 一 支 脚 
13.4.6 无 人 化 捆扎 机 


无 人 化 捆扎 机 是 指 能 在 无 人 操作 和 辅助 的 情况 下 自动 完成 预定 的 全 部 捆扎 工序 的 机 械 ， 包 括 
包装 件 的 移动 和 转向 ， 适 于 大 批量 包装 件 的 捆扎 。 是 专门 为 全 自动 捆 包 而 设计 ， 桌面 附 加 动力 深 
轮 ， 适合 捆 包 物 大 小 不 一 ， 形 状 较 不 规则 的 。 捆 包 线 上 带 有 电子 眼 传感器 ， 衔 接 输 送 带 可 以 达到 
完全 无 人 化 的 功效 。 适 用 于 化 纤 行业 、 烟 叶 复 烤 企 业 、 制 药 行 业 、 出 版 行业 、 制 冷 空 调 行业 、 家 
电 行 业 、 陶 次 行业 、 火 工行 业 等 。 

如 图 13-17 所 示 ， 被 拥 包 物体 基本 处 于 拥 扎 机 中 
间 ， 首 先 右 项 体 上 升 ， 压 紧 带 的 前 端 ， 把 带 收 紧 捆 
在 物体 上 ， 随 后 左 顶 体 上 升 ， 压 紧 下 层 带 的 适当 位 
置 ， 加 热 片 伸 进 两 带子 中 间 ， 中 项 刀 上 升 , 切断 带 
子 ， 最 后 把 下 一 捆扎 带 送 到 位 ， 完 成 一 个 工作 循环 。 
无 人 化 捆扎 机 与 以 往 的 捆扎 机 械 相 比 有 如 下 特点 : 
(D 捆 包 速 度 快 ， 标准 马 架 内 ， 捆 包 一 次 (条 ) 只 需 
1. 5s， 每 分 钟 可 连续 拥 包 40 次 (条 ); 四 自动 送 带 
装置 : 更 换 PP 禹 简易 、 快 速 ， 而 且 操 作 中 告发 生 错 
误 ， 会 自动 清除 PP 带 ， 再 重新 送 带 ，; 全 松紧 度 外 部 图 13-17 无 人 化 捆扎 机 
调整 : 电子 式 操作 面板 上 调整 松紧 度 ， 简 单 、 确 实 ; 

(@ 捆 包 松 紧 度 准 确 : 捆 紧 力 可 控 在 25 ~70N， 特 殊 的 束 紧 装 置 ， 紧 度 确 实 ， 绝 不 损坏 包装 的 产 
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舌 0 


贸 能 化 将 成 为 无 人 化 捆扎 机 开发 的 新 方向 ， 国 内 专业 化 生产 发 展 迅 速 ， 机 简 、 减 速 器 和 快速 
换 网 装置 等 零 部 件 都 可 自行 生产 。 产 品 品种 向 多 样 化 发 展 ， 即 要 融入 更 多 的 电子 技术 ， 能 实现 自 
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动 调控 的 机 械 将 会 成 为 未 来 市 场 的 主角 。 








13.5 捆扎 机 械 的 选用 原则 


捆扎 机 械 品 种 繁多 
1) 包装 件 的 批量 。 为 了 尽 可 外 
量 和 包装 件 所 需 捆扎 的 道 数 ， 以 此 确定 选用 机 还 的 自动 化 程度 。 自 
自动 捆扎 机 快 。 目 前 国内 技术 先进 企业 生产 的 自动 捆扎 机 ， 其 每 道 捆 扎 时 间 为 2 ~ 3s， 
扎 机 因为 需要 人 工 送 包 装 件 至 捆扎 工 位 ， 
因而 在 生产 产品 批量 大 的 企业 ， 
套 上 应 优先 选用 无 人 化 自动 捆扎 机 ， 以 提高 生产 效率 。 在 生产 产品 批量 小 的 企业 ， 





























应 选用 














其 每 道 捆 扎 时 间 为 3 ~5s， 
自动 


， 在 选用 时 应 着 重 考虑 下 列 因素 。 
bE 地 提高 机 器 的 利 











用 率 ， 




















节约 使 用 成 本 ， 
动 捆扎 机 的 捆扎 速度 要 较 之 半 


首先 根据 包装 件 的 数 

















半自动 捆 


已 接近 国外 此 设备 的 水 平 。 








困 扎 机 ， 以 适应 生产 能 力 的 要 求 。 在 自动 生产 线 的 配 








的 考虑 ， 可 选用 半自动 捆扎 机 。 


扎 机 由 于 自 
机 设备 在 捆 
扎 机 的 宽度 一 定 ， 
3) 维修 能 力 。 设 备 在 使 用 的 过 程 中 ， 必 然 会 
自动 捆扎 机 由 于 控制 系统 和 结 
的 技术 水 平 ， 
4) 捆扎 材料 。 我 国 
(PP 带 ) 作为 
包 带 。 在 13.3.2 节 


2) 包装 件 的 尺寸 。 
动 完成 送 带 过 程 ， 
扎 包装 件 














捆扎 机 除了 在 捆扎 速度 上 有 差异 外 ， 在 机 构 上 也 有 很 大 的 区 别 。 
因此 在 工作 台 上 方 设计 有 框 形 初 


带 轨 道 ， 


























朵 扎 材 料 ; 对 于 体积 

















构 较 之 半自动 捆扎 机 复杂 ， 
而 半自动 捆扎 机 就 相对 简单 ， 操 作 维修 都 要 更 加 方便 。 
AR 55 ~1.2mm、 
量 轻 的 包装 件 ， 可 选用 





中 对 抽 扎 材料 进行 了 详尽 的 分 析 ， 可 根据 所 所 六 和 件 的 类 型 ， 


13.6 捆扎 机 械 的 常用 产品 


13.6.1 机 械 式 自动 捆扎 机 
(1) 全 自动 捆扎 机 





输 、 


捆扎 机 俗称 打包 机 ， 
使 用 包 扣 等 材料 连接 的 机 器 。 拥 扎 机 上 
贮存 中 不 会 因 捆 扎 不 牢 而 散落 ， 同 时 拥 扎 整齐 美观 。 
该 自动 捆扎 机 系列 产品 都 达到 提 


























功用 是 使 塑料 带 





的 最 大 和 最 小 尺寸 上 不 作 规 定 ， 而 是 依据 客户 的 需要 而 设计 ， 即 通用 自动 捆 
名 度 可 调 ， 更 具 灵 活性 和 可 用人 性。 


[本 
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图 13-18 MH-101A 全 自 弘 


YOUNGSUN 
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厚 0.45 ~0.55mm、 








出 于 节约 成 本 


自动 捆 


日前 一 般 国 内 的 自动 捆扎 











遇 到 维修 、 保 养 、 ly 
因此 在 技术 维修 方面 要 求人 员 具 有 一 

















宽 9 ~15mm 的 聚 丙烯 塑料 带 


宽 5/6mm 的 
行 选用 。 


是 使 用 捆扎 带 缠绕 产品 或 包装 件 ， 然 后 收 紧 并 将 两 端 通过 热效应 炊 融 或 
能 紧 贴 于 被 捆扎 包 件 表面 ， 保 证 包 件 在 运 


用 扎 连 续 可 靠 、 塑 料 带 贴 紧 包 件 表 面 、 接 头 牢固 、 机 器 电气 


图 13-19 101B 全 自动 捆扎 机 


“ 392 ， 包装 机 械 选用 手册 
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有 
有 辣 
图 13-20 MH-103A 全 自动 捆扎 机 图 13-21 MH-105A 全 自动 水 平 式 捆扎 机 














图 13-222 MH-104A 全 自动 捆扎 机 图 13-23 YS-201 全 自动 捆扎 机 





采用 四 个 无 刷 直 流 电 动机 ， 每 个 环节 都 直接 
用 电动 机 驱动 ， 结 构 更 简单 ， 稳 定性 更 高 ， 
速度 更 快 ， 每 分 钟 可 达到 45 道 。 可 适用 于 
打 5mm 超 罕 型 带子 





























加 | 





图 13-24 YS-312 全 自动 捆扎 机 图 13-25 YS-305 全 自动 快速 捆扎 机 


1) 用 途 : 应 用 于 书刊 、 邮 政 、 物 流 化 工 等 各 领域 。 
2) 特点 : 打包 速度 快 ， 捆 包 高 度 根据 需要 定 ， 灵活 简便 ， 捆扎 形式 多 样 ， 更 加 方便 快捷 ; 





平行 1 ~ 多 道 , 方式 有 点 动 、 手 动 、 连 打 、 球 开关 、 脚 踏 开 关 ; 包 带 适用 性 强 ; 采用 西门 子 PLC 
及 法 国 TE、 日 本 OMRON 等 控制 。 


3) 技术 参数 ( 表 13-3 ) : 

4) 选 型 方法 : 根据 包 件 的 规格 和 所 需要 的 捆扎 速度 ， 确 定 所 选 的 捆扎 机 型 号 。 
5) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030) 
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电话 : 0571-85120100 传真: 0571-87979569 
网 址 : www. youngsunpack. com 
表 13-3 全 自动 捆扎 机 技术 参数 
技术 参数 
型 导 捆扎 速度 台面 高 度 外 形 尺寸 最 大 捆扎 力 适用 包 带 
功率 /W , 
/A(s/ 道 ) /mm (长 x 宽 x 高 )/mm AN ( 厚 x 宽 )/mm 
MH-101A 全 1000 a 750 ee 本 0.55 ~1.2x 
自动 捆扎 机 “| (380V/50Hz) | ““” | (可 根据 需要 定 ) ee 9 -18 
MH-101B 全 1000 ee 450 I gi 0.55 ~1.2x 
自动 捆扎 机 | (380V/50Hz) | (可 根据 需要 定 ) ee 9 -18 
人 uy <2.5 根据 需要 定 1818 x620 x1350 900 W312 
全 自动 捆扎 机 | (380V/50Hz) | Pe et x9~18 
MH-104A 全 1000 a 750 Pe es 0.55 ~1.2 
自动 捆扎 机 (380V/50Hz) (可 根据 需要 定 ) ER x9~18 
MH-105A 全 自 2500 0.55 ~1.2 
<15 ;需要 定 2780 x2110 x2500 1200 
动 水 平 式 拥 扎 机 | (380V/50Hz) | 和 根据 需要 利 ee x9~18 
YS-201 全 1000 750 0.55 ~1.2 
<2.5 1380 x 620 x 1418 900 
自动 捆扎 机 (380V/50Hz) (可 根据 需要 定 ) x9~18 
YS-305/306/309 600 0.48 ~0.8 
<1.5 850 1230 x 575 x 1476 450 
全 自动 捆扎 机 | (220V/50Hz) x5~9 
YS-312 600 0. 48 ~0.8 
<1.5 850 1230 x 575 x 1476 450 
自动 捆扎 机 (220V/50Hz) x9~12 
(2) KZ 系列 高 台 自 动 捆扎 机 


KZ 系列 高 台 自 动 捆扎 机 是 使 用 捆扎 带 缠绕 产品 或 包装 件 ， 然 后 收 紧 并 将 两 端 通过 


融 或 使 用 包 扣 等 材料 连接 的 机 器 (图 13-26 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 各 行 各 业 进 和 Ra 
的 快速 拥 扎 。 可 单机 捆扎 ， 亦 可 多 机 安装 在 包装 线 上 使 用 。 
KZA 系列 适合 普通 物件 的 捆扎 ; KZG 系列 台面 配 有 辊 简 , 使 
捆扎 作业 更 为 省 力 ; KZW 系列 适用 于 捆扎 包 件 大 小 不 一 、 形 
状 较为 不 规则 物件 的 捆扎 流水 线 上 ， 配 合 带动 力 输送 机 可 实 
现 完全 无 人 化 捆扎 作业 。 

2) 特点 : 采用 坚固 、 耐 用 、 高 效能 的 KZ 机 构 为 主体 ， 
免 加 油 式 的 维护 保养 捆扎 牢固 ， 速 度 快 ， 使 用 寿命 长 ;， 特 























殊 的 送 退 带 轨道 设计 ， 扩 大 了 适用 打包 带 的 范围 ， 使 包装 成 
本 大 为 降低 ; 采用 人 机 界面 和 优良 的 PLC 控制 ， 全 数字 化 操 


作 ， 参 数 调整 简单 ， 运 行 稳定 。 
3) 技术 参数 ( 表 13-4) : 
4) 生产 厂家 : 华 联 机 械 集 团 有 限 公 羽 
地 址 : 浙江 省 温州 市 大 维 路 2 号 (325006) 
电话 : 0577-89989999 ”传真 0577-89989966 























热效应 烽 
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包装 机 械 选 用 手册 





网 址 : www. hualian. biz, www. hualianpack. com 












































































































































表 13-4 KZ 系列 高 台 自动 捆扎 机 技术 参数 
型 号 KZA-8060 KZG-8060 KZW-8060 

电源 电压 / (V/AHz) AC 220/50 
功率 /W 850 1050 
朵 扎 包 件 尺 寸 (最 大 ) ( 宽 x 高 ) /mm 800 x600 (标准 型 ) 
朵 扎 包 件 尺 寸 (最 小 ) ( 宽 x 高 ) /mm 80 x50 
困 扎 速度 /(s/ 道 ) 2. 15 
困 扎 力 ]N 25 ~700 (可 调 ) 
适用 塑料 带 (PP 或 PE) /mm 机 用 打包 带 宽 9~15 厚 0.5~1.1 
工作 台面 高 度 /mm 830 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1420 x 650 x 1565 
净重 /kg 235 248 260 

(3) MH-101A 型 自动 捆扎 机 (高 台 标 准 型 ) MH-101A 型 自动 捆扎 机 (高 


实现 自动 打包 ， 但 台面 无 动力 ， 需 要 人 工 推 一 下 ， 包 装 物 
品 才能 通过 打包 机 。 该 机 是 使 用 捆扎 带 缠绕 产品 或 包装 
件 ， 然 后 收 紧 并 将 两 端 通 过 热效应 熔融 或 使 用 包 扣 等 材料 
连接 的 机 器 。 一 般 全 自动 捆扎 机 报价 是 羊 自动 设备 的 两 倍 
多 ， 





如 图 13-27 所 示 。 


1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 五 金 等 行业 纸箱 打包 ， 





木 箱 打包 ， 纸 张 打包 等 各 种 大 小 货物 的 自动 打包 捆扎 。 


续 可 笔 、 塑 料 带 贴 紧 包 件 表面 、 接 头 牢 固 、 机 噩 电气 安 
全 、 
板 ， 维 修 、 保 养 方便 ;新 式 上 














2) 特点 : 标准 型 自动 捆扎 机 系列 产品 都 达到 捆扎 

















台 标 准 型 ) 可 以 


Fr 一 一 一 


连 








工作 噪声 








、 烟 雾 等 不 影响 操作 人 员 健 康 ; 掀 盖 式 国 
曰 热 装置 ， 加 热 快 、 寿 命 长 ; 

















13-27 MH-101A 型 自动 捆扎 机 


芯片 电 控 ， 功 能 齐全 、 操 作 容易 ; 可 选 购 自动 送 带 装 


置 ; 





全 自动 捆扎 机 价格 偏 高 。 
3) 技术 参数 ( 表 13-5): 




































































表 135 ”MH-101A 型 自动 捆扎 机 技术 参数 
昌 源 功率 /W 750/5A (380V/50Hz) 
打包 速度 /(s/ 道 ) <2.5 
台面 高 度 /mm 750 
框架 尺寸 ( 宽 x 高 ) /mm 800 x 高 (根据 需要 定 ) 
困 扎 形式 平行 1~ 多 道 ， 方式 有 点 动 、 手 动 、 连 打 、 球 开关 、 脚 踏 开关 
适用 包 带 〈 厚 x 宽 ) /mm 0.55~1.2x9~15 
电器 配置 LG PLC 控制, 法 国 TE、 日 本 OMRON、ZIK 电器 ,适合 常规 物体 捆 包 





4) 生产 企业 : 青岛 艾 讯 包装 设备 有 限 公司 
地 址 : 山东 省 青岛 市 城 阳 区 海洋 工业 园 (266555) 








电话 : 0532-86109319 ，86109389 ，86955731 ，80858837 (十 线 ) 


网 址 : www. yupack. com 





传真 . 0532-80982589 
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(4) TW-81 型 豪华 型 高 台 自 动 打 包机 TW-81 型 豪华 型 高 台 











1) 用 途 : 适用 于 一 些 较 小 、 较 轻 的 产品 打包 ， 如 纸箱 、 
木材 、 书 刊 杂 志 、 报 社 报纸 、 轻 工 、 食 品 、 水 产 、 冷 冻 、 水 
果 、 印 刷 、 医 药 、 邮 政 邮局 、 信 函 、 物 流 、 机 场 行李 、 包 
于、 五 金 、 家 具 、 电 絮 、 电 子 、 塑 料 塑 胶 、 化 工 、 配 件 、 医 
疗 器 械 、 健 身 器 材 、 服 装 等 产品 的 外 包装 。 

2) 特点 : 接头 短 ， 不 用 铁 扣 ， 符 合 环保 要 求 ; 打包 速 
度 快 ， 效 率 高 ， 每 打 一 道 PP 带 仅 需 1. 5s; 速 热 系统 ，17V 低 
电压 ， 安 全 性 好 ， 瞬 间 加 热 ， 开 机 5s 后 进入 最 佳 打包 状态 ; 
自动 停机 装置 ， 省 电 实 用 ， 超 过 60s 不 再 操作 时 ， 马 达 会 
动 停机 ， 进 入 待机 状态 ;电磁 离合 ， 快 速 平稳 ， 连 轴 式 传 
动 ， 速 度 快 、 噪 声 小 、 磨 损 少 、 故 障 率 低 ; 新 型 电路 设计 ， 











动 打包 机 (陶瓷 打包 机 、 包 
右 捆 扎 机 、 邮 政 打包 机 、 纸 箱 捆 包 机 ) 具有 国际 先进 水 平 ， 故 障 率 低 ， 维 修 率 低 ， 坚 固 耐 用 ， 
比 一 般 的 同类 产品 寿命 长 很 多 ， 是 理想 的 打包 工具 ， 如 图 13-28 所 示 。 


图 13-28 


高 台 





TW-81 型 豪华 型 
动 打包 机 





采用 插入 式 集 成 电路 板 控 制 整 个 打包 动作 和 溪 头 温度 ， 把 电路 部 分 分 开 ， 电 路 板 维 修 检 查 方便 ，; 
新 型 电热 钢 片 设计 ， 寿 命 长 、 退 热 快 ， 免 除 普 通 泛 头 之 易 变形 和 短路 的 缺点 ;可 使 用 6 ~ 15mm 
宽度 之 打包 带 ， 保 证 粘 合 效果 完整 一 致 ， 设 有 快速 调节 旋钮 ， 拥 紧 力 大 小 可 任意 调节 相当 方便 。 





3) 技术 参数 ( 表 13-6) : 


表 13-6 TW-81 型 豪华 型 高 台 自 动 打 包机 技术 参数 









































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 220V/50Hz 最 大 打包 物 不 限 
功率 /kW 0. 66 打包 速度 /(s/ 道 ) 1.5 
最 大 紧缩 力 /N 600 PP 带 纸 芯 /mm 200 
PP 带宽 度 /mm 6-15 体积 (长 x 宽 x 高 ) /mm 895 x 565 x735 
最 小 打包 物 /mm 60 重量 /kg 100 
4) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公司 





地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 

电话 : 0757-85395000 ”传真 0757-85320729 

网 址 ，www. elida. ce ”邮箱 elida@ 126. com 

(5) DBA-55AR 型 全 自动 高 台 型 打包 机 ”该 机 专门 为 全 
自动 捆 包 设计 ， 桌 面 带 动力 滚轮 ， 适合 捆 包 物 大 小 不 一 、 形 
状 不 规则 的 捆 包 线 ， 可 衔接 动力 输送 线 /流水 线 ， 实 现 完全 无 
人 化 作业 ， 如 图 13-29 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 纸箱 、 木 材 、 书 刊 杂 志 、 报 社 报纸 、 轻 
工 、 食 品 、 水 产 、 冷 冻 、 水 果 、 印 刷 、 医 药 、 邮 政 邮 局 等 产 
品 的 外 包装 。 

2) 特点 : 捆 包 物 大 小 、 轻 重 ， 可 依 客户 需要 而 设计 ; 驱 



































动 部 分 加 防 尘 盖 ， 采 用 特殊 设计 ， 和 运转 无 声 有 力 ， 附 自动 停 
机 功能 ， 省 电 ; 捆扎 形式 : 手动 平行 1 ~ 多 道 ， 光 电 控 制 1 ~ 





4 道 可 选择 。 
3) 技术 参数 ( 表 13-7) : 





图 13-29 DBA-55AR 型 


全 自动 


高 全 型 打包 机 


390 


包装 机 械 选 用 手册 





表 13-7 DBA-55AR 型 全 自动 高 台 型 打包 机 技术 参数 






















































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
机 械 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1629 x700 x 1566 捆扎 规格 ( 宽 x 高 )/ mm | 最 小 260 x30, 最 大 720 x1800 

净重 /kg 315 粘 合 方法 热 熔 

装运 重量 /kg 350 困 扎 紧 度 /N 50 ~ 800 

适用 宽度 /mm 8 .9 .10 12 .12.7 .15.5 18 .19 、 3 相 ,200 ~240V/380 ~480V ， 
带 盘 /mm ID. 200 ~280 Ea 50Hz/60Hz 
带宽 /mm 190 ~30 台面 高 度 /mm 700 ~ 840 

捆扎 速度 /( 次 /min) 26 可 调 选 项 马 架 规格 带宽 电源、 进 带 传感器 


4) 生产 企业 : 迪 斯 艾 包装 机 械 ( 上海) 有限 公司 





地 址 : 上 海 市 青浦 区 徐 泾 镇 诸 光 路 533 号 (201100) 


电话 : 021-59886791 
网 址 ， www. dsichina. cn 
邮箱 ， infoQ@ dsichina. cn 
(6) KX 型 自动 捆扎 机 





省 力 、 打 包 质 量 高 ， 如 图 13 
1) 用 途 : 适用 于 商业 





件 的 包装 捆扎 。 


2) 特点 : 捆扎 速度 快 ， 捆 一 条 带 只 需 1. 5s， 降 低 工 人 的 
劳动 强度 ， 提 高 工作 效率 ; 捆扎 力度 大 ， 且 调整 范围 广 ， 质 


传真 : 021-59885851 


该 机 是 以 聚 乙 烯 塑料 带 为 捆扎 材 
料 ， 在 插入 包装 带 后 ， 机 器 能 自动 完成 附带 、 热 合 、 切 断 并 
出 带 ， 且 装 有 自动 停机 之 功能 ， 工 作 速 度 快 、 功 效 高 、 省 时 
-30 所 示 。 


、 邮 政 、 铁 路 、 银 行 、 


食品 、 医 
药 、 书 刊 发 行 等 行业 的 纸箱 、 木 箱 、 纸 包 件 、 柳 编 箱 、 发 包 





器 











量 稳定 可 靠 ， 操 作 ， 维 修 方便 ; 热 刀 加 热 迅 速 ，5$s 进入 最 佳 
打包 状态 ， 捆 包 完 成 后 ， 如 lmin 内 不 工作 ， 电 动机 自动 进入 停机 状态 ， 省 电 、 实 用 、 噪 声 小 。 





3) 技术 参数 ( 表 13-8) 





表 13-8 KX 型 自动 捆扎 机 技术 参数 





A 
LA = 





13-30 ”KX 型 自动 捆扎 机 




















型 号 KX-1 (高 台 KX-2 ( 低 台 ) 
捆扎 速度 /(s/ 道 ) 1.8 1.8 
包装 体积 任何 尺寸 任何 尺寸 
最 大 捆 紧 力 /N 600 600 
聚 丙 带宽 度 /mm 6~15 6~15 
电源 /功率 220V 50Hz 250W 220V 50Hz 250W 
重量 /kg 100 80 








外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 





895 x 580 x730 


4) 生产 企业 : 浙江 佑 天 元 包装 机 械 制造 有 限 公司 


地 址 : 浙江 省 杭州 市 求 是 路 8 

















号 公元 大 厦 南 楼 803 


室 (310012) 


电话 : 0571-89939188 ，0575-81165966 传真. 0571-88225042 
网 址 : www. cnpackage. com 


(7) JY-85C 型 侧 式 全 自动 打包 机 ”全 自动 打包 机 专门 为 体积 大 、 重 型 物品 捆 包 而 设计 ， 外 


1500 x 580 x 460 
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过 坚固 。 捆 扎 机 主机 坚固 耐用 ， 免 加 油 式 ， 保养 容易 。 该 机 可 以 实现 自动 打包 ,但 台面 无 动力 ， 





必须 人 工 推 一 下 包装 物 ， 产 品 才 能 通过 包装 设备 。 人 台面 高 度 可 依 客户 输送 线 高 度 定 作 ， 如 


31 所 示 。 











1) 用 途 : 适用 于 常规 物体 的 捆 包 ， 特 别 适合 那些 体 








积 大 、 重 型 物品 的 捆 包 。 





2) 特点 : 优良 的 PLC 控制 ， 使 运行 的 时 间 精 确 到 了 





lms， 更 可 以 现场 调节 ， 





确保 特殊 流水 作业 的 打包 速度 ;于 
四 种 打包 方式 保证 了 各 种 各 样 的 打包 要 求 ， 包 和 带 的 适用 





范围 ， 厚度 可 在 0.55 ~1.2mm， 宽 度 在 9~15mm, 也 可  、 





特殊 设置 ; 恶劣 的 环境 也 能 保证 优良 的 特性 ， 








温度 


-15 ~45% ,湿度 10% ~ 90% 及 严重 的 尘埃 环境 中 ， 均 





能 使 用 ; 包 带 成 本 低 ， 现 有 的 市 场 全 自 


带 成 本 降低 30% ~50% 。 








3) 技术 参数 ( 表 13-9 ) : 
表 13-9 JY-85C 型 侧 式 全 自动 打包 机 技术 参数 


动 提 


困 包 机 使 用 包 








图 13- 








图 13-31 JY-85C 型 侧 式 全 自动 打包 机 














项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 功率 380V S50Hz 750W SA 捆扎 形式 平行 1 ~ 多 道 ,方式 有 点 动 、 
二 手动 . 连 打球 开关 脚 踏 开关 
打包 速度 /(s/ 道 ) <2.5 
适用 包 带 ( 厚 x 宽 ) /mm 0.55 ~1.2x9~15 
台面 高 度 /mm 750 








= 


匡 架 尺寸 /mm 





4 





) 
也 





( 宽 )800 x 高 (根据 需要 定 ) 
生产 企业 : 江阴 佳 创 液压 机 械 
址 : 江苏 省 江阴 市 滨 沪 


电话 : 0510-86023880 ，13771599160 


网 址 : www. jyjcyy. com 


邮箱 ，jyjiachuang@ yahoo. cn 





(8) MH-101A 型 全 自动 打包 机 MH-101A 型 全 自动 打包 机 采用 PLC 控制 ， 打 包机 械 设 计 
理 ， 技 术 动 作协 调 ， 可 人 靠 性 高 ， 具 有 手动 、 自 





合 高 速度 生产 流水 作业 ， 铝 


1) 用 途 : 适用 于 化 纤 行 业 、 烟 











全 全 











电器 配置 








[中 路 234 号 (214400 ) 
传真 : 0510-86023881 























动 、 连 续 三 种 功能 ， 


出 版 行业 、 制 冷 空调 行业 、 家 电 行业 、 陶 次 行业 、 火 工行 业 





等 5 


2) 特点 。 该 打包 机 工作 原理 : 打包 物体 基本 处 于 机 器 
中 间 ， 首 先 右 项 体 上 升 ， 压 紧 带 的 前 端 ， 把 带子 收 紧 捆 在 物 








体 上 ， 随 后 左 顶 体 上 升 ， 压 紧 带 子 的 适当 位 置 ， 加 热 片 伸 进 
两 带子 中 间 ， 中 顶 刀 上 升 ， 切 断 带 子 ， 最 后 把 下 一 个 捆扎 带 。 
子 送 到 位 ， 完 成 一 个 工作 循环 ; 捆 包 速度 快 、 每 条 捆 包 仅 需 
1. 5s; 瞬时 加 热 ，5s 内 可 使 加 热 片 工作 ， 进 入 最 佳 打包 状 
态 ; 60s 内 不 操作 ， 自 动 停机 、 进 入 待机 状态 ， 省 电 ; 改进 





设计 、 精 心 制造 ， 使 用 范围 广 ， 不管 大 小 包装 ， 
器 就 可 以 打包 ; 该 机 属 机 械 式 结构 ， 部 分 采 月 





刀刃 稳定 可 靠 ， 调 整 方便 。 








} 














并 且 使 用 方便 ， 速 度 快 ， 
合金 支架 ， 免 加 油 的 保养 ， 如 图 13-32 所 示 。 
叶 复 烤 企 业 、 制 药 行 业 、 


. 
A -一 一 全 


LG PLC 控制 ,法国 TE、 


日 本 OMRON .ZIK 电器 


a 
口 


AP 
能 适 


到 
™ 


“二 


| 
二 





不 用 调整 机 图 13-32 MH-101A 型 全 自动 打包 机 
进口 零件 ,后 








.398 . 包装 机 械 选 用 手册 





3) 技术 参数 ( 表 13-10) : 
表 13-10 MH-101A 型 全 自动 打包 机 技术 参数 

项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
平行 1 ~ 多 道 ,方式 有 点 动 、 
手动 . 连 打 、 球 开关 脚 踏 开 关 
打包 速度 /(s/ 道 ) <2.5 适用 包 带 ( 厚 x 宽 )/mm 0.55 ~1.2x9~15 
LG PLC 控制 ,法 国 TE、 
日 本 OMRON .ZIK 电器 
框架 尺寸 ( 宽 x 高 )/mm |1070 x668 ,外 部 800 x600 定制 机 器 重量 /kg 240( 毛重 ) ,200( 净 重 ) 
4) 生产 企业 : 浙江 美 华 包 装机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 文 三 路 569 号 康 新 大 厦 c 座 1203 室 (310013) 

电话 : 0571-85120105，87977399 传真 0571-28028702 


网 址 : www. meiwapack. com 
































电源 功率 380V ,50Hz,750W ,5A 捆扎 形式 





















































台面 高 度 /mm 750 已 需 配 置 









































邮箱 ， sale@ meiwapack. com 


13. 6.2 无 人 化 捆扎 机 


(1) MH-104B 型 全 自动 无 人 化 打包 机 ( 低 台 超大 型 ) ” 该 机 为 全 自动 型 捆 包 设备 ， 工 作 时 
只 需 将 包装 物 移 至 工作 台面 ， 即 可 触动 台面 自动 开关 ， 自 动 进行 打包 。 可 根据 包装 要 求 ， 选 择 包 
条 数 ， 亦 可 根据 用 户 生产 线 设计 成 动力 型 或 侧 打 型 等 各 种 机 种 ， 满 足 不 同 用 户 的 要 求 ， 如 图 13- 
33 所 示 。 
1) 用 途 : 适用 于 特别 宽 的 物品 无 人 化 自动 捆 
包 ，, 广泛 应 用 于 家 电 、 轻 工 、 食 品 、 百 贷 、 医 药 、 
印刷 、 邮 电 、 化 工 、 纺 织 等 行业 的 捆 包 、 装 箱 ; 可 
单机 作业 ， 也 可 与 流水 线 配 套 使 用 (无 人 化 型 ) 。 
2) 特点 : 优良 的 PLC 控制 ， 使 运行 的 时 间 精 
确 到 1ms， 更 可 以 现场 调节 ， 确 保 特 殊 流 水 作业 的 
打包 速度 ; 四 种 打包 方式 保证 了 各 种 各 样 的 打包 要 
求 ; 包 带 的 适用 范围 : 厚度 可 在 0.55 ~ 1.2mm， 也 
可 特殊 设置 ; 恶劣 的 环境 也 能 保证 优良 的 特性 ， 温 
度 -15 ~45%C ， 温 度 10% ~90% 及 严重 的 尘埃 下 均 
可 工作 ; 全 自动 无 人 化 打包 机 打包 带 成 本 低 ， 比 现 有 的 市 场 机 器 使 用 包 带 成 本 隆重 低 30% ~ 
50% 。 
3) 技术 参数 ( 表 13-11): 
表 13-11 MH-104B 全 自动 无 人 化 打包 机 技术 参数 


































































































图 13-33 MH-104B 型 全 自动 无 人 化 打包 机 

































































电源 380V/50Hz 1200W/5A 
打包 速度 /(s/ 道 ) <2.5 
台面 高 度 /mm 450 
框架 尺寸 ( 宽 x 高 ) /mm >800 x 高 (根据 需要 定 ) 
捆扎 形式 平行 1 ~ 多 道 ， 方式 有 光电 控制 ， 手 动 等 
适用 包 带 ( 厚 x 宽 ) /mm 0.55 ~1.2x9~15 
电器 配置 OMRON PLC 控制 ， 法 国 TE、 日 本 OMRON 、ZIK 电器 

















(2) MH-103B 型 侧面 无 人 化 捆扎 机 ( 侧 捆 无 人 化 型 ) ”采用 坚固 耐用 高 性 能 的 电动 机 为 主 
体 ， 完 全 免 加 油 式 结构 设计 ， 容 易 保 养 。 机 器 前 后 可 加 装 输送 带 及 电眼 设备 ， 使 拥 包 无 人 化 ， 全 
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自动 作业 。 可 依 客户 需要 制造 ,适合 各 种 物品 捆 包 ， 桌 
面 高 度 可 以 随 输送 带 而 调整 ， 不 限定 包装 尺寸 。 侧 面 打 
包机 可 对 灰尘 ， 粉 末 较 多 的 大 型 物体 和 重量 较 重 的 物体 
进行 打包 。 所 有 部 件 都 采用 了 NC 加 工 设备 进行 精密 的 加 
工 。 部 件 的 耐 固 性 和 连接 动作 的 一 元 化 都 得 到 良好 的 保 
障 ， 长 时 间 的 使 用 也 不 会 出 现 问题 。 动 力 滚轮 可 实现 无 
人 化 全 自动 打包 。 采 用 了 凹 板 凸 面 式 的 操作 按钮 设计 ， 
大 大 减少 了 操作 按钮 的 破损 程度 和 误 操 作 性 。 可 根据 使 
用 用 途 的 不 同 自 由 调节 溪 头 延 时 回路 的 时 间 ， 增 加 烙 合 
的 牢固 性 ， 如 图 13-34 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 液体 、 粉 状 坠 落 的 物品 自动 化 无 人 
捆 包 。 

2) 特点 ， 同 MH.104B 型 全 自动 无 人 化 打包 机 图 13-34 MH-103B 型 侧面 无 人 化 捆扎 机 


3) 技术 参数 ( 表 13-12): 
表 13-12 MH-103B 型 侧面 无 人 化 捆扎 机 技术 参数 

































































































































































电源 380V 50Hz 750W 5A 
打包 速度 /(s/ 道 ) <2.5 
台面 高 度 可 根据 需要 定 
框架 尺寸 可 根据 需要 定 
泛 烙 部 位 侧面 
捆扎 形式 平行 1 ~ 多 道 ， 方式 光电 控制 ,手动 等 
适用 包 带 ( 厚 x 宽 ) /mm 0.55 ~1.2 x9~15 (实际 按 用 户 定制 ) 
电器 配置 OMRON PLC 控制 ， 法国 TE 以 及 光电 开关 控制 ， 精 确 无 误 适合 大 型 物件 
捆 包 ， 更 适合 于 有 液体 ， 粉 状 坠 落 的 物品 捆 包 














4) 生产 企业 : 青岛 艾 讯 包装 设备 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 青岛 市 城 阳 区 海 详 工业 园 (266555 ) 

电话 : 0532-86109319 ，86109389 ，86955731，80858837 (十 线 ) 传真 : 0532-80982589 

网 址 : www. yupack. com 

(3) 无 人 化 打包 机 /捆扎 机 / 捆 包 机 TW-102A 型 无 人 化 打包 机 /捆扎 机 / 捆 包 机 : OMPON 光 
电感 应 、 精 确 无 误 ， 自 动 输送 、 自 动 无 人 化 打包 ， 可 调 打 包 距 离 ， 每 分 钟 打 包 速 度 可 达 25 道 ， 
“# “=” 字 捆扎 速度 为 66， 如 图 13-35 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 在 家 用 电器 、 纺 织 、 
食品 、 百 货 、 医 药 、 化 工 等 行业 。 采 用 印 
字 胶 带 ， 更 可 提高 产品 形象 。 

2) 特点 : 同 MH-104B 型 全 自动 无 人 
化 打包 机 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-13 ) : 

4) 生产 企业 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 
器 材 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 
大 道 88 号 


























图 13-35” TW-102A 型 无 人 化 打包 机 
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电话 : 0757-85395000 ”传真 : 0757-85320729 
网 址 . www. elida. cc 
邮箱 elida@ 126. com 


表 13-13 TW-102A 型 无 人 化 打包 机 /捆扎 机 / 捆 包 机 技术 参数 



























































项 目 技术 参数 
电源 功率 380V 50Hz 1000W 5A 
打包 速度 / (s/ 道 ) <2.5 

台面 高 度 /mm 750 

框架 尺寸 /mm 宽 800 (高 度 根据 需要 定 作 ) 
拥 扎 形式 平行 1 ~ 多 道 , 方式 有 光电 控制 、 手 动 

适用 包 带 ( 厚 x 宽 ) /mm | 0.55~1.2x9~15 

电器 配置 OMON PLC 控制 ， 法 国 TE 以 及 光电 开关 控 ， 精 确 无 误 (其 他 规格 可 特殊 定做 ) 





(4) YS-305ARP/306ARP 型 无 人 化 捆扎 机 (图 13-36 ) 

1) 用 途 : 捆扎 机 可 以 将 包装 物 捆 紧 、 扎 牢 并 压 
缩 ， 增 加 外 包装 强度 ， 减 少 散 包 所 造成 的 损失 ， 提 高 装 
钊 效率 ， 节 省 运输 时 间 、 空 间 和 成 本 等 ， 广 泛 应 用 于 书 
刊 、 邮 政 、 物 流 化 工 等 各 领域 。 

2) 特点 : 打包 速度 快 ; 捆 包 高 度 根 据 需要 定 ， 灵 
活 简 便 ; 捆扎 形式 多 样 ， 更 加 方便 快捷 ; 平行 1~ 多 道 ， 
方式 有 光电 控制 、 手 动 等 包 带 适用 性 强 ; 采用 “西门 
子 ”PLC 控制 ，MCN 、 法 国 TE 以 及 光电 开关 控制 等 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-14 ) : 





























4) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公司 图 13-36 YS-305ARP/306ARP 





地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 
(310030) 
电话 : 0571- 85120100 传真 0571-87979569 




















型 无 人 化 捆扎 机 


网 址 : www. youngsunpack. net. cn, www. youngsunpack. com, youngsunpack. cn. alibaba. 


表 13-14 YS-305ARP/306ARP 型 无 人 化 捆扎 机 技术 参数 
































捆扎 速度 | 最 大 捆扎 力 包装 尺 ” 血 用 包 带 
型 号 电源 ei 和 机 器 配置 人 
/(s/ 道 ) AN (长 x 宽 x 高 ) /mm 
YS-305AR | 380V 50Hz 驱动 马达 :无 刷 直流 电机 ; 
1.6 600N 1380 x 590 x 1510 _ 5~12 
P/306ARP lkW SA 和 门 子 PLC 




















(5) 无 人 化 捆 包 机 无 人 化 捆 包 机 是 指 能 在 无 人 操作 和 辅助 的 情况 下 自动 完成 预定 的 全 部 
捆扎 工序 的 机 械 ， 包 括 包 装 件 的 移动 和 转向 ， 适 于 大 批量 包装 件 的 捆扎 ， 是 专门 为 全 自动 捆 包 而 
设计 ， 桌面 附加 动力 滚轮 ， 适合 捆 包 物 大 小 不 一 ， 形 状 较 不 规则 的 捆 包 线 上 ， 带 有 电子 眼 传 感 
器 ， 衔 接 输送 带 可 以 达到 完全 无 人 化 的 功效 。 

该 类 捆 包 机 可 以 现场 调节 控制 ， 确 保 特 殊 流 水 作业 的 打包 速度 和 打包 质量 ， 不 仅 适 合 大 型 货 
物 打 包 ， 更 适合 于 有 液体 或 粉 状 货物 打包 ， 是 全 自动 无 人 化 包装 系统 优良 产品 选择 之 一 ， 如 图 
13-37 ~ 图 13-42 所 示 。 
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图 13-40 ”YS-305AR 型 无 人 化 捆 包 机 





唤 








13-41 YS-305ARP 型 无 人 化 加 压 捆 包机 
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该 套 设备 专门 为 印刷 行业 设计 ， 如 纸箱 
厂 ， 彩 印 厂 等 。 该 套 设备 可 衔接 前 道 印 
刷 设 备 ， 实 现 无 人 化 功效 。 可 实现 90° 
转向 ， 前 后 左右 整理 产品 ， 使 产品 整齐 
平整 ， 直 至 捆扎 好 输送 出 去 。 适 合 快速 
生产 线 捆扎 。 



























































图 13-42 YS-ZX305 型 纸箱 专用 捆 包 机 


1) 用 途 : 适用 于 化 纤 行 业 、 烟 叶 复 烤 企 业 、 制 药 行业 、 出 版 行业 、 制 冷 空 调 行业 、 家 电 行 
业 、 陶 次 行业、 火 工 行业 等 。 

2) 特点 : 打包 速度 快 ， 型 式 多 样 ， 四 种 打包 方式 保证 了 各 种 的 打包 要 求 ; 捆 包 高 度 根 据 需 
要 定 ， 灵 活 简便 ; 捆扎 方便 快捷 ; 平行 1 ~ 多 道 , 方式 有 光电 控制 、 手 动 等 ; 包 带 适用 性 强 ; 采 
用 光电 开关 控制 等 ， 使 运行 时 间 精 确 到 lms， 更 可 以 现场 调节 ， 确 保 特殊 流水 作业 的 打包 速度 ; 
在 恶劣 的 环境 条 件 下 (温度 -15 ~45$% ， 相 对 湿度 10% ~90% ) 也 能 保证 优良 的 特性 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-15 ) : 






































表 13-15 无 人 化 捆 包 机 技术 参数 
























































技术 参数 
型 号 功率 捆扎 速度 | 最 大 捆扎 外 形 尺寸 台面 高 度 适用 包 带 
| /(s/ 道 ) 力 /N (长 x 宽 x 高 )/mm /mm ( 厚 x 宽 )/mm 
YS-305A 380V/50Hz 
<1.6 450 1350 x 568 x 1500 850 0.48 ~0.8x5~9 
R/306AR /1000W 
YS-305A 380V/50Hz 
<1.6 450 1350 x 568 x 1500 850 0.48 ~0.8x5~9 
RP/306ARP /1000W 
380V/50Hz 750 
MH-102A <2.5 900 1580 x650 x1418 0.55~1.2x9~15 
/1270W (可 根据 需要 定制 ) 
MH-102B MAU 2.5 900 1900 x 620 x 1850 0 0.55~1.2x9~15 
- 过 x x 四 上 ~].2x9~ 
/1270W (可 根据 需要 定制 ) 
380V/50Hz 
MH-103B <2.5 900 1818 x 620 x 1350 根据 需要 定制 0.55~1.2x9~15 
/1000W 
MHLI04B | 3 SOHz 2.5 900 根据 需要 定制 J 0.55 ~1.2 x9 ~15 
地 = 证 而 女 自 Ex : ~1l.2X72~ 
/1270W (可 根据 需要 定制 ) 
380V/50Hz 850 
YS-ZX305 <3 450 3700 x 1650 x 2000 a 0.48 ~0.8x5~9 
/2500W (可 根据 需要 定制 ) 
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4) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 
(310030) 

电话 : 0571- 85120100 ”传真 : 0571-87979569 

网 址 :www. youngsunpack. com 

(6) ZL-102B 型 全 自动 无 人 化 打包 机 ”该 机 在 行业 也 称 塑 
料 带 自动 打包 机 、 自 动 化 捆扎 机 、 流 水 线 捆 包 机 、 在 线 式 自动 
捆 包 机 等 。 因 其 包装 形式 灵活 多 样 ， 运 行 稳定 ， 因 此 得 到 广泛 
a en 和 1343 ”ZL-102B 型 

1) 用 途 : 适用 于 体积 大 、 尺 寸 较 高 的 产品 ， 以 及 重型 F ey 
品 的 包装 。 加 

2) 特点 : 同 MH-104B 型 全 自动 无 人 化 打包 机 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-16 ) : 

表 13-16 ZL-102B 型 全 自动 无 人 化 打包 机 技术 参数 









































































































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 380V/50Hz 1000W/5A a 平行 1 ~ 多 道 ,方式 有 
捆扎 形式 、 二 
打包 速度 /(s/ 道 ) <2.5 光电 控制 手动 等 
450( 可 按照 用 户 需 要 的 适用 包 带 ( 厚 x 宽 )/mm 0.55~1.2x9~15 
台面 高 度 /mm 高 度 定制 ) 适 合体 积 大 ， 日 本 OMRON 的 PLC 控制 ， 
重型 包装 物 拥 包 电器 配置 法 国 IE .日 本 OMRON、 
框架 尺寸 ( 宽 x 高 )/mm | 800 x 高 (根据 需要 定 ) 





4) 生产 企业 : 珠海 伟 意 达 包 装 器 材 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 珠海 市 斗门 区 城南 白 茧 二 路 雅 景 名 园 1 栋 26 号 (519000) 

电话 : 0756-7225688，( 手 机 ) 13726212106 ”传真 0756-7225788 

网 址 : www. wyida. com 

邮箱 wyida2009@126. com QQ: 525053821 

(7) 侧 式 无 人 化 全 自动 打包 机 (图 13-44) 

1) 用 途 : 适用 于 对 大 型 物件 的 捆 包 ， 也 适合 于 在 : 
打包 时 有 液体 或 粉 状 物 坠落 的 物品 的 无 人 化 全 自动 搁 
包 。 

2) 特点 : 该 机 采用 坚固 耐用 高 性 能 的 电动 机 为 主 
体 ， 完 全 免 加 油 式 结构 设计 ， 保 养 容 易 ; 机 器 前 后 可 
加 装 输送 带 及 电眼 设备 ， 可 以 使 捆 包 无 人 化 、 全 自动 
作业 ; 可 依 客户 需要 制造 ,适合 各 种 物品 拥 包 ,桌面 
高 度 可 以 随 输送 带 调整 ,不 限定 包装 尺寸 ， 所 有 部 件 
都 采用 了 NC 加 工 设备 进行 精密 的 加 工 ;， 部 件 的 耐 固 性 
和 连接 动作 的 一 元 化 都 得 到 良好 的 保障 ， 长 时 间 的 使 
用 也 不 会 出 现 问 题 ; 采用 了 四 板 凸 面 式 的 操作 按钮 设 图 1344 侧 式 无 人 化 全 自动 打包 机 
计 ， 大 大 减少 了 操作 按钮 的 破损 程度 和 误 操 作 性 ; 可 
根据 使 用 用 途 的 不 同 自由 调节 溪 头 延 时 加 路 的 时 间 ， 增 加 烙 合 的 牢固 性 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-17): 
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表 13-17 侧 式 无 人 化 全 自动 打包 机 技术 参数 






























































































































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 380V/50Hz 750W/5A Be 平行 1 ~ 多 道 ， 方式 
ee We 光电 控制 ， 手 动 等 
打包 速度 / (s/ 道 ) <2.5 
0.55~1.2x9~15 
面 高 度 可 1 开赴 适 带 ( 厚 x 宽 ) /mm 
全 而 高 度 可 很 措 需 要 证 (实际 按 用 户 定制 ) 
框架 尺寸 可 根据 需要 定 和 OMRON 的 PLC 控制 ， 法 国 TE 
烫 粘 部 位 侧面 以 及 光电 开关 控制 ， 精 确 无 误 





4) 生产 企业 : 江阴 佳 创 液压 机 械 

地 址 : 江苏 省 江阴 市 滨江 中 路 234 号 (214400) 

电话 : 0510-86023880，13771599160 传真 : 0510-86023881 
网 址 : www. jyjcyy. com 























邮箱 ，jyjiachuang@ yahoo. cn 


13. 6.3 全 自动 穿 剑 式 打包 机 


(1) 全 自动 穿 剑 式 打包 机 该 机 也 称 全 自动 捆扎 机 、 全 自动 在 线 捆 包 机 、 在 线 托盘 打包 机 、 
无 人 化 栈 板 打 包机 ， 专 为 栈 板 打 包 而 设计 ， 如 图 1345 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 堆 受 在 栈 板 上 物体 的 打包 。 

2) 特点 同 MH-104B 型 全 自动 无 人 化 打包 机 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-18 ) : 

(2) 全 自动 加 压 穿 剑 式 打包 机 ”该 机 也 称 全 自动 栈 板 捆扎 机 、 全 自动 托盘 捆 包 机 、 全 自动 
加 压 穿 剑 式 打包 机 、 全 自动 穿 剑 式 打包 机 、 全 自动 加 压 打 包机 、 全 自动 在 线 打包 机 、 无 人 化 打包 
机 ， 专 为 底部 栈 板 的 物体 堆 秋 而 打包 设计 ， 如 图 13-46 所 示 。 

表 13-18 TW-105B 型 全 自动 穿 剑 式 打 包机 技术 参数 




























































































项 目 技术 参数 
电源 功率 380V 50Hz 1000W 5A 
打包 速度 /(s/ 道 ) <15 
台面 高 度 可 根据 需求 定做 
框架 尺寸 可 根据 需求 定做 
宙 和 i 平行 1 ~ 多 道 ,无 杆 穿 剑 式 、 
方式 在 光电 控制 .手动 等 
适用 包 带 /mm 厚 0.55 ~1.2, 宽 9~15 
MRON 的 PLC 控制 ,法 国 TE 
1) 用 途 : 适用 于 堆 在 苔 栈 板 上 物体 的 打包 。 
2) 特点 : 同 MH-104B 型 全 自动 无 人 化 打包 机 。 


3) 技术 参数 ( 表 13-19): 
(3) 栈 板 打包 机 ”该 机 也 称 穿 剑 式 捆扎 机 、 托 盘 打 包机 、 木 托 包装 机 、 托 板 捆 包机 、 自 动 


打 带 机 ， 专 为 栈 板 、 托 盘 打 包 设 计 ， 大 型 栈 板 重 物 的 自动 捆 包 设备 ， 推 动 灵 活 、 操 作 简 单 ， 方 便 
使 用 ， 如 图 13-47 所 示 。 
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表 13-19 TW-105C 型 全 自动 穿 剑 式 打 包机 技术 参数 
















































































电源 功率 380V 50Hz 1000W SA 捆扎 形式 ee > 
打包 速度 / (s/ 道 ) <40 点 动 、 手 动 、 脚 踏 开关 
二 站 诺 适用 包 带 /mm 厚 0.55 ~1.2， 宽 9~15 
Es ds 本 OMRON 的 PLC 控制 ， 法国 TE 以 
框架 尺寸 可 根据 需求 定做 电器 配置 a 二 























图 13-46 TW-105C 型 全 图 1347 TW-105D 型 栈 板 打包 机 
自动 加 压 穿 剑 式 打包 机 

















1) 用 途 : 应 用 于 生产 、 贸 易 、 商 业 等 诸多 领域 ， 如 陶瓷 、 卫 浴 、 五 金 、 电 子 、 电 器 、 电 脑 、 
塑料 塑胶 、 人 化工、 配件、 印刷品、 玻璃 、 灯 饰 、 汽 车 用 品 、 日 用 品 、 日 用 化 工 、 轻 工 产品 、 物 
流 、 电 池 、 纸 业 等 托盘 包装 打包 用 。 

2) 特点 使 用 该 机 能 克服 大 型 栈 板 重 物 手 工 打包 速度 慢 、 打 包 效 果 差 等 缺点 ， 有 效 地 提高 
其 捆 包 货物 效率 及 效果 ， 捆 包 后 的 栈 板 能 更 方便 、 安 全 地 运输 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-20) : 
































表 13-20 TW-105D 型 栈 板 打包 机 




















电源 220V 50Hz PP 带 纸 芯 /mm 200 
功率 /kW 0. 66 重量 /kg 80 
最 大 紧缩 力 /N 600 
4) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公 司 | 


地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 ] 
(528061) 

电话 : 0757-85395000 传真 : 0757-85320729 

网 址 : www. elida. cc 

邮箱 ， elida@ 126. com 

(4) DBA-770P 型 全 自动 穿 栈 式 打 包机 该 机 是 针对 栈 ”= 
板 重 物 捆 包 而 设计 的 机 型 ， 开 放 式 马 架 活动 的 穿 带 能 将 栈 - 





板 与 捆 包 物 牢 固 地 捆 包 在 一 起 ， 便 于 移动 及 运输 ， 如 网 13- 图 1348 DBA-770P 型 
48 所 示 。 全 自动 穿 箭 式 打包 机 








1) 用 途 : 适用 于 堆 在 县 栈 板 上 物体 的 打包 。 
2) 特点 : 气压 力量 按 用 户 要 求 设计 ， 结 构 坚 固 ， 操 作 方 便 ; 可 依 需 要 选择 气压 或 油 压 饶 ， 
产品 经 加 压 捆 包 后 ， 扎 实 牢固 ， 节 省 运输 空间 及 运费 ; 掀 盖 式 面 板 ， 维 修 、 保 养 方便 ; 打包 带 成 
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本 低 ， 比 现 有 的 市 场 机 器 使 用 打包 带 成 本 降低 30% ~50% 。 
3) 技术 参数 ( 表 13-21) : 
表 13-21 DBA-770P 型 全 自动 穿 箭 式 打包 机 












































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
机 械 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 4125 x720 x2485 PP/PET 带宽 度 /mm 12 .15 19 
马 架 尺寸 ( 宽 x 高 )/mm 1600 x 1450 捆 包 紧 度 /kg max 70 
捆 包 速度 /(min/ 包 ) 15 电源 220/380V 50/60Hz 3 相 2kW 
搁 包 尺寸 ( 宽 x 高 )[mm 1000 ~ 1500 x 600 ~ 1400 机 器 重量 /kg 550 




















4) 生产 企业 : 迪 斯 艾 包装 机 械 (上 海 ) 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 青浦 区 徐 泾 镇 诸 光 路 533 号 (201100) 

电话 : 021-59886791 传真 ; 021-59885851 

网 址 . www. dsichina. cn -ea 

邮箱 ， info@ dsichina. cn [ 

(5) 穿 剑 式 捆扎 机 ”该 机 针对 栈 板 打包 设计 ， 
大 型 栈 板 重 物 的 自动 捆 包 设备 ， 开 放 式 马 架 活动 的 
穿 带 能 将 货物 牢固 地 捆 在 一 起 ， 栈 板 打 包机 推动 灵 
活 ， 操 作 简 单 ， 适 合 于 在 线 无 人 化 打包 ， 减 少 人 手 ， 
提高 了 工作 效率 ， 如 图 13-49、 图 13-50 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 外 贸 出 口 、 家 具 、 电 子 电器 产 
品 、 食 品 饮 料 、 印 刷 造 纸 、 制 瓶 、 玻 璃 、 陶 瓷 、 工 
艺 品 、 半 成 品 周转 及 参展 物品 〈 机 械 ) 的 中 转 等 行 
业 。 穿 剑 式 打 包机 的 功用 是 使 塑料 带 能 紧 贴 于 被 捆 
扎 包 件 表面 ， 保 证 包 件 在 运输 、 贮 存 中 不 因 捆扎 不 
牢 而 散落 ， 同 时 还 应 捆扎 整齐 美观 。 

















图 13-49 MH-105B 型 全 自动 穿 剑 式 捆扎 机 




















13-50 ”MH-105C 型 全 自动 加 压 穿 剑 式 捆扎 机 
2) 特点 : 操作 简便 ， 自 动 化 程度 高 ， 钢 带 打 包机 设置 手动 操作 台 和 自动 程序 运行 ; 塑钢 打 
包机 采用 电动 机 驱动 、 直 线 导轨 导 癌 等 基本 结构 ;核心 捆扎 部 件 机 想 可 上 下 移动 ， 整 个 机 台 可 前 
后 移动 ， 中 间 输 送 机 可 90°? 旋 转 ， 采 用 对 接 式 穿 剑 ,实现 了 机 电 一 体 化 控制 的 完美 统一 ; 掀 盖 式 
面板 ， 维 修 、 保 养 方 便 ; 在 恶劣 环境 下 ， 仍 能 保证 优良 的 特性 ; 可 依 需 要 选择 气压 或 油条， 产品 
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经 加 压 拥 包 后 ， 扎 实 牢固 ， 节 省 运输 空间 及 运费 。 
3) 技术 参数 ( 表 13-22) : 
表 13-22 MH-105C 型 全 自动 加 压 穿 剑 式 捆扎 机 技术 参数 








技术 参数 
功率 台面 高 度 | 框架 尺寸 图 扎 型 式 适用 包 带 /mm 
/(s/ 道 ) 











平行 1~ 多 道 无 杆 
MH-105B |380V 50Hz 1250W| =15 a 式 穿 剑 , 方 式 有 光电 控 tn 
= 人 位 5 区 2 
1 需要 定 “| 需要 定 六 宽 9 ~18 















































制 手 动 等 
平行 1 ~ 多 道 , 方 式 厚 0.55 ~1.2 
MH-105C |380V 50Hz 3000W | <25 ~40 nd 有 点 动 、 手 动 连 打 、 脚 宽 9 ~18 
中 开关 (实际 按 用 户 定制 ) 








4) 选 型 方法 : 穿 剑 式 捆扎 机 主要 使 用 PET 塑钢 带 为 捆扎 材料 ， 对 装 放 在 栈 板 上 的 散装 堆积 
箱 体 进行 纵向 和 横向 捆绑 。 适 用 于 大 型 军备 及 民用 野外 人 作业、 仓储、 码头 货物 运载 等 整 箱 、 散 装 
箱 的 集中 捆绑 ， 对 陆海空 军用 、 民 用 物资 等 均 能 进行 集中 捆绑 ， 便 于 储存 、 装 载运 输 。 

5) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 杭州 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 

电话 : 0571- 85120100 ”传真 : 0571-87979569 

网 址 : www- youngsunpack. com 

(6) ZLS-KB 型 全 自动 穿 剑 式 搁 扎 机 (图 13-51) 

1) 用 途 : 适用 于 大 型 、 重 型 包装 物 捆扎 的 场所 及 栈 板 货 
捆扎 ， 广 泛 用 于 工厂 、 港 口 、 码 头等 运输 行业 。 

2) 特点 : 采用 电眼 检测 ，PLC 可 编程 控制 器 处 理 信 号 ， 动 
作 准 确 ， 性 能 可 靠 ; 动力 直 、 斜 滚 道 组 合 设计 ， 箱 体 自 动 靠近 
机 器 面板 ， 无 需 人 工 推 箱 ， 捆 包 后 ， 直 滚 道 送 出 箱 体 ; 烫 头 部 
位 在 侧面 ， 适 用 大 型 、 重 型 栈 板 箱 体 的 捆扎 ; 电动 机 驱动 穿 剑 ， 
成 本 低廉 ;精密 铸 铝 件 ， 特 殊 处 理 钢 件 ， 国 产 优质 电动 机 ， 进 a 页 着 区 
口 电 气 元 器 件 ， 保 证 了 机 器 性 能 卓越 ; 适用 于 栈 板 货物 捆扎 。 自动 穿 剑 式 捆扎 机 
底部 开放 式 活动 弓 架 可 方便 地 串 带 ， 使 货物 与 栈 板 拥 扎 在 一 起 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-23 ) : 

表 13-23 ZLS-KB 型 全 自动 穿 剑 式 捆扎 机 技术 参数 



































































































































拱门 尺寸 高 1360 x2400 电源 380V 50Hz 
其 才 ( 宽 x 高 )/ 
ea (根据 用 户 定制 ) 图 扎 速度 /(sy 道 ) <25 
根据 用 户 定制 PP( 或 PET) 带宽 /mm 9 ~15 
外 形 尺寸 (长 宽 高 ) /am 自生 
3790 x3460 x3255 电器 总 功率 /kW 2 
工作 台面 高 度 /mm 650 +50 可 调 ( 可 定制 ) 电气 配置 PLC 程序 控制 


4) 生产 企业 : 石家庄 汉 兴 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 河北 省 石家庄 市 广安 大 街 广安 大 厦 西 单元 2803 室 (050000) 
电话 : 0311-86699970 ，13933097102 ”传真 0311-86699972 
网 址 : www. hxbzgs. com. cn，sjzhanxing. cn. alibaba. com 

邮箱 : hxbzgs2008@ 163. com 
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(7) MH-105B 型 全 自动 穿 剑 式 打包 机 打包 机 的 功用 是 使 
、 贮 : 存 中 不 


塑料 带 能 紧 贴 于 被 捆扎 包 件 表面 ， 保 证 包装 件 在 运输 








因 捆 扎 不 牢 而 散落 。 自 动 打包 机 系列 产品 捆扎 连续 可 靠 ， 塑 料 带 
贴 紧 包 件 表面 、 接 头 牢 固 ， 机 器 电气 安全 ， 工 作 噪 声 烟雾 等 不 影 








响 操 作 人 员 健 康 ， 如 图 13-52 所 示 。 





1) 用 途 : 适用 于 家 电 、 电 子 、 食 品 、 乳 品 、 油 类 、 化 妆 品 、 
饮料 、 电 器 等 制造 行业 ， 该 全 自动 穿 剑 式 打包 机 专 为 底部 栈 板 的 





物体 堆 敌 而 捆 包 。 


2) 特点 : 气压 力量 按 用 户 设计 ,结构 坚 固 ， 操 作 方 便 ; 可 





依 需 要 选择 气压 或 油 氏 ， 产 品 经 加 不 拥 包 后 ， 扰 实 补 





固 ， 节 省 运 


输 空 间 及 运费 ;恶劣 环境 也 能 保证 优良 的 特性 ; 掀 盖 式 面板 ， 维 
修 、 保 养 方便 ; 打包 带 成 本 低 ， 比 现 有 的 市 场 机 器 使 用 打包 带 成 





本 降低 30% ~50% 。 
3) 技术 参数 ( 表 13-24): 





























图 13-52 





MH-105B 型 全 
自动 穿 剑 式 打包 机 


































































































表 13-24 MH-105B 型 全 自动 穿 剑 式 打 包机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 

电源 功率 380V/50Hz 2000W/5A 适用 包 带 /mm 厚 0.55 ~1.2, 宽 9~15 
打包 速度 /(s/ 道 ) <15 ~30 OMRON 的 PLC 控制 、 

台面 高 度 可 根据 需要 定 电器 配置 法 国 TE 以 及 光电 开关 

框架 尺寸 可 根据 需要 定 控制 、 精 确 无 误 

溪 粘 部 位 侧面 机 器 重量 /kg 500 (毛重 ) ，450 (净重 ) 

捆扎 形式 Be et pe ” be 3850 x 640 x2450 




















4) 生产 企业 : 浙江 美 华 包 装机 械 有 限 公 司 
地 址 : 
电话 : 
网 址 : 


邮箱 ，sale@ meiwapack. com 


13.6.4 全 自动 加 压 式 打包 机 
(1) 全 自动 加 压 式 打包 机 


0571-85120105 ，87977399 


www. meiwapack. com 











浙江 省 杭州 市 文 三 路 569 号 康 新 大 厦 c 座 1203 室 (310013 ) 
传真 : 0571-28028702 





该 机 又 称 全 自动 捆扎 机 、 全 自动 加 压 捆 包机 、 压 力 打 包机 、 脱 


松 物品 加 压 打 包机 ， 专 为 脱 松 物品 加 压 后 打包 ， 气 压力 量 按 用 户 设计 ， 如 图 13-53 所 示 。 
表 13-25 TW-106A 型 全 自动 加 压 式 打 包机 技术 参数 
























































电源 380V 50Hz 1000W 5A 平行 1 ~ 多 道 ,方式 有 点 动 、 
打包 速度 /(s/ 道 ) <2.5 采 扎 形式 手动 . 连 打 \ 脚 踏 开关 、 
Eee 450 -750 动 控制 两 次 连 打 
人 (可 按 用 户 需 要 定制 ) 适用 包 带 /mm 厚 0.55~1.2 宽 9~15 
宽 800 LG 的 PLC 控制 ,法国 TE、 
开架 尺寸 /mm 风 0 置 ， 
Be (高 度 根 据 需 要 定制 ) oy 日 本 OMRON .MCN 电器 

















1) 用 途 : 








适用 于 膨 松 物品 诸如 棉花 等 加 压 后 打包 。 
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2) 特点 : 同 MH-104B 型 全 自动 无 人 化 打包 机 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-25 ) : 

4) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 
电话 : 0757-85395000 传真 : 0757-85320729 

网 址 : www. elida. cc 

邮箱 .elida@ 126. com 


(2) MH-106A 型 全 自动 加 压 捆扎 机 该 加 压 打 包机 也 称 压缩 打 包机 ， 专 门 为 膨 松 物品 捆 包 
而 设计 ， 如 图 13-54 所 示 。 








13-53 ”TW-106A 型 全 
自动 加 压 式 打包 机 全 自动 加 压 捆扎 机 


图 13-54 MH-106A 型 





1) 用 途 : 适用 于 膨 松 物品 诸如 棉花 等 加 压 后 打包 。 

2) 特点 : 该 机 的 气压 力量 按 用 户 设 计 ， 结 构 坚 固 、 操 作 方 便 ; 可 依 需 要 选择 气压 或 油 压 
他 ， 产 品 经 加 压 捆 包 后 ， 扎 实 牢固 ， 节 省 运输 空间 及 运费 ; 适合 于 帆布 、 水 泥 袋 及 各 种 膨 松 之 产 
品 捆 包 。 可 以 根据 客户 的 需求 ， 订 制 加 压 打 包机 ， 包 插 气 所 压力 的 设计 、 气 氏 选 择 、 平 台 宽度 ， 
龙门 架 的 尺寸 以 及 承载 台面 的 设计 等 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-26): 

表 13-26 MH-106A 全 自动 加 压 捆扎 机 技术 参数 




























































































电源 380V/50Hz 750W/5A 捆扎 形式 平行 1 ~ 多 道 ， 方式 有 点 动 、 

气 源 /MPa 0.4~0.8 手动 连 打 、 脚 踏 开 关 

适用 包 带 /mm 厚 0.55 ~1.2， 宽 9~15 
打包 速度 / (s/ 道 ) <7 (可 调 ) 
LG 的 PLC 控制 ， 法 国 TE、 
人 ~ Ot 可 按 用 户 a 日 本 OMRON、ZIK 电器 专 为 脱 
需要 的 高 度 定制 ) 松 物品 加 压 后 捆 包 ， 压 缩 打包 
框架 尺寸 /mm 宽 800 ， 高 度 根 据 需 要 定 机 气压 力量 按 用 户 设 计 





4) 生产 企业 : 青岛 艾 讯 包装 设备 有 限 公司 
地 址 : 山东 省 青岛 城 阳 区 海洋 工业 园 (266555) 


电话 : 0532-86109319 ，86109389 ，86955731 ，80858837 (十 线 ) 传真 0532-80982589 
网 址 : www. yupack. com 
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(3) MH-106A 型 全 自动 加 压 式 捆扎 机 
打包 机 ， 专 门 为 脱 松 物品 捆 包 而 设计 。 物 
包 件 在 运输 、 凡 存 中 不 因 捆 扎 不 牢 而 散落 ， 同 时 捆扎 整齐 


该 机 也 称 压缩 
喇 经 捆 包 后 保证 


poi 








美观 ， 如 图 13-55 所 示 。 


1) 用 途 : 适用 于 家 电 、 轻 工 、 食 品 、 
刷 、 邮 电 、 化 工 、 纺 织 等 行业 的 捆 包 、 装 箱 ， 


也 可 与 流水 线 配 套 


2) 特点 : 该 机 的 气压 力量 按 用 户 设计 ,结构 坚固 、 
操作 方便 ; 产品 经 加 压 捆 包 后 ， 扎 实 牢固 ， 节 省 运输 空间 
及 运费 ; 适合 于 帆布 、 水 泥 袋 及 各 种 膨 松 之 产品 捆 包 ; 包 
括 气 氏 压 力 的 设计 、 气 氏 选 择 、 平 台 宽 度 ， 龙 门 架 的 尺寸 
以 及 承载 台面 的 设计 和 高 度 等 ， 均 可 以 根据 客户 的 需求 订 
制 ; 掀 盖 式 面板 维修、 保养 方便 。 














3) 技术 参数 














4) 选 型 方法 : 适合 于 帆布 、 水 泥 袋 及 各 种 膨 松 之 产 


捆 包 ， 便 于 储存 





了 


使 用 。 


( 表 13-27 ) : 


、 装 载运 输 。 


货 、 医 药 、 印 
可 单机 作业 ， 








go 
图 13-55 全 自动 加 压 式 拥 扎 机 





表 13-27 全 自动 加 压 式 捆 扎 机 技术 参数 







































































技术 参数 
型 号 ~ [三 高 度 压力 9 a HE 
3 滨 村 速度 台面 高 框架 尺寸 捆扎 型 式 适用 包 带 
/(s/ 道 ) /mm /mm /mm 
450 ~750 (可 按 宽 800,| 平行 1 ~ 多 道 ， 

380V 50Hz <7 MM | 厚 0.55 ~1.2 
MH-106A 1000W (可 调 ) 用 户 需要 的 高 度 定 | 高 度 根 据 需 | 方式 有 点 动 、 手 动 这 i 

制 ) 要 定 连 打 、 脚 踏 开关 的 























5) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 


地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 


电话 : 0571- 85120100 传真 0571-87979569 | 




















网 址 : www. youngsunpack. com 


(4) YK-55ARP 型 全 自动 无 人 化 加 压 型 打包 机 (如 网 13-56 所 示 ) 


1) 用 途 : 适 月 





纸板 、 服 装 等 行业 


于 膨 松 物品 加 压 后 捆扎 ， 主 要 应 用 于 食品 、 医 药 ， 





O 


2) 特点 : 捆 紧 力 大 、 故 障 少 、 


机 床 精密 加 工 ， 机 械 动 作 柔 和 稳定 ， 
命 长 ; 拥 包 结束 后 电动 机 马上 停止 运转 ,省 电 实 用 ; 配合 动力 输送 
线 ， 可 实现 完全 无 人 化 作业 ， 顶 部 有 加 压 装 置 ， 可 对 有 弹性 物体 进行 





打包 。 
3) 技术 参数 


4) 生产 企业 : 北京 阔 搏 包装 器 材 有 限 公 司 
地 址 : 北京 市 通州 区 中 关 村 科技 


(101102 ) 


电话 : 010-52350202，60508311， 
15011280200 ，1391 


( 表 13-28 ) : 


0236229 





维修 方便 ; 零 部 件 均 由 电脑 数控 
耐久 性 卓越 ， 功 能 齐全 ， 使 用 寿 











图 13-56 ”YK-55ARP 型 全 自 
动 无 人 化 加 压 型 打包 机 


园区 通州 园 金 桥 科 技 产 业 基 地 景盛 南 四 街 13 号 4D 








(服务 专线 ) 010-52350202 转 8001， (值班 手机 ) 


传真 : 010-52350202 转 8030 
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表 13-28 YK-55ARP 型 全 自动 无 人 化 加 压 型 打包 机 技术 参数 
型 号 YK-55ARP 型 号 YK-55ARP 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1630 x700 x2370 台面 高 度 /mm 820 
机 器 重量 /kg 350 (净重 ) 捆 紧 力 /kg 5~80 
电源 3 相 380V, 50Hz/60Hz 控制 器 PCB ，PLC 选 装 
PP 带宽 度 /mm 9、 12、 13.5、 15 标准 马 架 ( 宽 x 高 ) /mm 850 x 600 
传送 速度 / (m/min) 18 包装 物 尺 寸 ( 宽 x 高 ) /mm 最 小 220 x30 

















(5) KXQ-JY 型 全 自动 加 压 式 捆扎 机 (图 13-57) 

1) 用 途 : 适用 于 膨 松 物品 加 压 后 捆扎 ， 主 要 应 用 于 食品 、 
医药 ,纸板 、 服 装 等 行业 ， 最 近 广 泛 用 于 PLC 电气 控制 的 包装 
流水 线 的 配置 机 型 。 

2) 特点 : 加 压 装 置 具有 独立 性 ， 整 机 模块 化 设计 ,通用 
性 高 ; 免 加 油 系 统 ， 先 进 的 机 械 结 构 ， 机 器 整洁 ， 维 护 、 清 理 
方便 ; 主要 结构 件 采 用 压力 铸造 ， 加 工 中 心 精密 加 工 ; 直 热 式 
电热 片 ， 经 久 耐 用 ; 无 触 点 数字 电路 、PC 电路 板 控制 整 机 运 
转 ， 性 能 稳定 (可 PLC 控制 )， 加 压力 量 、 行 程 、 速 度 可 调 ， 
调整 方便 ， 适 用 范围 广 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-29 ) : 

4) 生产 企业 : 石家庄 汉 兴 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 河北 省 石家庄 市 广安 大 街 广 安 大 厦 西单 元 2803 室 
(050000) 

电话 : 

网 址 : 

邮箱 : 





























13-57 ”KXQ-JY 型 全 


自动 加 压 式 捆扎 机 








0311-86699970 ，13933097102 传真 : 0311-86699972 
www. hxbzgs. com. cn, sjzhanxing. cn. alibaba. com 
hxbzgs2008@ 163. com 
表 13-29 KXQ-JY 型 全 自动 加 压 式 捆扎 机 技术 参数 


技术 参数 

















项 目 
打包 速度 /(s/ 道 ) 
包 带 的 适用 范围 /mm 





380V/50Hz 850W 

<7 (可 调 ) 

厚 0.55 ~1.2, 宽 9 ~15 

600 ~820 ( 可 按 用 户 需 要 定制 ) 

宽 950， 高 600 (可 根据 用 户 需 要 定制 ) 









































台面 高 度 /mm 


拱门 内 腔 尺 寸 /mm 





















































































































































外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1200 x600 x2010 (可 根据 用 户 需要 定制 ) 
困 扎 形式 平行 1~ 多 道 , 方式 有 点 动 、 手 动 、 连 打 、 脚 踏 开关 、 自 动 控制 两 次 连 打 
电气 控制 PC 电路 板 控制 或 PLC 程序 控制 ， 根 据 用 户 选择 
加 压 方式 可 选 ， 气 压力 量 按 用 户 要 求 设计 
气 源 /MPa 0.5 


(6) JY-85Y 型 全 自动 加 压 打 包机 (图 13-58) 
1) 用 途 : 适用 于 膨 松 物品 加 压 后 捆扎 ， 主 要 应 用 于 食品 、 医 药 ， 纸 板 、 服 装 等 行业 。 
2) 特点 : 采用 了 前 后 动力 滚轮 装置 ， 实 现 了 无 人 化 全 自动 ; 动力 滚轮 采用 电动 机 带动 ， 工 








. 412 . 包装 机 械 选 用 手册 





台面 各 自分 开 的 工作 方式 ， 更 加 方便 日 常 维修 。 机 芯 和 标准 型 通用 ， 确 保 了 维修 的 方便 和 人 快 
捷 ; 动力 滚轮 的 驱动 部 分 采用 了 CE 规格 (欧洲 安全 规格 ) ， 提 高 了 安全 性 ; 采用 了 MULTI- 
POLY 带 ， 有 效 解决 了 偏心 问题 ， 大 大 延长 了 传动 带 的 寿命 ， 加 装 气动 压缩 装置 ， 使 打包 物 经 过 
压缩 后 再 捆 包 ; 可 根据 客户 要 求 设 定 1 ~3 道 的 打包 ， 打 包 时 间 2 ~3s/ 道 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-30) : 
表 13-30 JY-8SY 型 全 自动 加 压 打包 机 技术 参数 



































项 目 技术 参数 
机 器 尺寸 /mm 1412 x 600 x 1540 
净重 /kg 230 
PP 带宽 /mm 9 ~15 
压缩 力 / 2;5 
功率 /kW 1.6 
电源 380V/50Hz 
台 高 度 /mm 820 








4) 生产 企业 : 江阴 佳 创 液压 机 械 

地 址 : 江苏 省 江阴 市 滨江 中 路 234 号 (214400) 
电话 : 0510-86023880，13771599160 传真 0510-86023881 
网 址 : www. jyjeyy. com 


图 13-58 JY-85Y 型 全 自动 加 压 打 包机 


邮箱 :jyjiachuang@ yahoo. cn 


13.6.5 全 自动 薄膜 捆 包 机 


(1) 全 自动 薄膜 捆 包 机 “全 自动 薄膜 捆 包 机 、 高 节能 打包 机 设备 、 节 材 环 保 薄 膜 捆扎 机 、 
药 盒 薄 膜 捆 包 机 、 药 品 拥 扎 机 是 一 种 高 档次 、 高 节能 、 高 节 材 新 型 拥 包 机 械 设 备 。 由 带 状 薄 膜 对 
纸 盒 或 有 规则 形状 的 物体 进行 局 部 捆扎 包装 ， 与 国内 现 用 热 收 缩 机 及 三 维 封闭 式 薄 膜 包装 相 比 ， 
具有 极其 显著 的 节能 和 节 材 效果 。 因 其 不 需 加 热 收缩 包装 ， 又 不 需 对 生产 车 间 降 温 调节 控制 ， 使 
其 具有 双重 节能 效果 。 据 计算 〈 与 热 收缩 机 对 比 ) ， 该 机 可 节约 电 耗 90% ， 且 其 属 带 状 局 部 捆 包 
又 可 节约 包装 材料 50% 左右 ， 并 解决 了 热 收 缩 机 包装 的 薄膜 起 皱 和 外 观 不 整齐 问题 ， 使 其 包装 
后 的 产品 更 上 档次 ， 如 图 13-59 、 图 13-60 所 示 。 (该 机 可 与 自动 装 盒 机 和 上 自动 装 箱 机 连 线 生产 ) 。 


























图 13-59”K170A 型 全 自动 薄膜 捆 包 机 13-60”K170 型 全 自动 薄膜 捆 包 机 


1) 用 途 : 适用 于 制药 行业 和 其 他 小 商品 包装 行业 ， 由 带 状 薄膜 对 纸 盒 或 有 规则 形状 的 物体 
进行 局 部 捆扎 包装 。 
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2) 特点 : 热 收缩 机 是 目前 替代 中 盒 包 装 的 主要 设备 ， 热 收缩 机 每 小 时 耗 电 量 8kW/Ah， 而 薄 
膜 捆 包机 仅 有 0.8kW/Ah， 由 此 可 见 ， 选 购 全 自动 薄膜 捆 包 机 ， 每 年 可 创 效 益 百 万 元 。 经 热 收 缩 
机 包装 的 物体 表面 温度 超过 100% ， 尤 其 对 栓剂 包装 ， 更 无 法 进行 。 薄 膜 捆 包 机 生产 过 程 没 有 经 
过 热 收缩 。 经 热 收 缩 机 包装 后 的 产品 ， 表 面 有 皱纹 、 有 “ 钟 块 "、 接 颖 成 曲线 、 形 状 不 整齐 。 经 
薄膜 捆 包 后 的 产品 ， 恰 恰 弥 补 热 收 缩 机 的 不 足 之 处 ， 外 形 整齐 、 美 观 ， 更 上 档次 
3) 技术 参数 ( 表 13-31) : 
表 13-31 K170A 全 自动 薄膜 捆 包 机 技术 参数 






































型 号 K170A K170 
电源 220V 50Hz 1.1kW 
最 大 包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 130 x 130 x200 170 x 130 x275 
最 小 包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 85 x55 x80 85 x60 x 120 
生产 能 力 /( 包 /min) 9 (10 x1 盒 / 包 ) 11 (5 x2 盒 / 包 ) 
气压 /MPa 0.5~0.6 0.5~0.6 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1780 x780 x 1500 1940 x 1000 x 1450 
整 机 重量 /kg 350 350 








(2) 在 线 薄膜 包装 机 K350 型 在 线 薄 膜 包 装 
机 也 称 全 自动 注 膜 捆扎 机 、 高 节能 薄膜 打包 机 、 节 
材 环保 设备 薄膜 捆 包 机 ， 是 一 种 高 档次 、 高 节能 、 
高 节 材 新 型 捆 包 机 械 设备 。 由 薄膜 捆扎 包装 蔡 代 中 
盒 包 装 ， 可 大 大 降低 成 本 ， 并 提高 产品 档次 。 据 计 
算 (与 热 收 缩 机 对 比 ) 可 节约 电 耗 90% ， 且 其 属 带 
状 局 部 捆 包 又 可 节约 包装 材料 50% 左右 ， 并 解决 了 
热 收缩 机 包装 的 薄膜 起 锌 和 外 观 不 整齐 问题 ， 使 其 
包装 后 的 产品 更 上 档次 ， 如 图 13-61 所 示 (该 机 可 
与 自动 装 盒 机 和 自动 装 箱 机 连 线 生产 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 制药 行业 的 药 盒 包装 和 保健 
品行 业 的 口服 液 纸 盒 包装 和 其 他 小 商品 包装 行业 ， 
由 薄膜 捆扎 包装 替代 中 盒 包 装 。 

2) 技术 参数 ( 表 13-32): 

表 13-32”K350 型 在 线 薄膜 包装 机 





13-61 ”K350 型 在 线 薄膜 包装 机 









































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 220V/50Hz 生产 能 力 /( 包 /min) 6 (10 盒 / 包 ) 
功率 /kW 1.5 气压 /MPa 0.5~0.6 
最 大 包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm | 350 x160 x275 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1780 x 1280 x 1520 
最 小 包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 85 x55 x80 整 机 重量 /kg 450 
3) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公司 


地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061 ) 
电话 : 0757-85395000 ”传真 : 0757-85320729 

网 址 ， www. elida. cc 

邮箱 .elida@ 126. com 
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13.6.6 半自动 捆扎 机 


(1) 半自动 捆扎 机 ”该 机 使 用 捆扎 带 缠 绕 产 品 或 包装 件 ， 然 后 收 紧 并 将 两 端 通过 热效应 熔 
融 或 使 用 包 扣 等 材料 连接 ， 如 图 13-62 ~ 图 13-64 所 示 。 











pe 





WW)” 











图 13-62 半月 动 拥 扎 机 图 13-63 ”YS-D 型 半自动 穿 剑 拥 扎 机 


1) 用 途 : 适用 于 商业 、 邮 政 、 铁 路 、 银 
行 、 食 品 、 医 药 、 书 刊 、 发 行 等 行业 的 纸箱 、 木 
箱 、 纸 包 件 、 布 包 件 的 包装 捆扎 。 

2) 特点 : 新 式 电热 装置 ， 加 热 快 、 寿 命 长 ; 
新 型 电路 设计 ， 采 用 单片机 电路 板 控制 整个 打包 
动作 和 烫 头 温度 ， 电 路 板 更 换 相 当 方便 ; 自动 停 
机 装置 ， 省 电 实 用 ， 当 捆 包 动作 完成 ， 马 达 自 动 
停止 ， 搁 扎 机 采用 双 直 流 电 机 结构 ， 设 计 紧 凑 ， 
稳定 性 高 ; 体积 小 、 灵 活 、 方 便 ; 使 用 带 盘 之 刹车 ， 采 用 新 型 特殊 的 弹簧 设计 ， 保 证 进 带 平稳 无 
噪声 ， 打 包机 价格 合理 ; 机 器 电气 安全 、 工 作 噪 声 、 烟 雾 等 不 影响 操作 人 员 健 康 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-33 ) : 























图 13-64 XH-211 型 桌 上 型 半自动 捆扎 机 








表 13-33 半自动 捆扎 机 技术 参数 





















































捆扎 速度 | 最 大 捆 紧 力 | 台面 高 度 | 最 小 捆扎 尺寸 适用 包 带 
型 号 电源 a 
/(s/ 道 ) /ZN /mm ( 宽 x 高 ) /mm /mm 
To 220V 50Hz 300W 3 450 750 90 x60 由 0390s 
Z x 
自动 捆扎 机 宽 6 ~15 
YS-D 型 半自动 650 厚 0.55 ~1.2 
J 220V S50Hz 430W 2:2 1000 剑 离 地 面 40 本 
穿 剑 捆扎 机 (高 度 不 得 小 于 ) 宽 9 ~18 
I 220V 50Hz 300W 3 450 200 90 x60 人 
x 
半自动 捆扎 机 宽 6 ~15 











4) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 

电话 : 0571-85120100 传真: 0571-87979569 

网 址 : www. youngsunpack. com 

(2) 低 台 打包 机 该 机 也 称 半自动 打包 机 、 罕 华 型 打包 机 、 纸 箱 打包 机 、PP 带 捆 扎 机 、 行 
李 押 包机、 自动 打 带 机 、 电 热 打 包机 、 热 熔 捆 扎 机 、 机 场 打 包机 ，TW-811 型 低 台 打包 机 故障 率 
低 ， 维 修 率 低 ， 坚 固 耐 用 ， 比 一 般 的 同类 产品 寿命 长 很 多 ， 是 理想 的 打包 工具 ， 如 图 13-65 所 
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1) 用 途 : 适用 于 纸箱 、 


木材 、 书 刊 杂 志 、 报 


社 报纸 、 轻 工 、 食 品 、 水 产 、 冷 冻 、 水 有 果 、 印 刷 、 
医药 药品 、 邮 政 邮 局 、 信 函 、 物 流 、 机 场 行李 、 
包 玩 、 五 金 、 家 具 、 电 器 、 电 子 、 塑 料 塑 胶 、 化 
工 、 配 件 、 医 疗 避 械 、 健 映 絮 材 、 服 六 、 玩 具 、 





电脑 、 陶 瓷 、 洁 具 、 
箱 、 空 调 、 风 扇 、 音 响 、 
衣架 、 电 子 电器 、 电 线 电费、 





ME 
装 。 


2) 特点 : 接头 短 ， 不 月 
仅 需 1. 5s; 速 热 系统 ，1V 低 电 压 ， 安 全 4 





铁 扣 ， 符 合 








圣诞 灯饰 、 玩 具 、 炉 具 、 冰 
he 


音箱 、 碟 机 、 消 毒 柜 、 
礼品 等 产品 的 外 包 





一 

















国际 环保 要 求 ; 打包 速度 快 ， 


多 13-65 TW-81L 低 台 打包 机 


效率 高 ， 每 打 一 道 PP 带 





生 好 ， 瞬 间 加 热 ， 开 机 5s 后 进入 最 佳 打包 状态 ; 自动 停 





机 装置 ， 省 电 实 用 ， 超 过 60s 不 再 操作 时 ， 马 达 会 自动 停机 ， 进 入 待机 状态 ; 电磁 离合 ， 快 速 平 








稳 ， 连 轴 式 传动 ， 速 度 快 、 


噪声 小 、 麻 损 少 、 


故障 率 低 ; 新 型 电路 设计 ， 采 用 搬入 式 集 成 电路 板 


控制 整个 打包 动作 和 次 头 温度 ， 把 电路 部 分 分 开 ， 电 路 板 维 修 检查 方便 ;新 型 电热 钢 片 设计 ， 寿 
命 长 、 退 热 快 ， 免 除 普 通 烫 头 之 易 变 形 和 短路 的 缺点 ; 可 使 用 6 ~15mm 宽度 之 打包 带 ， 保 证 粘 
合 效果 完整 一 致 ， 设 有 快速 调节 旋钮 ， 捆 紧 力 大 小 可 任意 调节 ， 相 当 方 便 。 


3) 技术 参数 ( 表 13-34) : 
表 13-34 TW-81L 型 低 台 打包 机 技术 参数 


























项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 220V/50Hz 功率 /kW 0. 66 
最 大 紧缩 力 /N 600 最 小 打包 物 /mm 60 
最 大 打包 物 不 限 PP 带 纸 芯 /mm 200 
体积 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1510 x565 x490 重量 /kg 80 











4) 生产 企业 : 佛山 市 祥 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公司 





地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 
传真 : 0757-85320729 


电话 : 0757-85395000 
网 址 . www. elida. cc 
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13-66 TW-88C 型 全 


自动 纸 带 打包 机 





* 416 ， 包装 机 械 选 用 手册 





省 


邮箱 ， elida@ 126. com 
(3) 纸 带 / 膜 两 用 捆 包 机 ”该 机 为 小 物品 捆扎 包装 新 宠 ， 具 有 纸 带 耗材 可 降解 利于 环保 的 特 


， 蔡 代 其 他 包装 形式 。 该 机 主要 用 于 银行 、 邮 政 、 书 刊 发 行 等 行业 和 部 门 ， 工 作 速 度 快 、 质 量 
， 省 时 省 力 ， 如 图 13-66 所 示 。 


1) 用 途 : 适用 于 较 大 斥 才 的 卡 类 、 标 贴 、 盒 类 ， 板 状 类 物品 的 捆扎 。 
2) 特点 : 采用 触摸 屏 人 机 界面 ， 操 作 简 便 ， 结构 小 巧 ， 适 合 于 桌面 作业 ; 热 溶 纸 带 捆扎 ， 









































可 专用 于 捆 钞 ; 微 电 子 线路 控制 ， 性 能 可 靠 ; 光电 开关 控制 操作 ， 使 用 简单 、 方 便 ; 具有 手动 、 
全 自动 工作 方式 ， 操 作 自 如 ， 可 根据 用 户 要 求 先 配 脚 踏 开 关 ; 捆 紧 力 和 带 圈 大 小 可 调 ， 满 足 不 同 
需要 ; 整 机 小 巧 ， 美 观 大 方 ; 多 种 捆扎 形式 : 单 道 、 双 道 、 十 字 等 ， 操 作 方 便 ; 独特 的 纸 带 、 
PET 塑料 带 加 热 系统 ，PLC 控制 ，CE 认证 产品 。 




















3) 技术 参数 ( 表 13-35 ) : 
表 13-35 TW-88C 型 全 自动 纸 带 打包 机 技术 参数 






























































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
带宽 /mm 20、30 体积 (长 x 宽 x 高 ) /mm 435 x305 x400 
单 道 捆扎 时 间 /s 小 于 3 源 AC220V/50Hz 120W 
最 大 捆 包 力 /N 10 最 大 捆扎 尺寸 ( 宽 x 高 ) /mm 240 x 140 
最 小 捆扎 尺寸 ( 宽 x 高 ) /mm 30 x10 净重 /kg 23 
4) 生产 企业 : 佛山 市 祥 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公司 


机 包括 薄 帝 自动 拥 扎 机 、 轻 型 打包 机 、 纸 带 拥 包机 、 膜 带 
束 和 之 机 、 人 钞票 捆 钞 机 、 钞 票 扎 把 机 ， 是 一 种 新 前 的 捆 包 机 
臣 设 备 ， 也 是 一 种 较为 理想 的 中 包装 机 器 ， 如 图 13-67 所 











示 。 


金融 、IT、 日 用 化 工 等 多 种 行业 。 可 对 较 大 纸 盒 进 行 联 体 
捆 包 ， 也 可 对 多 片 、 多 条 、 多 根 、 多 盒 、 较 小 的 硬 、 软 质 
制品 实施 成 组 捆扎 。 





地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 
电话 : 0757-85395000 传真 : 0757-85320729 

网 址 : www. elida. cc 

邮箱 ，elida@ 126. com 

(4) 纸 带 / 膜 两 用 捆 包 机 ”TW-88 型 高 效 全 自动 束 带 














1) 用 途 : 适用 于 制药 、 食 品 、 印 刷 、 服 饰 、 旅 游 、 











2) 特点 : 捆 包 形式 多 样 化 :可 分 单 捆 、 双 捆 、 三 捆 、 





图 13-67 TW-88 型 高 效 全 自动 束 带 机 


井 字 形 和 软 质 物 品 的 异型 拥 包 ; 拥 包 速度 快 ， 压 、 紧 、 


溪 、 








剪 一 次 完成 ， 捆 包 一 次 仅 需 2s; 质量 高 、 成 本 低 : 捆 包 力 适 度 、 烙 接 牢靠 ,每 束 捆 包 成 本 


仅 花 约 5 分 钱 ; 节能 节 材 : 耗 电 低 ， 包 装 材 料 省 ; 对 热 敏 性 药品 〈 栓 剂 、 针 剂 、 生 物 制 剂 ) 捆 
包 尤 佳 ， 人 性 化 的 操作 界面 : 采用 了 PLC 控制 ， 操 作 屏 可 对 参数 进行 调整 或 操作 ， 外 设 方便 键 ， 
可 实现 手动 、 自 动 、 暂 停 、 停 留 四 种 操作 模式 ; 它 所 采用 的 束 带 除 普 通 纸 带 、 薄 膜 带 外 ， 还 可 采 
用 彩色 带 、 防 伪 带 、 防 静电 带 〈( 注 : 除 纸 带 、 膜 带 外 ， 其 他 带 种 需 根据 用 户 的 要 求 提供 ) 。 



































3) 技术 参数 ( 表 13-36 ) : 
4) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 
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电话 : 0757-85395000 


网 址 : www. elida. cc 
邮箱 : elida@ 126. com 


传真 : 0757-85320729 



















































































表 13-36 TW-88 型 高 效 全 自动 束 带 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 
捆扎 尺寸 ( 宽 x 高 ) /mm 最 大 尺寸 380 x200; 最 小 尺寸 30 x10 
生产 效率 / ( 捆 /min) <30 
适用 束 带 材料 薄膜 带 / 纸 带 (彩色 带 、 防 伪 带 、 防 静电 带 、 印 字 带 ) 
适用 束 带 尺寸 /mm 纸 带 宽 20、30， 厚 0. 12， 长 度 200m/ 卷 ; 薄膜 带 3， 厚 0.12， 长 度 200m/ 卷 
拥 包 紧 度 /N 5 ~40 
电源 220/110V 50/60Hz 80W 








外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 590 x 346 x 490 


(5) MH-Al 半 自 








动 打 包机 ”该 机 广泛 用 于 食品 、 医 药 、 五 金 、 化 工 、 服 装 、 邮 政 等 行业 的 





纸箱 打包 、 纸 张 打 包 、 包 右 信 函 打 包 、 药 箱 打 包 、 轻 工业 打包 、 五 金工 具 打 包 、 陶 次 制品 打包 、 
日 化 用 品 打包 、 文 体 用 品 打包 、 带 材 打包 等 各 种 大 小 货物 的 自动 打包 捆扎 ， 如 图 


汽车 配件 打包 、 
13-68 所 示 。 








1) 用 途 : 适用 于 纸箱 打包 、 纸 张 打 包 、 包 右 信 所 打 包 、 


药 箱 打包 、 轻 工业 打包 、 五 金工 具 打 包 、 陶 次 
配件 打包 、 日 化 用 品 打 包 、 文 体 用 品 打 包 、 器 材 打包 等 各 种 大 











小 货物 的 自动 打包 捆扎 。 


打包 动作 超 低 声 设计 ; 整 机 组 合 完善 成 熟 ， 特 低 噪声 ， 减 轻 工 
作 压 力 ; 捆 包 速度 快 、 每 条 捆 包 仪 需 2.0s; 瞬时 加 热 ，5s 内 可 
进入 最 佳 打 包 状 态 ， 省 电 实 
后 60s 内 停机 ， 处 待机 状态 ， 新 一 代 电 热 名 


2) 特点 ， 该 机 采用 新 型 集成 线路 ， 接 人 式 PC 板 控制 整个 】 


使 加 热 片 工作 ， 
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De) 
用 ; 捆 包 动作 完成 ” 站 J 


网 片 设计 ; 改进 设 





品 打 包 、 汽 车 





[TT 


| 
k 





) 


计 、 精 心 制造 ， 使 用 范围 广 ， 不管 大 小 包装 ， 不 用 调整 机 器 就 


可 以 打包 ; 机 械 式 结构 ， 部 分 采用 进 

















口 零件 ， 后 刀刃 稳定 可 靠 ， 


调整 方便 ; 半自动 打包 机 台面 较 高 ， 操 作 起 来 方便 顺手 ， 适 于 图 13-68 MH-Al 型 半自动 打包 机 
打包 较 轻 的 物品 ; 没有 变形 短路 的 特点 ， 包 装 适 用 范围 广 ; 可 使 用 市 场 任何 打包 带 ， 且 从 6 ~ 
15$mm， 粘 合 效 果 最 佳 。 

3) 技术 参数 ( 表 13-37) : 
表 13-37 MH-Al 型 半自动 打包 机 技术 参数 


























项 目 技术 参数 
电源 单 相 220V 50Hz 1000W 
打包 速度 / (s/ 道 ) <3 














框架 尺寸 ( 宽 x 高 ) /mm 


800 x 根据 需要 定 





适用 包 带 /mm 











4) 生产 企业 : 浙江 美 华 包装 机 械 有 限 公司 
地 址 : 杭州 市 文 三 路 569 号 康 新 大 厦 C 座 1203 室 (310013) 


电话 : 0571-85120105，87977399 








网 址 : www. meiwapack. com 


邮箱 ，sale@ meiwapack. com 


i 





6 场 任何 打包 带 ， 且 从 6 ~ 15 ， 粘 合 效 果 最 佳 











传真 : 0571-28028702 


第 14 曹 贴标签 机 


14.1 贴标签 机 的 现状 和 发 展 趋势 


随 着 经 济 的 发 展 ， 人 们 生活 水 平 的 提高 ， 每 一 种 流通 的 商品 都 需要 注 明 生产 日 期 、 保 质 期 等 
相关 信息 。 包 装 是 信息 的 载体 ， 对 商品 贴 标 是 实现 的 途径 。 贴 标 机 就 是 在 包装 件 或 产品 上 加 上 标 
签 的 机 器 ,不仅 有 美观 的 作用 ， 更 重要 的 是 可 以 实现 对 产品 销售 的 追踪 与 管理 。 特 别 在 医药 、 食 
品 等 行业 ， 如 出 现 异 常 ， 可 准确 及 时 的 启动 产品 召回 机 制 。 贴 标签 机 是 现代 包装 不 可 缺少 的 组 成 
部 分 。 目 前 ,我 国生 产 贴 标 机 的 种 类 正在 逐步 增加 ,已 从 单 标 ( 身 标 )、 双 标 ( 人 颈 标 、 身 标 、 上 
下 标 ) 发 展 到 三 标 ( 贷 标 、 映 标 、 背 标 ) 、 四 标 ( 头 标 、 贷 标 、 身 标 、 背 标的 多 元 化 阶段 ， 技 
术 水 平 也 有 了 很 大 的 提高 ,已 从 手动 、 半 自动 贴 标 的 落后 局 面 ， 转 向 自动 化 中 、 高 速 贴 标 机 占据 
广大 市 场 的 格局 。 
尤其 在 用 于 制药 领域 的 贴 标 机 ， 应 符合 GMP 的 物料 管理 要 求 ， 具 有 产量 计数 、 标 签 状态 等 
数值 显示 及 缺 标 预警 等 功能 。 


14.2 ”贴标签 机 分 类 及 应 用 





































































































14.2.1 贴标签 机 的 分 类 


贴标签 机 通常 可 分 为 以 下 几 类 : 

1) 按 自动 化 程度 分 为 : 半自动 贴 标 机 和 全 自动 贴 标 机 。 

2) 按 标 签 的 种 类 分 为 : 片 式 标签 贴 标 机 、 卷 简 状 标签 贴 标 机 、 热 粘性 标签 贴 标 机 、 感 压 式 
贴 标 机 和 收缩 简 形 标签 贴 标 机 。 

3) 按 容 器 的 运行 方向 可 分 为 : 立 式 贴 标 机 和 卧 式 贴 标 机 。 

4) 按 贴 标 工艺 特征 可 分 为 : 压 撩 式 贴 标 机 、 滚 压 式 贴 标 机 、 搓 滚 式 贴 标 机 和 刷 抚 式 贴 标 机 。 

5) 按 包装 容器 的 形状 分 为 : 方 瓶 贴 标 机 、 圆 瓶 贴 标 机 、 扁 瓶 贴 标 机 、 小 型 异型 瓶 贴 标 机 和 
软 管 贴 标 机 。 

6) 按 标签 贴 的 位 置 可 分 为 : 单 面 贴 标 机 、 双 面 贴 标 机 、 三 面 贴 标 机 和 多 面 贴 标 机 。 

7) 按 贴 标 部 件 特征 分 为 : 龙门 式 、 真 空转 鼓 式 、 多 标 盒 转载 式 、 拨 杆 式 及 旋转 型 贴 标 机 构 。 


14. 2. 2 贴标签 机 的 应 用 及 对 不 干 胶 标签 的 质量 要 求 


1. 贴 标 机 主要 应 用 于 以 下 行业 

1) 食品 行业 。 食 品行 业 多 采用 的 多 层 标 签 ， 为 生产 企业 提供 了 更 多 的 宣传 及 推广 空间 ， 也 
因此 对 贴 标 机 的 设计 提出 了 不 断 更 新 的 挑战 。 

2) 饮料 行业 。 饮 料 行业 要 求 运 行 速度 高 、 定 位 准确 且 往 往 一 瓶 多 标 ， 再 加 之 标签 外 形 及 材 
料 经 常 变化 ， 贴 标 时 对 位 置 控制 的 技巧 要 求 甚 高 。 比 如 啤酒 玻璃 瓶 的 贴 标 ， 常 为 三 标 。 

3) 日 化 行业 。 日 化 行业 要 求 常常 因为 容器 的 形状 多 变 而 日 新 月 异 。 软 身 的 塑料 容器 及 “无 
标签 视 感 ” 对 贴 标 的 精度 的 要 求 及 气泡 排除 的 控制 都 增加 了 更 高 的 难度 。 

4) 医疗 行业 。 医 疗 用 品 业 对 于 不 干 胺 标签 的 使 用 越 来 越 广 泛 ， 标 签 除了 拥有 标示 外 ， 也 可 
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提供 其 他 的 功能 性 用 途 ， 由 于 应 用 行业 的 特殊 性 ， ta bai 

5) 制 卡 行业 。 制 卡 行业 在 制 卡 过 程 中 做 高 速 打 印 密 码 的 同时 ， 还 需要 对 密码 进行 检定 机 覆 
盖 , 但 以 传统 的 丝印 或 溪 印 方法 覆盖 密码 是 生产 产 矣 所在。 目前 已 在 以 贴 标 方式 取代 丝印 而 设计 
出 集 打 码 、 检 测 、 贴 标 覆 盖 的 制 卡 生产 线 ， 融 合 了 更 多 的 创意 ， 加 入 了 更 多 的 生产 环节 并 将 之 灵 
活 的 组 合 ， 更 加 有 效 地 满足 用 户 的 多 变 的 生产 需求 。 

6) 医疗 行业 。 医 疗 用 品 业 对 于 不 干 胶 标 签 的 使 用 越 来 越 广泛 ， 标 签 除了 拥有 标示 外 ， 也 可 
提供 其 他 的 功能 性 用 途 ， 由 于 应 用 行业 的 特殊 性 ， 贴 标 机 的 设计 也 因此 而 有 所 不 同 。 

7) 石化 行业 。 石 化 行业 的 产品 往往 是 大 桶 、 大 瓶 ， 在 此 容器 上 贴标签 ， 要求 贴 标 机 的 速度 
和 精度 都 较 宽 松 ， 但 由 于 标签 较 大 ， 对 贴 标 机 的 动力 要 求 较 高 ， 而 在 弧 面 进行 大 面积 贴 标 或 者 在 
速度 不 均匀 的 流水 线 上 在 线 贴 标 时 ， 对 保持 标签 的 平整 是 设计 者 需要 重点 考虑 的 因素 。 

8) 电池 行业 。 电 池 制 造 行 业已 广泛 应 用 自动 贴 标 机 做 卷 贴 收缩 标签 的 用 途 。 要 求 贴 标 机 能 
和 

2. 不 干 胶 标 签 的 质量 要 

1) 表面 材料 。 标 签 的 坚挺 度 是 出 标的 关键 ， 因 此 要 求 表面 材料 具有 一 定 的 强度 和 硬度 ， 标 
签 的 坚挺 度 又 和 材料 的 厚度 和 标签 的 面积 有 关 ， 所 以 使 用 柔软 的 薄膜 材料 时 ， 要 适当 增加 其 厚 
度 ， 一 般 控制 在 100um 以 上 。 薄 的 纸张 类 材料 ， 如 60 ~ 70g/m 的 贴 标 纸 ， 一 般 不 适合 做 大 标 
签 ， 而 适合 加 工 成 小 标签 ， 如 标价 上 使 用 的 价格 标签 。 标 签 的 坚挺 度 差 会 导致 贴 标 时 不 出 标 ， 或 
标签 同 底 纸 一 同 复 卷 , 使 自动 贴 标 失 效 。 

2) 离 型 力 。 也 称 剥 离 力 ， 是 标签 脱离 底 纸 时 的 力 。 离 型 力 与 粘 接 剂 的 种 类 、 厚 度 及 底 纸 表 
面 的 涂 硅 情况 有 关 ， 还 和 贴 标 时 的 环境 温度 有 关 。 离 型 力 太 小 ， 标 签 在 输送 过 程 中 容易 掉 标 
(脱离 底 纸 ) ; 离 型 力 太 大 ,标签 脱离 底 纸 困难 ， 无 法 出 标 。 应 综合 控制 各 项 技术 指标 ,使 离 型 
力 控制 在 合理 的 范围 内 。 

3) 底 纸 。 是 控制 自动 贴 标 的 重要 指标 。 要 求 底 纸 表 面 涂 硅 均 匀 ， 离 型 力 一 致 ， 厚 度 均匀 ， 
有 好 的 抗 拉 强度 ， 确 保 贴 标 时 不 断裂 ; 厚度 均匀 ， 有 好 的 透 光 性 ， 确 保 传 感 器 正确 识别 标签 的 位 
置 。 

4) 加 工 质 量 。 要 求 标签 分 切 后 底 纸 两 侧 平 整 、 无 破 口 ， 避 人 免 张力 变化 时 底 纸 断裂 。 模 切 时 
要 避免 切 穿 底 纸 或 破坏 涂 硅 层 ， 底 纸 和 涂 硅 层 被 破坏 容易 出 现 底 纸 拉 上 断 或 标签 内 的 粘 接 剂 渗 入 底 
纸 ， 出 现 不 出 标 和 撕 裂 底 纸 现象 。 此 外 ， 在 贴 标 前 要 消除 卷 简 纸 标签 内 的 静电 ， 因 为 静电 会 造成 
巾 标 时 不 出 标 或 出 现 贴 标 不 准 的 现象 。 




















































































































































































































14.3 ”贴标签 机 的 主要 类 型 


14.3.1 直线 式 真空 转 鼓 贴 标 机 


直线 式 真空 转 鼓 贴 标 机 是 最 常见 的 湿 胶 贴 标 机 ， 因 真空 转 喜 的 作用 和 贴 标 流 程 不 同 有 多 种 形 
式 。 其 主要 特点 为 : 搓 滚 装置 是 与 真空 转 鼓 分 开 的 独立 装置 ， ， oe 还 
能 完成 打印 字 码 、 涂 胶 、 贴 标 等 工作 ， 并 设 有 “无 瓶 不 取 标 ”和 “无 标 不 涂 浆 ” 
1. 主要 结构 
1) 供 标 装置 。 通 常 由 标 仓 和 推 标 装置 组 成 ， 其 结构 形式 有 框架 式 和 盒 式 两 种 。 标 仓 中 设 有 
推 标 装置 ， 使 前 方 的 标签 取 走 后 能 不 断 补充 。 
2) 取 标 装置 。 根 据 取 标 的 方式 不 同 ， 可 分 为 真空 式 、 摩 控 式 、 尖 爪 式 等 。 真 空转 鼓 式 取 标 
装置 是 由 鼓 体 、 鼓 盖 、 错 气 阀 座 、 固 定 阀 盘 和 转动 阀 盘 等 组 成 。 直 线 式 真空 转 鼓 贴 标 机 的 取 标 结 
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构 ， 如 图 14-1 所 示 ， 是 将 有 大 气 通 孔 13 和 真空 槽 9 的 固定 阀 盘 12 与 阀 座 14 紧 固 在 一 起 安装 在 
工作 台 8 上 。 鼓 体 7 与 转动 阀门 6 固定 在 一 起 ， 顶 部 用 鼓 盖 2 密封 ， 鼓 体 7 与 6 组 成 相隔 的 气 道 
3， 每 组 气 道 一 端 与 鼓 面 5 的 九 个 气 眼 相通 ， 男 一 端 与 固定 阀 盘 12 上 的 真空 档 9 或 大 气 通 孔 13 
相 接 ; 轴 11 带动 鼓 体 7 旋转 ， 在 其 旋转 的 过 程 中 ， 哪 组 气 道 对 真空 柳 9， 哪 组 气 道 就 与 真空 系统 
相通 ， 此 时 真空 吸 标 摆 杆 把 标签 递送 过 来 ， 气 眼 将 此 标签 吸 住 ; 转 鼓 继续 旋转 ， 气 道 仍 接 通 真 
空 ， 气 眼 继续 吸 住 标 签 ， 当 转 过 近 180°* 时 ， 此 气 道 离开 真空 而 对 准 固定 阀 盘 12 的 大 气 通 孔 ， 接 
通 大 气 ， 标 签 失去 真空 吸力 而 被 释放 ， 此 时 这 组 气 眼 刚好 处 于 贴 标 弯 道 位 置 ， 释 放 的 标签 被 贴 到 
与 其 相遇 的 容器 上 ， 旋 转 中 6 组 气 道 按 上 述 程序 工作 ， 取 标 、 传 递 、 贴 标 过 程 连续 进行 。 


















































3) 打印 装置 。 按 其 打印 方式 
可 分 为 深 印 式 和 打击 式 两 种 。 直 
线 式 真空 转 鼓 巾 标 机 的 打印 装置 
为 滚 印 式 。 

4) 涂 胶 装置 。 将 适量 的 粘 接 
剂 涂抹 在 标签 的 背面 或 取 标 执行 
机 构 上 。 主 要 包括 上 胶 、 涂 胶 和 
胶 量 调节 等 装置 ， 通 常 有 盘 式 、 
辊 式 、 泵 式 、 深 子 式 等 。 直 线 式 
真空 转 鼓 贴 标 机 的 涂 胶 装 置 为 盘 
式 。 

5) 联 锁 装 置 。 为 保证 贴 标 效 
能 和 工作 可 靠 性 而 设置 。 可 以 实 
现 “ 无 标 不 打印 ”和 “无 标 不 涂 
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图 14-1 真空 转 孝 贴 标 机 取 标 装置 示意 图 
1 一 油 杯 “2 一 鼓 盖 ”3 一 气 道 ”4 一 气 眼 ”5 一 橡胶 鼓 面 6 一 转动 阀门 
7 一 鼓 体 8 一 工作 台 ”9 一 真空 梭 ”10 一 真空 通道 ”11 一 转载 轴 12 一 
固定 阀 盘 13 一 大 气 通 孔 、14 一 错 气 阀 座 ”15 一 凸轮 
16 一 镜片 ”17 一 油槽 























胶 ” 的 功能 ， 一 般 分 为 机 械 式 和 电气 式 两 种 。 


2. 工作 原理 


如 图 14-2 所 示 ， 其 真空 转 鼓 3 不 断 地 绕 轴 作 逆 时 针 旋 转 ， 并 把 标 盒 6 中 的 标签 取出 送 到 贴 
标 工 位 ;， 转 鼓 圆柱 面 分 隔 为 若干 个 贴 标 区 段 ， 每 一 段 上 有 起 取 标 作用 的 一 组 真空 小 孔 ， 小 孔 直 径 
为 3 ~4mm， 其 真空 的 “ 通 ” 或 “ 断 ” 靠 转载 中 的 滑 阀 来 控制 ， 转 鼓 外 有 两 个 标 盒 ， 做 摆动 与 移 
动 的 复合 运动 ， 整 个 过 程 以 一 定 的 速度 重复 着 送 进 一 吸 标 一 急 退 回 一 再 送 进 的 循环 动作 ， 其 运动 
规律 保证 真空 转 鼓 3 能 从 标 盒 6 中 取出 标签 ; 涂 胶 装置 4 由 胶 盒 、 上 胶 辊 和 涂 胶 辊 等 组 成 ， 贴 标 
时 胶 盒 绕 其 轴 心 摆动 ， 当 真空 转 鼓 3 涂 到 转 鼓 上 ， 胶 盒 的 动作 是 依靠 弹簧 和 凸轮 完成 的 。 
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图 14-2 直线 式 真 空转 鼓 贴 标 机 示意 图 























1 一 板式 输送 链 ”2 一 供 送 螺杆 ”3 一 真空 转 鼓 4 一 涂 胶 装 置 “5 一 印 码 装置 
6 一 标 盒 “7 一 搓 滚 输送 带 ”8 一 海绵 橡胶 衬 垫 
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14. 3.2 回转 式 真空 转 鼓 贴 标 机 





回转 式 真空 转 或 贴 标 机 是 回转 式 贴 标 机 中 应 用 较 广 泛 的 一 种 。 由 板式 输送 链 与 回转 工作 台 交 
蔡 载运 容器 ， 通 过 相应 的 贴 标 工 作 区 段 ， 完 成 贴 标 。 它 采用 真空 转 鼓 机 构 部 件 ， 具 有 吸 标 、 传 
输 、 贴 标 等 多 方面 的 功能 ， 机 器 结构 合理 简单 ， 可 提供 工作 效率 和 机 器 的 可 靠 性 ， 多 用 于 圆柱 形 

















容器 的 贴 标 。 
1. 主要 结构 
1) 供 标 装 置 。 其 供 标 装置 为 弹簧 式 ， 推 标 压力 为 弹 


























簧 的 弹力 ， 它 是 变化 的 ， 当 标签 倒 层 较 


厚 时 ， 压 力 就 大 ， 反 之 则 小 。 弹 筑 可 采用 盘 形 弹 算 ， 补 充 标签 时 也 需 停机 ， 适 用 于 立 式 贴 标 机 。 





2) 取 标 装置 。 为 胶 粘 式 取 标 装置 ， 主 要 由 抹 胶 装置 








、 取 标 板 和 机 械 手 转盘 等 组 成 。 工 作 时 





在 取 标 板 上 先 涂 上 烙 结 剂 ， 当 取 标 板 转 至 标 盒 时 ， 粘 取 一 张 标签 ， 且 在 其 内 表面 涂 上 粘 结 剂 ， 在 








以 后 的 旋转 过 程 中 ， 由 旋转 机 械 手 摘 下 取 标 板 上 已 涂 过 胶 的 标签 ， 在 设 定 工 位 贴 在 容器 上 。 如 图 














14-3 所 示 ， 此 装置 可 设 为 供 身 标 和 有 颈 标 的 两 种 取 标 板 ， 它 们 被 安装 在 摆动 轴 1 的 上 段 ， 摆 动 轴 共 
有 八 根 ， 每 根 三 个 支撑 ， 上 端 支撑 在 盖 板 4 的 滑动 轴承 中 ， 中 部 通过 滚动 轴承 支撑 在 转动 台面 
的 轴承 座 孔 中 ， 下 部 通过 滚动 轴承 支撑 在 与 转动 台面 3 及 盖 板 4 同 轴线 的 驱动 齿轮 辐 板 上 均 布 上 






































八 个 轴承 孔 中 ; 摆动 轴 的 下 面 有 用 平 键 固 装 的 小 齿轮 20 




















PEA 


， 它 和 通过 滚动 轴承 安装 在 摆 轴 下 端 


扇形 齿轮 19 哮 合 ; 扇形 齿轮 上 设置 有 深 柱 18， 它 可 在 一 个 固定 于 机 座 的 凸轮 21 的 凹 槽 中 运动 ; 
当 该 装置 在 主动 齿轮 带动 下 ， 了 驱动 转动 台面 3 和 盖 板 4 带动 摆动 轴 1 绕 主 动 具 轮 旋转 时 ， 则 各 扇 
形 轮 上 的 深 柱 在 凸轮 四 楷 中 运动 ， 在 凸轮 的 控制 下 ,扇形 齿轮 19 做 有 规律 的 摆动 ， 并 通过 与 它 


























相 哮 合 的 后 一 摆动 轴 上 的 小 齿轮 驱动 使 摆动 轴 作 相 同 规 和 





的 摆动 ， 实 现在 涂 胶 位 置 时 取 标 板 2 与 





涂 胶 辊 间 的 纯 滚 动 和 在 取 标 位 置 时 取 标 板 与 标 盒 问 的 相对 停止 。 








图 14-3 胶 烙 式 取 标 装置 示意 图 


1 一 摆动 轴 2 一 取 标 板 3 一 转动 台面 4 一 盖 板 5 











夹 标 摆 杆 6，15，21 一 凸轮 





7 一 螺钉 “8 一 扇形 板 9 一 身 标 海绵 垫 ”10 一 颈 标 海绵 热 ”11 一 摆动 轴 12 一 夹 标 板 








13，14 一 海绵 热 ”16 一 固定 辟 ”17 一 固定 轴 ”18 一 深 


机 械 手 转盘 上 有 身 标 海绵 衬 垫 9、 颈 标 海绵 裤 执 10、 





柱 19 一 扇形 齿轮 ”20 一 小 齿轮 


夹 标 摆 杆 5 和 夹 标 板 12 等 。 它 的 作用 


是 传递 标签 并 将 其 贴 到 容 絮 上 去 ， 其 中 夹 标 摆 杆 的 夹 持 动作 由 凸轮 6 和 15 控制 ,凸轮 则 通过 固 











定 臂 16 和 固定 轴 18 固定 在 机 架 上 。 两 个 凸轮 是 为 了 根据 需要 调整 夹 标 摆 杆 的 夹 杆 动作 的 起 始 和 


终结 时 刻 。 
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左右 两 个 转盘 通过 齿轮 嘴 合 反 向 旋转 ， 在 旋转 过 程 中 ， 取 标 板 2 边 公 转 边 摆动 。 当 经 过 涂 胶 
辊 时 ， 取 标 板 在 摆动 过 程 中 被 滚 涂 上 一 层 粘 4 5 6 7 : 
结 剂 。 继 续 转动 至 标 盒 前 方 时 ， 取 标 板 再 次 oe 
摆动 ， 从 标 盒 上 粘 一 张 标签 。 然 后 边 转 边 摆 ， 
到 达 右 侧 机 械 手 转盘 位 置 时 ， 依 靠 凸 轮 控制 
转盘 旋转 ,转盘 上 来 标 杆 张 开 的 夹 爪 闭合 而 
夹 住 标签 。 由 于 夹 爪 与 取 标 板 存在 速 差 ， 在 
运转 过 程 中 便 可 把 标签 揭 下 ， 传 递 到 容器 上 。 

2. 工作 原理 

如 图 14-4 所 示 ， 工 作 时 容器 先 由 板式 输 
送 链 4 送 进 ， 经 供 送 螺杆 6 将 容器 分 隔 成 要 图 14-4 回转 式 真 空转 鼓 贴 标 机 示意 图 
求 的 间距 ， 再 经 星 形 拨 轮 7， 将 容器 送 到 回 1 一 取 标 转 鼓 ”2 一 涂 胶 装置 “3 一 真空 转 鼓 ”4 一 板式 
转 工作 台 9 的 所 需 工 位 ， 同 时 压 瓶 装置 压 住 输送 链 ”5 一 分 隔 星 轮 6 一 供 送 螺杆 7，8 一 星 形 拨 
容器 顶部 ， 并 随 回转 工作 台 一 起 转动 ;标签 ee 
0 11 一 打印 装置 ”12 一 标 盒 
放 在 固定 标 盒 12 中 ， 取 标 转 鼓 1 上 有 若干 个 
活动 弧 形 取 标 板 ， 取 标 转 鼓 1 回转 时 ， 先 经 过 涂 胶 装 置 2 将 取 标 板 涂 上 粘 结 剂 ， 转 鼓 转 到 标 盒 12 
所 在 的 位 置 时 ， 取 标 板 在 凸轮 碰 块 作用 下 ， 从 标 盒 12 粘 出 一 张 标 签 进行 传送 。 经 打印 装置 11 
时 ， 在 标签 上 打印 代码 ， 在 传送 到 与 真空 转 鼓 3 接触 时 ， 真 空转 载 3 利用 真空 力 吸 过 并 作 回 转 传 
送 。 当 与 回转 台 上 的 容 需 接触 时 ， 真 空转 鼓 3 失去 真空 吸力 ， 标 签 粘 贴 到 容 需 表面 ; 随后 理 标 毛 
刷 10 进行 梳理 ， 使 标签 舒展 并 贴补， 最 后 定位 压 瓶 装置 升 起 ， 容 器 由 星 形 拨 轮 8 送 到 输送 链 4 
上 输出 。 


14. 3.3 ”不 干 胶 贴 标 机 


不 干 胶 贴 标 机 是 利用 卷 简 式 不 干 胶 标签 对 包装 物 进行 贴标签 的 机 器 。 按 容器 的 形状 和 运行 方 
式 可 分 为 双 面 侧 贴 式 贴 标 机 、 圆 瓶 立 式 巾 、 | p 
标 机 、 卧 滚 式 贴 标 机 、 上 平面 贴 标 机 、 上 
下 平面 贴 标 机 、 圆 瓶 双 面 或 定点 式 贴 标 
机 、 锥 形 瓶 贴 标 机 等 ， 按 出 标的 速度 又 可 
以 分 为 低速 贴 标 和 高 速 贴 标 。 以 下 介绍 的 
贴 标 机 都 可 配 热 打 码 机 。 

1. 双 面 侧 贴 式 贴 标 机 

1) 工作 原理 。 如 图 14-5 所 示 ， 在 底 
部 支 座 上 装 有 输送 线 1、 分 瓶 轮 6、 供 标 
装置 、 滚 贴 装置 、 传 感 器 及 微机 控制 系统 
等 。 首 先 将 待 贴 标 物体 放 在 输送 链 板 上 ， 
经 分 瓶 轮 将 贴 标 物 逐 个 拉 开 适当 的 距离 ， 
当 贴 标 物体 被 启动 光电 感应 到 后 ， 感 应 光 
电 发 出 信号 ， 机 芯 上 的 步 进 电动 机 起 动 ， 
机 芯 剥 出 标签 贴 在 物体 表面 ， 与 此 同时 ， 图 14.5“ 双 面 侧 贴 式 贴 标 机 示意 图 
标签 光电 通过 感应 每 张 标签 在 标 卷 上 间 ”1 一 输送 线 2 一 放 标 盘 3 一 收 纸 盘 4 一 上 梁 机 构 5 一 机 芯 
隔 ， 控 制 步 进 电 动机 停 转 ， 从 而 控制 机 器 。 高 低调 整 架 6 一 分 瓶 轮 7 一 护栏 固定 座 8 一 电器 控制 面板 
停止 出 标 ; 标签 贴 在 物体 表面 后 再 经 过 夹 nes 
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贴 机 构 将 标签 平整 贴 在 物体 表面 ， 从 而 完成 整个 贴 标 过 程 ， 当 输送 链 板 上 有 连续 待 贴 标 物 进入 ， 
机 器 将 重复 以 上 动作 ， 对 物体 进行 贴 标 。 

2) 主要 结构 。 中 供 标 机 构 (机 世 )。 
此 机 构 主 要 是 完成 标签 的 输送 和 底 纸 的 回 
收 。 它 包括 放 标 机 构 、 和 剥离 板 、 牵 引 机 构 
和 收 纸 机 构 。 收 纸 机 构 主 要 用 于 底 纸 的 回 
收 。 由 于 在 贴 标 过 程 中 步 进 电动 机 带动 牵 
引 辊 的 速度 不 变 ， 而 底 纸 的 卷 简 半 径 在 不 
断 扩 大 ， 这 里 采用 步 进 电动 机 通过 锥 形 带 
变速 带动 收 纸 盘 的 转动 。 思 滚 贴 装置 ( 海 
绵 辊 ) 。 主 要 用 于 将 标签 与 瓶 身 结合 更 加 紧 
密 ， 它 是 由 左右 两 个 海绵 辊 组 成 的 ， 海 绵 
辊 可 以 根据 容器 的 大 小 调整 两 根 间 的 距离 ， 
贴 完 标 签 的 容器 由 输送 带 输送 至 海绵 辊 ， 
海绵 辊 夹 住 瓶 子 并 带动 瓶子 运动 ， 使 不 干 
胶 标 签 紧 密 贴 在 瓶子 上 。 



























































图 14-6 圆 瓶 立 式 贴 标 机 示意 图 

















i 1 一 输送 线 2 一 分 瓶 轮 3 一 收 纸 盘 4 一 机 
2 圆 瓶 立 式 贴 标 机 芯 高 低调 节 架 “5 一 放 标 盘 “6 一 电 器 控制 面板 
1) 工作 原理 。 如 图 14-6 所 示 ， 在 底 7 一 滚 贴 带 8 一 海绵 板 9 一 电气 箱 “10 一 护 
部 支架 上 装 有 输送 线 1、 分 瓶 轮 2、 供 标 装 栏 固 定 座 ”11 一 输送 线 松紧 调节 螺杆 


置 、 滚 贴 装置 、 传 感 器 及 微机 控制 系统 等 。 首 先 将 待 贴 标 物体 放 在 输送 链 板 上 ， 送 标 电 动机 开始 
起 动 ， 使 标签 储 满 缓冲 区 后 停止 ， 后 同 双 面 侧 贴 式 贴 标 机 工作 原理 。 

2) 主要 结构 : 中 供 标 机 构 (机 世 ) 同 双 面 侧 贴 式 贴 标 机 。@ 滚 贴 结构 〈 海 绵 板 与 滚 贴 带 ) 
主要 用 于 将 标签 与 瓶 身 结合 更 加 紧密 ， 它 是 由 海绵 板 和 滚 贴 带 组 成 ,海绵 板 是 静止 的 ， 其 中 滚 贴 
带 由 滚 贴 电动 机 带动 ， 搓 动 圆 瓶 使 圆 瓶 做 纯 滚 动 ， 
使 不 干 胶 标 签 紧密 贴 在 圆 瓶 上 。 

3. 卧 滚 式 贴 标 机 

1) 工作 原理 。 如 图 14-7 所 示 ， 在 底部 支架 上 
装 有 输送 线 1、 自 动 落 料 机 构 8、 供 标 装 置 、 滚 贴 
装置 、 传 感 器 及 微机 控制 系统 等 。 首 先 将 待 贴 标 物 
体 放 到 自动 落 料 机 构 中 排列 放 满 ， 机 器 起 动 后 待 贴 
标 物 体 从 自动 落 料 机 构 中 掉 落 在 输送 链 板 上 ， 后 同 
双 面 侧面 贴 式 贴 标 机 。 

2) 主要 结构 : 中 供 标 机 构 (机 芯 ) 同 双 面 侧 
贴 式 贴 标 机 。@) 滚 贴 机 构 (同步 带 轮 ) 主要 用 于 
将 标签 与 瓶 身 结合 更 加 紧密 ， 它 是 由 同步 带 轮 和 输 
送 线 组 成 ， 同 步 带 轮 和 输送 线 同时 运动 ， 其 中 同步 
带 由 同步 电动 机 带动 ， 在 贴 完 标 签 后 输送 的 同时 压 










































































































































































住 圆 瓶 使 圆 瓶 做 纯 滚 动 ， 使 不 干 胶 标 签 紧 密 贴 在 圆 图 14.7 “ 甲 滚 式 贴 标 机 示意 图 

瓶 上 。 1 一 输送 线 2 一 电器 箱 3 一 滚 贴 机构 4 一 电 
4. 上 平面 贴 标 机 〈 带 分 纸 机 ) 器 控制 面板 “5 一 机 芯 高 低调 节 架 ”6 一 放 标 盘 
1) 工作 原理 。 如 图 14-8 所 示 ， 在 底部 支架 上 7 一 收 纸 盘 8 一 日 动 落 料 机 构 














Re ea 
装 有 输送 带 1、 分 纸 机 9、 供 标 装置 、 滚 贴 装置 、 9 一 输送 线 松紧 调节 螺杆 


424 . 包装 机 械 选 用 手册 














传感器 及 微机 控制 系统 等 。 首 先 将 一 琶 纸 片 或 纸 盒 放 在 分 纸 装置 带 上 ， 调 整 好 导向 板 相应 位 置 ， 
使 纸 片 或 纸 盒 居 中 ， 启 动 电 源 开 关 ， 分 纸 装置 将 纸 片 逐 个 分 开 至 贴 标 输送 装置 ;后 同 双 面 侧 贴 式 
贴 标 机 。 

2) 主要 结构 中 供 标 机 构 (机 芯 ) 同 双 面 侧 贴 式 贴 标 机 。@) 滚 贴 机 构 〈 抚 标 机 构 ) 主要 用 
于 将 标签 与 瓶 身 结 合 更 加 紧密 ， 它 是 由 海绵 辊 和 输送 线 组 成 ,海绵 辊 和 输送 线 同时 运动 ， 其 中海 
绵 辊 由 电动 机 带动 ， 在 贴 完 标签 后 输送 的 同时 压 住 容器 ， 使 不 干 胶 标 签 紧 密 贴 在 圆 瓶 上 。 














































































































图 14-8 ”上 平面 贴 标 机 带 分 纸 机 示意 图 图 14-9 ”上 下 平面 贴 标 机 示意 图 

1 一 输送 带 ”2 一 滚 贴 机 构 ”3 一 放 标 盘 4 一 电 1 一 输送 带 2 一 上 机 芯 收 纸 盘 3 一 上 机 芯 放 标 盘 4 一 上 

器 控制 面板 “5 一 机 世 高 低调 节 架 6 一 机 芯 前 机 芯 高 低调 节 架 5 一 电器 控制 面板 6 一 上 机 芯 前 后 调节 
后 调节 架 7 一 收 纸 盘 ”8 一 分 纸 机 构 架 7 一 下 机 芯 高 低调 节 架 8 一 下 机 芯 前 后 调节 架 9 一 抚 
9 一 输送 带 松紧 调节 螺杆 10 一 电气 箱 标 机 构 ”10 一 输送 带电 动机 “11 一 温 控 箱 12 一 下 机 芯 放 








标 盘 “13 一 下 机 芯 收 纸 盘 14 一 电器 箱 
15 一 输送 带 松紧 调节 螺杆 





5. 上 下 平面 贴 标 机 

1) 工作 原理 。 如 图 14-9 所 示 ， 在 底部 支架 上 装 有 输送 带 1、 供 标 装置 、 抚 标 机 构 、 传 感 需 
及 微机 控制 系统 等 。 同 双 面 侧 贴 式 贴 标 机 。 

2) 主要 结构 : 中 供 标 机 构 (机 芯 ) 同 双 面 侧 贴 式 贴 标 机 。@) 滚 贴 机构 〈 抚 标 机 构 ) 同上 3 
面 贴 标 机 。 

6. 圆 瓶 双 面 或 定点 式 贴 标 机 

1) 工作 原理 。 如 图 14-10 所 示 ， 在 底部 支架 上 装 有 输送 带 1、 气 和 饶 分 瓶 机 构 2、 供 标 装 置 、 
滚 贴 装置 、 传 感 器 及 微机 控制 系统 等 。 同 双 面 侧 贴 式 贴 标 机 。 

2) 主要 结构 : 中 供 标 机 构 (机 芯 ) 同 双 面 侧 贴 式 贴 标 机 。@) 滚 贴 机 构 〈( 包 胶 辊 ) 主要 用 于 
将 标签 与 瓶 身 结合 更 加 紧密 ， 它 是 由 三 根 包 胶 辊 组 成 ， 三 根 包 胶 辊 组 成 三 角形 ， 将 容器 夹 在 中 
间 ， 在 贴 完 标签 后 输送 的 同时 挤 压 容器 壁 四 周 切面 ， 使 不 干 胶 标 签 紧密 贴 在 圆 瓶 上 。 

7. 锥 形 瓶 不 干 胶 贴 标 机 

由 于 锥 形 瓶 自立 能 力 差 ， 无 法 采用 传统 的 立 式 圆 瓶 贴 标 机 的 旋转 瓶 法 进行 贴 标 ， 下 面 介 绍 一 
下 锥 形 瓶 不 干 腕 贴 标 机 。 
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1) 结构 及 组 成 。 如 图 14-11 所 示 ， 整 机 结构 由 机 芯 、 传 送 带 、 底 座 支 架 、 单 片 机 控制 系统 
组 成 。 机 忆 主 要 用 于 安全 步 进 电动 机 、 送 纸 机 构 、 收 纸 机 构 、 张 紧 机 构 、 不 干 胶 标 带 、 滚 贴 装 
置 、 出 标 装 置 、 控 制 装置 ， 完 成 标 带 的 输送 与 控制 。 




















图 14-10 圆 瓶 双 面 贴 或 定点 贴 标 机 示意 图 图 14-11 锥 形 瓶 贴 标 机 示意 图 
1 一 输送 带 2 一 气 包 分 瓶 机 构 3 一 电气 箱 1 一 输送 带 “2 一 气缸 分 瓶 机 构 “3 一 电器 箱 
4 一 深 贴 机 构 5 一 电器 控制 面板 6 一 放 4 一 深 贴 松紧 调节 座 5 一 深 贴 装置 ”6 一 电 








标 盘 7 一 收 纸 盘 8 一 护栏 固定 座 器 控制 面板 7 一 放 标 盘 8 一 机 芯 高 低 
调节 架 ”9 一 收 纸 盘 ”10 一 护栏 固定 座 

2) 技术 特点 。 锥 形 瓶 贴 标 过 程 中 ， 如 何 保证 瓶 的 定位 精度 是 该 贴 标 机 的 技术 关键 。 它 采用 
夹 持 定位 法 ， 利 用 左右 滚 贴 辊 保证 瓶 的 定位 精度 。 为 提高 贴 标 的 速度 ， 既 要 在 瓶 匀速 运行 中 进行 
贴 标 ， 又 要 保证 贴 标 的 位 置 精度 ， 这 是 实现 锥 形 瓶 贴 标 的 另 一 个 关键 。 对 于 瓶 的 定位 、 上 标 、 贴 
标 等 几 个 工 位 必须 保持 严格 的 角度 关系 ， 和 否则 将 使 贴 标 的 位 置 不 准 ， 造 成 大 量 的 废品 。 

8. 高 速 贴 标 机 

为 了 适应 生产 的 需要 ， 相 继 F 
标 机 。 

(1) 圆 瓶 侧 贴 高 速 贴 标 机 ”如 图 14-12 所 示 ， 该 机 适用 于 能 站 立 的 圆柱 形 物 体 侧面 (一般 直 
径 在 20 ~115mm， 高 度 在 35 ~350mm) 的 贴 标 。 方 形 或 异形 物体 ， 可 视 情 况 在 其 基础 上 稍 作 更 
改 也 可 完成 贴 标 。 

1) 特点 : @ 控 制 系统 采用 知名 品牌 PLC， 配 搭 人 机 界面 ， 使 操作 简便 ; @ 控 制 出 标 采 用 侣 
服 电动 机 ， 使 得 贴 标 精度 高 (1 ~2mm) ; @@ 采 用 不 锈 钢 及 铝 合金 等 工程 塑料 制 成 ， 符 合 行业 作 
业 要 求 ; 由 其 前 后 可 搭配 直径 80mm 的 理 瓶 机 ，@@ 可 选 配 热 泛 打 码 机 。 

2) 主要 结构 同 圆 瓶 立 式 贴 标 机 。 

(2) 双 面 高 速 贴 标 机 ”如 图 14-13 所 示 ， 该 机 适用 于 能 站 立 的 椭圆 形 、 方 形 和 扁 形 等 物体 
(一 般 长 度 在 15 ~150mm， 宽 度 10 ~100mm、 高 度 40 ~350mm) 的 侧面 贴 双 标 。 使 用 范围 较 广 ， 
适应 性 很 强 。 



























































生 了 相应 功能 的 高 速 贴 标 机 ， 下 面 简单 介绍 几 种 类 型 的 高 速 贴 
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寺 点 、 主 要 结构 同 圆 瓶 侧 贴 高 速 贴 
标 机 。 

(3) 卧 式 滚 贴 高 速 贴 标 机 “如 图 14- 
14 所 示 ， 该 机 适用 于 难以 站 立 的 圆柱 形 
物体 〈 一 般 直 径 在 10 ~ 24mm， 长 度 在 
25 ~ 92mm) 的 贴 标 。 直 径 大 于 24mm 
的 ， 可 在 其 基础 上 稍 作 更 改 也 可 完成 贴 
标 。 











1) 特点 : 中 控制 系统 采用 知名 品牌 
PLC， 搭 配 人 机 界面 ， 使 操作 简单 ; @@ 控 
制 出 标 采 用 伺服 电动 机 ， 使 得 贴 标 精 度 
高 (+ 上 0.Smm) ; @@ 直 立 螺杆 进 瓶 ， 保 证 
瓶子 的 间距 准确 适当 ， 破 瓶 率 低 ; 人 由 采 
不 锈 钢 及 铝 合 金 等 工程 塑料 制 成 ， 符 
合 行业 作业 要 求 ; 名 可 选 配 热 汤 打 码 机 。 

2) 主要 结构 同 忠 滚 式 贴 标 机 。 


14. 3.4 压 式 贴 标 机 


如 图 14-15 所 示 ， 压 式 贴 标 机 是 一 种 
半自动 贴 标 机 ， 需 要 人 工 上 瓶 、 缉 瓶 。 
其 中 真空 吸 标 部 件 1 可 沿 导 轨 做 往复 运 
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图 14-12 圆 瓶 侧 贴 高 速 标 机 示意 图 


动 ， 其 上 的 吸 嘴 在 某 一 确定 位 置 接 通 真 1 一 分 瓶 机 构 2 一 机 芯 调 节 机 构 3 一 电器 控制 面板 4 一 输送 主 电 
室 ， 依 靠 真空 吸力 ， 吸 嘴 从 标 盒 3 吸取 机 5 一 输送 带 6 一 标签 带 7 一 供 标 机 构 (机 芯 ) ”8 一 深 贴 装置 





















































图 14-13” 双 面 高 速 册 


1 一 输送 带 松 紧 调节 螺杆 ”2 一 分 瓶 机 构 ”3 一 电器 控制 面板 4 一 上 梁 机 构 (压制 机 构 ) ”5 一 输送 带 

















5 标 机 示意 图 





片 








6 一 输送 主 电 动机 7 一 同步 链条 校正 机 构 ”8 一 标签 带 9 一 供 标 机 构 (机 蕊 ) ”10 一 深 贴 装置 
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图 14-14 ” 卧 式 滚 贴 高 速 贴 标 机 示意 图 
1 一 螺杆 分 瓶 机 构 ”2 一 标签 带 3 一 供 标 机 构 (机 世 ) 4 一 深 贴 装置 














5 一 电器 控制 面板 6 一 电器 柜 7 一 输送 带 ”8 一 储 瓶 机 构 
上 面 的 一 张 标签 。 在 标 盒 3 上 部 装 有 吹风 嘴 4 与 梳 齿 2， 使 标签 处 于 松散 状态 ， 以 保证 真空 吸 嘴 




















每 次 只 吸取 一 张 标签 ; 吸取 标签 后 真空 吸 标 部 件 
1 向 右 运 动 ， 通 过 涂 胶 辊 5 时 ,标签 背面 被 涂 上 
一 层 粘 结 剂 。 真 空 吸 标 部 件 1 继续 向 右 运 动 ， 直 
到 碰 到 前 缓冲 挡 9 时 停止 ， 吸 嘴 随 之 下 降 到 待 巾 
标的 容器 7 上 ; 当 标 签 与 瓶子 接触 时 ， 吸 嘴 切 断 
真空 ， 标 签 落 在 容器 上 ; 然后 真空 吸 标 部 件 返 回 ， 
上 压 垫 8 下降 ， 衬 有 橡胶 的 压 垫 即 压 探 一 下 ， 使 
标签 紧密 地 贴 在 容器 上 。 后 缓冲 挡 10 限制 吸 嘴 的 
返程 运动 ， 并 准确 地 开始 下 一 贴 标 循环 。 

该 贴 标 机 只 需 改 变 个 别 部 件 ， 即 可 以 用 于 各 
种 瓶子 、 纸 箱 、 纸 盒 及 其 他 类 产品 的 贴标签 。 此 
机 器 可 采用 各 种 纸 质 标签 ， 如 素 纸 、 光 纸 、 涂 漆 
纸 及 锡 箱 标签 等 。 


14. 3.5 滚动 式 贴 标 机 































































































图 14-15 ” 压 式 贴 标 机 示意 图 





1 一 真空 吸 标 部 件 2 一 梳 齿 “3 一 标 盒 ”4 一 吹 





风 嘴 ”5 一 涂 胶 辊 ”6 一 胶木 辊 
子 8 一 上 压 垫 ”9 一 前 缓冲 挡 


7 一 待 贴 标 瓶 
10 一 后 缓冲 挡 





该 类 机 是 利用 涂 胶 装置 在 容器 表面 某 些 部 位 涂 上 粘 结 剂 ， 通 过 容 融 在 运输 或 转 位 过 程 中 的 自 
转 ， 将 标签 紧 庄 在 其 表面 上 ， 然 后 通过 毛 刷 或 搓 揉 传送 带 将 标签 压 紧 压 实 。 该 类 贴 标 机 适用 于 贺 
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形 食品 负 头 的 贴 标 ， 是 针对 圆 形 饶 头 可 以 滚动 的 特点 进行 设计 的 。 如 岁 14-16 所 示 为 圆 形 铅 自 动 
贴 标 机 简 图 。 工 作 时 ， 需 贴 标 的 圆 负 沿 进 镀 斜 板 8 滚 到 饶 头 间隔 器 9， 将 负 头 等 距 分 开 ， 以 免 饶 
头 在 贴 标 时 发 生 碰撞 和 摩擦 ; 翁 头 进入 张 紧 的 搓 饶 输送 带 15 下 面 后 ， 借 摩擦 力 的 作用 按 顺 序 地 
向 前 滚动 当 镀 头 途 经 胶 盒 12 时 ， 盒 内 的 两 个 旋转 浸 沾 粘 结 剂 的 小 牙 轮 11 ， 便 在 饶 身 表面 粘 上 
两 滴 粘 结 剂 ， 鲜 头 继续 向 前 滚动 至 标签 托 架 16 时 ， 饶 身 表 面 的 粘 结 剂 粘 起 一 张 标签 ， 随 着 鲜 号 
的 深 动 ， 标 签 便 紧 紧 地 里 在 钠 身 上 ; 在 负 身 粘 取 标 签 前 ， 标 签 的 另 一 端 由 压 在 标签 上 的 含 胶 压 条 
23 涂 上 粘 结 剂 ， 以 便 纵 向 粘贴 、 封 口 ; 含 胶 压条 由 贮 胶 桶 17 利用 液 位 差 的 作用 ， 不 断 供给 粘 结 
剂 ; 贴 好 标签 的 把 头 沿 出 炙 斜 板 20 深 出 。 

标签 高 度 控 制 装置 的 作用 是 保证 饮 头 能 自动 从 标签 托 架 16 中 取 到 标签 ， 因 此 要 求 标 签 共 高 
度 高 于 控制 块 14; 当 标 签 高 度 随 着 贴 标 而 降低 低 于 控制 块 14 时 ,经 头 运 行 到 这 一 位 置 就 将 压 在 
控制 块 14 上 ， 从 而 使 连 杆 13 上 升 ， 并 拉 紧 弹 筠 ,使 与 弹 筠 相连 的 琼 不 3 离开 为 轮 2; 此 时 ， 曲 
柄 连 杆 机 构 5、 摆 杆 4 则 将 环 轮 推 过 去 一 亏 。 同 时 ， 与 环 轮 同 轴 的 齿轮 26 亦 转动 相同 的 角度 ， 进 
而 带动 与 齿轮 相 路 合 的 齿 条 25 向 上 运动 ， 从 而 使 装 在 齿 条 上 端的 标签 托 架 16 上 升 ， 直 到 标 纸 高 
度 高 于 控制 块 14 为 止 。 这 样 ， 当 饶 头 滚 至 这 里 时 便 压 在 标签 上 而 碰 不 到 控制 块 14 ， 标 签 高 度 控 
制 装置 也 不 会 动作 。 

当 标 签 用 完 后 ， 导 杆 24 上 升 ， 使 装 在 下 端的 斜 块 27 碰 到 连 杆 28 右 端 ， 连 杆 28 沿 斜 块 27 斜 
面 往 左 运动 ， 使 与 之 相连 的 连 杆 6 通过 中 间 杠 杆 后 向 右 移动 ; 连 杆 6 的 左 端 是 插 在 挡 色 杆 7 中 
的 ， 当 连 杆 6 右 移 时 ， 挡 饶 杆 7 在 上 部 弹簧 作用 下 ， 迅 速 弹 起 ， 位 于 饶 头 通道 中 间 ， 挡 住 饶 头 ， 
从 而 实现 无 标 不 进 缸 ; 摇动 手柄 19 便 可 使 机 架 上 部 和 输送 带 进行 上 下 调节 ， 以 适应 不 同 规格 的 
圆 龟 贴 标 。 转 动手 轮 10 可 实现 负 高 的 调节 。 
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图 14-16” 圆 饶 自 动 贴 标 机 示意 图 
1 一 机 架 2 一 环 轮 ”3 一 杯 爪 “4 一 摆 杆 ”5 一 曲柄 连 杆 机 构 6，13，28 一 连 杆 7 一 挡 钠 杆 
8 一 进 铅 斜 板 9 一 间隔 器 ”10 一 手 轮 11 一 小 牙 轮 ”12 一 胶 盒 ”14 一 控制 块 ”15 一 输送 带 
16 一 标签 托 架 ”17 一 储 胶 桶 ”18 一 电动 机 ”19 一 手柄 ”20 一 出 钠 斜 板 ”21 一 起 动 按钮 
22 一 电气 箱 23 一 含 胶 压 条 ”24 一 导 杆 25 一 齿 条 ”26 一 齿轮 27 一 斜 块 


14.3.6 龙门 式 贴 标 机 


龙门 式 贴 标 机 可 分 为 单 排 和 多 排 。 如 图 14-17 所 示 为 单 排 移 动 式 玻璃 容器 贴 标 机 。 此 机 器 的 
标签 存放 于 标 盒 2 中 ， 推 标 重 块 3 始终 压 着 标签 向 左下 方 移动 。 取 标 辊 1 每 转动 一 圈 ， 从 标 盒 2 
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中 取出 最 前 面 的 一 张 标 签 ， 并 落 到 拉 标 辊 4 
处 。 当 标签 传送 到 涂 胶 辊 5 时， 其 背面 涂 上 一 
层 粘 结 剂 ， 粘 结 剂 是 由 上 胶 辊 6 从 胶 生 7 中 带 
到 涂 胶 辊 上 。 随 后 标签 沿 龙 门 导轨 8 落下 ， 容 
器 由 输送 带 带 着 等 距 向 右 运 动 ， 通 过 龙门 导轨 
时 ， 带 着 标签 一 起 移动 ， 靠 毛 刷 10 把 标签 抚 
平 在 容器 表面 。 如 需要 印 码 ， 在 涂 粘 结 剂 前 可 
设置 打印 机 构 。 

各 机 构 的 运动 由 齿轮 副 9 传 给 。 这 种 贴 标 
机 适合 于 圆柱 形 玻璃 容器 身 标的 粘贴 且 只 能 
粘贴 宽度 大 致 等 于 半 个 容器 周 长 的 标签 ， 过 长 
或 过 短 都 不 能 贴 。 由 于 标签 在 龙门 导轨 内 是 靠 
自身 重力 下 落 到 贴 标 位 置 的 ， 因 此 此 种 类 的 由 
标 机 的 生产 能 力 受 到 一 定 的 限制 。 另 外 ， 这 种 5_ 涂 胶 辊 6 上 胶 辊 7 一 胶 垂 8 一 龙门 
贴 标 机 在 贴 标 位 置 的 准确 性 不 高 。 由 于 其 机 构 导轨 9 一 具 轮 副 10 一 毛 刷 
简单 ， 适 合 于 产量 不 大 的 中 小 型 企业 。 


14. 3.7 多 标 盒 转 鼓 贴 标 机 


多 标 盒 转 或 贴 标 机 ， 如 图 14-18 所 示 ， 它 与 前 述 的 真空 转 误 贴 标 机 相似 ， 其 最 大 特点 是 转 或 
上 有 12 个 标 盒 。 工 作 时 容器 由 板式 输送 带 1 送 入 ， 经 供 送 螺杆 6 按 一 定 的 间距 进入 贴 标 机 。 转 
鼓 2 不 断 地 旋转 ， 当 供 送 螺杆 中 有 容器 时 ， 涂 胶 装 置 3 给 相应 的 标 盒 中 的 第 一 张 标签 涂 上 粘 结 
剂 。 当 此 标 盒 转 到 与 海绵 衬 垫 5 相对 应 的 位 置 时 ， 刚 好 与 送 来 的 容器 相遇 ， 标 签 被 滚 粘 在 容 吉 
上 ， 随 后 容 吉 通 过 搓 滚 输送 4 把 标签 滚 搓 贴 牢 。 此 机 融 无 取 标 机 标签 传送 等 装置 ， 结 构 简 单 ， 
但 生产 过 程 中 调整 和 给 标 盒 补充 标签 时 需要 停机 ， 影 响 产 量 。 
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图 14-17 龙门 式 贴 标 机 示意 图 
1 一 取 标 辊 2 一 标 盒 ”3 一 重 块 ”4 一 拉 标 辊 



















































图 14-18 多 标 盒 转 鼓 贴 标 机 示意 图 
1 一 板式 输送 带 2 一 转 鼓 3 一 涂 胶 装 置 4 一 搓 深 输送 带 5 一 海绵 衬 热 。”6 一 进 瓶 螺杆 























14. 3.8 瓶子 压 盖 贴 标 机 


压 盖 贴 标 机 是 一 种 组 合式 贴 标 机 ， 是 在 原 有 的 压 盖 机 基础 上 加 以 改进 形成 的 。 如 图 14-19 所 
示 ， 在 进 瓶 拨 轮 11 和 出 瓶 拨 轮 12 之 间 除 压 盖 工 位 外 ， 还 设 有 瓶子 冲洗 、 烘 和 烙 标 装置 ， 特 别 是 
贴 标 位 置 适宜 不 同 尺寸 瓶子 的 自动 贴 标 。 

图 中 ， 空 心 轴 2 垂直 装 在 压 盖 贴 标 机 的 基 座 1 上 ， 它 由 驱动 装置 3 驱动 ， 并 可 上 下 调节 。 回 
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台 4 固定 在 空心 轴 2 上 ， 回 转台 上 有 六 个 瓶 托 5， 它 们 通过 平面 轴承 6 装 在 垂直 圆 简 7 上 并 可 
旋转 。 瓶 托 5 通过 轴 8 由 驱动 装置 3 控制 ， 瓶 托 上 有 一 层 弹性 材料 9， 其 工作 平面 与 瓶子 输送 带 
10 的 输送 面 处 于 同一 平面 。 其 中 供 送 螺杆 14 、 进 瓶 拨 轮 12 均 由 驱动 装置 3 驱动 。 

在 导向 轴承 15 内 装 有 若干 垂直 运动 的 压 盖头 16， 它 们 正 对 着 瓶 托 。 每 一 个 压 盖头 上 部 装 有 
一 个 滚轮 17， 滚 轮 17 在 凸轮 19 的 导向 权 18 里 运动 ,凸轮 19 固定 在 一 根 可 上 下 调节 的 轴 20 上 ， 
以 防止 凸轮 19 转动 。 每 一 个 压 盖 头 16 具有 一 个 王冠 盖 接 收 槽 21 ， 槽 的 上 部 有 一 个 压 盖 椎 体 22 ， 
它 本 身 的 孔 23 供 下 压 块 24 穿 过 之 用 。 平面 轴承 25 使 压 盖 椎 体 22 和 下 压 块 24 可 在 压 盖头 内 转 

















动 。 凸 轮 上 部 有 一 个 装 在 王冠 盖 整 理 供 料 装 置 26， 其 内 有 搅拌 圆 盘 29 和 一 条 导向 槽 30 ， 搅 拌 区 
盘 29 是 由 驱动 装置 28 经 轴 27 带动 的 。 调 节 手 轮 13 ， 通 过 机 座 1 上 的 与 轴 相 连 的 提升 联动 机 构 ， 
可 使 包括 导向 轴承 15 、 压 盖头 16、 凸 轮 19 、 整 浊 








主体 部 分 上 下 运动 。 
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图 14-19 组 合式 瓶子 压 盖 贴 标 机 示意 图 
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E 供 料 装 置 26 及 王冠 盖 导 向 槽 所 组 成 的 压 盖 机 的 


2 Om 已 


1 一 机 座 ”2 一 空心 轴 3 一 驱动 装置 ”4 一 回转 台 5 一 瓶 托 6、25 一 平面 轴承 7 一 垂直 圆 简 





























8、20、27 一 轴 9 一 弹性 材料 ”10 一 输送 带 11 一 进 瓶 拨 轮 ”12 一 出 瓶 拨 轮 13 一 手 轮 
14 一 供 送 螺杆 15 一 导向 轴承 ”16 一 压 盖头 “17 一 滚轮 18，30 一 导向 柳 19 一 凸轮 
21 一 接收 槽 ”22 一 压 盖 椎 体 23 一 椎 体 孔 24 一 下 压 块 ”26 一 供 料 装置 ”28 一 驱动 装 
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压 盖 贴 标 联合 机 工作 时 ， 先 将 装 满 液 体 的 
星 形 拔 轮 11 被 输送 到 连续 转动 的 回转 台 4 的 
一 个 接 一 个 地 沿 凸 轮 的 导向 模 30 向 下 移动 ， 这 样 ， 每 一 个 压 盖 头 连同 接收 档 21 里 
落 到 瓶 口 上 。 奈 盖头 连续 下 滑 、 下 降 ， 通 过 奈 盖 椎 体 22 的 作用 ， 盖 子 便 固定 在 瓶 


























29 一 搅拌 圆 盘 ”31 一 贴 标 装置 ”32 一 冲洗 装置 ”33 一 干燥 装置 
于 子 由 板式 输送 链 10 送 入 ， 经 供 送 螺杆 14 和 进 瓶 
下 托 5 上 。 在 回转 台 4 转动 时 ， 压 盖头 16 上 的 滚轮 
































的 盖子 一 起 降 




















盖头 上 的 滚轮 达到 导向 槽 中 一 定 的 位 置 ， 压 盖头 停止 下 降 ， 压 盖 过 程 结 束 。 冲 洗 装置 32 冲洗 被 





























瓶 托 5 和 压 盖头 16 压 紧 的 瓶子 ， 

















口上 。 接 着 压 





及 子 继续 向 前 运行 ， 经 过 干燥 装置 33 被 热 空气 烘 干 。 瓶 子 再 运 

















行经 过 贴 标 装置 31 时 ， 由 于 瓶 转 动 标签 被 贴 上 。 这 时 ， 压 盖头 上 的 滚轮 被 凸轮 导向 槽 向 上 抬 起 ， 
贴 标 后 的 瓶子 离开 压 盖 头 16， 并 由 出 瓶 星 形 拔 轮 12 输送 到 板式 输送 链 上 输出 。 




















男 外 ， 此 贴 标 装置 如 果 不 要 求 瓶 子 转动 时 ,瓶子 托盘 和 奈 盖 头 的 旋转 传动 装置 可 以 脱 开 。 此 


机 吉 不 仅 适 用 于 王冠 盖 ， 也 适用 于 其 他 的 盖子 ， 即 可 以 制 成 单机 使 用 ， 也 可 以 与 灌 














14. 3.9 ” 热 压 和 热 敏 粘 合 贴 标 机 


这 种 贴 标 机 所 使 用 的 标签 背面 涂 有 一 种 粘 结 剂 ， 


装机 联 用 。 





它 只 在 加 热 的 条 件 下 才 起 粘 合 作用 。 如 图 
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14-20 所 示 ，a 图 为 采用 加 热 板 加 热 标签 ， 使 粘 结 剂 变 黏 ， 随 即 贴 到 容器 上 的 一 种 形式 ; b 图 为 采 
用 热 水 加 热 粘 结 剂 ， 使 其 变 粘 贴 标 的 形式 。 





图 14-20” 热 压 与 热 敏 粘 合 剂 贴 标 机 示意 图 
1 一 标签 ”2 一 粘 合 剂 ”3 一 加 热 板 
4 一 容器 ”5 一 热 水 喷 管 


热 压 和 热 敏 粘 合 巾 标 机 只 需 加 热 装 置 ， 不 需 其 他 粘 合 剂 等 ， 因 此 标签 整洁 ， 多 用 于 卫生 标准 


























要 求 较 高 的 场合 。 标 签 可 采用 成 卷 薄膜 在 贴 标 机 上 直接 冲 裁 得 到 。 
14. 3. 10 收缩 简 形 贴 标 机 (收缩 套 标 机 ) 
1. 收缩 套 标 机 的 工作 原理 及 发 展现 状 


1) 工作 原理 。 收 缩 简 形 贴 标 机 也 称 为 热 收缩 套 标 机 ， 是 可 以 使 用 以 各 
种 材料 制 成 的 “ 套 简 ”商标 ， 如 0PS、PET、PVC 等 材料 。 如 图 14-21 所 \ 


示 ， 工 作 中 将 切 好 的 环形 标签 套 于 被 贴 容器 上 ， 进 入 收缩 通道 ， 通 过 热风 | 


等 加 热 装 置 或 弹性 收缩 的 方法 使 标签 收缩 于 容器 上 。 可 用 于 瓶 身 及 瓶 口 的 
套 标 和 防盗 保 护 盖 。 

2) 发 展现 状 。 随 着 饮料 等 行业 灌 装 技术 的 极速 发 展 ， 要 求 配套 的 套 标 (I 
设备 ， 在 速度 、 性 能 方面 上 能 够 与 生产 线 相 匹 配 。 目前， 在 饮料 生产 企业 Ne 
的 包装 线 上 ， 灌 装 设备 之 后 一 般 都 要 配 多 台 套 标 设备 来 实现 套 标 速度 与 灌 
装 速度 的 匹配 。 但 是 这 样 会 造成 设备 维护 量 、 厂 房 占 地 面积 、 人 员 管 理 、 图 14-21 收缩 简 形 
能 源 消耗 等 方面 成 本 的 浪费 ， 为 饮料 生产 企业 带 来 不 必要 的 资金 投入 。 因  ” 贴 标 示意 图 
此 ，800 瓶 /min 的 高 速 套 标 机 应 运 而 生 。 1 一 简 形 标签 、2 一 容 带 

如 图 14-22 所 示 ， 此 类 收缩 套 标 机 在 机 械 和 电器 控制 方面 有 了 突破 性 的 创新 。 其 主要 表现 如 
下 : 设备 采用 模块 化 设计 ， 当 推 其 电眼 发 现 有 瓶子 过 来 并 认为 有 连续 生产 的 必要 时 ， 进 瓶 螺 杆 开 
始 运 作 推 其 进 瓶 螺 杆 的 作用 就 是 将 不 等 距 而 来 的 瓶子 重新 等 距 、 等 速度 分 烧 )， 瓶 子 进 入 套 标 
系统 的 核心 单元 ， 当 套 标 电 有 眼 感应 到 有 瓶子 进入 ， 马 上 将 信息 传输 给 PLC 控制 系统 ， 并 通过 PLC 
依次 、 连 续 下 达 下 列 指令 : 送 标 、 定 位 、 切 标 、 射 标 ， 当 射 标 结束 ， 一 个 瓶子 的 套 标 过 程 完成 之 
后 ， 进 入 标签 整理 、 收 缩 单 元 。 

2. 套 标 机 的 技术 特点 

1) 高 速 稳定 ， 使 用 寿命 长 。 它 的 设计 独特 、 灵 巧 、 简 洁 为 套 标 机 的 高 速 运 作 提 供 了 技术 上 
的 有 力 支持 。 其 零 配件 及 电器 控制 系统 均 采 用 顶级 类 产品 ， 从 根本 上 保证 了 设备 的 品质 性 能 。 另 
外 它 特有 的 封闭 设计 ， 在 运作 过 程 中 不 仅 对 操作 者 ， 同 时 对 设备 系统 本 身 也 起 到 了 良好 的 保护 作 
用 ， 大 大 延长 了 设备 的 使 用 寿命 。 

2) 安全 性 能 好 。 新 款 套 标 机 在 设计 过 程 中 充分 体现 了 人 机 和 谐 的 设计 理念 ， 设 备 运作 生 产 
过 程 中 ， 始 终 处 在 一 种 独特 设计 的 保护 系统 之 下 ， 如 果 人 为 不 当 操作 带 来 安全 隐患 ， 则 其 安全 系 
统 自动 检测 到 并 且 马 上 停止 运作 ， 必 须 恢复 并 通过 检测 认可 方 可 继续 。 
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图 14-22 ”收缩 套 标 机 外 形 图 
1 一 输 瓶 装置 “2 一 卷 简 标 签 ”3 一 送 标 、 定 位 、 切 标 、 射 标 装置 “4 一 整理 、 收 缩 单 元 
3) 使 用 范围 广 。 在 有 效 的 折 径 范围 内 ， 不 论 包 装 物 是 圆 形 、 方 形 或 其 他 异形 形状 ， 材 质 是 














玻璃 、 塑 胶 都 能 适用 。 

4) 运转 成 本 低廉 。 一 机 多 瓶 使 用 ， 在 整 台 设 备 上 只 有 切 刀 是 唯一 磨耗 零件 ， 获 取 容 易 ， 更 
换 方便 ， 成 本 负担 低 。 

5) 更 换 包装 物 容 易 。 采 用 模 组 化 换 模 设 计 ， 一 瓶 一 模 ， 更 模 免 用 任何 刀具 ， 只 需 手 动作 些 
简单 的 调整 即 可 。 


14.4 贴标签 机 的 选用 原则 


根据 贴 标 机 的 种 类 繁多 、 适 用 性 强 的 特点 ， 可 依据 前 面 所 述 贴 标 机 的 应 用 行业 及 以 下 具体 情 
况 进行 选用 : 

1) 按 被 贴 标 产品 的 容器 形态 来 选择 相应 的 贴 标 机 ， 如 扁 形 瓶 、 异 形 瓶 等 各 种 直径 小 而 无 法 
直立 贴 标 的 物品 ， 可 采用 卧 式 滚 压 贴 标 机 、 揉 滚 式 巾 标 机 等 形式 。 

2) 根据 所 需要 的 贴 标 速度 来 选择 贴 标 机 ， 如 高 速 和 高 效 的 自动 化 医药 包装 生产 线 ， 即 多 用 
效率 高 的 不 干 胶 巾 标 机 。 

3) 根据 产品 的 性 质 和 贴 标 所 需 的 准确 度 、 精 度 及 环境 的 要 求 ， 如 对 产品 贴 标 卫 生 要 求 高 的 
可 选择 热 奈 和 热 敏 烙 合 贴 标 机 ;如 对 产品 贴 标 速 度 和 准确 度 要 求 不 高 ， 可 选择 龙门 式 贴 标 机 。 

4) 根据 产品 贴 标 后 ， 外 观 需 达 到 整齐 美观 的 要 求 ， 可 选用 直线 式 或 回转 式 真 空转 鼓 贴 标 机 ， 
比如 在 啤酒 灌 装 生产 线 上 应 用 的 贴 标 机 。 

5) 近年 来 ， 由 于 塑料 瓶 饮 料 灌 装 行业 的 迅速 发 展 ， 为 应 对 其 高 速 的 生产 效率 ， 可 选用 收缩 
套 标 机 。 

6) 根据 产品 所 需 贴 标 位 置 ， 比 如 选择 侧面 类 贴 标 机 ， 实 现在 工件 的 侧 平 面 、 侧 弧 面 贴 标 或 
贴膜 ， 可 应 用 于 如 化 妆 品 扁 瓶 、 方 盒 等 的 贴 标 ;， 男 外 对 物体 上 下 平面 进行 贴 标 ， 可 选择 双 面 贴 标 
机 。 


14.5 贴标签 机 的 常用 产品 



















































































14.5.1 回转 式 贴 标 机 


(1) DY-SK 型 数控 贴 标 机 ”数控 贴 标 机 能 够 一 机 多 用 ， 通 过 改变 主板 参数 调整 电子 凸轮 的 
可 变 曲 线 ， 实 现 不 同 的 贴 标 位 置 方式 ， 使 该 机 的 适应 范围 更 广 ， 提 高 了 贴 标 机 的 使 用 价值 ， 如 
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数控 回转 式 2N1、3N1 贴 标 机 。 在 电子 凸轮 的 带动 下 ， 瓶 子 在 回转 台中 的 运动 灵活 自如 ， 动 作 准 
确 可 靠 。 专 利 数控 蕊 片 令 瓶 子 适 应 做 任何 回旋 动作 ， 从 而 使 贴 标 工序 可 以 尽 美 尽 善 。 在 这 个 平台 
上 ,无 论 是 身 、 颈 、 头 、 背 、 环 标 ， 无 论 是 方 、 圆 、 高 、 矮 瓶子 ， 无 论 是 湿 胶 、 热 熔 胶 、 不 干 
胶 ， 都 可 以 挥洒 自如 地 尽情 发 挥 ， 为 您 的 产品 新 包装 增添 新 的 亮色 ， 如 图 14-23 所 示 。 

1) 用 途 : 应 用 于 食品 、 啤 酒 等 行业 无 论 是 方 、 圆 、 py 
高 、 矮 瓶子 ， 无 论 是 湿 胶 、 热 熔 胶 、 不 干 胶 的 贴 标 。 

2) 特点 工作 方式 为 回旋 式 多 工 位 贴 标 ; 精确 的 位 
置 控 制 ， 标 纸 方位 误差 幅度 小 于 0.25% ; 可 编程 序 控制 
器 全 自动 速度 控制 ; 多 种 选择 及 快速 更 换 标 纸 种 类 的 特 
点 ，( 一 次 更 换 IC 卡 定 位 ) 减少 大 修 费 用 ， 且 维修 方便 ; 
高 性 能 的 CPU 模板 控制 ， 延 长 使 用 寿命 ; 数控 贴 标 机 能 够 
一 机 多 用 ， 通 过 改变 主板 参数 调整 电子 凸轮 的 可 变 曲 线 ， 
实现 不 同 的 贴 标 位 置 方式 ， 使 该 机 的 适应 范围 更 广 ， 提 高 图 1423 ”DY-SK 型 数控 贴 标 机 
了 贴 标 机 的 使 用 价值 ， 简 化 了 回转 台 的 机 械 结构 ， 降 低 机 
械 磨损 ， 提 高 了 机 器 的 稳定 性 ， 延 长 使 用 寿命 ; 专 为 柔性 转 位 而 设计 的 新 型 胶 站 和 和 柔性 转 位 的 配 
合 ， 大 大 降低 了 胶水 的 用 量 ; 无 瓶 自动 减速 和 无 瓶 不 取 标 自动 控制 系统 ;移动 式 便携 按钮 操作 系 
统 ; 倒 瓶 、 破 瓶 监 测控 制 系统 ; 自动 数 瓶 系统 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-1) : 

表 14-1 DY-SK 型 数控 贴 标 机 技术 参数 







































































































































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
设计 生产 能 力 /( 瓶 /h) 16000 ~ 30000 干 标 最 大 幅度 /mm 220 
主 电 动机 型 号 YI12M-2 4kW 全 机 压缩 空气 耗 用 量 0. 8m3/min 压力 :294.2kPa 
头 标 电 动机 型 号 S6-L4 0.37kW 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 3450 x 1830 x2650 
托 瓶 驱动 伺服 电动 机 57BYG450E 24V 本 机 净重 /t 约 2.7 
湿 胶 站 1~2 个 瓶子 规格 /mm 瓶 身 直径 $60 ~ $80 
干 胶 站 台 标 1~2 个 瓶子 高 度 /mm 230 ~300 
湿 胶 站 可 贴 标 数目 身 标 1 个 、 颈 标 1 个 \ 头 标 1 个 | ”本 系列 有 多 种 机 型 配置 可 根据 客户 的 需求 配置 
托 瓶 - 取 标 - 夹 标 组 合 参 数 15-4-6 或 18-8-6 
4) 选 型 方法 : 根据 包装 瓶 的 外 形 和 所 需要 的 生产 速度 ， 确 定 所 选 贴 标 机 的 型 号 。 





5) 生产 企业 : 广州 大 元 实业 公司 

地 址 : 广东 省 广州 市 滨江 西 路 206 号 (510235) 

电话 : 020-84410104，84489058 传真 020- 
84238363 

网 址 : www. gzdyld. com 

邮箱 : gzdyld@ public. guangzhou. gd. cn 

(2) DY-12 系列 贴 标 机 “该 机 能 同时 粘贴 头 、 颈 、 
身 、 背 标 ， 其 性 能 在 国内 同 档次 的 12 系列 贴 标 机 中 处 
于 领先 地 位 ， 如 图 14-24 所 示 。 

1) 用 途 : 应 用 于 食品 、 啤 酒 等 行业 圆 形 容器 的 贴 
标 。 

2) 特点 : 电 控 系统 采用 程序 控制 ， 使 取 标 、 贴 标 





图 14-24 DY-12 系列 贴 标 机 
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可 靠 、 准确 ; 设置 带 吹 标 系统 的 新 型 标 站 ， 提 高 贴 标 稳定 性 ; 托 瓶 转台 结构 更 趋 简练 、 紧 凑 、 合 
理 ， 运 行 可 靠 性 、 耐 用 度 均 相对 提高 ; 设置 悬浮 式 压 瓶 机 构 ， 减 少 复位 弹 短 对 导轨 面 和 滚轮 的 压 
力 ， 节 能 、 冲 击 小 、 噪 声 低 ， 上 置式 外 立柱 固定 的 压 瓶 凸轮 盘 固 定形 式 ， 减 少 主轴 摆动 ， 提 高 贴 
标 正 标 率 ， 降 低 标 损 和 瓶 损 ;独立 双 标 站 、 双 胶 站 的 设计 ; 整 机 刚性 的 改良 设计 ， 使 整 机 运行 更 
平稳 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-2 ) : 














表 14-2 DY-12 系列 贴 标 机 技术 参数 


















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
托 瓶 - 取 标 - 夹 标 组 合 数 12-8-6 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 3300 x 1760 x 1860 
公称 生产 能 力 /( 瓶 /hh) 38000( 640mL) 标 纸 宽度 /mm 50 ~120 
最 多 可 贴 标 总 数 头 . 身 、 颈 背面 标 共 四 个 标 种 整 机 总 功 耗 人 kW 3..55 
S 型 ( 身 ) SJ 型 ( 身 、 颈 ) SJT 重量 人 3 
本 系列 共 五 种 基本 机 型 | 型 ( 身 、 颈 . 头 ) SJB 型 ( 身 、 颂 、 适应 瓶 高 /mm 195 ~300 
背 ) SJTB 型 ( 身 、 贷 \ 头 背 ) 适应 瓶 径 /mm d60 ~ $80 














4) 生产 企业 : 广州 大 元 实业 公司 
地 址 : 广东 省 广州 市 滨江 西 路 206 号 (510235 ) 
电话 : 020-84410104 ，84489058 
传真 : 020-84238363 
网 址 : www. gzdyld. com 
邮箱 : gzdyld@ public. guangzhou. gd. cn 
(3) DY-6 系列 贴 标 机 (图 14-25 ) 
1) 用 途 : 适用 于 和 白酒、 啤酒 、 酱 油 等 中 小 食品 行业 。 
2) 特点 : 该 机 由 输 瓶 带 、 进 瓶 螺 杆 、 进 瓶 星 轮 、 托 并 
台 、 压 瓶 转盘 、 毛 刷 装置 、 出 瓶 星 轮 、 标 合 装 置 、 取 标 装 
置 、 上 胶 装 置 、 胶 水 泵 、 气 动 系统 及 电气 系统 等 组 成 。 设 计 
精巧 ， 结 构 紧 凑 ， 自 动 化 程度 高 ， 具 有 变频 同步 无 级 调 速 、 
无 瓶 无 标 自动 控制 及 进 瓶 过 载 保护 功能 ， 采 用 移动 便携 式 按 
钮 站 ， 操 作 维护 方便 ; 工作 方式 为 回旋 式 贴 标 ; 采用 变频 同 
步调 速 ; 托 瓶 转 台 优 化 方案 设计 ; 结构 简单 、 运 行 可 靠 、 维 图 1425 DY-6 系列 贴 标 机 
修 更 换 方便 ; 整 机 结构 紧凑 合理 ， 运 行 平 稳 ， 占 用 空间 少 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-3 ) : 





























表 14-3 DY-6 系列 贴 标 机 技术 参数 




































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
生产 能 力 /( 瓶 /hb) 3000 ~6000 适用 标 纸 宽度 /mm 70 ~130 
贴 标 数目 人 颈 标 和 身 标 整 机 总 功率 /kW 1.5 
压 瓶 - 夹 标 - 取 标 头 数 6-32 净重 /kg 1450 
瓶 身 直 径 /mm $65 ~ $79 瓶 口 直径 /mm d26 ~ $29 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1300 x 1100 x 2000 瓶 高 /mm 230 ~300 


4) 生产 企业 : 广州 大 元 实业 公司 

地 址 : 广东 省 广州 市 滨江 西 路 206 号 (510235) 

电话 : 020-84410104 ，84489058 传真 : 020-84238363 
网 址 : www. gzdyld. com 
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邮箱 : gzdyld@ public. guangzhou. gd. cn 
(4) PLBR-112012 型 旋转 式 贴 标 机 

















该 机 主要 由 分 瓶 螺 杆 、 进 瓶 星 轮 、 旋 转 支 撑 座 、 出 瓶 星 


轮 构成 。 瓶 子 从 输送 线 上 传送 到 分 瓶 螺 杆 ， 分 瓶 螺杆 将 输送 线 上 紧密 排 在 一 起 的 瓶子 均匀 分 开 后 




















准确 地 送 入 到 进 瓶 星 轮 中 。 进 瓶 星 轮 把 瓶子 一 对 











准确 地 送 入 到 工作 台面 每 一 个 工 位 的 中 心 。 工 


作 人 台面 匀速 旋转 ， 和 带动 每 一 个 工 位 前 行 ， 同 时 每 一 个 工 位 又 可 以 按 一 定 的 规律 自转 ,实现 瓶子 圆 
周 面 的 定位 ， 然 后 在 合适 的 点 上 开始 贴 标 扶 标 ， 完 成 圆周 贴 标 过 程 。 最 后 瓶子 由 出 瓶 星 轮 带 出 ， 














如 图 14-26 所 示 。 

1) 用 途 : 适合 多 种 规格 的 方 瓶 、 覃 圆 瓶 的 贴 
标 。 

2) 特点 : 系统 采用 计算 机 控制 ， 触 控 屏 直接 
点 击 菜单 操作 方式 ， 参 数 调整 方便 、 直 观 ; 适合 
多 种 规格 瓶子 贴 标 ; 标签 电眼 灵敏 度 可 调 ， 对 不 
同 透 光 度 的 标签 底 纸 ， 能 做 识别 比较 ; 测 物 电眼 
不 受 外 来 光线 或 超声 波 之 类 杂 信 和 干扰， 检测 准 确 ， 
角 保 贴 标 打 印 不 失误 ; 所 有 机 构 包 括 底 柜 、 输 送 
带 、 挡 杆 至 紧 固件 全 部 采用 不 锈 钢 和 铝 型 材 制作 ， 
不 易 生 锈 ， 无 污染 之 扰 ， 且 符合 GMP 认证 环境 要 
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十 





求 ; 热 溪 色 带 印字 机 属 选 配件 ， 安 装 在 贴 标 机 上 ， 与 贴 标 机 配合 使 月 




















图 14-26 ”PLBR-112012 型 旋转 式 贴 标 机 
日 ， 适 用 于 在 标签 上 打印 日 


期 、 批 号 、 有 效 期 及 其 他 标示 内 容 ; 所 有 系统 控制 元 器 件 全 部 具有 国际 标准 化 认证 ， 并 经 过 严格 


的 入 厂 考 核 试 验 ， 确 保 各 项 功能 的 可 靠 性 ; 该 机 的 工作 状态 及 故障 ， 都 有 提醒 警示 功能 ， 





使 操 





作 、 维 修 更 为 方便 、 安 全 ; 设置 标签 总 量 和 剩余 管理 功能 。 当 标签 的 总 量 达 到 设 定 值 、 标 签 的 剩 





余数 量 等 于 或 小 于 设 定 值 时 ， 系 统 会 停机 报警 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-4) : 


表 14-4 PLBR-112012 型 旋转 式 贴 标 机 技术 参数 
































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
最 高 出 标 速度 /( m/min) 60 耗 气量 (印字 机 )/(L/min) 30( 清 洁 空 气 ) 
气压 (印字 机 ) 0.5~0.7 
最 高 速度 ( 视 瓶子 大 小 和 
_ Rs 200 功率 /kW 2.6 
标签 长 度 而 定 )X( 瓶 /min ) 
外 形 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 3500 x 1400 x2100 
工作 头 / 头 12 整 机 重量 /kg 约 2000 
停 标 精度 /mm +0.5 贴 标 瓶 规格 ( 宽 65 x65 方 瓶 ,60 x60 方 瓶 ， 
电源 220V 50/60Hz (直径 ) x 高 )/mm 926 x37 椭圆 瓶 


























4) 生产 企业 : 球 玛 珈 (广州) 包装 设备 有 限 公司 
地 址 : 广东 省 广州 经 济 技术 开发 区 沿 河 路 1 号 (510730) 
电话 : 020-82215907 (销售 热线 ) 82220577， 传 真 ， 020-82213367 


网 址 : www. pppharmapack. com 
邮箱 ， market@ pppharmapack. com 


























(5) 全 自动 回转 式 多 标 站 冷 胶 贴 标 机 ”全 自动 回转 式 多 标 站 冷 胺 贴 标 机 采用 德国 技术 。 该 
贴 标 位 置 选择 可 随意 确定 ， 可 以 满足 容器 品 


设备 适合 容器 材质 及 形状 广泛 ， 标 签 形状 适应 多 样 ， 
设备 大 量 地 采用 了 模块 化 理念 ， 从 而 使 设备 操作 简明 易 
i 都 体现 着 设备 为 用 户 所 用 ， 为 用 





种 多 样 的 用 户 。 为 了 方便 用 户 更 换 瓶 型 ， 











用 。 无论 是 从 更 换 星 轮 、 导 板 还 是 手动 调 速 到 自动 控 速 ， 各 方 
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户 所 想 的 产品 理念 ， 如 图 14-27 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 塑料 、 玻 璃 、 金 属 材 质 等 各 种 
柱状 容器 上 贴 单 层 纸张 、 铜 版 纸 、 加 膜 纸 等 标签 。 

2) 特点 ， 容器 通过 上 压 瓶 和 下 托 瓶 盘 实现 定位 
和 国定 大盘 槽 形 凸轮 驱动 下 托 瓶 盘 精确 地 实现 容 | 
器 各 个 位 置 的 定位 贴 标 ， 大 盘 槽 形 凸 轮 驱 动 的 优点 “ 恒 [3 
是 转动 稳定 ， 寿 命 长 ， 利 于 瓶 上 有 LOGO 时 能 够 实现 
定点 贴 标 ， 独 立 式 标 站 ， 固 定式 标 仓 ， 使 取 标 、 贴 标 
更 加 稳定 ， 可 加 温 的 自动 上 胶 ， 不 锈 钢 胶 辊 挂 胶 标 
板 ， 运行 稳定 ， 工 件 美观 ， 使 用 寿命 长 ， 更 换 不 同 容 
器 和 标签 的 配置 套件 简单 迅速 ， 外 露 表 面 采用 耐酸 
碱 材质 的 不 锈 钢 包 庄 ， 非 不 锈 钢材 质 进 行 了 严格 的 
表面 处 理 ， 如 采用 氧化 ， 喷 塑 和 烤漆 等 处 理工 艺 ， 避 
免 锈蚀 的 污染 ， 方 便 清洁 和 保养 ， 液 晶 触摸 屏 人 机 对 话 操作 ， 观 察 方便 ， 操 作者 随时 可 以 了 解 设 
备 的 各 种 运转 参数 ， 如 速度 、 产 量 等 ， 采 用 全 自动 回转 式 输 瓶装 兽 ， 该 装置 操作 空间 大 ， 容 器 可 
以 一 次 性 完成 多 个 姿态 的 调整 ， 调 整 刷 板 等 装置 方便 简单 ;无 瓶 不 给 标 ， 根 据 机 前 后 容器 量 自动 
调节 速度 ， 保 持 全 线 稳定 ; 集中 供 油 系统 ， 方 便 观 察 和 操作 。 

运行 原理 : 该 机 是 采用 自动 回转 式 输送 装置 ， 容 器 通过 输 瓶 链 道 到 达 设备 人 口 ， 经 分 瓶 螺 杆 
隔 距 导入 进 瓶 星 轮 ， 星 轮 夹 持 容 器 到 回转 盘 相 交 处 ， 上 压 瓶 和 下 托 瓶 装置 配合 固定 容器 ， 容 器 到 
达 第 一 标 站 后 ， 完 成 贴身 标 ， 随 后 容器 回转 90。 完 成 刷 标 ， 将 标 固定 。 容 器 继续 回转 90° ， 容 器 
到 达 第 二 标 站 ， 完 成 贴 背 标 ， 然 后 返 转 90* 完 成 刷 标 。 在 回转 盘 上 完成 贴 标 后 经 出 瓶 星 轮 到 链 
道 ， 完 成 了 容器 的 整个 贴 标 过 程 。 容 器 贴 标 过 程 是 粮 糊 泵 将 焰 糊 打 到 胶 辊 ， 刊 胶 刀 将 粮 糊 在 胶 辊 
上 形成 均匀 的 焰 糊 膜 ， 取 标 掌 通过 胶 辊 时 使 标 掌上 附 上 一 层 焰 糊 ， 标 掌 通过 标 仓 取出 标 纸 ， 随 后 
交 给 转 鼓 ， 容 器 到 达 时 ， 凸 轮 驱动 海绵 板 将 标签 压 到 容器 上 ， 完 成 贴 标 过 程 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-5) : 

表 14-5 全 自动 回转 式 多 标 站 冷 胶 贴 标 机 技术 参数 
































图 14-27 ”全 自动 回转 式 多 标 站 冷 胶 贴 标 机 


























































































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
回转 台 工 位 数 6 ~45 适用 瓶 径 /mm $50 ~ $110 
标 站 数量 1~3 个 操作 方式 全 自动 控制 
同时 贴 标 数 量 1~5 个 输 瓶 带 长 度 根据 机 型 而 定 
主机 外 形 尺 寸 根据 机 型 而 定 电压 要 求 380V (1+10% ) 50Hz 
设备 重量 2 ~4. 0t 气 源 要 求 /MPa 0.6 
生产 能 力 /( 瓶 /min) | pn Ceti 装机 总 功率 / kW 4.0 

















4) 生产 企业 : 上 海 依 澳 包装 机 械 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 南汇 区 新 场 镇 沪 南 公路 7541 号 (201314) 

电话 : 021-58179651，58179653 ，58179803 传真: 021-58179652 
网 址 : www. yiaopacking. com 





邮箱 : yiao@ yiaopacking. com 
(6) 全 自动 不 干 胶 贴 标 机 “该 机 设计 理念 和 使 用 特点 同 全 自动 回转 式 多 标 站 冷 胶 贴 标 机 
(图 14-28、 图 14-29 ) 。 
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1) 用 途 : 采用 纸 质 、OPP 标签 等 ， 在 圆柱 ， | 


形 、 方 形 及 各 种 异型 塑料 、 玻 璃 、 金 属 容器 上 
贴标签 ， 标 签 的 大 小 、 形 状 可 随意 改变 。 
2) 特点 ”容器 通过 上 压 瓶 和 下 托 瓶 盘 实现 
定位 和 国定 ， 精 确 地 实现 容器 各 个 位 置 的 定位 ; 
采用 下 定位 随 动 式 低 摩擦 拖 瓶 盘 ， 实 现 定点 由 
标 ， 四 自由 度 标 站 调整 工作 台 ， 贴 标 位 置 调整 
随意 方便 ， 其 他 同 全 自动 回转 式 多 标 站 冷 胶 巾 
标 机 。 
设备 运行 原理 ; 同 全 自动 回转 式 多 标 站 冷 
胶 贴 标 机 。 容 器 贴 标 过 程 是 在 容器 到 达 贴 标 位 PT 
置 时 ， 送 标 驱 动 的 伺服 电机 ， 根 据 编码 器 提供 的 信号 ， 按 照 实 时 速度 ， 将 标 纸 等 线 速度 送出 ， 压 
标 海绵 辊 将 标 压 在 容器 上 ， 分 离 的 底 纸 同 时 收 卷 。 























图 14-29 ” 贴 标 样 品 
3) 技术 参数 ( 表 14-6) : 
表 14-6 全 自动 不 干 胶 贴 标 机 技术 参数 




































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
型 号 BT 系列 标 站 数量 1~3 个 
回转 台 工 位 数 6~30 贴 标 位 置 身 标 . 背 标 、 颈 标 
主机 外 形 尺寸 根据 机 型 标签 材质 OPP 
设备 重量 /t 2~4 操作 方式 全 自动 控制 
生产 能 力 /( 瓶 /min) | 80 ~400( 以 标 长 65mm 为 准 测试 ) 输 瓶 带 长 度 /mm 2400 
用 户 瓶 型 柱 形 电压 要 求 380 V(1 +10%) 50Hz 
标 纸 类 型 不 干 胶 预 切 盘 标 气 源 要 求 /MPa 0.6 
适用 瓶 径 /mm d25 ~ $120 装机 总 功率 /kW 2.5~4.0 
4) 生产 企业 : 上 海 依 澳 包 装机 械 有 限 公司 
地 址 : 上 海 市 南汇 区 新 场 镇 沪 南 公路 7541 号 ls 


(201314) ri 
电话 : 021-58179651，58179653 ，58179803 3 
传真 : 021-58179652 
网 址 : www. yiaopacking. com 
邮箱 ;yiao@ yiaopacking. com 
(7) Al105 型 回转 立 式 圆 瓶 贴 标 机 (图 14-30 ) 

1) 用 途 : 适用 于 医药 、 保 健 品 及 饮料 等 行业 ， 在 小 
圆 瓶 包装 容器 上 ， 要 求 高 精度 贴标签 的 理想 设备 ， 稳 定 
速度 达 500 支 /min。 

2) 特点 : 上 料 台 立 式 上 料 - 螺 杆 转盘 立 式 送料 - 立 式 
贴 标 - 立 式 收 料 ; 确保 物料 稳定 、 高 速 运作 ; 瓶 身 三 点 定 ”图 14-30 A105 型 回转 立 式 圆 瓶 贴 标 机 
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位 ， 避 免 善 通 立 式 贴 标 时 瓶 身 垂 直 度 误差 造成 的 贴 标 牌 斜 ， 确 保 贴 标 精度 满足 流水 式 生产 作业 ; 
单机 使 用 或 联机 使 用 ， 可 选择 上 料 台 上 料 或 联机 进 料 ; 收 料 台 收 料 或 联机 收 料 ， 可 连续 单 张贴 标 
或 双 标 签 定位 贴 标 视 像 检测 装置 提供 多 种 检测 功能 ， 如 标签 贴 标 检测 、 漏 码 检测 以 及 打印 内 容 
检测 等 ; 不 合格 产品 将 被 剔除 回收 ; 可 选 配 自动 人 托 机 ;CE 认证 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-7) : 
表 14-7 A105 型 回转 立 式 圆 瓶 贴 标 机 技术 参数 






























































项 目 技术 参数 
瓶子 规格 /mm 径 : 10 ~30 (直径 变化 时 可 能 需要 更 换 螺 杆 及 转盘 ) 
贴 标 入 瓶 托 速度 /〈 瓶 /min) 稳定 速度 500 (连续 式 贴 标 ) 
贴 标 精度 /mm +0.5 ~1.0 ( 视 乎 瓶子 规格 及 标签 大 小 ) 
入 瓶 托 率 宇 99. 5% (以 瓶子 计 ) 
电源 220V (1+5% ) 50Hz 4.1kW 
机 器 尺寸 (参考 ) (长 x 宽 x 高 ) /mm 1897 x 1478 x2098 



































注 : 可 按 用 户 对 贴 标 速度 及 精度 的 更 高 要 求 ， 选 用 不 同型 号 的 送 标 器 。 可 提供 量 身 订 制 的 设计 方案 。 

4) 生产 企业 : 达尔 嘉 〈 广 州 ) 标志 设备 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 广州 市 经 济 技术 开发 区 锦绣 路 明 华 三 街 3 号 振兴 工业 大 厦 中 座 (510730 ) 

电话 : 020-82216718 传真 : 020-82215799 

网 址 ， www. colamark. cn 

邮箱 ， info@ colamark. cn 

(8) YP-JS 型 回转 式 湿 胶 贴 标 机 (图 14-31) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 饮 料 、 酒 类 等 行业 的 各 种 规 
格 的 瓶 型 贴 标 。 

2) 特点 电 控 系统 采用 程序 控制 ， 使 取 标 、 贴 标 可 
靠 、 准 确 ; 设置 带 吹 标 系统 的 新 型 标 站 ， 提 高 贴 标 稳定 
性 ; 托 瓶 转台 结构 更 趋 简练 、 紧 凑 、 合 理 ， 运 行 可 靠 性 、 
耐用 度 均 相 对 提高 ; 设置 悬浮 式 压 瓶 机 构 ， 减 少 复位 弹 得 
对 导轨 面 和 滚轮 的 压力 ， 节 能 、 冲 击 小 、 噪 声 低 ; 上 置式 
外 立柱 固定 的 压 瓶 凸轮 盘 固定 形式 ， 减 少 主轴 摆动 ， 提 高 
贴 标 正 标 率 ， 降 低 标 损 和 瓶 损 ;， 独 立 双 标 站 、 双 胶 站 的 设 “图 1431 YP-JS 型 回转 式 湿 胶 贴 标 机 
计 ; 整 机 刚性 的 改良 设计 ， 使 整 机 运行 更 平稳 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-8 ) : 

表 14-8 YP-JS 型 回转 式 湿 胶 贴 标 机 技术 参数 


















































































































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
托 瓶 - 取 标 - 夹 标 组 合 数 12-8-6 公称 生产 能 力 /( 瓶 /h) 8000( 640mL) 
标签 规格 / (g/m? ) 铜版 纸 80 ~120 适应 瓶 高 /mm 195 ~300 
最 多 可 贴 标 总 数 头 . 身 、 贷 背面 标 共 四 个 标 种 适应 瓶 径 /mm $60 ~ $80 
电源 AC380V 50Hz 标 纸 宽度 /mm 50 ~ 120 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 3300 x 1760 x 1860 整 机 总 功 耗 人 小 W 3. 55 

















4) 生产 企业 : 上 海 轩 特 机 械 设 备 有 限 公司 
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地 址 : 上海 市 奉贤 区 金 汇 镇 光 泰 路 1996 号 (201114) 
电话 : 021-50821242，13918340030 ”传真 . 021-50820415 
网 址 ，shxuante. b2b. hc360. com，www. skiltmachinery. com 

(9) K801-A 型 预 充 注射 器 回转 式 贴 标 (图 14-32) 

1) 用 途 : 适用 于 医药 卡 式 瓶 针剂 类 产品 包装 
上 进行 快速 自动 贴 标 和 印字 的 理想 设备 。 

2) 特点 : 送 标 器 采用 750W 超大 功率 伺服 电动 
机 ， 出 标 强劲 稳定 ， 保 证 送 标 功 能 的 持久 精度 和 稳 
定 ; 供 料 系统 根据 卡 式 瓶 的 料 托 外 形 设 计 出 了 托盘 
上 料 装置 ， 由 伺服 电机 传动 控制 ， 确 保 料 托 下 料 的 
步 进 动作 的 精确 性 ， 从 进 料 到 贴 标 出 料 均 避 免 与 针 
头 接触 ， 以 确保 针头 不 受 力 变 曲 、 断 裂 等 损坏 ， 采 
用 螺杆 部 分 、 螺 杆 护 瓶 部 分 、 贴 标 头 部 分 、 卷 瓶 带 
部 分 、 出 料 护 瓶 部 分 等 五 个 快速 更 换 或 快速 调整 机 
构 ， 以 方便 更 换 品 种 规格 ， 从 而 大 量 地 节约 了 更 换 国 和 
时 间 ， 以 提高 产品 效率 ， 采用 人 机 对 话 式 触 控 屏 ， 图 14-32”K801-A 型 预 充 注射 器 回转 式 贴 标 
操作 方便 、 直 观 、 功 能 齐全 、 具 有 丰富 的 帮助 功能 和 故障 显示 功能 ; 可 存储 50 组 产品 贴 标 的 参 
数 设置 ， 更 换 瓶 子 无 须 重 新 设置 ; 可 选用 气动 打 码 或 喷 码 ; 智能 化 的 标签 管理 和 故障 报警 处 理 功 
能 ， 具 有 标签 用 完 时 自动 停机 功能 、 实 时 检测 贴 标 状 况 (如; 漏 标 、 漏 打 码 、 重 贴 、 错 贴 等 现 




















































































































banl 





象 ， 以 上 功能 可 选 ) 、 出 现 故 障 及 时 报警 的 功能 ; 整 机 采用 世界 知名 品牌 进口 电气 元 件 ， 确 保 整 
机 的 持久 稳定 性 和 可 靠 性 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-9 ) : 
表 14-9 K801-A 型 预 充 注射 器 回转 式 贴 标 机 技术 参数 


















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
瓶子 规格 /mm 直径 $8 ~ $30 工作 气压 /MPa 0.4 ~0.6( 带 印字 机 时 ) 
贴 标 速度 /( 瓶 /min) |0 ~200 (与 瓶子 及 标签 凡 十 有关) 印字 机 参数 印字 行 数 1 ~3 行 
贴 标 精 度 /mm +0.5( 不 计 包 装 件 和 标签 误差 ) 出 标 速度 /( m/min) 0 ~60 
碎 瓶 率 0. 01% dt a 2005 x 1170 x 1850 
x 高 ) /mm 
电源 与 总 功率 AC 220V(1+5% ) .50Hz 2kW 标签 规格 /mm 标签 卷 外 径 <300 ,内径 为 76. Smm 


























4) 生产 企业 : 长 沙 达 嘉 包装 设备 有 限 公司 

地 址 : 湖南 省 长 沙市 星 沙 经 济 开发 区 泰 顺路 5 号 (410100) 

电话 : 0731-84939118 ，13077377186 ”传真 0731-84939126 

网 址 : dajiashiye. b2b. hc360. com, www. tature. net, www. tature. net. cn 

(10) Tature-T813 型 水 针 立 式 回 转 式 贴 标 机 (图 14-33 ) 

1) 用 途 : 适用 于 医药 、 日 化 、 食 品 等 行业 的 圆柱 体 容 器 的 贴 标 。 

2) 特点 : 采用 定位 盘 高 速 分 料 定位 机 构 ， 实 现 三 面 定位 更 精确 ， 避 免 因 瓶 身 误差 和 输送 带 
拌 动 造成 的 贴 标 精度 差 ; 整 机 采用 知名 国际 品牌 的 电气 元 件 ， 确 保 整 机 的 稳定 性 ; 可 选用 入 托 装 
置 ， 同 步 完 成 分 瓶 、 打 码 、 贴 标 以 及 入 托 ; 理 瓶 盘 送 料 机构 ， 可 连 线 使 用 ; 更 换 定位 盘 即 可 保证 
物料 规格 差别 较 大 的 物体 贴 标 ; 可 选 配 气动 打 码 或 喷 码 ; 触摸 屏 操 作 方便 、 直 观 、 功 能 齐全 ， 中 
英文 双语 显示 ， 可 随时 互 换 ; 可 存储 50 组 产品 贴 标 的 参数 设置 ， 更 换 瓶 子 无 须 重新 设置 ;智能 
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化 的 标签 管理 和 故障 报警 处 理 功 能 具有 标签 用 完 时 自动 
停机 功能 ;具有 实时 检测 贴 标 状况 ( 如; 漏 标 、 漏 打 码 、 
重 贴 、 错 贴 等 现象 ， 以 上 功能 可 选 ) ;出现 故障 及 时 报警 
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的 功能 。 | 
3) 技术 参数 ( 表 14-10): 爱 窑 3 的 了 
4) 生产 企业 : 长 沙 达 嘉 包 装 设备 有 限 公 司 et fe 
地 址 ;湖南 省 长 沙市 星 沙 经 济 开发 区 泰 顺路 5 号 ES |ry 
(410100) ;i 
电话 : 0731-84939118 ，13077377186 ”传真 : 0731- SN E 
84939126 
网 址 : dajiashiye. b2b. hc360. com， www. tature. net, 图 14-33 ”Tature-T813 型 
www. tature. net. cn 水 针 立 式 回转 式 贴 标 机 
表 14-10 ”Tature-T813 型 水 针 立 式 回 转 式 贴 标 机 技术 参数 
上 
被 贴 物 尺 寸 /mm 中 10 ~ $30 
贴 标 速度 /〈 瓶 /min ) 350 ~450 ( 带 打 码 ) 
贴 标 精 度 /mm +0.2 
电源 与 总 功率 AC 220V (1+5%) 50Hz 1150W 
工作 气压 /MPa 0.4 ~0.6( 带 印字 机 时 用 ) 
印字 机 参数 印字 行 数 1 ~3 行 
出 标 速度 / (m/min) 0~120 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1600 x 1600 x 1700 
标签 规格 /mm 标签 卷 外 径 <300， 内 径 为 76.5 (可 提供 不 同 功能 和 尺 十 要求 的 非 标 设计 ) 





14. 5.2 圆 瓶 贴 标 机 


(1) PLB-1120F 型 立 式 方圆 瓶 贴 标 机 “首先 被 贴 标 瓶 子 经 过 分 瓶 轮 进 入 整形 带 ， 纠 正 瓶 子 的 
方向 ， 测 物 电 有 眼 感 应 后 给 贴 标 头 一 个 出 标的 信号 ， 瓶 子 经 过 出 标 板 处 被 由 上 标签 ， 底 纸 回 卷 并 由 
侧 标 电眼 停止 ， 卷 瓶 轮 转动 带动 瓶子 在 橡胶 带 上 平整 贴 标 ， 如 图 14-34 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 多 种 规格 的 方 瓶 、 圆 瓶 的 贴 标 。 

2) 特点 : 系统 采用 计算 机 控制 , 直接 点 击 触 控 屏 菜单 的 操作 方式 , 使 参数 调整 更 方便 、 更 直 
观 ; 采用 双 压 辊 送 标 ， 使 标签 在 贴 标 前 经 过 
主动 压 辊 的 深 压 ， 消 除 标 签 锌 纹 ， 提 高 贴 标 
质量 ; 采用 二 级 摆 杆 弹簧 式 送 标 离合 器 ， 附 
加 带 式 制 动 ， 实 现 了 高 速 恒 张 力 送 标 ; 采用 
链 式 整 型 机 构 ， 表 面 光 滑 ， 与 被 贴 物 平面 接 
触 ， 采用 四 点 式 接触 式 定 位 ， 定 位 准确 ; 采 
用 对 深 式 软 性 分 瓶 轮 ， 单独 电动 机 驱动 ， 分 
瓶 效果 好 ， 适 用 范围 广 ; 标签 电眼 灵敏 度 可 
调 ， 对 不 同 透 光 度 的 标签 底 纸 ， 可 做 识别 比 
较 ; 测 物 电眼 不 受 外 来 光线 或 超声 波 等 杂 信 
干扰 ， 检 测 准确 ， 确 保 贴 标 、 打 印 不 失误 ， 14-34 ”PLB-1120F 型 立 式 方 圆 瓶 贴 标 机 
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(为 可 选 件 ) ; 热 翘 色 带 印字 机 在 贴 标 过 程 中 可 打印 日 期 、 批 号 、 有 效 期 限 及 其 他 标志 
可 选 件 ) ; 可 选用 不 同 颜色 的 热 打印 色 带 ， 字 迹 清晰 ， 卫 生 干 净 





























容 ，( 为 


，( 为 可 选 件 ); 所 有 系统 控制 元 


器 件 全 部 具有 国际 标准 化 认证 ， 并 经 过 严格 的 入 厂 考 核 试验 ， 确 保 各 项 功能 的 可 靠 性 ， 所 有 机 构 
均 用 不 锈 钢 和 铝 型 材 制作 ， 不 生 锈 ， 无 污染 之 扰 ， 确 保 符合 GMP 环境 要 求 。 














3) 技术 参数 ( 表 14-11) : 


表 14-11 PLB-1120F 立 式 方圆 瓶 贴 标 机 技术 参数 





















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
最 高 生产 速度 /( 瓶 /min) 圆 瓶 :200 , 方 瓶 :80 总 功率 /kW 1.2 
被 贴 物 大 小 /mm 直径 20 ~ 120 ,高 60 ~400 整 机 重量 /kg 400 
停 标 精度 /mm +0.2 输送 带 面 高 度 /mm 870 +30 
电源 220V 50Hz/60Hz 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 3500 x 1250 x 1650 











4) 生产 企业 : 球 玛 珈 (广州) 包装 设备 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 广州 市 经 济 技术 开发 区 沿 河 路 1 号 (510730) 
传真 020-82213367 


电话 : 020-82215907，( 销售 热线 ) 82220577 


网 址 : www. pppharmapack. com 

邮箱 ， market@ pppharmapack. com 

(2) PLB-1120D2 型 立 式 圆 瓶 定位 贴 
标 机 “该 机 能 使 被 贴 标 瓶 子 经 过 分 瓶 轮 进 
人 输送 带 ， 转 盘 人 带动 瓶子 圆周 转 动 ， 测 物 
电眼 感应 某 位 置 后 给 贴 标 头 一 个 出 标的 信 
号 ,瓶子 经 过 测 标 电眼 时 被 贴 标 上 标签 ， 
底 纸 回 卷 ， 卷 瓶 带 转 动 瓶 子平 整 贴 标 ， 如 
图 14-35 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 医药 、 食 品 、 保 健 
品 和 化 妆 品 行业 西林 瓶 及 其 他 小 型 圆 瓶 容 
需 立 式 高 速度 贴 标 。 

2) 特点 : 同 PLB-1120F 型 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-12): 




















表 14-12 ”PLB-1120D2 型 立 式 圆 瓶 定位 贴 标 机 技术 参数 

















图 14-35 ”PLB-1120D2 型 立 式 圆 瓶 定位 贴 标 机 



























































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
名 称 立 式 圆 瓶 定位 贴 标 机 输送 带 面 高 度 /mm 870 +30 
最 高 速度 /( 瓶 /min ) 75 须 视 被 贴 物 和 标签 尺寸 而 定 | 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) 
2500 x 1050 x 1650 
被 贴 物 大 小 /mm $16 ~ 120 /mm 
停 标 精度 /mm +0. 2 与 被 贴 物 的 精度 有 关 总 功率 /kW 1.2 
电源 220V 50/60Hz 重量 /kg 220 














4) 生产 企业 : 球 玛 珈 (广州) 包装 设备 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 广州 市 经 济 技术 开发 区 沿 河 路 1 号 (510730) 


电话 : 020-82215907，( 销售 热线 ) 82220577 


网 址 : www. pppharmapack. com 
邮箱 ， market@ pppharmapack. com 


传真 ; 020-82213367 
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(3) RGTB100 I 型 全 


自动 贴 标 机 ”该 机 





是 根据 国际 标准 中 自动 贴 标 机 工艺 及 技术 要 
求 设计 和 制造 ， 贴 标 过 程 稳定 ， 质 量 可 靠 。 


采用 了 先进 的 计算 机 触摸 
简便 ， 如 图 14-36 所 示 。 
1) 用 途 : 适用 于 食 





化 工 等 行业 各 种 规格 的 圆 形 塑料 瓶 、 玻 璃 瓶 


的 表面 贴 标 。 


2) 特点 : 该 机 采用 了 机 电 一 体 化 技术 
及 先进 的 光电 控制 装置 ， 可 根据 瓶子 和 标签 
的 规格 和 特点 对 生产 能 力 做 无 级 调整 ; 可 任 
意 设 定 贴 标 数量 ， 自 动 计 数 ， 方 便 统 计 产 量 ; 


该 机 操作 简便 ， 简 单 易 懂 
人 性 化 。 








屏 控制 系统 ， 操 作 


品 、 药 品 、 日 化 、 














， 外 形 美 观 ， 设 计 习 14-36”RGTB100 工 型 全 自动 贴 标 机 





3) 技术 参数 ( 表 14-13 ) : 





表 14-13 ”RGTB100 I 型 全 自动 贴 标 机 技术 参数 























贴 标 范 围 /mm $20 ~ $100 瓶子 规格 /mm 直径 20~100 高 度 30 ~150 
生产 能 力 /( 瓶 /Amin ) 60 ~ 140 功率 /W 250 

标签 卷 简 规格 /mm 标签 卷 简 忌 内 径 $76 电源 220V/110V 50Hz/60Hz 
标签 卷 最 大 外 径 /mm $300 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1820 x 1100 x 1200 

标 纸 规格 /mm 宽度 25 ~90 净重 /kg 200 

















4) 生产 企业 : 广州 澳 特 包装 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 广州 市 天 河 区 黄埔 大 道 西 505 号 (510627) 


电话 : 020-22007861， 

















22007862 ，22007863 传真 : 020-22007862 ，13711077715 


网 址 : www. cnpma. com, www. gzbzj. cn, www. autopack. net. cn 
邮箱 autopack@ 163. com 


(4) RT602 型 卧 式 圆 瓶 贴 标 和 信托 机 
该 机 采用 750W 超大 功率 伺服 电动 机 ， 出 
标 强劲 稳定 ， 保 证 送 标 功能 的 持久 精度 和 
稳定 。 下 料 采 用 拨 瓶 轮 方式 ， 适 用 范围 
广 、 调 整 方便 (图 14-37) 。 

1) 用 途 : 适用 于 医药 、 保 健 品 、 食 
品 等 生产 企业 的 口服 液 瓶 、 安 瓶 、 西 林 瓶 
等 直径 较 小 的 圆柱 形 物体 的 高 速 自动 贴 标 




















和 入 瓶 托 。 





图 14-37 RT602 型 卧 式 圆 瓶 贴 标 人 托 机 

















玫 托 装置 ;物料 缓冲 控制 机 构 ， 克 服 了 缺 瓶 托 时 易 出 现 的 漏 装 和 错 装 





等 故障 ; 瓶 托 定位 准确 ， 自 动人 托 率 极 大 提高 ; 采用 拨 瓶 轮 下 瓶 ， 运 行 更 平稳 、 精 准 、 生 产 率 更 
高 ; 采用 连续 式 人 托 ， 产 能 不 受 每 托 瓶 数 影响 ， 换 用 不 同 直径 瓶子 和 瓶 托 时 ， 只 需 进 行 简单 调整 
和 参数 设 定 ， 操 作 更 加 简单 快捷 ; 放 瓶 托 位 置 完全 开放 ， 操 作 方 便 ， 装 瓶 后 的 瓶 托 可 直接 进入 装 
盒 输 送 机 ; 可 单独 加 装 分 托 机 自动 分 托 ， 从 而 省 去 对 其 进行 拆 装 的 繁 锁 操 作 ; 少 托 报警 ， 出 现 瓶 
托 堵塞 现象 时 可 自动 停止 分 托 ， 避 免 瓶 托 漏 装 等 故障 ; 采用 人 机 对 话 式 触 控 屏 ， 操 作 方 便 、 直 
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观 、 功 能 齐全 ， 具 有 丰富 的 帮助 功能 和 故障 显示 功能 ;可 存储 50 组 产品 贴 标 的 参数 设置 ， 更 换 
瓶子 无 须 重 新 设置 ;可 选用 气动 打 码 或 喷 码 ; 智能 化 的 标签 管理 和 故障 报警 处 理 功能 ， 具 有 标签 
用 完 时 自动 停机 功能 ; 具有 实时 检测 贴 标 状况 (如; 漏 标 、 漏 打 码 、 重 贴 、 错 贴 等 现象 ， 以 上 
功能 可 选 ) ; 具有 出 现 故 障 及 时 报警 的 功能 ; 整 机 采用 知名 品牌 电气 元 件 ， 确 保 整 机 的 持久 稳定 
性 和 可 靠 性 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-14) : 
表 14-14 RT602 型 卧 式 圆 瓶 贴 标 入 托 机 技术 参数 












































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
瓶子 规格 /mm 径 16 ~ q22 ,长度 60 ~130 入 瓶 托 率 三 99.5% (以 瓶子 计 ) 














最 小 长 度 30 . 托 体 宽度 
瓶 托 规格 /mm 本 印字 机 参数 印字 行 数 1~3 行 
40 ~200 .2 ~20 支 装 





0 ~450 
贴 标 速度 /( 瓶 /mi 工作 气压 /MP 0.4 ~0.6 ( 带 印 字 机 时 
TAM) | (与 沽 子 及 标签 尺 十 有 关 ) 0 en 











最 大 速度 450, 稳 定 速度 400 




















入 瓶 托 速度 /( 瓶 /mi Be 源 与 总 功率 AC220V(1 +5% ) .50Hz .2200W 
瓶 托 速 ( 瓶 /min ) (与 瓶子 及 标签 尺寸 有关 ) 电源 与 总 功率 (1+ ) z 
贴 标 精度 /mm +0.5( 不 计 包 装 件 和 标签 误差 ) 出 标 速度 / (m/min) 0 ~120 
标签 规格 /mm 标签 卷 外 径 <300 ,内 径 为 76.5 外 形 尺 寸 /mm 3500 x 1300 x 1560 














4) 生产 企业 : 长 沙 达 嘉 包 装 设备 有 限 公司 
地 址 : 湖南 省 长 沙市 星 沙 开发 区 泰 顺 路 5 号 (410100) 
电话 : 0731-84939104 ，13077377186 传真 ， 0731-84939126 


网 址 : www. tature. net 























邮箱 ， sales@ tature. net 

(5) T801HS 型 高 速 甲 式 圆 瓶 自动 贴 标 机 (图 14-38 ) 

1) 用 途 : 适用 于 医药 、 保 健 品 、 食 品 等 生产 企业 无 
法 站 立 的 细 长 圆柱 形 物体 的 自动 贴 标 。 
2) 特点 送 标 器 采用 750W 超大 功率 伺服 电动 机 ， 出 
标 速 度 可 达 120m/min， 出 标 强 劲 稳定 ， 保 证 送 标 功能 的 持 
久 精 度 和 稳定 ; 整 机 采用 知名 品牌 的 电气 元 件 ， 确 保 运行 
的 稳定 性 ;可 选用 入 托 装 置 ， 同 步 完成 分 瓶 、 打 码 、 贴 标 
及 入 托 ; 触 控 屏 操作 方便 、 直 观 ， 中 英文 双语 显示 ， 可 随 
时 互 换 ; 可 预 设 50 组 参数 ， 更 换 瓶 子 无 须 重 新 设置 ;可 
选用 气动 打 码 或 喷 码 ; 具有 详细 的 在 线 帮助 及 出 现 故障 自 
动 报警 的 功能 ， 具 有 标签 和 色 带 用 完 时 自动 报警 并 停机 的 
功能 ;具有 实时 检测 标签 状况 如 漏 贴 标 、 漏 打 码 (可 选 ); 
更 换 拔 瓶 轮 即 可 保证 不 同 规格 物料 的 贴 标 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-15 ) : 

4) 生产 企业 : 长 沙 达 嘉 包装 设备 有 限 公司 

地 址 : 湖南 省 长 沙市 星 沙 开 发 区 泰 顺路 5 号 (410100 ) 

电话 : 0731-84939104 ，13077377186 传真 . 0731-84939126 

网 址 : www. tature. net 

邮箱 : sales@ tature. net 
























































图 14-38 ”T801HS 型 高 速 卧 式 
圆 瓶 自动 贴 标 机 
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表 14-15 TS801HS 型 高 


速 卧 式 圆 瓶 自动 贴 标 机 





















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
被 贴 物 尺 寸 /mm 直径 10 ~20 或 18 ~30 工作 气压 /MPa 0.4 ~0.6( 带 印字 机 时 用 ) 
贴 标 速度 /( 瓶 /min ) 300 ~ 550 印字 行 数 1~3 行 
出 标 速 度 /( m/min) 0~120 外 观 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) 
2400 x 900 x 1700 
贴 标 精 度 /mm +0.5 /mm 
电源 与 总 功率 AC 220V(1 +5% ) 50Hz 1350W 标签 规格 /mm 标签 卷 外 径 <300 ,内 径 为 76.5 








注 : 











得 到 最 佳 效率 ， 如 














该 











$5 ~ $30mm 圆 瓶 贴 标 。 
2) 特点 : 


该 机 选用 中 英文 人 机 对 话 触摸 





屏 ，50 组 资料 记忆 存储 功能 ， 变 更 产品 和 标 








签 只 


需要 通过 触摸 屏 调整 ， 就 可 以 改变 贴 标 





位 置 和 贴 标 长 度 ， 无 须 手工 调节 电眼 ;自动 
交 蔡 供 料 机 构 既 确保 了 供 料 的 快速 性 ， 又 保 


3) 技术 参数 ( 表 14-16 ) : 














表 14-16 TB-80WR 


贴 标 速度 在 500 瓶 以 上 时 ， 贴 标 精度 为 上 1.0mm， 可 提供 不 同 功能 和 尺寸 要 求 t 
(6) TB-80WR 型 智能 型 自动 贴 标 机 

机 可 依 客 户 需要 搭配 、 送 料 、 收 料 结 构 ， 机 

身 可 设计 向 前 倾斜 或 向 后 倾斜 ,适用 小 圆 瓶 

直径 可 依 产品 的 需要 设计 输送 带 ， 使 生产 线 

图 14-39 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 无 法 站 立 的 外 径 





名 














型 智能 型 自动 贴 标 机 

















4 非 标 设计 。 





到 14-39 TB-80WR 型 智能 型 自动 贴 标 机 
证 了 供 料 的 连续 性 ， 使 贴 标 机 的 生产 效率 大 为 提高 ， 方 便 实用 。 






































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
适用 产品 范围 /mm 外 径 $5 ~ $30 电源 AC220V 50Hz 180W 
贴 标 精度 /mm +l 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 1700 x 550 x 1400 
生产 能 力 / ( 瓶 /min ) 200 ~300 整 机 重量 /kg 220 
4) 生产 企业 : 广州 澳 特 包装 机 械 有 限 公 司 











地 址 : 广东 省 广州 市 天 河 区 黄 博 
电话 : 020-22007861 ，22007862 ，22007863 ，13711077715 

















大 道 西 505 号 (510627) 


网 址 : www. cnpma. com, www. gzbzj. cn, www. autopack. net. en 


邮箱 : 


(7) LM-400 型 高 速 伺 服 卧 式 贴 标 机 


autopack@ 163. com 


该 机 采用 伺服 电动 机 控制 ， 人 机 对 话 式 触摸 








方便 简单 ; 丰富 的 故障 显示 功能 ， 可 实现 高 速 贴 标 ， 如 图 14-40 所 示 。 


1) 用 途 : 应 用 于 食品 、 药 品 、 精 化 等 行业 圆 形容 器 的 贴 标 ， 如 : 口服 液 
电池 、 软 管 、 文 化 用 品 等 贴 标 。 





器 、 针 套 管 、 











2) 特点 : 采用 伺服 
可 实现 高 速 贴 标 。 














3) 技术 参数 ( 表 14-17): 
4) 生产 企业 : 上 海 辉 驰 包 装 设备 有 限 公司 
地 址 : 上海 市 息 高 西 路 高 境 一 村 205 号 903 室 (201908) 





传真 020-22007862 





异 ， 操 作 











及、 安 诅 瓶 、 注 射 





BE 动机 控制 ， 人 机 对 话 式 触摸 屏 ， 操 作 方 便 简单 ， 丰富 的 故障 显示 功能 ， 
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14-40 ”LM-400 型 高 速 伺 服 卧 式 贴 标 机 
表 14-17 LM-400 型 高 速 伺 服 卧 式 贴 标 机 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
驱动 方式 伺服 电动 机 标签 卷 最 大 外 径 /mm $300 
贴 标 速度 /( 瓶 /min) 200 ~400 标签 卷 内 径 /mm $75 
瓶子 直径 /mm $12 ~ $16/ 915 ~ $25 外 形 尺寸 /mm 2500 x 1300 x 1650 
瓶子 高 度 /mm 20 ~130 重量 /kg 220 
标签 尺寸 /mm 长 15~100 宽 10 ~90 电源 110V/220V 50 Hz/60Hz 1200W 
贴 标 精度 /mm +1 ( 视 表 面 平整 度 而 定 ) 印字 装置 DT-380 
电话 : 021-36140510 ，36140512 传真 : 021-66148371 




















网 址 : www. china-huichi. com. cn 


邮箱 huichi_packaging@ yahoo. com. cn 


(8) MPC-JA60 型 全 自动 粮 糊 贴 标 机 (图 14-41) 


1) 用 途 : 应 用 于 食品 、 药 品 、 日 化 
等 行业 的 圆 形 物 体 的 贴 标 。 可 独立 作业 ， 
也 可 和 流水 线 连接 ， 并 配 有 供 胶 和 泵 和 无 标 
报警 装置 。 

2) 特点 : 采用 全 机 械 式 传动 ， 传 动 
部 分 均 系 封闭 式 浸 油 箱 转 动 ， 圆 滑 轻 巧 、 
故障 少 、 噪 声 小 。 电 动机 负荷 量 低 ， 国 
板 、 转 盘 输送 带 采 用 不 锈 钢 制 品 ， 不 生 
锈 、 耐 用 、 清 洁 、 保 养 容易 、 占 地 面积 
小 ， 可 任意 移动 ， 调 整 作 业 场 所 空间 使 用 
焰 糊 贴 标 机 可 大 大 降低 贴 标 成 本 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-18): 





























4) 生产 企业 : 上 海 辉 驰 包装 设备 有 限 公 司 
地 址 :上海 市 息 高 西 路 高 境 一 村 205 号 903 室 (201908) 




















电话 : 021-36140510，36140512 


传真 ; 021-66148371 





图 14-41 MPC-JA60 型 全 自动 焰 糊 贴 标 机 







































































. 446 . 包装 机 械 选 用 手册 
表 14-18 MPC-JA60 型 全 自动 粮 糊 贴 标 机 技术 参数 
型 号 MPC-JA60 MPC-JA80 
驱动 方式 变速 电动 机 
贴 标 速 度 /〈 瓶 /min ) 0 ~60 0 ~80 
瓶子 直径 /mm dd45 ~ $90 d25 ~ $45 
瓶子 高 度 /mm 50 ~350 30 ~200 
标签 尺寸 /mm 长 50 ~300 宽 40~110 长 40~130 宽 40~110 
贴 标 精度 /mm +1 ( 视 瓶 子 圆 真 度 ， 垂 直 度 而 定 ) 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2800 x 950 x 1200 2100 x950 x 1000 
重量 /kg 660 500 
电源 220V/380V 50Hz/60Hz 1500W 220V/380V 50Hz/60Hz 1750W 





网 址 : www. china-huichi. com. cn 


邮箱 ， huichi_packaging@ yahoo. com. cn 





(9) 自动 上 胶 式 贴标签 机 


贴 标 机 系 以 达到 合理 化 的 生产 目标 而 设计 、 
动 化 作业 ， 操 作 简 单 、 生 
产 快速 ， 且 产品 卷 标 位 置 能 够 统一 ， 增 加 
产品 之 美观 、 整 齐 ， 如 图 14-42 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 一 般 化 工 、 制 药 、 


上 糊 、 贴 着 ， 自 








品 、 酒 广 等 圆 形容 器 卷 标 贴 着 。 


2) 特点 : 采取 全 机 械 式 设计 ， 传 动 部 
转动 圆 轻巧 、 故 障 
声 小 ; 电动 负荷 量 低 ， 面 板 、 轮 闪 采 用 不 锈 钢 制品 ， 不 4 


分 均 系 密封 式 浸 油 箱 ， 


少 、 噪 





昼 瓶 自动 








吵 














换 贴 标 杆 、 真 空 带 系 统 等 少量 零件 ， 即 可 快速 调整 满足 各 种 规格 之 


准确 故障 率 低 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-19) : 


图 1442 自 
































瓦 子 ; 螺旋 杆 进 





动 上 胶 式 贴标签 机 
E 锈 ， 耐 用 、 清 洁 、 保 养 容易 ; 更 











所 设计 ， 定 位 













































































表 14-19 自动 上 胶 式 贴标签 机 技术 参数 
型 号 JC-M JC-MM JC-L JC-LL JC-X 
瓶 直径 /mm 16 ~40 30 ~80 50 ~ 120 
标签 尺寸 (高 x 宽 ) /mm 20 ~80 x50 ~ 100 40 ~110 x50 ~103 
生产 速度 /( 瓶 /min) 40 ~90 60 ~ 120 40 ~60 60 ~ 120 30 ~50 
电动 机 /HP 1/2、 1/4 
电源 AC 220V/380V 50Hz/60Hz 
使 用 粘 结 剂 树脂 胶 
机 器 重量 (净重 /毛重 ) /kg 550/750 700/900 550/750 700/900 550/750 
装 箱 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /m 2.2 x1.2x1.4|3.5 x1.2x1.4|2.2x1.2 x1.4|3.5x1.2x1.4| 2.2x1.2x1.4 


4) 生产 企业 : 佛山 市 祥 城 依 利 达 包 装 器 材 有 限 公司 














地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 


电话 : 0757-85395000 
网 址 . www. elida. cc 


传真 : 0757-85320729 
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邮箱 ， elida@ 126. com 


(10) DC 直线 式 不 干 胶 贴 标 机 系列 





动 的 计算 机 系统 将 单 标 或 双 标 粘贴 于 圆 瓶 上 (正面 或 
牢固 和 准确 。 可 设置 完 
成 多 方向 粘贴 标 纸 的 程序 ， 包 括 粘贴 在 鲜 缝 合 线 和 需 














背面 )， 且 速度 快 , 无 瑕 症 ， 


要 粘贴 的 地 方 (如 在 标 纸 “有 有害” 站 字 形 模 上、 
瓶 或 有 标记 的 地 方 ) ， 如 图 14-43 所 示 。 


1) 用 途 : 适用 于 食品 、 
贴 标 。 

2) 特点 : 
0.25% 幅度 ) ; 




















啤酒 等 行业 圆 形 容器 的 


数码 控制 速度 和 控制 标 纸 方位 (1% ~ 
储存 了 100 种 标 纸 类 
时 ， 经 可 编程 序 即 可 选择 标 纸 类 型 ; 
背面 标 之 间 的 距离 ， 其 位 置 由 毫秒 表 与 转速 表决 定 ; 自动 让 














该 机 由 全 自 





塑料 


型 ， 需 改 变 形状 
在 粘贴 正面 标 与 





有 操作 员 调 整 的 情况 下 ， 自 动 调整 标 纸 ; 填补 漏 标 功能 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-20) : 
表 14-20 DC 直线 式 不 干 胶 贴 标 机 技术 参数 


项 目 


技术 参数 





项 目 





图 1443 ”DC 直线 式 不 干 胶 贴 标 机 





只 别 并 校准 蔡 换 标 纸 的 不 同 长 度 ; 在 没 


技术 参数 











速度 /( 瓶 /min ) 最 大 250 单 标 








结构 





不 锈 钢 .控制 台 \ 馈 板 .不 锈 钢 输送 带 








产量 /( 瓶 /min ) 


最 大 100 双 标 


最 大 长 度 


无 限制 





精确 度 /mm 


土 1 





工作 电压 





标 纸 大 小 /mm 


标准 140(180 .220 可 选择 ) 


AC 100V 110V 120V 、 
220V 230V 240V 250V 





标 纸 卷 /mm 


直径 <380” 轴 心 76 





检测 系统 








红外 线 扫描 ,可 检测 漏 标 ,并 加 以 清除 





驱动 马达 





4) 生产 企业 : 广州 大 元 实业 公司 
广东 省 广州 市 滨江 西 路 206 号 (510235) 
020-84238363 


地 址 : 
电话 : 
网 址 : 
邮箱 : 


www. gzdyld. com 











粘 接 剂 把 纸 或 金属 箱 标 签 粘 员 
装 容器 上 的 设备 。 


020-84410104，84489058 


gzdyld@ public. guangzhou. gd. cn 
(11) 立 式 圆 瓶 自动 贴 标 机 


该 机 是 以 
省 在 规定 的 包 





该 机 采用 微 处 理 回路 控 





制 系统 ， 


使 用 触摸 式 人 机 介面 ， 


可 完成 平 

















面 粘贴 ， 包 装 物 的 单 面 或 多 面 


i 粘贴 、 柱 面 


粘贴 、 局 部 覆盖 或 全 和 覆盖 圆 简 粘贴 ， 四 陷 





及 边 角 部 位 粘贴 等 各 种 作业 ， 
示 。 

1) 用 途 : 适用 于 在 日 化 、 
等 行业 的 圆 瓶 、 方 瓶 、 
即 各 种 圆柱 形 物品 、 





小 锥 度 圆 











如 图 1444 所 


食品 、 医 药 


平面 等 物件 贴 标 。 











丽 的 全 周 / 半 





周 、 正 背 双 标 贴 标 ， 如 食品 鲜 头 、 化 妆 品 


圆 浙 、 医 药 瓶 等 的 贴 标 。 





传真 : 

















3 相 同步 微 电 动机 


图 1444 ” 立 式 圆 瓶 贴 标 机 


. 448 . 


包装 机 械 选 用 手册 





2) 特点 : 触摸 屏 操作 系统 ，PLC 控 








中， 精确 定点 贴 标 ;， 精确 的 标签 定位 ， 贴 标 精度 达到 + 


lmm; 卷 标 速度 与 传送 速度 保持 同步 ， 保 证 标签 不 起 皱 ; 若 使 用 透明 标签 需 加 装 专 用 透明 标签 电 


腿 选 项 ; 整 机 不 锈 钢 材料 制作 ， 坚 固 耐 用 ; 可 与 全 自动 灌 装 线 或 全 自动 3 


全 自动 生产 线 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-21 ) : 











对口 收缩 包装 线 搭配 组 成 

























































































表 14-21 立 式 圆 瓶 贴 标 机 技术 参数 
技术 参数 
型 号 、 标签 规格 产品 规格 贴 标 速度 外 形 尺寸 
电源 < a a 功能 
(长 x 高 )/mm 至 x 高 )/mm /( 张 /min) (长 x 宽 x 高 )/mm 
0 ~75 可 在 直径 25 ~ 
220V 50Hz 15 ~300 420 ~ $80 (一 张 标签 ) 120mm 的 圆 瓶 上 
A2000 800 x 1100 x 1300 
0.4kW x15 ~130 25 ~300 0 ~50 同时 粘贴 1 ~ 2 
(两 张 标签 ) 张 标签 
0 ~75 可 在 直径 
220V 50Hz 15 ~300 d20 ~ $80 (一 张 标签 ) 120mm 内 的 圆 瓶 
AB2000 1800 x 1100 x 1300 
0. 5kW x15 ~130 25 ~300 0 ~50 或 厚度 < 120mm 
(两 张 标签 ) 的 物体 侧面 贴 标 
0 ~250 
220V 50Hz 15 ~300 $20 ~ $80 (全 标 带 打 码 ) 24mm 之 无 法 站 
AC2000 2000 x 800 x 1600 
0.5kW x15 ~130 25 ~300 0 ~280 立 的 圆 形 物体 贴 
( 非 全 标 带 打 码 ) 标 
0 ~250 
( 非 全 标 带 打 码 ) 








4) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公司 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 
传真 0571-87979569 


网 址 : www. youngsunpack. net. cn, www. youngsunpack. com, youngsunpack. cn. alibaba. com 


14. 5.3 ” 套 标 机 


电话 : 0571-85120100 


(1) AP-series 高 速 自 动 套 标 机 











计 ， 切 面 平 整 ， 收 缩 更 美观 ;新式 收缩 


炉 ， 热 风 枪 式 、 热 风 循 环 式 及 莱 汽 式 ， 使 
热 收 缩 效率 大 大 提升 ， 针 对 不 同 及 不 规则 
圆 瓶 、 方 瓶 、 扁 瓶 之 瓶 形 ， 收 缩 平 整 ; 调 让 
维修 方便 ( 


于 六 


人 E、 








图 14-45 ) 。 


1) 用 途 : 适用 于 不 规则 圆 瓶 、 方 














瓶 、 





局 


所 之 瓶 形 高 速 自动 套 标 。 


2) 特点 : 同步 传动 机 构 ， 一 条 传动 


ou 


介 





， 六 组 传动 送 标 轴 ; 任何 传动 带 更 换 维 


修 3min 以 内 即 可 完成 ， 与 传统 多 层 连 臂 
式 更 换 及 维修 需 6h 以 上 相 比 ， 维 护 容 易 ， 
保养 简单 ， 不 影响 生产 ; 标签 同步 定位 机 








图 14-45 





该 机 刀 座 免 更 换 、 免 调试 ， 领 先 同 类 产品 ; 





新 型 的 切 刀 设 











AP-series 高 速 自动 套 标 机 


第 14 音 贴标签 机 " 449. 





构 ， 卷 标定 位 误差 + 1mm; 模 组 化 设计 ， 主 要 采用 电动 升降 ， 各 微调 部 位 和 皆 有 精密 (0. 02mm) 
的 微调 刻度 尺 规 ， 调 整 更 快速 。 保 证 10min 内 可 完成 规格 更 换 ， 且 免 用 辅助 工具 ; 双 收 缩 标签 供 
料 盘 设计 ， 高 度 适中 ; 计算 机 自动 演算 ， 免 设 定 、 免 调整 ， 只 要 轻 轻 一 按 ， 标 签 即 自动 检测 、 自 
动 定 位 ; 换 标 快 速 又 省 力 ， 切 断 位 置 精确 ; 使 用 计算 机 触摸 式 人 机 界面 控制 ， 只 要 依照 显示 幕 上 
的 说 明 不 需 任 何 经 验 即 可 上 线 轻松 操作 ; 大 有 异 带 状况 立即 自动 演示 ， 并 说 明 可 能 原因 及 排除 方 
法 ; 设备 可 完全 搭配 生产 线 ， 自 动 调整 套 标 速度 ; 动力 式 同步 张力 控制 供应 标签 ， 供 应 能 力 90 
m/min， 卷 标 供 应 盘 $500mm， 纸 管内 径 6in、8in、10in 句 可 ， 供 应 稳定 、 快 速 ， 确 保送 标 及 射 
标 精 度 ; 伺服 器 驱动 送 标 ， 传 送 卷 标 300m/min; 自动 接 标 机 构 ( 选 配 ) ， 大 大 降低 劳动 强 
度 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-22 ) : 
表 14-22 ”AP-series 高 速 自动 套 标 机 技术 参数 






























































项 目 技术 参数 
电源 消耗 
主机 单 相 AC 220V 或 380V 3kW 
收缩 
a 热风 枪 式 3 相 338V 42~62kW 
b. 热风 循环 式 3 相 220V 或 380V 12 ~30kW 
c 蔡 汽 式 耗 气量 50kg/h 蒸汽 压力 0. 1MPa 
套 标 高 度 范 围 ( 容器 高 度 + 标签 长 度 ) /mm 130 ~580 
速度 (标签 长 度 100mm) /( 支 /min) 
a 机 型 AP-200 200 
b， 机 型 AP-400 400 
c. 机 型 AP-600 600 


4) 生产 企业 : 上 海平 镇 包装 机 械 有 限 公 司 、 上 海 理 贝 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 松江 高 科技 园区 寅 西 路 399 号 B、C 栋 (201615 ) 

电话 : 021-37775111 (多 线 ) ，( 售 服 专线 ) 021-37775115 ”传真 : 021-37775100 

网 址 : www. sh-pzbz. com ，www. lebal. net. cn 

邮箱 ; shpzbz@ vip. 163. com 

(2) HL-4000 型 立 式 -收缩 膜 自动 套 标 机 (图 14-46) 

1) 用 途 : 适用 于 玻璃 、 金 属 、 塑 胶 材 料 的 圆 、 椭 圆 、 
方形 、 长 方形 包装 容器 的 套 标 。 

2) 特点 : 全 机 采用 高 级 不 锈 钢 ， 铝 合金 制作 ， 外 形 突 
破 传统 ， 美 观 大 方 ; 多 刀 双 刃 刀 盘 ， 切 断 快速 ， 损 耗 减 少 
一 半 ; 导 柱 尾翼 电眼 捉 取 不 仅 精 度 高 ， 全 机 高 度 更 比 其 他 
机 器 重心 低 更 稳固 ; 中 心 柱 挟持 系统 ， 换 装 快速 ， 无 需 任 
何 工具 ; 全 机 控制 采用 同步 运转 装置 ， 生 产 速 度 调 整容 易 ; 
使 用 高 档 大 型 彩色 人 机 界面 ， 设 定 调整 参数 作业 弹性 大 ， 
简明 易学 ; 标签 定位 装置 ， 采 用 同步 夹 瓶 、 同 步 升 降 调整 ， 
证 使 用 者 真正 方便 ; 所 有 使 用 马达 、 电 眼 皆 采用 世界 一 级 












































品 ， 完 全 考虑 到 客户 的 需求 。 图 1446 ”HL-4000 型 立 式 - 
3) 技术 参数 ( 表 14-23 ) : 收缩 膜 自动 套 标 机 





4) 生产 企业 : 靖江 艾 莉 特 食品 机 械 有 限 公 司 





“450 包装 机 械 选 用 手册 





表 14-23 ”HL-4000 型 立 式 - 收 缩 膜 自动 套 标 机 技术 参数 









































项 技术 参数 项 目 技术 参数 
生产 能 力 /( 瓶 个) 24000 标签 长 度 /mm Max. 280 
容器 直径 /mm $32 ~ $125 膜 料 材 质 PVC .PET .OPS .OPP 
容器 材质 玻璃 .金属 ,塑胶 卷 标 收缩 炉 电热 .蒸汽 式 
容器 形状 圆 .椭圆 方 .长 方形 主机 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2000 x 1500 x 2000 
标签 厚度 /mm 0. 035 ~0. 13 重量 /kg 750 

















地 址 : 江苏 省 靖江 市 工农 东 路 88 号 (214519) 
电话 : 0523-84699015 ，82858215 传真 ;: 0523-84699014 ，82858214 
网 址 : altsp. foodqs. com. cn 


(3) MX 系列 套 标 机 
外 观 造 型 ， 





未 。 
1) 用 途 : 
圆 形 瓶 之 














装 更 换 方便 快速 ; 
设计 ， 操 作 简 单 ， 
精密 齿轮 设计 ， 稳 定 
签 长 度 +lmm 


采用 不 锈 钢 包 履 设 计 ， 符 合 
设计 规范 ， 单 一 机 体 安装 方便 ， 如 图 14-47 所 


适用 于 不 规则 圆 形 、 方 形 、 椭 

于 形 高 速 自动 套 标 。 

2) 特点 : 机 械 设 计 采 用 模 组 化 设计 ， 拆 

所 有 调整 模 组 采用 连 动 式 

调整 快速 ; 
的 传动 速度 ， 可 达到 标 

公差 要 求 ;使 用 超声 波 电 眼 感 应 送料 ， 


村 豪华 亮丽 


机 械 


该 机 独 


驱动 系统 使 用 


























稳定 ; 使 用 大 屏幕 人 机 界 首 


i 操控 设计 ， 更 为 贴近 人 性 化 机 械 操 方 式 。 


3) 技术 参数 ( 表 14-24) : 





图 14-47 MX 系列 套 标 机 


配合 弹簧 张力 控制 系统 ， 确 保 膜 料 输送 更 







































































表 14-24 MX 系列 套 标 机 技术 参数 
型 号 MX-200 MX-250 MX-300 
主机 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2000 x 1000 x 2000 2000 x 1000 x 2000 2000 x 1300 x 2000 
生产 速度 / ( 瓶 /min ) 极速 : 200 极速 : 250 极速 : 300 
主机 使 用 电源 220V/380V 单 相 220V/380V/220V | 单 相 1220V/3380V/220V 
主机 功率 /kW 让 2 1.5~2 Sg 
收缩 功率 /kW 12 12 12 
标签 长 度 /mm 40 ~180 40 ~180 40 ~180 
标签 厚度 /mm 0.03 ~0. 13 0. 03 ~0. 13 0.03 ~0.13 
标签 材料 PVC. PET PS PVC. PET. PS PVC. PET. PS 
瓶 饶 高 度 /mm 30 ~280 30 ~280 30 ~280 
瓶 缸 直径 /mm $50 ~ $125 $50 ~ $125 $50 ~ $125 
瓶 钠 形状 圆 形 、 方 形 、 椭 圆 形 





























4) 生产 企业 : 张家港 市 美 新 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 江苏 省 张家港 市 兆 丰 开发 区 (215622 ) 


电话 : 0512-58966966， 
网 址 : www. mx88. com. 


58897988 ，58885733 ，560602488 


cn, www. huataiyj. com 


传真 ; 0512-58966686 


第 14 音 贴标签 机 


.4S1 . 





邮箱 sales@ mx88. com. cn，13606222308@ 139. com 


(4) SLM-450 型 全 自动 收缩 膜 套 标 机 
次 ， 调 整 方便 ， 且 采用 先进 的 人 机 界面 自 
月 于 食品 、 饮 料及 制药 行业 ， 调 味 品 、 





1) 用 途 : 适 月 

















果汁 、 牛 奶 、 精 制 油 等 包装 瓶 的 收缩 膜 套 标 。 
2) 特点 : 无 需 地 脚 螺栓 ， 可 方便 地 移动 ， 弹 性 配合 


生产 场地 ; 收缩 腊 卷 标 料 架 ， 
根据 不 同 卷 标 纸 管 5 ~ 10in 方便 进行 调整 ， 简 单 安装 后 ， 
便 可 用 于 方 瓶 及 圆 形 瓶 ; 无 需 工 具 ， 传 动机 械 可 方便 调 
整 ， 适 用 不 同 瓶 型 ， 套 标 方 法 独特 ， 采 用 压迫 式 套 标 方 




















配 有 可 调整 








该 机 采用 不 锈 钢 及 优质 
动 控制 技术 ， 如 图 14-48 所 示 。 


央 动 装置 ， 同 时 


式 ， 既 方便 又 合理 ;自动 控制 送料 电动 机 ， 同 时 整 平 收缩 
膜 料及 调节 张力 ， 卷 标 切 断 检测 系统 ， 保 证 误差 很 低 ; 独 
特 设计 的 刀 盘 在 规格 范围 内 ， 可 免 换 刀 座 ， 换 刀 快 速 、 方 


便 ; 中 心 柱 夹 持 系统 ， 换 装 快速 ， 无 须 任何 工具 ; 卷 标定 位 装置 ， 根 据 容 器 造 
降 调整 位 置 ; 分 瓶 螺 杆 、 定 位 带 、 输 送 链 采 用 同步 调整 方式 ， 速 度 j 











图 








合金 制作 ,结构 合 理 、 紧 





度 光 电 ， 切 标 长 度 精 确 ; 不 锈 钢 电 气 控制 箱 ， 控 制 采用 先进 PLC 系统 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-25): 
表 14-25” SLM-450 型 全 自动 收缩 膜 套 标 机 技术 参数 












14-48 ”SLM-450 型 
全 自动 收缩 膜 套 标 机 














型 需求 ， 可 同步 逢 
周 整 简单 、， 








快捷 ; 采用 高 灵敏 









































2 容 器 收缩 膜 材料 
ee 四 2440 x 1000 x2200 | “形状 wg 材质 PVC PET .OPS .OPP 
重量 /kg 800 直径 /mm $50 ~ $110 厚度 /mm 0.035 ~0. 10 
电源 220V/380V 材质 “| 玻璃 .金属 .塑胶 | 标签 长 度 /mm 200( 最 大 ) 
速度 /( 狐 /min) 500 高 度 /mm | 。 320( 最 大 ) | 标签 折 径 /mm 175( 最 大 ) 


4) 生产 企业 : 上 海 依 澳 包装 机 械 有 限 公 司 








地 址 : 上 海 市 南汇 区 新 场 镇 沪 南 公路 7541 号 (201314) 
电话 : 021-$8179651，58179653 ，58179803 
网 址 : www. yiaopacking. com 


邮箱 :yiao@ yiaopacking. com 


(5) SP-280 型 





智能 套 标 机 ”该 机 采用 自 
同步 传动 机 构 、 切 刀 座 及 切 刀 。 高 科技 微 电 
1) 用 途 : 适 月 





























传真 : 021-58179652 





动 接 标 机 构 〈 选 配 ) ， 大 大 降低 劳动 强度 。 独 特 设计 
脑 控制 ， 故 障 率 低 ， 维 修 快速 (图 14-49 ) 。 
日 于 不 规则 圆 瓶 、 方 瓶 、 扁 瓶 之 瓶 形 高 速 自动 套 标 。 


2) 特点 : 同步 传动 机 ， 维 护 容 易 ， 保 养 简单 ; 适用 瓶 宽 范 围 大 ， 切 面 平整 ， 适 用 直径 30 ~ 
85mm 容器 ， 免 更 换 切 刀 座 ， 免 调试 ; 新 型 切 刀 设 计 ， 切 面 平 整 无 鱼 尾 ， 使 收缩 更 完美 ; 荧 汽 式 


收缩 炉 ， 安 全 、 简 单 、 高 效 ; 能源 效率 高 ， 
计 ， 特 殊 隔 热 层 设 计 ， 炉 体外 层 保持 常温 
密封 ; 使 用 日 系 伺 朋 

















3) 技术 参数 ( 表 14-26) : 
4) 生产 企业 : 上 海平 镇 包装 机 械 有 限 公 司 、 上 海 理 贝 包装 机 械 有 限 公司 





地 址 : 上海 市 松江 高 科技 园区 寅 西 路 399 号 B、C 栋 (201615) 

















最 低能 源 供应 即 可 完美 完成 收缩 工作 ; 安全 贴心 设 
， 不 伤害 操作 员 ; 特殊 门 扣 设 计 ， 使 能 源 不 外 漏 ， 保 持 
电动 机 ， 速 度 高 ， 稳 定性 优 。 
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图 14-49 SP-280 智能 套 标 机 
表 14-26 ”SP-280 型 智能 套 标 机 技术 参数 
套 标 主 机 容 器 薰 汽 式 收缩 炉 
外 形 尺 寸 (长 24400 x9500 | _ 长 40 ~240 AC220V 50/60H 
eal a 标签 长 度 /mm| 、 电源 规格 
宽 x 高 ) /mm x2500 高 0.035 ~ 0. 082 0.75kW 
重量 /kg 800 直径 /mm $30 ~ $85 厚度 /mm 0.035 ~0.10 
AC 220V 外 形 尺寸 (长 
电源 预 设 收缩 设备 0 2000 x400 x2100 
50Hz/60Hz 3kW 宽 x 高 ) /mm 
速度 /( 瓶 /min) 280 A 热风 枪 3kW 蒸汽 用 量 / (kg/h) 35 
B 石英 管 3kW 薰 汽 供应 压力 /MPa 5 














电话 : 021-37775111 (多 线 ) ，( 售 服 专 线 ) 37775115 


网 址 : www. sh-pzbz. com ，www. lebal. net. cn 


邮箱 shpzbz@ vip. 163. com 
(6) 全 自动 收缩 膜 套 标 机 TSM 








系列 套 标 机 可 以 套 


全 身 标 ， 瓶 身 半 标 ， 瓶 肩 标 以 及 防盗 瓶 口 标 。 通 用 套 标 机 


可 使 用 非常 广泛 的 产品 之 收缩 膜 套 标 ， 


同时 很 方便 地 与 生 


产 线 相连 接 配 套 。 特 制 的 切 刀 盘 能 够 对 标签 进行 精准 的 静 
态 裁 切 ， 裁 切口 光滑 无 毛刺 ， 本 机 采用 触摸 屏 操 作 控制 ， 





简单 方便 ， 如 图 14-50 所 示 。 
1) 用 途 : 适用 于 食品 、 饮 料及 





出 药 行 业 ， 调 味 品 、 


果汁 、 注 射 针 、 牛 奶 、 精 制 油 等 包装 瓶 的 收缩 膜 套 标 。 
2) 特点 : 高 速 、 稳 定 、 耐 用 ; 采用 触摸 屏 控制 方式 ， 














传真 : 021-37775100 





14-50 ”TSM 系列 全 自动 收缩 膜 套 标 机 
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使 用 简单 , 操作 方便 ; 采用 模 终 
工作 中 心 导 村 





E ， 速 度 可 达 600 j 


化 快速 换 模 设计 ， 换 模 免 刀具 ， 置 料 、 装 料 容易 ， 时 间 短 ; 一 个 
所 /min ( 速度 的 大 小 取决 于 标签 的 长 度 , 在 高 速 且 标签 特别 长 的 情 








况 下 需要 采用 TSM 双 头 套 标 机 ) ; 高 可 靠 性 ， 极 低 的 生产 维护 费用 ; 在 有 效 的 折 径 范围 内 , 不 论 
包装 物 为 圆 形 、 方 形 或 其 他 形状 ， 材 质 为 玻璃 、 塑 料 、 金 属 均 可 共用 一 台 套 标 机 进行 包装 ; 该 机 
零件 均 采 用 知名 品牌 ， 使 用 寿命 长 ， 取 得 容易 ， 不 会 浪费 维护 保养 的 时 间 而 影响 生产 效率 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-27 ) : 




















表 14-27 TSM 系列 套 标 机 技术 参数 








机 型 规格 TSM-11 TSM-21 TSM-31 TSM-PLUS 
电源 3 相 380VAC 
电动 机 功率 /kW 3 5 11 8 





机 械 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 


1080 x800 x2150 | 1080 x800 x2150 | 1080 x 800 x2150 1080 x 800 x2150 





































































































包装 速度 (最 大 )/( 瓶 /min) 250 250 ~350 350 ~500 80 ~120 
瓶子 规格 (最 大 ) (直径 x 高 )/mm d28 ~ $120 x350 120 ~250 x450 
适用 标签 厚度 (最 小 )/mm 0. 02 
适用 标签 折 径 /mm 300 ~ 190 190 ~395 
适用 包 材 PET,PVC,，PE,， PP OPS 等 塑料 材质 ,玻璃 和 金属 
适用 标签 长 度 (最 大 )/mm 300 350 


























折 径 换算 法 








(包装 直径 1.5mm) x1.57 

















4) 生产 企业 : 上 海 沃 迪 包 装 科技 有 限 公司 


地 址 : 上 海 市 浦东 肖 














者 江 工业 区 恒 西 路 289 号 (201114) 








电话 : 021-54331771，54331770 传真 : 021-54331011 


网 址 : www. robopack. com. cn 


邮箱 : 














info@ robopack. com. cn 


(7) DC-TB 系列 套 标 机 (图 14-51) 











椭圆 沽 的 瓶 口 、 瓶 身 套 标 需 求 。 


2) 特点 : 多 瓶 





用 知名 品牌 ， 使 月 
































养 的 时 间 而 影响 生产 效率 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-28): 
4) 生产 企业 : 上 海 达 程 实验 设备 有 限 公司 


型 选择 ， 可 满足 圆 瓶 、 方 瓶 、 椭 圆 
瓶 的 瓶 口 、 瓶 身 套 标 需 求 ; 强迫 式 直 接 套 人 法 ; 定位 准 
确 且 快速 ;可 使 用 各 种 0. 035mm 厚度 的 收缩 膜 ， 节 省 
大 量 原材料 成 本 ; 高 速 、 稳 定 、 耐 用 ; 采用 触摸 屏 控 制 


方式 ,使 用 简单 、 操 作 方便 ;采用 模 组 化 快速 换 模 设 
计 ， 换 模 免 刀具 ， 置 料 、 装 料 容易 ， 时 间 短 ; 零件 均 采 | a 


日 寿命 长 ， 取 得 容易 ， 不 会 浪费 维护 保 





1) 用 途 : 适用 于 食品 、 饮 料及 制药 行业 ,调味 
品 、 有 果汁 、 注 射 针 、 牛 奶 、 精 制 油 等 领域 圆 瓶 、 方 瓶 、 | Y 












































图 14-51 DC-TB 系列 套 标 机 





地 址 : 
电话 : 
网 址 ; 
邮箱 : 


上 海 市 沪 南路 4583 号 (201317) 
021-68041198 ，68041196，68041195 ”传真 : 021-68041195 


www. attainpak. com. cn 




















sales@ attainpak. com. cn 
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表 14-28 DC-TB 系列 套 标 机 技术 参数 


























型 号 DC-TB200/DC-TB450 型 号 DC-TB200/ DC-TB450 
生产 速度 (最 大 )/ 瓶 /min 200/400 标签 厚度 /mm 0. 035 ~0. 13 
电源 3 相 380V 标签 材料 PVC. PET. OPS. PP 等 
主机 功率 /kW 1.5~2 瓶子 高 度 /mm 15 ~320 
标签 长 度 /mm 30 ~250 瓶子 直径 /mm 28 ~ 125 

















(8) GFX 系列 全 自动 套 标 热 缩 机 (图 14-52) 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 瓶 型 的 果汁 、 
茶 饮 料 、 乳 制品 、 纯 净 水 、 调 味 品 、 啤 
酒 、 运 动 饮料 等 食品 饮料 行业 。 

2) 特点 : 伺服 电动 机 控制 同步 联动 
切 刀 系统 ， 使 切 刀 寿 命 长 ， 标 签 精度 高 ; 
高 效率 的 生产 速度 ; 标准 瓶 能 达 500 瓶 / 
min ( 另 有 双 头 设计 可 达 1000 瓶 /min ) ; 
高 稳定 的 机 械 结 构 ， 采 用 不 锈 钢 防护 框 蜡 
及 铝 合 金 钢 体 结构 ， 稳 固 不 生 锈 ， 多 瓶 型 图 14-52 ”GFX 系列 全 自动 套 标 热 缩 机 
的 弹性 选择 ， 机 头 可 倾斜 ， 可 套 圆 瓶 、 方 瓶 、 顶 圆 瓶 瓶 口 及 瓶 身 ; 更 换 膜 料 的 方便 性 ， 采 用 双 供 
料 系统 ， 可 移动 及 交替 互 换 置 料 ， 省 时 方便 ; 全 自动 切 刀 定 位 系统 ， 独 家 设计 只 要 轻 触 屏幕 ， 即 
自动 搜寻 原点 定位 ， 安 全 又 便捷 ; 操作 简单 、 安 全 可 靠 ， 采 用 彩色 人 机 触 控 操作 界面 ， 有 中 英文 
操作 ,方便 简单 ， 该 机 作业 时 不 需 人 员 看 守 ， 备 有 警示 装置 ， 操 作 安 全 简单 ; 低 耗 材 的 维护 成 
本 ,采用 低 成 本 之 舍弃 式 刀片 ， 更换 方便 ， 成 本 低 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-29): 

表 14-29 ”GFX 系列 全 自动 套 标 热 缩 机 技术 参数 









































































































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
长 x 宽 x 高 /mm 200 x 1500 x2100 直径 /mm 28 ~ 125 
重量 /kg 900 材质 玻璃 、 金 属 、 塑 胶 
电源 AC 200V/380V 3 相 E 状 圆 、 椭 圆 、 方 形 、 长 方形 
电动 机 功率 /kW 0.75 材质 PVC, PET, OPS, OPP 
速度 /( 瓶 /min) 500 (最 大 ) 厚度 /mm 0.035 ~0. 13 
高 度 /mm 15 ~320 














4) 生产 企业 : 上 海 轩 特 机 械 设备 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 奉贤 区 金 汇 镇 光 泰 路 1996 号 (201114) 

电话 : 021-50821242，13918340030 

传真 : 021-50820415 

网 址 ，shxuante. b2b. hc360. com，www. skiltmachinery. com 

(9) ZYP -500M 型 热 收 缩 膜 套 标 机 ”该 机 最 高 套 标 速度 可 达 700 瓶 /min 以 上 ， 在 同类 产品 
中 属 领 先 水 平 ， 如 图 14-53 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 瓶 型 的 果汁 、 茶 饮料 、 乳 制品 、 纯 净 水 、 调 味 品 、 啤 酒 、 运 动 饮料 等 
食品 饮料 行业 。 

2) 特点 : 该 机 是 一 种 新 型 的 改进 热 收缩 套 标 机 的 驱动 装置 ， 即 四 轮 驱 动 、 自 动 定 心 、 四 轮 
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衡 压 的 一 种 装置 。 该 机 型 套 标 机 所 采用 的 电器 均 为 进口 配置 ， 高 速 定位 模块 、 进 口 伺服 电动 机 、 
伺服 驱动 器 、 伺 服 控制 器 ， 全 自动 调整 以 及 人 性 化 操作 。 速 度 在 550 ~ 600 瓶 /min。 
适用 瓶 型 如 图 14-54、 图 14-55 所 示 。 








图 14-53 ”ZYP-500M 型 热 收缩 膜 套 标 机 


加 必 


瓶 口 型 整 瓶 型 


14-5$4 ” 套 标 样品 


瓶 身 到 底 型 。 瓶 身 中 间 定 位 型 
图 14-55 ” 套 标 样式 
3) 技术 参数 ( 表 14-30): 


表 14-30 ”ZYP-500M 型 热 收 缩 膜 套 标 机 技术 参数 
































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
输入 功率 /kW 5.0 适用 瓶 身 直径 /mm d28 ~ $125 
输入 电压 3, 380/220VAC 适用 标签 长 度 /mm 30 ~250 
生产 效率 /〈 瓶 /min) 550 ~ 600 适用 标签 厚度 /mm 0.03 ~0.13 
主机 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2500 x 1200 x 2200 适用 纸 管内 径 /in 5 ~10 自由 调整 





4) 生产 企业 : 上 海 展 狼 包 装机 械 有 限 公司 








地 址 (工厂): 上 海 市 嘉定 区 南 翔 高 科技 园区 (201802) 


电话 : 021-69171966，69171880，69171882 


网 址 : www. shzhanyan. cn 


邮箱 ， wumeng-zy@ hotmail. com ”客服 QQ: 51158536 

(10) 矿泉 水 套 标 机 采用 WX-450M 型 双 驱 动机 构 ， 该 
机 构 是 一 种 新 型 的 先进 热 收 缩 套 标 机 的 驱动 装置 ， 即 四 轮 驱 
动 、 自 动 定 心 、 四 轮 衡 压 的 一 种 装置 ， 达 到 了 流畅 、 稳 定 、 快 
速 的 送 标 目的 ， 速 度 在 450 瓶 /min， 电 器 配置 说 明 : 此 机 型 套 
标 机 所 采用 的 电器 均 为 进口 配置 ,采用 高 速 定位 模块 、 进 口 伺 
服 电 机 、 何 服 驱动 器 、 何 服 控 制 器 ， 全 自动 调整 、 人 性 化 操作 


(图 14-56) 。 


1) 用 途 : 适用 于 各 种 瓶 型 的 果汁 、 


茶 饮 


传真 : 021-6917632 


料 、 乳 制品 、 纯 


























图 14-56 ”矿泉 水 套 标 机 
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净 水 、 调 味 品 、 啤 酒 、 运 动 饮 料 等 食品 饮料 行业 ， 不 但 套 标 位 置 精确 度 高 ， 
子 的 完美 瓶 形 。 


且 收 缩 后 更 能 突出 瓶 


2) 特点 : 整 机 为 不 锈 钢 结构 ， 采 用 不 锈 钢 SUS304， 结 构 简 单 、 外 形 美观 、 易 清洁 ， 整 机 防 
水 不 生 锈 ; 独特 切 刀 系统 ， 采 用 静态 回旋 切割 方式 、 标 签 裁 切 平 正 ， 无 飞 边 、 无 毛刺 。 特 有 标签 
位 置 定位 装置 ， 保 证 套 标 过 程 标签 准确 定位 ; 采用 模 组 化 设计 、 模 块 化 控制 ， 实 现 精准 、 高 速 套 
标 ; 采用 高 品质 触摸 屏 操作 界面 ， 实 现 手指 操作 ， 方 便 、 快 捷 ， 整 机 自动 化 程度 高 ， 使 用 便捷 、 











只 需 一 人 操作 ， 易 维护 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-31): 
表 14-31 矿泉 水 套 标 机 技术 参数 
















































































电源 3 相 AC 380V/220V 适用 标签 厚度 /mm 0.035 ~0.07 

功率 /kW 3 适用 包 材 PVC, PET, OPS 
机 械 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1060 x 900 x2150 适用 标签 高 度 ( 最大)/mm 30 ~250 
包装 速度 (最 大 )/( 瓶 /min) 250 主机 重量 /kg 450 
容器 规格 ( 直径 x 高 ) /mm $28 ~ $125 x300 














4) 生产 企业 : 上 海 奉 业 包 装机 械 有 限 公 司 
地 址 : 上 海 市 翔 江 公路 2167 号 (201804 ) 





电话 : 021-$1696871 ，51642988 ，51642928 ，51642927 传真. 021-51642987 


网 址 : www. yypack. cn 

邮箱 : sales@ 88pack. com 

(11) 全 自动 套 标 机 (图 14-57 ) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 日 用 化 工行 业 中 的 各 种 
瓶 型 ， 适 合 竖 直 放 置 的 圆柱 形 产品 表面 的 自动 套 标 ， 采 用 高 
精度 高 速度 的 套 标 装置 ， 适 应 一 定 尺 十 范围 的 产品 套 标 。 

2) 技术 参数 ( 表 14-32) : 

3) 生产 企业 : 上 海 奉 业 包装 机 械 有 限 公 局 

地 址 : 上 海 市 翔 江 公路 2167 号 (201804 ) 

电话 : 021-$1696871，51642988 ，51642928 ，51642927 



































传真 . 021-51642987 图 14-57 全 自动 套 标 机 


网 址 : www. yypack. cn 
邮箱 sales@ 88pack. com 
表 14-32 全 自动 套 标 机 技术 参数 




































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
适用 产品 范围 /mm 外 径 20 ~34 高 度 50 ~120 | 整 机 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 4000 x 800 x 1950 
径 R 同 尺 、 生产 能 力 /( 瓶 /min 100 ~ 200 
人 a i 3 相 220V 60Hz 
切 标 精度 /mm +1( 不 计 产 品 及 标签 误差 ) 整 机 功率 /kW 3 
收缩 机 功率 /kW 8 











14. 5.4 其 他 贴 标 机 
(1) PLB-3220 型 双 侧 面 贴 标 机 (图 14-58) 
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1) 用 途 : 适用 于 立 式 扁 瓶 双 ( 单 ) 贴 标 。 

2) 特点 : 同 PLBR-112012 型 基本 相同 。 另 
外 ， 整 机 结构 紧凑 、 运 行 平稳 、 调 节 方 便 、 连 接 
可 靠 ; PLC 程序 控制 通信 接口 ， 在 联机 状态 下 可 
接受 上 位 机 的 控制 信号 ; 热 溪 色 带 印字 机 为 可 选 
配件 ， 在 贴 标 过 程 中 打印 日 期 、 批 号 、 有 效 期 限 
及 其 他 标志 内 容 同 时 完成 。 可 选用 不 同 颜 色 的 热 
打印 色 带 ,字迹 清晰 快 干 ， 卫 生 干 净 ; 工作 状态 
及 故障 ， 都 有 提醒 警示 功能 ， 使 操作 、 维 修 更 为 
方便 ; 有 设 标签 总 量 和 剩余 管理 功能 。 当 标签 的 图 14-58 ”PLB.3220 型 双 侧 面 贴 标 机 
总 量 达到 设 定 值 、 标 签 的 剩余 数量 等 于 或 小 于 设 
定 值 时 ， 系 统 会 停机 报警 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-33 ) : 

表 14-33 ”PLB-3220 型 双 侧面 贴 标 机 技术 参数 












































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
最 高 生产 速度 /( 瓶 /min ) 200 总 功率 /kW 2.8 
被 贴 物 大 小 /mm 宽 25 ~145 高 50~350 整 机 重量 /kg 500 
停 标 精度 /mm +0.5 输送 带 面 高 度 /mm 870 +30 
电源 AC 220V 50Hz/60 Hz 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 3000 x 1700 x 1650 





























4) 生产 企业 : 球 玛 珈 (广州 ) 包装 设备 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 广州 市 经 济 技术 开发 区 沿 河 路 1 号 (510730) 

电话 : 020-82215907，( 销售 热线 ) 82220577 ”传真 020-82213367 

网 址 : www. pppharmapack. com 

邮箱 market@ pppharmapack. com 

(2) PLB-3220C 型 双 侧 面 拐 角 贴 标 机 “该 机 的 输送 、 
分 瓶 、 顶 带 采 用 无 级 调 速 ， 具 有 检测 等 功能 。 既 可 单机 
使 用 ， 也 可 与 包装 机 自动 连 线 使 用 。 分 瓶 轮 将 纸 盒 间 隔 
分 开 ， 经 分 开 的 纸 盒 进入 顶 带 ， 纸 盒 随 顶 带 和 输送 带 运 
行 ， 当 测 物 电眼 检测 到 纸 盒 时 ， 送 标 器 出 标 ， 将 标签 的 
一 面 贴 到 纸 合 上， 经 过 气动 或 刮 板 扶 标 再 将 另 一 面 贴 好 。 
经 检测 标签 的 电眼 检测 , 发 现 没 有 贴 上 标签 , 则 将 此 纸 盒 
剔除 ， 知 贴 上 标签， 则 执行 下 道 工 序 (图 14-59 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 化 妆 品 及 其 他 行业 的 
扁 形 或 方形 类 产品 包装 盒 ， 快 速 自动 对 角 封 口 贴 标 。 图 14-59 ”PLB-3220C 型 双 侧 面 拐角 贴 标 机 

2) 特点 : 同 PLB-3220 型 基本 相同 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-34) : 

4) 生产 企业 : 球 玛 珈 (广州 ) 包装 设备 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 广州 市 经 济 技术 开发 区 沿 河 路 1 号 (510730 ) 

电话 : 020-82215907，( 销售 热线 ) 82220577 传真 020-82213367 

网 址 : www. pppharmapack. com 








邮箱 ， market@ pppharmapack. com 
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表 14-34 PLB-3220C 型 双 侧 面 拐 角 贴 标 机 技术 参数 






























































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
最 高 出 标 速 度 /( m/min) 6 耗 气量 /( L/min) 约 50 清洁 空气 
最 高 贴 标 速度 /( 件 /min ) 200 气压 /MPa 0.45 ~0.6 
被 贴 物 大 小 /mm 长 :50 ~140 高 :10 ~60 功率 /kW I.2 
贴 标 精度 /mm +0.5 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2500 x 1100 x 1700 
电源 AC 220V 50Hz 重量 /kg 约 200 
(3) A720/721 型 油 瓶 贴 标 机 ”该 机 既 能 实现 AAD 一 一 一 
方 瓶 、 扁 瓶 〈 满 瓶 状态 ) 的 侧面 (平面 ) 单 张贴 标 
































/拐角 抚 标 ， 还 能 实现 圆 瓶 周 向 定位 单 张 / 双 张贴 覆 
功能 ， 如 图 14-60 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 粮 油 等 行业 在 方形 、 
圆 形 瓶 状 物料 上 快速 自动 贴 标 需 求 ， 如 : 扁 瓶 贴 
标 、 方 瓶 贴 标 、 与 生产 现场 配套 的 食用 油 贴 标 。 

2) 特点 : 独特 的 分 料 机 构 ， 确 保 与 生产 线 联 
机 使 用 时 的 可 靠 、 有 效 分 料 ; 独特 的 拐角 扶 标 机 构 
确保 方 瓶 三 侧面 抛 角 贴 标 平整 、 不 起 皱 ; 既 能 单机 
使 用 ， 又 能 与 生产 线 配 合 使 用 ， 具 有 通用 性 好 、 高 
稳定 、 耐 用 等 优点 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-35): 

表 14-35 A720/721 型 油 瓶 贴 标 机 技术 参数 















































图 14-60” A720/721 型 油 瓶 贴 标 机 

























































































物料 尺寸 /mm 圆 瓶 直 径 $80 ~ 150 ” 方 瓶 / 扁 瓶 长 100 ~180 、 宽 80 ~ 180 、 高 30 ~ 350 
贴 标 速度 / ( 瓶 /Amin ) 45 ( 方 瓶 侧面 /拐角 贴 标 ， 以 5L 方 瓶 计 ) 
圆 瓶 定位 单 张贴 标 / 〈 瓶 /min ) 35 (与 物料 及 标签 尺寸 有 关 ， 以 1. 8L 圆 瓶 计 ) 
贴 标 精度 /mm 和 +l1.5 (侧面 贴 标 位 置 误差 ) 
圆 瓶 周 向 定位 贴 标 位 置 误差 /mm <+2.0 
首尾 错 差 /mm 和 +1.5 (不 计 包 装 件 和 标签 误差 ) 





4) 生产 企业 : 沈阳 东 泰 机 械 设备 有 限 公司 

地 址 ， 辽宁 省 沈阳 市 建设 东 路 57 号 爱 都 国际 B 座 1301 室 (110000) 
电话 : 024-85615129，85615360，13700056963 

网 址 : www. packln. en 





























(4) 立 式 不 干 胶 贴 标 机 (MPC-AS) ”该 机 具 LF 
有 标签 长 度 自动 检测 、 配 有 缺 标 、 断 标 和 无 色 带 报 。 遇 | 
警 装置 (图 14-61) 。 人 Ez 
1) 用 途 : 适用 于 医药 、 日 化 、 食品、 文化 用 i 
晶 、 电 子 产 品 等 行业 圆柱 形 、 方 形 或 锥 形 包装 容器 “NX® 
的 自动 贴 标 。 | | 
2) 特点 ; 采用 步 进 电动 机 控制 操作 方向 左 进 ”“ “ | 1 
或 右 进 ， 人 机 对 话 式 触摸 屏 ， 操 作 方便 简单 ; 丰富 








的 故障 显示 功能 ， 可 实现 高 速 贴 标 。 





器 





14-61 ” 立 式 不 干 胶 贴 标 机 ( MPC-AS) 
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3) 技术 参数 ( 表 14-36): 
表 14-36 ” 立 式 不 干 胶 贴 标 机 (MPC-AS) 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
型 号 MPC-AS( PLC 控制 ) MPC-A( 普通 控 制 ) 
驱动 方式 步 进 电动 机 操作 方向 左 进 或 右 进 | ”标签 卷 最 大 外 径 /mm $300 
贴 标 速度 /( 瓶 /min ) 0 ~200 标签 卷 内 径 /mm $75 
瓶子 直径 /mm $20 ~ $100 外 形 尺寸 (长 宽 高 )/mm 1600 x 800 x 1300 
瓶子 高 度 /mm 20 ~200 重量 /kg 200 
标签 尺寸 /mm 长 15~200 宽 10 ~90 电源 110V/220V 50/60Hz 500W 
贴 标 精度 /mm 1( 视 瓶子 圆 真 度 ,垂直 度 而 定 ) 印字 装置 DT-280 

















4) 生产 企业 : 上 海 辉 驰 包装 设备 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 肌 高 西 路 高 境 一 村 205 号 903 
室 (200439 ) 

电话 : 021-36140510，36140512 
021-66148371 


网 址 : www. china-huichi. com. cn 


传真 : 


邮箱 ，huichi_packaging@ yahoo. com. cn 

(5) 双 面 贴 标 机 (图 14-62) 

1) 用 途 ， 适用 于 化 妆 品 、 清 洁 剂 、 机 油 、 
各 种 塑料 瓶 等 一 次 贴 附 双 面 标签 使 用 。 

2) 特点 : 采用 立 式 贴 法 ， 加 装 同 步 项 压 装 置 ， 确 保 瓶 身 稳定 ， 贴 标 精确 ; 进 瓶 导 引 装置 ， 




















图 14-62 双 
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几 -村 










































































可 确实 导 正 瓶 身 ， 规 格 变化 免 换 零件 ， 可 简易 调整 ;针对 各 种 大 小 瓶 缸 ， 具 备 多 种 规格 附件 ， 一 
次 性 满足 客户 贴 标 要 求 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-37 ) : 
表 14-37 LBK-650 LBK-650H 型 双 面 贴 标 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
纸 宽 10~13 工件 高 度 /mm 40 ~320 ( 依 客户 要 求 设计 ) 
标签 规格 /mm | 人 
(长 度 无 限 ) 10 ~ 200 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2050 x900 x 1320 
贴 标 速度 / (m/min) 0 ~25( 可 自由 调整 ) 机 械 重 量 /kg 75 
贴 标 精度 /mm +1 装 箱 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm 2300 x 1150 x 1600 
适用 电力 600W 220V ,50/60Hz 
装 箱 重量 /kg 272 
工件 厚度 /mm ( 依 客户 要 求 设计 )25 ~ 135 


























4) 选 型 方法 : 根据 包装 瓶 缸 外 形 形 状 、 厚 度 、 大 小 等 不 同 及 贴 附 条 件 和 所 需要 的 生产 速 
度 ， 确 定 所 选 贴 标 机 的 型 号 。 
5) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公司 
地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 
电话 : 0757-85395000 传真 : 0757-85320729 
网 址 : www. elida. cc 
邮箱 .elida@ 126. com 
(6) SHL-3510 型 双 面 贴 标 机 
































可 贴 圆 瓶 的 单 面 ， 方 瓶 的 单 面 、 双 面 、 三 面 ， 扁 瓶 的 单 面 双 
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面 (如 洗 发 水 、 沐 浴 露 、 食 用 油 、 润 滑 油 、 
洗涤 剂 、 眼 药水 瓶 等 ) ， 使 用 范围 较 广 ， 适 应 
性 很 强 ， 如 图 14-63 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 如 洗 发 水 ,沐浴 露 ， 食 
用 油 ， 润 滑 油 ， 洗 次 剂 ， 眼 药水 瓶 等 的 贴 标 。 

2) 特点 : 同步 链条 校正 机 构 ， 保 证 了 校 
正 的 平稳 和 精确 ; 螺杆 调节 压制 机 构 ， 动 作 
精确 ， 调 节 范 围 大 ， 可 适应 多 种 规格 的 瓶子 ; 
贴 透明 标签 不 起 泡 ， 不 干 胶 标 签 不 打 皱 ; 使 
用 伺服 电动 机 ， 速 度 高 ， 稳 定性 好 ; 精度 高 ， 























透明 标签 不 起 泡 ; 可 贴 多 种 容器 之 单 、 双 、 图 14-63 ”SHL-3510 双 面 贴 标 机 
三 面 ， 适 用 范围 广 。 














3) 技术 参数 ( 表 14-38 ) : 
表 14-38 ”SHL-3510 型 双 面 贴 标 机 技术 参数 


















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电压 规格 AC 220V 50Hz/60Hz 单 相 长 度 15 ~150， 宽 度 10 ~100， 
适用 容器 范围 /mm ee 
耗 功率 /kW 4.2 高 度 40 ~350 
贴 标 速度 /( 瓶 /min) 100 ~350 适用 标签 供应 /mm 高 度 15 ~180， 长度 10 ~200 
ee +1 (被 贴 物 与 标签 最 大 标签 供应 /mm 直径 420， 纸 卷 内 径 76mm 
贴 标 精 度 /mm 
本 身 的 误差 除外 ) 标签 间距 /mm 3~4 
标签 上 下 边 与 底 纸 上 
印字 气 源 /MP 0.5 2 
学 机 用 “ 当 . 下 边 间距 /mm 














4) 生产 企业 : 上 海平 镇 包装 机 械 有 限 公 司 、 上 海 理 贝 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 松江 高 科技 园区 袖 西 路 399 号 B、C 栋 (201615) 

电话 : 021-37775111 (多 线 ) ，( 售 服 专线 ) 37775115 传真 : 021-37775100 

网 址 : www. sh-pzbz. com，www. lebal. net. cn 

邮箱 shpzbz@ vip. 163. com 

(7) 自动 贴 标 机 ” 贴 标 机 是 以 粘 接 剂 把 纸 或 金属 钉 标 签 烙 贴 在 规定 的 包装 容器 上 的 设备 。 
该 自动 贴 标 机 可 完成 平面 粘贴 ， 包 装 物 的 单 面 或 多 面 粘贴 ， 







































































柱 面 粘贴 ， 局 部 覆盖 或 全 覆盖 贺 简 粘贴 ， 思 陷 及 边 角 部 位 粘 人 个 
贴 等 各 种 作业 ， 如 图 14-64 所 示 。 | ,es 
1) 用 途 : 应 用 于 食品 、 晶 化、 医药 、 酒 等 行业 。 ”wm 本 

2) 特点 : 适用 范围 广 ， 既 能 实现 方 瓶 / 扁 瓶 〈 满 瓶 状 . “有 

















态 ) 的 侧面 (平面 ) 单 张贴 标 /拐角 抚 标 ， 还 能 实现 圆 瓶 周 
向 定位 单 张 / 双 张 贴 覆 功能 ; 独特 的 分 料 机 构 ， 确 保 与 生产 
线 联机 使 用 时 的 可 靠 、 有 效 分 料 ; 独特 的 拐角 扶 标 机 构 确 保 
方 瓶 三 侧面 拐角 贴 标 平整 、 不 起 皱 ; 既 能 单机 使 用 ， 又 能 与 
生产 线 配合 使 用 。 | 
3) 技术 参数 ( 表 14-39): \ 瘟 
4) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公司 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 到 14-64 自动 贴 标 机 
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(310030) 
电话 : 0571-85120100 传真 ; 0571-87979569 


网 址 : www. youngsunpack. net. cn ，www. youngsunpack. com, youngsunpack. cn. alibaba. com 


表 14-39 自动 贴 标 机 、 贴 标签 机 技术 参数 



































型 号 
技术 参数 二 a = 
CA2000 型 自动 贴标签 机 CB200 型 自动 贴标签 机 B2000 型 自动 贴标签 机 
电源 220V 50Hz 0.1kW 单 相 220V 50Hz/60Hz 0.2kW | 单 相 220V 50Hz/60Hz 0.6kW 
标签 规格 
Ty 15 ~300 x15 ~130 15 ~300 x15 ~ 150 15 ~300 x50 ~130 
(长 x 高 )/mm 
产品 规格 
eR 20 ~300 x10 ~200 20 ~300 x10 ~200 $20 ~ $120;40 ~300 
(高 x 宽 )/mm 
贴 标 速度 / 
90 0 ~300 0 ~120 
( 张 /min) 








工作 台 高 度 或 工作 台 高 度 :1000 ~ 1200( 可 | 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ):1251 | ” 外形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ):2400 
外 形 尺寸 /mm | 调 ) x 1000 x 1700 x1400 x 1300 




































































装 送 带 的 动 贴 标签 动 正 贴标签 机 ， 平 
和 可 进行 多 功能 调整 的 贴 标 机 | ， 半 各 传送 带 的 表面 自动 由 标 4 ore 
| ha 机 ,适用 宽度 <150mm 的 扁平 物 | 面 和 椭 贺 形 包装 ; 能 同时 在 平 
: 人 体 或 圆 形 上 胶合 正 反 两 个 标签 
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(8) A720/721 型 油 瓶 贴 标 机 (图 14-65 ) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 粮 油 等 行业 在 方形 、 圆 
形 瓶 状 物料 上 快速 自动 贴 标 需求 (如 : 扁 瓶 贴 标 、 
方 瓶 贴 标 、 与 生产 现场 配套 的 食用 油 贴 标 ) 。 具 有 通 
用 性 好 、 高 稳定 、 耐 用 等 优点 。 

2) 特点 : 适用 范围 广 ， 既 能 实现 方 瓶 、 扁 瓶 
( 满 瓶 状态 ) 的 侧面 (平面 ) 单 张 贴 标 / 抛 角 抚 标 ， 
还 能 实现 圆 瓶 周 向 定位 单 张 / 双 张贴 覆 功 能 ; 独特 的 
分 料 机 构 ， 确 保 与 生产 线 联机 使 用 时 的 可 靠 、 有 效 分 
料 ; 独特 的 拐角 扶 标 机 构 确 保 方 瓶 三 侧面 拐角 贴 标 平 
整 、 不 起 皱 ; 既 能 单机 使 用 ， 又 能 与 生产 线 配 合 使 
用 。 





















































图 14-65” A720/721 型 油 瓶 贴 标 机 











3 ) 技术 参数 ( 表 14-40 ) : 
表 14-40 ”A720/721 型 油 瓶 贴 标 机 技术 参数 








物料 尺寸 /mm 圆 瓶 直径 $80 ~ $150 方 瓶 / 扁 瓶 长 100 ~180、 宽 80 ~180 、 高 50 ~350 
贴 标 速度 /( 瓶 /min ) 45 ( 方 瓶 侧面 /拐角 贴 标 ， 以 5SL 方 瓶 计 ) 





圆 瓶 定位 单 张 贴 标 ( 以 1.8L 圆 瓶 
计 ) /( 瓶 /min) 





35 (与 物料 及 标签 尺 十 有 关 ) 


























贴 标 精度 侧面 贴 标 位 置 误差 /mm <+1.5 

出 瓶 周 向 定位 贴 标 位 置 误差 /mm <+2.0 

首尾 错 差 /mm 和 +1.5 (不 计 包 装 件 和 标签 误差 ) 

注 : 可 按 用 户 对 贴 标 速度 及 精度 的 更 高 要 求 ， 选 用 不 同型 号 的 送 标 器 。 可 提供 量 身 订 制 的 设计 方案 。 
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(9) FBL-360 双 面 侧 贴 贴 标 机 


不 。o 








1) 用 途 : 适用 于 各 种 扁 形 瓶 子 的 表面 贴 
标 ， 能 使 瓶子 两 边 表 面 上 所 贴 的 不 干 胶 标 纸 平 
整 美观 ， 贴 标 过 程 稳定 可 靠 ， 标 贴 位 置 符合 要 























上 
求 。 





2) 特点 : 该 机 属 机 电 一 体 化 产品 ， 结 构 








简洁 合理 。 该 机 能 
的 深 贴 在 














动 地 将 不 干 胶 贴 标 纸 平 整 
瓦 身上。 如 遇 缺 瓶 ， 该 机 的 控制 系统 


能 保证 不 送出 标 纸 ， 有 效 地 防止 了 标 纸 的 浪 
费 ， 并 可 根据 瓶子 和 贴 标 纸 规格 和 特点 对 生产 











能 力 做 无 级 调整 。 该 机 的 深 压 装置 ， 能 使 表 钙 











不 太平 整 的 玻璃 模子 瓶 贴 上 较为 平整 的 标 纸 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-41) : 





该 机 属 新 一 代 系 列 性 设备 。 是 根据 高 速 自动 贴 标 机 的 工艺 及 
技术 要 求 进 行 专门 设计 与 制造 ;控制 系统 采用 先进 
动机 配 以 先进 的 驱动 方式 进行 驱动 ， 中 文 液晶 显示 


的 计算 机 编程 器 进行 控制 ， 以 高 性 能 的 步 进 电 
屏 ， 各 种 状态 和 参数 显示 明确 ， 如 图 14-66 所 











图 14-66 ”FBL-360 型 微电脑 双 面 侧 贴 贴 标 机 


表 14-41 FBL-360 型 微电脑 双 面 侧 贴 贴 标 机 技术 参数 


















































项 目 技术 参数 
产品 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2200 x 1400 x 1300 
电动 机 总 功率 /W 300 
电源 380V 50Hz 
贴 标 速度 /( 瓶 /min ) 100 ( 视 瓶 子 直径 、 标 纸 长 度 而 定 ) 
标 纸 规格 /mm 长 30~100 宽 30 ~160 
瓶子 规格 /mm 高 80 ~270” 宽 110 贴 标 平面 距离 <100 





4) 生产 企业 : 济南 迅捷 机 械 设备 有 限 公 


司 


地 址 : 山东 省 济南 市 华龙 路 28 号 (250000) 


电话 : 0531-88908865 


网 址 : www. jinanxunjie. cn 














传真 0531-88906638 


(10) A720/721 型 油 瓶 贴 标 机 (图 14-67 ) 


1) 用 途 . 


适用 于 食品 、 粮 油 等 行业 在 方形 、 圆 形 瓶 状 


物料 上 快速 自动 贴 标 需 求 〈 如 局 瓶 贴 标 、 方 
标 、 与 生产 现场 配套 的 食用 油 贴 标 ) 。 











瓦 由 








2) 特点 : 适用 范围 广 ， 既 能 实现 方 瓶 、 扁 瓶 

















( 满 瓶 状态 ) 的 侧面 ( 平 


面 ) 单 张 贴 标 /拐角 抚 


标 ， 还 能 实现 圆 瓶 周 向 定位 单 张 / 双 张贴 覆 功 能 ; 
独特 的 分 料 机 构 ， 确 保 与 生产 线 联 机 使 用 时 的 可 





靠 、 有 效 分 料 ; 独特 的 拐角 扶 标 机 构 确 保 方 
侧面 拐角 贴 标 平整 、 不 起 皱 ， 既 能 单机 使 用 
能 与 生产 线 配 合 使 用 。 























瓦 三 





7 应 






































到 14-67 A720/721 型 ; 


瓶 贴 标 机 

















(可 按 用 户 对 贴 标 速度 及 精度 的 更 高 要 求 ， 选 用 不 同型 号 的 送 标 器 。 可 提供 量 身 订 制 的 设计 
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方案 ) 
3) 技术 参数 ( 表 14-42) : 
表 14-42” A720/721 型 油 瓶 贴 标 机 技术 参数 

































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
同 瓶 直径 $80 ~ $150 7 瓶 / 扁 
， 国 抠 直径 $80 ~ 中 150 方 注 /局 | 圆 瓶 周 向 定位 贴 标 
物料 尺寸 /mm 瓶 长 100 ~180、 宽 80 ~180 高 50 ~ <+2.0 
位 置 误差 /mm 
350 
方 瓶 侧面 /拐角 贴 标 ( 以 5SL 方 瓶 
贴 标 速度 /( 瓶 /min ) 贴 标 精度 /mm 侧面 贴 标 位 置 误差 < +1.5 


计 )45 





去 +1.5 (不 计 包 装 件 和 标签 误 i 圆 瓶 定位 单 张贴 | 35( 以 1.8L 圆 瓶 计 , 与 物料 及 标签 


尾 错 差 /mm 
Pe 差 ) 标 /( 尊 /min) 尺寸 有 关 ) 

















4) 生产 企业 : 郑州 盛 烛 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 河南 省 郑州 市 北三 环 长 兴 路 21 号 盛 煜 五 环 大 厦 13 楼 1301 室 (450044) 
电话 : 0371-63313539 传真 : 0371-63313538 

网 址 : www. shenghuangjixie. com/ 





邮箱 : shenghuangjx@ 126. com shenghuangjx@ 163. com 

(11) Tature-T805 型 即 印 贴 标 机 ”该 机 主要 用 于 物流 监控 及 防 定 销 ， 有 利于 整个 运输 分 销 流 
程 中 的 商品 跟踪 ; 物流 信息 ， 即 时 印 贴 ， 如 序列 号 资料 、 上 暗 码 、 条 码 、 编 码 、 电 子 监 管 码 等 文字 
图 案 印 贴 于 包装 外 箱 上 ， 方 便 查 找 (图 14-68) 

1) 用 途 : 适用 于 医药 、 烟 草 、 食 品 、 电 子 、 日 化 等 行业 的 电 
子 监管 和 防伪 防 定货 标签 的 自动 贴 标 。 

2) 特点 : 采用 集 热 打印 机 与 自动 贴 标 机 于 一 体 ， 专 用 于 工业 、 
商业 领域 中 高 速度 、 大 容量 标志 的 自动 打印 与 贴 标 ; 针对 用 户 的 物 
流 监 控 和 生产 管理 的 要 求 ， 可 增加 电子 秤 ， 条 码 阅 读 器 等 工业 器 材 
在 线 检测 、 自 动 剔除 ; 整 机 采用 知名 品牌 的 电气 元 件 ， 确 保 整 机 的 
稳定 性 ; 可 任意 选择 气 吹 和 气动 贴 标 方式 ， 也 可 增加 转角 贴 和 扫 贴 
功能 ， 在 气 吹 方式 下 无 须 接触 被 贴 物 即 可 实现 贴 标 ， 满 足 不 同 物料 
的 贴 标 要 求 ， 打 印 内 容 的 编辑 软件 具有 超 强 灵活 方便 性 (如 兼容 大 
部 分 中 英文 标签 编辑 软件 ) ; 可 增加 重 打 功 能 (自动 补 回 标签 ) 来 
满足 生产 线 的 特殊 要 求 ; 通过 网 络 连 接 功 能 ， 避 人 免 现 场 配置 控制 计 
算 机 ， 达 到 即时 管理 及 系统 整合 功能 ; 触 控 屏 操作 方便 、 直 观 ， 中 
英文 双语 显示 ， 可 随时 互 换 ; 可 预 设 50 组 参数 ， 更 换 瓶 子 无 须 重 
新 设置 ; 可 选用 气动 打 码 或 喷 码 ; 具有 详细 的 在 线 帮助 及 出 现 故障 图 14-68 Tature-T805 
自动 报警 的 功能 ;具有 标签 和 色 带 用 完 时 自动 报警 并 停机 的 功能 ; 型 即 印 贴 标 机 
具有 实时 检测 标签 状况 如 漏 贴 标 、 漏 打 码 (可 选 ) 。 

3) 技术 参数 ( 表 14-43 ) : 

4) 生产 企业 : 长 沙 达 嘉 包装 设备 有 限 公司 

地 址 : 湖南 省 长 沙市 星 沙 经 济 开发 区 泰 顺路 5 号 (410100 ) 

电话 : 0731-84939118 ，13077377186 传真 : 0731-84939126 


网 址 : dajiashiye. b2b. hec360. com, www. tature. net, www. tature. net. cn 
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表 14-43” Tature-T805 型 即 印 贴 标 机 技术 参数 


























项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
被 贴 物 尺 寸 /mm 长 200, 高 140 电源 AC 220V (1 +5%) 50Hz 1.8kW 
40 ~ 80 ( 巾 标 方式 及 标签 、 被 
贴 标 速度 /( 件 /min) 人 工作 气压 /MPa | 0.4 -0 .6( 带 印字 机 时 用 ) 
贴 物 大 小 ) 
出 标 速度 / (m/min) 0 ~120 印字 行 数 1~3 行 
+1.0 ( 贴 标 速度 在 500 瓶 以 上 
标签 规格 要 求 /mm | ”标签 卷 外 径 <300， 内 径 为 76.5 贴 标 精度 /mm ey \ 姑 渍 速度 在 .50 和 
人 形 T [一 
吕 人 ee 2100 x900 x1700 贴 标 精度 /mm +1.5 
免 x 局 ) /mm 




















主 : 可 提供 不 同 功能 和 尺寸 要 求 的 非 标 设计 。 
(12) DPLM-A 型 双 面 定位 贴 标 机 “该 机 功能 先进 、 操 作 简 单 、 结 构 紧 凑 。 采 用 光电 检测 ， 
进口 PLC 控制 ， 触 摸 式 软件 操作 与 伺服 贴 标 系统 的 完美 结合 ， 具 有 贴 标 准确 、 精 度 高 等 优点 ， 
同时 具有 无 物 不 贴 标 ， 可 实现 漏 贴 自动 报警 。 即 可 单机 操作 也 可 联 线 操作 (图 14-69 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 日 化 及 其 他 
轻 工 行业 中 的 圆 瓶 需 定位 的 自动 贴 标 机 。 

2) 特点 : 全 机 采用 技术 成 熟 的 PLC 控制 系 
统 ， 使 整 机 运行 稳定 、 高 速 ; 操作 系统 采用 触摸 
屏 控 制 ， 操 作 简 便 、 实 用 、 效 率 高 ; 先进 技术 的 
气动 打 码 系统 ， 打 印 的 字迹 清晰 、 速 度 快 且 稳 
定 ; 技术 成 熟 的 定位 装置 ， 标 贴 精准 ， 人 性 能 稳 
定 ; 螺杆 调节 压制 机 构 ， 更 具 人 性 化 ， 操 作 便 
利 ; 贴 透明 标签 不 起 泡 ， 不 干 胶 标 签 不 起 皱 ， 根 
据 圆 瓶 双 面 贴 标 的 要 求 ， 它 由 两 个 贴 标 标 站 组 
成 ， 输 送 是 带 或 者 链 板 式 输送 ， 被 贴 物 由 输送 带 
进入 ， 经 过 分 瓶 校 正 机 械 进 行 分 瓶 使 之 保持 一 定 
的 间距 并 固定 在 一 个 中 心 线 上 向 前 运行 ， 当 测 物 光电 检测 到 瓶子 ,将 光电 信号 传输 到 PLC， 由 
PLC 处 理 后 输出 信号 一 路 传输 到 伺服 电动 机 驱动 器 ， 由 驱动 器 驱动 电动 机 进行 出 标 ， 并 通过 刷 标 
装置 将 标签 更 加 牢固 的 贴 到 瓶子 上 后 输送 到 下 一 个 流程 。 
3) 技术 参数 ( 表 14-44、 表 14-45 ) : 

表 14-44 DPLM-A 型 双 面 定位 贴 标 机 技术 参数 


Ls 









































图 14-69 ”DPLM-A 型 双 面 定位 贴 标 机 

































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
了 驱动 方式 伺服 驱动 适用 标签 规格 格拉 辛 底 纸 ， 透 明 或 不 透明 
操作 方向 左 进 右 出 或 者 右 进 左 出 标签 卷 内 径 /mm 76 
No :1.0mm (物料 和 标签 的 误差 不 ts a 
计算 在 内 ) 重量 /kg 500 
电源 AC 220V 50Hz/60Hz 单 相 500W 











30 ~ 60 (速度 根据 被 贴 物体 大 
小 和 标签 大 小 而 定 ) 外 形 尺寸 (长 x 


宽 x 高 ) /mm 


产量 /( 瓶 /min) 

















2000 x 1350 x 1500 

















出 标 速 度 / (m/min) <35 
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表 14-45 主要 电器 配置 表 






















































































序号 名 称 型 号 数量 备注 
1 PLC 可 编程 序 控制 器 NX7S-14ADT 1 套 美国 AB 

2 触摸 屏 人 机 界面 DOP-A 1 台 台湾 台 达 
3 变频 器 22F-A2P5N103 1 台 美国 AB 

4 光纤 放大 器 BF3RX 2 套 韩国 AUTONICS 
5 主 输送 电动 机 60W1: 30 1 台 上 海 欧 特 
6 送 标 伺服 电动 机 1326AS 2 台 美国 AB 

7 驱动 器 Ultra5000 2 台 美国 AB 

8 分 瓶 电动 机 25W1: 30 1 台 上 海 欧 特 
9 定位 装置 气 饶 1 套 亚 德 客 

10 变压器 BK100 型 1 台 上 海 变压器 厂 





4) 生产 企业 : 北京 日 上 包装 机 械 公司 

地 址 : 北京 市 中 关 村 丰台 科技 园区 星火 路 10 号 (100070) 

电话 : 010-63741436，6374143 ，63741438 ，63741546 传真 : 010-63741546 
网 址 : www. rspack. com/ index. asp 





邮箱 :rishang@ rspack. com ，yueliang@ rspack. com，beijing@ rspack. com ( 外贸 部 ) 

(13) LMS-700 型 双 面 贴 标 机 ”该 机 设计 精巧 ， 和 
去 除了 机 器 上 不 必要 的 复杂 与 笨重 构件 ， 保 养 和 维 
修 以 套装 式 组 合 ， 无 需 专 业 人 员 即 可 完成 ， 需 要 更 
换 贴 标 产 品 时 ， 只 要 经 简单 的 调整 ， 便 可 立刻 上 线 
生产 ， 如 图 14-70 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 调 味 品 、 药 品 、 酒 类 、 高 由 
油 品 、 化 妆 品 等 以 及 其 他 行业 中 的 各 种 圆 瓶 等 双 面 
贴 标 。 

2) 特点 : 全 机 为 5304 不 锈 钢 与 高 级 铝 合金 制 
成 ; PLC 配合 大 型 人 机 界面 控制 ， 内 含 60 组 记忆 
体 ; 最 适合 少量 多 样 之 产品 单机 单 人 操作 使 用 ; 具 
























































































有 瓶子 导 正 、 分 瓶 、 标 签 、 轮 平 、 计 数 等 机 构 ， 贴 图 14-70 ”LMS-700 型 双 面 贴 标 机 
标 位 置 、 高 低 、 和 角度、 都 可 调整 ， 可 连接 输送 带 与 
生产 线 配 套 使 用 。 


3) 技术 参数 ( 表 14-46) : 
表 14-46 ”LMS-700 型 双 面 贴 标 机 技术 参数 




















项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 AC 220V 50Hz 110V/60Hz 适用 产品 范围 /mm 外 径 $812 ~100 高 30 ~200 
整 机 功率 /W 1500 产量 /( 瓶 /min) 40 ~ 120 
贴 标 精度 /mm +1.0 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2200 x 1400 x 1550 
适用 标签 范围 /mm 高 15~100 长 20 ~300 净重 /kg 320 























4) 生产 企业 : 上 海 余 特 包装 机 械 制造 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 松江 区 九 亭 镇 久富 经 济 开 发 区 易 富 路 1115 号 (201615 ) 

电话 : (国内 销售 部 ) 021-64208833 ，33522099 ，33522066，( 售后 服务 部 ) 33522911， (24 
小 时 服务 ) 13817588139 ”传真 . 021-33522900 

网 址 : www. shyute. com 

邮箱 : chenlin@ shyute. com，shanghaiyute@ citiz. net 


第 1S 章 集 装 机 械 


15.1 集 装 机 械 的 现状 和 发 展 趋势 


集 装 就 是 将 若干 产品 或 产品 经 过 包装 后 的 包装 件 包 装 在 一 起 形成 一 个 合适 的 搬运 单元 。 具 有 
此 集 装 操作 功能 的 机 械 称 为 集 装 机 械 。 

作为 二 次 包装 机 械 范 畴 的 集 装 机 械 ， 在 我 国 的 企业 中 正在 被 逐渐 推崇 和 使 用 。 随 着 科技 的 发 
展 ， 集 装机 械 成 为 提高 生产 效率 和 减轻 劳动 力 工作 强度 所 需 工 业 装 备 的 最 有 利 的 支持 。 托 盘 集 装 
机 、 堆 码 机 〈 包 括 码 埃 机 、 逢 埃 机 ) 、 御 箱 机 、 钾 瓶 机 、 集 装机 器 人 等 已 被 广泛 应 用 于 啤酒 、 水 
泥 、 石 化 、 医 药 、 食 品 、 饮 料 等 各 行业 中 。 近 年 来 随 着 技术 的 进步 和 市 场 的 需要 ， 机 器 人 集 装 机 
械 的 研发 有 了 快速 的 发 展 ， 在 国内 涌现 出 几 家 有 自主 研发 能 力 并 颇具 影响 力 的 大 型 企业 。 为 打破 
国外 此 设备 垄断 的 局 面 ， 做 出 了 应 有 的 贡献 。 


15.2 ”和 集 装 机 械 的 功能 与 集 装 的 种 类 


1. 集 装 机 械 的 功能 

集 装 机 械 可 以 节省 运输 费用 ; 减少 货 差 、 货 损 事故 ; 便于 实现 搬运 现代 化 ; 提高 仓库 与 货 位 
利用 率 等 功能 。 

2. 集 装 的 种 类 

1) 按 集 装 形式 不 同 可 分 为 : 薄膜 套 包 集 装 机 、 集 装机 器 人 、 托 盘 集 装机 、 集 装 生产 线 。 

2) 按 有 无 托盘 可 分 为 : 托盘 集 装 和 无 托盘 集 装 两 类 。 

3) 按 机 器 的 功能 可 分 为 : 堆 码 机 (包括 码 埃 机 ) 、 拆 御 机 (通常 包括 币 埃 机 、 御 箱 机 和 钊 
瓶 机 ) 和 机 器 人 码 ( 务 ) 埃 机 。 


15.3 ”人 和 集 装机 械 的 主要 类 型 






































































































































15.3.1 薄膜 套 包 集 装机 


图 15-1 为 薄膜 套 包 集 装机 的 结构 简 图 ， 此 机 主要 组 成 部 分 有 薄膜 供 送 机构 、 封 口 切 断 机 构 、 
撑 角 机 构 、 控 制 与 驱动 系统 等 。 薄 膜 经 导 辊 8 后 ， 被 一 对 夹板 6 撑 开 ， 四 根 撑 角 伸缩 杆 4 向 中 
心 、 向 上 偏转 移动 ， 插 入 被 夹板 6 撑 开 的 薄膜 简 内 ， 量 一 边 向 四 角 偏 转 ， 一 边 把 薄膜 撑 开 成 四 方 
形 ， 一 边 下 降 ， 把 从 输送 带 2 输送 过 来 的 货物 5 套 上 。 当 薄膜 下 降 到 一 定位 置 (一般 要 超过 货 
150 ~200mm) 时 ， 货 物 上 端 薄 膜 由 模 封 器 9 封口 并 切断 。 后 面 的 薄膜 由 吸 嘴 吸 开 ， 进 行 下 一 个 
动作 循环 。 已 套 入 薄膜 的 货物 ， 在 下 一 个 工 位 将 薄膜 收缩 使 之 紧 紧 地 襄 住 货物 。 


15. 3.2 ”和 集 装机 器 人 


如 图 15-2 所 示 ， 集 装机 器 人 采用 螺旋 行走 的 方式 ， 工 作 时 可 绕 着 载 物 托盘 行走 、 转 弯 ， 把 
薄膜 一 层 层 地 包 囊 在 货物 及 托盘 四 周 。 集 装机 器 人 的 特点 是 所 有 机 构 都 安装 在 机 体内 。 具 有 可 快 
速 调试 和 转换 ， 优 化 摆 放 形式 ， 节 省 工程 量 和 运输 成 本 等 优点 。 
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图 15-1 薄膜 套 包 集 装机 机 构 简 图 
1 一 托 架 2 一 输送 带 3 一 薄膜 套 简 ”4 一 撑 角 伸缩 杆 图 152 集 装 机 器 人 
5 一 货物 6 一 夹板 7 一 薄膜 8 一 导 辊 9 一 横 封 器 
































15. 3.3 托盘 集 装 机 
如 图 15-3 所 示 为 两 种 类 型 的 托盘 集 装 机 .下面 就 其 主要 机 构 组 成 和 工作 原理 进行 分 别 说 明 。 




















a) 


图 15-3 ”托盘 集 装 机 
a) 链条 输送 
1 一 链条 输送 线 ”2 一 栈 板 分 配 机 “3 一 输送 辊 道 ”4 一 升降 平移 装置 ”5 一 后 挡 装 置 ”“6 一 平移 滑板 “7 一 推 排 装置 
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图 15-3 ”( 续 ) 
b) 传送 带 输送 
1 一 传递 带 输送 线 ”2 一 直 斜 连 体 输送 线 ”3 一 主推 装置 4 一 动力 辊 道 输送 线 ”5 一 栈 板 分 配 机 “6 一 升降 机 
1) 如 图 15-3a 所 示 为 托盘 集 装 机 的 主要 机 构 是 由 链条 输送 线 、 栈 板 分 配 机 、 输 送 辊 道 、 升 
降 平 移 装置 、 后 挡 装置 、 平 移 滑 板 、 推 排 装置 等 组 成 。 
工作 原理 : 产品 经 输送 辊 道 3 输送 到 暂 存 区 ， 当 暂 存 区 产品 达到 指定 数量 时 ， 输 送 线 暂 停 ， 

















推 排 装置 7 将 产品 推进 平移 滑板 6， 链 条 输送 线 1 继续 输送 ， 当 平移 滑板 6 上 产品 排 数 达到 指定 





数量 的 时 候 ， 开 始 移动 ， 后 挡 装置 5 提升 ， 当 平移 滑板 6 移动 到 栈 板 位 置 后 挡 装置 5 下 降 ， 平 移 
滑板 6 退回 完成 一 层 堆 埠 ， 当 第 二 层 堆 志 的 时 候 ， 平 移 滑 板 6 自动 提升 一 个 位 置 ， 以 此 往复 ， 当 
达到 栈 板 指定 堆 琶 层 数 时 ， 产 品 由 又 车 搬 走 。 


置 、 升 降 机 、 栈 板 分 配 机 、 动 力 辊 道 输送 线 等 组 成 。 


边 转向 和 另 一 边 不 转向 ， 然 后 推进 装置 把 两 边 物品 推 向 辊 道中 心 ， 接 着 后 面 物品 重复 前 面 动 作 
推 
至 主推 装置 3 处 ， 主 推 装置 将 一 层 产品 直接 推送 至 主机 滑板 上 ， 与 此 同时 ， 栈 板 5 分 配 机 开始 输 





























2) 如 图 15-3b 所 示 为 托盘 集 装 机 的 主要 机 构 : 由 传送 带 输送 线 、 直 和 斜 连 体 输送 线 、 主 推 装 











工作 原理 : 产品 由 传送 带 输送 线 1 到 直 斜 连 体 输送 线 2 上 ， 产 品 左 右 两 边 同时 输送 ， 经 过 一 





















































进 装置 不 动作 ， 此 时 八 箱 产 品 输送 至 阻挡 装置 处 ， 当 产品 满足 一 层 栈 板 容量 时 ， 一 层 产 品 输送 


























出 栈 板 至 升降 机 6， 升 降 机 上 升 到 一 定 高 度 ， 主 机 滑板 动作 ， 把 一 层 物品 放 入 栈 板 上 ， 升 降 机 下 
降 一 个 高 度 (每 堆 一 层 工 件 ， 升 降 主机 就 下 降 一 个 高 度 ) ， 产 品 继续 堆 层 ， 直 至 达到 预先 设 定 的 


夫 








E 码 层 数 ， 此 时 升降 主机 下 降 到 与 流水 线 高 度 平 齐 ， 整 志 输出 。 





15. 3.4 集 装 生产 线 


如 图 15-4 所 示 ， 多 用 于 大 吨位 集装箱 成 捆 装 载 自 动 流水 线 作 业 。 此 生产 线 由 输送 带 、 捆 扎 





机 、 堆 码 机 、 集 装 箱 装载 机 、 储 存 辊 道 、 热 隧道 、 包 装机 、 控 制 系统 等 组 成 。 





工作 原理 : 产品 经 输送 线 1 输送 至 贴 标 机 2 贴 标 ， 再 经 候 坡 输送 线 3 输送 至 套 袋 机 4 套 袋 、 


热 收缩 5 热 收缩 ， 此 时 经 开 箱 机 6 开 出 的 箱子 输出 ， 人 工 在 辊 道 输送 线 7 处 完成 装 箱 ， 装 好 的 产 
品 输送 至 封 箱 机 8 封 箱 、 自 动 捆扎 机 9 完成 十 字 打 包 ， 又 车 将 栈 板 放 置 在 栈 板 分 配 机 上 ， 栈 板 输 
出 ， 产 品 输送 至 堆 码 机 10 完成 堆 码 ， 整 埃 物 品 进行 算 剑 式 打 包机 11 穿 全 打包、 水 平 式 捆 扎 机 12 
打包 、 缠 绕 机 13 缠绕 ， 最 后 输出 ， 又 车 将 产品 插 走 。 
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图 154 集 装 装 载 自动 流水 作业 线 





1 一 传送 带 输 送 线 “2 一 贴 标 机 “3 一 疏 坡 传送 带 输送 线 ”4 一 套 袋 机 5 一 热 收 缩 机 ”6 一 开 箱 机 














7 一 辊 道 输送 线 ”8 一 封 箱 机 9 一 全 自动 捆扎 机 ”10 一 堆 码 机 ”11 一 穿 剑 式 捆 扎 机 
12 一 水 平 式 捆扎 机 ”13 一 缠绕 机 














5 堆 码 机 














堆 码 机 是 将 预定 数量 的 包装 件 或 产品 ， 按 一 定 的 规则 进行 堆积 的 机 器 。 集 装 堆 码 机 包括 以 下 
几 种 托盘 扒 码 机 、 托 盘 拆 码 机 、 无 托盘 堆 码 机 、 托 盘 机 器 人 。 


1. 

1) 单 层 堆 码 机 。 如 图 15-5 所 示 ， 输 送 带 5 将 物 
料 输送 过 来 ， 在 箱 转向 机 构 3 处 按 堆 码 时 所 需 方 向 调 
整 后 进入 层 输 机 构 2 上 ， 在 层 输 机 构 上 将 物料 紧密 排 
列 ， 且 按照 堆 码 时 层 排列 顺序 排列 ， 然 后 由 输送 辊 1 
送 入 下 一 个 工 位 。 

2) 多 层 堆 码 机 。 多 层 堆 码 装置 如 图 15-6 所 示 ， 
托 送 板 1 在 输送 带 2 下 面 ， 并且 可 以 左右 移动 。 工 作 
时 ， 物 料 排列 在 托 送 板 上 ， 此 时 托 送 板 在 左 极限 位 
置 。 当 输送 带 2 输送 的 物料 3 被 挡 板 5 挡住 时 ， 正 好 








常用 堆 码 机 型 式 




















排列 成 一 行 。 然 后 托 送 板 右 移 ， 挡 销 4 挡住 欲 随 之 右 


移 的 物料 ， 随 着 托 送 板 的 右 移 ， 物 料 顺 次 落 到 升降 台 


6 上 。 


图 15-5 单 层 堆 码 机 原理 图 











每 增加 一 层 ， 升降 台 便 下 降 一 成 物料 的 高 度 。 4 一 物料 5 一 输送 带 


P 





3) 排列 堆 码 机 。 如 图 15-7 所 示 ， 成 排 物料 由 输 
送 带 1 送 来 后 ， 推 板 2 将 物料 送 到 集 料 台 7 上 后 停止 动作 。 此 时 推 板 8 向 左 移动 ， 先 推 A 层 、B 














1 一 输送 辊 。”2 一 层 输 送 机 构 3 一 箱 转向 机 构 








层 再 推 C 层 物料 ， 最 后 将 三 层 物料 堆 码 在 一 起 ， 由 输送 带 5 送 到 下 一 工 位 。 物 料 由 反 














E 板 2 失 





E 送 到 
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图 15-6 多 层 堆 码 装置 示意 图 
1 一 托 送 板 2 一 输送 带 3 一 物料 4 一 挡 销 5 一 挡 板 6 一 升降 台 
集 料 台 的 过 程 中 ， 应 有 和 斜面 装置 ， 保 证 物料 能 顺利 到 达 集 料 台 ， 或 集 料 台 本 身 有 升降 功能 。 集 料 
台 有 三 个 平面 ， 每 相 邻 面 高 度 差 要 略 大 于 物料 高 度 ， 以 利 堆 码 。 


5 7 8 
KS 
"oN 
3 2 
图 15-7 排列 堆 码 机 结构 示意 图 
1、5 一 输送 带 2、3、8 一 推 板 4 一 挡 板 ne 


i 1 一 箱 2 一 起 箱 辊 3 一 输送 辊 4 一 托盘 

4) 拆 码 机 。 是 将 堆放 好 的 物料 自动 拆 印 的 机 器 。 其 工作 原理 如 图 15-8 所 示 ， 拆 码 机 由 装 在 
框架 上 的 许多 辊 子 组 成 。 辊 子 可 以 前 后 上 下 移动 ， 最 
前 边 的 辊 子 是 起 箱 辊 ， 它 最 先 与 箱子 接触 ， 并 将 上 层 
的 箱子 抬 起 ， 然 后 辊 子 后 退 、 下 降 ， 送 走 一 层 再 一 
层 ， 直 至 卸 完 为 止 。 

2. 托盘 机 器 人 (图 15-9 ) 

1) 其 主要 机 构 由 手 部 、 腕 和 臂 、 升 降 机 构 、 旋 
转机 构 、 行 走 机 构 、 驱 动机 构 、 控 制 系统 等 组 成 。 

2) 工作 原理 及 工作 范围 。 托 盘 机 器 人 可 以 在 托 
盘 上 堆 码 ， 亦 可 以 将 堆 码 在 托盘 上 的 货物 拆卸 下 来 。 
机 器 人 依靠 手 部 抓 取 货物 ， 由 安装 在 支柱 上 部 的 升降 a 
机 构 提升 起 来 ， 随 之 支柱 下 部 的 转盘 转动 ， 将 货物 送 9 TA 

网 1 一 手 部 2 一 货物 3 一 托盘 4 一 输送 带 
到 指定 位 置 。 

机 器 人 沿 垂 面 工作 范围 为 5,、b, 、5,、5, 围 起 来 
的 矩形 部 分 。 

3) 手 部 结构 。 托 盘 机 器 人 的 手 部 是 直接 抓 取 货物 
的 机 构 ， 抓 取 对 象 不 同 ， 方 法 不 同 ， 结 构 也 不 相同 。 
一 般 手 部 结构 主要 有 三 种 : @ 吸盘 式 。 从 货物 的 上 部 
或 两 侧 吸 取 。@) 夹 取 式 。 结 构 如 图 15-10 所 示 ， 采 用 
PLC 控制 完成 抓 取 动 作 。@ 钓 式 。 从 物料 的 下 部 多 
取 。 

4) 辅助 设备 。 托 盘 机 器 人 不 能 独立 地 完成 堆 码 和 
拆 码 的 工作 ， 必 须 有 其 他 的 辅助 机 械 配合 。 主 要 有 分 图 15-10 钳 爪 式 手 部 立体 简 
层 输送 机 、 输 送 机 、 转 台 等 。 1 2 Wi 
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3. 低位 托盘 堆 码 机 

低位 托盘 堆 码 机 也 称 为 固定 托盘 堆 码 机 ， 其 工作 原 
理 图 如 图 15-11 所 示 。 

1) 主要 机 构 。 由 输送 机 构 、 提 升 机 构 、 排 列 机 构 、 
支架 、 驱 动机 构 、 控 制 系统 等 组 成 。 

2) 工作 原理 。 低 位 托盘 堆 码 机 在 地 面 工 作 ， 空 托 
盘 底 部 可 以 与 地 面 平 齐 ， 各 层 堆 码 都 是 在 较 低 位 置 进行 
的 。 将 已 封 好 的 纸箱 按 预 定 的 方式 排列 、 输 送 ， 每 排 好 
一 列 就 由 推 板 2 向 右 推移 ， 直 到 排 好 一 层 ， 即 装 满载 货 
板 8， 此 时 提升 机 构 3 将 装 满 箱 的 载 货 板 提升 到 托盘 堆 
码 的 高 度 ， 然 后 载 货 板 连同 一 层 箱 移 至 托盘 上 方 ， 载 货 
板 又 向 左 移 ， 一 层 箱 被 挡 板 9 挡住 而 落 至 托盘 上 。 最 后 
载 货 板 回 到 原来 的 位 置 ， 准 备 下 一 次 堆 码 。 

4. 码 翅 机 

码 夫 机 是 指 按照 编组 方式 和 层 数 ， 完 成 对 料 袋 、 胶 
块 、 箱 体 等 各 种 产品 的 码 埃 ， 采 用 最 优化 的 设计 使 得 夫 












































形 紧密 、 整 齐 。 如 图 15-12 所 未 为 全 目 动 码 摊 机 。 图 15-11 低位 托盘 码 过 机 工作 原理 攻 
1) 机 构 组 成 : 由 压 平 输送 机 、 组 停 输送 机 、 转 位 1 一 集 料 平台 2 一 推 板 3 一 提升 机 构 
输送 机 、 托 盘 仓 、 托 盘 输送 机 、 编 组 机 、 推 袋 装置 、 码 4 一 支架 5 一 箱 6 一 滑 轨 挡 板 








过 装 置 、 霹 盘 输 送 机 组 成 。 7 一 托盘 8 一 载 货 板 9 一 挡 销 
2) 工作 原理 为 : 平板 上 工件 符合 栈 板 要 求 的 一 层 

工件 ， 平 板 及 工件 向 前 移动 直至 栈 板 垂直 面 。 上 方 挡 料 
杆 下 降 ， 另 三 方 定位 挡 杆 起 动 夹 紧 ， 此 时 平板 复位 。 各 
工件 下 降 到 栈 板 平面 ， 栈 板 平面 与 平板 底面 相距 
10mm， 栈 板 下 降 一 个 工件 高 度 。 往 复 上 述 动作 ， 直 到 
栈 板 堆 码 达到 设 定 要 求 。 

3) 主要 特点 ; 其 结构 设计 优化 ， 动 作 平稳 可 靠 ; 
码 抬 过 程 完全 自动 ， 正 常 运转 时 无 须 人 工 干预 ， 具 有 广 
泛 的 适用 范围 ， 降 低 劳 动 强度 ， 提 高 生产 效率 ， 提 高 单 
位 面积 的 空间 利用 率 ， 堆 苹 可 以 使 货物 向 高 层 发 展 ， 节 图 15-12 全 自动 码 浙 机 
约 空间 ; 设 有 安全 监控 系统 ， 有 自动 停机 保护 功能 。 


15.3.6 外 和 箱 ( 埃 ) 机 


印 箱 机 是 将 酒 瓶 或 饮料 瓶装 入 或 取出 塑料 周转 组 成 的 机 械 ， 广 泛 应 用 于 啤酒 、 食 品 、 饮 料 等 
行业 ， 是 啤酒 包装 生产 线 上 的 关键 设备 。 

1) 印 箱 机 的 主要 组 成 机 构 ， 由 输 瓶 装置 、 输 
箱 装置 、 抓 瓶装 置 、 双 四 连 杆 机 构 、 机 架 、 气 动 
装置 、 电 气 化 PLC 程序 控制 等 部 分 组 成 ， 如 图 
15-13 所 示 为 秃 箱 机 。 

2) 邱 箱 机 的 工作 流程 : 新 型 的 和 卸 箱 机 ， 在 机 
架 上 进 箱 、 出 瓶 输送 带 的 上 方 竖 直 方向 设 有 抓 、 
放 瓶 及 升降 机 构 ， 抓 、 放 瓶 及 升降 机 构 含 有 连接 图 15-13 ” 印 箱 机 
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动力 源 的 气 饶 或 油 氏 和 连接 气 源 的 气 塞 抓 凑 ， 气 拭 或 油 红 生体 固定 在 机 架 上 部 横梁 板 的 外 侧 ， 气 
饶 或 油 负 活 塞 杆 下 端 伸 入 机 架 内 侧 连 接 一 活动 框架 ,活动 框架 的 下 部 安装 有 开口 向 下 的 气 宫 抓 
头 。 用 升降 气 饶 代 奉 过 去 复杂 的 连 杆 及 凸轮 机 构 ， 变 原来 连 杆 及 凸轮 机 构 的 往复 式 运 动 为 气 饶 的 
直线 运动 ， 完 成 抓 瓶 、 放 瓶 操 作 ， 实 现 印 箱 机 动作 快捷 、 设 备 性 能 稳定 性 的 提升 。 

3) 狠 箱 机 的 主要 特点 : 通过 抓 头 气 吉 充 气 、 排 气 来 实现 抓 、 放 瓶 的 动作 ; 通过 机 械 运转 、 
气动 和 电 控 把 瓶子 准确 地 、 可 靠 地 从 箱子 内 取出 ; 运行 平稳 。 


15. 3.7 镍 瓶 机 


印 瓶 机 是 将 整 栈 板 空 产 ， 一 层 层 的 种 至 输送 带 上 ， 进 而 送 至 充填 设备 或 空 栈 板 经 堆 徐 后 送 至 
仓库 的 机 械 。 其 主要 特点 为 速度 快 、 噪 声 小 、 占 地 空间 小 、 维 修 容 易 、 操 作 简 便 、 适 合 御 异型 
瓶 、 玻 璃 瓶 等 容 需 ， 电 控 以 人 机 界面 操作 ， 简 单 明 了 。 

御 瓶 机 的 优点 为 : 中 取代 人 工 排 瓶 及 传统 式 空 瓶 务 瓶 机 ， 可 节省 大 量 人 工 ， 提 高 生产 能 
@ 采 用 可 编程 序 计 算 机 控制 系统 ， 提 高 机 械 动 作 的 准确 性 ， 且 操作 容易 ; 名 栈 板 升 降 台 自 锁 式 升 
降 、 栈 板 迭 板 机 采用 气 氏 升降， 动作 稳定 ; 由 推 瓶 方式 可 选择 连续 动作 或 单一 循环 动作 ， 操 作 适 
应 性 高 。 


15.3.8 机 器 人 码 ( 纯 ) 埃 机 


机 器 人 应 用 于 包装 机 械 行业 已 有 多 年 历史 ， 现 在 最 新 型 的 如 库 卡 印 码 夫 机 器 人 采用 了 精巧 的 
“ 聚 碳纤维 ”材料 制造 ， 令 机 器 人 在 非常 轻巧 的 同时 具有 更 高 强度 ， 使 其 尤其 适用 于 高 负载 作 
业 。 该 机 器 人 的 印 码 埃 过 程 采 用 了 FEM 的 最 优化 操作 方式 ， 而 四 轴 倾 斜 式 的 设计 降低 了 维护 保 
养 的 成 本 。 可 通过 不 同 的 辅助 系统 ， 便 能 完成 尼龙 ( 纸 ) 袋 、 纸 箱 、 塑 料 箱 、 玻 璃 瓶 的 秃 码 埃 
任务 。 

1. 库 卡 机 器 人 的 特点 

1) KR180 -2PA 型 机 器 人 由 机 器 人 本 体 ，KRC2 控制 柜 、 示 教 控制 器 KCP 组 成 。 

2) 手臂 后 端 为 铝 合金 材质 、 高 速 运动 曲 线 的 动态 模型 优化 ， 使 得 库 卡 机 器 人 的 加 速 性 能 比 
其 他 普通 机 器 人 高 出 25% ， 有 利于 提高 系统 寿命 、 优 化 工作 节拍 。 

3) KRC2 控制 柜 采用 熟悉 的 个 人 电脑 Windows 操作 界面 ， 中 英文 多 种 语言 菜单 。 

4) 标准 的 工业 计算 机 ， 硬盘、 光驱 、 软 驱 、 打 印 接口 、1O 信号 、 多 种 总 线 接口 ， 远 程 诊 
断 。 

5) KCP 具有 示 教 、 编 程 、 存 储 、 检 测 、 安 全 保护 、 绝 对 位 置 检测 记忆 、 软 PLC 功能 。 

6) 平均 故障 间隔 时 间 长 达 7 万 h， 是 其 他 机 器 人 所 无 法 比拟 的 。 

2. 库 卡 机 器 人 控制 器 KRC2 一 -= 

如 图 15-14 所 示 为 库 卡 机 器 人 控制 器 图 ， 具 有 如 下 特 
点 : 

1) 标准 的 工业 计算 机 Pentium I[ 处 理 器 , 采用 高 级 语 
言 编 程 ， 软 件 可 自动 更 新 和 升级 。 

2) 基于 Windows 平台 的 操作 系统 ， 可 在 线 选 择 中 文 
等 多 种 语言 。 

3) 支持 多 种 标准 工业 控制 总 线 ， 包 括 : Interbus 、Pro- 
fibus、 Devicenet 、 Canbus 、controinet 、 EtherNet 、 Remotel/ 
0 等 。 

4) 标准 的 JSA、PCI 插 模 ,方便 扩展 。 可 直接 插入 各 图 15-14 库 卡 机 器 人 控制 器 图 
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种 标准 Modem 接 入 高 速 互联 网 ， 实 现 远 程 监控 和 诊断 。 
5) 标准 的 控制 软件 功能 包 应 用 广泛 ，6D 运动 控制 鼠标 ,方便 运动 轨迹 的 示 教 。 
6) 断 电 自动 重启 ， 不 需 重新 进入 程序 ， 系 统 设置 示波器 功能 ， 可 方便 进行 错误 诊断 和 系统 








优化 。 
3. 库 卡 控制 编程 器 
如 图 15-15 所 示 为 库 卡 控制 编程 器 ， 其 具有 如 下 特点 : 


1) LCD 彩 显 、VGA 模式 ，640 x480、256 色 ; 6D 空间 鼠标 ， 外 加 键盘 运动 控制 ; 示 教 过 程 
简单 。 

2) 三 位 开关 、 易 于 安全 操作 。 

3) 四 种 工作 模式 ， 可 根据 实际 需要 任意 选择 。 





避 
| 


WW 


LR 
PE rn + 疡 后 


辣 阅 各 辐 
[0 
局 轴 二 本 








图 15-15 库 卡 控制 编程 器 图 15-16， 库 卡 机 器 人 标准 工业 控制 PC 


4. 库 卡 机 器 人 标准 工业 控制 PC 

如 图 15-16 所 示 为 库 卡 机 器 人 标准 工业 控制 PC。 其 特点 为 : 四 开放 性 好 ， 能 够 直接 和 多 种 
功能 卡 直 接 插 接 ， 方便 扩展 ， 通 用 性 好 ; 外 程序 可 方便 进行 备份 及 恢复 ， 而 且 可 在 短 时 间 内 完 
成 ， 可 直接 外 接 显示 器 、 鼠 标 和 键盘 ， 方便 程 序 的 读 写 ， 可 随时 进行 系统 的 更 新 ; 外 大 容量 硬 
盘 ， 对 程序 指令 基本 无 限制 ， 并 可 长 期 存储 相关 操作 和 系统 日 志 支 持 多 种 总 线 协 议 ， 与 总 线 接口 
板 连 接 方便 ， 即 插 即 用 一 旦 出 现 系统 错误 ， 可 在 短 时 间 内 恢复 可 方便 进行 联网 ， 易 于 监控 和 管 
理 ; (@ 拆 纯 方便 ,易于 维护 。 


15.4 ”和 集 装机 械 的 选用 原则 


1) 袋 集 装 一 般 采 用 搁 性 包装 材料 ， 用 于 大 型 的 载重 量 在 一 吨 的 半 散 装 货物 的 周转 。 

2) 拉 伸 薄膜 集 闭 机 应 用 范围 较 广 ， 可 以 包装 不 同 高 度 、 不 同 长 度 和 宽度 的 货物 ， 薄 膜 成 本 
较 低 ， 经 济 实用 。 

3) 集装箱 集 装 可 以 对 被 包装 物品 以 可 靠 的 保护 ， 能 有 效 防 止 货 损 、 货 差 、 偷 盗 、 保 证 运输 
的 安全 ， 特 别 适用 于 贵重 、 易 碎 、 怕 潮 的 高 档 商品 。 

4) 托盘 集 装 机 可 以 根据 需要 改变 形状 和 用 法 ， 对 机 械 化 装 印 、 运 输 具 有 很 好 的 适应 性 和 灵 
活性 ， 许 多 物品 可 直接 堆放 在 一 个 托盘 上 并 整理 成 同样 形状 和 大 小 的 集 装 单元 ， 便 于 产品 流通 。 

5) 集 装 机 器 人 智能 化 程度 高 ， 工 作 效率 显著 ， 对 新 产品 和 生产 流程 的 改变 可 以 快速 适应 。 

6) 印 箱 机 可 以 根据 所 使 用 的 箱 来 选择 ， 包 括 纸箱 和 塑 箱 。 男 外 可 参照 箱子 内 装 物 的 容量 、 















































“474 包装 机 械 选 用 手册 





每 层 的 箱 数 以 及 埃 的 层 数 和 高 度 等 因素 来 选择 。 

7) 堆 码 机 主要 用 于 集 装 和 仓储 用 ， 便 于 运输 和 储存 。 

8) 库 卡 机 器 人 的 各 部 件 结构 精简 、 容 易 拆 装 ， 特 殊 的 几何 构造 使 机 器 只 占用 极 少 的 空间 就 
能 发 挥 极 大 的 工作 能 力 、 能 够 充分 利用 工作 场地 空间 ; 其 高 速 、 精 确 、 稳 定 的 的 优势 可 以 应 用 于 
各 类 型 物品 的 作业 。 





15.5 集 装 机 械 产 品 


1. 码 翅 、 印 志 机 

(1) 码 / 件 埃 机 该 机 分 为 上 托 板 机 构 、 整 形 机构 、 提 升 机 构 、 提 架 、 运 载 车 、 进 料 输 送 机 
构 、 编 组 站 、 出 埃 链 、 输 送 带 、 电 气 控 制 等 部 分 。 可 自动 完成 进 箱 、 转 箱 、 分 排 、 成 堆 、 移 堆 、 
提 堆 、 进 托 、 下 堆 、 出 志 等 步骤 ， 如 图 15-17 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 饮料 行业 、 化 工行 业 等 ; 配套 
于 三 合 一 灌 装 线 等 ， 对 各 类 瓶 缸 箱包 进行 码 坎 。 

2) 特点 : 低位 进 箱 ， 占 用 空间 少 ， 生 产能 力 大 ; 整 
机 PLC 控制 ， 全 自动 运行 ; 适应 多 种 埃 型 及 瓶 型， 调整 方 
便 ; 多 处 安全 保护 ， 可 带 触 摸 屏 控制 ; 采用 优质 输送 链 分 
段 传 动 ， 输 出 段 可 任意 加 长 ; 电动 机 、 气 佐 传 动 及 控制 全 
部 采用 进口 名 牌 元 件 ; 尽量 采用 304 材料 ， 整 机 美观 大 
方 ; 特别 适应 于 码 热 收缩 膜 包 装 的 产品 。 

3) 主要 机 构 : 上 托 板 机 构 。 机 架 部 分 采用 碳 钢 型 
材 加 工 后 焊接 而 成 ， 通 过 调节 机 架 下 边 的 调整 螺栓 来 保证 
机 架 水 平 位 置 ， 外 表 做 油漆 ; 传动 部 分 采用 一 套 减 速 电动 
机 和 一 套 斜 齿轮 减速 电动 机 分 别 驱 动 提升 架 做 水 平和 垂直 
方向 运动 ， 以 PLC 控制 ， 配 备 行程 开关 、 位 置 开 关 等 ， 实 现 托 板 的 输送 。@) 整 形 机 构 。 采 用 三 
组 气 币 实 现 动作 ， 根 据 不 同 埃 形 、 瓶 形 ， 调 整 推 板 的 位 置 或 距离 ， 使 产品 排列 整齐 、 紧 密 。 包 提 
升 机 构 。 采 用 两 套 带 刹车 轮 减速 电动 机 同时 驱动 链条 ， 变 频 顺 无 级 调 速 ， 配 合 行程 开关 、 位 置 开 
关 、PLC 等 控制 ;带动 提 架 在 导轨 之 间 上 下 运动 ， 实 现 埃 层 的 平稳 、 准 确 提升 ， 吃 配备 平衡 配 重 
块 ， 以 降低 能 量 无 用 消耗 ， 重 量 可 根据 码 志 时 的 实际 需要 添加 配 重 。 岂 提 架 。 提 架 部 分 以 框架 为 
基础 ， 连 接 于 提升 机 构 链条 上 ， 采 用 两 套 斜 齿轮 减速 电动 机 实现 传动 。 第 1 台电 动机 驱动 运载 
车 ， 实 现 移 埃 ; 第 2 台电 动机 驱动 挡 板 挡 过 ， 配 合 光 电 开 关 、 位 置 开 关 、PLC 等 实现 控制 。 名 运 
载 车 。 主 要 由 塑料 滚 子弟 联 而 成 ， 各 滚 子 在 同一 水 平面 上 ， 安 装 后 各 个 运动 部 分 运转 灵活 顺畅 ， 
起 过 渡 和 运载 作用 。@@O 进 料 输送 机 构 。 采 用 减速 电动 机 单独 驱动 ， 优 质 进口 护栏 、 滚 道 滚 简 组 
成 ， 属 于 中 间 过 渡 段 ， 输 送 和 调节 进 料 位 置 ， 调 节 护 栏 宽 度 适 应 不 同 的 膜 包 或 纸箱 外 型 。@O 编 组 
站 。 主 要 由 挡 包机 构 、 进 料 转 包机 构 、 自 由 深 简 机 构 、 推 料 机 构 、 机 架 五 部 分 组 成 ;以 机 架 为 基 
础 ， 配 备 减 速 电动 机 ， 优 质 进口 护栏 导轨 、 滚 道 滚筒、 气缸 。 首 先 电 动机 1 驱动 深 简 运动 ， 使 输 
入 输送 带 的 产品 进入 编组 站 ， 转 包机 构 通 过 光电 开关 感应 到 膜 包 过 来 后 ， 转 包 气 饶 动 作 ， 带 动 挡 
板 将 产品 排列 成 需要 的 码 志 状 态 ， 后 面 五 个 挡 包 气 向 定位 物料 所 需 位 置 ， 当 检测 到 埃 层 满 后 ， 
再 由 电动 机 2 带动 推 板 将 产品 推 入 运载 车 ， 电 动机 3 主要 是 控制 推 板 上 下 运动 ， 使 进 料 和 推 包 可 
以 同步 进行 ， 节 约 时 间 ， 提 高 生产 率 ， 整 个 部 分 配合 行程 开关 、 位 置 开 关 、PLC 等 控制 。@ 出 埃 
链 。 采 用 四 套 减 速 电 动机 单独 分 段 传动 ， 运 行 可 靠 ， 维 护 简单 ， 第 2、3 段 完 全 一 样 ， 各 部 分 通 
过 调节 底部 的 地 脚 螺 钉 ， 使 机 架 保持 水 平 ， 各 段 长 度 可 以 根据 客户 需要 进行 调整 ; 滚筒 及 安装 板 












































图 15-17 “” 码 / 伸 志 机 
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均 采用 优质 不 锈 钢 制造 而 成 ， 由 光电 开关 发 送 埃 位 置信 号 ， 再 经 PLC 控制 各 段 动 作 。@ 输 送 带 。 
采用 减速 电动 机 单独 驱动 ， 优 质 输送 融和 进口 护栏 组 成 ; 护栏 宽度 可 调 ， 以 适应 不 同 的 膜 包 或 纸 






































式 。 
4) 技术 参数 ( 表 15-1) : 
表 15-1 码 / 御 才 机 技术 参数 


箱 。 曙 电气 控制 : 可 根据 上 游 设备 〈 如 输送 系统 等 ) 运行 情况 的 变化 ， 控 制 膜 包机 的 运行 状况 ; 
设置 了 一 套 完整 的 检测 监控 系统 ， 系 统 中 部 分 减速 电动 机 配 带 变频 絮 ， 
用 可 编程 序 控制 器 (PLC) 控制 、 友 善 的 人 机 操作 界面 (触摸屏)， 具 备 手 动 、 全 自动 运行 模 





以 使 得 设备 运行 平稳 ; 采 








项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
适应 夫 板 (长 x 宽 ) /mm | 900 x900 到 1300 x1300 适应 箱 类 膜 包 、 纸 箱 、 塑 料 箱 等 
最 大 码 埃 能 力 / (〈 包 An) 2400 最 大 码 埃 高 度 /mm 2200 (包括 霹 板 ) 























5) 选 型 方法 : 码 趣 埃 机 根据 产量 、 场 地 等 的 不 同 ， 选 择 相应 的 码 志 设 备 。 








6) 生产 企业 : 广州 达意 隆 包 装机 械 股 份 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 广州 经 济 技术 开发 区 云 埔 一 路 23 号 (510530) 














电话 : 020-62956888，82266688 ，( 销售 热线 ) 62956881 传真 ，020-82266288 


网 址 : www. tech-long. com. cn 

(2) DP 系列 自动 卸 埃 机 主要 应 用 于 马 铁 饶 及 铝 饶 的 
印 空 饶 作 业 ， 将 扒 置 于 栈 板 上 的 空 链 ， 由 上 而 下 一 层 一 层 的 
推 至 输送 机 上 ， 再 借 由 输送 机 传送 至 空 饶 喷 洗 机 ， 取 代 人 工 
排 钠 方式 ， 节 省 人 力 ， 如 图 15-18 所 示 。 

1) 用 途 : 应 用 于 啤酒 、 饮 料 行业 等 玻璃 瓶 、PET 瓶 、 
马 铁 色 及 铝 钠 的 空 负 的 秃 吉 ， 及 适用 各 种 尺寸 大 小 的 马 铁 钠 
及 铝 负 的 印 空 铅 作 业 。 

2) 特点 : 取代 人 工 排 钠 及 传统 式 空 负 印 炙 机 ， 可 节省 
大 量 人 工 ， 提 高 生产 能 力 ; 采用 可 编程 式 计算 机 控制 系统 ， 
提高 机 械 动作 的 准确 性 ， 且 操作 容易 ; 栈 板 升 降 台 自 锁 式 升 
降 、 栈 板 释 板 机 采用 气缸 升降 ， 动 作 稳 定 。 推 龟 方 式 可 选择 
连续 动作 或 单一 循环 动作 ， 操 作 适 应 性 高 。 

3) 技术 参数 ( 表 15-2) : 





























表 15-2 DP 系列 自动 卸 志 机 技术 参数 





图 15-18 ”DP 系列 自动 分 埃 机 




















型 号 YZ-DP 15 YZ-DP30 YZ-DP40 
适应 产量 / ( 箱 /b) 12000 24000 36000 
包装 类 型 瓦楞 纸箱 
适合 产品 玻璃 瓶 ,， PET 翔 
抓 头 类 型 气 圳 式 

















4) 选 型 方法 : 根据 工业 生产 中 的 现场 生产 环境 和 生产 需要 选用 印 踩 设备 。 


5) 生产 企业 : 上 海 明 庄 机 械 有 限 公司 





地 址 : 上 海 市 青浦 华新 嘉 松 中 路 2185 号 朱 长 村 工业 区 56 号 (201708) 


电话 : 021-69792041 ，69792042 ，69792043 ，69792044 ，69792045 
网 址 : www. yuzhuang. com 
邮箱 : sales@ yuzhuang. com 











传真 . 021-69792046 
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邮箱 : sales@ yuzhuang. com 

(3) MD-01 型 码 埃 机 “该 机 根据 产量 、 
场地 等 的 不 同 ， 分 为 高 位 、 低 位 等 多 种 形 
式 ， 从 简单 的 单独 码 埃 、 务 拨 ， 到 复杂 的 
码 件 埃 两 用 机 ， 应 用 范围 较 广 ， 如 图 15-19 
所 示 。 

1) 用 途 : 用 于 食品 饮料 行业 、 化 工行 
业 等 ， 对 各 类 包装 箱 进行 码 协 。 

2) 特点 设计 新 型 ， 结 构 精 巧 ; 汉 显 
触摸 屏 、 操 作 简 单 ; 采用 先进 的 伺服 系统 ， 
定位 精确 ， 性 能 可 靠 ， 可 编程 序 控制 器 自 
动 控制 ， 对 运行 过 程 中 出 现 的 故障 进行 声 
光 报 警 。 

3) 技术 参数 ( 表 15-3): 





























图 15-19 


表 15-3 MD-01 型 码 翅 机 技术 参数 


MD-01 型 码 埃 机 























项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2600 x 2200 x 2700 每 层 最 大 重量 /kg 250 
标准 托 板 尺 寸 (长 x 宽 )/mm 1200 x 1200 码 埃 高 度 /mm 最 大 1800 
约 10 ~15( 根 据 纸箱 
人 码 埃 能 力 /( 箱 /mi 电源 /功率 3 相 380V/4kW 
CM 尺寸 与 码 井 形 式 而 定 ) 了 
空气 压力 /MPa 0.5~0.6 





4) 生产 企业 : 江阴 纳 尔 捷 机 器 人 有 限 公司 〈( 原 江阴 纳 尔 











地 址 : 江苏 省 江阴 市 通 江南 路 145 号 (214433) 
电话 : 0510-86115052 ，0510-86101960 ，86103220 








网 址 : www. chinanej. com 


邮箱 : sales@ chinanej. com 











包装 设备 有 限 公 司 


传真 : 0510-86101960，86118879 


(4) 装 / 和 箱 机 “ 瓶 饶 分 道 分 堆 后 落 入 提起 的 箱 中 ， 然 后 箱子 下 落 并 输出 机 器 ， 动 作 完成 ; 





装 箱 机 前 后 可 带 开 箱 机 、 封 箱 机 ， 也 可 人 工 开 箱 、 封 箱 


1) 用 途 : 应 用 于 饮料 、 啤 酒 、 化 工 、 








食品 、 医 





药 等 行业 ， 配 套 于 灌 装 线 等 ， 对 各 类 尊 钢 进行 装 箱 。 
2) 特点 : 直接 落 瓶 、 提 箱 接 瓶 ， 结 构 简 单 紧 次; 

















整 机 PLC 控制 ， 全 自动 运行 ; 适应 多 种 瓶 型 ， 


调整 方 





便 ; 多 处 安全 保护 ， 带 触摸 屏 控 制 ; 进 瓶 进 箱 分 开 传 
动 ， 故 障 率 低 ; 电动 机 、 和 气缸 及 电 控 等 采用 进口 名 牌 
元 件 ; 尽量 采用 型 材 、304 材料 ， 整 机 美观 大 方 。 

3) 主要 机 构 : 中 机 架 部 分 。 机 架 整 个 由 槽 钢 焊 
接 而 成 ， 可 以 通过 调节 机 架 下 边 的 调整 螺栓 来 保证 机 
架 水 平一 致 。@ 输 送 链 部 分 。 进 瓶 输送 链 采 用 国际 名 
牌 系列 传动 链 及 意大利 MOTOVARIO 减速 电机 单独 传 
动 ， 进 瓶 排 数 2 ~ 4 排 可 调 。 进 箱 输送 链 由 MOTOVARIO 减速 电动 机 单独 驱动 不 锈 钢 链 ， 变 频 器 























无 级 调 速 ， 包 装 箱 宽 2 ~4 个 瓶 宽 可 调 ; 若 箱 








(图 15-20 


) 。 


本 WY 





子 太 短 ， 


可 通过 更 换 、 





图 15-220” 装 / 缉 箱 机 


调节 传动 链 的 挡 板 数 来 减少 
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走 链 距离 及 时 间 。 出 箱 输送 链 采 用 无 动力 辊 筒 输送， 其 进出 口 高 度 可 调 。@ 导 向 装置 。 导 向 板 全 
由 304 不 锈 钢 制造 ， 进 瓶 宽 度 可 任意 组 合 调节 。 此 装置 中 可 带 倒 瓶 、 缺 瓶 检 测 电眼 。 四 挡 瓶 装 
置 。 采 用 气缸 推动 直接 搬入 挡 块 形式 ， 其 结构 简单 、 动 作 迅 速 ， 每 个 挡 块 挡 两 个 瓶 。 包 阻 瓶 装 
置 。 采 用 特制 的 阻 瓶 板 ， 来 保证 瓶子 能 准确 地 落 入 箱 中 ， 并 使 落 瓶 动作 减速 ， 减 少 冲 击 及 噪声 。 
@ 提 箱 机 构 。 采 用 双 气 饶 推 动 四 连 杆 机 构 型 式 ， 提 升 同 步 通 过 连 杆 保证 ;， 上 行程 位 置 由 光电 开 
关 检 测 来 保证 ， 下 位 置 有 调节 螺母 可 微调 ， 箱 座 下 有 缓冲 橡胶 ， 用 于 减少 落 瓶 冲击 。@O 定 位 机 
构 。 当 一 组 瓶 全 部 到 位 后 ， 瓶 子 使 所 有 定位 板 立 直 ， 其 后 的 光电 开关 发 出 信号 ， 前 面 的 挡 瓶 装置 
动作 挡 瓶 ， 该 机 构 由 气 饶 带动 后 退 ， 这 时 就 可 以 落 瓶 了 ; 而 只 要 有 一 排 瓶 没 到 位 ， 有 定位 板 没 立 
直 ， 光 电 开 关 就 不 会 发 出 信号 ， 瓶 子 也 就 不 会 落下 ， 而 且 超 时 后 还 会 发 出 警报 。@@ 落 瓶 机 构 。 当 
瓶子 可 以 落下 时 ， 气 饶 带 动 瓶 下 的 钢板 移动 让 开 ， 瓶子 靠 重力 沿 着 阻 瓶 板 落 和 信箱 中 ; 当 箱子 落下 
到 位 后 ， 气 包 又 带动 钢板 回 位 托 住 下 一 组 瓶 。 要 根据 不 同 的 瓶 型 及 瓶 数 ， 来 设 定 不 同 的 钢板 间 
距 。 调 整 气 包 定位 螺杆 ， 可 调节 钢板 的 移动 距离 ， 保 证 顺利 落 瓶 。 振动 护 栏 。 振 动 护栏 板 由 一 
台 气 饶 驱 动 ， 由 此 来 防止 堵 瓶 。 0 电气 部 分 。 电气 部 分 由 主 电 路 和 控制 电路 两 大 部 分 组 成 ， 可 手 
动 、 自 动 运行 。 主 电路 由 两 台 送 瓶 电动 机 和 一 台 送 箱 电动 机 的 控制 电路 组 成 。 控 制 电 路 由 可 编程 
序 控制 器 (PLC) 编程 实现 逻辑 控制 ， 所 有 的 开关 量 输入 信和 号 都 采用 PLC 内 部 24V 电源 ， 输 出 
言 号 则 接 有 220V 交流 电源 驱动 继电器 、 蜂 鸣 器 、 警 示 灯 和 24V 整流 电源 驱动 电磁 阀 、 指 示 
灯 5 

(5) DBZ-XD40 型 外 箱 埃 机 (图 15-21 ) 

1) 特点 : 结构 简单 ， 运 行 特别 平稳 ， 
操作 容易 。 采 用 碳 钢 喷 砂 烤漆 和 防护 网 及 工 
程 塑 料 制 成 的 安全 防护 中; 安全 防护 装置 在 
设备 出 现 异 常情 况 时 ， 能 自动 停机 并 报警 ; 
采用 碳 钢 喷 砂 烤漆 制 成 的 机 架 ; 输 摊 部 分 侧 
板 及 滚 简 由 碳 钢 制 成 ; 输送 带 侧 板 、 文 腿 、 
接 水 盘 及 护栏 支架 等 用 不 锈 钢 制 成 ;机械 部 
件 由 镀铬 钢 、 不 锈 钢 、 防 腐 铝 制 成 ; 板 仓 机 
将 卡 板 按 先 后 释放 于 输 板 输送 带 上 ;并 由 上 
轮 电动 机 和 气 氏 共同 驱动 完成 ， 配置 输 声 输 
送 带 存 操 量 监测 装置 ， 并 根据 监测 数据 自动 图 15-21 DBZ-XD40 型 印 箱 刀 机 
调整 生产 速度 ; 输 箱 输送 带 上 装置 有 输 箱 检测 机 构 ， 控 制 输 箱 的 动 转 并 装置 气缸 截 箱 装置 ， 可 将 
箱子 有 序 放 入 输送 带 ， 还 装置 有 堵 箱 检测 机 构 ; 小 车 升降 由 主 电 动机 驱动 完成 ， 并 装 有 升降 定位 
检测 机 构 ; 夹 箱 机 构 的 移动 由 齿轮 电动 机 和 同步 带 驱 动 完 成 ， 张 夹 工作 由 气 氏 驱动 完成 ， 主 机 所 
有 轴承 的 润滑 为 集中 润滑 ， 主 电气 柜 安装 位 置 可 根据 生产 厂 地 实际 情况 进行 安装 并 有 强制 通风 装 
置 ; 基于 微 处 理 器 的 控制 带 有 操纵 台 ; 生产 速度 可 随意 切换 ;， 可 更 改 印 壤 格式 、 纯 埃 箱 型 。 

2) 生产 企业 : 广州 达意 隆 包 装机 械 股 份 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 广州 经 济 技术 开发 区 云 埔 一 路 23 号 (510530) 

电话 : 020-62956888 ，82266688，( 销售 热线 ) 62956881 传真 : 020-82266288 

网 址 . www. tech-long. com. cn 

(6) 钊 瓶 机 ，” 钊 瓶 机 是 将 整 栈 板 空 瓶 一 层 层 的 外 至 输送 带 上 ， 进 而 送 至 充填 设备 ， 空 栈 板 
经 堆 释 后 送 到 仓库 ; 设 有 自动 夹 纸 功能 ， 可 使 产品 损坏 降 到 最 低 ， 节 省 成 本 ; 可 一 机 多 用 ， 调 整 
迅速 是 现代 包装 生产 环节 的 重要 设备 之 一 。 该 件 瓶 机 的 特点 为 速度 快 、 噪 声 小 、 点 地 空间 小 、 维 
修 容易 、 操 作 简便 、 适 合 卸 玻璃 瓶 、 塑 料 瓶 、 金 属 瓶 等 容器 ， 电 控 以 人 机 界面 操作 ， 简 单 明 了 
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(图 15-22) 。 

1) 用 途 : 适用 于 啤酒 、 饮 料 行业 的 灌 装 生 
产 线 中 ， 把 整 埃 的 瓶子 输送 到 输 瓶 线 上 。 

2) 特点 : 堆栈 于 栈 板 上 的 空 产 ， 由 上 而 下 一 
层 一 层 的 推 至 网 式 输 送 机 上 ， 再 借 由 输送 机 传送 
至 空 瓶 喷 洗 机 ， 取 代 人 工 方 式 ， 节 省 人 力 ; 取代 
人 工 排 瓶 及 传统 式 空 瓶 件 瓶 机 ， 可 节省 大 量 人 工 ， 
提高 生产 能 力 ; 采用 可 编程 序 计 算 机 控制 系统 ， 
提高 机 械 动作 的 准确 性 ， 且 操作 容易 ; 栈 板 升降 
台 自 锁 式 升 际 、 栈 板 迭 板 机 采用 气 氏 升降， 动作 
稳定 ; 推 铅 方 式 可 选择 连续 动作 或 单一 循环 动作 ， 
操作 适应 性 高 。 

3) 技术 参数 ( 表 15-4) : 
































表 15-4 外 瓶 机 技术 参数 


图 15-22 钊 瓶 机 




































































型 号 能 适 本 外 形 尺 - 
也 上 压缩 空气 动力 参数 适用 物体 尺寸 F 形 ~ 
/【( 瓶 /h) /mm (长 x 宽 x 高 ) /mm 
、 0. 6MPa, $50 ~ $153 
XP-60T 印 瓶 机 | 24000 ~ 48000 . 3 相 380V 7kW 哆 1050 x 3000 x 3500 
0. 1L/min 五 遇 50 ~270 
4) 选 型 方法 : 根据 印 瓶 的 规格 和 所 需要 的 印 瓶 速度 ， 确 定 所 选 的 印 瓶 机 型 号 。 


5) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公司 





地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 











电话 : 0571-85120100 ”传真 0571-87979569 

网 址 : www. youngsunpack. com 

(7) 御 埃 机 “该 机 采用 先进 的 
自动 控制 系统 ， 实 现 秃 箱 生产 过 程 
的 自动 化 ， 结 构 简 单 ， 成 本 低 ， 操 
作 维 护 方便 ， 大 大 降低 了 使 用 成 本 。 
被 广泛 应 用 于 酒 类 、 饮 料 等 行业 中 ， 
可 自动 操作 箱 御 下 的 机 械 ， 也 是 各 
类 包装 生产 线 上 的 关键 设备 ， 可 连 
续 完成 抓 箱 、 放 箱 操 作 ， 动 作 快 捷 、 
运行 平稳 。 该 机 主要 由 栈 板 输送 线 、 
输 箱 平台 、 御 埃 主 机 、 栈 板 收集 机 、 
输 箱 辊 道 、 电 器 控制 柜 等 部 分 组 成 
(图 15-23)。 

1) 用 途 : 适用 于 啤酒 、 饮 料 
行业 的 灌 装 生产 线 中 ， 把 整 埃 的 箱子 输送 到 输 箱 线 上 。 

















2) 特点 : 采用 先进 的 自动 控制 系统 ， 实 现 印 箱 生产 过 程 的 自动 化 ; 结构 简单 ， 运 行人 








稳 ， 操 作 容易 ; 成 本 低 ， 大 大 降低 了 使 用 成 本 。 
3) 技术 参数 ( 表 15-5) : 





图 1$-23 ” 御 埃 机 简 图 
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表 15-5 镍 吉 机 技术 参数 
























































技术 参数 
型 号 生产 能 功率 ”| 主机 重量 | ”气压 主机 尺寸 
使 用 塑 箱 规格 ed 
/( 万 瓶 /h) /kW /kg /MPa (长 x 宽 x 高 ) /mm 
1 x24 塑 箱 ， 每 层 6 箱 ， 
MD oon 3 ee ne 14. 55 5500 0. 55 2925 x2490 x4200 
本 SR . x x 
低位 印 反 机 每 层 12 ~14 箱 ， 高 度 4 ~5 
1 x24 塑 箱 ， 每 层 6 箱 ， 
机 4 a nt 17. 55 5500 0. 55 2925 x3830 x4200 
二 a x x 
低位 印 埃 机 每 层 12 ~14 箱 ， 高 度 4 ~5 
层 
1 x24 塑 箱 ， 每 层 6 箱 ， 
Ce 3 ee Me 18. 25 7000 0. 55 3800 x2000 x3615 
2 a . x x 
高 位 印 埃 机 每 层 12 ~14 箱 ， 高 度 4 ~5 
层 
1 x * 24 塑 箱 ， 每 层 6 
和 4 和 22. 05 7000 0. 55 3800 x3538 x3615 
i ee . a . x x 
高 位 和 抒 过 机 塑 箱 ， 每 层 12 ~ 14 箱 ， 高 
度 4~5 层 




















4) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 。 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 

电话 : 0571-85120100 传真: 0571-87979569 

网 址 : www- youngsunpack. com 

(8) 堆 码 机 ” 扒 码 机 又 名 码 反 机 ， 在 生产 或 运输 环 
境 中 ， 可 节省 人 力 、 物 力 、 堆 码 时 间 ， 是 现代 包装 不 可 
或 缺 的 设备 ， 也 使 仓储 物流 业 更 具 现代 化 ， 大 大 提高 了 
工作 效率 。 该 类 堆 码 机 使 平板 上 工件 符合 栈 板 要求 ， 平 
板 及 工件 向 前 移动 直至 栈 板 垂直 面 。 上 方 挡 料 杆 下 降 ， 
另 三 方 定位 挡 杆 起 动 夹 紧 ， 此 时 平板 复位 。 各 工件 下 降 
到 栈 板 平 面 ， 栈 板 平 面 与 平板 底面 相距 10mm， 栈 板 下 
降 一 个 工件 高 度 。 直 到 栈 板 堆 码 达到 设 定 要 求 (图 15- 
24) 。 

1) 用 途 : 可 与 堆 码 升降 台 和 塑料 链 传送 系统 联合 
使 用 ， 堆 码 过 程 还 可 以 延续 到 输送 车 上 ; 塑料 链 传送 系 
统 防 止 对 堆 码 底层 纸板 的 损害 。 图 1524 码 起 机 

2) 特点 : 主要 控制 元 件 ， 包 括 可 编程 控制 器 、 变 
频 调 速 控制 器 、 接 近 开 关 ， 按 钮 开关 和 接线 端子 等 均 采 用 品质 一 流 的 产品 ， 确 保 了 系统 人 硬件 的 可 
靠 性 和 长 寿命 ， 高 品质 的 硬件 和 由 专家 设计 的 专门 控制 软件 相 结 合 ， 实 现 了 系统 高 度 的 自动 化 ; 
完善 的 安全 联 锁 机 制 ， 可 以 对 设备 和 操作 人 员 提 供 保护 ; 图 形 显示 触摸 屏 ， 操 作 简 单 ， 故 障 诊断 
容易 ， 同 时 方便 了 检修 和 维护 。 

3) 技术 参数 ( 表 15-6) : 
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表 15-6 “” 码 翅 机 技术 参数 































































































技术 参数 
型 号 堆 箱 速度 纸箱 、 功率 气压 耗 气量 主机 尺寸 
/( 箱 /min ) 塑 箱 /kW /MPa /(L/min) (长 x 宽 x 高 ) /mm 
MH-DM-1400 
单 立 柱 码 吉 机 <14 纸箱 4 ~6 层 11.25 |0.4~0.6 60 3400 x 2600 x2470 
( 带 栈 板 分 配 机 ) 
MH-DM-1400A 网 加 
人 16 纸箱 4~6 层 5.5 0.4~0.6 65 3810 x2140 x H2800 
双 立 柱 码 吉 机 
MH-DM-1500 oe , 
ee 20 纸箱 4~ -6 层 10 0.45 ~0.7 160 4100 x2110 x 3080 
低位 码 捆 机 
MH-DM-1500H 
和 25 纸箱 4~6 层 10 0.45 ~0.7 130 5300 x2110 x3080 
低位 码 志 机 
塑 箱 ; 1 x24 瓶 ， 每 层 6 
箱 , 高度 4~5 层 1x12 
MH-DM-1600D 3 万 “| 瓶 , 每 层 12 箱 , 高 度 4 ~5 
a 证 3 20. 2 0. 55 120 6100 x2610 x4200 
低位 高 速 码 埃 机 瓶 /h 层 
纸箱 : 1 x 12 瓶 ， 每 层 
16 箱 ， 高 度 5 层 
塑 箱 ; 1 x24 瓶 ， 每 层 6 
箱 , 高 度 4~5 层 1x12 
MH-DM-1600GD 4 万 瓶 ， 每 层 12 箱 ， 高 度 4 ~5 
i i eg 23.5 0.55 200 2300 x2000 x3350 
高 位 高 速 码 埃 机 瓶 /h 层 
纸箱 : 1 x 12 瓶 ， 每 层 
16 箱 ， 高 度 5 层 
塑 箱 ; 1 x24 瓶 ， 每 层 6 
箱 , 高 度 4~5 层 1x12 
MH-DM-1600GS 瓶 ， 每 层 12 箱 ， 高度 4 ~5 
ee 80 23.5 0. 55 200 2300 x2000 x3350 
高 位 高 速 码 埃 机 层 
纸箱 : 1 x 12 瓶 ， 每 层 
16 箱 ， 高 度 5 层 
栈 板 尺 寸 (长 x 国内 标准 : (800 ~1300) x (800 ~1300) x150 
宽 x 高 ) /mm 欧洲 标准 : 800 x1200 x150; 1000 x1200 x150 























4) 选 型 方法 : 根据 包装 流水 线 的 需要 和 所 需要 的 堆 码 机 速度 ， 确 定 所 选 的 堆 码 机 型 号 。 

5) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 杭州 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 

电话 : 0571-85120100 ”传真 : 0571-87979569 

网 址 ， www. youngsunpack. com 

(9) MD-01 码 埃 机 ”该 机 可 将 袋 装 、 箱 装 、 饶 装 物品 按 一 定 的 规律 和 方式 自动 码 翅 的 一 种 
自动 化 成 套 设备 ， 能 大 大 提高 工作 效率 ， 极 大 减轻 繁重 的 体力 劳动 ， 能 够 便于 仓储 、 装 秃 和 运 
输 ， 是 一 种 新 兴 的 物流 技术 。 低 位 码 埃 机 是 码 埃 机 中 的 一 种 最 常用 的 形式 ， 它 具有 占 地 面积 小 、 
设备 投资 较 低 、 操 作 维护 简便 的 优点 〈 图 15-25 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 啤酒 、 饮 料 、 食 品 、 日 化 、 电 子 等 行业 后 包装 工序 中 堆砌 各 种 交错 排列 的 
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2) 特点 : 采用 触摸 屏 操作 实现 人 机 对 话 ， 
可 显示 生产 速度 ， 故 障 原因 及 位 置 ， 自 动 化 程度 
高 ; 采用 PLC 可 编程 序 ， 对 纸箱 的 排序 堆 操 层 
数 、 栈 板 供应 及 排出 均 可 编 入 程序 进行 控制 ; 电 
器 部 件 符合 国际 标准 ， 性 能 可 靠 ， 互 换 性 、 耐 用 
性 强 ; 采用 链条 具有 抗 磨损 、 精 度 高 、 传 输 稳 定 
等 特点 ; 安全 门 、 音 设 有 电器 感应 装置 ， 当 齐 门 
打开 时 ， 机 器 停止 工作 ， 可 对 人 员 进 行 保护 ; 堆 
霹 稳 定 、 高 效 ， 可 大 大 节省 人 力 ; 纸箱 供应 系统 图 15-25 YK-01 型 码 埃 机 

采用 制 动 马 达 控 制 ， 保 证 按 预 先 设 定好 的 位 置 输送 纸箱 ; 栈 板 库容 量 大 ， 可 容纳 12 ~ 15 个 空 栈 板 ， 
可 实现 自动 供应 栈 板 ;噪声 小 ， 噪 声 为 75dB 以 下 ; 不 用 更 换 推 抬 零 件 即 可 以 完成 几 种 堆 志方 式 。 

3) 技术 参数 ( 表 15-7) : 











表 15-7 YK-01 码 翅 机 技术 参数 


























项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 ， 功 率 380V 50Hz/60Hz, 3.5kW 堆 埃 高 度 /mm <2000 
适用 栈 板 (长 x 宽 ) /mm 1200 x 1200 台面 高 度 /mm 500 +50 
堆 壤 速度 /( 箱 /min) 15 ~30 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 7300 x4100 x 3300 





4) 生产 企业 : 北京 阔 捕 包装 器 材 有 限 公 司 地 址 : 北京 市 通州 区 中 关 村 科技 园区 通州 园 
金桥 科技 产业 基地 景盛 南 四 街 13 号 4D (101102 ) 

电话 : 010-52350202，60508311，( 服务 专 线 ) 52350202 转 8001，( 值 班 手机 ) 15011280200 ， 
13910236229 ”传真 010-52350202 转 8030 

网 址 : www. kuobo. com 

邮箱 ， beijingkuobo@ 126. com 

(10) CMMD-01 型 码 井 机 码 夫 机 
是 将 已 装 和 人 容器 的 纸箱 ， 按 一 定 排列 码 
放 在 托盘 (木质 ) 上 ， 进行 自动 堆 码 ， 
可 堆 码 多 层 ， 然 后 推出 ,便于 叉车 运 至 
仓库 储存 (图 15-26 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 饮 料 、 日 
化 、 电 子 、 水 泥 、 粮 食 等 行业 中 瓦 枚 纸 
箱 、 塑 胶 箱 、 桶 状 包 装 物 、 袋 状 包装 物 



































的 自动 堆 码 存 放 和 运输 。 
2) 特点 : 同 YK-01 型 码 埃 机 。 
3) 技术 参数 ( 表 15-8) ， 15-26 ”CMMD-01 型 码 吉 机 
表 15-8 ”CMMD-01 型 码 过 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 380V 50Hz/60Hz, 3. 5kW 堆 埃 高 度 /mm <2000 

适用 栈 板 (长 x 宽 ) /mm 1200 x 1200 台面 高 度 /mm 500 +50 

堆 吉 速 度 /( 箱 /min) 15 ~ 30 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 7300 x 4100 x 3300 














4) 生产 企业 : 上 海 震 通 包装 材料 有 限 公司 
地 址 : 上 海 市 沪 宜 路 2082 号 (201801) 
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电话 : 021-59159641 手机 : 13482246188 ”传真 021-51644069 
网 址 : www. chuanmingpack. cn 
(11) MD-01 型 码 抬 机 ， 码 埃 机 是 将 已 装 入 容器 的 纸箱 按 一 定 排列 码 放 在 托盘 〈 木 质 ) 上 ， 
进行 自动 堆 码 ， 可 堆 码 多 层 ， 然 后 推出 ,便于 叉车 运 至 仓库 储存 (图 15-27 ) 。 
1) 用 途 : 适用 于 瓦楞 纸箱 、 塑 胶 箱 、 桶 状 包装 物 、 袋 状 包 装 物 的 自动 码 吉 。 
2) 特点 : 同 YK-01 型 码 翅 机 
3) 技术 参数 ( 表 15-9): 
表 15-9 MD-01 型 码 才 机 









































项 目 技术 参数 
电源 ， 功 率 380V 50Hz/60Hz 3.5kW 
适用 栈 板 (长 x 宽 ) /mm 1200 x 1200 
堆 志 速 度 /( 箱 /min) 15 ~30 
堆 埃 高 度 /mm <2000 
台面 高 度 /mm 500 +50 2 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 7300 x 4100 x 3300 图 1527 MD.01 型 码 操 机 


4) 生产 企业 : 上 海星 路 机 械 设备 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 嘉定 区 南 翔 高 科技 园区 科 盛 路 9 号 (201802) 

电话 : 021-$1699131 ，39126316 传真 021-39126318 

网 址 : www. xingpack. com. cn 

邮箱 :， xl@ xinglupack. com 

(12) ZD-l 型 码 霹 机 (图 15-28) 

1) 用 途 : 适用 于 化 工 、 石 油 、 涂 料 、 油 脂 、 颜 料 
等 企业 自动 上 托盘 堆 埃 设备 。 

2) 特点 : 该 机 是 整 托盘 放 入 托盘 堆放 区 ， 开 机 后 
满足 条 件 及 要 求 后 ,重托 盘 输 送 装 置 首先 将 堆 翅 结束 
的 重托 盘 送 至 出 口 ， 随 后 自动 上 托盘 ， 再 自动 对 流水 
线 上 的 圆柱 平 顶 型 马 铁 桶 或 塑料 桶 进行 自动 整理 ， 按 
要 求 分 层 堆放 到 规定 托盘 上 的 自动 设备 。 为 企业 提高 
劳动 效率 ， 降 低 劳动 强度 ,减少 人 力 资源 ， 实 现 机 械 
自动 化 生产 ， 为 企业 精细 化 、 数 字 化 管理 、 降 本 增 效 
成 为 可 能 。 



































3) 技术 参数 〈( 表 15-10) 15-28 ”2ZD-1 型 码 吉 机 
表 1S$-10 ZD-1 型 码 才 机 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
尺寸 (长 x 宽 
托盘 所 各局) 10 150( 可 以 定制 ) 总 功率 /kW 4.5 
堆 霹 数量 /个 4x4x3=48( 可 以 定制 ) 工作 温度 /%C 0 ~40 
产量 /( 盘 /b) 10 和 本 ee 3400 x 4050 x 3300 
配备 电源 AC380V 50Hz +2Hz 
配备 气 源 流量 0. 1m3ymin 重量 /kg 2000 
压力 0.4 ~0.6MPa 
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4) 生产 企业 : 无 锡 市 德 瑞 包 装 设 备 制 造 有 限 公司 
地 址 : 江苏 省 无 锡 市 青龙 山 工业 园 C 区 118 号 (214064 ) 
电话 :0510-85$20151 ，85520161 ，13485048988 ，13861791978 ，13861853950 传真 :0510- 


85522501 

网 址 : www. jswxdr. com 

邮箱 wxdr@ jswxdr. com ，selfwxdr@ yahoo. cn 

2. 高 、 中 、 低 位 码 才 机 组 

(1) 中 、 低 位 码 埃 机 组 ”自动 码 埃 机 是 机 、 电 一 体 化 高 新 技术 产品 。 中 、 低 位 码 霹 机 可 以 
满足 中 低产 量 的 生产 需要 (图 15-29 ) 。 

1) 用 途 : 可 按照 要 求 的 编组 方式 和 层 数 ， 
完成 对 料 袋 、 胶 块 、 箱 体 等 各 种 产品 的 码 反 。 
最 优化 的 设计 使 得 才 形 紧密 、 整 齐 。 

2) 特点 : 中 、 低 位 码 埃 机 主要 由 压 平 输 
送 机 、 绥 停 输送 机 、 转 位 输送 机 、 托 盘 仓 、 托 
盘 输送 机 、 编 组 机 、 推 袋 装置 、 码 埃 装 置 、 埃 
盘 输送 机 组 成 。 其 结构 设计 优化 ， 动 作 平稳 可 
靠 ， 码 埃 过 程 完 全 自动 ,正常 运转 时 无 须 人 工 
干预 ， 具 有 广泛 的 适用 范围 。 

完善 的 安全 联 锁 机 制 ， 可 以 对 设备 和 操作 
人 员 提 供 保护 ; 图 形 显示 触摸 屏 使 码 夫 机 操作 
























































A eb i 图 15-29 中、 低位 码 埃 机 组 
简单 ， 故 障 诊断 容易 ， 同 时 方便 了 检修 和 维 
护 。 
3) 技术 参数 ( 表 15-11): 
表 15-11 中 、 低 位 码 过 机 组 技术 参数 
规格 型 号 FLMD-PD FLMD-CB XJMD FLMD XMD 
码 埃 形 式 低位 码 埃 低位 码 埃 低位 码 埃 中 位 码 志 中 位 码 志 
2 x3 编组 ,5 块 / 
2 x3 编组 , 5 袋 (| 2 x3 编组 , 5 袋 / | 层 ,6 层 / 埃 (1050kg) 2 x3 编组 ,5 袋 / 
Sy 层 je 层 E 层 多 种 条 人 怕 型 吉 
居 ,8 层 / 氮 (1000kg) | 层 ,8 层 / 埃 (1000kg) 2 x4 编组 ,6 块 / 民 ,8 层 / 抬 (1000kg) 
层 ,6 层 / 埃 (1260kg) 
码 壤 
能 力 / 600 ~ 800 600 ~ 800 300 ~600 800 ~ 1000 1000 ~ 2000 
( 包 /h) 
塑料 马 
托盘 形式 | ”塑料 . 钢 或 木质 塑料 . 钢 或 木质 塑料 . 钢 或 木质 塑料 . 钢 或 木质 
人 
托盘 尺 
i 1400 x 1200 x 150 1400 x 1200 x 150 1400 x 1200 x 150 1400 x 1200 x150 | 1400 x 1200 x 150 
气 源 消耗 
Zn ( 标 态 ) 40 40 20 40 40 
/h 
电源 消耗 
20 20 20 20 20 
/kW 
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4) 选 型 方法 : 根据 包装 料 袋 、 箱 体 、 胶 块 的 尺寸 及 重量 ， 现 场 的 电压 、 频 率 及 仪表 的 压力 
等 ， 厂房 (安装 场所 ) 平 立 面 图 样 确定 选用 有 关 码 霹 机 组 。 可 根据 用 户 的 要 求 ， 料 袋 、 箱 体 、 
胶 块 的 尺寸 变化 ， 对 码 抬 机 组 进行 非 标 准 设计 、 制 造 。 

5) 生产 企业 : 哈尔滨 博 实 自动 化 设备 有 限 责 任 公 司 

地 址 : 黑龙 江 省 哈尔滨 开发 区 迎 宾 路 集中 区 东湖 街 9 号 (150078) 


电话 : 0451-84348305 ，84348307 ，84367031 


网 址 ，www. hitboshi. com 
邮箱 : (技术 支持 ) hitboshi@ vip. sina. com，( 营销 ) boshiscb@ vip. sina. com 
(2) 高 位 码 埃 机 组 ”该 机 可 以 满足 高 产量 的 生产 需要 ， 可 按照 要 求 的 编组 方式 和 层 数 ， 完 


成 对 料 袋 、 箱 体 等 各 种 产品 的 码 埃 ; 最 优化 的 设计 使 得 埃 形 紧密 、 整 齐 ( 


称 重 、 供 袋 、 








图 15-30 ”高 位 码 吉 机 组 
1) 用 途 : 适用 于 将 粉 、 粒 状 原料 (如 PVC、 聚 毛 乙 烯 、 聚 乙烯 、 上 聚 丙 烯 等 ) 生产 过 程 中 的 





传真 : 0451-84348305 





一 ~ 一 一 引用 








图 15-30)。 


装 袋 、 夹 口 、 折 边 、 封 袋 、 批 号 打印 、 倒 袋 整 形 金属 检测 、 重 量 复 检 、 拣 选 、 给 





送 、 转 位 、 编 组 、 码 吉 、 托 盘 和 志 盘 输送 等 作业 全 部 实现 自动 化 。 
2) 特点 高 位 码 埃 机 主要 由 斜坡 输送 机 、 压 平 输送 机 、 绥 停 输送 机 、 转 位 机 、 编 组 机 、 推 
袋 压 袋 机 、 分 层 机 、 升 降 机 、 托 盘 仓 、 托 盘 输送 机 、 志 盘 输送 机 、 高 架 平台 等 组 成 。 其 结构 设计 
优化 ， 动 作 平稳 可 靠 。 码 翅 过 程 完 全 自动 ， 正 常 运转 时 无 须 人 工 干预 ; 高 位 码 埃 机 在 码 埃 过 程 中 
托盘 是 上 下 移动 的 ， 适 用 于 高 产量 的 生产 需 
完善 的 安全 联 锁 机 制 可 以 对 设备 和 操作 人 员 提 供 保 护 ; 图 形 显 示 触 摸 屏 使 码 埃 机 操作 简单 ， 
故障 诊断 容易 ， 同 时 方便 了 检修 和 维护 。 
3 ) 技术 参数 ( 表 15-12 ) : 








表 15-12 高 位 码 声 机 组 技术 参数 
































规格 型 号 | 码 霹 速 度 /( 袋 加) 托盘 形式 托盘 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm | 总 耗 气 量 /(mw( 标 态 )/h) | 总 耗 电量 /kW 
ZMFL600 600 塑料 钢 或 木质 1400 x 1200 x 150 30 20 
ZMFL800 800 塑料 钢 或 木质 1400 x 1200 x 150 40 25 
ZMFL1000 1000 塑料 钢 或 木质 1400 x 1200 x 150 45 25 
ZMFL1200 1200 塑料 钢 或 木质 1400 x 1200 x 150 45 27 
ZMFL1400 1400 塑料 钢 或 木质 1400 x 1200 x 150 50 27 
ZMFL1600 1600 塑料 钢 或 木质 1400 x 1200 x 150 50 30 
ZMFL1800 1800 塑料 钢 或 木质 1400 x 1200 x 150 55 30 
ZMFL2000 2000 塑料 钢 或 木质 1400 x 1200 x 150 60 35 
ZMFL2400 2400 塑料 钢 或 木质 1400 x 1200 x 150 60 35 
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4) 选 型 方法 : 根据 包装 袋 的 尺寸 、 料 袋 的 重量 、 现 场 的 电压 、 频 率 及 仪表 的 压力 等 、 厂 房 
(安装 场所 ) 平 立 面 图 样 确定 有 关 码 过 机 组 的 要 求 。 可 根据 用 户 的 要 求 ， 对 码 过 机 组 进行 非 标 准 
设计 、 制 造 。 

5) 生产 企业 : 哈尔滨 博 实 自动 化 设备 有 限 责 任 公司 

地 址 : 黑龙 江 省 哈尔滨 开发 区 迎 宾 路 集中 区 东湖 街 9 号 (150078) 

电话 : 045$1-84348305 ，84348307 ，84367031 传真 0451-84348305 

网 址 ，www. hitboshi. com 

邮箱 : (技术 支持 ) hitboshi@ vip. sina. com，( 营销 ) boshiscb@ vip. sina. com 

(3) JT-1200 型 高 速 低 位 码 埃 机 “该 机 主要 由 推 包 编组 机 、 等 待机 、 码 埃 机 、 托 盘 仓 、 托 盘 
输送 机 和 埃 盘 输送 机 等 设备 组 成 。 其 功能 是 将 已 包装 好 的 料 袋 或 料 箱 按 一 定 的 排列 模式 自动 编 
组 、 自 动 堆 码 成 所 需 埃 形 以 便 摆 放 和 运输 (图 15-31) 。 

1) 用 途 : 适用 于 将 已 包装 好 的 料 袋 或 料 箱 懂 
按 一 定 的 排列 模式 自动 编组 、 自 动 堆 码 成 所 需 
埃 形 以 便 摆 放 和 运输 。 

2) 特点 : 低位 码 埃 ， 码 埃 模 式 新 络 ， 高 速 
大 能 力 堆 码 ; 改进 结构 ， 转 位 方式 先进 ， 优 化 
了 小 车 运行 轨迹 ; 采用 差 动 方式 加 快 推 包 编 组 
和 堆 码 速度 ; 改进 托盘 输送 机 运行 方式 ,减少 
了 托盘 输送 时 间 ; 彩色 液晶 屏 显 示 ， 汉 化 触摸 
屏 操作 直观 方便 ; 具有 低位 码 埃 机 的 造价 低 、 
体积 小 、 检 维修 方便 和 高 位 码 埃 机 高 产能 的 优 。 Rm > 
点 ; 采用 触摸 屏 操作 界面 ， 使 操作 更 为 直观 方 图 15.31 ”JT-1200 型 高 速 低位 码 捆 机 
便 ; 采用 了 新 的 制造 工艺 和 技术 ， 使 设备 的 性 
能 和 外 观 质量 均 达 到 国外 同类 产品 的 水 平 ; 可 根据 客户 要 求 非 标 订 做 。 

3) 技术 参数 ( 表 15-13 ) : 

表 15-13 ”JT-1200 型 高 速 低位 码 吉 机 技术 参数 



















































































码 反 能 力 / ( 袋 疏 ) 1200 气 源 /MPa 0.5~0.6 (仪表 ) 
整 机 耗 电量 /kW 9 噪声 /dB <75 
整 机 耗 气量 / (ma ( 标 态 ) /h) 60 操作 方式 触摸 屏 
电源 AC380V 50Hz 

















4) 生产 企业 : 大 连 佳 林 设备 制造 有 限 公 司 
地 址 : 辽宁 省 大 连 市 金 州 区 国防 路 138 号 (116100) 
电话 : 0411-87677491 ，87673797 ，87798687 ，13322288239 ”传真 . 0411-87683017 


网 站 : www. jiatian. net cn，www. dljialin. com, www. jolinpack. com, www. jolinpack. com. cn 





























邮箱 : jolin_ding@ jolinpack. com，ybl@ jiatian. net. cen，ybl@ jolinpack. com 

(4) YK-MD01 型 自动 码 埃 机 ( 低 床 纸箱 类 ) ”该 机 是 将 已 装 入 容器 的 纸箱 按 一 定 排列 码 放 
在 托盘 (木质 ) 上， 进行 自动 堆 码 ， 可 堆 码 多 层 ， 然 后 推出 ,便于 又 车 运 至 仓库 储存 (图 15- 
32)。 

1) 用 途 : 适用 于 石化 、 盐 业 、 水 泥 、 粮 食 等 行业 中 瓦楞 纸箱 、 塑 胶 箱 、 桶 状 包 装 物 、 袋 状 
包装 物 以 及 铅 装 物品 等 的 自动 堆 码 。 

2) 特点 : 采用 触摸 屏 操作 实现 人 机 对 话 ， 可 显示 生产 速度 、 故 障 原因 及 位 置 ， 自 动 化 程度 
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高 ; 采用 PLC 可 编程 序 ， 对 纸箱 的 排序 堆 埃 层 数 、 
栈 板 供应 及 排出 均 可 编 入 程序 进行 控制 ; 采用 PLC 
和 触摸 屏 (6in ) ， 电 器 部 件 符合 国际 标准 ， 人 性 能 
靠 ， 互 换 性 、 耐 用 性 强 ; 采用 的 链条 具有 抗 磨损 、 精 
度 高 、 传 输 稳定 等 特点 ; 采用 的 气动 元 件 和 气缸 ， 质 
量 、 性 能 可 靠 ; 安全 门 、 罩 设 有 电器 感应 装置 ， 当 置 
门 打开 时 ， 机 器 停止 工作 ， 可 对 人 员 进 行 保护 ， 堆 埃 
方式 的 调整 方便 、 简 单 ， 可 在 触摸 屏 上 进行 ;， 堆 埃 稳 
定 、 高 效 ， 可 大 大 节省 人 力 ; 纸箱 供应 系统 采用 制 动 
马达 控制 ， 保 证 按 预先 设 定好 的 位 置 输送 纸箱 ; 栈 板 
库容 量 大 ， 可 容纳 12 ~ 15 个 空 栈 板 ， 可 实现 自动 供 
应 栈 板 ; 噪声 小 ,为 75dB 以 下 ; 不 用 更 换 堆 埃 零 件 

















器 








15-32 ”YK-MD01 型 自动 码 埃 机 
即 可 以 完成 几 种 堆 操 方式 。 0 
3) 技术 参数 ( 表 15-14): 
表 15-14 YK-MD01 型 自动 码 吉 机 ( 低 床 纸箱 类 ) 





























项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
码 埃 能 力 28 箱 /min 动力 电 3 相 AC 380V,9kW 50Hz 
机 桨 SS41( A3 钢 喷 漆 ) 空气 消耗/ 500( 空气 使 
轴 S45C 轴承 钢 (L( 标 态 )Mmin) 用 量 0.5 ~0. 6MPa) 
滚 简 双 端 镶 轴 承 滚 简 ( 镀 锌 ) 设备 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 7300 x 4100 x 3300 
机 哩 SS41( A3 钢 喷漆 ) 攻 
导向 板 Ss41( A3 钢 喷漆 ) 














4) 生产 企业 : 上 海 元 旭 包 装 设 备 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 青浦 工业 园区 梭 春 路 188 号 (200235 ) 

电话 : 021-22819113，39294989，39294987 ”传真 : 021-57793161 

网 址 : www. yuanxupack. co 

邮箱 : yuanxupack@ 163. com 

(5) GEQ-120H 型 高 床 式 自动 码 埃 机 “该 机 是 将 纸箱 、 塑 胶 箱 、 桶 状 包装 物 、 袋 状 包装 物 按 
一 定 的 规律 和 方式 自动 码 埃 的 一 种 自动 化 成 套 设 备 。 将 产品 按 一 定 排 列 码 放 在 托盘 (木质 ) 上， 
进行 自动 堆 码 ， 可 堆 码 多 层 ， 然 后 推出 ， 便 于 又 车 运 到 仓库 储存 (图 15-33 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 饮 料 、 日 化 、 电 
子 、 水 泥 、 粮 食 等 行业 中 瓦楞 纸箱 、 塑 胶 箱 、 
桶 状 包装 物 、 袋 状 包 装 物 的 自动 堆 码 存放 和 运 
输 。 

2) 特点 : 采用 触摸 屏 操 作 实 现 人 机 对 话 ， 
可 显示 生产 速度 ， 故 障 原因 及 位 置 ， 自 动 化 程 
度 高 ; 采用 PLC 可 编程 序 ， 对 纸箱 的 排序 堆 埃 
动 数 、 栈 板 供应 及 排出 均 可 编 人 程序 进行 控制 ; 
堆 埃 方式 的 调整 方便 、 简 单 ， 可 在 触摸 屏 上 进 
行 ; 堆 埃 稳 定 、 高 效 ， 可 大 大 节省 人 力 ; 栈 板 
库 可 自动 供应 栈 板 。 图 15-33 ”CEQ-120H 型 高 床 式 自 动 码 埃 机 
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3) 技术 参数 ( 表 15-15 ) : 
表 15-15 GEQ-120H 型 高 床 式 自动 码 吉 机 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
产品 型 号 GEQ-120H 堆 域 高 度 /mm 1800 
电源 /功率 380V 50Hz/60Hz 3. 5kW 台面 高 度 /mm 500 +50 
适用 栈 板 〈 长 x 宽 ) /mm 1200 x 1200 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 8000 x 4100 x 3600 

堆 壤 速度 /( 箱 /min) 10 ~25 














4) 生产 企业 : 深圳 固 尔 琦 包装 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 大 浪 街道 水 围 工 业 区 6 栋 (518109) 
电话 : 0755 - 61124588 ，61124599 ”传真 : 0755 - 61124577 
网 址 : www. gurki88. com 





邮箱 ， info@ gurki88. com QQ: 1216180809 





(6) LP 系列 码 折 机 ”该 机 实现 自动 进 箱 、 转 箱 、 分 排 、 成 堆 、 移 堆 、 进 托 、 下 堆 、 出 反 等 


步骤， 如 图 15-34 所 示 。 








图 15-34 LP 系列 码 埃 机 





1) 用 途 : 适用 于 啤酒 、 饮 料 、 医 药 、 化 工行 业 等 纸箱 、 编 织 袋 和 纸袋 等 码 埃 。 
2) 特点 : 结构 骨架 为 焊接 结合 方式 ， 坚 固 耐 用 并 具有 可 调 底 座 功 能 ， 主 升降 台 采 用 电动 机 
传动 ; 入 口 加 速 输送 带 将 进 箱 分离 ， 堆 栈 区 动力 滚 简 输 送 ，2. Sm 长 栈 板 输出 ， 自 由 辊 简 输 送 带 ，; 








周围 安全 防护 装置 ， 采用 PLC 程序 ， 可 移动 式 人 机 接口 ， 故 障 自 动 显示 。 
3) 技术 参数 ( 表 15-16 ) : 


表 15-16 LP 系列 码 吉 机 技术 参数 


























型 号 YZ-LP20 YZ-HP40 YZ-HP40 
适应 产量 /( 箱 /min ) 20 30 40 
码 埃 方式 低 床 高 床 
码 埃 高 度 /mm <2000 
栈 板 尺寸 (长 x 宽 ) /mm 800 ~1400 x 800 ~1400 


4) 生产 厂家 : 上 海 县 庄 机 械 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 青浦 华新 嘉 松 中 路 2185 号 朱 长 村 工业 区 56 号 (201708) 
电话 : 021-69792041 ，69792042 ，69792043 ，69792044 ，69792045 
网 址 : www. yuzhuang. com 

邮箱 : sales@ yuzhuang. com 























传真 ; 021-69792046 
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3. 码 志 机 器 人 

码 埃 机 器 人 又 称 机 器 人 码 井 机 、 机 械 手 码 埃 机 、 工 业 机 器 人 、 自 动 化 机 器 人 。 机 器 人 是 现代 
机 电 一 体 化 设备 的 杰出 代表 ,技术 已 相当 成 熟 ， 在 国外 已 有 大 量 应 用 实例 ， 它 在 解决 劳动 力 不 
足 、 提 高 生产 率 、 改 进 产品 质量 和 降低 生产 成 本 方面 ， 发 挥 着 越 来 越 显 著 的 作用 ， 并 成 为 保持 经 
济 增长 速度 和 产品 竞争 能 力 的 一 支 不 可 缺少 的 队伍 。 

(1) DBZ-JRZ450 型 码 埃 机 器 人 “该 机 自动 运行 ， 分 
为 进 埃 板 、 夹 放 埃 板 、 进 箱 、 夹 箱 、 码 箱 、 出 埃 等 步骤 。 
由 进 箱 链 、 反 板 堆 放 台 、 机 器 人 主机 、 出 埃 链 、 防 护栏 
杆 、 电 气 控 制 等 部 分 组 成 (图 15-35 )。 

1) 用 途 : 适用 于 啤酒 食品 饮料 行业 、 化 工行 业 等 ; 
配套 于 三 合 一 灌 装 线 等 ， 对 各 类 瓶 缸 箱包 进行 码 捆 。 

2) 特点 占用 面积 少 ， 生 产能 力 大 ， 全 自动 运行 ; 
适应 多 种 埃 板 及 箱 型 ， 调 整 方便 ; 多 处 安全 保护 ， 性 能 
稳定 可 靠 。 
自动 运行 分 为 进 埃 板 、 夹 放 埃 板 、 进 箱 、 夹 箱 、 码 
箱 、 出 吉 等 步骤 ( 注 : 四 如 果 每 层 箱包 间 要 放 隔 板 ， 需 
要 增加 进 隔 板 与 夹 放 隔 板 动作 ; 加 可 选 加 吉 板 堆放 机 及 ”图 1535 DBZ-JRZ450 型 码 志 机 器 人 
其 输送 链 ， 自 动 排放 才 板 ， 提 高 码 抬 速度 ) 。 

3) 技术 参数 ( 表 15-17 ) : 

表 15-17 DBZ-JRZ450 型 码 才 机 器 人 技术 参数 
































































































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
600 ,每 次 包装 箱 数 根据 码 箱 
最 大 码 操 能 力 /( 次 略 ) ee | 控制 轴 4 轴 
方式 定 
二 a AL T Ep 宽 
最 人 代称 信 可 ( 浴 ~ | 1200 x 1400 x 2200 最 大 运动 半径 /mm 3130 
局 )/mm 
四 自由 度 码 埃 机 器 人 ,最 大 
主机 配置 全 的 全 下 个 | 安里 方式 地 装 
抓举 重量 450kg 
适应 箱 类 膜 包 纸 箱 、 塑 料 箱 等 手腕 人 允许 最 大 转 矩 /Nm | 200 
压缩 空气 0. 1m /min , 0.6MPa 驱动 方式 交流 伺服 电动 机 
电动 机 配置 380V 50Hz 15 kW 安装 环境 温度 /SC 0 ~45 
机 械 部 分 重量 /kg 2430 
湿度 通常 75% RH 以 下 
振动 值 /g 0.5 以 下 

















4) 选 型 方法 : 可 根据 分 选 、 开 箱 、 装 箱 、 码 埃 、 搬 运 等 动作 及 所 需要 的 生产 能 力 ， 尤 其 是 
在 高 低温 、 多 尘 、 超 高 、 超 重 、 高 精度 、 低 故障 等 环境 要 求 下 选用 机 器 人 。 随 着 国内 人 力 成 本 的 
提高 ， 综 合 考虑 维修 、 品 牌 等 因素 ， 必 将 有 更 多 的 客户 应 用 它 。 如 在 每 小 时 2 千 、3 千 桶 的 大 桶 
生产 线 上 ， 知 两 班 生 产 ， 用 机 器 人 码 埃 是 一 个 不 错 的 选择 。 

5) 生产 企业 : 广州 达意 隆 包 装机 械 股 份 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 广州 经 济 技术 开发 区 云 埔 一 路 23 号 (510530) 

电话 : 020-62956888 ，82266688，( 销售 热线 ) 62956881 传真 : 020-82266288 

网 址 : www. tech-long. com. cn 


(2) DJM-1200 型 机 右 人 码 吉 机 (图 15-36 ) 
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1) 用 途 : 适用 于 食品 饮料 行业 、 化 工行 业 等 ， 对 各 类 包装 箱 进行 码 埃 。 
2) 特点 四 轴 使 一 台 机 器 人 处 理 多 条 生产 线 成 为 可 能 ， 增 加 的 驱动 器 容量 使 机 器 人 可 以 实 
现 全 程 高 速 运动 控制 。 
3) 技术 参数 ( 表 15-18): 
表 15-18 DJM-1200 型 机 器 人 码 才 机 










































































本 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 cl 7 
负载 /N 1200 安装 法 兰 DIN ISO 9409 | 
人 
净 负 载 /N 600 安装 位 置 地 面 
- 本 机 
轴 数 4/2 重复 定位 精度 /mm +1 
控制 器 7354 控制 卡 “|| 电源 AC 380V 10kW 男 
轴 信 息 度 速度 /[ (") /s] 备注 os 
轴 一 +155° 100 
pL 
轴 二 _15°/ 120。 120 JMD-1200B 型 为 2 号 
轴 ， 轴 信息 见 轴 二 
轴 三 +15°/ +145° 120 和 轴 三 
图 15-36 DJM - 1200 型 
轴 四 +180° 100 











jw ~ ~ 机 器 人 码 夫 机 
4) 选 型 方法 : 根据 产量 、 场 地 等 的 不 同 ， 选 择 是 否 采 用 机 器 人 码 埃 设 备 。 
5) 生产 企业 : 江阴 纳 尔 捷 机 器 人 有 限 公 司 〈( 原 江阴 纳 尔 捷 包装 设备 有 限 公 司 ) 
地 址 : 江苏 省 江阴 市 通 江南 路 145 号 (214433 ) 
电话 : 0510-86115052 ，86101960，86103220 ”传真 0510-86101960 ，86118879 


网 址 : www. chinanej. com 















































邮箱 ， sales@ chinanej. com 

(3) TPR 系列 码 埃 机 器 人 (图 15-37) 

1) 用 途 : 应 用 于 饮料 、 乳 业 、 食 品 、 啤 酒 、 石 化 、 药 
品 等 领域 ， 可 以 满足 不 同 的 包装 生产 线 中 的 各 式 各 样 的 产 
品 的 码 埃 要 求 。 

2) 特点 : 独特 的 线形 执行 结构 ， 使 得 机 器 人 动作 程序 
更 简单 ， 控 制 更 精准 ; 节能 环保 手臂 设计 ， 不仅 手 臂 动作 
更 加 灵活 ， 同 时 也 降低 了 能 源 损耗 ; 简单 的 示 教 作业 和 友 
善 的 图 形 操作 界面 ; 开放 式 的 控制 系统 ， 便 于 标准 化 、 网 
络 化 ,大 大 提高 了 系统 的 可 靠 性 、 易 操作 性 和 可 维修 性 ; 
码 埃 现 场 3D 仿真 和 自动 干涉 检测 ， 大 大 缩减 了 调试 时 间 ， 
提高 了 整体 生产 效率 。 

3) 技术 参数 ( 表 15-19、 图 15-38 ) : 


表 15-19 TPR 系列 码 过 机 器 人 技术 参数 
































图 15-37 ”TPR 系列 码 翅 机 器 人 














规 格 
项 目 
TPR-120 TPR-200 TPR-300 
轴 数 4 轴 (A. B.C.D) 








安装 方式 落地 式 
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( 续 ) 
po 规 格 
TPR-120 TPR-200 TPR-300 
A 左右 330° 330° 330° 
i B 上 下 2000mm 2000mm 2000mm 
C 前 后 1300mm 1500mm 1500mm 
D 抓 手 330° 330° 330° 
承重 能 力 ( 含 手 部 ) /N 1200 2000 3000 
动作 能 力 /( 回 /h) 1400 1600 1000 
驱动 方式 AC 伺服 电动 机 驱动 
位 置 重复 精度 /mm +0.5 
消耗 功率 /kW 4 6.5 8 
重量 /kg 750 1100 1500 
安装 条 件 周围 温度 : -10 ~45% 周围 湿度 : 通常 85% RH 以 下 最 高 95%RH (1 个 月 内 ) 
4 轴 330” 
TPR_120 ”CC 轴 1300 TPR-200 C 轴 1300 
图 15-38 ” 码 埃 机 器 人 尺寸 
4) 选 型 方法 : 根据 工业 生产 中 的 现场 生产 环境 和 生产 需要 ， 根 据 产 品 和 现场 布置 合理 地 设 





计 码 拱 外 拱 方案 。 











5) 生产 企业 : 上 海 沃 迪 包装 科技 有 限 公 司 
地 址 : 上 海 市 浦东 浦江 工业 区 恒 西 路 289 号 (201114 ) 




















总 机 : 021-$4331771 ，54331770 
网 址 : www. robopack. com. cn 


邮箱 ， info@ robopack. com. cn 


(4) 码 吉 机 器 人 (图 15-39) 

















传真 : 021-54331011 
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1) 用 途 : 应 用 于 化 工 、 食 品 、 


库 等 领域 ， 机 器 人 抓 取 的 产品 形态 涉及 包装 袋 、 箱 、 塑 箱 


等 。 


2) 特点 : 节能 、 环 保 的 机 器 人 采用 铝 合 金 和 FRP 壳 
体 ， 结 构 轻 僵 ， 噪 声 低 ; 拥有 最 合理 利用 电源 的 能 力 ， 从 
而 使 它 所 消耗 的 电力 降低 到 最 小 的 消耗 量 ; 零 部 件 点 数 少 ， 
可 靠 性 高 ， 大 大 降低 了 机 器 的 故障 率 ， 同 时 也 降低 了 客户 
备件 库存 的 数量 ;操作 简单 易 懂 ， 易 运行 。 








3) 技术 参数 ( 表 15-20) : 


饮料 、 物 流 、 自 动 化 仓 








图 15-39 ” 码 埃 机 器 人 


表 1S-20 “” 码 才 机 器 人 技术 参数 

























































































机 械 结 构 多 关节 机 器 人 

动作 方式 圆 简 坐 标 型 

码 志 重 量 (包括 抓 手 ) /kg 90、100、120、200 

码 埃 能 力 〈( 最 大 ) /( 箱 /h) 550 

动作 表 标准 4 轴 

抓 手 夹 抱 式 (手指 、 牙 杆 、 夹 板 ) 

码 壤 记 忆 能 标准 60 种 (可 多 达 400min) 

示 教 方法 手动 示 教 / 示 教 支援 / 示 教 免除 (可 选择 ) 

使 用 电源 220V 50Hz 

压缩 空气 /MPa 0.5 

机 器 人 本 体重 量 (不 包括 抓 手 ) /kg 800 

备注 ee 生产 场地 要 求 的 不 同 ， 上 述 数 据 与 实际 会 有 一 定 
异 














4) 选 型 方法 : 可 根据 分 选 、 开 
恬 人 。 
5) 生产 企业 : 北京 海燕 实 华 包 


箱 、 装 箱 、 码 埃 、 搬 和 运 等 动作 及 所 需要 的 生产 能 力 ,， 选用 机 


装 设 备 有 限 公 司 


地 址 : 北京 市 房山 区 张 庄 工业 开发 区 21 号 (102412) 
电话 : 010-60303028 ，13911629049 


网 址 :www. shzb. com. cn 
邮箱 ， Sales@ shbz. com. cn 


(5) 机 器 人 码 志 机 ”该 机 可 靠 性 高 ， 并 且 使 用 方便 ， 能 提高 生产 效率 ， 适 合 高 速度 生产 线 
流水 作业 。 其 应 用 范围 广 ， 适 用 于 化 纤 行 业 、 烟 草 行 业 、 制 药 行业 、 出 版 行业 、 家 电 行 业 、 五 金 
行业 、 化 工行 业 、 制 钢 行 业 、 饮 料 行业 等 (图 15-40 ~ 图 15-42)。 

















1) 用 途 : 机 器 人 能 够 高 速 、 精 


确 、 稳 定 的 运行 并 易于 维护 ， 通 过 配置 不 同 的 辅助 系统 ， 可 





完成 对 尼龙 ( 纸 ) 袋 、 纸 箱 、 塑 料 箱 、 玻 璃 瓶 的 印 码 埃 任 务 。 


2) 特点 : 它 的 控制 和 编程 系统 


装 有 货 盘 处 理 软件 ， 可 离线 编程 ， 具有 不 影响 生产 、 快 速 调 


试 和 转换 、 优 化 摆 放 形式 ， 节 省 工程 量 、 起 动 时 间 和 运输 成 本 等 优点 。 码 埃 机 械 手 臂 的 能 力 比 机 
械 式 码 霖 机 、 人 力 都 还 要 高 ; 结构 非常 简单 ， 所 以 故障 率 低 ， 容 易 保 养 、 维 修 ; 主要 构成 零件 





少 、 配 件 少 ， 所 以 维护 费用 很 低 。 


3) 技术 参数 ( 表 15-21 ~ 表 15-23 ) : 
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图 15-41 


机 器 人 码 吉 机 (无锡 


大 东 机 械 制 造 有 限 公 司 产品 ) 
表 15-21 机 器 人 码 过 机 技术 参数 


该 部 分 为 航空 碳纤维 材料 ， 
保证 手臂 前 端的 高 强度 和 
韧性 ， 使 重量 大 幅度 减轻 ， 
机 器 人 加 减速 度 性 能 好 ， 

运动 速度 快 ， 机 器 人 的 工 
作 效 率 更 高 。 并 且 更 加 省 
电 节 约 能 源 。 





图 15-42 ”KR360 450-2PA 机 器 人 ( 库 
卡 自动 化 设备 (上海 ) 有 限 公司 产品 ) 
























































型 号 生产 能 手 部 最 大 负载 | 总 分 布 载荷 | 重复 定位 精度 重量 工作 最 大 半径 
/ (万 瓶 /h) ZN ZN /mm /kg /mm 
KR180-2PA 3 1800 4200 +0.25 1200 3200 
KR360 4502PA 5 4500 9500 +0. 15 2350 3326 
注 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 产品 。 
表 15-22 机 器 人 码 吉 机 机 械 手 禹 与 人 力 工 作 能 力 对 比 
型 号 EC-61 EC-101 EC-171 EC-201 
物料 重量 /kg 10 ~40 10 ~40 10 ~50 10 ~ 100 
能 力 / 袋 600 1000 1400 1600 
所 需 人 数 / 人 | 4(8 小 时 ) ,8(16 小 时 ) 15(8 小 时 ) ,10(16 小 时 ) |6(8 小 时 ) ,12(16 小 时 ) | 7(8 小 时 ) ,14(16 小 时 ) 





注 : 无 锡 大 东 机 械 制造 有 限 公司 产品 。 
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表 15-23 ”KR360 450-2PA 型 机 器 人 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
机 器 人 负荷 /N 2800、3400 、4500 附加 负荷 AN 500 
机 器 人 最 大 工作 范围 (长 x 宽 x 高 ) /mm 3326 x3076 x2826 机 器 人 轴 数 6 
机 器 人 重复 精确 度 /mm < +0.15 机 天 人 重量 /kg 2385 、2370 、2350 
注 : 库 卡 自动 化 设备 (上海) 有 限 公司 产品 。 




















@ 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 浙江 杭州 西湖 科技 


电话 


© 


网 址 : 
邮箱 : 








: 0571-85120100 








于 区 西 








传真 : 0571-87979569 
网 址 : www. youngsunpack. com 


无 锡 大 东 机 械 制 造 有 限 公司 


上 吐 : 无 锡 市 锡山 区 经 济 开 发 区 黄 敬 一 路 〈214192 ) 


团 九 路 1 号 (310030 ) 


: 0510-83781407, 83789707 传真 : 0510-83783611 


: www. dadongwx. cn 


: wxdd@ msn. com 


库 卡 自动 化 设备 (上海) 有 限 公 局 








: 上 海 市 松江 工业 


也 











文 六 








: 21-67871808 





1 路 388 号 (201612) 


传真 : 21-67871803 
kkzdhsbshyxgs. chuandong. biz, www. kuka. cn 


cairrie. li@ kuka - sha. com. cn 


(6) MD-02 型 机 械 手 码 埃 机 (图 15-43) 


1) 用 途 : 适 月 





生产 企业 对 纸箱 、 


饶 装 


倍 王 
公信 、 


进行 装 箱 和 码 坎 。 


2) 特点 : 机 械 手 码 志 机 结构 非常 简单 ， 容 易 保养 及 维修 ; 
所 以 维护 费用 很 低 ; 机 械 手 码 埃 机 
可 以 设置 在 狭 窗 的 空间 ， 即 可 有 效 的 使 用 ; 全 部 操作 控制 过 程 
可 在 控制 柜 的 显示 屏幕 上 设 定 即 可 ,操作 非常 简单 ;可 全 天 候 


主要 构成 零件 少 ， 





配件 少 ， 


盒 装 


日 于 化 工 、 饮 料 、 食 品 、 啤 酒 、 塑 料 、 空 调 等 
、 瓶 装 等 各 种 形状 的 成 品 


作业 ， 配 备 机 械 手 码 埃 机 后 可 以 替代 不 少 人 工 的 工作 量 ， 由 此 
每 年 能 节省 几 十 万 的 人 力 资源 成 本 ， 达 到 减员 增 效 。 

3) 技术 参数 ( 表 15-24) : 
表 15-24 MD-02 机 械 手 码 吉 机 技术 参数 








图 15-43 ”MD-02 型 机 械 手 码 夫 机 















































机 器 型 号 MD-02 机 器 型 号 MD-02 
电源 /功率 380V 50Hz/60Hz 3.5kW | 堆 壤 高 度 /mm 小 于 2000 
适用 栈 板 (长 x 宽 ) /mm 1200 x 1200 台面 高 度 /mm 500 +50 
堆 抬 速度/ ( 包 /]min ) 15 ~25 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 7300 x 4100 x 3300 
4) 生产 企业 : 北京 阔 搏 包装 顺 材 有 限 公 司 
地 址 : 北京 市 通州 区 中 关 村 科技 园区 通州 园 金桥 科技 产业 基地 景盛 南 四 街 13 号 4D 


(101102) 


电话 : 010-52350202，60508311， 











(服务 专线 ) 52350202 转 8001， 


(值班 ) 15011280200， 
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13910236229 ”传真 ， 010-52350202 转 8030 

网 址 :， www. kuobo. com 

邮箱 ， beijingkuobo@ 126. com 

(7) JTRB-120 型 码 壤 机 器 人 、 码 吉 机 器 人 又 称 机 器 人 码 吉 机 、 机 械 手 码 吉 机 、 工 业 机 器 人 、 
自动 化 机 器 人 ， 如 图 15-44 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 化 工 、 饮 料 、 食 品 、 啤 
酒 、 塑 料 、 空 调 等 生产 企业 对 纸箱 、 袋 装 、 急 
装 、 盒 装 、 瓶 装 等 各 种 形状 的 成 品 进行 装 箱 和 
码 埃 。 

2) 特点 : 码 埃 机 器 人 (机 需 人 码 埃 机 ) 结 
构 非 常 简 单 ， 容 易 保 养 及 维修 ; 主要 构成 零件 
少 ， 配 件 少 ， 所 以 维护 费用 很 低 ， 机 器 人 码 埃 
机 可 以 设置 在 狭窄 的 空间 ， 即 可 有 效 的 使 用 ; 
全 部 控制 可 在 柜 屏 幕 上 操作 即 可 ， 操 作 非 常 简 
单 ; 可 全 天 候 作 业 ， 配 备 机 械 手 可 替代 不 少 人 图 15-44 ”JTRB-120 型 码 塌 机 器 人 
工 的 工作 量 ， 由 此 每 年 能 节省 几 十 万 的 人 力 资 
源 成 本 ， 达 到 减员 增 效 。 

3) 技术 参数 ( 表 15-25 ) : 

表 15-25 JTRB-120 型 码 过 机 器 人 技术 参数 















































机 器 型 号 JTRB-120 机 器 型 号 JTRB-120 
电源 /功率 380V 50Hz/60Hz 5. 8kW | 码 反 能 力 /( 包 /hy) 1600 
适用 栈 板 (长 x 宽 )/mm 1200 x 1200 抓 手 手指 吸盘 夹板 以 及 其 他 种 类 
码 夫 重 量 /kg 120 抓 取 重量 /kg 30 
到 达 距 离 /mm 2600 机 器 重量 /kg 850 
动作 和 4 轴 ( 可 达到 5 轴 ) 























4) 生产 企业 : 大 连 佳 林 设备 制造 有 限 公司 
地 址 : 辽宁 省 大 连 市 金 州 区 国防 路 138 号 (116100) 
总 机 : 0411-87677491 ，87673797 ，87798687 ，13322288239 传真 . 0411-87683017 


网 址 : www. jiatian. net. en, www. dljialin. com, www. jolinpack. com, www. jolinpack. com. cn 








邮箱 jolin_ding@ jolinpack. com，ybl@ jiatian. net cn ，ybl@ jolinpack. com 

(8) FUJI ACE EC-201 型 机 器 人 (图 15-45) 

1) 用 途 : 应 用 于 化 工 、 饮 料 等 行业 的 高 速生 产 线 上 。 

2) 特点 : 采用 铝 合 金 和 FRP 过 体 ， 结 构 轻 副 ， 噪 声 
低 ; 它 拥有 最 合理 利用 电源 的 能 力 ， 从 而 使 它 所 消耗 的 电 
力 降低 到 最 小 的 消耗 量 ; 大 量 采 用 品牌 厂家 的 标准 零 部 
件 ， 零 部 件 点 数 少 ， 可 靠 性 高 ， 大 大 降低 了 机 器 的 故障 
率 ， 同 时 也 降低 了 客户 备件 库存 的 数量 ; 采用 操作 简单 手 
触 式 屏幕 ， 操 作 简 单 易 懂 ， 运 行 信息 尽 在 掌握 ;通过 手 触 
屏幕 可 以 确认 机 器 人 的 所 有 动作 与 性 能 ; 应 对 经 常 变化 的 
不 同 生产 任务 ， 只 需 在 触摸 屏 上 切换 数据 块 编号 ， 即 可 完 
成 生产 转换 ;简单 完成 码 井 样 式 的 选择 ， 所 有 码 井 样式 全 图 1545 FUI ACE EC-201 型 机 器 人 
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部 显示 在 屏幕 上 ， 可 以 直接 在 
就 可 以 选择 、 阅 览 、 








46) 。 


多 功能 的 手 触 
幕 显示 ， 记 录 以 前 








"BACK 





修正 各 个 i 


屏 
运 


人 
i 
于 


上 选择 ， 码 翅 方法 有 三 种 形式 供 选 择 ， 只 要 用 手指 点 击 屏幕 ， 


参数 ， 所 有 机 种 您 都 可 以 选择 彩色 


EDIT PRODUCT DATA 
PRODUCT NAME APPLE- 的 1 


PRODUCT'SIZE PALLET'SIZE 


Ww 1100 mm ~ 
eT ||L 1100 rm < 


pi 
3 
3 


H, 150mm 1™ 


SPEED 
PATTERN 


SELECT PATTERN 


Y DELETE 


屏幕 ， 维 修 信息 


1003 


HELP 


ce 


图 15-46 多 功能 的 手 触 银幕 





动力 范围 及 尺寸 如 图 15-47、 图 15-48 所 示 。 








图 15-47 ”EC-201 动力 范围 


3) 技术 参数 ( 表 15-26): 





(2300) 


Z 轴 1800 











屏幕 显示 。 在 机 器 人 需要 维修 时 、 提 供 帮 助 与 支援 错误 信息 
的 错误 信息 、 避 免 错误 再 度 发 生 。 








R 轴 1300 865 
(1500) ~ (1150) 
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wie 
OO 

qq 
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sw 


图 15-48 EC-201 机 器 人 尺寸 


屏幕 (自由 选择 ) (图 15- 
























































表 15-26 ”EC 系列 机 器 人 技术 参数 
型 号 EC-61 EC-101 EC-171 EC-201 
机 械 结 构 多 关节 机 器 人 
动作 方式 司 简 坐 标 型 
码 反 重 量 (包括 抓 手 ) /kg 90 100 120 200 
码 吉 能 力 / (〈 件 /hb) 600 1000 1400 1600 
动作 轴 标准 4 轴 (可 达到 5 轴 ) 
Z- 轴 /mm 2300 2000 2300 
R- 轴 /mm 1500 1300 1500 
动作 范围 
0- 轴 330° 
a- 轴 330° 
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( 续 ) 
型 号 EC-61 EC-101 EC-171 FEC-201 
抓 手 夹板 、 手 指 、 吸 盘 以 及 其 他 种 类 
码 壤 记忆 能 力 标准 30 种 (可 多 达 400 种 ) 
示 教 方法 手动 示 教 / 示 教 支援 / 示 教 免除 ( 可 选择 ) 
电源 ( 200V 3 相 50Hz) 1.9kVA 2kVA 4kVA 6. 5kVA 
压缩 空气 /MPa 0.5 0.5 0.5 0.5 
机 器 人 本 体重 量 (不 包括 抓 手 ) /kg 700 800 700 1150 























4) 生产 企业 : 青岛 庄 力 达 工 业 装 备 有 限 公司 

地 址 : 山东 省 青岛 市 崂山 区 株洲 路 69 号 高 新 网 三 期 内 6-1 号 (266071) 
电话 : 0532-80938227 ，80938228 ，15318788286-87 传真 : 0532-80626882 
网 址 : www. qdnorida. com 






































邮箱 ;service@ qdnorida. com 


16.1 杀菌 


杀菌 机 械 的 


和 我 国人 民 群 众生 活水 平 的 提高 ， 涌 
新 的 食品 杀菌 设备 。 
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机 械 的 现状 和 发 展 趋势 








发 展 是 随 着 食品 包装 材料 和 食品 加 工 工艺 的 发 展 而 发 展 起 来 的 。 随 着 技术 的 进步 
现 出 很 多 新 的 包装 材料 和 新 的 食品 加 工 工 艺 ， 也 相应 生产 出 


























由 于 食品 及 食品 包装 材料 的 多 样 性 ， 以 及 针对 不 同 的 食品 有 着 不 同 的 食品 加 工 工 艺 ， 为 了 提 


高 生产 效率 和 加 




















工 质量 ， 对 应 的 就 有 着 各 种 不 同 结构 型 式 的 杀菌 机 械 。 例 如 最 传统 的 蒸汽 式 杀菌 











你 ， 就 最 适应 于 早期 出 现 的 包装 材料 为 马口铁 的 鲜 头 或 易 拉 饶 类 包装 的 食品 。 由 于 我 国 食品 行业 
的 规模 所 限 ， 以 及 食品 种 类 的 多 样 性 ， 目 前 间 欣 式 杀 菌 机 械 (在 连续 生产 的 过 
品 是 分 批 次 地 被 送 入 杀菌 设备 内 进行 的 杀菌 方式 ) 仍 占据 着 主导 的 地 位 。 这 类 
多 样 、 规 格 齐 全 、 使 用 灵活 ， 几 乎 涵盖 了 现 有 各 种 形式 包装 食品 的 杀菌 所 需 。 例 
、 全 水 式 杀 菌 金 、 侧 喷 淋 式 杀菌 釜 、 上 喷 淋 式 杀 菌 爹 、 蒜 汽 式 杀菌 多 等 。 在 以 上 


发 展 和 食品 企业 
程 当中 被 杀菌 产 
杀菌 机 械 的 种 类 
如 燕 汽 式 杀菌 釜 

















































































































各 种 形式 的 杀菌 过 程 中 ， 根 据 食品 杀菌 工艺 的 需要 还 可 以 区 分 为 静止 式 、 回 转 式 、 播 摆 式 等 不 同 
的 杀菌 釜 内 部 结构 型 式 。 

















提高 生产 效率 和 降低 能 耗 是 食品 企业 在 食品 杀菌 工艺 阶段 所 要 考虑 的 重要 问题 ， 间 区 


式 杀 落 釜 的 机 械 化 、 自 动 化 进出 料 系统 ， 以 及 适应 各 种 形式 的 杀菌 釜 节 能 工艺 流程 也 就 随 
之 发 展 起 来 ， 并 在 一 些 大 规模 的 生产 领域 得 以 采用 。 这 些 新 装备 、 新 工艺 的 采用 ， 极 大 地 
促进 了 企业 效益 的 提高 和 产品 品质 的 提升 。 机 械 化 、 自 动 化 、 规 模 化 是 今后 食品 杀菌 机 械 


的 发 展 方向 。 











16.2 杀菌 机 械 的 选用 原则 





俗话 说 : 工 
则 。 




















类 和 规格 也 多 种 
答 将 是 综合 考虑 











欲 善 其 事 ， 必 先 利 其 器 。 如 何 选取 最 适合 的 食品 杀菌 机 械 ， 可 参考 以 下 几 项 原 














先 ， 由 于 食品 包装 形式 和 食品 种 类 的 多 样 性 ， 以 及 企业 规模 的 不 同 ， 所 需求 的 杀菌 釜 的 种 





多 样 。 如 有 果 再 考虑 到 水 源 、 能 源 、 场 地 、 操 作 、 设 备 配 置 等 因素 ,最 适合 的 杀 贡 








这 些 方面 后 所 选取 的 。 对 大 多 数 的 企业 来 讲 ， 所 采购 的 杀菌 答 基 本 上 是 订单 式 生 














产 ， 也 就 是 说 杀 








菌 釜 的 品种 、 规 格 、 配 置 等 要 经 过 详细 论证 后 才能 确定 。 





食品 企业 根据 市 场 的 定位 和 所 生产 食品 的 加 工 工艺 ， 先 确定 采用 什么 样 的 包装 材料 和 包装 形 
规模 ,最终 来 确定 选取 什么 形式 和 规格 的 杀菌 机 械 。 下 面 从 两 个 方面 来 确定 选取 


式 ， 再 根据 生产 








杀菌 机 械 的 原则 : 





来 看 适应 哪些 食 
杀菌 机 械 也 可 以 
备 更 适合 ， 这 就 
下 面 从 几 种 
从 被 杀菌 物 
不 同 的 杀菌 


















































一 个 是 从 食品 杀菌 加 工 工艺 的 角度 来 选取 杀菌 机 械 ， 男 一 个 是 从 杀菌 机 械 方面 


品 的 杀菌 。 因 为 某 种 食品 可 能 用 不 同 的 杀菌 机 械 都 能 完成 其 杀菌 工艺 ， 同 样 某 种 


























对 不 同 包装 材料 和 形式 的 食品 进行 杀菌 ， 而 问题 的 关键 是 究竟 选取 哪 一 种 杀菌 设 

















要 根据 各 个 企业 生产 的 具体 实际 情况 来 确定 。 

















有 代表 性 的 包装 材料 方面 来 确定 如 何 选取 杀菌 机 械 的 结构 
料 方面 来 确定 如 何 选取 杀菌 机 械 的 结构 型 式 ， 见 表 16-2。 
机 械 结 构 所 适应 的 各 种 包装 材料 及 被 杀 落 物料 ， 见 表 16-3。 









































型 式 ， 见 表 16-1。 
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表 16-1 包装 容器 和 杀菌 方式 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































包装 容器 | 适应 杀菌 方式 应 考虑 的 因素 及 所 适应 的 理由 
1. 鞘 汽 杀菌 时 钠 体 内 的 空气 被 全 部 排出 ， 杀 菌 负 体 内 没有 氧气 ， 所 以 不 会 引起 包装 材料 
人 表面 的 氧化 腐蚀 
2. 燕 汽 式 杀 菌 时 在 升温 、 降 温 的 过 程 中 杀菌 答 内 压力 会 有 较 大 的 波动 ， 金 属 缸 体 可 以 承 
体 ( 例 | | 
如 易 拉 包 蒸汽 式 杀菌 | 受 一 定 的 内 压 和 外 压 | 
a 3. 金属 传 热 快 、 耐 温 高 ， 不 会 受过 热 蒸 汽 的 影响 
4. 蒸汽 杀菌 时 其 汽化 潜 热 是 直接 传递 给 被 杀菌 产品 ， 所 以 热效率 最 高 
5、 当 杀菌 签 内 为 纯 蒸汽 时 ， 几 乎 没有 温度 死角 ， 所 以 热 分 布 非常 均匀 
po 1. 蒸 者 袋 是 完全 浸泡 在 循环 水 中 ， 水 的 比 热 大 ， 所 以 传 热 效 果 最 好 
ee 2， 对 燕 者 袋 来 讲 ， 只 能 承受 外 压 。 获 者 袋 所 承受 的 外 故 越 高 ， 袋 内 的 物料 质地 就 越 致密 ， 
( 抽 直 空 。 ， 全 水 式 杀菌 | 传 热 效 果 就 起 好 ， 所 以 更 适应 定 压 (杀菌 答 内 的 压力 要 超过 杀菌 温度 时 的 汽化 压力 一 定 的 
ee 数值 杀菌 
3. 可 以 实现 快速 升温 
含 气 包 1. 温 升 均匀 ， 无 温度 死角 
装 材 料 2. 在 杀菌 的 各 个 阶段 ， 杀 菌 釜 内 的 压力 可 以 随 温度 的 变化 而 精确 控制 ， 保 证 了 包装 材料 
(如 铝 钉 | 条 厂 淋 式 杀 的 外 形 基本 不 变 。 因 为 为 了 使 密封 的 锅 箱 鲍 等 包装 材料 不 变形 ， 其 既 不 能 承受 外 压 、 也 不 
使、 快餐 | 二 能 承受 内 压 ， 所 以 杀菌 答 内 的 压力 要 随 着 包装 材料 内 的 压力 变化 而 变化 ， 也 就 是 说 杀菌 丛 
盒 、 彩 印 内 压力 控制 的 目的 就 是 要 保证 密封 的 包装 材料 腔 体 的 内 外 压 差 相等 
自立 袋 3. 杀菌 答 内 各 处 升温 和 降温 可 以 实现 均匀 一 致 的 变化 ， 有 利于 杀菌 釜 内 各 处 包装 材料 内 
等 ) 外 压力 的 相对 平衡 
1. 温 升 均匀 ， 无 温度 死角 
玻璃 瓶 | 。 上 硕 洒 式 杀 | 2. 杀菌 多 内 各 处 升温 和 降温 的 过 程 中 可 以 实现 均匀 一 致 的 缓慢 变化 ， 避 免 了 玻璃 瓶 由 于 
类 包装 容 | 受热 不 均匀 和 温度 又 然 变 化 所 引起 的 爆裂 现象 
器 3. 杀菌 多 内 压力 可 以 随 湿度 的 变化 而 精确 控制 ， 保 证 了 包装 材料 既 不 承受 过 大 的 外 压 、 
也 不 承受 过 大 的 内 压 
表 16-2 被 杀菌 物料 与 杀菌 机 械 的 结构 型 式 
被 杀菌 物料 所 适应 的 结构 型 式 应 考虑 的 因素 及 所 适应 的 理由 
杀菌 升温 后 凝固 呈 1. 加 热 后 包装 材料 内 的 物料 相对 于 包装 材料 是 静止 不 动 的 ， 所 以 只 需 在 
固态 的 物料 ， 如 火腿 杀菌 过 程 中 保持 包装 材料 外 部 传 热 良 好 即 可 
肠 、 午 餐 肉 中 的 肉麻 | ”静止 式 结构 杀 | 2. 应 考虑 包装 材料 是 否 可 以 承受 内 压 或 外 压 
等 菌 父 ， 如 车 汽 式 、| ”3. 应 考虑 包装 材料 在 高 温 状态 下 自身 强度 的 变化 对 其 外 形 的 影响 
全 水 式 、 上 淋 水 | 1. 如 果 液 态 含量 比例 高 ， 选 用 静止 式 杀菌 釜 时 包装 材料 内 部 可 以 靠 对 流 
式 、 侧 喷 淋 式 等 ”| 来 加 速 传 热 的 过 程 
杀菌 移 的 利用 效率 高 ， 结 构 简 单 
dna re eee a 
或 液态 物料 与 固态 物 Re 本 
料 混合 的 物料 ， 如 侈 1 回转 过 程 中 可 以 加 速 包装 材料 内 部 物料 的 热传导 过 程 ， 缩 短 杀菌 过 各 
料 、 糖水 板栗 等 中 升温 、 降温 时 间 
2 杀菌 爹 的 结构 复杂 ， 同 样 规格 的 杀菌 多 当 为 回转 结构 时 ， 杀 菌 量 会 减 
回转 式 结构 杀 少 约 30% ~40% 
ee 3. 例如 青豆 镶 头 等 
匡 等 ， 如 蔡 汽 式 、 
液态 物料 内 含 
es 开 济 水 全 、 全 故 | 避免 杀菌 升温 过 程 当中 在 包装 材料 内 壁 由 于 物料 中 所 合 蛋 白质 的 凝固 积 
和 | 长 等 聚 而 产生 的 结 块 现象 ， 例 如 乳品 类 
牛奶 等 
受热 被 水 浸 膨 化 的 被 杀菌 物料 在 杀菌 过 程 中 需要 进行 不 停 的 搅拌 ， 使 其 质地 均匀 ， 物 料 在 
物料 ， 如 八 宝 粥 等 包装 材料 内 悬浮 分 布 ， 例 如 八 宝 粥 类 
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表 16-3 杀菌 机 械 结构 型 式 和 所 适应 的 包装 材料 和 被 杀菌 物料 
杀菌 机 械 结构 型式 所 适应 的 包装 材料 和 被 杀菌 物料 
on 让 六 六 区 各 | 1 昂 拉 贸 包 装 、 不 全 热 变性 萤 自 的 侈 拉 类 
琉 E 工 才 轩 
I 2 马 铁 包装 的 食品 ， 如 午餐 肉 、 粮 水 桃 、 本 水 板栗 等 
1 易 拉 匀 包装 、 含 热 变性 蛋白 的 饮料 类 
， LAI | 2 易 拉 欠 包装 的 人 宝 绢 等 在 杀菌 天 温 加 热 过 程 中 需要 不 断 地 对 物料 进行 捞 拉 的 产品 
悉 所 加 投工 未 
3 马口铁 包装 的 食品 ， 如 玉米 锥 关 、 粳 水 桃 、 糖 水 板栗 等 在 回转 过 程 中 可 以 加 速 传 热 升温， 
缩短 产品 在 高 温 区 间 停 留 的 时 间 
1 易 拉 包 包装 、 不 售 热 变性 蛋白 的 伏 料 类 
全 水 静止 式 杀菌 人 
和 上 上 二 全 全 名 种 软包装 类 不 全 气体 食品 
1 易 拉 鳃 包装 、 合 热 变 性 恒 自 的 饮料 类 
全 水 回转 式 杀 菌 釜 | 。 2， 塑料 瓶 包装 、 含 热 变性 蛋白 的 饮料 类 
3 塑料 闹 关 包 装 的 八 宝 粥 美 
上 淋 水 前 正式 杀菌 多 | ” 玻 现 关 类 包装 食品 
上 淋 水 回转 式 杀菌 金 | 。 玻璃 瓶 类 包装 、 目 在 杀菌 过 程 当中 需要 对 玻璃 瓶 内 被 杀菌 物料 进行 朱 拉 的 食品 
| 包装 材料 内 含有 气体 ， 例 如 充 居 性 气体 的 自立 袋 、 成 型 塑料 全 是 膜 封 的 快餐 使 似 、 台 类 名 箱 
便 忠 淋 式 杀菌 釜 | www pp 。 
全 等 ， 这 些 包 装 材料 者 是 对 压力 变化 比较 敏感 的 
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杀菌 每 


(2) 蒸汽 式 杀 菌 答 的 结构 、 特 点 











杀菌 釜 馈 体 直 管 段 长 度 ， 
30 代 表 30dm， 即 3m 


杀菌 金 饶 体 内 径 ， 
12 代表 12dm， 即 1.2m 


01 代表 手动 ，02 代表 自 
动 ，03 代表 半自动 


S: 带 有 热 水 铅 
D: 不 带 热 水 饶 


静止 式 结构 
回转 式 结构 


蒸汽 式 杀菌 结构 
全 水 式 杀 菌 结构 
淋 水 式 杀菌 结构 
侧 喷 淋 式 杀菌 结构 


J: 
H: 
Q: 
R: 
L: 


Cs 





蒸汽 杀菌 釜 的 主体 结构 如 图 16-1 所 示 。 在 蒸汽 式 杀 菌 釜 








中 按 内 部 结构 可 以 区 分 为 蒸汽 前 
制 、 半 自动 控制 ( 仪 是 保温 阶段 





为 自动 控制 )、 全 





止 式 杀 落 釜 、 藻 汽 回 转 式 杀菌 釜 ; 按 控制 形式 可 以 区 分 为 手动 控 





自动 控制 ; 按 外 部 结构 可 以 分 为 卧 式 和 立 式 。 




















燕 汽 式 杀 菌 釜 是 蒸汽 直接 通 入 到 杀菌 
并 释放 出 蒸发 潜 热 以 对 被 杀菌 产品 加 热 进行 杀菌 。 


























和 釜 内 ， 燕 汽 在 被 杀菌 产品 的 包装 材料 表 玫 





产生 相 变 冷凝 成 水 

















这 里 所 说 的 手动 控制 是 指 杀 菌 工艺 过 程 中 的 升温 、 保 温 、 降 温 等 操作 均 由 人 工 来 控制 ， 这 样 
的 控制 方式 结构 简单 ， 设 备 购 置 成 本 低 。 但 食品 杀菌 加 工 过 程 的 一 致 性 较 差 ， 产品 杀菌 质量 会 


生 一 定 的 波动 ， 仅 适合 生产 规模 小 的 场合 使 用 。 





“ S00 . 包装 机 械 选 用 手册 





半自动 控制 是 指 杀 菌 釜 的 升温 过 程 由 人 工控 制 ， 当 
进入 保温 阶段 后 ， 温 度 和 压力 的 控制 改 由 机 器 自动 控 
制 。 当 进入 降温 阶段 后 仍 由 人 工 进行 控制 ， 直 到 杀菌 工 


























艺 结束 。 


全 自动 控制 是 指 杀 苗 钨 的 整个 杀菌 工艺 流程 都 是 按 
照 预 先 编制 好 的 程序 进行 ， 杀菌 工 艺 当 中 的 控制 参数 都 
是 循 着 预先 输入 的 数据 进行 控制 调整 。 这 样 的 控制 型 式 
和 杀菌 釜 结构 特别 适合 于 大 规模 生产 的 企业 ， 当 外 部 条 
件 一 臻 时， 所 生产 出 来 的 产品 一 致 性 非常 好 ， 可 以 避免 




















大 量 生产 时 产品 质量 的 波动 。 





























图 16-1 蒸汽 式 杀菌 鑫 主体 结构 




















由 于 科技 的 进步 ， 杀 菌 釜 的 自动 控制 技术 也 随 之 不 断 的 提高 。 杀 菌 过 程 温度 的 测量 、 压 力 的 
测量 、 制 品 中 心 温 度 的 测量 、 制 品 杀菌 F 值 的 测量 、 杀 菌 过 程 各 种 参数 的 记录 等 ， 这 些 都 可 以 
在 订购 杀菌 釜 时 根据 客户 的 实际 需求 予以 指定 配置 。 

(3) 全 水 式 杀 菌 釜 的 结构 、 特 点 ”全 水 式 杀 菌 侈 的 主体 结构 如 图 16-2 所 示 。 在 全 水 式 杀 
菌 等 中 按 内 部 结构 可 以 区 分 为 全 水 静止 式 杀 菌 答 、 全 水 回转 式 杀 菌 釜 ; 按 控制 形式 可 以 区 分 
为 手动 控制 、 半 自动 控制 ( 仪 是 保温 阶段 为 自动 控制 )、 全 自动 控制 。 全 水 式 杀菌 是 以 水 为 传 
热 介质 ， 首 先 对 循环 水 进行 加 热 ， 通 过 循环 水 再 将 其 携带 的 热量 用 来 加 热 产 品 从 而 达到 杀菌 





















































的 目的 。 

由 于 循环 水 在 循环 流动 的 过 程 当中 会 沿 
阻力 最 小 的 路 径流 动 ， 所 以 处 于 层 盖 杀菌 盘 
中 心 部 位 的 被 杀菌 产品 所 流 经 的 循环 水 就 会 
比 处 于 杀菌 盘 边 缘 的 少许 多 ， 在 升温 阶段 ， 
产品 达到 杀菌 温度 的 时 间 杀 菌 盘 中 心 部 位 的 
产品 就 会 比 边 缘 部 位 的 产品 滞后 一 些 时 间 ， 
这 样 就 相对 延长 了 产品 升温 、 保 温 的 时 间 。 
作为 加 热 介质 的 循环 水 ， 在 杀菌 结束 后 根据 
回收 方式 的 不 同 ， 全 水 式 杀 菌 釜 有 单 炙 ( 仪 
有 一 个 杀菌 饶 ) 和 双 铅 (每 台 杀 菌 答 具有 一 
台 热 水 回收 饶 ) 之 分 。 全 水 双 饶 杀菌 多 可 以 

























































































































上 进 水 口 











水 流 均 布 孔 板 















侧 进 、 出 水 口 
































图 16-2 全 水 式 杀 菌 釜 的 主体 结构 
将 杀菌 结束 后 的 高 温水 直接 回收 到 热 水 储 龟 内 ， 待 下 一 次 杀菌 时 使 用 ， 所 以 全 水 双 铅 式 杀 菌 俭 的 




















节能 效果 会 更 好 一 些 。 在 全 水 双 饶 式 杀菌 侈 的 工作 过 程 中 ， 由 于 高 温水 是 直接 进入 杀菌 多 内 ， 所 
以 被 杀菌 产品 的 加 热 时 间 短 ， 这 就 更 有 利于 产品 品质 的 提高 。 
全 水 式 杀 菌 釜 由 于 在 杀菌 过 程 中 杀菌 釜 内 的 空间 被 循环 水 所 充满 ， 所 以 更 适应 于 需要 定 压 式 











杀菌 的 产品 。 





























(4) 上 噶 淋 式 杀 菌 釜 的 结构 、 特 点 ”上 哎 淋 式 杀 菌 釜 的 主体 结构 如 图 16-3 所 示 。 在 上 喷 淋 





式 杀 菌 釜 中 按 内 部 结构 可 以 区 分 为 上 喷 淋 静止 式 
区 分 为 手动 控制 、 半 自动 控制 ( 仅 是 保温 阶段 为 自 

















杀菌 侈 、 上 喷 淋 回转 式 杀菌 釜 ， 按 控制 型 式 可 以 








动 控制 ) 、 全 自动 控制 。 上 喷 淋 式 杀 菌 是 以 水 





为 传 热 介质 ， 首 先 对 循环 水 进行 加 热 ， 通 过 循环 水 再 将 其 携带 的 热量 来 加 热 产 品 从 而 达到 杀菌 的 


目的 。 








由 图 16-3 中 可 以 看 出 ， 上 淋 水 式 杀 菌 丛 的 循环 水 自 上 面 喷 酒 下 来 将 流 经 每 一 层 杀 菌 盘 内 的 
产品 ， 从 而 将 热量 传递 给 被 杀菌 产品 。 这 就 要 求 每 一 件 被 杀菌 产品 的 外 形 都 要 规则 一 致 ， 这 样 才 
能 保证 自 上 而 下 的 循环 水 能 够 流 经 每 一 件 产品 ， 及 所 有 的 被 杀菌 产品 温 升 一 致 。 和 否则 如果 产 品 的 
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喷 淋 循环 水 进口 
循环 水 加 热 装置 


























喷 淋 循环 水 喷 淋 装置 











循环 水 管道 


se 
杀菌 盘 及 被 杀菌 产品 三 
喷 淋 循环 水 泵 


喷 淋 循环 水 『 






































距 淋 循环 水 出 口 

图 16-3 上 喷 淋 式 杀 菌 低 主体 结构 
外 形 不 规则 ,循环 水 流 在 向 下 流动 时 就 会 出 现 不 均匀 分 布 的 现象 ， 从 而 导致 升温 不 均匀 和 热 分 布 
不 一 致 的 现象 。 

(5) 侧 喷 淋 式 杀 菌 釜 的 结构 、 特 点 “” 侧 喷 淋 式 杀菌 钨 的 主体 结构 如 图 164 所 示 ， 可 以 看 出 ， 
环 水 经 侧 喷 淋 水 嘴 喷 出 后 ， 几 乎 同时 到 达 每 一 层 杀 菌 盘 里 的 被 杀菌 产品 上 ， 所 以 侧 喷 淋 杀菌 的 
分 布 的 均匀 性 在 以 水 为 传 热 介质 〈 除 蒸汽 式 杀 菌 爹 ) 的 几 种 杀菌 位 中 是 最 好 的 一 种 。 侧 喷 淋 
菌 釜 内 食品 盘 的 层 与 层 之 间 由 于 要 设置 喷 淋 水 的 通道 ， 所 以 层 与 层 之 间 要 留 出 约 35 ~40mnm 的 
司 ， 且 喷 淋 水 嘴 与 食品 盘 之 间 要 留 有 一 定 的 距离 供 喷 淋 水 嘴 喷 出 的 水 流 扩 散 之 用 ， 所 以 杀菌 铭 
的 空间 利用 率 就 显得 低 一 些 。 





















































也 和 岂 沙 滋 谏 
















杀菌 釜 饶 体 
























| 杀菌 盘 | 











循环 水 侧 喷 淋 水 中 




















循环 水 两 侧 进 水 口 














- 循环 水 














， 自动 进出 杀菌 盘 装 置 











循环 水 出 水 口 

















图 164 侧 喷 淋 式 杀菌 釜 主体 结构 

侧 噶 淋 杀 菌 釜 内 由 于 空气 所 占 的 比例 较 大 ， 所 以 压力 随 温度 的 变化 就 比较 容易 控制 ， 对 于 一 
些 充 气 包装 的 食品 ， 例 如 成 型 盒 膜 封 装 的 快餐 盒饭 、 充 惰性 气体 的 自立 袋 、 铝 箱 盒 等 ， 由 于 包装 
袋 内 有 空气 的 存在 ， 且 包装 材料 本 身 又 不 能 承受 内 压 和 外 压 〈 换 名 话说 就 是 不 能 承受 内 外 压 
差 ) ， 对 压力 控制 精度 的 要 求 就 比较 高 。 这 一 类 的 食品 在 杀菌 侈 内 的 各 处 更 是 要 求 温度 变化 的 一 
致 性 要 好 ， 这 是 因为 密闭 的 包装 内 空气 的 体积 与 温度 有 着 一 一 对 应 的 关系 ,杀菌 釜 把 内 的 压力 
(也 就 是 每 一 件 产 品 包 装 外 的 压力 ) 是 统一 的 ， 币 若 产 品 的 温度 不 一 致 ， 势 必 造 成 产品 内 空气 体 
队 的 不 同 ， 从 而 引起 杀菌 饶 内 各 处 产品 包装 的 残 疗 不 一 ， 严 重 时 将 引起 包装 材料 的 变形 。 侧 喷 淋 
杀菌 答 是 可 以 做 到 杀菌 釜 内 各 处 温度 基本 一 致 的 (一 般 小 于 +0.5C )。 
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10. 4 





蒸汽 式 杀 菌 釜 的 一 个 主要 特点 就 是 能 源 利用 率 高 。 因 为 进入 杀 


蒸汽 式 杀菌 多 的 选用 


菌 釜 内 的 蒸汽 在 遇 到 温度 较 低 








的 被 杀菌 产品 后 冷凝 成 水 所 释放 出 来 的 汽化 潜 热 全 部 传递 给 了 被 杀菌 的 产品 。 
男 一 个 特点 就 是 热 分 布 非常 的 均匀 (前 提 是 杀菌 答 内 全 部 是 饱和 藻 汽 而 没有 空气 的 存在 )。 
当 杀 菌 釜 内 充满 的 全 部 是 饱和 蒸汽 时 ， 若 有 一 部 分 蒸汽 因 遇 到 温度 较 低 的 产品 而 冷凝 成 水 以 后 ， 

















新 近 补 充 过 来 的 仍然 是 人 饱 和 蒸汽 。 在 杀菌 釜 内 无 论 被 杀菌 产品 的 堆积 形式 如 何 ， 蒜 汽 都 可 以 无 孔 


不 和 人， 同时 冷凝 水 也 可 以 随时 流 走 ， 所 以 杀菌 釜 内 各 处 的 温度 分 布 会 非常 的 均匀 。 
蒸汽 式 杀 菌 侈 的 结构 简单 ， 使 用 维护 方便 。 在 杀菌 工艺 当中 的 升温 、 保 温 、 降 温 等 操作 简 





便 、 迅 速 。 






































在 现 有 企业 仍 在 使 用 过 程 当中 的 藻 汽 式 杀 菌 釜 多 数 仍然 为 老式 的 利用 藻 汽 将 杀菌 和 釜 内 的 空气 





排出 的 结构 型 式 ， 这 种 结构 型 








! 式 的 杀菌 釜 在 排出 空气 的 过 程 中 会 消耗 大 量 的 蒸汽 ， 造 成 能 源 的 浪 


费 ， 在 这 里 将 不 推荐 使 用 ， 所 以 对 其 工作 原理 不 再 袭 述 。 

















是 纯粹 的 饱和 蒸汽 ， 在 升温 、 


新 型 的 将 汽 式 杀菌 釜 是 利用 常 压 下 接近 沸点 温度 的 热 水 ， 在 开始 杀菌 以 前 灌 入 到 杀菌 俭 内 将 
空气 全 部 排出 杀菌 ， 然 后 再 向 杀菌 釜 内 通 入 蒸汽 ， 菌 
4 
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同时 将 热 水 从 杀菌 釜 内 排出 ， 这 样 杀 
保温 的 过 程 当中 杀菌 和 釜 内 温度 就 会 非常 的 均匀 一 致 。 





























根据 客户 的 生产 实际 需要 ， 燕 汽 式 杀菌 釜 的 控制 形式 可 以 有 和 手动 控制 、 半 自动 控制 (保温 
阶段 是 自动 控制 ) 、 全 自动 控制 等 操作 控制 形式 。 








(1) 燕 汽 静 止 式 杀 菌 釜 的 选用 























蒸汽 静止 式 杀 菌 答 选 月 











有 参数 见 表 16-4。 



































































































































































































































表 16-4 ”蒸汽 静止 式 杀 菌 釜 选用 参数 
杀菌 会 饶 体 内 径 /mm 1000 1200 1300 1500 1700 
简体 长 度 /cm 200 ~300 240 ~400 300 ~450 400 ~600 450 ~750 
最 高 工作 压力 /MPa 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
最 高 工作 温度 /SC 137 137 137 137 137 
杀菌 笼 盘 做 ( 宽 x 总 高 ) /em 70 x65 82 x80 90 x87 100 x98 115 x110 
排 空 气 用 热 水 温 度 /%C 大 于 90 大 于 90 大 于 90 大 于 90 大 于 90 
需要 压缩 空气 压力 /MPa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
We =1.5 =1.7 >2.0 >2.4 >5.5 
需要 冷却 水 压力 /MPa =0. 15 =0. 15 =0.15 =0. 15 =0. 15 
需要 冷却 水 流量 / (m3/h) =50 =90 =120 =200 =300 
需要 蒸汽 压力 /MPa (min) =0.3 =0.3 =0.3 三 0.3 三 0.3 
需要 蒸汽 流量 / (kg/h) (max) 三 500 三 600 =1100 三 1500 三 2500 
最 大 杀菌 装载 量 /kg 1000 1900 2500 4500 8000 
注 : 1. 为 了 更 加 适应 不 同 食品 生产 厂家 的 具体 要 求 ， 杀 菌 釜 基本 上 是 订单 生产 ， 所 需 规格 ( 鳞 体 内 径 、 简 体 长 度 、 
笼 复 尺寸 等 ) 可 以 根据 具体 的 生产 实际 情况 ， 在 此 表 范 围 内 对 饶 体 直径 和 饶 体 长 度 进行 组 合 选取 。 
2. 冷却 水 的 需要 流量 是 指 杀 菌 驹 为 最 大 简体 长 度 时 的 规格 在 冷却 时 所 需要 的 流量 ， 选 取 的 原则 是 保证 在 3min 内 
能 够 将 杀菌 你 内 注 满 冷 却 水 。 

3. 所 需要 的 蒸汽 流量 是 指 最 大 杀菌 釜 尺寸 和 最 大 杀菌 量 时 要 求 的 蒸汽 流量 。 

4. 所 消耗 的 电功率 主要 为 冷却 水 泵 的 电功率 和 热 水 输 送 泵 的 电功率 。 

5. 最 大 装载 量 是 指 选 用 表 中 最 长 简体 杀菌 钨 时 的 杀菌 装载 量 。 

6. 杀菌 量 的 确定 应 根据 被 杀菌 产品 的 相关 参数 (材料 、 形 状 、 容 量 ) 来 确定 。 

7. 具体 的 泵 阀 等 配制 可 在 订货 时 确定 。 
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(2) 薰 汽 回转 式 杀 菌 釜 的 选用 ”蒸汽 回转 式 杀 菌 多 选用 参数 见 表 16-5。 
表 16-5 藉 汽 回转 式 杀 菌 釜 选用 参数 


























































































































杀菌 釜 饶 体内 经 /mm 1000 1200 1300 1500 1700 
简体 长 度 /em 200 ~300 240 ~400 300 ~450 400 ~600 450 ~750 
最 高 工作 压力 /MPa 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
最 高 工作 温度 /SC 137 137 137 137 137 
杀菌 笼 禾 ( 宽 x 总 高 ) /em 63 x50 75 x60 82 x65 95 x75 105 x 85 
排 空 气 用 热 水 温度 /SC 三 90 三 90 三 90 三 90 三 90 
需要 压缩 空气 压力 /MPa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
需要 压缩 空气 量 /(m ( 标 态 )/min) =1.5 =1.7 =2.0 =2.4 =5.5 
需要 冷却 水 压力 /MPa =0. 15 =0. 15 =0. 15 =0.15 =0. 15 
需要 冷却 水 流量 /(m Ah) =50 三 90 三 120 三 200 三 300 
需要 蒸汽 压力 /MPa( min) =0.3 =0.3 =0.3 三 0.3 =0.3 
需要 蒸汽 流量 / (kg/h) (max) 三 400 三 450 三 750 三 1000 三 1700 
最 大 杀菌 装载 量 /kg 700 1350 1750 3200 5000 
回转 体 转速 / (r/min) 7 pg 2~7 2~6 2~6 
笼 复 数量 /个 4 4 或 5 4 或 5 45 或 6 4.5 或 6 
注 : 同 表 16-4。 


16.5 全 水 式 杀 菌 釜 的 选用 


在 这 里 需要 指出 的 是 ， 采 用 全 水 杀菌 的 结构 ， 为 了 将 杀菌 后 的 高 温 热 水 回 收 利 用 ， 多 数 的 情 
况 下 是 每 台 杀 菌 钨 都 带 有 一 台 与 杀菌 饶 容 积 相 等 的 热 水 缸 。 这 样 结构 的 杀菌 钨 在 杀菌 过 程 中 所 消 
耗 的 热量 仅仅 是 被 杀菌 产品 升温 所 需要 的 热量 (在 不 考虑 散热 损失 的 情况 下 ) 。 而 一 些 投资 规模 
较 小 的 企业 ， 为 了 节省 设备 投资 ， 选 用 全 水 式 杀 菌 多 时 不 带 有 储存 热 水 的 热 水 饶 ， 但 从 长 远 生 产 
使 用 的 角度 来 看 ， 在 整个 杀菌 位 的 使 用 期 限 内 所 浪费 的 能 源 价值 会 远 远大 于 购买 设备 时 所 省 掉 的 
费用 。 

由 于 在 杀菌 过 程 中 热 水 缸 是 与 杀菌 饶 连 通 的 ， 热 水 饶 还 可 以 起 到 压力 缓冲 的 作用 ， 对 稳定 杀 
菌 过 程 中 的 压力 也 会 带 来 很 大 的 帮助 。 

(1) 全 水 静止 式 杀 菌 驹 的 选用 ”全 水 静止 式 杀 菌 多 选用 参数 见 表 16-6。 

表 16-6 ”全 水 静止 式 杀菌 釜 选 用 参数 












































































































































































































































杀菌 等 钢 体 内 经 /mm 1000 1200 1300 1500 1700 
简体 长 度 /em 200 ~300 240 ~400 300 ~450 400 ~ 600 450 ~750 
最 高 工作 压力 /MPa 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
最 高 工作 温度 /SC 137 137 137 137 137 
杀菌 笼 艇 ( 宽 x 总 高 ) /cm 70 x65 82 x80 90 x87 100 x98 115 x110 
需要 压缩 空气 压力 /MPa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
需要 压缩 空气 量 /(m3 ( 标 态 )/min ) =1.5 =1.7 =2.0 三 2.4 =5.5 
需要 冷却 水 压力 /MPa =0. 25 =0. 25 =0. 25 =0.25 =0. 25 
需要 冷却 水 流量 /(m’/h) =50 三 90 三 120 三 200 三 300 
需要 蒸汽 压力 /MPa(min) =0.5 =0.5 =0.5 =0.5 =0.5 
需要 蒸汽 流量 /(kg/h) (max) =500 =600 =1100 三 1500 三 2500 
最 大 杀菌 装载 量 /kg 700 900 1100 2000 3500 





注 : 同 表 16-4。 
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如 图 16-5 所 示 是 双 钢 全 水 静止 式 杀 菌 答 外 观 ， 如 图 16-6 所 示 是 双 饶 全 水 式 杀 菌 釜 的 内 部 结 


构图 。 





图 16-5” 双 钢 全 水 静止 式 杀 菌 等 








图 16-6” 双 镀 全 水 式 
(2) 全 水 回转 式 杀 菌 多 的 选用 全 水 回转 式 杀 菌 每 选用 参数 见 表 16-7。 如 图 16-7 所 示 是 全 








杀菌 釜 的 内 部 结构 图 





水 回转 杀菌 每 的 内 部 结构 ， 如 图 16-8 所 示 是 安装 在 用 户 车 间 的 双 钠 全 水 回转 式 杀 菌 笠 。 
表 16-7 全 水 回转 式 杀 菌 釜 选用 参数 











































































































杀菌 釜 钢 体内 经 /mm 1000 1200 1300 1500 1700 
简体 长 度 /em 200 ~300 240 ~400 300 ~450 400 ~600 450 ~750 
最 高 工作 压力 /MPa 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
最 高 工作 温度 /SC 137 137 137 137 137 
杀菌 笼 盘 ( 宽 x 总 高 ) /cm 63 x50 75 x60 82 x65 95 x75 105 x85 
需要 压缩 空气 压力 /MPa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
需要 压缩 空气 量 /(m’( 标 态 )/min) =1.5 =1.7 三 2.0 三 2.4 =5.5 
需要 冷却 水 压力 /MPa =0.25 =0.25 =0.25 =0.25 三 0. 25 
需要 冷却 水 流量 /(m3/h) =50 =90 三 120 三 200 三 300 
需要 蒸汽 压力 /MPa(min) =0.3 =0.3 =0.3 =0.3 =0.3 
需要 蒸汽 流量 /(kg/h) (max) 三 400 三 450 =750 三 1000 三 1700 
最 大 杀菌 装载 量 /kg 500 650 800 1500 2000 
回转 体 转 速 /(zmin) 2 2 ~7 2 7 2 ~6 2 ~6 
笼 艇 数量 /个 4 4 或 5 4 或 5 4.5 或 6 4.5 或 6 
注 : 同 表 16-4。 








图 16-7 全 水 回转 杀菌 釜 的 内 部 结构 





图 16-8” 双 饶 全 水 回转 式 杀 菌 釜 
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上 喷 淋 式 杀 菌 釜 的 选用 


上 喷 淋 式 杀 阔 釜 主要 是 适应 玻璃 瓶 类 包装 容器 ， 因 
为 在 杀菌 的 过 程 中 ， 作 为 传 热 介质 的 循环 水 可 以 被 逐渐 
地 升温 和 降温 ， 不 至 于 使 玻璃 瓶 因 温度 的 又 变 而 产生 爆 


16.6 


裂 。 根 据 瓶 内 被 杀菌 物料 在 杀菌 过 程 当 中 是 否 需 要 加 以 
搅拌 ， 可 以 进一步 区 分 为 上 喷 淋 静止 式 





回转 式 杀 菌 釜 。 





(1) 上 喷 淋 静止 式 杀菌 多 的 选用 ”上 喷 淋 静止 式 杀 
菌 侈 选用 参数 见 表 16-8 。 如 图 16-9 所 示 是 上 距 淋 杀菌 各 


工作 时 的 情景 。 


杀菌 








(2) 上 喷 淋 回转 式 杀 菌 钨 的 选用 


菌 多 选用 参数 见 表 16-9 。 


上 喷 淋 回转 式 杀 


釜 和 上 喷 淋 


网 16-9 


表 16-8 ”上 喷 淋 静止 式 杀 菌 釜 选用 参数 





上 喷 淋 杀菌 侈 工作 时 的 情景 















































































































































杀菌 铭 饶 体内 经 /mm 1000 1200 1300 1500 
简体 长 度 /em 200 ~300 240 ~ 400 300 ~ 450 400 ~600 
最 高 工作 压力 /MPa 0.3 0.3 0.3 0.3 
最 高 工作 温度 /SC 137 137 137 137 
杀菌 笼 盘 〈 宽 x 总 高 ) /cm 70 x60 82 x78 90 x85 100 x95 
需要 压缩 空气 压力 /MPa 0.7 0.7 0.7 0.7 
需要 压缩 空气 量 / (m3 ( 标 态 ) /min) =1.5 =1.7 =2.0 三 2.4 
需要 冷却 水 压力 /MPa 三 0. 25 三 0. 25 三 0. 25 三 0. 25 
需要 冷却 水 流量 / (m3/h) =50 =90 =120 三 200 
需要 蒸汽 压力 /MPa (min ) =0.5 =0.5 =0.5 =0.5 
需要 蒸汽 流量 / (kg/h) (max) 三 500 三 600 三 1100 三 1500 
最 大 杀菌 装载 量 /kg 700 900 1100 2000 
注 : 同 表 16-4。 
表 16-9 上 喷 淋 回转 式 杀 菌 釜 选用 参数 
杀菌 釜 饶 体 内 经 /mm 1000 1200 1300 1500 1700 
简体 长 度 /cm 200 ~300 240 ~400 300 ~450 400 ~600 450 ~750 
最 高 工作 压力 /MPa 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
最 高 工作 温度 /CC 137 137 137 137 137 
杀菌 笼 复 ( 宽 x 总 高 )/cm 63 x50 75 x60 82 x65 95 x75 105 x85 
需要 压缩 空气 压力 /MPa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
需要 压缩 空气 量 /(m ( 标 态 )/min) =1.5 =1.7 =2.0 =2.4 =5.5 
需要 冷却 水 压力 /MPa 三 0. 25 三 0. 25 三 0. 25 三 0. 25 =0. 25 
需要 冷却 水 流量 /(m Ah) =50 =90 =120 三 200 三 300 
需要 蒸汽 压力 /MPa(min) =0.3 =0.3 =0.3 0.3 =0.3 
需要 蒸汽 流量 /(kg/h) (max) 三 400 三 450 三 750 三 1000 三 1700 
最 大 杀菌 装载 量 /kg 500 650 800 1500 2000 
回转 体 转速 / (r/min) 2 2~7 2~7 2~6 2~6 
笼 复 数量 /个 4 4 或 5 4 或 5 4.5 或 6 4.5 或 6 











注 : 同 表 16-4。 
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16.7 侧 喷 淋 式 杀菌 短 的 选用 


由 前 面 所 介绍 的 侧 喷 淋 杀 菌 釜 的 内 部 结构 图 可 以 看 出 ， 侧 喷 淋 的 主要 优点 在 于 杀菌 铅 内 温度 
分 布 非常 均匀 ， 在 升温 、 降 温 的 过 程 中 压力 随 温度 变化 的 控制 十 分 的 准确 。 但 由 于 雾 状 的 水 是 从 
食品 盘 的 侧面 喷洒 向 产品 的 ， 所 以 在 食品 盘 的 层 与 层 之 间 要 留 出 喷 淋 水 的 空间 ， 这 样 就 使 得 摆 放 
产品 的 空间 减少 了 许多 。 一 般 而 言 ， 在 每 一 层 食品 盘 之 间 为 喷 淋 水 所 留 出 的 空间 高 度 在 25 ~ 
30mm 之 间 。 但 侧 喷 淋 杀 菌 方式 也 有 其 不 足 之 处 ， 所 有 的 产品 只 能 接受 从 上 面 所 淋漓 下 来 的 水 ， 
产品 朝 下 的 一 面 主 要 是 靠 杀 菌 侈 内 的 气体 来 传 热 。 表 16-10 为 侧 喷 淋 式 杀菌 釜 技 术 参 数 ， 如 图 
16-10 所 示 是 侧 喷 淋 杀菌 釜 杀菌 结束 后 的 情景 ， 如 图 16-11 所 示 是 侧 喷 淋 杀 菌 釜 杀菌 过 程 中 喷 淋 
水 的 情景 。 


















































表 16-10 侧 喷 淋 式 杀菌 釜 技术 参数 

































































杀菌 移 钠 体内 经 /mm 1200 1300 1500 
简体 长 度 /em 240 ~400 300 ~450 400 ~600 
最 高 工作 压力 /MPa 0.3 0.3 0.3 
最 高 工作 温度 /SC 137 137 137 
杀菌 笼 筋 ( 宽 x 总 高 ) /em 65 x76 72 x83 85 x95 
需要 压缩 空气 压力 /MPa 0.7 0.7 0.7 
需要 压缩 空气 量 / (m”( 标 态 ) /min) 三 1.7 =2.0 三 2. 4 
需要 冷却 水 压力 /MPa 三 0. 15 =0. 15 =0.15 
需要 冷却 水 流量 / (m3/h) =50 =70 三 100 
需要 蒸汽 压力 /MPa (min) =0.3 =0.3 =0.3 
需要 蒸汽 流量 / (kg/h) (max) 三 600 三 1100 三 1500 
最 大 杀菌 装载 量 /kg 300 500 800 
注 : 同 表 16-4。 

















16-10” 侧 喷 淋 杀菌 釜 杀 菌 结束 后 的 情景 图 16-11 侧 噶 淋 杀 菌 釜 杀菌 过 程 中 喷 淋 水 的 情景 








16.8 多 功能 实验 室 用 杀菌 釜 的 选用 


实验 室 所 用 的 杀菌 答 与 生产 所 用 的 杀菌 釜 的 最 大 区 别 在 于 ,生产 所 用 的 杀菌 釜 要 求 的 首要 一 
条 是 生产 效率 ， 而 实验 室 所 用 杀菌 釜 要 求 的 首要 一 点 是 试验 数据 的 准确 性 和 杀菌 釜 设备 工艺 范围 
的 广泛 性 。 所 以 实验 室 杀 菌 釜 的 发 展 趋势 是 工艺 范围 应 该 涵盖 现 有 的 各 种 包 流 材料 和 包装 方式 所 
生产 的 食品 ， 这 样 才 可 以 更 好 地 适应 不 断 变化 的 市 场 要 求 。 

一 台 实 验 室 用 杀菌 多 所 实现 的 功能 现在 基本 上 包括 上 述 所 有 的 杀菌 形式 (蒸汽 静止 式 、 苔 
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汽 回 转 式 、 全 水 静止 式 、 全 水 回转 式 、 上 淋 水 静止 式 、 上 淋 水 回转 式 、 侧 喷 淋 式 等 )， 以 此 来 模 
拟 出 与 大 规模 生产 相 一 致 的 杀菌 环境 ， 在 实验 室 中 寻找 出 指导 大 规模 生产 的 食品 杀菌 工艺 路 线 。 

实验 室 所 用 的 杀菌 釜 的 杀菌 量 一 般 选 择 为 5 ~50kg 为 宜 ， 杀菌 饶 体 的 直径 一 般 在 35 ~ 60cm 
之 间 。 热 源 可 以 选用 蒸汽 加 热 、 电 加 热 等 形式 。 控 制 形 式 要 以 自动 控制 为 主 ， 手 动 控制 为 辅 ， 两 
者 要 兼备 。 因 为 是 实验 室 所 用 ， 主 要 以 获取 试验 数据 为 主 ， 在 试验 的 过 程 中 会 有 许多 不 确定 的 因 
素 ， 这 就 需要 实验 人 员 随 机 调整 杀菌 数据 ， 所 以 手动 控制 功能 应 该 是 不 能 缺少 的 主要 功能 。 

对 于 实验 室 用 杀菌 釜 来 讲 ， 详 细 、 准 确 记 录 杀 菌 过 程 的 数据 ( 压力- 时间 曲线 、 压 力 -温度 曲 
线 、 温 度 -时 间 曲 线 、 温 度 穿 透 性 -时 间 曲 线 、 杀 菌 Ff 值 -时 间 曲 线 等 ) 是 必 不 可 少 的 功能 。 当 然 
可 以 采用 人 工 记 录 的 方式 ， 但 在 某 些 杀菌 过 程 中 各 种 参数 的 变化 是 十 分 迅速 的 ， 准 确 、 迅 速 地 记 
录 这 些 数据 的 变化 将 会 给 分 析 、 判 断 杀 菌 机 理 的 变化 带 来 有 力 的 帮助 。 

下 面 是 一 份 〈 参 考 件 一 和 参考 件 二 ) 某 公司 技术 中 心 订 购 试验 室 杀 菌 釜 时 所 确定 的 技术 要 
求 ， 供 选择 杀菌 釜 时 作为 参考 之 用 。 

参考 件 一 : 《多 功能 卧 式 节能 杀菌 签 性 能 描述 》 

1) 本 设备 具有 侧 喷 杀菌 功能 。 在 进行 侧 喷 杀菌 时 具有 四 段 升 温 保温 阶段 和 二 段 降温 。 在 侧 
喷 杀 菌 状态 下 ， 杀 菌 饶 内 的 压力 可 以 在 要 求 的 范围 内 按 设置 随 温度 的 变化 而 变化 。 在 侧 喷 的 杀菌 
状态 下 ， 杀 菌 流程 中 应 具有 乙方 有 专利 技术 的 热 水 回收 节能 装置 的 配置 。 

2) 本 设备 具有 全 水 静止 式 杀菌 功能 和 全 水 回转 式 杀菌 功能 。 

3) 本 设备 具有 上 喷 淋 静止 式 杀 菌 功 能 和 上 喷 淋 回转 式 杀 菌 功能 。 在 进行 上 喷 淋 杀菌 时 具有 
四 段 升 温 保温 阶段 和 二 段 降温 。 在 上 喷 淋 杀菌 状态 下 ， 杀 菌 锥 内 的 压力 可 以 在 要 求 的 范围 内 按 设 
置 随 温度 的 变化 而 变化 。 在 上 喷 淋 的 杀菌 状态 下 ， 杀 菌 流程 中 应 具有 乙方 有 专利 技术 的 热 水 回 收 
节能 装置 的 配置 。 

4) 本 设备 具有 蒸汽 静止 式 杀 菌 功 能 和 蒸汽 回转 式 杀 菌 功能 。 

5) 本 设备 具有 回转 杀菌 功能 。 回 转 杀 菌 功能 由 单独 一 台 杀 菌 锥 完成 。 

6) 所 有 杀菌 功能 均 为 全 自动 控制 形式 。 

7) 可 以 实现 手动 控制 杀菌 功能 。 

8) 除 回转 杀菌 功能 外 ， 其 他 杀菌 状态 下 均 具有 进行 四 处 制品 中 心 温度 检测 的 功能 ， 利 用 这 
一 装置 ， 可 以 检测 换算 出 制品 杀菌 的 下 值 ， 还 可 以 对 杀菌 钠 内 的 四 处 进行 温度 均匀 性 进行 检测 。 

9) 具有 杀菌 温度 、 压 力 的 曲线 记录 (无 纸 记 录 仪 ) 和 杀菌 温度 、 压 力 、 时 间 、 下 值 的 存储 
记忆 功能 。 

10) 具有 在 杀菌 状态 下 超 压 、 超 温 报警 功能 。 

11) 杀菌 时 杀菌 参数 禁止 修改 功能 。 

12) 自动 检测 控制 气压 过 低 报警 功能 。 

13) 自动 状态 下 当 出 现 紧急 停车 情况 时 所 有 阀门 处 于 关闭 状态 。 

14) 具有 超 压 强制 排 气功 能 。 

参考 件 二 : 《多 功能 卧 式 并 联 节能 杀菌 丛 技 术 指标 》 

1) 侧 喷 和 回转 均 为 杀菌 锥 直径 900mm， 杀 菌 饶 直 管 段 长 度 2000mm。 

2) 多 功能 卧 式 并 联 节 能 杀菌 丛 整 体 占 地 面积 的 总 长 度 为 3300mm， 总 宽度 为 3300mm， 最 大 
高 度 应 低 于 2600mm。 

3) 在 回转 杀菌 状态 下 的 有 效 杀 菌 容积 为 总 长 2000mm、 宽 500mm、 总 高 380mm。 

4) 在 侧 喷 、 淋 水 、 全 水 及 蒸汽 杀菌 状态 下 的 有 效 杀 菌 容 积 为 总 长 2000mm、 宽 540mm、 总 
高 600mm 。 

5) 最 高 工作 压力 0.3MPa。 
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6) 最 高 工作 温度 135%C。 

7) 控制 、 显 示 温 度 分 辨 精度 0. 1%C。 

8) 温度 控制 精度 +0.3%C (以 侧 喷 杀 菌 状 态 下 的 最 后 一 段 恒温 保温 阶段 的 后 半 阶 段 区 间 的 
温度 控制 精度 为 准 )。 

9) 温度 波动 上 0.3% (以 侧 喷 杀菌 状态 下 的 最 后 一 段 恒温 保温 阶段 的 后 半 阶 段 区 间 的 温度 
波动 为 准 ) 。 

10) 热 分 布 温度 不 均衡 性 0.3% (以 侧 喷 杀 菌 状态 下 的 最 后 一 段 恒温 保温 阶段 的 后 半 阶 段 
区 间 的 热 分 布 温度 不 均衡 性 为 准 )。 

11) 升温 速度 (在 侧 喷 杀菌 状态 下 ) 控制 在 使 用 500kg/h 蒸发 量 的 燃气 锅炉 全 速 全 部 为 其 
供 汽 时 ， 满 足 在 6min 内 由 30 ~121%C 的 升温 要 求 。 

12) 整体 设计 要 求 便于 操作 、 观 察 、 监 控 。 杀 菌 钠 在 左 侧 的 向 左 开 门 、 在 右 侧 向 右 开门 。 

13) 各 项 温度 、 压 力 、 了 下 值 在 触摸 屏 上 显示 ， 并 在 无 纸 记 录 仪 上 以 曲线 形式 打印 杀菌 饶 温 度 
和 压力 。 

14) 在 侧 喷 杀菌 饶 内 设置 四 支 制品 温度 检测 传感器 。 

15) 杀菌 笼 框 ( 侧 喷 杀 菌 锥 和 回转 杀菌 锥 各 一 套 ， 由 甲 方 提供 具体 尺寸 ) 。 

16) 多 功能 卧 式 并 联 节 能 杀菌 签 各 个 不 锈 钢 饶 结构 件 主要 外 表 (压力 容器 本 体 及 管道 连接 
焊 颖 除外 ) 进行 打磨 、 抛 光 ， 抛 光 精 度 达 到 双方 认可 样板 的 粗糙 度 。 

如 图 16-12 所 示 是 这 台 杀 菌 签 的 实物 照片 。 

下 面 是 男 外 一 台 微 型 试验 用 杀菌 和 釜 的 订 
购 要 求 : 

《多 功能 试验 用 杀菌 签 性 能 指标 》 

本 试验 用 杀菌 答 具 有 的 功能 : 

1) 全 水 静 置 式 (具有 逐渐 冷却 、 迅 速 
冷却 、 置 换 冷却 、 注 水 冷却 等 杀菌 工艺 
程 ) 。 

2) 全 水 回转 式 (具有 逐渐 冷却 、 迅 速 
冷却 、 置 换 冷 却 、 注 水 冷却 等 杀菌 工艺 流 
程 ) 。 图 16-12 ”多 功能 卧 式 并 联 节能 杀菌 每 

3) 侧 喷 淋 式 〔 具 有 逐渐 冷却 、 迅 速 冷却 等 杀菌 工艺 流程 ) 。 

4) 上 喷 淋 静 置 式 (具有 逐渐 冷却 、 迅 速 冷却 等 杀菌 工艺 流程 ) 。 

5) 上 喷 淋 回转 式 (具有 逐渐 冷却 、 迅 速 冷却 等 杀菌 工艺 流程 ) 。 

6) 所 有 的 杀菌 流程 形式 在 升温 阶段 的 升温 速度 连续 可 调 ， 以 充分 模拟 大 规模 生产 现场 的 杀 
菌 效 果 。 

7) 杀菌 俭 规 格 : 直径 600mm、 长 度 400mm。 

8) 各 种 形式 杀菌 时 的 食品 盘 尺 寸 为 : 宽 360mm 一 层 、 宽 480mm 二 层 、 宽 530mm 二 层 、 所 
有 的 层 高 80mm (高 度 或 按照 客户 的 要 求 确定 ) 、 所 有 的 杀菌 位 置 长 450mm。 

9) 允许 使 用 压力 0. 3MPa。 

10) 最 高 使 用 温度 130%C 。 

11) 控制 、 显 示 、 记 录 形 式 。 

12) 采用 PLC 全 自动 控制 形式 。 

13) 杀菌 参数 的 输入 数据 采用 彩色 触摸 屏 (TP270-10 6AV6545-OBB15-2XAO 型 ) 。 

14) 杀菌 温度 控制 精度 + 上 0.3% (在 稳定 的 保温 阶段 ) 。 





闹 











第 16 音 杀菌 机 械 " S509. 





15) 杀菌 温度 显示 精度 +0. 1%C。 

16) 杀菌 签 内 水 的 升温 时 间 : 温度 从 30%C 升 高 到 1219%C 在 蒸汽 压力 满足 要 求 的 前 提 下 最 短 时 
间 不 大 于 Smin。 

17) 最 高 压力 控制 精度 +0.002MPa。 

18) 压力 显示 精度 0.001MPa。 

19) 杀菌 数据 采用 双 笔 无 纸 记 录 仪 。 

20) 各 种 杀菌 形式 均 采 用 板式 换 热 器 间接 加 热 方法 。 

21) 需要 用 户 提供 的 配套 条 件 : 冷却 水 压力 0.3MPa、 蒸 汽 压 力 0.6MPa、 压 缩 空气 压力 
0. 8MPa、 压 缩 空 气流 量 0.4m 、 电 力 >5kW。 

22) 制品 中 心 传感器 的 数量 按 客户 的 要 求 确定 ， 多 个 制品 中 心 温度 均 可 以 同时 实时 转换 为 
相应 的 下 值 。 

23) 客户 可 以 提出 其 他 的 杀菌 签 流 程 和 技术 要 求 。 

如 图 16-13 所 示 是 侧 喷 状态 时 的 杀菌 盘 ， 如 图 16-14 所 示 是 回转 时 的 杀菌 盘 。 
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图 16-13 ” 侧 喷 状态 时 的 杀菌 盘 图 16-14 回转 时 的 杀菌 盘 








16.9 高效 多 用 途 杀 菌 釜 


高 效 多 用 途 杀 菌 釜 就 是 将 多 种 杀菌 方式 ( 如 蒸汽 式 、 全 水 式 、 上 噶 淋 式 、 侧 喷 淋 式 、 回 转 
式 等 ) 按 需 求 选取 其 中 的 儿 种 功能 集 于 一 台 杀 菌 釜 上 所 制造 的 杀菌 釜 。 具 体 需 要 哪 几 种 功能 的 
组 合 要 视 用 户 的 实际 需求 而 定 。 这 样 的 杀菌 釜 更 适合 于 生产 规模 比较 小 、 生 产 产品 品种 比较 多 的 
企业 ， 可 以 一 答 多 用 , 减少 在 杀菌 设备 方面 的 投资 。 




















1. 卧 式 连续 杀菌 釜 

卧 式 连续 杀菌 多 有 蒜 汽 卧 式 连续 杀菌 你 和 水 浴 卧 式 连续 杀菌 鑫 两 种 不 同 的 结构 型 式 ， 连 续 杀 
菌 釜 的 产量 为 20 ~ 100t/d。 这 样 的 杀菌 釜 主 要 适应 于 产量 大 、 品 种 单一 的 食品 生产 企业 。 随 着 技 
术 的 进步 ， 适 应 多 品种 食品 杀菌 的 连续 杀菌 釜 已 经 研制 成 功 ， 这 样 的 连续 杀菌 釜 所 适应 的 食品 范 
围 几乎 与 现 有 的 杀菌 釜 相同 。 连 续 杀 菌 釜 主要 具有 杀菌 效率 高 、 产 品质 量 好 、 消 耗 能 源 低 、 能 源 
回收 率 高 、 单 位 重量 被 杀菌 食品 的 设备 投资 小 等 诸多 优点 。 随 着 食品 企业 规模 的 扩大 和 设备 制造 
水 平 的 提高 ， 连 续 杀 菌 釜 是 食品 企业 杀菌 工序 的 首选 设备 。 
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鉴于 我 国 食品 行业 发 展 的 历程 和 现状 ， 如 今 绝 大 多 数 食品 企业 所 采用 的 食品 二 次 高 温 杀 菌 设 
备 都 是 间断 性 分 批 次 装 御 的 杀菌 釜 ， 这 类 杀菌 釜 的 结构 、 规 格 种 类 多 样 ， 例 如 上 喷 淋 式 杀 菌 釜 、 
侧 喷 淋 式 杀菌 人 金 、 全 水 式 杀 菌 爹 、 莱 汽 式 杀 菌 鑫 等 。 这 些 类 型 的 杀菌 金 所 具有 的 杀菌 功能 几乎 涵 
盖 了 现 有 的 所 有 包装 材料 和 包装 形式 ， 在 各 类 食品 企业 的 杀菌 工序 中 起 着 绝对 的 支撑 作用 。 

但 现 有 的 这 类 间断 性 分 批 次 杀菌 的 杀菌 釜 存 在 一 个 问题 ,每 次 杀菌 一 定 要 等 到 全 部 装 满 一 杀 
菌 丛 后 才能 开始 杀菌 ， 即 食品 钠 装 或 包装 工序 的 生产 是 逐个 进行 的 ， 而 杀菌 答 则 是 一 批 一 批 对 产 
品 进行 杀菌 的 。 每 批 杀菌 的 产品 中 在 包装 工序 所 生产 的 第 一 只 产品 和 最 后 一 只 产品 总 要 有 一 定 的 
时 间 间 隔 。 每 批 中 首先 包装 出 的 产品 在 等 待 最 后 一 只 产品 的 时 间 期 间 ， 其 中 物料 内 的 细菌 难免 会 
继续 繁殖 ， 这 就 给 后 续 的 杀菌 工序 带 来 了 更 高 的 要 求 ， 使 整 批 产品 的 杀菌 强 度 都 要 加 大 。 由 于 杀 
菌 强 度 的 加 大 ， 使 得 产品 在 高 温 环 境 下 停留 的 时 间 加 长 ， 从 而 降低 了 产品 的 品质 。 而 采用 全 新 设 
计 理 念 的 全 自动 连续 杀菌 釜 就 很 好 地 解决 了 上 述 的 问题 ， 这 种 全 自动 连续 杀菌 釜 盛装 被 杀菌 产品 
的 笼 盘 被 设计 成 与 现 有 各 类 杀菌 多 相同 的 式样 、 缩 短 了 杀菌 时 间 、 提 高 了 杀菌 产品 品质 ， 可 以 节 
省 大 量 的 能 源 ， 减 少 操作 人 员 的 数量 ， 在 满足 杀菌 要 求 的 前 提 下 使 产品 所 受到 的 杀菌 强度 降 到 最 
低 ， 从 而 最 大 限度 地 在 杀菌 工序 保持 食品 的 品质 ， 给 企业 带 来 更 好 的 生产 效益 。 

在 全 新 理念 的 全 自动 连续 杀菌 釜 中 ,被 杀菌 产品 在 进入 杀菌 釜 钢 体 以 后 可 以 连续 完成 产品 的 
升温 杀菌 和 降温 冷却 。 其 整体 结构 主要 由 以 下 几 部 分 所 组 成 : 0 翁 体 部 分 ， 由 杀菌 的 热 水 舱 和 降 
温 的 冷却 舱 所 组 成 ; @ 传 动 部 分 ， 由 驱动 装置 和 链条 传动 装置 所 组 成 ; @ 杀 菌 笼 盘 部 分 ， 笼 盘 中 
产品 的 装载 形式 与 现 有 的 各 类 杀菌 釜 几 乎 一 样 ， 这 在 杀菌 工艺 当中 为 全 新 理念 的 全 自动 连续 杀菌 
多 与 现 有 的 各 类 包装 形式 产品 的 衔接 创造 了 极为 有 利 的 条 件 ; 包 自 动 笼 盘 摆 放 装 置 可 以 适应 现 有 
的 多 数 包装 形式 的 产品 ; 名 高 效 的 能 源 利 用 和 节能 装置 ， 不 但 能 源 利 用 率 得 到 了 很 大 的 提高 ，j; 
过 一 定 的 装置 还 可 以 将 杀菌 后 产品 所 携带 的 余热 加 以 回收 利用 ， 进 一 步 提 高 了 设备 使 用 效益 。 
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其 ,> 





po x 村 > . 
乱 盘 出 口 过 渡 舱 体 = 人 
R 循环 水 在 线 过 滤 装 置 


循环 水 加 热 装置 









动力 驱动 装置 


循环 水 控制 穴 、 阀 


图 16-15 全 自动 连续 式 杀 菌 釜 的 外 形 示意 图 
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却 水 与 被 冷却 的 产品 相互 之 间 是 逆流 和 运行， 冷却 效果 显著 
以 被 回收 ; 进出 杀菌 釜 钢 体 的 过 渡 舱 结构 ， 保 证 了 产品 高 
杂质 在 线 过滤 装 置 和 漂浮 油污 在 线 清除 装置 ， 延 长 了 杀菌 

如 图 16-15 所 示 是 全 自动 连续 式 杀 菌 釜 的 外 形 示意 图 。 如 图 16-16 所 示 是 全 自动 连续 式 杀 菌 
驹 装 印 笼 盘 装 置 的 示意 图 。 通 过 这 个 示意 图 可 以 清楚 地 看 到 连续 式 杀菌 侈 可 以 和 笼 框 装 御 装 置 十 
分 紧凑 地 结合 起 来 ， 不 但 提高 了 生产 效率 ， 而 且 还 节约 了 大 量 的 生产 车 间 面 积 。 





， 冷 却 水 耗 量 显著 降低 ， 大 量 的 余热 可 
质量 杀菌 工艺 平稳 、 顺 畅 的 进行 ; 固体 
循环 水 的 使 用 周期 。 
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输送 小 车 外 笼 盘 盖 装置 笼 盘 外 料 装置 








图 16-16 ”全 自动 连续 式 杀 菌 鑫 动 装 件 笼 盘 装置 的 示意 图 

在 这 种 全 自动 连续 杀菌 等 镶 体 内 (如 图 16-17 所 示 )， 一端 是 热 水 杀 菌 座 ， 另 一 端 是 降温 冷 
却 舱 ， 中 间 用 隔 板 将 杀菌 用 的 高 温水 与 冷却 用 的 低温 水 加 以 分 隔 。 从 和 人 口 端 过 渡 舱 进入 的 装 有 产 
品 的 笼 盘 是 直接 进入 处 于 杀菌 温度 (如 121% ) 的 高 温 热 水 中 ， 这 样 对 于 产品 的 整个 杀 苗 过 程 来 
讲 就 几乎 没有 了 升温 的 阶段 ， 故 而 极 大 地 缩短 了 被 杀菌 产品 处 于 高 温 阶段 的 时 间 。 同 时 由 于 是 产 
品 直 接 进入 高 温水 中 ， 制 品 中 心 与 表面 的 温差 达到 了 最 大 值 ， 所 以 热量 由 制品 表面 向 中 心 传递 的 
速度 也 达到 了 最 大 化 ， 这 就 又 进一步 地 缩短 了 被 杀菌 产品 在 高 温 阶 段 所 需要 停留 的 时 间 。 由 于 热 
水 舱 和 冷却 舱 处 于 同一 个 容器 内 ， 所 以 被 杀菌 产品 在 整个 的 杀 苗 过 程 中 始终 是 处 于 同一 个 压力 之 
下 ， 这 就 特别 适合 于 高 温 蒸 煮 袋 包装 类 的 产品 进行 杀菌 和 一 些 其 他 结构 型 式 的 软包装 类 产品 的 杀 
菌 。 对 于 金属 易 拉 饶 类 包装 的 产品 ， 可 以 采取 在 杀菌 驹 内 调整 冷却 结束 温度 的 方式 来 达到 压力 的 












































































































































直入 杀菌 釜 铅 体内 以 后 ,杀菌 全 程 都 是 在 同一 组 链条 的 驱动 下 运行 的 。 为 了 减 小 链 
损 ， 延 长 其 使 用 寿命 ,采用 了 分 段 驱 动 、 各 驱动 轴 以 相同 的 转 矩 输出 传动 力 的 动力 加 载 形 
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热 水 端 过 渡 舱 杀菌 笼 盘 ] | 热 水 舱 与 冷却 舱 隔 板 






































































































































图 16-17 全 自动 连续 杀菌 釜 饶 内 示意 图 
式 。 各 个 传动 电动 机 的 运行 参数 由 控制 器 统一 监控 与 调整 ， 保 证 了 各 个 传动 轴 动 力 传递 的 均衡 一 
致 。 

由 于 每 一 个 杀菌 笼 盘 装载 着 被 杀菌 产品 在 杀菌 爹 内 所 运行 经 过 的 从 人 口 端 至 出 口 端的 路 径 都 
是 一 样 的 ， 所 以 就 使 得 每 一 笼 盘 内 载运 的 产品 所 经 受 的 杀菌 强度 也 都 是 一 致 的 ， 故 而 在 连续 式 杀 
菌 釜 内 是 不 存在 热 分 布 不 均匀 的 问题 。 同 现 有 的 杀菌 方式 相 比 较 ， 对 于 各 类 食品 在 制定 杀菌 工艺 
时 ， 这 样 就 减少 了 许多 需要 考虑 的 问题 。 通 过 改变 链条 的 运行 速度 ， 就 可 以 连续 、 均 匀 一 致 地 改 
变 被 杀菌 产品 在 热 水 中 停留 的 时 间 ， 也 就 达到 了 改变 杀菌 时 间 的 目的 。 

为 了 适应 现 有 各 种 形式 的 包装 材料 ， 连 续 式 杀菌 等 装载 杀菌 产品 的 笼 盘 (如 图 16-18 所 示 ) 
被 设计 成 与 现 有 各 种 间断 性 分 批 次 杀菌 的 杀菌 釜 所 使 用 的 和 宠 盘 基本 一 致 的 长 方形 结构 ， 这 就 使 全 
新 设计 理念 的 全 自动 连续 式 杀菌 和 釜 非常 适合 我 国 国情 。 对 于 现 有 各 类 型 的 食品 企业 ， 完 全 可 以 在 
不 改变 现 有 产品 的 前 处 理工 艺 和 市 场 销售 包装 形态 的 前 提 下 ， 直 接 引 进 连续 式 杀 菌 釜 来 强化 杀菌 
阶段 的 质量 和 提高 综合 经 济 效益 。 

随 着 企业 的 发 展 ， 其 产量 也 在 同步 的 提 
高 ， 但 按 现 有 的 各 类 间断 性 杀菌 釜 所 设计 的 
产品 在 生产 车 间 内 的 物流 路 线 ， 即 从 笼 盘 的 
装 代 、 笼 盘 的 输送 、 空 笼 盘 的 储存 等 都 会 占 
据 大 量 的 场地 和 操作 人 员 。 采 用 连续 式 杀菌 
人 多， 则 可 以 罕 破 这 一 瓶颈 工序 ， 从 包装 线 传 
送 过 来 的 产品 可 以 直接 摆 放 到 杀菌 算盘 中 ， 
并 在 很 短 的 时 间 内 迅即 被 送 入 杀菌 釜 内 进行 图 16.18 杀菌 产品 的 息 盘 
杀菌 。 这 就 解决 了 现 有 杀菌 釜 在 杀菌 每 一 批 
产品 时 ， 从 包装 线 加 工 出 来 的 第 一 个 产品 和 最 后 一 个 产品 的 时 间 间 隔 过 长 的 问题 ， 避 免 了 先期 包 
装 的 产品 在 等 待 期 间 而 产生 细菌 繁殖 的 现象 ， 同 时 由 于 装 满 杀 菌 结束 产品 的 笼 盘 在 印 出 产品 后 就 
立即 被 再 摆 放 入 待 杀菌 的 产品 ， 最 大 限度 地 减少 了 生产 和 物品 流动 所 占用 的 场地 。 

保温 措施 的 强化 处 理 。 保 温 层 的 厚度 达到 了 100mm， 将 环境 散热 的 影响 降 到 了 最 低 限 
在 正常 的 杀菌 过 程 中 ， 连 续 杀 菌 和 位 的 热 水 舱 内 循环 水 的 温度 被 恒定 地 控制 在 杀菌 所 需要 的 温度 。 
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每 次 进入 杀菌 釜 内 被 杀菌 产品 及 容器 的 质量 控 M 














判 在 循环 水 总 质量 的 约 1/1$0， 所 引起 循环 水 温度 


的 变化 是 非常 微小 的 ， 对 热 水 舱 内 循环 水 的 整体 温度 所 引起 的 变化 波动 是 超 不 出 控制 范围 的 。 在 
循环 水 的 加 热 方式 上 ， 和 采取 的 是 间接 加 热 的 方式 ， 使 局 部 水 温 的 变化 更 趋 平稳 。 对 于 进入 杀菌 釜 
内 的 笼 盘 ， 在 其 行程 的 初始 阶段 有 针对 性 地 在 局 部 增加 加 热 强 度 ， 使 得 产品 的 升温 速度 进一步 提 
高 。 由 于 是 间接 的 加 热 ， 则 可 以 回收 大 量 纯净 的 冷凝 水 ， 这 些 冷 凝 水 都 是 纯度 非常 高 的 软化 水 。 


这 不 但 解决 了 水 垢 对 被 杀菌 产品 污染 的 难题 ， 还 节约 了 大 量 的 杀菌 用 循环 水 。 




















日 于 在 一 个 鲜 内 设 


置 了 热 水 舱 和 冷却 舱 ， 在 需要 更 换 热 水 舱 内 的 循环 水 时 ， 设 置 了 逆流 式 换 热 器 ， 在 排除 热 水 舱 内 





的 热 水 时 ， 通 过 换 热 器 利用 准备 排放 掉 的 循环 水 所 含有 的 热量 将 新 进 的 循环 水 加 热 并 暂 存 在 冷却 

















舱 内 ， 这 样 在 日 常 的 生产 当中 又 可 以 回收 大 量 的 热能 。 








当 产 品 杀 菌 结束 被 输送 到 冷却 段 时 ,采取 的 冷却 方法 
送出 冷却 舱 的 部 位 ， 冷 却 水 的 流动 方向 是 道行 于 产品 运行 方向 的 。 这 样 设置 的 结 呈 












































是 分 步 逆 流 冷 却 的 方式 。 在 产品 将 要 被 








对 于 被 杀菌 ? 


品 来 讲 ， 所 接触 到 的 冷却 水 温度 总 是 比 自身 低 ; 反之 ， 对 冷却 水 来 讲 所 遇 到 的 产品 温度 都 是 高 于 








自身 温度 的 ， 这样 就 最 大 限度 地 发 挥 了 冷却 水 的 降温 效果 。 在 冷却 
的 冷却 水 抽出 一 部 分 ， 对 刚 从 热 水 舱 被 传送 过 来 的 产品 进行 喷 淋 式 冷 却 ， 这 样 就 可 以 获得 大 量 温 
度 较 高 的 冷却 水 ， 并 加 以 利用 ， 例 如 通过 换 热 器 来 加 热 工 厂 里 的 器 
水 、 冬 天 时 车 间或 办 公 室 的 采暖 循环 月 








续 杀 菌 釜 则 使 能 源 的 重复 利用 率 大 为 提高 。 
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始终 被 稳定 地 保持 在 杀菌 所 需 


(超过 循环 水 所 处 温度 值 的 汽化 压力 一 定数 值 ) ， 杀 菌 笼 盘 的 进 或 出 都 要 避免 
大 波动 ， 这 对 过 渡 舱 来 讲 都 提出 了 相当 苛刻 的 要 求 。 通 过 精心 设 i 
式 ， 我 们 很 好 地 解决 了 这 一 难题 ， 使 得 杀菌 笼 盘 的 进出 自 
程 ， 在 杀菌 循环 水 的 管道 中 设置 有 在 线 过 滤 装 置 ， 








要 的 温度 ， 

















日 水 、 





纵 的 中 部 ， 将 温度 已 经 升 高 了 























亚 清 洗 用 水 、 加 热 职工 卫生 用 


给 省 化 锂 制冷 机 提供 热源 (60%C 以 上 的 热 水 即 可 以 
作为 热源 ) 等 。 现 今 的 普通 杀菌 釜 是 无 法 利用 被 杀菌 产品 在 杀菌 结束 后 所 携带 的 余热 的 ， 而 连 





内 杀菌 过 程 的 平稳 运行 。 由 于 杀菌 


























于 在 冷却 端 回收 了 大 量 的 余热 ， 冷 却 效率 得 以 提 
高 ， 则 冷却 水 的 消耗 量 也 大 为 降低 ， 从 这 一 角度 来 讲 又 进一步 提高 了 杀菌 阶段 的 经 济 效 益 。 特 殊 
设计 的 过 渡 舱 结构 ， 保 证 了 杀菌 釜 





每 的 热 水 舱 内 循环 水 的 温度 
旦 杀菌 位 钢 体 内 的 压力 也 被 始终 保持 在 一 定 的 数值 





入 二 人 公 


杀菌 答 内 压力 的 较 
十 过 渡 舱 门 的 启 闭 形式 和 密封 形 





如 、 密 封 可 靠 。 由 于 是 连续 式 的 杀菌 过 











一 旦 过 滤 到 破损 产品 所 产生 的 残渣 等 杂 物 ， 即 



























































可 随时 予以 排出 而 不 影响 正常 的 生产 。 在 杀菌 保温 阶段 结束 前 的 一 段 时 间 ， 被 杀菌 产品 所 接受 的 
循环 水 是 以 喷 淋 的 形式 喷 酒 到 产品 上 的 ， 由 于 循环 水 是 从 杀菌 釜 的 底部 抽出 来 的 ， 基 本 没有 漂浮 
的 油污 ， 循 环 水 对 产品 进行 喷 淋 ， 这 样 可 以 最 大 限度 地 减少 破损 产品 所 产生 的 油污 对 被 杀菌 产品 
所 带 来 的 影响 ， 减 少 了 杀菌 后 清洗 产品 表面 的 工作 量 ， 同 时 也 延长 了 杀菌 循环 水 的 使 用 周期 。 

连续 式 杀 菌 钨 选用 参数 见 表 16-11 。 

表 16-11 连续 式 杀 菌 釜 选用 参数 

杀菌 铭 饶 体内 经 /mm 1300 1500 1700 1900 2100 
杀菌 等 简体 长 度 /cm 1200 ~ 1800 1200 ~ 1800 1400 ~2100 1400 ~2100 1600 ~2300 
最 高 工作 压力 /MPa 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
最 高 工作 温度 /SC 130 130 130 130 130 
杀菌 笼 盘 ( 宽 x 长 x 高 )/em 55 x115 x8 | 64x135x10 | 70x155 xll | 80x175 x13 | 89 x200x15 
需要 压缩 空气 压力 /MPa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
需要 压缩 空气 量 / (mi ( 标 态 )/min) =2.5 =2.7 =3.5 =4.4 =6.5 
需要 冷却 水 压力 /MPa =0. 25 =0. 25 =0.25 =0. 25 =0. 25 
需要 冷却 水 流量 / (mi/h) =50 =65 三 85 =110 =150 
要 求 冷却 水 温度 /?C <35 <35 <35 <35 <35 
需要 蒸汽 压力 /MPa( min) =0.3 =0.3 =0.3 0.3 =0.3 
需要 蒸汽 流量 / (kg/h) (max) 650 740 830 970 1150 












































. 514 . 包装 机 械 选 用 手册 
( 续 ) 
每 小 时 杀菌 量 /kg 1000 ~ 2800 1100 ~ 3200 1200 ~ 3600 1400 ~ 4200 1550 ~ 5000 
笼 盘 入 和 釜 最 快速 度 / (p/h) 72 72 65 60 50 
每 个 笼 框 最 大 装载 量 /kg 40 45 55 70 100 








说 明 : 1. 为 了 更 加 适应 不 同 食品 生产 广 家 的 具体 要 求 ， 杀 菌 釜 基本 上 是 订单 生产 ， 所 需 规格 〈 镀 体内 径 、 简 体 长 
度 、 笼 笼 尺 十 等) 可 以 根据 具体 的 生产 实际 情况 〈 每 小 时 被 杀菌 产品 的 产量 和 总 的 日 产量 ) 在 此 表 范 围 内 

对 色 体 直径 和 色 体 长 度 进行 组 合 选取 。 

个 重要 因素 是 产品 的 杀菌 时 间 ， 由 于 是 连续 式 的 杀菌 釜 ， 当 产品 的 杀菌 时 间 确 定 以 后 ， 也 就 


2. 决定 产量 的 
是 产品 在 杀菌 釜 内 的 热 水 舱 里 停留 的 时 间 被 确定 了 。 要 提高 产量 ， 就 是 要 加 快 笼 框 在 热 水 中 的 运行 速度 







































































































































































为 保持 已 定 的 杀菌 时 间 ， 相 应 的 就 要 加 长 色 体 的 长 度 来 保证 产品 在 热 水 中 停留 有 足够 的 杀菌 时 间 。 表 中 给 





















































具体 的 运行 速度 应 根据 产品 需要 的 


出 了 笼 盘 人 多 的 最 快速 度 ， 最 慢 的 笼 盘 入 釜 速度 约 为 最 快 人 釜 速度 的 1/3 ~ 1/4， 当 速度 减 慢 时 相应 地 就 延 
长 了 产品 的 杀菌 时 间 。 先 人 黎 在 连续 杀菌 等 内 的 运行 速度 是 连续 可 调 的 ， 
杀菌 时 间 来 确定 。 














3. 冷却 水 的 需要 流量 是 指 杀 菌 千 为 最 大 简体 长 度 时 的 规格 在 冷却 时 所 需要 


和 
已 杀 

















菌 产 品 的 温度 降低 到 要 求 的 出 答 温 度 。 





4. 所 需要 的 蒸汽 流量 是 指 在 笼 盘 达到 最 大 法 载 量 时 ， 在 最 快 的 答 盘 入 釜 速 











度 与 杀菌 铭 的 工作 温度 相差 100% 的 情况 下 要 求 供给 杀菌 釜 的 落 汽 流量 。 
5. 所 消耗 的 电功率 主要 为 冷却 水 泵 、 热 水 循环 泵 、 传 动 电动 机 等 的 电功率 。 
情况 下 获得 的 每 台 杀 菌 笠 每 小 时 的 





























时 的 最 大 杀菌 量 是 在 杀菌 笼 盘 的 最 大 装载 量 和 笼 盘 最 快 人 釜 速 度 的 

































































7. 具体 每 台 杀 菌 釜 的 杀菌 量 的 确定 应 根据 被 杀菌 产品 的 相关 参数 ( 材料 、 








8. 具体 的 泵 、 阀 、 控 制 电器 等 配制 可 在 订货 时 确定 。 





2. 塔 式 蒸汽 连续 杀菌 釜 














的 流量 ， 选 取 的 原则 是 保证 在 能 使 
































将 连续 杀菌 侈 的 缸 体 垂 直 设 置 则 成 为 塔 式 连续 杀菌 釜 ， 塔 式 杀菌 多 的 加 热 形式 主要 以 蒸汽 式 
为 主 ， 适 应 于 大 批量 生产 金属 饶 头 类 食品 。 

3. 分 离 钠 式 连续 杀菌 釜 

这 种 结构 的 杀菌 釜 主要 是 适应 于 金属 类 饶 头 食品 ,设置 几 个 杀菌 钢 ， 在 连续 不 断 从 生产 线 输 





送 来 的 被 杀菌 产品 轮流 交替 ; 
过 程 来 讲 是 分 批 次 杀菌 
























































均衡 不 断 的 生产 过 程 。 








也 被 依次 送 入 各 个 杀菌 缸 。 这 样 的 杀菌 方式 ， 对 于 被 杀菌 产品 的 杀 凋 
， 但 对 于 杀菌 工序 的 前 段 汐 装 工序 和 后 段 包装 工序 的 输送 线 来 讲 则 是 连续 














所 有 食品 企业 杀菌 工序 所 消耗 的 能 源 约 占 整个 食品 企业 能 源 消耗 的 50% ~80% ， 节 能 技术 
食 经 


的 利用 对 提高 


菌 工 序 的 节能 : 
1) 首先 是 加 热 过程 的 节能 。 由 于 多 数 食品 企业 都 是 连续 化 的 生产 ， 所 以 可 以 利用 上 次 杀菌 
所 回收 的 热量 来 对 下 次 杀菌 的 产品 进行 预 加 热 。 
2) 冷却 过 程 对 杀菌 余热 加 以 回收 ， 对 这 部 分 余热 进行 综合 利用 。 
3) 对 循环 水 进行 间接 加 热 ， 回 收 冷 凝 水 。 


文员 企业 的 




















4) 对 采用 








济 效益 和 社会 效益 有 着 十 分 重要 的 意义 。 我 们 可 以 从 多 方面 来 考虑 杀 


连续 式 杀 菌 设备 ， 这 样 不 但 可 以 提高 生产 效率 和 产品 质量 ， 还 可 以 对 杀菌 余热 进 
行 更 加 充分 地 综合 利用 ， 达 到 节能 效果 。 
5) 对 旧 的 








杀菌 釜 设 备 及 时 进行 更 新 或 改造 。 














6) 对 新 工厂 进行 能 源 的 综合 利用 的 设计 ， 这 方面 的 工作 可 以 尽量 会 同 杀 菌 等 的 生产 厂家 一 
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同 进行 ， 从 而 达到 能 源 的 综合 利用 。 中 天 吴宇 科技 股份 有 限 公司 可 以 在 杀菌 鑫 的 能 源 综 合 利用 方 
面 为 食品 企业 提供 优质 服务 。 


16.12 喷 淋 杀菌 、 冷 却 隧道 


喷 淋 杀菌 由 于 是 在 常 压 状 态 下 进行 的 ， 所 以 只 能 对 食品 进行 巴 氏 杀菌 ， 温 度 一 般 被 控制 在 水 
的 沸点 以 下 2 ~3%C， 具体 的 杀菌 温度 根据 食品 的 杀菌 工艺 要 求 和 所 处 的 地 理 位 置 决 定 (大 气压 
力 低 时 由 于 沸点 温度 降低 ， 所 以 最 高 杀菌 温度 也 会 相应 降低 ) 。 

喷 淋 杀菌 冷却 隧道 ， 是 专门 为 乳品 、 | | 
果汁 、 饮 料 、 啤 酒 、 食 品 、 药 品 等 灌 装 或 
包装 后 的 产品 设计 的 巴士 灭 菌 设备 ， 是 物 
料 通过 杀菌 、 冷 却 达 到 延长 保质 期 目的 的 
理想 设备 ， 特 别 是 自动 化 生产 线 必 备 的 二 
次 灭 菌 设 备 。 可 根据 用 户 对 不 同 产品 的 加 
热 、 杀 菌 、 保 温 、 冷 却 的 不 同 工 艺 要 求 ， 
进行 不 同 的 流程 设计 ， 满足 工艺 要 求 ， 可 
根据 客户 要 求 ， 配 置 相应 的 高 精度 的 自动 
控制 系统 。 

(1) 喷 淋 杀菌 的 适应 范围 ”适用 于 各 图 16-19” 喷 淋 杀 菌 、 冷 却 隧道 
种 鲜果 乳 、 有 乳酸菌 奶 、 钙 奶 、 酸 奶 、 果 汁 、 
含 乳 饮料 、 保 健 饮 料 、 茶 饮料 、 啤 酒 及 其 他 食品 、 药 品 灌 装 或 包装 后 的 二 次 灭 菌 。 隧 道 杀菌 工程 
图 如 图 16-19 ~ 图 16-21 所 示 。 



































图 16-20 ”喷洒 杀菌 、 冷 却 隧道 右 侧 图 16-21 喷 淋 杀菌、 冷却 隧道 左 侧 





(2) 性 能 特点 “设备 机 架 全 不 锈 钢 制作 ， 整 体 结构 紧凑 ， 外 表 卫 生 美 观 ; 优质 塑胶 网 带 链 
板 ， 可 长 期 工作 在 高 温 下 〈 兰 95) ， 短 期 高 温 104% ;实心 锥 形 广角 喷嘴 ， 流 量 分 布 均匀 稳定 ， 
温度 场 恒定 ; 采用 保温 技术 ， 减 少 能 量 消耗 ;多 种 能 量 回收 技术 综合 利用 ， 节 能 、 环 保 ; 温度 传 
感 器 Pt100， 测 量 精度 高 ， 可 达 +0.5%C ; 多 流程 组 合 ， 工 艺 合 理 ， 可 处 理 多 种 物料 ; 杀菌 温度 可 
采用 PLC 或 PID 控制 ， 多 种 杀菌 温度 显示 /记录 模式 可 选 ( 单 / 双 笔 记录 仪 、 无 纸 记录 仪 等 ); 总 
处 理 时 间 变 频 控制 ， 可 根据 生产 工艺 调整 ， 对 包装 物 为 非 圆 形 的 PP 瓶 、 塑 料 伐 、 屋 顶 纸 盒 、 钠 
头 盒 等 产品 配置 自动 进出 料 机 构 ， 与 自动 化 输送 生产 线 连接 过 渡 顺 利 ; 可 为 用 户 提 供 热 分 布 测试 
服务 ， 使 用 专家 系统 ， 在 线 全 程 监测 生产 过 程 中 的 温度 变化 。 

(3) 喷 淋 杀菌 冷却 隧道 主要 技术 参数 ” 见 表 16-12、 表 16-13 。 
























































































































































.5S106 ， 包装 机 械 选 用 手册 
表 16-12 喷 淋 杀菌 冷却 隧道 技术 参数 
型 号 SD10-68-45 SD18-50-41 SD18-65-41 SD18-55-50 SD25-42-55 
处 理 物料 包装 形式 鲜果 乳 PET 圆 瓶 | 鲜果 乳 PET 圆 瓶 | 鲜果 乳 PET 圆 瓶 | 发酵 乳酸 菌 奶 PP | 含 钙 酸 奶 PP 圆 瓶 
规格 /mL 500-68 222-50 345-65 圆 瓶 248/180-55 100-42 
处 理 能 力 /( 痊 /人 h) 10000 18000 18000 18000 25000 
物料 进口 温度 /SC 80 45 45 25 25 
杀菌 温度 -时 间 /(% -min ) 95-30 90-20 90-20 90-25 88-25 
物料 出 口 温度 /SC 20 <40 <40 <40 <40 
冷却 水 进口 温度 /%C 5 25 25 25 25 
进出 瓶 输送 带 高 度 /mm 1000 1020 1020 880 880 
尺寸 外 形 (长 x 宽 x 高 ) | 12000 x2000 x | 12000 x2660 x | 20200 x2660 x | 18000 x2660 x 15000 x 2700 x 
/mm 1700 1700 1700 1700 1700 
表 16-13 喷 淋 冷却 隧道 技术 参数 
型 号 SD6-70-30 SD8-65-25 SD12-65-30 SD15-65-41 SD18-65-35 
a 果汁 饮料 屋顶 包 | 芦 根 、 桑 棋 饮 香 如 果汁 钦 料 村 果汁 等 饮料 
ee 装 盒 250/500/ 料 PET 圆 瓶 PET 圆 瓶 ni PET 圆 瓶 
1000770 x70 345/50-65 350/480/500-65 500-65 
处 理 能 力 /( 瓶 /h) 6000 8000 12000 15000 18000 
物料 进口 温度 /SC 89 85 65 90 90 
物料 出 口 温 度 /%C 30 35 <34 <30 30 
冷却 时 间 /min 30 25 30 41 35 
进出 瓶 输送 带 高 度 /mm 880 1050 880 880 880 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) | 9000 x1900 x 7000 x2200 x | 12000 x2000 x | 16840 x2660 x 17000 x 2660 x 
/mm 1700 1700 1700 1700 1700 
16. 13 ”水浴 杀菌 -冷却 隧道 





水 浴 杀 菌 冷却 隧道 的 工作 原理 是 被 杀菌 产品 在 杀菌 过 程 中 完全 浸泡 在 水 中 ， 和 喷 淋 杀菌 隧道 
一 样 ， 其 杀菌 过 程 也 是 在 常 压 下 进行 的 ， 是 为 乳品 、 果 汁 、 饮 料 、 食 品 、 药 品 等 灌 装 或 包装 后 的 











产品 设计 的 二 次 灭 菌 设备 ， 可 根据 客户 对 不 同 产 品 的 加 热 、 





杀菌 、 保 温 、 冷 却 的 不 同 工 艺 要 求 ， 


进行 不 同 的 流程 设计 ， 满 足 工艺 要 求 ， 可 根据 客户 要 求 ， 配 置 相应 的 高 精度 的 自动 控制 系统 。 水 


浴 杀 菌 冷却 隧道 如 图 16-22 所 示 。 

(1) 适应 范围 ”适用 于 各 种 鲜果 乳 、 乳 酸 菌 奶 、 
钙 奶 、 酸 奶 、 果 汁 、 果 冻 、 布 丁 、 含 乳 饮 料 、 保 健 饮 
料 、 茶 饮料 及 其 他 食品 、 药 品 灌 装 或 包装 后 的 二 次 灭 
菌 。 











(2) 性 能 特点 ”设备 机 架 全 不 锈 钢 制作 ， 整 体 结 
构 紧 次， 外 表 卫 生 美观 ; 不 锈 钢 网 带 链 ， 附 带 挡 板 裙 




















边 ， 具 有 提升 物料 功能 ; 采用 保温 技术 ， 减 少 能 量 消 
耗 ; 全 水 浴 ， 可 处 理 多 种 物料 ; 杀菌 温度 可 采用 PLC 4 





16-22 ”水 浴 杀 菌 








冷却 隧道 


或 PID 控制 ， 多 种 杀菌 温度 显示 /记录 模式 可 选 ( 单 / 双 笔记 录 仪 、 无 纸 记 录 仪 等 ); 总 处 理 时 间 
变频 控制 ， 可 根据 生产 工艺 调整 ， 可 为 用 户 提供 热 分 布 测试 服务 ， 使 用 专家 系统 ， 在 线 全程 监 测 
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生产 过 程 中 的 温度 变化 。 
4. 水 浴 杀 菌 -冷却 隧道 的 主要 技术 参数 ( 表 16-14) 
表 16-14 水浴 杀菌 -冷却 隧道 的 主要 技术 参数 












































型 号 SSD20-60-45 SSD18-345-50 
处 理 物料 包装 形式 规格 /mL 果冻 布丁 PS 包 110 x63 x15 ~60mL 发 酵 奶 PET 瓶 ，65 ~345mL 

处 理 能 力 /( 包 /h) 20000 18000 
物料 进口 温度 /SC 65 25 

杀菌 温度 -时 间 /%C -min 90-30 90-30 

物料 出 口 温度 /%C <40 <40 

冷却 水 进口 温度 /SC <25 <25 

外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 12000 x 2000 x 1700 16000 x 2000 x 2000 








16.14 板式 杀菌 机 





(1) 概述 ”板式 成 套 杀 菌 装置 是 适用 于 乳品 、 
菌 ， 使 物料 通过 杀菌 、 冷 却 达到 延长 保质 期 的 理想 
设备 ， 可 根据 用 户 对 物料 加 热 、 杀 菌 、 保 温 、 冷 却 
等 不 同 的 工艺 要 求 进行 系统 组 合 设 计 ， 以 达到 工艺 
要 求 ， 并 可 辅 以 高 精度 自动 控制 系统 (智能 仪表 或 
PLC) 和 安全 措施 ， 整 个 系统 可 手动 、 自 动 、 半 自 
动 控制 ， 组 合 灵活 ， 运 行 时 稳定 可 靠 。 同 时 ,设计 
了 热 回 收 段 ， 热 回收 效率 高 ， 所 以 这 又 是 一 种 相当 
节能 的 设备 。 如 图 16-23 ~ 图 16-25 所 示 为 板式 杀菌 
机 的 工程 应 用 图 例 。 板 式 杀菌 机 的 原理 图 如 图 16- 
26 所 示 。 

(2) 适用 范围 适用 于 鲜 奶 、 果 汁 饮料 、 酒 类 
等 热 敏 性 液体 的 加 热 、 杀 菌 、 保 温和 冷却 等 工艺 要 求 。 






































图 16224 板式 杀菌 机 的 工程 应 用 图 例 2 图 16-25 板式 杀菌 机 的 工程 应 用 图 例 3 
(3) 特点 具有 热 回收 高 、 回 收 率 达 90% 、 节 能 降 耗 、 结 构 紧 凑 、 操 作 简 单 、 维 护 方便 等 


二 
竺 点 。 


设备 主要 配置 为 物料 泵 、 平 衡 桶 、 热 水 系统 、 温 度 控制 及 记录 仪 、 电 器 控制 系统 等 。 











“ S518. 包装 机 械 选用 手册 





ml 


由 
| 








图 16-26 板式 杀菌 机 的 原理 图 
(4) 板式 杀菌 机 技术 参数 ( 表 16-15) 
表 16-15 板式 杀菌 机 技术 参数 
































































































































型 号 BR-HTST-0. 5B| BR-HTST-1B | BR-HTST-2B | BR-HTST-3B | BR-HTST-4B | BR-HTST-5B | BR-HTST-10B 
生产 能 力 / (tb) 0.5 1 2 3 4 5 10 
换 热 面积 /m2 5 8 14.5 22 28.7 35.8 71.6 
物料 进口 温度 /CC 5 5 5 5 5 5 5 
物料 出 口 温 度 /%C 5 5 5 5 5 5 5 
杀菌 温度 /SC 85 ~95 85 ~95 85 ~95 85 ~95 85 ~95 85 ~95 85 ~95 
保温 时 间 /s 25 25 25 25 25 25 25 
冰 水 进口 温度 /SC 1 1 1 1 1 1 1 
冰 水 倍数 3 3 3 3 3 3 3 
热 水 倍数 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
营 汽 进口 压力 /MPa 一 0.8 一 0.8 一 0.8 ~0.8 ~0.8 ~0.8 ~0.8 
接口 尺寸 /mm 25 32 38 38 51 51 63.5 
功率 /kW 3 3 4 5 6 6 10 
设备 重量 /kg 750 920 980 1080 1160 1220 1650 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )| 1200 x1200 | 1500 x1500 | 2200 x2200 | 2400 x2000 | 2500 x2000 | 2600 x2000 | 2800 x2000 
/mm x 1800 x2000 x2500 x2500 x2500 x2500 x2500 








16.15 板式 高 温 HTST 亲 菌 成 套 设备 


(1) 概述 ”该 板式 杀菌 成 套 设 备 具 有 高 
温 、 瞬 时 的 特点 ， 杀 菌 温度 介 于 巴 氏 与 超 高 
温 之 间 ， 适 用 于 鲜 奶 、 豆 奶 、 内 脂 豆腐 等 液 
体 的 连续 杀菌 。 物 料 过 滤 后 ， 达 到 预 热 、 杀 
菌 、 保 温和 冷却 的 目的 ， 是 各 种 中 型 以 上 的 
食品 企业 首选 的 杀菌 设备 。 控 制 方式 为 半 自 
动 控 制 、 全 自动 控制 (PLC 控制 、 触 摸 屏 显 
示 ) ; 设备 主要 配置 为 物料 泵 、 平 衡 桶 、 热 
水 系统 、 温 度 控 制 及 记录 仪 、 电 器 控制 系统 
等 。 板 式 高 温 HTST 杀菌 成 套 设备 应 用 如 图 


16-27 所 示 。 
(2) 主要 技术 参数 ( 表 16-16) 图 16-27 板式 高 温 HTST 杀菌 成 套 设备 
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表 16-16 ”板式 高 温 HTST 杀菌 成 套 设备 主要 技术 参数 


Li 












































































































































型 号 BR-HTST-0. 5B | BR-HTST-1B | BR-HTST-2B | BR-HTST-3B | BR-HTST-4B | BR-HTST-SB BR-HTST-10B 
生产 能 力 / (th) 0.5 1 2 3 4 5 10 
换 热 面 积 /m? 8 10 18.2 28 36.4 45.5 91 
物料 进口 温度 /%C 5 5 5 5 5 5 5 
物料 出 口 温 度 /%C 5 5 5 5 5 5 5 
杀菌 温度 /%C 120 120 120 120 120 120 120 
保温 时 间 /s 15 15 15 15 15 15 15 
冰 水 进口 温度 /%C 1 1 1 1 1 1 1 
冰 水 倍数 3 3 3 3 3 3 3 
热 水 倍 数 1.2 By) 下 2 1.2 式 1.2 1.2 
蒸汽 进口 压力 /MPa 一 0.8 一 0.8 ~0.8 一 0.8 一 0.8 一 0.8 一 0.8 
接口 尺寸 /mm 25 32 38 38 51 51 63.5 
功率 /kW 2 3 4 5 6 6 10 
设备 重量 /kg 780 950 1020 1120 1200 1260 1680 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )) 1200 x1200 | 1500 x1500 | 2200 x2200 | 2400 x2000 | 2500 x2000 | 2600 x2000 | 2800 x2000 
/mm x 1800 x2000 x2500 x2500 x2500 x2500 x2500 


16.16 板式 超 高 温 瞬 间 灭 菌 UHT 程控 成 套 设备 


(1) 概述 该 操作 系统 采用 科学 的 瞬时 超 高 温 处 理 方法 ， 使 液态 制品 、 植 物 蛋 白 乳 、 果 汗 
饮料 、 茶 水 等 液态 食品 达到 严格 的 灭 菌 ， 进 而 
转 和 无 菌 包装 。 其 杀菌 温度 高 达 135 ~ 143%C ， 
杀菌 保持 时 间 仅 为 4~5s， 从 而 尽 可 能 地 保持 
了 饮料 乳品 的 原 有 营养 和 色泽 风味 ， 保 质 期 长 
达 6~12 个 月 之 久 。 该 设备 具有 热 回 收 率 高 、 
结构 紧凑 美观 、 温 度 控 制 稳定 的 特点 。 控 制 方 
式 为 半自动 控制 、 全 自动 控制 (PLC 控制 、 触 
摸 屏 显 示 )。 设 备 主要 配置 为 物料 泵 、 平 衡 桶 、 
热 水 系统 、 温 度 控 制 及 记录 仪 、 电 器 控制 系统 
等 。 板 式 超 高 温 瞬 间 灭 菌 UHT 成 套 设备 应 用 如 
16-28 ~ 图 16-30 所 示 。 
(2) 主要 技术 参数 ( 表 16-17 ) 
表 16-17 ”板式 超 高 温 瞬 间 灭 菌 UHT 成 套 设备 主要 技术 参数 




















图 16-28 ”板式 超 高 温 瞬 间 灭 菌 UHT 成 套 设备 应 用 图 1 







































































型 号 BR-HTST-0. 5B| BR-HTST-1B | BR-HTST-2B | BR-HTST-3B | BR-HTST-4B | BR-HTST-5B |BR-HTST-10B 
生产 能 力 / (tbh) 0.5 1 2 3 4 5 10 
换 热 面 积 /m? 10 12 24 34 44 52 100 
物料 进口 温度 /SC S S 5 3 5 5 5 
物料 出 口 温 度 /%C 5 5 5 5 5 5 5 
杀菌 温度 /SC 137 137 137 137 137 137 137 
保温 时 间 /s 5 5 5 5 5 5 5 
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( 续 ) 
型 号 BR-HTST-0. 5B| BR-HTST-1B | BR-HTST-2B | BR-HTST-3B | BR-HTST-4B | BR-HTST-5B | BR-HTST-10B 
冰 水 进口 温度 /SC 1 1 1 1 1 1 1 
冷水 倍数 3 3 3 3 3 3 3 
冰 水 倍数 3 3 3 3 3 3 3 
热 水 倍数 人 1.2 1.2 下 总 1.2 1.2 二 2 
蒸汽 进口 压力 /MPa 一 0.8 一 0.8 一 0.8 一 0.8 ~0.8 一 0.8 ~0.8 
接口 尺寸 /mm 25 32 38 38 51 51 63.5 
功率 /kW 2 3 4 6 8 12 22 
设备 重量 /kg 800 980 1080 1160 1350 1580 1880 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 1200 x1200 | 1500 x1500 | 2200 x2200 | 2400 x2000 | 2500 x2000 | 2600 x2000 | 2800 x2000 
/mm x 1800 x2000 x2500 x2500 x2500 x2500 x2500 





图 16-29 ”板式 超 高 温 瞬 间 16-30 ”板式 超 高 温 瞬 间 
灭 菌 UHT 成 套 设备 应 用 图 2 灭 菌 UHT 成 套 设备 应 用 图 3 





16.17 管 式 HTST/UHT 杀菌 机 





管 式 HTSTAUHT 杀菌 机 应 用 图 例如 图 16-31 、 图 16-32 所 示 。 











图 16-31 管 式 HTSTAUHT 杀菌 机 应 用 图 例 1 图 16332 管 式 HTSTAUHT 杀菌 机 应 用 图 例 2 

(1) 概述 管 式 杀菌 机 杀菌 温度 宽 、 杀 菌 温度 精确 ， 应 用 范围 广 。 使 用 各 种 果汁 饮料 特别 
是 高 纤维 ， 富 果肉 型 饮料 ， 如 菠 葛 、 胡 葛 下 、 桃 、 梨 、 蔷 果 、 束 、 草 莓 、 橙 等 。 也 适用 于 低 酸 性 
或 中 性 饮料 ， 如 花生 乳 、 乳 酸 菌 奶 、 茶 饮料 等 ， 对 高 粘度 流动 性 差 的 酱 料 果 泥 等 杀菌 效果 更 佳 。 
设备 主要 配置 为 物料 系统 、 高 温 热 水 系统 、 脱 气 系统 (可 选 ) 、 高 压 均 质 系 统 (可 选 ) 、CIP 系 
统 、 自 杀菌 无 菌 系统 (可 选 ) 和 控制 系统 。 
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(2) 特点 


1) 传 热 系 数 高 : 管 式 热 交换 器 ， 物 料 和 热 介质 都 在 满 流 状态 工作 ， 换 热效率 高 ， 减 少 结 








2) 热效率 高 : 物料 加 热 后 ，90% 以 上 热能 可 回收 。 


3) 自动 化 程度 高 : 整个 系统 控制 采用 


动 启动 按钮 ， 设 备 
其 他 辅助 操作 。 


制 系统 的 


4) 系统 可 靠 性 高 : 高 负荷 设备 ， 如 : 物料 泵 、 
牧 。 工 作 寿 命 长 ， 性 能 可 靠 。 
系统 安全 性 强 : 系统 配件 丝 选 用 性 能 好 、 可 靠 性 高 的 产品 ， 系 统 设计 高 度 




















包 天 元 件 都 是 世界 各 

















热 水 、 物 料 等 都 有 压力 保护 措施 和 报警 系统 。 
5) 杀菌 温度 控制 精确 可 靠 : 影响 杀菌 温度 的 如 莹 汽 系 统 压 力 和 流量 ， 物 料 系统 的 流量 等 都 
性 强 : 物料 管内 壁 采 用 先进 技术 抛光 Ra <0.4um， 管 道 焊 接 采 用 自动 焊 ， 


采取 严格 控 人 E 
管道 设计 全 部 符合 卫生 级 ， 流 程 中 无 任何 死角 ， 清 洗 彻 底 。 设 备 可 全 程 实现 杀菌 ， 








菌 性 。 


的 无 菌 包装 设备 再 
包 等 ) 、 无 菌 塑 料 薄 膜 包装 、 无 菌 
存 达 数 月 。 管 式 热 洪 
适用 于 各 种 类 型 的 热 灌 装 包装 ， 
、 乳 品 等 饮料 的 生产 。 


茶 


央 。 无 菌 











(3) 适用 范围 








热 水 泵 、 


， 增 长 了 杀菌 机 的 连续 工作 时 间 。 完 全 可 与 进口 设备 相 媲 美 。 





PLC 及 触摸 屏 界 面 操作 ， 人 机 界 国 
的 CIP 清洗 、 设 备 自杀 菌 到 物料 ( 奶 ) 杀菌 整个 过 程 实现 全 自动 控制 。 不 


























简单 易 懂 ， 





六 


只 需 按 
需 


控制 件 的 执行 元 器 件 各 类 阀门 ， 控 





E 视 安全 ， 蒸 汽 、 





能 确保 系统 无 


无 菌 型 管 式 杀 菌 机 专 为 各 种 液体 饮料 ， 牛 乳 、 豆 有 她、 花生 乳 、 果 汁 等 饮料 





























(4) 型 号 说 明 





0 套 设计 。 适 月 











于 各 种 类 型 的 无 菌 包 装 ， 
PET 包装 等 ， 特 别 适 用 于 乳品 等 中 
装 杀 菌 机 专 为 各 种 乳品 、 酒 类 、 
如 屋顶 纸 包 、 玻 璃 瓶 、 塑 料 


ZG— HTST—[C ]/ W 


(5) 主要 技术 参数 ( 表 16-18 ) 
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W: 无 菌 

处 理 量 
HTST: 高 温 
UHT: 超 高 温 
ZG: 直 管 式 


BG: 波纹 管 式 
TG: 套 管 式 








型 饮料 的 





如 无 菌 纸 包 ( 利 乐 砖 、 利 乐 枕 、 康 美 
E 产 ， 满 足 常 温 保 
饮料 生产 企业 的 热 灌 装 包装 设备 配套 设计 。 
页 、PET 包装 和 等， 特别 适 用 于 果汁 、 




































































表 16-18 管 式 HTST/UHT 杀菌 机 主要 技术 参数 
项 日 技术 参数 
生产 能 力 /( Wh) 1.6 2.1 3 4.2 5.6 6.2 8.3 11 
物料 进口 温度 /SC 5 5 5 5 5 5 5 5 
物料 出 口 温度 /人 C 4~30 4~30 4~30 4~30 4~30 4~30 4~30 4~30 
脱 气 温度 /人 C 80 80 80 80 80 80 80 80 
均 质 温度 /SC 75 75 75 75 75 75 75 75 
杀菌 温度 /%C 85 ~141 | 85~141 | 85~141 | 85~141 | 85 ~141 | 85~141 | 85~141 | 85 ~141 
保温 时 间 /s 4 ~75 4~75 4~75 4~75 4 ~75 4~75 4~75 4 ~75 
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( 续 ) 
项 目 技术 参数 

冰 水 进口 温度 /SC 1 1 1 1 1 1 1 1 
冰 水 冷却 温度 /?C 25 25 25 25 25 25 25 25 
燕 汽 进口 压力 /MPa 一 0.8 ~0.8 ~0.8 ~0.8 一 0.8 ~0.8 ~0.8 一 0.8 
薰 汽 消 耗 /(kg/b) 167 208 316 416 514 614 822 1089 
压缩 空气 压力 /MPa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
压缩 空气 消耗 /( 工 ( 标 
坊 Jpainy 60 60 60 80 80 100 100 100 
功率 (不 含 均 质 )/kW 9.1 9.1 9.1 11 11 12.5 14 15.5 
设备 重量 /kg 1800 1800 1800 2100 2300 2400 2500 2800 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) ”4500 x25004500 x25004500 x2500 7500 x 3100| 7500 x 3100 
/mm x3100 x3100 x3100 x2600 x2600 




















16.18 盘 管 式 UHT 瞬时 杀菌 机 系列 


(1) 概述 换 热 器 采用 套 管 结构 ， 高 效 、 节 能 、 
操作 简单 。 由 于 物料 受热 时 间 极 短 ， 营 养 损失 小 。 广 
泛 地 应 用 于 鲜 奶 、 桨 油 、 饮 料 、 酒 类 等 流体 物料 的 杀 
菌 或 灭 菌 ， 也 可 用 于 豆浆 、 流 体 物料 的 灭 菌 或 杀菌 。 
如 与 均 质 机 配套 ， 还 可 用 于 高 粘 物 料 的 场合 ， 如 甜菜 
炼乳 等 。 控 制 方式 为 手动 控制 、 自 动 控 制 ， 设备 主要 
配置 为 物料 泵 、 平 衡 桶 、 加 热 器 、 双 套 盘 管 换 热 需 、 
温度 控制 及 记录 仪 (可 选 ) 、 电 器 控制 系统 (可 选 ) 
等 。 盘 管 式 UHT 瞬时 杀菌 机 实物 如 图 16-33 所 
砂 。 






























































(2) 主要 技术 参数 ( 表 16-19 ) : 到 16-33” 盘 管 式 UHT 瞬时 杀菌 机 
表 16-19 盘 管 式 UHT 瞬时 杀菌 机 主要 技术 参数 
弄 。 号 SG-UHT-1/S SG-UHT-2/S SG-UHT-3/S 
SG-UHT-1/Z SG-UHT-2/Z SG-UHT-3/Z 
生产 能 力 /( Wh) 0.7~1 1.5~2 3.5~4 
物料 出 口 温度 /%C <65 <65 <65 
杀菌 温度 /°C 115 ~145 115 ~145 115 ~ 145 
保温 时 间 /s 4~6 4~6 4~6 
蒸汽 进口 压力 /MPa 一 0. 8 一 0.8 一 0.8 
蒸汽 耗 量 /kg 0. 15 0. 15 0. 15 
功率 /kW 2 3 4(6) 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 1314 x925 x 1650 1500 x 1050 x 1800 1750 x 1350 x 2000 











附 ， 常见 物料 杀菌 技术 参数 ( 仅 供 参考 ) ( 表 16-220) 。 
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表 16-20 ”常见 物料 杀菌 技术 参数 

















































































































处 理 物料 生产 能 力 | 物料 进口 温度 | ”物料 杀菌 温度 “| 物料 出 口 温度 | 加 热 介 质 及 | 冷却 介质 及 出 
/ (th) /C /C /TC 进口 温度 /SC 温度 /SC 
果蔬 、 冰 淇 淋 0.2 5 85 (保温 16s) 4 热 水 冰 水 2 
鲜 奶 、 果 蔬 汗 0.2 5 120 (保温 15s) 4 热 水 冰 水 2 
奶 、 茶 饮料 0.2 5 140 (保温 4s) 25 热 水 
消毒 奶 、 葡 敬酒 2~30 5 85 (保温 16s) 4 热 水 冰 水 2 
保鲜 奶 2~30 5 120 (保温 15s) 4 热 水 冰 水 2 
无 菌 奶 2~10 5 140 (保温 4s) 25 热 水 
果汁 5~50 10 ~20 95 (保温 30s) 53 热 水 
浓 果汁 2~15 10 ~20 95 (保温 15s) 20 热 水 冰 水 2 
鲜果 汁 5 ~30 10 ~20 120 (保温 15s) 85 热 灌 装 热 水 
果 、 茶 饮料 2~30 20 ~30 135 (保温 5 ~20s) | ”90 热 灌 装 热 水 
豆 乳 饮料 2~10 5 135 (保温 4 ~8s) 25 热 水 
酸奶 2~10 5 95 (保温 300s) 43 热 水 
花色 酸奶 2~10 30 ~50 95 (保温 300s) 43 热 水 冷却 水 25 
冰淇淋 2~10 50 85 (保温 22s) 5~10 热 水 冷却 水 25 冰 水 1 
鲜 啤酒 1~20 2~3 72 (保温 25pu 值 ) 2~3 热 水 二 乙醇 4-0 
鲜 奶 2/3 5 85 (保温 16s) 60 热 水 
消毒 奶 2/3/5 5 85 (保温 16s) 5 热 水 冰 水 1 
豆 当 1.5/3 50 110 (保温 30s) 5 热 水 冷却 水 28 冰 水 1 
豆腐 1/5 28 106 (保温 30s) 40 热 水 
黄酒 5 20 85 ~90 25 热 水 冷却 水 20 
糖 液 5 15 85 25/85 热 水 冰 水 1 




















16.19 食品 杀菌 设备 主要 产品 


团 


1. 杀菌 釜 

(1) GT7C 型 系列 卧 式 杀菌 锅 。 GT7C 型 系列 卧 式 杀 菌 锅 是 利用 压缩 空气 作 反 压力 的 圆 简 体 
杀菌 设备 ， 其 锅 盖 锁 紧 形式 是 采用 自 锁 枫 块 哮 合 方法 ， 开 闭 启 动 方便 。 由 锅 体 、 锅 盖 、 开 启 装 
置 、 锁 紧 枫 块 、 安 全 联 锁 装 置 、 轨 道 、 灭 菌 盘 、 莹 汽 喷 
管 及 若干 管 口 等 组 成 。 锅 盖 密 封 采 用 充气 式 硅 橡 胶 耐 温 
密封 圈 ， 密 封 可 靠 ， 使 用 寿命 长 (图 16-34 ) 

1) 用 途 : 适应 于 饶 头 、 饮 料 、 牛 奶 、 贞 制 品 等 马 
铁 饶 和 玻璃 饶 饶 头 、 塑 料 袋 或 耐 蒸 煮沸 软包装 物 的 实 负 | 
产品 进行 高 温 杀 菌 处 理工 作 ， 以 达到 保质 期 内 “商品 无 ”而 
菌 ”的 要 求 。 

2) 特点 : GT7C 型 系列 卧 式 杀菌 锅 是 利用 压缩 空 
气 作 反 压力 的 圆 简体 杀菌 设备 ， 其 锅 盖 锁 紧 形 式 是 采用 
自 锁 横 块 吵 合 方法 ， 开 闭 启动 方便 ， 适 应 于 钠 头 、 饮 料 图 16-34 GT7C 型 系列 卧 式 杀菌 锅 
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等 马 铁 铅 和 玻璃 饮 钢 头 和 塑料 袋 的 杀菌 处 理工 作 。 





操作 说 明 : 一 般 饶 头 食品 三 对 包头 作 常 压 水 者 加 热 杀 菌 处 理 时 都 采用 本 形式 的 卧 式 杀 菌 锅 ， 
通过 引入 压缩 空气 实现 反 压 杀菌 。 如 冷却 需 在 锅 内 进行 ， 须 用 水 泵 打 入 锅 顶 部 的 喷 水 管 (或 采 
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日 水 循环 系统 ) 。 在 杀菌 时 ， 由 于 加 热 使 缸 头 温度 升 高, 钢 头 内 的 压力 会 超过 色 外 (在 锅 内 ) 的 


压力 。 因 此 ， 为 了 避免 杀菌 时 玻璃 瓶 内 增 压 而 跳 盖 ， 对 马 铁 铅 两 端 凸 出 ， 必 须 施加 反 压 力 ， 即 


























是 压缩 空气 通过 锅 内 增加 压力 ， 防 止 缸 头 凸 缸 和 跳 盖 。 





杀菌 锅 安全 操作 规程 至 少 应 包括 : 杀菌 锅 的 操作 工艺 指标 及 最 高 工作 压力 ， 最 高 工作 温度 ，; 
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杀菌 锅 的 操作 方法 与 程序 和 注意 事项 ; 生产 运行 中 应 重点 检查 项 目 和 部 位 ， 以 及 运行 中 可 能 出 现 
异常 现象 和 防止 措施 ; 设备 停 用 时 的 封存 和 保养 方法 。 




















该 设备 严禁 超过 设计 压力 ， 及 超过 设计 温度 运行 。 使 用 杀菌 锅 的 操作 人 员 应 经 培训 考试 合 





格 ， 严 格 遵守 安全 操作 规程 和 岗位 责任 第 


现象 应 及 时 处 理 。 





1。 并 经 常 保持 安全 附件 齐全 、 灵 敏 、 可 靠 ， 发现 不 正常 




















杀菌 锅 装 设 有 安全 阀 、 压 力 表 、 温 度 计 等 安全 附件 ; 温度 调节 装置 ， 在 使 用 过 程 中 应 加 强 维 
护 与 定期 校 验 。 设 备 停 用 时 ， 应 将 杀菌 锅 和 锅 盖 的 内 外 表面 清洗 干净 、 吹 干 。 外 露 加 工 表面 刷 以 
防 锈 油 ; 安全 检测 控制 仪表 予以 罩 封 保护 。 


















































3) 选 型 方法 : 为 了 更 加 适应 不 同 食品 生产 厂家 的 具体 要 求 ， 杀 菌 釜 基本 上 是 订单 生产 ， 所 
需 规格 ( 钢 体 内 径 、 简 体 长 度 、 笼 做 尺 寸 等 ) 可 以 根据 具体 的 生产 实际 情况 对 钢 体 直径 和 负 体 





长 度 进行 组 合 选取 。 














4) 生产 企业 : 郑州 玉 祥 机 械 设备 有 限 公司 
地 址 : 河南 省 郑州 市 南阳 路 169 号 (450000) 








电话 : 0371-66099399 ，63751608 
网 址 : www. yx2008. cn 
邮箱 ， yuxiang6675@ 163. com 


(2) 单 锅 喷 淋 式 高 温 高 压 调 理 杀 菌 爹 ”公司 拥有 独 





传真 . 0371-63752708 














立 的 研发 、 检 测 中 心 ， 可 以 完成 所 有 杀菌 锅 出 厂 之 前 符 
合 FDA 标准 要 求 的 热 分 布 测 试 。 产 品 可 广泛 用 于 食品 、 
医药 、 化 工 等 领域 ， 产 品 已 销 往 全 国 各 省 、 市 、 自 治 
区 ， 并 出 口 到 德国 、 冰 龟 、 俄 罗斯 、 昔 国 、 日 本 、 越 

















南 、 安 哥 拉 等 30 多 个 国家 ， 在 同行 业 中 享有 很 高 的 声 


誉 (图 16-35、 图 16-36)。 





1) 用 途 : 适用 于 现代 化 饮料 三、 色 头 厂 食 品行 业 


包装 物 的 杀菌 。 








图 16-35 单 锅 喷 淋 式 高 温 高 压 调 理 杀 菌 等 











2) 特点 。 升 温 快 ， 锅 内 进入 少量 循环 水 ， 并 采用 进口 高 效率 换 热 器 ， 包 装 物 在 10 ~ 15min 

















内 可 以 从 20 迅速 升温 至 121%C。 色 内 温 








一 个 托盘 的 四 个 角 上 均 设 有 一 系列 喷嘴 ， 


度 稳 定 、 热 分 布 均一 ， 中 泰 热 水 喷 淋 系 统 在 处 理 饶 内 每 
使 雾 化 热 水 与 产品 充分 接触 ， 从 而 保证 了 设备 内 部 各 点 





的 温度 一 致 。 节 约 能 源 ， 蒸 汽 冷 族 水 回收 系统 可 直接 回收 换 热 器 在 加 热 过 程 中 产生 的 冷凝 水 ， 并 
作为 灭 菌 用 的 循环 水 ， 从 而 降低 了 能 源 的 消耗 。 间 接 加 热 和 冷却 ， 阻 止 二 次 污染 ， 循 环 水 通过 板 
式 热 交换 器 被 间接 地 加 热 或 冷却 ， 锅 内 循环 水 在 加 热 或 冷却 时 一 直 处 于 无 菌 状态 ， 杀 菌 完毕 ， 锅 
内 表面 和 包装 袋 表面 的 水 滴 吹 干 后 ， 也 不 会 留 下 白色 的 水 垢 小 点 ， 整 个 包装 袋 透 明 、 干 净 ， 阻 目 
二 次 污染 。 完 美的 压力 控制 ， 适 合 含 气 包装 的 杀菌 。 压 力 平衡 系统 对 内 含 气 包装 的 杀菌 至 关 重 
要 ， 因 含 气 包装 在 升温 、 保 温 、 降 温 阶段 需要 精确 的 压力 平衡 与 控制 ， 而 “PACKACE” 控制 系 
统 可 对 处 理 钢 内 的 温度 和 压力 进行 连续 监测 ， 并 对 铅 内 压力 进行 校正 ， 以 便 使 其 与 包装 内 的 压力 
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“ S2S ， 





相应 。 对 于 内 含 任何 百分比 的 填充 空气 或 气体 的 包装 ， 


Erasg 揪 气 . bi 
Mtime 章 气 导入 bi 


图 








16-36 ” 单 锅 喷 淋 式 高 温 高 压 调 理 杀 菌 等 原 理 图 





以 及 在 真空 下 密封 的 包装 均 可 进行 杀菌 处 





理 ， 不 会 使 包装 和 内 容 物 受 到 破坏 或 变形 。 完 美的 升温 、 降 温 ， 适合 易 碎 的 瓶装 灭 菌 ， 升 温 时 循 
环 水 从 常温 经 换 热 器 加 热 ， 降 温 时 循环 水 从 实时 温度 经 换 热 器 冷却 ， 避 免 由 于 温差 过 大 引起 玻璃 
瓶装 物 的 破碎 问题 ， 全 自动 控制 系统 ， 整 个 灭 菌 工艺 流程 全 部 由 电脑 PLC 控制 ， 一 次 性 完成 ， 





无 需 人 工 操作 。 采 用 图 表 平 板 ， 利 用 

















屏幕 进行 触摸 控制 ， 所 有 时 段 均 由 模拟 感应 器 和 自动 阀 控 


制 。 压 力 和 温度 呈 数 字 化 显示 ， 可 将 适用 于 任何 产品 的 各 种 压力 模式 和 温 模式 预先 编制 成 程序 输 


入 计算 机 中 。 电 脑 内 可 存储 100 个 杀菌 公式 ， 以 便 选 择 使 用 。 模 拟 温度 探 人 











所 系统 ， 可 设 定 多 阶段 


加 热机 制 ， 根 据 不 同 食品 对 灭 菌 条 件 的 要 求 ， 随 时 设 定 不 同 的 升温 和 冷却 程序 ， 可 利用 多 阶段 的 


加 热 的 杀菌 方式 ， 使 食品 承受 的 热量 限 
食品 均 可 在 最 佳 状态 下 进行 调理 灭 阔 。 杀 菌 温 
彻底 的 现象 ; 测量 玉 值 的 功能 ,每 台 杀 


























由 到 最 小 ， 以 尽 可 能 完美 的 保存 其 色 、 香 、 味 ， 使 每 一 种 
度 精 确 到 +0. 3Y ,可 以 避免 产品 蒸 考 过 度 或 灭 菌 不 
菌 釜 上 均 可 配置 下 值 测量 仪 ， 该 测量 仪 具备 测量 值 的 功 











能 , 值 软件 每 隔 3s 进行 一 次 下 值 计 算 。 所 有 灭 菌 数 据 ， 包 括 灭 菌 条 件 、 下 值 、 时 间 - 温 度 曲线 、 
时 间 - 压力 曲线 等 均 可 通过 数据 处 理 软件 处 理 后 予以 保存 或 打印 ， 以 便于 生产 管理 。 
3) 技术 参数 ( 表 16-21 ) : 


表 16-21 单 锅 喷 淋 式 高 温 高 压 调 理 杀 菌 釜 技术 参数 和 辅助 设备 




















































































































型 号 1000# 1200# 1300# 

1 1 2 3 4 5 6 1 2 
内 径 /mm 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 
简 长 /mm 2400 2200 2400 2700 3000 3300 3600 3500 3750 
总 长 /mm 4200 4100 4300 4600 4900 5200 5500 5500 5750 
总 宽 /mm 1600 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1900 1900 
总 高 /mm 3000 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3600 3800 
总 容量 /ms 2.2 3 3.2 3.6 4 4.3 4.6 5.14 5.4 
耗 气量 /(kg/ 炉 ) 120 160 180 200 230 240 250 300 320 
锅炉 排 气量 /(tb) 18.5 D2.5 pp 22.5 30.5 30.6 30.5 30.5 30.5 
耗 电量 /(kW .hl) 9 11 11 11 14 14 14 14 14 
设计 温度 /SC 145 
试验 压力 /MPa 0. 44 
设计 压力 /MPa 0.35 

型 号 1000# 1200# 1300# 

1 1 2 3 4 5 6 1 2 
压缩 空气 钢 /m? 1.0 ].5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 
空气 压缩 机 1/10 1.6/10 | 1.6/10 | 1.6/10 | 2.1/10 | 2.1/10 | 2.1/10 | 2.1/10 | 2.1/10 
凡 水 柳 /m? 3.0 3.5 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 
设备 总 功率 /kW 0.5 0.75 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 





* 526.: 包装 机 械 选 用 手册 





4) 选 型 方法 : 为 了 更 加 适应 不 同 食品 生产 厂家 的 具体 要 求 ， 按 所 需 规格 ( 钠 体 内 径 、 简 体 
长 度 、 笼 复 尺 寸 等 ) 可 以 根据 具体 的 生产 实际 情况 在 此 表 范 围 内 对 钠 体 直径 和 铅 体 长 度 进行 组 
合 选 取 o 

5) 生产 企业 : 诸城 市 中 泰 机械 有 限 公 司 

地 址 : 山东 省 诸城 市 龙 都 工业 园 (262200) 

电 话 : 0536-6184887 传真 ;: 0536-6356235 


网 址 : www. zhongtaijixie. com. cn 


























邮箱 ， mail@ zhongtaijixie. com 

2. 套 管 式 杀 菌 机 

(1) TG-UHT 型 套 管 式 杀 菌 机 (图 16-37) 

1) 用 途 : 适用 于 牛奶 、 豆 奶 、 果 
汁 等 液态 物料 高 温 瞬 间 灭 菌 。 

2) 特点 : UHT 杀菌 机 系列 生产 能 
力 1~10Vvh， 典 型 的 杀菌 温度 为 90 ~ 
140%C ,控制 元 件 均 采 用 国际 名 有 牌 产 
品 ， 包 括 PLC 程控 器 及 工控 屏 、 莱 汽 
减 压 阀 及 调节 了 阀 、 分 流 阀 、 稳 压 阀 、 
物料 隅 、 物 料 泵 、 热 水 人 汞 。 其 他 阀门 



































及 管 接 件 等 所 有 流体 配件 都 选用 高 质 和 aa 
量 标准 的 。 
3) 技术 参数 ( 表 16-22): 图 16-37 TG-UHT 型 套 管 式 杀 菌 机 
表 16-22 TG-UHT 型 套 管 式 杀 菌 机 技术 参数 
型 号 UHT-1 型 UHT2 型 型 号 UHT-1 型 UHT-2 型 
生产 能 力 / (th) 700 ~ 1000 | 1500 ~ 2000 || 蒸汽 耗 量 / (kg/L (物料 ) ) 0. 15 0. 15 
杀菌 时 间 /s 一 4 一 4 物料 出 口 温 度 /%C 4 ~65 4 ~65 
杀菌 温度 /%C 115 ~ 135 115 ~ 135 |‖| 和 泵 用 功率 /kW ls} 2.2 (4.4) 
蒸汽 压力 /MPa <0.78 <0.78 保温 时 间 /s <45; <65 | <45; <65 




















4) 生产 企业 : 江苏 科 威 机 械 制造 有 限 公 司 

地 址 : 江苏 省 靖江 市 沿江 开发 区 天 伦 新 区 路 1 号 (214521 ) 

电话 : 0523-84631922 ，84631388 ，84631799 传真 : 0523-84631933 ，84631955 

网 址 ，www. keweijx. com 

邮箱 ， infoQ@ keweicn. com 

(2) 生产 型 套 管 ( 板 ) 式 超 高 温 灭 菌 机 (图 
16-38) 

1) 用 途 : 适用 于 长 时 间 生 产 、 带 颗粒 的 产品 、 
中 高 粘度 的 产品 ， 如 奶油 、 纯 牛奶 、 多 种 产品 ( 牛 
奶 ， 果汁 ， 奶 油 ) 、 高 粘度 的 产品 ;含有 纤维 及 果 
肉 颗 粒 较 大 的 产品 。 

2) 特点 ， 控制 元 件 均 采 用 国际 名 牌 产品 ， 
PLC 控制 及 触摸 屏 、 藻 汽 减 压 及 调节 阀 、 分 流 阀 、 
稳 压 阀 、 物 料 泵 、 热 水 泵 。 其 他 闪 及 管 接 件 等 所 有 图 16-38 0.5 ~10WVh 套 管 ( 板 ) 式 
液体 配件 都 选用 高 质量 和 高 可 靠 的 。 不易 结 焦 ， 工 超 高 温 灭 菌 机 
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作 时 间 长 。PLC 控制 ， 操 作 简 单 正 确 ; 触摸 屏 显 示 ; 自 带 CIP 清洗 系统 ， 易 于 清洗 ， 量 身 定 造 ， 
满足 不 同 客户 的 个 性 化 要 求 。 
3) 技术 参数 ( 表 16-23 ) : 
表 16-23 套 管 ( 板 ) 式 超 高 温 灭 菌 机 技术 参数 



































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
物料 进口 温度 / %C 60 ~68 杀菌 时 间 /s 120 ~180 
物料 出 口 温度 / %C 小 于 40 冷却 水 温度 /°C <18 

杀菌 温度 /5 90 ~ 125 


























4) 生产 企业 : 上 海 达 程 实验 设备 有 限 公司 
地 址 : 上 海 市 沪 南 路 4583 号 (201317) 
电话 : 021-68041198，68041196 ，68041195 ”传真 : 021-68041195 


网 址 : www. attainpak. com. cn 





邮箱 ;sales@ attainpak. com. cn 

(3) 实验 室 微型 超 高 温 杀菌 机 该 机 (UHT) 是 专门 针对 各 大 学 院 校 的 实验 室 及 生产 单位 
的 研发 机 构 为 获取 试验 数据 而 制作 的 管 式 杀 菌 机 ， 集 加 热 、 杀 菌 、 冷 却 、 治 装 为 一 体 ， 充 分 模拟 
生产 车 间 的 实际 生产 状况 ， 真 实地 反映 生产 数据 于 实验 室 。 可 选 配 均 质 机 ， 无 菌 灌 装 室 等 (图 
16.39) 。 

1) 用 途 : 适用 于 牛奶 、 果 汁 、 调 味 品 、 添 加 剂 、 茶 
饮料 、 啤 酒 等 其 他 饮料 及 各 种 类 似 的 热 敏 性 液体 进行 均 质 
处 理 及 巴 氏 杀菌 、 高 温 杀菌 、 超 高 温 杀菌 等 各 种 工艺 处 理 。 

2) 特点 : 配置 触摸 屏 、PLC 程序 控制 ， 对 产品 的 温 
度 、 流 量 等 各 种 参数 进行 动态 反映 ， 操 作 简便 、 灵 活 ,， 具 
备 CIP 清洗 功能 ， 回 流 阀 动作 高 温 报 警 ， 低 温 回 流 ( 自 
动 ) 。 功 能 : 原始 配方 确定 /配方 更 新 、 口 味 的 甄别 、 颜 色 
的 评估 、 稳 定 剂 /乳化 剂 应 用 、 货 架 期 实验 ， 制 作 赠 送 客户 
之 样品 。 




















































































































3) 技术 参数 ( 表 16-24) : 图 16-39 ”实验 室 微 型 超 高 温 杀菌 机 
表 16-24 ”实验 室 微型 超 高 温 杀 菌 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
物料 管 进口 不 锈 钢 316L 材质 物料 流量 / (LAb) 5~50 
外 设 仅 需 自来水 和 电 杀菌 温度 /SC 88 ~ 147 
> os 灭 效 时 间 久 ease to A A 
最 小 投料 量 /L 3 ~5， 缩 短 实验 时 间 控 温 精度 /SC +1 
具有 CIP、SIP 功能 ，CIP 流量 400L/h; 产品 接触 表面 采用 卫生 级 不 锈 钢 材质 ， 整 个 系 
其 他 统 置 于 不 锈 钢 移动 基 座 之 上 ; 电脑 直接 控制 主机 ， 实 现 软件 数据 实时 记录 和 下 载 ， 实 验 
数据 永久 保存 ;可 以 选 配 在 线 均 质 和 无 菌 充填 ， 完 全 模拟 工业 化 生 :7 


























4) 选 型 方法 : 试验 室 所 用 的 杀菌 釜 与 生产 所 用 的 杀菌 等 的 最 大 区 别 在 于 生产 所 用 的 杀菌 多 
要 求 的 首要 一 条 是 生产 的 效率 ， 而 实验 室 所 用 杀菌 釜 要 求 的 首要 一 点 是 试验 数据 的 准确 性 和 杀菌 
多 设备 工艺 范围 的 广泛 性 。 根 据 实 验 要 求 选 设备 。 

5) 生产 企业 : 上 海 达 程 实验 设备 有 限 公 司 








" 528. 
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地 址 : 上 海 市 沪 南 路 4583 号 (201317) 
电话 : 021-68041198 ，68041196，68041195 


网 址 : www. attainpak. com. cn 


邮箱 : sales@ attainpak. com. cn 


3. 喷 淋 杀菌 机 


该 设备 是 在 消化 吸收 先进 技术 基础 上 ， 自 行 全 新 设计 制造 ; 
环 预 冷 和 冷却 水 喷 淋 冷却 三 段 处 理 ， 完 成 对 产品 的 杀菌 和 冷却 。 


的 要 求 任意 设 定 (图 16-40 ) 。 





2) 特点 : 具有 程序 控 
现代 化 饮料 厂 、 色 头 厂 食品 行业 理想 的 杀菌 设备 。 





传真 : 021-68041195 


图 16-40” 喷 淋 杀菌 机 
1) 用 途 : 适用 于 各 种 塑料 瓶 、 玻 璃 瓶 、 易 拉 色 等 包装 形式 的 果汁 饮料 、 果 蔬 欠 头 或 其 他 食 
品 的 杀菌 ; 稍 做 改进 ， 也 可 适用 于 含 汽 饮料 的 回 温和 热 灌 装 饮料 的 保温 与 冷却 。 





采用 循环 热 水 噶 淋 杀菌 ， 温 水 循 
杀菌 温度 和 杀菌 时 间 可 根据 用 户 





出 高度 自 动 化， 操作 方便 ， 运 行 稳定 可 靠 ， 外 型 美观 大 方 等 优点 ， 是 


3) 技术 参数 ( 表 16-25 ) : 


表 16-25 喷 淋 杀菌 机 技术 参数 
































型 号 NIAA9 NL4A12 NL4A32 
生产 能 力 /〈 铅 /min) 80 ~150 250 ~300 500 ~ 1000 
最 高 杀菌 温度 /%C 95 95 95 
输送 带 线 速度 / (mm/min) 100 ~550 200 ~ 1000 100 ~300 
循环 水 量 / (m3/h) 15 25 65 
蒸汽 主管 压力 /MPa 0.4 0.4 0.4 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 8800 x 1914 x 1935 11000 x 2900 x 1935 33000 x 3200 x 2000 


4) 生产 企业 : 上 海 市 悦 美 机 械 制 造 有 限 公 司 











地 址 : (销售 总 部 /工程 部 ) 上 海 市 松江 区 展 花 公路 菜 顿 小 城 24 号 楼 1701 室 (201600) 
(厂址 ) 江苏 省 扬州 江都 市 郭 村 镇 庄 桥 工 业 园 (225239 ) 


电话 : 021-29471218 ，37719126，15021175923 


网 址 : www. shyinglong. com 
邮箱 ， moyuanjie3@ 126. com 


4. 微波 杀菌 机 


传真 : 021-37719126 
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( 1 ) DWIM-15MT 型 微波 干燥 杀菌 机 ”在 袋 装 
食品 的 杀菌 保鲜 问题 上 ， 因 微波 的 穿 透 性 加 热 、 时 
间 短 、 不 破坏 营养 成 分 和 低温 杀菌 等 特点 ， 呈 现 出 
明显 的 优越 性 。 实 践 表明 微波 杀菌 可 广泛 用 于 各 种 
熟食 品 ( 鱼 、 肉 、 豆 制品 、 酱 菜 等 ) 和 饮料 ， 如 图 
16-41 所 示 。 

1) 用 途 : 用 于 各 种 熟食 品 ( 鱼 、 肉 、 豆 种 
酱菜 等 ) 和 饮料 的 杀菌 。 

2) 特点 : 采用 2450MHz 微波 设备 ， 对 伐 包 于 
鱼 、 叉 烧 、 麻 和 省、 肉松 等 熟食 品 的 杀菌 处 理 ， 细 菌 
杀 灭 率 在 95% 以 上 。 近 年 来 鱼 片 干 的 市 场 需求 不 断 
增长 ， 部 分 产品 还 远 销 国外 ， 但 长 期 以 来 均 因 缺 乏 


























I 





图 16-41 DWIM-15MT 型 微波 干燥 杀菌 机 





有 效 杀菌 手段 而 出 现 产 品 霉 变现 象 ， 采 用 2450MHz10kW 微波 处 理 设备 ， 不 仅 具 有 加 热 干 燥 功 
能 ， 而 且 有 杀 戎 灭 酶 效果 ， 已 广泛 用 于 鱼 片 烘 干 和 熟化 烘 烤 ， 节 能 效果 50% 以 上 ， 鱼 片 栈 软 可 





局 。 
3) 技术 参数 ( 表 16-26 ) : 


表 16-26 ”DWIM-15MT 型 微波 干燥 杀菌 机 技术 参数 




















项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
频率 /MHz 2450 +50 传输 带宽 度 /mm 450 
额定 输入 视 在 功率 /kVA <24 传输 速度 /( m/min) 0.5~5 
微波 输出 功率 /kW 三 16( 可 调 ) 外 形 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm | 约 8800 x800 x1650 
进出 料 口 高 度 80mm 工作 环境 -5~60% .相对 湿度 <80% 
杀菌 量 约 /( kg/h) 200 产量 (脱水 量 )/(kg/h) 15 














4) 生产 企业 : 广州 帝 威 工业 微波 设备 有 限 公 司 





地 址 : 广州 市 天 河 区 沐 陂 西 街 95324 部 队 十 八 号 大 院 117 厂 (510663) 
电话 : 020-62862392，32031912，32031903，62862391，62862390 ”传真 : 020-62862008 


网 址 : www. divei. com 

(2) 隧道 式微 波 干燥 杀菌 机 (图 16-42 ) 

1) 用 途 : 应 用 于 各 种 小 包装 食品 、 糕 点 、 
饼干 、 果 腿 、 豆 制品 、 熟 食 、 调 味 品 等 的 加 热 、 
干燥 与 杀菌 处 理 和 防 霉 、 杀 菌 保 鲜 ， 也 适用 于 
对 海产 品 的 干燥 ; 面包 、 糖 、 干 果 、 茶 叶 、 烟 
叶 、 果 蔬菜 等 粮食 制品 的 膨化 、 脱 水 、 干 燥 、 
杀菌 防 霉 处 理 ; 各 种 口服 液 、 中 西药 材 、 药 丸 、 
药片 、 药 粉 等 的 干燥 与 杀菌 处 理 ; 休闲 、 薯 片 、 
土豆 片 、 虾 片 、 鱼 干 、 鱼 胞 等 的 膨化 ; 冷冻 食 
品 的 解冻 ; 大 豆 干 燥 脱 腥 。 

2) 特点 : 干燥 〈 烘 干 ) 杀菌 速度 快 ， 加 热 




















干燥 均匀 杀菌 彻底 ;保持 物料 原色 营养 成 分 和 图 





传统 风味 ; 防 酶 、 杀 菌 、 保 鲜 ; 节能 高 效 、 安 





中 16-42 ”JHWB-MT38 型 隧道 式微 波 干燥 杀菌 机 


全 无 害 ; 工艺 先进 可 实现 自动 化 控制 ; 设备 紧凑 节省 占 地 面积 。 


" S530. 
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3) 技术 参数 ( 表 


16-27): 


表 16-27 JHWB-MT38 型 隧道 式微 波 干 燥 杀 菌 机 技术 参数 


















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
输送 带宽 度 /mm 620 电源 输入 3 相 五 线 380V (1 + 10%); 
本 导弹 50Hz (1+1%) 
做 波 频率 2450MHz + 50H ; a 
aa 0 优 到 方式 及 速度 (my a 
额定 输入 视 在 功率 /kVA | <46 0.5 ~5 (变频 调 束 ) 


min) 





微波 输出 功率 /kW 


>38 (可 调 ) 


生产 效率 / ( kg/h) 





干燥 (脱水 ) 38; 杀 志 





有 有 450 






















































































/mm 














4) 生产 企业 : 广州 嘉 华 工业 微波 设备 有 限 公司 








微波 输入 电流 /A 6 (每 只 磁 控 管 ) 微波 漆 沁 符合 国家 GB 10436 一 1989 微波 
一 辐射 卫生 标准 
微波 工作 电流 /A 0.25 ~0.3 (每 内 磁 控 管 
0 dt pe 符合 国家 GB 5226. 1 一 2002 机 
进出 料 口 高 度 /mm 80 飞 女 全 械 电气 安全 标准 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 
册 4 i 9200 x 820 x 1650 使 用 环境 -5~45 % ， 相 对 湿度 <80% 


地 址 : 广东 省 广州 市 白云 区 白云 大 道北 广州 军区 嘉禾 生产 基地 A3 号 (510440) 
传真 020-62831840 


电话 : 
网 址 : 
邮箱 : 


020-36173408 ，36173418 ，62831840 
www. gzjiahual68. com 


sales@ gzjiahual68. com 


(3) 微波 瓶装 食品 杀菌 机 (图 16-43 ) 


1) 用 途 : 适用 于 各 种 瓶装 饮料 、 堂 菜 、 镜 辣椒 ， 











以 及 各 种 小 包装 、 抽 真空 包装 休闲 食品 。 


2) 特点 : 微波 杀菌 、 保 鲜 是 微波 热效应 和 非 热 
。 微 波 的 热效应 主要 起 快速 升温 
杀菌 作用 ; 而 非 热效应 则 使 用 微生物 体内 蛋白 质 和 生 
理 活 性 物质 发 生变 异 ， 而 丧失 活力 或 死亡 。 因 此 ， 微 
波 杀菌 温度 低 于 常规 方法 ， 一 般 情 况 下 ， 常 规 方法 杀 
菌 温度 要 120 ~ 130% ， 时 间 约 1h， 而 微波 杀菌 温度 





效应 共同 作用 的 结 








仅 要 70 ~105% ， 时 间 约 90 ~ 180s。 


3) 技术 参数 ( 表 


16-28 ) : 




















图 16-43 


表 16-28 微波 瓶装 食品 杀菌 机 技术 参数 





微波 瓶装 食品 杀菌 机 





















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 

频率 /MHz 2450 +50 传输 速度 / (m/min) 0.5 ~5 
额定 输入 视 在 功率 /kVA <32 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm | 约 9800 x800 x1650 
微波 输出 功率 /kW 宇 20 (可 调 ) 工作 环境 -5 ~60% 、 相 对 湿度 <80% 
进出 料 口 高 度 /mm 20 产量 (杀菌 量 ) / (kg/h) | 约 260 
传输 带宽 度 /mm 350 

4) 生产 企业 : 广州 帝 威 工业 微波 设备 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 广州 市 天 河 区 沐 陂 西 街 95324 部 队 十 八 号 大 院 117 厂 (510440 ) 








电话 : 020-62862392 ，32031912 ，32031903 ，62862391 ，62862390 


网 址 : www. divei. com 


(4) 方便 面 微波 烘 干 杀菌 设备 〈 图 16-44) 





方便 面 、 方 便 米粉 、 八 














近年 方便 食品 的 开发 取得 了 突破 性 发 展 ， 尤 其 
宝 粥 等 发 展 迅 猛 ， 以 方便 面 为 主 项 的 各 种 主 副 方便 食品 成 倍增 长 。 既 丰富 





传真 : 020-62862008 
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了 市 场 、 方 便 了 生活 ， 也 使 食品 工业 更 充满 生机 。 同 时 市 场 竞 争 也 日 趋 激烈 ， 因 而 提高 产品 质 
量 、 改 善 生产 工艺 、 增 加 品种 、 提 高 口感 成 了 企业 发 展 的 战略 目标 。 在 三 低 食 品 〈 低 脂 、 低 糖 、 
低 盐 ) 渐 趋 时 尚 的 今天 ， 无 油 〈 低 油 ) 方便 面市 场 正 悄然 兴起 。 然 关键 问题 是 现在 采用 的 生产 
工艺 是 常规 热风 干燥 ,干燥 时 间 长 、 面 块 干 缩 严 重 、 面 条 复 水 性 差 、 里 外 糊 化 度 不 一 臻 、 易 浑 
汤 、 外 观 色泽 暗黑 、 影 响 口 感 和 食欲 。 而 微波 技术 是 利用 电磁 能 直接 加 热 物 料 ， 其 穿 透 性 能 使 里 
外 均匀 快速 加 热 干 燥 ， 使 方便 面 品 质 有 很 大 提高 ， 且 增加 了 面筋 度 ， 页 滑 可 口 ， 不 断 条 ; 面 汤 清 
爽 ， 即 使 在 水 里 过 、 泡 较 长 时 间 也 不 浑浊 。 

1) 用 途 : 适用 于 方便 面 的 烘 干 杀 菌 。 . 


> 
"hs 


2) 特点 。 无 油 型 微波 方便 面 生 产 线 是 在 油 炸 方 本 
便 面 生产 流水 线 基础 上 ， 除 去 油 炸 锅 ， 用 微波 设备 进 本 
行 干 燥 ， 工 艺 流程 为 : 成 型 机 一 荧 煮 机 一 切割 分 排 机 
一 热风 机 一 微波 加 工 机 一 冷却 包装 机 。 节 油 型 微波 方 
便 面 生产 线 是 在 油 炸 方便 面 生产 流水 线 基础 上 ， 用 微 
波 设备 进行 后 ， 再 经 油 炸 锅 处 理 ， 缩 短 了 油 炸 面 条 的 
时 间 ， 使 方便 面 含 油 由 24% ~ 26% 降低 到 17% -~ 
19% ， 工 艺 流程 为 : 成 型 机 一 蒸煮 机 一 切割 分 排 机 一 
微波 处 理 机 一 油 炸 锅 一 冷却 包装 机 。 

微波 方便 面 加 工 技 术 是 在 原 方便 面 生 产 工艺 路 线 
上 ,引入 微波 技术 而 实现 的 。 微 波 设备 的 结构 、 运 行 图 16-44 ”方便面 微 波 烘 干 杀菌 设备 
参数 和 接口 等 与 原 方便 面 生产 设备 完全 衔接 配套 ， 容 
易 改造 。 与 传统 生产 工艺 比较 具有 如 下 特点 : 也 加热 均 匀 、 效 率 高 ，@@ 产 品质 量 大 幅度 提高 ，@) 
易 控 制 、 便 于 与 传统 方便 面 加 工 技术 配套 ; 由 经 济 效益 显著 ; 消毒 杀菌 、 延 长 保质 期 ; @ 设 备 体 
积 小 、 安 装 方便 。 

微波 方便 面 技术 应 用 前 景 : 微波 无 油 〈 节 油 ) 方便 面 工 艺 及 其 产品 的 问世 ， 一 改 现行 热风 
干燥 工艺 存在 的 弊端 。 口 感 与 传统 面条 风味 一 致 ， 不 含油 脂 ， 不 存在 油脂 氧化 、 哈 变 问 题 ， 保 质 
期 延长 。 由 于 未 经 高 温 油 炸 处 理 ， 能 够 保证 产品 天 然 营 养 成 分 。 加 入 蔬菜 粉 、 蛋 黄粉 、 豆 粉 等 可 
开发 多 种 保健 型 、 功 能 型 儿童 与 老年 方便 面食 品 。 由 于 面筋 值 高 ， 不 断 条 ， 具 有 传统 水 面条 风 
味 ， 所 以 可 做 成 炒面 、 凉 拌 面 等 多 品种 食用 , 改变 油 炸 方 便 面 只 能 沸水 者 、 泡 的 单一 口感 ， 符 合 
当代 食品 结构 的 多 品种 、 低 油脂 、 功 能 型 、 营 养 保健 型 ， 回 归 自 然 的 消费 心理 ， 具 有 极 大 的 潜在 
市 场 。 

我 国 食品 工业 长 期 以 来 落后 于 国际 先进 水 平 ， 主 要 是 落后 的 生产 工艺 和 生产 条 件 制约 了 发 
展 。 改 变 这 种 状况 ， 提 高 产品 质量 和 竞争 能 力 ， 采 用 先进 的 工艺 和 食品 机 械 是 前 提 。 我 们 深信 ， 
通过 我 公司 和 有 志 改 变现 状 的 厂家 携手 努力 ， 将 推动 食品 工业 的 进步 和 繁荣 。 

3) 技术 参数 ( 表 16-29 ) : 

表 16-29 方便 面 微波 烘 干 杀菌 设备 技术 参数 


































































































































































































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
微波 功率 /kW 30 (连续 可 调 ) 总 耗 能 /kAV 35 
微波 频率 /MHz 2450 +50 传送 带 速度 / (m/min) 0.4 ~5 (连续 可 调 ) 
生产 量 / ( 千 包 /h) 2000 


4) 生产 企业 : 广州 嘉 华 工业 微波 设备 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 广州 市 白云 区 白云 大 道北 广州 军区 喜 不 生产 基地 A3 号 (510440 ) 
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电话 : 020-36173408，36173418 ，62831840 ”传真 : 020-62831840 

网 址 : www. gzjiahual68. com 

邮箱 :sales@ gzjiahual68. com 

(5) 隧道 式 紫 微 光 杀菌 设备 ”实践 证 明 ， 行 业 创 新 紫 微 光 杀 菌 技 术 : 紫外 线 、 微 波 、 光 波 
三 合 一 超 强 杀菌 ， 三 重 保证 物料 内 外 杀菌 效果 非常 好 ， 通 过 紫 微 光 设 备 干燥 、 杀 菌 的 食品 、 药 品 
的 保质 期 可 延长 3 ~8 倍 ， 更 比 纯 微 波 杀菌 效果 提高 30% ， 温 度 下 降 20% 左右 ,并且 不 破坏 原 有 
的 营养 成 分 、 色 泽 、 口 感 和 天 然 风 味 。 对 于 产品 价值 高 、 质 量 要 求 严 ， 用 传统 工艺 难以 解决 的 物 
料 ， 可 采用 紫 微 光 技术 。 紫 微 光 设备 的 应 用 给 国内 食品 、 制 药 、 化 工 、 建 材 等 行业 带 来 丰厚 的 经 
济 效 益 与 社会 效益 (图 16-45 ) 。 

1) 用 途 : 应 用 于 粉 状 、 颗 粒 、 片 状 等 食 
品 (如 药品 、 营 养 品 、 粮 食 制 品 、 农 副产品 、 
牛肉 、 肉 月 、 方 便 面 、 速 食品 、 米 粉 ) 的 干 
燥 、 杀 菌 ， 府 仁 、 桃 仁 、 板 标的 烘 烤 、 膨 化 、 
杀菌 、 脱 皮 ， 桨 菜 、 丙 味 、 各 种 肉 制品 小 包装 
的 防 考 、 杀 菌 、 保 鲜 , 还 用 于 各 种 科研 院 校 的 
科研 。 

2) 特点 : 行业 创新 紫 微 光 杀 菌 技术 : 紫外 
线 、 微 波 、 光 波 三 合 一 超 强 杀菌 ， 三 重 保证 物 
料 内 外 杀菌 效果 非常 好 ， 比 纯 微波 杀菌 效果 提 IN 
高 30% ， 温 度 下 降 了 约 20% ; 绿色 环保 设备 ， 
加 热 均 义 、 彻 底 、 节 能 高 效 ， 这 种 具有 科学 性 ， 
实用 性 的 组 合 ， 既 无 任何 环境 污染 ， 又 高 效 节能 ， 大 大 延长 产品 保鲜 期 ; 使 用 高 纯度 石英 紫外 线 
灯 管 ， 强 效 紫 外 线 杀 菌 消毒 ， 光 波 快速 ， 高 强度 杀 灭 细菌 保持 营养 成 分 和 传统 风味 ， 三 种 模式 杀 
菌 ， 低 温 、 高 强度 杀 灭 细菌 保持 营养 成 分 和 传统 风味 ; 三 种 模式 杀菌 ， 功 能 强大 ， 设 备 操 控 简 
单 ， 性 能 稳定 可 靠 。 

3) 技术 参数 ( 表 16-30) : 

表 16-30 JHWB-MV24 型 隧道 式 紫薇 光 杀 菌 设备 技术 参数 



































图 16-45 JHWB-MV24 型 隧道 式 紫 答 光 杀菌 设备 





























































































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 输入 ee 和 9%) | 币 波 输出 功率 /kw >24( 可 调 ) 
微波 工作 电流 /A 0.25 ~0.3( 每 内 磁 控 管 ) 微波 输入 电流 /A 6( 每 只 磁 控 管 ) 
额定 输入 视 在 功率 /kVA <32 微波 频率 /MHz 2450 +50 
进出 料 口 高 度 /mm 50 使 用 环境 温度 /SC -5 ~45 
菌 处 理 量 (g/h) 250 相对 湿度 <80% 
干燥 (脱水 量 )/(kg/h) 24 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm | 约 14000 x960 x1650 
微波 泄漏 符合 GB 10436 一 1989 要 求 输送 带宽 度 /mm 680 
电气 安全 符合 GB 5226. 1 一 2002 要 求 i 传送 方式 及 速度 /(m/min) | 0.5 ~5( 变频 任意 可 调 ) 











4) 生产 企业 : 广州 嘉 华 工业 微波 设备 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 广州 市 白云 区 白云 大 道北 广州 军区 嘉禾 生产 基地 A3 号 (510440) 
电话 : 020-36173408，36173418，62831840 ”传真 020-62831840 

网 址 : www. gzjiahual68. com 
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邮箱 sales@ gzjiahual68. com 

5. 倒 瓶 杀菌 机 

(1) DP 系列 倒 瓶 杀菌 机 (图 16-46) 

1) 用 途 : 适用 于 PET 聚 酯 瓶 包装 
的 果汁 、 茶 等 饮料 热 灌 装 后 对 瓶 口 、 瓶 
盖 内 壁 未 经 杀菌 或 高 温 处 理 的 部 分 进行 
杀菌 。 

2) 特点 : 主要 由 传送 链 系 统 、 瓶 
体 反 转 链 系统 、 机 架 、 瓶 子 翻转 导 杆 等 
构成 ; 本 机 实现 自动 翻转 杀菌 和 自 复 
位 ， 而 且 在 杀菌 过 程 中 ， 只 需 通过 瓶子 
内 存 物 的 自身 高 温 对 瓶 口 和 瓶 盖 内 壁 进 
行 杀 菌 ， 不 必 增 加 任何 热源 ， 达 到 节能 
目 的 。 机 身 采 用 SUA304 材料 制 作 ， 美 图 16-46 DP 系列 倒 瓶 杀菌 机 
观 大方 、 使 用 方便 。 

3) 技术 参数 ( 表 16-31 ) : 

表 16-31 DP 系列 倒 瓶 杀 菌 机 技术 参数 
生产 能 力 /( 瓶 /h) 倒 瓶 时 间 /s 输送 线 速 度 / (m/min) 电动 机 功率 /kW 
3000 ~ 12000 15 ~20 4~20 3.8 

4) 生产 企业 : 张家港 市 美 新 机 械 有 限 公司 

地 址 : 江苏 省 张家港 市 兆 丰 开发 区 (215622 ) 

电话 : 0512-58966966，58897988，58885733 ，56062488 传真 0512-58966686 

网 址 : www. mx88. com. cn ，www. huataiyj. com 

邮箱 : sales@ mx88. com. cn，13606222308@ 139. com 

(2) 倒 瓶 杀菌 机 该 机 是 利用 
瓶 内 的 温度 ， 在 瓶 盖 密 和 后 杀菌 ， 约 
为 30 ~40s， 杀 菌 时 间 也 可 根据 需要 
而 做 调整 ， 如 图 1647 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 塑料 瓶 ， 玻 璃 
瓶 ， 屋顶 包 的 杀菌 。 

2) 特点 : 链条 采用 进口 配件 ， 
机 架 采 用 不 锈 钢 制 作 ， 以 便 延 长 使 用 
寿命 ， 进 口 耐 热 防滑 链 板 ， 运行 可 靠 


性 高 。 






























































3) 技术 参数 ( 表 16-32): 图 16-47 倒 瓶 杀菌 机 
表 16-32 倒 瓶 杀菌 机 技术 参数 
型 号 SRD-100 SRD-180 SRD-250 
产量 /( 瓶 /hb) 4000 ~ 6000 8000 ~ 10000 12000 ~ 15000 
杀菌 时 间 /s 12~40 
电机 功率 /kW 1.5 
链 带 速度 / ( m/min) 4.5 ~25 
外 形 尺 寸 / (长 x 宽 x 高 ) mm 7350 x731 x1120 8350 x731 x1120 10350 x731 x 1120 
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4) 生产 企业 : 上 海 市 悦 美 机 械 制 造 有 限 公司 





地 址 : 江苏 省 扬州 沪 





[都 








郭 村 镇 庄 桥 工 业 园 (225239) ，( 销售 总 部 /工程 部 ) 上 海 


展 花 公路 莱 顿 小 城 24 号 楼 1701 室 (201600) 
电话 : 021-29471218 ，37719126，15021175923 ”传真 021-37719126 
网 址 : www. shyinglong. com 
邮箱 ， moyuanjie3@ 126. com 
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第 17 章 装 箱 机 械 


17.1 装 箱 机 械 的 现状 和 发 展 趋势 


装 箱 机 械 是 将 无 包装 的 产品 或 者 小 包装 的 产品 完整 收集 ， 并 按 一 定 排 列 和 定量 方式 装 入 瓦楞 
纸箱 、 纸 盒 、 塑 料 箱 中 ， 然 后 把 箱 的 开口 部 分 闭合 或 封 牢 的 包装 机 械 。 按 照 装 箱 机 的 要 求 ， 它 应 
具有 纸箱 、 盒 成 型 (或 打开 )、 计 量 、 装 箱 的 功能 ， 有 些 还 配 有 封口 或 者 捆扎 功能 。 它 包括 开 箱 
机 (纸箱 成 型 机 )、 装 箱 机 、 装 盒 机 和 封 箱 机 。 

作为 二 次 包装 机 械 范 畴 的 装 箱 机 械 ， 在 我 国 的 企业 中 正在 被 广泛 使 用 。 随 着 科技 的 发 展 ， 装 
箱 机 械 成 为 提高 生产 效率 和 减轻 劳动 力 工作 强度 所 需 的 工业 装备 ， 并 已 应 用 于 医药 、 啤 酒 、 饮 
料 、 水 泥 、 石 化 、 食 品 等 各 行业 中 。 近 年 来 随 着 技术 的 进步 和 市 场 的 需要 ， 机 器 人 装 箱 机 的 研发 
有 了 人 快速 的 进展 ， 在 国内 涌现 出 几 家 有 自主 研发 能 力 并 颇具 影响 力 的 大 型 企业 ， 为 打破 国外 此 设 
备 垄 断 的 局 面 ， 做 出 了 应 有 的 贡献 。 


17.2 装 箱 机 械 的 功能 和 种 类 


1. 装 箱 机 械 的 功能 

装 箱 机 械 可 以 配套 高 速 的 生产 线 完成 后 道 包 装 工序 ， 方 便 产品 的 运输 和 贮存 ; 减少 货 差 、 货 
损 事 故 ; 便于 实现 搬运 现代 化 ; 提高 物流 效率 等 功能 。 

2. 装 箱 机 械 的 种 类 

1) 装 箱 机 按 装 箱 的 形式 可 分 为 抓 取 式 装 箱 机 、 充 填 式 装 箱 机 (包括 垂直 落 入 式 、 水 平 推 入 
式 ) 、 右 包 式 装 箱 机 (包括 水 平 式 - 工 型 )、 下 落 式 (直线 型 )、 包 装 侧 进 式 、 纸 片 下 进 直 线 型 、 
集合 体 套 入 式 装 箱 机 等 。 

2) 装 盒 机 按 装 盒 的 物品 可 分 为 药 板 装 盒 机 、 药 瓶装 盒 机 、 软 管 装 盒 机 、 袋 成 型 装 盒 机 
等 。 

3) 封 箱 机 按 接合 的 方式 可 分 为 钉 箱 机 、 粘 箱 机 、 胶 带 封 箱 机 等 。 


17.3 ” 装 箱 机 械 的 主要 类 型 


装 箱 机 是 将 若干 包装 件 或 产品 ， 按 一 定 的 方式 装 入 箱 内 的 机 械 。 由 于 被 包装 物品 的 种 类 繁 
多 ， 因 而 装 箱 机 的 形式 也 是 多 种 多 样 ， 下 面 简要 介绍 几 种 装 箱 机 、 装 盒 机 和 封 箱 机 。 


17.3.1 充填 式 装 箱 机 


1. 垂直 落 入 式 装 箱 机 

1) 辊 夹 式 装 箱 机 。 辊 夹 式 装 箱 机 结构 如 图 17-1a 所 示 ， 夹 送 物料 人 箱 过 程 如 图 17-1b 所 示 。 
此 机 的 主要 组 成 部 分 包括 输送 机 构 、 辊 夹 装置 、 推 料 机构 、 驱 动 系统 等 。 

装 箱 机 工作 时 ， 物 料 2 由 输送 带 1 输入 。 当 物料 通过 一 定数 量 时 ， 计 数 器 4 发 出 信号 ， 控 制 
系统 一 边 使 活塞 杆 3 伸 出 ， 阻 挡 后 续 物 料 通 过 ， 一 边 使 活塞 杆 8 上 的 深 子 21 沿 回程 槽 运动 。 在 
活塞 杆 8 缩 回 的 过 程 中 ， 推 料 板 5 将 一 组 待 装 箱 的 物料 推 向 装 箱 工 位 ， 即 两 个 辊 10 与 11 之 间 的 
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支撑 平面 上 。 接 着 两 个 辊 子 作 相 回转 动 ， 将 物料 送 入 箱 内 。 最 后 箱 的 输送 带 9 向 前 输送 一 边 步 
距 ， 从 而 完成 一 个 工作 循环 。 

这 种 机 型 适用 于 有 平行 六 面体 形状 的 物料 ， 其 主要 特点 为 靠 一 对 辊 作 相向 运动 ， 从 而 将 物料 
夹 持 送 入 箱 中 。 
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图 17-1 辊 夹 式 装 箱 机 和 夹 送 
物料 入 箱 过 程 示意 图 
1，9 一 输送 带 “2 一 物料 3，8 一 气 仙 活塞 杆 4 一 计数 器 
5 一 推 料 板 6 一 凸轮 轨道 7 一 凸轮 板 10，11 一 辊 
12 一 箱 13，14 一 齿轮 传动 ”15 一 气 氏 ”16，17 一 链 传 动 
18 一 电磁 离合 19 一 电动 机 ”20 一 单 向 止 动 爪 ”21 一 深 子 





图 172 ”瓶子 吊 入 式 装 箱 机 示意 网 

1 一 输送 链 ”2 一 瓶子 “3 一 张 紧 辊 “4 一 链条 
5 一 主动 链 轮 ”6 一 双 摇 杆 机 构 7，12 一 导 
向 轮 ”8 一 抓 头 粱 9 一 气动 夹 头 “10 一 大 链 
轮 11 一 瓶子 导向 套 。，13 一 挡 光板 ”14 一 箱 











2) 吊 入 式 装 箱 机 。 吊 和 式 装 箱 机 结构 如 图 172 所 
示 。 此 机 器 主要 由 箱 答 送 装置 、 瓶 答 送 装置、 抓 头 深 
和 气动 夹 头 、 控 制 系统 等 组 成 。 

装 箱 机 工作 时 ， 空 箱 由 输送 带 送 到 瓶子 导向 套 1 
的 下 方 ， 待 装 的 瓶子 由 链 板 输送 链 1 向 左 方 输送 。 当 
答 送 到 待 装 工 位 时 ， 措 光板 13 被 推 开 ， 光 电 装置 发 出 
计 号 ， 抓 头 梁 8 下 降 ， 气 动 夹 头 9 将 瓶颈 套 住 ， 并 代 
助 压缩 空气 把 瓶颈 夹 紧 。 在 链条 4 的 带动 下 ， 抓 头 8 
快速 上 升 。 在 抓 头 梁 的 上 方 安装 有 一 个 气缸， 将 每 排 
抓 头 分 开 ， 目 的 在 于 使 瓶子 前 后 方向 间隔 适应 空 箱 内 
隔 板 间 隔 。 在 双 播 杆 6 的 作用 下 ， 抓 头 染 沿 着 大 链 轮 
10 作 圆 弧 轨迹 的 平移 运动 ， 气 动 夹 头 9 松 开通 过 并 
导向 套 11 的 导向 作用 ， 将 瓶子 装 人 空 箱 中 。 集 装 完 
毕 后 ， 电 动机 反 转 ， 抓 头 梁 上 升 ， 回 到 初始 位 置 ， 准 ee 
备 下 一 次 工作 循环 。 此 时 半 满 具 子 的 箱 由 输送 带 送 到 “ne 
下 一 个 工 位 。 套 4 一 夹 头 单 5 一 气管 

在 该 机 中 ， 用 于 夹 取 瓶 子 的 气动 夹 头 ， 如 图 173 
所 示 ， 其 结构 为 金属 内 衬 套 3 下 部 周 向 开 有 若 二 个 长 楷 孔 ， 夹 头 日 4 与 橡胶 薄 套 2 之 间 存 在 一 密 
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封 性 气 室 。 当 压缩 空气 通过 气管 5 到 达 气 室 时 ,促使 橡胶 薄 套 2 从 金属 内 衬 套 3 上 的 长 槽 孔 向 中 
心 凸 胀 ， 形 成 手指 夹 钳 ， 紧 紧 地 夹 住 瓶 颈 ， 瓶 口 颈 部 凸 缘 使 其 不 易 滑 脱 。 断 气 后 ， 气 室 与 大 气相 
通 ， 橡 胶 薄 套 2 恢复 原形 ， 瓶 子 脱离 。 

2. 水 平 推 入 式 装 箱 机 

水 平 推 信 式 装 箱 机 如 图 174a 所 示 ， 其 装 箱 工艺 流程 如 图 174b 所 示 。 此 装 箱 机 由 输送 机 构 、 
堆 码 机 构 、 封 箱 装 置 、 箱 供 送 装置 、 控 制 与 驱动 系统 等 组 成 。 控 制 与 驱动 系统 由 机 械 、 气 动 和 电 
气 共 同 实 现 。 

工作 时 ， 箱 片 由 箱 片 供 送 装置 取 下 并 成 型 后 ， 在 箱 输送 链 10 的 作用 下 送 至 装 箱 工 位 ， 等 待 
信箱 。 推 料 板 7 具有 堆 码 功能 ， 一 次 可 堆 码 25 件 ， 如 在 箱 中 装 50 件 ， 则 需要 两 次 堆 码 、 两 次 推 
人 。 当 25 件 物料 在 推 料 板 7 上 堆 码 完毕 后 ， 在 曲柄 杆 A、B、C 的 作用 下 ， 通 过 推 料 板 14 将 3 
一 次 推 人 箱 内 。 装 满 物 料 的 箱 在 箱 输送 链 10 和 推 箱 板 11 的 作用 下 输送 到 下 一 工 位 。 此 机 需 适 合 
于 装 条 状 物料 ， 结 构 紧 次 ， 生 产 效 率 高 。 
其 装 箱 工艺 流程 如 图 174b 所 示 ， 由 箱 供 送 装置 1 取 箱 ， 箱 成 型 装置 2 成 型 ， 同 时 物品 堆 码 
(收集 ) 装置 3 整理 物品 装 箱 ，4 为 折 箱 机 构 ，5 封 箱 完成 。 







































































o> 壮 






























































图 174 
a) 水 平 推 人 式 装 箱 机 结构 网 








1 一 输送 带 2 一 物料 3 一 气 币 “4 一 箱 供 送 装置 5 一 箱 片 6 一 真空 吸盘 7、14 一 推 料 板 
8 一 推 料 链 轮 9 一 喷 胶 嘴 ”10 一 箱 输送 链 11 一 推 箱 板 12 一 压板 13 一 封条 卷 简 纸 

b) 装 箱 工艺 流程 图 

1 一 箱 供 送 装置 2 一 箱 成 型 装置 3 一 物品 整 列 装置 4 一 折 箱 机 构 5 一 封 箱 装置 


17.3.2 诸 包 式 装 箱 机 


1. 水 平 式 ( 工 型 ) 装 箱 机 

图 17-5 为 夹 取 水 平 式 工 型 折 县 器 包 的 工艺 路 线 。 首 移 ， 产 品 与 包装 材料 成 90" 输 送 ， 当 产品 
与 包装 材料 接触 后 一 起 被 水 平 输送 。 在 输送 过 程 中 ， 实 现 对 包装 材料 折 琶 并 封口 。 根 据 产品 输 至 
包装 材料 上 的 方法 的 不 同 ， 分 为 抓 取 平移 式 〈 图 17- 中 a)、 侧 推 式 (图 17-5 中 b)。 

2. 下 落 式 〈 直 线 型 ) 
图 17-6 为 下 落 式 直 线 型 折 二 庄 包 工艺 路 线 。 产 品 和 包装 材料 一 开始 在 不 同 高 度 输送 ， 当 产 
品 下 落 至 包装 材料 上 后 ， 即 一 起 被 水 平 输 送 。 在 输送 过 程 中 ， 实 现 对 包装 材料 的 折 登 并 封口 。 
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3. 包装 侧 进 式 

图 17-7 为 包装 材料 侧 进 式 折 和 到 囊 包 工艺 
路 线 〈a-b-c-d-e-f) 。 产 品 输送 ， 纸 片 定 位 ， 
当 产 品 与 纸 片 接触 后 被 一 起 水 平 输送 。 在 输 
送 过 程 中 ,实现 对 纸 片 折 欠 并 封口 。 

4. 纸 片 下 进 直 线 型 

图 17-8 为 纸 片 下 进 式 直 线 型 折 熏 束 包 工 
艺 路 线 。 产 品 输入 整 列 ， 同 时 纸 片 从 产品 下 
方 输送 ， 置 于 产品 下 方 后 一 起 被 水 平 输送 。 
在 输送 过 程 中 ， 实 现 对 纸 片 折 炙 并 封口 。 
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图 17-6 下 落 式 直线 型 折 半 里 包工 艺 路 线 


区 、 
1 
2 - 


(一 








图 17-5 水 平 式 工 型 折 县 庄 包 工艺 路 线 


v 


| 


so 











py: 





图 17-7 包装 材料 侧 进 式 折 车 庄 包工 艺 路 线 
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图 17-8” 纸 片 下 进 直 线 型 折 夺 于 包 工艺 路 线 
由 于 夺 包 物品 的 种 类 繁多 ， 折 又 于 包工 艺 路线 、 折 芭 囊 包 形 式 也 多 种 多 样 ， 因 此 ， 实 现 折 炙 

庄 包 的 机 器 种 类 也 很 多 。 下 面 分 别 介绍 几 种 典型 折 生 里 包 式 装 箱 机 。 
1) ZX-15T 型 纸 片 包装 机 。 该 机 为 全 自动 包装 机 ， 首 先 产品 由 原 有 输送 线 输入 ， 经 整 列 机 构 
进行 产品 的 整 列 ， 整 列 完成 等 候 包 装 。 同 时 纸 片 由 吸盘 从 纸 片 暂 存 架 上 吸 下 ， 通 过 链条 输送 到 达 
装 包 区 域 。 此 时 由 推 板 机 构 推 送 至 纸 片 上 ， 工 装 位 输送 线 继续 输送 装 好 的 产品 ， 纸 片 经 过 喷 胶 机 


















































构 ， 折 上 小 边 盖 、 折 合 左右 端 盖 、 


整形 完成 产品 的 庄 包 ， 此 时 整个 产品 包装 过 程 结束 。 





如 图 17-9 所 示 为 其 机 构 组 成 :主要 由 产品 输送 板 链 1、 纸 片 暂 存 装置 2、 吸 纸 片 机 构 3、 产 
品 侧 推 装置 4、 折 盖 整 形 装置 5、 工装 位 主 送 机 构 6 及 控制 系统 等 组 成 。 











如 图 17-10 所 示 为 其 工作 原理 图 。 














图 示 a 为 暂 存 区 的 纸 片 ， 它 由 吸盘 1 吸取 ， 在 工装 位 输送 
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线 上 折 成 如 图 17-10 中 b 所 示 ， 输送 至 工 
位 d 等 候 装 产品 ， 同 时 产品 由 原 有 输送 线 
输入 ， 经 整 列 机 构 进 行 产 品 的 整 列 ， 当 达 
到 包装 要 求 的 数量 后 ， 由 侧 推 装置 2 将 整 
列 好 的 产品 推送 至 纸 片 上 ce， 工装 位 输送 
线 继续 输送 装 好 的 产品 。 然 后 经 侧 折 页 板 
3、 导 向 杆 4 折合 左右 小 边 页 e， 然 后 经 折 
左右 上 端 盖 6、 左 右 下 端 盖 7、 整 形 5 
(f) ， 最 后 输出 庄 包 好 的 产品 g， 完 成 整 
个 里 包 过 程 。 

2) ZX-30T 型 纸 片 包装 机 。 该 机 为 全 



































自动 包装 机 ， 纸 片 由 吸盘 从 纸 片 暂 存 架 上 图 17-9 ”ZX-15T 型 纸 片 包装 机 外 形 图 
吸 下 ， 通 过 皮带 传动 到 达 装 箱 区 域 ， 产 品 。 1- 产品 输送 板 链 2 一 吸 纸 片 机 构 3 一 纸 片 暂 存 区 4 一 产品 
由 原 有 输送 线 输入 ， 经 整 列 机 构 进 行 产 品 侧 推 装置 “5 一 折 盖 整形 装置 “6 一 工装 位 主 送 机 构 














的 整 列 输送 到 纸 片 上 ， 托 箱 机 构 下 降 ， 工 装 位 输送 线 继续 输送 装 好 的 产品 ， 纸 片 经 过 喷 胶 机 构 ， 
折 前 后 盖 装 置 、 折 合 左右 盖 、 整 形 机 构 完成 产品 的 庄 包 ， 此 时 整个 产品 包装 过 程 结束 。 它 是 将 产 
品 ( 如 易 拉 炙 ) 用 纸 片 囊 包 ， 以 增加 包装 六 灌 质 量 和 提高 产品 的 保 干 、 保 湿 能 力 。 
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图 17-10 ”ZX-15T 型 纸 片 包装 机 工作 原理 图 
1 一 吸盘 2 一 侧 推 装 置 、 3 一 侧 折 页 板 4 一 导向 杆 5 一 整形 板 6 一 折 左 右上 端 盖 板 7 一 折 左 右 下 端 盖 板 
如 图 17-11 所 示 为 其 机 构 组 成 ， 主 要 由 
产品 输送 板 链 1、 吸 纸 片 机 构 2、 纸 片 暂 存 
装置 3 、 折 盖 整 形 装 置 4、 工 装 位 主 送 机 构 5 
及 控制 系统 等 组 成 。 
如 图 17-12 所 示 为 其 工作 原理 图 。 图 示 
a 为 暂 存 区 的 纸 片 ， 它 由 吸盘 1 吸取 ， 经 皮 
带 输 送 b 至 工 位 e 定 位， 同时 产品 由 原 有 输 
送 线 输入 ， 经 整 列 机 构 进 行 产 品 的 整 列 并 下 
落 输送 到 纸 片 上 ， 此 时 纸 片 自动 折合 成 如 图 
所 示 。 托 包机 构 2 下 降 ， 工 装 位 输送 线 继续 
输送 装 好 的 产品 。 然 后 经 折 小 边 页 3、 压 上 
盖 4、 折 左右 端 盖 5 (图 17-12 中 d) ， 最 后 



































图 17-11 ZX-30T 型 纸 片 包装 机 机 构图 

















1 一 产品 输送 板 链 线 ”2 一 吸 纸 片 机 构 
经 整形 机 构 6 整形 输出 (图 17-12 中 e) 。 完 3 一 纸 片 暂 存 装置 ”4 一 折 盖 整形 装置 
成 整个 里 包 过 程 。 5 一 工装 位 主 送 机 构 


3) ZX-30T 型 纸 片 侧 进 式 包装 机 。 该 机 与 前 一 机 型 包装 方式 相似 ， 区 别 在 于 该 机 纸 片 由 侧面 
输送 。 首 先 产 品 由 原 有 输送 线 输 入 ， 经 整 列 机 构 进行 产品 的 整 列 输送 到 装 箱 区 域 上 ， 同 时 纸 片 由 
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吸盘 从 纸 片 暂 存 架 上 吸 下 ， 输 送 至 产品 下 方 ， 产 品 下 落 至 纸 片上 ， 托 箱 机 构 下 降 ， 工 装 位 输送 线 
继续 输送 装 好 的 产品 ， 纸 片 经 过 喷 胶 机 构 ， 折 前 后 盖 装 置 、 折 合 左右 盖 、 整 形 机 构 完成 产品 的 囊 
包 ， 至 此 完成 整个 产品 的 包装 过 程 。 


‘vp 
澡 : 入 号 


seR | 





























图 17-12” ZX-30T 型 纸 片 包装 机 工作 原理 图 
1 一 吸盘 2 一 托 包机 构 ”3 一 折 小 边 页 板 4 一 压 上 盖 板 “5 一 折 左右 端 盖 板 “6 一 整形 板 
如 图 17-13 所 示 为 其 机 构 组 成 ， 主 要 由 产品 输送 板 链 1、 纸 片 暂 存 装 置 2、 工 装 位 主 送 机 构 
3 、 折 小 边 页 4、 折 盖 整 形 装置 5 及 控制 系统 等 组 成 。 
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图 17-13 ”ZX-30T 型 纸 片 侧 进 式 包装 机 机 构图 
如 图 17-14 所 示 为 其 工作 原理 图 。 图 示 a 为 原 有 线 产品 输送 ， 它 经 分 道 输送 、 整 列 输送 成 满 
足 纸 包 要 求 的 队列 等 候 包 装 (图 17-14 中 pb) ， 同 时 纸 片 由 吸盘 1 吸取 移送 至 产品 下 方 (图 17-14 
中 ec) ， 产 品 下 落 至 纸 片上 方 ， 此 时 纸 片 折 成 如 图 所 示 形 状 (图 17-14 中 d) ， 托 包机 构 2 下 降 ， 
工装 位 输送 线 继续 输送 装 好 的 产品 。 然 后 经 折 小 边 页 3、 压 上 盖 4、 折 左右 端 盖 5 整形 输出 (图 



























































17-14 中 e、f) 。 至 此 完成 整个 庄 包 过 程 。 

4) ZX-60T 型 纸 片 式 包 装机 。 该 b 
机 为 全 自动 高 速 纸 片 式 包 装机 ， 瓶 子 mm, 
经 过 进 瓶 输送 带 均匀 的 分 离 到 各 个 进 。 “5 | 
瓶 通 道中 并 检测 是 否 有 缺 瓶 ， 瓶 子 通 “ 。， 芝 Ee 
过 加 速 过 渡 段 、 产 品 分 箱 段 、 纸 板 吸 3 了 
取 输 送 段 、 喷 胶 段 、 成 型 纸箱 输出 段 ” 








和 2 
完成 整个 包装 过 程 。 采 用 PLC 与 触摸 i Es 


























屏 控 制 ， 具 备 手 动 、 全 自动 运行 模 

式 ， 触 摸 屏 带 有 整 机 的 操作 功能 ;能 图 17-14 ”ZX-30T 型 纸 片 侧 进 式 包装 机 工作 原理 图 
显示 瞬时 和 累计 包装 数量 ， 并 能 够 通 1 一 吸盘 2 一 托 包机 构 3 一 折 小 边 页 装置 
过 与 之 相连 的 打印 机 打印 出 来 ;更换 ee 
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设置 程序 快捷 准确 ; 控制 面板 采用 电子 轻 触 式 触 摸 屏 及 控制 按钮 控制 ， 可 直接 输入 及 修改 包装 品 
种 的 参数 ， 亦 可 存储 多 种 不 同 包装 规格 的 参数 ， 实 时 监控 设备 运行 全 过 程 。 所 有 的 工作 步骤 均 有 
感应 器 检测 ， 具 有 自我 诊断 功能 ， 当 有 任何 错误 发 生 ， 设 备 自动 停机 ， 报 警 器 灯 内 亮 ， 在 操作 屏 
上 显示 错误 类 型 提示 ; 常规 减速 电机 配 带 变频 器 ， 整 机 无 级 调 速 ， 运 行 过 渡 平 稳 ; 可 根据 上 游 情 
况 的 变化 ， 自 动 控制 机 器 的 运行 速度 。 

如 图 17-15 所 示 为 其 机 构 组 成 :主要 由 分 瓶 输送 板 链 线 1、 纸 片 补充 输送 段 2、 纸 片 吸取 输 
送 段 3 、 瓶 子 加 速 过 渡 段 4、 产 品 分 瓶 段 5 、 喷 胶 段 6、 成 型 纸箱 输送 段 7 及 控制 系统 等 组 成 。 





































































































图 17-15 ZX-60T 型 纸 片 式 包装 机 机 构图 
1 一 分 瓶 输送 板 链 线 ”2 一 纸 片 补充 输送 段 3 一 纸 片 吸取 输送 段 4 一 瓶子 加 速 过 渡 段 


5 一 产品 分 箱 段 6 一 喷 胶 段 7 一 成 型 纸箱 输送 段 
如 图 17-16 所 示 为 其 工作 过 程 图 。 图 示 1 为 瓶子 在 原 有 线 的 输送 ， 然 后 衔接 过 渡 输 送 2， 经 
振 瓶 分 道 输送 3， 赶 瓶 分 组 输送 4。 与 此 同时 ， 纸 片 有 吸盘 吸取 输送 到 指定 位 置 5 时 ， 分 组 完成 
的 瓶子 刚好 能 过 渡 到 纸 片 6 上 ， 两 者 一 起 输送 ， 经 导向 折 页 输送 7、 折 盖 喷 胶 输送 8 ， 最 后 粘 合 
成 型 输出 9， 至 此 完成 整个 器 包 过 程 。 

















9 8 8 7 信 6 4 3 


.4 N.Y. wb SS 















































图 17-16 ZX-60T 型 纸 片 式 包 装机 工作 过 程 图 
17. 3.3 ” 装 盒 机 


装 盒 机 是 能 完成 开 盒 ， 将 板 类 、 瓶 类 、 软 管 类 、 块 状 类 物品 〈 有 的 需 插入 纸 质 说 明 书 ) ， 自 
动 装 入 纸 盒 中 ， 并 完成 盖 盒 或 封 盒 等 工序 的 包装 机 械 。 广 泛 应 用 于 医药 、 食 品 、 日 化 等 行业 。 

1. 药 用 装 盒 机 的 发 展现 状 和 趋势 

装 盒 机 的 制造 起 源 于 20 世纪 50 年 代 的 欧洲 。 随 着 对 进口 设备 的 引进 和 自主 研发 制造 的 深 
入 ,在 20 世纪 八 九 十 年 代 ， 我 国药 品 生产 领域 相关 技术 获得 了 飞速 发 展 ， 机 制 纸 盒 的 制作 技术 
与 质量 有 了 明显 的 进步 ， 装 盒 机 开始 在 制药 行业 得 到 应 用 ， 此 时 装 盒 机 也 改变 了 国外 产品 一 统 天 
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下 的 局 面 。 在 北京 、 浙 江 、 上 海 等 地 涌现 出 一 批 优 秀 的 专业 装 盒 机 制造 企业 ， 由 于 国内 控制 技术 
水 平 的 提高 ， 使 我 国 制造 的 装 盒 机 与 国际 先进 水 平 的 差距 逐渐 缩短 。 装 盒 机 的 制造 业 从 当初 只 适 
应 软膏 管状 与 板 状 形 内 包装 物 ， 发 展 到 目前 已 能 适应 软 袋 等 软 性 内 包 物 、 抗 生 素 瓶 等 的 多 元 化 包 














装 ; 装 盒 速 度 从 当初 的 60 盒 /min， 发 展 到 今天 





装 盒 速 度 可 达到 300 ~ 400 盒 /min。 随 着 制药 厂 大 


规模 的 设备 改造 ， 高 新 、 高 质 、 高 速 的 装 盒 机 是 一 个 潜在 可 发 展 的 领域 ， 有 着 广阔 的 市 场 前 景 。 


2. 药品 装 盒 机 的 工作 流程 
药品 装 盒 机 进 料 一 般 分 为 三 个 入口 : 说 明 书 入 口 、 药 瓶 
( 板 ) 入 口 和 包装 盒 人 口 。 从 包装 盒 进 料 到 最 后 包装 成 型 的 整个 
过 程 大致 可 以 分 成 四 个 阶段 : 下 盒 、 打 开 、 装 填 、 合 盖 。 下 盒 动 
作 (图 17-17 所 示 为 真空 吸 送 供 盒 装置 图 ) 通常 是 由 一 个 吸盘 从 
纸 盒 进 料 口 吸 取 一 个 纸 盒 ， 下 行 到 装 盒 的 主线 上 ， 由 一 个 导轨 卡 
位 将 纸 盒 固定 并 用 一 个 推 板 打开 纸 盒 ， 同 时 会 有 两 个 可 向 前 移动 



















































































的 卡 位 从 下 面 升 起 ， 从 前 后 方向 卡 住 纸 盒 的 侧面 ， 使 盒子 打开 成 
直角 并 前 移 到 装填 区 域 。 在 装填 区 域 填 装 后 ， 机 器 的 机 构 会 将 耳 

打折 进 左右 的 导轨 中 ,然后 再 进行 合 盖 动 作 。 合 盖 前 机 构 会 先 弯 图 17-17 真空 吸 送 供 盒 装 置 图 
折纸 盒 的 插 舌 ， 然 后 有 一 推 板 推动 盒 盖 弯 折 ， 使 搬 舌 捅 进 盒子 中 1 一 盒 片 存储 装置 2 一 挡 爪 
并 使 锁 扣 扣 紧 。 合 盖 动 作 是 个 关键 性 的 动作 ， 完 成 的 好 坏 与 纸 盒 3 真空 豚 路 4 答 送 链 


的 结构 和 机 器 调节 的 准确 程度 有 很 大 关系 。 
3. 药品 装 盒 机 的 分 类 


5 一 纸 盒 托 档 6 一 导 板 





1) 按 被 包装 物 进 入 纸 盒 的 方式 可 分 为 看 式 与 立 式 。 以 被 包装 物 水 平方 向 推 人 纸 盒 的 机 型 称 








为 卧 式 ， 





2) 按 最 终 纸 盒 封 合 形式 可 分 插 舌 式 、 胶 粘 式 、 混 合式 、 加 标 贴 、 








3) 按 被 包装 物 的 形状 可 分 为 板 状 (如 泡 单 包装)、 瓶 状 (安放 








4) 按 被 包装 物 的 规格 可 分 为 单 件 、 双 件 、 多 件 、 组 合 件 (如 1 支 抗 生 素 瓶 粉 针 +1 



































水 针 ) 等 。 
5) 按 包 装 速 度 可 分 为 : 
@ 中 低速 型 ， 

应 性 强 及 方便 实惠 ， 缺 点 是 机 构 冲 击 大 、 调 整 不 易 、 速 度 低 。 
@@ 中 高 速 型 ， 





被 包装 物 垂直 方向 进入 纸 盒 的 机 型 称 为 立 式 ， 目 前 以 卧 式 居多 。 
展开 式 、 自 锁 式 等 。 
瓦 、 西 林 瓶 ) 、 软 管状 、 异 形 等 。 





速度 约 80 ~ 120 盒 /min。 以 机 械 一 凸轮 机 构 为 主 ， 


sm 


又 女 裔 





速度 约 60 ~ 80 盒 /min。 以 凸轮 机 构 为 主 ， 其 优点 为 结构 紧凑 、 体 积 小 、 适 











其 优点 为 运行 相对 稳定 、 





调整 方便 、 应 用 领域 广 ， 缺 点 是 回转 式 纸 盒 成 型 展开 机 构 不 能 适应 速度 的 变化 。 

















@) 高 速 
苛刻 、 稳 定性 相对 差 。 


4. 自动 药品 装 盒 机 的 主要 功能 和 特点 
1) 























型 ,机械 连续 工作 型 机 构 为 主 ， 其 优点 为 高 速 ， 缺 点 是 使 用 针对 性 强 、 对 包 材 要 求 


采用 PLC 控制 ， 触 摸 屏 操作 ， 变 频 右 调 速 技术 ,采用 模块 式 结 构 ， 多 种 规格 互 换 。 


2) 具有 自动 折 炙 说 明 书 (1 ~4 折 任 意 调节 ) 的 功能 。 

3) 具有 多 功能 识别 系统 ， 在 线 监控 剔除 不 合格 品 。 

4) 具有 缺 说 明 书 一 张 ， 机 器 剔除 此 盒 ， 缺 说 明 书 多 张 ， 机 器 立即 停机 的 功能 。 
5) 具有 缺 料 、 缺 书 、 缺 盒 报警 功能 ， 确 保 完 成 的 成 品 合格 率 达到 100% 。 





型 装 合 


5. 箱 中 袋 成 型 装 盒 机 
是 将 柔性 包装 材料 形成 袋 装 入 成 型 纸 盒 中 ， 然 后 对 袋 充填 封 














装机 ， 如 图 17-18 所 示 。 此 机 需 在 国外 比较 流行 ， 在 食品 行业 广泛 




















使 月 











其 结构 组 成 为 : 纸板 存储 装置 、 








口 后 ， 再 ， 


日。 








封口 的 包 


纸 盒 成 型 装置 、 纸 盒 传输 装置 、 纸 盒 底部 封 合 装置 、 展 开卷 
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简 薄 膜 装置 、 袋 的 成 型 咒 、 纵 向 袋 封口 装置 、 横 向 袋 封口 装置 、 横 向 袋 切断 装置 、 袋 放 和 人 纸 盒 装 
置 、 对 袋 自动 充填 装置 、 袋 顶部 封口 装置 、 纸 盒 顶 部 封 合 装置 。 























图 17-18 箱 中 袋 成 型 装 盒 机 示意 图 
1 一 纸板 存储 装置 “2 一 袋 成 型 器 ”3 一 对 袋 自 动 充填 装置 “4 一 袋 顶部 封口 装置 “5 一 纸 盒 顶部 封 合 装置 





17.3.4 封 箱 机 


通常 封 箱 机 对 纸箱 片 的 接合 方法 有 三 种 : 钉 接 、 粘 接 和 外 加 胶 粘 带 的 贴 接 。 粘 接 式 封 箱 是 纸 
箱 粘 接 的 发 展 方向 ， 现 在 我 国 出 口 商品 用 的 纸箱 已 全 部 采用 粘 接 。 下 面 就 几 种 封 箱 的 方式 作 以 简 
要 的 介绍 。 

1. 钉 箱 机 

钉 箱 机 是 利用 铁丝 将 纸箱 两 搭 舌 接头 钉 合 在 一 起 的 机 械 。 有 半自动 和 全 自动 等 机 型 ， 工 作 原 
理 与 订 书 机 相似 。 钉 箱 机 按 钉 接 的 方式 可 分 为 直 钉 、 横 钉 和 和 斜 钉 三 种 。 斜 钉 又 可 分 为 单 斜 条 和 双 
斗 钉 两 种 ， 以 双 斜 钉 接 头 最 牢 。 相 对 应 的 钉 箱 机 也 有 直 钉 、 横 钉 和 双 钉 等 几 种 类 型 。 另 外 还 有 专 
共 纸 箱 封底 用 的 封底 钉 箱 机 。 

钉 箱 机 的 原理 结构 基本 是 相同 的 。 多 由 底座 、 机 架 、 托 架 、 机 头 、 传 动 等 几 部 分 组 成 ， 最 关 
键 的 部 件 是 机 头 。 如 图 17-19 所 示 为 钉 箱 机 的 机 头 结构 。 

钉 箱 机 的 冲 头 14 做 上 下 往复 运动 ， 要 求 在 很 短 时 间 (一 般 不 到 半 秒 钟 ) 内 完成 送 丝 (包括 
切断 ) 、 压 形 、 冲 钉 、 惹 空 四 个 过 程 ， 即 完成 一 个 工作 循环 。 由 于 冲 头 的 运行 速度 、 加 速度 和 工 
作 时 间 均 有 严格 要 求 ， 因 而 用 何 种 机 构 来 完成 其 工作 全 过 程 是 很 有 研究 意义 的 。 目 前 冲 头 的 往复 
运动 机 构 有 凸轮 式 、 偏 心 轮 和 偏 轴 式 三 种 。 钉 接 的 运行 规律 是 由 离合 器 调节 而 实现 其 控制 的 。 

2. 粘 箱 机 

通常 烙 箱 机 与 折 稚 机 组 合 使 用 ， 因 而 又 称 折合 烙 箱 机 。 烙 箱 机 是 用 胶粘剂 把 纸箱 片 接合 成 纸 
箱 的 机 器 。 折 县 粘 箱 机 有 单独 安装 使 用 的 ， 也 有 与 印刷 开 覃 机 组 合成 生产 线 的 ， 有 的 还 在 机 尾 配 
上 捆扎 机 ， 使 整个 工序 机 械 化 。 
折合 粘 箱 机 工作 时 ， 先 将 已 开 槽 压 线 的 纸箱 片 放 于 送 纸 台 上 ， 由 弹 踢 送 纸 机 构 或 摩擦 送 纸 辊 
将 纸 吉 中 最 底层 的 一 张 纸 板 送 入 折 著 部分。 在 折 双 部件 与 送 纸 辊 之 间 装 有 压 线 轮 ， 使 已 在 印刷 
枢机 上 压 出 的 折 痕 进一步 强化 加 深 。 强 化 加 深 很 重要 ， 和 否则 折 笃 时 纸板 厚度 大 于 压 痕 宽度 ， 折 
90° 时 ， 相 邻 的 纸板 必然 互相 干扰 ， 致 使 接口 倾斜 ， 出 现 次 品 。 纸 板 被 左右 两 侧 表面 有 颗粒 状 凸 
起 的 摩擦 带 继续 送 进 ， 并 由 涂 胶 轮 将 胶 涂 在 搭 舌 上 ， 利 用 折 鳃 棒 或 导 轮 的 作用 ,使 纸板 弯 折 、 合 
拢 和 搭 接 。 机 型 不 同 ， 其 搭 接 方式 也 不 同 ， 如 向 上 折 或 向 下 折 ， 有 的 机 型 还 附 有 真空 抽 吸 系统 ， 
使 纸板 在 连接 运行 时 ， 不 至 打滑 或 焉 和 斜 。 
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9 一 下 切 丝 刀 10 一 成 型 
15 一 连 杆 
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图 17-19 钉 箱 机 原理 结构 图 
1、3 一 齿轮 2 一 主轴 4、5 一 送 丝 齿轮 6 一 压力 调节 弹 自 7 一 送 丝 导轨 8 一 上 切 丝 刀 


膜 11 一 扁 丝 夹 持 髓 





17 一 偏心 凸轮 ”17 一 法 兰 





12 一 压 脚 13 一 滑 座 


18 一 弹簧 


14 一 冲 头 





折 县 粘 箱 机 上 装 有 对 搭 舌 加 压 的 压 轮 ， 以 增强 粘 接 牢固 度 ， 有 的 还 装 有 鼓风机 对 拱 接 粘 合 处 


吹风 ， 以 加 速 干燥 固化 。 最 后 纸箱 通 


3. 胶带 封 箱 机 


中 





胶 








用 








于 化 纤 、 制 药 、 








机 、 全 自动 封 箱 机 、 和 气动 封 箱 机 、 折 盖 
1) 胶带 封 箱 机 的 主要 机 构 及 工作 原理 。 如 图 17-20 所 示 为 胶带 3 
括 立 柱 部 件 (升降 装置 





出 版 、 制 冷 空调 、 家 电 、 陶 次 、 食 品 等 行业 。 包 括 半自动 封 箱 机 、 自 
里 箱 机 、 角 边 封 箱 机 、 侧 边 封 箱 机 等 系列 。 





封 箱 机 是 采用 PVC 、BOPP 等 压 敏 带 作 为 3 
本 规则 的 纸箱 及 其 他 包装 用 箱 的 3 





辣 畦 














过 计数 推出 











区 有， 


里 箱 材 料 的 上 自动 封 箱 机 ， 可 月 


经 捆扎 、 打 包 即 可 入 库 。 





日 于 定型 和 外 形 基 


时 合 ， 具 有 经 济 快速 、 容 易 调整 的 特点 ， 可 一 次 完成 上 、 下 封 箱 
动作 ， 也 可 以 采用 印字 胶带 ， 以 提高 企业 产品 的 形象 ， 是 自动 化 包装 不 可 缺少 的 环节 。 被 广泛 应 











面板 、 宽 度 调 节 手 柄 、 高 度 调 节 手 柄 、 





) 、 上 输 带 装置 、 底 座 、 控 制 
机 蕊 等 。 在 工 





作 时 ， 调 节 好 宽度 和 高 度 ， 人 工 放 上 物品 ， 达 到 侧 动 


力 装 置 时 ， 侧 动力 皮带 带动 纸箱 向 前 移 自 动 封 箱 ， 机 











忆 刀 斤 自 动 切 断 胶 带 纸 ， 完 成 封 箱 过 程 。 


工作 原理 : 产 





短 舌 在 纸箱 进入 


言 号 ) 通知 打 舌 气 饶 动 作 , 日 





有 一 信号 通知 熔 


[三 


口 半生 
品 装 箱 





后 经 输送 链 ( 带 、 辊 ) 送 
入 封 箱 机 ， 并 递交 给 输 箱 机 构 ， 由 夹 箱 皮带 夹 住 纸箱 
的 两 侧面 ， 向 前 运动 。 前 短 舌 经 压 舌 架 自 动 弯曲 ， 后 
封 箱 机 托 辊 时 ， 有 一 检测 信号 (光电 




















CC 

















左 、 右 长 天 经 过 


| 





构 带 同步 压 住 纸 种 





日 打 天 架 将 其 
胶 机 自动 喷 腕 。 纸 箱 继续 向 前 运动 ， 
向 杆 自动 向 中 间 折 弯 ， 


用 左右 长 舌 ， 使 箱 、 





折 弯 ， 同 时 





同时 压 箱 机 
天 胶合 在 一 起 ， 


完成 封 箱 整形 动作 ， 即 产品 包装 的 最 后 一 道 工序 一 一 


自动 封 箱 。 如 图 17221 所 示 为 半 自 


作 过 程 。 


2) 胶带 纸 穿 送 装置 。 如 














动 胶带 封 箱 机 的 操 


图 17-22 所 示 ， 胶 带 纸 穿 




















图 17-20 ”胶带 封 箱 机 主要 机 构 示 意 
1 一 立柱 部 件 2 一 上 输 带 装置 ”3 一 导向 机 





动 


图 





构 





封 箱 


里 箱 机 主要 机 构 示意 图 ， 包 


4 一 底部 动力 输送 装置 5 一 底座 ”6 一 控制 面板 
7 一 导向 装置 8 一 机 世 ”9 一 高 度 调节 手柄 
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图 17-21 








© 
ET 
3/ 


半自动 胶带 封 箱 机 封 箱 过 程 图 





3 








1 一 推 入 箱 2 一 手工 折 箱 3 一 项 部 -底部 胶带 封 合 4 一 箱 输出 











送 装置 主要 包括 : 胶带 纸 、 胶 纸 芒 调节 钮 、 导 币 辊 、 单 向 效 纹 深 简 、 导 带 板 、 压 带 板 、 导 带 辊 、 





橡胶 辊 、 胶 带 纸 等 。 
3) 胶带 封 箱 机 











的 安装 要 点 : 





QD 先 将 封 箱 机 置 于 水 平底 面 ， 锁 住 制 动 脚轮 ， 调 





整 脚 架 至 适合 高 度 ， 














使 机 器 架 座 为 水 平 位 置 。 








@ 将 所 需 封 箱 的 纸箱 放 在 输送 台 上 ， 首 先 调整 升 





降 手 柄 ， 使 上 胶带 头 座 的 输送 底 平面 低 于 纸箱 的 高 度 约 3 
~5mm 左右 ; 然后 松 开锁 紧 手 轮 ， 调 整 输送 夹 棍 ， 使 输 
送 夹 棍 靠 紧 纸 箱 ， 再 锁 紧 手 轮 ; 最 后 调整 纸箱 定位 轮 ， 








使 纸箱 定位 轮 与 输送 夹 棍 同 时 靠 紧 纸箱 ， 再 锁 紧 手 轮 。 





@) 打开 电源 开关 ， 使 机 器 工作 ， 再 推 人 纸箱 进行 


封 箱 ， 


如 果 发 现 上 下 封 箱 的 胶带 松紧 不 一 臻 ， 调 整 胺 禹 








简 座 的 旋钮 (一般 胶带 过 紧 ， 则 放松 弹簧 压力 ; 胶带 过 
松 ， 则 加 紧 弹 得 压力 ) 。 









































图 17-22 ”胶带 纸 穿 送 装置 图 











1 一 胶带 纸 “2 一 胶 纸 芯 调节 钮 3 一 导 带 辊 

















4) ”如果 封 箱 胶带 的 两 端 长 度 不 一 臻 ， 调 整 胶带 头 。 4_ 单 向 萎 纹 深 简 “5 _ 导 带 板 “6_ 压 带 板 
中 的 切 刀片 〈 一 般 头 长 尾 短 ， 调 整 切 刀片 ， 松 开 切 刀片 7 一 胶带 纸 8 一 橡胶 辊 9 一 导 带 辊 
的 锁 紧 螺钉 ， 把 切 刀 往外 移 一 点 ， 再 锁 紧 螺钉 ， 反 之 头 短 尾 长 ， 则 把 切 刀 往 里 移 一 点 ) 。 


17.4 





装 箱 机 械 的 选用 原则 


1. 装 箱 机 的 选用 原则 
1) 按照 机 械 结构 。 产 品 的 收集 、 整 理 、 集 束 排 列 是 装 箱 机 的 关键 ， 所 以 用 户 在 选 购 前 应 该 








注意 装 箱 机 的 机 械 结构 部 分 是 否 能 满足 / 


2) 根据 产品 的 




















j 户 的 生产 需要 。 





不 同 装 箱 方式 ， 一 般 有 抓 、 夹 、 吸 、 推 四 种 可 选择 的 装 箱 方式 ， 用 户 选 购 前 





应 该 根据 需要 选择 最 佳 的 装 箱 方式 。 


3) 按照 所 装 箱 





4) 根据 生产 线 
效率 。 





物品 的 种 类 。 包 装 物品 的 种 类 繁多 ， 塑 料 瓶 、 玻 璃 瓶 、 易 拉 钢 、 
， 以 此 来 选择 适宜 的 装 箱 机 。 





要 求 的 速度 ， 


2. 装 盒 机 的 选用 原则 


1) 按照 所 装 物品 的 类 型 规格 : 装 盒 机 所 法 物品 种 类 繁多 ， 


类 等 ， 在 机 器 的 结构 上 用 户 可 根据 实际 选用 。 


2) 按照 封 合 的 型 式 如 插 舌 式 、 胶 粘 式 、 混 合式 、 加 标 贴 等 各 种 类 型 ，) 
3. 封 箱 机 的 选用 原则 


1) 通用 封 箱 机 














袋 、 块 状 物 





配置 能 达到 相应 生产 效率 的 装 箱 机 ， 以 保证 整 条 生产 线 的 机 械 











比如 泡 罩 板 、 针 剂 、 














] 户 可 根据 需要 选用 。 














， 可 以 调节 某 些 机 构 以 变换 封 箱 机 的 有 关 尺 寸 ， 它 适应 范围 较 广 ， 使 用 普遍 。 





. S46 ， 包装 机 械 选 用 手册 





2) 专业 封 箱 机 ， 仅 能 封 合 某 一 种 规格 尺寸 的 箱子 ， 适 用 性 弱 ， 但 是 封 箱 速度 快 ， 适 用 大 批 
量 不 经 常 变 换 尺 寸 的 封 箱 作业 。 

3) 随机 型 封 箱 机 ,在 规定 的 尺寸 范围 内 ， 各 有 关机 构 能 自动 地 变换 可 适应 不 同 尺寸 箱子 的 
封 箱 需 要 ， 自 动 化 程度 很 高 。 


17.5 ” 装 箱 装 盒 机 械 的 主要 产品 

















17.5.1 纸箱 、 纸 盒 成 型 机 


(1) 纸箱 成 型 机 ”纸箱 成 型 机 、 开 箱 机 是 指 自动 完成 开 箱 、 成 型 、 下 底 折 叶 折 曲 。 并 现时 
完成 下 部 分 胶带 粘贴 ， 将 麦 成 纸板 的 箱 板 打 开 ， 箱 子 底部 按 一 定 程序 折合 ， 并 用 胶带 密封 后 输送 
给 装 箱 机 的 专用 设备 。 机 器 全 部 采用 PLC + 显示 屏 控 制 ， 大 大 方便 操作 ， 是 自动 化 规模 生产 必 不 
可 少 的 设备 。 

该 自动 纸箱 成 型 机 、 自 动 开 箱 机 是 大 批量 纸箱 自动 开 箱 、 自 动 折合 下 盖 、 自 动 密封 下 底 胶 带 
的 流水 线 设备 (图 17-23 ) 。 

1) 用 途 : 自动 开 箱 、 自 动 折 合 下 盖 、 自 动 密封 下 
底 胶带 ， 可 单机 作业 ， 也 可 与 自动 化 包装 流水 线 配 套 
使 用 。 

2) 特点 ; 采用 立 式 储存 纸板 方式 ， 并 可 随时 补 
充 ， 不 需 停机 ; 适用 于 同一 时 间 同 一 纸箱 尺寸 包装 使 
用 ， 如 需 变换 纸箱 规格 时 ， 手 动 调整 使 用 (所 需 时 间 
仅 需 1~2min) ; 采用 合理 化 设计 ， 吸 箱 、 成 型 、 封 底 
均 自动 处 理 ， 一气呵成 ;， 机 件 性 能 精密 又 耐用 ， 运 作 
过 程 无 振动 ， 运 转 稳固 寿命 长 ; 采用 PLC + 人 机 界面 显 
示 屏 控制 ， 性 能 好 、 速 度 快 、 效 率 高 ; 纸箱 成 型 机 主 图 17-23 ”纸箱 成 型 机 
要 由 上 箱 机 构 、 主 机 架 、 真 空 吸 箱 、 主 传动 、 箱 板 抬升 机 构 、 摇 臂 输 箱 机 构 、 开 箱 机 构 、 调 高 机 
构 、 纸 箱 短 边 折 边 机 构 、 纸 箱 长 边 闭合 及 整 型 机 构 、 推 箱 拨 又 、 纸 箱 导轨 、 压 实 撞 杆 及 热 熔 胶 系 
统 、 气 动 控制 系统 、 电 气 控制 系统 等 组 成 。 

3) 技术 参数 ( 表 17-1) : 

表 17-1 CF 系列 纸箱 成 型 机 技术 参数 
















































































技术 参数 
型 号 人 气压 “| 胶带 宽度 | 成 型 速度 | ”纸箱 规格 (长 x 宽 x 高 ) 机 器 重量 
/MPa /mm “|/( 箱 /min) /mm /kg 
CF-20T 单 相 220V、 最 大 尺寸 :320 x280 x630 
a 0.6 |48 ~ -60 12 MM 约 400 
纸箱 成 型 机 50Hz/60Hz .500W 最 小 尺寸 .290 x230 x280 
型 号 气压 ”| 胶带 宽度 | 成 型 速度 机 器 重量 
功率 纸箱 规格 /mm 
/MPa /mm “|/( 箱 /min) /kg 
250 志 长 <450 
CF-30T 380V 50Hz、 165 三 宽大 300 
人 0.4~0.6 | 48 ~72 <30 全 约 1100 
纸箱 成 型 机 1. 8kW 宽 + 高 640 
长 + 宽大 700 
CF-40T 380V .50Hz、 长 150 ~506 x 宽 150 ~405 
0.4 ~0.8| 48 ~72 <45 约 1500 
纸箱 成 型 机 2. SkW x 高 102 ~405 
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本 
Hs 


采用 PLC + 人 机 界面 控 


4) 选 型 方法 : 根据 包 件 的 规格 和 所 需要 的 纸箱 成 型 速度 ， 


5) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030) 


电话 : 0571-85120100 


网 址 : www. youngsunpack. com 


(2) GPK-40H25 型 自动 开 箱 机 ”该 机 性 能 稳定 、 品 质 
可 靠 、 适 用 性 强 、 包 装 效率 高 、 使 用 寿命 长 ;自动 化 程度 
自动 折合 下 盖 、 自 动 密封 纸箱 底部 ， 机 器 
央 ， 大 大 方便 操作 ， 是 自动 化 规模 
生产 必 不 可 少 的 流水 线 设 备 (图 17-24、 图 1725)。 

1) 用 途 : 适用 于 人 食品、 医药、 饮料、 烟草 、 日 化 、 
汽车 、 线 绕 、 电 子 等 行业 的 各 类 产品 的 纸箱 包装 。 

别 具 内 涵 的 结构 设计 : 纸箱 储存 采用 
卧 式 ， 可 随时 补充 空 纸箱 ， 无 需 停 机 ， 节 省 时 间 ， 提 高 效 


自动 开 箱 、 


2) 特点 : 中 





传真 0571-87979569 





确定 所 选 的 纸箱 成 型 机 型 号 。 





图 17-24 GPK-40H25 型 自动 开 箱 机 





率 ; 结构 设计 一 次 完成 纸箱 吸 箱 、 开 箱 、 成 型 、 折 底 、 封 底 等 开 箱 工序 ; 全 机 采用 凸轮 连续 系 
统 、 机 械 运转 精确 ; 成 型 及 封 箱 采 用 无 段 变速 控制 ， 可 任意 调整 速度 ， 节 省 工时 。 








准备 开 箱 





@) 合理 优化 的 强大 功能 : 


纸箱 成 型 一 一 一 一 一 一 一 纸箱 折 底 


图 17-25 ”自动 开 箱 示意 图 





纸箱 封底 ( 开 箱 完成 ) 


用 于 多 种 尺寸 的 纸箱 自动 开 箱 封底 ， 如 需 变 换 纸箱 规格 ,手动 调 


节 即 可 ， 所 需 时 间 3 ~5min; 自动 预警 提醒 补充 纸箱 ; 可 单机 作业 ， 也 可 与 自动 化 包装 流水 线 配 
套 使 用 。 
(3) 安全 贴心 的 防护 设计 : 机 件 性 能 精密 耐用 ， 结 构 设 计 严 密 ， 运 转 过 程 无 振动 ， 运 转 稳定 


可 靠 ; 开门 自动 停机 、 断 气 ， 


3) 技术 参数 ( 表 17-2): 
表 17-2 GPK-40H25 型 自动 开 箱 机 技术 参数 


安全 性 能 高 。 








项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
开 箱 能 力 /( 箱 /min) 25 必要 空气 压 /MPa 0.6 
空气 消耗 量 /(L( 标 态 
纸箱 暂 存量 / 件 100 (1000mm) 空 忆 消耗 量 A(L( 标 态 )Y | 








min) 








纸箱 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/ 


280 ~500 x200 ~400 x90 ~ | 机械 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/ 


2780 x 1250 x 1840 








mm 400 mm 
使 用 电力 380V 3 相 750W 机 械 重量 /kg 1000 
胶带 尺寸 /mm 48 .60 .72 

















4) 生产 企业 : 深圳 固 尔 琦 包装 机 械 有 限 公司 
地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 大 浪 街道 水 围 工业 区 6 栋 (518109 ) 
电话 : 0755-61124588，61124599 


传真 : 0755-61124577 
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网 址 : www. gurki88. com 
邮箱 ， info@ gurki88. com QQ: 1216180809 
(3) MH-CF-20T 型 开 箱 成 型 机 、 纸 

箱 成 型 机 ”该 机 是 大 批量 纸箱 自动 开 箱 、 














1 



















尺寸 包装 使 用 ， 如 和 需 变换 纸箱 规格 时 ， 手 i 
动 调整 使 用 ( 所 需 时 间 仅 需 1 ~2min) 。 二 

2) 特点 : 除 同 (1) 纸箱 成 型 机 外 ， 
该 机 纸箱 两 端 封 箱 胶带 折 角 长 度 50 ~ 
70mm、 可 定制 80mm、100mm; 可 单机 作 
业 , 也 可 与 自动 化 包装 流水 线 配套 使 


自动 折合 下 盖 、 自 动 密封 下 底 胶带 的 流水 门 

线 设备 ， 全 部 采用 PLC + 显示 屏 控 制 ， 大 由 

大 方便 操作 ， 是 自动 化 规模 生产 必 不 可 少 二 

的 设备 〈 图 17-26) 。 IH La 
1) 用 途 : 适用 于 同一 时 间 同 一 纸箱 -| 有 












































用 。 
3) 技术 参数 ( 表 17-3) ， 图 17-26 MH-CF-20T 型 开 箱 成 型 机 、 纸 箱 成 型 机 
表 17-3 MH-CF-20T 型 开 箱 成 型 机 、 纸 箱 成 型 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
单 相 220V 50Hz/60Hz “| 纸箱 规格 最 大 尺寸 (长 x 宽 x 

电源 550 x400 x400 
600W 局 )/mm 

气压 /MPa 0.6 最 小 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm | 200 x150 x100 

胶带 宽度 /em 4.8~6.0 机 融 重 量 /kg 约 400 
(el 区 中 纪 箱 

其 他 i 地 通 二 旋 X 本 二 12 
警 功能 














4) 生产 企业 : 浙江 美 华 包 装机 械 有 限 公 司 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 文 三 路 569 号 康 新 大 厦 C 座 1203 室 (310013 ) 
电话 : 0571-85120105 ，87977399 传真 : 0571-28028702 

网 址 : www. meiwapack. com 

邮箱 sale@ meiwapack. com 

(4) YKX-03H-20/40 型 高 速 开 箱 机 (图 17-27) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 饮 料 、 烟 草 、 日 
化 、 汽 车 、 线 绕 、 电 子 等 各 行业 。 

2) 特点 同 GPK-40H25 型 外 ， 纸 箱 自 动 成 型 ， 
无 折 痕 ; 自动 封 箱 标 准 统一 ， 效 果 美观 ; 开 箱 能 力 高 
达 40 箱 /min， 至 少 同时 包揽 五 个 人 的 工序 ， 而 所 用 
的 时 间 仅 为 人 工 开 箱 、 折 底 、 封 底 的 六 分 之 一 ， 所 产 
生 的 效率 却 至 少 高 出 人 工 完成 的 5 倍 以 上 ， 大 大 降低 
了 企业 生产 成 本 和 时 间 ， 而 增加 的 却 是 源源 不 断 的 效 
贫 。 

















3) 技术 参数 ( 表 17-4): 图 17-27 YKX-03H-20/40 型 高 速 开 


呈 一 卡 海 元 烛 包 闭 设 备 有 限 公司 号 | 
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表 17-4 YKX-03H-20/40 型 高 速 开 箱 机 技术 参数 

































































型 号 YXK-03H20 YKX-03H40 
开 箱 能 力 /( 箱 /min) 20 40 
纸箱 暂 存 量 / 件 100 (100mm) 70 (70mm) 
纸箱 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 280 ~ 500 x200 ~400 x90 ~400 280 ~ 500 x200 ~400 x200 ~400 
使 用 电力 750W (AC 380V 3 相 ) 
气压 /MPa 0.4~0.5 
空气 消耗 量 / (LL ( 标 态 ) /min) 450 
机 械 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2780 x 1250 x 1840 3540 x 1250 x 1840 
机 械 重量 /kg 990 
胶带 尺寸 /mm 48 、60 、72 





4) 生产 企业 : 上 海 元 旭 包 装 设备 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 青浦 工业 园区 梭 春 路 188 号 (200235 ) 

电话 : 021-22819113 ，39294989 ，39294987 传真 ; 021-57793161 

网 址 : www. yuanxupack. com 

邮箱 yuanxupack@ 163. com 

(5) YKX-01 型 自动 开 箱 机 (图 
17-28 ) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 饮 
料 、 烟 草 、 日 化 、 汽 车 、 线 绕 、 电 子 等 
各 行业 。 

2) 特点 同 CPK-40H25 型 基本 相 
同 。 17-28 ”YKX-01 型 自动 开 箱 机 

3) 技术 参数 ( 表 17-5): 

表 17-5 YKX-01 型 自动 开 箱 机 技术 参数 

































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
国 200 ~ 500 x 150 ~ 400 x 
适用 纸箱 (长 x 宽 x 高 )/mm a 使 用 电源 220V/380V 50 Hz /60Hz 
台面 高 度 /mm 650 +50 使 用 气 源 /MPa 0.5~0.6 
封 箱 速 度 /( 箱 /h) 600 ~720 使 用 胶带 /mm 48 .60 .72 
机 械 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm | 2000 x1930 x1500 机 械 重量 /kg 600 





4) 生产 企业 : 上 海 元 旭 包 装 设备 有 限 公司 
地 址 : 上 海 市 青浦 工业 园区 松 春 路 188 号 (200235 ) 
电话 : 021-22819113 ，39294989 ，39294987 ”传真 : 021-57793161 








网 址 : www. yuanxupack. com | 

邮箱 .yuanxupack@ 163. com 

(6) 纸 合成 型 机 ” 纸 盒 成 型 机 采用 PLC 可 编程 序 控制 器 、 
光电 跟踪 系统 、 触 摸 屏 人 机 界面 ， 实 施 送 纸 、 上 胶 、 纸 板 成 
型 帖 四 角 、 定 位 贴 合 、 自 动 引 取 、 进 盒 、 包 边 、 折 耳 及 折 入 
成 型 动作 一 次 性 完成 ， 全 过 程 自 动 化 ， 生 产 效率 与 传统 手工 
制作 相 比 提高 五 十 倍 。 该 纸 盒 成 型 机 包括 : 纸 盒 包装 机 械 ， 
纸 盒 生产 线 ， 全 自动 制 盒 机 ， 全 自动 纸 盒 机 ， 纸 盒 包 边 设备 ， 
纸 制品 包装 设备 (图 17-29)。 ee, 
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1) 用 途 : 适用 于 鞋 盒 、 衬 衫 盒 、 内 衣 盒 等 天 地 盖 盒 类 包装 。 

2) 特点 : 成 型 粘 合 速度 快 ， 成 型 质量 稳定 ; 成 型 产品 无 需 防 放 ， 不 会 对 用 户 造 成 场地 浪 
费 ; 结构 简易 ， 操 作 方 便 ， 一般 工人 可 快速 上 手 生 产 ; 节省 人 工 、 速 度 快捷 ， 为 一 般 手 动 粘 合成 
型 速度 的 数 倍 ; 节省 成 本 ， 可 大 大 降低 一 般 手 动 粘 合成 型 所 需 胶 水 ; 可 配置 流水 线 大 量 快 速生 
产 ， 也 可 单机 自行 生产 。 

3) 技术 参数 ( 表 17-6) : 









































表 17-6 CX 系列 纸 盒 成 型 机 技术 参数 
型 号 气压 生产 速度 最 大 成 型 纸 盒 最 小 成 型 外 形 尺 寸 机 器 重量 
/MPa / ( 盒 /min) 宽度 /mm 纸 盒 厚度 (长 x 宽 x 高 ) /mm /kg 
a 15~1 1270 x 450 x 72 1 
pp 0.15~1.0 35 300 90mm 0 x450 x720 05 
CX-20T 长 40x 宽 360 | 长 100x 宽 40 1300 x1200 
| 0.15~1.0 20 ~40 i i 700 
纸 盒 成 型 机 x 高 100 x 高 15 x2200 


























4) 选 型 方法 : 根据 包 件 的 规格 和 所 需要 的 纸 盒 成 型 速度 ， 确 定 所 选 的 纸 盒 成 型 机 型 号 。 

5) 生产 厂家 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 

电话 : 0571-85120100 ”传真 : 0571-87979569 

网 址 : www. youngsunpack. com 

(7) OPK-40H18 型 自动 开 箱 机 (图 17-30) 

1) 用 途 : 适用 于 人 食品、 医药、 玩具、 烟草、 日 
化 、 电 子 等 行业 中 的 对 多 种 规格 纸箱 进行 自动 吸 箱 、 
成 型 、 折 底 、 封 底 工 序 。 

2) 特点 : Q) ”操作 方便 ,适用 于 多 种 尺寸 的 纸箱 
开 箱 封底 ， 如 需 变动 纸箱 规格 ， 手动 调 节 即 可 ， 操 作 
简单 方便 。 

@) 高 自动 化 ， 自 动 开 箱 、 自 动 折合 下 其、 自动 
密封 纸箱 底部 ， 机 器 采用 PLC + 人 机 界面 控制 ， 操 作 
方便 、 维 修 简 单 、 性 能 稳定 ， 是 自动 化 规模 生产 必 不 
可 少 的 流水 线 设 备 。 

@) 安全 性 能 ， 机 件 性 能 精密 耐用 ， 结 构 设 计 严 
密 ， 运 转 过 程 无 振动 ， 运 转 稳 定 可 靠 ; 配 装 刀片 防护 























图 17-30 ”OPK-40H18 型 自动 开 箱 机 
装置 ， 避 人 免 操 作 时 意外 刺 伤 ; 加 装 保护 章 ， 使 生产 更 加 安全 ， 包 装 更 加 高 效 。 

















@) 独特 设计 ， 折 底 不 停留 ， 
过 程 ; 高 速 、 稳 定 、 方 便 、 经 济 。 
3) 技术 参数 ( 表 17-7) : 

表 17-7 OPK-40H18 型 自动 开 箱 机 技术 参数 


输送 中 完成 折 底 、 封 底 ; 3s 完成 吸 箱 、 成 型 、 折 底 、 封 底 整 个 


























项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
开 箱 能 力 /( 箱 /min ) 16 ~18 
有 三 局 
纸箱 尺寸 /mm ”| 长， 200 ~450 宽 ; 150 ~400 高 ; 100 ~350| 纸箱 特 存 量 100 件 (1000mm) 
必要 空气 压 /MPa 0.6 使 用 电力 单 相 220V 200W 











4) 生产 企业 : 福州 欧 派 克 工 业 设 备 有 限 公司 
地 址 : 福建 省 福州 市 晋 安 区 连 江 中 路 181 号 中 铁 大 厦 南 楼 2 号 104 (350014) 
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电话 : 0591-83541100，18759177660 传真 : 0591-83541101 

网 址 : www. opkpack. com 

邮箱 .opkpack@ 163. com 

(8) YZ-CE 系列 自动 纸箱 成 型 机 (图 17- 
31) 

1) 用 途 : 适用 于 装 箱 机 前 自动 撑 箱 、 喷 
胶 烙 结 或 胶带 封 箱 底 ， 在 啤酒 、 饮 料 、 医 药 、 
食品 等 瓶装 生产 线 的 纸箱 成 形 工序 。 

2) 特点 : 自动 化 程度 高 ; 选用 PLC 编程 
控制 ， 伺 服 控制 及 电气 控制 部 分 均 为 进口 可 靠 
的 气动 装置 和 先进 的 电 控 技 术 ， 成 形 及 封 箱 采 | 
用 无 级 变频 控制 可 任意 调整 速度 ， 具 有 性 能 稳 
定 、 操 作 简单 、 故 障 率 低 、 自 动 化 程度 高 等 优 
点 ; 纸箱 底部 可 配 热 熔 胶 机 或 OPP 胶带 封 箱 。 
操作 简单 ， 全 自动 生产 ， 并 能 无 级 调节 生产 速 
度 与 整 条 生产 线 同 步 运转 ， 工 艺 流程 如 图 17-32 
所 示 。 

3) 技术 参数 〈( 表 17-8) : 图 17-31 YZ-CE 系列 自动 纸箱 成 型 机 















































图 17-32 ”工艺 流程 
表 17-8 YZ-CE 型 自动 纸箱 成 型 机 技术 参数 


























型 号 YZ-CLE12 YZ-CLE30 
适应 产量 /( 箱 /min) 12 30 
纸箱 类 型 瓦楞 纸箱 /RSC 
纸箱 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 200 ~500 x 150 ~400 x 100 ~450 200 ~500 x130 ~400 x150 ~450 
胶带 /mm 48、60、72 OPP 48 、60 、72mm OPP 





4) 生产 厂家 : 上 海 垦 庄 机 械 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 青浦 华新 嘉 松 中 路 2185 号 朱 长 村 工业 区 56 号 (201708 ) 

电话 : 021-69792041 ，69792042 ，69792043 ，69792044 ，69792045 传真 021-69792046 
网 址 : www. yuzhuang. com 

邮箱 : sales@ yuzhuang. com 


17. 5.2 ” 装 秆 、 装 盒 机 


(1) 装 箱 机 ”在 自动 包装 流水 线 中 ， 装 箱 机 是 整 线 系统 运行 的 核心 ， 包装 机械 虽 不 是 产品 
直接 生产 机 械 ， 但 它 却 是 实现 生产 自动 化 所 必需 的 。 根 据 产品 的 不 同 装 箱 方式 ,一般 有 抓 、 夹 、 
吸 、 推 四 种 可 选择 的 装 箱 方式 ， 装 箱 机 用 于 完成 运输 包装 ， 它 将 包装 成 品 按 一 定 排列 方式 和 定量 
装 入 箱 中 ， 并 把 箱 的 开口 部 分 闭合 或 封 回 。 该 装 箱 机 均 有 容器 成 形 (或 打开 容器 ) 、 计 量 、 装 
和 入、 封口 等 功能 (图 17-33 ) 。 











“SS2 ， 包装 机 械 选 用 手册 





1) 用 途 : 适用 于 包装 塑料 遍 
瓶 、 圆 瓶 、 不 规则 形 瓶 ， 各 种 大 省 
玻璃 瓶 ， 圆 瓶 、 椭 圆 形 瓶 、 方 形 饶 
及 纸 钢 等 ， 男 外 也 适用 于 带 隔 板 的 
包装 箱 。 自 动 装 箱 机 大 大 方便 操 
作 、 管 理 , 减少 生产 人 员 和 劳动 强 
度 ， 是 自动 化 规模 生产 必 不 可 少 的 
设备 。 

2) 特点 : 根据 装 箱 要 求 ， 能 
自动 将 产品 整理 排列 ; 设计 新 颖 ， 
结构 紧凑 ; 适用 范围 广 ， 可 适用 于 
多 种 产品 装 箱 ; 特别 适合 与 包装 流 
水 线 配 套 使 用 ， 移 动 方便 ; 电脑 程 
探 ， 操 作 简单 ， 动 作 稳定 ; 适合 瓶 类 、 

3) 技术 参数 ( 表 17-9) : 
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表 17-9 系列 装 箱 机 技术 参数 





















































型 号 装 箱 速 度 尺 - 
台面 高 度 /mm A NS 电源 
/( 箱 /min) (长 x 宽 x 高 ) /mm 
ZX-10T 型 装 箱 机 750 +50 15 6030 x 3200 x 1550 
ZX-20T 型 装 箱 机 680 (可 根据 要 求 定 ) 20 3950 x 5210 x 1867 
ZX-30T 型 装 箱 机 根据 要 求 定 30 4010 x 3896 x 1708 
一 380V 50Hz 
单 立 柱 平移 式 装 箱 机 根据 要 求 定 30 4550 x 1720 x3000 
落差 式 装 箱 机 1100 (可 根据 需要 定制 ) 10 4075 x 1000 x 1874 
四 立柱 平移 式 装 箱 机 根据 要 求 定 50 3400 x 2200 x 2852 
4) 生产 三家: 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 


地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 
电话 : 0571-85120100 ”传真 : 0571-87979569 
网 址 : www. youngsunpack. com 

(2) SPC-85A-3 型 装 箱 机 “该 机 为 摆 复 式 全 上 自 
动 装 箱 机 ， 将 生产 线 上 包装 成 品 按 一 定 的 排列 装 和 人 
纸箱 的 一 种 机 械 。 在 自动 包装 流水 线 上 ， 装 箱 机 是 
整个 系统 运行 的 核心 ， 用 于 完成 最 终 的 运输 包装 
(图 17-34) 。 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 生产 线 上 的 小 瓶 口 的 各 
类 瓶 型 的 包装 。 

2) 特点 : 采用 摆 杆 来 回 运动 ， 并 通过 部 件 上 
的 抓 瓶 器 ， 将 输 瓶 线 上 的 成 品 装 入 纸箱 。 抓 瓶 器 的 
动力 源 为 压缩 空气 ; 采用 PLC 控制 ， 通 过 变频 需 检 
测 原件 随时 随机 控制 的 目的 ， 从 而 保证 其 工作 的 正 
常 运行 和 意外 故障 的 自动 保护 。 根 据 被 包装 瓶 型 的 国 17134 S08543 型 实 箱 机 
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大 小 ， 可 通过 调节 凸轮 开关 来 达到 控制 摆 杆 的 摆 幅 大 小 ， 从 而 满足 不 同 高 度 的 瓶 型 的 装 箱 。 并 可 
根据 生产 量 的 需要 来 调节 装 箱 的 速度 ; 纸箱 的 尺寸 30. 7cm x 19cm x21. 6cm， 拟 定 一 次 装 三 箱 





(15 瓶 / 箱 ，500mL/ 瓶 ) 为 准 ， 其 他 
-10): 


3) 技术 参数 ( 表 17 

















瓦 型 尺寸 、 纸 箱 尺 寸 依 次 类 推 。 





表 17-10 SPC-8SA-3 型 装 箱 机 技术 参数 



































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
生产 能 力 /( 箱 /h) 夸 1100( 以 500mL 为 准 ) 设备 耗 气量 / (m3?/min ) <0.9 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2300 x 1700 x 2200 工作 噪声 /dB <80 
电源 380V 50Hz 自重 /kg 2200 
总 功率 /kW 3.7 











4) 生产 企业 : 上 海 沛 愉 机 械 制造 有 限 公司 
地 址 : 上 海 市 宝山 区 顾 北 路 85 号 (201906) 


电话 : 021-36041935 ， 





13701731007 传真 : 





021-36040721 


网 址 : shanghaipeiyu. b2b. hec360. com, www. shanghaispc. com 


(3) YK-01L 型 全 自动 装 箱 机 
型 全 自动 装 箱 机 。 采 用 高 速 分 配 装置 包装 各 种 容器 ， 
另外 也 适用 于 带 隔 板 的 包装 箱 。 由 瓶 夹 (内置 橡 胶 ， 
丽 体 ) 夹 住 瓶 体 (每 次 2 箱 ) ， 放 入 打开 的 
纸箱 当中 ， 当 抓 头 抬 起 时 ， 将 纸箱 排出 ， 送 至 封 箱 
机 。 该 机 采用 PLC + 触摸 显示 屏 控 制 。 设 有 缺 瓶 报警 
停机 ， 无 瓶 不 装 箱 安全 装置 。 流 水 线 大 大 方便 操作 和 
管理 ,减少 生产 人 员 和 劳动 强度 ， 








以 防 损 伤 











生产 必 不 可 少 的 设备 (图 17-35 ) 。 








1) 用 途 : 适用 于 圆 
各 种 大 小 玻璃 瓶 ， 圆 瓶 、 
产品 的 装 箱 。 





下 、 塑 料 











椭圆 形 











该 机 是 一 种 智能 


是 自动 化 、 规 模 化 


忆 瓶 、 不 规则 形 瓶 ， 
瓦 、 方 形 饶 及 纸 饶 等 外 




















17-35 ”YK-01L 型 全 自动 装 箱 机 








2) 特点 : 根据 装 箱 要 求 ， 能 自动 将 产品 整理 排列 ;设计 新 颖 ， 结 构 紧 凑 ; 适用 范围 广 ， 可 
适用 于 多 种 产品 装 箱 ; 特别 适合 与 包装 流水 线 配 套 使 用 ， 移 动 方便 ; 电脑 程控 ， 操 作 简 单 ， 动 作 


稳定 。 


3) 技术 参数 ( 表 17 





-11): 





表 17-11 YK-01L 型 全 自动 装 箱 机 技术 参数 

































































a 200 ~ 500 x 150 ~ 400 x 机 械 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) / 2000 x 2300 x 2000 
适用 纸箱 (长 x 宽 x 高 ) /nm 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 0 
100 ~150 使 用 电源 220V/380V 50Hz/60Hz 
台面 高 度 /mm 750 £50 使 用 气 源 / (kg/ em ) 5 ~6 
装 箱 速度 / 箱 /h 600 ~720 机 械 重量 /kg 1000 

















4) 生产 企业 : 北京 阔 搏 包装 器 材 有 限 公 司 


地 址 : 北京 市 通州 区 中 关 村 科技 


(101102 ) 








于 区 通州 














周 金桥 科技 产业 基地 景盛 南 四 街 13 号 4D 


电话 : 010-$2350202 ，60508311，( 服务 专 线 ) 52350202 转 8001，( 值 班 手机 ) 15011280200 ， 


13910236229 


传真 ，010-52350202 转 8030 


网 址 ，www. kuobo. com 


邮箱 ， beijingkuobo@ 


126. com 


. 554 ， 包装 机 械 选用 手册 





(4) YK-02W 型 全 自动 装 箱 机 该 机 应 用 范围 广 、 占 
地 面积 小 、 可 单机 使 用 ， 亦 可 以 和 前 端 热 收缩 包装 机 及 玻 
璃 纸 庄 包机 等 联机 使 用 ， 完 成 其 后 包装 生产 线 。 该 机 按 产 
品 装 箱 数量 的 要 求 ， 对 装 盒 或 装 包 等 各 种 长 方 体 的 产品 进 
行 琶 加 且 平 推进 箱 内 ， 装 满 箱 的 产品 又 自动 翻转 达到 输送 
深 简 上 自动 接 无 人 化 生产 线 (图 17-36 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 医药 、 食 品 、 日 化 以 及 其 他 轻工业 等 
行业 。 图 17-36 ”YK-02W 型 全 自动 装 箱 机 

2) 特点 : 自动 装 箱 机 设计 先进 、 结 构 紧 凑 、 使 用 方 
便 、 运 行 可 靠 、 能 有 效 保证 产品 质量 ; 有 效 提高 生产 效率 ， 减 轻 劳动 强度 。 

3) 技术 参数 ( 表 17-12): 

表 17-12 YK-02W 型 全 自动 装 箱 机 技术 参数 





















































生产 能 力 / 箱 /h <120 包装 材料 瓦楞 纸箱 
被 包装 物 尺寸 最 小 尺寸 : 50 x40 x12 工作 气压 /MPa 0.4~0.6 
(长 x 宽 x 高 ) /mm 最 大 尺寸 . 120 x54 x110 = 
纸箱 尺寸 (长 x ”| (内 腔 ) 最 小 尺寸 : 250 x240 x180 工作 噪声 /dB SR 
宽 x 高 ) /mm 最 大 尺寸 550 x410 x300 电源 220V，50Hz 


4) 生产 企业 : 北京 阔 捕 包装 器 材 有 限 公 司 

地 址 : 北京 市 通州 区 中 关 村 科技 园区 通州 园 金桥 科技 产业 基地 景盛 南 四 街 13 号 4D 
(101102) 

电话 : 010-52350202，60508311，【( 服务 专 线 ) 010-52350202 转 8001，【( 值 班 手机 ) 15011280200， 
13910236229 ”传真 010-52350202 转 8030 

网 址 : www. kuobo. com 

邮箱 ， beijingkuobo@ 126. com 

(5) YK-03 型 全 自动 袋 装 产 品 装 箱 机 (图 17-37 ) 

1) 用 途 : 适用 于 化 工 、 医 药 、 制 盐 、 食 品 冬 
行业 的 软 塑 包装 物料 及 各 种 袋 装 产品 的 全 自动 装 
箱 。 

2) 特点 : 装 箱 系统 可 根据 客户 所 用 纸箱 及 包 
装 物 料 的 规格 而 调节 ， 客 户 无 须 因 为 应 用 自动 装 箱 
系统 而 另外 制作 纸箱 ， 降 低 了 使 用 成 本 ; 装 箱 速度 
快 ， 扒 码 整齐 ， 装 箱 能 力 在 实际 使 用 过 程 中 超过 
130 包 /min， 在 国内 处 于 领先 水 平 ; 因为 采用 了 履 
带 式 排 气 、 夹 包 整 形 、 振 荡 理 箱 等 多 个 专利 技术 ， 











~ 




















使 得 包装 物料 能 在 高 速 装 箱 ， 并 且 纸 箱 尺 寸 偏 小 的 到 17-37 ”YK-03 型 全 
情况 下 仍然 保持 装 箱 堆 码 整齐 划一 。 自动 袋 装 产品 装 箱 机 


3) 技术 参数 ( 表 17-13 ) : 
表 17-13 YK-03 型 全 自动 袋 装 产品 装 箱 机 技术 参数 



























































项 技术 参数 项 技术 参数 
电源 380V 50/60Hz 5kW 装 箱 方式 单列 / 双 列 
适用 纸箱 (长 x 宽 x 高 ) 200 ~500 x 使 用 气 源 /kg 6~7 
/mm 200 ~ 500 x 150 ~ 450 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 
2500 x2000 x 1750 
闭 箱 速度 /( 包 /min) 70 ~130 iin es 
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4) 生产 企业 : 北京 阔 搏 包装 需 材 有 限 公 司 

地 址 : 北京 市 通州 区 中 关 村 科技 园区 通州 
(101102) 

电话 : 010-52350202，60508311，( 服 务 专线 ) 010-52350202 转 8001 

(值班 手机 ) 15011280200 ，13910236229 ”传真 010-52350202 转 8030 

网 址 . www. kuobo. com 

邮箱 beijingkuobo@ 126. com 

(6) 自动 装 盒 机 该 机 是 将 药 瓶 、 药 板 、 药 宫 等 和 说 明 书 自动 装 入 折 芋 纸 盒 中 ， 并 完成 羡 
盒 动作 , 部 分 功能 较 全 的 自动 装 盒 机 还 带 有 贴 封口 标签 或 进行 热 收缩 器 包 等 附加 功能 。 该 机 均 有 
容器 成 型 (或 打开 容 咒 )、 计 量 、 装 入、 封口 等 功能 (图 17-38)。 

1) 用 途 : 适用 于 产品 销售 时 的 物品 
包装 。 

2) 特点 : 采用 PLC 控制 ， 触摸 屏 操 
作 ， 变 频 器 调 速 技术 ， 电 器 气动 元 件 全 部 
采用 进口 ; 具有 自动 折 双 说明书 (1 ~4 折 
任意 调节 ) ; 具有 自动 打印 批号 和 多 功能 
识别 系统 ， 可 以 完成 在 线 监 探 剔除 ;具有 
缺 书 一 张 剔除 ， 缺 书 多 张 停 机 功能 ; 具有 
缺 料 、 缺 书 、 缺 盒 报警 功能 ， 确 保 出 去 的 
成 品 100% ; 具有 无 盒 不 喷 胶 功能 ， 具 有料 低 停机 功能 ， 多 种 物料 并 于 连 线 功能 ; 具有 过 载 保护 
自动 停机 功能 ; 采用 模块 式 结构 ， 多 种 规格 互 换 ， 不 需要 更 改 夹具 等 。 

3) 技术 参数 ( 表 17-14): 

表 17-14 YCZ 系列 自动 装 盒 机 技术 参数 








园 金桥 科技 产业 基地 景盛 南 四 街 13 号 4D 





























自动 装 合 机 





图 17-38 































































































项 目 YCZ-250B/P YCZ-125P YCZ-125G 带 挡 YCZ-125B YCZ-100D 加 大 
页 Es ed i 5 ey 
自动 装 盒 机 “| 瓶装 自动 装 盒 机 | 板 自 动 装 盒 机 药 板 装 盒 机 喷 胶 型 自动 装 盒 机 
生产 能 力 /( 盒 /min) 160 ~220 80 ~110 60 ~80 80 ~110 50 ~70 
盒子 尺寸 45 ~180 x30 ~85 |45 ~180 x20 ~85 |45 ~180 x30 ~85 |45 ~180 x30 ~85 | 100 ~220 x30 ~125mm 
(长 x 宽 x 高 )/mm x15 ~60 x20 ~50 x12 ~50 x12~50 x30~60 
说 明 书 尺寸 / 70 ~200 x 70 ~200 x 70 ~200 x 70 ~200 x 70 ~200 x 
mm 70 ~140 70 ~140 70 ~140 70 ~140 70 ~140 
电源 50Hz 380V 4. SkW 50Hz 380V 1. SkW|50Hz 380V 1.5kWISOHz 380V 1. 5kW| 50Hz 380V 1.5kW 
耗 气量 / (L/min) 5~8 
真空 吸 气 /MPa -0. 06( 自 带 真空 发 生 髓 ) 
外 形 尺寸 4500 ~ 6000 2500 x 1300 2500 x 1300 150 x 1300 2500 x 1300 
(长 x 宽 x 高 )/mm x1570 x 1800 x 1800 x1800 x1800 x 1800 
重量 /kg 约 3000 约 950 
纸 盒 要求 /( gm2 ) 250 ~350 
说 明 书 要 求 /( gm2 ) 50 ~60 50 ~60 无 50 ~60 无 











小 





电话 : 0571-85120100 


) 生产 企业 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公 司 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030) 


网 址 : www. youngsunpack. com 


传真 . 0571-87979569 
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(7) ZHW-100 型 全 自动 装 盒 机 ”该 机 采用 
PLC 控制 ， 光 电 监 控 各 部 位 动作 ， 运 行 中 出 现 异 
常 ， 能 自动 停机 显示 原因 ， 以 便 及 时 排除 故障 。 
该 机 可 以 单独 使 用 ， 亦 可 与 泡 置 包装 机 及 其 他 设 
备 连 动 使 用 ， 形 成 成 套 生 产 线 (图 17-39 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 药品 铝 塑 板块 、 药 瓶 、 化 妆 
品 、 扑 克 等 以 及 相 类 似 物 品 的 装 盒 包 装 ， 能 自动 
完成 说 明 书 的 折合 、 纸 盒 打 开 、 物 品 装 盒 、 打 印 
批号 、 封 盒 等 工序 。 

2) 特点 : PLC 控制 系统 /GMP 应 用 设计 ， 简 
便 快 速 更 换 产品 ， 安 全 搬入 产品 和 说 明 书 ， 自 动 
装 盒 机 安全 控制 ， 各 种 打工 号 装置 如 凸 形 码 ， 漏 
装 说 明 书 剔除 装置 。 

3) 技术 参数 ( 表 17-15 ) : 

表 17-15 ZHW-100 型 全 自动 装 盒 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 
电源 AC 380V, 50Hz, 1.5kW 





17-39 ”ZHW-100 型 全 自动 装 盒 机 


























外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm | 2800 x1400 x1650 























生产 能 力 /( 盒 /min) 50 ~80 (主机 运行 速度 100) 
包装 材料 纸 盒 重 量 : 250 ~ 300g/m? ( 视 纸 盒 尺 寸 ) ， 最 大 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm: 130 x80 
x50mm 
说 明 书 纸 的 质量 : 55 ~65g， 最 大 尺寸 (长 x 宽 ) /mm: 170 x240 
耗 气量 / (mAb) 20 
整 机 重量 /kg 1200 


4) 生产 企业 : 浙江 新 飞机 械 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 瑞安 市 飞 云 新 区 纬 十 一 路 1-3 号 (325207) 

电话 : 0577-65006968 ，65008060 ”传真 : 0577-65006958 

网 址 ， www. xinfeichina. com 

邮箱 .Xfchina@ mail. wzptt. zj. cn ，XFQ@ xinfeichina. com 

(8) DZH-100 型 卧 式 全 自动 装 盒 机 ”该 设备 是 集 光 、 电 、 和 气 、 机 一 体 化 的 高 科技 产品 ， 如 
17-40 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 泡 置 成 型 的 胶 宫 、 片 
剂 ， 热 带 铝 包装 的 药 板 及 类 似 物 品 的 自动 装 






本 





2) 特点 : 其 工作 过 程 为 药 板 或 物品 的 
传送 (一 次 一 板 及 多 板 可 调 ) ; 产品 说 明 书 
的 传送 (可 进行 1 ~4 折 的 自动 折 醒 ) ， 纸 合 
自动 撑 开 与 传送 ， 将 药 板 连带 折 好 的 说 明 书 QQ、 分 基 
同时 装 入 纸 盒 内 ,并 自动 完成 打 批 号 、 两 端 TNS 

纸 舌 封口 等 繁杂 的 封装 过 程 ( 可 加 装 热 熔 胶 

机 装置 功能 ) ;该 机 可 与 泡 电 包 装机 、 枕 式 Oe 
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包装 机 、 





热 收 缩 膜 包装 机 、 三 维 透明 腊 包 装机 形成 包装 流水 生产 线 (可 加 热 燃 胶 机 ) ; PLC 自动 


控制 ， 变 频 调 速 ， 电 器 元 件 均 采用 国际 知名 品牌 ;采用 人 机 界面 操作 系统 ， 自 动 显示 故障 、 装 盒 


速度 及 成 品 计数 ， 自 动 检测 对 药 板 、 说 明 书 的 漏 装 


二 二 


懂 。 


3) 技术 参数 ( 表 17-16): 
表 17-16 DZH-100 型 卧 式 全 自动 装 盒 机 技术 参数 

















、 询 除 等 待 等 功能 ;性 能 稳定 、 操 作 简便 易 










































































项 技术 参数 项 目 技术 参数 
装 盒 速 度 / 盒 /mi 加 
装 盒 速 度 / 盒 /min 30 ~ 100 斥 工作 压力 /MPa 05-07 
纸 质量 要 求 /( gm2 ) 250 ~350 和 
过 尺寸 范围 (长 x 55 ~180 x30 ~85 气 耗 气量 /( L/min) 120 ~ 160 
宽 x 高 )/ x15 ~55 
于 2 电源 220V 50Hz 
质量 要 求 / (g/m? ) 50 ~65 
说 未 折 秋 尺寸 范围 80 ~300 x 主 电动 机 功率 /kW 0.75 
日 | 一 i 
量 (长 x 宽 )/mm 0210 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2100 x 880 x 1800 
已 折 炙 尺寸 范围 (1 ~4 折 ) 0 0 0 = 
(长 驻 宽 )7mam 整 机 净重 /kg 约 1200 











4) 生产 企业 : 海 创 机 械 有 限 公 司 
电话 : 0577-65569188,，65569177，65021766 


网 址 ，www. haichina. cn ，www. haichina. net 





邮箱 .hc@ haichina. cn 














(9) 140 型 全 自动 盒 式 包 装机 (图 1741) 
1) 用 途 : 适用 于 医疗 、 制 


药 、 日 化 、 食 品 、 塑 
行业 中 ， 多 品种 多 规 


ME 
装 。 


2) 特点 : 该 机 集 开 盒 、 装 
封 盒 于 一 体 ， 
适用 于 多 品种 ， 多 规格 的 纸 盒 包 


盒 、 折 盒 、 喷 胶 、 





装 ; 配 有 国内 最 先进 


速 双 喷头 热 熔 胶 机 ; 全 部 生产 过 


胶 、 五 金 等 
格 的 纸 盒 包 


的 全 自动 高 





程 由 PLC 微电脑 控 
警 、 故 障 提 示 ， 步 进 ， 





节 纸 盒 大 小 ; 具有 人 机 界面 控制 、 
封 盒 等 功能 ， 无 顷 人 工 手 动 操 作 ; 


吊 、 自 动 报 
点 击 自 动 调 




















图 17-41 








公司 地 址 : 浙江 省 瑞安 市 飞 云 中 洲 工 业 区 (325207) 


传真 0577 - 65569199 ，0577-65021587 








140 型 全 自动 盒 式 包装 机 
操作 简单 ， 维 护 方便 等 特点 ; 封 盒 系统 具有 自动 折 盒 、 喷 胶 、 
整个 机 架 及 接触 物料 的 部 件 全 部 采用 优质 不 锈 钢 和 铝 材 ， 表 面 























进行 了 抛光 处 理 ， 外 形 美 观 大 方 ， 不 污染 环境 。 
3) 技术 参数 ( 表 17-17): 
表 17-17 L140 型 全 自动 盒 式 包装 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 220V 包装 速度 /( 件 /min) 30 
功率 /kW 4 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 3600 x 1100 x 1700 
频率 /Hz 50 最 大 包装 尺寸 /mm 230 x200 x65 
本 (ke/em) ue 最 小 包装 尺寸 /mm 180 x 100 x 30 
纸 厚度 / (g/m?) 250 ~350 
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4) 生产 企业 : 深圳 市 欧宝 包装 设备 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 沙井 长 兴工 业 园 23 栋 (512238) 

电话 : 0755-29545129，29545305 ，29545302 传真 0755-29545126 

网 址 : www. ourpack. cn ，www. ourbom. cn 

邮箱 : ourpack@ yahoo. cn 

(10) YZ-HC 型 甲 式 全 自动 装 盒 机 ”该 机 是 集 光 、 电 、 气 、 机 一 体 化 的 高 科技 产品 ， 能 有 效 
使 设备 性 能 和 工作 效率 得 到 大 幅度 提高 ， 实 现 快速 装 盒 要求 ， 且 在 快速 运行 时 仍 保持 平稳 、 可 靠 
状态 (图 1742)。 

1) 用 途 : 适用 于 泡 音 成形 板 状 物品 的 自动 加 
料及 装 盒 。 自 动 加 料 机 构 调 节 方 便 ， 可 在 操作 屏 
上 任意 设 定 需 装 盒 的 板 数 。 在 线 泡 置 板 检测 、 说 
明 书 折 又 (可 进行 1 ~4 折 的 自动 折 释 ) 与 传送 、 
说 明 书 检测 ， 纸 盒 自动 撑 开 与 传送 ,将 药 板 连带 
折 好 的 说 明 书 同时 装 入 纸 盒 内 ， 并 完成 自动 打 批 
号 、 两 端 纸 舌 封 口 (也 可 适用 热 燃 胶 机 ) 、 缺 料 吻 
除 及 成 品 输出 等 ， 全 过 程 均 属 自动 完成 。 

2) 特点 : PLC 自动 控制 系统 ， 变 频 调 速 ， 电 
气 元 件 均 采 用 国际 知名 品牌 ;采用 人 机 界面 操作 图 1742 YZ-HC 型 卧 式 全 自动 装 盒 机 
系统 ; 机 械 过 载 自动 停机 ; 自动 剔除 缺 包装 物 和 说 明 书 的 纸 盒 ; 故障 显示 、 报 警 和 成 品 计数 ; 性 
能 稳定 、 操 作 简 便 易 懂 。 

3) 技术 参数 ( 表 17-18 ) : 

表 17-18 YZ-HC 型 卧 式 全 自动 装 盒 机 技术 参数 






















































































项 目 参数 
装 盒 速度 / ( 盒 /min ) 30 ~ 100 
纸 合 质量 要 求 / (g/m? ) 250 ~350 
尺寸 范围 (长 x 宽 x 高 ) /mm 70 ~180 x35 ~85 x14~50 
质量 要 求 / (g/m ) 60 ~70 
说 明 书 | 未 折 夺 尺寸 范围 (长 x 宽 ) /mm 80 ~250 x90 ~170 
折 符 尺寸 范围 (长 x 宽 ) /mm 1~4 折 
i 工作 压力 /MPa =0.6 
耗 气量 / (L/min) 120 ~ 160 
电 源 220V 50Hz 
主 电 动机 功率 /kW 0. 75 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 3100 x 1100 x 1550 
整 机 净重 /kg 约 1400 








(11) YZ-CLD 型 自动 装 箱 机 (网 1743、 网 17-44 ) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 饮 料 、 日 化 行业 等 异型 瓶 容器 、 大 容积 容器 装 箱 。 

2) 特点 : 根据 装 箱 要 求 ， 自 动 整 列 ; 通过 落 箱 缓冲 装置 实现 柔性 落 箱 ; 结构 新 颖 ， 有 效 将 
复杂 运动 结构 单一 化 ;可 快速 切换 产品 ;可 整合 纸箱 成 型 机 构 ; 全 机 采用 人 机 界面 ; 可 以 整合 即 
印 即 贴 。 
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图 1743 ”YZ-CLD 系列 自动 装 箱 机 到 17-44 ”工艺 流程 
3) 技术 参数 ( 表 17-19) : 
表 17-19 YZ-CLD 系列 自动 装 箱 机 技术 参数 
型 号 YZ-CLD 15 YZ-CLD 20 YZ-CLD 30 
适应 产量 /( 袋 /h) 12000 24000 36000 
包装 类 型 瓦楞 纸箱 /RSC 瓦楞 纸箱 /RSC 瓦楞 纸箱 /RSC 
适合 产品 袋 装 箱 瓶装 箱 瓶装 箱 





4) 生产 企业 : 上 海 县 庄 机 械 有 限 公 司 











地 址 : 上 海 市 青浦 华新 嘉 松 中 路 2185 号 朱 长 村 工业 区 56 号 (201708) 


电话 : 021-69792041 ，69792042 ，69792043 ，69792044 ，69792045 


网 址 : www. yuzhuang. com 


邮箱 : sales@ yuzhuang. com 


17.$.3 封 箱 机 


(1) 封 箱 机 “采用 即 贴 胶带 封 纸箱 封口 ， 经 济 快速 、 





作 ， 也 可 以 采用 印字 胶带 ， 更 可 提高 产 
品 形象 ， 是 企业 自动 化 包装 的 首选 。 有 
半自动 封 箱 机 、 自 动 封 箱 机 、 全 自动 封 
箱 机 、 气 动 封 箱 机 、 折 盖 封 箱 机 、 角 边 
封 箱 机 、 侧 边 封 箱 机 等 系列 (图 17- 
45 ) 。 








1) 用 途 : 适用 于 家 电 、 电 子 、 食 
品 、 乳 品 、 油 类 、 化 妆 品 、 饮 料 、 电 气 
等 制造 行业 。 

2) 特点 : 结构 使 用 螺杆 及 链条 同 
步调 整 两 宽窄 ; 采用 进口 配件 新 型 专利 





图 17-45 


容易 调整 ， 可 一 次 完成 上 、 下 封 


自动 封 箱 机 





传真 . 021-69792046 
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贴 带 器 ， 不 用 鼓风机 吹 挺 胶带 ， 利 用 专利 压 片 装置 ， 使 胶带 挺立 不 会 弯 下 而 造成 不 能 粘贴 ， 封 箱 
包装 便捷 ， 宽 带 设 计 抓 力 更 好 ， 环 扣 式 的 连接 设计 ， 不 会 有 脱胶 断裂 的 情况 发 生 ， 使 用 更 换 带 非 
党 容易， 方便 快速 ， 自 主创 新 大 型 的 传动 轮 设计 ， 加 大 弯曲 弧度 ， 增 加 传动 带 接触 面积 ， 传 动 带 
不 会 打滑 ， 并 晶 使 用 寿命 增长 ， 技 术 非 常 成 熟 ， 主 传动 机 构 高 精密 、 低 噪声 ， 增 加 传动 带 使 用 寿 
命 ; 纸箱 两 端的 胶带 折 角 长 度 可 以 进行 调整 ， 设 计 无 胶带 报警 系列 ， 开 门 自动 停机 装置 ， 确 保 检 
修 安 全 。 
3) 技术 参数 ( 表 17-20) : 
表 17-20 MH 系列 自动 封 箱 机 技术 参数 






















































































































































































人 封 箱 速度 箱 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) ee 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 
电源 胶带 
/( 箱 /min) /mm /mm 
MH-FJ-1A 自动 封 | ” 单 相 220V Be 150 ~ o x120~ 48 ~72mm 牛皮 纸 1090 x 890 x (台面 
箱 机 50Hz 600W 480 x 120 ~ 480 胶带 .BOPP 胶带 加 750mm) 
MH-FJ-1AWS 自动 单 相 220V 30 200 ~ ww x95 ~ 300 48mm 牛皮 纸 胶 1090 x793 x (台面 
封 箱 机 50Hz 400W x70 ~300 带 .BOPP 胶带 高 加 750) 
MH-FJ-1D 不 锈 钢 单 相 220V 30 150 ~ o x180 ~ 48 ~72mm 牛皮 纸 | 970 x 890 x (台面 
动 封 箱 机 50Hz 400W 500 x 120 ~480 胶带 .BOPP 胶带 加 750) 
MH-FJ-1S 自动 封 单 相 220V 3 150 ~ o x190 ~ 48 ~72mm 牛皮 纸 960 x 890 x (台面 
箱 机 50Hz 400W 3500 x 120 ~480 胶带 .BOPP 胶带 加 750) 
MH-FJ-2 自动 封 箱 | 单 相 220V 入 150 ~ o x 120 ~ 48 ~72mm 牛皮 纸 1154 x 1000 x ( 台 
机 50Hz 600W 4800 x 120 ~450 胶带 .BOPP 胶带 面 高 加 840 ) 
MH-FJ-2CF 自动 封 单 相 220V 8 200 ~ 450 x 200 ~ 48 ~72mm 牛皮 纸 1090 x 890 x (台面 
箱 机 50Hz 400W 450 x 150 ~480 胶带 .BOPP 胶带 加 750) 
4) 生产 企业 : 杭州 永 创 机 械 有 限 公司 


地 址 : 浙江 省 杭州 市 西湖 科技 园区 西 园 九 路 1 号 (310030 ) 
电话 : 0571-85120100 ”传真 0571-87979569 
网 址 :www. youngsunpack. com 

(2) CM-Z01 型 全 自动 封 箱 机 (图 1746) 

1) 用 途 : 适用 于 包装 各 种 容器 ， 包 装 塑 料 扁 瓶 、 
圆 瓶 、 不 规则 形 瓶 ， 各 种 大 小 玻璃 瓶 ， 圆 和 瓶 、 椭 圆 形 
瓶 、 方 形 饶 及 纸 缸 等 ， 另 外 也 适用 于 带 隔 板 的 包装 箱 。 

2) 特点 : 根据 装 箱 要 求 ， 能 自动 将 产品 整理 排 
列 ; 设计 新 颖 ,结构 紧凑 ; 适用 范围 广 ， 可 适用 于 多 种 
产品 装 箱 ; 特别 适合 与 包装 流水 线 配 套 使 用 ， 移 动 方 
便 ; 电脑 程控 ， 操 作 简 单 ， 动 作 稳定 ; 适合 瓶 类 、 盒 
类 、 袋 类 、 桶 类 系列 。 

3) 技术 参数 ( 表 17-21): 

表 17-21 CM-2Z01 型 全 自动 封 箱 机 技术 参数 























图 17-46 CM-Z01 型 全 自动 封 箱 机 




































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
适用 纸箱 (长 x 宽 x 高 )/mm200 ~500 x150 ~400 x100 ~150|| 机 械 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 2000 x2300 x 2000 
台面 高 度 /mm 750 +50 使 用 电源 220V/380V 50Hz/60Hz 
装 箱 速度 /( 箱 /bb) 600 ~720 使 用 气 源 /MPa 0.5 ~0.6 
机 械 重 量 /kg 1000 
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4) 生产 企业 : 上 海 震 通 包 装 材 料 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 沪 宜 路 2082 号 (201801 ) 

电话 : 021-59159641，13482246188 ”传真 : 021-51644069 

网 址 : www. chuanmingpack. cn 

(3) DYF-FJJ6060 型 自动 角 边 封 箱 机 ”该 机 适用 
于 折 麦 压 痕 合 口 纸箱 的 上 下 箱 盖 折合 后 用 自 粘性 胶带 
对 纸箱 的 角 边 封 合 。 与 前 输送 机 、 合 口中 缝 FJZ5050 
自动 折 盖 封 箱 机 、 转 向 输送 机 、 后 输送 机 组 成 自动 封 
箱 流水 线 。 还 可 与 纸箱 成 型 开 箱 机 、 装 箱 机 、 贴 标 
机 、 捆 包机 、 栈 板 堆 释 机 ( 码 跌 机 ) 、 其 他 输送 机 等 
设备 配套 成 包装 流水 线 使 用 ， 为 包装 流水 线 作 业 所 必 
需 的 设备 (图 17-47 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 玩 具 、 烟 草 、 日 
化 、 电 子 等 各 行业 中 对 多 种 规格 纸箱 进行 自动 封 箱 。 

2) 特点 采用 高 强 抓 力 PVC 胶带 对 纸箱 上 下 面 
传动 ， 传 动 平稳 ， 胶 带 封 合 对 中 ;可 依 纸箱 大 小 调整 ”图 1747 DYP-RJJ6060 型 日 动 角 边 封 箱 机 
实现 纸箱 四 边 角 缝 的 封 箱 动作 ; 采用 气动 装置 实现 纸箱 四 边 角 胶 带 自 动 封 刷 ; 采用 电动 装置 调整 
纸箱 的 高 度 和 宽度 ; 胶带 封 合 平整 、 牢 固 、 规 范 、 美 观 、 不 会 撕 箱 。 

3) 技术 参数 ( 表 17-22 ) : 

表 17-22 DYF-FJJ6060 型 自动 角 边 封 箱 机 技术 参数 
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项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 2400 x 1256 x 1527 使 用 电源 /功率 220V 50Hz/90W x7 
适用 纸箱 (长 x 宽 x 高 )/mm300 ~600 x300 ~600 x200 ~600| 使 用 气 源 /MPa 0.5~0.6 
台面 高 度 /mm 580 ~ 830 胶带 宽度 /mm 48 .60 
封 箱 速度 /( m/min) 12 空气 消耗 量 / (L/min) ~600 
机 械 重量 /kg 250 

















4) 生产 企业 : 福州 达 益 丰 机 械 制造 有 限 公 司 

地 址 : 福建 省 福州 市 新 店 义 井 工业 区 6 号 (350012) 

电话 ; 0591-87713205 ，87721463 ，87919216 ，13395000191 传真 ; 0591-87713205 

网 址 : fzdyf. com 

邮箱 .dyfpack@ fzdyf. com 

(4) DYF-FJZ5050 型 自动 折 盖 封 箱 机 (图 17-48 ) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 玩 具 、 烟 草 、 日 化 、 电 子 
等 各 行业 中 对 多 种 规格 纸箱 进行 自动 折 盖 封 箱 。 

2) 特点 : 纸箱 上 前 羡 靠 船形 板 折 弯 ， 其 他 三 个 叶片 气动 
折合 , 平稳 顺畅 ， 封 箱 作业 一 气 呵 成 ,美观 省 力 ， 还 可 配合 自 
动 化 包装 机 械 系列 使 用 ; 引进 新 型 贴 带 器 ， 不 用 鼓风机 吹 挺 胶 
带 ， 利 用 压 片 装置 ， 使 胶带 挺立 不 弯 下 而 造成 不 能 粘贴 ; 左右 
带 传动 (3240 x 80 加 导 条 ) ， 主 传动 机 构 高 精密 、 低 噪声 ， 增 
加 带 使 用 寿命 ， 采用 梯形 丝 杆 同步 调节 宽 罕 高 低 ， 结 构 设 计 可 
靠 ; 纸箱 两 端 封 箱 胶带 折 角 长 度 60 ~ 65mm、 可 定制 80mm、 17-48 ”DYF-FJZ5050 型 
100mm; 封 箱 机 标准 规格 ， 零 件 随 时 供应 。 自动 折 盖 封 箱 机 











下 
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3) 技术 参数 ( 表 17-23 ) : 


表 17-23 ”DYF-FJZ5050 型 自动 折 盖 封 箱 机 技术 参数 
























































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm |1700 x950 x1300 封 箱 速度 / (m/min) 18 
150 ~ 600 x 150 ~ 500 x 150 ~ 、 
适用 纸箱 (长 x 宽 x 高 )/mm so 使 用 电源 /功率 220V 50Hz / 90W x2 
台面 高 度 /mm 470 ~780 使 用 气 源 /MPa 0.5 ~0.6 
胶带 宽度 /mm 48 .60 机 械 重 量 /kg 150 

















4) 生产 企业 : 福州 达 益 丰 机 械 制造 有 限 公 司 
地 址 : 福建 省 福州 市 新 店 义 井 工业 区 6 号 (350012 ) 








电话 ; 0591-87713205 ，87721463 ，87919216 ，13395000191 


网 址 : fzdyf com 

邮箱 :dyfpack@ fzdyf. com 

(5) GPH-50 型 全 自动 角 边 封 箱 机 ”该 机 稳定 可 靠 ， 
具备 国际 品质 。 零 部 件 通过 老化 试验 ， 确 保 每 个 细节 更 
稳定 ， 适 合同 一 时 段 对 多 种 规格 纸箱 进行 角 边 封 箱 (图 
17-49 、 17-50 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 玩 具 、 烟 草 、 日 化 、 
电子 等 各 行业 中 对 多 种 规格 纸箱 进行 角 边 封 箱 。 

2) 特点 : 操作 方便 ， 自 动 调节 机 顺 宽 度 及 高 度 ， 无 
需 人 手 调节 机 器 ， 简 单 、 方 便 、 快 速 ; 机 件 性 能 精密 耐 
用 ,结构 设计 严密 ， 运 转 过 程 无 振动 ， 运 转 稳定 可 靠 ， 配 
装 刀片 防护 装置 ， 避 免 操 作 时 意外 刺 伤 ， 生 产 更 加 安全 ， 









































传真 . 0591-87713205 





图 1749 ”GPH-50 型 全 自动 角 边 封 箱 机 


包装 更 加 高 效 ; 采用 即 贴 胶带 封口 ， 封 箱 效 果 平整 、 规 范 、 美 观 ; 也 可 以 采用 印字 胶带 ， 更 可 提 





高 产品 形象 。 








二 -可 -你 -地 








上 下 封 箱 一 一 一 一 自动 推 入 一 一 进入 角 边 封 箱 机 一 一 角 边 封 箱 完成 





3) 技术 参数 ( 表 17-24) : 


表 17-24 GPH-50 型 全 自动 角 边 封 箱 机 技术 参数 


项 目 技术 参数 


图 17-50” 角 边 封 箱 过 程 






























































项 目 技术 参数 
i i 320 ~ 500 x 200 ~ 500 x 180 ~ - 220V/380V . 单 相 ~3 相 、50 ~ 

适用 纸箱 (长 x 宽 x 高 )/mm 使 用 电源 

500 60Hz 
适用 胶带 ( 宽 /mm x 长 / _ 
Sn 48/60/75 x 1000 使 用 气 源 0.6MPa,150L( 标 态 )/min 
0.914m) 
封 箱 速 度 /( 箱 /bh) 300 ~360 台面 高 度 /mm Min 500 max 750 
机 械 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm |2100 x1200 x1580 机 械 重 量 450kg 








4) 生产 企业 : 深圳 固 尔 琦 包装 机 械 有 限 公司 





地 址 : 广东 省 深圳 市 宝安 区 大 浪 街道 水 围 工 业 区 6 栋 (518109) 
电话 : 07$$-61124588 ，61124599 传真 0755-61124577 
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网 址 : www. gurki88. com 


邮箱 ， info@ gurki88. com 











(6) HW-QFA 型 全 自动 封 箱 机 (图 17-51 ) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 玩 具 、 
化 、 电 子 等 各 行业 中 对 多 种 规格 纸箱 进行 自动 封 箱 。 

2) 特点 : 自动 完成 上 顶 折 曲折 中 ， 并 可 同时 完成 
上 下 两 部 分 胶带 粘贴 ， 省 工 省 时 ; 适用 纸箱 范围 广 ， 
不 同 大 小 纸箱 调整 简便 快捷 ， 整 机 运行 平稳 可 靠 , 包 
装 效果 牢固 美观 ， 配 置 高 ， 主 要 元 器 件 选用 国际 著名 
品牌 ; 设备 操作 简单 ， 易 于 保养 维护 ; 自动 纠正 纸箱 


直角 度 。 











3) 技术 参数 ( 表 17-25 ) : 
表 17-25 HW-QFA 型 全 自动 封 箱 机 技术 参数 


QQ: 1216180809 


烟草 、 日 




















色 17-51 








HW-QFA 型 全 自动 封 箱 机 














项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
机 械 尺 寸 ( 长 x 宽 x 高 )/mm |2050 x900 x1500 功率 /kW 0.3 
a 200 ~ 560 x 180 ~ 530 x 80 ~ | 
纸箱 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 0 气 源 压力 /MPa 0.5~0.7 
电源 220V 50Hz 整 机 重量 /kg 600 

















4) 生产 企业 : 河北 博 柯 菜 自 动 化 包装 有 限 公司 
地 址 : 河北 省 邯郸 市 永年 东南 开发 区 (057150) 


电话 : 0310-6661806，6661838 ，6661818 ，6661828 





网 址 : www. boxline. net. cn 
邮箱 : boxline@ 126. com 


(7) TW-05Al 型 左右 驱动 封 箱 机 (图 17-52 ) 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 饮 料 、 烟 草 、 日 化 、 汽 车 、 
线 缆 、 电 子 等 国内 外 各 行 各 业 中 各 类 产品 装 箱 后 的 封 箱 。 

2) 特点 : 合理 优化 的 强大 功能 : 











经 济 、 快 速 、 平 稳 。 





先进 的 封 箱 性 能 : 性 能 稳定 、 品 质 可 靠 、 封 箱 效率 高 、 适 
用 性 强 、 使 用 寿命 长 ;适用 于 产品 装 箱 后 较 轻 的 纸箱 在 


箱 效果 平整 、 规 范 、 美 观 ; 采用 即 贴 胶带 3 





易 调 整 ， 可 一 次 完成 上 、 下 封 箱 动作 。 
安全 的 防护 设计 : 机 件 性 能 精密 耐用 ， 结 构 设 计 严 密 ， 运 转 
过 程 无 振动 ， 运 转 稳定 可 靠 ; 配 装 刀片 防护 装置 ， 避 免 操 作 时 意外 刺 伤 ， 安 全 的 生产 ， 高 效 的 包装 。 
3) 技术 参数 ( 表 17-26) : 
表 17-26 TW-05Al 型 左右 驱动 封 箱 机 技术 参数 


项 目 


根据 纸箱 规格 ， 手 工 调 














时 口 ， 经 济 快速 、 


图 











传真 : 0310-6661800，6661811 


17-52 ”TW-05Al 型 左 


右 驱 动 封 箱 机 





























技术 参数 项 目 技术 参数 
输送 速度 / (m/min) 0 ~20 适用 胶带 宽 /mm 48 .60 75 
A 
最 大 包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm | x500 x500 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 10202% 830 % 人 全 贡 吏 
后 滚 简 架 ) 
最 小 包装 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm |150 x150 x120 机 需 重 量 /kg 120 
供给 电源 220 V /380V 50Hz 耗 用 功能 /W 240 
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4) 生产 企业 : 依 利 达 包装 器 材 有 限 公司 





地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (518000) 


电话 : 0757-85395000 传真: 0757-85320729 


网 址 : www. elida. cc， www. fengxiangji. elida. cc, www. elida. cn 


邮箱 .888@ elida. cc 

(8) EXC-307 型 封 箱 机 (图 17-53) 

1) 用 途 : 适用 于 家 用 电器 、 纺 织 、 食 品 、 百 货 、 医 
、 化 工 等 各 行业 中 对 多 种 规格 纸箱 装 箱 后 进行 


[e] 








六 寻 


2) 特点 : 采用 新 型 专利 贴 带 器 ， 无 需 鼓 风机 吹 挺 胶 
带 ， 利 用 专利 压 片 装置 ， 使 胶带 挺立 不 会 弯 下 而 造成 不 能 
粘贴 ， 宽 弧 带 设计 一 般 为 50mm， 抓 力 更 好 。 环 扣 式 的 连 
接 设计 ， 不 会 有 脱胶 断裂 的 情况 发 生 ， 夺 需要 更 换 带 非常 
容易 ， 方 便 快 速 ; 两 侧 及 上 下 两 种 传动 形式 ， 大 型 的 传动 
轮 设计 ， 加 大 弯曲 弧度 ,增加 带 接触 面积 ， 皮 带 不 会 打 
滑 ， 并 且 延 长 使 用 寿命 ， 上 贴 带 器 座 ， 上 下 调整 高 度 ， 平 



































图 17-$53 EXC-307 型 封 箱 机 


稳 顺 畅 ， 不 费力 ; 两 侧 柱 子 内 部 各 有 铝 槽 道 正 设计 ， 改 正 因 一 般 螺 杆 上 下 调整 时 产生 的 间 际 ， 避 


免 贴 带 器 座 前 后 授 晃 ， 造 成 封 箱 不 顺 。 
3) 技术 参数 ( 表 17-27): 





表 17-27 EXC-307 型 封 箱 机 技术 参数 















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
机 械 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm | 2067 x1002 x1405 ~1775 台面 高 度 /mm 680 +/ -130 
最 大 包装 尺寸 ( 宽 x 高 ) /mm 120 ~500 x 120 ~ 500 使 用 胶带 /in 2 ~3 
机 器 净重 /kg 190 功率 /W 750 
包装 速 度 / (m/min) 20 电源 单 相 220V 50Hz/60Hz 











4) 生产 企业 : 深圳 中 富 包 装 器 材 有 限 公司 








地 址 : 广东 省 深圳 市 龙华 镇 上 油 松 村 工业 区 76 号 楼 一 、 二 层 (518219) 


(工厂 ) 地 址 : 广东 省 深圳 市 观 兰 镇 新 田 工 业 区 四 栋 
电话 : 0755-88821963 ，28007081 
网 址 : www. sz-zhongfu. com 

邮箱 : sz-zhongfu@ 163. com QQ: 704350257 


17. 5.4 ” 诸 包 式 装 箱 机 


目前 国内 生产 企业 中 ， 绝 大 多 数 比较 规则 的 瓶装 、 盒 装 、 


传真 . 0755-28065438 











块 装 等 产品 ， 普 遍 采 用 瓦楞 纸箱 包 








装 ， 这 种 传统 的 包装 方式 已 经 被 大 众 所 接 受 。 但 是 除了 在 高 速 大 批量 生产 啤酒 行业 外 ， 几 乎 所 有 
的 中 低速 包装 领域 ， 其 纸箱 包装 过 程 都 仍然 采用 下 列 生 产 工 艺 : 纸板 模 切 一 钉 箱 一 封底 一 装 箱 一 





封 箱 。 自 动 误 包机 可 减轻 劳动 强度 ,减少 劳 动力 数量 ,减少 生产 工序 ， 








益 优 势 明 显 ， 是 传统 包装 方式 的 升级 和 必然 发 展 趋势 。 
(1) YK-061 型 全 自动 一 片 式 纸箱 里 包机 



































相 比 ， 具 有 人 鲜明 的 特点 ， 采 用 纸箱 庄 包 机 则 可 以 一 次 性 完成 包装 ， 
缓解 了 设备 和 原料 的 占用 空间 和 各 级 运输 矛盾 ; 劳动 力 可 以 减少 7 ~9 人 ,劳资 管理 更 加 人 简化 ; 


其 综合 性 能 指标 和 经 济 效 


该 机 所 能 提供 的 包装 形式 和 同类 传统 的 包装 方法 
减少 了 设备 和 设备 成 本 ， 大 大 
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包装 产品 的 外 观 质量 平整 美观 ; 包装 箱 内 物品 之 间 无 颖 辽 接 触 ， 庄 包 后 紧密 牢固 。 

该 机 能 提供 的 包装 形式 和 同类 传统 的 包装 方法 相 比 ， 具 有 鲜明 的 特点 ， 采 用 纸箱 囊 包 机 则 可 
以 一 次 性 完成 包装 ， 减 少 了 设备 和 设备 成 本 ， 大 大 缓解 了 设备 和 原料 的 占用 空间 和 各 级 运输 矛 
盾 ; 劳动 力 可 以 减少 7 ~9 人 ， 筋 资 管理 更 加 简化 ; 包装 产品 的 外 观 质量 平整 美观 ; 包装 箱 内 物 
品 之 间 无 颖 陈 接触 ， 庄 包 后 紧密 牢固 〈 图 17-54 ) 。 

1) 用 途 : 适用 于 啤酒 、 白 酒 、 烟 条 、 肥 皂 、 方 
便 面 、 钢 装 饮料 生产 线 的 配套 设备 ， 完 成 生产 线 最 后 
的 装 箱 工 序 。 

2) 特点 : 类 似 拱 形 结构 ， 能 起 到 防 冲 减 震 作 
用 ， 具 有 良好 的 力学 特性 ; 对 包装 物品 具有 许多 良好 
的 保护 功能 。 例 如 ， 防 潮 、 散 热 、 易 于 搬运 等 ; 运输 
费用 低 ， 且 易于 实现 包装 与 运输 的 机 械 化 和 自动 化 ; 












































规格 与 尺寸 的 变更 易于 实现 ， 能 快速 适应 各 类 物品 的 图 17-54 ”YK-061 型 全 自动 
包装 ; 封 箱 、 捆 扎 均 方便 ， 易于 自动 化 作业 ; 能 适应 一 片 式 纸箱 囊 包 机 
各 种 类 型 的 纸箱 的 装 江 印 刷 ， 能 很 好 地 解决 商品 保护 和 促销 问题 ， 废 箱 易 于 回收 再 利用 ,符合 环 





保 要 求 ; 可 通过 与 各 种 覆盖 物 或 防潮 材料 结合 ， 而 大 大 扩大 其 使 用 范围 ; 装 箱 的 箱 体 外 形 美 观 ， 
产品 档次 和 外 观 形象 得 到 进一步 提升 ; 节约 成 本 ， 与 手工 纸箱 比 ， 可 节约 15% 左右 的 纸箱 面积 ， 
节约 原材料 、 降 低 纸箱 成 本 ; 节约 人 工 ， 吸 纸板 、 进 料 、 成 型 及 压 合 全 部 自动 完成 ， 完 全 取代 人 
工 开 箱 、 装 箱 、 封 箱 等 繁琐 的 工序 ;使 用 热 熔 封 箱 替 代 传 统 封 箱 胶带 ， 符 合 环保 卫生 ， 且 包装 产 
品 外 观 整齐 美观 。 
3) 技术 参数 ( 表 17-28): 
表 17-28 YK-061 型 全 自动 一 片 式 纸箱 里 包机 技术 参数 































































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 /功率 220V/380V 50/60Hz 8kW 喷嘴 气压 /MPa 0.4 
控制 电源 DC 24V 耗 胶 量 / 〈g 箱 ) <4 
适用 纸箱 (长 x 宽 x 高 200 ~350 x300 ~ 
SS 熔 胶 温度 /%C 170 £5 
/mm 450 x 100 ~ 300 
包装 速度 /( 箱 /min) 12 ~15 热 胶 熔 固化 时 间 /s 1.5 ~2.5 
二 机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 
台面 高 度 /mm 750 £50 6000 x 2200 x 1900 
/mm 
使 用 气 源 /kg 6~7 重量 /kg 2200 


























4) 生产 企业 : 北京 阔 捕 包装 器 材 有 限 公 司 

地 址 : 北京 市 通州 区 中 关 村 科技 园区 通州 园 金桥 科技 产业 基地 景盛 南 四 街 13 号 4D 
(101102) 

电话 : 010-52350202, 60508311， (服务 专线 ) 52350202 转 8001，《〈 值 班 ) 15011280200 ， 
13910236229 ”传真 010-52350202 转 8030 

网 址 ， www. kuobo. com 

邮箱 beijingkuobo@ 126. com 

(2) YK-ZX03 型 里 包 式 装 箱 机 ”该 机 具有 自动 化 程度 高 、 操 作 简 单 、 适 应 性 强 ， 是 应 用 广 
泛 的 自动 装 箱 成 套 设备 ， 如 图 17-55、 图 17-56 所 示 。 

1) 用 途 : 适用 于 化 工 、 食 品 等 行业 中 的 玻璃 钠 、 易 拉 铅 、 塑 料 桶 的 灌 装 物品 及 纸 盒 、 塑 封 









































* 566.: 包装 机 械 选 用 手册 





等 软包装 物品 的 自动 装 箱 。 





17-55 ”YK-ZX03 庄 包 式 装 箱 机 图 17-56 正 包 原理 示意 图 

2) 特点 : 具有 结构 简单 、 调 整 方便 、 人 机 界面 设置 等 特点 ， 一 般 可 在 产品 尺寸 、 编 组 形式 
及 模 切 纸板 大 小 确定 后 ，1 ~1. 5h 就 可 以 将 自动 装 箱 机 调整 设置 完毕 。 

包装 过 程 : 分 为 瓶子 输送 、 瓶 子 分 堆 、 纸 板 输送 、 瓶 子 进 箱 、 喷 胶 、 纸 箱 庄 包 成 型 、 输 出 。 
装 箱 速度 : YK-ZX03A 型 为 8 ~ 15 箱 /min; YK-ZX03B 型 为 18 ~35 箱 /min; YK-ZX03C 型 为 45 ~ 
55 箱 /min。 

编组 形式 : YK-ZX03A 型 为 2 x3、3 x4、4 x6 等 偶数 编组 ; 并 可 以 设置 成 5 听 的 奇数 编组 ; 
可 以 完成 1~2 层 装 箱 ，YK-ZX03B 型 为 3 x4、4 x6 等 偶数 编组 ，YK-ZX03C 型 为 3 x4、4 x6 等 
偶数 编组 。 

纸箱 形式 : 模 切 纸板 ; 

封 箱 形式 : 折 盖 喷 胶 。 

3) 技术 参数 ( 表 17-29 ) : 

表 17-29 YK-ZX03 型 应 包 式 装 箱 机 技术 参数 


















































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
电源 220V/380V 50/60Hz 8kW 控制 电源 DC 24V 
适用 纸箱 (长 x 宽 x 高 )/mm oa 喷 呢 气压 /MPa 0.4 
包装 速度 /( 箱 /min) 12 ~15 耗 胶 量 /(g/ 箱 ) <4 
台面 高 度 /mm 750 +50 熔 胶 温度 /人 C 170 +5 
使 用 气 源 /kg 6~7 热 胶 熔 固化 时 间 /s 1.5~2.5 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 6000 x 2200 x 1900 重量 /kg 2200 

















注 ， 可 以 根据 用 户 的 要 求 进行 非 标准 设计 、 制 造 。 
4) 订货 时 所 需 提 供 的 参数 : 纸箱 外 形 : 长 (Z) x 宽 ( 丈 ) x 高 (万 ); 包装 物品 : 桶 装 、 

听 装 、 盒 装 及 袋 装 ; 包装 物品 规格 : 外 形 尺 寸 ; 编组 形式 : 一 层 或 二 层 ; 包装 速度 : 箱 /min。 
5) 生产 企业 : 上 海 元 旭 包 装 设备 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 青浦 工业 园区 梭 春 路 188 号 (200235 ) 

电话 : 021-22819113，39294989，39294987 ”传真 : 021-57793161 

网 址 : www. yuanxupack. com 

邮箱 yuanxupack@ 163. com 
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(3) YZ-CLC 型 片 式 纸箱 包装 机 ”CLC 系列 装 
箱 机 侧 推 式 纸箱 包装 机 适合 包装 盒 类 产品 , 通过 侧 
推 的 方式 使 单个 或 成 捆 的 盒 类 产品 进入 成 型 好 的 
纸箱 中 ， 由 三 个 独立 模块 构成 : 纸箱 自动 成 形 ， 产 
品 整 列 并 入 箱 ， 封 箱 ; 通过 机 械 手 臂 与 抓 头 使 盒 类 

品 整 列 后 进入 纸箱 ， 整 机 占 地 面积 少 ， 易 清洁 
(图 17-57) 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 医 药 、 日 化 、 汽 车 等 
行业 中 方形 容器 、 纸 盒 和 塑料 袋 等 容器 的 装 箱 。 

2) 特点 : 机 身 两 侧 悬 辟 式 支架 设计 极 大 地 提 
高 机 器 的 稳定 性 ; 可 快速 切换 产品 ; 可 采用 OPP 到 17-57 ”YZ-CLC 型 片 式 纸箱 包装 机 
胶带 或 热 熔 腕 封 箱 ; 四 周 配置 有 机 玻璃 检修 门 ， 并 
配 有 下 型 接近 开关 ， 检修 门 打开 时 ， 机 器 将 自动 停机 ， 确 保 检 修 安 全 ; 全 机 采用 人 机 界面 ; 可 
以 整合 即 印 即 贴 。 

3) 技术 参数 ( 表 17-30) : 

表 17-30 YZ-CLC 型 片 式 纸箱 包装 机 技术 参数 












































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
适应 产量 / ( 箱 /min) 60 ~80, 60 ~120 排列 方式 两 层 ， 三 层 或 四 层 
包装 类 型 瓦楞 纸箱 /RSC 进 箱 方式 垂直 或 水 平 垂 直 或 水 平 





























注 , 可 根据 客户 要 求 定做 抓 头 。 

4) 生产 企业 : 上 海 垦 庄 机 械 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 青浦 华新 嘉 松 中 路 2185 号 朱 长 村 工业 区 56 号 ( 201708 ) 

电话 : 021-69792041 ，69792042 ，69792043 ，69792044 ，69792045 传真 : 021-69792046 
网 址 : www. yuzhuang. com 














邮箱 : sales@ yuzhuang. com 

(4) KZF-01 型 全 自动 一 片 式 纸箱 右 包 机 (图 17-58 ) 

1) 用 途 : 适用 于 啤酒 、 白 酒 、 烟 条 、 肥 皂 、 方 便 面 、 
鳞 装 饮料 生产 线 的 配套 设备 ， 完 成 生产 线 最 后 的 装 箱 工 
序 。 

2) 特点 : 类 似 拱 形 结构 ， 能 起 到 防 冲 减 震 作用 ， 具 
有 良好 的 力学 特性 ， 对 包装 物品 具有 许多 良好 的 保护 功 
能 ， 例 如 防潮 、 散 热 、 易 于 搬运 等 ;运输 费用 低 ， 且 易于 
实现 包装 与 运输 的 机 械 化 和 自动 化 ; 规格 与 尺寸 的 变更 易 
于 实现 ， 能 快速 适应 各 类 物品 的 包装 ， 封 箱 、 拥 扎 均 方 0 
便 ， 易 于 自动 化 作业 ;能 适应 各 种 类 型 的 纸箱 的 装潢 印 0 
刷 ， 能 很 好 地 解决 商品 保护 和 促销 问题 ; 废 箱 易于 回收 再 利用 ， 符 合 环保 要 求 ; 可 通过 与 各 种 履 
盖 物 或 防潮 材料 结合 ， 而 大 大 扩大 其 使 用 范围 ; 装 箱 的 箱 体 外 形 美观 ， 产 品 档次 和 外 观 形象 得 到 
进一步 提升 ; 节约 成 本 ， 与 手工 纸箱 比 ， 可 节约 15% 左右 的 纸箱 面积 ， 节 约 原材料 、 降 低 纸箱 
成 本 ; 节约 人 工 ， 吸 纸板 、 进 料 、 成 型 及 压 合 全 部 自动 完成 ， 完 全 取代 人 工 开 箱 、 装 箱 、 封 箱 等 
繁琐 的 工序 ; 使 用 热 熔 封 箱 替 代 传 统 封 箱 胶带 ， 符 合 环保 卫生 ， 且 包装 产品 外 观 整齐 美 
观 。 

3) 技术 参数 ( 表 17-31) : 
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17-58 ”KZF-01 型 全 自动 
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表 17-31 KZF-01 型 全 自动 一 片 式 纸 箱 庄 包机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 




























































































技术 参数 
包装 速度 /( 箱 /min) 12-15 台面 高 度 /mm 750 +50 
电源 220V/380V 50Hz/60Hz 8kW 喷嘴 气压 /MPa 0.4 
控制 电源 DC 24V 耗 胶 量 /(g/ 箱 ) <4 
适用 纸箱 (长 x 宽 x 高 )/mm 200 ~350 x300 ~450 x100 ~300 熔 胶 温度 /SC 170 +5 
机 器 重量 /kg 2200 使 用 气 源 /kg Gs 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 6000 x 2200 x 1900 热 胶 熔 固 化 时 间 /s 1.5 ~2.5 











4) 生产 企业 : 上 海星 路 机 械 设备 有 限 公 司 

地 址 : 上海 市 嘉定 区 南 翔 高 科技 园区 科 盛 路 9 号 (201802 ) 

电话 : 021-51699131, 39126316 传真. 021-39126318 

网 址 : www. xingpack. com. cn 

邮箱 :， xl@ xinglupack. com 

(5) YZ-WAB 型 片 式 纸箱 包装 机 “该 机 由 进 瓶 部 分 、 分 瓶 部 分 、 吸 送 纸箱 部 分 、 折 县 成 型 
部 分 、 喷 胶 粘 接 部 分 、 气 动 部 分 以 及 电 控 部 分 组 成 。 根 据 客 户 包装 要 求 , 对 从 灌 装 机 出 来 的 单 道 
进 料 进行 准确 分 组 ;同时 由 吸 送 纸 板 机 构 将 包装 用 纸箱 同步 送 至 每 组 产品 之 下 ， 由 成 型 折 秋 机 构 
和 喷 胶 粘 合 装置 协调 工作 来 完成 产品 的 最 终 包 装 成 型 ;各 个 部 分 的 同步 是 由 数 台 伺服 电动 机 及 机 
械 调整 同步 来 完成 ， 以 保证 每 组 产品 包装 的 准确 、 合 格 、 美 观 (图 17-59 ) 

1) 用 途 : 适用 于 啤酒 、 饮 料 、 日 化 行业 等 圆 形 、 方 形 、 椭 圆 形 、 专 有 瓶 型 的 装 箱 。 

2) 特点 : 根据 运行 速度 均一 地 涂 胶 ， 电 子 调 节 涂 胶 长 度 ; 简易 的 触摸 式 操作 ， 多 处 安全 保 
护 ; 标准 链条 及 国际 知名 的 热 溶 胶 装 置 ， 适应 多 种 瓶 型 ， 调 整 方便 ; 电动 机 、 气 饶 及 电 控 等 采用 
进口 名 牌 元 件 ， 使 用 标准 元 件 ， 减 少 备件 储存 量 ; 与 传统 纸箱 比 ， 可 节约 20% ~30% 的 纸箱 面 
耻 ， 节 约 原 材料 、 节 约 成 本 。 工 艺 流程 如 图 17-60 所 示 。 
























































图 17-59 ”YZ-WAB 型 片 式 纸箱 包装 机 


3) 技术 参数 ( 表 17-32) : 
表 17-32 YZ-WAB 型 片 式 纸箱 包装 机 技术 参数 


图 17-60 工艺 流程 























型 号 YZ-WAB 25 YZ-WAB 45 YZ-WAB 60 
适应 产量 / ( 瓶 /h) 12 000 24 000 36 000 
包装 类 型 片 式 纸箱 
纸箱 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) / (mm) 300 ~460 x 150 ~400 x 100 ~300，200 ~550 x150 ~400 x 100 ~400 
进 瓶 方式 侧 进 式 落差 式 直 进 式 








注 : 可 根据 客户 要 求 定做 抓 头 。 
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4) 生产 企业 : 上 海 垦 庄 机 械 有 限 公司 
地 址 ， 上 海 市 青浦 华新 嘉 松 中 路 2185 号 朱 长 村 工业 区 56 号 (201708) 


电话 : 021-69792041 ，69792042 ，69792043 ，69792044 ，69792045 传真 : 021-69792046 


























网 址 : www. yuzhuang. com 
邮箱 : sales@ yuzhuang. com 


第 18 音 喷 但 、 打 标 设备 
18.1 了 喷 码 机 概述 


18. 1.1 喷 码 机 的 定义 


喷 码 机 是 一 种 通过 软件 控制 ， 使 用 非 接触 方式 在 产品 或 产品 包装 上 进行 可 变 信息 标志 的 包装 
设备 。 这 种 非 接触 式 的 标志 技术 涉及 流体 力学 、 物 理学 、 电 子 学 、 化 学 以 及 计算 机 学 等 多 个 领 
域 , 是 机 电 一 体 化 的 高 科技 产品 。 


18.1.2 喷 码 机 的 分 类 
























































喷 码 机 按照 工作 原理 来 分 类 ， 分 为 连续 式 喷 墨 机 (Continue Ink Jet Printer， 简 称 CIJP) 和 按 
需 噶 墨 机 (Drop on Demand Printer， 简 称 DODP) 。 按 需 喷 黑 机 按照 其 实现 的 方式 不 同 又 分 为 ， 压 
电 喷 暴 机 压 阀 式 喷 墨 机 和 热 发 泡 喷 墨 机 (Thermal Inkjet Technolog， 简 称 TU) (图 18-1) 。 








压 阀 式 喷 黑 机 


图 18-1 喷 码 机 分 类 


热 发 泡 喷 墨 机 


18.1.3 喷 码 机 工作 原理 


喷 码 机 是 一 种 高 科技 产品 ， 涉 及 多 个 学 科 领 域 ， 喷 码 机 的 工作 原理 大 致 相同 ， 但 每 种 机 器 的 
技术 在 墨 路 系统 、 喷 印 系 统 、 软 件 控制 、 电 子 系统 上 各 有 不 同 或 者 有 细微 的 差别 。 接 下 来 介绍 喷 
人 码 机 的 工作 原理 。 

(1) 连续 喷 墨 机 工作 原理 “在 压力 作用 下 ， 油 墨 进入 喷枪 ， 喷 枪 内 装 有 晶振 器 ， 通 过 振动 ， 
使 油墨 喷 出 后 形成 固定 间隔 点 ， 通 过 CPU 的 处 理 和 相位 跟踪 ， 通 过 充电 极 的 一 些 墨 点 被 充 上 不 
同 的 电 核 ， 在 经 过 几 千 伏 的 高 电压 磁场 下 发 生 不 同 的 偏 移 ， 飞 出 喷头 落 在 移动 的 产品 表面 ， 形 成 
点 阵 , 从 而 形成 文字 、 数 字 或 图 形 。 其 余 的 墨 点 不 充电 ， 不 会 发 生 偏 移 ， 直 接 射 人 回收 档 ， 被 回 
收 再 使 用 (图 18-2)。 

在 墨水 供给 泵 的 压力 作用 下 ， 油 墨 从 墨水 箱 经 过 墨 路 管道 ， 调 节 压 力 、 粘 度 ， 进 入 喷枪 ， 随 
着 压力 的 持续 ， 油 墨 从 喷嘴 喷射 出 ， 油 墨 在 经 过 喷嘴 时 ， 受 压 电 晶体 的 作用 断裂 成 一 串 连续 的 、 
间距 相等 且 大 小 相同 的 墨 滴 ， 喷 射 墨 流向 下 继续 运动 经 过 充电 极 被 充电 ， 在 充电 极 中 ， 墨 滴 从 墨 
线 中 分 离 出 来 。 充 电极 上 加 了 一 定 的 电压 ， 当 墨 滴 从 导电 墨 线 分 离 出 来 的 时 候 会 在 瞬间 带 上 与 充 
电极 所 加 电压 成 正比 例 的 负电 荷 。 通 过 改变 充电 极 的 电压 频率 ， 使 其 与 墨 滴 断 裂 的 频率 相同 ， 这 
样 可 给 每 一 个 墨 滴 都 充 上 预定 的 负电 荷 ， 在 压力 的 持续 下 ， 墨 流 继续 向 下 运动 ， 从 两 个 分 别 带 有 
正 负 电压 的 偏转 板 中 间 通 过 ， 带 电 的 墨 滴 经 过 偏转 板 时 会 发 生 偏 转 ， 偏 转 程度 取决 于 所 带电 荷 的 
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多 少 ， 不 带电 的 墨 滴 不 发 生 人 和 偏转， 一直 CHU 喷 码 机 距 印 原理 



















































































向 下 飞行 流入 回收 管 ， 最 终 经 回收 管 有 | 充电 电极 | 2 国 国 国 

道 回 到 油墨 箱 中 循环 使 用 。 带 电 并 偏转 四 站 

的 墨 滴 以 一 定 的 速度 和 角度 落 到 从 垂直 了 I ] 

喷头 的 前 面 经 过 的 物体 上 。 要 喷 印 的 信 | [a 

息 通过 电脑 主板 的 处 理 ， 改 变 墨 滴 所 带 压力 调整 墨水 供给 泵 文 丘 里 

电荷 ， 就 可 以 生成 不 同 的 标志 信息 。 i 
(2) 按 需 喷 墨 机” 按 需 喷 墨 工作 原 村 信条 

理 的 喷 码 机 又 分 为 三 种 ， 压 电 式 喷 墨 机 、 图 18-2 CJJ 喷 码 机 工作 原理 图 











压 闪 式 喷 墨 机 、 热 发 泡 式 喷 墨 机 。 

1) 压 电 式 喷 墨 机 : 压 电 式 喷 码 机 又 叫 高 解析 喷 码 机 或 者 高 解 像 喷 码 机 ， 集 成 的 喷头 上 ， 由 
128 或 者 更 多 个 压 电 晶 体 分 别 来 控制 喷嘴 板 上 的 多 个 喷 孔 ， 通 过 CPU 的 处 理 ， 再 通过 驱动 板 输出 
一 连 串 的 电信 号 给 各 个 压 电 晶体 ， 压 电 晶 体 产生 变形 ， 这 样 油墨 便 从 喷嘴 中 喷射 出 来 ， 落 在 移动 
的 物品 表面 ， 形 成 点 阵 ， 从 而 形成 文字 、 数 字 或 图 形 。 然 后 ， 压 电 晶 体 恢 复原 状 ， 由 于 油墨 表面 
张力 作用 ， 新 的 油墨 进入 喷嘴 。 因 为 每 平方 厘米 的 墨 点 密度 很 大 ， 所 以 应 用 压 电 技 术 可 以 喷 印 高 
质量 的 文字 、 复 杂 的 徽标 和 条 形 码 等 信息 (图 18-3)。 

2) 电磁 阀 式 喷 码 机 (大 字符 喷 码 机 ) 喷头 由 7 组 或 者 16 组 高 精密 智能 微型 阀门 组 成 ， 在 
喷 印 时 ， 要 喷 印 的 字符 或 图 形 通 过 电脑 主板 的 处 理 ， 通 过 输出 板 输出 一 连 串 的 电信 号 给 智能 微型 
电磁 阀 ， 阀 门 迅 速 启 困 ， 墨 水 依靠 内 部 恒定 压力 成 墨 点 喷 出 ， 墨 点 在 运动 的 被 喷 印 物 表 面 形成 字 
符 或 图 形 。 

3) 热 发 泡 式 喷 墨 机 : 热 发 泡 喷 墨 技术 (Thermal Inkjet Technology， 简 称 TUJ) ， 是 利用 一 个 
薄膜 电阻 央 5% 的 墨水 加 热 ， 形 成 一 个 汽 泡 。 这 个 汽 泡 以 极 快 的 速度 
(小 于 10ps) 扩展 开 来 ， 人 迫使 墨 滴 从 喷嘴 喷 出 。 汽 泡 再 继续 成 长 数 微 秒 ， 便 消逝 回 到 电阻 器 上 。 
当 汽 泡 消 逝 ， 喷 嘴 的 墨水 便 缩 回 。 看 张力 会 产生 吸力 ， 拉 引 新 的 墨水 去 补充 到 墨水 喷 出 区 
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中 。 热 发 泡 喷 印 技 术 ， 便 是 由 这 样 一 个 整合 的 循环 技术 程序 所 架构 出 来 (图 184)。 
电极 板 压 电 晶体 


喷嘴 板 





墨水 | 
入 口 Es 
墨水 通道 
变形 后 的 压 电 晶体 加 热 板 
图 18-3 墨 滴 形成 图 图 18-4 热 发 泡 式 喷 墨 技术 原理 图 





18.1.4 喷 码 机 的 应 用 


喷 码 技术 应 用 对 象 目前 主要 分 为 两 大 类 。 一 类 是 产品 的 包装 ， 主 要 分 布 在 食品 、 饮 料 、 医 
药 、 酸 造 。 化 工 、 日 化 、 烟 章 等 行业 ， 这 些 行业 的 包装 款 盒 和 预制 袋 _ 般 先 通过 寸 分 页 机 分 页 后 再 喷 
码 ; 另 一 类 是 产品 本 身 即 在 产品 上 标注 其 规格 型 号 等 , 使 其 成 为 产品 本 身 的 一 部 分 内 容 ， 主 要 分 
布 在 电线 电缆 、 管 材 、 板 材 、 电 子 产 品 、 汽 车 及 配件 和 商务 印刷 等 行业 。 可 在 产品 和 包装 上 标注 
字母 、 条 形 码 以 及 商标 图 案 、 防 伪 标 记 和 中 文字 样 ， 是 贯彻 卫生 法 、 食 品 安全 法 和 促进 包 

装 现代 化 强 有 力 的 设备 。 随 着 消费 者 的 产品 质量 意识 越 来 越 强 ， 对 产品 信息 的 标注 和 要 求 也 越 来 
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越 高 ; 国家 政策 法 规 和 不 同 的 行业 标准 的 出 台 ;， 企业 本 身 的 质量 管理 和 自我 保护 意识 以 及 自动 化 
管理 水 平 也 在 不 断 提高 ， 利 用 喷 码 技术 进行 产品 质量 控制 和 跟踪 、 加 强 销售 渠道 管理 和 仓储 管理 
等 的 业务 也 越 来 越 多 。 嘲 码 技术 以 其 灵活 、 高 效率 、 成 本 低 的 优点 对 提高 企业 产品 的 形象 、 促 进 
产品 销售 、 提 高 工作 效率 、 增 加 经 济 效益 均 起 到 了 很 大 作用 ， 因 而 其 应 用 领域 越 来 越 广 ， 市 场 前 
景 空间 越 来 越 大 。 


18.2 激光 打 标 机 























18.2.1 激光 打 标 机 的 概述 


激光 技术 是 20 世纪 与 原子 能 、 半 导体 及 计算 机 齐名 的 四 项 重大 发 明之 一 。 激 光 打 标 是 在 激 
光 焊 接 、 激 光 热 处 理 、 激 光 切 制 、 激 光 打 孔 等 应 用 技术 之 后 发 展 起 来 的 一 门 新 型 加 工 技 术 ， 是 一 
种 非 接触 、 无 污染 、 无 磨损 的 新 标志 工艺 ， 是 激光 技术 和 计算 机 技术 的 结晶 产品 。 在 激光 加 工 领 
域 中 ,激光 打 标 是 应 用 最 广泛 的 技术 之 一 , 随 着 激光 器 的 可 靠 性 和 实用 性 的 提高 ， 加 上 计算 机 技 
术 的 迅速 发 展 和 光学 器 件 的 改进 ， 促 进 了 激光 打 标 技术 的 发 展 。 随 着 激光 打 标 技术 的 日 至 成 熟 ， 
激光 打 标 设备 的 不 断 完善 以 及 市 场 对 这 一 新 技术 认识 的 日 益 加 深 , 更 由 于 它 所 具有 的 明显 优势 ， 
激光 打 标 技术 在 国外 得 到 越 来 越 广泛 的 应 用 。 


18. 2.2 激光 打 标 原理 


激光 打 标 系统 是 综合 了 激光 技术 和 计算 机 技术 的 光 、 机 电 一 体 化 系统 ， 市 场 需求 、 激 光 技 术 
和 计算 机 技术 的 发 展 为 激光 打 标 技术 的 发 展 带 来 了 前 所 未 有 的 机 遇 和 挑战 。 激 光 打 标 是 由 激光 发 
生 需 生成 高 能 量 的 连续 激光 光束 ， 会 聚 在 物体 表面 的 激光 光束 对 目标 表面 扫描 ， 利 用 激光 与 物质 
相互 作用 的 特殊 效应 ， 在 材料 表面 加 工 出 所 需要 的 字符 、 图 案 。 对 于 不 同 的 材料 、 不 同 的 工艺 参 
数 ， 激 光 的 作用 效应 也 不 尽 相 同 。 一 般 说 来 ， 激 光 打 标 过 程 有 三 种 : 中 去 除 表面 材料 打 标 ; 思 去 
除 表面 镀层 或 涂 层 ; @@ 变 色 打 标 。 

前 两 种 打 标 均 可 在 产品 表面 留 下 一 定 深 度 的 止 痕 ， 第 三 种 打 标 过 程 则 因为 材料 本 身 在 遇 热 而 
会 出 现 化 学 反应 而 发 生变 色 。 激 光 打 标 具 有 传统 方法 难以 比拟 的 优点 。 首 先 ， 它 采用 计算 机 挖 种 
技术 ， 更 改 标记 内 容 非 常 容易 ， 适 应 现代 化 生产 高 效率 、 快 节奏 的 要 求 ; 采用 激光 加 工 ， 刻 画 精 
细 ， 同 时 对 材料 的 适应 性 广泛 ， 可 在 多 种 材料 的 表面 制作 出 非常 精细 的 标记 ， 且 耐久 性 非常 好 ; 
与 工件 之 间 没 有 加 工 力 的 作用 ,保证 了 工件 原 有 精度 ， 可 以 作为 生产 的 最 后 一 道 工序 ， 省 去 了 香 
作 标记 后 的 精 加 工 ; 加 工 方式 灵活 ， 既 可 以 适应 单 件 小 批量 生产 的 需要 ， 也 可 以 满足 工业 化 大 批 
量 生产 的 要 求 ; 对 环境 也 没有 污染 ; 另外 ， 采 用 激光 打 标 技术 制作 的 标记 仿制 和 更 改 都 非常 困 
难 ， 在 一 定 程度 上 具有 很 好 的 防伪 作用 。 


18.2.3 国内 激光 打 标 机 发 展 的 历程 


激光 打 标 机 一 般 由 激光 器 、 电 源 、 导 光 系 统 、 冷 却 系统 、 控 制 系统 几 部 分 组 成 。 其 核心 是 激 
光 打 标 控制 系统 ， 因 此 ， 激 光 打 标的 发 展 历程 就 是 打 标 控制 系统 的 发 展 过 程 。 控 制 系统 在 激光 打 
标 领域 经 历 了 大 幅面 时 代 、 转 镜 时 代 和 振 镜 时 代 ， 控 制 方式 也 完成 了 从 软件 直接 控制 到 上 下 位 机 
控制 再 到 实时 处 理 、 分 时 复 用 的 一 系列 演变 。 如 今 ， 半 导体 激光 器 、 光 纤 激 光 器 乃至 紫外 激光 的 
出 现 和 发 展 又 对 光学 过 程控 制 提出 了 新 的 挑战 。 

(1) 大 幅面 时 代 ”所谓 大 幅面 ， 是 将 绘图 仪 的 控制 部 分 直接 用 于 激光 设备 上 ， 这 种 方式 最 
明显 的 优势 是 幅面 大 ， 而 且 基 本 上 能 满足 精度 比较 低 的 标 刻 要 求 ， 不 需要 专用 的 标 刻 软件 ; 但 
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是 ， 这 种 方式 存在 着 打 标 速度 慢 、 控 制 精 度 低 、 笔 臂 机 械 磨损 大 、 可 靠 性 差 、 体 积 大 等 缺点 。 因 
此 ， 绘 图 仪式 的 大 幅面 激光 打 标 系统 已 逐步 退出 打 标 市 场 。 

(2) 转 镜 时 代 “由 于 看 到 大 幅面 系统 的 一 系列 缺点 ， 在 高 速 振 镜 技术 还 没有 在 我 国 广泛 普 
及 的 情况 下 ， 开 发 了 由 步 进 电 动机 驱动 的 转 镜 式 扫描 系统 ， 这 种 控制 过 程 无 论 从 速度 还 是 定位 精 
度 来 说 都 远 超 过 大 幅面 ， 因 此 在 很 大 程度 上 能 满足 工具 行业 对 激光 控制 的 要 求 ， 虽 然 同 当 时 国际 
上 流行 的 振 镜 式 扫描 系统 还 有 比较 明显 的 差距 ， 但 严格 来 说 ， 这 种 设计 思路 的 出 现 和 逐步 完善 代 
表 着 我 国 激光 应 用 的 一 个 里 程 碑 ， 是 我 国 完全 能 自行 设计 和 生产 激光 应 用 设备 的 典型 标志 。 直 到 
振 镜 在 我 国 大 规模 应 用 的 兴起 ， 这 种 控制 方式 才 逐 步 退出 我 国 激光 应 用 的 舞台 。 

(3) 振 镜 时 代 ”1998 年 ， 振 镜 式 扫描 系统 在 我 国 大 规模 应 用 。 同 转 镜 式 扫描 系统 相同 ， 这 
种 典型 的 控制 系统 采用 了 一 对 折返 镜 ， 不同 的 是 ， 驱 动 这 套 镜片 的 步 进 电动 机 被 伺服 电动 机 所 取 
代 。 在 这 套 控制 系统 中 ， 位 置 传 感 吉 的 使 用 和 负 反 馈 回 路 的 设计 思路 进一步 保证 了 系统 的 精度 ， 
整个 系统 的 扫描 速度 和 重复 定位 精度 达到 一 个 新 的 水 平 。 

18.2.4 激光 打 标 方式 的 分 类 

目前 ， 用 于 激光 打 标 机 的 激光 器 主要 有 C0, 激光 器 、YAG 激光 器 、 半 导体 激光 器 、 光 纤 激 
光 器 、 紫 外 激光 、 准 分 子 激光 器 等 ， 
分 别 适 用 于 不 同 的 材料 。 激 光 打 标 机 
根据 激光 束 运动 与 否 ， 可 以 分 为 定 光 
式 和 动 光 式 两 大 类 。 定 光 式 打 标 有 掩 
模式 和 阵列 式 ， 动 光 式 打 标 主要 有 扫 
描 式 和 点 阵 式 激光 飞行 打 标 。 特 丈 用 
途 的 准 分 子 激光 打 标 。 

(1) 掩 模式 激光 打 标 ” 掩 模 式 
打 标 又 叫 投 影 式 打 标 。 掩 模式 打 标 系统 由 激光 器 、 掩 模板 和 成 像 透 镜 组 成 。 一 般 采 用 C0, 激光 
器 和 YAG 激光 器 。 撼 模式 打 标 主要 优点 是 一 个 激光 脉冲 一 次 就 能 打出 一 个 完整 的 、 包 括 几 种 符 
号 的 标记 ， 因 此 打 标 速度 快 。 对 于 大 批量 产品 ， 可 在 生产 线 上 直接 打 标 。 缺 点 是 打 标 灵活 性 差 ， 
能 量 利用 率 低 (图 18-5) 。 

(2) 阵列 式 打 标 “阵列 式 打 标 一 般 采 用 小 功率 射频 激励 C0, 激光 器 ， 其 打 标 速度 最 高 可 达 
6000 字符 /s， 因 而 成 为 高 速 在 线 打 标的 理想 选择 ， 其 缺点 是 只 能 标记 点 阵 字 符 ， 且 只 能 达到 5 x 
7 或 者 7 x7 的 分 辨 率 ， 对 于 汉字 无 能 为 力 (图 18-6)。 

(3) 扫描 式 激光 打 标 ”扫描 式 激 光 打 标 系 统 由 计算 机 、 激 光 器 和 XY 了 扫描 机 构 三 部 分 组 成 ， 
通常 X-Y 扫 描 机 构 有 两 种 结构 型 式 : 一 种 是 机 械 扫描 式 (图 18-7 ) ， 另 一 种 是 振 镜 扫 描 式 (图 
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图 18-5” 掩 模 式 激光 打 标 原理 图 
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图 18-6 ”阵列 式 激光 打 标 原理 图 图 18-7 ”机械 扫描 式 激光 打 标 原理 图 
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18-8) 。 振 镜 扫描 式 打 标 因 其 应 用 范围 广 ， 可 进行 矢量 打 标 和 点 阵 打 标 ， 标 记 范 围 可 调 ， 而 且 具 
有 响应 速度 快 、 打 标 速度 高 (每 秒 钟 可 打 标 几 百 个 字符 )、 打 标 质量 较 高 、 光 路 密封 性 能 好 、 对 
环境 适应 性 强 等 优势 已 成 为 主流 产品 ， 并 被 认为 代表 了 未 来 激光 打 标 机 的 发 展 方向 ， 具 有 广阔 的 
应 用 前 景 。 

(4) 点 阵 式 激光 飞行 打 标 ， 点 阵 式 激光 飞行 打 标 方式 因为 激光 束 只 能 在 一 维 方向 偏转 ， 所 以 
只 能 实现 在 线 打 标 ， 利 用 生产 线 自身 的 运动 速度 实现 二 维 打 标 ， 并 且 由 于 二 维 速度 的 合成 ， 所 标 
识字 符 不 可 避免 地 要 发 生 一 定 的 倾斜 ， 尤 其 在 生产 线 速度 较 高 时 ， 这 种 情况 更 加 明显 ， 甚 至 不 能 
标记 字符 。 这 种 打 标 方式 相对 于 前 面 介绍 的 阵列 式 打 标 ， 在 体积 上 更 小 ， 且 可 以 标记 汉字 ， 打 标 
速度 也 较 高 ， 对 于 在 线 打 标 具有 比较 大 的 应 用 前 景 (图 18-9 ) 。 
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工作 原理 图 
图 18-8 ” 振 镜 扫描 式 激光 打 标 原理 医 到 18-9 ”点 阵 式 激光 飞行 打 标 原理 图 




















(5) 准 分 子 激光 打 标 ” 由 于 连续 固体 激光 器 和 C0, 激光 器 对 材料 的 热 损 伤 及 热 扩散 比较 严 
重 ， 所 以 对 一 些 特殊 材料 如 : 高 压 电 缆 和 大 规模 集成 电路 等 物质 无 法 进行 加 工 ， 以 免 其 性 能 遭 到 
破坏 。 而 准 分 子 激光 器 却 弥补 了 这 种 不 足 。 准 分 子 激光 器 有 三 个 输出 波长 ， 即 193nm ( ArF)、 
248nm (XeCl1)、351nm (XeF) 。 由 于 材料 对 紫外 光 的 吸收 大 ， 激 光 对 材料 的 作用 只 发 生 在 材料 
的 最 表层 。 此 外 由 于 准 分 子 激 光 具 有 很 短 的 脉冲 宽度 ， 它 对 材料 的 热 影响 是 很 表层 的 ， 因 此 很 多 
人 称 该 激光 器 为 “ 冷 激 光源 ”。 它 可 以 避免 激光 对 材料 内 部 表面 作用 区 周围 的 热 损 伤 、 微 裂缝 及 
材料 的 逆流 。 波 长 短 、 相 干 性 差 和 热 扩 散 小 这 些 特 性 使 得 准 分 子 激光 更 适合 于 某 些 特殊 材料 ， 尤 
其 是 半导体 材料 的 微 加 工 。 


18.2.5 激光 打 标 机 的 现状 


(1) 国外 激光 打 标 机 的 现状 ”国外 一 些 发 达 国 家 均 把 激光 加 工 列 为 重点 发 展 的 高 技术 产业 ， 
并 将 该 技术 作为 工业 加 工 的 工艺 标准 ， 在 电子 、 航 空 航天 、 汽 车 制造 、 仪 器 、 饮 料及 机 械 、 建 筑 
与 工艺 装 融 等 行业 ， 发 挥 着 重要 作用 。 其 趋势 以 半导体 和 泵 取代 传统 的 灯 和 泵 ， 在 工业 加 工 领域 全 面 
实现 激光 标记 机 有 雕刻， 取代 传统 的 照相 腐蚀 。 在 生产 线 打 标 方面 ， 其 每 秒 标记 字符 数 可 达到 
2000 个 ， 可 实现 在 线 打 标 。 

(2) 国内 激光 打 标 机 的 现状 ”国家 自 “ 六 五 ”计划 起 支持 激光 加 工 项 目 ，“ 七 五 ” 末 至 
“ 八 五 ”初期 开始 出 现 激光 加 工 系统 的 专业 生产 企业 。 由 于 激光 打 标 机 具有 加 工 速度 快 、 无 污 
染 、 字 符 清 晰 、 持 久 、 易 于 集成 控制 等 优点 ， 和 市 场 需求 的 增加 ， 国 内 从 事 激 光 打 标 系统 的 研发 
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生产 和 销售 的 企业 不 断 增加 ， 激 光 打 标 设备 销售 额 在 稳步 的 递增 。 目 前 ， 国 产 激光 打 标 机 主要 是 
将 物件 人 工 操作 放 在 打 标 平台 上 或 者 将 物件 放置 在 分 页 机 或 传送 带 上 进行 打 标 作业 。 自 动 化 程度 
相对 较 低 。 


18. 2.6 激光 打 标 机 的 应 用 及 发 展 趋势 


随 着 我 国 市 场 经 济 的 发 展 ， 生 产 厂家 对 产品 的 质量 保证 、 产 品 保护 、 防 伪 、 环 保 意 识 日 益 增 
强 ， 激 光 打 标 机 具有 安装 简单 、 使 用 方便 、 运 行 成 本 低廉 、 灵 活性 好 、 能 适宜 各 种 速度 的 生产 
线 、 对 环境 无 任何 污染 且 字 迹 清 晰 、 持 久 ， 防 伪 图 案 可 任意 制作 ， 防 伪 成 本 低 、 效 果 好 ， 还 可 以 
在 防伪 图 案 中 加 注 密码 达到 绝对 防伪 的 目的 等 优点 ， 广 泛 应 用 在 各 种 机 械 零 部 件 、 电 子 元 器 件 、 
集成 电路 模块 、 仪 器 、 仪 表 、 电 动机 铭牌 、 工 具 、 食 品 包 装 医 药 、 五 金 制品 、 金 属 器 癸 、 精 密 器 
械 、 礼 品 、 水 暖 器 材 、 腿 镜 架 、 箱 包 带 扣 、 拉 链 、 纽 扣 、 鞋 扣 、 电 脑 键盘 等 物体 表面 上 ， 标 记 出 
汉字 、 英 文人 字符、 数字 、 图 形 等 标志 。 

从 激光 打 标 的 特点 和 应 用 范围 上 来 看 ， 振 镜 式 激光 打 标 机 的 市 场 为 人 们 所 看 好 ， 特 别 是 
YAG 振 镜 式 打 标 机 随 着 技术 的 革新 和 激光 器 件 价格 的 降低 ， 它 将 以 用 途 广泛 、 使 用 场合 不 受 限 
制 和 易于 控制 占据 越 来 越 大 的 市 场 ， 将 成 为 激光 标记 中 的 主流 产品 。 但 相 比 来 说 ， 它 的 价格 也 是 
各 种 打 标 机 中 最 昂贵 的 ; CO, 激光 打 标 机 由 于 其 能 够 进行 天 量 打 标 ， 加 上 价格 上 的 优势 也 将 在 未 
来 的 激光 标记 产业 中 占据 不 小 的 份额 ， 掩 模式 激光 标记 也 会 在 一 定 范围 内 长 期 存在 ,但 将 逐步 淡 
出 市 场 ; 值得 一 提 的 是 准 分 子 激光 絮 的 兴起 已 经 顾 受 人 们 的 关注 ， 它 以 无 材料 去 除 、 对 标记 边缘 
无 影响 、 标 记 符 号 精细 而 成 为 一 支 新 秀 ， 正 以 极 快 地 速度 增长 ， 将 来 必然 进入 各 种 激光 靶 标 产品 
中 ; 近 几 年 出 现 的 半导体 激光 泵 浦 的 国体 激光 器 ， 其 总 体 转换 效率 可 达 20% 以 上 ， 因 而 可 以 大 
大 缩小 激光 器 冷却 系统 的 体积 ， 这 就 为 激光 打 标 机 向 轻型 化 、 小 型 化 方向 发 展 创造 了 条 件 。 而 近 
年 来 出 现 的 大 功率 光纤 激光 器 ， 其 散热 性 能 好 、 转 换 效率 高 (是 半导体 激光 泵 的 固体 激光 器 的 2 
倍 以 上 ) 、 激 光 阔 值 低 、 可 调谐 范围 宽 、 光 束 质 量 好 、 免 维护 和 价格 低廉 、 制 作 灵 活 等 显著 优 
势 ， 更 加 促进 了 激光 打 标 向 轻型 化 、 小 型 化 、 快 速 、 稳 定 和 集成 控制 方向 发 展 。 
































































































































18.3 智能 热 转 印 打 码 机 


18.3.1 智能 热 转 印 打 码 机 的 概述 


智能 热 转 印 打 码 机 (Thermal Transfer Overprinter， 简 称 TIO) 。 智 能 热 转 印 打 码 机 主要 由 打印 
头 、 打 印 色 带 及 控制 器 组 成 。 打 印 头 通常 每 训 米 包含 8 ~ 12 个 点 或 每 英寸 200 ~300 个 点 (DPI) ， 
这 些 点 可 迅速 地 连续 开关 ， 它 采用 先进 的 热 转 印 头 、_、 lb 
电子 式 加 热 后 将 色 带 上 的 墨 转 印 到 竺 标志 基带 落 腊 
物 上 ， 从 而 形成 字符 、 数 字 、 图 形 ， 通 常 ” 执 转 印 色 带 {油墨 
用 于 纸 、 聚 丙烯 、 织 物 、PVC 和 塑料 等 不 橡胶 沾 块 一 一 一 下 滞 村 
同 的 材质 上 打印 (图 18-10)。 目前 国外 市 
场 应 用 热 转 印 打 码 ， 尤 其 是 在 软包装 上 打 ee 
码 非常 普遍 , 国内 市 场 上 的 智能 热 转 印 打 码 机 都 是 进口 的 ， 还 没有 完全 成 熟 的 技术 生产 智能 
印 打 码 机 。 从 2007 年 开始 ， 国 内 一 些 企 业 开始 采用 智能 热 转 印 打 码 机 作为 产品 的 标志 信息 
为 智能 热 转 印 打 码 机 ， 采 用 数字 技术 ， 打 印 的 标志 信息 分 辩 率 能 达到 300dpi， 可 以 满足 生产 
线 标志 等 优点 ， 被 行业 客户 所 看 好 ， 市 场 前 景 广阔 。 
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18.3.2 智能 热 转 印 打 码 机 的 分 类 


智能 热 转 印 打 码 机 根据 打印 头 的 工作 原理 分 为 连续 式 和 间 欣 式 两 大 类 。 
1. 连续 式 智能 热 转 印 打 码 机 
连续 式 适 于 水 平 运动 或 垂直 旋转 的 装 袋 机 械 ， 对 象 材料 运动 ， 打印 头 固 定 , 对象 材料 的 速度 
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图 18-11 


三 包装 材料 
nm 人 一 人 








由 同步 句 监 控 色 带 和 对 象 材 料 的 速度 相互 匹配 (图 18-11、 图 18-12)。 
热 转 印 头 ~ 热 山口 






一 疡 热 印 色 带 (X mm/s) 
热 转 印 油墨 





连续 式 热 转 印 打 码 机 原理 图 图 18-12 ”连续 式 热 转 印 打 码 机 示意 图 





2. 间歇 式 智能 热 转 印 打 码 机 
适 于 间 钦 运动 的 包装 机 械 ， 如 间 葡 运动 的 垂直 形式 ,法 填 和 密封 的 装 袋 机 械 ， 自 粘 标 签 应 





— 











人 关中 .二 


打印 头 个 2 








日 ,对 象 材料 固定 打印 头 相 对 于 色 带 和 对 象 材料 运动 以 实现 打印 (图 18-13 、 图 18-14) 。 
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图 18-13” 间 钦 式 热 转 印 打 人 码 机 原理 图 图 18-14” 间 钦 式 热 转 印 打 人 码 机 示意 图 





18. 3.3 智能 热 转 印 打 码 机 的 现状 及 发 展 趋势 


舌 0 








热 转 印 打 码 机 在 国外 市 场 应 用 的 非常 普遍 ， 尤 其 在 软包装 上 应 用 的 效果 非常 好 ， 我国 直 














智能 
到 近 几 年 才 进入 市 场 。 在 软包装 上 使 用 不 仅 满 足 了 企业 的 可 变 标志 的 要 求 ， 同 时 也 提高 了 生产 效 
率 ， 尤 其 在 我 国 推行 的 电子 监管 码 的 赋 码 系统 中 ， 智 能 热 转 印 打 码 机 在 与 复 卷 机 、 膜 切 机 、 分 切 
机 联动 为 电子 监管 码 赋 码 提供 了 切实 可 行 的 赋 码 方案 。 正 因为 智能 热 转 印 打 码 机 发 展 前 景 被 看 





















































好 ， 很 多 国内 标志 企业 都 在 投入 研究 开发 ， 但 到 目前 为 止 ， 国 内 没有 企业 推出 自主 品牌 的 智能 热 














转 印 打 码 机 产品 ， 主 要 还 是 国外 品牌 ， 随 着 市 场 需求 的 发 展 ， 智 能 热 转 印 打 码 机 将 会 向 多 打印 
头 、 高 速 、 经 济 、 操 作 简单 的 方向 化 发 展 。 





18.4 了 喷 码 机 的 选用 原则 








目前 噶 码 机 与 分 页 机 或 输送 机 配合 ， 广 泛 应 用 于 企业 的 生产 、 包 装 中 ， 已 成 为 企业 生产 和 包 


装 的 必 备 设备 。 




















在 选用 喷 码 机 的 时 候 ， 要 根据 自己 行业 特点 的 需要 综合 考虑 选择 适合 自己 的 喷 码 

















机 。 例 如 制药 行业 ， 一 般 都 是 喷 印 “生产 日 期 、 生 产 批号 、 有 效 期 至 ”的 内 容 ， 所 以 需要 选择 
能 喷 印 三 行 的 喷 码 机 ; 像 饮料 、 啤 酒 等 行业 ， 生 产 线 的 速度 比较 快 ， 需 要 选择 喷 印 速度 比较 快 的 



































高 速 喷 码 机 ; 


电线 电缆 行业 因 其 特殊 性 ， 一 般 都 选择 能 使 用 有 色 颜 料 的 喷 码 机 ; 大 的 板材 和 管材 
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行业 ， 因 为 体积 比较 大 ， 不 容易 移动 ， 一 般 选 择 手 持 式 喷 码 机 或 选用 喷 码 机 喉 管 比较 长 ， 喷 头 加 
装 手 持 架 ; 饮料 瓶 瓶 盖 侧 面 喷 码 ， 就 需要 选择 小 字符 喷 码 机 ; 在 纸箱 、 木 板 等 渗透 性 材质 上 喷 
印 ， 需 选择 水 性 墨水 的 喷 码 机 ; 在 塑料 、 浅 膜 等 非 渗 透 材质 上 喷 印 需 选 择 油 墨 性 喷 码 机 ; 鸡蛋 上 
喷 印 标志 和 日 期 ， 要 选择 可 食用 墨水 的 高 解析 喷 码 机 ; 需要 喷 印 很 清晰 的 LOGO 、 条 形 码 需要 选 
择 高 解 像 喷 码 机 ; 水 泥 、 饲 料 等 行业 需 选择 能 在 恶劣 环境 下 工作 的 大 字符 喷 码 机 ; 在 日 光 灯 、 节 
能 灯 等 照明 的 金属 上 喷 印 标志 ， 需 要 选择 微 字 符 喷 码 机 ; 其 选择 原则 为 : 

1) 速度 : 喷 码 机 的 喷 印 速度 是 否 能 与 现 有 的 生产 线 完美 的 匹配 ， 这 点 至 关 重 要 。 因 为 即使 
机 器 稳定 性 、 价 格 等 达到 要 求 但 无 法 与 现 有 的 生产 线 的 速度 匹配 ， 买 来 后 要 改造 生产 线 就 会 造成 
浪费 。 像 高 速生 产 的 饮料 、 啤 酒 等 行业 ， 电 线 电 缆 行 业 ， 喷 码 机 的 速度 如 果 不 能 与 之 匹配 ， 喷 印 
的 美观 度 就 达 不 到 预期 的 效果 ， 会 给 生产 带 来 不 便 。 

2) 喷 印 效果 : 要 求 喷 印 字体 清晰 美观 ， 并 能 满足 喷 印 行 数 需求 。 如 果 在 产品 上 喷 印 日 期 、 
生产 代码 ， 一 般 选 用 小 字符 喷 码 机 ; 如果 要 喷 印 外 包装 箱 的 日 期 和 产地 ， 就 要 选择 大 字符 喷 码 
机 ; 如 果 要 喷 印 公司 的 LOGO ， 条 形 码 要 选择 高 解 像 喷 码 机 。 

3) 稳定 性 : 机 器 要 稳定 、 故 障 率 低 。 在 产品 包装 中 没有 喷 码 就 不 能 出 货 ， 所 以 机 器 性 能 的 
稳定 是 企业 追求 的 第 一 目标 ， 多 渠道 了 解 喷 码 机 稳定 性 ， 寻 找 在 使 用 该 机 器 的 同行 咨询 ， 货 比 三 
家 选 购 机 器 。 

4) 操作 和 维护 要 简单 方便 : 即 操作 界面 易于 和 掌握， 更换 墨水 溶剂 等 日 常 维护 简便 快捷 。 

5) 使 用 成 本 要 合理 : 购买 喷 码 机 的 时 候 不 仅 要 看 机 器 的 价格 ， 耗 材 的 价格 也 要 考虑 ， 耗 材 
是 日 常 必需 品 ， 若 价格 过 高 ， 日 后 的 使 用 成 本 就 会 很 高 。 

6) 优质 的 售后 服务 : 选择 售后 服务 网 络 健全 的 能 24 小 时 服务 的 公司 。 

7) 现场 打样 : 根据 自己 的 要 求 ， 现 场 打 样 可 以 看 出 喷 码 机 是 否 适合 自己 的 要 求 。 

8) 环境 适应 性 : 全 密封 的 外 之 、 高 防护 等 级 能 够 适应 恶劣 的 生产 环境 。 

9) 扩展 功能 ,选择 机 器 以 后 ， 可 以 询问 是 否 有 别 的 扩展 功能 。 


18.5 激光 打 标 机 选用 原则 


激光 打 标 与 其 他 标志 设备 相 比 有 明显 的 优势 : 中 标记 速度 快 ， 字 迹 清晰 、 永 久 。 包 非 接触 式 
加 工 ， 污 染 小 、 无 磨损 。 名 操作 方便 ， 防 伪 功 能 强 ; 由 可 以 做 到 高 速 自 动 化 运行 、 生 产 成 本 低 等 
寺 点 ， 应 用 行业 非常 广泛 ， 一 般 在 选用 激光 打 标 机 时 ， 根 据 被 标 刻 物 的 材质 不 同 有 所 区 别 的 选 
择 ， 目 前 用 于 打 标 的 激光 需 主 要 有 Nd:YAG 激光 器 和 CO, 激光 絮 。Nd :YAG 激光 需 产 生 的 激光 能 
被 金属 和 绝 大 多 数 塑料 很 好 地 吸收 ， 而 且 其 波长 短 (为 1.06hm) ， 聚 焦 的 光斑 小 ， 因 而 最 适合 
在 金属 等 材料 上 进行 高 清晰 度 的 标记 。C0, 激光 器 产生 的 激光 波长 为 10.6num， 木 制品 、 玻 璃 、 
聚合 物 和 多 数 透明 材料 对 其 有 很 好 的 吸收 效果 ， 因 而 特别 适合 在 非 金 属 表面 上 进行 标记 。 

Nd:YAG 激光 器 和 CO, 激光 器 打 标 的 时 候 对 材料 的 热 损 伤 及 热 扩散 比较 严重 ， 而 由 准 分 子 激光 
器 产生 的 紫外 光 打 标 时 ， 不 加 热 物 质 ， 只 燕 发 物质 的 表面 ， 在 表面 组 织 产 生 光 化 学 效应 ， 而 在 物质 
表层 留 下 标记 。 所 以 ， 用 准 分 子 激光 打 标 时 ， 标 记 边 缘 十 分 清晰 、 精 细 。 由 于 材料 对 紫外 光 的 吸收 
大 ， 激 光 对 材料 的 作用 只 发 生 在 材料 的 最 表层 ， 对 材料 几乎 没有 烧 损 现象 ， 因 此 在 高 压 电 缆 和 大 规 
模 集 成 电路 等 行业 为 避免 激光 标 刻 时 对 物体 的 热 损 伤 及 热 扩 散 ， 选 择 准 分 子 激光 器 比较 好 。 


18.6 智能 热 转 印 打 码 机 的 应 用 及 选用 原则 


智能 热 转 印 打 码 机 是 工业 标志 领域 一 种 接触 式 标志 设备 ， 主 要 应 用 于 软包装 产品 的 在 线 包 装 





















































































































































































































































“ 578. 包装 机 械 选 用 手册 














标志 ， 在 欧美 国家 食品 行业 应 用 十 分 普遍 ， 目 前 在 中 国 市 场 接触 式 打 码 以 墨 轮 打 码 和 热 泛 色 带 打 
码 机 为 主 ， 这 两 种 设备 只 能 打印 生产 日 期 、 数 字 等 一 些 数 字 、 字 母 和 简单 的 文字 ， 并 且 都 是 通过 
字 粒 的 方式 来 实现 打印 的 。 在 生产 中 ,， 字 粒 需要 生产 操作 人 员 每 天 或 者 每 班 更 换 ， 不 仅 有 更 换 字 
粒 的 麻烦 ， 而 且 有 字 粒 放置 不 平整 ， 将 包装 物 打 破 造成 浪费 的 可 能 ， 更 有 将 字 粒 不 小 心 掉 进 包装 
袋 带 来 的 危险 。 智 能 热 转 印 打 码 机 是 由 微电脑 控制 ， 不 仅 可 以 打印 实时 变量 ， 如 时 间 、 日 期 、 班 
次 等 ， 还 可 以 打印 各 种 各 样 图 像 、 条 形 码 等 负责 信息 ， 并 且 分 辨 率 能 达到 300DPI， 在 生产 中 通 
常 与 转 式 包装 机 、 枕 式 包装 机 、 复 卷 机 、 膜 切 机 、 分 切 机 联动 应 用 在 包装 生产 线 上 ， 给 纸 、 聚 丙 
烯 、 织 物 、PVC 和 塑料 等 材质 包装 上 标志 信息 。 

在 生产 中 ， 我 们 在 选用 智能 热 转 印 打 码 机 进行 标志 信息 的 时 候 ， 一 般 预 制 袋 上 标志 信息 时 需 
要 与 分 页 机 配套 ,安装 同步 器 装置 选择 间 黄 式 热 转 打 码 机 ; 在 生产 中 ， 如 果 选 择 智能 热 转 印 打 码 
机 与 卧 式 包装 机 联动 ， 就 需要 选择 连续 式 热 转 印 打 码 机 ;如 果 选 择 智 能 热 转 印 打 码 机 与 立 式 包装 
机 联动 ， 连 续 式 、 间 鞭 式 热 转 印 打 码 机 都 可 以 满足 ; 在 印刷 中 选择 智能 热 转 印 打 码 机 与 分 切 机 联 
动 的 时 候 ， 就 需要 选择 连续 式 热 转 印 打 码 机 ， 与 复 卷 机 、 贴 标 机 联动 的 时 候 ， 就 需要 选择 间 钦 式 
热 转 印 打 码 机 ; 生产 中 需要 根据 被 标志 物 的 材质 选择 不 同型 号 的 色 带 ， 最 好 选择 先 打样 ， 测 试 色 
带 转 印 的 附着 力 。 































































































18.7 喷 码 打 标 设备 主要 产品 


18.7.1 小 字符 喷 码 机 


(1) 伟 迪 捷 1000 系列 小 字符 喷 码 机 

1) 用 途 及 特点 : 适用 于 不 同 的 行业 、 不 同 的 生产 时 间 、 不 同 的 生产 速度 、 不 同 的 生产 环境 
的 要 求 ， 性 能 先进 、 便 于 维护 、 防 护 性 能 优异 、 自 动 化 造就 开机 时 间 最 大 化 、 移 动 简便 、 易 整 
合 、 操 作 简 单 、 可 以 生成 业内 最 清晰 的 标志 。 该 机 智能 墨盒 是 一 个 带 有 微 蕊 片 功 能 的 油墨 瓶 ， 能 
够 判定 所 安装 的 油墨 是 否 正确 ， 从 而 防止 油墨 溢 出 和 浪费 ， 能 够 完全 耗 尽 油墨 ， 不 留 一 点 残余 ， 
从 而 进一步 实现 成 本 节约 。 拥 有 直观 的 用 户 界面 和 简化 的 墨 路 系统 ， 还 能 达到 最 大 正常 运行 时 
间 ， 只 需 每 隔 6000h (每 隔 18 个 月 ) 或 更 长 时 间 进 行 一 次 预防 性 维护 ， 机 芯 更 换 操作 简便 ， 使 
客户 在 30min 之 内 自行 完成 更 换 ， 不 需要 技术 人 员 亲 自 到 现场 更 换 。 

喷 码 机 喷头 能 根据 环境 变化 自动 调节 ， 无 论 当 前 条 件 如 何 ， 都 能 保持 喷 码 质量 的 一 致 性 。 该 
机 易于 整合 ， 通 过 USB 接口 连接 ， 操 作 非 常 简单 ， 容 许 进 行 热 插 拔 和 信息 备份 。 多 种 墨水 可 供 
选择 ， 喷 印 多 行 信息 ， 速 度 高 达 293mymin， 即 使 在 环境 条 件 变 化 时 ， 其 动态 校准 功能 也 能 自动 
调整 而 确保 稳定 、 优 质 的 喷 印 〈 图 18-15 ) 。 

2) 技术 参数 ( 表 18-1) : 

表 18-1 伟 迪 捷 1000 系列 小 字符 喷 码 机 技术 参数 



































































































































项 目 技术 参数 

Ne 2 -8.5 (可 选 ， 取 决 于 字体 ) 

喷 印 速度 /min (单行 ) 914，(5 行 ) 278.6 

喷 印 点 阵 7x5、5x7、7x9、8 xl12、11 x16、17 x24、34 x34 
存储 信息 100 信息 ， 使 用 USB 可 无 限制 储存 

语言 和 界 本 汉语 、 英 文 多 种 语言 界面 可 选 





























多 种 字体 /语言 /徽标 /字符 喷 印 计时 、 计 数 喷 印 ， 打 印信 息 可 正 序 、 倒 序 、 反 向 、 
倒 反 向 四 种 方向 喷 印 ， 喷 印 1 ~5 行 ， 信 息 延迟 喷 印 








喷 印 功能 



























































第 18 章 喷 码 、 打 标 设备 S79 
( 续 ) 
项 目 技术 参数 
自动 清洗 功能 喷头 自动 清洗 ， 动 态 校准 
喷头 总 管 长 度 /m 2 (可 选 3) 
电源 AC 100 ~ 120V/200 ~240V, 50Hz/60Hz, 120W 
环境 温度 /SC 5 ~45 
环境 条 件 0% ~90% 相对 湿度 ， 无 冷凝 
墨水 规格 黑 、 蓝 、 红 、 绿 、UV (隐形 ) 墨水 
喷 印 材质 可 喷 印 纸 、 纸 箱 、 塑 料 、PVC 等 多 种 材质 
尺寸 规格 (长 x 宽 x 高 ) /mm 541 x345 x285 
主机 重量 /kg 18 

















图 18-15” 伟 迪 捷 1000 系列 小 字符 喷 码 机 


3) 生产 企业 : 伟 迪 捷 





(上 海 ) 喷 码 机 有 限 公 


司 


地 址 : 上 海 市 钦州 北 路 1089 号 51 号 楼 5 楼 (200233 ) 











电话 : 021-64959222 传真 ;: 021-64956191 
网 址 : www. videojet. com. cn 


(2) 多 米 诺 A + 双 喷 嘴 系 列 小 字符 喷 码 机 

















1) 用 途 及 特点 : 该 机 拥有 全 新 的 打印 喷头 ， 创 新 的 枪 体 设计 使 得 两 个 喷嘴 可 以 完美 地 结合 
在 一 个 打印 喷头 上 。 和 标准 的 单 喷 嘴 喷 码 机 相 比 ， 双 喷嘴 喷 码 机 在 进行 同样 的 多 行 喷 印 时 极 大 地 
加 快 了 喷 印 速度 。 该 机 采用 双 密 闭 喷嘴 和 真正 的 自动 清洗 功能 ， 保 证 机 器 能 在 较 长 时 间 段 内 仍 保 











持 优 良 的 开关 机 性 能 和 喷 印 质量 ; 能 在 相同 的 喷 印 内 容 和 条 件 下 ， 比 传统 单 喷 ! 


喷 码 机 喷 印 速度 

















高 2 倍 ， 更 可 以 喷 印 高 达 8 行 的 标志 信息 。 因 此 在 高 速 线 输 出 部 分 使 用 多 米 诺 A + 双 喷 嘴 系 列 喷 
码 机 ， 则 喷 码 机 使 用 量 可 减少 到 一 半 ， 同 时 如 果 喷 印 同样 的 内 容 ， 使 用 一 台 A + 双 喷 嘴 喷 码 机 的 
运行 成 本 比 使 用 两 台 单 喷嘴 喷 码 机 节省 25% ， 从 而 极 大 地 降低 了 客户 的 运行 成 本 。 











适用 于 高 速 、 高 密度 多 行 喷 码 需求 。 可 应 用 于 





下 喷 印 多 行 标志 的 生产 企业 (图 18-16)。 
2) 技术 参数 ( 表 18-2) : 
3) 生产 企业 : 多 米 诺 标志 科技 有 限 公司 


[= 
食品 、 








饮料 、 医 药 等 行业 需要 在 高 速生 产 状态 


“ S80 . 包装 机 械 选 用 手册 





表 18-2 ”多米诺 A + 双 喷 嘴 系 列 喷 码 机 技术 参数 






































































































































项 目 技术 参数 
喷 印 高 度 Amm 2 ~8.5 (可 选 ， 取 决 于 字体 ) 
距 印 速度 比 传统 单 喷嘴 喷 码 机 速度 高 2 倍 
存储 信息 使 用 USB 可 备份 和 信息 存储 
语言 和 界 理 中 文 、 英 语 等 多 种 语言 界面 可 选 
顺 印 功能 多 种 字体 /语言 /徽标 /字符 喷 印 计时 、 计 数 喷 印 ， 双 喷嘴 喷 码 机 实现 了 高 速生 产 
及 状态 下 的 多 行 喷 印 ， 使 得 高 速生 产 线 的 设计 更 简易 ， 高 达 8 行 信息 喷 印 
自动 清洗 功能 双 密 闭 (专利 ) 喷嘴 ， 真 正 自动 清洗 功能 
喷头 总 管 长 度 /m 3 (可 选 6) 
电路 系统 单 相 ，100 ~250V，47 ~63Hz， 自 动 识别 
环境 温度 /%C 5 ~45 操作 状态 下 
环境 条 件 10% ~90% ( 非 冷 凝 ) 
墨水 规格 黑 、 蓝 、 红 、 绿 、 多 种 墨水 
距 印 材质 可 喷 印 纸 、 纸 箱 、 塑 料 、PVC 等 多 种 材质 





机 箱 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 


245 x450 x650 











主机 重量 /kg 
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到 18-16 “多米诺 A + 双 喷 嘴 系 列 喷 码 机 











地 址 ， 上 海 市 浦东 新 区 金桥 出 口 加 工区 云 桥 路 1150 号 (201206) 














电话 : 021-50509999 传真 : 021-50329901 

网 址 . www. domino. com. cn 

(3) 科 诺 华 KN2130 小 字符 喷 码 机 

1) 用 途 及 特点 : 该 机 为 可 喷射 
出 点 阵 状 图 标 、 字 符 、 数 字 ， 如 生 
产 日 期 、 保 质 期 、 计 米 标记 、 企 业 
标志 等 代码 的 机 械 电 子 设备 。 具 有 
安全 、 稳 定 ， 运 行 可 靠 ; 喷头 自动 
清洗 ， 整 机 自动 排 墨 清洗 ; 一 键 开 
关机 控制 ， 瞬 间 实 现 ; 可 在 高 海拔 
地 区 稳定 运行 ;320 x 240 大 液晶 屏 
幕 显示 ; 多 项 工作 状态 记录 方便 查 
询 ; 多 项 自动 检测 故障 预警 报警 功 
能 (图 18-17 ~ 图 18-19)。 















































图 18-17 ”KN2130 喷 码 机 结构 医 
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喷 码 、 打 标 设备 “ S81 . 

















到 18-18 ”侧面 图 
2) 技术 参数 ( 表 18-3) : 





























到 18-19 正面 图 

















表 18-3 KN2130 喷 码 机 技术 参数 






















































































项 目 技术 参数 
喷 印 高 度 /mm 1.8 ~15 
喷 印 速度 /( 字 /s) 1076 (7 x5 单行 ) 
喷 印 点 阵 7x5、7 x7、10 x7、12 xl12、16 x10、16 x16、24 x8 
存储 信息 900 条 数据 信息 存储 /输出 
输入 法 英文 、 拼 音 、 区 位 输入 法 
奔 印 功能 多 种 字体 /语言 /徽标 /字符 喷 印 ， 计 时 、 计 数 喷 印 ， 打 印信 息 可 正 序 、 倒 序 、 反 向 、 
倒 反 向 四 种 方向 喷 印 ， 自 动 显示 产品 计数 、 批 号 ， 信 息 延 迟 喷 印 ， 可 达 9 倍加 粗 系数 
自动 清洗 功能 喷头 自动 清洗 ， 整 机 自动 排 墨 清洗 
喷头 总 管 长 度 /m 3 (可 选 5) 
电源 100 ~240V (1 + 上 10% ), 50Hz/60Hz 
环境 温度 /%C 5 ~45 
环境 条 件 可 在 高 海拔 地 区 稳定 运行 
墨水 规格 黑 、 蓝 、 红 、 绿 、UV (隐形 ) 墨水 
喷 印 材质 可 喷 印 纸 、 纸 箱 、 塑 料 、PVC 等 多 孔 及 非 多 孔 材 质 
尺寸 规格 (长 x 宽 x 高 ) /mm 320 x 420 x 545 
主机 重量 /kg 28 














3) 生产 企业 : 科 诺 华 麦 修 斯 电子 技术 (北京 ) 有 限 公 司 
地 址 : 北京 市 大 兴工 业 开 发 区 金 苑 路 26 号 金 日 科技 园 C 座 (102600) 











电话 : 010-88796561 ，88796560 


网 址 ， www. kenuohua. com 


(4) 镭 德 杰 V100 型 小 字符 喷 码 机 
定 可 靠 、 功 能 强大 灵活 ， 采 用 和 能 入 式 设 计 的 触摸 屏 内 置 泵 技 


控制 面板 及 显示 屏 


1) 用 途 及 特点 : 该 机 性 能 稳 
术 ; 采用 32 位 般 入 式 CPU 及 触摸 
屏 进 行 操 作 ， 可 达 2000 条 存储 信 
息 。 中 文 简 繁 体 及 英文 切换 界面 ， 
可 选 配 鼠 标 操作 。 标 配 RS232 及 
USB 通信 接口 ， 可 通过 网 络 下 载 升 
级 程序 ， 保 证 功能 的 及 时 更 新 ， 先 
进 的 通信 驱动 ， 保 证 能 与 电脑 进行 
联机 喷 印 。 广 泛 应 用 于 金属 、 塑 料 、 
玻璃 、 木 材 、 管 材 、 电 线 电缆 等 行 
业 (图 18-20)。 























传真 . 010-88796536 





图 18-20” 镭 德 杰 V100 型 小 字符 喷 码 机 


“ S82 包装 机 械 选用 手册 





2) 技术 参数 ( 表 18-4) : 
表 18-4 V100 型 喷 码 机 技术 参数 



























































































































































项 目 技术 参数 
喷 印 高 度 /mm 1 ~20 可 调 操作 界面 
喷 印 速度 / (字符 /s) 1400 (5 x7) 
喷 印 点 阵 5x5、5x7、8x10、8x12、12x16、16 x16、24 x24 及 自 编 32 x32 
存储 信息 可 达 2000 条 存储 信息 
输入 法 拼音 输入 法 、 区 位 输入 法 、 图 形 输 入 法 
磺 印 功能 多 种 字体 /语言 /徽标 /字符 喷 印 ， 计 时 、 计数 喷 印 ， 打 印信 息 可 正 序 、 倒 序 、 反 
向 、 倒 反 向 四 种 方向 喷 印 ， 自 动 显 示 产 品 计数 、 批 号 ， 信 息 延 迟 喷 印 
自动 清洗 功能 喷头 自动 清洗 ， 整 机 自动 排 墨 清洗 
壮 头 总 管 长 度 3m (可 选 5m) 
电源 100 ~240V (1 +10% ), 50Hz/60Hz 
环境 温度 /%C 5 ~ 45 
环境 条 件 湿度 90% 
墨水 规格 黑 、 蓝 、 红 、 绿 、UV (隐形 ) 墨水 
喷 印 材质 金属 、 塑 料 、 玻 璃 、 木 材 、 管 材 、 电 线 电缆 等 材质 
尺寸 规格 (长 x 宽 x 高 ) /mm 246 x338 x550 
主机 重量 /kg 30 








3) 生产 企业 : 上 海 镭 德 杰 喷 码 技 术 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 中 山北 路 1715 号 浦发 广场 下 上座 1702 室 (200060) 

电话 : 021-$1086111 ，61478177 传真 : 021-51012011 ，61478477 

网 址 : www. leadjet. com. cn 

(5) 易 达 EC-JET 300 型 小 字符 喷 码 机 

1) 用 途 及 特点 : 该 机 三 行 喷 印 ， 可 同时 喷 印 生产 日 期 、 保 质 期 、 批 号 等 ， 给 产品 提供 一 张 
可 供 识别 的 “身份 证 ” 。 能 够 在 非 接 触 的 情况 下 高 速 打印 比如 文本 、 批 号 、 产 品名 称 和 图 案 到 生 
产 线 上 的 产品 上 ， 在 不 同 的 材质 、 大 小 、 外 观 的 产品 上 快速 的 打印 (图 18-21) 。 























18-21 易 达 EC-JET300 型 喷 码 机 


2) 技术 参数 ( 表 18-5) : 


第 18 童 ” 喷 码 、 打 标 设 备 " S83. 





表 18-5 易 达 EC-JET300 型 喷 码 机 技术 参数 













































































项 目 技术 参数 备注 

可 喷 印 行 数 1~4 行 〈 每 秒 最 多 喷 印 字符 数 7 x5 点 ) 最 多 34 点 
最 大 速度 〈 单 行 ) / (m/s) 约 6 
资料 存储 量 /条 46 可 选 SD 卡 ( 约 存储 6000 条 ) 
字符 加 粗 率 约 9 倍 
油墨 箱 容量 /mL 1800 
溶剂 箱 容量 /mL 1800 
数据 输入 RS232 
波 特 率 最 高 115200bps 
打印 头 尺寸 (直径 x 长 ) /mm $42 x220 
打印 头 导管 长 /m 2 可 选 4 
喷头 60u 40u/50u/70u 
重量 /kg 约 23 

尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 约 550 x450 x230 

源 AC 100 ~240V 50/60Hz 
功率 /W 200 








3) 生产 企业 : 易 达 (广州 ) 包装 设备 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 广州 经 济 技术 开发 区 蓝 玉 四 街 九 号 科技 园 6 号 (510730) 

电话 : 020-8220 9518 传真 : 020-8220 9511 

网 址 : www. ec-jet. com 

(6) SOP600 型 喷 码 机 〈 内 置 泵 ) 该 机 采用 国际 先进 的 内 
置 隔膜 泵 四 泵 一 体 设 计 ， 喷 嘴 三 重 防 堵 技 术 ， 运 用 了 独特 的 墨水 
粘度 控制 模式 ， 确 保 性 能 运行 更 可 靠 ， 字 体 更 美观 ， 维 护 更 方便 
(图 18-22) 。 

1) 用 途 : 应 用 于 饮料 、 人 食品、 医药 、 化 工 、 建 材 、 电 子 等 
产品 的 无 接触 式 喷 码 。 

食品 行业 : 各 种 包装 喷 印 生产 日 期 ;饮料 行业 : 饮料 瓶 
上 喷 印 生产 日 期 ;建材 行业 : 各 种 木 地 板 、 铝 塑 复合 管材 的 






































图 18-22 ”SOP600 型 喷 码 机 








格 参数 和 计 米 。 

2) 特点 : 无 需 外 接 气 源 ， 自 动 化 程度 高 ， 耗 材 仅 是 传统 气 源 式 的 10% ~20% ; 可 彻底 解决 
堵塞 问题 ; 不 受 环 境 、 温 度 及 开机 时 间 等 因素 影响 ， 使 喷 码 机 稳定 可 靠 运行 ， 拥有 多 项 墨 路 系统 
的 处 理 程序 ， 机 器 运行 更 加 稳定 ， 方 便 维护 ; 内 置 汉字 库 和 直接 点 阵 编 辑 功能 ， 操 作 更 方便 ; 具 
有 喷 印 三 行 组 合 和 两 行 标准 汉字 (12 x 12) 和 图 案 防伪 功能 ， 灵 活 的 行列 选择 ， 字 体 更 美观 ， 
功能 更 强大 ; 可 与 计算 机 对 接 的 编码 喷 印 功能 ， 可 接收 电脑 编制 的 BMP 图 案 ， 具 有 编码 同步 、 
光电 同步 、 同 步 需 同步 定 距 、 在 线 一 次 检测 N 次 喷 印 功能 。 

3) 技术 参数 ( 表 18-6 ) : 
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表 18-6 SOP600 型 喷 码 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
人 Tx6.7 x8.8 x12.12 x12.16 x ee Te 
16 .24 x24 
喷 印 行 数 1 ~3 行 可 调 喷 印 速度 /(mys) 2( 单 行 7 x6) 
两 行 汉字 喷 印 12 x12 喷 印 方向 全 方位 调节 
字体 加 宽 最 多 可 达 9 倍 功率 50W 
喷 印 内 容 中 英文 .阿拉 伯 数 字 图 文 标志 等 电源 AC 220V + 10% V ,50Hz 
,站 2 环境 温度 /qC 5 ~40 
局 ) /mm 
环境 湿度 10% ~ -90% RH( 无 结 露 ) 重量 /kg 28 
0.5 ~ 0.8MPa( 无 油 无 水 ) , 气 源 
气 源 压力 ee | 箱 体 不 锈 钢 ( 全 密封 ) 
沈星 0.02m /min 
产品 批号 .编号 ,计数 .中 英文 .图 文 .自动 连续 喷 印 ,延迟 喷 印 .正字 . 反 字 . 倒 字 . 喷 印 等 多 种 编 
喷 印 格式 排 。 内 置 全 套 汉字 库 , 直接 点 阵 编辑 。 可 与 计算 机 对 接 实现 乱码 喷 印 。 可 接收 由 电脑 编制 的 
BMP 图 案 。 具 有 编码 的 同步 . 光 中 同步 ,光电 同步 定 距 N 次 在 线 配置 方案 
4) 生产 企业 : 上 海 仕 昌 机 械 设 备 有 限 公 司 
地 址 : 上 海 市 沪 闵 路 3131 弄 342 号 (201109) 
电话 : 021-64906494 传真: 021-54809789 
网 址 : www. scsy. cn 
邮箱 ， zhdcd@ 263. net 


(7) 小 字符 连续 式 喷 码 机 (图 18-23 ) 
1) 用 途 : 适用 于 食品 饮 


等 行业 不 同 喷 码 需求 。 


2) 特点 : 炫 彩 蓝 色 背 光 320 x 240 大 屏幕 液晶 显示 ; 中 英 日 
文字 符 、 数 字 ( 阿拉伯 数字 、 罗 马 数字 ) 及 特殊 符号 字 ; 20 条 数 
据 信 息 存 储 / 输 出 (600 个 字符 /条 /3 行 ); 图 形 编辑 、 屏 幕 界面 轻 
松 实 现 ; 独特 关机 设计 ， 安 全 可 靠 ; 参数 设置 准确 快速 ; 全 自动 
墨 路 清洗 ;实时 时 钟 所 见 即 所 得 ; 英文、 拼音 、 区 位 三 种 输入 法 。 


耗材 与 配件 : 墨水 : 黑 、 
专用 稀释 剂 ， 随 机 附件 : 





手持 喷 印 架 、 分 页 机 、 计 米 器 、 传 送 带 等 。 
3) 技术 参数 ( 表 18-7) : 


蓝 、 红 、 绿 、UV 墨水 ; 稀释 剂 : 依 利 达 
光电 传感器 、 喷 头 支 架 ; 可 供 选 择 附 件 : 





料 、 电 子 、 医 药 、 日 化 、 建 材 、 汽 配 











18-23 ”ELD-360 小 字 


符 连 续 式 喷 码 机 
表 18-7 ELD-360 型 小 字符 连续 式 喷 码 机 技术 参数 es 
技术 参数 项 目 技术 参数 


项 目 





最 高 喷 印 速度 / 


最 高 1076 (7 x5 单行 ) 


7 x5 单行 2.5 ~5、16 x 16 单行 


喷 印 高 度 /mm 















































( 字 /s) 5~10 
喷 印 行 数 1、2、3 行 (7x5、7x7、24 x8 点 阵 ) 
字体 点 阵 7x5、7x7 (13 行 )、10x7、 12x12、 16x16、24x8 
其 他 多 种 字体 /语言 /徽标 /字符 喷 印 ， 计 时 、 计 数 喷 印 ， 打 印信 息 可 正 序 、 倒 序 、 反 向 、 倒 反 向 





四 种 方向 喷 印 ， 自 动 显示 产品 计数 、 批 号 ， 信 息 延迟 喷 印 ， 可 达 9 倍加 粗 系数 
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4) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 

电话 : 0757-85395000 传真 : 0757-85320729 

网 址 . www. elida. cn 

邮箱 elida@ 126. com 

(8) 小 字符 喷 码 机 ”该 机 主 墨 路 采用 稳定 、 可 靠 
的 进口 齿轮 泵 ; 回收 墨 路 采用 耐 磨损 的 进口 隔膜 泵 ， 
从 根本 上 保障 提高 产品 的 稳定 性 与 可 靠 性 (图 18-24)。 

1) 用 途 : 应 用 在 食品 饮料 、 线 缆 、 医 药 行 业 。 可 
喷 印 中 文 、 英 文 、 数 字 、 日 期 、 批 号 等 图 文 信息 。 

2) 特点 : 喷嘴 墨水 喷射 墨 压 稳定 ， 可 设 定 、 可 自 
动 检测 调整 ; 科学 的 墨水 粘度 测量 装置 和 准确 的 控制 
软件 ， 确 保 长 期 恒定 的 墨水 粘度 ; 采用 独立 的 相位 检 
测 电路 和 软件 ， 可 以 在 各 种 环境 下 保证 打印 质量 ; 功 
能 完善 应 用 广泛 ; 最 高 速度 每 秒 可 喷 印 1076 字符 ; 1 
~2 行 喷 印 信息 可 供 选 择 ， 喷 印 范围 2 ~ 12mm。 图 18-24 ELD-G100 型 小 字符 喷 码 机 

3) 技术 参数 ( 表 18-8) : 

表 18-8 ELD-G100 型 小 字符 喷 码 机 技术 参数 


























































































































项 技术 参数 项 目 技术 参数 
外 形 尺寸 (高 x 长 x 
580 x 420 x 263 净重 /kg 25 
宽 ) /mm 
重量 /kg 25 喷 印 范围 /mm D1 
湿度 30% ~95% ，( 无 凝 水 ) 额定 电流 2A 
电压 220V (1 +15% ) 工作 环境 温度 /SC 5 ~45 
要 7x5、7x7、10 x7、12 x12、16 x 喷头 和 主机 可 间隔 距 
字体 点 阵 四 <3m 
16 离 
网 es 体积 (高 x 宽 x 厚 ) / 
喷 印 行 数 1、2 行 (7 x5 点 阵 、7 x7 点 阵 ) ee 580 x 420 x263 
mm 














7 x5 单行 1076 字 /s; 7 x5 双 行 476 字 /s/ 行 ; 10 x7，359 字 /s; 16 x16，116 字 /s; 12 
x12 ，156 字 /s 

















喷 印 方向 正 序 、 倒 序 、 反 向 、 倒 转 等 四 种 方向 可 随意 调 
语言 选择 可 运用 中 文 、 英 文 等 语言 组 合 喷 印 公司 名 称 、 生 产 日 期 、 批 号 、 徽 标 、 图 案 等 信息 

















屏幕 可 自动 保护 ， 可 实时 监测 部 件 故 障 和 报警 功能 及 人 性 化 帮助 、 提 醒 菜 单 。 可 用 大 网 
格 ， 非 常 方便 地 编辑 16 x16 、24 x24 点 阵 商标 图 形 。 新 型 大 屏幕 显示 ， 配 以 更 符合 人 体 工 





































































































性 化 设 i 

0 程 学 的 轻 触 式 操作 键盘 ， 操 作 更 加 轻松， 自动 显示 产品 计数 、 批 号 、 班 号 ,可 达 9 倍加 粗 
系数 
一 键 开 关机 。 信 息 延 迟 喷 印 。 全 中 文 操 作 界 面 ， 简 单方 便 。 内 载 12 x12 、16 x 16 国标 字 

操作 功能 库 ， 内 存 4000 多 汉字 。 拼 音 输 入 法 编辑 信息 。 可 用 大 网 格 ， 非 常 方便 地 编辑 16 x 16 点 阵 
商标 。 实 时 计时 、 计 数 喷 印 

人 喷嘴 墨水 喷射 墨 压 稳定 ， 可 设 定 、 可 自动 检测 调整 。 主 墨 路 采用 稳定 、 可 靠 的 进口 齿轮 

A 泵 ， 更 具 稳定 性 。 回 收 黑 路 采用 耐 订 损 的 隔膜 泵 
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4) 生产 企业 ; 佛山 市 祥 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公司 ( 同 (7)) 


(9) 自动 喷 码 机 该 机 专 为 中 小 型 企业 用 户 设计 ， 可 靠 、 稳 定 的 质量 和 性 能 ， 先 进 、 独 特 
的 技术 特点 和 制造 工艺 为 不 同行 业 量 身 定做 。 采 用 内 置 泵 墨 路 全 闭路 循环 系统 ， 可 配合 高 速 流 水 
线 喷 码 作 业 ， 可 喷 印 1 ~2 行 中 英 日 文 及 数字 等 符号 信息 ， 机 器 运行 稳定 环保 (图 18-25) 。 


1) 用 途 : 用 于 食品 /饮料 /酿造 行业 ， 如 矿泉 水 ， 饮 料 、 
食用 油 、 休 闲 食品 、 饶 头 食品 、 酿 造 食品 〈 痪 油 、 醋 、 白 
酒 、 黄 酒 、 和 葡萄 酒 )、 方 便 食品 、 乳 品 、 济 菜 类 产品 、 塑 料 
膜 、 纸 品 、PET、 利 乐 纸 盒 、 金 属 、 玻 璃 、 编 织 袋 、 塑 胶 的 
包装 物 等 。 

医药 /保健 品行 业 ， 如 口服 液 、 药 丸 及 胶 喜 铝板 面 、 包 
装 瓶 、 包 装 盒 、 营 养 品 、 卫 生 材 料 、 外 用 药 、 医 疗 咒 械 等 产 
品 ; 日 化 /化 妆 品 行业 ， 如 洗 发 水 、 沐 浴 露 、 洗 洁 精 、 洗 手 
液 、 香 气 、 空 气 清 新 剂 、 消 毒剂 、 皮 革 保 护 剂 、 洗 面 奶 、 护 
肤 霜 、 面 膜 、 香 水 、 口 红 、 层 谊 等 产品 ;烟草 行业 ， 如 条 烟 
及 单 包 香烟 上 ， 喷 印 “ 地 区 专 买 ”及 相关 的 字符 ; 化 工行 
业 ， 如 油漆 、 油 墨 、 涂 料 、 粘 接 剂 、 玻 璃 腕 、 化 工 原料 、 化 
学 试剂 、 防 水 材料 、 润 清油 、 杀 虫 剂 、 化 肥 、 农 资产 品 等 ; 
汽车 配件 /用 品行 业 ， 如 汽车 蜡 、 汽 车 防冻 液 、 玻 璃 清洁 剂 、 
燃油 添加 剂 、 汽 车 机 油 、 汽 车 香水 、 太 阳 膜 、 制 动 (刹车 ) 
片 、 发 动机 架 、 塑 胶管 、 汽 车 空气 棉 蕊 、 匡 电池 等 产品 。 建 
材 行业 ， 如 PVC 管材 、 线 模 、 铝 塑 材 板 、 铝 型 材 、 木 地 板 、 
细 木 工 板 、 大 理 石 、 人 造 装 饰 板 、 装 饰 材料 等 产品 ; 电线 电 
线 行 业 ， 如 粗细 的 电线 、 电 缆 。 必 外 还 可 选用 有 自动 计 米 功 
能 ; 塑胶 /管材 行业 ， 如 排水 管 、 线 槽 、 铝 塑 管 、 复 合 管 、 橡 
胶 软 管 ， 电子 行业 ， 如 电子 元 器 件 、 电 路 板 、 显 示 器 、 电 絮 
开关 、 电 源 搬 座 、 仪 器 仪表 、 计 数 器 、 电 器 箱 壳 、MP3 复读 
机 、 手 机 电源 、 小 家 电 系 列 等 产品 ; 农 牧 业 ， 如 种 子 包 装 、 
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图 18-25 ELD-300L 型 


经 济 型 自动 喷 码 机 


茶叶 、 人 饲料、 饲料 添加 剂 、 农 土 特产 品 包装 、 屠 罕 后 的 肉 制品 打 烙 印 等 。 其 他 行业 ， 如 软件 、 


CD、DVD 光盘 、 图 书 出 版 、 各 种 IC 卡 、 福 利 彩票 、 服 流 吊 牌 、 纸 


制品 等 产品 。 


2) 特点 : 26 条 信息 数据 库存 储 ， 中 英 日 文 、 数 字 及 多 种 图 形 图 案 喷 印 ; 独特 的 内 置 泵 技 
术 ， 无 须 外 接 压 缩 空气 ,全 中 文 操作 界面 ， 键 盘 操作 及 维护 直观 简便 。 





3) 技术 参数 ( 表 18-9) : 





表 18-9 ELD-300L 经 济 型 自动 喷 码 机 技术 参数 








项 目 技术 参数 
字体 点 阵 7x5s、7 x7、10 x7、12 x12、16 x10、16 x16 
喷 印 行 数 1~2 行 (7x5 点 阵 ) 、16 x16 单行 














最 高 喷 印 速度 


最 高 到 1076 字 /s (7 x5 单行 ) 。 多 种 字体 /语言 /徽标 /字符 喷 印 ， 计 时 、 计 数 喷 印 ， 打 印信 
息 可 正 序 、 倒 序 、 反 向 、 倒 反 向 四 种 方向 喷 印 。 自 动 显示 产品 计数 、 批 号 ， 可 达 9 倍加 粗 系 数 





喷 印 高 度 7 x5 单行 ,2.5 ~5mm; 16 x16 单行 , 5 ~ 10mm 
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4) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公 司 ( 同 (7)) 
18.7.2 大 字符 喷 码 机 


(1) 杰 特 LP2600 系列 大 字符 喷 码 机 
1) 用 途 及 特点 : 该 机 是 纸箱 外 侧 喷 印 企业 商标 、 产 品名 称 、 批 号 、 生 产 日 期 等 信息 的 首选 
喷 码 设备 (图 18-26 ) 。 














编辑 器 











喉 管 














电源 箱 函 内 置 到 


LP2600 喷 头 








图 18-26 ” 杰 特 LP2600 系列 大 字符 喷 码 机 
2) 技术 参数 ( 表 18-10) : 
表 18-10 ”LP2600 系列 大 字符 喷 码 机 技术 参数 

















































































































型 号 607 型 616 型 
喷 印 高 度 10 ~20mm 25 ~50mm 
喷 印 速度 (m/min) 0.2~91 
喷 印 点 阵 5x7 (5 x5 可 选 ) 5x7、10x16、16 x16 (5 x5、10 x10 可 选 ) 
存储 信息 60 个 信息 文件 ， 每 个 文件 最 多 400 个 字符 (16 x 16 字符 为 200 个 ) 
ASC 开 可 见 字符 ， 及 6000 个 以 上 二 级 国标 汉字 。 左 右 翻转 、 上 下 颠倒 字符 ， 正 序 、 反 
喷 印 功能 序 字 符 串 ， 多 列 喷 印 (14 行 ) ，1-8 位 升序 或 降序 产品 计数 编码 ， 实 时 时 钟 和 日 期 、 班 
次 ， 可 设置 自动 重复 喷 印 内 容 
喷 印 字体 英文 、 数 字 ， 简 单 汉字 英文 、 数 字 ， 自 编 图 形 或 汉字 
喷 印 距离 /mm 5 ~30 
通信 界面 RS-232 
电源 AC 220 (1 +10%) V, 50Hz 
环境 条 件 温度 0 ~45%C ， 空 气 湿度 10% ~90% ( 非 冷 凝 ) 
墨水 规格 水 基 墨 水 、 酮 基 墨 水 、 醇 基 墨 水 ， 其 他 按 要 求 定制 特殊 墨水 
喷 印 材质 渗透 性 与 非 渗 透 性 材质 
尺寸 规格 喷头 170 x40 x60 170 x40 x90 
(长 x 宽 | 。 主 控制 器 250 x170 x40 
x 高 ) 
/mm 喷 印 控制 需 170 x150 x60 
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3) 生产 企业 : 杭州 杰 特 电子 科技 有 限 公 司 
地 址 : 浙江 省 杭州 市 教工 路 531 号 保 亭 工业 园 (310012) 


电话 : 0571-87671577 
网 址 : www. gtjet. com 





传真 0571-88839699 


(2) 伟 迪 捷 Marsh unicorn 大 字符 距 码 机 ( 18-27 ) 


1) 用 途 及 特点 : 


该 机 是 一 种 结构 紧凑 ， 单 行 喷 印 的 
标志 设备 ， 可 一 键 控制 喷 印 产品 名 称 、 
识别 号 ， 实 现 自动 计时 功能 
功能 ， 计 时 功能 精确 到 分 钟 ， 可靠 性 
高 ， 喷 印 效 果 清 晰 ， 采 用 一 体式 设计 ， 





使 用 成 本 低 。 


能 够 直接 安装 在 流水 线 上 ， 喷 码 机 
部 件 有 : 控制 器 、 喷 头 、 电 源 组 件 、 安 
装 支 如、 自动 压力 式 墨 盒 和 溶剂 盒 ， 插 
上 墨盒 接 通 电源 就 可 以 开始 工作 内 图 18-27 伟 迪 捷 Marsh unicorn 大 字符 喷 码 机 




















和 自动 计数 


























置 13 种 语言 ， 可 根据 工作 





EE 
而 妇 








先 择 其 中 一 种 进行 编程 ， 因 此 缩短 了 培训 时 间 ， 操 作 效率 显著 提 


高 。 图 标 式 按键 ， 操 作 简 单 ， 用 户 可 以 根据 自己 的 风格 对 时 间 、 日 期 、 产 品 有 效 期 、 保 质 期 等 信 
息 进 行 编辑 。 编 辑 程 序 有 菜单 提示 ， 能 够 自动 调整 日 期 和 时 间 ， 还 配 有 连续 计数 功能 。 
2) 技术 参数 ( 表 18-11): 


表 18-11 Marsh unicorn 大 字符 喷 码 机 技术 参数 







































































项 目 技术 参数 
喷 印 高 度 /mm 7~20 
喷 印 速度 / (m/min) 6.1 ~200 
喷 印 点 阵 (7x5) 点 阵 
存储 信息 可 存储 52 条 信息 
磺 印 功能 可 自动 喷 印 两 种 不 同 的 有 效 期 ， 按 设 定 的 班次 循环 喷 印 ， 延 迟 喷 印 功能 ， 喷 印字 
符 宽 度 可 调 ， 编 号 可 连续 递增 ， 计 时 计数 功能 
喷 印 字体 英文 、 数 字 ， 简 单 汉字 自 编 图 形 或 汉字 
喷 印 距离 /mm 5 ~30 
电源 AC 220(1+10% )V, 50Hz 
环境 条 件 /%C 4~49 
墨水 0. 23L 内 置 压 力 式 黑 水瓶 ， 可 选 5 加仑 ADS 墨水 系统 
喷 印 材质 渗透 性 与 非 渗 透 性 材质 
机 器 重量 /kg 6.4 





3) 生产 企业 : 伟 迪 提 








(上 海 ) 喷 码 机 有 限 公 司 


地 址 : 上 海 市 钦州 北 路 1089 号 $1 号 楼 5 楼 (200233 ) 


电话 : 021-64959222 





传真 ; 021-64956191 

















网 址 : www. videojet. com. cn 
(3) GT100/200 系列 大 字符 喷 码 机 (图 18-28 ) 
1) 用 途 : 应 用 于 食品 、 人 饮料、 医药、 化工、 水泥 等 行业 。 可 喷 印 在 渗透 性 表面 (如 普通 纸 
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箱 、 模 板 、 纺 织品 等 ) 及 非 渗 透 性 表面 (如 光 
面 纸箱 、 金 属 、 塑 料 、 陶 瓷 、 编 织 袋 等) 。 

2) 特点 : 带 背 光大 屏幕 液晶 显示 屏 ， 全 中 
文 操作 菜单 ; 100 型 喷 印 字符 、 日 期 、 有 效 期 及 
年 月 日 合格 等 中 文 ; 200 型 可 任意 制作 汉字 喷 
印 ， 还 可 以 下 载 在 计算 机 上 编辑 的 图 形 进行 喷 
印 ; 采用 MS51 系列 微 处 理 器 ， 性 能 稳定 、 工 作 
可 靠 ; 使 用 高 质量 的 油墨 ， 喷 头 不 易 堵 塞 ; 性 
价 比 是 目前 所 有 大 字符 喷 码 机 中 最 优 的 ; 油墨 
使 用 充分 ， 不 会 浪费 ; 使 用 不 同 的 油墨 ， 可 打 











18-28 ”GT100/200 系列 大 字符 喷 码 机 





印 不 同 的 材料 ;主机 可 带 两 个 喷头 ; 独立 的 墨水 系统 ， 通 过 外 界 的 气 源 实现 运行 ， 增 强 机 器 的 可 
靠 性 ; 可 通过 旋转 喷头 调整 字体 的 高 度 ， 同 时 还 可 以 加 粗 字 体 。 


3) 技术 参数 ( 表 18-12 ) : 


表 18-12 ”GT100/200 系列 大 字符 喷 码 机 技术 参数 







































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
字符 类 型 ASC 开 码 ee 0.5 ~60 
电压 220V ,50Hz/60Hz 油墨 各 种 喷 码 机 油墨 (水 性 油性) 
接口 RS-232C ,19200 波 特 率 打印 距离 /mm 5 ~30 
打印 主 材 渗透 性 与 非 渗透 性 操作 环境 /SC 53 ~201(38 ~ 122"F) 
存储 信息 20 个 文件 ,每 个 文件 可 达 5 x7 字符 60 个 (16 x16 字符 30 个 )。 使 用 信息 附加 GT200 可 达 16 
x16 字符 60 个 。24 小 时 时 钟 日 历 .产品 计数 .班次 
字体 高 度 各 种 喷头 选择 (7 点 阵 和 16 点 阵 )100 型 喷头 (20mm) - 200 型 喷头 (50mm) 
软件 功能 点 的 大 小 ,延迟 打印 ,字体 宽度 ,字体 高度、 打印 方向 ,字体 颠倒 .字体 
操作 功能 加 粗 、 自 动 清洗 、 光 点 感应 器 的 设 定 








4) 生产 企业 : 杭州 威 克 达 机 电 设备 有 限 公司 





地 址 : 杭州 市 教工 路 531 号 保 停 工业 园区 A 座 一 单元 东 (310012 ) 
电话 : 0571-88843800 ，88831399 ，( 销售 热线 ) 87671577, 88059544 传真. 0571-88839699 


网 址 : www. hzwdj. com 
邮箱 : hz_wkd@ 163. com 


(4) LP-2600 系列 高 品质 大 字符 喷 码 机 ”该 机 采用 高 可 靠 的 
Drop-On-Demand 喷 墨 电磁 阀 技 术 生 产 。 性 能 可 靠 ， 坚固 耐用 ， 
能 满足 各 种 工业 喷 码 的 需要 ， 可 工作 在 恶劣 的 环境 下 ， 如 粉尘 








环境 、 潮 湿 环 境 、 振 动 环境 的 生产 线 亦 可 正常 运行 (图 18-29) 。 
1) 用 途 : 适用 于 瓦楞 纸箱 、 纸 或 木材 、 塑 料 、 薄 膜 、 金 





属 、 玻 璃 等 材质 表面 喷 印 。 











2) 特点 : 整 机 采用 模块 化 及 双 CPU 系统 设计 ; 喷头 控制 器 
可 脱离 主 控制 絮 而 独立 工作 ， 在 确 需 维修 的 情况 下 ， 设 备 的 模 
块 化 可 容许 方便 地 更 换 故 障 部 件 ， 大 大 降低 故障 处 理 时间 ， 降 


低 成 本 ; 同时 ,模块 化 设计 可 方便 地 扩充 设备 ， 





一 个 主 控制 絮 





同时 可 控制 多 至 八 个 喷头 ， 甚 至 可 用 一 个 主 控制 器 来 控制 所 有 











图 18-29 ”LP-2600 系列 高 
品质 大 字符 喷 码 机 
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生产 线 的 喷头 ， 大 大 降低 企业 扩充 设备 的 成 本 。 
3) 技术 参数 ( 表 18-13 ) : 
表 18-13 LP-2600 系列 高 品质 大 字符 喷 码 机 技术 参数 





































































































项 目 技术 参数 
质 印 高 度 /mm 7 点 阵 喷 头 ，5 ~20; 16 点 阵 喷头 ，20 ~50 
踢 印 速度 / (m/min) 0.2 ~91 
质 印 点 阵 5x7、10 x16、16 x16 (5 x5、10 x10 可 选择 ) 

ASC 开 可 见 字符 ， 及 6000 的 以 上 二 级 国标 汉字 (拼音 输入 法 ) ， 左 右 翻 转 、 上 下 
址 印 功能 颠倒 字符 正 序 、 反 序 字 符 串 多 列 喷 印 (1 ~4) ， 实 时 时 钟 和 日 期 、 班 次 ， 可 设置 自 
动 重复 喷 印 内 容 用 户 任意 自 编 图 形 或 汉字 

质 印 距离 /mm 5~30 
信息 储存 可 储存 20 个 信息 文件 ， 每 个 文件 最 多 400 个 字符 (16 x 16 字符 为 200 个 ) 
通信 界面 RS232 (可 选项 ) 
电源 AC 220V (1+10% ), 50Hz 
环境 条 件 温度 0 ~45% ， 空 气 湿度 10% ~90% ( 非 冷 ) 
墨水 规格 水 基 墨 水 、 酮 基 墨 水 、 醇 基 墨 水 ， 其 他 按 要 求 定 制 的 特殊 墨水 
7 点 阵 喷头 (长 x 宽 x 高 )/mm 170 x40 x60 16 点 喷头 (长 x 宽 x 高 )/mm 170 x40 x90 
主 控制 器 (长 x 宽 x 高 )[mm 250 x170 x40 喷 印 控制 器 (长 x 宽 x 高 )/mm 170 x150 x60 














4) 生产 企业 : 上 海 仕 昌 机 械 设备 有 限 公司 

地 址 ， 上 海 市 沪 闵 路 3131 弄 342 号 (201109) 

电话 : 021-64906494 ，13916312819 ”传真 021-54809789 

网 址 : http : //www. scsy. cn 

邮箱 :zhdcd@ 263. net 

(5) SQ/2 型 大 字符 喷 码 机 (图 18-30) 

1) 用 途 : 用 于 在 瓦楞 纸箱 、 纸 或 木材 等 
多 和 孔 材质 表面 喷 印 ,或 者 酮 基 喷 印 系统 用 在 
塑料 、 薄 膜 、 金 属 、 玻 璃 等 无 孔 材 质 表 面 喷 
印 。 

2) 特点 : 用户 灵活 度 高 ，SQ/2 用 户 可 
选择 多 种 规格 的 喷头 ， 如 字 高 19mm (3/ 
4in) 、13mm (1/2in) 或 10mm (3/8in)。 所 
有 喷头 都 可 以 喷 印 7 x5 和 5 x5 字符 点 阵 ， 
字 高 变化 范围 从 6mm (1/4in) 到 19mm (3/ 图 18-30 ”SO72 型 喷 码 机 
4in) 。 用 户 可 选择 使 用 单 喷头 或 是 双 喷 头 进 
行 喷 印 ， 并 能 随时 更 换 。 所 有 相关 有 零 部 件 能 够 适应 实际 应 用 变化 ， 便 于 现场 安装 。 

用 户 界 面 友好 ，SQ/2 设计 的 便于 日 常 操 作 。SQ/2 输入 系统 便于 用 户 快 速 、 简 单 地 进行 字符 
编辑 和 删除 ， 编 辑 信 息 最 多 可 达 64 条 。 输 入 系统 软件 通过 相关 提示 ， 用 户 可 快速 地 编辑 、 保 存 
每 条 信息 ， 实 现 快速 喷 印 。 同 时 ， 该 系统 可 以 通过 标准 RS-232 接口 ， 利 用 计算 机 进行 编辑 和 维 
护 。 

创新 的 技术 、 可 靠 性 高 ，SQ/2 采用 微 孔 专利 技术 ， 取 代 高 成 本 的 液压 阀 。Squid Ink 采用 独 
有 的 活塞 技术 ， 能 够 确保 系统 内 的 油墨 在 小 孔 中 流动 通畅 ， 避 免 出 现 堵 塞 现象 。 因 此 ， 与 其 他 使 
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用 高 成 本 液压 阀 的 喷 码 机 相 比 ，Squid Ink 在 保证 高 可 靠 性 的 情况 下 ， 在 制造 和 维护 方面 极 大 地 
降低 了 成 本 ， 从 而 给 予 用 户 价格 优势 。 

SQ/2 结实 的 喷 粉 ， 不 锈 钢 外 壳 确 保 设 备 在 恶劣 的 环境 中 连续 稳定 运行 。 即 使 机 器 出 现 故 障 ， 
也 能 够 确保 在 Smin 内 修复 。 喷 头 、 电 路 板 及 气泵 安装 更 换 简 单 快捷 ， 无 须 拨 打 服务 电话 咨询 ， 
更 得 用 户 可 以 缩短 设备 停 用 时 间 。 特 别 是 水 基 SQ/2 采用 了 Squid Ink 公司 专利 SQ-60TM 流畅 油 

























































































墨 ， 油 墨 在 喷头 内 可 长 时 间 人 保留， 无须 清洗 系统 ， 使 得 其 维护 成 本 大 大 低 于 现在 市 场 上 的 其 他 同 
类 产品 。 
3) 技术 参数 ( 表 18-14、 表 18-15 ) : 
表 18-14 SQ/2 喷 码 机 技术 参数 













































































































































































字符 集 61 个 ASCI 字符 集 

喷 印 速度 6.1 ~6lm/min 

汪 癌 长度 SQ2-1 、SQ2-3 每 条 信息 可 包括 60 个 字符 ; 可 存储 64 条 信息 ; SQ24、SQ2-5 每 条 信息 可 达 

128 字符 ，128 条 信息 存储 量 

数据 通信 RS-232C，9600 波 特 率 

软件 功能 闽 年 日 历 ， 产 品 计数 ;时钟 日 历 ，8 或 12 小 时 班次 编号 ，3 字母 月 份 、 星 期 名 称 及 保质 期 

软件 控制 墨 点 大 小 ， 延 迟 喷 印 ， 字 宽 ， 喷 印 方向 〈 正 字 、 反 字 ) ， 字 符 颠 倒 ， 喷 中 清洗 

鞭 印 控制 光电 开关 控制 ， 自 动 喷 印 

控制 器 尺寸 310mm x310mm x 130mm 

水 制 絮 重量 4. 8kg (10.5 Ib) 

次 头 太 十 7 喷嘴 喷头 76mm x41mm x 178mm; 16 喷嘴 喷头 64mm x38mm x 178mm 

通信 接 2 个 RS-232 接口 ， 用 于 连接 输入 器 、 电 脑 和 PLC， 或 接收 报警 器 、 扫 描 仪 等 外 部 输入 

电源 要 求 220VAC，50Hz 

运行 环境 水 基 墨 水 0 ~50% ; 酮 基 墨 水 为 -18 ~50%C 

喷 印 材质 多 孔 或 无 孔 材质 表面 

墨水 应 用 多 孔 材 质 可 选用 SQ-60TM 流畅 墨水 ; 无 孔 材 质 有 酮 基 墨 水 可 供 选择 ， 以 满足 附着 力 及 干燥 速 

度 等 要 求 
墨水 容量 500mL/ 瓶 ; 0.5 ( 美 ) 加 仑 (18. 93L) / 桶 
气 源 要 求 无 需 外 部 气 源 
表 18-15 ”SQ/2 喷 码 机 型 号 及 特点 

机 器 型 号 主要 特点 点 阵 字 高 
SQ/2-1 水 基 、3/4" 单 喷头 、7 喷嘴 Tx SK 19mm、 13mm 
SQ/23 酮 基 、3/4" 单 喷头 、7 喷嘴 7 19mm、 13mm 
SQ/24 水 基 、13/4" 喷 头 、16 喷嘴 16 x16、7 x5 双 行 、5 x5 双 行 45mm、19mm/ 行 
SQ/2-5 酮 基 、13/4" 喷 头 、16 喷嘴 16 x16、7 x5 双 行 、5 x5 双 行 
4) 生产 企业 : 东莞 市 富 鸿 数码 科技 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 东莞 市 长 安 镇 乌 沙 中 路 怡 丰 商业 大 厦 三 层 (523859) 








电话 : 400 6686 088 ，0769-87085106 、87085107 、87085108 传真 : 0769-87085105 
网 址 : www. fohong. cn，alibaba. com, www. penmaji-china. com. cn 

邮箱 ， fohong@ 126. com，arojet@ 126. com 

(6) 大 字符 距 码 机 〈 图 18-31) 


“ S92 ， 包装 机 械 选用 手册 











图 18-31 大 字符 喷 码 机 
1) 用 途 : 适用 于 瓦楞 纸箱 、 纸 或 木材 、 塑 料 、 蒲 膜 、 金 属 、 玻 璃 等 材质 表面 喷 印 。 
2) 特点 : Printstar 交换 程序 : 不 需要 拨打 高 成 本 的 服务 电话 ， 缩 短 因 维修 带 来 的 停工 时 间 ， 
喷头 和 组 件 的 更 换 可 以 在 Smin 内 完成 ; 信息 长 度 : 每 条 信息 可 包括 60 个 字符 ， 可 存储 64 条 信 
息 ; 软件 功能 : 24h 时 钟 、 公 历 日 期 、 产 品 计数 ; 软件 控制 : 墨 点 大 小 、 延 迟 喷 印 、 字 宽 、 图 示 

















编辑 /删除 、 喷 印 方向 〈 正 字 、 反 字 ) ， 系 统 清 洗 。 
3) 技术 参数 ( 表 18-16) : 





表 18-16 大 字符 喷 码 机 技术 参数 








喷 印 功能 字 高 :7 x5,19mm;5 x5,13mm/7 x5,13mm;5 x5,10mm/7 x5,10mm;5 x5 ,6mm 
最 高 喷 印 速度 /( m/min) 6.1 ~61; 另 加 一 种 可 以 拉 长 字符 宽度 的 固件 , 喷 印 速度 可 以 低 于 6.1 
数据 通信 RS-232C ,9600 波 特 率 





控制 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 310 x310 x130 






























































控制 需 重 量 /kg 4. 8(10. 51b) 
喷头 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 7 喷嘴 喷头 76 x41 x178;16 喷嘴 喷头 64 x38 x 178 
电源 要 求 AC 220V ,50Hz ,1. 6A 
机 箱 壳 体 工业 用 镀金 属 钢板 
运行 环境 /%C 3 ~50 
喷 印 材质 多 孔 或 无 孔 材质 表面 
气 源 要 求 无 需 外 部 气 源 
4) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包 装 器 材 有 限 公 司 





地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 

电话 : 0757-85395000 传真 : 0757-85320729 

网 址 :www. elida. cn 

邮箱 .elida@ 126. com 

(7) 杰 特 大 字 喷 码 机 (图 18-32) 

1) 用 途 : 应 用 于 食品 、 饮 料 、 医 药 、 化 工 、 水 泥 等 行业 。 可 喷 印 在 渗透 性 表面 ( 如 普通 纸 
箱 、 模 板 、 纺 织品 等 ) 及 非 渗 透 性 表面 (如 光 面 纸箱 、 金 属 、 塑 料 、 陶 瓷 、 编 织带 等 ) 。 

2) 特点 : 具有 体积 小 ， 使 用 方便 ， 全 中 文 界面 ， 易 于 操作 ， 并 可 手动 喷 印 ， 操 作者 一 学 就 

; 共有 很 强 的 墨水 兼容 性 ， 对 于 不 同 渗透 性 的 表面 可 使 用 不 同 的 墨水 使 其 达到 持久 美观 的 效 


[e 

















音准 








3) 技术 参数 : 带 背 光大 屏幕 液晶 显示 屏 ， 全 中 文 操 作 菜 单 ，100 型 喷 印 字符 、 日 期 、 有 效 
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期 及 年 月 日 合格 等 中 文 ; 200 型 可 任意 制作 汉字 喷 印 ， 还 
可 以 下 载 在 计算 机 上 编辑 的 图 形 进行 喷 印 ，MS51 系列 微 
处 理 器 ， 性 能 稳定 ， 工 作 可 靠 ; 使 用 高 质量 的 油墨 ， 喷 
头 不 易 墙 塞 ; 性 价 比 是 目前 所 有 大 字符 喷 码 机 中 最 优 的 ; 
油墨 使 用 充分 ， 不 会 浪费 ; 使 用 不 同 的 油墨 ， 可 打印 不 
同 的 材料 ; 主机 可 带 两 个 喷头 ; 独立 的 墨水 系统 ， 通 过 
外 界 的 气 源 实现 运行 ， 增 强 机 融 的 可 靠 性 ; 可 通过 旋转 
喷头 调整 字体 的 高 度 ， 同 时 还 可 以 加 粗 字 体 。 

4) 生产 企业 : 上 海 什 昌 机 械 设 备 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 沪 闵 路 3131 弄 342 号 (201109) 

电话 : 021-64906494，13916312819 ” 传真 021-54809789 

网 址 : www. SCSy. cn 

邮箱 .zhdcd@ 263. net 

(8) 尿素 喷 码 机 ”该 机 采用 电磁 阀 控 制 的 即 需 即 喷 技 术 (DOD)， 性 能 稳定 、 表 现 优异 、 操 
作 简便 (图 18-33)。 

1) 用 途 : 可 打印 地 区 代码 ， 监 控 销售 方向 ; 
可 喷 印 隐形 荧光 上 暗 码 ， 是 解决 和 遏制 假冒 伪劣 产品 
的 有 效 工 具 ; 在 外 纸箱 上 喷 印 生产 日 期 及 批号 ,在 
封条 与 纸箱 交界 处 喷 印 ， 防 止 私 拆 产 品 ， 在 编织 袋 
上 喷 印 生产 日 期 及 批号 ; 在 大 直径 管材 上 喷 印 公司 
名 称 、 电 话 、 地 址 等 ; 还 可 在 玻璃 、 板 材 、 烟 草 、 
化 工 、 建 材 、 水 泥 等 行业 喷 印 生产 日 期 、 流 水 号 、 
班次 、 公 司 名 称 、 地 址 、 电 话 等 各 种 信息 。 

2) 特点 : 稳定 性 高 ， 维 护 成 本 低 ; 经 典 外 观 ， 
整合 各 种 元 素 ， 抗 磨 不 锈 钢 设计 ， 适 合 任何 恶劣 的 
操作 环境 ， 一 体 化 机 身 ， 独 立 式 喷头 ， 中 文 界面 


























图 18-32 ”GT100 型 大 字符 喷 码 


革 
































图 18-33 ”尿素 喷 码 机 


更 符合 我 国 市 场 ; 独立 供 黑 系统， 更 换 墨 水 简单 清洁 ， 根 据 不 同 的 需求 订 制 大 容量 包装 ， 满 足 一 
次 更 换 ， 使 用 更 长 时 间 ;， 配件 模块 化 设计 ， 只 需 更 换 ， 无 需 复杂 的 维修 过 程 ; 安装 方便 、 操 作 简 























单 ; 设计 简洁 、 小 巧 ， 易 于 安装 ; 中 文 操 作 ， 智 能 菜单 ;无需 压 缩 空 气 ; 宽 电压 设计 ， 适 合 各 种 
工业 环境 ; 高 寿命 液晶 屏 (LCD) 和 压 膜 键盘 设计 ， 方便 阅读 和 信息 输入 ; 多 达 百 条 信息 储存 ， 
8000 多 汉字 ,满足 生产 需要 ; 多 种 使 用 方式 ; 使 用 油 基 快 干 油墨 ， 无 溶剂 ， 成 本 低 ; 环保 醇 基 
墨水 ， 绿 色 工 艺 ， 无 污染 ， 更 健康 ;特制 富 含 锂 锡 锡 离子 状态 大 包装 墨水 ， 适 用 于 超大 规模 生 
产 ， 超 低 价 墨水 成 本 ， 有 效 节 约 企业 资源 。 

3) 技术 参数 ( 表 18-17) : 








表 18-17 尿素 喷 码 机 技术 参数 























项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
喷 印 点 阵 7x5.7x8 ee 1 ~2 行 ,加 行 加 喷头 固定 式 
喷 印 行 数 
喷 码 机 
催 印 字 高 贵 头 (单行 )14 ~ 
喷 印 字 高 /mm 7 点 喷头 (单行 )14 ~21 蒜 中 文 菜单 显示 ( 内 置 ) 多 种 语 
语言 选择 





Il 


16 点 喷头 ( 双 行 )/mm 36 ~50 








喷 印 速度 / (m/min) 1.5~60 喷 印 字 高 可 旋转 喷头 获得 不 同 字 高 

















“ S94 包装 机 械 选 用 手册 





































































































( 续 ) 
项 目 技术 参数 项 技术 参数 
24h 让 、 日 站 品 计 数 、 磺 日 渗透 渗透 ' 
re 24h 时 钟 . 目 历 .产品 计数 | 。 向 质 可 哮 生 于 渗透 和 非 渗透 性 表 
班次 
计数 情况 8 位 计数 器 及 生产 流水 号 耗材 使 快 十 油 墨 或 水 性 油墨 ， 
信息 存储 100 个 可 选用 彩色 油墨 
编写 简单 或 复杂 区 
图 形 编辑 ea 或 复杂 图 运作 环境 Sa 














4) 生产 企业 : 北京 伟 创 什 嘉 科 贸 有 限 公 司 

地 址 : 北京 市 昌平 区 二 拨 子 龙 祥 集 团 工 业 园 8 号 院 (102208) 

电话 : 010-51650360 ”传真 010-51650360 转 802 

网 址 : www. bjpmj. com 

邮箱 zhouyang135110@ tom. com 

(9) 大 字符 喷 码 机 (图 18-34) 

1) 用 途 : 适用 于 在 纸箱 、 缠 绕 膜 、 钢 管 、PU 
袋 、 钢 板 、 编 织 袋 、 复 合板 等 产品 表面 喷 写 所 需 
字符 。 

2) 特点 : 实用 性 最 强 的 工业 用 喷 码 机 ; 现场 【1 
使 用 简单 方便 ;强大 的 软件 功能 (年 月 日 ， 时 钟 ， BE 
产品 计数 ) ;一 体型 设计 (光电 ,气泵 ， 喷 头 ， 
水 缸 ); 超 高 速 喷 码 速度 ， 外 形 设计 简单 美观 ; 一 
体 化 设计 ， 安 装 简易 ， 通 电 即 可 使 用 ; 芯片 固化 ， 
可 喷 印 汉字 (生产 日 期 、 保 质 期 、 有 效 期 、 合 格 、 


年 、 月 、 日 )。 习 18-34 ”大 字符 喷 码 机 
3) 技术 参数 ( 表 18-18): 


















































表 18-18 大 字符 喷 码 机 技术 参数 




































































型 号 LP-7100 (单行 ) LP-7200 (两 行 ) 

学 体 人 We 
单行 : 16 x10，16 x20 
P 型 : 26 P 型 : 63 
子 局 /mm 
C 型 , 14、24 C 型 . 33、60 

印字 速度 / (m/min) P 型 最 大 : 170，C 型 最 大 120 
存储 容量 1000 个 字符 /一 个 存储 房 
绘图 容量 单行 : 7 x12471 个 存储 房 ， 两 行 : 16 x 12471 个 存储 房 
存储 房 容 量 字符 : 100 个 ， 绘 图 : 50 个 
数据 连接 RS485 ，RS232 
LAN 网 络 最 大 15 个 控制 器 
字 高 调整 1、2、3、4、5 (五 种 ) 打印 头 倾斜 度 ， 打 印 速度 调整 
墨水 缸 /kL 2. 5 不 锈 钢 (标准 ) 
墨水 油性 : P 型 ， 水 型 : C 型 
感应 信号 光电 (DC24V) ， 同 步 器 
电源 AC 110V/220V, 50Hz/60Hz 
使 用 环境 /SC 5 ~45 
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4) 生产 企业 : 上 海星 田 包 装机 械 有 限 公司 
地 址 : 上 海 市 南 翔 惠 平 路 77 号 5 栋 西 侧 (211106) 


销售 热线 : 021-39199507 ，33605396 ，13817006520 





网 址 : www. ingpack. com 


邮箱 : 


18.7.3 


xtpack @ 126. com 


高 解 像 喷 码 机 




















(1) 易 可 玛 E18 + 高 解 像 喷 码 机 (图 18-35) 


1) 用 途 及 


特点 : 该 机 采用 英国 原装 墨 


水 〈 多 种 颜色 可 供 选择 ) ， 确 保 喷 码 机 稳 


定 可 靠 的 运行 ， 


使 喷 印 效果 更 清晰 ， 故 障 


率 更 低 ， 维 护 成 本 更 低 ， 大 大 提高 生产 效 
率 。 可 连接 多 个 喷头 ， 完 成 速度 高 达 60m/ 
min 的 标志 任务 ， 可 适应 各 种 场合 的 防伪 





化 


防 寓 货 
种 ) ， 可 变数 码 
据 库 进 行 通讯 ， 
可 连接 外 部 称 习 








可 变 条 形 码 (条 码 类 型 多 达 50 


的 喷 印 。 不 但 可 与 电脑 端 数 
还 可 与 PLC 进行 通讯 ， 还 
设备 。 测 长 设备 组 成 更 加 





ds 





络 TCP/IP 协议 
制 和 监视 。 


完善 的 标志 系统 。 易 可 玛 喷 码 机 还 支持 网 


























电源 线 接口 








图 18-35 





传真 : 021-69120377 











控制 面板 


易 可 玛 E18 + 高 解 像 喷 码 机 


， 可 组 建 跨越 多 个 国家 的 喷 码 标志 系统 ， 在 直 界 的 任何 角落 对 您 的 喷 码 机 进行 控 








应 用 于 各 行业 ， 如 : 电子 电器 、 仪 器 仪表 、 手 机 通信 、 汽 车 配件 、 医 药 、 食 品 、 建 材 、 逆 
胶 、 化 工 、 木 板 、 文 具 、 印 刷 、 日 用 品 等 行业 。 


























































































































2) 技术 参数 ( 表 18-19): 
表 18-19 易 可 玛 E18 + 高 解 像 喷 码 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
喷 印 字体 可 喷 印 高 解 像 字 体 或 点 阵 字体 环境 温度 /SC 5 ~45 
ee 支持 拼音 输入 法 6000 多 喷 印 速度 / (m/min) 最 高 45 
编辑 界面 ee 
个 实体 、 点 阵 汉 字 任 意 输入 图 书 图 文 可 喷 印 条 形 码 、 商 标 等 
喷 印 行 数 多 行 本 可 喷 印 于 金属 、 木 板 、 铅 稍 、 
喷 印 方向 喷头 0 ~180° 可 调 2 纸箱 及 其 建材 表面 
址 印字 高 /mm 18 ER 食品 饮料 化 妆 品 电子 汽配 制药 
适用 行业 Re 
本 动 喷 印 日 期 、 时 间 建材 化 工 等 行业 
人 路 次 、 批 号 、 流 水 号 等 油墨 颜色 黑 、 白 . 红 , 绿 , 蓝 ， 黄 等 
存储 信息 可 存储 100 条 喷 印 信息 通信 接口 USB 
祝 息 长 度 每 条 信息 可 达 200 个 字符 尺寸 规格 
Sk 347 x220 x 100 
Fw 100 ~240V (1+10% ), (长 x 宽 x 高 ) /mm 
于 50Hz/60Hz 主机 重量 /kg 13 











3) 生产 企业 : 上 海 易 可 玛 喷 印 技术 有 限 公司 
地 址 : 上 海 市 中 江 路 879 号 天 地 软件 园 3 号 楼 4 层 (200333 ) 


电话 : 021 














-52658176,52658177 








传真 : 


021-52658338 
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网 址 ， www. ikonmac. com 

(2) 多 米 诺 高 解 像 喷 码 机 (图 18-36 ) 

1) 用 途 及 特点 : 该 机 运用 压 电 技术 将 条 码 、 
文字 及 图 像 喷 印 到 渗透 性 及 半 渗 透 性 材质 上 ， 并 
最 终 提高 企业 总 体 设备 效能 。Connect 标签 创建 
软件 ， 通 过 网 线 可 直接 将 编辑 完成 的 信息 下 载 到 
喷 码 机 ， 操 作 人 员 不 必 再 进入 生产 区 对 喷 码 机 进 
行 打印 信息 的 编辑 。 同 时 Connect 软件 能 对 机 器 
使 用 状况 ， 墨 水 使 用 情况 等 进行 整体 监控 ， 帮 助 
企业 更 有 效 地 管理 整个 生产 流程 状况 。C + 系列 
配置 先进 的 OPC 服务 器 ,为 ERP (SCADA) 系 
统 提供 无 缝 集成 接 入 。 应 用 于 食品 、 饮 料 、 医 
药 、 化 工 等 行业 。 































































































2) 技术 参数 ( 表 18-20) 图 18-36 ”多米 诺 C+ 系列 高 解 像 喷 码 机 
表 18-20 多米诺 C+ 系列 高 解 像 喷 码 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
踢 码 功能 可 喷 印 高 解 像 图 形 、 电源 单 相 90 ~240V 50 ~60Hz 
数字 、 条 形 码 和 
RA 操作 温度 /C 5 ~35 
分 辩 率 最 高 300dpi 
ts 操作 湿度 (无 凝结 ) 10% ~90% 
喷 印 字 高 /mm 17.5 ~70 
哄 印 行 数 8 行 数据 输入 RS232 ,TCP/IP 
单行 喷 印 速度 /m/min | 80， 视 具体 的 dpi 不 同 有 变化 适用 行业 食品 、 饮 料 、 医 药 、 化 工 等 行业 
席 印 材质 渗透 性 、 半 渗透 性 材质 主机 重量 /kg 8 





























3) 生产 企业 : 多 米 诺 标志 科技 有 限 公司 

地 址 : 上 海 浦东 金桥 出 口 加 工区 云 桥 路 1150 号 (201206) 

电话 ，021-50509999 (技术 文 持 服务 热线 ) 800-820-0205 传真 ，021-50329901 

网 址 ，www. domino. com. cn 

(3) 电子 监管 码 喷 码 机 “该 机 具有 实时 打印 当前 时 刻 、 生 产 日 期 ， 打 印 39 码 、EAN13 码 等 
多 种 标准 条 形 码 以 及 对 产品 序列 号 (流水 号 ) 的 编码 打印 〈 增 / 减 量 控制 、 任 意 跳 号 步 长 ) 等 特 
色 功 能 ， 如 图 18-37 所 示 。 

1) 用 途 。 喷 印 材 质 : 金属 、 塑 料 、 木 材 、 
铝 箱 、 纸 箱 及 建材 等 表面 ;适用 产品 : 如 手机 显 
示 屏 、 饮 料 瓶 盖 、 食 品 外 包装 袋 、 药 盒 、 塑 钢 门 
窗 、 铝 合金 、 电 池 、 塑 料 管材 、 钢 板 、 电 路 板 、 
芯片 、 编 织 袋 、 鸡 蛋 、 制 动 片 、 手 机 外 壳 、 纸 箱 
等 喷 字 符 。 

2) 特点 : 该 机 可 与 普通 个 人 电脑 采用 USB 
接口 连接 ， 保 证 了 数据 高 速 、 稳 定 的 传输 ; 人 
配套 软件 Kadex Advance 基于 Windows 操作 系统 ， 稳 定 易 用 ， 具 有 非常 强大 的 编辑 功能 ; 用 
户 既 可 以 使 用 配套 的 软件 制作 复杂 的 打印 图 案 ， 也 可 以 自由 调 入 并 打印 用 其 他 应 用 软件 设计 制作 
的 位 图 (BMP) 文件 格式 的 图 案 ; 由 于 配套 软件 安装 在 普通 个 人 电脑 上 ， 因 此 用 户 可 以 使 用 个 
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人 电脑 中 安装 的 所 有 字库 








， 如 有 需要 也 可 增加 字库 ， 具 有 良好 的 扩展 性 ; 可 喷 变 化 条 码 ， 可 以 连 





接 数 据 库 喷 印 ;本 产品 可 以 用 配套 软件 精确 的 调整 打印 位 置 ， 以 适应 生产 线 上 不 同 产品 打印 位 置 


的 要 求 ; 操作 简单 、 专 用 























BE 脑 排 版 软件 随 带 视频 教学 ， 易 学 易 懂 ; 人 性 化 设计 ， 其 状态 显示 灯 











可 以 实时 显示 喷 印 状态 。 


3) 技术 参数 ( 表 18-21) : 


表 18-21 电子 监管 码 喷 码 机 技术 参数 























































































































































































































项 目 技术 参数 
操作 系统 Windows98/ WindowsMe/ WindowsXP 
编辑 软件 Kadex Advanced 专用 计算 机 排版 软件 ， 功 能 强大 且 随 带 视频 教学 
软件 功能 随意 编辑 图 形 文本 ， 所 见 即 所 得 
屏幕 显示 所 有 喷 印 参数 在 屏幕 上 一 览 无 遗 
喷 印 精度 200dpi 
状态 显示 红 灯 (传感器 正常 ) 、 黄 灯 〈 同 步 器 正常 ) 、 绿 灯 〈 喷 印 正常 ) 、 白 灯 (与 计算 机 联机 正常 ) 
喷 印 字体 高 解 像 喷 印 计算 机 上 的 任意 字体 , 亦 可 喷 点 阵 字 体 〈f 仿 点 阵 ) 
喷 印 图 形 可 喷 印 各 种 商标 图 形 ， 中 外 文字 体 ， 数 字 ， 字 母 ， 图 案 及 特殊 符号 等 
喷 印 行 数 在 有 效 喷 印 高 度 (18mm) 内 ， 可 任意 编辑 喷 印 行 数 
字符 高 度 可 任意 选择 字体 高 度 (1 ~ 18mm) 
喷嘴 宽度 18mm 
最 佳 距离 喷嘴 至 被 喷 物 体 最 佳 距离 为 5 ~ 10mm 
喷 印 方 应 喷头 可 旋转 ， 可 调 正 向 、 逆 向 、 垂 直 向 下 ， 程 序 上 可 调 上 下 倒转 ， 左 右 翻转 
自动 喷 印 日 期 、 时 间 、 批 号 、 班 别 和 流水 号 等 ， 时 间 喷 码 可 喷 小 时 、 分 、 秒 
存储 信息 可 存储 无 限 条 信息 
信息 长 度 可 达 1000 多 个 字符 
流水 序号 1 ~9 位 可 变数 字 
喷 印 速度 最 高 可 达 35m/min， 且 喷 印 速度 不 因 行 数 的 增加 而 改变 
油墨 颜色 黑色 、 红 色 、 蓝 色 、 白 色 
使 用 油墨 快 干 环保 油墨 或 油性 油墨 ， 无 需 外 接 气 源 ， 无需 稀释 剂 
外 部 接口 USB 、 同 步 器 、 电 眼 
We 控制 系统 34.7 x22.4 x11.5， 供 墨 系统 25. 5 x 18. 56 x7 
(长 x 宽 x 高 ) /em 
电源 参数 AC 110 ~220V 
系统 功 耗 平均 功 耗 低 于 100W 
机 器 重量 约 20kg 
使 用 环境 温度 0~40% ; 湿度 10% ~80% 
配备 软件 配 有 Kadex Adance 排版 软件 





4) 生产 企业 : 北京 澳 德 奇 电 子 技术 有 限 公司 
地 址 : 北京 市 大 兴 开 发 区 科技 园区 金 苑 路 2 号 (102600) 、 北 京 市 丰台 区 释 迦 寺 13 号 院 


电话 : 010-60212478， 











60212477 ，60212475 


网 址 : www. aodeqi. com 

(4) 多 特 高 解 像 喷 码 机 (图 18-38 ) 

1) 用 途 : 适合 大 多 数 尤 其 是 电子 产品 的 微 字 符 喷 码 标志 。 

2) 特点 : 该 机 操作 十 分 简单 ， 无 需 外 接 气 源 ， 无 噪声 ， 喷 印 速度 不 因 行 数 的 变化 而 改变 ， 
大 小 字符 随意 改变 ， 字 体 大 小 及 字形 可 随意 选择 ， 是 目前 国内 市 场 上 高 解 像 喷 码 机 功能 最 全 的 机 








型 ; 支持 喷 印 各 国文 字 字 形 ， 行 数 不 限 ， 随 意 喷 印 ; 支持 喷 印 多 批 次 及 多 组 流水 号 ; 支持 日 期 、 
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时 间 及 时 间 代 码 喷 印 (时 \ 分 \ 秒 ); 支持 条 形 码 喷 
印 : EAN 8 码 、EAN 13 码 、EAN 128 码 、UPC A 码 、 
UPCE 码 、39 码 、93 码 、128 码 、25 码 ; LOGO (图 
形 ) 喷 印 - (2 bits BMP 格式 ); RS-232、RS-432、RS- 
485 及 区 域 网 络 连 线 喷 印 ; 外 部 资料 库 连 机 喷 印 ; 水 
平 、 垂 直 镜 射 喷 印 ， 字 形 翻 转 喷 印 ，90、180 、270° 旋 
转 喷 印 ; 固定 间距 连续 喷 印 ; 喷 印 产品 的 总 数值 统计 ; 
软 、 硬 件 装 置 连接 时 ， 主 动 执 行 自我 功能 检测 ; 仿 机 距 
印 时 ， 喷 印 头 防 阻 塞 自 动 吐 墨 功能 ; 操作 简单 一 一 
Windows 环 境 操作 软件 ， 超 低 故障 率 一 CE 检测 合格 ， 图 18-38 多 特 高 解 像 喷 码 机 
结构 设计 精细 ; 消耗 成 本 低 一 一 只 使 用 油墨 不 消耗 稀释 液 。 
3) 技术 参数 ( 表 18-22 ) : 
表 18-22 多 特 高 解 像 喷 码 机 技术 参数 






































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
喷 印 头 多 特 -128 电源 需求 AC 90 ~240V,50 ~ 60Hz 
喷 印 高 度 / 1~17.5 
筑 印 局 度 /mm 喷 印 速度 (max)/(m/min) | 38 
喷 印 解析 度 ( 垂直 ) 200dpi 
Ft 和 | BT Fe 
尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 25 x50 x80 喷射 距离 mm 0 

















4) 生产 企业 : 上 海 什 昌 机 械 设 备 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 沪 闵 路 3131 型 342 号 (201109) 

电话 : 021-64906494，13916312819 ” 传真 : 021-54809789 

网 址 : www. SCSY. cn 

邮箱 .zhdcd@ 263. net 

(5) 高 解 像 喷 码 机 (图 18-39) 

1) 用 途 : 适用 于 手机 显示 屏 、 饮 料 瓶 盖 、 食 品 外 包装 袋 、 药 盒 等 
喷 字 符 。 

2) 特点 : 采用 了 原矿 的 喷 印 头 控制 方案 ， 自 带 信息 编辑 以 及 存储 
系统 ; 通过 工业 专用 的 逻辑 控制 板 ， 大 大 地 减少 了 市 面 上 部 分 用 电脑 控 
制 喷 印 头 造 成 机 器 不 稳定 的 现象 ; 平均 无 故障 工作 时 间 21800h; 耗 墨 
少 、 不 需要 洲 剂 ; 福 乐 码 高 解 像 喷 码 机 采用 原装 进口 喷头 ， 采 用 按 需 滴 
落 的 喷 印 方式 ; 喷 印 单个 产品 的 成 本 在 0.005 ~ 0.01 元 左右 ; 免 维 护 、 
喷 印 清晰 ; 福 乐 码 喷 码 机 不 需要 特殊 的 维护 措施 ; 喷 印 之 前 需要 用 清洗 
剂 将 保护 喷头 的 干 墨 喷 开 ， 即 可 投入 工作 ， 整 个 过 程 少 于 lmin; 福 乐 码 
喷 码 机 采用 开放 式 字 库 ， 任 何 字 体 字形 修改 随心 所 欲 。 

3) 技术 参数 ( 表 18-23 ) : 












































表 18-23 高 解 像 喷 码 机 技术 参数 








项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
喷 印 行 数 / 行 1~2, 1~18 菜单 语言 选择 奖 文 、 中 文 
喷 印 字 高 /mm 1~18 与 电脑 链接 串 行 口 、USB 2.0 

















可 存储 信息 行 数 | 50 条 人 信息， 特殊 情况 可 增加 电压 /V 110 ~250 
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( 续 ) 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 

整 机 质量 15kg (包括 包装 、 支 架 、 喷 码 机 ) 采用 喷头 原装 进口 喷头 
使 用 温度 /SC 0 ~ 55 采用 耗材 原装 进口 耗材 ， 欧 洲 环 保 认 证 
整 机 功 耗 /W 小 于 30 喷 印 速度 / (m/| 35。 喷 印 速度 不 因 喷 印行 数 增加 而 减 

其 寸 上 站 流 号 保质 期 、 min 少 
自动 喷 印 ee 时 间 、 流 水 号 、 保 质 期 、 有 ) 5 

效 期 耗材 寿命 1300 万 个 3mm 点 阵 字 符 

言 息 长 度 1 ~300 个 字符 ， 特 殊 情 况 可 增加 喷头 寿命 大 于 50 亿 次 喷 黑 
er 点 阵 、 印 刷 体 、 图 案 (全 开放 式 字 
字体 选择 库 ) 维护 免 清洗 免 维护 

















4) 生产 企业 : 苏州 峥 泓 自动 化 设备 有 限 公司 

地 址 : 江苏 省 苏州 市 南环 西 路 88 号 (215007 ) 

电话 : 0512-88861915 ，13451626818 传真 ; 0512-88861905 

网 址 : www. szybzdh. com 

邮箱 : 2008szzh@ 163. com MSN : szzhzdh@ msn. cn QQ: 282944138 

(6) 经 济 型 高 解 像 喷 码 机 (图 18-40) 

1) 用 途 : 适用 于 制药 、 烟 酒 、 饮 料 、 乳 品 、 食 品 、 种 子 、 化 
工 、 汽 车 、 建 材 、 化 妆 品 、 电 子 、 灯 具 、 电 红 、 线 材 等 行业 。 适 
用 产品 如 手机 显示 屏 、 饮 料 瓶 盖 、 食 品 外 包装 袋 、 药 盒 、 塑 钢 门 
窗 、 铝 合金 、 五 金 件 、 配 件 、 电 池 、 塑 料 管 材 、 钢 板 、 电 路 板 、 
上 芯片、 编织 袋 、 鸡 蛋 、 制 动 片 、 手 机 外 壳 、 纸 箱 、 电 动机 、 变 压 
器 、 水 表 内 盘 、 石 膏 板 、PCB 线路 板 、 药 品 外 包装 等 。 

2) 特点 : 内 置 国标 一 级 二 级 中 文字 库 (6000 多 个 汉字 ) 拼 
音 输入 法 ; 主机 内 自 带 宋体、 黑体、 空心 体 、 点 阵 字 ) 四 种 字 
库 ， 编 辑 时 四 种 字体 可 同时 混合 编排 ， 如 还 需 其 他 字体 ， 也 可 通 
过 电脑 传输 ;主机 编辑 界面 中 英文 可 随时 切换 ， 更 加 方便 了 国外 
市 场 的 需求 ; 四 行 机 可 喷 一 至 十 五 行 英文 数字 ， 一 至 八 行 汉 字 ， 
大 小 字 可 喷 ， 一 机 两 用 ; 光电 眼 、 同 步 器 、 喷 印 状 态 指示 灯 显 示 ; 
闪 喷 功能 ， 长 时 间 竺 机 状态 喷头 不 堵 ; 可 输入 任意 长 度 图 文 ， 无 
回 定 比例 图 文 输入 限制 ， 本 机 可 完全 脱离 电脑 独立 操作 使 用 ， 人 性 化 外 形 设计 、 傻 瓜 式 操作 ;有 
USB 接口 、 可 供电 脑 接 入 传输 图 案 商 标 等 。 

3) 技术 参数 ( 表 18-24): 

表 18-24 ”E180 型 经 济 型 高 解 像 喷 码 机 






























































图 18-40 ”E180 型 经 济 
型 高 解 像 喷 码 机 













































































项 目 技术 参数 

喷 印 精度 200dpi 

喷 印 字体 高 清晰 喷 印 字体 〈 即 印刷 体 ) 

中 文字 庄 国标 一 级 二 级 汉字 库 〈 总 计 6000 多 个 ) , 主机 内 自 带 (宋体 、 黑 体 、 空 心 体 、 点 阵 字 ) 四 种 字库 ， 
编辑 时 四 种 字体 可 同时 混合 编排 ， 拼 音 输入 法 

喷 印 图 形 可 喷 各 种 商标 图 案 ， 图 形 传输 不 受 长 宽 比 例 及 长 度 的 任何 限制 




















行 数 等 级 1~2 行 
可 喷 印 1 ~ 18mm 字 高 的 字体 (lmm、 2mm、3mm、4mm、5mm 、 





字符 高 度 
6mm 、7mm、8mm、10mm 、12mm、1Smm、18mm ) 


喷 印 距离 喷嘴 至 被 喷 物 体 5 ~ 10mm 
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( 续 ) 
项 目 技术 参数 

自动 喷 印 日 期 、 时 间 、 批 号 、 班 别 和 流水 号 等 
存储 信息 可 存储 100 条 信息 、100 个 图 案 
言 息 长 度 每 条 信息 可 达 200 个 字符 
流水 序号 1 ~9 位 可 变 顺序 号 
址 印 速度 最 高 可 达 30m/min， 且 喷 印 速度 不 因 行 数 的 增加 而 改变 
油墨 颜色 黑色 、 红 色 、 白 色 
址 印 方向 喷头 可 180* 旋 转 ， 可 调 正 向 、 逆 向 、 垂 直 向 下 ， 程 序 上 可 调 上 下 倒转 ， 左 右 翻转 
看 印 材质 金属 、 塑 料 、 木 材 、 铝 销 、 纸 箱 及 建材 等 材质 表面 
使 用 油墨 快 干 环保 油墨 或 油性 油墨 ， 无 需 外 接 气 源 及 稀释 剂 
外 部 接口 USB 、 同 步 器 、 光 电眼 、 数 据 线 
机 器 尺寸 

34.7cm x22cm x 10cm 

(长 x 宽 x 高 ) 

机 器 支架 上 下 可 调 50 ~75cm， 前 后 微调 
电源 参数 AC 220V 
系统 功 耗 平均 功 耗 低 于 100W 
使 用 环境 温度 15 ~32% ， 湿 度 409% ~70% 
状态 显示 喷 印 、 同 步 器 、 光 电眼 正常 状态 指示 灯 显 示 





4) 生产 企业 : 佛山 市 禅 城 依 利 达 包装 器 材 有 限 公司 
地 址 : 广东 省 佛山 市 禅 城区 南庄 龙 津 大 道 88 号 (528061) 





电话 : 0757-85395000 传真 . 0757-85320729 


网 址 ，www. elida. cn 
邮箱 ，elida@ 126. com 


(7) GH-A180-HM 型 手持 高 解 像 喷 码 机 (图 18-41) 


1) 用 途 : 适用 于 食品 、 饮 料 、 医 药 、 化 
工 、 水 泥 等 行业 。 可 喷 印 在 渗透 性 表面 (如 普 
通 纸箱 、 模 板 、 纺 织品 等 ) 及 非 渗透 性 表面 
(如 编织 袋 ， 银 镜 ， 铅 镜 ， 光 面 纸箱 等 ) 。 

2) 特点 : 该 机 无 需 电脑 可 直接 编辑 喷 印 信 
息 ， 人 性 化 外 形 设计 、 傻 瓜 式 操作 ; 手持 部 分 
最 轻 (970g) ， 主 机 部 分 也 只 有 1.4kg， 可 背 在 
肩 上 ; 独特 的 喷嘴 两 侧 辅助 轮 可 上 下 前 后 自由 
调整 的 设计 ， 解 决 了 手持 机 不 能 喷 印 小 物件 的 
难题 ， 最 小 可 喷 印 宽度 是 8mm 的 平面 物体 或 直 
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图 1841 GH-A180-HM 型 手持 高 解 像 喷 码 机 
径 是 10mm 的 圆柱 体 ， 这 一 功能 也 是 手持 喷 码 机 市 场 的 独创 ;内置 国 标 一 级 二 级 中 文字 库 (6000 
多 个 汉字 ) 拼音 输入 法 ; 主机 内 自 带 (宋体 、 黑 体 、 空 心 体 、 点 阵 字 ) 四 种 字库 ， 编 辑 时 四 种 











字体 可 同时 混合 编排 ， 如 还 需 其 他 字体 ， 也 可 通过 电脑 传输 ; 主机 编辑 界面 中 英文 可 随时 切换 ， 


更 加 方便 了 国外 市 场 的 需求 ; 本 机 独 有 的 分 段 功能 ， 














即 一 条 信息 可 分 多 行 喷 出 ， 使 每 行 喷 印 起 始 


位 置 对 齐 ; 此 机 可 喷 一 至 十 五 行 英文 数字 ， 一 至 八 行 汉字 ， 大 小 字 可 喷 ， 一 机 两 用 ; 内 喷 功能 ， 
长 时 间 竺 机 状态 喷头 不 堵 ; 光电 有 眼 、 同 步 器 、 喷 印 状 态 指示 灯 显 示 ; 自动 节 电 功 能 (屏幕 10min 
自动 暗 下 ) 畜 电 池 充 电 后 可 用 8h， 而 且 冀 电池 可 不 间断 喷 印 直接 充电 也 可 脱离 后 充电 ， 待 机 时 
间 可 长 达 20h; 可 输入 任意 比例 的 图 文 ， 无 固定 比例 图 文 输入 限制 ， 有 USB 接口 、 可 供电 脑 接 入 
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传输 图 案 商标 等 ;设计 简洁 小 巧 、 易 于 安装 ， 高 寿命 液晶 屏 (LCD) 和 压 膜 键盘 设计 ， 方便 阅 
读 和 信息 输入 ; 经 典 外 观 ， 整 合 各 种 元 素 ， 抗 磨 不 锈 钢 设计 ， 适 合 任何 恶劣 的 操作 环境 ; 一 条 信 








息 内 可 编辑 四 种 字体 。 
3) 技术 参数 ( 表 18-25、 表 18-26 ) : 
表 18-25 ”GH-A180-HM 型 手持 高 解 像 喷 印 机 技术 参数 


















































项 目 技术 参数 
喷 印 精度 200 dpi 
喷 印 字体 高 清晰 喷 印 字体 〈 即 印刷 体 ) 
人 国标 一 级 二 级 汉字 库 ( 总计 6000 多 个 ) , 主机 内 自 带 (宋体 、 黑 体 、 空 心 体 、 点 阵 字 ) 四 种 
字库 ,编辑 时 四 种 字体 可 同时 混合 编排 拼音 输入 法 
喷 印 图 形 可 喷 各 种 商标 图 案 ， 图 形 传输 不 受 长 宽 比 例 及 长 度 的 任何 限制 
行 数 等 级 一 至 十 五 行 英文 数字 ， 一 至 八 行 汉 字 ， 大 小 字 可 喷 ， 一 机 两 用 
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字符 高 度 /mm | 喷 印 1 ~18 (1~8、10、12 、15 、18 ) 








9 动 喷 印 日 期 、 时 间 、 批 号 、 班 别 和 流水 号 等 
表 18-26 设备 参数 







































































































































































存储 信息 可 存储 100 条 信息 、100 个 图 案 

言 息 长 度 每 条 信息 可 达 200 多 个 字符 

流水 序号 1~8 位 可 变 顺序 号 

喷 印 速度 在 线 喷 印 时 最 高 可 达 35m/min， 且 喷 印 速度 不 因 行 数 的 增加 而 改变 
油墨 颜色 黑色 、 红 色 、 白 色 

喷 印 材质 金属 、 塑 料 、 木 材 、 铝 销 、 纸 箱 及 建材 等 材质 表面 
使 用 油墨 快 干 环保 油墨 或 油性 油墨 ， 无 需 外 接 气 源 及 稀释 章 
外 部 接 USB、 DB9、DB15 

机 器 重量 手持 部 分 970g ， 主 机 部 分 1. 4kg 

电源 参数 DC 16V 锂电 池 充 电 一 次 可 用 8h ， 待 机 时 间 20h 
系统 功 耗 平均 功 耗 低 于 15W 

使 用 环境 温度 0 ~40%C ; 湿度 10% ~80% 

状态 显示 喷 印 、 同 步 器 、 光 电眼 正常 状态 指示 灯 显 示 

喷嘴 高 度 18mm， 上 下 辅助 轮 调整 可 喷 8mm 宽 物体 











4) 生产 企业 : 上海 劲 享 机 电 科 技 有 限 公 
ee A 
电话 :， 021-22816692 ，65621635 传真 : 021-51687526 


网 址 ， www. ginhen. com, www. ginhen. cn 























邮箱 ， linda@ ginhen. com，ginhen@ foxmail. com 








(8) HC1800-E 型 通用 型 高 解 像 喷 码 机 “该 机 采用 了 高 性 能 的 硬件 和 先进 的 控制 技术 ， 使 用 


户 在 生产 线 上 能 够 随意 喷 印 与 印刷 字体 相近 的 高 品质 文字 或 所 需 的 任何 内 容 。 





图 像 清晰 ， 而 且 操 作 简 单 、 Es 运行 成 本 极其 低廉 (图 1842)。 





不 仅 所 喷 印 的 字符 


1) 用 途 : 适用 于 手机 显示 屏 、 饮 料 瓶 盖 、 食 品 外 包装 袋 、 药 盒 、 塑 钢 门窗 、 铝 合金 、 电 





池 、 塑 料 管材 、 钢 板 、 电 路 板 、 人 芯片、 编织 袋 、 鸡 蛋 、 制 动 片 、 手 机 外 元 、 





纸箱 等 产品 。 


“602 包装 机 械 选 用 手册 





2) 特点 : 与 普通 个 人 电脑 采用 USB 接口 连接 ， 保 证 
了 数据 高 速 、 稳 定 的 传输 ; 配套 软件 Kadex 基于 Windows 
操作 系统 ， 稳 定 易 用 ， 具 有 非常 强大 的 编辑 功能 ; 用户 既 
可 以 使 用 配套 的 软件 制作 复杂 的 打印 图 案 ， 也 可 以 自由 调 
和信 并 打印 用 其 他 应 用 软件 设计 制作 的 位 图 (BMP) 文件 格 
式 的 图 案 ; 由 于 配套 软件 安装 在 普通 个 人 电脑 上 ， 因 此 用 
户 可 以 使 用 个 人 电脑 中 安装 的 所 有 字库 ， ee 
加 字库 ， 具 有 良好 的 扩展 性 ; 具有 实时 打印 当前 时 刻 、 
产 日 期 ， 以 及 对 产品 序列 号 (流水 号 ) 的 编码 打印 
减 量 控制 、 任 意 跳 号 步 长 ) 等 特色 功能 ; 编辑 信息 可 90° 
旋转 ; 可 以 用 配套 软件 精确 的 调整 打印 位 置 ， 以 适应 生产 
线 上 不 同 产 品 打印 位 置 的 要 求 ; 操作 简单 、 专 用 电脑 排版 
软件 随 带 视频 教学 ， 易学 易 履 ; 人 性 化 设计 ， 其 状态 显示 
灯 可 以 实时 显示 喷 印 状态 。 

3) 技术 参数 ( 表 18-27) : 
































图 18-42 HC1800-E 型 通用 
型 高 解 像 喷 人 码 机 


表 18-27 HC1800-E 通用 型 高 解 像 喷 码 机 技术 参数 


















































































































































































































































项 目 技术 参数 
操作 系统 Windows98/ WindowsMe/ WindowsXP/ Windows7 
编辑 软件 Kadex 专用 电脑 排版 软件 ,功能 强大 且 随 带 视频 教学 
软件 功能 随意 编辑 图 形 文 本 ,所 见 de 
屏幕 显示 所 有 喷 印 参数 在 屏幕 上 一 览 无 
喷 印 精度 200 dpi 
状态 显示 红 灯 ( 传感器 正常 ) . 黄 灯 ( 同步 器 正常 ) .绿灯 ( 喷 印 正常 ) 白 灯 ( 与 电脑 联机 正常 ) 
喷 印 字体 高 解 像 喷 印 电脑 上 的 任意 字体 , 亦 可 喷 点 阵 字 体 ( 仿 点 阵 ) 
喷 印 图 形 可 喷 印 各 种 商标 图 形 , 中 外 文字 体 ,数字 ,字母 ,图 案 及 特殊 符号 等 
喷 印 行 数 在 有 效 喷 印 高 度 (18mm ) 内 ,可 任意 编辑 喷 印 行 数 
可 喷 系 码 CodaBar /Codell/Codel28/Code39/Code93/JAN/UCC/EAN128/EAN13/EAN8 Inter 
leaved 2 of 5/ISBN/MAT25/ MSI/PLANET/PostNet/SSCC18/UPCE/UPCA 
字符 高 度 /mm 1~18( 可 任意 选择 ) 
喷嘴 宽度 /mm 18 
最 佳 距 离 /mm (喷嘴 至 被 喷 物 体 )5 ~ 10 
喷 印 方向 可 调 正 向 逆向、 垂直 向 下 ;程序 上 可 调 上 下 倒转 左右 翻转 
自动 喷 印 日 期 时 间 批号 . 班 别 和 流水 号 等 
存储 信息 可 存储 无 限 条 信息 
言 息 长 度 可 达 1000 多 个 字符 
流水 序号 1 ~9 位 可 变数 字 
喷 印 速度 /( m/min) 最 高 可 达 35 , 且 喷 印 速度 不 因 行 数 的 增加 而 改变 
油墨 颜色 黑色 红色、 蓝 色 白色 
喷 印 材质 金属 .塑料 木材 .铝箔 纸箱 及 建材 等 表面 
使 用 油墨 快 干 环保 油墨 或 油性 油墨 ,无 需 外 接 气 源 ,无 需 稀释 剂 
外 部 接口 USB .同步 器 .电眼 
机 器 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/em 34.7 x22.4 x 11.5, 包 装 尺寸 66 x43 x 31 
毛重 /kg 15 
电源 参数 AC 110 ~220V 
系统 功 耗 /W 平均 低 于 100 
使 用 环境 温度 1 ~37% ,湿度 30% ~70% 
可 选 配件 同步 器 .光纤 传感器 (可 识别 各 种 色彩 ) ,传输 带 、 加 支架 可 向 上 喷 等 
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4) 生产 企业 : 珠海 澳 捷 喷 码 机 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 珠海 市 梅 华西 路 香洲 科技 工业 区 警 民 路 一 号 B 栋 三 层 (519070 ) 
电话 : 0756-8581062，8581061 传真 : 0756-8581060 

网 址 : www. aujet. net. cn/ en/concact_us. asp 

邮箱 : 812008@ 163. com 

(9) 还 onMac C100 型 高 解 像 喷 码 机 (经济 型 喷 码 机 ) (图 18- 














43) 

1) 用 途 : 适用 于 电子 电器 、 仪 器 仪表 、 手 机 通讯 、 汽 车 配 
件 、 医 药 、 食 品 、 建 材 、 塑 胶 、 化 工 、 木 板 、 文 具 、 印 刷 、 日 用 
品 等 行业 。 

2) 特点 : 该 机 稳定 可 靠 的 运行 ， 使 喷 印 效果 更 清晰 、 故 障 率 
更 低 、 维 护 成 本 更 低 、 大 大 提高 了 生产 效率 ; 其 主要 特点 是 具有 
超 高 的 分 辩 率 、 更 加 清洁 的 喷 码 方法 、 无 需 外 接 气 泵 或 内 置 气泵、 
无 需 稀释 剂 (溶剂 ) 、 无 噪声 及 无 刺激 性 气味 、 喷 码 速度 不 因 行 数 
的 增加 而 改变 、 大 小 字 可 喷 (一 机 两 用 ) 、 即 可 喷 高 解 像 字 体 、 亦 
可 喷 印 点 阵 字 ， 可 满足 不 同 用 户 需 求 ; 外 形 小 巧 精致 ， 搬 移 方便 。 

3) 技术 参数 ( 表 18-28 ) : 

表 18-28 ”还 onMac C100 高 解 像 喷 码 机 (经 济 型 喷 码 机 ) 技术 参数 

















图 18-43 ”还 onMac C100 型 高 
解 像 喷 码 机 (经济 型 喷 码 机 ) 


































































































项 目 技术 参数 
高 清晰 喷 印 字体 〈 即 印刷 体 ) 或 点 阵 字 体 ; 开放 式 字库 ， 即 喷 码 机 中 所 有 的 喷 印 字体 可 
字体 根据 要 求 而 改变 ， 可 起 到 防 窜 货 及 防伪 作用 ; 大 小 字 二 合 一 喷 码 〈 即 无 需 区 分 微 字符 ， 小 
字符 ， 大 字符 路 码 机 或 通用 喷 码 机 ) 
机 型 选择 一 行 机 、 两 行 机 ，1 ~8mm、1 ~ 18mnm 喷 印 高 度 
字 高 /mm 1 ~18， 最 小 字 高 也 可 根据 需要 而 改变 
可 在 所 喷 印 的 图 案 ， 商 标 中 插入 可 变 信 息 (如 计数 ， 日 期 等 可 变 信 息 ) 进行 喷 印 ; 自动 
磺 印 信息 喷 印 日 期 、 时 间 、 批 号 、 班 别 和 流水 号 等 ; 字符 的 墨 可 较 淡 、 正 常 或 加 黑 ; 可 存储 100 条 
ES 喷 印 信息 ; 每 条 信息 可 达 100 个 字符 ， 最 多 可 根据 您 的 需要 而 改变 ， 可 喷 印 各 种 商标 图 形 ， 























中 文字 体 ， 数 字 ， 字 母 ， 图 案 及 特殊 符号 等 
印 速度 / (m/min) 最 高 可 达 45 ， 且 喷 印 速度 不 因 行 数 的 增加 而 改变 
图 示 功 能 键 ， 内 含 中 文字 库 ; 中 文 菜单 ， 操 作 极 为 方便 一 一 可 达到 傻瓜 式 操 作 的 效果 ; 
可 设置 自动 连续 喷 印 ; 使 用 快 干 环保 油墨 或 油性 油墨 ， 无 需 添 加 溶剂 ， 无 污染 ， 无 需 外 接 
气 源 或 内 置 气泵 ; 可 直接 连接 电脑 ， 非 常 方便 地 通过 电脑 传输 中 文 、 图 案 以 及 可 根据 您 的 
特殊 要 求 而 改变 喷 码 机 字库 中 的 喷 印 字体 
电压 /V 自动 选择 110 、220 
4) 生产 企业 : 沈阳 海狗 机 械 设备 有 限 公司 
地 址 : 辽宁 沈阳 皇 寻 区 昆山 中 路 七 甲 (110031) 
电话 : 024-86228135，13700052321 传真 : 024-86229135 
网 址 : www. haiyao. org ，www. haiyaojixie. cn 
邮箱 ， haiyaocn@ 163. com QQ: 752853131 
(10) S8 系列 高 解 像 喷 码 机 ”该 机 采用 了 国际 顶级 喷 印 部 件 和 先进 的 控制 技术 ， 大 大 提高 了 
系统 的 稳定 性 ， 比 同类 产品 具有 更 高 的 喷 印 性 能 并 且 具 有 操作 简单 、 经 济 耐 用 等 优点 ; 配套 软件 
基于 Windows 操作 系统 ， 稳 定 易 用 ， 具 有 非常 强大 的 编辑 功能 ; 用 户 既 可 以 使 用 本 产品 配套 软 
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件 制作 复杂 的 打印 图 案 ， 也 可 以 自由 调 入 并 打印 其 他 应 用 软件 设计 制作 的 位 图 文件 格式 的 图 案 ; 
具有 实时 打印 当前 时 刻 、 生 产 日 期 ， 多 种 标准 条 形 码 以 及 对 产品 序列 号 的 编码 喷 印 及 防伪 码 等 特 
色 功 能 (图 18-44) 。 

1) 用 途 : 适用 于 食品 、 药 品 、 服 装 、 
电子 产品 等 多 种 行业 。 

2) 特点 : 支持 喷 印 各 国文 字 字 形 ; 无 限 组 流水 号 
喷 印 ; 生产 日 期 、 有 效 日 期 、 实 时 时 间 及 各 种 代码 喷 
印 ; 条 形 码 喷 印 ， LOGO (图 形 ) 喷 印 - ( 2bits BMP 格 
式 ) ，RS-232、RS-432 、RS-485 及 区 域 网 络 连 线 喷 印 ; 
外 部 资料 库 喷 印 (防伪 码 等 ); 水 平 、 垂 直 镜 射 喷 印 ， 
字形 翻转 喷 印 ，90"、180"。、270" 旋 转 喷 印 ; 固定 间距 
连续 喷 印 ; 喷 印 总 数值 统计 ; 软 、 硬 件 装置 连接 时 ， 主 动 执行 自我 检测 功能 ; 待机 喷 印 时 ， 喷 印 
头 防 阻塞 自动 喷 墨 ; 文本 信息 : 每 个 喷头 最 多 可 喷 印 八 行文 本 ; 信息 存储 : 不 限量 ; 信息 长 度 : 
每 条 信息 最 多 可 达到 255 个 字符 ; 信息 查询 : 可 使 用 名 称 或 部 分 名 称 进行 查询 ; 操作 简单 : Win- 
dows 环境 操作 软件 ; 超 低 故 障 率 : CE 检测 合格 ， 结 构 设 计 精 细 ; 消耗 成 本 低 : 只 使 用 油墨 不 消 
耗 稀释 液 。 

3) 技术 参数 ( 表 18-29 ) : 
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图 18-44 S58 系列 
高 解 像 喷 码 机 

















表 18-29 ”S8 系列 高 解 像 喷 码 机 技术 参数 




















































































































































































































项 目 技术 参数 
机 体 IP53 ， 不 锈 钢 材质 
重量 4kg 
尺寸 (长 x 宽 x 高 ) /mm 240 x 190 x 60 
处 理 器 NS GX1 300MHz CPU 
内 存 128MB SDRAM 
人 硬盘 1GB 
显示 器 TFT8" VGA 
连接 喷头 数 最 多 4 组 S8-128 喷 印 头 
外 部 连接 RS-232 、USB 、RJ-45 、PS2 
热风 枪 功能 加 快 油墨 的 墨 干 时 间 
热风 枪 电源 AC 110V 或 220V 60Hz 
热风 枪 最 高 温度 /C 105 
热风 枪 消耗 功率 /W 880 
同步 器 使 喷 印 与 输送 带 的 速度 同步 化 
油墨 溶剂 性 一 适用 非 及 收 材 质 表面 
油脂 性 适用 吸收 材质 表 卫 
油墨 颜色 黑 、 蓝 、 红 、 绿 、 橙 、 黄 、 白 、UV 
贵 印 头 S8-1 S8-2 S8-3 
唤 嘴 孔 数 128 点 256 点 512 点 
吐 印 高 度 /mm 1%17.5 1~35.0 1 ~70.0 
踢 印 解析 度 (垂直 ) 200dpi 200dpi 200dpi 
电源 需求 AC 90 ~240V , 50 Hz /60Hz 
唤 印 速度 (max) / (m/min) 40 
走 印 距离 /mm 6.5 
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4) 生产 企业 : 申 葡 通信 设备 有 限 公 司 

地 址 : 浙江 省 温州 市 牛山 北 路 高 新 区 炬 光 园 中 路 118 号 (325029) 

电话 : 0577-56890000 ，13857757781 ，( 喷 码 机 事业 部 ) 88609616 ，89613330 传真 : 0577- 
89615050 

网 址 : www. pmj. cn 

邮箱 ， YTENG@ SHENOU. NET，( 销售 部 ) YONGT@ PMJ. CN，( 网 站 管理 ) ZDY@ PMJ. CN 


18.7.4 激光 打 标 机 


(1) 伟 迪 捷 3320 型 激光 打 标 机 

1) 用 途 及 特点 : 该 机 提供 极 高 性 价 比 的 激 
光标 志 信息 ， 满 足 喷 印 质量 优异 、 设 备 稳定 的 需 
求 ; 可 以 在 各 种 材质 上 标志 美观 的 信息 ， 满 足 广 
泛 应 用 的 需求 ; 具有 高 速 、 灵 活 、 稳 定 的 喷 印 质 
量 ; 可 以 在 微小 的 表面 打印 ， 而 且 适 用 于 任何 环 
境 。 可 以 在 产品 表面 打印 多 行文 字 ， 机 器 读 码 以 
及 高 质量 的 图 案 ; 可 以 在 不 同 的 产品 表面 上 进行 
高 分 辨 率 打 码 ， 产 品 包括 产品 外 包装 (标签 、 玻 图 1845 ” 伟 迪 捷 3320 型 激光 打 标 机 
璃 、 塑 料 容器 、 管 类 、 纸 板 箱 等 )、 插 座 、 开 关 、 连 接 器 、 门 窗 密封 条 等 ;广泛 应 用 于 食品 、 饮 
料 、 制 药 、 化 妆 品 、 汽 车 、 电 子 和 挤 出 产品 市 场 ; 可 以 永久 且 清 晰 的 标志 如 有 效 日 期 、 批 次 号 、 
二 维 码 、 条 形 码 、 公 司 标志 和 图 案 等 (图 18-45 ) 。 

2) 技术 参数 ( 表 18-30) : 

表 18-30 ” 伟 迪 捷 3320 型 激光 打 标 机 技术 参数 
























































































































































项 目 技术 参数 
打 标 速度 / (字符 /s) 达 1300 
标记 格式 数字 、 字 符 、 图 形 
激光 器 单 封闭 C0, 激光 
语言 能 英语 、 汉 语 、 法 语 、 德 语 、 西 班 牙 语 等 可 选择 
遥控 通讯 实用 PC 以 太 网 、USB 借口 
电源 要 求 85 ~240V (自动 高 压 ) (50Hz/60Hz) 0.70kW 
温度 环境 /SC 40 ~105F (5 ~40%C ) 
湿度 范围 10% ~90% 不 凝结 
适用 行业 食品 、 饮 料 、 医 药 、 汽 配 、 电 子 、 化 妆 等 
密封 和 安全 标准 IP54 可 选 IP65 
主机 重量 /kg 35 

















3) 生产 企业 : 伟 迪 捷 (上 海 ) 喷 码 机 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 钦州 北 路 1089 号 51 号 楼 5 楼 (200233) 

电话 : 021-64959222 ”传真 021-64956191 

网 址 : www. videojet. com. cn 

(2) 多 米 诺 D + 系列 激光 打 码 机 (图 18-46 ) 

1) 用 途 及 特点 : D+ 系列 激光 打 码 机 是 继 DSL + 系列 之 后 又 推出 的 一 款 多 功能 激光 打 码 系 
统 ， 适 合 高 中 低速 度 生 产 线 和 复杂 的 打 码 要 求 ， 是 应 用 范围 广泛 、 性 能 稳定 的 激光 打 码 系统 ， 可 
提供 多 种 技术 服务 支持 ， 是 更 多 客户 的 理想 选择 。 新 的 控制 器 模块 化 设计 结合 灵活 的 激光 头 可 简 
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单方 便 地 进行 集成 应 用 ， 不 仅 可 以 满足 最 终 用 户 ， 同 时 也 可 
以 更 好 地 满足 配 线 商 的 使 用 需求 ; 新 的 浏览 器 为 基础 的 控制 
软件 和 以 太 网 可 使 控制 器 和 操作 界面 的 链接 标准 化 、 简 单 化 。 
可 远程 连接 ， 新 的 DSP 卡 和 Windows 操作 系统 是 设备 不 再 借 
助 UPS 来 避免 当主 机 电源 切断 后 的 数据 丢失 和 对 应 值 丢 失 ; 
快速 安装 、 操 作 简便 、IP54 防护 等 级 、 坚 固 耐 用 ， 适合 多 种 
生产 环境 ， 可 减少 无 计划 停机 ; 采用 高 效 的 风扇 冷却 系统 ， 
无 需 便 盘 驱动 ， 增 加 机 器 运行 的 时 间 ; 通过 所 见 即 所 得 的 用 
户 界面 ， 方 面 简单 快速 的 设置 、 编 辑 信息 或 者 变更 瞬时 信息 ; 可 
多 级 用 户 授权 操作 ， 保 证 信息 安全 ， 可 按照 不 同 的 应 用 选择 、 尺 > 
不 同 的 激光 功率 大 面积 标 刻 各 种 序列 号 、 批 号 、 条 形 码 、 二 SW, 
维 码 、 实 时 时 钟 和 数据 、 图 案 、 徽 标 以 及 中 英文 字体 广泛 应 
用 于 食品 、 饮 料 、 医 药 、 烟 草 和 个 人 护理 品 等 行业 在 纸 、 纸 板 图 18-46 ”多米诺 D + 系列 激光 打 码 机 
箱 、 塑 料 、 玻 璃 等 各 种 尺寸 的 外 包装 上 的 打 码 ， 标 志清 晰 、 美 
观 、 永 久 。 

2) 技术 参数 ( 表 18-31) : 

表 18-31 多米诺 D + 系列 激光 打 码 机 技术 参数 













































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 

激光 类 型 密闭 C0, 激光 ,平均 无 故障 时 间 | 字体 24 种 字体 ,多 语言 选择 
3 用 户 接口 RS232 ,以 太 网 ,USB 接口 
激光 能 量 10W 30W .55W 
和 一 电源 要 求 88 ~ 132V .170 ~264V 47 ~63Hz 

每 秒 字 符 数 150 ~1500 个 取决 表 材 和 标 刻 内 容 
划 线 速度 / (m/min) | 45 ~400 Ws P54, 风 启 冷 却 
标注 行 数 不 受 限制 运行 温度 / 悦 15~38 
字符 高 度 /mm 0.3 ~ 最 大 打 码 范围 运行 湿度 最 高 905RH ,无 凝结 



































3) 生产 企业 : 多 米 诺 标志 科技 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 浦东 金桥 出 口 加 工区 云 桥 路 1150 号 (201206) 

电话 : 021-50509999，( 技 术 支 持 服务 热线 ) 800-820-0205 ”传真 ,021-50329901 

网 址 ，www. domino. com. cn 

(3) 志恒 达 镭 捷 系 列 激光 飞行 打 标 系统 (图 1847) 

1) 用 途 及 特点 : 镭 捷 系列 激光 飞行 打 标 系统 ， 无 论 是 
在 静止 的 物品 上 还 是 在 以 180m/min 高 速 运动 物体 上 ， 均 可 
以 点 阵 的 方式 或 连续 画 线 方式 ， 进 行 高 质量 的 打 标 ， 所 标 刻 
的 内 容 永 久 地 留 在 物品 的 表面 ， 形 成 永久 性 的 标志 ; 采用 中 
小 能 量 C0, 激光 束 ， 使 之 成 为 安全 的 激光 打 标 机 ; 设计 小 
巧 、 激 光头 可 任意 调整 安装 方位 ， 适 合 在 各 种 复杂 的 生产 
线 ， 开 放 的 电脑 接口 ， 方 便 连 接 外 部 数据 ; 直观 的 Windows 
操作 界面 ， 简 单 的 人 机 对 话 界 面 以 及 所 见 即 所 得 的 显示 屏 ， 
方便 打印 信息 的 输入 和 编辑 ; 整 机 没有 易 损 件 ， 可 长 达 数 年 
的 免 维 护 运行 ， 且 对 环境 没有 污染 。 镭 捷 系 列 激光 飞行 打 标 
系统 可 满足 各 类 生产 线 的 需求 ， 可 轻松 标志 在 各 类 纸 类 材 图 1847 多 米 诺 D+ 系 列 激 光 打 码 机 
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料 、 塑 料 、 橡 胶 、 着 漆 金 属 、 玻 璃 、PVC、PET 等 材质 上 ， 标 刻 数字 、 字 母 、 徽 标 图 像 ， 甚 至 在 
静态 时 可 以 标 刻 清晰 度 达 道 800DPI 的 照片 ; 广泛 应 用 于 制药 、 烟 草 专卖 、 酿 酒 、 人 食品、 饮料、 
制 卡 、 个 人 护肤 品 、 日 用 化 工 、 电 子 、 汽 车 配件 、 电 线 电缆 、 建 材 等 行业 ， 标 志 内 容 精 细 清 晰 ， 
高 效 永 久 、 清 洁 、 安 全 。 
2) 技术 参数 ( 表 18-32): 
表 18-32 ” 镭 捷 激光 飞行 打 标 系统 技术 参数 








































































































项 目 技术 参数 
激光 类 型 C0, 激光 
激光 能 量 12W、20W、30W、60W、100W 可 选 
最 大 直线 标 刻 速度 / (mm/s) 9000 
最 大 标 刻 范围 (长 x 宽 ) /mm 70 x70/90 x90 最 大 400 x400 (可 选 ) 
标 刻 行 数 在 有 效 标 刻 范围 内 ， 任 意 设 定 行 数 
生产 线 速 度 / (m/min) 128 (生产 线 速度 取决 于 标 刻 的 内 容 及 材料 ) 
操作 语言 汉语 、 英 语 ， 还 可 支持 其 他 语言 
字符 高 度 /mm 0.5 ~70 选 配 不 同 镜头 最 大 可 达 400 
字体 支持 所 有 的 TIF 字体 ， 并 有 手写 功能 ， 可 任意 改变 激光 标 刻 字体 
标 刻 内 容 文字 、 图 形 、 条 形 码 、 二 维 码 、 实 时 时 钟 、 自 动 序列 号 及 其 他 自 定义 内 容 
环境 温度 /SC 5 ~45 
湿度 相对 湿度 低 于 95% RH 非 结 霜 
供电 电源 220V 1kVA 


3) 生产 企业 : 北京 志恒 达 (激光 ) 科技 有 限 公司 

地 址 : 北京 市 海淀 区 建材 城 东 二 里 硅谷 先锋 15 楼 (100096) 

电话 : 010-82935583，82952585 传真 010-82937377 

网 址 ， www. zhdlaser. com 

(4) Smartlase ®@ 130 激光 打 码 机 (图 18-48) 

1) 用 途 : 适用 于 各 种 包装 材料 上 打 码 ， 包 括 纸 盒 、 
标签 和 塑料 ， 并 在 众多 行业 如 医药 、 化 妆 品 、 个 人 护理 、 
食品 、 饮 料 以 及 日 常 化 工 工业 等 领域 被 广泛 应 用 。 

2) 特点 : 由 于 机 器 结构 小 巧 ， 安 装 安全 快捷 ， 在 极 
大 范围 内 适应 于 各 种 生产 线 ， 无 需 或 只 需 对 已 有 工艺 略 作 
调整 。 单 键 控制 : 用 户 界面 对 于 客户 准确 控制 打 码 内 容 和 
定位 带 来 极 大 的 便捷 ， 简 单 的 键盘 外 观 使 编程 和 操作 一 按 
即 就 。 低 运行 成 本 增加 产量 : 因 具 有 明显 的 低 成 本 、 持 久 
和 可 靠 性 的 优势 而 受到 青睐 ， 无 须 添 加 额外 的 费用 以 免 超 
出 预算 。 

3) 技术 参数 ( 表 18-33 ) : 

表 18-33 Smartlase ( 130 激光 打 码 机 技术 参数 




















图 18-48 Smartlase @®@ 130 激光 打 码 机 


















































项 目 技术 参数 
打印 区 域 (长 x 宽 )/mm 50 x80 
打印 说 明 假定 打印 2 行 共 20 个 字符 ,为 确保 机 器 正常 运作 ,打印 范围 线 速度 和 打 码 
循环 速度 ( 包 /min) 等 参数 须 由 我 公司 员工 审定 
远程 控制 面板 显示 类 型 超 显 像 LCD 液晶 ,4 行 
输入 键盘 所 见 即 所 得 
字符 类 型 26 个 罗马 字母 ,10 个 数字 
控制 模式 “AUTO” (自动 ) MAN"”( 手 动 ); "“STBY”( 待 机 ) ; ”TEXT”( 文 本 ) 




















激光 强度 上 下 箭头 











































































































.608 . 包装 机 械 选 用 手册 
( 续 ) 
项 目 技术 参数 
格式 调整 左右 箭头 
图 形 显示 单 色 机 能 
控制 面板 尺寸 (高 x 宽 x 长 )/em 15.9 x24 x4.4 
打 码 构成 1 ~4 行 ,最 长 80mm(3.2in) 
字符 个 数 20 x4 行 或 40 x2 行 
字符 类 型 阿拉 伯 数 字 及 其 他 符号 
字符 格式 5 x5,7 x5,16 x10 标准 设置 
字符 大 小 /mm 1.27 ~25.4(0.05 ~1. 00in) 之 间 可 调 
打印 方位 0 ~90° 可 调 
激光 类 型 30W ,空气 冷却 ,电极 C0, 产生 激光 
保护 等 级 IP20C 标准 配置 
灰尘 防护 是 ,可 选 
防水 不 
联网 接口 RS232 
输入 DC 48 V ,最 大 500W 
打印 机 尺寸 (高 x 宽 x 长 )/mm 109 x178 x343 (4.3in x7in x13.5in) 
打印 机 重量 /kg 12(271b) 
打印 速度 / (m/min) 90 
4) 生 产 企业 : 杭 州 威 克 达 机 电 设备 有 限 公 司 








地 址 :浙江 省 杭州 市 教工 路 531 号 保 停 工业 园区 A 座 一 单元 东 (310012 ) 


电话 :0571-88843800 ,88831399 , (销售 热线 )87671577, 88059544 


网 址 :www. hzwdj. com 

邮箱 .hz_wkd@ 163. com 

(5) SMART 型 激光 喷 码 机 “SMART 系列 具有 体积 
小 、 结 构 紧 凑 、 设 计 合理 、 安 装 方便 、 全 自动 作业 .电脑 面板 
控制 ; 适 于 流水 线 生产 .激光 喷 吗 方便 快捷 .无需 油墨 、 节 
省 成 本 等 特点 ,如 图 18-49 所 示 。 

1) 用 途 : 适 于 流水 线 生 产 方便 快捷 无需 油墨 的 激光 
喷 码 。 

2) 特 点 :体积 小 结构 紧凑 .设计 合理 ,方便 安装 、 全 自 
动作 业 、 电 脑 面板 控制 . 适 于 流水 线 生 产 ; 利 用 导 光 辟 进 行 
传输 和 调节 位 置 方便 使 用 ;激光 喷 码 ,方便 快捷 、 无 需 油 
墨 节省 成 本 ;激光 偏转 系统 : 双 维 超 高 速 振 镜 , 可 特殊 选 
用 声 光 偏转 系统 ;电脑 接口 板 型 号 :LASERSmart。 

3 ) 技术 参数 ( 表 18-34) : 































































































传真 :0571-88839699 





图 18-49 SMART 型 激光 喷 码 机 


表 18-34 SMART 型 激光 喷 码 机 技术 参数 





























项 目 技术 参数 

激光 类 型 C0, 激光 器 ( 射频 激励 金属 腔 全 封闭 , 封 离 式 ,TM00 模 ) 
激光 器 功率 /W 10(30 或 更 大 ,可 选 ) 

标 刻 范围 (长 x 宽 )/mm 75 x75 .90 x90 .110 x110 

焦距 /mm 130 150 .200 

信息 输出 方式 文本 方式 ,图 形 方 式 

文本 4 行文 字 ( 包括 中 文 , 西 文 ) 
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( 续 ) 
项 目 技术 参数 
图 形 可 自由 编辑 图 形 
每 秒 字符 数 一 般 为 500 以 上 (简单 字母 及 数字 是 可 达 650 以 上 ) 
飞行 标 刻 速度 /( m/min) 128( 按 信息 量 而 定 ) 
字符 高 度 /mm 0.5 ~4.5 
字体 支持 所 有 TTF 字体 并 有 八 种 激光 刻 标 专用 字体 
全 自动 序列 号 .批号 和 实时 时 钟 .自动 生产 日 期 及 智能 化 日 期 跟踪 功能 、 可 选 

标 刻 选项 ee 
数 十 亿 组 不 重 码 的 加 密 数 码 

CPU 工业 级 , 主 频 高 达 1GHz 

存储 容量 多 达 40GB ,保证 信息 存储 

主板 - 业 级 ,可 24h 不 间断 工作 

电源 - 业 级 ,可 24h 不 间断 工作 

ZD- 工控 制 板 专业 设计 ,稳定 可 靠 

显示 顺 1024 x768( 彩 显 ) 

语言 中 文 英语. 日文. 西班牙 语 等 

信息 输入 键盘 输入 ;USB .RS232 数据 通信 等 信息 输入 

操作 系统 Microsoft Windows98 

激光 头 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 820 x210 x 162 

激光 头 净重 /kg 12 

机 柜 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/mm 578 x 500 x220 

机 柜 净 重 /kg 40 

外 过 材料 激光 头 与 机 柜 均 为 不 锈 钢材 料 

导管 长 度 (3m、6m、10m 可 选 ) 

产品 探测 输入 光电 探测 器 (NPN/PNP/12V) 

产品 速度 检测 光电 编码 盘 同 步 器 

信号 输出 (报警 信号 .就 绪 信 和 号、 烟雾 吸收 控制 .空气 冷却 控制 . 急 停 状态 .多 个 用 户 自 定 
义 输出 端 ) 

信号 输入 (外 部 急 停 信号 , 连锁 电路 , 9 个 用 户 自 定义 输入 端 ) 

接口 在 机 柜 外 壳 预 留 RS232 ,LPT 及 2 个 USB 接口 

冷却 常 压 强制 冷却 风扇 ,不 需要 压缩 空气 , 极 宽 的 温度 实 应 性 ,自动 空气 降温 ,不 需 
寺 别 考虑 冷却 

防水 防 尘 等 级 IP54 

存储 温度 /SC -10 ~65 

运行 温度 /SC 5 ~45 

相对 湿度 10% ~90% , 无 结 霜 现 象 

能 量 需求 AC 220V ,50Hz, 功 率 小 于 1kW 

硬件 部 件 打印 头 支架 控制 柜 支 架 、 烟 侍 净化 机 、 空 气 过 滤器 组 件 

软件 系统 防伪 数码 生成 及 查询 系统 





4) 生产 企业 : 上 海 仕 昌 机 械 设备 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 沪 闵 路 3131 弄 342 号 (201109) 

电话 : 021-64906494 13916312819 传真 : 021-54809789 
网 址 : WWW. SCSY. cn 

邮箱 ,zhdcd@ 263. net 

(6) TM-C0,-30W-F 系列 激光 打 标 机 (图 18-50) 











* 610 . 包装 机 械 选 用 手册 
1) 用 途 : 适用 于 医药 包装 、 食 品 包 装 、 工 艺 礼品 、 家 具 、 皮 革 服 装 、 电 子 元 件 、 印 刷 制 版 、 








外 过 铭牌 等 表面 喷 字 。 

















2) 特点 : 选用 美国 原装 C0, 激光 器 、 高 速 扫描 振 镜 、 独 特 的 全 密封 腔 体 结构 ; 整 机 寿命 可 





达 30000h ; 
的 雕刻 及 切 


打 标 精度 高 、 速 度 快 、 








雕刻 深浅 随意 控制 ; 激光 功率 大 ， 能 适用 于 多 种 非 金属 产品 


割 ; 无 耗材 ， 激 光 器 运行 寿命 高 达 30000h; 标记 清晰 ， 不 易 磨 损 ， 打 标 软件 运行 于 














Windows XP 平台， 中文 界面 ， 能 席 











戎 容 Autocad 、Coreldraw 、Photoshop 等 多 种 软件 的 文件 格式 ， 如 











PLT、PCW、DXF、BMP 等 ， 同 时 也 能 直接 使 用 SHX、TTF 字库 ， 通 过 电脑 随意 设计 图 形 。 


3) 技术 参数 ( 表 18-35) : 


表 18-35 ”TM-CO,-30W-F 系列 激光 打 标 机 技术 参数 



























































设备 型 号 TM-CO, -30W-F 

激光 功率 30W 

激光 波长 10640nm 
标准 打 标 范围 100mm x 100mm 
选 配 打 标 范围 150mm x 150mm 

雕刻 深度 <3mm ( 视 材料 可 调 ) 

标 刻 速度 <7000mm/s 

最 小 线 宽 0. 03mm 

最 小 字符 0. 3mm 

重复 精度 +0.001mm 
整 机 耗 电 功率 <0. 6kW 

电力 需求 220V/50 ~ 60Hz 图 18-50 TM-CO,-30W-F 








6 系列 激光 打 标 机 
4) 生产 企业 : 北京 泽 泰 雷 克 激 光 技 术 有 限 公 司 


地 址 : 北京 市 通州 区 聚 富 苑 民族 产业 发 展 基地 聚 和 六 街 2 号 (101100) 
电话 : 010-51663079 ”传真 : 010-51663079 
(大 连 分 公司 ) 地 址 ， 辽宁 省 大 连 市 经 济 开发 区 东北 大 街 104 号 华 冠 大 厦 16-10 (116600) 
电话 : 0411-87631949 ，87621949 
传真 : 0411-87621949 
网 址 : www. qqlaser. com 
(7) TM-C0O,-10F 系列 激光 打 标 机 (图 18-51) 
1) 用 途 : 适用 于 烟 盒 、 药 盒 喷 码 ， 使 用 非 金属 材质 ， 木 
皮革 、 纸 张 、 塑 胶 等 表面 喷 码 。 
2) 特点 : 同 TM-C0,-30W-F。 
3) 技术 参数 ( 表 18-36 ) : 
表 18-36 TM-CO,-10F 系列 激光 打 标 机 技术 参数 
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TM-CO,-10F 系列 激光 打 标 机 





材 、 
图 18-51 




































































项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
设备 型 号 TM-CO, -10F 标 刻 速度 <7000mm/s 
激光 功率 12W 最 小 线 宽 0. 03mm 
激光 波长 10640nm 最 小 字符 0. 3mm 

标准 打 标 范围 100mm x 100mm 重复 精度 +0.001mm 
选 配 打 标 范围 150mm x 150mm 整 机 耗 电 功率 <0. 5kW 
雕刻 深度 <3mm ( 视 材料 可 调 ) 电力 需求 220V/50 ~ 60Hz 
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4) 生产 企业 : 北京 泽 泰 雷 克 激 光 技 术 有 限 公 司 ( 同 (6)) 

(8) 奇 卡 诺 激 光 喷 码 机 (图 18-52) 

1) 用 途 : 应 用 于 制药 、 酿 酒 、 烟 草 专卖 、 食 品 饮料 、 日 用 化 
工 、 电 子 、 制 卡 、 木 材 等 各 种 行业 。 也 可 适用 于 各 类 纸 质 、 各 类 
塑料 材质 、 着 漆 金 属 等 包装 材料 。 

2) 特点 : 产品 快速 移动 过 程 中 ， 进 行 画 线 式 的 无 接触 、 无 停 
顿 的 高 质量 激光 喷 码 。 字 迹 永 久 不 可 控 涂 。 可 满足 各 类 快速 生产 
流水 线 的 需要 。 

3) 技术 参数 ( 表 18-37) : 


表 18-37 奇 卡 诺 激光 喷 码 机 技术 参数 
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18-$2 ” 奇 卡 诺 激 光 喷 码 机 































































































































































































项 目 技术 参数 
激光 类 型 射频 激励 金属 腔 全 封闭 C0, 激光 
波长 10. 57 ~ 10. 6pm 
激光 输出 功率 =30W =10W 
激光 器 冷却 方式 风 冷 
振 镜 型 号 TS8306A 
小 步 长 阶 跃 响应 时 间 
( £0.5V 方 波 ) pn 
机 型 C-30、C-70 
标 刻 范围 标准 100mm x 100mm 、70mm x70mm， 可 选 160mm x 60mm 
焦距 标准 134mm (70 ~200mm 可 选 ) 
行 数 根据 所 需 信 息 任 意 在 标 刻 范围 内 设 定 行 数 
生产 线 速度 >60m/min 
字符 高 度 0.4 ~70mm (由 所 选 焦 距 及 软件 里 所 设 字 高 确定 ) 
字体 Microsoft Windows 内 各 种 字体 ， 可 自己 编辑 字库 
标 刻 选项 - 文字 、 徽 标 、 条 下 至， 二 维 码 、 图 形 、 图 像 、 点 降 体 ， 内 置 多 种 激 
光标 刻 专用 字体 ， 全 自动 序列 号 、 批 号 和 实时 时 钟 、 自 动 生产 日 期 及 保质 期 等 
显示 器 17 in 液 晶 彩 色 显 示 屏 
信息 输入 键盘 输入 、USB 、 串 行 数 据 通信 等 信息 输入 
操作 系统 Microsoft Windows 
产品 探测 输入 PNP/12V 欧姆 龙 光电 产品 探测 器 E3X-ZA41 
接口 以 太 网 、USB 、RS232 、 多 路 自 定义 IO 
冷却 常 压强 制冷 却 风扇 ， 不 需要 压缩 空气 ， 极 宽 的 温度 适应 性 ， 自 动 空气 降温 ， 不 需 特 别 考虑 冷却 
防护 等 级 IP43 
运行 温度 5 ~45°C 
运行 湿度 10% ~ 90% 无 结 霜 现象 
能 量 需求 AC 220V， 功 率 小 于 2000W 


QD ”东莞 市 富 鸿 数码 科技 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 东莞 市 长 安 镇 马 沙 中 路 怡 丰 商业 大 厦 三 层 (523859) 

电话 : 4006686088 ，0769-87085106 、87085107 、87085108 ”传真 : 0769-87085105 
吧 成 都 林 仕 工业 喷 印 技术 有 限 公司 
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地 址 : 四 川 省 成 都 市 一 环 路 西 一 段 高 升 桥 路 2 号 瑞金 广场 17B 座 (610041) 
电话 : 028-85089717 ，85089737 ，85087937 ，85087967， (服务 热线 ) 028-88173819 传 
真 : 以 上 总 机 转 8015 


网 址 ，www. linservice. cn 
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网 址 : www. fohong. cn. alibaba. com, www. penmaji-china. com. cn 

邮箱 : fohong@ 126. com, arojet@ 126. com 

(9) 西 奥 图 CO, 激光 喷 码 机 ”这 款 机 顺 全 面 蔡 代 喷 墨 喷 码 机 ， 无 损耗 、 无 污染 、 免 维护 、 
运行 成 本 低廉 ; 配合 各 类 生产 流水 线 ， 进 行 无 接触 、 无 
停顿 高 质量 激光 打 标 ， 标 记 效 果 清 晰 精美 ， 且 永久 不 可 
擦 除 ， 防 伪 效 果 显 著 、 有 效 防 止 产 品 流 通 领 域 的 串 货 现 
象 (图 18-53 ) 。 











1) 用 途 : 适用 于 制药 、 烟 草 、 酿 酒 、 食 品 饮料 、 日 











用 化 工 、 电 子 、 制 卡 、 物 流 管理 等 行业 。 

2) 特点 : 全 面 替 代 喷 墨 喷 码 机 ， 无 损耗 、 无 污染 、 
免 维 护 、 运 行 成 本 低廉 ;配合 各 类 生产 流水 线 ， 进 行 无 
接触 、 无 停顿 高 质量 激光 打 标 ,标记 效果 清晰 精美 ， 且 
永久 不 可 擦 除 ， 防 伪 效 果 显 著 、 有 效 防 止 产品 流通 领域 























图 18-53” 西 奥 图 CO, 激光 喷 码 机 
的 串 货 现象 ; 激光 器 使 用 寿命 长 、 维 护 成 本 低 ; 设计 合理 ， 激 光头 可 任意 调整 方位 ; 全 中 文 操 作 




















界面 ， 信 息 输 入 与 修改 简便 易 行 。 
3) 技术 参数 ( 表 18-38) : 
表 18-38 西 奥 图 CO, 激光 喷 码 机 技术 参数 













































































































































































项 目 技术 参数 
激光 器 射频 C0, 激光 器 (原装 进口 ) 
激光 波长 10. 6u.m 
激光 功率 10W、 20W、 30W (CW/Plus) 
冷却 方式 风 冷 
扫描 器 高 速 扫 描 振 镜 
焦距 160mm (80 ~400mm 可 选 ) 
控制 系统 高 性 能 工业 控制 计算 机 (Inte 奔 4 级 ) SmartLight2006 
飞行 刻 标 软件 DH-B/DH-MCF 专用 控制 卡 
显示 带 1024 x768 真 彩 液晶 显示 器 
操作 系统 Windws2000/ WindwsXP 
输入 设备 键盘 、 鼠 标 、 网 口 、RS232 、 条 码 扫描 器 
改行 速度 0 ~200m/min 
喷 码 范围 (长 x 宽 ) /mm 80 x80 、100 x100、160 x160、300 x300 
喷 码 行 数 在 有 效 喷 码 范围 内 任意 设 定 
字符 大 小 0.4 ~100mm ( 字 高 ) 
支持 字体 支持 Windows 系统 下 所 有 可 用 字体 ， 内 置 多 种 激光 标 刻 专 | 体 ， 
支持 任意 手写 字体 ， 同 时 可 对 字体 进行 定制 ， 增 加 防伪 标记 
喷 码 内 容 任意 文字 、 图 案 、 自 动 系列 号 、 数 字 与 字符 组 合式 自动 编码 、 生 产 日 期 、 
有 效 期 、 批 号 、 物 流 号 、 通 信 数 据 等 
远程 控制 支持 远程 ( 网 络 或 信号 控制 ) 控制 刻 标 过 程 、 系 统 自动 关机 、 用 户 输出 定义 信和 号 等 
环境 要 求 温度 5 ~45% ， 相 对 湿度 低 于 95% RH， 电 源 AC 220V、50 ~60Hz、1kVA 
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4) 生产 企业 : 上 海 仕 昌 机 械 设备 有 限 公 司 

地 址 : 上 海 市 沪 闵 路 3131 型 342 号 (201109) 

电话 : 021-64906494，13916312819 ” 传真: 021-54809789 
网 址 :www. SCSY. cn 

邮箱 .zhdcd@ 263. net 


18.7.5 智能 热 转 印 打 码 机 


(1) 伟 迪 捷 智 能 热 转 印 打 码 机 (图 18-54 ) 

1) 用 途 及 特点 : 热 转 印 智能 打 码 机 是 新 一 代 软 包 
装 标志 技术 。 可 以 在 间歇 式 模式 和 连续 式 模式 下 打印 
信息 ,广泛 应 用 于 各 种 产品 标志 的 需求 。 该 机 采用 非 
离合 式 双 马达 色 带 驱动 ， 色 带 断 裂 保 护 、 色 带 用 完 检 
测 、 色 带 用 量 检测 、 色 带 节 省 模式 为 用 户 降 低 运 行 成 
本 。 直 观 、 图 像 化 的 彩色 触摸 屏 操作 界面 ， 使 用 者 更 
容易 学 习 和 操作 ， 图 像 化 操作 按钮 所 见 即 所 得 的 打印 ”图 18-54 伟 迪 捷 6210 智能 热 转 印 打 码 机 
内 容 显示 ， 降 低 了 设置 过 程 中 产生 的 错误 ， 两 到 三 次 
的 按键 后 就 可 以 打印 。 人 性 化 的 设计 ， 操 作 简单 方便 。 同 时 能 够 提供 高 达 300dpi 分 辩 率 的 打印 
质量 , 广泛 适用 于 人 饼干、 面包、 糖果 、 休 闲 食品 、 冷 冻 冷 藏 食品 、 袋 装 食品 等 包装 行业 。 可 打印 
数字 、 字 、 图 形 、 条 形 码 等 标志 信息 。 

2) 技术 参数 ( 表 18-39): 

表 18-39 ” 伟 迪 捷 6210 智能 热 转 印 打 码 机 技术 参数 



































































































































项 目 技术 参数 
打印 头 32mm 300dpi (12dots/mm) 
打印 范围 (长 x 宽 ) /mm 32 x30 
打印 方式 连续 式 、 间 欧式 
操作 界面 支持 多 种 语言 ， 中 文 界 卫 
打印 功能 数字 、 字 符 、 图 形 、 条 码 等 
色 带 宽度 /mm 22 和 33 两 种 
色 带 长 度 / (m/ 卷 ) 600 包括 各 种 等 级 和 颜色 
工作 电源 90 ~240V (交流 ) 50Hz/60Hz 
温度 环境 /SC 5~40 (40~104°F) 
外 部 通信 USB 软盘 RS232 数据 通信 
气压 /MPa 0.4 ~0.6 (和 干净、 干燥 的 气压 ) 
适用 行业 饼干 、 面 包 、 糖 果 、 休 闲 食 品 、 冷 冻 冷 藏 食品 、 袋 装 食品 、 固 体 粉 末 等 包装 














3) 生产 企业 : 伟 迪 捷 (上 海 ) 喷 码 机 有 限 公司 

地 址 : 上 海 市 钦州 北 路 1089 号 51 号 楼 5 楼 
(200233 ) 

电话 : 021-64959222 ”传真 021-64956191 

网 址 : www. videojet. com. cn 

(2) 多 米 诺 V 系列 热 转 印 打 码 机 (图 18-55 ) 

1) 用 途 及 特点 : 多 米 诺 V 系列 热 转 印 打 码 机 
性 能 章 越 、 稳 定 可 靠 ， 机 器 设计 和 使 用 最 大 程度 帮 
助 用 户 节 约 使 用 成 本 ， 可 集成 与 立 式 和 枕 式 包装 机 
一 起 使 用 ; 满足 间歇 式 和 连续 式 生产 方式 ， 安 装 简 图 18-55 多米诺 V 系列 热 转 印 打 码 机 
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单 ， 维 护 成 本 低廉 ; V 系列 不 仅 可 以 提供 标志 创建 ， 还 可 以 进行 网 络 连接 ， 实 现 远 程 操作 和 控 
制 ; 也 可 以 和 其 他 信息 创建 软件 兼容 ， 无 需 客户 定制 即 可 满足 各 种 特殊 打 码 要 求 ， 可 以 和 ODBC 
数据 库 兼 容 ;， 从 工程 生产 到 终端 用 户 ， 产 品 上 的 标志 在 各 种 情况 下 始终 标 义 清晰 可 读 。 适 合 在 聚 
乙烯 、 唆 丙烯 、 柔 软 铝 材 、 没 有 经 过 UV 处 理 的 标签 、 纸 张 、 高 度 聚 乙烯 合成 纸 、 扁 平 包 装 膜 头 





























































































































软包装 材料 上 进行 打 码 ， 可 高 速 、 大 面积 的 打印 高 质量 文字 、 图 形 、 条 码 、 二 维 码 等 各 种 标志 ， 
是 食品 、 医 药 等 使 用 柔性 包装 的 生产 企业 高 品质 标志 的 理想 选择 。 
2) 技术 参数 ( 表 18-40) : 
表 18-40 多米诺 V 系列 热 转 印 打 码 机 技术 参数 
项 目 技术 参数 项 目 技术 参数 
打印 头 分 辨 率 300dpi 户 界面 5. 7in 直观 触摸 屏 
文字 、 图 形 、 条 码 、 二 维 码 
J 人 码 速度 / (mm/s 50 ~ 1400 印 功能 
打 码 速度 / ( ) 打印 功能 等 名 种 标志 
条 古 而 各 (已 义 二 
打 码 面积 (长 x 宽 ) / ee 电源 AC 115 230V，50Hz/ 
mm 60Hz，300VA 
打印 方式 连续 式 、 间 和 区 式 温度 环境 /% 5 ~ 45 
实时 时 钟 、 文 字 、 图 标 、 
打 码 选项 湿度 10% ~80% 无 凝结 
打 码 选项 条 形 码 和 图 片 湿 月 无 凝 
色 带 长 度 /m 450 ~ 1400 气压 控制 / (L/min) 10 0. 6MPa 最 大 
色 带 宽度 /mm 20 ~55 适用 行业 食品 、 医 药 等 使 用 柔性 包装 









































3) 生产 企业 : 多 米 诺 标志 科技 有 限 公司 

地 址 : 上 海 浦东 金桥 出 口 加 工区 云 桥 路 1150 号 (201206) 

电话 : 021-50509999，( 技 术 文 持 服务 热线 ) 8008200205 

网 址 . www. domino. com. cn 

(3) Markem 18 系列 热 转 印 打 码 机 ”该 机 非常 适合 连续 
式 或 间歇 包装 线 ， 具 有 清晰 美观 的 打印 质量 、 稳 定 的 性 能 ， 
使 用 上 的 方便 及 产品 追踪 等 特性 ， 而 成 本 只 是 目前 热 转 印 产 
品 的 几 分 之 一 。 由 于 打印 内 容 更 换 速 度 快 ， 维 护 少 、 生 产 率 
高 ， 其 拥有 成 本 也 低 于 喷 码 、 热 打 码 和 其 他 传统 技术 。 对 于 
外 包装 为 塑料 薄膜 的 大 部 分 产品 ( 热 收 缩 膜 除外 )， 可 以 采 
用 热 转 印 设备 ， 在 印刷 厂 的 覆 膜 分 切 或 复 卷 环节 ， 或 者 直接 
安装 在 包装 机 上 ， 以 实现 将 电子 监管 码 直 接 打印 到 产品 上 
(图 18-56)。 
1) 用 途 : 适用 于 标签 、 真 空 袋 包装 、 小 袋 包装 、 联 包 
等 的 表面 打 码 。 适 合 采用 热 转 印 赋 码 的 产品 类 别 有 : 袋 装 医 
药 类 产品 ， 如 铝 塑 防潮 包装 的 药品 等 ;塑料 袋 装 农产品 、 种 
子 ， 如 种 子 类 产品 等 ; 履 膜 袋 包装 的 化 肥 产 品 ， 如 塑料 袋 装 化 肥 类 产品 ; 塑料 袋 装 食品 ， 如 袋 装 
奶粉 、 冷 冻 食 品 等 ; 袋 装 化 妆 品 、 护 肤 品 ， 如 小 袋 装 洗 发 水 、 护 发 素 等 ;外 包装 为 塑料 薄膜 的 大 
部 分 产品 。 

2) 特点 : 简化 操作 ， 降 低 成 本 ; 优良 的 打印 质量 ; 无 差错 编码 修改 ; 稳定 可 靠 性 使 用 ; 实 
时 生产 中 的 实时 打 码 。 

3) 技术 性 能 : 坚固 的 设计 ,适合 24/7 运行 ; 数字 化 打印 技术 ; 连续 式 和 间歇 式 解 决 方案 ; 
独特 的 省 色 带 功能 降低 打印 成 本 ; SmartTouchTM 外 挂 式 操作 手柄 更 加 容易 而 有 效 一 致 ， 打 码 质 量 





传真 021-50329901 























图 18-56 Markem 18 系 
列 热 转 印 打 码 机 
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更 清晰 ;简单 的 控制 选项 ， 设 置 更 快 、 更 轻松 ; CimControl 国 软 件 可 以 连接 多 台 打 印 机 ;Com- 
poserTM 软件 简化 打 码 设计 和 编辑 功能 ; 通过 以 太 网 和 RS485 进行 网 络 链接 ; 横向 移动 打印 系 
统 ， 一 台 SmartDate 打 码 机 满足 多 道 包装 线 打 码 需要 。 

4) 生产 企业 : 广州 三 拓 识 别 技术 有 限 公司 

地 址 : 广东 省 广州 经 济 技术 开发 区 开发 大 道 231 号 锦绣 路 52 号 五 楼 (510730 ) 

电话 : 020-82001799，82001745 ”传真 020-82001839 


网 址 : WWww. san-tuo. com 




















邮箱 ，sales@ san-tuo. com 

(4) VJ6210 型 热 转 印 智能 打 码 机 (图 18-57) 

1) 用 途 : 应 用 在 饼干 、 面 包 、 糖 果 、 休 闲 食 品 、 冷 冻 冷 藏 食 
品 、 袋 装 新 鲜 蔬 菜 、 固 体 粉末 等 大 部 分 的 软包装 材料 上 。 

2) 特点 : 该 机 的 非 离合 器 式 色 带 驱动 方式 非常 可 靠 稳定 ， 自 始 
至 终 保持 色 带 具有 相同 的 张 紧 力 ， 减 少 了 和 色 带 有 关 的 停机 时 间 ; 
与 其 他 的 TTO 设备 或 热 医 色 带 打 码 机 相 比 ， 该 机 使 用 600m 一 卷 的 
色 带 ， 从 而 降低 了 色 带 的 更 换 频 率 ; 容易 操作 、 使 用 直观 ， 图 像 化 
的 彩色 触摸 屏 操 作 界 面 更 容易 学 习 和 操作 ， 图 像 化 操作 按钮 和 所 见 
即 所 得 的 打印 内 容 显示 ， 降 低 了 设置 过 程 中 产生 的 错误 ， 两 到 三 次 
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图 18-57 VJ6210 型 
的 按键 后 即 可 准备 打印 。 热 转 印 智能 打 码 机 


3) 技术 参数 ( 表 18-41) : 
表 18-41 VJ6210 型 热 转 印 智能 打 码 机 技术 参数 








































































































































































































项 目 技术 参数 

操作 界面 5.7in (240 x320 象 素 ) 彩色 液晶 显示 和 触摸 屏 所 见 即 所 得 的 打印 预览 在 线 诊断 

菜单 ; 3 层 密 码 设置 ; 支持 多 种 语言 显示 ; 中 文 菜 单 
支持 Windows True Type 字体 下 载 ， 固 定 和 可 变 的 文本 及 数字 信息 ， 用 户 输入 文本 

打印 功能 和 数字 信息 (包括 中 文 ); 实时 的 日 期 、 时 间 变 量 ;， 自动 计算 保质 期 ， 条码 及 流水 
号 打印 ; 变 生 产 班 次 格式 ; 可 通过 USB 接口 下 载 或 RS232 数据 传送 ; 保存 在 打 码 机 
内 部 储存 器 中 (128M 内 存 ) 

打印 模式 连续 式 和 间歇 式 一 体 机 

连续 式 打印 速度 / (mm/s) 40 ~500 

间歇 式 打印 速度 / (mm/s) 50 ~200 

打印 范围 (长 x 宽 ) /mm 32 x30 

打印 头 32mm，300dpi (12dots/mm) 

固态 、 非 离合 器 式 的 双 马 达 色 带 驱动 。 色 带 断 裂 保护 ， 色 带 用 完 检测 ， 色 带 用 量 显 

色 带 驱动 示 ， 色 带 节 省 模式 (交叉 打 印 模式 ， 色 带 节 省 50% ) ， 色 带 的 长 度 和 宽度 600m/ 卷 ， 
包括 各 种 等 级 、 颜 色 ，22mm 宽 和 33mm 宽 两 种 

远程 打 码 参数 配置 软件 Clarity 管理 软件 

外 部 通信 采用 USB 软盘 ，RS232 数据 通信 ( 二进制 数据 通信 模式 ) 

外 部 输入 包括 打印 信和 号、 打印 约束 、 双 相同 步 器 (不 支持 单 相 同步 器 ) 

外 部 输出 包括 故障 、 和 敬告、 忙碌 、 打 印 

工作 电压 AC 90 ~240V，50Hz /60Hz 

工作 气压 /MPa 0.4 ~0.6， 王 兆 、 干 燥 的 气压 

环境 温度 /SC 5 ~400 (41 ~1040"F) 
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4) 生产 企业 : 广州 市 锐 嘉 包装 设备 有 限 公 司 

地 址 : 广东 省 广州 市 黄埔 区 南岗 沙 步 工 业 村 沙 步 二 横路 
8 号 16 栋 二 楼 ( 510735) 

电话 : 020 - 61013390，61013391，61013391， (热线 ) 
87591869 、32074317 、82210520 、87560483 、82210885 传 
真 : 020 -82001196，87569936 

网 址 :www v-pack. cn 

邮箱 : sales@ v-pack. cn 

(5) 马 肯 SmartDate 5 热 转 印 打 码 机 (图 18-58 ) 

1) 用 途 : 适用 于 软包装 材料 上 打印 条 码 、 日 期 、 时 间 和 












































2) 特点 ; 无 比 的 灵活 ，5min 内 完成 间 睦 式 向 连续 式 的 。。 国 1858 3 站 SmartDate 5 
转换 ， 最 大 化 正常 运行 时 间 ; 最 少 的 色 带 浪费 ， 排 除了 机 械 ee 
磨损 件 ， 打 印 之 间 使 色 带 浪 费 最 小 ， 提 供 独特 的 省 色 带 功能 ， 高 速 应 用 ， 带 双 步 进 马达 驱动 的 专 
利 滑 闸 系统 的 优势 使 速度 可 以 达到 1800mm/s。 

3) 技术 参数 ( 表 18-42): 
















































































































































































表 18-42 
打印 区 域 间 欣 式 模式 53mm x75mm (2.08”x2.95”) ”连续 式 模式 53mm x150mm (2.08” x5.91”) 
打印 速度 间歇 式 模式 700mm/s (27. 56 in/s) ”连续 式 模式 800mm/s (31.5 in/s) 
打印 特征 DRM - 数字 色 带 管理 、DRA -数字 化 色 带 进 给 、 重 起 状态 指示 灯 、 固 定 手柄 易于 操作 
支持 全 部 字体 , 实时 时 间 ， 日 期 和 自动 更 新 的 日 期 ;一 维 条 码 , ITF, Code 39, EAN 8, EAN 
打印 规格 13, UPC A, UPC E, RSS linear; 二 维 条 码 PDF 417, ID Matrix, QR and Composite RSS barcode sup- 
port. 
电气 特征 90 ~264V, 47 ~63 Hz 电源， 电流 消耗 1 A230V，, 2A100V 
环境 0 ~40%C (32 ~104°F) ,相对 湿度 0% ~90% 
空气 最 大 0. 6MPa 气压 ,干燥 无 污染 
用 户 界面 图 形式 的 液晶 显示 屏 ， 支 持 Unicode 字符 ， 可 选 SmartTouch™ 彩 色 用 户 界面 
S/W 用 户 界面 RS232 ,RS 485 和 标准 的 以 太 网 ，PCs, PLC 和 包装 机 的 通信 协议 
硬件 的 用 户 界面 输入 - 执行 打印 和 1 个 可 控 输入 ; 输出 -错误 ， 警告 和 2 个 可 控 输出 
耗材 Se 色 带 最 长 可 达 900m (2952ft) ， 最 窄 的 宽度 20mm 
(0.78 ip) ,最 宽 的 宽度 55mm (2. 16 in) 
重量 打印 头 : 8. Skg 
控制 箱 4.0kg 








4) 生产 企业 : 杭州 威 克 达 机 电 设备 有 限 公司 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 教工 路 531 号 保 停 工业 园区 A 座 一 单元 东 (310012) 

电话 : 0571-88843800，88831399， (销售 热线 ) 0571-87671577 ，88059544 传真 ，0571- 
88839699 

网 址 : www. hzwdj. com 

邮箱 . hz_ wkd@ 163. com 

(6) COM 型 号 热 转 印 打印 机 ”该 机 可 在 50 ~ 1400 mm/s 的 速度 内 进行 打印 ， 甚 至 包装 机 突 
然 加 速 或 减速 都 可 维持 高 素质 的 打印 效果 及 准确 的 打印 位 置 ， 所 以 无 论 是 间 欣 式 或 连续 式 的 包装 

















第 18 音 喷 码 、 打 标 设备 "0617 . 








生产 线 ，COM 热 转 印 打印 机 都 能 配合 使 用 (图 18- 


59) 。 











1) 用 途 : 适用 于 饼干 、 面 包 、 糖 果 、 休 闲 食 








品 、 冷 冻 冷 藏 食品 、 袋 装 新 鲜 蔬 菜 、 固 体 粉 末 等 大 





部 分 的 软包装 材料 上 。 





2) 特点 : 该 机 的 机 械 部 分 都 无 需 定期 维修 ， 
确保 生产 线 能 达到 最 大 的 有 效 生产 时 间 ; 色 带 盒 既 
坚固 又 简单 ， 使 更 换 色 带 时 能 更 轻易 及 快捷 ; 能 容 





纳 1400m 长 的 色 带 ， 这 容量 比 





对 手 增加 了 约 50% ; 











简单 而 坚固 的 设计 令 COM 型 打印 机 无 需 定 期 维护 ; 
与 S-CM 及 CM 型 号 一 样 ，COM 型 打印 机 同样 拥有 


一 个 独特 的 设计 ， 能 大 大 减低 色 带 的 用 量 。 


3) 技术 参数 ( 表 18-43): 























图 18-59 COM 型 号 热 转 印 打印 机 


表 18-43 COM 型 号 热 转 印 打印 机 技术 参数 






































































































































项 目 技术 参数 

打印 密度 300dpi 

打印 速度 / (mm/s) 50 ~ 1400 

打印 面积 (长 x 宽 ) /mm 53 x2700 

版 面 设计 标准 : 内 置 设计 软件 。 可 选 : 外 置 Windows 视窗 设计 软件 ; EasyDesign 

图 形 图 形 ， 图 形 标 置 最 大 可 达 整 个 版 面 

色 带 长 度 /m 1400 

色 带 宽度 /mm 25 ~55 

色 带 节省 功能 Easyprint 专利 的 “ 渐 退 模式 ”及 “ 回 卷 模式 ” 
数据 库 整合 功能 -高 速 的 数据 传输 确保 最 快 的 上 载 时 间 。 开 发 套件 自动 实时 日 期 及 

峙 别 功能 时 间 、 流 水 号 及 条 形 码 、 自 动 有 效 日 期 计算 、 更 新 版 面 设计 及 打印 机 设 定 无 须 停 
机 、 用 户 /密码 保护 功能 

报警 信号 输出 低 色 带 量 报警 ， 色 带 完结 及 一 般 错 误 报 警 

显示 屏 5.7in 直 关 式 触 控 屏 

网 络 标准 以 太 网 

操作 温度 /%C 5 ~45 

操作 湿度 15% ~80% ， 无 凝结 

电气 AC 115V/230V, 50Hz/60Hz, 300VA 

压缩 气 / (L/min) 10 (6 最 大 0.6MPa) 








注 : 1. 色 带 节省 功能 可 达到 较 传统 热 传 机 减低 最 多 达 百 分 之 八 十 的 色 带 成 本 。 

2.“ 开 发 套件 ”提供 一 个 环境 可 让 用 户 编写 巨 集 以 做 到 
4) 生产 企业 : 达尔 嘉 (广州 ) 标志 设备 有 限 公 司 
地 址 : 广东 省 广州 经 济 技术 开发 区 锦绣 路 明 华 三 街 3 号 振兴 工业 大 厦 中 座 (510730) 
电话 : 020-82216718 传真 020-82215799 





网 址 ，www. colamark. cn 


邮箱 ，info@ colamark. cn 






























































些 特别 的 打印 要 求 ， 令 打印 机 拥有 前 所 未 见 的 灵活 性 


018 . 


包装 机 械 选 用 手册 





18.7.6 


喷 码 分 页 机 


ea 


1) 用 途 : 


包装 袋 : 塑料 袋 、 纸 盒 
2) 特点 : 进口 变频 无 级 
设 定 分 页 数量 ， 到 要 求 分 页 数量 自动 停机 ， 








周 速 ， 高 速 


、 标 签 、 纸 片 等 ; 卡 类 
te nt 


设 定 范围 


























TC 
可 自动 进行 计数 ， 也 可 自行 
1 ~999 (需要 与 喷 码 机 、 


IP 卡 等 。 





激光 机 信 号 共 











































































































享 ) ; 分 页 高 速度 、 定 位 高 精度 、 生 产 高 效率 ; 结构 设计 合理 ， 更 换 易 损 件 简单 快捷 。 
可 选 附件 : 中 自动 收 料 装置 ; @ 分 页 机 单独 计数 停机 信和 号 源 。 
[6 到 据 作 部 分 
图 18-60 友 高 YG-2002A 系列 高 速 自 动 分 页 机 
3) 技术 参数 ( 表 18-44): 
表 18-44 YG-2002A 标准 型 技术 参数 
设备 名 称 高 速 自动 分 页 机 高 速 自动 分 页 机 高 速 自动 分 页 机 高 速 自动 分 页 机 
型 号 YG-2002A YG-2002A-F1 YG-2002 A-F2 YG-2002A-F3 
分 页 方式 摩擦 式 摩擦 式 摩擦 式 摩擦 式 
被 分 离 物 尺 寸 
A 40 ~320 40 ~320 40 ~320 40 ~420 
宽度 /mm 60 ~280 60 ~420 60 ~280 60 ~420 
厚度 /mm 0.02 ~5 0.02 ~5 0. 02 ~5 0.02 ~5 
电源 /V 220 220 220 220 
功率 /W 180 180 180 250 
智能 计数 自动 | 有 (需要 与 喷 码 机 、| 有 (需要 与 喷 码 机 、 有 (需要 与 喷 码 机 、| 有 (需要 与 喷 码 机 、 
停机 功能 激光 机 共享 电源 信和 号) | 激光 机 共享 电源 信号 ) | 激光 机 共享 电源 信号 ) | 激光 机 共享 电源 信号) 
调 速 方式 变频 无 级 调 速 变频 无 级 调 速 变频 无 级 调 速 变频 无 级 调 速 





外 形 尺 寸 (长 


x 宽 x 高 ) /mm 


1420 x 340 x750 


1420 x 460 x 750 


1920 x 340 x750 


2100 x460 x750 





备注 
4) 生产 企 





标准 型 





网 址 : www. yougao. com 





标准 加 宽 型 


此 : 合肥 友 高 包装 工程 有 限 公 
地 址 : 安徽 省 合肥 市 高 新 区 天 达 路 71 
电话 : 0551-5320456,，5321456，5322456 





0 
传真 . 0551-5390456，5392456，53344456 


标准 加 长 型 


(230088) 








标准 加 宽 加 长 型 
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二、 
本 


2 区 全 生 刺 斤 人 不祥 所 


own 








贝尔 中 国 全 自动 真空 包装 机 专业 制造 商 ， 主 要 产品 三 大 系列 : 全 自动 拉 伸 真 空 ( 气 调 ) 包装 机 、 全 自 
动 给 袋 式 真 空 包 装机 、 全 自动 盒 式 真 空 ( 气 调 ) 包装 机 。 

公司 下 辖 两 个 工厂 : 

山东 生产 基地 诸城 市 贝尔 自动 化 设备 厂 ， 位 于 诸城 市 密 州 街道 杨 家 岭 工业 园 , 占 地 58 调 。 是 山东 省 省 级 高 
新 技术 企业 ， 质 量 管理 体系 通过 ISO9001: 2000 认 证 ， 拥 有 进出 口 自主 权 ， 是 我 国 较 早 生产 全 自动 拉 伸 真空 包 
装机 的 厂家 之 一 。 

辽宁 基地 : 阜新 贝尔 自动 化 设备 有 限 公 司 ， 位 于 辽宁 省 阜新 市 液压 开发 区 ， 占 地 20 亩 。 产 品 出 口 到 沙特 阿 
拉 伯 、 阿 拉 伯 联合 酋长 国 、 越 南 、 俄 罗斯 、 吉 尔 吉 斯 、 也 门 共 和 国 、 南 非 、 尼 日 利 亚 、 蒙 古国 共和 国 、 加 拿 大 
等 国家 。 

致力 于 创造 中 国 全 自动 真空 ( 气 调 ) 包装 机 名 牌 的 贝尔 人 ， 追 求 上 佳 的 效益 、 效 率 、 环 保 与 持续 发 展 的 完 
美 结合 ， 推 进 广泛 的 资金 、 技 术 、 人 材 交 流 与 合作 ， 正 是 基于 对 自己 产品 的 自信 和 永远 积极 向 上 的 精神 ， 我 们 
正 不 断 进 取 、 超 越 和 完美 ， 赢 得 了 人 们 越 来 越 多 的 友好 、 信 任 与 支持 ， 愿 贝尔 与 您 共同 发 展 ， 共 创 辉 煌 。 


山 示 请 城市 内 名 自 动 化 设备 


山东 贝尔 电话 : 0536 一 6097171 6097172 二 AA: 地 址 : 诸城 市 密 州 街道 杨 家 岭 工业 园 
辽宁 贝尔 电话 : 0418 一 6050300 6050301 传真 .0418 一 6050302 地 址 : 辽宁 阜新 市 液压 开发 区 
网 址 : http: / /www .beiermachine .com E—mail .beier100587201@yahoo .cn beier@beiermachine.com 


联系 人 : 郑 汝 升 13455604188 








as 


和 化 ， 贼 立 于 1989 年 。 是 食品 机 械 工 业 重 

ES 靖国 食 品 和 包装 机 械 工业 协会 副 理 
”十 名 市 高 新 技术 企业 ， 并 荣获 山东 省 
二 主 强 入 产 各 种 四 枕 式 包装 机 、 立 枕 式 
固 动 区 鹤 0、 人 饼干 配套 设备 、 层 顶 包 鲜 
茵 没 各 广泛 应 用 于 国内 外 食品 、 
用 G3 文化 用 品 、 日 用 品 及 记 
动 比 包装 


NE 让 证 
We “WW 


清 食 


QNZ450 三 伺服 

该 设备 具有 占 地 空间 少 、 结 构 
杰 必 市、 调试 方便 : 得 吉 人 要 度 二 好 信和。 
过 用 于 饼干 、 药 弗 、 肥 皂 


干 、 
和 委 伯 部 六 品名 怕 动 大 这 包装 





nODO 人 自动 和 保鲜 过 


Y0D0 集 团 拥 有 中 国 台 湾 铠 玮 实业 股份 有 限 公司 、 广 州 铠 玮 科技 有 限 公司 、 广 州 钥 明 机 械 有 限 公司 三 
大 全 资 子 公司 ， 专 注 研究 拓展 及 营运 中 式 餐 饮 工 业 化 事业 ! 

在 集团 董事 长 徐 哲 定 先生 全 力主 导 与 支持 下 ， 历 经 和 干 锤 百 炼 积累 与 验证 ， 以 标准 化 、 科 技 化 、 信 息 
化 为 依托 的 中 式 餐 饮 工 业 化 之 产业 链 经 营 管理 模式 日 趋 成 熟 : 在 源 自 中 国 台湾 精湛 的 工艺 及 经 20 年 磨 三 
打造 而 成 的 精良 装备 的 基础 上 ，2005 年 ， 研 发 了 中 式 餐 饮 工 业 化 体系 的 信息 管理 系统 和 物流 管理 系统 ， 
成 功 地 打造 农业 、 工 业 、 商 业 融 为 一 体 之 产业 链 : 2008 北 京 奥运 盛会 、2010 广 州 亚运 盛会 、2011 年 深圳 
大 运 盛会 ， Y0D0 集 团 被 指定 为 冷 链 餐饮 服务 体系 中 重点 装备 供应 商 ，Y0D0 集 团 不 负 众望 保障 了 盛会 的 顺 
利 召 开 、 创 造 了 本 项 目 全 球 业 界 的 奇迹 ， 为 国家 赢得 了 殊荣 ! 随 着 2010 年 12 月 华南 地 区 高 定位 具有 完善 
产业 链 体系 的 中 式 餐 饮 工 业 化 企业 的 正式 投产 ， 预 示 着 21 世 纪 新 的 产业 革命 趋势 已 经 开始 ! 

面 对 新 的 全 球 化 竞争 环境 ，Y0D0 集 团 秉 承 “创造 资源 、 美 誉 全 球 ”的 企业 精神 和 充分 发 挥 所 拥有 的 
“中 式 餐 饮 工 业 化 核心 技术 ”， 挑 战 自我 挑战 了 明天 ， 为 造就 中 国人 自己 的 世界 名 牌 而 勇 创 高 新 ! 


产品 特点 /FearunEs J 


令 广泛 适应 于 一 般 食品 及 饮料 〈 如 : 豆浆 、 牛 奶 、 龟 苓 谨 、 
果冻 、 蔬 菜 、 快 餐 等 ) 的 封口 包装 。 

令 广泛 适用 于 食品 加 工 、 饮 料 行业 及 中 央 厨 房 、 餐 饮 等 行业 。 

令 功能 : 自动 检测 、 自 动 气 调 保鲜 封口 、 自 动 卷 膜 收 放 、 自 
动 整 列 输出 等 。 

令 工艺 上 采用 国际 上 领先 的 气压 式 气 调 保鲜 和 分 模 封 口技 术 ， 
独特 的 分 次 热 封 口技 术 ， 进 行 二 次 封口 ， 有 效 地 解决 了 盒 
装 食 品 的 封口 技术 难题 。 

令 自动 化 控制 部 分 采用 日 本 进口 PLC 和 人 机 界面 ， 性 能 先进 ， 
自动 化 程度 高 。 

A 


单 ， 人 

令 微电脑 全 自动 追踪 封口 胶 腊 定点， 确保 封口 准确 。 

令 机 身 及 机 架 采 用 #304 不 锈 钢 精工 制造 ， 坚 固 耐 用 。 

令 模具 部 分 由 铝 合金 制 成 ， 经 先进 表面 阳极 等 数 道 工序 工艺 
处 理 ， 能 耐 一 般 食 品 原料 的 腐蚀 。 

令 上 下 模 均 可 根据 容器 需求 (如 : 杯 、 盒 ) 制作 特种 模具 。 
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作为 世界 先进 包装 系统 的 制造 厂商 ， 
致力 于 为 产品 包装 提供 解决 方案 

我 们 的 产品 涵盖 包装 的 各 个 环节 ， 

使 所 需 包装 的 过 程 得 到 更 加 有 效 地 配合 ， 
以 高 效 的 方式 提高 工业 化 的 生产 率 。 

我 们 的 产品 远 销 世 界 五 十 多 个 国家 和 地 区 。 


永 创 无 人 包装 智 能 系统 
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杭州 永 创 智能 设备 股份 有 限 公 司 永 创 的 产品 线 : 
地 址 浙江 人 放 西 湖 科 技 加 区 西 园 九 路 1 号 智能 包装 生产 线 、 真 空 包 装机 、 枕 式 包装 机 、 定 量 包装 机 、 

编 : 封 箱 机 、 装 盒 机 、 套 袋 机 、 纸 箱 成 型 机 、 装 箱 机 、 缠 绕 机 、 
ES 贴 标 机 、 捆 扎 机 、 堆 ( 卸 ) 码 机 及 规划 设计 酒 饮料 等 食品 
外 贸 专 线 : 0571-87978016 整 厂 生产 线 ， 同 时 还 生产 和 销售 打包 带 、 拉 伸 膜 、 收 缩 膜 等 

各 种 包装 材料 。 
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